


Balaton-Nagybereki belvíz öblözet kialakulása, 
jelenlegi helyzete 

 

 1862 előtt 

 1862 után 

 1906 - első vízjogi engedély 

 GANZ szivattyú 1938-1947 

 Vízitársulat, - Állami Gazdaság, - Hubertus Bt, - 
Vízitársulat, - ?! 

 







 A BNB VT működési területe 7 600 ha, ami a Balaton vízszintje alatt 230 cm-el tartott 
szabályozott vízszinttel biztosítja a terület szárazulatát. 

 A lefolyástalan belvizeket kb. 10 000 ha területről gyűjti össze a VT üzemeltetésében lévő 
250 km csatornán keresztül és vezeti a balatonfenyvesi szivattyútelephez. 

 A csatorna hálózat esése gyakorlatilag nulla, így csak fokozott karbantartással 
biztosítható visszaduzzasztás nélküli elvezetés. 

 A belvíz öblözetből a Balatonba átemelt vízmennyiség átlagosan évi 20-25 millió m3. 

 Szivattyútelep  belvíz átemelő kapacitása: 

  2 db GRUNDFOS szivattyú 2-2 m3/sec 

  1.db GRUNDFOS szivattyú 3,6 m3/sec 

  2 db AGROFLUX szivattyú 1-1 m3/sec 

 összesen  9,6 m3/sec . 

 Éves átlagban a  

  belvízcsatornák és védőművek fenntartási, üzemelési költsége 50 millió Ft + ÁFA. 

  belvíz átemelés költsége 50 millió Ft + ÁFA. 

  összesen 100 millió Ft+ ÁFA. 

 Csatorna fenntartási és belvíz átemelési tevékenységet a VT saját munkaszervezettel 
végzi vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. 

 Finanszírozása a Hubertus Agráripari Bt.-vel kötött vállalkozási szerződésben foglaltak 
szerint történik, akit erre a Magyar Állammal kötött szerződése kötelezi. 

BNB VT működési paraméterei 



Tagi szervezet: 

 

 600 tag, - 7 600 ha működési területen 

 Balaton névleges vízszintje alatt 230 cm-el 

 1 tag földhasználati jogosultsága 6 700 ha –ra terjed ki 

 16 tag földhasználati joga haladja meg a 8 ha-t. 

 Tagok nem fizetnek sem önkéntes, sem kötelező 
hozzájárulást  

 Vállalkozási szerződés keretében nyújtjuk a csatorna 
fenntartási és belvíz átemelési szolgáltatásunkat az 
érintett és érdekelt tagnak. 

 

BNB VT működési paraméterei 



Csatorna szelvény fölé belógó ágak akadályozzák a meder és gát fenntartási 
munkáit, ezért először a behajló ágakat, lombot JD traktorra szerelt  

függőleges alternáló HIDROT kasza-fűrésszel távolítjuk el 



Gát korona és csatorna part vízszintes kaszálásával kezdjük a karbantartást, 
JD traktorra szerelt hárompont függesztésű VOTEX szárzúzóval  

3 m munkaszélességben kaszálunk egy menetben –  
H-60-as szívócsatorna a Pálmajori út mentén 



A vízszintes gátkorona vagy csatorna part lekaszálása után a korona élt és a 
rézsű felső részét JD traktorra szerelt három pont függesztésű  

DÜCKER szárzúzóval gondozzuk –  
Imremajori úti csatorna 



A koronaéltől távolabb lévő szárazulati meder szelvényt nagy gémkinyúlású,  
JD traktorra szerelt HIDROT szárzúzóval tisztítjuk 



Gáton vagy meder szelvényben előforduló, gépi fenntartást akadályozó fák 
terepszint feletti eltávolítását CAT 320 lánctalpas kotróra szerelt  

adapterrel végezzük 



Ahol a parti sáv alkalmatlan a fenntartó gépek közlekedésére, ott a part és rézsű 
kaszálást gumihevederes önjáró ROBOGREEN lánctalpas kisgéppel biztosítjuk 

1,5 m széles szárzúzó adapterrel. A gép a kezelő távirányításával működik – 
Imremajori úti csatorna 



A csatorna karbantartást akadályozó vastagabb szárú bozótot  
és part menti fák behajló ágait STIHL motoros láncfűrésszel távolítjuk el – 

KF-3. szívó csatorna 



Gépi és kézi bozótirtást követően a bennmaradó tuskókat ROBOGREEN  
mini lánctalpas erőgéppel és tuskómaró adapterrel távolítjuk el –  

KF-3. szívócsatorna 



A kézi bozótirtás során eltávolított vegetációt JD traktor vontatású  
és meghajtású daráló géppel aprítjuk fel –  

KF-3. szívó csatorna 



Bozótirtás után a gátkorona  egyenetlen felületét és a rézsűképzést  
CAT-320 lánctalpas kotróval és annak kanalával alakítjuk ki –  

Nyugati Főcsatorna, mederkorrekció az autópálya csomópontnál 



Mélyfekvésű területen a meder kotrás anyagával depóniába rendezéssel 
magasítjuk a gátat (a jobb oldalon látható) –  

Keleti Főcsatorna szívóárka, KF-1 



Víz alatti meder szelvény kaszálását CAT 320 lánctalpas kotróra  
szerelt MICHAELIS alternáló kaszával végezzük, mellyel egy fogásra öt méteres 

mederszakasz víz alatti szelvényét tudjuk lekopírozni –  
Hunyadi csatorna 



A levágott nád kiemelését az adapter pálcás kanala biztosítja –  
 Hunyadi csatorna az autópálya és tökföldi út között 



A karbantartott csatornákon (240 km) a balatonfenyvesi szivattyútelephez 
vezetjük a vizet, ahol 1 db 3,6m3/sec, 2 db 2,0 m3/sec és 2 db 1,0 m3/sec 

beépített szivattyú üzemeltetésével emeljük át a vizet a Balatonba. Havaria 
esetére további 2 m3/sec mobil szivattyúnak van fogadószint kialakítva. 



Munkaközi állapot: egyoldali gát és rézsű, valamint a teljes 
mederkarbantartását követően –  

Hunyadi csatorna a Pálmajori út és a Nyugati Övcsatorna között 

• Jobb  gát kaszálva - VOTEX 
• Jobb rézsű kaszálva - DÜCKER 
• Jobb rézsű kaszálva - HIDROT 
• Meder szelvény kaszálva  - CAT-320 +   
   MICHAELIS 
• Bal parton semmi 



Mindkét oldalon, és a mederben is karbantartott csatorna szakasz,  
a meder karbantartását követően -  

Nyugati Főcsatorna az autópálya korrekciótól nyugatra 



Csatorna teljes szelvénye karbantartott állapotban –  
Keleti Főcsatorna a csisztai szorítótöltéstől keletre, a Keleti Bozótig 



A Dél-Dunántúli VIZIG által gondozott csatorna szakaszon csak a szárazulati részt 
tudják gondozni, a víz áramlást meghatározó víz alatti mederszelvényt nem –  

Keleti Bozót csatorna Pusztaberénynél, északi és déli irányba 



Keleti Bozót csatorna  - 2016.03.29. 



Dél-Dunántúli VIZIG által fenntartott csatorna a jókarba helyezés előtt, 
 a mederben több évtizedes bokrok, fák duzzasztják vissza az akadálytalan 

lefolyást –  
Határ - Külvíz csatorna a Keresztgáttól északra 



 

 

 

BNB VT kapcsolatrendszere: 

 

 Kapcsolódás az agráriumhoz 

 Kapcsolódás az infrastruktúrához 

 Kapcsolódás a természetvédelemhez 

 Kapcsolódás a térségi vízgazdálkodás területi rendszerébe 

 Kapcsolódás a térségi vízgazdálkodás szervezeti rendszerébe 

 



BNB VT kapcsolatrendszere: 

 Kapcsolódás az agráriumhoz 

 gazdák 

 vadásztársaság 

 



 Kapcsolódás az infrastruktúrához 

 lakott települések, önkormányzatok 

 M7 autópálya 150-170 km szelvényei közt 

 úthálózat, közműhálózat 

 

BNB VT kapcsolatrendszere: 



 Kapcsolódás a természetvédelemhez 

 RAMSARI egyezmény 

 NATURA 2000 

 Nekota-Fehérvíz Természetvédelmi Kezelési Terv 

 

BNB VT kapcsolatrendszere: 



 Kapcsolódás a térségi vízgazdálkodás területi rendszerébe 

 Nyugati Övcsatorna 

 Határ-külvíz csatorna 

 Táskai külvíz csatorna 

 Keleti Bozót csatorna 

 Balaton tó 

BNB VT kapcsolatrendszere: 



 Kapcsolódás a térségi vízgazdálkodás szervezeti rendszerébe: 

 Dél-Dunántúli VIZIG 

 Közép-Dunántúli VIZIG 

 Észak-Somogyi Vízgazdálkodási Társulat 

 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint I. fokú 
vízügyi hatóság 

 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint II. 
fokon eljáró vízügyi hatóság 

 Közigazgatási és munkaügyi bíróság 

 

BNB VT kapcsolatrendszere: 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Völler Zoltán 

igazgató 


