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1 A tervezési alegység leirasa

1.1 Terilleti lehatarolas

A tervezési terllet a Dél-dunantili VIZIG mikodési terlletébdl Kelet-Baranyat foglalja
magaba. Ezen belll a Duna vizgy(jtéteriletét észak-nyugaton a Mecsek hegység, gerincei,
nyugaton a Baranyai Dombsag Kelet-Mecsektdl a Tenkes-hegyig huzédé dombvonulata, dél-
nyugaton a Villanyi hegység hatarolja.

Délen az orszaghatar menti 5-10 kilométeres sav az Alféldhéz tartozo sikvidék, a tdbbi
tertilet dombvidéki jellega.

A terllet a Karasica, a Borza-patak, a Kdlkedi- és Vizslaki-fécsatorna, a Lanycsok- és Csele-
patak, a Véménd-Bari-vizfolyas, a Belséréti-patak, a Szekszard-Batai-fécsatorna és a Duna
ezen szakaszanak kbzvetlen jobb oldali vizgyujtéjét foglalja magaba.

A jelent6sebb telepllések: Mohacs, Bdly, Villany és Pécsvarad (de Pécs varos is érintett
Vasas, Somogy és Hird telepllésrészek révén).

1.2 A teriilet meghatarozo jellemzoéi, adottsagai

1.2.1 Kistajak

A terllet meghatarozd méretli kozépsd kistdja a Dél-Baranyai-dombsag. Az északi
terlletrész a Mecsek-hegység és a Baranyai-hegyhat része, mig a sik déli terllet a Nyarad-
Harkanyi-sikhoz tartozik. A teruletre ékel6dden talalhatdé még a Pécsi-siksag, a Villanyi-
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hegység és a Geresdi-dombsag. A Duna jobb partja és Gemenc az Dunamenti-siksaghoz
tartozik.

1.2.2 Domborzat

A terulet egymastal jol elkilonithetd sik és dombvidéki részbél all. Sikvidéki rész a Duna jobb
partjan, Mohacstdl délre huzédé belvizoblézet, melynek terlilete 53,1 km2 valamint a
Szekszard-batai 6blozet 250 km2 —es tertlettel.

A dombvidéki részt észak felé elnyuld mikro-vizgyijt6kkel tagolt terlletek jellemzik. A
vizfolyasok a domborzati viszonyoknak megfeleléen, észak-déli lefutastuak, a felsé
szakaszon nagy eséssel mélyllé jelleggel, mig az alsdé szakaszon kis eséssel, hordalék-
lerakodassal.

1.2.3 Eghajlat

A terllet éghajlatat a domborzati adottsagok meghatarozzak. Az északi teriletrészek
éghajlata atlagosan mérsékelten nedves és mérsékelten meleg, mig a magasabb csucsokon
mérsékelten hlivos-nedves. Délre haladva egyre inkabb érzékelheté a Foldkozi-tenger
kozelsége (mediterran hatas). A napfényes o6rak szama itt magas. A
hédmérsékletingadozasok viszonylag alacsonyak, a telek enyhék. (Ez aldl csak a Keleti-
Mecsek belsé medencéjének hideg mikroklimaja jelent kivételt.). A térség az orszag
legmelegebb terlletei k6zé tartozik, ugyanis kontinentalis klimaja szubmediterran hatas alatt
all. Evi k6zéphémérséklete - a Mecsek kivételével - meghaladja a 10.5°C-ot. A napsiitéses
6rak szama eléri az évi 2025 6rat. Csapadékmennyisége 600 mm folott van.

1.2.4 Talajtani viszonyok
Az alegységen talajtani szempontbdl négyféle terlletet kuldnithetd el.

A lombos erddk alatt kialakult délkelet-eurdpai barna erdétalajok két fajtaja dominal. A
Mecsek, és a Volgység terlletén elsésorban az un. agyagbemosddasos barna erdétalajok,
mig a Dél-Baranyai- és a Geresdi-dombsag felszinét a Raman-féle barnaféldek boritjak. E
vidékeknek a szarazabb siksagok felé alacsonyodd lankas peremein, a flives, pusztai,
lagyszaru vegetacio alatt fejl6dott ki a mezdségi talajok két tipusa: az un. mészlepedékes- és
a réti csernozjomok. Az erdb6- és a mezlségi talajok kdzotti atmeneti helyeken az dan.
csernozjom-barna erdétalajok talalhatok. Ezek a feketefdldek a terilet legjobb minéség,
legtermékenyebb talajai, amelyeken a nalunk honos Osszes gazdasagi novény nagy
terméshozamokkal termesztheté.

A masodik csoportot a folyok arterlletei, vagyis a vizellatottsag fliggvényében létrejott talajok
képviselik. llyenek a kevésbé nedves térszinekre jellemzé réti talajok és a nedvesebb,
vizjarta helyekre jellemzd réti 6ntés, a lapos-réti és a fiatal, nyers dntéstalajok.

A Mecsek a Villanyi-hegység és a Geresdi-dombsag terliletén a felszinre bukkand kézetek
min&ségétél befolyasolt talajféleségek talalhatok. llyenek a mészkdéveken kialakult rendzina
talajok és a homokkdveken és graniton Iétrejott savanyu, nem podzolos barna erdétalajok.
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Végul meg kell emliteni, hogy egyre nagyobb azon felszinek nagysaga, amelyekrdl a
természetes talajok hianyoznak. llyenek a telepulések beépitett terei, az ipari- és
banyafelszinek, az Utvonalak természetkdzeli viszonyoktdl megfosztott felszinei.

1.2.5 Hidrogeoldgiai jellemzék

A vizgyljté északi részén a Mecsek fed6hegységi sorozata fokozatosan a felszin ala kertl,
Pécsvaradtol délre mar a panndniai homok talalhaté a felszinen. Dél felé haladva a pannon
Osszlet is a mélybe zdkken, a dombokat jelentés vastagsagu (30-40 m) I6sz-rétegcsoport
alkotja. A volgyek iranyitottsaga az ENy-DK-i iranyu térésrendszerhez igazodik. A Villanyi
hegység északi hatara szintén tektonikus, a Villany-poganyi vizfolyas volgyében a holocén-
pleisztocén folydvizi Uledék vastagsaga a 20 m-t is eléri, benne kavicsos rétegek és szerves
agyagreétegek is megtalalhatok.

1.2.6 A felszini vizek lefolyasa

A mohacsi Duna-kanyartdl lefelé a jobb parton az orszaghatarig, illetve a Mohacs-Udvar
Osszekotd utig terll el a Mohacs-bédai belvizoblozet mély fekvési teriilete, melyet a Duna
arvizeitdl arvizvédelmi toltés és tamfal véd. Az elsérendl védvonalon kivil az dblézetben,
valamint az orszaghataron lokalizaciés toltések is talalhatok. Az arvizvédelmi toltéseken
keresztll csak a kiépitett zsilipeken at, vagy szivattyutelepek atemelésével vezethetdk a
felszini vizek a befogaddba.

A bédai térségtél nyugatra, a Karasica patak magyarorszagi vizgyUjtéjének fontosabb
befogaddi a Borza, a Hatvani és a Bara patak, a Topolyas arok, az lllocskai mellékarok, a
Karasica, valamint a Karasica-Szivé csatorna. Az orszaghatart metszé medreket csakugy,
mint a Karasica két jelentésebb mellékagat, a Pogany-villanyi és a Vasas-belvardi patakot is
a Dél-dunantuli KOVIZIG kezeli.

Mohacstdl északra, a Duna menti dombvidék felszini vizeit 6sszegyjté kisvizfolyasok
kozvetlentl a Dunaba torkollnak. A helyi jelentéségi vizilétesitmények kezel6je a mohacsi
székhelyl Kelet-Baranyai Vizitarsulat, valamint Tolna megye teruletén a Duna-Sié menti Vizi
Tarsulat.

Tolna megye délnyugati részén a Duna jobb partjan helyezkedik el a 04.01. Szekszard-Batai
belvizvédelmi szakasz, melynek f6 belvizcsatornaja a Szekszard-Batai-fécsatorna. A
belvizvédelmi szakasz terulete 250 km, amelyre 165 km kulvizgyiijtd tamaszkodik. A
belvizvédelmi szakaszt E-on a Sié jobb parti, K-en a Duna jobb parti arvizvédelmi toltései,
délen a batai Cséka-hegy, nyugaton az 56. sz. fkl. ut, valamint a Szekszard-Batai 16sz6s
dombvidék hatarolja. A Duna arvizvédelmi toltésén keresztil gravitaciésan csak a kiépitett
zsilipeken at, vagy szivattyutelep segitségével atemeléssel vezetheték a felszini vizek a
befogaddba. A Szekszard-Batai-fécsatorna legjelentésebb mellékvizfolyasa a Séd-patak és
a Lajvér-patak. A Séd-, a Lajvér-patak és a Szekszard-Batai-f6csatorna kezel6je a Kdzép-
dunantuli Vizigyi lgazgatdésag. Masik fontos, Dunéba csatlakozd belvizlevezetd csatorna a
Kis-Duna csatorna. A Szekszard-Batai f6csatorna vizrendszerébdl a belvizek Kis-Duna
csatornaba torténdé atkormanyzasara a két csatornat 6sszekoté Darfoki-csatorna ad
lehetéséget.
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1.2.7 Veédendo termeészeti éertékek

A terllet természeti értékekben rendkivil gazdag. Két jelentds védett terilet is talalhaté a
vizgy(ijtén, illetve annak hataran. Az északi hatarterileten talalhatd a Kelet-Mecsek
Tajvédelmi Korzet, mig a vizgylijté keleti része magaban foglalja a Gemenci és a Béda-
Karapancsai Tajvédelmi Korzetet. A vizgy(jtén ezen kivil Natura 2000 tertletek is talalhatok.
A védett terlletek kdzll kiemelkedd jelent6ségii az artéri erd6ket magaban foglalé Gemenci
Tajvédelmi Korzetet.

1.2.8 Telepiiléshalozat

A térség telepliléshalézata igen sirl, jellemzéek az apréd falvak, kdzségek. A terileten
megtalalhaték ugyanakkor a kis létszamu falvakon kivlil a népesebb varosok is. A varosi
rangu telepulések az alabbiak: Mohacs, Pécsvarad, Szekszard, Villany, Boly. A vizgy(jtéhoz
tartoznak Pécs Varos keleti peremkeriletei is. Aprofalvas teleplilés-szerkezetének
készdnhetben a teleplléssiirliség az orszagos atlagnak a kétszerese

1.2.9 Gazdasag és ipar
A térség hagyomanyos agazatai a banyaszat és az élelmiszeripar.

1970-ben jelentds fejlesztések indultak, ellensulyozni probaltak ugyanis a térség egyoldalu
mezégazdasagat. A beruhazasok lehetéve tették, hogy a mar meglévé konnydipari Uzemek
modernizalasa mellett Uj létesitményeket alapitsanak. A konnylipar mellett a nehézipar
egyes agait is fejlesztették — Beremendi Cement- és Mészm{. Ekkor épllt szamos Uzem a
csomagolé-, hiradas- és vakuumtechnikai ipar tertletén.

A terileten talalhaté szantéféldek aranya az orszagos atlagnak megfelel6. A kertek, rétek,
gyumolcsdsdk aranya mar valamivel nagyobb, viszont a sz6l6ké és a legel6ké kisebb.
Osszefliggd erddséget a Mecsekben, ill. a folyok arterliletein talalhatoak. Legfontosabb
szantéfoldi ndvényei: buza, kukorica, lucerna, voroshere és a silokukorica. Jelents ipari
ndvényei a burgonya és a cukorrépa mellett még a napraforgd, repce, komld, rostkender.
Fontos gyimolcsei: 8szi-, kajszibarack, alma, szilva, di6, mandula, gesztenye. Belterjes
allattartasa a takarmanyndvény-termesztésre alapozott. A sertés- és a szarvasmarhatartas
mellett egyre jelentésebb a baromfi-, hal- és a nyultenyésztés.

1.2.10 Fejlodési iranyok

A megépult M6-os és M60-as autd utak megépulésével a térség eseélyt kap a jelentésebb
ipari, illetve feldolgozoipari fejlesztésekhez. Jelenleg nem lathatok olyan kibontakozasi
pontok, melyek alapjan belathaté idén belll szamottevd fejlédéssel szamolni lehetne.
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2 Jelentos emberi beavatkozasok a teriileten

2.1 Vizrendezési, lefolyas-szabalyozasi beavatkozasok

Vizgazdalkodasi célu beavatkozasok mar a torténelmi régmultban is torténtek, amikor az
ember a Duna hullamtéren elterllé vizének hasznositasara, vagy halastavak vizpotlasara
alakitott ki megfeleld létesitményeket. A legjelentésebb kdzépkori beavatkozasok azonban a
malomcsatorna, illetve malomgat épitések voltak. Régi dokumentumok szerint a legtébb
volgyben a f6 patakmeder mellett a vdlgyoldalban magasabban vezetd malomarok
biztositotta a viz energigjanak hasznositasat.

A 18. szazadi gazdasagi fejlédés egyre nagyobb igényt tamasztott a foldterlletek mivelésbe
vonasara, aminek feltétele volt az arvizek elleni védettség, illetve a folosleges vizek
levezetésének biztositasa. Megkezdddtek a Duna menti gatépitések, a lecsapolasok. Az
arvizvédelmi févédvonal az 1876 utan meger6sitett gatak fokozatos tovabbfejlesztésével
alakult ki. A toltés mai méreteit az 1965. évi arviz utani helyredllitasok soran nyerte el, a
Mohacs belterlletét védé tamfal felljitasara 1990-1993 kozott kertilt sor.

A 20. szazad els6é felében a kozcélu vizrendezési munkak elvégzésére az érdekeltek
vizitarsulatokat hoztak létre, melyek hatékonyan mikddtek az 1948-as allamositasokig. A
rendezett vizfolyasok allagmegévo fenntartasi munkainak folyamatos elvégzése azonban
nehézségekbe Utkdzott (idokdzben még az orszaghatar is valtozott), igy a medrek allapota
ismét leromlott.

Az 1930-as években rendezett Karasica patakon az 50-es években szakaszonként mar
Ujabb vizfolyas-rendezési munkakat kellett végezni, de a 70-es évek elején levonult nagy
arviz a rendezett allapotokat ismét eltintette. Az arviz utani helyredllitasi munkak soran (a
horvatorszagi szakasszal egyeztetett modon) 1978-ra nyerte el Karasica Villany alatti
szakasza a mai rendezett formajat. Eszerint a vizfolyasnak ez a szakasza a dombvidéki
északi teruletekrél szarmazé kulvizeket parti deponiak kozott vezeti at a déli sikvidéken.

A Villany-Poganyi-vizfolyas rendezésére a nyolcvanas években kerilt sor, a Karasica Villany
folotti szakaszara pedig a Vasas-Belvardi-vizfolyas alsé szakaszaval egyitt a 90-es
evekben.

A Karasica és a Vasas-belvardi vizfolyas rendezésére legutobb a DDOP-5.1.5/A-09-2010-
0003 projekt keretében kerllt sor. A beruhazas a vizfolyasok j6 allapotanak elérését és a
belterileti szakaszok arvizi biztonsaganak ndvelését szolgalta.

A Szekszard-Batai-fécsatorna 0+000 — 22+772 km szelvények kozotti szakaszat beruhazasi
munka keretében 1987-90-es években rendezték a Sarkdz-térségi melioracios munkak
fébefogaddjaként, az igényeknek megfeleléen.

A 22+772 — 30+060 km szelvények kozotti f6csatorna szakaszon 1990-91. években iszapold
kotrast vegeztek. 2000 — 2001 evekben beruhazasi munka keretében rendezesre kerdlt a
fécsatorna Ocsény belterlleti szakasza.

2012-ben a DDOP-5-1.5-A/2F-2f-2009-0004 palyazat keretében megvaldsult a Szekszard-
Batai fécsatorna komplex vizrendezése.

A projekt elsédleges célja volt a fécsatorna komplex rendezése vizhaztartasi szempontbdl a
mez6gazdasagi termelés elvarasaihoz igazoddan; a  klimavaltozas hatasara
bekdvetkezett/bekdvetkezb, egyre szélséségesebb vizjarashoz igazodé mederhidraulika
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kialakitasa, a szaraz periédusok kisvizhozamaihoz igazodd kisvizi meder kialakitasa a
nagyvizi szelvényen belul. Az Uj mederhidraulika, illetve Uzemelési rend biztositja a belvizek
levezetésének meggyorsitasat, csokkenti az érintett teletlések belvizi veszélyeztetettségét.
A mederrendezés soran alkalmazott tervezési modszerek, beépitett anyagok illeszkednek a
kornyezetvédelmi és természetvédelmi elirasokhoz, elvarasokhoz.

A projekt kiviteli munkai 2012. évben befejezédtek. A projekt keretében 38,059 fkm hosszon
valésult meg mederrendezés, amelybdl 3459 fm hullamtéri szakasz. Kisvizi meder
kialakitasa a f6csatorna teljes hosszan megvaldsult, a 0+000 — 11+000 km szelvények kozott
mederbiztositassal, hozzajarulva ezzel a belvizi biztonsag ndveléséhez és a vizfolyas j6
Okoldgiai allapotanak eléréséhez.

A kozeljovére nézve fontos kovetelmény a Duna-Drava Nemzeti Park GEF beruhazasaban
megvaldsult Szekszard-Batai f6csatorna hullamtéri szakaszan megépult vizvisszatartd zsilip
helyes lGzemrendjének kialakitasa, 6sszehangolt Gzemeltetése a csatorna felsé szakaszan
jelentkezd belvizlevezetési igényekkel.

Kovetkezmények: A vizrendezési célu beavatkozasokat mindig is a felmerilt igények
hataroztdk meg. Ezért a gatépitések az arvizvédekezési célokat, a mederrendezések a
vizlevezetést, a szivattyutelepek a talajvizszint sullyesztést szolgaljak elsésorban. Csak az
utdbbi évtized szemléletvaltozasa biztositja, hogy a beavatkozasok sokrétlien elégitsék ki az
O0sszes megfogalmazott igényt.

Mivel a tervezett beavatkozasoknak a sz(ikds fedezet miatt mindig csak egy része valdsult
meg, nem lehet altalanos érvényu jellemzést adni, csak kisebb részvizgyijté tertletekrol.

Napjaink problémai koézul emlitést érdemel, hogy az allami tulajdonban Iévd
vizilétesitmények fenntartasara az allami koltségvetés egyre kevesebb fedezetet biztosit,
illetve hogy a hajdani nagyuzemi teruleti vizrendezések soran kiépult arkok sok esetben
gazdatlanok, vagy az 6nkormanyzati tulajdonba kertltek forrashiany miatt gondozatlanok.

Mértéke: Tekintettel az arvizvédelmi mivek szabta lefolyasi korlatokra, és arra, hogy a
befogadd vizfolyasok csaknem mindegyike a beavatkozasok soran legaldbb egyszer mar lett
rendezve természetes vizallapotrdl egyaltalan nem lehet beszélni. Mivel azonban az utobbi
évek rekonstrukcioi és az ezutan tervezett vizimunkak is a komplex szemlélet jegyében
igyekeznek a sokoldalu igényeket kielégiteni, masrészt a rendezett, de fenntartatlan medrek
.visszavadulnak”, igy a befogaddk kozel fele jO, természeteshez kdzeli allapotunak
tekintheté.

2.2 Ar- és belvizvédelem

A tervezési alegységen talalhaté a 04.01. Szekszard-Batai belvizvédelmi szakasz a hozza
csatlakozé dombvidéki vizgyUjtével, illetve érinti a 04.01. Bata-Sidtorok-Sidagardi
arvizvédelmi szakasz dunai és Sio jp-i toltése. A 43,11 km hosszu tdltés a 250 km2 teruletl
1.31. Sarkozi 6blozetet védi az elontéstdl. A toltés a batai magaspartbdl kiindulva a Duna
jobb partjan tart a Sié-arvizkapuig. A Sion az arvizkaputdl tart a jobb parton Szekszard
térségéig. A KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003 Duna projekt keretén belil 2012 és 2014 kozott
az alabbi munkakat végezték el.
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KODU-1 projektelem keretében a Sio torkolati mi rekonstrukcidja Duna jp. 28+449 tkm.
KODU-2 projektelem keretében:
é toltéskorona burkolasa a Duna jp. 0+212-3+198 tkm és a 25+491-26+900 tkm kdzott,

6 mentett oldali erGsités terheld szényeg épitése a Duna jp. 15+600-16+900 tkm és a
20+475-21+975 tkm kozott,

é Bata l. szivattyuatelep Duna jp. 0+030 tkm és Lankdci szivattyutelep Duna jp. 17+650 tkm
felujitasa, acélszerkezetek, gépi berendezések rekonstrukcidja, mély- és magasépitési
munkak.

A Duna projekt soran elkészilt fejlesztések az adott szakasz arvizvédelmi biztonsagat
jelentésen novelik.

A terulet hajlas iranyaban halad a Szekszard-Batai fGcsatorna, amely régi holt medrek
felhasznalasaval létesilt. A Lankéci Kis-Duna csatorna az 6blézet masik felének
viztelenitését szolgalja, a lankodci szivattyutelephez vezeti a vizet. A két fécsatornat a
Darfoki-csatornaval kototték ossze. A Darfoki-csatorna Szekszard-Batai f6csatornan a
Darfoki-csatorna alatt épult a régi nevén sarpilisi tlisgat (mara atépitett Sarpilisi osztom),
amelynek rendeltetése, hogy sziksége esetén a f6csatorna felsd, északi vizgydjtéjéerdl
erkez6 vizeket a Lankéci szivattyutelephez terelje a Bata Il. szivattyutelep mentesitése
érdekében. A Lankdci szivattyutelepnél gravitacios zsilip nincs, igy minden odaérkezé viz
csak szivattyuzassal emelhet6 at.

Gravitaciés vizleengedés lehet6sége esetében a tlisgatat nyitni kell, igy a belvizek a batai
zsilipen at tavozhatnak az dblézetbdl gravitaciésan. Batanal 3 x 2,20 m nyilasu zsilip van,
amelynek egyik nyilasat a Bata |. szivattyutelep nyomécséve foglalja el.

2.3 Folyoszabalyozas

A XVIIl. szézad el6tt a terllet nyilt artér volt. A XIX. szadzad els6 felében a Dunan
szabalyozast hajtottak végre, majd a korabban elkészilt nyari gatak toltéseit az addig észlelt
legnagyobb viz félé emelték. A Sarviz (k6z6s Sié as Nador szakasz) ekkor még Batanal
torkollott a Dundba, és nem volt visszatdltésezve. Az 1855-ben végrehajtott taplosi
atmetszéssel a Sarvizet az 6bldzetbdl kieresztették.

1897-1900 kozott megtortént a belvizes csatornahalézat kialakitasa az dblozetben, megépdlt

a Bata . szivattyutelep. A belvizes csatornak helyszinrajzi elrendezése az elsé
jOkarbahelyezés Ota lényegesen nem valtozott. A csatornak régi holt medrek
felhasznalasaval, ill. mély kopolyak oOsszekotésével léteslltek. A csatornak rendezését

kovetéen megkezdédtek a munkalatok a dombvidéki vizfolyasokon is.

1912-ben megszlintették a Lankdci Kis-Duna torkolati zsilipjét, a vizek atemelése érdekében
4 m3/sec teljesitbképességli szivattyutelepet épitettek az arvizvédelmi toltés mellé. A
belvizek megosztasat a Darfoki csatorna jelentés kimélyitésével, valamint a Kis Duna-
csatorna kimélyitésével és esésének megvaltoztatasaval kivantak elérni.

1916-1926 kozott a Szekszard-Batai fécsatorna méreteit megnagyobbitottak, a Darfoki-
csatorna meéreteit ellenben a tervezettnél szikebbre vették, hogy a belvizeket a batai
szivattyutelep felé tereljék. Ez a terv sem oldotta meg a problémakat, igy a 1948-ban a
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fécsatornara a Darfoki-csatorna torkolata alatt tisgatat épitettek be, amelynek kifejezett célja
a belvizeknek a Darfoki-csatornan keresztul a Lankéci Kis-Dunaba valo terelése.

A Szekszard-Batai f6csatorna a befogaddja a dombvidékrél leérkezdé mellékvizfolyasoknak.
amelyek aranylag kis vizgyUjt6-terulettel rendelkezd, nagy esésui vizfolyasok. A XX. szazad
elsé felében nagy problémat jelentett az ezeken a vizfolydsokon érkezé jelentés mennyiségi
hordalék. Ezen probléma kezelése érdekében tdbb vizfolyason létesitettek vizmosaskotd
gatakat, sankold tereket. A nagymértéki talajlemosasnak az oka a jellemz&en lejtd iranyu
sz6lémivelés volt. Azéta a mivelésben kedvezd iranyu valtozas allt be, a nagyobb fellleti
szbl6ultetvényeken teraszokat alakitottak ki, amelyekkel megtérik a viz mozgasi energijat,
ezaltal csokken a lemosott talaj mennyisége is.

A két jelentés dombvidéki vizfolyas a szekszardi-Séd, illetve a Lajvér-patak. A Szekszardi-
Séd varosi szakaszat a 30-as években rendezték 28 db vizmosaskotd gat beépitésével. A
varos alatti szakasz altalanos rendezése 1950-54 év kozott tortént meg. Ez az alsé szakasz
teliesen Uj nyomvonalon halad. Az Igazgatosag altal végzett vizmosaskotési munkak
eredményesek voltak abbdl a szempontbdl, hogy megakadalyoztak a medrek tovabbi
elfajulasat, nem tortént azonban meg a hordaléklesodras megsziintetése és a vizek
levonulasanak késleltetése.

A Lajvér-patak felsé vizgyUjtéje dombvidéki jellegli, nagy eseésl., az 6sszegyllekezési idd
kicsi. Az also, sikvidéki vizgyUjté morfolégia szempontbdl egy feltltott siksag. A vizfolyas
ezen a szakaszon jelentés mennyiségl hordalékot szallit, amelyet a sikvidéken rak le. A
hordaléklerakdédast és az als6 szakaszon az arvizi eldntések veszélyeit jelentésen
csOkkentette a fels6 szakaszon 1978-ban megépllt volgyzarégatas Szalkai 5,7 ha-os
iszapfogo t6 és 57 ha-os zaportarozo. A felsé szakasz mederrendezése az 56.sz. ut hidjatol
a szalkai zaportarozd toltéséig 2002-ben megvalosult. A vizgydjté alsdé részén, a sik
terlleteken a nagy ndveényi boritottsag, és a lefolyastalan terlletek a jellemzéek. Az
Osszegyulekezési id6 nagy, lefolyas alig van, a vizfolyas esése kicsi.

A Lajvér-patak als6 szakaszanak utolsd rendezése az 1980-as években volt. A vizfolyas
hordalékproblémait az elmult 110 év soran tdbbféleképpen probaltak kezelni, de
megnyugtatd, végleges valtozat még nem valdésult meg. Bataszék hatardban ennek
kovetkeztében az idék folyaman fuggdé meder alakult ki, mely minden nagyobb arhullam
levonulasakor elontéssel fenyegeti Bataszék egyes részeit (Uj telep) és a vasutat.

2.4 Tarozas

A tervezési alegységen tobb o6ntdzdviz-tarozéd és zaportarozd talalhatd, melyek kozdl
legjelentésebb a Szalkai tarozo. A Szalkai zaportarozo a Lajvér-patakon talalhato, kezeldje a
Duna-Si6 menti Vizitarsulat. A tarozd célja a Lajvér-patak alsé szakaszanak arvizhozam
csOkkentése, a Batai szivattyutelep részbeni tehermentesitése, hordalékcsdkkentés, tdllés,
pihenés, sport, Bataszék arvizi eléntés elleni védelme.

2.5 Vizhasznositasi tevékenységek

Vizhasznositas szempontjabdl a tdgazdasagok tulsulya jellemz8, mely tavak, térendszerek
volgyzarogatas vagy hossz-toltéses kialakitasuak, tobb esetben pedig ,toflizér’-ként jelennek
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meg az adott vizfolyasokon. A tavak tobbségén intenziv halgazdalkodas folyik, melyek
Uzemeltetése maga utan vonja a folyamatos vizpétlast és az idénkénti fenékviz leeresztést.

Szekszard-Batai f6csatorna mellékagain létesilt arvizcsucs csokkentd tarozok, ill. tavak
vizhasznalata engedélyezett, melyek vizvisszatartdé hatasukkal befolyasoljak az alattuk levé
mederszakasz vizmennyiségét.

Kovetkezmények: A volgyzarogatas tavak esetében a volgyzardgat, a hossztoltéses tavak
esetében a tavak vizellatasat biztositd duzzasztdk jelentik a legfontosabb emberi
beavatkozast, melyek a vizfolyasok hossziranyu atjarhatésagat akadalyozzak.

A volgyzarogatas tavak esetében fontos valtozas, hogy a duzzasztas hatasara a vizfolyas
sebessége lelassul, igy a duzzasztott szakasz allévizhez kodzelitdé jelleget mutat. Ennek
eredmeényeképpen e szakasz feliszapolédasa mas meértéki és az okoldgiai tulajdonsagai is
eltéréek, mint a vizfolyas egyéb, kevésbé mddositott szakaszain.

Problémaként merilhet fel egyes vizfolyasok vizhianyos allapota is - ott, ahol tébb t6,
térendszer mikodik, mint amennyit a vizfolyas vizhozama elbir. Ugyancsak jelentds hatassal
bir, hogy a halgazdasagok idénkénti vizleeresztése rovid idén belll (késdé Osszel egy-két
honap) jelentés mennyiségi vizet és szervesanyagot juttatnak az érintett vizfolyasba.

Mértéke: A tavas vizhasznositas és azok hatasa az alegység szamos vizfolyasara jellemzé.
A jelenleg Uzemel6 tavak szama 112.

2.6 Banyaszati tevékenységek

A rész-vizgy(ijté teruletén mélymivelésli kdszénbanyaszat Pécs-Vasas, Hosszuhetény,
Szaszvar, Nagymanyok és Hidas terlletén folyt. A banyakat bezartak, részben
tomedékelték, a kifolyd banyavizek vas-és szulfatszennyezésére a késébbiekben is kell
szamitani, de ezek a banyak a Koézép-Mecsekben mikodoknél 1ényegesen kisebb Ureg-és
medddhanyo rendszert hoztak Iétre.

A térség kébanyaszata (Méragy-Erdésmecske) a fejtett ké6zetanyag (granit) miatt a vizekre
jelentbs veszélyforrast nem jelent.

A térségben tobb, jelentés téglagyar Uzemel, azonban ezek (hatdsagilag ellenbrzott)
tevékenysége nem tekinthetd veszélyforrasnak.

A felhagyott kulfejtések hulladéklerakdként torténd alkalmazasa itt is okozhat felszini-vagy
felszin alatti vizszennyez6dést.

2.7 Ipari tevékenységek

A kockazatos emberi tevékenységekbdl addéddan (banyaszat, nehézipar, feldolgozdipar,
élelmiszeripar, stb.) az ipari technologiakbdl torténd kodzvetlen kibocsatasok, technoldgiai
hibak, helytelentl tarolt, raktarozott vegyi anyagok kérnyezetbe kertilése, fold alatti tartalyok
kilyukadasa jelentenek veszélyt. A FAVI nyilvantartds szerint a teruleten szamos ilyen
potencialis veszélyforrast jelentd, veszélyes anyag gydjté/tarolé létesitmény talalhato.
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A vizsgalt tervezési terileten Szekszardon és Bataszéken talalhatéak jelentésebb ipari
szennyvizkibocsatok, melyek szennyviziket éléviz befogaddba, ill. kbzcsatornaba vezetik.
Szekszardon az MMG Technologies Kft. fellletkezelésébdl szarmazé tisztitott szennyvize,
1100 m hosszu, zart csatornan keresztul a Si6-csatornaba kerul bevezetésre, a Tolnatej Zrt.
szekszardi tejuzeme, valamint a fellletkezeléssel foglalkozé Mizsei Kft., a tevékenységébdl
szarmazo ipari szennyviz pedig a Szekszard varosi kdzcsatorna-halézatba jut. Mindkét
Uzemnek E-PRTR ill. EKHE kotelezettsége is van.

Emlitést érdemel még a bataszéki Wienerberger Téglaipari Zrt. telephelye, mely a
kommunalis, ill. a gépkocsi-mosasbdl szarmazéd szennyvizét, korabban a Koévesdi-arokba
vezette. A kommunalis szennyvizet 2013-ban kozcsatornara kototték, a gépkocsi-moso
jelenleg ugyan nem Uzemel, de a tisztitott szennyviz Kdvesdi-arokba torténd bevezetési
lehetésége fennmaradt. A téglagyari telephely egyébként E-PRTR ill. EKHE kotelezettséggel
is rendelkezik.

A Mohacsi Farostlemezgyar a Dunaba évente 218 300 m3 hasznalt vizet vezet. A Mecsekérc
Koérnyezetvédelmi ZRt. Bataapati hulladéklerak6 csurgalékvizének és kommunalis
szennyviztisztitdjanak engedélyezése és kivitelezése megtortént.

Kovetkezmények: Kornyezetszennyezés a felszini vizekre nézve az ipari Uzemek
szennyvizeinek nem megfelel§ tisztitdsabdl torténhet. Felszin alatti vizek tekintetében a
meglévd felszin alatti tartalyok Iyukadasabdl, veszélyes anyagok helytelen tarolasabdl
adodott. Jelenleg 1 helyszinen folyik kérnyezeti kdrmentesités, Mohacson a Pécsi uti MOL
Uzemanyagtolté-allomas tertletén bekdvetkezett szénhidrogén szennyezés karmentesitése.

Mértéke: A mohacsi MOL allomasnal a talaj és a talajviz szénhidrogénnel szennyez6dott. A
helyszinen folyamatban 1év6 karmentesités a miszaki beavatkozas szakaszaban tart. Tartos
kornyezeti karosodast nem jegyeztek be.

2.8 Telepiilések szennyezo hatasa

2.8.1 Hulladék

A telepllések legjelentésebb szennyezd hatasaként a keletkezd telepulési szilard hulladékok
artalmatlanitasat kell megemliteni, mely jelenlegi altalanos gyakorlata a lerakas. A korabban
kialakult lerakdhelyek gyakran sérulékeny kdzegben vannak, hiszen még a legalis lerakok
kijelolését sem el6zte meg vizsgalat. 2002. december végén nagy valtozas kdvetkezett be a
hulladéklerakok Uzemeltetése terén. Sorra bezartak a kis lerako telepek és a teleplilések
egy-egy nhagyobb - féként kistérségi — lerakoéhoz, illetve azt Uzemelteté szolgaltatdbhoz
csatlakoztak.

A korszer(, térségi komplex hulladékkezeld rendszer (regionalis hulladékgyjtési rendszer,
hulladékudvarok, atrakdallomasok, valogatomivek, hulladéklerakok, komposztaldk)
kialakitdsa és a korszeritlen hulladéklerakdk rekultivacidja térségi dsszefogassal jelenleg
folyik. Az el6z6 tervezeési ciklusban elGiranyzott miszaki védelem nélkuli, nem uzemel6
lerakdkat bezartak, rekultivalasuk megtoértént, vagy folyamatban van.
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Ezek kozll, nagysagukat és jelentéséguket tekintve ki kell emelni a szekszardi lerakot, mely
rekultivaciojanak elsé uteme mar megtortént, és a batai hulladéklerakét, melynek egy ttem
rekultivaciojanak hatarideje 2015. junius 30.

A tervezési alegység teruletén, Bataapati kulteriletén Uzemel a kis- és kozepes
radioaktivitasu atomerédmivi hulladékok elhelyezésére szolgald foldalatti tarolé (089/2, 094,
0105, 0106/1, 0106/2, 0107, 0108, 0109, 0110, 0114/2, 0114/5, 0121 hrsz.) és kapcsolodd
felszini létesitményei (0112/2 hrsz.). A hulladéktarold tervezett kapacitasa a Paksi
Atomerém 50 évre tervezett Uzemideje alatt 36 000 m3.

Kovetkezmények: Potencialis szennyez6forrast jelentenek a még nem rekultivalt miszaki
védelem nélkili és illegalis lerakok, tovabba a veszélyes hulladékok tarolasara szolgalo
létesitmények. MUlszaki védelem hianyaban az ipari és haztartasi hulladékok szennyezé
anyagainak (egyszer(i szervetlen ionok (pl. nitrat, klorid), a nehézfémek (pl. krém),
szintetikus szerves vegyluletek (pl. tetraklorid), stb.), illetve atomerémdivi hulladékok az
esbvizzel tortén6 kimosodasa, a csurgalékvizek atszivargasaval a talaj-, talajviz- és a felszini
vizek elszennyezfdése.

Mértéke: A tervezési alegységen az el6z6 tervezési ciklusban szamos telepllési szilard
hulladékleraké volt taldlhatd, ami magaban foglalta a m(kédd, bezart, és illegalis
hulladéklerakdkat is. A korszer(tlen lerakok rekultivalasa folyamatosan zajlik.

Jelenleg a tervezési terileten 2 db szilardhulladék leraké (Szekszard, Bata) és 1 db
atomerédmdvi hulladékot fogadd Ilétesitmény (Bataapati) talalhaté, melyek jelentds
terhelésnek minésiilnek a Szekszard-Batai és Kolkedi 6blozet (s.p.1.11.2.) és a Mecsek
(s.h.1.12.) sekély felszin alatti viztestek potencialis veszélyeztetése szempontjabdl.

2.8.2 Szennyviz

Az Alsé-Duna jobb part vizgyUjt6-tervezési alegységen lévd telepllések kdzul 46 telepllésen
Uzemel jelenleg szennyvizelvezetd halézat.

DDVIZIG mikddési tertletén: az elmult években DDOP-s palyazatok keretében valdsult meg
a Bezedeki kistérségi szennyvizrendszer (4 telepulés) és a bezedeki szennyviztisztito telep,
a Geresdlaki szennyviztelep (a halézat mar kordbban kiépilt), és a Pogany kdzség
szennyvizelvezetése és szennyviztisztitd telepe.

KDVIZIG mUkodési terlletén: az elmult években DDOP-s palyazatok keretében valésult meg
Ot telepulésen a szennyvizelvezetés melyekhez kapcsoléddéan harom szennyviztisztité telep
épult. 2013-ban befejez6dott Szekszard Megyei Jogu Varos csatornahalézatanak bdvitése,
mellyel tobb mint 90%-ban csatornazottd valt a varos. Ezzel egyid6ben a
szennyviztisztitoban keletkez6 szennyviziszap hasznositasat megoldé komposztalo is
kiépult. (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062).

A csatornazott telepilésekrél 06sszegyljtdtt szennyvizek a vizgy(jté terllet 17
szennyviztisztité telepén kerilnek tisztitasra. (Bezedek, Boly, Dunaszekcs6, Geresdlak,
Himeshaza, Hosszuhetény, Mohacs, Olasz, Pécsvarad, Pogany, Satorhely, Somberek,
Villany, Szekszard, Bataszék, Decs, Szalka).
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Mindegyik szennyviztisztitdé telep rendelkezik mechanikai és biologiai tisztitasi fokozattal,
négy szennyviztisztitd telep bioldgiai foszfortalanitasra is alkalmas. (Himeshaza, Mohacs,
Satorhely, Somberek). A szennyviztisztito telepek hidraulikai kapacitasa megfelel6 a telepre
érkezd szennyvizek megtisztitasahoz.

A szennyviztisztitd telepek kdzil nem kézmivel dsszegydjtott szennyvizet a szekszardi, a
bataszéki, a bezedeki, himeshazai, a pécsvaradi és a villanyi szennyviztisztité telep tud
fogadni.

Kovetkezmények: A Kistérségi rendszerek szennyvizeit fogadd szennyviztisztitd telepekrél
elfolyd tisztitott szennyvizek koncentraltan kerllnek a befogadd felszini vizfolyasokba
elvezetésre, mig azokon a terileteken, ahol a szennyviz-csatorna halézat nem épdalt ki a
nem szakszer(ien kialakitott gy(ijté tarolokbdl, szikkasztokbal kikerllé szennyviz a talajvizet
terheli.

Mértéke: A szennyviztisztitdé telepekrél —Bezedek kivételével- felszini vizfolyasba kerdl
elvezetésre a tisztitott szennyviz. A bezedeki szennyviztelep tisztitott szennyvizének a
befogaddja nyarfas 6nt6z6 telep.

A szennyviztisztitd telep kozil ketténél (Boly, Villany) a tisztitott szennyvizeket idészakos
vizfolyasba vezetik. A tobbi szennyviztisztito teleprél a tisztitott szennyvizkibocsatas allandé
vizfolyasba torténik, jellemzéen elmondhatd, hogy a nagyobb szennyviztelepek nagyobb
vizhozamu vizfolyasokba bocsatjak a megtisztitott szennyvizeket.

2.9 A mezdogazdasag szennyezd hatasa

A vizsgalt terlleti alegység mez8gazdasaga kifejezetten fejlett. A j6 minbségl
szantoterileteken intenziv kenyérgabona, kukorica és egyéb takarmanynévény termesztés
folyik. lde tartozik azonban a szekszardi borvidék is, amihez jelentés szélétermelés és
boraszat tartozik. A térség allattenyésztése is jelentés, f6leg a szarvasmarha és
sertéstenyésztés.

A gazdasagok szétesésével az allattartd telepeken a technikai megoldasok elavultak,
hianyzik a gépi kapacitas, tarolokapacitasuk sem kielégit6. Sok helyen megsziintek a
tragyatelepek, a tragyahalmok és un. tragyaszarvasok elhelyezése nem szakszerl. Az itt
felsorolt valtozasok eredménye, hogy a szervestragya jelenleg komoly kérnyezetszennyez8
tényez6vé valt. A felhasznalast nagyban korlatozza, hogy a szervestragya szallitasa,
kijuttatasa a term&foldre jelentds koltségraforditast igényel.

A mezbgazdasagi eredetl vizszennyezés mérséklése érdekében a mitragyak korultekintd
hasznalata, illetve az allattartassal 6sszefiggd megfeleld tragyakezelés- és elhelyezés, a jé
mezOgazdasagi gyakorlat alkalmazasa szikséges. Ez a nitratérzékeny teruleteken kotelez6.
A felszini szennyezésre fokozottan érzékeny terlleteken korlatozott a vegyszer- és mtragya
hasznalat. Az almos tragya tarolasahoz az allattartd telepen miszaki védelemmel ellatott
(szigetelt, csurgalékgytijté aknaval ellatott), megfelelé kapacitasu tragyatér szikséges. A
higtragya tarolasara szivargasmentes, szigetelt tartalyt ill. medencét ir el a jogszabaly,
amelynek 4 havi tragyalé tarolasara elegenddnek kell lennie. A higtragya mez&gazdasagi
talajra torténé kijuttatasa csak hatésagi engedély birtokaban lehetséges.
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Kovetkezmények: A fenti leirt mezégazdasagi tevékenység a vizfolyasok egész hosszan
diffuz szennyezd forrasként értékelheté. A mitragyak és szerves tapanyagpotidk (komposzt,
szennyviz, szennyviziszap) tragyak (higtragya, almos tragya) felhasznalasa kovetkeztében
toxikus fémek és mikroszennyez8k bevitele a talajba, onnan bemosddas a talajvizbe, nitrat
bemosddasa a felszin alatti vizbe, nitrogén és foszfor bemosddasa a felszin alatti és a
felszini vizekbe (eutrofizacié). Ammonium-nitrit-nitrat mennyiségének névekedése a
talajvizben.

Mértéke: A korabbi évtizedekhez képest — gyakran a termelés visszaesése miatt —jelentésen
lecsokkent a mez6gazdasag szennyez6 hatasa. A tervezési terlleten mikodé szamos
allattarto telep kozil kdérnyezetvédelmi mikddési engedéllyel csak egy részik rendelkezik,a
nem megfeleldé miszaki kialakitasu, szigetelés nélkili almos- és higtiragya tarold
|étesitmények szama jelentés .

A tervezési terlleten a 315/2005. (XII.25.) Korm. rend 3. sz. melléklete alapjan jelent6s
terhelésnek minésul 53 Aallattarté telep tevékenysége, 5 sekély és 2 karszt felszin alatti
viztestet veszélyeztetnek.

Az alegységen belll a mezégazdasagbdl szarmazoé foszforterhelés 9 vizfolyas viztestet érint,
a nitrit és nitrat terhelés alapjan 3 felszin alatti viztest allapota gyengének lett minésitve az
elsé vizgyUjté-gazdalkodasi tervezési ciklus soran.

Az elmult években megkezdddott az allattartd telepek kdrnyezetvédelmi felllvizsgalata, és a
tragyatarolé létesitmények korzserisitése. A kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatok eredményei
néhany esetben a talajviz ammodnium- és nitrat szennyezését mutattak, melynek oka a
helytelen tragyakezelési technolégia, vagy a mitargyak (higtragya tarolok) nem megfelel6
miszaki allapota volt. Az esetek tébbségében karmentesités nem volt indokolt, a talaj és
talajviz szennyezés a mitargyak megfelel6 kialakitasaval, korszeribb technologiak
alkalmazasaval, illetve és a j6 mez6gazdasagi gyakorlat betartasaval kizarhato.
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3 Jelentés vizgazdalkodasi kérdések

3.1 Vizrendezési, hidromorfologiai kérdések

A 2.1. fejezetben részletezett vizrendezési allapotokbdl kdvetkezéen a tervezési alegység
terliletén tobb helyen morfoldgiai problémak jelentkeznek. A természetes allapotoktol vald
eltérést jelzi pl. a Karasica tulszabalyozott medre. A rendezett vizfolyasokra mindenditt
jellemzé a szlik, zonacio nélkuli parti sav.

A vizgyiijtén a vizfolyasok hossziranyu atjarhatésagat illetéen jelentés problémat okoznak a
nagy szamban megtalalhaté volgyzardgatas tavak.

3.2 Jelentds vizkarok megelozésével kapcsolatos problémak

A Dunai nagyvizek levonulasa Bata és Dunaszekcsé térségében gyakran okoz problémat. Itt
a kozeljovében jelentésen novelni kell a telepulés arvizi biztonsagat. Bata esetén
elengedhetetlen feladat a telepullést védé Il. rendl védtoltés kiépitése.

Lokalis nagycsapadékok hatdsara egyre gyakrabban tapasztalhaté jelent6s
vizszintemelkedés a vizfolyasokon, mely els6sorban a dombvidéken jelent problémat.
Példaként emlithetd a Lajvér-patak 13+000-13+214 km szelvényei kozotti depodnia
szakadasa 2010. évben. A kiaramlé viz az M6-os autépalyat, valamint az autopalya
atereszei alatt atfolyo6 viz Bataszék telepuilést veszélyeztette.

3.3 Vizhiany, 6kologiai allapot problémai

A Karasican Szederkény alatt nyaranta gyakran tapasztalhatdé vizhiany. Ez alapvetéen a
vizgyUljtén nagy szamban Uzemeld tavak és egyéb vizhasznalatok miatt van.

Ugyancsak oOkolégiai problémak jelentkeznek Gemenc térségében is, ahol az artér
folyamatos kiszaradasa tapasztalhatd. Ez 6sszefigg a Duna medrének mélyulésével és a
terlletet vizzel ellatd csatornak, fokok eliszapolddottsagaval is.

3.4 Vizszennyezések

3.4.1 Szennyviztisztito telepek

Az alegységen a szekszardi, a bataszéki és a villanyi szennyviztisztitd telep hatésa
tekinthet6 jelentésnek. Mindharom telep a térséguk tobb telepllésének szennyvizét tisztitja.
A telepek kapacitasa és terhelése meghaladja a 10.000 LE-t.

3.4.2 Firdoé hasznaltviz elvezetése

A felujitott Szekszardi Strand- és Elményfirdé 2012.évben keriilt atadasra. A fiirdé
hasznaltvizei részben a kézcsatornaba, részben a varosi csapadékvizrendszeren keresztil a
Baksatoéi-arokba kerilnek bevezetésre, mely arok végsé befogaddja a Szekszard-Batai
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fécsatorna. A kdzcsatornaba vezethetd hasznaltviz 31.680 m3/év, a varosi csapadékviz
rendszeren keresztul felszini vizbe vezethetd hasznaltviz kb. 2100 m3/év mennyiséga.

A bonyhadi termalfirdé elhasznalt vizét pihentetés nélkil vezetik a Volgységi patakba. Meg
kell oldani az elhasznalt termalviz bevezetését a firdé mellett 1évd, mar korabban erre a
célra kialakitott sankol6 toba, annak vizpdtlasarol valo gondoskodassal egydtt.

3.5 EU kotelezettségbol adodé programok

3.5.1 Vizbazisvédelem

Az Alsé-Duna jobb part tervezési alegységének kétségtelenil legjellemzdbb felszin alatti
viztestje a Karasica vizgyUjtéhéz kapcsolodik, sérulékeny vizbazisai a porozus rétegre
szUr6zott Majs és Palkonyai kutak. Tovabbi két vizbazis talajvizbél nyeri a vizet, a Villanyi és
Hirdi vizbazisok, amelyek esetében a diagnosztikai vizsgalat mar lezarult, a Hirdi kutak nem
tUzemelnek, fel kellett adni, Villany esetében pedig megfigyel6halozat Gzemeltetésével
biztositjak az ivoviztermelést.

A Szekszard-Batai f6csatorna és a Lajvér-patak vizgy(ijtéjén a sérilékeny ivévizbazisok
zdémében a Duna kavicsteraszahoz kotédnek (Szekszard, Ocsény, Decs), illetve talajvizesek
(Moragy, Kismoragy). Ezek felszinkdzeli helyzetukbél addddéan sérulékenyek. Habar
Kismodragy kivételével a diagnosztikai vizsgalatok megtorténtek, védétertlet kijeldlési eljarast
csak Decs esetében kezdeményeztek és folytattak le.

Tovabbi jelent6s egységei a Karsztos és hasadékos Villanyi és Mecseki teriletek, amelyek
Boly - Monyoréd, Mohacs-Jenyei volgy, Szederkény, Mariakéménd és Vokany, Villany és
Villanykévesd. A hasadékos terileteken a Maza, Mecseknadasd és Pécsvarad -
Zengdbvarkony, Apatvarasd diagnosztikai vizsgalata zarult le.

A Szekszard L6téri vizbazist veszélyeztetd klorozott alifas szénhidrogén-szennyezés nem
volt helyben tarthatd, raadasul 2012. Il. félévétél az allamilag finanszirozott karmentesités
forras hianyaban megsz(int. Minden jel arra mutatott, hogy a vizbazis hosszu tavon nem
védhetd meg, ezért Szekszard hosszu tavu, biztonsagos ivévizellatasa érdekében a Létéri
(Sio-menti) vizbazis kivaltasat tervezik. Az Uj vizbazis a Fadd-Dombori-BogyiszIé tavlati
vizbazis helyén, 8 kutbdl all6 partiszirési kutsorral valdsul meg.

3.5.2 Vizellatas

Az alegység teruletén Iévé minden telepulésen biztositott a kozmUves vizellatas. Azonban a
szolgaltatott ivéviz min6sége tobb telepllésén néhany paraméter tekintetében (arzén,
ammonium, vas, mangan) nem felel meg a 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben el&irt
hatarértékeknek. Ezeken a telepuléseken technologiai, miszaki beavatkozas szikséges.

DDVIZIG mikodeési tertletén: az alegységben 10 telepulés (Boély, Borjad, lllocska, Kislippo,
Lapancsa, Magyarbdly, Monyoréd, Nagybudmér, Palkonya és Pécsa) érintett a folyamatban
lévé KEOP ivovizminéség-javitdé programokban.

A Kdt-VIZIG terlletén: a Dél-Tolna Aqua kétcentrumu (Bataszék és Decs) kistérségi vizmi
épul ki a jogszabalyban elbirt vizmindséget biztositd viztisztitdé berendezésekkel Alsonyék,

-18 -



Jelentés vizgazdalkodasi kérdések

Also6-Duna jobb part

Alsénana (és Porboly), Bata, Bataszék, Decs, Ocsény, Sarpilis, Szalka és Vardomb
telepillések ellatasara.

3.5.3 Szennyvizelvezetés

DDVIZIG mikdédési tertletén: Az Als6-Duna jobb part alegység teriletén folyamatban van
Bogad, Romonya és Nagykozar telepulések csatornazasa KEOP projekt keretében (KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0024). A projektben részt vevé Kozarmisleny telepilésen
szennyviznyomoécsé kiépitésére keril sor. A felsorolt telepliléseken 6sszegyljtétt szennyviz
befogaddja a Fekete viz alegységen 1évd pécsi szennyviztisztito telep.

KDVIZIG miikédési terlletén: Az alegység teriletén folyamatban van Bataszéken a
szennyviztisztité telep fejlesztése, Bataszék, Bata szennyvizcsatornazas befejezése
elnevezési beruhazas szintén KEOP forras felhasznalasaval (KEOP-7.1.0/11-2012-0064).

Elékészités alatt van Ocsény és Decs kdzds szennyviztisztitdjanak fejlesztése, szintén
KEOP beruhazasban KEOP-1.2.0/09-11-2013-0044 szamon.

3.5.4 Karmentesités

Az Orszagos Kornyezeti Karmentesitési Program Szekszard varos ivévizellatasanak
biztonsaga érdekében érintette a szekszardi Létéri vizbazist. A klérozott szénhidrogén
szennyezés tdbb gbécban volt jelen a talajvizben, melybdl 4 szennyezési gocban tortént
kiemelés és tisztitas napi ~ 1200 — 1600 m3 kapacitassal. A tisztitott talajviz befogadoja a
Csendes arok ill. a Szekszardi-Séd volt. A KTVF koételezése alapjan a teriletre el6irt ,D”
kornyezeti hatarértékeket 2015-ig kellett volna elérni. A szekszardi ivovizellatasra révidebb
idén belll veszélyt jelentd, kléretilén szennyezbdés allami karmentesitése azonban anyagi
forrasok hianyaban leallt. A monitoring kutakbdl vett vizmintak elemzése alapjan, a
szennyez6dés tovabb mozdult a termeldé kutak felé. A szennyez6dés miatt a vizbazis
kivaltasa is felmerult, egy jelenleg tavlati vizbazisként nyilvantartott, dunai parti szlrési
vizkészlettel.
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