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11/2016. szamu utasitasa

az elsérendii drvizvédelmi fovédvonalak burkolt toltéskoronajanak kialakitasarol

I. Fejezet
Altalanos rendelkezések

1. § Jelen utasitas targyi hatalya kiterjed a viziigyi igazgatosagok vagyonkezelésében 16v6
valamennyi els6rendii arvizvédelmi févédvonalra, beleértve a projektek altal érintett, jelenlegi
és jovobeni fejlesztések eredményeként kiépiiloket is.

2. § Jelen utasitds személyi hatilya az OVF és a viziigyi igazgatosagok valamennyi
kozalkalmazottjara, megbizisi-, vagy munkaszerzddéssel foglalkoztatott munkavallal6jara
kiterjed.

3.§ Jelen utasitds célja a viziigyi igazgatosagok vagyonkezelésében 1évo els6rendi
arvizvédelmi, burkolt tdltéskorondinak kialakitdsanak miszaki szabélyaira vonatkozd,
egységes elbiras létrehozdsa. A miiszaki kovetelmények meghatdrozasaval, az épitési
technolégia szigoru betartdsaval, valamint a rendszeres fenntartissal csokkentheté a
meghibasoddsok mértéke, illetve novelhetd a burkolat élettartalma. A burkolatok
meghibasodasanak elkeriilése érdekében a miszaki igényeket kielégitd, ugyanakkor a helyi
kornyezeti hatdsokat figyelembe vevo szerkezeteket kell tervezni, illetve kialakitani.

4§ A jarmi kozlekedésre alkalmas toltéskorondkat az elsérendli  4rvizvédelmi
févédvonalakon 4ltaldban a kisforgalmi utakra vonatkozé utligyi elbirdsok szerint kell
kialakitani, a jelen utasitisban rogzitett specidlis kovetelmények figyelembevételével.
Amennyiben a koziti kozlekedésben engedélyezett jarmiivektdl eltérd paraméterti jarmiivek
kozlekedése meghatarozo, és atdltéskorona egyedi tervezést igényel, ugy arra a jelen utasitas
nem terjed ki.

II. Fejezet
Az utasitas tartalma

5.§ A toltéskorona burkolatdnak nyomvonala és magassidga az arvizvédelmi toltéshez
igazodjon.



6. § A jelen utasitds hatalyba 1épését kovetden, burkolt korondval tervezett toltések esetén a
legkisebb iv sugara 50,0 m.
7. § A burkolt toltéskorona csak legalabb 4,0 m szélességli koronén épithetd.

8. § A burkolat szélessége legalabb 3,0 m legyen.

9. § A burkolat a toltéskoronaba besiillyeszthetd, az eldirt koronaszinten minden esetben a
vizoldali burkolt koronaél magassaga értendo.

10.§ A burkolat oldalesése
a. A burkolatot egyoldali 3-3,5 %-os odaleséssel kell kialakitani.
b. Az egyoldali 2,5 %-os esés alkalmazisa is elfogadhaté abban az esetben, ha az
alapréteg aljanak esése eléri a 4 %-ot.

11.§ A burkolt tdltéskorona szerkezetét az e-UT 06.03.12 HKisforgalmu utak
pdlyaszerkezetének méretezése” ciml utiigyi miszaki el6iras szerint kell méretezni a
kovetkezd megkotések figyelembevételével:
a. a hidraulikus kotéanyagu alapréteg keriilendd,
b. a toltéskorona nyilt forgalma esetén az A2, egyébként az Al terhelési forgalom szerint
kell méretezni.

12. § A forgalom nagysagat az elmult 20 év és a fejlesztés megvaldsuldsat kovetd 20 év
varhato forgalméanak figyelembevételével kell meghatdrozni és nyilt vagy zart forgalmu
kategdriaba sorolni.

13.§ A padkakra vonatkozo el6éirasok

a. A vizoldali padkat vizzar6 anyagbol, a vizoldal felé 5%-os esésben kell kialakitani.

b. A mentett oldali padkat a mentett oldal felé 5%-os esésben kell kialakitani, a
kialakitasanal gondoskodni kell a burkolat viztelenitésérdl. Ennek eldsegitése
érdekében, amennyiben sziikséges, padkaszivargok beépitése lehetséges.

c. A padkék legkisebb szélessége 0,5 m.

d. Az 5,0 m széles korona esetén a vizzaras és a burkolat védelme érdekében a koronat
aszimmetrikusan kell kialakitani, a vizfel6li oldalon 1,25 m széles, a mentett oldalon
pedig 0,75 m széles padkat kell épiteni. Amennyiben a korona ennél szélesebb,
lehet6ség van a burkolat szimmetrikus elhelyezésére is.

e. A 200 méternél kisebb sugaru ivek belsé oldalan a padka szélességének el kell érnie az
1,0 m-t.

14.§ A rampéra és utcsatlakozasokra vonatkoz6 eldirasok

a. A rampékon legaldbb a korondn épiilé burkolatminéségével azonos mindségii atjarot
kell épiteni.

b. Amennyiben egy keresztezé rampan jelentés mez6gazdasagi jarmiiforgalom varhato, a
rampat 8,0 m szélességben, 5,0 m széles burkolattal kell megépiteni, és a
palyaszerkezetet A2 forgalmi terhelés osztalyra kell méretezni.

c. A csatlakozasokat a foldutakhoz és a kozutakhoz az ttiigyi eldirasok szerint kell
kialakitani.

d. A rémpék hossziranyu esése minimalisam 1:10.

e. A rampak esetében a fliggdleges lekerekitéseket az utiigyi elirasok alapjan kell
kialakitani.



15. § Az arvizvédelmi toltés korondjan csak a viziigyi eléirdsokban meghatarozott
toltéstartozékok helyezhetok el.

16. § Jelen utasitas el6irdsai alol felmentést — kellden indokolt esetben — az OVF Féigazgat6
adhat.

III. Fejezet
Zaro rendelkezések

17. § A palyazati kiirdsokban meg kell hatarozni az alkalmazhat6 burkolat tipusat, valamint
azt, hogy az épitend6 burkolt toltéskorona a ,,nyilt forgalmi” kategéridba tartozik-e.

18. § Jelen utasitas a kozzétételét kovetd napon 1ép hatalyba.

19. § Jelen utasitds aktualizalasaért az OVF arvizvédelmi feladatok ellatasaért felelds
szervezeti egységének vezetoje a felelos.
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