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I ALTALANOS KOVETELMENYEK

1. AMEGRENDELG KOVETELMENYEI MEGHATAROZASANAK ELVI LAPJAI

A tenderdok acio kozb ési miszaki lefrasaként funkcionald Megi 6 ko i
kozosségi joggal o gy 6 kotelez6 miszaki szabélyok serelme nélkul az epltasn munkék
tervezése, szamitdsa és kivitelezése, valamint a termékek alk & a kertittek
meghatarozasra,

A Vallalkoz6 tervezési munkaja soran jelen Kévetelményekben és az 5. kétetben bemutatott tervekbol
(indikativ terv) kell kiindulnia.

A megjelano muszakl tanalom nem teljes és nem feltétientil egyezik meg mindenb és 1

gl ny Kk 'ezenaz janlatté tjabol mind az gedély tervek mlnd

az engedélyek csak az Indikativ jellegii tervdol tacio (Id dok i65. kotet) részét képezik.
Az Indikativ ter aciokban szerepld megoldast a Vallal k az aja | sorén elsésorban
asként és lehetsé miszaki Idasként kell kezelnie, ametytol amennyiben azt az

ajénlattétel soran jelezte, a szerzdés keretei kizétt eltérhet, az abban foglattak a Vallalkozé szaméra
tehat az ajanlattétel soran kizarolagos kételezettséget nem jelentenek.

A targyl szerzédés tervezés-ki i feladat végr ra iranyul, amely Un. FIIDC Sérga kdnyv
Uzamek telepek és tervezés-épitési projektek szerzédéses feltételei elektromos és gépészeti

hez, valamint véllal éltal tervezett épitési és mémoki létesitményekhez, Mésodik,
ardalgozatt magyer nyelvii kiadas | Budapest, 2011. r" ltaldnos feltételei szerint valdsul meg.
A szerzddés betiije a kiadvany magyar nyelvi fordltasa
Attalanos ko hogy a Va 20 altal délyezési, majd kKiviteli tervek forméajaban

0og
megtervezésre kerillé létesutménysk miiszaki specnﬁkécréjat az alabbi sorrend szerint alkalmazandd
miiszaki eldirasokra vald hivatkozassal kell meghatarozni,

At

s azeurépai szabvanyokat ké G nemzeti szabvany
o eur6pai miiszaki engedély, vagy kozos miiszaki elirasok

o egyéb nemzetkdzi szabvanyok

e europai szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanlasok
o egyéb nemzeti szabvanyok

o nemzeti mliszaki engedélyek és nemzeti miiszaki eldirasok

Mind miiszaki és jellemzdk esetén, ahol a kakkal és létesitményekkel b
tamasztott kévetelményel mér jelen kdzb 2ési mﬁszaki leiras is a fenti miszaki eléirasokra vald
hivatkozéssal hatarozta meg, a del6 kdvetelményeinek minden ilyen hivatkozasét a ,vagy azzal
egyenértekd k|egeszitésssl egyitt keH értelmezni és slfogadnl

Ahol a Meg 16i | dott méiszaki szabvany. eldiras idokozben hatalyon kivill lett

helyezve, vagy vissza lett vonva, a Vallalkozonak a M i Jelentés tkozo fejezetében kell
erre kitérni, megadva az ezzel egyenérték(i megoldas miiszaki elirasanak hivatkozasi szamat.

A Vallalkozé tehat egy adott megrendeldi kovetelmény biztositasara a hivatkozottol eltéré megoldast is
vélaszthat, alkalmazhat, de a hivatkozottal valo egyenértékiiségét minden ilyen esetben neki maganak
kell biztositania, és bizonyitania.

2. ALAPADATOK ES OKIRATOK

21 Aprojekt célja, alapadatai és alapdok aciol

211 Az épitési munka megnevezése
Ar felmi véd lak mértékado ar intre torténd kiépité. édvonalak terhelé k

csokkentése FelsG-Tisza, Tivadari hid kérnyezete

212  Aprojekt célja

Osszhangban a Vésérhelyi Terv tovabbfej program célki ivel valamint a magyar-ukran
kbz0s arvizvédelmi fejlesztési program tartalmaval, olyan fejlesztés a cél, amely megfelel a vonatkozo
elGirasoknak és kezelni tudja a jovoben varhatoan magasabb szinten és nagyobb intenzitassal levonuld
arhullamokat.

A pro;skt altalanos célkitizése a sziikséges arvizvédelmi bi: 4 gt ése a meglévé toltések
ésével, Az arvizvédelmi toltések vonatkozasaban egyrészt a agi hiany ével,
masrészt az altalaj-allékonysag névelésével érjiik el ezt. Ezen td Gen fontos fejlesztésnél

a jovdbeni karbantartasi munkak elvégzésének biztositasa mind a mentett-, mind az artéri oldalon.

A fejlesztés hozzéjérul a KEHOP 1.4.0 palyazati konstrukeio céljaihoz, mivel a Tisza-vélgyben a
jogszabalyi elGirasoknak gfeleld arvizvédelmi rendszer kiépitésére iranyul, ¢sszhangban a

2007/60/EK és a 2000/60 EK iranyelvekkel.

243 A projekt alapdokumentacioi

A tervezést megeldzden a Vallalkozénak meg kell ismernie, és a tervezés soran figyelembe kell vennie a
Megrendeld szamara ko éget jelentd dok lyeket a Projekt elfogadott
alapdokumentécioinak kell tekintetni. Ezek - a teljesség igénye nélkiil - az alabblak
- Témogatésl Szerz6dés az ,Arvizvé i vé mértékado arvizszi torténd kiépité
helésének csokk Fels6-Tisza, Tivadari hid kéryezete” nevii projekt

tamogataséara
Megvaldsithatosagi Tanulmany.

Ezen alapdokumentéciokat, foképpen azok mérete miatt, az Ajanlatkérési Dokumentacié nem

tartalmazza, Megrendeld a szerzddéskatést kvetden azokat a nyertes ajanlattevé részére bocsét]a

AVéllalkozonakaszerzodéstugykell liesitenie, hogy a projekt alapdo 1t 16
tkozo k és vallalasok (célok, hatariddk, pénzdgy|kbtelezett.ségek)teljesuljensk

21.4 Engedélyek, elézmény okiratok

A M delé a munkak elvégzéséhez az alabbi tervekkel, délyekkel rendelkezik lyekb
foglaltakata\/éllalkozénakatervazesesa ivitelezés soran az engedély tipusara vonatkozd jogszabalyi
eldirasokkal Gsszhangban kell figyelembe vennie.

Vizjogi Iétesitési engedélyes tervek (2015. szept.),
Tervezéi kltségbecslés (2016, jul.),
Geodéziai felmérés,
- Talajmechanikai szakvélemény (2015. okt.),
- Régészeti felmérés, elozetes régészeti dokumentacié (2015. nov.),

Kornyazesl hatas(anulmany (2015. n.uv )‘l : it Knszuna
Eghajlat asnak valo kitettség (2016. jal.), panes akkred“a“ v
€LC‘(ZESI szaktanacsa o

Jstromszam: 00124 /

Egyes esetekben - pl. hatosagi engedslyezési dok 4cidban b Ida vagy mlszaki
leirashoz - a hatsag az egyenértékiség |gazoléséra szakertdi vélemémyeket kérhet be, amelynek
elkészitése s bemutatésa a Vallalkozo kotelessége. Hasonld modon, béarmely olyan esetben, ahol
felmerul az egyenértékuség fennallasa a Megrendelo képviseldje is kérheti az egyenértékiiség
alasat, amely a Vallalkozo ége. Egyenért&kii megoldast csak irasban
benyujtott igazolas és a Megrendel, vagy a Mémak Irasos jévahagyasa esetén lehet alkalmazni,

Ahol a Megrendeld kévetelményei korny édelmi k6 ényt allitarvak fel, a Vallalkozo a Kbt,
vonatkozd eldirasaival sszhangban dkocimkével ellatott termékeket is alkalmazhat, Ez esetben azonban
- hasonléan a CE jeldlés(i termékek alkalmazasahoz - a Vallalkozénak a kankrét ko k valo

megfelelést is bizonyitani kell, amelyre a gyartoto! 6 miszaki dok aciot vagy valamely
elismert szsrvezettcl szérmazé wzsgalan jelentés, vagy egyéb megfeleld dokumsnlaab alkalmas,

A deldi k ljesitésétdl a Véllalkozo a szerzédés teljesnese soran csak a szerzédés
éltalénos feltételei térhet sl Az ehérés' hetdségét és modjat bizony t ata biztosito,
Irényité Hatosagnak is jova kell hagynia.
Azon k Iményeket, amelyeket a Vallalkozéra nézve altalénos j balyi eldirasok f k meg
és nem a Meg 6 specifikus kovetelményei, illetve lyekhez az eldkészités soran eldzetes
adatszerzés sem tortént (pl. I6szer mentesitési kotel 69) a Megrendeldi kivetslmények kiilon nem
szabélyozzak, azokat mint jogszabalyi kotel ég a Vll 0 altalanos kotelezettségének kell
tekinteni.
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Erintett ingatlanok felmérése, a beruhazas terileti érintettségének bemutatasa (2016. jal.),
Kérnyezetvédelmi engedéiy (2016. jun.),

Vizjogi létesitési dély kiadasa folymatb
A megjeleno miiszaki tartalom nem teljes és nem feltéti egye2|k meg mindenben és pont a
Mg deldi K& é |ycnnu|‘ ezért az aja tjabol mind az egyes tervek, mlnd azegyes
engedélyek csak az Indikativ jelleg( tervdok aclé (Id. dok acio 5. kotet) részét képezik.
Az Indikativ ter aciok miszaki tartalmanak megvalositasat a Megrendeldi Kévetelmények

szabalyozasa feliilirhatja.

Az Ind|katlv tervdokumantéclokban szerepld miiszaki megoldést a Vallalkozonak az ajanlattétel soran
tajék t és lehetséges miiszaki t kell kezelnie, amelytdl, amennyiben

azt az a;énlat(étel sorén jelezte, a szerzédés keretei kizétt eltérhet, az abban foglaltak a Vallalkozd

széméra teh4t az ajanlattétel soran kizérélagos kételezettséget nem jelentenek.

22 AV 8 taladatal 4ltal4 sab

A Vallalkoz6 feladata az elézmények, okiratok, dok k és a létesitmények jelenlegi allapotabol
kiindulva az dsszes tarvszssn vizsgalati, kivitelezési munkak és probak haléndoben ésl.o. mmosegbsn
torténd elvégzése, lynek er yeképpen a projekt és a szerzGdés céljai teljesiiinek.

A Vallakkozo kdtelessége minden olyan dokumentum elkészltése, engedsly beszerzese és atadasa a
Megrendeld amely a lstesitmények épitéséh VI

¥

biztonsagos mikddtetéséh liksé Az engedélyezé eljarasokdljaaVéllalkozokortsege

A Vallalkozé feladata tovabba az altala beszerzett engedély h is, yiben az
engedslyek érvényességi ideje lejar.

A Vallalkozo kd ége a létesi ket U Itetd szervezettel és a Mémakkel egyeztetni és
jovahagyasat megszerezni, minden, a megrendeldi kovetelményekben nem, vagy nem kello
részletességgel specifikalt anyag, szerelvény és berendezés betervezése és beépitése eltt.

A szerz6dés hatalybalépését ké a Vall kbtslesazf‘ I | az épitési lési munkak
Utemtervét és orgamzéc»é;ét észlett Osszeh i, irasos all; fo ajaban elokésziteni
6s a Munkaterillet-atadas atvételi eljaras )egyzokbnyvénak mellékleteként régziteni a csak az Uzemeltetd
szervezet szakfelligyeletével végezhetd munkakat.

A Vallalkozé kéajaval nem akadélyozhatja az U szervezet munkajat és csak korla
DA AN

y tiaa ények foly tizemét.

A Vallalkozé az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése eldtt elozetes bejelentést kételes
megkildeni az illetékes Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatési Féosztalyanak Munkavédelmi és
Munkaiigyi Ellendrzési Osztalya részére. Az eldzetes bejelentés iddszer( adatait az épitési munkahelyen
jol lathatoan kell elhelyezni. Ha mas jogszabély szintén eldir ilyen kotelezettséget, akkor az azonos
adatokat csak egyszer kell feltiintetni.

A Vallakozénak munkéjat az alabbi alapelvek betartasaval és alapvetd kévetelményeknek valo
megfelelés biztositasaval kell végeznie:

+ Atervezési és épitési munkat gy kell elvégezni, hogy az atadott mi feleljen meg a vonatkozo
valamennyi hatalyos jogszabélyl eldirasnak, ezek kozill is kiemelten az 5. fejezetben ismertetett
hazai és 0z jogi kérny k, a vizjogi délyezési eljarashoz szilkséges
kérelemrdl és mellékleteird| 2616 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet és az épitsipari kivitelezési
tevekenységrél szolb 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelst rendelkezésemak A vonatkoz6

K i elGirasal a tervezés al




«  Atervezési és épitési munkat ligy kell elvégezni, hogy az atadott mi egésze és egyes részei
kiilon-kilon is feleljenek meg

- az U kozelitési eurdpai irany t b 6 hatdlyos magyar
jogszabélyol fogalmazott alapvets ko nyeknek,
- a tkoz6 agos és helyi épitési kovetelményeknek,

- minden egyéb az arvizvédelmi rendszerekre vonatkozo hatalyos jogszabalyi
eldirasnak, és ~ amennyiben az abban foglaltak az elzéekkel nem ellentétesek,

- szakhatosagi eldirasnak

«  Atervezési és épitési munkat tovabba ugy kel elvégezni, hogy az atadott mi az lizemeltetés
soran feleljen meg valamennyi felmerild

Ké Adall

y i eldirasnak, jogszabalyi és hatosagi kévetelménynek,

- munka- és tizbiztonsagi elGirasnak,
= munka— és egészség- és életvédelmi slolrésnak valamint az akadaly-

tkoz torvényi elGirasok
. A\ 6dé itasat gy kell szervezze és tervezze, hogyaletesltmenysk
izeme a munkék Kozben folyamatos legyen. A 6gzés ne dlyeztesse a

létesitményi izemi munkalatok dolgozdit, és az épitési teriilet jol elhatérolt legyen.

« A Vallalkozonak az slolr( munkaka( oly médon kell magterveznle és kiviteleznie, hogy az
k k és biztositsa, hogy a beruhazas
ksreteben megvalésulé mu illetve sgyes részelnek élettartama elérje vagy meghaladja a

M deld kévetelmé arozott értékeket.

g Y g

« A munkak soran, amannylben egy meglévé mitargy, szerkezet bsrendszés (ovabb
hasznalatra Keriil, a Véllalkozonak a szlikséges mértéka fell korszerisi e
miitargyakon, berendezéseken el kell végezni Ugy, hogy azok élettartama illeszkedjen a
létesitmények élettartamahoz.

» Amunkak soran a meglévd, fel nem hasznalt és a jévében funkcié nélkiil maradé vezetékeket,
miitargyakat és épitményeket, amennyiben azok a munkak elvégzését barmilyen mértékben
akadalyozzak, vagy pedig a megrendeldi kovetelményekben szerepel, teljes mértékben
(alapokat is beleértve) kell elbontani.

A tervezés és megvalositas soran, a Magyarorszagon érvényes torvényeket, rer

altal kételezdve tett szabvanyokat, utasitasokat, engedélyeket, tervezdi eldirasokat, hatosagi és mas
kozmii Gizemeltetdk és e terv eldirasait, valamint a palyazatban, palyézati felhivasban eldirt feltételekel
hirdetményeket maradéktalanul be kell tartani. Azokban az esetekben, ahol ezek ni k alyozva,

az alkalmazott gyakorlatnak és szokasoknak megfelelé miiszaki megoldas szikséges.

A magyar szahvényokban engsdélyekben nem szerepld anyagra, szerkezetre, berendezésre és

a Vallalkozonak blzonyltanla kell, hogy az illetd anyag, szerkezet vagy

hnoldgi aMuszakl ElGirasokban régzi k megfelel. A nem szabalyozott import termékeknek az

EMI hivatalos alkalmazasi engedélyével kel rendelk ik, vagy a termékre tkozé engedélyt be kell
szerezni, ellenkezd esetben a termék vagy anyag nem alkalmazhato.

A KEHOP tamogatasi rendszer altal finanszirozott szerzédésekben ki kell kétni, hogy a létrejévé szerzéi
jogi védelem ala esé alkotasoknak a kedvezményezett tulajdonaba kell kertilnitk. A Kedvezményezett
koteles a kozbeszerzési eljaras lefolytatasa soran az ajanlati felhivasban, illetve a nyertes ajanlattevével
megkGtott szerzédésben kikétni, hogy a teljesités soran keleth szerzi jogi védelem ala esé alkotason

A toltésépités soran az anyagnyerohelyrol kitermelt kotott anyagot a beépités helyén 15-20 cm-es
gekben kell teriteni, f tos tmarités mellett a tervben eldirt tomdrségre, az MSZ 15290/1999 sz.

szabvany eldirasainak megfeleloen A tltés mindkét oldalan 10-10 m szélességli fenntartasi sav

kialakitasa szikséges, mely a toltéstdl tavolodva 1:20-as hajlassal csatlakozik a meglévé terepszinthez.

A vizépitési féldmdvek tomdrségi eldirasait az MSZ 15290/1999 sz. szabvany tartalmazza.

A foldgatakra vonatkozo épitési eldirasokat, a mindségi kovetelményekre és annak ellendrzésére

vonatkozo eldirasokat az MSZ-10301/1-81 sz. viziigyi 4gazati szabvany tartalmazza, A toltéseket I.
osztalyi minéségben kell megépiteni.

Az érvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak vizsgalatat az MSZ 15295, a vizsgalat eszkozeit,
mérését és mindsitését az MSZ 15296 sz. szabvany tartaimazza,

A humuszteritést kovetd gyepesitést a ,Vizi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok” c. MSZ 15317-2 sz.

szabvanyban foglaltak figyelembe vételével kell elvég:
A téltésfejlesztéshez W=22%-ot meg nem halado nedvességtartalom fold hasznélhato fel.

A foldgat tomdrségi eldirasait az MSZ 15 290 tartalmazza. A beépitett agyagon végzett mintavételt az
MSZ 4488 alapjan kell végezni. A beépitett foldmennyiségbél legalabb 1500 m3-ként kell mintat venni, A
tomarségvizsgalat elirasait az MSZ 140437 tartalmazza.

Szakmai elbirasok, szabvanyok jegyzéke:

a vizek h itasat, védelmét és Kartételeinek elhéritdsat szolgald tevékenységekre és
yekre vonatkozo altala balyokrél sz6l6 147/2010. (IV.29) kormanyrendelet
a vizek h itasa édelmét és kar k elharitasat szolgald tevékenységekre és

létesitményekre vonatkozod miszaki szabalyokrél azél6 30/2008. (XI1.31.) KvWM rendelst

MSZ-10-301-1:1981 Vizilgyi létesitmények. Foldgatak

MSZ 15290:1999 Vizépitési foldmivek témorségi eldirasal

MSZ 15295:1999 Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganakvizsgal

MSZ 15296:1999 Arvizvédelmi totések talajanak és épitési anyaganak vizsgalati eszkozei,
mérése és mindsitése

MSZ 15317-2:2002 Vizi biotechnika 2. rész: Gyepburkolatok

MSZ 21476:MSZ 4488 A foldgatba beépitett agyagon végzett mintavétel

MSZ 1404377 A témorségvizsgalat eldirasai

Beton és vasheton szerkezetek
Altalénos eléirésok

A beton és vasb rk k £ l6giajat az MSZ 4798-1:2004 (tovabbiakban MSZ 4798-1)
nemzeti szabvany alapulvételével, de sziikség szerint azt meghaladéan kel kialakitani. Ez az alapelv
attol filggetlentil alkalmazandé, hogy a mitargyat a régi nemzeti (MSZ 15022 szabvanysorozat) vagy az
0], eurdpai tervezési szabvanyok (Eurocode 2 stb.) szerint tervezik.

AZ MSZ 4798-1 szabvany a beton miszaki felté teljesitoképességét, készitését és leld

g

szabalyozo MSZ EN 206-1:2002 (tovabbiakban MSZ EN 206-1) eurépal szabvany nemzeti alkalmazés|

foltétele. Nemes Krisztina
Felelds akkreditait
kdzbeszerzési szaktanacsado

Lajstromszam: 00124

a kedvezményezett teriileti korlatozas nélkilli, hatarozatlan idejdi, kizarlagos és harmadik személynek
atadhato felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés (terw) atdolgozaséra is.

2.3 Alétesitmények és az épitési munka jellemzi

A létesitmények és az épitési munka jellemzéit, jelenlegi 4llapotara vonatkozé informaciokat jelen kétet
tovabbi pontjai, illetve az indikativ dokumentaciok tartalmazzak.
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A Iétasltmenyeknek a szerzodés eredményeképpen jelen kotet tovabbi pontjaiban régzitett f6
k kell f

2.5 Szabvanyok, elGirasok

Epitési célra alkalmas a termék, ha a gyartd utasitasainak és az épitészeti-miiszaki terveknek megfeleld,
szakszer(i beépitést kovetden, a termék teljes tervezett lettartama alatt, rendeltetésszer( hasznalat és
eldirt karbantartas mellett, az épitmény — amelybe a termék beépitésre kerill - kielégiti az alapvetd
kovetelményeket (mechanikai ellenallas és stabilitas; tlzbiztonsag; higiénia, egészség- és
kémyezetvédelem; hasznalati biztonsag; zaj- és rezgés elleni védelem; energiatakarékossag és
hévédelem).

Egy adott célra valo épitési termék megfeleldségét harmonizalt szabvany altal szabalyozott épitéS| termék
esetében, vagy ha a termék megfslel egy, a termék vonaﬂ(ozasaban kiadott europai miszaki

értékelésnek, a gyartonak forgalomba t lkor kiallitott tel] kell igazolni.
Tovabba a teherbird szerkezetek megfeleldségét EUROCODE szamita ‘kell igazolni.
Vall onak a jelen dok tacioban hivatkozott szabvanyok, rendeletek, utasitasok, szabalyzatok és

miiszaki iranyelvek elGirasait a munkak Szerzddés szerinti megvalositas&hoz kételezoen be kell tartani.
A figyelembe veends elGirasok kére azonban valamennyi érvényes magy ar eléirast tartaimazza, és nem
korlatozodik csupan az Ajanlatkérési Dokumentécioban szerepldkre.

Hacsak masképpen meg nem hatarozzak, valamannyl technologiat, berendezést, felszerelést és anyagot
ugy kell szolgaltatni, valamint a munkat is Ggy kell kivitelezni, hogy feleljlen az Ajanlatkéré
Dokumentécioban szerepl, valamint a jogszabaly altal kotelazosn alkalmazandénak alom magyar
nemzeti anyok legutols kiadasaban rogzitett kivetelmé K

Olyan esetekben, amikor az eldirasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikdtései kiilonféle mindségi
szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetdségét ny(jtiak, azokat a kdvetelményeket kell kdtelezéen
figyelembe venni, amelyek a legmagasabb mindség( szintnek felel meg.

| tachnaldaisk

A Véllakozonak a beépitett anyagok, eléirasoknak valo megfeleldségét - a
Mérndk kérésére - a vonatkozo sz yok b aval is igazolnia kell.

Valamennyi alkalmazm klvént de magyar szabvényban vagy szabélyzatban nem szerepld anyagra,
d és t Va onak az Epitési Tervek
klegészﬂésében blzonyitan!a kell, hogy az Illeto anyag, szerkezetv. (echnolégla a Muszakn Elélrésokban
rogzitetteknek megfelel. A végzett munkékrol étfogoan és as: { kivitel
nyilatkozatot kell kiadni, liékel itésel j Itsagok
yveket. A nem
kall rendelkezniilk.

és mérési
az EMI hlvatalos alkalmazasi engedélyével
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Téltésépités

A toltésfejlesztéssel, miitargyépitéssel érintett tertilet feliiletérdl a humuszt, a fas névényzet eltavolitasat
kbve(oen |ahet letermelni. A humuszt a munkateriilet szélén - az (jrahasznositéasig az MSZ 21476 sz.
b I6irasait véve - deponalni kell.

y 9y

Az épités betontechnoldgidja tehat legyen sszhangban az eurdpai eldirasokkal, de azt meghaladd
nemzefi kdvetelményeket is tartaimazhat.

Kémyezeti osztaly

A beton, illetve a felhasznalasaval késziilt beton és vasbeton szerkezet akkor tartds, ha az erétani és
alakvaltozasi igénybevételeket, valamint a kéryezeti hatasokat megfeleld karbantartds mellett a
hasznalati (tervezési) élettartam alatt, az MSZ 4798-1 szabvany szerint karosodas nélkill viseli, A
tervezett mitargyak hasznalati élettartama legalabb 100 év.

A tartossag kévetelményének a beton csak akkor felelhet meg, ha elsddl feltételké

a tomorsége bedolgozott allapotban, a szilardulasi folyamata (utokezelés) olyan beton-szévetszerkezetet
eredményeznek, amely a majdani erétani és alakvaltozasi kovetelményeken tul a kérnyezeti
kévetelményeknek is megfelel.

Beton vizsgélata

A beton vizsgélatat az MSZ 4798-1 szabvanyban eldirt modszerekkel kell vizsgalni.

Epitési anyagok

Az épitkezés soran csak a 3/2003.(1.25) BM-GKM-KVWM egy(lttes rendelet szerinti megfeleldség
Igazolassal rendelkez6 anyagot, épitési terméket szabad felhasznalni, beépiteni.

.Cement

hate Loratak kaaritdadh 2 o

Az épitkezés soran beton és a koveth akat szabad

felhasznalni:
MSZ EN 197-1 szerinti, ltalanos felhasznalast cementek kozill:
CEM | fajtaju portlandcementet,

CEM |l fajtaju dsszetett portlandcementet,
CEM |l fajtaju kohosalakcementet;
MSZ 4737-1 szerinti cementek kozill:
szulfatallo kulsnleges portiand &5 kohosalak ()
mérsékelten szulfatallo kiilénleges portlandcementet (MS).
A fenti jtakat az alabbi megkd szabad alkal i

CEM Il fajtaji 32,5 agi osztaly portlandt tet legfeliebb C40/50 nyomészilardsagi
osztaly( beton készitéséhez szabad hasznaini;

CEM III/A 32,5 jel(i kohosal legfeljebb C40/50 beton-nyomészilardsagi osztalylg szabad
hasznalni;

CEM IlI/B 32,5 jelii kohdsalakcement legfeljebb C35/45 beton-nyomészilardséagi osztélylg szabad
hasznaini,

Kiegészitd anyagok

A beton készltsséhaz kulonbozo okokbol (pl. péptartalom névelése, soallosag javitasa, vizat 16
Gvelése sth.) szilkség Iehetklegészlloanyagok(MSZ47981szennh

1. vagy 2 tipust) adagolésara Szilérd vagy folyadék halmazallapolu klegészltoanyagok (kollszt

szilikapor, 6ralt pernye, 6rolt kohdsalak, ill. szilik Y perzio sth.)

- el ’




jellemz3it a forgalmazonak vizsgalati jegyzokanyvvel is igazolnia kell. A vizsgélati jegyzokenyvben fel kell
tiintetni a kiegészitdanyag fajtajat, a szarmazasi helyet és a gyértés idspontiat.

Adalékanyagok

A beton készitéséhez csak mosott és osztalyozott homok, kavics és homokos kavics frakciot, illetve
2(izottkd vagy zuzottkavics frakciot szabad felhasznalni.

Az adalékanyag frakcio tipusat és a keverék & ételét alkal agi vizsgalattal kel kival

Az adalékanyagok elégitsék ki az MSZ 4798-1 szabvany kovetelményeit. A zizottkd és zzottkavics
frakciok feleljenek meg az UT 2-3.601 (tiigyi méiszaki el6iras kdvetelményeinek is.

Az XK3(H) kdryezeti (igénybevételi) osztaly( kopasalld beton 4 mm feletti adalékanyaga legalabb Kf-A
kézetfizikai csoportll, KZ termékosztalyd bazalt zzottké legyen.

Keverdviz

A keverdviz lehetdleg ivoviz legyen, 4ltalaban nem lehet gydgyviz, ésvényviz, talajvlz, kellemetlen szagu,
szinezett, zavaros, habzd, pezsg6 viz. Vezetékes ivovizet a készités barmely folyamataban

vizsgalat nélkiil szabad hasznalni. Amennyiben a keveréviz nem, vagy nem taljes egészében vezetékes
ivoviz, akkor be kel tartani az MSZ EN 1008 y szerinti k y

Az adalékanyag moséséra és a beton utokezelésére hasznélt viz felelien meg a keverévizzel szemben
tamasztott kévetelményeknek.

Betonadalékszerek

Az adalél L tkoz6 mindségi kivetelmények a MSZ EN 934-2 szabvényban, a mintavételre és
feleldség-ellendrzésre tkozo eldirasok az MSZ EN 934-6 szabvanyban taldlhatok. Az

alkalmazas sorén az MSZ 4798-1 szabvany adalékszerekre vonatkozé fejezete szerint kell eljarni.

Az adalékszerek viszonylag kis yiségben fejtik ki hatasuk dagolasuk felsd hatara beton és
esetén a talomra vetitett 5 témeg%.
Az adalékszernek az alkal tt ttel valo o érhetéségét igazolni kell.

Barmilyen adalékszert csak (gy szabad haszndlni, ahogy azt mar a betonkeverék tervezésénél
figyelembe vették, és az alkalmassagi vizsgalat is az adott adalékszerrel késziilt.

A felhasznalasra ker(ild beton adalé bi agi adatlapjat a gyartotol illetve a forgalmazotol be kell

szerezni, mert az adalékszer veszélyességére, tarolasara, valamint az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés feltételeire ez ad tajékoztatast.

Betonacél
A betonacél elégitse ki az MSZ EN 1992-1-1 szabvany kévetelményeit .

A vasbeton szerkezetekbe olyan MSZ EN 10080 szabvany szerinti (vagy annak megfeleld, a
kozeljévoben visszavonasra keriilé MSZ 339 ill. MSZS781 szerinti) hegeszthetd élésh

sikhalo épithetd be, amely esetén a folyashatér 5 Iékos aluimaradasi h yadhoz tartozéjellemzo
értéke legalabb 500 N/mm2, és szlvossagl (duktilitasi) osztalya ,B". A ,B". szivossagi (duktilitési)
osztélyban a szakitoszilardsag és a folyashatér jellemzd értékének hanyadosa legalabb 1,08, és a
legnagyobb hiizéer6héz tartozé nyulas jellemzd értéke legalabb 5,0 %.
A betonfedés sziikséges mértékérdl az MSZ 4798-1 y |. mellékl delkezik
Tilos a betonacélokat hegesztéssel vagy akar csak fuzévarratokkai egymashoz, vagy mas egyéb acélbol
készilt it Tilos a b élok hegesztéssel régziteni barmilyen
bebetonozandd acélelemet. (pl. eloregyénott gélyelem régzitd szerk viznyeld, korlatoszlop stb.)
Betonfedés
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MSZ EN 12350-6:2000 A friss beton vizsgalata. 6. rész: Teststir(iség
MSZ EN 12371:2002  Természetes épitdkdvek vizsgalati méd i. A fagyallosag meghata

MSZ EN 12390-1:2001 A ilardult beton vizsgél 1. rész: A probatestek és sablonok alak-,
méret- és egyéb kovetelményei
MSZ EN 12390-3:2002 A ilardult beton vizsgalata. 3. rész: A probatestek nyomoszilardsag:

MSZ EN 12390-7:2001 A megszilardult beton vizsgalata. 7. rész: A megszilardult beton testsirlisége
MSZ EN 12390-8:2001 A megszilardult beton vizsgalata. 8. rész: A vizzardsag vizsgalata

prEN 12390-8:2002  Testing hardened concrete — Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling (A
megsziléardult beton vizsgélata. 9. rész: Fagy-, olvasztésoaliosag. Felilleti hamlas)

MSZ EN 13369:2004  Eldre gyartott betontermékek altalanos szabalyai

MSZ ENV 13670-1:2000 Betonszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Altalanos eléirasok
0T 2-3.601:2006 Utépitési zzottkévek és zuzottkavicsok

MSZ-ENV-13670-1 5. fejezet. ~ Allvanyzat és zsaluzat (tervezet)

EPULETEK, MAGASEPITMENYEK
Falazatok
Altalénos el6irasok

A falazott kezetek tervezésével k I betartandok az altalanos épitészeti méretezési
eldirasok. Ezen fellll betartanddk a kbvsﬂ(ezo szabvanyok:
MSZ ENV 1990:2005 - Eurocode: A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ ENV 1991-1-1:2005- Eurocode: A tartoszerkezeteket érd hatasok. 1-1. rész: Altalanos hatasok.
Sriiség, onsuly és az épilletek hasznos terhei.

MSZ ENV 1992-1-1:2005- Eurocode: Betonszerkezetek tervezése, 1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre
vonatkozo szabalyok

MSZ ENV 1996-1-1:2006 -Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalas
nélkilli falazott szerkezetekre vonatkoz altalanos szabalyok.

MSZ EN 771-1:2005 Falazdelemek kivetelményel. 1. rész: Egetett agyag  falazéelemek

MSZ EN 771-3:2003/A1:2005 Falazoelemek kovetelményei. 3. rész: Adalékanyagos beton falazoelemek
(tmor és porusos adalékanyagokkal)

MSZ EN 998-2:2003 Falszerkezeti habarcsok eldirasai. 2. rész: Falazohabarcsok

Akész falazatnak homogénnek, fiiggdlegesnek, siknak, témémek, teherhordéasra alkalmasnak kell lennie.
A falazéelemek kozotti tapadast és kapcsolatot habarccsal kell biztositani. Az esetlegesen hézagos
habarcsréteget utolag ki kell kenni. A falazatba torétt, hibas épitéanyag nem épithetd be. A falazé anyag
gyartoja altal készitett beépitési eldirasokat, a kivitelezés soran kételezé betartani.

A lyukas falazoelem lyukait tilos a falazat sikjara merGlegesen beépiteni, mert toredékére cstkken a
falazat teherbirasa.

A megfeleld betonfedés eldirasaért a tervezd, az eldirt vastagsag betartasaért a kivitelezo felel (Msz
4798-1:2004).

Kivitelezés

A beton és vasheton szerkezet épités fobb Kivitelezési szempontjait az MSZ ENV 13670-1
szabvanytervezet és az MSZ 4798-1 szabvény L. melléklete alapjan a kell wégezni.

A kész beton és vasheton szerkezet vagy kezeti elem atadasakor a bet hnoldgiai utasitas
szerinti mintavételi és minGsitési tervben megtervezett vizsgalatok eredménysi alapjan mindsitési
dokumentéciét kell osszeallitani. Az elkésziilt szerkezetek ellendrzését az MSZ ENV 13670-1
szabvanytervezet 11. fejezetének vonatkozo szakaszai, valamint a betontechnolégiai utasitas
rendelkezései szerint kell végezni.

Szabvény és miiszaki elGirés hivatkozéasok

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél (visszavonasi szandék: 2007. méjus 1.)

MSZ 4737-1:2002 Kiilénleges k. 1. rész: 0 jtak

MSZ 4798-1:2004 Beton, 1. rész: Miiszaki feltételek, teljesitképessé g, készités és megfeleloség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

MSZ 5761:1987Hegesztett sikhl vasb rh khez (vi asi szandék: 2007. méjus 1.)
MSZ 18290-1:1981 Epitési kanyagok feltileti tulajdonsagainak vizsgal Kopasi vizsgalat Bshme-
médszerrel

MSZ EN 197-1:2000 Cement. 1. rész: Az Altala felh alasu o :
kdvetelményei és megfelelségi feltételei

MSZ EN 206-1:2002  Beton. 1. rész: Miszaki feltételek, tefjesitdképesség, készités és megfelelgss
MSZ EN 934-2: 2002 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektalohabarcs-hoz.
2. rész. B . F hatarozasok, ko ények, feleldség, jeldlés és
cimkézés

MSZ EN 934-6:2002  Adalékszerek betonhoz, habarcshoz s injektalohabarcs-hoz.
6. rész: Mintavétel, feleldség-ellendrzés és feleléség-értékelés

MSZ EN 1008:2003  Keveréviz betonhoz. A betonkeverékhez szukseges viz mintavétele, vizsgalata
és alkal aganak meghatarozasa, beleértve a betongyartasi f bol visszanyert vizet is

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek (ervezésa. 1-1. rész: Attalanos eldirasok és az
épliletre vonatkozo szabalyok

MSZ EN 1992-1-2:2005 Euracode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok.
Tervezés tlizterhelésre

MSZ EN 1992-2:2008 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

MSZ EN 1092-3:2006 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Gétak és folyadéktarold
szerkezetek

MSZ EN 12350-1:2000 A friss beton vizsgalata. 1. rész: Mintavétel
MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton vizsgélata. 2. rész: Roskadasvizsgal

MSZ EN 12350-4:2000 A friss beton vizsgélata. 4. rész: Témdrodési tényezd (helyesen: Toméritési
mérték)

MSZ EN 12350-5:2000 A friss beton vizsgélata. 5. rész: Teriilésmérés ejtéasztalon

laantankad Aerilardesait) falashalamak

( a ny ), a méretét, a falban levé torétt falazoelemek
ét, a falazoell kota& modjat, ahabarcs nyomészilardsagat), a habarcshézag

vastagsagat és kitdltttségét. Mindezek egytittese hatarozza meg afalazat mindségét, ez pedig a falelem

szilardsagat.

A zsaluzéelemes monolit falazatok csak kelld teherbirast, meg-

felelden eldkészitett alapzatra készithetdk, az els6 sort — minden esetben habarcha rakva - pontosan

beallitva kel kialakitani, tigyelve az egyenes vonalak, a derékszégek tartasara és a fliggdlegességre.

A zsaluzoelemeket habarcsba rakva kel épiteni, a fiiggéleges

és vizszintes kapcsolodo feliileteket egyarént ba kell kenni falazé habarccsal. A habarcsréteg vastagsaga

1.cm. Az elemeket a falazas alt szabaly kétésbe rakva, soronként fél (de legalabb

negyed) elem eftolassal kell beépiteni.

A kiilonboz6 falidomkotések (falsarok talvég, falcsatlakozas)

a felezhetd kiegészitd elemek pezt Ezek a kiegész(té elemek a gyengitések mentén kénnyen

elvaghatok.

A kibetonozast szakaszosan 3-4 soronként kell végezni.

Vasalt betonmag esetén a betonozas eldtt helyezziik be a szilkséges acélbetéteket. A kitslté beton

mindsége min. ¢16/20. A betonozés soran tomoriteni kell a betont, hogy az Gsszes iireget teljes

mértékben kitdltse.

Nyari melegben a beton

A keresztirany(, éptiletgépészeti attorések helyét mar a falazat ké

biztositani.

a betonozasi munkaék elott kell eldnedvesiteni.
itése soran kilgn kirek é kell

Nyilasiéthidalok

A beépltésre kerllld athidalok feleljenek meg az: MSZ EN 845-2:2003 Falazatok kiegészitd elemeinek
kdvatelmenyel 2. rész: Athidalok
Az beépitéskor nem kel alata tani

A falazatot gy keII kialakitani, hogy az athidal felfekvési pontjai ala egész Porotherm tégla kerilljon.
Eltérd falkézd nyilasok kivaltasa esetén fokozottan ligyelni kel a killénbdz6 méreti felfekvési hosszakra,
amely a fesztav fiiggvényében valtozik. Az éthidalok felfekvését cementhabarcs réteggel kell
kiegyenliteni. Beépitéskor az athidalokat kiddlés ellen kstszshuzallal kell régziteni. Megvésni tilos!

A monolit vasbeton athidalok acél betet;el felel]enek meg az

MSZ EN 10080:2005 B I H th é1. Altalanos ko ények elGirasainak.
Anyagmindségiik tekintetében a BGO 50 minGségtél eltérni tilos.

Nyilaszardk beépitése

A kivitelezés soran beépitésre keriild nyilaszarok feleljenek meg a alabbi szabvanyban foglaltaknak:
MSZ EN 14351-1:2006 Ablakok és ajtok. Termék: any, teljesitoképességi jellemzék.
1. rész: T(izallo ésivagy flistgatlo tulajdonsag nélkdili ablakok és kills6 bejératl ajtok

A falakban a kiviteli terveknek Gen az uto épitésre keriild nyilaszarok szamara a
megfeleld méretii nyilast kell hagyni. A nyilasokat a szukséges szabvany méret(i athidaloval vagy monolit
vasbeton gerendaval, koszoruval kell athidalni, Az utlagos rogzités technikajat a Mérnokkel jova kell
hagyatnia a Vallalkozonak.

Amennyiben a falazat épitése kizben mar rendelkezésre alinak a nyilaszark, tgy azok tokjai az épités
kozben rogzithetdk a falazatba.

A kész ftal szembeni i ények: szilérdsag, alle i ge;I" porozités, kis tﬁlsltsurussg, Krisztina A beépitett nyilaszaré kbzil rést légmentesen tomiteni és hészigetelni kell.
rolas, ris:
hatasokkal szsmbenlellenéllés tﬂzblz(onség gyors épithetdség, gazdasagossag, szabvanyossag. Nemes kkredlla“ A szerkezet alakhisége
A falazat mindségéne I gy kell venniink a falazoelem mindségi osztélyéFPlp‘Os a ktanacsadé
zeuesn sza G
kdzbes! 00124 o

ua)stromszam
v /




A szerkezetnek az MSZ 7658-2:1982 szerint 1. minGségi szintre eldirt értékeknek kell megfelelnitk. Az
ellendrzést a Mérndk minden terv szerinti méretnél el kell, végezze és, az épitési naploba régzitse.

A falak szigetelése, hdszigetelése

A beépitésre keriild anyagok feleljenek meg az:

MSZ EN 13162-2001 Hoszigetel termékek épiletekhez. Gyari készitési dsvanygyapot termékek
miszaki eldirasok.

A folddel eltakarasra kerulo falazatokat a taIaJvnzwszonyoknak és a terveknek megfelelden

talaj ‘," lajviz elleni, méretezett szigeteléssel kell ellatni.
Afalazatok talajnedvességhalajviz elleni lését a falazat ala beépitendd felelo é
yaghol készitett szigetelocsikkal kell Idani y nem készill tekndszig
Az épiileteket a bennik foly6 tevékenységnek megfelelé hdszi éssel kell ellatni.
A hdszigeteld réteget r assal, vagy egyéb hanik eljarassal kell régziteni. A ragasztasos
rogzltés csak szaraz felllet esetén hésziget aga feleljen meg a megkivant
égnek, tartossagi p pedlga“ dségbiztositasi Elirasokban foglaltaknak

A hosngetelt épilletszerkezet és épilletrészek feleljenek meg a,7/2006.(V.24.) TNM rendelete az épiiletek
energetikai ]ellemzolnek meghatarozasarél” eldirasainak.
hészi kb meg kell akadalyozni ia péra v at és az ebbdl eredd hoszigetelési

és az épl kezetek k

BELSG BURKOLATOK, FELULETKEPZES

A burkolatok, nyilaszarok, takaré lemezek/boritasok festett, mazolt feliiletek szineit a Megrendeldvel
egyeztetni kell a nyertes Vallalkozonak.

A burkolasi munka megkezdése eltt az ajzat meg tartalmat,

szilardsagat, tisztasagat, tartosan szarazsagat, repedestol- valamint tapadés( gatlo anyagoktol valo
mentességét ellendrizni kell.

Vakolatok

Az épllleten készitendd killsd és belsd vakolatokat az Epits-és szereldipari épiletszerkezetek MSZ EN
998-1:2003 Falszerkezeti habarcsok eldirasai. 1. rész: Kiiltéri és beltéri vakoléhabarcsok elgirasainak
megfelelden kell késziteni. A vakolatok varhatd élettartama 30 év, alkalmassagi Ids;e 10 év legyen.

Az épiilet vasbeton labazatan kills labazati tvakolat késziil Hs 80 mind

A belsd helyiségekben vakolt falfelilet alakitandd ki. A falaknal nedves vakolat vagy széraz vakolat
rendszerek alkalmazhatoak. A vakolatok vérhato élettartama 50 év, alkalmassagi ideje 20 év legyen. A

kolando falfelillet gondosan itando és elGkészitendd. Mlnden vakolt feluletet gondosan kell
simitani, az egyenl 69 biztositasa érdekében. A Vall dnak acél profili
sarokelemet, lezarast, ill. tagulasi hézagperemezést kell biztositania az éleknél, csatlakozasoknal és méas
anyaghoz valo kapcsolodasoknal. A csdattoréseknél féml ol készitett, assal régzitett
burkolat alakitando ki.

A vakolatokkal szembeni elvarasok:

A vakolat ne legyen sovany, hogy kénnyen eldolgozhato legyen, ne legyen kévér, mert dsszerepedezik,
folyami homokbol kész(ljon, hogy a falazé habarcs nyomészilardsaga ne maradjon el a szlikségestol,
illetve a vakoldhabarcs tapadészilardsaga elérie a megkivant mértéket, hogy, viharoldalon is az
igénybevételeknek megfeleljen.

A homlok: kolast arnyékolt alivany | kell végezni, a vakolando feliiletet eld kell késziteni, vakolasi
munkakat -5 fok alatt végezni tilos.

élettartama 50 év, az alkalmassagi ideje 20 év legyen. A figyelembe veendd csempeméret min. 150x150
mm, max. 200x200 mm,

A sz[nekban meg kell a||apodnl a Megrendsloval A csempeburkolalok kizarélag halds felrakas médban
ké ék felra | 6s hézagolasanal jovahagyott anyagokat kell hasznélni, a gyarto
utasitasaival és a Tarvezo elvérasaival dsszhangban, a Mémok megelégedésére. A csempéket minden

iranyban pontosan, egyenes mentén kell csatlakoztatni, a széleken mazas éli péket kell h alni.
Azokon a helyeken, ahol a csempe valamily Ivénnyel éri ik szmkonostomltéstvagy hasonlot
kell alkalmazni a lak al. A fali szellozonyila al feleld, védjegyes miianyag szellszé
racsokat kell beépiteni.

Olyan esetekben, ahol vegy | térténd ipulacio ) van a k, a ragasztonak és a
flgazo anyagnak, az adott vegy | ben ellenallénak kell Iennls

NYILASZAROK
Altalanos el6irasok
A nyllaszérok felsllsnek meg a kovetkezd szabvényok eldirasainak, valamint az azokban elGirt

vi 6 a nyllészémk indségi tanusitvanyat be kell mutassa a Méméknek. A nem
feleld mindségi vagy tulajdonsa nyllaszarok nem épithetok be.

MSZ EN 951:2000 - Ajtolapok. Vizsgalati modszer a ag, a szélesség, a és a
derékszdgliség meghatarozéasara.

MSZ EN 1026:2001 - Ablakok és ajtok, Légzarosag. Vizsgalati modszer

MSZ EN 12211:2001 - Ablakok és ajtok. Szélteherrel beni ellenallas. Vizsgalati modszer
MSZ EN 107:1992 Ablakok mechanikai vizsgélata

MSZ ISO 1804:1992 Ajtok fogalom meghatarozésal

MSZ IS0 9379:1992 Ajtok vizsgalata ismételt nyitassal és zarassal

MSZ 9384-1.2.6,8-12:1988 Ablakok és erkélyajtok

MSZ 9386:1993 Ajtok mliszaki kdvetelményei

MSZ 9387:1993 Ajtok mindsitése és mindségtanisitasa

Az éplilet homlokzatan beépitett ablakok yag vagy
helyeken hdszigeteld (ivegezéssel késziiljenek.

A killsd nyllaszarok varhato élettartama 30 év, alkalmassagi ideje pedig 10 év legyen, a kitsitd profilok
kivételével, melyektdl 5 év alkal agi idd varhato el.

tek legyenek és a szilkséges

Az ajtok, keretek alljanak ellent a deformécionak és a széInyoméssal szembeni ellenallasuk olyan legyen,
hogy 1200 Pa szélnyomas és 600 Pa szélszivas mellett ne engedjen meg légathatolast és emellett normal
hasznalatuk ne legyen gétolva. A léghanggatiasi mutato ne legyen kisebb 5 dB-nél. Az ajtok
tlizallosaganak meg kell felelnie a tizvédelmi hatdsag eldirasainak.

A belsé ajtok milanyag vagy faszerkezetiiek legyenek. Az ajtok és ajtokeretek vérhato élettartama 30 év,
alkalmassagi Ideje pedlg 10 év Iagyen Az a]ték feleljenek meg a tuzvédelml eldirasoknak. A kills6
acélajtok a paral ay . Az acélajtok vagy kapuk
felilete tuZmorganyzuh és porszort feliiletvédelemmel Iegyenek ellatva.

FESTES, MAZOLAS ES DEKORACIO

Gipszkarton burkolatok

A beépitésre kertilé gipszkarton burkolatok feleljenek meg az:

MSZ EN 520:2005 Gipszkarton lemezek. Fogalom meghatérozasok, kévetelmények és vizsgalati

modszerek

A gipszkarton burkolat és a lakozasok az igénybevételeket ds 1t ka Jas nélkil

tartosan viseljék el. Készitéséhez csak rendszer azonos kuegészltok hasznélhaték

A gipszkarton szerkezeteket kizardlag a beltéri nedves technoldogiaju épitési fol tok befejezését, és

azok szlikséges kiszaradasat kovetoen szabad beepltenl (pl. aljzatbetonozés & vakolas). A falaknak és
fodémeknek allandésult ned gtart kell ik, a fellileteknek szarazaknak, az

aljzatbetonnak érettnek kel lennie.

A szerelést a nyilaszarok behelyezését kovetden szabad csak elkezdeni, hogy az iddjaras ne

befolyasolhassa a munkalatokat

Keramia lapburkolat

MSZ EN 12004:2007 Habarcsok és ragasztok keramiai burkolélapokhoz. Kévetelmények, amegfeleld
értékelése, osztalyozas és megnevezés

A belsd helyiségekben altalaban keramia burkolat alkal dd. A burkololapoknak nagy
kopasallosaggal és cstiszasgatio fellilettel kell rendelkeznitik. A lapburkolatok vérhaté elettartama 50 év,
alkalmassagi ideje 20 év, témegsdrliséglik ~ 2,0 glcm3 legyen.

Olyan esetekben ahol vegyszerrel torténé manipulacié van a keramiaburkolatnak, a ragasztonak és a
fligazo anyagnak az adott vegyszerrel szemben ellenallonak kel lennie.

A keramia burkolatokkal ben megkivant kovetelmények az alabbiak:
. vizfelvétel: kisebb mint 0,1 %

. mérettartas: + 0,3 % kériil

. torészilardsag: nagyobb mint 45 N'mm

. megkivant Mohs féle keménység: > 6

. hétagulas: elhanyagolhat6

. fagyallosag: megkivant

A Iapokat szorhon hézaggal kell fektetni. A figyelembe vehetd méret min. 150x150 mm max. 200x200 mm
p A lapburkolati rendszerek kozil csak azok az elfogadhatoak melyeknak labazati

elemelk egyarant vannak. A vegyszeradagolo helyiségekben a savallosag is kovets

A burkolatok fektetéséhez alkal tt ragaszto mindsége legyen legalébbakovetkezo

. az EN 12004 Habarcsok és ragasztok keramia burkoldlapok ghatarozasok és

kovetelmények c. szabvany szerint C2 osztalyt

. az EN 12002 Habarcsok és ragasztok keramia burkololapokhoz. Ci talmi hab k és
fligazé anyagok alakvaltozasa hatérozasa c. szabvany szerint: S1 osztaly(.

Ar as elétt a fogadofeliletet por i és kiegyenliteni szlikség

A bekevert ragasztot egyenlet agban, fogazott glett | kell felhordani az alapra, majd a

lapokat enyhe (itdgetéssel a helytikre igazitani.
Az egységes szinhatas és a latvany érdekében az eldirasokat maximalisan be kell tartani.

Csempeburkolatok

Az Bsszes helyiség, melyben a terv eldirja, legyen csempézve. Minden keramia falcsempének a varhato
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A festési munkak elGtt a vakolt felilleteket glettelni kell a teljesen sima felillet elérésére torekedve.

Festési munka végzendd az 6sszes vakolt falfelilleten és mennyezeten, legyen vakolt vagy nyersbeton
felllet. Minden festési munkét a vonatkozé Mindségbiztositasi Eldirasnak megfelelsen, a gyarto
u(asmasaival bsszhangban kell elvégezni. Az anyagokat az eredeti gyari kiszerelésben, a kiilsd, ill. belsé

dségben kell a helyszinre szallitani. Minden anyag az adott tipuson belull
legjobb Iegyen Az anyagokat az eredeti gyari & : kell felh higité, szaradasgy
vagy mas anyag hozzaadasa semmilyen kériilmények kozott nem engedhetd meg. A hibas vagy nem
kielégitd allapoti festékeket azonnal vissza kell kiildeni a gyarténak. Az anyagok mindsége és
alkalmazasa feleljen meg a helyi kdmyezeti viszonyoknak.

FASZERKEZETEK

MSZ EN 14081-1:2006 Faszerkezetek. Szilardsag szerint osztalyozott, négyszég keresztmetszetii
szerkezeti fa. 1. rész; Altalanos kévetelmények

Beépiteni csak els6 osztaly( hibatlan faanyagot szabad. Vet tt, repedt faelemeket
beépiteni tilos. A faanyagokat beépités eltt favédd szerrel kazelm kell, rovar és gombakértevok ellen, és

langmentesités céljabol. Nedves, paras térben csak favédd , la nagy nyomassal telitett
faanyagot szabad beépiteni.

TETOHEJALASOK

MSZ EN 490:2005 tetd- és idomeserepek tetéfedésre

Termékkovetelmények

A készitendd héjalasok meg kell feleljenek a veliik ben ta kévetelményeknek, alkalmazasi

terllletiiknek megfelelGen.

Az elkésziilt fsdésnak eIIenélI()nak kell lennle a meteorologial hatasokkal szemben Blztosnanl ksII a
dék- bzt tA-f k az altalanos felilleten, az éigeri

vépénél és az eresznél uwma.u b ia kell a toké vlzzérést A felhasznalt anyagok és

, tomité anyagok megvalasztasa és
osszaépltesuk mbd;a zarja kl a kontakt korrozré lehetoségét. A fedssnek ellen kell 4llnia a belsd tér

levegdje k k is, yiben ilyen van, A tetdfedésre min. 15 év garanciat
kell biztositani a kivitelezének.

Az ereszcsatoma ésa Iefolyb csatorna korrézlbéllé gyén bevonattal késziiljon, Egyébként feleljen meg a
Fé nak és k. Fogalom li asok, osztalyozas és
kovetelmények (MSZ EN 612: 1998) (% szabvényban eldirtaknak.
A tetdszerkezeten kizarolag egynemi fém anyagok épithetdk be.

HOSZIGETELESEK

MSZ EN 13162-2001 Hoszigeteld termékek épilletekt Gyar készltésli asvanygyapot termékek
miiszaki eldirasok.

A hosugetelo reteg ragasztéssal vagy sgyeb mechanikal efjarassal felerGsitett extrudalt polisztirolhab
vagy szélas h g,a gnek Kitett helyeken extrudalt szigetelés logyen. A hészigetels

Nemes Krisztina vastagsaga felefjen meg a megl pességnek, tartdssagi szempontbdl pedig a Mindség-
Felel6s akkreditalt

kdzbgszerzési szaktanacsadé 7 } / 20
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blztosna5| ElGirasokban foglaltaknak.
1 meg kell akadalyozni a para feldusulasat és az ebbdl eredd hészigetelési

talinaitma alanaat al Aoy

és az ép kezetek kar

ANYAGOK SZALLITASA

Az anyagokat a projekt helyszinére eredeti csomagolasaban kell kiszallitani.
Pontosan meg kell adni a gyartdt, tartalmat, markanevet, a vonatkozé szabvanyt és az R értéket.

AZ ANYAGOK ES BERENDEZESEK TAROLASA
Az anyagokat a foldon kell tarolni.

Védeni kell az iddjarassal, kondenzacioval és sériiléssel szemben
A sériilt anyagot ta ak el azonnal az épitéshelyrdl.

MOANYAGFOLIA PARAGATLOK

MSZ EN 13984:2004/A1:2007 Hajlékony vlzsngetelé lemezek. Parafékezd, parazaré mlanyag és
il k. Fogalom meghata k és jell
Aparazéréés péraateresztd foliak sértilé égeét, folyt agét a kivitelezés soran fi
biztositani és ellendrizni kell. Az egyméstol killonbozo tipust és (ula;donségu foliakat klzérélag a kiviteli
tervek altal meghatarozott helyekre szabad beépiteni, és eltakaras eltt a Miiszaki Ellendrrel ellendriztetni
kell.
Rdgzitdelemek és tartozékok
Horganyzott illetve nem korrodalodd anyagok.
ag: A szigetelésgyarté javaslata szerint.

MEGMUNKALAS
ELLENGRZES

\fzsgaljak meg azoka( a terlileteket, amelyek szigetelést kapnak és javitsak ki a nem megfeleld
t Bi k a szélsGséges idojarassal és mas veszélyekkel szembeni védelmet.

AvtaLAnos:

Helyezzék be lazan a szigetelést a keretbe.

Biztositsak, hogy az anyag sértetlen legyen a szigetelésre keriild teljes feliileten.

Szigeteljék a keret kdzel 16v6 elemei kizbtti kis teriileteket is.

Gondosan vagjak ki és illesszék a szi ést a csovek, ékek és mas 6 elemek kozott.
Ahol csévek vagy veza!ékek vannak a lécezett terule(sken ott helyezzék be a szigetelést a killsé fal és a
cs6 kozé, ahol sziiksé

Ne hasznaljanak olyan sngetelést amlt 10 %-nél Jobban ossze kell nyomnl

Akész szerk y igetelést hasznaljanak

ad A

SZIGETELES BEVONORETEG NELKUL:
Ahol szilkséges, a teljes meleg oldali felilleten kiilon paragatlé réteget kell alkalmazni.
Foltozzak be és tomitsék a paragatlé rétegben lévé kilyukadt, szakadt vagy ireges helyeket
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Avizszigeteld szerkezet feliletén lyuk, repedés vagy egyéb foly agi hiany nem megengedett.
Avizszigeteld szerkezet lejtésének iranya feleljen meg a tervezettnek

A csapadékviz, az (izemi viz és a hasznalati viz elleni vi teld szerk lejtésé gengedett
eltérése a tervezett lejtés 10%-a.

Anem jarhato tetdk csapadékviz elleni szigetel6 szerkezete aljzatanak lejtése ~ kiilon eldiras hianyaban
~ 3-8% kozott legyen.

Aloggiak, teraszok, erkélyek vizszigeteld szerkezete a
- 1,5-2,0% kézott lejtsen.

T

és iranyaban - kiilon eldiras hianyaban

A csapadékviz elleni, valamint az tizemi és a hasznalati viz elleni szigeteld inel lakozésai
~ kil eldiras hianyaban - legalabb 20 cm-es savszélességben, legalabb 5%-0s tulemslésuek legyenek.
A viznyeld, a vizgy(jté és a vizelvezetd szerkezetek szegélye nem lkedhet a vizszigetel6 szerkezet

felsé sikja félé.
Avizszigeteld szerkezet siktol megengedett eltérése 2 m-es hosszisagon +5 mm,

A vizszigeteld lemezek atlapolasaban és egyéb kap I felvalas nem dett.
Akorhad betétes (pl. a papirt ) bi izszigeteld lemez h alata nem ged:

A bitumenes lemezszigetelés nem korhadé betétes (pl. ivegfatyol erdsitésii) teljes feliiletén bitumenes
r as legyen, a sarkokban és a hajl fektidjon.

A4 dott inatald

A bevonatszigetelések aljzatan és rétegei kozétt taska holyag nem a
bevonata a teljes feltileten hianytalan, a sarkokban és hajlatokban szorosan illeszkeds legyen.
A talajviz elleni és a talajpara elleni szigetel6 szerkezet rétegei kozétt bezart levegd (hdlyag) nem
megengedett.

BEVONATTAL ELLATOTT SZIGETELES:

Forditsanak gondot a teljes feliileten a paragatio réteg folytonossaganak biztositaséra.
Foltozzak be és témitsék a lyukakat, szakadéasokat vagy iregeket.
Abevonattal ellatott szigetelés a beépitett paragétioval a szerelvény meleg oldala felé nézzen.

KIEGESZITO SZERELVENYEK:

L ji 600 mm avolsa hu; s al szilardan régzitett kiegészité szerelvényeket kell

vagy 1ak megakadalyozasara.
Iés gyarto javaslatai felelden szereljék.

Ragasztdanyag: A szigetelést a ragasztéval a
VIZSZIGETELESEK

A vizszigeteléseket a MSZ-04-803/8-1990 Epité-6s szereldipari. Epliletszerkezetek. Vizszigeteld
szerkezetek c. szabvany szerint kel tervezni, elkésziteni és a kivitelezés mindségét ellendrizni.

ALTALANOS KOVETELMENYEK.

A vizszigetel6 szerkezet aljzata a terv, ill. a szigetelés rendszer technologiai utasitasa szerinti lejtésd,
széraz, szilard, térfogatallo, az el6irt mértékben dilatélt, portalanitott, kialld szemcséktsl mentes,
egyenletes feliiletl és elGirt homérsékleti legyen.

16 szerk lakozésai, szerkezeti dpontjai feleljenek meg az alkalmazésra ker(il
szigetelési rendszer technoldgiai eldirasainak.
A vizszigetel6 szerkezeth lak vagy azon athatolo szerkezetek, szerelvények és barmilyen
jellegli ékek, illetve ezek kapcsol. igeteld szerkezethez elégitsék ki a vizszigeteld

rendszerrel szemben tamasztott kévatalményeket.

A vizszigeteld szerkezetet készités kzben és elkészlllte utan minden karositd hatastsl védeni kel

A vizszigetel6 szerkezetet kiegészits, a szrge(elo szerkezenol eltérd anyagu részeknek a vizszigeteld
szer valo kapcsolatat az elGirt hétagulasi értékek fi bevé | kell kialakitani.

A vizszigetel6 szerkezet tervezett, illetve kivitelezett klalakltésa akadalyozza meg, hogy viz kerilljén a
vizszigetel6 szerkezet mdgs.

A csapadékviz elleni szigeteld szerkezet - az afjzatot képezd valamennyi rétegével egyiitt - a mértékads
szélszivasra is méretezni kell.

Avizszigeteld szerkezet és az altala védett éf azigénybevételek hatasara nem szenvedhet
kéros mértékd elmozdulast.

Avizsngete!o szerkezet - kiiln elGiras hianyaban - vizhatlan legyen.

Avizszigeteld szerkezetben az esetleg kialakulo paranyomast meg kell akadalyozni, illetve el kell vezetni.

Az épllletek talajviz, talajnedvesség és talajpara ellenl padlészugeteleset ugy kell kialakitani, hogy a
vizszigeteld szerkezet az épillet, illetve a csatlakozo meglep ne karosod;on

kdzben, illetve végl llapotaban - a k feleld

b catd]

A pi g
kialakitasaval védeni kell.

MINGSEGI KOVETELMENYEK
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EPULET ELEKTROMOSSAG

Akivitelezés soran betartandé szabvanyok:
MSZ EN 50085-2-1:2007 Vezeték na- és alagu k villamos lésekhez. 2-1
rész: Vezetél na- és alagu iszerek falra és Y valo

MSZ EN 50000-2-2:1999 Lakéasok és épiiletek elektronikus rendszerel (HBES). 2-2. rész:
Rendszeréttekintés. Altalanos miiszaki kovs(elmények
MSZ EN 60061-1:1993/A7:1999 Lampafejek és | foglalatok, valamint a csereszabatossa és

bi agukat ellendrzé i . 1. rész: Lamp fo k (IEC 60061-1v:1997)
MSZ EN 60061-1:1993/A21:1999 Lampafejek és 14 valamint agukat és
a ellendrz id k. 1. rész: Lamg (IEC 60061-1:1969/A21:1998)

MSZ EN 60204-1:2006 Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész; Altalanos
eldirasok (IEC 60204-1:2005, modositva)

MSZ EN 60309-1:1999/A1:2007 Csatlakozodugok daljzatok kozdeszkszok ipari
célokra, 1. rész: Altalanos kovetelmények (IEC 60309-1:1999/A1: 2005 modosnva)

MSZ EN 60432-1:2000/A1:2005 Izzélampak. Biztonsagi eldirasok. 1. rész: Volframszalas izz6lampak
héztartasi és hasonlo, altalénos vildgitasi célokra (IEC 60432-1:1999/A1:2005)

& n i Y el " MSZ EN 60439-3:1995 Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérldber 6 3. rész: ép !
car;\;xa:‘);zg};]Iae:]‘?:azll:sgZor;;f:gag‘,flt::afeki:l;e?:;;elzglaalzelokélsoknakrénmk anehJIetrs: s P személyek altal hozzaférhetd kisfeszilltségli kapcsold- és vezérldberend k egyedi kovetelmény
agilietio diok QU | lés: A villamos i i0s halozat ését a kémlves munkakkal parhuzamosan, a kész
Akavicsolt lemezfedés gyongykavics-rétege a felsd bitumenrétegbe egy 1, elmozdulé falazatba és a nyezetre a vakolés megkezdése eldtt kell elvégezni. Az alapszerelés elkésziitavel a
behengerelt legyen. vezetékek és kitések. allapotat, f gat, meglétét ellendrizni kell.
A villamos alapszerelés a keszulékek, a kapcsolok, dugaljak, elagazé — és kdtddobozok helyének
AMINGSEGI 0SZTALYOZASTOL FUGGO KOVETELMENYEK kijelolésével és fészekvéséssel kezdodik. Ezzel parhuzamosan a lampatestek helyét, azok
tartoszerkezetét is fel kell jeldIni a falakra illetve a mennyezetekre.
A bit ! | készitett csapadékviz elleni vizszi ) 60 m2-enként a rétegek Az éplilet vilagitasi aramkorei a tularam védelmet szolgalo kismegszakitos tablakrol indulnak.
kozott bezart levegd (hlyag) nem megengedett, Sz:reh/eny'ezés A vako]gsl mut}kalk alatt a falon lévo wllagm; koto és szerelvénydobozokat meg kell
u ' | , ey e % it védeni, a védé tirhatosagat i nem szaba
Ab doft keszitett csay elleni a lomez, Raica A festési munkak kezdé alott, a ékek dsszekdtését el kell végezni, a kotésekhez ,Ufix",
fsmimegangodett WAGQ?, vagy sorkapocs kétoelemeket kell alkalmazni.
A festési munkék és az aljzatkészités utan szabad az elektromos szerelvényeket felszerelni, és a
AMNGSEG ELLENORZESE bekétésiiket elvégezni.
A részleges fesziiitség ala helyezésekur és a végleges foszliitség ala helyezéskor a helyiségben
Altlénos szabéiyok villanyszereld yitvannyal rend ok tartozkodhatnak, akik megfeleldé munkavédelmi
IR i N i it oktatasban részesiittek.
A vizszigetel szerkezet teljes felilletét ellendrizni kell. Vilagits testek CE mindsités alapjan kielégitik a frscesend viz elleni védettség IP 34 fokozatét.
Vizsqdlat ds &riskelés 7 Avillamos szereléshez az anyagokat az MSZ. 1600 szabvanysorozat eldirasai szerint kel kivalasztani,
sgaa Krisztina gy akémyezet hataséra nem alakulhat ki olyan karosoda , amely bak okozhat,
emes Kr igy akérnyezet hal y
A szemre:;/atellezizsel véglzlett ellanorzalss.e[ hlba?nak't?zgo;atgilz\t/: l::rlp‘[:;svz?r: eszkézzel vegzeN Felelés akkreditalt Akabantatés ldejera a levalasztas az Aramkdri kaposoloval, ki Kitéval, f6kapesolval térténhet.
lyukkereséssel, vitas a 9 kivant visszakapesolas tiltd tabla elhelyezésével ( lozarassal ) torténhet. A villamos szereléshez

A fddémszerkezet vizzarasa !agalébb 30 percig tarto Iocsoléssal esetleg elarasztassal is wz%ﬁbeszerzeg szaktanac
Lajstromszam: 001

csal olyan anyagok hasznalhatok fel, amelyek CE bizonyitvannyal vannak ellatva, szigetelésiik sértetlen,



tasvadalmilen biztositattak Erintasvadeal

és éri Er nullazas (TN). A villamos szerelést csak szakmunkés
bizonyitvannyal rendelkezd villanyszereld végezhet
A helyszini lésen a vill kavédelmi oktatasban kell részesiteni. A szerelés
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soran az MSZ. 172, MSZ. 1600 MSZ. 1585 szabvanyok és a 35/1996 BM. Rendelet elSirasait be kell
tartani!
Az egyes helyiségek MSZ 1600 szabva
kell a villamos berendezési targyak véd
Az elektromos fiités méretezésénél ﬁgyalembe kell venni, hogy, blzonyos helyiségekben temperald
fltésre van csak sziikség. A fiitendd helyiségbe pedig az altalanosan, szabvany szerint eldirt fiitési
héfokokkal kell a fitést méretezni.
A 35/1996 BM rendelet alapjan kiilon aramkart kell kiépiteni a fali konvektorok részére, amelyek1 kW és
2kW klvneluek fokozatkapcsoléval vannak ellatva, kézi mikdtetéstiek. Feliigyelet nélkill, folyamatosan

viz elleni védettségliek (IP34). A beépitett termosztattal 5-25°C kozétti

at szannh b
2

eI kell végezni, utana, és alapjan

tartomannyal tizemel.

Az alapszerelés elkészlltével avezetékek és kotések allapotat, folyamatossagat, meglétét ellendrizni kell.
Mas szakégak munkalatalhoz a hslylsegeket at kell adni és azt ellendrzé lappal 4t kell venni.

A sz ésnél minden berendezést darabonként kell ellendrizni, szemrevételezéssel,
az MSZ 10900 szerinti szabvanyossagi felllvizsgalattal, MSZ 172, MSZ 4851 szabvanysorozat
érintésvédelmi feliilvizsgalattal.

EPULETGEPESZET

Ivévizvezeték rendszer

Az ivévizrendszerrel
Anyagtérolas:

A 12 m-es csé szélanyagol sik teruletsn kel tarolni, tigy hogy, éles hegyes targyak ne sérthessék meg.
Rakodaskor fém ne éri g csovel. Szabadon torténd tarolasi ideje ne haladja meg az
agy évet! Hosszabb idejli térolast napfénytol védett helyan kell megoldam A KHV Minisztérium a PE
anyagra 304-es torzskényvi szamon adta ki az ivoviz Ik gedélyt. Az ISO
tanUsitvanyi jegyzékszama: 12100 5968.

Beépités
A csbvek anyaga 0°C alatt rideggé valik, ezért fagypont alatt nem fektethetok.
Az épiileten belilli ivoviz vezeték szerelés soran az epuletben +5°C-ot kell biztositani a fagyveszély

elkertilése érdekében. A szabadon szerelt ékeket hdszi éssel kell ellatni.
Az épliletbe lépés utan foelzarot kell beépiteni, az épuletvuuum k blzlosl(ésara szvezeték
.magaspontjaba’ légbeszivo szelepet kell beépiteni. A dszer elemei hidegh téses mod

csatlakoztathatok egymashoz a hozza kifejlesztett LO:V.0.C.1-STEP cementet felhasznalva. A cement
agi idejére fokozott figyelmet kell forditani! Nagyon fontos a sorjézas figyelmes elvégzése kiviil

és belill is.

Az olddszeres cement kiteési és szaradasi idejét -amely a cséméret és a relativ paratartalom fllggvénye-

betartani kételezd. A cementet hiivés, szaraz, j6l szelldz6 helyen kel térolni. Hasznélata kézben tilos enni,

inni és dohanyozni!

A vizvezeték nyomasprobajat a vezetékek eltakarasa eldtt kell elvégezni,

Az épiileten belilli vezetékvégeket szerelvényezésig le kell dugdzni, hogy ne kerillhessen bele épitési

tormelék!

EIIenonzm keII a vezetékeket, és ha mégis kerillt bele vakolat vagy egyéb épitési tormelék, akkor azt a

kezdése eldtt maradé ol kell ta
A vlzbSKotéseket tartalék elzéré sarokszeleppel kell megoldani. A beépitett berendezési targyak

Tl
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3. ASZERZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS ALTALANOS KOVETELMENYEK
31 AVillalkozé személyzete
Vallalkozd kulcsszemélyzete

A Vallakozd kul a1 az ajanlat felhivést gkévetelt és ftott szakemberekbél,
valamint azokbol a munkak kezdését kdveto g d6 szakemberekbdl kel alljon, akik a
killinbdzo tervezésre és kivitelezésre tkozo j balyok szerint a munkavégzésh iikségesek

Amennyiben a felhivas alapjan ez nem egyértelmd, a Vallalkozé a 0
k62l kdteles kivélasztani és a Munkakezdd jelentésben megjeldini helyszini képwsslojét
Tamogat6 személyzet

A Vall k tovabba biztositania kell a felkészlt, és a szikséges képzsﬂsaggel és reglsztrécmval
delkez6 tovabbi ta ély , akik a szerzodes égreh a

szemeélyek

munkajanak ta asahoz sziksé k a projektmened: , a tervezés, az épités, probék és
barmely egyéb terilleten.

3.2 AVallalkozé iroddja

A Vallalkozo koteles a kivitelezési munkak k elétt legalabb 7 nappal helyszini iroda(ka)t

létesiteni. Az iroda(k) helyét, a kiviteli terv részét képezé Epités-organizacios tervben kell meghatarozni,
de legalabb egy, valamelyik épités-kivitelezési munkak helyszineként szolgalé teleptilésen létrehozandé
iroda kételezd.

Azirodat legalabb az atadas-atvételi igazolas kladésénak napjat kovetd 30 napig sziikséges fenntartania.

Az iroda kialakitasanak, ltetésének és felszamolasanak kéltségei a Vallalkozot terhelik.
Az Iroda felszereltségének legalabb olyan szinvonaliinak kel lennie, hogy abban:
« a Vallalkozo erre kijelsit Slyzeté kajahoz megfeleld munk ények alljanak

rendelkezésre,

+ @ szerzddés szerinti kommunikéaciohoz sziikséges alapinfrastruktira (telefon, fax, szélessavii
internet kapcsolat) rendelkezésre 4lljon

+  aVallalkozé szerz6déses dokumentumal biztonsaggal tarolhatok legyenek, ez biztonsagi zaras,
tizbiztos elhelyezést jelent

A térgyalésokra a Vallalkozonak megfeleld méreti butorozott helyiséget kel biztositania.

VAllalkazénak hi

j n itania kell a Mémok és személyzete részere irodat a kivitelezési
munkak végélg az ugy ¢ yoli

ahoz, ellendrzési tevékenység ell L
Minden olyan eszkozt—amelya gvalosuld létesitmények ényeinek ellendrzésére
szolgal és azzal a Vallall delkezik — a Mérndk rendelkezésre kellL atani

Va|lalkozénak a Mérndk szaméra hozzaférhetévé kell tennie az épitési munka mindazon

dok ja lynek feliilvi a Mérnck szerzodéses kotelezettsége.

3.3 Felvonulasi teriilet

A\ lezéshez szlikséges teruletet kozterulet, illetve maganterulst
|ganybevétsléve| alakithat ki, annak minden jogi és pénziigyi k ényével egylitt (Ajanlatkérénél a

koztertilet-hasznalatbol eredéen bevétel nem keletkezhet, ezen Gsszeggel csdkken a tamogatas
mértéke). A felvonulési terillet kialakitasa a Mérnikkel és a kézterillet-foglalast jovahagyo illetékes

Nemes Krisztin

ktanacsado
01p4

megovasat az épillet atadasaig meg kell oldani takarassal!
A vizvezeték rendszert hasznalat el6tt fertdtleniteni kell, majd a vizmintat az ANTSZ-el bevizsgaltatni, és
csak megfeleld mindség esetén lehet hasznélatba venni,

Szennyvizelvezets rendszer

A KG |domok behelyezett gumigydrdvel késziilnek. Ezek utolagos megmunkalasat végezni, méreteit
iteni nem szabad! R tashoz csak Vinilfix vagy Tangit ragaszté hasznalhato.

Ragasztas parés, nedves kérnyezetben illetve fagyponton nem végezhetd. A ragaszté egészségre

artalmas, dobozat a hasznalat utan azonnal le kell zarnil

A szennyvizvezeték az MSZ8000/1 szerinti KGPVC csével kell megoldani,

Szerelés soran a vezeték lejtése min 3 ezrelék kell legyen

A csdvekben max. 60 fokos szennyviz szallithatd. A csévek anyaga 0°C alatt rideggé valik, ezért fagypont

alatt nem fektethetdk. A csovek kbtesera tokban talahaté horonyba gyarilag behelyezett ajakos

itégydr(i sériilés ment 6mitdgydrd kitolasa elleni védelmét, az illesztése meg kell védeni.
A KGPVC csovek tarolasara ugyanazok az eldirasok, mint a KPE csbvekre fent leirtak.

tatni,
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Polgarmesteri Hivatallal, illetve az érintett ingatian tulajdonosaval, vagy kezeldjével tortént elézetes
egyeztetés utan lehetséges.

A Véllalkozénak a felvonulasi, ideiglenes anyagtarolasi (deponiak, stb, ) teriileteket a kiviteli terv részét
képezd EpilésszervezéSI terv részle(es helyszinrajzan kell bemutatnla A helyszinrajzon fel kell tiintetni
minden ideigl irodaja, any iak, gép- és anyagtarold, gyarts-,
kaverotalep, raktarak térolok admlnlsztratlv, szoclélls és sgészségdgyl Iéteshményak Iabora(orlum,

sth.), a f t, valamint az ideigl asok pontjait, A fi i telepet
Vallalkozonak koriil kell kerltenle kapukkal és sorompékkal szilkség szerintel kell latnia, tovabba a terilet
6rzésérdl is gondoskodnia kell.

A felvonulasi telep elokészitésénél, soran és az a
természet kérnyezet-, tiz-, munka- egészségvédelmi és egyéb eldirasokat szigortian be kell tartani, A

1A aitd e an Al | i

feh i telep Uiellatasanak biztositasa - és az ezekhez sziikséges engedélyek és
hozzéjarulasok beszerzése a Vallalkozé feladata, VAl 6 gondoskodnia kell tényleg
fogyasztasanak mérésérol.

A munkalatok befejezése utan a i telepet Vallalk k el kell bontania, a terilletet az eredeti
allapotaban helyre kell allitania és a tulajd k vagy kezeldjének hivatal atkell adnia.

Az épitési teriilet hatarat meg kell jeldIni és figyelmeztetd munka- és tizvédelmi tablakat kell kihelyezni.
A gépek altal iddszakosan ezen tllnylo veszélyességi Svezetek hatérat arra az idészakra kilén el kell
hatarolni és meg kell jeléIni.

3.4  Minbségbiztositas
MinGséqiranyitasi dokumentacid
A Vallalkozénak a szerzédés tel giranyitasi rendszerben kell végeznie.

Ha a Vallalkozé sajét, nemzeti rendszerben akkreditélt MSZ EN SO 9001 szabvany alapy, vagy ezzel
egysnénéku, eurépal szabvényon alapulb rendszer szerint mukodlk ennek érvényes tanusitvanyat és a
n. mindségiranyltasi fedlapot kell benytjtania a Mérnoknek a

(H0 At MO & S L

munkakszdést kbveto 28 napon beliil.

Ha ilyen a szerz6dés - hatélybalépést kovetsen a
Vallalkozonak el kell készltenle az ISO 10005 2005 szabvanyon alapuld Projekt Mindségtervet, Ezt a
Mérnck feliivizsgalja, a Mérndk észrevételei alapjan azt eseﬁeg modositani, véglegesitenie kell. Ezt
kovetGen a Projekt Mindségterv a szerzddés része, a Véllalkozénak jat ennek megfelelden kell
végeznie, amely mikddésének, fenntartasanak bizonyitékait a Mérnok bérmlkor jogosult ellendrizni.

Mindségellen6rzés
A kivitelezés megkezdésénak feltétele a Mérnok altal Jovahagyott Mintavételi és Mindsitési Terv (MMT)

dok tacio. A MMT-t kivitelezési munkéak megkezdése elétt legalabb 14 nappal kell
benyujtania a Mérnsknek jovahagyés céljébol.

AVéIIalkozoezt'“ tGen a munkaja
tacioval, valamint a beépité
egy(itt tudja igazolni.

indségét a MMT alapjan végrehajtott mindségellendrzési vi
e ker(lld termékek esetén a tkozd alvi | 14c0kkal

] Y

A mindséget igazolé dokumentumokat a Véllalkozénak naprakészen kell tartania, egy példanyt mindig a
Vallalkozo irodajaban, s kérésre a Mérndknek, miiszaki ellendrnek azt be kell mutatnia.

A MMT annak nyomon kévethetd bemutatésat szolgaija, ho 4ltal maga készitett munkak,
mtargyak, éplhnényszerkezatek vagy termekkent beszsrzett de sajat munkaval beépitésre kerillo
szerkezetek mindsége megfelel a megrendeldi kivetelményekben és az ezen alapul6 Kiviteli tervben

a Véllalk

K Fe,e,Os akkredt ?;:glaltmlnéségl kovetelményeknek.
6zbeszerzés; sza
7Lajstr0ms
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A MMT-nek tanalmazma kell a Iétesltmények minden, termékként kézvetienll be nem épithetd részét és
minden épitési ist lyhez a Véllalkozonak hozza kell rendelnie a kivetkez informéciokat:

o Sorszam

o Epitési munkafazis, épitményrész megnevezése

o ElGirt mindségi kévetelmény

o Megengedett eltérés, osztalyba sorolasi hatarok

o Vizsgalat, mérés szabvanyanak, illetve modszer, eszkdz megnevezése
o Mintavételi gyakorisag

o Dokumentalas modja

Ha olyan paraméter jellemz6t hataroz meg, amely az épitménny
befolyasolhatja (allékonysag, szilardsag, biztonsag, egészségvéd
csak nemzeti rendszerben akkreditalt intézmény, laboratérium vé

A benyljtasra kerlld MMT része (melléklete) a Vallalkozé sa)ét es az akkreditalt intézmény
vizsgalokapacitasanak bemutatésa és az akkredita an

alapveto
,stb)akkora izsgal

mérést

A termékként beszerzésre és beépitésre kerilld anyagok, szeralvenyek, berendezések stb.

feleloségét igazolni kell, az i at az Gsszes beépitett tételre ~ legalabb egy masodpéldanyban
-a Véllalkozé helyszini irodéjaban is kell drizni, 16 ények és a f6 munkak szerinti csoportositasban
tarolni, és a Mérnok kérasére barmikor bemutatni.

Jelen szerzddés keretében végzett tervezési és kivitelezési munkak é a 0 koteles
valamennyi vonatkoz, érvényes és hatalyos magyar és europai szabvanyt betartani. Azoktol valo eltérés
csak kelld indokoltsag esetén és a Mémak eldzetes jovahagyésaval lehetséges.

A Vallalkozé a k:vneh tervezés soran kételes meghatarozni az |. osztalyl teljesitéshez sziikséges

yeket. Akivitelezés soran a Mérnck altal jovahagyott tervek mindségi eldirasait
be keII tartam
AzA;anIaMak tsl]eskbruen tartalmaznia kell a rendelteté (i hasznalathoz, lizemeltetéshez, tokélet
i szerkezet, gépészet és elektromos szerelés nggeszto tarto,
tamaszto és rbgzn(o i, valamint a technologiai seg k koltsé t, mely nem

képezheti kltségvita targyat.

Az Ajanlati & Gsszegébe beletartozik minden alvany és segédszerkezet a bontasi, biztonsagi és

biztositasi alatamasztasokkal egyiltt, minden egyes tételének tartalmaznia kell a szallitasi és elszallitasi

koltségfedezetet.

Az épitési munkak soran csak kivalo mindségii (1. osztalyd) anyagok beépitése megengedett és csak

kivalo mindség (1. osztaly() épitési munka soran.

A Vallalkozé koteles a munkak elGirt minéségének bi a
agzésére fel g bs 41

illetve megbizni.

Ardekah

gyartast ellendrzo vizsgalatok
kkreditalt laboratoriumot biztositani,

6l alkalmas

A Véllalkozo koteles minden mindségi vizsgalatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a Miszaki
Eléirasok, szabvanyok v. Miszaki Iranyelvek szerint az elkésziilt szerkezetek, illetve elvégzett munka
minGségének bizonyitasara el kell végezni, fiiggetienill attdl, hogy labor milyen felszereltség.

A Vaéllalkozéi laboratériumban, vagy harmadik jogi személy laboratériuméban a Vallalkozénak lehetdséget
kell biztositani a Mémdk, vagy képviselsje szaméara minden olyan vizsgélat evégzésére vagy
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barmil v "

Az eldirtak be nem tartasa miatt keletk arta sajat kdltségén ajogszabalyok
keretei kozott a lehetd legrovidebb idén belil el kaII harltanla az ere visszavezetheto kivetett birsagokat
meg kell fizetnie.

A kdzterilleten végzett épntw munkaknél Vallalkozb koteles biztositani a kornmunélls szolgéltatasok
zavartalansagat, a tlizoltas, é it, a hétkdznapi életvitel foly
Amennyiben az akadalyoztatas elkeriilhetetlen, legalabb egy héﬂel a (ervbe vett munké!atok megkezdése

eldtt koteles kiértesiteni a Mérndkét illetve az érintetteket.

Az eldirtak be nem tartésa miatt keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatosagok birsagolasaval
kapcsolatos koltségek kizarolag a Vallalkozot terhelik.

Kafol " Kazda

Arhatd

Minden olyan elott, mely kart okozhat a kérnyezet épiileteiben,
épitményeiben (vibralas, szallitas, stb.) Véllalkozé kbteles a varhato hatésteruletet meghatarozni
(szamitassal, kisérlettel vagy egyéb mddon). A a ozotth iileten belill meglévo
épllletek, épitmények vannak, azok allagfelmérését Vallalkozonak el kell végezni és a munkak soran
keletkezett kérokat az érintett tulajdonosok részére meg kell téritenie. Az allagfelmérés elvégzésétidsben
kell elvégezni, illetve annak hianya az (itemterv szerinti munkavégzést nem hatraltathatja.

Kiemelt jogszabalyok
o akdrnyezet

ATy

k aftala balyairél 2616 1995.évi LIIL.tv.
o avizgazdalkodasrol sz0l6 1995. évi LVI. tv.
o azépitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII. tv.

o 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérd|

o az épitési és bontasi ének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004.(V11.26.) BM-

KvVM egyiittes rendelet

e a 6 anyagok kibocsa a
szabélyalrbl 52016 28/2004.(XI1.25.) KvWWM rsndelet
o afelszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet

o a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelmében sziikséges
hatérértékekrél és a szennyezések mérésérél szol6 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EiM-FVM egylittes

hatérértékekrdl és alkalmazasuk egyes

rendelet
o 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes | ékkal kap egyes tevékenységel
részletes szabalyairdl
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A Véllalkozé koteles a za]— és !ezgésénalmaktél az spl(és !elvonulés 6s szallitas altal érintett teriiletek
ki LAk zaj és rezgés mértéke a magyar
yogszabélyokban (27/2008. (XII 3, ) KvVM-EuM rendslet) eldirt hatarértékeket nem haladhatja meg.

Y

Za] és rezgésvédelem

A komyezetet zavaré zajkeltd épitési tevékenység ezért, havaria
¢ra) iddszakban lehet végezni.

Az épitési (bontasi) munkalatok csak akkor kezdhetok meg, ha a kivitelezd(k) a - zajkeltd épitési munkak
végzése sordn kibocsatott zajra vonatkozéan - a terilletileg illetékes krnyezetvédelmi hatosag altal
kiadott zajkibocsétési hatarértékkel randelkeznak melyben eldirt értékek megtartésarol az épitési
(bontasi) munkalatok folyama kodni kell.

kivéve, csak a nappali (06-22
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Nemes Krisztina

kezhoszarzes szaktandse
Lajstromszam: 00124

lésitésaval kapsol Aivizsad 0 iikséges Ki
és azok koltsége a Vallalkozot terheli.

Mind a sajat maga altal elvégzeﬁ (akar munkahelyi, akar kézponti Iaboratonumban), mind a killsé

elvégeztetésére, amely a mi
o e et
y o

kozrem(ikoddvel elvé g alatok koltségét a Vallalkozonak kell viselnie.

Az Ajénlainak tartamaznia kell a munkavédelmi, tizvédelmi és kéry Aot Laet égek
betartasanak és teljestilésének valamennyi feltétalél azok koltségfedezetét.

3.5 Koérnyezetvédelem

3.51  Altalanos elgirasok

A Véllalkozonak a szerzédés teljesité soran gy kell eljéml hogy a kdrnyezetet a lehetd legkisebb
mértékben terhelje, tesse. Ez a ko mind a betervezésre és beépitésre

kerill6 termékek és megoldasok kivalasztasara, mlnd a kivitelezés és a probak soran alkalmazott
eszkozokre, berendezésekre, modszerekre.

A Vallalkozo kételes tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kbrnyezetet, valamint azokat a terlileteket,
amelyeket az épités, illetve anyagszallitas érint. Semmilyen kérny lés mértéke nem érheti el a
magyar szabvanyokban és jogszabalyokban megengedett hatarértékeket.

AVallalkozénakhamawsmédszereketkell kal iaa

P , egyéb 6dés elkeriilésére, amit a lstesitmények megvalésltéséval
dsszefiiggésben hasznalt jarmiivei vagy egyéb b | okoznak. A Vallalkozénak sajat koltségére
azonnal és folyamatosan el kell tavolitania és szallitania minden, az épitési forgalum altal a kozutakra
rérakodott sarat és dést. Kiilon ovintézkedéseket kel f itani a kozteriletek védelmére,
valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megeldzésére.

tilethez vezetd ko asar-, vagy

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi teriileten és egyéb epltesse! érintett terilletrd| a felszini vizeket
megfeleld modon el kell vezetni. A keletk yiben annak tartalma az elirt
haté!értékeket nem Iapl tul a maglévé szennyvlzcsatornéba kell vezetni. Egyéb esetben azt az

Szivar ly kell gyiijteni, elszallitasaro,
artal itasarol a V. k kel gondoskodni
Bérmilyen abbol fakadd kart, amely a szikséges
Vallalkozonak meg kell téritenie.

Vallalk

intézkedasek elmulasztasabsl kévetkesik

, a

Actal

0 csak Kif allapotu, lelden karbantartott és ellenGrzétt gépekkel végezheti az
épitést. A gépek a vonatkoz jogszabalyokban rogzitett hatarérték alatti szennyezoanyag kibocsatastak
lehetnek csak. A meghibasodott, csopdg stb. gépek a munkabél kivonandok.

A kivitel él hasznalt vegy nyag kat, U y , stb. a
elGirasoknak kell tarolni és h i. Azokat jol lath meg kell jel6Ini, és az UZemelteto
hasonlé anyagaitol elkiilonitve kell tarolni. A maradék anyagokat &ssze kell gydjteni, és veszélyes
anyagként kell kezelni.

Hard hi

A Vallalkozonak a kivitelezést a komyazet veszélyeztetése nélkill kell végeznie, be kell tartania az egyes
rogzitett ko édelmi eldirasokat.

engedély
Az épitési, kivitelezési munkalatok soran figyelemmel kell lenni a kovetkezékre.
Az
A kivitelezés (szallités, rakodés, deponalas, stb...) soran a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd

védelmerol vonatkozé elGirasait be kell tartani. Masudlagos diffiz szennyezést megfelelé miszaki
tkoz4: (pl: jaroat kell. Betartandé tovabba a csdgyartd vonatkozd

Ik al kel arra képesitéssel 8sivagy déliyel rendelkez kezeld dol

eldirasa.
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3.5.3  Keletkezs hulladékok.

A bontasi anyagot és épitési hulladékokat az engedély és kiviteli tervekben meghatérozottak szerint kel
e|heryezn| a vonatkozé 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM egyilttes rendelet az épitési és bontési hulladék

lésének részletes szabalyairol eldirasa szerint.

Rendkiviili esetben, lizemzavar elharitasa soran keletkezé olajos anyagokat dssze kell gyditeni, és
veszélyes hulladékként kezelni.

A gépek, szallito jarmlvek karbantartésa a kivitelezd telephelyén torténhet, csak a vonatkozo
eldirasoknak megfelel gépeket lehet hasznalni a kivitelezés soran.

A munkalatok soran be kell tartania hulladékrol sz6l6
2012, évi CLXXXV. torvény eIoIrasalt a veszélyes huIIadékokkaI kapcsolatban pedig a 225/2015 (VIIL.7)
és a 246/2014. (1X.29) kormany

aal AL

¢« A hulladek termelo;e tulajdonosa koteles a birtokaban 166, barmely tevékenységbdl szarmazd
hulladékokat kérny ést kizaro modon szelektiven gy(ijteni.

¢ A hasznosithaté hulladékok sem lerakassal, sem egyéb médon nem artalmatlanithatok, azok
kezelési modjakent csak a hasznositas ((jrafeldolgozas, visszanyerés, energetikai hasznositas),

illetve h itonak valo atadas fogadhatt el.
o Ahulladékok csak déllyel rendelkezs hulladékkezelének adhato 4t
o A miiszaki atadas(-ok) idopontjaig kel 6 minden hulladékot az épitéssel érintett tertiletrd| el

kell szallitani. A felmertild koltsegek a Vallalkozot terhelik.

o A keletkezd hulladékokat hatdsagi déll
elhelyezést bizonylattal igazolni kell.

| rendelkezé hulladéklerakéra kell szallitani, az

Levegd és zajvédelmi szempontbol:
o Alétesités és
o A létesités soran a porké

inds (i hulladék elég:
kell csokk

e A burkolt (tfeliileteket rsndszeresen takaritani kell a felhordott szennyezddéstdl (pl. sér) a

por Ardekidh

soran tilos.

alehetd |

Y
¢ Alétesités és izemeltetés idsje alatt minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés
cstkkentésére (pl. locsolas, napi takaritas-sepregetés, elore megtervezett, szervezett munka- és
gépjarmii koordinélas).
354
Tilos a felszini vizbe barmilyen halmazallapotd, hulladékot vagy vizszennyezést okozé terméket
bevezetni, illetve juttatni.

Vizvédelem

A munkak soran sziikségessé valo munkarok, munkagodor viztelenitésébdl keletkezé vizek elvezetése,
csatoméba Jut(atasa kornyezetat nem szennyezd elhelyezése, a Vallalkozo feladata és koltsége. Az
gedelyek, hozzajarulasok beszerzése és annak kdltsége szintén a Vallalkozo

feladata.
avaria helyzet esetén, ha a kdmyezet szennyezésének veszélye vagy a szennyezés fennall,

Felelds akkrecmalfalad galanul intézkedni kell a vészhelyzet, illetve a szennyezes megszlJntetasere és egy|dejulag
ly

adal

kel a teriletileg illetékes Kormanyhivatal Kémy i és T
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3.5.5  Kulturalis drokségvédelem

Atervezési és az aztkdvetd épitési munkak soran a féldmunkaval jaro fejlesztést a nyilvantartott régészeti
leléhelyeken lehetdség szerint el kell kertilni.

A régészeti feltarasok tekintetében hatosagi eljarasra (j nyomvonal létesitése, illetve anyagnyerdhely
biztositasa esetén kerill sor, ez esetben szakhatosagként az illetékes Jarasi Hivatal rokségvédelmi
hataskarrel rendelkezé szervezet jar el.

A kivitelezési fold a kezdése elétt régészeti megeldzé és mentd feltarast kell végeztetni, vagy
a kivitelezéskor régészeti igyelet kell biztositani a kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi

LXIV. térvény vonatkozo elGirasainak betartasaval.
A Megbizo altal elkészitett elzetes régészeti dok tacio alapjan kell megallapitani kotel égeket,

vagyellenkezélegarégészsti hatosag illetékességének hianyat. A Vallalkozo K ennek megfelelden kel
eljarnla és a tervezési folyama(ban belitemeznie és elkészit(t)e(t)nie a sziikséges szakhatdsagi

ésb nie az délyek

A i 1Al ot

a fold soran megﬁgyeles kertl eldirasra, ezt a Vallalkozonak, ugyancsak
anormal tervezési litemezésben el kell végeztetnie (ennek kéltsége az egydsszegi &r része).

A leletmentéshez szilkséges munkateriiletet a Vallalkozo kételes biztositani. A Vallalkozé abban az
esetbsn Iehe(jogosunaFlDIC Aszr 201 szerintkovetelés benyUjtasara a My felé, yi
feltarasként megh zésra keriilo régészeti munka tel}esnesers eldirt (elézetesen
egyeztetst(, asatasi naploba rogzitett) hatarid tobb mint 30 nappal elhizodik elére nem lathato
kérilmények illetve az elGiranyzottnal nagyobb kiterjedési feltarasi katelezettség felmeriilése miatt.

A kivitelezés id6tartama alatt a sz(iksé 8 valo régészeti igyeletet azonban a 0 koteles
elvégeztetni.

Vallalkozd keéltsége: ERD elkészitése (amennyiben tovabbi teriiletek igénybevétele szikséges),
prébafeltaras (ERD-hez sziikséges lehet), esetl 1626 feltarashoz terillet biztositasa, régészeti
szakfelligyelet biztositasa.

Megrendeld koltsége: esetleg 1626, illetve lel to feltaras koltsége, régészeti szakértd
beszerzése.

3.56  Atermofold védelme

Mezégazdasagi mlvelésii terlileten a kivitelezési munkat csak a vizjogi letesl(ésl sngedéryben

meghatarozottak szerint lehet végezni. Az épitési munka b | a fold t
megmaradasarol, visszaallitasarél gondoskodni a Vallalkozo felada(a és koltsége.

Amennyiben a szerzédés megvalositasa egy terméf6id mivelésbél vald kivonasat sziikségelteti, ennek
(igyintézése és kéltségeinek viselése a Megrendeldt terheli, A Vallalkozé kételes a féldterillet felmérését
és a valtozasi vazrajzot elkésziteni. Amennyiben a kivonas (teme a Vallalkozot hatratatja ttemterv
szerinti haladasaban, jogosult a FIDIC ASZF 20.1. szerint a teljesitési hatarids médositaséra.

3.5.7 Novényzet

Az anyagnyerdhelyek vonatkozasaban az erdéteriilet igénybevételével kapcsolatos minden feladat és
koltség viselése a Vallalkozo feladata. Az erdészeti hatosag engedélyét kell beszerezni erdémiivelési
terlilet igénybevétele esetén, mar a vizjogi létesitési-, és banyaszati engedélyezési eljaras soran.

Az arvizvédelmi toltés fejlesztéseval Igénybs vett terilletet —~ a véddsav és fenntartasi munkakhoz

tikséges sav figy i 4gbol ki kell vonni. A mivelésbdl vald kivonast a Vallakozo
altal elkészitends teriiletigénybevételi terv alapjan a megrendeld VIZIG végzi.

A toltésfejlesztés tervezett épitési teriiletén a munkat akadalyozod novényzet (fak, tuskok, sth....)
eltavolitasa, a sziikséges miiszaki tervek elkészitése és a vizjogi és kdrnyezethasznalati engedélyek
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Vallalkozénak az alkalmazott élyi védbeszkozok feleldség-igazolasat a munkahelyen kell
tartania és Mémnadk kérésére bemutatnia.
Vonatkozd fontosabb eldirasok
o amunkavédelemrol sz6l6 1993. évi XClIl. tv.,
o az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészséglgyi kérdésekrdl és a N tkozi

Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadoﬂ 167. szaml Egyezmény
kihirdetésérdl sz616 2000. évi LXXX, Torvény,

o 18/2008. (XI1.3.) SZMMrendelet az egyéni véddeszkozak kévetelményeirdl és feleloségének
tanusitasarol,
. 4/2002 (II 20.) SzCsM EuM egyuttss rendelel az épltésl munkahelyskan és az épitési
k soran meg i f

e 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk blztonségl és egészségligyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

o M 04-906-86 Munkavédelem Mdszaki Iranyelv; az épitési tervek munkavédelmi fejezeteinek
tartalmi kévetelményeirdl

o 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél
o 24/2007. (VII. 3.) KvWMrendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

A villamos 18gvezetékek kdrnyezetében végzett munkavégzésnél a 212013, (. 22.) NGM rendelet (a

villamosmdvek, valamint a termeldi, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl) szerinti
eldirasokat kell betartani.

3.7 Tlzvédelem

A Vallalkozo a tervezés soran koteles a tizvédel és a robbana élyes kornyezetre tk
tervezési eldirasokat, illetve a kivitelezés soran a szakmai szabélyokat betartanl

A kivitelezés soran felel a ki & kozd munk i, tliz- és baleset megelézési eldirasok

betartasaért, a sziikséges tlizoltd berendezések helyszinen tartasaért.

A Vallakozé kételes tvek sgi terilletén a kizvetlen tizvédelmet szolgald — jogszabélyban,

szabvanyban hatéségl hatérozatban eloirt— tizvédelmi berendezéseket, készlilékek I éseket,
t allandéan i allapotban tartani, idoszaki ellenérzéstikrdl, valamint az

oltéviz és egyéb oltdanyagok biztositasardl gond i

A Vallakozo személyzetét alva A kavédelmi oktatashoz hasonlé szabélyok szerint

tlizvédelmi oktatasban kell részesitse, amely megtérténtének a megfeleld formanyomtatvanyon valé
igazolasa a kivitelezés megkezdésének feltétele.

3.8 Robbanéanyagok bejelentése

A Vallalk szerzédésas Stel ége a létesitmény foldmunkainak I6szementesitése, ere jogosult
szakcég b aval. A szakvélemény jeldli a 16szerek elofordulasanak valoszinsithetd helyét,
méretét.

A Vallalkozé az épités soran a k)szannen(esi(ésl kvélemény foglalt kockazatna feleld
koteles a szilksé kabiztonsa: kedéseket megtenni. Ha a foldmunkak soran

robbandtestet vagy annak tinG targyat talal illetve ilyen targy hollétérdl tudomast szerez, akkor kdteles
az epl(es munkét haladéklalanul feInggesztenI és bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a

beszerzése a Vallalkozo 1e|adata otyan szélességben ahogyan az épitési munka biztonsagos végzése

ezt |gény|| A teriilet ig ,‘ ételé i feladat ellatasa és koltség viselése
6 feladata az engedélyek, tervek és" deld irany asa alapjan.
Az Ghelyek Itavolitas tervezése, dél Sse és kivitelezése a Vallalkozod

{elada!korebe tartozrk Ugyancsak a Vallalkozé feladata a klmuvelt anyagnyerchelyek (banyak)

ultivacisia ek Htalazd
) is.

k tervezése, engedélyezése és ki

3.6 Munka- és egészségvédelem

Az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositasa a Vallakozd feladata és
feleléssége.

A Vallalkozonak a szerzddés végrehajtasa soran mind a tervezés mind az épités soran be keII tartanla
“az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédel
kovetelményekrol" szolo 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeletben foglalt minimalis
munkavédelmi kévetelményeket.

A Vallakozo feladata a klvnelezésl munkak soran a vonatkozé6 munkavédelmi elGirasok, egészséges
munkavégzés feltételei fenkori biztositasa, a Vallalkozé feladata tovabba a vonatkozé tlizvédelmi
eldirasok betartasa, amely eldirasokat kiviteli tervekben kell meghataroznia. A vonatkozd eléirasok
megszegésével okozott kar és a fizetendd birsag teljes mértékben a Vallalkozo felel&ssége.

Mér a tervezés szakaszaban ki kell jelolme és a Munkakezdo jelentésben a A Jelének be kell

jelentenie a Munkavédelmi K atorat, aki a kivi sorén is kdzrem(ikodik.

A kiviteli tervdokumentacio minden szakagi fejezetének tartalmaznia kell egy Biztonsagtechnikai és
egészségvédelmi tervfejezelet ammek tobbek kozott az adott munkak vonatkozo vaszelyforrasall és az
elleniik foganatositott tézkedéseket részlet tar iuk kell A” llalk feladataaz
épitési } tetési, épitéstechnologiai, vizgépészeti, épilletgép és
tizvédelmi sajatos klvl(alazm |gsnyeket tisztazni.

Munkavédelmi oktatas

A kivitelezé: kezdésének fellétalea“ llalkozd dlyzetének és alvallalkozoinak kavédelmi
oktatasa, amit a megfeleld formany igazol keII A Vallalkozénak a munkavédelmi tervben
foglalt esetekben és rend: éggel a munkavédelmi itasokat és oktatast meg kell ismételnie. A
Vallalkozénak gondoskodnia kell ardl, hogy alvallalkozoi iranyaban vallalt kételezettségei tovabbadasra

kerllienek, azok betartasaért felelds. Igy meg kel gydzédjon arrol, hogy alvéllalkozm betartjak és

alkaimazzak a munka- és egészségvédelmi eldirasokat, a személyi védéeszkézoket viselik, oktatasban
részesiiltek.

A Vallakozénak a kezeld élyzetet is ki kell oktatnia minden munka- és egészségvédelemmel
Gsszefiigg feladatra.

Balestek és rendkiviil események jelentése

A szokasos havi eldrehaladasi jelentéseken kivill a Va 6 azonnal és irasban kell, hogy jelentse a
Meérnoknek és a hazai almrasoknak megfelelden az Gsszes érintett szervnek a munkahelyen tértént
minden balesetnek, vagy énynek a részleteit, azok akar befolyasoljdk a munka

eldrehaladasat, akar nem. Szintén jelenteni kételes mindazon intézkedéseket, amelyeket az tigyben tett.

Személyi véddeszkozok

A\ onak a munkavallalot a munkavédelmi tervben foglaltak szarlntegyenl védbeszkozokkel kall
ellatnia, azok hasznalatardl a munkavédelmi oktatés keretében ki kell kép . Az egyéni védbeszké
kovetelményeirdl a vonatkozé 18/2008.(XIl.3.) SZMM rsndelstben foglaitakat be kell tartani.
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A talalt robbandtestel tesitésével kapcsolatos katonai ti észefi fel k ellatasanak kéltségeit
a Magyar Honvédség viseli. A térité tes katonai tizszerészeti feladatok ellatasan feltil a katonai
tlizszerész szervezet a Vallalkozo irasbeli megrendelésvs as térltéss ellenében elvégezheti olyan teriilet,
objektum tii i atvizsgalasat, amely a Vallalkozo lezése szerint robbandtestet tartalmaz.

Adott helyzetr6l a Mé
3.9 Terllletszerzés, szolgalmi jog alapitas

ot is egyidejlileg tajék i kell.

A tervezett toltésfejlesztés dontden a Magyar Allam tulajdonéban, és a FETIVIZIG kszelaseben lévo

meglévé toltés teriletén éptil, de érinti a f ésiranyaban a édos, tobb: ‘;‘L g
mivelés alatt allo anteriileteket is. A téltésfejlesztéssel érintett ingatl pontos felmérése a
FETIVIZIG megrendelésében korabban mér elkészﬂlt.

A vonalas 16 é y lan a Megrendel6 feladata tGltésfejlesztéssel érintett ingatlanokra
kisajatita ’vézrajzok itése, zaradékoltatasa, az értékbecslés, valamint a tulajd z6s lefoly

és a megjelend kol'ségek wselése A tulajd kkal torténd allay a Megrendel§ feleldsség
melyhez a Val a | kat, adatokat, iratokat, kimutatasokat, stb.
biztositania kell.

A Vallalkozonak kell elvégeznie és elkészitenie az egyéb 4 érintett ingatlanokra torténé

i illetve szolgalmi jog alapitésah {ikséges felmérést és dok PR

A toltésfejlesztéshez szilkséges foldanyag beszerzése és az azzal kap
eljaras, engedélyeztetés a Vallalkozé feladata.

3.10 Informacids tablak

A Vallalkozbnak minden épitési helyszin mentén legalabb egy db, a létesitmény megvaldsitasat jelzd,
tablat kell elhelyeznie a Mérnkkel leegyeztetett kivitelben. A tablék elkészitése a kételezéen

eldirt nyilvanossag biztositasara szerzédott Vallalkozo (PR) feladata.

A tablat a kivitelezés teljes idétartama alatt megfeleld allapotban kell tartani és a munkak befejezését

kovetd 2 honap utan elbontani.

Az Informaciés tablan az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelGs miszaki vezeté szakmagyakorlasi

jogosultsag részletes szabalyairdl sz6l6 266/2013 (VII.11.) kormanyrendelet szerint kel feltiintetni még:

o az épitteto, a felelds miszaki vezetd és az épitési mliszaki ellendr nevét,

o azépités targyat, az épités kezdési és varhato befejezési idopontjat,

o az épitési-szerelési munka és a \ szervezet meg| ését.
A tablak felirata magyar legyen
A kiegészitd tajél Vallalkozé azokon a helyeken, ahol a fennéll forgalmi rendet

jelentds mértékben atszervezi az épités ideje alatt (pl.: Utlezarasok, egyiranyusitasok, stb.) koteles kiilén

6 tablat készitenl a megvaltozott forgalmi rendrdl a lakossag tajékoztatasara. A tablak
beszerzésével, elhelyezésével és feleld allapotban tartasaval kapcsolat I i koltség a
Vallalkozét terheli.

3.11 Felel6ségbiztositas

laakdedhh Bddckithe idd falaldecanhirtnaith
a

koteles — or = i szerzddést kotni
vagy meglévé felelosségblz(osltasét bemutatni az eloln mértéku és terjedelmu feleldsségbiztositasra a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § szerint.

342 Irasos jelentések
A Vallalkozé munkaja soran a strzodéses Feltételsk vonatkozé eldirasai szerint irasos elGrehaladasi

llatasarol sz616 14211999, (IX. 8.) Korm. rendelet eldirasa mes Krisztina Jolentéssket kel készltsnle, Ezek ak:
intézkedést megtenni illetve annak végrehajtasaban kézremdkodni.
végr elelds akkreditalt /
e 36

megfelelosn és koteles az elrendelt

kozbeszerzési szaktanacsado
Lajstromszam: 00124



o Munkakezdési,

e Havi elorehaladasi,

o Probaiizemet lezaro, Ertékeld Jelentés,

o A Teljesités igazolas kiadasahoz kapcsolodé Zardjelenté

A nyertes ajénlattevinek a szerzédés hatalyba lépését kovetGen legkésdbb 15 napon belill pénziigyi és
miszaki itemtervet kell Gsszedllitania a munkak elvégzésére. A pénziigyi itemtervnek tartalmaznia kell
az egyes szamlak benytjtasanak idopontjat és forintban meghatarozott mértékét.

Véllalkozé a Szerzodeses Feltételekben szabalyozottak szerint kételes tevékenységeire vonatkozoan
feleld rész! l6sitasi itemtervet késziteni a fébb, Mérndk attal meghatarozoﬂ pénziigyl

Y 4
és miszaki Jellemzo iségek feltiintetésével, és azt a Szer szabaly szerint
idokozonkent aktualizalni.

A Véllalkoz6 az elérehaladasi jelentéseken kiviil a Megrendeld kiilon kérésére, 7 napon belill, rendkiviili
jelentést vagy beszamolot kételes elkésziteni, lynek tartalmat, kovetelményeit a Megrendeld
hatérozza meg.

Az elérehaladasi jelentések minimalis tartalma a Szerzédéses Feltételekben foglaltakon kiviil, illetve
ahhoz illesztve:
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313 Atervezés

A vonatkozd szerzédéses feltételeket az Altalanos Feltételek 5. Cikkelye és Kiilénds Feltételek
tartalmazza.

3.131 Vallalkozé altal elvégzendd tervezési munka, elkészitendd tervek és dok aci

A Véllalkoz¢ altalanossagban koteles az ajanlati dokumentacionak megfelelden minden olyan tervezési
munka és ezzel dsszefiiggd feladat elvégzesére amely a vlz;ogl Iétesnésv engedely es az épitési
engedely megszerzéséhsz a toltésépité Ik és dé foldanyag

tnaithesh e

bi valamint a k

J yisegiieg eley

, a szerzodss f

Az engedélyeztetési eljarasokkal kapcsolatos minden feladat a vallalkozoé, és az 6sszes azzal
kapcsolatos kockazat is 6t terheli. Kivételt képez ez aldl az alabbi helyezet:

Amennyiben valamely hatdsagi eljaras a Vallalkozonak fel nem rohaté okbol a torvényes eljarasi
hatéridét meghaladéan vagy a térvényes hatéridén belil, de valamely esemény, kériilmény miatt,
amely az (gyintézési hatariddbe nem tartozik bels, elhiizodik, abban az esetben az elhizédas
idejére a Vallalkozo kovetelést nyljthat be a teljesitési hatarideje meghosszabbitasara. A
Vallalkozénak a Megrendeldt irasban haladéktalanul értesitenie kell a hatdsagi eljaras esetleges,

neki fel nem rohato elhizodasarol. /Az Oj 6dosult tefjesitési hataridd kétbérterhes hatéridé/.

Az I y kérelemhez szlik ok aciot, a vonatkozo elGirasai alapjan
Vallalkoz¢ allitja ¢ ossza és a majdani engedélyes nyuma be az illetékes hatdsaghoz. A Véllalkozé jotallasi
iddszakban elvégzi, a hatosag részérél felmerillt hia k javitasat a dok
Az alabbi tervezési munkak elvégzése és tervdokL acio alkészltese—. I ““ﬁ]ggoen-kiemelt
kovetelmény:
Tervezési elovizsgalatok és mérések:

¢ Geodéziai felmérés a gatortelepek és a folyd alyozasi mlvek rekor ios munkaihoz

o Allapotfelvételi dokumentacié a gatdrtelepek és a folyoszabalyozasi mivek rekonstrukciés
munkéihoz

Engedélyezési és kiviteli dokumentacid:
o Ldszermentesitési szakvélemény

« Bontasi terv, vagy bejelentési dokumentacio a géatértelepek rekonstrukcios munkaihoz
o Epitési engedélyezési terv a gatortelepek rekonstrukcios munkéihoz

o Kivitelezési dok tacio (a toltésfejlesztésekhez és a folydszabalyozasi miivek, gatérhazak
rekonstrukciés munkaihoz egyarant)

. igl kezelési és kark tasi utasitas

filead P i telinaitdsh indségbiztositasi terv

. Mmden egyéb terv, mety a szerz (]
terv, gasi terv, for balyozasi terv, ducolasi terv, wztelenltés tarve
munkavédelmi, tizvédelmi, egészségvédelmi terv, stb.)

Atadés-atvételhez sziikséges dokumentéciok

o Megvaldsulasi dokumentacio

o Miszaki tadas-atvételi eljaras(ok) dokumentécioja Nemes Krisztin’a
Felelds akkreditalt

o Végleges kezelési és karbantartas! utasitas

0 Hotdsi

AAR 4 Anl AniA ‘-':.‘.
. gedély kérelem ks

Jelentés Tartalmi kévetelmények | Tervezet leadasanak

hatamapja
. tipus 1A M deldi Kévetelménye kinté hibak, | A szerzédés

hiényossagok tekintetében hatélybalépésétol

Munkakezdési Jelentés 3y
| szamitott 30. nap

2.A Véllalkoz6 kulcsszemélyzetének adatai
| 3.Projekt Mind v (utobbi iben a Va
nem tansitott mindseégiranyitasi rendszerben mikodik)

4.Uzemeld létesitmények esetén az épitést korlatozo,
szabalyoz6 tényezdk listaja

5. Utemterv
6. Fizetési Utemterv

7.E16 i indikator-tabla
8. Kockazatok |smerle(ese és kezelése (a munka szerzédés
szerinti megvalo ly 6 tényezok feltara
és az ezek kivédésére foganatositandd Vallalkozéi
intézkedések)
. tipus 1. Eldrehaladas az indikator-tabla alapjan Havonkénl, a
Havi Eldrehaladasi | 2. Valtozasok az Utemtervben és a Fizetési Utemtervben largxhoq_ap 3 dolso
Jelentés i) gl ot napjat kévet6 8 napon
3. Modositasok a szerzdés szerinti miiszaki tartalomban | belil.
4. Benyjtott valtoztatasok
| 5. Kovetelések
|
. tipus 1. A hatosagi délyben szerepld ko é ek valo A prébatizem
Probatizemet 16286 megfelelés igazolasa befejezését kovets 14
Ertékeld Jelentés 2.A szerz6dés szerinti tljesitmény kovetelményeknek valg |"2Pon beldl
megfelelés igazolasa
IV. tipus 1. Ajotallasi idoszak alatt bekdvetkezd hibak és kuavl!asukrol A Teljesités lgazolas
Zartjelentés kiadott igazolas (Mémok) igényléséhez

2. U 6 az elkészilt md
rendszerébe valo ileszkedéserdl i

3. Véllalkozo nyilatkozatai:

+  Teliességi a szerzodés leljesitésérol

+  Szavatossagi és |

+  Garanciak

A jelentések magyar nyelven a Szerzédéses Feltételek dokumentalas szabalyai szerinti formatumban kell
elkésziteni. A jelentéseket a fent jelzeﬂ hatériddben a Vallalkozonak e-mailben és 2 pld nyomtatasban
dok altan kell atadnia a Mérndk

A véglegesitett jelentésbdl, amit a Vallalkozénak a Mémok észrevételeit kovets 3 munkanapon belill kell
elkésziteni, 1 elektronikus és 2 nyomtatott példanyt kell a Mérnoknek atadnia,
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Példanyszamok
A Mémdknek attekintésre benyujtott tervet 1 pld-ban el i és 3 pld-ban ny 4 kell
benyUijtani a Szerzodés Feltételei tkozo részeinek kovetelményei szerint.
A jovahagyott tervet és dok a Vallalkozé 1 pld -ban eleklronlkusan és 3 pld-ban nyomtatasban

szallitja. Ezen feliliek az
biztosit.

példanyszamok, melyet szintén a Vallalkozo

A killénbdzd tervfazisokhoz tartozo terviapokat AutoCAD vagy azzal teljes mértékben kompatibilis
programmal kel elkésziteni, és szerkeszthetd formaban (dwg kiterjesztéssel), valamint pdf formatumban
is atkell adni a MegrendelGnek.

3.13.1.1 Tervezési elovizsgélatok és mérések

A Véllalkozo feladata minden olyan mérés, vizsgalat és szamitas elvégzése, amely a tervezéshez és az
épitéshez sziikséges. Ebbe a kérbe tar(01|k elsésorban a tervezési terlilet részletes geodezxal felmérése,

hivatalos digitalis alaptérképre, a tervezéshez-épitéshez szilkséges részl g hanikai
vizsgalat, talaj- illetve talajvizvizsgalatok.

Masodsorban ide tartoznak azok a kiegészité geodeznal szilardsagi és mmdsn egyeb vlzsgélat és meres

amelyek szlikségessége a tervezési munka soran vagy a k s
folytatasahoz barmilyen okbol sziikséges.
Hasonléan a mindségellendrzéshez, az olyan vizsgal: amelyek a létesitmények biztc

sznérdsagaval éllékonysagéval osszemggo paraméten szolgaltatnak, vagy mindsitést alapoznak meg,

csak akk i0 ény, labor

Minden olyan tervezési vizsgalatot, merést szamitast, amelyre létezik miiszaki szabvany, elgiras vagy
jogszabaly a Szerzddés Altalanos és Kiilonds Feltételek vonatkozé részei, valamint a Megrendeldi
kdvetelményekben meghatérozott pnomas alapjan kivélasztott mliszaki elGiras szerint kell elvégezni.

A Kkiviteli terveket csak részl I szakvélemény alapjan szabad elkésziteni. A
16si Uj nagylétesitmények, nagy gyak éplletek alatt firasokat kell késziteni, és a

maglévo furésok gy Stelével kell a K eloallltanl Az ezek alapjan elkészitendd

dleményben a talajrétegzdé ikai j lajvizvi .,u.\melletmkell

térni afoldmunkék vegzésére mutérgyak épuletek Kialakithat agara, ekek fek

A meglévd allapot ésére részletes geodéziai felmérést kell ké i. Ennek ki kell (arjednlaa

meglévé, megmarado vagy felljitasra keriilé miitargy létesitményen kiviil az elbontasra kertild

mutérgyakra Iétssltményekrs IIIetve a tervezéssel énntett teriilet terepadatainak és a terepen 16vé
vy 24 e.

A Vallalkozé feladata a kivitelezési munkék kezdését l6z6en a kateriiletet és annak

részle(en tartalmazo  digitalis fényképes dok acio elkészitése, rendszerezett és azonositott

tartalomjegyzékkel, konszignaciéval 2 pld-ban DVD-n,

3.13.1.2 Engedélyezési és kiviteli tervek

Engedélyezési terv:

A Vallalkozé feladata az épitéshez, létesité iksé ind ] dél i terv elkészitése,
kérelem, dokumentacio Gsszedllitasa, benytjtasa es a létesitést jovahagyé hatésagok jogerds
engedélyeinek beszerzése.

fhon oot i

Azokra a lét yekre, amelyekre a délkodasi hatosagi jogkér gyakorlasarol sz6lo
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti jogerds és vegrehajtha(b vIZJogl Iétesltéﬁ engsdéM kell
beszerezni a Vallalkozo feladata a vizjogi létesitési yezési tervds I és a
vizjogi Iétesitési engedély beszerzése az elvi vizjogi engedély tartalménak figyelembevételével, a

4



Megrendeld kovetelményel alapjan, a vizjogi engedélyezési eljarashoz szilkséges kérelemrdl és
mellékleteirdl szolo 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet eldirasai szerint.

A toltésfejlesztés tervezeshez a folyok mértékado arvizszintjeirdl sz016 74/2014 (XI1.23.) BM rendeletben
talalhato mértékado arvizszinteket kell h alni Tovébba gyelembe kell venni a fejlesztett
toltésszakasz keresz(metszen kialakitasat a vizek h: itasat, védelmé steleinek

és kar elharitasat
szolgalo tevékenységekre és létesitményekre tkozo miszaki szabalyokrol sz6l6 30/2008. (XII. 31.)

KvVM rendeleth ghata milszaki paramétereket is.

Azokra a létesitmények tkozéan az épitésiigyl és épitésfeld i hatdsagi
eljarasokrol és aIIenorzésekroI valamlnt az épitésligyi hatosagi 4 ol 52616 31212012, (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti jogerds és végrehajthato épitési gedélyeket kell b ni, figyelembe véve
az 1997. évi LXXVIII. térvénynek a 2016, vi XXXVIII. torvénnyel torténé modositasat. A Vallalkozd
feladata az jogszabalyt hatarozott épitési engedély iranti kérelemh és hatosagi

bejelentésekhez szukséges tervek elkészitése és az épltésll engedélyek és tudomasul vételek
beszerzése.

Az elbontasra kertild létesitményré tkozdan a Vallalkozénak a fenti rendelet szerint és torvényi
elirasok figyelembe vételével bontasi engedélyezési el kell készitenie és a szilkséges bontasi
engedélyeket be kell szereznie.

Az elbontasra keriil létesitmé ekre vonatkozoan a Vallalkozonak a fenti rendelet szerint bontasi

SRR Ank AT g oot 1Ak

ter és a bontasi engedélyek beszerzése.

Az engedélyeztetéseknél betartandd 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti
hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol.

A Va 0 altal készitett, leg lejart engedélyek megh asa a Vallalkozo feladata és
kéltsége.

A Vallalkozo altal készitett tervek engedélyezési eljarasai soran felmeriild dijak, illetékek, stb. a Vallalkozé
kéltsége.

Ehhez kapcsoldddan a keletkez6 épitési és bontési hulladékokkal k 1 a Vallalkozonak a
45/2004 (VI1.26) BM-KVWM egy. rendeletben az épittetére eldirt ko(slazettsegeket maradéktalanul
teljesitenie kell.

A Megrendel6 altal 8sszehivott Tervbiraloi Bizottsag és a Mémdk aftal jovahagyott engedélyes
tervdokumentécié nydjthato be az illetékes hatdsaghoz engedélyeztetés céljabol.

Kornyezetvédelmi engedély:
A Vall 6 feleléssége, hogy a projekt alapdok taciol és alapdok i alapjan a Megrendeldi

kovetelményeknek megfeleld miszaki megoldasokat megtervezze és a megvalositashoz szikséges

jogerds és végrehajthatd épitési, vizjogi létesitési és egyéb hatdsagi engedélyek megszerzése sorén a
kornyezet- és t édelmi hatosag khatésagi hozzajarulasah az altala lefolytatott

délyezési eljara J Tksé terveket és dokumentaciokat elkészitse, hozzajarulasukat
megszerezze.

A kérnyezet- és természetvédelmi hatdsagok feltételei és eldirasai a Vallalkozéra nézve kotelezettséget
jelentenek mind a tervezés mind a kivitelezés soran. Ld. a 314/2005. (XI] 25.) Korm. rendeletet a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kémy nalati engedélyezési eljarasrol.

Kivitelezési dokumentacio:

Akivitelezé l6z6en a Vallalkozo miiszaki megvalositasi tervdokumentéciot (iviteli dokumentéciot)
kételes késziteni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
meghatérozottak szerint. A kiviteli dokumentacio tartalma nem térhet el a jogerds és végrehajthaté épitési
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Az Atadés - atvételi Igazolas addig nem adhatd ki, amig a Megvalsuldsi terveket a Mémak jova nem
hagyja.
Azépitési kalatok befejezé a fentiek (lmenden Vi onak el kell készitenie a tény
|btesitmé épitmények [ i térképét a foldhivatali ingatian — nleéntaﬂasba
torténo bajegyzéshez a Foldméros és térképeszetl tevékenységrdl szol6 2012. évi XLVI. térvény és
végrehajtasarél szolo rendeletei eldirasainak megfelelen. Vallalkozéonak a térkép elkészitése soran
egyeztetnie kell az illetékes Féldhivatallal a térképpel szemben elvért tartalmi és formai kévetelmények,
valamint a sziikséges példanyszam vonatkozasaban,

Az elkésziilt nyomvonalas IatesltményekeQ eltakarasukat msgelozoen geodéziailag be kell mémi
helyszinrajzi és agi értelemben is. A K (iveket egy olyan alaptérképen kell
abrazolni, mely tartalmazza a kivitelezési munkak elottl felszini létesitményeket is, és amely a Szerz6dd
Hatdsag és az Uzemeltetd sajat Nyilvantartasi rendszeréhez illeszthets.

Vallalkozénak a megvalosulasi terveket és beméréseket digitalis formaban is szolgatatnia kell a
Megrendeld és az Uzemeltets felé.
Egyebek:

Az engedélyezési terv és a kiviteli tervek készillhetnek olyan szakaszonként, amely szakasz megépitése
esetén az 5nalldan lzembe helyezhetd és mikddtethets, valamint azt az engedélyez hatdség elfogadja,

A tulajdonjog rendezése és megszerzése, a Vallalkozo altal készitett, atadott dokumentaciok alapjan a
Megrendel6 feladata. . Az allami tertileteken térténd kézmihalézat épl(ésénél (pl. kdzutak mentén) az

MNVZn illetve azMNVZrt" iseletében eljard Kozlekedésfejlesztési dinacios Kozpont részére
16 kar itasi dij (ovatételi dij) a Vallalkozot terhel, azok az egydsszegid ajanlati arban
megjelennek.

3.13.2 Tervezési jogosultsag, tervezdi személyzet

A Magyarorszagon folytatandd 6nallo  épitészeti-miiszaki tervezési tevékenységre vonatkozo
szabalyozast a 266/2013. (VII. 11.) Korm randelet tartalmazza. E szerint ilyen tevékenység csak a

rendelet szerint haté évjegyzékbe vétellel elnyert tervezési jogosultsaggal
folytathato.
A Kul élyeken tilmenden is, a létesitmények tervezéséh A . %6 meaiokl8

szakirany( jogosultsaggal biré tervezdi személyzet szilkséges.
3.13.3 Alétesitmények élettartama

A Vallalkozonak a szerzédés szerinti munkékat, a létesitményeket Ugy kell megterveznie és kiviteleznis,
hogy az, és annak egyes részei a tkozo rer jelend élettartamokon keresztill alkalmas

legyen az eldirt teljesitmény- és minGségi kdvetelményeknek feleld mikodésre (Id. 12/1988. (XII. 27.)
EVM-IpM-KM-MEM—KVM sgyﬁttes. ek az egyes ny | jellegii épitmé rk kotelezd
alkal agi idejérdl). A tossag fej kifejtésre keriiinek a reszlstes kdve(elménysk

314 Kivitelezés
3141 Munkateriilet atadas-atvétel

A kivitelezési munka kezdésének feltétele a Munkaterillet atadas-atvétel eljaras lefolytatasa, erre a
feleket a Mémdk hivia 6ssze a Vallalkozo értesitése alapjan. Az eljarasra a 191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendelstben foglaltak szerint keriil sor. aames Krisztina
Ha a munkaterlllet kézteriiletet is érint, akkor a munkateriileten mindennem tervezett tevékenységet¢is akkreditalt
i szaktanacsado

elézetesen is egyeztetni kell a terliletkezelGkkel, meg kell ismerni és a munkak soran ﬁgyelambe
venni eldirasaikat, szabalyozasukat és meg kel hivni 6ket az atadas-atvételi eljarasra.

(létesitésl) engedélyben, a vizjogi létesitési engedélyben és a hozza tartozo, jovahagyott és
engedélyezésl zéradekkal ellatott tervekben foglaltaktél és a terveknek meg kel felelnilik a Szerzddéses

llapodas részét képezd val: i ban meghatarozott kévetelménynek is. Ennek
betartasaért a Vallalkozo felel.

A Vallalkozonak a kiviteli tervdok técio részekent el kell készitemnie az épitészeti és gépészet
csomdpontok részletrajzait, valamint a munkak soran tobb helyiitt alkalm azandé megoldasok tipusterveit.

A kiviteli (muszakl magvalésltasl ep|teS|) terv olyan terviratok és tervrajzok 8sszessége, amely minden,
a [} és éges kdzvetlen informécidt, utasitast tartalmaz, tovabba tanusitja
a vlz;ug| létesitési engedélyben (és vIz]ogl létesltéS| engedélyezém tervben), a SZQrzodeses
Megallapodasban és annak részét képezo di ré teljesitését és

Y
(ot helverhatd

ennek figyelembevételével a létesitmény egyértelmlien megép és Uzembe hely

A kiviteli tervnek minden olyan részletet, mére(et adatot és anyagmmoseget sth. tartalmaznia kell,
amelyek alapjan a munka- és any. k egyértelmien megh , és amelyek alapjan a
kivitelezG szervezet a létesitményt meg tudja épiteni és a Mérnok msggyézodhet arol, hogy az adott

létesitmény a Miszaki ElGirasokkal dsszhangban, annak leléen fog megépiilni. Az érvényben lévd

Szabvanyok és Miiszaki elGirasok alkalmazésa a tervezés és kivitels soran kételezé.

Aterviapokon nem szereplé a kivitelezésre tkozo itasok amunka és tlizvédelmi elGirasokat

a tervekhez tanozo iratany a moiszaki leirasokban, kon okban kell ismertetni, a
ka tudnivalokkal egyiitt,

A részletterveket a Mérnok ellendrzi és hagyja jova a Szerzédésben foglalt hatéridsksn belll. A
részletterveket illetden a Mémadk egyeztet a A deldval és az Uzenr . A Mémdk nem hagy
jova olyan tervet, mely ellen a Megrendeld klfogast emelt. A Vallalkozd kteles a terveket a Mérndk

tasitasa alapjan modosit: erre sziikség van. A modositott tervek szintén egyeztetésre
kerlilnek.

A Megrendeld altal osszehivuﬂ Tervbiraloi Blzoﬂség 6s Mérndk altal jovahagyott tervdokumentacio
alapjan végezheti a | ést az épitési va Kizardlag az ily m&don jovahagyott dokumentécio
lehet a Munkak megvalositasat szolgalo épitési tervdokumentacio.

Eqyéb tervek:

A Vallalkozo tartozik azokat a kiegészitd rajzokat, szamitasokat elkésziteni ly a Mérndk

elrendelt, és amelyek a megépitendé létesitmény szakszer(i és elGirt mindségi megvalésltéséhoz
sziikségesek.

Tovabba a Vallalkozonak kételessé ind 0 ,egyéb” engedélyek beszerzése, ezzel kapcsolatos

egyeztetések lefolytatasa.

Minden ltetéssel kapcsolatos eredeti dok k magyar nyelviinek kell lennie, vagy
kmailag lektoralt forditassal kell i

A véglegesitett U ési és karbantartasi kézikonyveket az atadas-atvételi igazolas kiadasanak

igényléséhez kell a Vallalkozonak ydjtani 1-1 ikus adathordozén, illetve 3 pld-ban

nyomtatasban.

A jovahagyott tervbdl a jovahagyast kovetden a Vallalkozé 3 pld-t nyomtata atad a Mérnok részére.

Megvalosulasi terv:

Az épitési munkalatok egyes szakaszainak befejezésekor a Vi onak a Szerzddé foglaltmbdon

és mennyiségben el kell készitenie azal(alaépl(ett" itmé 16 i tervét. A megvalosula

terveknek valamennyi részletet tartalmaznia kell oly madon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a
kivitelezés utan bemérték.
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A V4 6 a Kivitelezési Munkakezdési Jelentést toltan tdbbek kdzétt benyljtia Utemtervét és az
altala igénybe venni kivant Munkateriilet hatarait.

A Mémok, a Magrendelo ésaz Uzemel(e!c vélaményét figyelembe véve (utébblakat a Mérndk véleménye
tartalmazza) a Vallalkozo és a Megrend: kakezdési Jelentés beny at kovetd 15 napon belll
véglegesitik a munkateriilet hataralt A veglsgesltstt Utemterv és a Munkateriilet hatérainak
véglegesitését kovetéen a Megrendeld a munkateriletet kavégzésre alkalmas allapotban a
Vallalkozd rendelkezésére bocsatia az Utemtervben jelzett kivitelezési idGpontra.

A munkaterillet akkor alkalmas az épité lési munkak elvégzésére, ha allapota a szerzédés
teljesitését nem gatolja.
A munkateriilet atadas - atvételrd| okonyvet kell késziteni, amely az épitési naplo melléklete, de a

mér megnyitott Epitési Napléban is rugzltenl Iehet
A munkatertilet atadasarol készitett jegyzokényvnek tartalmaznia kell:

o Az atadas - atvételi eljaras helyét, idejét, a jelen 16vo képviselok nevét, beosztasat, cimét,
telefonszamat,

o A munkaterlilet pontos fizikai hatérait és az elhatérolas modjat,

e Azokat a korlatozasokat amelyeket mint a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges és
nélkilozhetetl dkat csak az U G szervezet végezhet vagy csak
szakfeligyeletével végezhetok, ezek feltételeit,

o A résztvevd, érintett feleknek, a kateriiletnek a kavégzésre vald alkall agara utalo
nyilatkozatat, feltételeiket,

A Mogrendels éltal a2 Uzemeltats jovahagy4saval a Vallalkozé részére térité
rer ésre helyiségek, berendezések, anyagok meg ését és allapotat,

o A Megrendeld altal, az Uzemeltetd jovahagyasaval a Vallalkozo részére térités ellenében
biztositott helyiségeket, berendezéseket, anyagokat és ezek egység dijtételeit, amelyek nem
tartalmazhatnak hasznot,

oAz Uzemeltetd-altal-a Vallalkozd részére térités-ellenében  biztositott-energia és
egységarait, amelyek nem tartalmazhatnak hasznot,

ia kell a tényleges fogy k (viz, villany, stb.) mérésérol és a
fogyasztasi dljak rsndszeres klegyenlnesérol A szarzodases tervezésl és épitési munkalatok
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kivitelezése soran fellépd koziizemi fogyasztas mind koltségei a Va ot terhelik,
ezért a Vallalkozonak az atmeneti fogyasztasra szerzodést kell kotnls az épitkezés Idejére a
kozmii-szolgaltatokkal (vizellatas, aramellatas, g4 K Inikéciés halozat).

Az eljaras soran szllkség szerint tisztazando tovabbi kérdések:
o Az épitési munka célja, bemutatasa
o Ater jdonosok és tertiletkezeldk szambavétel
o A munkaterliletet érintd kozmivek és szolgéltatok szambavétele
o Felvonulasi és anyagtérolasi és épitési tertilet kijeldlése
A Vallalkoz6 tertilethasznalati igénye, teriilethasznalati feltételek
p és szolgéltatasi feltételek

Az épitéshez szilkséges kiilsG energia- és kzmiiigények, k

o Kitlizési alappontok, vonalak és azok jegyzékének dtadasa

P
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o A munkatertilet elkorlatozasa

lési, iranytasi f
4q és bal
o Avégzendd munka egyéb kiilinds kévetelményei

A munkateriilet atadasa - atvétele egyebekben a 2013, évi V. térvény a Polgéri torvénykdnyvrél 6:241. §
és a 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet szerint torténik.

Foraal
o Forg

M i tadel

Az atadast kovetoen a Véllalkozé a teruletsn klvnelszésre jogosult, yiben bemutatja a Mé k,
hogy rendelkezik a kivitel k szerzédéses feltételeivel.
Az atadast kovetden a Vallalkozonak kell gondoskodni:

o amunkatertilet elkorlatozasérél, drzésérd|,

aral

0 jelzések elhelyezésérd.

o akotelezd figy
o avégzendd munka egyéb kiilonds kévetelményei
A Megrendeld felelds azért, hogy a kivitelezG részére tadott munkaterilletre harmadik személy ne
érvényesithessen olyan jogos igényt, mely az épité i munkak elvégzését akadaly K
3142 Munkateriilet gondozasa

A munkaterlilet atadéas-atvételét kovetden Vallalkozo az elkészuh Iétesnmenyek étadés-étvétell
igazolasanak (Mérndk adja ki) kiadasaig felel a {ilet és a létesitmé t, megf
allapotaért.

Bérmely kézteriileten végzett munka épitési teriiletének hatarait, és azok biztositasanak médjat a Kezeldi

hozzajérulasok és engedélyek iranti kérelem dokumentaciéjanak kell tartaimaznia, A Vallalkozd
kézterilleti munkateriileten csak ezen, a Kezelk altal jovahagyott tervek alapjan tevékenykedhet.

A raktérozasi és tarolési terillet kialakitasa csak a munkateriilet hatérain belil kijellt teriileten, vagy a
Véllalkozé sajat terilletein megengedett. A munkateriilet hatérain kivill végzett munkakhoz a
Vallalk k kiilon engedélyt kell b ni.

A Vallalkozé a munkateriiletként hasznalt, de létesitményként beépitésre nem kertils teriileteket ottléte
alatt kdteles jo allapoﬁ)an megtanam és az Atadés atvéli igazolas kiadasahoz koteles azokat a rendes

L 1old kévetalma

kopas és elt : ételével az eredeh llay vagy a meg| 6 e
szerint visszaallitani, A vl 0 fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekeért,
lyeket a sajat kezdemé ésére a szerzGdés szerinti munkakon felill a munkaterilleten végrehait.

A kivitelezéshez sziikséges egyéb felvonulasi, vagy munkaterilletekrél (beleértve a Vallalkoz kézponti
miiszaki, technologiai vagy adminisztrativ-szocialis ellatast biztosité telepeit, kevers- és anyagtarolo
telepeit, nyomvonal menti bazisait, stb.) a Vallalkoz tartozik gondoskodni.

A munkak befejezése utan a fel ideiglenes melléképitményeit el kell bontani, a teriilet llapotét a

fentiek szerint helyreallitani, kezeldjének, tulajdonosanak igy visszaadni, vagy a terilet mas médon

(urteno hasznosttasérbl - a kezeld egyetértésével — gondoskodni kell. A fentiekben leirt felvonulasi
I y it a szerzddéses arbol kell fedezni.

A Véllalkozo feladata a kivitelezés soran az enntett geodéz|a| 1oldméréS| jelek megdrzése, vagy ha azok
k f6ldhi és kat a foldhivatal elirasa szerint

14

azoka i
megrendelni, valamint ennek kaltségét alini.
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3.148 Bontasok

Mivel a kivitelezés soran bontasi munkakra is sor keril, a bontott anyagok és a térmelék elszallitasard|
és elGirtaknak megfeleld elhely a Vallalk kell kodnia. A bontast csak a jovahagyott

Bontasi terv alapjan lehet elvégezni.

A munkak sordn a meglévd, fel nem hasznalt és a jovben funkcié nélkil maradd vezetékeket,
mitérgyakat és épitményeket, amennyiben azok a munkak elvégzését barmilyen mértékben
akadalyozzak, a vizmil telepek terilletén teljes mértékben (alapokat is beleértve) kell elbontani.

A bontandé épitmények esetében a bontasi munkék eldtt a meg kell
gy6zédnie arrél, hogy a létesitmény kézm{ mentes, azaz nem ik egyik kdzmihalozathoz sem.
Vallalkozo a bontasi munkék elétt kételes az Uzemeltets, a kbzmiikezelok és a Mémak szakfeliigyeletét
kérni, akik Irasban ny k a létesitmény bonthatosagarol. Az épilet, épitmény bontasa csak azilyen
nyilatkozat kiadasa utan végezhetd el.

Az elel kozcéli
szakkivitelezok végezhetik el.

tAak Ae haranHash

s ber

k bontasat csak a vezeték tulajdonos altal kijellt

A Vallalkozo feladatat képezi a szerzédés tel)
nélkiilozhetetlen térszin alatti épitmények elk

Nanrdcah

szilkséges
és elszallitasa, a talalt, Llregek stb feltoltése.

3.14.7 A bontasi- és féldmunkak soran fellelt ismeretlen, veszélyes anyagok

Ha a bontasok sorén, a terveken nem szereplG targy kerill kitakarasra, az ilyen targyak és dolgok
kitakarasat kovetden a bontasi munkat fel kell fliggeszteni és a Mérndkét azonnal értesiteni kell, aki dont
a sziikséges intézkedésekral.

Vallalkoz6 felelés minden olyan karért, amely abbol ered, hogy a Mérndk értesitése és jovahagyasa nélkil
munka kozben feltart targyat, dolgot bontott el, és abbol harmadik személynek kéra szarmazott.

Vallalkozénak a munkat azonnal fel kell fiiggesztenie, a munkat végzé személyzetet biztonsagos
védétavolsagon kiviil kell helyeznie és a Mémiikﬁt, valamint az illetékes hatosagot (renddrség) értesitenie

bhana Al Al

kell, ha loszert, y mas lyes anyagot, vagy ezekre hasonlitd targyat tar fel,
vagy ezek }elenlétére utald jelet, Jslzést talél

Azilyen G biztonsagi intézkedések el asabol sza 0.karért \Va felel,

3148 Utfelbontas, terillet hasznalat

Amennyiben az épitési munkak soran koztertilet igénybevételére van sziikség, Va k az alabbiak
szerint kell eljarni.

A kozutak hasznalataval k alapvetd szabalyok Itételeket a Koziti kbzlekedésrdl szolo

1988. évil. tv., va!ammtaKozutak lgazgatésérbl szélo 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet tartaimazza.

A kozterillet hasznalat délyezé | indul, amelyet Vallalkozo készit és nyujt be a 19/1994.
KHVM rendelet |IIelveakdzut Kezeloje 4ltal meghata formaban, tartal I, A kérel | egyiitt
i 6 feladata.

ylijtandd ter V4

A Vallalkozé feladata a kézteriilet-hasznalattal jar6 forgalomszabalyozasi feladatok elvégzése is. E
szabélyozas alapjait az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szolo
20/1984.(XI1.21.) KM rendelet tartaimazza, mig a kdzutakon végzett munkak elkorlatozési és
forgalombiztonsagi szabalyait a hasonlé cimd 3/2001. (1.31.) K&ViM rendelet tartalmazza. Az e
T ben eldirtak Va a nézve kotelezé feladatok.

A teleplilések kozigazgatasi terilletén beliil esd beltertileti és kiilterileti helyi kézutak, kbzteriiletek
kezelGje a teleplilési 6nkormanyzat polgérmesten hlvatala ezen beldl a Jagyzo A talepuléssk némelyuke
a kozteriileti i em-r al sajat  onkor

szabalyozza, amely léte esetén a Vallalkozénak a szennt kell eljarnia.

Hemes Krisztina
Felel6s gkkredltalt

aldmmAnan,

T

3443 Epitési naplo

A Vallalkozonak az épitési kivitelezési ajogs: rogzitettexk szerint elektronikus épitési

naplét kell vezetnie. Az épitési naplé vezetését ,az épitmpan kivitelezési tevékenységrol, az épitési

naplbrél és akivitelezési dokumentacio tartalmarel” sz616191l2009 (IX. 15) Korm. rendelet szabalyozza.
balyban foglaltak a megrendelsi ko ények része, a \ Gra nézve kotelez.

A 191/2000. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan: 24.§ (4) A sajatos épitményfajtak vonatkozasaban az

épitdipari Kivitelezési folyamat résztvevdi az eldirt épitési naplovezetési, ellendrzési és bejegyzési

kotelezattséguket az épitési naplo vezetésu kotelezettség teljesitésének formajara vagy kezdd
6 eltérd rendelkezé aban - a miniszter altal rendelkezésre bocsatott és a

sajatos apmnényfa;(éért felelds miniszter, az elektronikus hirkszlési épitmémnyek tekintetében a Nemzeti

Meédia- és Hirkézlési Hatosag elndke (a tovabbiakban: NMHH elndke) altal fenntartott, mikodtetett és

szllkség szerint tovabbfejlesztett elektronikus épitési napl alkal k&telesek teljesiteni

A 322/2015, (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan Az ajanlatkéroként szerz&.ds fal vagy a nevében eljaré

személy (szervezet) a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az epn(esn naplo adatar alap)an

ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésé

alvéllalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)

bekezdésében meghatarozott mértéket.

3144 Kitizés

AKitlizést a Szerzddés Feltételek vonatkozd részei szabalyozzak.

A Vallalkozo felelés a kitizésekeért és koteles minden jelet, hatérkévet, vagy a kitiizéshez hasznalt egyéb
térgyakat védeni és gondosan karbantartani. karosodas esetén a mérést megismételve potolni.

A mitargyak kitlzését I6z6en, a Vallalkozonak a Mémok kérésére a miitargyak Kitiizendd
kontdrvonalaval helyszinrajzot kell keszltem maryet aMémokkel jova kell hagyatnia,

Val yi éplilet, és épit mitargy kitizését a Mé
a Mérnok, vagy amlszaki ellentr bejegyzése az épitési naploba.

k jova kell hagynia. A jovahagyas modja

A kitiizését EOV koordinata rendszerben kell megadni.,
3.14.5 Kozmivezetékek feltarasa

A kivitelezés megkezdése elétt a Vallalkozé kételes feltérassal, vagy egyéb kbzvetlen médon (vizsgalat,
mérés és kit(izés) meggyozédnl akiilonféle kozmivezetékek helyzetérdl.

A kbzmd 5 véreldh 5 44 f

alon a kozmiv

munkak g
csatlakozas elkészitésekor a V4 k a kézm U
amennyiben ez a kdzm eldirasa, munkat csak igy folytathat.

torténd
szakfeltigy kell kémie és

Ha a fldmunkak készitése soran a Vallalkozé esetleg felderitetlen fold alatt kézmivezetéket tar fel, a
szlikséges intézkedés érdekében azonnal értesitenie kell a Mémakot és az Uzemeltetdt, és meg kell
tennie a baleset és kar elkerliléséhez szlikséges megelozd intézkedéseket.

A Vall onak a a lapvetden gy kell vég , hogy az épités helyén és annak kozelében
16vd kozmivek ne sériiljienek. Amennyiben a kdzmiiveket megsem akkor a Vallalkozonak a Megrendeld
képviseldjének és a kézmd Uzemeltetének ajovahagyasaval meg kell tennie a sziikséges intézkedéseket,
hogy ajavitast sajat koltségén elvégezze.

Aok addcnk P Yr

A Vallalkozonak meg kell tennie a sziiksé a kb nyomv
megvaltoztatasara, amennyiben ee a munkavégzéshez sziikség van. Ilyen intézkedésekhez a
Megrendel6 képviseljének elGzetes jovahagyaséra van szilkség.

Az épités befejezé
szilkséges.

koézmiibekoté

utan az

k tekintetében az eredeti allapot helyreallitasa
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Kezel6i hozzajarulas sziikséges minden olyan esetben, amikor a kozit nem kézlekedési céld
igénybevétele a kozteriilet felbontaséval, kdziton folyé munkaval jar. A hozzéjarulas meghatarozott
idotartamra, de legfeljebb egy évre adhaté, kérel egyszer megh atd,

Mind a telepllések rendeleteiben, mind a Magyar-K szt Nonprofit Zrt kezelésében l6vé utakra tk
kezeldi eldirasokat be kel tartani.
Vallalkozénak barmely magantulaj 1évd ingatlan teriiletének igénybevétele elétt be kell szereznie

a tkozd ingatian kezel6jének Irasos hozzdjarulasat, illetve egyeztetnie kell az
igénybe venni kivant terilet nagysagarol. A hozzajarulasban ki kell térni az ingatlanon végzett épitési
munka idétartamara, a napi munkavégzés idejére.

3149 Epités alatt betartando kovetelmények

A létesitéssel dsszefiiggd minden 8gi vizsgalatnal az

Hilaid A

6 részvételét lehetdvé kell tenni.
1 be kell tartani:

Akivitelezés soran a kozo szabvany
o 'Atahdeltetésssl k

k elGirasait fok

altalanos ko

o Epitési szerelési elirasok
¢ A mindség ellendrzése
o Mindsités

Az lizemprébak helyérdl, idejérd), litemezésérdl a Vallalkozé 3 munkanappal kora értesiti a Mérnokot
és az Uzemeltetot.
A sziiksé 6 valo ter megterveztetése, a szilkséges példanyszamok eldallitasa, az ezzel

jéré egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése, engedélyeztetések és felmerilld koltségek, a Vallalkozd
feladata és kéltsége.

lanitheti

A véllalkozo a kivitelezés idétartama alatt nem leh el a meglévd

szivargd csatonak mikodéset és az dsszes vizellatd kivaili k& lyamatos

(izemét. Ezen tilmenden biztositania kell az ingatl Gzelithetéségét. A iben_ezek

akadélyozla(asa elkerilhetetlen, a Vallalkozé a kozmivek (zemeltetsjével, és az énnteﬂ ingatlan
] egyeztetve végezhet munkat.

iz, belviz-, és

Ohaldzatok fol

A folyamatos tizem fenntartasa érdekében az épitendd lét yek miatt ki dé egyéb kdzmiivek
kivaltasi munkait Véllalkozonak a beruhazas keretében épitends Iétesitmények munkéi elétt kel
elvégeznie. A meglévd, de atépnésre kertil kzmvek izemét az atépités alatt Vallakozonak olyan,
Mérnckkel egyeztetett ideiglen assal kell fol fenntartania, mely nem okoz
fennakadast a lakossag, valamint az érintett tizemek, Intezményak ellatasaban,

paces Vllal

Az atépitési munkak elott a meg kell gyézédnie arrdl, hogy az
atépitendéibontandd Iétesitmény altal betdltstt funkciojat mas, meglévé vagy ideiglenes telepitett
Ietashmény Iat;a ol a terveknek megfelelden. Vallalkozo az atépitési/bontasi munkak eldtt kiteles az
0 ak ol6k 6s a Mérnsk letét kérni, akik irasban nyilatkoznak a létesitmeény
arol. A létesitmény bontésa csak az llyen nyilatkozat kiadasa utan

végrtamsté ef
A kozmlivek eltakarasa el6tt a Vallalkozo koteles a kozmiik ét kérni, aki a megfelelden

elvégzett munka esetén Irasos nyilatkozatot ad ki. A kézm( eltakarasa cs’ak azilyen nyilatkozat kiadasa
utan végezhetd el.

s s

)
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Uzemeld vezetéken torténd munkat, a szolgaltatas feleldssége miatt, csak a vezeték izemeltetdjének
szakteriilete mellett végezhet a Vallalkozo. A Vallalkozo az tizemeld vezetékre kétéssel megbizhatja az
Uzemeltetét, ebben az esetben a munkavégzés kéltsége a Vallalkozot terheli.

3.14.10 Epitéssel igénybe vehets teriiletek

Az épités soran igénybe csak engedéllyel rendelkezd teriiletek (8pitési és felvonulasi) vehetdk igénybe.
A terillet igénybevételéhez szlikséges engedélyek beszerzése a toltésfejlesztés teriiletvasarlasok
kivételével - a Vallakkozo feladata.

Az igénybe vett teriileteket a kivitelezés befejeztével az eredeti allapotnak megfeleloen helyre kel allitani,
felvonulasi épiileteket el kell bontani és a teriletet hivatal visszaadni tulajd a

Az igénybe vett teriiletek koltségét és karokozés esetén a kartalanitast a Véllalkozbnak kell fizetnie.
3.14.11 Egyéb feltételek, intézkedések, informaciok

A Vallalkozénak a kivitelezés elott az épitésrdl, kivitelezésrél miszaki és pénziigyi ttemtervet kell
késziteni, majd a vonatozd eldirasok, szerzédések szerinti gyakorisaggal aktualizalni.

Lakott terlileten végzett munkavégzésrdl a lakossag feleld modon 3 nappal eldre tajékoztatni kell
az Or dnyzattal egyeztetett modol
A magyar szabvanyb. lkalmazasi délyekben nem 16 yagokra, termékekre, import
termékekre Vallalkozénak hivatalos engedélyt kell szerezni az alkalmazasukra a tkozo rendeletek
betartasaval. Beépitésiik csak az engedély birtokaban dett,
A munk Uletena padékviz elvezetése a Vallalkozo feladata és kéltsége.
A munkaval érintett teriilet korny 16vé épitmények, épiiletek, vagy a szalhté5| ulvanalak ut1amak
llapotfelmérését a Vallalkozonak fel kell mérni, méretni, dokt Al

Al kart tehet. Az épitéssel okozott kart a Vallalkozénak meg kell téritenie atulajdonos részére.
Mez6gazdasagi-, vagy erdd lés(i teriilet igénybevétele esetén az okozott kart meg kell tériteni.

A tervezési, kivitelezési munkakra vonatkozo elirasok be nem tartasa, a munkak soran okozott kar
megtéritése és a hatosagok esetleges birsaga, ezek kéltségei a Vallalkozot terhelik.

315 Atvételt megel6z6 tesztek és vi miiszaki atadas-atvétel, prok
Az atvételt megelozo tesztek és vizsgalatok azon Szakaszok esetén, ahol a szerzddés, vagy a hatésag
al yben p ytatasat irja eld, két IépcsGben kertiinek végrehajtasra.

I, Azelozetes miszaki atadas-atvételt megelozd tesztek és vizsgalatok
Il Prébatizem

Prébatizem esetén, azt az adott Léte yt elozetes miiszaki atadas-atvételi
eljaras targyava kell tenni. A sikeres elozetes miszaki atadas-atvétel nem jelenti a Létesitmény atvételét,
az csak a sikeres probaiizemet kévetden valosulhat meg.

Olyan épitési munka esetében, ahol probalizemre sem a szerzédés, sem a hatéséagi engedély alapjan
nem kerill sor, a miiszaki atadas-atvételi eljaras megegyezik az Atadés-atvétel alapjan torténd izembe
helyezéssel.

A Miiszaki atadas-atvételt megeldzo tesztek és vizsgalatok lefolytatasat, |Ilstve amiszaki atadas-atvételi
eljarast létesitménykeént, fizikailag fiiggetlen egységenként kiiln kell lefoly

Fizikailag fuggetlen egység az, amely az épitési munka tobbi részétd| fiiggetlenil kivitelezhetd és
lizemeltethetd.
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Ahail Anuit,

tap iranyitasahoz szilkséges szakemberek, anyagok,

e ap

szervezettel irasos megallapodas megkotéséért

e a probalizem soran szlkséges beallitasok, mérések, vizsgalatok elvégzéséért, ezek
koltségeinek viseléséért

¢ a biztonsagos munkafelszerelés és munkakoryezet biztositisa mind sajat, mind az iizemeltets
szervezet dolgozéinak

. folyamatus kommunikacié biztositisa az tizemeltetd szervezet felelos alkalmazottai és a
préb. iranyito sajat alkal ttai kozott a pontos mérések és az (izemelés problémainak
pontos felderitése érdekében

e a tevvekan a klapltésen a gapsken vagy a dok acion szlikség t vall asok
gallap ysag ésazi ltetési koitségek csokkentése érdekét

o aszilkséges vizsgalatok, ellendrzé mérések elvégzése és dokumentélasa.

A Megrendeld felelds:

e a Létesitmé i ala helyezésével k | a hatosagok altal eldirt,
Jogszabélyokban szareplo vagy egyéb a Vallalkozoval ko(bﬂ szerzddés targyan kivil esé, feltétel
biztositasaért,

. azUzemeltelﬁszervezstteljes" 16 élyzetének, k léti, szakfelligyeleti egységeinek
és megﬁgyaléinek rendelkezésre allasaért,

o alé é Itetéséhez kapcsolodo egyéb egységek i ltetd szervezet altal torténd
{ éért, azok Ui (i allapotanak fenntartasaért,

A prébaiizemet az tadott és a miszaki atadas-atvétel eljarason bemutatott ideiglenes Kezelési és
karbantartasi utasitasban foglaltak szerint kell végezni, amelyst a probatizem tapasztalatai és
. \Valalk o baiizem soran véglegesftene kel.

redményei alapjan a
A prébatizem idétartamat a vizjogi létesitési engeddlyben a hatdsag hatérozza meg.

A probat soran a Vallalkozonak két alapvets pontrendszer kévetelményeinek valé megfelelé
kell igazolnia,

Az elsé pont, hogy a Létesitmé k vi al alata dok taltan meg kell felelnie
a vonatkozo hatdsagi engedélyben (elsosorban a vizjogi Ktesitési dély) a probatl és az

(izemeltetésre vonatkozd hatosagi elvarasoknak, eldirasoknak. A Vélialkozbnak tnvébbé a prébauzem

révén kell igazolnia, hogy a Létesitmény megfelel a szerzédésb Il y és
funkcionalis kévetelményeknek.
A probaiizemet sikertelennek kell nyilvanitani, ha a probatizem ala hely Létesitmény tekintetében az

alabbiak koz(il valamelyik kériiimény fennall:

+ a prébalizemhez sziiksé 6 fennalla lhatd stabil kordil k

esetén nem ig

3151 Maszaki Atadas- Atvételt megel626 vizsgalatok

A Vallalkozonak a miszaki atadas-atvételi eljarast megelézoen a Szerzddéses Feltételek szerint el kell
égeznie a I étesitmény feleloségét, mindsitését (1. osztalyd mindségben vald elkészitését)

laté 4 6s (Uzem)prébat

EztaVa 6 a sa].‘at Ai'- itségével, a Mérnck ellendrzése mellett végzi el. A gépészeten,

ber i eszkdzokon — amennyiben vannak ilyenek - eldszér
széraz forgatasi, funkcmnahs prébékat kell elvégezni, majd a vizes-probak kdvetkeznek.
3152 Miszaki atadas-atvételi dokumentacié
A miszaki tadas-atvételi eljarasra azt kovetden kerillhet sor, hogy a Wallalkozé a tervezett iddpontot
megeldzéen 14 nappal a Mérnck rendelkezésére bocsatotta a miiszaki atadas-atvételi dokumentaciot,
azt a Mérnck feliilvizsgalta és nem talalt benne olyan hibat, hianyossagot, ami a Létesitmény/ Szakasz
nem megfelelé mindségére utalna, vagy veszélyeztetné a Létesitmény biztonsagos iizembe helyezését.

A muszakl atadas-atvételh ik dok taciot a Vallalkozonak kell elkészitenie és

kotetekbe rendezve keII yUjtania a Mérnok szaméra. A teljes dokumentécié minden
részet fellivizsgalat céljabol 2 pld-ban benytijtani, majd a javitasok, véglegesités és kiegészitések utan
az alabbi jelzett példanyszamban (mini 1 eredeti és 3 masolat).

Az atadott dokumentacio fslulwzsgélatéra a Mérndknek 14 napja van. Ezt kévetden a Vallalkozd —

amennyiben szilkséges - a a Mérnok é ételei alapj an Jav(t]a és klegészlh majd a
Mémék irasos igazolast ad ki az atadas-atvételi dok k hiany yUjtasérol, atvételérdl.
A yiben az atadott do acio alapjan a Mémak Ugy itéli meg, hogy a étesitmény biztonsagosan

probatizem ala helyezhetd, ennek mind szerzédéses, mind miszaki feltételei adottak, a Vallalkozo az
érintett felek egyidej( irasban térténd értesitésével kitlizi a mliszaki atadas atvétel iddpontjat.

3.15.3 Miszaki atadas-atvétell eljaras

A miiszaki atadas-atvételi efjarasra azt kdvetden kertilhet sor, hogy a Vallalkozé a tervezett idépontot
legalabb 7 nappal megeldzéen megkiildte az errdl sz6l6 értesitést, a Mérntk atvizsgalta, a Vallalkozod
véglegesitette, kiegészitette a miiszaki atadas-atvételi dokumentéciot, ennek keretében kiilondsen az
Atvételt megel6z tesztek és vizsgélatok jegyzokonyveit, és a Probaiizemi tervet.

Az eljarasra meg hivasra kerlilnek az érintett hatosagok, kézmdivek, kezelék és az uzemeneto szervezet
képviseldi is. A miiszaki atadas-atvételi eljarason ki lesz kérve a meghivott k és U
nyilatkozatait is.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzckonyv készll. A Vallalkozénak az eljarason széban
Gsszefoglaloan ismerteti a miszaki atadas-atvételt megeldzd probak eredményét, (a FIDIC atadas-
atvételt megel6z6 tizemprobak, azaz:) a probatizem tervét, menetét, lebonyolitasat az esetleges iizem-
atallasok programjat, amelyekrdl készitett tervet elozetesen atadta a Mérnsknek.

A miszaki dtadés-atvételi eljaras soran jegyzokdnyvbe vételre kerilinek a Létesitmény és az atadott
Dokumentécio hianyossagai.

A miszaki atadas-atvételi eljarast egyebekben a Ptk. 6:247 § és a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
alapjan kell lefolytatni.

3.15.4 Probaiizem
A prébati t a Vallalkozénak a jovahagyott Prébaiizemi Terv, valamint a (ideiglenes) ,Kezelési és
karbantartési utasitas” alapjan kell elvégeznie.

A prébatlizem a Létesitmény tartds terhelés ala helyezését, hatérozott ideig és feltételek kozotti
(izemét jelenti, amely alatt a Vallalkozo felelés:
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A iben kdrny édelmi  kibocsatasi hatarértékek allnak fenn a létesitmény lizemével

kaf a\ nak a feleld mérésekkel kell igazolni az eldit emisszids, zaj- és
ésterhelési értékek betarthatosagat

Apl soran az 6 mérésekre, a mérendd par tkozolag a Vallalk k

a hatoségl engedély eldirasait be kell tartania.

A jogszabalyban, vagy a hatosagi engedslyt hatarozott éterek fennallasanak igazolasara a

méréseket és vizsgalatokat nemzeti rendszerben akkredllén mtézmény/ szervezetnek kell végeznie, az
eredményeket mérési jegyzokanyvekben kell d

Probalizemi zaréjelentés
A probadzsmrol (amennyiben elmrésra kerul) a Vallalk kell készitenie.
A prébaii olkaszﬂlt;.‘ Ojel iben az dé ‘, k ezt eldirjak, ahatésagoknak valamint

- a Mérndknek kell benyujtani, ami a Létest Atadés atvételi igazolas igénylésének feltétele.
A probaiizemi zaréjelentésnek tartalmazni kell legalabb az alabbiakat:

« Arendszerre és folyamatokra vonatkozé adatokat
« A prébaiizemi mérések kiértékelését

b 1\

«+ Ajelentés karbantartasrol 2010 részében az év soran elvég: s jellegli és tervszer(
karbantartasi munkalatokat kell részletesen feltlintetni.

«  Amiszaki dtadas-atvételi eljaras soran felfedett hianyossagokat, azok pétiasat.
foglalt tervezési célok, teljesitmény

« Ahatdsagi engedé ‘,L ésa"
&s funkciondlis ké ’...u“.

Aaléi kivatalmanvakh

+  Akészlet- és tartalék alkatrész-leltart a probatizem végén

A préba Ifogadasanak feltétele a prok | zaréjelentés atadasa és elfogada

3455 Ozemeltetésl engedély

A Val o altal 16sitott égek tkozo U tetési dély kérelem részt 18/1996.
(VI1.13.) KHYM rendelet vonatkozo elbirésai alap]én Véllalkozb allitja dssze és a majdani engedélyes
nyUjtia be az illetékes hatosaghoz az utolso p p befejezését kdvetd 60 napon belill.

Az ( lési engedély ké ész elkészitésénél az (izemeltetd érvényes vizjogi engedslyét

figyelembe kell venn|
3.16 Utofelllvizsgalati eljaras

4 nah AR [Ty

A szerzodés és a szerint a Lét y szer k vald az
atadas-atvételi igazolas kiadasat kdvetd 12 honap elteltével uto-felllivizsgalati eljaras keretében is meg
kell vizsgalni.

Az utdfellivizsgalati eljaras idGpontjarol a Mérndk irasban értesiti a Vallalkozot a tervezett idpontot
megel6zden legalabb 60 nappal.

kozétt a Megrendeldi Kovetslmények szerinti teljesitmény és funkcionalis kdvetelmény Az utofelilivizsgalat soran végzendd egyéb ellendrzések és specifikus vizsgalatok kérének
teljesiilése meghatérozasa, illetve a mérések elvégzése a Méndk, illetve a Megrendeld, szervezet feladata és
i T dalvh . (L “ adalmi feleldssége.
« az lizem nem felel meg 1ely engedélyben, vagy jog yban régzitett kérny G ,
elirasnak, Nemes Krisztina Az utofeliivizsgalati eljarasrol készlteﬂ dokumentéclé alapjan a Mémdk allapitia meg a Létesitmény
« hidnyoznak, vagy elégtelenek az egészségligyi, biztonsag, munkavédelmi utasltéscF elelos akkreditalt erz6dés szerintl mindséget, a \ 26 esatleges garancidlis kdtelezettségelt, a fennélé hibakat,
informéciok, 7beszerze5| Szaktanacsélﬂ?ﬂv‘“ a Vallalkozd kbteles kijavitani.
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Az uté-felliivizsgalatok soran feltart barminem(i nem megfelelést, hibat a Véllalkozé a Jotallas feltételei
szerint koteles javitani.

317 Szavatossag

A Vallalkozo a hibas teljesitésért sz agi feleld | tartozik. A agi igényérvényesité
torvényben Iefekte(ett]og, amely ez esetben a Megrandelot illeti meg.

Hibas teljesitésnek mindsill, ha a Létesitmények, vagy azok barmely része a teljesités idGpontjaban nem
felel meg a szerzédésben foglalt leirasnak, vagy kdvetelményeknek, igy tébbek kézétt annak, hogy az
adott dolog megl ott iddn keresztiil karosodas, lényeges miszaki jell k csorbulasa nélkil
alkalmas legyen funkcitjanak ellatasara.

A magyar jog - 6sszhangban az eurépal Joggal tben hat honapos igényérvény i hataridot
hataroz meg a agi jogok érvényesité Azonban, mivel a szerz6dés térgya vagyis a
Létesitmények kozdtt tobb tartds hasznalatra rendel( dolog talélhatb amelyek kotelezd alkalmassagi
|dajs( jogszabéfy szabalyozza, e dolgok, a sz agi igény ezen, e

b Alvokh

jog: y szerepld jog

2 hatAidd

beltil érvény
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IIl. RESZLETES INFORMACIOK A TERVEZETT LETESITMENYEKRGL

4. TERVEZETT LETESITMENYEK BEMUTATASA

41  Reészletes miiszaki ismertetés
A projekt kapcsan a Vallalkozo kotelezettségébe tartozé alabbi fobb beruhazasi elemek tervezésére és
megvaldsitasara kerlil sor:

Aberuhéazés a Tisza Tivadar térségi jobb- és bal parti elsérendi arvizvédelmi vonal komplex fejlesztését
Irényozza eld, illeszkedve a magyar - ukran arvizvédelmi fejlesztési programhoz. A beruhazés miszaki
tartalma;

444 Arvizvédelmi toltések fejlesztése

Az arvizvédelmi toltések kiépitése toltéserdsitéssel, illetve a toltés athelyezésével, a toltésk szilard
burkolattal valé ellatésa a Tisza jp. toltés 52+000-54+292, illetve a Tisza bp. téltés 130+681-122+900 tkm
szelvényei kézott. Kiépitési magasség MASZ +1,0 m, ahol amagasségi biztonsag része a koronaburkolat

palyaszerkezete. K él 4,0 m, rézstihajlas mindkét oldalon 1:2,5.

A belteriileteken 16vd arvizvédelmi falas szakaszokat az arvizvédelmi fal atépitésével, illetve mabil
arvizvédelmi fal épitésével lehet i a rendelkezésre allo hely miatt.

A fejlesztendG szakaszokat mindkét parton kereszlenk az étepnendo Tlvadan hid parti szakaszai, ahol a
ker éseket a hid tervezett fejlesztéséh dve kell

A Tisza bp. toltés 122+900-125+500 tkm szelvények kozott az arvizek jobb levezetése érdekében
toltésathelyezést (,bellebbezést’) kell végrehajtani.

Feladar az engede/yekben szsrep/o eléllésok f gyelembe vetelevel a kiviteli és egyéb speciélis tervek
k), bélyzatok, ~erddtelepitési terv,

lofi
(bany , arviz

16 i terv) elkészitése a vizjogi engedélyes tervekben szerepld koronaszint, koronaszélesség,
rézsﬁha/les, rkezeli Kialakitas megtartasa mellett, azok jovahagyatésa az illetékes viziigyi
0séggal, a kivitelezési, ivaltési munkak végrehajt
A projekt feltételezi-a tivadarl- hidatépitését, a toltésfejlesztési kakkal péart
Amennyiben erre nem kerill sor, az émzvédelml szakasz vedelml tervébe be kell épiteni a hid
kérnyéki szakasz arvizvédekezésének specialis feladatai lyeket mar a MASZ alatti arvizi
helyzetben alkalmazni sziikséges.
412 Foly yozisi lstesit e kel
A térség védbi | g é likségessé teszi a meglévd folyészabélyozéss muvek
rekonstrukcios munkainak eldiranyzasat. Az arvizvédelmi toltést ély

stabilitasnak biztositasa érdekében a mivek éllapoténak azonnali javitasat igénylik, A fejlesztés soran az
alabbi kanyar, illetve partbiztositas rekonstrukcios munkakra keriil sor:

o Tivadari parthiztositas (705.8-707 fkm)

o Kisari partbiztositas 705 fkm kdrnyezetéb

o Tivadari hid alatti partbiztositas (703.8-704.85 fkm)
o Kisari kézépsé partbiztositas (702.4-703.8 fkm)

Atervezett kapcsan 9y tetni sziikség ateru/emeglllefekeskomyezetvedelmlha(asaggal
a tekinteth a tovéh s i hethsvizsadlali 65 a2

hogy
engedélyezési eljérésrol sz616 314/2005 (Xll 25.) Korm. rendelet (!ovabblakban Khvr. rendelet) hatélya

Nemes Kriszt‘g:\za
Felelds akkreditait i >

Lx-hacvaryaai a7aktana

ala tartozik-e. Amennyiben a /a//esz!as a Khvr. rendelel hatalya ala tartozik, tgy eldzetes vizsgélati
éstvagy ki b hats fi eliérés lefolytat

Feladat tovabba a rekonstrukciés tervek elkészitése, azok jovéhagyatasa az illetékes viziigyi
igazgatéséaggal, a munkék kivitelezése.
443  Magasépitési, rekonstrukcios munkak

o Tivadari gatérhaz korszeriisitése

o Kisari gatérhaz korszerdsitése

o Kisari gatérhaznal (j arvizvédelmi raktar épitése

Feladat a rekonstrukcis, sziikséges kiviteli tervek elkészi az épitési engedélyes tervek elkészité
az egyes lervek jovahagyatésa az illetékes vizigyi i 4ggal, délyeztetés lefolytatésa, a
munkek kivitelezése.

4.2 Miszaki leiras
4241  Toltésfejlesztés a Tisza bal parti toltés a 130+681-122+900 tkm szelvények kdzot
4.21.1  Arvizvédelmi toltés

Jelenlegi éllapot

A fejlesztéssel érintett Tisza bal parti 130+681-122+900 tkm szelvények kozétti szakasz (Nagyar-Kisar)
a 07. 05. sz. Szatmércseke-olcsvaapati arvizvédelmi szakasz részét képezi, ami a 2.57. szami
Szamoskozi 6blozet védelmében épiilt.

A megleévé toltés koronaszintje nem éri el a folyok mértékado arvizszintjeirdl szolo 74/2014. (XII. 23.) BM
rendeletben rogzitett mértékado arvizszintet. A magassagi hiany 1,2-2,0 m kozétt,

A tditéskorona aszfaltburkolat( 3,1 km-en, viakolor burkolat(i 0,526 km-en, ami egyben kerékparit is.

A 126+000-127+750 tkm szelvények kozott (Kisar bettertllet) MASZ (régi) +1,30 m szintig épillt ki a
védelem, melybdl 126+590-126+938 és 126+968-127+128 tkm szelvények kozott 6sszesen 508 m
hosszban vb. parapetfal épillt. A toltés vizoldali rézsije burkolt (6 207 m2).

A toltést szakado part kézeliti meg Kisar belterilletén (Tisza bal part: 126+800 - 127+100 tkm kozott).

Vizszintes vonalvezetés
Az engedélyes terv a nagyvizi mederkezelési terv elirasainak figyelembe vételével készilt.

Ennek megfelelden a 122+900-125+500 tkm szelvények kézott taltésathelyezést (,bellebbezést’) kell
épiteni. Ennek kévetkeztében a védvonal teljes hossza 1146 méterrel révidil.

A meglevo, feleslegessé valt toltésszakaszt az (j tohés megépitése utan el kell bontani, az a
ik alatok alapjan anyagnyerd helyként felhasznélhatd,

)

A fejlesztendd toltésszakaszon a jellemzé koriilmények miatt az alabbi fejlesztéseket terveztik:

- 122+750 - 1224900 tkm arégi és az U] toltésnyomvonal csatlakozasi szakasza

- 1224900 - 125+500 tkm Uj toltésny éplil megvasaroland teriileteken

- 125+500 - 126+452 tkm vizoldali toltésfejlesztés

- 126+452 - 126+602 tkm as U] vb. arvizvédelmi fallal és betétgerendas
arvizvédelmi mobilgattal.

- 126+602 - 126+866,5 tkm magasitas vb. arvizvédelmi fallal a meglévé fal felhasznalasaval
és betétg 4s arvizvédelmi mobilgattal

i‘) = /<;

.




126+866,5 - 126+974,7 tkm  a hid tervezéséhez kapcsoldddan fejlesztendd téltésszakasz
(jelen tervezési feladatnak nem része)

- 12649747 - 127+158 tkm magasitas vb. arvizvédelmi fallal a meglévé fal felhasznalasaval
és betétgerendas arvizvédelmi mobilgattal, a mentett oldal felé a belterlleti utak kdzelsége miatt
tamfal épitésével.

- 127+158 - 130+520 tkm vizoldali téltésfejlesztés

K i és
Az (j toltés k tie, illetve az arvizvédelmi fal szintje az eldirasoknak megfelelGen - a mértékado
arvizszint felett 1,0 m-re lett meghata , melybe beleértendd a téltéskorona burkolat vastagséga is.

A koronaburkolat rétegrendjét ugy kell klalakl!anl hogy meg!eleljen a 10/2016. szému ‘Az elsérend(i
arvizvédelmi f tolt 6/ cim OVF féigazgatdi utasitas
elirasainak.

Al Asitd

A tervezett toltés 4,00 m k (. A vizoldali knél ~1:2,5-1:3-as rézsivel csatlakozik
ameglévé mentett oldali rézstihoz. A tervezett vizoldali rézstihajlas 1:2,5-6s.

Az elvégzett szamitasok igazoltak, hogy a toltéstest 1:2,5-6s rézsihajlassal is 4liékony.
Ako élesség a burkolat tetdszinten (MASZ+1,00 m) 4,0 m.
A burkolt toltéskorona 2,5 % oldaleséssel lejt a mentett oldal iranyaba.

Az artéri oldalon a téltés labanal 10,0 m szélességii padkat kel kialakitani, melynek lejtése 1:20. A padka
rézs(ivel lesz lezarva, mely 1:2,5-6s hajlassal csatlakozik a terephez.

A mentett oldali toltéslab mentén 10,0 m széles sévot kell kialakitani a fenntartasi, és védekezési
feladatok elvégzésére.

Elirésoktol valé eltérés

A

A tervezett toltés szelvény oltér a vizek | itasat, védelmét és kar inek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és létesitmé kozd miszaki szabalyokrol szolo 30/2008. (XII.31.)
KvVM rendeletben meghatarozo'( Iegmeredekebb rézs(ihajlastol.

A tervezett rézstihajlas 1:2,5.

A rézsiihajlas megvalasztasanal f6 szempont volt, hogy olyan féldmavet alakitsunk ki, amely megfelel az
uzemeltetésl kovetelmenyaknek valamint az érvm igénybevételeknek, azonban a lehetd Iegkevesebb
terllet igénybevétellel és érdeksérel | jaon a megualésitisa természetvédelmi, lak
szempontokat figyelembe véve.

g

TR STt sadnak faloldsanat Allak At aphrttac ottt

A tervezett létesitmény p gét allskonysag igazoltuk.

A 127+200-127+700 tkm szelvények kozétt vizoldali fenntartd sav szélessége 5,0 m. A sévszélessé
csokkentésének oka, hogy ezen a szakaszon Natura 2000 jel6lé él6helyet, puhafas ligeterdét (91E0)
érint a toltésfejlesztés.

4.2.1.2 Egyéb létesitmények

A tervezett toltés meglévé mezdgazdasagi utakat keresztez, melyek atvezetését a toltéstest tuloldalara
biztositani kell. Ennek érdekében a rampak atépitése szikséges.

Az arvizvédelmi fallal magasitott védvonal épiil harom szakaszon;

A kiviteli tervek anyagszilkségletét figyelembe véve el kell késziteni a Komplex banyamiiveleti tervet és
az anyagnyerd helyeket célkitermeld helyként engedélyeztetni kell az illetékes Banyakapitanysaggal.

Az anyagnyer6 helyek felhasznalasanal be kell tartani a banyaszatrél sz0l6 1993, évi XLVIII. térvény
eldirasait.

422 Toltésfejlesztés Tisza jobb parti tdltés az 52+000-54+292 tkm szelvények kozot
4.2.2.1  Arvizvédelmi toltés

Jelenlegi allapot

A fejlesztéssel érintett Tisza jobb parti 54+292 - 52+000 tkm szelvények kdzétti szakasz (Tarpa-Tivadar-
Guléces) a 07.08. sz, Tarpa-vasarosnaményi arvizvédelmi szakasz részét képezi, ami a 2,01, szami
Beregi ¢blozet védelmében épiilt.

A tivadari k6zati hid kérnyezetében 16v6 jelentds nagyvizi mederszikilet visszaduzzaszto hatasa miatt
az 51+890 - 56+010 tkm kozotti toltésszakasz MASZ+1,30 m biztonsagura épillt ki. Ezen belill a
belteriileten az 51+876 - 524610 tkm szelvények kozott szogtamfal szerkezet(l parapetfalas magasitas
épllt. A fejlesztés soran, Tivadar belterllletén 514958 - 52+000 tkm szelvények soran hibaszelvény
keletkezett, igy a toltés hossz 42 m-rel réviditt.

A meglévd tsités koronaszintje nem éri el a folyok mértékads arvizszintieirdl sz616 74/2014. (XIl. 23.) BM
rendeletben rogzitett mértékado arvizszintet. A magassagi hiany 1,2-2,0 m kézétti.

Vizszintes vonalvezetés

A tervezett tiltésszakasz az 53+826 tkm szelvénytd| indul és a (nyt.=) 52+200 tkm szelvényig tart. Ezen
a szakaszon a toltésfejlesztés a meglévé toltés nyomvonaléat kéveti az alabbiak szerint:

- 53+826 - 524270 tkm kézott:  viz oldali toltésfejlesztés készll, mindkét oldalon 1:2,5

dekséggel, 4,0 m k élességgel, az Uj MASZ+1,0 m koronaszinttel;

- 52+270 - 524030 tkm kozott:  szintén viz oldali téltésfejlesztés késziil, mindkét oldalon 1:2,5
meredekséggel, 4,5 m koronaszélssséggel az U] MASZ szerinti koronaszinttel. A +1,0m
biztonsagi védelmet mobilfal biztositja, h (isaga 6 220 m. A mobilfalat az 52+275 —
52+250 tkm kézott éptild 25 m hosszd széarnyfal Kot be téltésbe, A 52+270 ~ 52+250 thm kézétt
a tltéskorona 5% hosszanti lejtés(;

- 524030 - 51+091 tkm kozott az (j hid mellvédfala biztosiia a sziikséges arvizvédelmi szintet
(MASZ+1,0 m)

K i és

Az Uj téltés koronaszintje, illetve az arvizvédelmi fal szintie az eldirasoknak megfelelden - a mértékado
arvizszint felett 1,0 m-re lett meghatarozva, melybe beleértendd a téltéskorona burkolat vastagsaga is.

A koronaburkolat rétegrendjét ugy kell kialakItani, hogy msgfeleljen a 10/2016. szému ‘Az elsrend(i

érvizvédelmi fovédvonalak toltéskorona kitaséro! cimdi OVF fdi ol utasitas
eldirasainak.
A tervezett toltés 4,00 m k élességdl. A vizoldali erdsitéseknél ~1:2,5-1:3-as rézs(ivel csatlakozik

ameglévé mentett oldali rézsiihdz. A tervezett vizoldali rézsihajlas 1:2,5-6s.
A koronaszélesség a burkolat tetdszinten (MASZ+1,00 m) 4,0 m,

A mobilfalas szakaszokon a tervezett toltésfejlesztés kialakitasa a fentihez hasonld, azzal a killsnbséggel,
hogy a téltéskorona az (j MASZ szintre épl és szélessége 4,5 m. A téltéskorona viz feldli oldalan keril
elhelyezésre a vasbeton résfal és az azt lezéré fejgerenda, amely a mobilfal tartéoszlopainak fogadasara .

Tt

Anhid alatt a 126-+452 - 126+602 tkm kozott Uj arvizvédelmi fal épiil, csatlakozva a meglévé parapetfalhoz.
A 126+602 - 126+866,5 tkm kozbtt a meglévé parapetfal felbetonozésaval, vb. kdpenyfal épill a
itoft Arvizvédelmi mellvadfal.

A hid folott a 126+974,7 - 127+158 tkm kozétt a magasitas vb, arvizvédelmi fallal a meglévé fal
felhasznalasaval a mentett oldal felé a beltertileti utak kézelsége miatt tamfal épitésével.

Az &rvizvédelmi fal csatlakozik a hid tervezésével érintett toltésszakaszhoz, amely a hidhoz szarnyfalként
csatlakozik.
A mobil falrend az alépitményh: kapcsolt fém szerkezetil fiiggdleges

tartoszerkezetekbdl és azok kozé behelyezeﬂ betétgerandékbol épiil fel.
Az alépitmény a felbetonozott meglévd, illetve Uj épitésti melivédfal.
A mobil fal magassaga a tervezett teljes szakaszon 1,0 m.

A toltés koronajara 3 m széles szilard burkolat kerill, mely részben biztositja a fenntartasi és védekezési
kozlekedést, részben lehetové teszi a kerékparos kdzlekedést is.

A toltésk a kiviteli tervek készitésekor kell p itani az akkor érvényben 16vé eldirasok,
és lizemeltetdi tapasztalatok alapjan.

A toltés vizoldali rézsiijére az (j épitésii arvizvédelmi falas szakaszon a 126+452-126+612 tkm
szelvények kozott burkolat épiil.

A 126+612-127+140 tkm kozotti vizoldali tSltésrézst burkolattal van ellatva. A rézsiburkolat témor
sejtidom kbol kész(ilt.

e o018 Allannth

A hid alatti szakaszon a ré van, ezért a meglévo burkolat megtartasat
Javasoljuk. A hid félotti szakaszon (126+970-127+140 tkm) a burkolat helyenként megsillyedt, hullamos.
Itt a rézstiburkolat teljes atépitését tervezziik a meglév burkoléanyag felhasznalasaval.

A fejlesztendd toltés hullamtéri oldalan arvizi, tizemi vizmércék talalhatok. Az érintett vizmércéket a
fejlesztéshez kapcsolodoan at kell épiteni.

A fejlesztés tartalmazza a toltéstartozékok és érintett kozmivek atépitését is.
A 122+900 - 125+500 tkm kozom meglevo tonesszakasz az tbltésnyomvonal épitése miatt elbontasra

kerill. A foldanyag a talaj al alatok alapjan anyagny ly lh alhatd, A téltéstest
teriiletét az elbontas utan rendezni, fiivesiteni kell. A kéryezé teriiletek kozelitése érdekéb
féldutat kell kialakitani — szakaszosan a meglévé foldutak figyelembe vételével - a téitésny |1~10

m széles savjaban,
4.21.3 Anyagnyerd helyek

A toltésfejlesztéshez szilkséges foldanyag beszerzése a kivitelezé feladata. Az engedélyes tervben

feltlintetett javasolt anyagnyerd helyek elézetes feltarasa megtortént, toltéserdsitésre alkalmas talajok

talalhatok a kijelolt tertileteken. Az anyagnyerd helyek részletes feltarasat az érvényben 16vé eldirasok

szerint el kell végezni. A tltésépitésre alkalmas féldanyag mennyiségét a részletes feltarasok alapjan

lehet meghatarozni. A feltarasok alapjan esetleg (jabb anyagnyeré helyek kijelélésére lehet szilkség,

melyet a kiviteli tervezés soran kell meg(ennl A foldanyag megszerzése érdekében a kivitelezonek kell
allapodnia a ter(lletek tulajd

Abban az esetben, ha komy 6 8l vizsgalt és a kornyezetvédelmi
engedély alapjan igénybe vshsto anyagnyaro herysken kwul u1 anyagnyerésre szolgalo teriilet

Ad

4 Adelmi

kijeldlésére kertil sor, annak ig étele a korny gedély jogerds itasat kovetden
t6rténhet.
alkalmas ket s tart A fej 1a mentett oldalan 3,0 m széles szilard burkolat és 0,5

m széles padka készil, 5% oldal Iranyu Iejtesssl
A burkolt téltéskorona 2,5 % oldaleséssel lejt a mentett oldal iranyaba.

Az értéri oldalon atéltés labanal 10,0 m szélességli padkat kel kialakitani, melynek lejtése 1:20. A padka
rézs(ivel lesz lezarva, mely 1:2,5-6s hajlassal csatlakozik a terephez.

A mentett oldali t6ltéslab mentén 10,0 m széles savot kell kialakitani a fenntartasi, és védekezési
feladatok elvégzésére.

Eldirasoktol vald eltérés

A tervezett toltés szslvénymérate eltér a vizek hasznosltésat védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és létesitmény K muszak| szabalyokrol sz6l6 30/2008. (XI1.31.)
KvWM rendeletb hatérozott leg fekebb ré

A tervezett rézs(ihajlas 1:2,5.

A rézs(ihajl alasztasanal fo pont volt, hogy olyan foldmiivet alakitsunk ki, amely megfelel az
UZemsnetésl kovatelményeknek valamlnt az érvm lgénybeve(eleknek azonban a leheto Iegkevesebb
terlilet igénybevétellel és | | jajon a megvald Imi, | gl
szempontnkat figyelembe véve.

A tervezett l6tesitmények védképességének felelGségét allékonysagi szamita igazoltuk.
4.2.2.2 Egyéb létesitmények

A tervezett toltés msglévé mezogazdasagl utakat keresztez melyek at ét a toltéstest tuloldalara
biztositani kell. Ennek érdekében a rampak atépité

Az 52+270-52+030 tkm kozott (j arvizvédelmi fal éptil.

Az arvizvédelmi fal csatlakozik a hid tervezésével érintett té kaszhoz, amely a hidhoz szarnyfalként
csatlakozik.

A mobil falrend szel il ényh kapesolt fém szerkezetii fiiggdleges

tartészerkezetekbdl és azok kozé behelyezetl betétgersndékbol épll fel.
Az alépitmény a felbetonozott meglévé, illetve U] épitést melivédfal.
A mobil fal magassaga a tervezett teljes szakaszon 1,0 m.

A toltés koronajéra 3 m széles szilard burkolat kerlll, mely részben biztositja a fenntartasi és védekezési
kozlekedést, részben lehetdvé teszi a kerékparos kézlekedést is.

A téltéskorona burkolatot a kiviteli tervek készitésekor kell pontositani az akkor érvényben lévé elirasok,
és (izemeltetGi tapasztalatok alapjan.

A fejlesztendd téltés hullamtéri oldalan érvizi, (izemi vizmércék talalhatok. Az érintett vizmércéket a
fejlesztéshez kapcsolodoan at kell épiteni.

A fejlesztés tartalmazza a toltéstartozékok és érintett kozmivek atépitését is.
4.2.2.3 Anyagnyerd helyek

A toltésfejlesztéshez szukséges foldanyag beszerzése a kivitelezé feladata, Az engedslyes tervben

nemes Krisztina feltintetett javasolt anyagnyerd helyek eldzetes feltarasa megtértént, toitéserdsitésre alkalmas talajok
“elelds akkredna]ttalélhaték akijeldlt tertileteken. Az anyagnyerd helyek részletes feltarasét az érvényben 16v6 eldirasok
erzési szaktanacsado ) -

ajstromszam: 00124 4



szerint el kell végezni. A toltésépitésre alkalmas féldanyag mennylséget a részletes feltarasok alapjan
lehet meghatérozni. A feltérasok alapjan esetieg Gjabb anyagnyerd helyek kijelolésére lehet sziikség,
melyet a kiviteli tervezés soran kell megtennl A foldanyag megszerzése érdekében a kivitslezének kell

allapodnia a terliletek ‘,‘
Abban az esetben, ha kdrny és termé édelmi szemp! vizsgalt és a kérnyezetvédelmi
engedsély alapjan igénybe vehetd anyagnyerd helyek kivul u1 yagnyerésre szolgald teriilet
kijel6lésére keriil sor, annak igénybevétele a korny éd ly jogerds modositasat kévetd

torténhet.

A kiviteli tervek anyagsziikségletét figyelembe véve el kell késziteni a Komplex banyamdveleti tervet és
az anyagnyerd helyeket célki 16 helyként dély i kell az illetékes Banyakapitanysaggal.

Az anyagnyer6 helyek felhasznalasanal be kell tartani a banyaszatrél szol6 1993, évi XLVIII. t6rvény
elbirasait.

423 Folyészabalyozas! létesitmények rek kelo]

4.231 Tivadar hid alatti partbiztositas (703,8-704,85 fkm)

A partbiztosités a Tisza téltés védelmére 1908-12-ben épiilt a jobb parton. A kanyarulat dombord oldalan
kialakult sziget kb. egy kilométerre talalhaté a Tivadari- hid szelvénye alatt a bal part kézelében. A sziget
magétti bal parti oldalag 1973-ban keresztgattal lett elzérva. Az oldalag az épitési magassagig feltstodott
és befiizesedett. A bal parthoz kozeli sziget félott ~100 m hosszban nagy kiterjedésti 60 m széles
homokpad alakult ki, mérete az elmilt években nem valtozott. A jobb parti partbiztosités feliszapolddott,
csak az also részen talalhatok meg a partbiztositas maradvanyai.

A kanyar ~ 500 m hosszban az arvizvédelmi téltés kézelében talalhatd, ezért a partbiztositas
rekonstrukciéja 704,2-703,9 fkm koz6tt, a jobbparton fontos feladat.

Tervezett munkalatok:

Partbiztositas rekonstrukcioja 1.280 m* TA-TB vizépitési terméské beépitésével.
Elokészités (irtas, megkozelitd Ut rendezése).

Anyag beszerzése, szallitasa.

Utémunkak (tereprendezés).

Tervezés.

4.2.3.2 Tivadari partbiztositas (705,8-707,0 fkm)

A kanyar rdgzitésére 1908-10-ben éplilt a partbiztositas Tisza folyo jobbpartjan. Az alsé végén a 705,82
fkm-nél van a mértékadd fekvé vizmérce. A 706 fkm krnyezetében lévé (a mintegy 50 m-es becsiszés)
megall, nvényzettel teljesen beallt, allanddsult. 705,74-705,92 fkm kozott talalhatd mii vonalazasa
viszonylag egyenetien, ennek ellenére - az alatta 6v6 sarkantyikkal egyiitt - allapota tirhets.
Szabélyozast nem igényG, beallt kanyar, kisvizi kérendezési munkakat azonban célszer( elvégezni.

Tervezett munkalatok:
. 705 700 705,530 fkm kozott a partbiztositas és sarkantyuk rekonstrukcioja, rendezése,
4sa 170 m hosszban 700 m*
. 705,940-705,740 fkm koézott parti rézs( édol (RENO) kiépitése a meglévé
parthiztositashoz k lodva 200 m hosszban 2.700 m feliileten.

. El6készités (irtas, megkozemo Ut rendezése).

. Anyag beszerzése, szallitasa.

. Utémunkak (tereprendezés).

Az eléiranyzott iztositési iok hely

424  Magasépitésl, rekonstrukciés munkak

4.24.1 Tivadari gatérhaz korszeriisitése

A gétdrtelep 1999 évben épiilt A foéptilet 14,4 m x 8,5 m méret. A foépii ha bé lgalati
lakas talalhato, a lakozd alo letest kkel (étkezd konyha furdoszoba WC, kamra,
kazanhaz és kozlekedd eldtér), falazata HB 30-as k. Az épiletbe szabvany fa nyilaszéarokat

épitettek be. A nyilaszarok 2 db bejérati ajto kivételével hdszigetelt miianyagra lettek kicserélve.
A kiilsd hatérol falak nem hészigeteltek, ezért rendszeresek a héhidak miatti penészesedések.

A gatértelep flitése kettds rendszert, a szolgalati lakas fiitése gazkazéannal és vegyes tiizelési kazannal,
mig a szolgalati célokra hasznalt melléképlilet fitése gazkazannal trténik. A szolgélati lakas és a
melléképlilet gazellatasa azonos csérendszeren egy mérdéraval van kialakitva.

A beruhézas keretében sor kertil a fééplllet hészigetelésére és a jelenlegi fiités korszeriisitésére.
Miszaki tartalom
a) Homlokzati hiszigetelés:

A meglévd nem szigetelt 2 db kiiltéri fa ajtd cseréje fokozott hdszigetelési mianyag ajtora.

thalh

A fofalak hészigetelése 15 cm vastag LB-Knauf polisztirol hészigeteld lemezzel iveg
ersitéssel vagy azzal egyenértékii hoszigeteld lemezzel torténik. A homlokzati szinvakolat 2 mm vastag
LB-Knauf Strukturola Dekor K 2 kapart vékonyvakolat, vagy azzal egyenértéki. Az ablakdiszek
kialakitasara eléregyartott kéregbevonati homlokzati dekorprofillal keriil sor.

A labazati szigetelés 12 cm vastag Austrotherm Grafit Reflex expandalt polisztirol k
lemez, vagy azzal egyenérték. A labazati vakolat miigyantas kétéanyagu LB-Knauf Colorol diszité és
labazati vakolat, vagy azzal egyenértéki.

b) Fitéskorszer(isités:

A gazellatast biztosito kozos rendszerbe egy alméré orat kell elhelyezni, ami a melléképiilet
gazfogyasztasat méri. Az almérd elhelyezéséh tikséges tervek elkészitését, a szilkséges engedélyek

beszerezését, a kivitelezést a vallalkozonak kell elvégezni. A szolgalati lakas gaz és vegy tilzelésti

kazénjat, fitasrendszerét felil kell vizsgélni, a szilkséges karbantartasokat, javi pRIRS Kriszting
Felelos akkre:

kozbeszerzési szakt
Lajstromszam: 001 24

. Tervezés.

4.23.3 Kisari-k6zéps6 partbiztositas (702,4-703,8 fkm)

A partbiztositas a Tisza foly6 702,4 és a 703,8 fkm szelvénye kozétt talalhats. Az &rvizvédelmi védtsltés
védelmére 1973-74-ben épillt. A partbiztositas helyreallitasa 1981-ben tértért, 2004 évben teljes feldjitast
kapott. Azota a felsd végén tobb helyen beiszapolédott, kizéprd eltiint, az alsé végeén pedig szakaszosan
kikopott aké. A rekonstrukcitja indokolt, hiszen a védtsités a meder kézelében van,

Tervezett munkak:

. A 703,5-703,0 fkm kdzéti szakaszon, a bal parton a partbiztositas hidnyz6 szakaszan a
kszéras potlasa, a md rendezése, részleges rekonstrukcioja 4.400 m* TA-TB vizépitési
terméskd beépitésével.

Elkészités (irtas, megkozelits Gt rendezése).

Anyag beszerzése, szallitasa.

Utomunkak (tereprendezés).

Tervezés.

4.2.34  Kisari partbiztosités (704,85-705,8 fkm)

A partbiztositas a 705 fkm kérnyezetében az &rvizvédelmi toltés védelmeére 1900-10-ben épilt, egy
parhuzamm(, 5db bekotdgat és egy keresztgat létesitésével. C8lopok kozzé épitett rakatos rézsemiibé|
késziilt 6mibdl és ker atakbol allt, de megrongalodott (csak c81&p kok maradtak) és igy

1967 és 1974-ben (j kiviteli terv alapjan left helyreallitva. 1980-ban 250fm hosszban kéterités-készoras
és egy 7m hossz( bekotogat épillt. A 705 fkm kérnyezetében a fejlesztett t5ltés védelme érdekében a
partvédom{i megerdsitése 2005-ben megtdrtént. 2008, év tavaszan a hid folstti részen a toltésrézsi
burkolat megsilllyedt, a hid alatti részen pedig a partoldal megsuvadt. A helyreallitisa még abban az
évben befejezSdott. Jelenleg az llapota stabilnak latszik, a toltés rézstijének mozgast rendszeres
mérésekkel figyeljiik.

A partbiztositas kisvizi szabélyozésra lett kiépitve, nem megoldott a partél vonalaig a kézépvizi meder
biztositasa.

Az Gsszesz(ikiilt nagyvizi meder probléma rend k eldsegitésére Uj hid épitése varhatd a megléve
elbontasaval egybekdtve.
Tervezett munkak:
. A 705,15- 7048 fkm kbzon kozépvizi szabalyoza: ikséges, a rézsiin RENO matracos
rézsiivédel iksé 300 mh ban 3.300 m? feliileten.

Medertisztitas (szadfal- és hldlab il partblzt maradvényok) 400 m hosszban,
El6készités (irtas, megkozelitd it rendezése).

Anyag beszerzése, szallitasa.

Utémunkak (tereprendezés).

Tervezés.

valamint a szokasos ellenérzéseket, probakat el kell végezni.

4.24.2 Kisari gatérhaznal uj arvizvédelmi raktar épitése, géatérhaz fiitési rendszerének
korszeriisitése

A Kisari gétortelep és kiszolgalo létesitményei 2001. évben épilltek meg. A 2014-2020 kizotti idészakban
KEHOP eldiranyzott Tivadari-hid kdrnyéki toltésfejlesztések egy Uj mobilgat rendszer kialakitasaval
biztositjak a jogszabalyban régzitett védbiztonsagot. A mobilgat elemek taroldsa érdekében sziikséges
egy raktarépiilet épitése a Kisari gatértelepen. Az arvizvédelmi kézpontban a gazkazan és fiitési rendszer
szorul felljitasra.

Miiszaki tartalom
Araktarépiileta 0100/2 b helyrajzi szam( szanto miivelési 4gu teriiletén épiil egy aluminium vagy acéivaz
szerkezettel, 10 m x 20 m (200 m?) alapterillettel. Az épiilet kénnyiva kezetd oszlopai vb,
pontalapokon allnak, a felmend falszerkezetek hdszigetelt kénnyiszerk (0 szendvi lekbol

kerlilnek kialakitasra, a tetdszerkezet fedése szintén kdnnyiiszerkezet(i acélelemekkel tbrlenlk

A raktérépillet belsd teriilete simitott monolit beton, viz elleni szigeteléssel ellétva. Az épiilet E-i oldalan
automatanyitas redény kapuk keriilnek kialakitasra, a kapuk szama é&s nagysaga vazszerkezet
moduljaihoz igazodik.

A dékvizek kezelése érdekeében az épilleten eresz- és lefolyécsatornak keriiinek elhelyezésre, a
vizek kezelése érdekében szikkasztoarkok kerilnek kialakitasra.

Az épillet eldtti terlilet meguilagitasara fényvetdk, a raktaron belili teriilet megvilagitasara lampatestek
kertilnek elhelyezésre. Az elektromos halozat az egész épilletben kialakitasra ker(il.

A raktarba az eszk6zok, anyagok tarolasahoz szlikséges polcrendszer beépitése is beallitando.
Az épulat elott kialakitasra kertl egy 20 m x 30 m alapterlilet( szilard burkolat( eltér, amely a meglévé

Ny et

Az igénybevett beépitetlen teriiletet a raktar épitésével egy idében a jelenleg szanté mivelési agbol ki
kell vonni, annak rendezése a vallalkozo feladatat képezi.

Az épiilet megvalositasa engedélykételes. Az épitési engedélyes és a kiviteli tervek készitése, valamint
az épitési engedély megszerzése a vallalkozo feladatat képezi. Az engedélyes és kiviteli tervekhez a
megrendeld jovahagyasat meg kell szerezni. A hasznélatbavételi engedélyeztetési eljaras
kezdeményezése szintén a vallalkozo feladatat képezi.

43  Tervezési feladatok
Toltésfejlesztési munkak kiviteli tervei
Kozmii kivéltési tervek
- Foly6szabélyozési rekonstrukcios munkeék kiviteli tervei
- Magasépitési munkék engedélyes és kiviteli tervei
- Egyéb tervezési munkék




= Komplex banyamiiveleti terv készitése

= Arvizvédekezési intézkedési terv készitése
»  Uzemelési szabélyzat készitése

= Erddtelepitési terv

= Megvalosulési tervek készitése

4.4  Engedélyeztetési feladatok

Komplex bany

leti terv engedélyeztetése

Magasépitési engedélyek megszerzése

Erdételepitési terv délyezteté

g

4.5 Egyéb vallalkozoi feladatok
Lészermentesités
Régészeti feltéro munkak soran egyiittmiikédés a régészeti szervekkel
Szakfeliigyeletek biztositésa

P Y

4.6 Arvizvédekezési Intézkedss terv

Adakarde i

Az arvizve tézkedési terv (tovabbi Terv) atérség arvizvédelmi biztonsaganak megérzése
érdekeében a kivitelezési iddszakban hatérozza a szilkséges arvizvédekezési intézkedések
amelyeket a Vallalkozonak el kell végeznie. A Tervet a Vallalkozo késziti el és a teriiletileg illetékes
Vizilgyi Igazgatdsag hagyja jova.

A Helyszinen (FIDIC 1.1,6.7) a védelmi szakasz szakasz-védelemvezetsje a 10/1997. (VII. 17.) KHYM
rendelet (tovabbiakban Rendelet) alapjan rendeli el és iranyitja a védekezési munkat, mely a Helyszinre
valo jog biztositasét (FIDIC 2.1) kévetden az atadas-atvételi eljaras lezarasaig (FIDIC 10.1) tartd
idészakban a Vallalkozéra tekintve kotelezo.

A Tervben hatarozott valamennyi tevékenység ellatasanak kéltsége a Vallakozot terheli. A
Vallalkozonak az arvizvédekezést az elrendelt arvizvédekezési késziiltségi fok k felelden kell
végeznie, melyhez tartozd vizszinteket a Rendelet 1. szamu melléklete tartall A Va az

elrendelést kovetden az avizvédekezési munkakat az arvizvédelmi szakaszon érvényes Ill. foki
arvizvédekezési késziltségi fokozat + 1,0 m-es vizallasig kételes a Szerzsdés kéltségkerstén belil
Ivégezni. A lll. fokts arvizvédekezési késziiltségi fokozat + 1,0 m-es vizéllas felett az arvizvédekezéshez
szilkséges kapacitast a tertiletileg illetékes Viztigyi | tosag biztositj idészakt allalk

tia, ezen a
a Helyszinen a védelmi szakasz szakasz-védelemvezetdje altal elrendelt munkavégzéshez a Helyszinre
valo bejutast lehetdvé kell tennie.

A Terv f6bb tartalmi részei:

- A Kkivitelezés fébb k tainak ismertetése, a munkafolyamatoknak megfeleld

intézkedések arvizmentes illetve arvizvédekezési iddszak alatt, a védekezésért felelds jogi és

Alvek 4 Larhatéed
ter y

)

- Organizacio, litemezés.

4.7.2  Atervbiralat lefolytatasa

A tervetiterveket a szakagazati felelds terjeszti el6, megindokolva a beruhazasi munka szilkségességét.
Ezt kovetden az épitési vallalkozo tervezdje ismerteti a tervet/terveket.

Elsdként a tervetiterveket a szakagazati felelds, vagy az altala javasolt opponens biralja, majd a tobbi
felkért opponens.

Az épitési vallalkozo tervezdje az op i véleményekre egyenként valaszol, valamint az lésen

p

szdban tett vé y

A Tervbiralo Bizotts4g a terv szakmai biralata soran megvizsgélja tobbek kézott azt, hogy

— atervben/tervekben foglaltak beilleszkednek-e az enntett terillet vizgazdalkodasanak rendjébe, s
k-6 a tavlat fejlesztési célkitizasel
- az épltesl vallalkozé tarvszoje illetve az épitési vallalkozo eleget tett-e az adott feladatnak ,
beszerezte-e és érvényesitette-e az illetékes szervek (hatdsagok) eldirasait, klkotesen,

— atervitervek kielégiti(k)-e a korszer(i miiszaki kévetelményeket, a gazdasa g ag
és a miszaki fejlesztés kdvetelményeit,

- aterv/tervek nem térnek-e el a Megrendelé K& ényeiben foglalt gazdasagi és mlszaki
Jellemzoktdl,

- organizécios terv esetén a megvalositas tervezett iddtartama sszhangban van-e az alkal dé

technologiaval,
- aksltségvetések mennyiségi kilrasal helyesek-e, és megfelelnek-e az eldirasoknak, organizacios
feltételeknek, ill. koriilményeknek.

Az iilésrdl a Tervbiralé Bizottsag elndke altal megbi ynek jegyzokanyvet kell vezetni, melyben
a lényegi vélemények rogzitésre keriiinek.

A bizottsagi tagok az (léseken szottbbséggel alakiia ki a véleményt, és a tervet/terveket az
alabbiak szerint minGsiti:

~elfogadasra javasolja

= 4sra (Klagészitésre) j i

_ elfogadasra alkal

Y Ya.

Amennyiben a Tervbiralé Bizottsdg a tervet/terveket atdolgozasra (kiegészitésre) javasolja, allast kell
foglalnia abban, hogy az &tdolgozést (kiegészitést) az épitési vallalkozo tervezéje milyen hataridére
kételes elvégezni. Amennyiben az épitési véllalkozo tbb tervet nyuijt be biralatra gy az egyes tervek
killon-kiilon is mindsithetdek.

473 Atervjovahagyas

A Tervbirald Bizottsag nevében a tervet/terveket a teriiletileg illetékes Vizilgyi Igazgatésag vezetdje, vagy
az altala erre felhatalmazott személy hagyja jova.

A tervjovahagyas tényét az Tervbirald Bizottsag titkéra vezeti r4 a tervitervek boritélapjara, a miiszaki
leirésra, az altalanos tervre, az atnézetes és részletes helyszinrajzra, valamint a kéltségvetés kirasra.

A fentiek szerinti tervjovahagyast kovetéen nyujthatia be az épitési véllalkozé a Mémdk szamara a
tervet/terveket jovahagyasra.

Nemes Krisztina
Felelés akkreditalt T
‘heszerzési szaktanacsadg
L aistromszam: 00124

Rajzi mellékletek

47 Tervbiralat

A Tervbiralo Bizottsag és a Mérndk altal (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jovahagyott, illetékes t
engedslyeztetett terv/tervek alapjan készitheti el a kiviteli terveket, illestvie készitheti eld és végezheti a
kivitelezést az épitési vallalkozo.

Tervitervek alatt kiildndsen az alabbiak dokumentumok értenddek: az engedélyezési eljérasokhoz
szilkséges val i terv, tanulmany; a kivitelezés lebonyolitasat iikséges valamennyi terv,
részletterv.

471 ATervbiralé Bizottsag
Valamennyi terv szakmai biralatanak végrehajtasara Tervbiralo Bizottsag kerill felallitasra,

Achrn fall (ot o gariiiatil

A Tervbirald Bizottsag a tervitervek jovah afelj a ileg illetékes Viziigyi Igazgatésag
igazgatéjanak véleményezé és Javaslaﬂevo szerve. A Tervbiralo Bizottsag elntket, titkarat, szakagi
felelését, llando tagjait, és tovabbi esetlegesen bevonand tagokat az illetékes Vizllgyi Igazgatosag
igazgatoja jeloli ki.

A Tervbirald Bizottsag tlésére meg kell hivni az Orszagos Viziigyi Féigazgatésag képviseldjét, az épitési
vallalkozé(k) képviseldjétkeépviseldit, tervezéjét, illetve az lizemeltetd képviseldjét, valamint tajékoztatni
kell a terllletileg illetékes Vizligyi Igazgatésag igazgatojat az tilés idépontjarol és napirendjérd.

Az Orszagos Vizligyi Foigazgatosag képviseldjét az Orszagos Vizilgyi Féigazgatdsag miszaki
féigazgato-helyettese jeldli ki.

A Tervbiralé Bizottsag Osszehivasat a tertiletileg illetékes Viziigyi lgazgatosag szakagi felelése
kezdeményezi, miutan a hiany Gsszeallitott tervet/terveket szamara az épitési vallalkozé atadta,
melyet a Bizottség elndke hagy jéva. A jévahagyast kivetéen a Tervbirald Bizotts4g titkaranak, vagy
megbizottianak kell leadni a biralatra keriild tervetiterveket, a kijelolt opponensek névsorat, a biralatra
kertil6 terv/tervek rovid miszaki tartalmanak dsszefoglalasaval gy, hogy a tervbiralatrél sz6l6 értesités
és a szllkséges tervek 1-1 elektronikus példanya 8 nappal az (lés elétt az érdekeltek rendelkezésére
alljon.

A Tervbiralé Bizottsag elé csak hianytalanul dsszedllitott, szakhatosagokkal elézetesen leegyeztetett
terveket lehet eldterjeszteni. A terv/tervek birdlatra valo alkalmassagaért a szakagazati felelds felel, de
annak alkalmassagat a bizottsag titkaranak ellendriznie kell.

Az opponenseket a szakéagazati felelds javaslata alapjan a Tervbiralo Bizottsag elndke jeléli ki.

A tervhez/tervekhez opponensi véleményt kell késziteni minden esetben:
- aszakagazati felelosnek,
a Tervbiralo Bizottsag 4llando tagjainak
az esetenként kijeldlt tagnak

Az opponensi véleményeket az {ilés el6tt 4 nappal kell a Tervbiralo Bizottsag elndkének és titkaranak
eljuttatni, ahonnan az épitési vallalkozo tervezdjéhez és kivitelezdjéhez kell egy-egy példanyt megkiildeni
felkésziilés céljara.

A Tervbirald Bizottsag és a Mérndk altal (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jovahagyott tervitervek képezheti(k)
atervezésre tkozd részteljesités(ek) elszamolasanak alapjat.

5. AFEJLESZTES HAZAI ES NEMZETKOZI JOGSZABALY! KERETEI
- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2007/60/EK iranyelve. Az Eurépal Patlament ésa Tanacs

2007/60/EK sz. alatt iranyelvet fogadott el az arvizkocka | és k érél.

Ennek célja, hogy hatirozza az arvizkockazatok értékelésére és kezelésére iranyuld

(avékenysegak kere(elt az emban egeszsagra a kbrnyezetra a kulturélls orokségre és a
ységre gyakorolt karos kd yek csokk

Az iranyelv 9. cikkének 2. pontja értelmében ezen iranyelv 7. és 14. cikkében emlitett elsé
arvizkockézat-kezelési tervek kidolgozasat és késGbbi fellivizsgalatait a 2000/60/EK iranyelv 13,
mkkének (7) bekezdéséb ghatérozott vlzgyUJtc dalkodasi tervek feliilvizsgalataival

hangolva kell végrehajtani, és azok e feliili babeepithetsk

- Az Eurépal Parlament és a Tanacs 2000/60/EK Iranyelve a vizpolitika terén a kozosségi
fellépés kereteinek meghatérozésérol A Viz Keretiranyelv célja a felszini vizek és a felszin alatti

vizek megovasanak, k és kezelésének legjobb gyakorlata megvalésitasa,

- A178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vlzek tobblelébol eredo kockézattal érintett teriiletek
meghatarozasarél, a veszély- és kocké érképek, a kocka lési tervek
készitéséral, tartalmarol.

- 2004. évi LXVII. térvény a Tisza- vblay arvIzI ganak ndvelését, valamint az érintett
térség terilet- és vidékfejleszté 6 program (a Vasarhelyl-terv /lesztése)

kozérdekiiségérdl és megvaloslréséml

A 2006-o0s Tisza- és Duna-vélgyi rendkiviili arvizeket kévetden a 1003/2007. (1. 24.) Korm,
hatarozat alapjan a 2007, évi CXLIX. Térvénnyel médositottak 2004, évl LXVII Towenyt amlnek
2. § (3) bekezdése eldirja, hogy a ,(3) A (2) bekezdést

megfelelden a VTT keretében a kovetkezoket kell megvalositani: a) a Tisza-volgy arvlzvedelml
miveinek eldiras szerinti kiépitését, dsszhangban a nagyvizi medrek vizszAllits képességének
ndvelésével, a lefolyas eldsegitését szolgalo beavatkozasokkal, biztositva a folyok
hulla inek taj-¢s foldhasznalat vattasat,”

- 83/2014. (Ill. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a par(l sav, a vlz/ana és a fakadé vizek
altal ély I, int a foly6k esetében a
nagyvizi med. i terv készitésé rendjere és tartalméra vonatkozé szabélyokrol,

- 74/2014. (XIl. 23,) BM rendelet a folyok mértékadé arvizszintjeirél,
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