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I. BEVEZETÉS 

A megrendelő Országos Vízügyi Főigazgatóság nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Tisza-

völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Program keretében stratégiai koncepció, előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készítése (KEOP-7.9.0/12-

2013-0010)” elnevezéssel. A meghirdetett munkát a „TISZA-VÖLGY 2014 Konzorcium” nyerte 

el és 2014. március 24- én a vállalkozói szerződést megkötötték.  

 

A Koncepció általános célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy 

árvízi biztonság javításának megalapozása, az árvízvédelmi/árapasztó rendszer mértékadó 

méretezési célértékeinek meghatározásával, a rendszer hiányosságainak feltárásával, illetve a 

hatékonyabb működtetés biztosításához szükséges fejlesztési célok kitűzésével a szükséges 

fejlesztések meghatározása és a beruházások előkészítése. 

 

A Koncepció konkrét céljának számszerűsített értéke a 74/2014. (XII.23.) BM rendeletben 

meghatározott mértékadó árvízszint+magassági biztonság kialakítása.  

A 2004. évi LXVII. törvény szerinti cél a tározók megépítése és a nagyvízi meder vízszállító 

képességének növelése által a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok 

csúcsvízszintjeinek 1, 0 m-rel való csökkentése. A Koncepció célja, hogy a javasolt fejlesztésekkel 

járuljon hozzá a VTT-ben meghatározott célok eléréséhez is. 

  

A Koncepció készítése során felmérésre került az árvízvédelmi rendszer jelenlegi állapota, 

elkészült a rendelkezésre álló tervek, dokumentációk felülvizsgálata, és a teljes rendszerre 

vonatkozóan fejlesztési javaslat került összeállításra. 

 

A Koncepciót az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. július 13-án elfogadta. 

 

Az elfogadott Koncepció a szükséges fejlesztések megvalósítását rövid, közép és hosszú távra 

ütemezte. A rövidtáv megfelel a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak időtartamának, 

és a rövidtávon javasolt fejlesztések megvalósítása egységesen az Európai Uniós támogatások 

felhasználásával történhet meg. 

 

A Koncepció készítésével a 2014-2020 közötti időszakban tervezett Tisza-völgyi árvízvédelmi 

fejlesztések előkészítése megkezdődött. Az elfogadott koncepció alapján az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság döntést hozott a 2014-2020 között megvalósuló projektekről. Az előkészítés 

további részét képezi a kijelölt projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának és elvi 

vízjogi engedélyezési terveinek elkészítése. 

 

Jelen dokumentáció az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, 

védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, „11.” számú projekt elvi vízjogi 

engedélyezési terveit tartalmazza, mely az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) 

működési területét érinti. E projekt 4 projektet tartalmaz az alábbiak szerint: 

 

11.1 Árvízkapu a Dongéri-főcsatornán 

11.2 Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000 - 4+342 tkm között 

11.3 Árvízkapu a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán 

11.4 Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm között 
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A tervezett beruházások a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valósulnak 

meg, és hozzájárulnak a 2004. évi LXVII. törvény (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) által 

kitűzött célok megvalósításához. 
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II. A MÉRTÉKADÓ ÁRVÍZSZINTEK (MÁSZ) FELÜLVIZSGÁLATA 

 

A MÁSZ felülvizsgálatát indokolta, hogy a lefolyási viszonyokban és egyéb befolyásoló 

tényezőkben bekövetkezett változások miatt az 1 %-os valószínűségű tetőző vízszintek helyenként 

lényegesen megváltoztak.  

A Tisza-völgy esetében az elmúlt 40 évben a MÁSZ értékek meghaladására a vizsgált 20 Tiszai 

szelvényből 20 esetben, a mellékfolyókon 34 esetből 27 esetben került sor (1. táblázat, 2. táblázat).  

A MÁSZ-t jelentősen meghaladó tetőző vízállások alakultak ki a Felső-Tiszán Vásárosnamény 

felett, a Közép-Tiszán Kisköre-Martfű között. 

 

A mértékadó árvízszint felülvizsgálatának módszertani megalapozását és a munkák koordinálását 

a Megbízó által létrehozott MÁSZ munkabizottság koordinálta. A munkában részt vettek a 

vállalkozó konzorcium képviselői is. 

 

A különböző módszerekkel elvégzett számítási eredmények kiértékelése és a javasolt MÁSZ 

értékek meghatározása a vízügyi igazgatóságok közreműködésével történt.  

 

A MÁSZ felülvizsgálata háromféle módszer együttes alkalmazásával történt: 

 Évi nagyvizek hidrológiai statisztikáján alapuló módszerrel, 

 Az ún. metszék módszerrel, 

 Vízhozam alapú statisztikai elemzések és szimuláció 1D HecRas modellezéssel. 

 

A munkabizottság által javasolt felülvizsgált MÁSZ értékek a korábbi értékeket átlagosan  

120 cm-rel, az LNV értékeit átlagosan csak 56 cm-rel haladják meg. 

 

A MÁSZ felülvizsgálat eredményei egyértelműen jelzik, a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer 

tartalékai a legtöbb folyószakaszon kimerültek. Ha figyelembe vesszük a klímaváltozási 

előrejelzéseket és nem állítjuk meg a nagyvízi meder vízszállító képességének helyenként jelentős 

csökkenését, a Tisza-völgy árvízi biztonságának csökkenésével kell számolni. 

A felülvizsgálat alapján javasolt MÁSZ értékeket a Belügyminiszter 74/2014. (XII. 23.) BM 

rendelete jogérvényesítette. A Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer állapotértékelésekor, illetve a 

fejlesztési javaslatok kidolgozásakor a rendeletben lévő MÁSZ értékekből indultunk ki. 

 

1. táblázat: A jelenlegi LNV, a régi MÁSZ és az új MÁSZ értékek a tiszai szelvényekben 

Vízmérce 

neve 

Helye 

fkm 

Régi 

MÁSZ 

cm 

Jelenlegi LNV LNV-

Régi 

MÁSZ 

cm 

Új 

MÁSZ 

cm 

LNV- Új 

MÁSZ 

cm 

cm dátum 

Tiszabecs 744,3 662 820* 2001.03.06 158 840 -20 

Tivadar 705,7 929 1120* 2001.03.06 191 1120 0 

Vásárosnamény 684,4 985 1010* 2001.03.07 25 1110 -100 

Záhony 627,8 803 820* 2001.03.09 17 870 -50 

Dombrád 593,1 856 890 1888.03.24. 34 980 -90 

Tokaj 543,1 916 928 2000.04.12 12 995 -67 

Tiszalök-alsó 518,2 806 831 2000.04.12 25 875 -44 

Tiszapalkonya 484,7 798 804 2000.04.12 6 870 -66 

Tiszakeszi szt. 466,8 751 797 2000.04.13 46 822 -25 

Tiszafüred 430,4 814 881 2000.04.16 67 930 -49 
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Vízmérce 

neve 

Helye 

fkm 

Régi 

MÁSZ 

cm 

Jelenlegi LNV LNV-

Régi 

MÁSZ 

cm 

Új 

MÁSZ 

cm 

LNV- Új 

MÁSZ 

cm 

cm dátum 

Kisköre alsó 403,1 931 1030 2000.04.17 99 1068 -38 

Tiszaroff 379,3 994 1088 2000.04.17 94 1161 -73 

Tiszabő 369,0 1004 1080 2000.04.17 76 1150 -70 

Szolnok 334,6 961 1041 2000.04.19 80 1085 -44 

Martfű 306,9 923 1003 2000.04.19 80 1071 -68 

Tiszaug 267,6 880 946 2006.04.22 66 1026 -80 

Csongrád 246,2 972 1037 2006.04.22 65 1092 -55 

Mindszent 217,7 1003 1062 2006.04.22 59 1134 -72 

Algyő 192,0 1008 1064 2006.04.21 56 1112 -48 

Szeged 173,6 971 1009 2006.04.20-22 38 1069 -60 

*: az ukrán és magyar gátszakadások hatásaival korrigált, átszámított adat 

 

2. táblázat: A jelenlegi LNV, a régi MÁSZ és az új MÁSZ értékek a tiszai 

mellékvízfolyások szelvényeiben 
Vízmérce 

neve 

Helye 

(fkm) 

Régi 

(2010) 

MÁSZ 

(cm) 

Jelenlegi LNV LNV-Régi 

MÁSZ 

(cm) 

Új 

MÁSZ 

(cm) 

LNV - Új 

MÁSZ 

(cm) 

(cm) dátum 

Túr Garbolc 27,700 657 646 1970.05.14. -9 711 -65 

Túr Sonkád 11,500 629 629 2001.03.06. 0 697 -68 

Szamos Csenger 49,400 777 902 1970.05.14. 125 945 -43 

Szamos Tunyogmatolcs 21,900 963 1040 1970.05.15. 77 1110 -70 

Kraszna Ágerdőmajor 44,900 743 651 1970.06.13. -92 751 -100 

Kraszna Kocsord 22,620 756 702 1980.07.28. -54 777 -75 

Bodrog Felsőberecki 47,740 756 795 1999.03.12. 39 855 -60 

Bodrog  Sárospatak 37,300 699 740 1999.03.14. 41 791 -51 

Sajó Saiópüspöki 123,500 414 416 2010.06.05. 2 479 -63 

Sajó Sajószentpéter 76,550 385 406 2010.06.06 21 440 -34 

Sajó Felsőzsolca 49,380 541 512 1974.10.24. -29 586 -74 

Hernád Hidasnémeti 97,040 392 503 2010.06.06. 111 518 -15 

Hernád Gibárt 65,510 586 555 2010.06.06. -31 712 -157 

Takta Taktaföldvár 24,400 270 410 2010.06.05 140 417 -7 

Zagyva Apc 119,200 392 458 1963.03.13. 66 500 -42 

Zagyva Szentlőrinckáta 87,820 277 359 2010.05.18. 82 385 -26 

Zagyva Jásztelek 54,800 562 650 1999.07.13. 88 756 -106 

Tarna Tarnaméra 24,300 428 500 1974.10.22. 72 511 -11 

Tarna Jászdózsa 7,420 555 572 2010.05.18. 17 658 -86 

Hármas-Körös Gvoma 79,200 897 918 1970.06.14. 21 1021 -103 

Hármas-Körös Szarvas 53,720 910 986 2006.04.20. 76 1048 -62 

Hármas-K. Kunszentmárton 21,200 979 1041 2006.04.21. 62 1094 -53 

Kettős-Körös Békés 23,400 946 972 1974.06.15. 26 1073 -101 

Kettős-Körös Köröstarcsa 7,100 901 909 1970.06.14. 8 1033 -124 

Fehér-Körös Gvula 4,700 728 786 1974.06.15. 58 855 -69 

Fekete-K. Sarkad-Malomfok 15,300 912 952 1981.03.13. 40 1036 -84 

Fekete-Körös Remete 4,400 870 916 1974.06.15. 46 996 -80 

Sebes-Körös Körösszakál 54,400 490 520 1925.12.23. 30 575 -55 

Sebes-Körös Körösladánv 9,500 748 815 1970.06.14. 67 861 -46 

Berettyó Kismarja 71,300 584 526 1997.06.16. -58 647 -121 

Berettyó Szeghalom 6,500 617 678 1970.06.14. 61 727 -49 

Hortobágy-Berettyó Ágota 77,500 220 284 1999.03.17 64 319 -35 

Hortobágy-Ber. Ecsegfalva 48,100 462 437 1999.03.08 -25 480 -43 

Maros Makó 24,500 582 625 1975.07.10. 43 707 --82 

  



6 

1. ábra: Az LNV és a felülvizsgált MÁSZ, valamint a korábbi és a felülvizsgált MÁSZ 

értékek közötti különbségek az egyes tiszai szelvényekben 

 

 
 

2. ábra: Az LNV és a felülvizsgált MÁSZ, valamint a korábbi és a felülvizsgált MÁSZ 

értékek közötti különbségek a mellékvízfolyásokon 
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III. AZ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSRENDSZER JELENLEGI ÁLLAPOTA 

ÉS JAVASOLT FEJLESZTÉSEI 

 AZ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSRENDSZER JELENLEGI MAGASSÁGI 

KIÉPÍTETTSÉGE 

 

A töltésrendszer jelenlegi magassági kiépítettségét a „74/2014. (XII.23.) BM rendelet a folyók 

mértékadó árvízszintjeiről” szerinti MÁSZ + magassági biztonság értékekhez viszonyítva mutatja 

be a jelen terv alapját képező Koncepció. Az 1. táblázat: Az árvízvédelmi töltésrendszer átlagos 

magassági hiánya a Tiszán és mellékfolyóin” tervezési területegységenként a Tisza és a 

mellékfolyók töltései kiépítettségének átlagos értékeit (magassági hiányait) tartalmazza. A 

Koncepció védelmi szakaszonként is tartalmazza a magassági hiányok átlagos, maximális és 

minimális értékeit. 

 

 

1. táblázat: Az árvízvédelmi töltésrendszer átlagos magassági hiánya a Tiszán és 

mellékfolyóin 

 

Tervezési terület 
Védvonal hossz 

(m) 

A töltések MÁSZ + 

magassági 

biztonsághoz 

viszonyított átlagos 

magassági hiánya 

(cm) 

Felső-Tisza 678 018 89 

Tisza 290 136 131 

Mellékfolyók 387 882 58 

Közép-Tisza 2 110 351 101 

Tisza 544 728 100 

Mellékfolyók 1 565 623 102 

Alsó-Tisza 478 054 117 

Tisza 186 108 108 

Mellékfolyók 291 946 123 

Tisza-völgy összesen 3 266 423 101 

Tisza összesen 1 020 972 110 

Mellékfolyók összesen 2 245 451 97 

 Megjegyzés: A jelen tervezéssel érintett szakaszt a többitől eltérő színnel jelöltük. 
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2. táblázat:  Az alsó-tiszai töltések magassági hiányainak összesítése 

 

Árvízvédelmi védvonal szakaszok 
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Szám 
Véd. 

szakasz 
tkm-tól tkm-ig Vízfolyás Oldal 

ATIVIZIG 

2.53 11.03 59+964 109+542 Tisza j. p. 11.71 91 176 -127 

2.54 11.02 31+512 59+964 Tisza j. p. 0 108 159 9 

2.54 11.01 0+000 31+512 Tisza j. p. 0 103 151 -222 

2.95 11.05 44+802 52+047 Tisza b. p. 0 125 145 77 

2.95 11.05 52+047 57+489 Tisza b. p. 0 123 167 20 

2.95 11.05 57+489 76+566 Tisza b. p. 0 124 156 30 

2.95 11.04 12+400 44+802 Tisza b. p. 0 130 189 54 

2.96 11.06 0+000 12+400 Tisza b. p. 0 92 130 72 

 Megjegyzés: A jelen tervezéssel érintett szakaszt a többitől eltérő színnel jelöltük. 

 

3. táblázat:  Az alsó-tiszai mellékfolyók torkolati töltései magassági hiányainak összegzése 

Árvízvédelmi védvonal szakaszok 
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Szám 
Véd. 

szakasz 
tkm-tól tkm-ig Vízfolyás Oldal 

ATIVIZIG 

2.53 11.03 0+000 7+500 Dongér b. p. 0 172 198 103 

2.54 11.02 0+000 7+500 Dongér j. p. 0 170 228 101 

2.95 11.08 0+000 7+242 Hármas-Körös b. p. 0 115 152 65 

2.95 11.08 7+242 35+913 Hármas-Körös b. p. 0 121 164 -38 

2.95 11.04 0+000 2+602 Maros j. p. 0 157 182 123 

2.95 11.07 2+602 47+400 Maros j. p. 0 117 199 33 

2.96 11.06 0+000 28+640 Maros b. p. 0 120 173 -34 

2.95 11.07 0+000 9+510 
Sámson-Apátfalvi- 

főcsatorna 
b. p. 0 127 246 -211 

2.95 11.07 0+000 9+510 
Sámson-Apátfalvi- 

főcsatorna 
j. p. 0 86 135 -34 

 Megjegyzés: A jelen tervezéssel érintett szakaszokat a többitől eltérő színnel jelöltük. 
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 AZ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSRENDSZER JAVASOLT FEJLESZTÉSEI 

Az árvízvédelmi töltésrendszer fejlesztésének munkamennyiség és költségbecslése a 

Koncepcióban a Tisza fő ágára kétféle változatban készült el: 

- az I. változat esetében a kiépítés mértéke a felülvizsgált MÁSZ+ magassági biztonság 

figyelembevételével történt, 

- a II. változat esetében a kiépítési magasság az árapasztó tározók és a nagyvízi mederkezelés 

által létrejövő becsült árvízszint csökkenést is figyelembe veszi. 

 

A kiépítés költségeinek becslése során egységesen azonos fajlagos értékek kerültek alkalmazásra. 

Ezek az értékek a 2007-2013. közötti fejlesztések során kialakult átlagos egységárak, úgy az építés, 

mint a kisajátítás tekintetében.  

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Koncepció I. változatát fogadta el továbbtervezésre, 

ezért az árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítését, illetve a védvonalak 

terhelésének csökkentését az I. változatnak megfelelően terveztük meg. 

 

1. táblázat: Az I. változat becsült költségei a Tiszán és a betorkolló mellékágak torkolati 

szakaszain 

Töltésfejlesztés adott folyószakaszokon 

Költség 

összesen 

Költség 

összesen 

nettó MFt bruttó MFt 

Felső-Tisza főág 88 319 110 477 

ebből kisajátítás 6 252   

Felső-Tisza mellékfolyók torkolati szakaszai 8 573 10 720 

ebből kisajátítás 621   

Felső-Tisza tervezési egység összesen 96 892 123 053 

Közép-Tisza főág 184 375 233 314 

ebből kisajátítás 3 118   

Közép-Tisza mellékfolyók torkolati 

szakaszai 
60 982 77 240 

ebből kisajátítás 767   

Közép-Tisza tervezési egység összesen 245 357 287 646 

Alsó-Tisza főág 88 730 112 477 

ebből kisajátítás 780   

Alsó-Tisza mellékfolyók torkolati szakaszai 47 643 60 357 

ebből kisajátítás 554   

Alsó-Tisza tervezési egység összesen 136 373 172 834 

ebből kisajátítás 1 334   

Mindösszesen 478 622 583 533 

      Megjegyzés: A jelen tervezéssel érintett szakaszt a többitől eltérő színnel jelöltük.  
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2. táblázat: A tiszai mellékfolyók torkolati szakaszok nélküli töltésfejlesztésének becsült 

költségei 
 

Töltésfejlesztés adott területegységen 
Költség összesen Költség összesen 

nettó MFt bruttó MFt 

Felső-Tisza mellékfolyói 47 642 59 496 

Közép-Tisza mellékfolyói 332 719 418 893 

Összesen: 381 223 479 543 

 

A töltésrendszer fejlesztése a Tisza-völgy teljes területére kiterjedően az első változat szerint 

(felülvizsgált MÁSZ szintre + magassági biztonságra kiépítve) összesen mintegy bruttó 

1 063 076 millió Ft-ot tesz ki.  

 

A Koncepció készítése során a töltésfejlesztések időbeni ütemezésének megalapozott vizsgálata 

érdekében módszertant dolgoztunk ki, majd annak alkalmazására is sor került.  

 

Az egyes töltésszakaszok közötti prioritást az értékelési szempontok szerinti súlyozott pontszám 

adta. A prioritások kijelölését az egyes szempontokhoz rendelt súlyozás jelentős mértékben 

meghatározta. Az elemzésekhez összesen négy súlyozási forgatókönyv került kidolgozásra. A 

korábbi szakmai (igazgatósági) javaslatokat legjobban közelítő alábbi súlyszámok kerültek 

alkalmazásra. 

 

3. táblázat: A töltésfejlesztések ütemezésének szempontjai és súlyszámai 

Figyelembe vett szempont Súlyszám 

Tározók hatása az adott töltésszakaszon 10 

A jelenlegi Kiépítettség mértéke 36 

Az árvíz-előrejelzés időelőnye 12 

Árvízi készültség hossza 12 

Veszélyeztetett lakos-szám a védett öblözetben 15 

Kockázatcsökkenés  10 

Védekezési költség változása 5 

Nemzetközi kötelezettség 0 
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4. táblázat: A rövidtávon fejlesztésre javasolt tiszai árvízvédelmi töltésszakaszok a 2014-

2020. időszakban az I. változat szerint 

Beavatkozással érintett szakasz 
Beruházási költség, 

millió Ft 

VIZIG 

Ö
b

lö
z
e
t 

sz
á
m

a
 

Öblözet neve 
Védelmi 

szakasz 
Vízfolyás Oldal tkm-tól tkm-ig 

Súlyo-

zott 

pont-

szám 

nettó áfa bruttó 

FETIVIZIG 2.01 Beregi 07.08. Tisza jobb part 48+200 53+800 312 1 965 495 2 460 

FETIVIZIG 2.01 Beregi 07.08. Tisza jobb part 54+292 62+812 312 2 819 707 3 526 

FETIVIZIG 2.55 Palád-Csécsei 07.06. Batár bal part 0+000 7+050 332 2 262 569 2 831 

FETIVIZIG 2.55 Palád-Csécsei 07.06. Tisza bal part 143+258 159+382 312 5 103 1 283 6 386 

FETIVIZIG 2.57 Szamosközi 07.05. Tisza bal part 122+900 130+681 312 3 079 778 3 858 

FETIVIZIG 2.57 Szamosközi 07.05. Tisza bal part 130+681 143+258 312 3 844 963 4 807 

FETIVIZIG 2.57 Szamosközi 07.16. Túr bal part 0+000 10+950 332 3 594 901 4 495 

FETIVIZIG 2.57 Szamosközi 07.15. Szamos jobb part 0+000 1+770 206 408 102 509 

ÉMVIZIG 2.34 Délborsodi 08.01. Csincse bal part 0+000 4+159 302 1 250 334 1 584 

ÉMVIZIG 2.34 Délborsodi 08.01. Rima bal part 3+125 4+150 312 520 140 659 

ÉMVIZIG 2.36 Poroszlói 08.01. Rima jobb part 3+200 7+955 332 1 850 496 2 345 

KÖTIVIZIG 2.37 

Laskó-Tisza-

Zagyva-Tarna 

közi 

10.02. Zagyva bal part 13+400 18+174 342 2 166 577 2 743 

KÖTIVIZIG 2.50 Szolnoki 10.02. Zagyva jobb part 12+423 14+616 392 1 070 286 1 356 

KÖTIVIZIG 2.50 Szolnoki 10.02. Zagyva jobb part 14+616 17+466 302 1 158 308 1 466 

KÖTIVIZIG 2.50 Szolnoki 10.02. Zagyva jobb part 17+466 20+300 412 1 320 352 1 672 

KÖTIVIZIG 2.50 Szolnoki 10.02. Zagyva jobb part 20+300 24+700 322 1 885 502 2 386 

KÖTIVIZIG 2.51 Tiszakécskei 10.01. Tisza jobb part 16+000 20+000 292 1 653 440 2 093 

KÖTIVIZIG 2.82 
Fegyvernek-

Mesterszállási 
10.06. Tisza bal part 86+800 106+600 354 8 663 2 307 10 970 

KÖTIVIZIG 2.50 Szolnoki 10.01. 
Közös-

főcsatorna 
bal part 3+800 8+300 280 263 71 333 

KÖTIVIZIG 2.50 Szolnoki 10.01. 
Közös-

főcsatorna 
jobb part 3+800 8+300 262 263 71 333 

ATIVIZIG 2.53 Csongrádi 11.03. Dongér bal part 0+000 7+500 252 624 168 792 

ATIVIZIG 2.54 Szegedi 11.02. Dongér jobb part 0+000 7+500 312 624 168 792 

ATIVIZIG 2.95 
Körös-Tisza-

Maros közi 
11.08. 

Hármas-

Körös 
bal part 0+000 7+242 352 2 898 773 3 670 

ATIVIZIG 2.95 
Körös-Tisza-

Maros közi 
11.04. Maros jobb part 0+000 2+602 300 1 363 364 1 728 

ATIVIZIG 2.95 
Körös-Tisza-

Maros közi 
11.07. 

Sámson-

Apátfalvi-

fcs. 

bal part 0+000 9+510 372 624 168 792 

ATIVIZIG 2.95 
Körös-Tisza-

Maros közi 
11.07. 

Sámson-

Apátfalvi-

fcs. 

jobb part 0+000 9+510 372 624 168 792 

ATIVIZIG 2.95 
Körös-Tisza-

Maros közi 
11.05. Tisza bal part 52+047 57+489 352 4 057 1 088 5 145 

Összesen: 55 945 14 578 70 524 

Megjegyzés: A jelen tervezéssel érintett szakaszokat a többitől eltérő színnel jelöltük. 
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5. táblázat: A rövidtávon fejlesztésre javasolt árvízvédelmi töltésszakaszok a 2014-2020. 

időszakban a mellékfolyókon 

 

Az 1. ütemben megvalósítható töltésfejlesztések 

Beavatkozással érintett szakasz Beruházási költség, millió Ft 

VIZIG 
Öblözet 

száma 

Védelmi 

szakasz 
Vízfolyás Oldal tkm-tól tkm-ig 

Súlyozott 

pontszám 
nettó áfa bruttó 

KDVVIZIG 2.44 02.11 Zagyva bal part 19+227 20+681 440 341 90 430 

KDVVIZIG 2.45 02.11 Zagyva bal part 29+255 31+200 380 687 182 869 

KDVVIZIG 2.47 02.11 Zagyva jobb part 20+500 21+259 440 257 68 325 

ÉMVIZIG 2.17 08.08.4 Hernád jobb part 12+670 15+090 410 179 48 227 

ÉMVIZIG 2.19 08.08.2 Vadász jobb part 0+000 1+300 380 596 160 756 

ÉMVIZIG 2.32 08.07.3 Szinva bal part 0+000 0+608 200 0 0 0 

ÉMVIZIG 2.33 08.07.2 Szinva jobb part 0+000 0+656 200 0 0 0 

TIVIZIG 2.89 09.07 Berettyó jobb part 67+400 73+220 180 74 19 92 

KÖVIZIG 2.87 12.03 
Hármas-

Körös 
jobb part 57+354 85+767 440 9 771 2 469 12 240 

Összesen: 11 904 3 035 14 940 

 

Fenti táblázatból látható, hogy az ATIVIZIG működési területén nincs (a mellékfolyók torkolati 

szakaszainak kivételével) a mellékfolyókat érintő rövidtávon előirányzott fejlesztés. 
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IV. A BEAVATKOZÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT ÁRTÉRI ÖBLÖZETEK ÉS 

A VÉDETT ÉRTÉKEK 

A rövidtávon tervezett beavatkozások a Tisza, a Hármas-Körös és a Maros által veszélyeztetett 

védvonalak által védett ártéri öblözetek területeinek védelmét szolgálják. 
 

1. táblázat: A beavatkozások által érintett árvízvédelmi védvonalak és ártéri öblözetek 

Vízfolyás Oldal 
hely 

(tkm) 

Érintett 

árvízvédelmi 

védvonal 

Védett ártéri öblözet 

Dongér bal part 0+000-7+500 11.03 2.53 Csongrádi 

Dongér jobb part 0+000-7+500 11.02 2.54 Szegedi 

Hármas-Körös bal part 0+000-4+342 11.08 2.95 Körös-Tisza-Maros közi 

Sámson-

Apátfalvi-csat. 
bal part 0+000-9+510 11.07 2.95 Körös-Tisza-Maros közi 

Sámson-

Apátfalvi-csat. 
jobb part 0+000-9+510 11.07 2.95 Körös-Tisza-Maros közi 

Tisza bal part 52+047-57+489 11.05 2.95 Körös-Tisza-Maros közi 
 

A fejlesztési koncepció kidolgozásával párhuzamosan folyik az Árvízkockázat-kezelési 

térképezési és tervezési program (ÁKK) kidolgozása, melyben az árvízi veszély mértékének 

megállapítását új eszközökkel, a jelenleg elérhető legfrissebb adatok alapján, az EU Árvízi 

Irányelvnek megfelelően számítja újra. 
 

Az elöntési veszélytérképek az ÁKK projekt keretében végzett modellezési eredmények alapján 

elkészültek a Tisza-völgyi ártéri öblözetekre, melyek segítségével a töltések által védett területek 

és értékek bemutathatók. 
 

2. táblázat: Az Alsó-Tisza jelen projekttel érintett öblözeteinek veszélyeztetettsége 1 ‰-es 

valószínűségű árvizeknél 
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Alsó-Tisza érintett öblözetei 

2.53 Csongrádi ATIVIZIG 204 267 131 6 26 000 3.8 12.4 17.9 16.6 57.8 93.9 68.1 

2.54 Szegedi ATIVIZIG 342 457 134 9 189 400 4.3 14.2 20.6 24.5 82.9 102.7 211.6 

2.95 
Körös-Tisza-

Maros közi 
ATIVIZIG 1 783 1 724 97 35 175 000 1.9 259.5 335.1 260.6 492.8 315.6 60.3 
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1. ábra: 2.53 Csongrádi ártéri öblözet  

Az 1‰-es valószínűségű árvízi helyzethez tartozó elöntési területek 

 
 

 

2. ábra: 2.54 Szegedi ártéri öblözet  

Az 1‰-es valószínűségű árvízi helyzethez tartozó elöntési területek 
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3. ábra: 2.95 Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet  

Az 1‰-es valószínűségű árvízi helyzethez tartozó elöntési veszélytérkép 
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V. A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK 

ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE 

A tervezett töltésfejlesztéseket a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott új MÁSZ-t és 

előírt magassági biztonságot figyelembe véve irányoztuk elő. 

 

Jelen tervfázisban felkerestük az érintett Vízügyi Igazgatóságot és helyszíni bejárással egybekötve 

egyeztettük a fejlesztési elképzeléseket. Az egyeztetések során arra a megállapításra jutottunk, 

hogy mivel ez a tervfokozat nem igényli a részletes előmunkálatokat (geodéziai felmérés és 

talajmechanikai feltárás), a koncepcióterv szerint becsült mennyiségek és költségek 

továbbra is alapul szolgálhatnak az elvi vízjogi engedélyezési tervezés során. 

 

A töltésfejlesztések mennyiségeinek meghatározása és költségeinek becslései a Koncepciótervben 

ismertetett alapelvek szerint kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:  

 

Árvízvédelmi földtöltések 

 

Az árvízvédelmi földtöltések vonatkozásában első lépésben az érintett Vízügyi Igazgatóságok által 

rendelkezésre bocsátott nyilvántartási hossz-szelvényekről (digitális dwg állomány) a kerek 

100 m-enkénti szelvényekben „leolvasásra” kerültek a töltésszelvények főbb magassági adatai 

(víz- és mentett oldali töltésláb, illetve a töltés koronaéle). Az Árvízi Kockázati Információs 

Rendszer (ÁKIR) állományából az adott vizsgált szakaszra vonatkozó jellemző keresztszelvény 

és a már ismert magassági adatok alapján rekonstruálható az adott szelvény meglévő geometriai 

mérete. Ezek után az adott Vízügyi Igazgatóságnál alkalmazott fejlesztési irányelvek szerint 

kialakított mintakeresztszelvény alapján a 100 m-es szelvényekben meghatározható a fejlesztett 

szelvény geometriája, így a kettő különbségéből a tervezett fejlesztés földmunka mennyisége is 

számítható a szelvényterületek és az ahhoz tartozó hosszúságok (100 m) szorzatának 

összesítéséből. 

 

Keresztező műtárgyak és egyéb létesítmények 

 

Fontos eleme a fejlesztési költségeknek a védvonalat keresztező létesítmények (kisebb-nagyobb 

műtárgyak, közmű vezetékek) szükséges előírás szerinti átépítése. 

A tervezett töltésfejlesztésekkel érintett műtárgyak a nyilvántartási hossz-szelvények alapján 

kerültek kigyűjtésre. E műtárgyak átépítését - a töltésszelvény előírások szerinti bővítéséhez 

igazodva - az elsőrendű árvízvédelmi töltésekbe épülő műtárgyak követelményeinek megfelelően 

irányoztuk elő. 

Jelen esetben a Hármas-Körös bal parti töltésének 0+389 tkm szelvényében lévő Felsőkurcai 

zsilip, a Tisza bal parti töltés 52+835 tkm szelvényében lévő Kurcatoroki zsilip átépítése, valamint 

a Tisza bal parti töltés 53+072 és 53+296 tkm szelvényekben lévő Mindszent I. és Mindszent II. 

szivattyútelepek felülvizsgálatát követő rekonstrukciója szükséges. 

 

A tervezett fejlesztések része az egyes töltésszakaszok felügyeletét ellátó gátőrtelepek felújítása, 

melynek előirányzott költségét az egyéb, infrastrukturális költségek tartalmazzák. 
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A fejlesztési költségeket a főbb fejlesztési tételek munkamennyiségei alapján becsültük, melyek 

árai a vonatkozó részletmunkák költségeit is magukba foglalják. A költségek számításánál 

alkalmazott egységárak a közelmúlt árvízvédelmi beruházásai, illetve tervezési gyakorlata alapján 

kerültek meghatározásra. 

Jelen projektben 2 töltésszakasz kerül fejlesztésre, a Hármas-Körös bal part 0+000-4+342 tkm 

közötti (11.2. sz. projekt) és a Tisza bal part 52+047-57+489 tkm szelvények közötti (11.4. sz. 

projekt) szakasza. 

Az ATIVIZIG működési területén az eddigi tervezési gyakorlat alapján mentett oldali 

töltésfejlesztést terveztünk, 5,0 m-es koronaszélességgel és 1:4-es mentett oldali rézsűhajlással. A 

víz- és mentett oldalon egyaránt 10,0 m-es fenntartási sáv kialakítását (rendezését) terveztük, 

2x2,5 m3/m fajlagos földmennyiséggel számolva. Összetett (padkás) szelvény esetén a padka 

megszüntetését és 1:4-es mentett oldali rézsű kialakítását irányoztuk elő. 

A töltésszakaszokra mindenütt egységesen 3,0 m széles új útburkolatot terveztünk. 

A tervezett töltésfejlesztés irányát a helyi adottságokon kívül (pl. védett erdő, idegen 

tulajdonviszonyok) befolyásolhatja a rendelkezésre álló töltésépítésre alkalmas anyag minősége 

is. A vízoldalra a meglévő töltés anyagánál vízzáróbb, a mentett oldalra annál vízvezetőbb anyag 

beépítése szükséges, amennyiben nem tervezett a mentett oldali töltéstest szivárgóval való ellátása. 

Koncepcióterv szintjén előirányoztuk az egyes fejlesztési szakaszok hosszának 30%-án a mentett 

oldali töltéstestbe építendő 6,0  m-es mélységű hossz-szivárgót, valamint a vízoldali rézsű 1:4-es 

rendezését, melyek költsége fedezetet biztosít a jelen tervszinten nem ismert állékonysági 

problémák miatt felmerülő egyéb beavatkozások megvalósítására. Így például a helyenkénti 

talpszivárgás megakadályozására célszerű a vízoldali töltéslábnál egy ~1,0 m mélységű, 2,0 m 

szélességű, 1:1-es hajlású kétoldali rézsűvel kiemelt agyagfogat kialakítani, és egyidejűleg (kötött 

anyagú töltéstest esetén) a vízoldali töltésrézsűt min. 1,0 m vastagságban átgyúrni, és a vízoldali 

rézsűt 1:3-as hajlással rendezni. (Ld. a 11.2. és 11.4. sz. projektek mintakeresztszelvényeit.) E 

beavatkozások konkretizálására csak a következő tervfázisban kerülhet sor, mikor a tervezéshez 

szükséges részletes geodéziai felmérés és talajmechanikai feltárás is rendelkezésre fog állni. 

A Dongér, valamint a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna jobb és bal parti töltésfejlesztése helyett, azok 

kiváltására a torkolati fővédvonal keresztezésében egy-egy árvízkapu megépítését terveztük (11.1. 

és 11.3. sz. projektek). A Dongéri árvízkapu létesítése 2 x 7,5 km töltésfejlesztést, a Sámson-

Apátfalvi árvízkapu megépítése 2 x 9,51 km töltésfejlesztést vált ki. 

Mindkét tervezett műtárgy kétoldali kettős elzárású zsilipes műtárgy, melyek mentett oldalán 

egyenként 2 x 10 db 500 l/s-os szivattyú provizórikus elhelyezésére alkalmas szivattyúállást kell 

kialakítani, valamint árvízi esetben a csaknem 10 m3/s háttér-vízmennyiség átemeléséhez 

szükséges nyomócsöveket pedig célszerű beépíteni a töltésbe. Az árvízkapuk megközelítéséhez 

mintegy 2-2 km hosszúságú burkolt üzemi út kialakítása szükséges. A Sámson-Apátfalvi-

főcsatorna torkolati 1 km-es szakaszán feliszapolódás miatt kotrás szükséges. 

Az alábbi 1. és 2. sz. táblázatokban megadtuk a koncepció tervben I. ütemben fejlesztéssel érintett 

projektszakasz koncepció terv szintjén becsült munkamennyiségeit és költségeit. A megadott 

munkamennyiségek és költségek csak tájékoztató jellegűek, az ismertetett becslési módszer 

szerinti bizonytalansággal terheltek. 

Figyelemmel a tárgyi projekt végrehajtására rendelkezésre álló 2016. évi Fejlesztési Keretben 

meghatározott indikatív támogatási forrásra, a Koncepciótervben meghatározott fejlesztési 

igények csökkentése vált szükségessé, mely alapján a Hármas-Körös bal parti töltésén tervezett 
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beavatkozások érintett szakaszhatára a Koncepciótervben megadotthoz képest módosult. Továbbá 

a műszaki tartalom felülvizsgálata alapján az érintett szakaszon lévő műtárgyak fejlesztési 

költsége megnövekedett. Az árvízkapuk beruházási költsége a Koncepciótervben még 

eszközbeszerzési költséget is tartalmazott, melyet a kivitelezési munkák költségéből elhagytunk. 

A felsorolt módosításokat a 3. és 4. sz. táblázatok tartalmazzák. 

Meg kell jegyezni, hogy a módosított munkamennyiségek és költségek szintén csak tervezői 

becsléssel meghatározott, előirányzott értékek. 
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1. táblázat: Árvízvédelmi töltésfejlesztések 2014-2020 között az Alsó-Tiszán és mellékfolyóinak torkolati szakaszain – Munkamennyiségek 

Árvízvédelmi védvonal szakaszok 

Töltésfejlesztés 

P
a

ra
p

et
fa

l 

M
a

g
a

sp
a

rt
 

Műtárgyak fejlesztése Vízbe- és 

leeresztő 

nagy-

műtárgyak 

Föld- 

munka 

Korona- 

burkolat 

Hossz- 

szivárgó 
Kisajátítás 

Szivattyú- 

telep 

Zsilipes 

műtárgy 

Vízkivétel, 

szennyvíz 

átvezetés 

Mennyiség 

Szám 
Véd. 

szakasz 
tkm-tól tkm-ig Vízfolyás Oldal m3 m2 m2 m2 m m db db db db 

ATIVIZIG 

2.53 11.03 0+000 7+500 *Dongér b. p.  0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 0  

2.54 11.02 0+000 7+500 *Dongér j. p.   0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2.95 11.08 0+000 7+242 Hármas-Körös b. p. 519 369 21 900 13 140 73 000 0 0 0 1 1 0 

2.95 11.07 0+000 9+510 *Sámson-Apátfalvi-fcs. b. p. 0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 0 

2.95 11.07 0+000 9+510 *Sámson-Apátfalvi-fcs. j. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.95 11.05 52+047 57+489 Tisza b. p. 535 219 16 200 9 720 54 000 0 0 2 1 0 0 

* A Dongér és a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna torkolatánál árvízkapu építését irányoztuk elő.  

2. táblázat: Árvízvédelmi töltésfejlesztések 2014-2020 között az Alsó-Tiszán és mellékfolyóinak torkolati szakaszain – Becsült költségek 

Árvízvédelmi védvonal szakaszok 

Töltésfejlesztés 

P
a

ra
p

et
fa

l 

M
a

g
a

sp
a

rt
 

Műtárgyak fejlesztése 

V
íz

b
e-

 é
s 

le
er

es
zt

ő
 n

a
g

y
-

m
ű

tá
rg

y
 

Egyéb 

(infr.) 

költség 

nettó 

(M Ft) 

Költség 

összesen 

nettó 

(M Ft) 

S
zi

v
a

tt
y

ú
- 

te
le

p
 

Z
si

li
p

es
 

m
ű

tá
rg

y
 

V
íz

k
iv

ét
el

, 

sz
en

n
y

v
íz

 
á

tv
ez

et
és

 

Föld- 

munka 
Korona- 

burkolat 
Hossz- 

szivárgó 
Kisajá- 

títás 

Költség 

Szám 
Véd. 

szakasz 
tkm-tól tkm-ig Vízfolyás Oldal nettó M Ft 

ATIVIZIG 

2.53 11.03 0+000 7+500 *Dongér b. p. 0 0 0 0 0 0 0 
1 188 

0 0 
59 1 247 

2.54 11.02 0+000 7+500 *Dongér j. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.95 11.08 0+000 7+242 Hármas-Körös b. p. 2 077 438 158 37 0 0 0 30 20 0 138 2 898 

2.95 11.07 0+000 9+510 *Sámson-Apátfalvi-fcs b. p. 0 0 0 0 0 0 0 
1 188 

0 0 
59 1 247 

2.95 11.07 0+000 9+510 *Sámson-Apátfalvi-fcs. j. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.95 11.05 52+047 57+489 Tisza b. p. 2 141 324 117 27 0 0 1 225 30 0 0 193 4 057 

* A Dongér és a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna torkolatánál árvízkapu építését irányoztuk elő. 
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3. táblázat: Árvízvédelmi töltésfejlesztések 2014-2020 között az Alsó-Tiszán és mellékfolyóinak torkolati szakaszain – Munkamennyiségek 

Árvízvédelmi védvonal szakaszok 

Töltésfejlesztés 

P
a

ra
p

et
fa

l 

M
a

g
a

sp
a

rt
 

Műtárgyak fejlesztése Vízbe- és 

leeresztő 

nagy-

műtárgyak 

Föld- 

munka 

Korona- 

burkolat 

Hossz- 

szivárgó 
Kisajátítás 

Szivattyú- 

telep 

Zsilipes 

műtárgy 

Vízkivétel, 

szennyvíz 

átvezetés 

Mennyiség 

Szám Véd.szakasz tkm-tól tkm-ig Vízfolyás Oldal m3 m2 m2 m2 m m db db db db 

ATIVIZIG 

2.53 11.03 0+000 7+500 *Dongér b. p.  0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 0  

2.54 11.02 0+000 7+500 *Dongér j. p.   0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2.95 11.08 0+000 4+342 Hármas-Körös b. p. 279 043 13 100 7 820 44 000 0 0 0 1 1 0 

2.95 11.07 0+000 9+510 *Sámson-Apátfalvi-fcs. b. p. 0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 0 

2.95 11.07 0+000 9+510 *Sámson-Apátfalvi-fcs. j. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.95 11.05 52+047 57+489 Tisza b. p. 535 219 16 200 9 720 54 000 0 0 2 1 0 0 

* A Dongér és a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna torkolatánál árvízkapu építését irányoztuk elő. 

4. táblázat: Árvízvédelmi töltésfejlesztések 2014-2020 között az Alsó-Tiszán és mellékfolyóinak torkolati szakaszain – Becsült költségek 

Árvízvédelmi védvonal szakaszok 

Töltésfejlesztés 

P
a

ra
p

et
fa

l 

M
a

g
a

sp
a

rt
 

Műtárgyak fejlesztése 

V
íz

b
e-

 é
s 

le
er

es
zt

ő
 n

a
g

y
-

m
ű

tá
rg

y
 

Egyéb 

(infr.) 

költség 

nettó 

(M Ft) 

Költség 

összesen 

nettó 

(M Ft) 

S
zi

v
a

tt
y

ú
- 

te
le

p
 

Z
si

li
p

es
 

m
ű

tá
rg

y
 

V
íz

k
iv

ét
el

, 

sz
en

n
y

v
íz

 
á

tv
ez

et
és

 

Föld- 

munka 
Korona- 

burkolat 
Hossz- 

szivárgó 
Kisajá- 

títás 

Költség 
Szám Véd.szakasz tkm-tól tkm-ig Vízfolyás Oldal nettó M Ft 

ATIVIZIG 

2.53 11.03 0+000 7+500 *Dongér b. p. 0 0 0 0 0 0 0 
818 

0 0 
41 859 

2.54 11.02 0+000 7+500 *Dongér j. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.95 11.08 0+000 4+342 Hármas-Körös b. p. 1 116 262 94  0 0 0 100 50 0 81 1 703 

2.95 11.07 0+000 9+510 *Sámson-Apátfalvi-fcs b. p. 0 0 0 0 0 0 0 
818 

0 0 
41 859 

2.95 11.07 0+000 9+510 *Sámson-Apátfalvi-fcs. j. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.95 11.05 52+047 57+489 Tisza b. p. 2 141 324 117  0 0 1 225 30 0 0 192 4 029 

         49        **49 

Megjegyzés: * A Dongér és a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna torkolatánál árvízkapu építését irányoztuk elő. 

** A beruházáshoz kapcsolódó becsült ingatlanvásárlás költsége (szolgáltatási költségek nélkül) az előkészítés időszakában kerül elszámolásra, ezért azt külön, a 

legalsó soron egy összegben szerepeltettük. 
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VI. TERÜLETIGÉNYBEVÉTEL, KISAJÁTÍTÁS 

A tervezett töltésfejlesztések döntően a Magyar Állam tulajdonában, és a VIZIG kezelésében lévő meglévő töltés területén épülnek, de érintik a fejlesztés 

irányában a szomszédos, többségében mezőgazdasági művelés alatt álló területeket is, mely érintettséget a koncepció tervben 10,0 m-re becsültünk. (Jelen 

tervfázisban ugyancsak e becslést használtuk.) 

 

A töltésfejlesztést kiváltó két árvízkapu építése a Dongér és Sámson-Apátfalvi csatornák torkolat-közeli töltéskeresztezéseinek területét érinti. 

 

A tervezett beavatkozások az alábbi települések kül-, illetve belterületét érintik: 

Beavatkozással érintett szakasz 

Projekt 

száma 
Projekt neve 

Projektelem 

száma 
VIZIG 

Ö
b

lö
ze

t 
sz

á
m

a
 

Öblözet 

neve 

Védelmi 

szakasz 
Vízfolyás Oldal tkm-tól tkm-ig 

Építéssel érintett települések                                                    

(külterület=KT, belterület=BT) 

11. 

Árvízvédelmi védvonalak 

mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, 

védvonalak terhelésének 

csökkentése az Alsó-

Tiszán 

11.1 

ATIVIZIG 2.54 Szegedi 11.02 *Dongér 
jobb 

part 
0+000 7+500 

Baks KT 

ATIVIZIG 2.53 Csongrádi 11.03 *Dongér 
bal 

part 
0+000 7+500 

11.2 ATIVIZIG 2.95 

Körös-

Tisza-

Maros közi 

11.08 
Hármas-

Körös 

bal 

part 
0+000 4+342 Szentes KT 

11.3 

ATIVIZIG 2.95 

Körös-

Tisza-

Maros közi 

11.07 

*Sámson-

Apátfalvi-

fcs. 

bal 

part 
0+000 9+510 

Apátfalva KT 

ATIVIZIG 2.95 

Körös-

Tisza-

Maros közi 

11.07 

*Sámson-

Apátfalvi-

fcs. 

jobb 

part 
0+000 9+510 

11.4 ATIVIZIG 2.95 

Körös-

Tisza-

Maros közi 

11.05 Tisza 
bal 

part 
52+047 57+489 Mindszent KT, Szegvár KT 

        * A Dongér és a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna torkolatánál árvízkapu építését irányoztuk elő.
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VII. A MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT IDŐTARTAMA, ÜTEMEZÉSE 

 

Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének 

csökkentése az Alsó-Tiszán” projekt megvalósítása a 2014-2020. közötti Európai Uniós 

támogatási időszakban, uniós források felhasználásával tervezett. 

 

A megvalósítás várható üteme: 

 előkészítés, építési engedélyezés:  2016-2017 

 építés:     2017-2018 

 

 

 

 

Budapest, 2016-05 

 

 

 

 

   Farkas Péter  Szántó Tibor  Takátsné Bajcsay Eszter 

            felelős tervező       tervező   tervező 


