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1. Bevezetés, el6zmények

A megrendel6 Orszagos Viziigyi Féigazgatosag nyilt kdozbeszerzési eljarast folytatott le ,,Tisza-
volgyi Arvizvédelmi Fejlesztési Program keretében stratégiai koncepcio, elézetes
megvalosithatosagi tanulmany, tovabba elvi vizjogi engedélyes tervek készitése (KEOP-7.9.0/12-
2013-0010)” elnevezéssel. A meghirdetett munkat a ,, TISZA-VOLGY 2014 Konzorcium” nyerte
el és 2014. marcius 24- én a vallalkozo6i szerzédést megkototték.

A Koncepcio6 altalanos céljaa VTT program eddigi tapasztalatainak hasznositasaval a Tisza-volgy
arvizi biztonsdg javitasdnak megalapozasa, az arvizvédelmi/arapasztd6 rendszer mértékadd
méretezési célértékeinek meghatarozasaval, a rendszer hidnyossagainak feltarasaval, illetve a
hatékonyabb miukodtetés biztositasahoz sziikséges fejlesztési célok kitlizésével a sziikséges
fejlesztések meghatarozasa €s a beruhazasok eldkészitése.

A Koncepcid konkrét céljanak szamszerisitett értéke a 74/2014. (XI1.23.) BM rendeletben
meghatarozott mértékado arvizszint+magassagi biztonsag kialakitésa.

A 2004. évi LXVIL. torvény szerinti cél a tarozok megépitése €s a nagyvizi meder vizszallitd
képességének novelése altal a Tisza teljes hazai szakaszan a rendkiviili 4&rhulldmok
csucsvizszintjeinek 1,0 m-rel valo csokkentése. A Koncepcid célja, hogy a javasolt fejlesztésekkel
jéruljon hozza a VTT-ben meghatarozott célok eléréséhez is.

A Koncepcid készitése soran felmérésre keriilt az arvizvédelmi rendszer jelenlegi allapota,
elkésziilt a rendelkezésre 4llo tervek, dokumentéiciok feliilvizsgalata, és a teljes rendszerre
vonatkozoan fejlesztési javaslat keriilt 0sszeallitasra.

A Koncepciot az Orszagos Viziigyi Féigazgatosag 2015. julius 13-an elfogadta.

Az elfogadott Koncepciod a sziikséges fejlesztések megvaldsitasat rovid, kozép €s hosszu tavra
litemezte. A rovidtav megfelel a 2014-2020-as Eurdpai Uniods tamogatasi iddszak idétartamanak,
¢s a rovidtavon javasolt fejlesztések megvalositdsa egységesen az Eurdpai Unids tdmogatasok
felhasznaldséaval torténhet meg.

A Koncepcid készitésével a 2014-2020 kozotti idészakban tervezett Tisza-volgyi arvizvédelmi
fejlesztések elokészitése megkezdddott. Az elfogadott koncepcid alapjan az Orszagos Viziigyi
Foigazgatosag dontést hozott a 2014-2020 kozott megvalosuld projektekrdl. Az eldkészités
tovabbi részét képezi a kijelolt projektek eldzetes megvaldsithatosagi tanulméanyanak és elvi
vizjogi engedélyezési terveinek elkészitése.

Jelen dokumentaci6 az ,,Arvizvédelmi védvonalak mértékadé arvizszintre torténé Kiépitése,
védvonalak terhelésének csokkentése az Alsé-Tiszan” cimii, ,,11.” szamu projekthez tartozé
»Arvizkapu a Samson-Apitfalvi fécsatornan” c. elvi vizjogi engedélyezési tervét (11.3.sz.)
tartalmazza, mely az Also-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag (ATIVIZIG) milkodési teriiletét
érinti.

A tervezett beruhazas a Tisza-volgyi arvizvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valosul meg,
¢s hozzéjarul a 2004. évi LXVIL. térvény (a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése) altal kitlizott célok
megvalositasdhoz.



2. Feladat meghatarozasa

A Sémson-Apatfalvi-focsatorna torkolati miitargyanak helyén, a 11.07. Maros jobb parti
arvizvédelmi szakasz Maros jobb parti arvizvédelmi toltésének 31+226 tkm szelvényében Uj
mitargy, egy arvizkapu létesitése sziikséges. Az arhullimok visszatartasat jelenleg a Sdmson-
Apéatfalvi-focsatorna jobb ¢€s bal parti toltésének 1+773 tkm szelvényében taldlhatdo Dali zsilip
végzi, azonban a fOcsatorna menti toltések kornyezetét jellemzd kedvezdtlen altalaj viszonyok
miatt az (1j mitargyat a torkolat kornyezetében, az elsérendii arvizvédelmi toltés vonalaban kell
megépiteni. Az arvizkapu ellen kell 4lljon mind a foly6, mind pedig a focsatornan kialakuld
vizszintek okozta terheléseknek. Egy arvizes szitudcioban, amikor a gravitacios vizkivezetési
lehetdség megsziinik és az G mitargy zart allapotban van, lehetdséget kell biztositani arra, hogy
belvizes idGszakban a fécsatornan érkez6 vizek atemeléssel a befogaddba juttathatok legyenek. A
Viziigyi Igazgatdsaggal torténd egyeztetés alapjan az atemelés érdekében osszesen 10 m3/s
atemelOkapacitassal rendelkez0 mobilszivattyk beszerzése sziikséges. A  projektelem
megvalosulasaval a 11.07.05. Orjards Sdmson-Apatfalvi focsatornat érinté foldmiiveinek és a
11.07.06. érjaras foldmiiveinek az érvényes eldirds szerinti MASZ-ra torténd kiépitése az
arvizkapu létesitésével kivalthato.

3. Tervezési alapadatok

3.1. Meglévé allapot ismertetése

A Samson-Apatfalvi fécsatorna arvizvédelmi toltést keresztezd miitargya a Maros jobb parti toltés
31+226 tkm szelvényében talalhaté (lasd 2.sz. Atnézetes helyszinrajz). A miitargy a fécsatorna
altal szallitott vizeknek a Maros toltésén vald atvezetését biztositja, mely egyben a két csatlakozo
toltésszakasz kozott hidként is funkcional. A keresztezO miitargyat 1961-ben épitették egy
korabban itt 1évd csdzsilip helyére, mely az 4tépités soran teljes elbontasra keriilt. Az atépitést a
régi mitargy rossz allapota tette sziikségessé. A vasbeton miitargy szélessége 8,0 m, hossza
25,0 m, keresztszelvényileg ,,U” szelvény kialakitasu, melynek fels6 részét a hid vb. palyalemeze,
ill. 5 db vb. keresztgerenda mereviti. A miitargyon sem allando, sem ideiglenes elzarasi lehetdség
nincs. A meglévo torkolati mitargy kiiszobszintje: 81,83 mBf

A Samson-Apatfalvi (-Szdraz-ér) fécsatorna vizhozam adata a torkolatnal:

e Védelmi terv szerint: Qm, ork=22,4 m%/s
e Uzemelési engedély szerint: Qm, tork=20,1 m3/s
Mindezek alapjan a tervezéshez a nagyobb vizhozam értéket kell figyelembe venni.

A Dali zsilip jellemzd adatai:

Helye: Samson-Apatfalvi-focsatorna 1+760 cskm
Elzaras mérete (sz x m): 3 db 3,20 m x 5,46 m
Elzéaras modja: sik betéttablas

Mitargy hossza: 15 m

Kiiszobszint: 82,10 mBf



Jelenleg arviz esetén a Dali zsilip elzarasra keriil és szivattyas provizérium épiil ki 6,0 m®/s
kapacitassal (12 db x 0,5 m¥/s).

A fejlesztéssel érintett toltésszakasz NATURA 2000-es természet-megdrzesi teriiletet érint.

3.2. Geodézia és talajmechanika

Jelen tervfazisban felkerestiik az érintett Viziigyi Igazgatosagot €s helyszini bejarassal egybekotve
egyeztettiik a fejlesztési elképzeléseket. Az egyeztetések sordn arra a megallapitasra jutottunk,
hogy mivel ez a tervfokozat nem igényli a részletes eldmunkalatokat (geodéziai felmérés ¢€s
talajmechanikai feltaras), a koncepcidtervben javasolt fejlesztések szerint becsiilt mennyiségek €s
koltségek tovabbra is alapul szolgalhatnak az elvi vizjogi engedélyezési tervezés soran.

A tervezés soran a Viziigyi Igazgatdésag nyilvantartasi terveinek adataira (pl:hossz-szelvény,
vizhozam adatok, stb.), valamint az Arvizi Kockazati Informaciés Rendszer (AKIR) allomanyanak
jellemzd keresztszelvényi adataira tdimaszkodtunk.

3.3. Mértéekado arvizszint

A tervezett toltésfejlesztéseket a 74/2014. (XI1. 23.) BM rendeletben meghatarozott ij MASZ-t és
eldirt magassagi biztonsagot figyelembe véve iranyoztuk eld.

A tervezési szakaszon a magassagi biztonsag 1,5 m.

A szakasz, illetve annak kornyezetében taldlhato MASZ toréspontok, ill. a tervezett toltésszakasz
jellemz0 pontjain interpolalassal szamitott Szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza:

Toltésszelvény MASZ Megjegyzés
(tkm) (mBf)
29+116 87,49 rend. szerint
31+226 87,73 interpolalt
31+930 87,81 rend. szerint

4. Tervezett létesitmények ismertetése

4.1. Tervezett arvizkapu altalanos ismertetése

Az elsérendli védmiivekben létesitett atvezetd mutargyaknak az eldiras szerint kétoldali, kettds
elzarassal kell rendelkeznie, mely mind a vizoldalon, mind a mentett oldalon egy allandé és egy
ideiglenes elzarast jelent. Az allando elzaras modja lehet példaul siktablas, szegmenstablas vagy
billendtablas, mig az ideiglenes altaldban valamilyen nutos kialakitasba helyezhetd, kiilonféle
anyagbol gyartott (fa, acél, aluminium, miianyag) osztott ,,siktablas” vizzaro lemezszerkezet.



A Viziigyi Igazgatosaggal a miitargy elzarasi tipusdra vonatkozolag nem tortént részletes
egyeztetés, igy annak eldontését csak a késObbi tervfazisban (engedélyezési terv) kell az
tizemeltetési igényekhez igazodva, ill. a sziikséges eldmunkalatok (geodézia, talajmechanika,
hidrologia, hidraulika) adatai alapjan meghatarozni. Mindezek miatt jelen tervben konkrét miitargy
tipust nem hataroztunk meg, hanem altalanossagban ismertetjiik a szoéba johetd valtozatokat, ill.
bemutatunk 2 lehetséges tipust azok vazlatos rajzi kialakitasukkal, becsiilt fobb méreteivel,
jellemzd adataikkal.

Az eddigi tervezési tapasztalataink, ill. a magyar viziigyi gyakorlat alapjan a siktablas vagy a
szegmens elzarassal kialakitott miitargy tipust javasolnank kiépitésre, mely mindegyike alkalmas
az arvizkapu funkcidjanak biztositasara. Ezek mindegyike lehet szabad atfolyast és nyomas alatti
atfolyasu. Természetesen mindegyik tipusi mitargynak van eldnye és hatranya a masikkal
szemben akar az lizemeltetés, akar a koltségek oldalarol vizsgalva. Jelen tervben egy nyomas alatti
atfolyasu zsilipes mutargyat, ill. egy szabad atfolyasu szegmenstablas zarasu mitargyat mutatunk
be. Megjegyezziik, hogy a két atfolyasi médon (szabad és nyomas alatti), ill. két kiilonbozo
elzarassal kialakitott miitargyak nem teljesen 6sszehasonlithatoak egymassal, melyet inkabb az
azonos atfolyasi moddal kialakitott miitargyak esetén célszerti megtenni.

A meglévé Dali zsilip méreteinek, ill. a mértékado vizhozam figyelembevételével az alabbi fobb
nyilasméreteket alkalmaztuk a két bemutatott mitargytipus esetén.

Zsilipes mitargy: 3db 2,0 m x 3,0 m
Szegmenstablas mitargy: 2 db 3,0 mx 7,4 m

A két mitargy vazlatos kialakitasa a mellékelt altalanos terveken (lasd. 4. és S.sz. rajzi
mellékletek) kertilt abrazolasra. Megjegyezziik, hogy mindkét tipusu miitargy esetében egy mar
megvalosult (Vasarhelyi-terv) miitargyat vettiink alapul.

A siktablas miitargy altalanos jellemzdéi (elénye-hatranya):

o relative kis nyilasméret,

e tobb nyilas rugalmas kombindlt alkalmaziasa (szabdlyozhatosag) az igényeknek
megfelelden,

e cgyszerl, akar kézi miikodtetes,

e ideiglenes elzarasok egyszert, gyors kezelhetdsége,

e az elzar6 szerkezet nem emelkedik a miitargy felso sikja folé

A szegmenstablas kialakitast miitargy altalanos jellemzdi (elonye-hatranya):

nagy nyilasméretet tesz lehetove,

ha szabad atfolyasu, az uszadék kezelése egyszeriibb (jelen esetben nincs jelentdsége),
jellemzden gépi mozgatas (lancos vagy hidraulikus),

a relative nagyobb nyilasszélesség miatt az ideiglenes elzarasok kezelése nehézkesebb,

Tapasztalataink szerint altalaban az ugyanazon feltételeknek megfelel6 siktablas elzarasti miitargy
megvalositasi koltsége kisebb, mint a szegmenstablas elzarasti miitargyé.

Az arvizkapu megépitését a Viziigyi Igazgatosag a jelenlegi arvizvédelmi toltés vonaldban, a
jelenlegi mutargy helyén képzeli el, de ennek, ill. a miitargy tipusanak eldontéséhez tovabbi



részletesebb lizemeltetdi egyeztetésre és elémunkalatokra (geodézia, talajmechanika, hidraulikai
vizsgalat) van sziikség, mely az engedélyezési tervezés soran valodsithatd meg.

A mitargyat vagy a meglévé mitargy mellett az arvizvédelmi mii védelmében vagy egy uj
vizoldali védtoltés (pl: toltés+szadfal) védelmében javasolt megépiteni, biztositva a fdcsatorna
tizemszerli miikodését a kivitelezés alatt.

4.2. Tervezett mobil szivattyutelep altalanos ismertetése

Az arvizkapu zarasa utan a mentett oldali csatornaszakaszbol mobil szivattyikbol osszeallitott
ideiglenes (provizorikus) szivattyutelepnek kell atemelni a Maros folydba a tobblet vizeket,
melynek mértékadd értékét Qmsziv.=10,0 m*/s vizhozamban hatarozta meg az Igazgatosag.

A feladat esetleges jellegébdl adodoan ez a szivattyutelep nem allando jellegli, hanem az adott
sziikségnek megfeleld idépontban felallitott, mobil, bels6égésii motorokkal (diesel) meghajtott
szivattyukbol allo telep. Az elektromos ellatastol fliggetleniil tizembe allithatd diesel motor
meghajtasu szivattyuk az lizembe helyezés biztonsagat garantaljak. Fontos feltétel, hogy havéaria
esetén a szivattyuk és egyéb eldfeltételek (pl. cs6haldzat) haladéktalanul rendelkezésre alljanak.

Az optimalisan alkalmazand6 szivattyuk vizszallité képessége az 500 I/s. Ez a vizhozam a
vizligyben (vizkarelharitasban) kurrensnek szamit. Nagyobb vizkarelharitasi feladatoknal (belvizi
atemelésnél, elontéseknél, stb.) a kapacitdasa elég nagy, ugyanakkor még mobil, szallithato,
Osszeszerelhetd, a hozzarendelt nyomdcsd atmérd szintén ,jaratos”, szerelhetd. Nagyobb
teljesitményli diesel meghajtdsu szivattylk ugyan léteznek, de mobilitasuk, univerzalis
felhasznalhatosdguk megkérddjelezhetd, ezért elterjedésiik, alkalmazhatdsaguk erésen korlatozott.

A 10m®s vizigény kielégitésére 20db 500 I/s névleges (H=~9 m-es emeldmagassagnal)
vizszallito képességgel bird szivattyliegységet javasolunk beépiteni. A szivattytk a
vizszintkiilonbség fiiggvényében ¢és konfiguracios elhelyezésiiktdl fiiggéen (eltérd surlodasi
veszteségek) mas és mas munkaponton dolgoznak, de Osszességiikben atlagosan az 500 I/s
teljesitményt nytjtani fogjak, ha néha nem is a legkedvezébb hatékonysag mellett.

A viszonylag nagyszamu szivattyl telepitésére magatol értetddéen kinalkozik a focsatorna két
partjan torténé megosztott elhelyezés, 10 db szivatty egység a bal parton és 10 db egység a jobb
parton. A szivattyu egységek elhelyezésére sziikséges mértékben elore kiépitett vizszintes talapzat
(pl. vasbeton alaplemez) javasolt, mely a csatorna mértékado vizszintje folott helyezkedik el. Az
itt elhelyezett szivattytiegységek szivocsovei (NA 500) az erre a célra kialakitott (burkolt) csatorna
szakaszba nyulnak, mig a nyomooldali cs6szakaszok a Maros j.p.-i arvizvédelmi toltésén atvezetve
kertilnek kiépitésre. A toltésben 1évé csOszakaszokat fix kiépitésre, mig a tobbi csdszakaszt
ideiglenes kiépitéssel javasoljuk kialakitani vagyonvédelmi okokbdl. A nyomooldali csoveket
tobb (3-4) szivattytiegységenként egyesiteni is célszerli lehet.

A szivattytegységek és tartozékaik tarolasat egy kdzponti, biztonsagos raktarban kell megoldani,
ahol a sziikséges karbantartasok is elvégezhetok. Meg kell jegyezni, hogy a tervezett szivattyutelep
ideiglenes jellegébdl fakadoan az ide betervezett szivattyuegységek mashol torténd felhasznalasa
is lehetséges.

Az ideiglenes szivattyutelep és a hozza kapcsolodo 1étesitmények, szerkezetek részletes tervezését
(gépészeti, épitési) a késobbi tervfazisok soran sziikséges megoldani.



4.3. Egyeb letesitmények

Az arvizkapu, ill. az ideiglenes szivattyttelep mikodtetésének sziikséges feltétele a mindenkori jo
megkozelithetéség, hiszen lizemeléskor mind a szivattyukat, ill. annak alkatrészeit, mind a
milkodéshez sziikséges iizemanyag kiszallitasat biztositani kell, melynek érdekében 2 km
hosszisagu, burkolt izemi ut 1étesitése sziikséges a legkozelebbi kozithoz torténd csatlakozas
biztositasdhoz. Ezen iizemi Ut akar a fOcsatorna egyik toltésén vagy a Maros j.p.-i toltésszakaszan
kiépitett ) t és sziikség szerint egy hozza kapcsolodo bekotdut kiépitésével biztosithato.

A Samson-Apatfalvi-focsatorna torkolatatdél szamitott 1 km hosszisdgban a csatorna 70 cm
mélységli kotrasat a beruhazas keretében el6 kell irdnyozni a folyamatos feliszapol6das miatt. A
mederrézsii allékonysaganak megorzése érdekében sziikség esetén burkolatot kell épiteni.

A Maros jobb parti a tervezett arvizkapuhoz kézvetleniil kapcsolodo toltéset rovid (~100-100 m)
szakaszon szintén szilikséges lehet a mértékado arvizszintre (MASZ 2014) fejleszteni.

5. A tervezett beavatkozas becsilt koltsége

A tervezett beavatkozas Koncepcidtervben eldiranyzott nettd koltsége dsszesen: 1 247 M Ft.

6. Terulet-igénybevétel
A tervezett arvizkapu és a hozza kapcsolddo 1étesitmények megépitése valdsziniileg a Magyar
Allam tulajdonaban, és a VIZIG kezelésében 1évé meglévo toltés teriiletén épiilnek, de érinthetik

a fejlesztés irdnydban a szomszédos, tobbségében mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriileteket is,
melynek mértéke csak a konkrét tervezés soran hatarozhatdé meg.

Az épitéssel érintett telepiilés(ek): Apatfalva, kiilteriilet

Erintett 6blozet szama és neve: 2.95. Kords-Tisza-Maros kozi



7. A megvaloésitas tervezett idétartama, litemezése

Az ,,Arvizvédelmi védvonalak mértékado arvizszintre torténé kiépitése, védvonalak terhelésének
csokkentése az Also-Tiszan” projekt megvalositasa a 2014-2020. kozotti Europai Unios
tdmogatasi idészakban, unids forrdsok felhasznélasaval tervezett.

A megvalodsitas varhato {liteme:

o cldkészités, épitési engedélyezés:  2016-2017
e ¢pités: 2017-2018

Budapest, 2016.05.

Farkas Péter Szant6 Tibor Takéatsné Bajcsay Eszter
felelOs tervezd tervezo tervezo



