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. ELOZMENYEK, FELADAT MEGHATAROZASA

A megrendeld Orszagos Viziigyi Féigazgatdsag nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le ,, Tisza-
volgyi  Arvizvédelmi Fejlesztési Program keretében stratégiai koncepcid, elSzetes
megvalosithatosagi tanulmany, tovabba elvi vizjogi engedélyes tervek készitése (KEOP-7.9.0/12-
2013-0010)” elnevezéssel. A meghirdetett munkat a ,, TISZA-VOLGY 2014 Konzorcium” nyerte
el és 2014. marcius 24- én a vallalkozo6i szerzédést megkototték.

A Koncepcio6 altalanos célja a VIT program eddigi tapasztalatainak hasznositasaval a Tisza-volgy
arvizi biztonsag javitasanak megalapozédsa, az arvizvédelmi/arapaszté rendszer mértékado
méretezési célértékeinek meghatarozasaval, a rendszer hidnyossagainak feltarasaval, illetve a
hatékonyabb miukddtetés biztositdsahoz sziikséges fejlesztési célok kitlizésével a sziikséges
fejlesztések meghatarozasa és a beruhdzasok elokészitése.

A Koncepcio konkrét céljanak szamszeriisitett értéke a 74/2014. (XI1.23.) BM rendeletben
meghatarozott mértékado arvizszint+magassagi biztonsag kialakitasa.

A 2004. évi LXVIL. torvény szerinti cél a tarozok megépitése €s a nagyvizi meder vizszallitd
képességének novelése 4ltal a Tisza teljes hazai szakaszan a rendkiviili arhullamok
csucsvizszintjeinek 1, 0 m-rel valo cs6kkentése. A Koncepcio célja, hogy a javasolt fejlesztésekkel
jéruljon hozza a VTT-ben meghatarozott célok eléréséhez is.

A Koncepcid készitése soran felmérésre keriilt az arvizvédelmi rendszer jelenlegi éllapota,
elkésziilt a rendelkezésre allo tervek, dokumentédciok feliilvizsgalata, és a teljes rendszerre
vonatkozoan fejlesztési javaslat keriilt 6sszeallitasra.

A Koncepciot az Orszagos Viziigyi Foigazgatosag 2015. julius 13-an elfogadta.

Az elfogadott Koncepcio6 a sziikséges fejlesztések megvaldsitasat rovid, kozép és hosszu tavra
itemezte. A rovidtav megfelel a 2014-2020-as Eurdpai Unios tdmogatasi id6szak id6tartamanak,
¢s a rovidtavon javasolt fejlesztések megvaldsitasa egységesen az Eurdpai Unids tdmogatasok
felhasznalaséaval torténhet meg.

A Koncepcid készitéseével a 2014-2020 kozotti iddszakban tervezett Tisza-volgyi arvizvédelmi
fejlesztések elokészitése megkezdddott. Az elfogadott koncepcid alapjan az Orszagos Viziigyi
Foigazgatosag dontést hozott a 2014-2020 kozott megvalosuld projektekrdl. Az eldkészités
tovabbi részét képezi a kijelolt projektek eldzetes megvalosithatosadgi tanulmanyanak és elvi
vizjogi engedélyezési terveinek elkészitése.

Jelen dokumentacié az ,,Arvizvédelmi védvonalak mértékadé arvizszintre torténé kiépitése,
védvonalak terhelésének csokkentése az Als6-Tiszan” cimi, ,,11.” szamu projekt keretében
késziil, és a 11.4 projektszamu ,, Toltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm kozott”
cimii védvonal elvi vizjogi engedélyezési tervét tartalmazza, mely az Also-Tisza-vidéki
Viziigyi Igazgatosadg (ATIVIZIG) miikodési tertiletét érinti.

A tervezett beruhazasok a Tisza-volgyi arvizvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valosulnak
meg, és hozzajarulnak a 2004. évi LXVIIL. térvény (a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése) altal
kitlizott célok megvalositasahoz.



Il. TERVEZESI ALAPADATOK

1.1 MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A vizsgalt Tisza bal parti védvonal 52+047-57+489 tkm kozotti szakasza a 11.05. szamu
Mindszent-szentesi arvizvédelmi szakasz Kurcatoroki gatOrjarashoz tartozik. E szakasz a
csatlakozo Tisza bal parti toltéseivel, a Hairmas-Koros bal- és a Maros jobb parti védtoltéssel a
2.95. sz. Koros-Tisza-Maros-kozi artéri 6blozet arvizmentesitését biztositja.

Az arvizvédelmi t6ltés hullamtéri teriileten talalhatd anyagnyerd-helyekrdl épiilt. Az eddigi
vizsgalatok szerint a gattest anyaga altalaban iszap, homokos agyag, egyes részeken az anyag
szemosszetétele szerint homoklisztes iszap. A gattest alatt kovér és sovany agyag, agyagos valyog
alkotja a feddréteget 1-6 m mélységig. Ez alatt atmeneti réteg homokos valyog, agyagos valyogos
homok talalhatd, melynek vastagsaga igen erGsen valtozik, helyenként el is tlinik. Az els6
vizvezetd réteg 5-7 m mélységben mar megtaldlhaté helyenként, de példaul a Szentesi
szivattyutelep kornyékén majdnem a terepszintnél van a fekiiszint. A védtoltés a nem kelld
bedolgozas miatt laza szerkezetil.

Az 5 442 m hosszisagu toltésszakaszra teljes hosszaban jellemz6 a magassagi hiany.

Az elbirt toltésmagassag MASZ+1,0 m, melyhez képest:
- atoltés atlagos magassagi hidnya: 123 cm,
- atoltés maximalis magassagi hianya 167 cm,
- atoltés minimalis magassagi hidnya 20 cm.

Az Orjaras 52+835 tkm szelvényében talalhato a Kurcatoroki zsilip, amely 2 db 1,7 m x 1,5 m
ovalis nyilassal rendelkezik. Az 53+072 tkm szelvényben talalhaté a Mindszent 1. szivattyutelep
1200 mm 4tmérdjlii magas vezetésli nyomodcsove. A szivattyltelep lizemen kiviil van helyezve a
2013. évi arvizi védekezés idején bekovetkezett nyomodcsé meghibasodasa miatt, mely
kovetkeztében a miitdrgy megsziintetését javasolja az lizemeltetd viziigyi igazgatosag.

Az 53+296 tkm szelvényében taldlhato a Mindszent Il. szivattyttelep 1400 mm-es magas vezetés,
illetve 2db 2000 mm atmérdjii mély vezetésii nyomocsdve. A projekt keretében a szivattyttelep
rekonstrukcidja sziikséges.

Az eddigi nagyobb arvizeknél jelentés atazas miatt bordas toltésmegtamasztast kellett késziteni az
52+000-53+400 tkm kozott, az 53+800-56+800 tkm kozott pedig az eléteret kellett homokzsakkal
leterhelni. Az Grjarasban a korabbi védekezések alkalmaval csurgast, szivargast és a fakadovizet
is észleltek.

Az Orjarasban a toltés vizoldali rézsilije 1:3-as, mig a mentett oldalon egy padkas rézsii htizodik
1:2-es majd 1:7,5-6s rézsiihajlasokkal. A toltéskorona szélessége 5,0 méter. Az Orjarasban az
514979 és az 53+500 tkm szelvények kozott a korona burkolattal rendelkezik.

A fejlesztéssel érintett toltésszakasz nagyrészt NATURA 2000-es természet-megdrzési teriiletet,
és teljes egészében kiilonleges madarvédelmi teriiletet érint.



1.2 GEODEZIA ES TALAJMECHANIKA

Jelen tervfazisban felkerestiik az érintett Viziigyi Igazgatosagot és helyszini bejarassal egybekotve
egyeztettiik a fejlesztési elképzeléseket. Az egyeztetések soran arra a megallapitasra jutottunk,
hogy mivel ez a tervfokozat nem igényli a részletes elémunkalatokat (geodéziai felmérés és
talajmechanikai feltaras), a Kkoncepciotervben javasolt fejlesztések szerint becsiilt
mennyiségek és koltségek tovabbra is alapul szolgalhatnak az elvi vizjogi engedélyezési
tervezés soran.

A tervezés soran a Viziigyi Igazgatosadg nyilvantartasi terveinek adataira, valamint az Arvizi

Kockézati Informaciés Rendszer (AKIR) alloméanyanak jellemzd keresztszelvényi adataira
tdmaszkodtunk.

1.3 MERTEKADO ARVIZSZINT

A tervezett toltésfejlesztéseket a 74/2014. (XI1. 23.) BM rendeletben meghatarozott ij MASZ-t és
eldirt magassagi biztonsagot figyelembe véve iranyoztuk eld.

A tervezési szakaszon a magassagi biztonsag 1,0 m.

A szakasz, illetve annak kornyezetében talalhaté MASZ toréspontok szintjei az aldbbiak:

Toltésszelvény MASZ
(tkm) (mBf)
50+829 86,07
52+895 86,16
56+019 86,27
58+932 86,37

A fenti tablazat értékeibdl a toréspontok kozotti értékeket az egyenes ardnyossag modszerével
szamitva a tervezett toltésszakasz jellemzd pontjain az alabbi mértékado arvizszintek adddnak:

Toltésszelvény MASZ
(tkm) (MBF)
52+047 86,12
52+895 86,16
56+019 86,27
57+489 86,32




1. TERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

III.1 TERVEZETT TOLTESFEJLESZTES

A toltésfejlesztések mennyiségeinek meghatarozéasa és koltségeinek becslései altalanossagban a
Koncepcidtervben ismertetett alapelvek szerint kertiltek meghatarozasra az alabbiak szerint:

Az arvizvédelmi f61dtoltések vonatkozasaban elso 1épésben az érintett Viziigyi Igazgatdsagok altal
rendelkezésre bocsatott nyilvantartasi hossz-szelvényekrdl (digitalis dwg allomany) a kerek 100
m-enkénti szelvényekben ,,leolvasasra” kertiltek a toltésszelvények fobb magassagi adatai (viz- és
mentett oldali toltéslab, illetve a toltés koronaéle). Az Arvizi Kockéazati Informacios Rendszer
(AKIR) allomanyabol az adott vizsgalt szakaszra vonatkozo jellemz6 keresztszelvény és a mar
ismert magassagi adatok alapjan rekonstrualhaté az adott szelvény meglévd geometriai mérete.
Ezek utan az adott Viziigyi Igazgatdsagnal alkalmazott fejlesztési iranyelvek szerint kialakitott
mintakeresztszelvény alapjan a 100 m-es szelvényekben meghatarozhato a fejlesztett szelvény
geometridja, igy a kettd kiilonbségébdl a tervezett fejlesztés foldmunka mennyisége is szdmithatod
a szelvényteriiletek €s az ahhoz tartozo hosszusadgok (100 m) szorzatdnak dsszesitésébol.

Az ATIVIZIG miikodési teriiletén az eddigi tervezési gyakorlat alapjan mentett oldali
toltésfejlesztést terveztiink, 5,0 m-es koronaszélességgel és 1:4-es mentett oldali rézsiihajlassal. A
viz- és mentett oldalon egyarant 10,0 m-es fenntartasi sav kialakitasat (rendezését) terveztiik,
2x2,5 m®/m fajlagos foldmennyiséggel szamolva. Jelen szakaszon dsszetett (padkas) szelvényti a
toltés, ezért a koncepcio terv szerinti beavatkozas, a toltésfejlesztéssel egyidejiileg a padka
megszintetése €s 1:4-es kétoldali rézsii (egyszerli szelvény) kialakitasa.

A tervezett foldanyagl toltésmagasitast minden esetben kotott anyagbol iranyoztuk eld.

A tervezett toltésfejlesztés iranyat a helyi adottsdgokon kiviil (pl. védett erdd, idegen
tulajdonviszonyok) befolyasolhatja a rendelkezésre 4ll6 toltésépitésre alkalmas anyag mindsége
is. A vizoldalra a meglévo t6ltés anyaganal vizzarobb, a mentett oldalra annal vizvezetébb anyag
beépitése sziikséges, amennyiben nem tervezett a mentett oldali toltéstest szivargdval valo ellatésa.
Koncepcidterv szintjén eldirdnyoztuk e fejlesztési szakasz hosszanak 30%-4an is a mentett oldali
toltéstestbe épitendd 6,0 m-es mélységli hossz-szivargot, melynek koltsége fedezetet biztosit a
jelen tervszinten nem ismert allékonysagi probléméak miatt felmeriilé egyéb beavatkozasok
megvalositasara.

A helyenkénti talpszivargas megakadalyozasara jelen tervben a vizoldali toltéslabnal egy ~1,0 m
mélységli, 2,0 m szélességii, 1:1-es hajlast kétoldali rézsiivel kiemelt agyagfogat terveztiink, és
egyidejlileg (kotott anyaga toltéstest esetén) eldiranyoztuk a vizoldali toltésrézsti min. 1,0 m
vastagsagu atgyurasat (vagy kotott anyaggal torténd lefedését), valamint a vizoldali rézsii 1:3-as
hajlast rendezését és a mentett oldali toltésbovités kapcsdn a padka megsziintetését 1:4-es
rézsiihajlassal. (Id. a 4. sz. mintakeresztszelvényt.) E beavatkozasok konkretizalasara csak a
kovetkezd tervtazisban keriilhet sor, mikor a tervezéshez sziikséges részletes geodéziai felmérés
¢s talaymechanikai feltaras is rendelkezésre fog allni.



A toltésszakaszra mindeniitt egységesen 3,0 m széles 0 utburkolatot terveztiink a kozelmultban
torténd fejlesztéseknél alkalmazott rétegrendi kialakitassal. A toltésfejlesztéssel egyidejlileg az
51+979-53+500 tkm szelvények kozotti szakaszon meglévd koronaburkolat elbontasa sziikséges.

I11.2 TERVEZETT MUTARGYFEJLESZTES, EGYEB LETESITMENYEK

Fontos eleme a fejlesztési koltségeknek a védvonalat keresztezd 1étesitmények (kisebb-nagyobb
mutargyak, kozmi vezetékek) sziikséges, eldiras szerinti atépitése.

A tervezett toltésfejlesztéssel érintett mitargyak a nyilvantartdsi hossz-szelvények alapjan
keriiltek kigytjtésre.

Altaldnossagban e miitargyak atépitését - a toltésszelvény eldirasok szerinti bévitéséhez igazodva -
az elsérendll arvizvédelmi toltésekbe épiild mitargyak kdvetelményeinek megfelelden iranyoztuk
eld.

Jelen esetben az 52+835 tkm szelvényben talalhaté Kurcatoroki zsilip elbirasok szerinti atépitése
sziikséges. Ez legalabb a vizoldali akna magasitasat, és ezzel egyidejiileg az elzarod szerkezet
vizsgalatat kovetden annak sziikség szerinti cseréjét, a felhizo szerkezet toldasat jelentheti. A
mentett oldali toltésbovités miatt a mentett oldali cs6tag hosszabbitasara is sziikség lehet, de
amennyiben a toltésmagasitas helyett a mitargy szelvényének kornyezetében a magassagi
biztonsagot elegendd parapetfallal biztositani, a mentett oldali cs6tag hosszabbitisa elmaradhat. A
sziikséges beavatkozasokat részletes talajmechanikai vizsgélatra és geodéziai felmérésre alapozott
stabilitasi és szivargasi vizsgalatok eredményeként lehet pontositani.

Az 53+296 tkm szelvényben talalhato Mindszenti II. szivattyttelep rekonstrukcidja sziikséges.
A rekonstrukcié soran figyelembe Kkell venni, hogy az 53+072 tkm szelvényben talalhatd
meghibasodott, és funkcidjat vesztett, elbontasra keriilé Mindszenti 1. szivattyttelep kapacitasat
potolni kell a Mindszenti II. szivattyutelep atépitésekor.

A tervezéssel érintett szakaszon a Kurcatoroki zsilipnél egy elektromos foldkabel keresztezése
talalhato, melynek sziikség szerinti kivaltasat a zsilip atépitésének koltsége tartalmazza.

A mentett oldali toltéskorona élében 1€év6 hirkozlési oszlopok &t-, illetve visszahelyezésérol
gondoskodni kell, melynek koltségét a toltésépitési munkak tartalmazzak.

A tervezett fejlesztés része a toltésszakasz feliigyeletét ellatd gatdrtelep felujitdsa, melynek
eldiranyzott koltségét az egyéb, infrastrukturalis koltség tartalmazza.



IV. A TERVEZETT BEAVATKOZAS BECSULT MENNYISEGEI ES
KOLTSEGEI

A fejlesztési koltségeket a fobb fejlesztési tételek munkamennyiségei alapjan becsiiltiik, melyek
arai a vonatkozd részletmunkak koltségeit is magukban foglaljak. A koltségek szamitasanal
alkalmazott egységarak a kozelmult arvizvédelmi beruhazasai, illetve tervezési gyakorlata alapjan
keriiltek meghatarozasra.

Az alabbi 1. és 2. sz. tdblazatokban megadtuk a fejlesztéssel érintett projekt koncepcid terv szintjén
becsiilt munkamennyiségeit és koltségeit:



1. tablazat: Arvizvédelmi toltésfejlesztés 2014-2020 kozott az Also-Tisza tervezéssel érintett szakaszan — Munkamennyiségek

Toltésfejlesztés = % Miitargyak fejlesztése Vi e
@ 2 - izKkivé leeresztd
L Fold- Korona- | Hossz- | ..o o 8 | Szivattyd- | Zsilipes Z;Zﬁ:etz’ N agyz-
LA E RN QIS 2L munka | burkolat | szivirgé ! S g telep | miitargy | oYY o
o = atvezetés | mitargyak
Mennyiség
szam | Y% | tkmetol | tkm-ig Vizfolyds oldal| m? m? m2 m? m m db db db db
szakasz
ATIVIZIG
295 | 11.05 | 52+047 | 57+489 | Tisza | b.p. | 535219] 16200 9720 54 000 0 0 2 1 0 0
2. tablazat: Arvizvédelmi toltésfejlesztés 2014-2020 kozott az Also-Tisza tervezéssel érintett szakaszan — Becsiilt koltségek
Miitargyak fejlesztése ]
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szakasz
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V. TERULETIGENYBEVETEL, KISAJATITAS

A tervezett toltésfejlesztések dontden a Magyar Allam tulajdondban, és a VIZIG kezelésében 16v6 meglévé toltés teriiletén épiilnek, de érintik a fejlesztés
iranyaban a szomszédos, tObbségében mezdgazdasagi miivelés alatt allo tertileteket is, mely érintettséget a koncepcio tervben 10,0 m-re becsiiltiink. (Jelen

tervfazisban ugyancsak e becslést hasznaltuk.)

A tervezett beavatkozasok az alabbi telepiilések kiil-, illetve belteriiletét érintik:

Beavatkozassal érintett szakasz

belteriilet=BT)

[

kg Epitéssel érintett
Projekt - & P Védelmi | ., . . ; telepiilések
szAma Projekt neve VIZIG .*;g, Oblozet neve s7akasz Vizfolyas | Oldal | tkm-tol | tkm-ig (kiilteriilet=KT,

=

Q

Arvizvédelmi védvonalak
mértékadd arvizszintre torténd
11.4 | kiépitése, védvonalak ATIVIZIG | 2.95
terhelésének csokkentése az
Also6-Tiszan

Koros-Tisza-Maros kozi 11.05 | Tisza bal part | 52+047 | 57+489 |Mindszent KT, Szegvar KT




VI. A MEGVALOSITAS TERVEZETT IDOTARTAMA, UTEMEZESE

Az . Arvizvédelmi védvonalak mértékado arvizszintre torténd kiépitése, védvonalak terhelésének
csokkentése az Also-Tiszan” projekt megvalositasa a 2014-2020. kozotti Eurdpai Unids
tamogatasi idészakban, unids forrdsok felhasznélaséaval tervezett.

A megval6sitas varhato titeme:
o clokészités, épitési engedélyezés:  2016-2017
o ¢pités: 2017-2020

Budapest, 2015-09

Farkas Péter Szant6 Tibor Takéatsné Bajcsay Eszter
felelds tervezo tervezo tervezo
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