
Tisza bal part

52+047-57+489 tkm
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Humuszleszedés (20 cm vtg.)

Humuszleszedés (30 cm vtg.)

Tervezett burkolat

Tervezett mentett oldali töltésfejlesztés

a meglévő töltés anyagánál vízvezetőbb anyagból
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Humuszterítés (15 cm vtg.)

Tervezett vízoldali töltésfejlesztés

helyi vagy hozott kötött földanyagból

1,0 m vastagságban

Tervezett agyagfog

Fenntartási sáv

Fenntartási sáv

Meglévő töltés
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Felelős tervező:

Farkas Péter

Tervező: Ellenőr:

Méretarány:

Alapszint:

Balti

Kelt:

2015.09.

Rajz címe:

Terv címe:
Rajzszám:

Munkarész tervezője:

1149 Budapest XIV., Angol u. 32.

Tel.: 384-4224, Fax.: 364-2429

Email: titkarsag@viziterv.hu

Tervszám:

Tervező konzorcium:

Munka címe:

TISZA-VÖLGY 2014 Konzorcium

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány u. 1/D

Megrendelő:

1442

Projektszám:

STRATÉGIAI PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓ

A Tisza-völgyi árvízvédelmének fejlesztése

KEOP 7.9.0/12-2013-0010

 Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének

csökkentése az Alsó-Tiszán

ELVI VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Projekt címe:

M = 1:200

4.

Mintakeresztszelvény

11.4.

Töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 - 57+489 tkm között

Szántó Tibor
Takátsné Bajcsay Eszter


