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1. Bevezetés, el6zmények

A megrendel6 Orszagos Viziigyi Féigazgatosag nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,, Tisza-
volgyi Arvizvédelmi Fejlesztési Program keretében stratégiai koncepcio, elézetes
megvalosithatosagi tanulmany, tovabba elvi vizjogi engedélyes tervek készitése (KEOP-7.9.0/12-
2013-0010)” elnevezéssel. A meghirdetett munkat a ,, TISZA-VOLGY 2014 Konzorcium” nyerte
el és 2014. marcius 24- én a vallalkozo6i szerzédést megkototték.

A Koncepcio6 altalanos céljaa VTT program eddigi tapasztalatainak hasznositasaval a Tisza-volgy
arvizi biztonsdg javitasdnak megalapozasa, az arvizvédelmi/arapaszté rendszer mértékado
méretezési célértékeinek meghatarozasaval, a rendszer hidnyossagainak feltarasaval, illetve a
hatékonyabb miukodtetés biztositasahoz sziikséges fejlesztési célok kitlizésével a sziikséges
fejlesztések meghatarozasa €s a beruhazasok eldkészitése.

A Koncepcid konkrét céljanak szamszerisitett értéke a 74/2014. (XI1.23.) BM rendeletben
meghatarozott mértékado arvizszint+magassagi biztonsag kialakitasa.

A 2004. évi LXVIL. torvény szerinti cél a tarozok megépitése €s a nagyvizi meder vizszallitd
képességének novelése altal a Tisza teljes hazai szakaszan a rendkiviili é&rhulldmok
csucsvizszintjeinek 1,0 m-rel valo csokkentése. A Koncepcid célja, hogy a javasolt fejlesztésekkel
jéruljon hozza a VTT-ben meghatarozott célok eléréséhez is.

A Koncepcid készitése soran felmérésre keriilt az arvizvédelmi rendszer jelenlegi allapota,
elkésziilt a rendelkezésre allo tervek, dokumentaciok feliillvizsgalata, és a teljes rendszerre
vonatkozoan fejlesztési javaslat keriilt 0sszeallitasra.

A Koncepciot az Orszagos Viziigyi Féigazgatosag 2015. julius 13-an elfogadta.

Az elfogadott Koncepcid a szilikséges fejlesztések megvalositasat rovid, kozép és hosszu tavra
litemezte. A rovidtav megfelel a 2014-2020-as Eurdpai Uniods tamogatasi iddszak idétartamanak,
¢és a rovidtavon javasolt fejlesztések megvaldsitdsa egységesen az Eurdpai Unids tdmogatasok
felhasznalaséaval torténhet meg.

A Koncepcid készitésével a 2014-2020 kozotti idészakban tervezett Tisza-volgyi arvizvédelmi
fejlesztések elokészitése megkezdddott. Az elfogadott koncepcid alapjan az Orszagos Viziigyi
Foéigazgatosag dontést hozott a 2014-2020 kozott megvalosuld projektekrdl. Az eldkészités
tovabbi részét képezi a kijelolt projektek eldzetes megvaldsithatosagi tanulméanyanak és elvi
vizjogi engedélyezési terveinek elkészitése.

Jelen dokumentaci6 az ,,Arvizvédelmi védvonalak mértékado arvizszintre torténd kiépitése,
védvonalak terhelésének csokkentése az Alsé-Tiszan” cimi, ,,11.” szamu projekthez tartozo
»Arvizkapu a Dongéri fécsatornan” c. elvi vizjogi engedélyezési tervét (11.1. sz.) tartalmazza,
mely az Also-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag (ATIVIZIG) mikodési teriiletét érinti.

A tervezett beruhazas a Tisza-volgyi arvizvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valosul meg,
¢és hozzajarul a 2004. évi LXVII. torvény (a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése) altal kitlizott célok
megvalositasahoz.



2. Feladat meghatarozasa

A 11.02. Algy6-dongéri és a 11.03. Dongér-csongradi arvizvédelmi szakasz hataran keresztezi az
arvizvédelmi toltést a Dong-éri fOcsatorna. A Dongéri-focsatorna torkolati mutargyanak helyén, a
Tisza jobb parti arvizvédelmi toltés 59+964 tkm szelvényében 0j miitargy, egy arvizkapu létesitése
sziikséges. Az arhulldmok visszatartasat jelenleg a Dongéri-fécsatornan a Dongér jobb parti
arvizvédelmi toltés 1+045 tkm szelvény vonaldban taldlhaté Benedek zsilip végzi, azonban a
focsatorna menti téltések kornyezetét jellemzo kedvezotlen altalaj viszonyok miatt az ij mutargyat
a torkolatnal, az elsérendii arvizvédelmi t6ltés vonalaban kell megépiteni. Az arvizkapu ellen kell
alljon mind a folyd, mind pedig a fécsatornan kialakuld vizszintek okozta terheléseknek. Egy
arvizes szituacidoban, amikor a gravitacios vizkivezetési lehetéség megsziinik és az uj miitargy zart
allapotban van lehetdséget kell biztositani arra, hogy belvizes id0szakban a fOcsatornan érkezo
vizek atemeléssel a befogado juttathatok legyenek. A Viziigyi Igazgatosaggal torténd egyeztetés
alapjan az atemelés érdekében sszesen 10 m¥/s atemeldkapacitassal rendelkezé mobilszivattytik
beszerzése sziikséges. A projektelem megvalosulasaval 11.02.06 és 11.03.06. Orjarasok
foldmiiveinek MASZ-ra torténd kiépitése az arvizkapu létesitésével kivélthato.

3. Tervezési alapadatok

3.1. Meglévé allapot ismertetése

A Dongéri-focsatorna torkolati miitdrgya a Tisza jobb parti toltését az 59+964 tkm szelvényben
keresztezi (lasd 2.sz. Atnézetes helyszinrajz). Feladata a csatornan levonulo belvizek Tisza folyoba
valo6 juttatasa, szlikség esetén a magas tiszai arvizek kirekesztése a fOcsatornabol.

A torkolati miitargyat az 1931. évben épitették. A miitargy két nyilast vasbeton hidszerkezet. A
nyilasok mérete 3,0 m X 5,6 m, boltives kialakitasi. A szerkezet faragott mészkével burkolt. A
mitargy Tisza fel6li oldalan nyilasonként horony van kialakitva (2x2 db) az ideiglenes elzaras
biztositasara. A torkolati miitargy kiiszobszintje: 78,33 mBf

A miitargy a Dongéri-fécsatorna iranyaban 9,0 m hosszi. K6zbensd pillére 1,30 m, mig oldalfalai
1,0 m, szarnyfalai 0,65 m vastagsaguak. A csatlakozo el6- és utdémeder sejtidomkével burkolt.

A Dongér fécsatorna vizhozam adata a torkolatnal:

e Védelmi terv szerint: Qm, tork=24,4 m°/s
e Uzemelési engedély szerint: Qm, wo=24,0 m®/s

Mindezek alapjan a tervezéshez a nagyobb vizhozam értéket kell figyelembe venni.
A Benedek zsilip jellemz6 adatai:

Helye: Dongéri-focsatorna j.p. 1+045 tkm

Elzaras mérete (sz x m): 1 db 2,40 m x 5,40 m (k6zépen) + 2 db 2,10 m x 3,0 m (szélen)
Elzaras modja: siktablas (fogasléces mozgatasu)

Miitargy hossza: 10,95 m

Kiiszobszint: 78,63 mBf (k6zépso nyilas), 79,73 mBf (sz¢EIs6 nyilasok)



Jelenleg arviz esetén a Benedek zsilip elzarasra keriil és szivattyls provizorium épiil ki 6,0 m%/s
kapacitassal (12 db x 0,5 m¥/s).

A fejlesztéssel érintett toltésszakasz NATURA 2000-es természet-megdrzesi teriiletet érint.

3.2. Geodézia és talajmechanika

Jelen tervfazisban felkerestiik az érintett Viziigyi Igazgatosagot €s helyszini bejarassal egybekotve
egyeztettiik a fejlesztési elképzeléseket. Az egyeztetések sordn arra a megallapitasra jutottunk,
hogy mivel ez a tervfokozat nem igényli a részletes eldmunkalatokat (geodéziai felmérés ¢€s
talajmechanikai feltaras), a koncepcidtervben javasolt fejlesztések szerint becsiilt mennyiségek és
koltségek tovabbra is alapul szolgalhatnak az elvi vizjogi engedélyezési tervezés soran.

A tervezés soran a Vizligyi Igazgatdsag nyilvantartasi terveinek adataira (pl:hossz-szelvény,
vizhozam adatok, stb.), valamint az Arvizi Kockazati Informaciés Rendszer (AKIR) allomanyanak
jellemzo keresztszelvényi adataira tdmaszkodtunk.

3.3. Mértéekado arvizszint

A tervezett toltésfejlesztéseket a 74/2014. (XI1. 23.) BM rendeletben meghatarozott (j MASZ-t és
eldirt magassagi biztonsagot figyelembe véve iranyoztuk eld.

A tervezési szakaszon a magassagi biztonsag 1,0 m.

A szakasz, illetve annak kornyezetében taldlhato MASZ toréspontok, ill. a tervezett toltésszakasz
jellemzd pontjain interpolalassal szamitott szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza:

Toltésszelvény MASZ Megjegyzés
(tkm) (mBf)
Tisza j.p. 59+964 86,27 rend. szerint

4. Tervezett létesitmények ismertetése

4.1. Tervezett arvizkapu altalanos ismertetése

Az elsérendli védmiivekben létesitett atvezetd miitdrgyaknak az eldiras szerint kétoldali, kettds
elzéarassal kell rendelkeznie, mely mind a vizoldalon, mind a mentett oldalon egy allando és egy
ideiglenes elzarast jelent. Az alland6 elzaras modja lehet példaul siktablas, szegmenstablas vagy
billendtablas, mig az ideiglenes altalaban valamilyen nutos kialakitasba helyezhet6, kiilonféle
anyagbol gyartott (fa, acél, aluminium, milanyag) osztott ,,siktablas” vizzaro lemezszerkezet.

A Vizligyi Igazgatdsaggal a mitargy elzéarasi tipusidra vonatkozolag nem tortént részletes
egyeztetés, igy annak eldontését csak a késObbi tervfazisban (engedélyezési terv) kell az
tizemeltetési igényekhez igazodva, ill. a sziikséges eldmunkalatok (geodézia, talajmechanika,



hidrologia, hidraulika) adatai alapjan meghatarozni. Mindezek miatt jelen tervben konkrét miitargy
tipust nem hatdroztunk meg, hanem altalanossagban ismertetjiik a szoba johetd valtozatokat, ill.
bemutatunk 2 lehetséges tipust azok vazlatos rajzi kialakitasukkal, becsiilt fobb méreteivel,
jellemz6 adataikkal.

Az eddigi tervezési tapasztalataink, ill. a magyar vizligyi gyakorlat alapjan a siktablas vagy a
szegmens elzardssal kialakitott miitargy tipust javasolnank kiépitésre, mely mindegyike alkalmas
az arvizkapu funkciojanak biztositasara. Ezek mindegyike lehet szabad atfolyast és nyomas alatti
atfolyasu. Természetesen mindegyik tipusu mitargynak van eldnye és hatranya a masikkal
szemben akar az lizemeltetés, akar a koltségek oldalarol vizsgalva. Jelen tervben egy nyomas alatti
atfolyasu zsilipes miitargyat, ill. egy szabad atfolyast szegmenstablas zarasti miitargyat mutatunk
be. Megjegyezziik, hogy a két atfolyasi moédon (szabad €s nyomads alatti), ill. két kiilonbozd
elzaréssal kialakitott mttargyak nem teljesen Osszehasonlithatoak egymassal, melyet inkdbb az
azonos atfolyasi moddal kialakitott miitargyak esetén célszerti megtenni.

A meglévd mitargy méreteinek, ill. a mértékado vizhozam figyelembevételével az alabbi fobb
nyilasméreteket alkalmaztuk a két bemutatott miitargytipus esetén.

Zsilipes miitargy: 3db 2,0 m x 3,0 m
Szegmenstablas mitargy: 2db 3,0 mx 7,8 m

A két mitargy vazlatos kialakitasa a mellékelt altalanos terveken (lasd. 4. és 5.sz. rajzi
mellékletek) keriilt abrazolasra. Megjegyezziik, hogy mindkét tipusti miitdrgy esetében egy mar
megvalosult (Vasarhelyi-terv) mitargyat vettiink alapul.

A siktablas miitargy altalanos jellemzdi (elénye-hatranya):

o relative kis nyilasméret,

e tobb nyilas rugalmas kombindlt alkalmaziasa (szabdlyozhatosag) az igényeknek
megfelelden,

e egyszerl, akar kézi miikodtetés,

o ideiglenes elzarasok egyszerli, gyors kezelhetdsége,

e az elzard szerkezet nem emelkedik a miitargy felso sikja f6l1é

A szegmenstablas kialakitasti miitargy altalanos jellemzdi (elénye-hatranya):

nagy nyilasméretet tesz lehetove,

ha szabad 4tfolyésu, az uszadék kezelése egyszeriibb (jelen esetben nincs jelentdsége),
jellemzden gépi mozgatas (lancos vagy hidraulikus),

a relative nagyobb nyilasszélesség miatt az ideiglenes elzarasok kezelése nehézkesebb,

Tapasztalataink szerint altalaban az ugyanazon feltételeknek megfelel siktablas elzarasu miitargy
megvaldsitasi koltsége kisebb, mint a szegmenstablas elzarasti miitargyé.

Az arvizkapu megépitését a Viziligyi Igazgatdsadg a jelenlegi arvizvédelmi toltés vonaldban, a
jelenlegi mutargy helyén képzeli el, de ennek, ill. a mutargy tipusanak eldontéséhez tovabbi
részletesebb lizemeltetdi egyeztetésre és eldmunkalatokra (geodézia, talajmechanika, hidraulikai
vizsgalat) van sziikség, mely az engedélyezési tervezes sordn valosithatdé meg.



A mitargyat vagy a meglévé miitargy mellett az arvizvédelmi mii védelmében vagy egy 1j
vizoldali védtoltés (pl: toltés+szadfal) védelmében javasolt megépiteni, biztositva a fOcsatorna
tizemszert mikodését a kivitelezés alatt.

4.2. A tervezett mobil szivattyutelep altalanos ismertetése

Az arvizkapu zarasa utan a mentett oldali csatornaszakaszbol mobil szivattyikbol dsszeallitott
ideiglenes (provizorikus) szivattyutelepnek kell dtemelni a Maros folyoba a tobblet vizeket,
melynek mértékadd értékét Qmsziv.=10,0 m*/s vizhozamban hatarozta meg az Igazgatosag.

A feladat esetleges jellegébdl adodoan ez a szivattyutelep nem allando jellegli, hanem az adott
sziikségnek megfeleld idopontban felallitott, mobil, bels6égésii motorokkal (diesel) meghajtott
szivattyukbol allo telep. Az elektromos ellatastol fliggetleniil iizembe allithatd diesel motor
meghajtasu szivattyuk az lizembe helyezés biztonsagat garantaljak. Fontos feltétel, hogy havéaria
esetén a szivattyuk és egyéb eldfeltételek (pl. cs6haldzat) haladéktalanul rendelkezésre alljanak.

Az optimalisan alkalmazand6 szivattyuk vizszallitd képessége az 500 I/s. Ez a vizhozam a
vizligyben (vizkarelharitasban) kurrensnek szamit. Nagyobb vizkarelharitasi feladatoknal (belvizi
atemelésnél, elontéseknél, stb.) a kapacitdasa elég nagy, ugyanakkor még mobil, szallithato,
Osszeszerelhetd, a hozzarendelt nyomodcsd atmérd szintén ,jaratos”, szerelhetd. Nagyobb
teljesitményli diesel meghajtdsu szivattylk ugyan léteznek, de mobilitasuk, univerzalis
felhasznalhatosdguk megkérddjelezhetd, ezért elterjedésiik, alkalmazhatdsdguk erdsen korlatozott.

A 10m®s vizigény kielégitésére 20db 500 I/s névleges (H=~9 m-es emeldmagassagnal)
vizszallitd képességgel bird szivattyuegységet javasolunk beépiteni. A szivattyuk a
vizszintkiilonbség fiiggvényében ¢és konfiguracios elhelyezésiiktdl fiiggden (eltérd surlddasi
veszteségek) mas és mas munkaponton dolgoznak, de Osszességiikben atlagosan az 500 I/s
teljesitményt nyujtani fogjak, ha néha nem is a legkedvezdbb hatékonysag mellett.

A viszonylag nagyszamu szivattyl telepitésére magatol értetddéen kinalkozik a focsatorna két
partjan torténé megosztott elhelyezés, 10 db szivatty egység a bal parton és 10 db egység a jobb
parton. A szivattyu egységek elhelyezésére sziikséges mértekben elore kiépitett vizszintes talapzat
(pl. vasbeton alaplemez) javasolt, mely a csatorna mértékado vizszintje folott helyezkedik el. Az
itt elhelyezett szivattytiegységek szivocsovei (NA 500) az erre a célra kialakitott (burkolt) csatorna
szakaszba nyulnak, mig a nyomooldali cs6szakaszok a Tisza j.p.-i arvizvédelmi t6ltésén atvezetve
kertilnek kiépitésre. A toltésben 1évé csOszakaszokat fix kiépitésre, mig a tobbi csdszakaszt
ideiglenes kiépitéssel javasoljuk kialakitani vagyonvédelmi okokbdl. A nyomooldali csoveket
tobb (3-4) szivattytiegységenként egyesiteni is célszerii lehet.

A szivattytegységek és tartozékaik tarolasat egy kdzponti, biztonsagos raktarban kell megoldani,
ahol a sziikséges karbantartasok is elvégezhetok. Meg kell jegyezni, hogy a tervezett szivattyutelep
ideiglenes jellegébdl fakaddan az ide betervezett szivattyliegységek mashol torténd felhasznalasa
is lehetséges.

Az ideiglenes szivattyutelep és a hozza kapcsolodo 1étesitmények, szerkezetek részletes tervezését
(gépészeti, épitési) a késobbi tervfazisok soran sziikséges megoldani.



4.3. Egyeb letesitmények

Az arvizkapu, ill. az ideiglenes szivattyttelep mikodtetésének sziikséges feltétele a mindenkori jo
megkozelithetéség, hiszen lizemeléskor mind a szivattyukat, ill. annak alkatrészeit, mind a
miikddéshez sziikséges tizemanyag kiszallitasat biztositani kell, melynek elengedhetetlen feltétele
egy burkolt iizemi uttal valo kapcsolat a legkdzelebbi kozuttal. A meglévé Dongéri torkolati
mitargyig a burkolt Gton valé megkozelités jelenleg csak a Tisza jobb parti arvizvédelmi toltésen
biztositott, amelynek nagy tengelyterheléssel torténd igénybevétele - kiilondsen arvizvédekezés
id6szakaban - nem célszerii. Az arvizkapu létesitésével a Dongér toltései kikeriilnek az I. rendi
arvizvédelmi rendszerbdl. Fentiek alapjan a Dongér jobb parti toltésén 2 km hosszu megfeleld
teherbirassal rendelkez0 lizemi ut kialakitasa sziikséges.

A Tisza jobb parti a tervezett arvizkapuhoz kozvetleniil kapcsolodo toltését révid (~100-100 m)
szakaszon szintén szilikséges lehet a mértékado arvizszintre (MASZ 2014) fejleszteni.

5. A tervezett beavatkozas becsilt koltsége

A tervezett beavatkozas Koncepcidtervben eldiranyzott nettd koltsége dsszesen: 1 247 M Ft.

6. Terulet-igénybevétel

A tervezett arvizkapu és a hozza kapcsolddo 1étesitmények megépitése valdsziniileg a Magyar
Allam tulajdonaban, és a VIZIG kezelésében 1év6 meglévé toltés teriiletén épiilnek, de érinthetik
a fejlesztés irdnydban a szomszédos, tobbségében mezdgazdasagi miivelés alatt all6 teriileteket is,
melynek mértéke csak a konkrét tervezés soran hatdrozhaté meg.

Az épitéssel érintett telepiilés(ek): Baks, kiiltertilet

Erintett 5blozet(ek) szama és neve: 2.53. Csongradi és 2.54. Szegedi

7. A megvalésitas tervezett idétartama, litemezése

Az, Arvizvédelmi védvonalak mértékado arvizszintre torténd kiépitése, védvonalak terhelésének
csokkentése az Alsé-Tiszan” projekt megvalositasa a 2014-2020. kozotti Europai Unios
tdmogatasi id6szakban, unids forrasok felhasznalasaval tervezett.

A megval0sitas varhato tliteme:
o clokészités, épitési engedélyezés:  2016-2017
o ¢pités: 2017-2018
Budapest, 2016.05.

Farkas Péter Szant6 Tibor Takéatsné Bajcsay Eszter
felelds tervezd tervezo tervezo



