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[bookmark: _Toc429132321]Előzmények, feladat meghatározása
A megrendelő Országos Vízügyi Főigazgatóság nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Tisza-völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Program keretében stratégiai koncepció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készítése (KEOP-7.9.0/12-2013-0010)” elnevezéssel. A meghirdetett munkát a „TISZA-VÖLGY 2014 Konzorcium” nyerte el és 2014. március 24- én a vállalkozói szerződést megkötötték. 

A Koncepció általános célja a VTT program eddigi tapasztalatainak hasznosításával a Tisza-völgy árvízi biztonság javításának megalapozása, az árvízvédelmi/árapasztó rendszer mértékadó méretezési célértékeinek meghatározásával, a rendszer hiányosságainak feltárásával, illetve a hatékonyabb működtetés biztosításához szükséges fejlesztési célok kitűzésével a szükséges fejlesztések meghatározása és a beruházások előkészítése.

A Koncepció konkrét céljának számszerűsített értéke a 74/2014. (XII.23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint+magassági biztonság kialakítása. 

A 2004. évi LXVII. törvény szerinti cél a tározók megépítése és a nagyvízi meder vízszállító képességének növelése által a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1, 0 m-rel való csökkentése. A Koncepció célja, hogy a javasolt fejlesztésekkel járuljon hozzá a VTT-ben meghatározott célok eléréséhez is.
 
A Koncepció készítése során felmérésre került az árvízvédelmi rendszer jelenlegi állapota, elkészült a rendelkezésre álló tervek, dokumentációk felülvizsgálata, és a teljes rendszerre vonatkozóan fejlesztési javaslat került összeállításra.

A Koncepciót az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2015. július 13-án elfogadta.

Az elfogadott Koncepció a szükséges fejlesztések megvalósítását rövid, közép és hosszú távra ütemezte. A rövidtáv megfelel a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszak időtartamának, és a rövidtávon javasolt fejlesztések megvalósítása egységesen az Európai Uniós támogatások felhasználásával történhet meg.

A Koncepció készítésével a 2014-2020 közötti időszakban tervezett Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztések előkészítése megkezdődött. Az elfogadott koncepció alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság döntést hozott a 2014-2020 között megvalósuló projektekről. Az előkészítés további részét képezi a kijelölt projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányának és elvi vízjogi engedélyezési terveinek elkészítése.

Jelen dokumentáció az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, „11.” számú projekt keretében készül, és a 11.2 projektszámú „Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000-4+342 tkm között” című védvonal elvi vízjogi engedélyezési tervét tartalmazza, mely az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) működési területét érinti. 

A tervezett beruházások a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valósulnak meg, és hozzájárulnak a 2004. évi LXVII. törvény (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) által kitűzött célok megvalósításához.

[bookmark: _Toc429132322]Tervezési alapadatok
[bookmark: _Toc429132323]Meglévő állapot ismertetése
A vizsgált Hármas-Körös bal parti védvonal 0+000-4+342 tkm közötti szakasza a 11.08. számú Szentes-öcsödi árvízvédelmi szakasz része, mely a Zalotai gátőrjáráshoz tartozik. E szakasz a 2.95. számú Körös-Tisza-Maros-közi ártéri öblözet Hármas-Körös menti területét mentesíti az árvizektől. 

Az árvízvédelmi szakasz mentén rendelkezésre álló kisszámú talajmechanikai feltárás és a védtöltés építésének technológiájából megállapítható, hogy a védtöltés anyaga a hullámtéri agyaggödrökből kitermelt agyagos vályog, homokos agyag, mely igen hosszú szakaszon szikes, átázásra, felpuhulásra hajlamos. A védtöltés alatti altalaj általában iszapos homokos agyag, agyag, vályogos agyag a 17-es tkm-ig általában 3-8 m vastagságban. A legalsó 10 km-es szakaszon a fedőréteg alatt homok, vályogos homok fordul elő, beékelődve helyenként a fedőrétegbe is. Jellemző az altalajra, hogy az alsó 5 km-es szakaszon szikes, felpuhulásra hajlamos.

A 7 242 m hosszúságú töltésszakaszra teljes hosszában jellemző a magassági hiány. 

Az előírt töltésmagasság MÁSZ+1,0 m, melyhez képest:
· a töltés átlagos magassági hiánya: 120 cm,
· a töltés maximális magassági hiánya 152 cm,
· a töltés minimális magassági hiánya 98 cm.

A 0+374 tkm szelvényben található a Felsőkurcai szivornya 2 db 800 mm átmérőjű magas vezetésű csöve. A 0+389 tkm szelvényben található a Felsőkurcai zsilip 1200 mm átmérőjű mély vezetésű csöve. A fejlesztés tartalmazza a Felsőkurcai zsilip rekonstrukcióját is.

Az elmúlt árvizeknél a töltés és mentett oldali előtér megtámasztására került sor a régi Zalotai gátőrtelep környezetében, a 3+000 – 4+050 tkm szelvények között. Korábbi vizsgálatok megállapították, hogy a védtöltésben 1,3 – 1,6 m mélységben erősen vízvezető réteg helyezkedik el, ami a töltéscsúszás veszélyét is magában hordozza. Ezzel párhuzamosan a mentett oldali terepen erős felpuhulás, a szikes talaj miatt felpúposodások jelentkeztek.
Korábbi védekezések során több helyen buzgárok ellen kellett védekezni a 0+000 – 5+500 tkm szelvények közötti szakaszon. 

Az őrjárásban a töltés víz oldali rézsűje 1:3-as, míg a mentett oldalon a szakasz ~65%-án egy padkás rézsű húzódik 1:2-es majd 1:5-1:8-as rézsűhajlásokkal, illetve a szakasz~35%-án a rézsűhajlás 1:2 és 1:3 között változik. A töltéskorona szélessége 5,0 méter.

A fejlesztéssel érintett töltésszakasz többségében NATURA 2000-es természet-megőrzési területet.

[bookmark: _Toc429132324]Geodézia és talajmechanika
Jelen tervfázisban felkerestük az érintett Vízügyi Igazgatóságot és helyszíni bejárással egybekötve egyeztettük a fejlesztési elképzeléseket. Az egyeztetések során arra a megállapításra jutottunk, hogy mivel ez a tervfokozat nem igényli a részletes előmunkálatokat (geodéziai felmérés és talajmechanikai feltárás), a koncepciótervben javasolt fejlesztések szerint becsült mennyiségek és költségek továbbra is alapul szolgálhatnak az elvi vízjogi engedélyezési tervezés során.

A tervezés során a Vízügyi Igazgatóság nyilvántartási terveinek adataira, valamint az Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) állományának jellemző keresztszelvényi adataira támaszkodtunk.


[bookmark: _Toc429132325]Mértékadó árvízszint
A tervezett töltésfejlesztéseket a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott új MÁSZ-t és előírt magassági biztonságot figyelembe véve irányoztuk elő.

A tervezési szakaszon a magassági biztonság 1,0 m.

A szakasz, illetve annak környezetében található MÁSZ töréspontok szintjei az alábbiak:

	Töltésszelvény
(tkm)
	MÁSZ
(mBf)

	0+000
	87,01

	5+250
	87,01



A fenti táblázat értékeiből a töréspontok közötti értékeket az egyenes arányosság módszerével számítva a tervezett töltésszakasz jellemző pontjain az alábbi mértékadó árvízszintek adódnak:

	Töltésszelvény
(tkm)
	MÁSZ
(mBf)

	0+000
	87,01

	4+342
	87,01





[bookmark: _Toc429132326]Tervezett létesítmények ismertetése
[bookmark: _Toc429132327]Tervezett töltésfejlesztés

A töltésfejlesztések mennyiségeinek meghatározása és költségeinek becslései általánosságban a Koncepciótervben ismertetett alapelvek szerint kerültek meghatározásra az alábbiak szerint: 

Az árvízvédelmi földtöltések vonatkozásában első lépésben az érintett Vízügyi Igazgatóságok által rendelkezésre bocsátott nyilvántartási hossz-szelvényekről (digitális dwg állomány) a kerek 100 m-enkénti szelvényekben „leolvasásra” kerültek a töltésszelvények főbb magassági adatai (víz- és mentett oldali töltésláb, illetve a töltés koronaéle). Az Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) állományából az adott vizsgált szakaszra vonatkozó jellemző keresztszelvény és a már ismert magassági adatok alapján rekonstruálható az adott szelvény meglévő geometriai mérete. Ezek után az adott Vízügyi Igazgatóságnál alkalmazott fejlesztési irányelvek szerint kialakított mintakeresztszelvény alapján a 100 m-es szelvényekben meghatározható a fejlesztett szelvény geometriája, így a kettő különbségéből a tervezett fejlesztés földmunka mennyisége is számítható a szelvényterületek és az ahhoz tartozó hosszúságok (100 m) szorzatának összesítéséből.

Az ATIVIZIG működési területén az eddigi tervezési gyakorlat alapján mentett oldali töltésfejlesztést terveztünk, 5,0 m-es koronaszélességgel és 1:4-es mentett oldali rézsűhajlással. A víz- és mentett oldalon egyaránt 10,0 m-es fenntartási sáv kialakítását (rendezését) terveztük, 2x2,5 m3/m fajlagos földmennyiséggel számolva. Jelen szakaszon váltakozva összetett (padkás), és egyszerű szelvényű a töltés keresztszelvénye, ezért a koncepció terv szerinti beavatkozás, a töltésfejlesztéssel egyidejűleg a padka megszüntetése és 1:4-es kétoldali rézsű (egyszerű szelvény) kialakítása.
A tervezett földanyagú töltésmagasítást minden esetben kötött anyagból irányoztuk elő.
A tervezett töltésfejlesztés irányát a helyi adottságokon kívül (pl. védett erdő, idegen tulajdonviszonyok) befolyásolhatja a rendelkezésre álló töltésépítésre alkalmas anyag minősége is. A vízoldalra a meglévő töltés anyagánál vízzáróbb, a mentett oldalra annál vízvezetőbb anyag beépítése szükséges, amennyiben nem tervezett a mentett oldali töltéstest szivárgóval való ellátása.
Koncepcióterv szintjén előirányoztuk e fejlesztési szakasz hosszának 30%-án is a mentett oldali töltéstestbe építendő 6,0 m-es mélységű hossz-szivárgót, melynek költsége fedezetet biztosít a jelen tervszinten nem ismert állékonysági problémák miatt felmerülő egyéb beavatkozások megvalósítására. 

A helyenkénti talpszivárgás megakadályozására jelen tervben a vízoldali töltéslábnál egy ~1,0 m mélységű, 2,0 m szélességű, 1:1-es hajlású kétoldali rézsűvel kiemelt agyagfogat terveztünk, és egyidejűleg (kötött anyagú töltéstest esetén) előirányoztuk a vízoldali töltésrézsű min. 1,0 m vastagságú átgyúrását (vagy kötött anyaggal történő lefedését), valamint a vízoldali rézsű 1:3-as hajlású rendezését és a mentett oldali töltésbővítés kapcsán a padka megszüntetését 1:4-es rézsűhajlással. (ld. a 4. sz. mintakeresztszelvényt.)

Helyreállítás keretében 2015-ben szivárgásgátlás és állékonyság helyreállítása céljából a 3+676-4+110 tkm közötti szakaszon a vízoldali töltés rézsűjéből, a töltés lábtól 2 m-re indított 8 m mélységű acél szádfal, valamint a 4+110-4+600 tkm szelvények között a töltéskoronáról indított 25 cm széles, 6,0 m mélységű drénszivárgó épült, a mentett oldalon lévő vízelvezető árokba történő 200 méterenkénti kivezetéssel.

A jelen tervünkben előirányzott beavatkozások konkretizálására csak a következő tervfázisban kerülhet sor, mikor a tervezéshez szükséges részletes geodéziai felmérés és talajmechanikai feltárás is rendelkezésre fog állni, és ekkor kell figyelembe venni az addig elvégzésre került állékonyságot javító újabb beavatkozásokat is.

A töltésszakaszra mindenütt egységesen 3,0 m széles új útburkolatot terveztünk a közelmúltban történő fejlesztéseknél alkalmazott rétegrendi kialakítással.


[bookmark: _Toc429132328]Tervezett műtárgyfejlesztés, egyéb létesítmények
Fontos eleme a fejlesztési költségeknek a védvonalat keresztező létesítmények (kisebb-nagyobb műtárgyak, közmű vezetékek) szükséges, előírás szerinti átépítése.
A tervezett töltésfejlesztéssel érintett műtárgyak a nyilvántartási hossz-szelvények alapján kerültek kigyűjtésre. 
Általánosságban e műtárgyak átépítését - a töltésszelvény előírások szerinti bővítéséhez igazodva - az elsőrendű árvízvédelmi töltésekbe épülő műtárgyak követelményeinek megfelelően irányoztuk elő.

Jelen esetben a 0+374 tkm szelvényben található Felsőkurcai szivornya és a 0+389 tkm szelvényben található a Felsőkurcai zsilip előírások szerinti átépítése szükséges. 

A szivornya esetében megfelelő vizsgálatokat követően a töltésen átvezetett 2 db 800 mm átmérőjű csövet az új MÁSZ-t figyelembe véve ~1,7 m-rel magasabbra kellene emelni és szükség szerint a csővezetékeket a fejlesztett töltés méreteihez igazítani.

A zsilip tekintetében kétoldali kettős elzárású műtárgy építése szükséges. Ez történhet a mentett oldalon egy új akna és elzáró szerkezet beépítésével, valamint a vízoldali akna magasításával és a meglévő elzáró szerkezet szükség szerinti cseréjével és a felhúzó szerkezet toldásával. A mentett oldali töltésbővítés a mentett oldali csőtag hosszabbítását is maga után vonja. 

A szükséges beavatkozásokat részletes talajmechanikai vizsgálatra és geodéziai felmérésre alapozott stabilitási és szivárgási vizsgálatok eredményeinek felhasználásával lehet pontosítani.

A mentett oldali töltéskorona élében lévő hírközlési oszlopok át-, illetve visszahelyezéséről gondoskodni kell, melynek költségét a töltésépítési munkák tartalmazzák.

A tervezett fejlesztés része a töltésszakasz felügyeletét ellátó gátőrtelep felújítása, melynek előirányzott költségét az egyéb, infrastrukturális költség tartalmazza.




[bookmark: _Toc429132329]A tervezett beavatkozás becsült mennyiségei és költségei
A fejlesztési költségeket a főbb fejlesztési tételek munkamennyiségei alapján becsültük, melyek árai a vonatkozó részletmunkák költségeit is magukban foglalják. A költségek számításánál alkalmazott egységárak a közelmúlt árvízvédelmi beruházásai, illetve tervezési gyakorlata alapján kerültek meghatározásra.

Az alábbi 1. és 2. sz. táblázatokban megadtuk a koncepció tervben I. ütemben fejlesztéssel érintett projektszakasz koncepció terv szintjén becsült munkamennyiségeit és költségeit. A megadott munkamennyiségek és költségek csak tájékoztató jellegűek, az ismertetett becslési módszer szerinti bizonytalansággal terheltek.

Figyelemmel a tárgyi projekt végrehajtására rendelkezésre álló 2016. évi Fejlesztési Keretben meghatározott indikatív támogatási forrásra, a Koncepciótervben meghatározott fejlesztési igények csökkentése vált szükségessé, mely alapján a Hármas-Körös bal parti töltésén tervezett beavatkozások érintett szakaszhatára a Koncepciótervben megadotthoz képest módosult. Továbbá a műszaki tartalom felülvizsgálata alapján az érintett szakaszon lévő műtárgyak fejlesztési költsége megnövekedett. A felsorolt módosításokat a 3. és 4. sz. táblázatok tartalmazzák.

Meg kell jegyezni, hogy a módosított munkamennyiségek és költségek szintén csak tervezői becsléssel meghatározott, előirányzott értékek.
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1. táblázat: Árvízvédelmi töltésfejlesztés az Alsó-Tisza tervezéssel érintett mellékfolyójának torkolati szakaszán – Munkamennyiségek

	Árvízvédelmi védvonal szakaszok
	Töltésfejlesztés
	Parapetfal
	Magaspart
	Műtárgyak fejlesztése
	Vízbe- és leeresztő nagy-műtárgyak

	
	Föld-
munka
	Korona-
burkolat
	Hossz-
szivárgó
	Kisajátítás
	
	
	Szivattyú-
telep
	Zsilipes
műtárgy
	Vízkivétel,
szennyvíz
átvezetés
	

	
	Mennyiség

	Szám
	Véd.
szakasz
	tkm-tól
	tkm-ig
	Vízfolyás
	Oldal
	m3
	m2
	m2
	m2
	m
	m
	db
	db
	db
	db

	ATIVIZIG

	2.95
	11.08
	0+000
	7+242
	Hármas-Körös
	b. p.
	519 369
	21 900
	13 140
	73 000
	 0
	0 
	0
	1
	1
	0 





2. táblázat: Árvízvédelmi töltésfejlesztés az Alsó-Tisza tervezéssel érintett mellékfolyójának torkolati szakaszán – Becsült költségek

	Árvízvédelmi védvonal szakaszok
	Töltésfejlesztés
	Parapetfal
	Magaspart
	Műtárgyak fejlesztése
	Vízbe- és leeresztő nagy-műtárgy
	Egyéb (infr.) költség nettó (M Ft)
	Költség
összesen
nettó
(M Ft)

	
	
	
	
	Szivattyú-
telep
	Zsilipes
műtárgy
	Vízkivétel,
szennyvíz
átvezetés
	
	
	

	
	Föld-
munka
	Korona-
burkolat
	Hossz-
szivárgó
	Kisajá-
títás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Költség
	
	

	Szám
	Véd.
szakasz
	tkm-tól
	tkm-ig
	Vízfolyás
	Oldal
	nettó M Ft
	
	

	ATIVIZIG

	2.95
	11.08
	0+000
	7+242
	Hármas-Körös
	b. p.
	2 077
	438
	158
	37
	0
	0
	0
	30
	20
	0
	138
	2 898








3. táblázat: Árvízvédelmi töltésfejlesztés az Alsó-Tisza tervezéssel érintett mellékfolyójának torkolati szakaszán – Munkamennyiségek

	Árvízvédelmi védvonal szakaszok
	Töltésfejlesztés
	Parapetfal
	Magaspart
	Műtárgyak fejlesztése
	Vízbe- és leeresztő nagy-műtárgyak

	
	Föld-
munka
	Korona-
burkolat
	Hossz-
szivárgó
	Kisajátítás
	
	
	Szivattyú-
telep
	Zsilipes
műtárgy
	Vízkivétel,
szennyvíz
átvezetés
	

	
	Mennyiség

	Szám
	Véd.
szakasz
	tkm-tól
	tkm-ig
	Vízfolyás
	Oldal
	m3
	m2
	m2
	m2
	m
	m
	db
	db
	db
	db

	ATIVIZIG

	2.95
	11.08
	0+000
	4+342
	Hármas-Körös
	b. p.
	279 043
	13 100
	7 820
	44 000
	0
	0
	0
	1
	1
	0





4. táblázat: Árvízvédelmi töltésfejlesztés az Alsó-Tisza tervezéssel érintett mellékfolyójának torkolati szakaszán – Becsült költségek

	Árvízvédelmi védvonal szakaszok
	Töltésfejlesztés
	Parapetfal
	Magaspart
	Műtárgyak fejlesztése
	Vízbe- és leeresztő nagy-műtárgy
	Egyéb (infr.) költség nettó (M Ft)
	Költség
összesen
nettó
(M Ft)

	
	
	
	
	Szivattyú-
telep
	Zsilipes
műtárgy
	Vízkivétel,
szennyvíz
átvezetés
	
	
	

	
	Föld-
munka
	Korona-
burkolat
	Hossz-
szivárgó
	Kisajá-
títás
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Költség
	
	

	Szám
	Véd.
szakasz
	tkm-tól
	tkm-ig
	Vízfolyás
	Oldal
	nettó M Ft
	
	

	ATIVIZIG


	2.95
	11.08
	0+000
	4+342
	Hármas-Körös
	b. p.
	1 116
	262
	94
	*
	0
	0
	0
	100
	50
	0
	81
	1 703



[bookmark: _GoBack]Megjegyzés: * A beruházáshoz kapcsolódó becsült ingatlanvásárlás költségét az összefoglaló műszaki leírás 4.sz. táblázat utolsó sora összevontan tartalmazza.




[bookmark: _Toc429132330]Területigénybevétel, kisajátítás

A tervezett töltésfejlesztések döntően a Magyar Állam tulajdonában, és a VIZIG kezelésében lévő meglévő töltés területén épülnek, de érintik a fejlesztés irányában a szomszédos, többségében mezőgazdasági művelés alatt álló területeket is, mely érintettséget a koncepció tervben 10,0 m-re becsültünk. (Jelen tervfázisban ugyancsak e becslést használtuk.)

A tervezett beavatkozások az alábbi települések kül-, illetve belterületét érintik:


	Beavatkozással érintett szakasz

	Projekt száma
	Projekt neve
	VIZIG
	Öblözet száma
	Öblözet neve
	Védelmi szakasz
	Vízfolyás
	Oldal
	tkm-tól
	tkm-ig
	Építéssel érintett települések                                                    (külterület=KT, belterület=BT)

	11.2
	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán
	ATIVIZIG
	2.95
	Körös-Tisza-Maros közi
	11.08
	Hármas-Körös
	bal part
	0+000
	4+342
	Szentes KT
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[bookmark: _Toc429132331]A megvalósítás tervezett időtartama, ütemezése

Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” projekt megvalósítása a 2014-2020. közötti Európai Uniós támogatási időszakban, uniós források felhasználásával tervezett.

A megvalósítás várható üteme:
· előkészítés, építési engedélyezés: 	2016-2017
· építés:					2017-2018




Budapest, 2016-05
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