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1.
BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

A magyarországi  Tisza-szakasz csatornázásának második vízlépcsőjeként 1973-ban helyezték üzembe a Kiskörei Vízlépcsőt. A vízlépcsőhöz szorosan kapcsolódó és azzal szorosan összefüggő tározó tó és kapcsolódó létesítményei azonban már nem épültek ki az akkori tervezett állapotnak megfelelően. 

A Vízlépcső üzemeltetésére üzemeltetési szabályzat készült ("KISKÖREI VÍZLÉP-CSŐ I. KIÉPÍTÉSI ÜTEM IDEIGLENES ÜZEMELÉSI SZABÁLYZATA"), amely a próbaüzemet követően alapját képezte a létesítmény 1976-ban kiadott üzemeltetési engedélyének. (Duzzasztási szint 550 cm (86,82 mBf.) volt a Kisköre felső vízmér-cén.) Ez jellemezte az 1973-1978 közötti időszakot.

1978-ig megtörtént a védelmi rendszerek kiépítése (töltések, szivárgók, stb.) és a tározótér előkészítése az elöntésre. Ekkor került sor a II. ütemű duzzasztási szint beállítására, amely a Kisköre felső vízmércén mért 700 cm-es vízállásnak 88,32 mBf. szintnek felelt meg. Az 1978-1984 közötti időszakban ez a duzzasztási szint határozta meg az üzemrendet.

 1981-ben elkészült a "KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ II. KIÉPÍTÉSI ÜTEM IDEIGLENES ÜZEMELÉSI SZABÁLYZATA." A duzzasztási szintekben időközben történt módosításokra 1983-ban az OVH 63.727/83. számú kiegészítése intézkedett, azonban ezen kiegészítések és ez alapján a Vízlépcső II. ütem ideiglenes üzemeltetési szabályzatának átdolgozására, vagy össze-dolgozására nem került sor. Az üzemelési szabályzat megváltozott körülmények közötti értelmezése teljes mértékben az üzemeltetőre hárult.

A vízlépcső és a tározó létesítésének eredetileg elsődleges célja az öntözés és az öntözővíz tározása volt. 

Az 1980-as évek során azonban üzemeltetés egyik fő követelményét már az ökológiai szempontok határozták meg, és egyre jobban felértékelődtek a turisztikai és üdülési szempontok is.

A vízlépcső és a tározó kiépítettségét alapul véve szükségessé vált az üzemrend felülvizsgálata és aktualizálása:
-
a nyári mezőgazdasági vízellátás érdekében,

-
a mederállapot, a partvédőművek, a hajózási lehetőségek javítása érdekében;

-
a téli üzemrend véglegesítése, összhangban az ökológiai és vízerő hasznosítási igényekkel,
-
az üzemi tapasztalatok felhasználásával. 
1984-ben az üzemeltető javaslatára, - a növekvő vízigények és a vízbázis a víztartalék –képzés kielégítésének érdekében a duzzasztási szintet 25 cm-el megemelték.,mely a 725 cm-es a III/a kiépítési ütemű duzzasztási szintet jelentette.

A Kiskörei Vízlépcső duzzasztóművére 1984-ben kiadott vízjogi üzemeltetési enge-dély (Vizikönyvi sz.: T 3209) változatlan formában máig érvényben van, és az abban rögzített duzzasztási szintek határozzák meg a z üzemrendet.

1996-ban megkezdődött a KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ rekonstrukciója, amely elsőd-legesen a működtetés korszerűsítését és üzembiztosabbá tételét, a fő létesítmények felújítását, az üzemeltetés gazdaságosabbá tételét tűzte ki céljául. A rekonstrukció részeként irányozták elő a kezelési és karbantartási leírások aktualizálását, valamint átdolgozását, a rekonstrukció során végrehajtott korszerűsítések és felújítások alapul-vételével.
Az üzemeltetési szabályzathoz kapcsolódó egyéb utasítások a következők voltak:

· Kiskörei Vízlépcső duzzasztómű


Kezelési utasítás (Véglegesítve: 2002.)

· Kiskörei Vízlépcső hajózsilip,


Kezelési utasítás (Véglegesítve: 2002.)

· Kiskörei Vízlépcső, duzzasztómű


Karbantartási utasítás (Véglegesítve: 2002.)

· Kiskörei Vízlépcső hajózsilip


Karbantartási utasítás (Véglegesítve: 2002.)

A rekonstrukcióhoz köthetően 2009-ben elkészült a „ KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ III/a KIÉPÍTÉSI ÜTEM EGYSÉGESÍTETT IDEIGLENES ÜZEMELTETÉSI SZABÁLY-ZATÁNAK AKTUALIZÁLÁSA.”
A Kiskörei Vízlépcsőre 1984-ben kiadott és máig is hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján történő üzemeltetés során két olyan szélsőséges jelenség fordult elő, amely indokolta az üzemrendtől való eltérést és  a duzzasztási szint megemelését:

-
a nyári duzzasztási szint időszakos megemelése a káros mértékű vízhiány, aszályhelyzet következtében fokozottan fellépő vízpótlási igény, valamint

-
a halálomány biztonságosabb áttelelését biztosító téli üzemi vízszintemelés igénye.

A vízjogi üzemeltetési engedélytől eltérő vízszintemelések végrehajtása, minden esetben a felettes középirányítói szerv, az Országos Műszaki Irányítótörzs (OMIT) engedélye alapján az érintettek tájékoztatása mellett történt.
A felmerülő igények okán 2015-ben az üzemeltető KÖTIVIZIG az egyéb hasznosítókkal együttműködve (természetvédelmi kezelő, halászati jog gyakorlója, a vízerőmű üzemeltetője) „TISZA-TÓ VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ HATÁSTANULMÁNYT” készítetett  

amely a „KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATÁVAL” együtt, alapját képezi a vízjogi üzemeltetési engedély módosításának.

(A „HATÁSTANULMÁNYT” a BioAqua Pro Kft. készítette.)

Jelen dokumentáció - a hatástanulmány alapulvételével, - a „KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATÁT” tartalmazza.
2.
A VÍZLÉPCSŐ FŐ FELADATA ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

A Kiskörei Vízlépcső a Tisza 403,2 fkm szelvényében épült, 1,8 km hosszú jobb parti átvágásban. A duzzasztót és a hajózsilipet 1973-ban helyezték üzembe, az vízerőművet és a hullámtéri duzzasztóművet 1974-1975-ben.
2.1.
A vízlépcső feladata

A vízlépcső és a hozzá tartozó tározótér és létesítményeinek alapfunkciója a vízbázis képzés melyhez kötődően a különböző hasznosítások szerint az alábbi komplex feladatokat látja el:

- 
duzzasztással öntözővíz és ökológiai vízkészlet kellő mennyiségű és szintű szolgál-tatása és biztosítása,

- 
a Kiskörei tározóban az ökológiai igényeknek megfelelő vízszint tartása,

-
a tározó duzzasztott vízfelületének turisztikai és rekreációs célú hasznosítása.
- 
vízenergia hasznosítása villamosenergia-termelésre 
- 
a mederduzzasztás révén a besorolás szerinti hajóútosztály előírt paramétereinek állandó biztosítása Kiskörétől Tiszalökig,

- 
a hajózsilipen keresztül a vízlépcsőn történő áthajózás biztosítása
-
hallépcsővel a hosszirányú átjárhatóság biztosítása a vízi élőlények számára.

A vízbázis teremtő alapfunkción túlmenően a vízlépcső és létesítményeinek feladata a mindenkor érkező árhullámok, jég, hordalék és uszadék biztonságos kártétel nélküli levezetése.
2.2.
A vízlépcső fő létesítményei

- 
mederduzzasztómű.

- 
vízerőmű
- 
hajózsilip 

- 
hullámtéri duzzasztómű
-
hallépcső (ökológiai halátjáró)

A jellemző vízmércék adatai:
-
Kisköre-felső vízmérce "0" pontja: 81,32 mBf (a Tisza folyó 403,30 fkm szelvé-nyében).

-
Kisköre-alsó vízmérce "0" pontja:  81,32 mBf (a Tisza folyó 403,10 fkm szelvényé-ben)

-
Az üzemeltetési szabályzatban szereplő vízszintadatok a két vízmérce "0" pontjához viszonyított értékek cm-ben vannak megadva.
Megjegyzés: a jellemző hidrológiai adatok összefoglalását, valamint a főműtárgyak és 


 az elzárószerkezetek szintadatainak  összefoglaló táblázatát az  1. számú    melléklet tartalmazza!

2.2.1
 Meder-duzzasztómű

A duzzasztómű a jobb parti vízerőmű és bal parti hajózsilip között helyezkedik el. A duzzasztóműnek 5 db, egyenként 24,0 m széles nyílása van. A pillérek 3,60 m szélességűek.

A duzzasztómű küszöbmagassága: - 180 cm,  79,52 mBf. 
Az  alaplemez   felső  szintje  a  felvízoldalon  - 400 cm,  77,32 mBf.  az alvíz oldalon -500 cm: 76,32 mBf. 
Az alaplemezhez elő- és utófenék csatlakozik.

 A nyílások főelzáró szerkezete 11,30 m magas acélszerkezetű billenőtáblás szegmens-gát, elektroolajhidraulikus mozgató berendezéssel. 

-
A szegmenstábla vetületi magassága: 8,00 m, a ráépített külön mozgatható billenő-tábla vetületi magassága felállított helyzetben: 3,30 m.

-
A küszöbre  helyezett (zárt állapotban lévő) főelzáró szerkezet felső élének szintje: +  950 cm, 90,82 mBf. 

-
A küszöbre helyezett (zárt állapotban lévő) főelzáró szerkezet felső élének szintje lefektetett billenőtábla esetén: + 620 cm,  87,52 mBf. 
-
A  kiemelt  helyzetben  lévő főelzáró szerkezet alsó élének szintje: + 1110 cm, 92,42 mBf. 
-
A szegmenstábla csaptámasz tengelyének szintje: 520 cm, 86,52 mBf. 
Az ideiglenes elzárás a felvízi oldalon 5 db egyenként 2,67 m magas görgős betét-gerenda.

-
A felvízi ideiglenes elzárás felső élének szintje: + 870 cm,  90,02 mBf. 
Az ideiglenes elzárás az alvízi oldalon támaszgerendára felfekvő 7 db függőleges tábla.

-   Az alvízi ideiglenes elzárás felső élének szintje: + 450 cm,  85,82 mBf. 
A pillérek közötti összeköttetést és a vízlépcsőn való átközlekedést az alvíz felőli oldalon elhelyezkedő szekrénytartós üzemi híd biztosítja. A szekrénytartó felvízi része 
a pillérek üzemi megközelítésére szolgál. Itt vannak elhelyezve a hírközlő kábelek, a jelátviteli kábelek, az installációs vezetékrendszer, a főelzárás helyi vezérlését szolgáló berendezés, az ivó és technológiai vízvezetékek. Az alvíz oldali tartórészben vannak elhelyezve a működtető, a duzzasztómű és hajózsilip üzemét biztosító 0.4 kV-os, valamint a  balparti települések energia ellátását biztosító 22 kV-os kábelek.
A pillérek tetőszintjének magasságában működik a 2 db 400/100 kN emelőképességű bakdaru. A bakdaru végzi a duzzasztómű ideiglenes elzárásainak mozgatását, és az egész vízlépcső technológiai kiszolgálását.

A duzzasztómű elzárószerkezeteinek központi működtetése az igazgatási épületben elhelyezett vezénylőből történik.

A duzzasztómű feladata

A duzzasztómű feladata: 

-
az előírt duzzasztási szintek tartása; 

-
az erőtelep vízemésztésén felül érkező vízhozamok átbocsátása az elzárótáblák szabályozásával; 

-
az árvizek levezetése a szabad nyílásokon keresztül a hullámtéri duzzasztómű, valamint az vízerőmű üzemrend szerinti bevonásával, és különleges feltételek mellett a hajózsilip bevonásával;

-
a zajló jég és a jeges árvizek lebocsájtása egyedi feltételek mellett.

2.2.2
 Vízerőmű
Üzemeltetője: Tiszavíz Vízerőmű Kft. (Tiszalök).
Az vízerőmű a jobb part és a mederduzzasztómű között foglal helyet a számára kialakított öblözetben. A vízerőmű 44,10 x 67,10 m alaprajzi méretű, 32 m magas tömböt alkot.

A vízerőmű 4 db Ganz-Neyrpic gyártmányú, Siemens, Voith-Siemens által felújított, nagyjavított csőturbina, valamint a szükséges segéd-,villamos-, és  kiszolgáló  beren-dezés  kapott   helyet. A 4 db csőturbina összteljesítménye max. 28 MW. A vízerőmű
két fő épületrésze a duzzasztómű felőli - a vízlépcső tengelyével párhuzamosan fekvő - "gépcsarnok", és a partfelőli oldalon a tengelyre merőlegesen elhelyezkedő "szárnyépület".

A turbina nyílások felvíz és alvíz felől elzárótáblákkal lezárhatók. A felvíz felőli elzárások mozgatását a bakdaruk végzik, az alvíz oldali elzárások táblánként önálló mozgató berendezésekkel rendelkeznek.

A vízerőmű felett is üzemelő 400/100 kN emelőképességű bakdaruk részt vesznek a felvizi és alvízi elzárások, valamint a gépek emelésében.
A felvízi oldalon az előcsatornák előtt életvédelmi és uszadékfelfogási célból acél gerebrács van behelyezve.
Az vízerőmű mentén, a felvízi oldalon gerebtisztító gép távolítja el az uszadékot a gerebekről. Az eltávolított uszadékot a parti tároló területen tárolják, ahonnan elszállításra kerül.
A vízerőmű feladata

A vízerőmű feladata: 

-
a turbinák vízemésztésénél (540 m3/s-nál) kisebb érkező vízhozamok esetén az energiatermelés mellett a duzzasztási szint tartása, 

- 
a turbinák víznyelésénél (540 m3/sec-nál) nagyobb vízhozamok érkezése esetén 2 m esésig az energiatermelés (a duzzasztási szint tartása ekkor már a duzzasztómű feladata), 
- 
energiatermelés nélküli vízlevezetés 1 m-nél kisebb eséstartományokban, árapasztó-ként üzemmel. 

- 
Az vízerőmű 1,00-2,00 m közötti eséstartományban nem üzemel.
A vízerőmű az energiatermelési feladatát kétféle üzemmóddal teljesíti:
- folyamatos üzemmel (alapüzem),

- változó üzemmel (csúcsüzem).

2.2.3
 Hajózsilip

A hajózsilip a bal part és a duzzasztómű között helyezkedik el. A zsilipkamrához a felvíz és az alvíz felőli oldalán móló és vezetőmű csatlakozik. (A felvízi vezetőmű  tönkrement. Az üzemrend az elkészült állapotot veszi alapul.)

A hajózsilip kamrájának névleges mérete 12,00 x 85,00 m. A kamra hasznos hossza 83,50 m, hasznos szélessége 11,40 m.

-
A hajózsilipkamra felsőfő küszöbszintje:

+ 200 cm,  83,32 mBf.
-
a hajózsilipkamra alsófő küszöbszintje:

 - 400 cm   77,32 mBf.
A hajózsilip főelzárásai támkapuk, elektroolajhidraulikus mozgatással. 

-
A felsőfő és alsófő támkapuk felső élének szintje:
 +950 cm,  90,82 mBf.
A hajózsilip kamra töltése és ürítése az oldalfalakban végigfutó csatornákon keresztül történik. A töltő- és ürítőcsatornák elzárására elektroolajhidrualikus mozgatású sík-táblák szolgálnak. 

-
Az oldalfalakban végigmenő töltő-ürítőcsatornák mérete:
1,60 m x 1,90 m.

-
A töltőcsatorna belépő küszöbszintje:


 + 190 cm  79,42 mBf. 
-
Az oldalfalakban végigmenő töltő-ürítőcsatornák küszöbszintje:
                       - 







  - 400 cm,  77,32 mBf.
A hajózsilip ideiglenes elzárása a felső- és alsófőben betétgerendás elzárás.
A felsőfő betétgerendás elzárás kétféle magasságú, összesen 7 db betétgerendából áll. Az alsó „A” jelű gerendák magassága kb. 0,90 m, a felső „F” jelű gerendák magassága kb. 1,50 m.

-
A felsőfő ideiglenes elzárás küszöbszintje: 

+ 100 cm,  82,32 mBf. 
-
A felsőfő ideiglenes elzárás felső élének szintje:
 + 970 cm,  91,02 mBf.
Az alsófő ideiglenes elzárása revízió vagy karbantartás esetén kétféle magasságú, összesen 6 db betétgerendából áll. A 3 db alsó „A/A” jelű gerenda ( (magassága 2,00 m), + 3 db felső „A” jelű gerenda  (magassága 2,50 m).

-
Az alsófő ideiglenes elzárás küszöbszintje:

 - 400 cm, 77,32 mBf.
-
Az alsófő ideiglenes elzárás felső élének szintje: 
+ 950 cm, 90,82 mBf.
A hajózási kamra különleges feltételek mellett végrehajtott áramló vízben történő lezárásához rendelkezésre áll 2 db 2,75 m magas „F” jelű gerenda.

Ebben az esetben az elzárás 3 db „A” jelű és 2 db „F” jelű gerendával történik.
-
Az elzárás felső élének szintje a hajózsilip áramló vízben történő elzárása esetén: 90,32 mBf.

A hajózsilip felsőfő betétgerendás ideiglenes elzárásait egy 50+50 kN emelőképességű bakdaru mozgatja, míg az alvízi ideiglenes elzárások mozgatását a 400/100 kN emelőképességű bakdaru végzi.

A hajózsilip üzemének irányítása a zsilip alvízi oldalán elhelyezett vezénylőtoronyból történik.
A hajózsilip alsófő duzzasztómű felőli falában van beépítve a halzsilip csatorna, felvíz és alvíz felőli elektroolajhidraulikus mozgatású síktáblás elzáróberendezésekkel. A halzsilipet az újonnan megépített „hallépcső” üzembehelyezése után 2015-ben üzemen kívül helyezték.
A halzsilip csatorna az elzáróberendezésekkel mint vízátvezető csatorna továbbra is  üzemeltethető ( a mindenkori fel és alvízszinttől függően kb. max. 5,0 m3 s vízát-vezetéssel).
A hajózsilip feladata

-
A hajózsilip feladata, hogy a hajózási idényben a vízlépcsőn való áthajózást lehetővé tegye a mindenkori víziút osztály besorolás előírásainak megfelelően. A jelenlegi szabályozás szerint, a víziút osztályon közlekedtethető hajók számára az előírt paraméterek a Kiskörei alsó vízmércén  mért-160 cm (79,72 mBf.) és a + 635 cm (87,67 mBf.) vízszintek között biztosítottak. 

-
A hajózás fenntartható a fent említett két szélső értéken túl is, de csak merülés-korlátozással, illetve űrszelvény korlátozással. 

-
A hajózsilip különleges feltételek mellett (áramló vízben történő lezárással és megnyitással) 3000 m3/s-os nagy vízhozam felett, bevonható az árvíz levezetésébe.
A hajózsilip „Víziközlekedési; Üzemeltetési; Szabályzatát” a 4. számú melléklet tartalmazza.
2.2.4
 Hullámtéri duzzasztómű

A hullámtéri duzzasztómű a Tisza eredeti medrében épült a jelenlegi hajózsiliptől délkeleti irányban kb. 650 m-re helyezkedik el. A duzzasztó 12 db egyenként 15,00 m széles vízleeresztő nyílásból áll. A nyílásokat 2,70 m magas gerinclemezes táblák zárják el. Az elzárótáblák mozgatására 150+150 kN emelőképességű bakdaru szolgál.

A duzzasztómű felett szekrénytartós üzemi híd helyezkedik el. A két részre osztott szekrénytartóban helyezkednek el az erőátviteli, működtető és jelzőkábelek, valamint 22 kV-os kábelek.
-
A hullámtéri duzzasztó küszöbszintje: 
+680 cm,     88,12 mBf. 
-
Az elzárások felső élének szintje: 

+ 950 cm,     90,82 mBf.
A hullámtéri duzzasztómű feladata

A hullámtéri duzzasztómű feladata a vízszinttartás és az árvízlevezetés.

Amennyiben az érkező vízhozam eléri az 1700 m3/s vízhozamot és további vízhozam-növekedés várható, szükséges a hullámtéri duzzasztómű 12 db nyílásának bevonása a vízlebocsátásba. Ezáltal csökkenti a fő műtárgyak duzzasztását és kedvezővé teszi a sebesség - és vízhozam elosztást. 

2.2.5. Hallépcső (halcsatorna)
A télikikötőből kiágazó és a Tisza balparton lévő torkolatáig kiépített kb. 1370 fm hosszú nyíltfelszínű csatorna, vasbeton műtárgyakkal, bukókkal, réselt halátjárókkal, osztó medencékkel.

Feladata: ökológiai folyosó a viziélőlények számára és hosszirányú átjárási lehetőség biztosítása a Tisza folyó halainak számára, a Kiskörei Vízlépcsőhöz kapcsolódó alvízi és felvízi Tisza-szakasz között mindkét irányban. 

A hallépcső üzemeltetési szabályzatát az 5. számú melléklet tartalmazza!
3.
ÜZEMÁLLAPOTOK
3.1
KISKÖRE VÍZLÉPCSŐ ÜZEMIDŐSZAKA (ALAP ÜZEMÁLLAPOTOK)

Üzemelés szempontjából négy alap üzemállapotot különböztetünk meg (lásd 1. számú Táblázat):
· 
téliről-nyárira, tavaszi feltöltés időszaka (III.1. – V. 15.)

· 
nyári időszak, 



  (III.1. – XI. 30.)

· 
nyáriról-télire, őszi leürítés időszaka, (X. 25.– XII. 15.)

· 
téli időszak. (XII.15.– III. 1.) és jeges időszak: (XII. 15 -  III. 15.)

1. Táblázat Kiskörei vízlépcső alap üzemállapotok.
	2. Változat


	Duzzasztási vízszintváltozás Kisköre-felső vízmércén mért vízállás
	Vízhőmérséklet

ºC
	Időintervallum (hónap)
	Megjegyzés

	
	cm
	mBf
	KVL

(403,2 fkm)
	Tisza-tó
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	Vízkárelhárítási ill. egyéb rendkívüli üzemállapot esetén az adott időszakra meghatározott vízszintől eltérő vízállások alakulnak ki!!!

	Tavaszi feltöltés 

1. lépcső 
	610 → 690-700
	87,42 →

 88,22 – 88,32
	
	6 – 7
	
	
	III. 1.
	
	
	
	V. 15.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tavaszi feltöltés 

2. lépcső 
	680 → 725- 735 ± 5
	88,12→ 88,57 – 88,67± 5
	
	10 – 13
	
	
	III. 1.
	
	
	
	V. 15.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mezőgazdasági vízellátás
	610 ≤
	87,42 ≤
	
	
	
	
	III. 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	XI.30.
	
	
	
	

	Tenyészidőszak
	610 – 735 ± 5
	87,42 – 88,67±5
	
	
	
	
	III. 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X. 31.
	
	
	
	
	
	

	Turisztikai célú hajózás
	680 ≤
	88,12 ≤
	
	
	
	
	
	
	IV.1.
	
	
	
	
	
	
	
	X. 31.
	
	
	
	
	
	

	Őszi leürítés 1. lépcső
	735 ± 5 → 560±10
	88,67± 5 → 86,92 ±10
	
	6 – 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X. 25.
	
	
	
	XII.15.
	
	

	Őszi leürítés 2. lépcső
	560±10 → 610±10
	86,92 ±10 → 87,42
	
	6 – 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X. 25.
	
	
	
	XII.15.
	
	

	Téli időszak
	560±10 – 610±10
	86,92 ±10 – 87,42
	
	
	
	
	III. 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	XII.15.
	
	

	Jeges időszak
	420 – 560
	85,52 – 86,92
	
	
	
	
	
	III. 15.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	XII.15.
	
	


3.1.1.
Téliről-nyárira, tavaszi feltöltés időszaka (III. 01. – V. 15.)

Tavaszi időszak: legkorábban március 1-től, vagy a téli vízszint emelésének kezdetétől a (+610 cm)-től +735 cm-es vízszint eléréséig, de legkésőbb május 15-ig tart.

A vízszint emelésének megkezdésekor figyelemmel kell lenni a jéghelyzetre, a vízhő-mérsékletre, a vízjárásra, a vízminőségre, a tározó állapotára és az ökológiai szem-pontokra.

A tározót tölteni lehetőleg

- alacsony lebegőanyag tartalmú,

- kis só koncentrációjú,

- kis növényi tápanyag tartalmú vízzel kell.

Az emelés maximális mértéke 5 - 10 cm/nap lehet a Kisköre felső vízmércén mérve.
Függetlenül a tartott téli vízszinttől, március 10-ig elő kell állítani a 610 cm-es mini-mális tározói vízszintet a mezőgazdasági vízigények kielégítéséhez.
A tározó feltöltését a halfajok ívási időszakához alkalmazkodva a vízhőmérséklettől függően két lépésben kell végrehajtani:

3.1.1.1. Tavaszi feltöltés 1. lépcső (III.1. – V. 15.)

Amennyiben a vízhőmérséklet 6-7 C°, a feltöltés a Kisköre-felső vízmércén mért + 610 cm téli duzzasztási szintről + 690 cm/+ 700 cm szintig végrehajtható.

3.1.1.2. Tavaszi feltöltés 2. lépcső (III.1. – V. 15.)


Amennyiben a vízhőmérséklet eléri a 10-13 C°-ot, a feltöltés a Kisköre-felső víz-mércén mért + 680 cm szintről + 725 ± 5 cm/+735± 5 cm szintig végre-hajtható.

A vízhőmérsékletek minden esetben a Kisköre-felső vízmércénél mért értékekre vonatkoznak.
Ha a feltöltés időszakában jelentősebb, duzzasztás megszüntetéssel járó árhullám vonul le, a vízkormányzási igények, valamint az időszakra meghatározott duzzasztási szintek figyelembevételével a tetőző vízállás megtartható. Megkezdet hal ívás esetén, ha egyéb vízgazdálkodási érdekeket nem sért a duzzasztást úgy kell megkezdeni hogy a tározó medencéiben vízszintcsökkenés ne következzen be.
3.1.2.
Nyári időszak (III.1. – XI. 30.)
A duzzasztási szint + 735 cm felvízszint elérésétől, de legkésőbb május 15.-től maximum november 25-ig, vagy a + 735 cm szint csökkenésének megkezdéséig tart.

A normál duzzasztási szint nyári idényben nem állandó érték. Változik egyrészt a tározott víznek az öntözésre való felhasználásával, az ökológiai vízigények kielégíté-sével, vízminőség javítással, párolgással, elszivárgással, másrészt az érkező vízhozam változásával is. A vízlépcsőhöz érkező napi átlagos vízhozamhoz rendelt duzzasztási szintek az üzemelési tartomány középértékei. 
A vízszintek alakulása a nyári, időszakban:

3.1.2.1. Mezőgazdasági vízellátás időszaka (öntözési idény) (III. 1.- XI. 30.)

A duzzasztási szint a Kisköre felső vízmércén mért + 610 cm-től + 735( 5 cm vízszintig tart.

3.1.2.2.
Tenyészidőszak: (III. 1.- X. 31.)

A duzzasztási szint Kisköre felső vízmércén mért + 610 cm-től + 735( 5 cm vízszintig tart (tenyészidőszaki maximális duzzasztási szint).
3.1.2.3. Túrisztikai célú hajózási vízszint (IV. 1. – X. 31.

A motoros csónakok és kishajók biztonságos közlekedéséhez,a duzzasztási szint a Kisköre felső vízmércén mért + 680 cm vízszint, tartására kell törekedni, amennyiben az egyéb vízgazdálkodási, vízkárelhárítási érdekeket nem sért.
A duzzasztási szint változása az érkező vízhozam függvényében nyári idényben:
· Változatlan vagy növekvő, 800 m3/sec érkező vízhozamig és csökkenő, 800 m3/sec alatti vízhozamok esetében a vízkormányzás Kisköre felső vízmércére történik.

· Amennyiben az előrejelzés szerint az érkező árhullám maximuma a 800 m3/s-t meghaladja, de nem lépi túl az 1400 m3/s-t a vízkormányzással át kell térni a 

 Tiszaderzsi vízmércére és azon tartani a 735 ( 5 cm szintet a kiskörei vízszint kiegyenlítődésig.

· Ha a vízhozam várhatóan meghaladja az 1400 m3/sec-ot, az ürítés mértéke a Kisköre felső vízmércén a 20 cm/nap értékig növelhető.

A vízlépcsőhöz érkező napi átlagos vízhozamhoz rendelt duzzasztási szintek az üzemelési tartomány középértékei. A középértéktől való eltérés 800 m3/s vízhozamig +5/-10 cm, 800 m3/s felett a duzzasztás megszüntetéséig ( 20 cm megengedett nagyságrendű lehet.

3.1.3.
Nyáriról-télire, őszi leürítés időszaka (X. 25 – XII. 15.)

Őszi időszak: legkésőbb október 25-től vagy a +735 cm nyári vízszint csökkentésének megkezdésétől a téli vízszint eléréséig, december15-ig tart, de legkésőbb november 15-ig meg kell kezdeni.
A vízszint csökkenés megkezdésekor figyelemmel kell lenni a hidrometeorológia helyzetre 

(vízjárásra, vízhőmérsékletre) és az ökológiai szempontokra is. A vízszintcsökkenés tervezett ütemét egy esetleges árhullám levonulása befolyásolhatja és módosíthatja.

A csökkentés intenzitása maximum 5 - 10 cm/nap lehet.

Árvízzel befolyásolt esetben az apadó ágon - szükséges leürítéssel - állítandó elő a téli vízszint, még duzzasztott állapotban kerülni kell árhullámból a tározó újbóli töltődését!

A tározó leürítését a halak élettani sajátosságaihoz igazodva, két lépésben kell végrehajtani. A cél hogy az első lépcsőben egy alacsonyabb vízszint beállításával a tározó medencéinek területéről a telelésre alkalmas nagyobb vízmélységgel rendelkező vízterekbe húzódjanak a vízi élőlények. Majd ezt követően egy lassú visszaemeléssel biztosítható a teleltetés  szempontjából kedvező plusz víztérfogat előállítása.
3.1.3.1.
Őszi leürítés 1. lépcső (X. 25. – XII. 15.)


A tenyészidőszaki duzzasztási szinttől+735 ± 5 cm- ről +560 ±10 cm-re történő vízszint csökkentéssel (túlürítés alacsonyabb téli duzzasztási szintre), amikor a vízhőmérséklet 6 – 9 C°-ot eléri.
3.1.3.2.
Őszi leürítés 2. lépcső (X. 25. – XII. 15.)


A túlürítés befejezése után 10 napon belül a visszatöltés megkezdése a Kisköre - felső vízmércén mért+560 ± 10 cm–ről történő vízszint emeléssel a téli vízszintig: +610 ± 10 cm vízszintig (magasabb téli duzzasztási szintre). 



A víz hőmérséklete mind a két lépcsőnél 6 – 9 C°-ra irányozható elő.

A leürítés és feltöltés vízszintváltozása 5 – 10 cm/nap lehet
A túlürítés és a végleges téli duzzasztási szint , érdekegyeztetéstől függően a Kisköre - felső vízmércén mért+560 ± 10 cm és +610 ± 10 cm között változhat.
A vízhőmérsékleti értékeket a Kisköre-felső vízmércére kell vonatkoztatni.

3.1.4.
Téli időszak (XII. 15. – III. 01.)

A téli szint beállításától, névlegesen december 15-tól minimálisan március 01-ig, de legkésőbb a téli vízszint emelésének kezdetéig tart.

A túlürítés és a végleges téli duzzasztási szint, érdekegyeztetéstől függően a Kisköre - felső vízmércén mért+560 ± 10 cm és +610 ± 10 cm között változhat.

3.1.5.
Jeges időszak: (XII. 15. – III. 15.)

Kedvező esetben, ha nincs jelentős jégképződés, ill. a jégborítás időszakában nem vonul le árhullám, nincs másodlagos jégzajlás, az adott téli időszakra meghatározott duzzasztási szint megtartható.

Jégképződés ill. egyéb jégjelenségek estén, duzzasztott állapotban történő vízátvezetés, a vízlépcső és a tározótéri létesítmények védelme érdekében, egyedi intézkedés alapján, a vízszint beállítás a kisköre-felső vízmércén mért+ 420 - + 560 cm közötti tartományban történik.

Amennyiben a vízlépcső feletti folyószakaszon vízszintemelkedés, árhullám hatására jégzajlás alakul ki szükség esetén a duzzasztás megszüntethető. További üzemelési paraméterek a 3.2.2 valamint a 4.8-as fejezetekben.
3.2. EGYÉB  ÜZEMÁLLAPOTOK  (ELTÉRÉS  AZ ALAP  ÜZEMÁLLAPOTOKTÓL)
3.2.1. Árvízi üzem.
A Tiszán levonuló árhullám jellegétől függően alapvetően két árvízi üzemrend alkalmazható:

· Jellemzően a kisebb tömegű alacsonyabb szinten levonuló árhullámok esetében az érkező vízhozamok lehetővé teszik az adott időszak duzzasztási szintjének megtartását. Felvízszint tartás mellett, az érkező vízhozam a vízerőművön, és vagy a részben nyitott duzzasztónyílásokon keresztül átvezethető.
· Nagyobb árhullám esetén a kialakuló vízállások meghaladják az adott időszakra előírt duzzasztási szint tartományát. Az érkező vízhozam a vízerőtelepen és a duzzsztónyílásokon keresztül alsó átbukással nem vezethető át a felvízszint megtartása mellett, a duzzasztást meg kell szüntetni.

A duzzasztást megszüntetését megelőzően, az árhullámmal érkező uszadék, jég és hordalék a vízlépcsőn a lehető legkisebb károsodás nélkül történő levezetése érdekében, az al és felvíz-szint kiegyenlítését elő kell segíteni. Nyári duzzasztási idényben a kiegyenlítési szint, a Kisköre felső vízmércén mért + 610 - + 710 cm közötti tartományban, de az árhullám nagyságától, intenzitásától, jellegétől függően ettől magasabb szinten is történhet. A duzzasztás megszüntetését követően a vízlépcső fölötti folyószakaszon és a tározó (Tisza-tó) medencéiben a vízállások - a duzzasztás újbóli megkezdéséig - az árhullámban kialakuló természetes felszíngörbe, ill. felszínesés függvényében alakulnak. 
A vízkormányzás okozta vízszintváltozásokat a tározóban közlekedők és szolgáltatók kötelesek figyelemmel kísérni. Az esetleges elöntéssel veszélyeztetett technológiai berendezéseket üzemeltetőnek a mindenkori árvízszintnek megfelelően kell üzemeltetni, vagy kiszerelni.
Árvízvédelmi készültségi fokozatokat a 10.04. sz. Kiskörei-tározó menti árvízvédelmi szakaszon az alábbiak szerint kell elrendelni.

Mértékadó vízmérce: 

Tiszafüredi vízmérce: helye Tisza folyó 430,40 fkm 

„0” pontja: 83,17 mBf. 


I. fokozat

   650 cm,
89,67 mBf.


II.fokozat

   690 cm,
90,07 mBf.


III.fokozat

   730 cm,
90,47 mBf.
LNV (2000. 04. 16.) 881 cm,
91,98 mBf.

MÁSZ (2014.12.)     930 cm 
92,47 mBf.
Az árhullám apadó ágán a duzzasztás megkezdése, az érkező vízhozam függvényében, az adott időszak duzzasztási szintjéhez igazodva történik. Nyári duzzasztási idényben ez a + 700 – +800 cm közötti vízállástartomány. A duzzasztás megkezdése során törekedni kell arra, hogy a Tisza-tó medencéiben az adott időszak duzzasztási szintje alá a vízállás lehetőleg ne csökkenjen, amellett hogy az alvízi apadás mértéke a 60 cm/24 óra értéket ne haladja meg. Ez minden esetben függ az érkező vízhozam mennyiségétől, valamint a - Tisza-tó medencéinek geomorfológiai sajátosságaiból adódó -, felszíneséstől. 
3.2.2.
Téli jeges üzem
Kedvező esetben, ha jégképződés, jégborítás időszakában nem vonul le árhullám, nincs másodlagos jégzajlás, az adott téli időszakra meghatározott duzzasztási szint tartásával, egyenletes vízhozam átbocsátással, törekedni kell a torlasz és torlódásmentes összefüggő jégtakaró kialakulásának elősegítésére.

Az érkező vízhozam mennyiségétől függően a vízerőművön átvezetett vízmennyiség mellett szükség lehet a duzzasztóművön történő vízátvezetésre. Az elzárások üzemképességének megőrzése érdekében jégmentesítő hálózat üzemel. Egyedi intézkedés alapján a vízlépcső és a tározótéri létesítmények védelme érdekében, a vízszint beállítás a kisköre-felső vízmércén mért+ 420 - + 560 cm közötti tartományban történik.

Amennyiben a vízlépcső feletti folyószakaszon vízszintemelkedés hatására jégzajlás alakul ki szükség esetén a duzzasztás megszüntethető. További üzemelési paraméterek a 4.8-as fejezetekben.
3.2.3. Vízhiányos időszak üzeme
Előrejelzések, és az érkező vízhozamok függvényében vízhiány okozta károk megelőzése érdekében, a Tisza-tóban tárolt vízkészlet növelhető a nyári duzzasztási szint időszakos megemelésével. A maximális, a Kisköre felső vízmércén +735 cm ± 5 cm meghaladó vízszintemelés, külön engedély alapján az érintettek tájékoztatása mellett történhet.

Ezt követően, a felhalmozott vízkészlet felhasználása operatív intézkedések végrehajtásával történik. Vízhiányos időszakban a Kiskörei Vízlépcső üzemállapotát a „TISZA-KÖRÖS-VÖLGYI” EGYÜTTMŰKÖDŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI RENDSZER, KÖVIZIG VÍZKORLÁTOZÁSI TERVE”,  szabályozza. Vízkorlátozási intézkedések bevezetése a Vízgazdálkodási törtvény vonatkozó rendelkezései szerint lehetséges.
A vízlépcső alatti kritikusan alacsony mederteltségek elkerülése érdekében a vízerőművön, szükség esetén a vízlépcsőn egyenletes vízhozam átbocsájtással alvízszintre történő vízszintszabályozás vezethető be. Kedvezőtlen esetben (hosszantartó csapadékhiány a vízgyűjtőn) a felvízszint, az előírt időszaki duzzasztási szint (nyári duzzasztási szint) alá csökkenhet. 
3.2.4. Rendkívüli üzemállapotok
Rendkívüli üzemállapot rendelhető el:

-
nemzetgazdasági érdekből,

-
a létesítmény meghibásodása esetén (havaria),
-
a folyón észlelt rendkívüli jégjelenség esetén,

- 
vízszennyeződések esetén, időszakos uszadékmentesítés esetén,
-
vízhiány, aszály, aszály-előrejelzés, árvíz, élővilág, energetikai, vízminőségi vagy egyéb rendkívüli események (havaria) esetén.

Rendkívüli esetben a normál üzemrendtől el lehet térni. A duzzasztási szint +740 cm ( 10 cm szintig növelhető, illetve +420 ± 10 cm vízszintig lecsökkenthető, vagy esetleg meg is szüntethető. Ilyen esetekben az üzemeltető KÖTIVIZIG dönt a szükséges intézkedések megtételéről, elrendeli a vonatkozó különleges üzemállapotot, egyben meghirdeti azt az érdekeltek felé és tájékoztatja az OVF, illetve a Minisztérium illetékes szervezetét. 

Az intézkedések megtétele előtt egyeztetni kell a vízszint változásban érdekelt szervezetekkel:

- a Tiszavíz Vízerőmű Kft.-vel,

- a Tisza II. öntözőrendszert üzemeltető szervezetekkel,

- az ÉVIZIG-gel,

- a TIVIZIG-gel.

4.
FŐMŰTÁRGYAK (DUZZASZTÓMŰ, VÍZERŐMŰ, HAJÓZSILIP, HULLÁM-TÉRI DUZZASZTÓMŰ ÜZEMRENDJEI
4.1.
Üzemelés 540 m3/s alatt érkező vízhozam esetén (a Kisköre-alsó vízmércén mért     + 170 cm szint alatt).
A turbinák mindenkori vízemésztése alatti vízhozam tartományban az érkező vízhozamot az vízerőmű vezeti le alapvetően csúcsüzemben és tartja az előírt duzzasztási szintet ( 5 cm pon-tossággal nyáron, illetve ± 10 cm pontossággal télen. 
A meder duzzasztómű és a hullámtéri duzzasztómű zárt állapotban vannak, rajtuk keresztül nincsen vízátbocsátás.

A vízerőkészlet hasznosítója jogosult:
-
energiatermelési feladatát kétféle üzemmódban teljesíteni:

-
folyamatos üzemmel (alap üzem), vagy

-
változó üzemmel (csúcsüzem).
-
az átengedhető vízhozamot az vízerőmű kapacitásáig  villamos energia termelés céljára felhasználni folyamatos és változó üzemmódban.

-
Az országos villamos energia rendszer teljesítmény zavarai esetén az a villamos energia gazdálkodás országos irányító szervének kérésére "rendkívüli" csúcsüzemet lehet kérni.

A vízerőkészlet hasznosítójának kötelmei:

-
a birtokában lévő energiatermelő, vízi létesítmények és berendezések rendeltetés-szerű és engedély szerinti üzemeltetését biztosítani, a KÖTIVIZIG által leírt hidraulikus üzem meghatározása alapján.

-
Tudomásul venni, hogy a Kiskörei Vízlépcső az árvizek biztonságos levezetése kritériumának betartása mellett sorrendben az alábbi komplex feladatokat látja el:

· Alapfunkciója a vízbázis teremtés és az öntöző vízigények kielégítése.

· A hasznosítási módok között a természetvédelem, az üdülés és a turizmus prioritást élvez.
· Hajóút biztosítása Kisköre és Tiszalök között.

· Villamos energia termelésre, a rendelkezésre álló esés mellett, az 540 m3/s-ig érkező vízhozam hasznosítható.

-
A KÖTIVIZIG-től kapott adatok alapján minden nap, vagy a vízjárástól függően több napra köteles üzemrendjét összeállítani, melyben rögzítenie kell:

· a tervezett üzemmódokat és azok időszakát,

· a tervezett teljesítményértékeket,

· a felhasználni tervezett vízmennyiséget,

· a fel- és alvízszint közötti vízszintkülönbséget (KÖTIVIZIG adja meg), 

· az energiatermelés nagyságát.
Az üzemrend összeállításához  KÖTIVIZIG a hidraulikai üzemelés szempontjai alapján naponta 9 óráig közli a következő 24 órai (másnapi) üzemelés vízügyi alapfeltételeit, így a
-
 tartandó duzzasztási szintet és egyéb feltételeket,
a fel- és alvízszint közötti vízszintkülönbséget
-
 a számításba vehető erőművön átengedhető napi középvízhozamot (Q).
Üzemviteli menetrend készül, amelyet a TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ Kft. a KÖTIVIZIG-gel egyeztet és a Felek közösen aláírnak. A vízerőművet a továbbiakban a meghatározott üzemrend szerint kell üzemeltetni.
A csúcsüzemi vízhozam (Qcs) értékét az alábbi egyenlet adja:



ahol

Qcs (m3/s)  =
csúcsüzem(ek) alatt, a vízerőművön levezethető vízhozam

Q (m3/s)   =
vízerőművön átengedhető napi középvízhozam

Qo (m3/s)  =
csúcsidő(kö)n kívül az vízerőművön levezethető vízhozam

tcs (óra)    =
csúcsüzem(ek) időtartama

Az alábbi üzemelési előírásokat kell betartani
540 m3/sec alatt érkező vízhozam esetén, a Kisköre-alsó vízmércén mért + 170 cm szint alatt, amikor a duzzasztómű és a hullámtéri duzzasztó zárt állapotban van, az vízerőmű alap vagy  változó üzemmódban üzemel, a meghatározott duzzasztási szintet nyáron ( 5 cm pontossággal, télen ± 10 cm pontossággal kell tartani.
Megjegyzés:

a.) A vízhozamok után szereplő vízszintek csak tájékoztató (közelítő) értékek.

b.) Az erőműre vonatkozóan az 540 m3/s érkező vízhozam a felső határ közeli érték, vagy a rendelkezésre álló üzemképes turbinák vízemésztési kapacitása.

A felvízszintet úgy kell emelni, illetve tartani, hogy a Kisköre-alsó vízmércén mért alvízszint, legfeljebb 60 cm-rel lehet alacsonyabb, mint az előző napi azonos órákban mért alvízszint.

4.1.1.
Vízhiányos időszakban a KÖTIVIZIG elrendelése szerint a vízerőművön folyamatos turbinaüzemmel (alap üzemmód), alvízszint tartás mellett kell az érkező vízhozamot egyenletesen átvezetni.
4.1.2.
75-540 m3/s vízhozam tartományban a Kisköre-alsó vízmércén mért -170 cm és 

+ 170 cm szintek között, csúcsra járatási üzem során a napi csúcsüzem alatt az előírt duzzasztási szintet nyáron ±5 cm, télen ± 10 cm pontossággal kell tartani. A Kiskörei hidrometeorológiai állomáson észlelt ÉK-i szél esetén, 36-72 km/óra szélsebesség között, az időszakra előírt duzzasztási szintet +10 cm pontossággal kell előállítani.

A felső szinttartományt a duzzasztási szint +10 cm-rel meghaladhatja. 

A csúcsidőben leadott víztérfogat összege nem lehet nagyobb a napi közép vízhozamból számítható víztérfogat mennyiségénél.

4.1.3.
A Kisköre felvízi vízmércén mért +610 cm-es duzzasztási szint esetén a főcsa-tornák gravitációs üzemének biztosítása érdekében - csúcsok idején, - a meghatározott 

minimális felvízi értéket be kell tartani. Ebben az esetben a felvízi minimális értéket a KÖTIVIZIG külön közli.
4.1.4.
A duzzasztási szint emelésének időszakában a csúcsok közötti lebocsátandó vízhozamot úgy kell meghatározni, hogy a Kisköre-alsó vízmérce állása -170 cm ( 5 cm szintnél kevesebb nem lehet.

- A csúcsok közötti időszakban legalább 75 m3/s-t vagy a minimálisnak meghatározott vízmennyiséget (50 m3/s) folyamatosan tovább kell adni.
- A csúcs vízhozam (Qcs) nem lehet nagyobb, mint Qo+250 m3/s. A csúcsüzemre való felfuttatást és az erről való leállást max. 20 m3/s/p értékben lehet végezni.  
- A turbinákat egymás után kell felfuttatni az optimális vízemésztésre. Lehetőleg először a bal part felé eső turbinákat kell üzembe helyezni, majd a jobb part felé haladva a sorrendben következőt. Leállást fordítottan kívánatos végrehajtani.

4.1.5.
540 m3/sec és a vízerőmű üzemét biztosító vízlépcső megszűnése között érkező vízhozam tartományban a turbinák maximális energiatermelést biztosító víz-emésztésén túli vízmennyiséget a duzzasztóművel együttműködve, együttesen kell lebocsátani. 

4.1.6
A csúcsra járatást szüneteltetni kell:
· a Kisköre-alsó 75-150 m3/s közötti vízhozam tartományban, a Kisköre-alsó vízmércén mért -320 cm és – vízmércén mért - 170 cm szintek között, a felvízszint emelése esetén.

· Vízhiányos időszakban, vagy az üzemeltető külön elrendelése alapján

· Jégtakaró képződése idején.

4.1.7.
Hajózást elősegítő előírások:
· 75-150 m3/s közötti vízhozam tartományban, a Kisköre-alsó vízmércén mért -320 cm és - a Kisköre-alsó vízmércén mért -170 cm szintek között az erőmű  csúcsra járatásával elsődle-gesen a hajózás érdekeit kell szolgálni.  


Ennek érdekében a KÖTIVIZIG kisvizes időszakban (gázlók megjelenése) a hajózás érde-kében rendkívüli csúcsüzemet (10-20 cm leürítés és visszatöltés) is elrendelheti, melyet az alapfeltételek megadásakor közöl.

Ekkor a fentebb meghatározott napi egyenleg több naposra, akár hetes időtartamra is vonatkozhat. 

· 75-150 m3/s közötti vízhozam tartományban, a Kisköre-alsó vízmércén mért     -320 cm és -170 cm szintek között, a hajózás merülés korlátozással, e szintek fölött merülés korlátozás nélkül biztosítható.

4.2.
Üzemelés 540 m3/s - 800 m3/s között érkező vízhozam esetén a Kisköre-alsó víz-mércén mért +170 és +350 cm vízszintek között),
· Ebben a vízhozam tartományban a vízerőmű és duzzasztómű vezeti le a vízhozamokat, a hullámtéri duzzasztómű zárt állapotban van. A vízerőmű folyamatos üzemben műkö-dik, a turbinák a maximális energiatermelést biztosító vízemésztéssel dolgoznak. A vízerőmű vízemésztésén felül érkező vízhozamokat a duzzasztómű bocsátja tovább. 

Ebben az üzemelési tartományban a duzzasztási szintek tartása is a duzzasztómű feladata.

Az utófenék védelmének érdekében a vízlevezetés a duzzasztómű nyílásain lehetőség szerint egyenletes elosztásban történik. 

· A hajózsilip ebben a vízhozam tartományban a Kisköre-alsó vízmércén mért +170 és +350 cm vízszintek között, korlátozás nélkül üzemelhet:


A felvízi bögében a duzzasztás következtében előálló vízmélységek lehetővé teszik a 
korlátozás nélküli hajózást.

4.3.
Üzemelés 800-1700 m3/s közötti érkező vízhozam esetén: a Kisköre-alsó vízmércén mért +350 -és +710 cm vízszintek között,


illetve a duzzasztás megszüntetéséig + 560 - 10 cm, vagy +620-10 cm, felvízszintek-nél.

· Ebben a vízhozam tartományban a vízerőmű már csak feltételesen üzemel. Az érkező vízhozamokat a vízerőmű és a duzzasztómű közösen, vagy kizárólag a duzzasztómű vezeti le az üzemelési tartományra előírt duzzasztási szintek tartása mellett.


A hullámtéri duzzasztómű zárt állapotban van.

· +710 cm vízszintnél, amennyiben további jelentős vízszintemelkedés várható, a hullámtéri duzzasztómű elzárásait nyitni kell. (Q > 1700 m3/s).
Csökkenő vízhozamok esetében az üzemeltetés fordított sorrendű, vagyis +710 cm vízszintnél először a hullámtéri duzzasztóművet kell lezárni.

· Növekvő érkező vízhozam esetén, amennyiben a felvíz-alvíz közötti esés lecsökken 2,0 m-re. Ebben az esetben a turbinákat le kell állítani, a kiesett vízhozamlevezető kapacitást a duzzasztóműnek kell átvennie. A duzzasztómű táblái nyitásának időigényét figyelembe véve a turbinákat nem egyszerre, hanem 5-10 perces idő-eltolással, a duzzasztómű táblák nyitásával összhangban kell üzemen kívül helyezni.

      Amennyiben az érkező vízhozam csökkenő tendenciájú, az alvízszint és felvízszint közti különbség eléri a 2 m-t, akkor az vízerőmű ismét üzembe lép a turbinák 5-10 perces időeltolással történő beléptetésével, a duzzasztómű táblák ezzel összhangban végzett megfelelő mértékű zárása mellett.

· A 2 m-es vízlépcső előállása vagy megszűnése a turbinák indításának, illetve leállításának feltétele.

· A duzzasztást a nyári üzemvízszintet meghaladó árhullám apadó ágán, a Tiszaderzsi vízmércén mért +730 ( 20 cm vízszint tartományban kell megkezdeni. 
· A hajózsilip ebben a vízhozam tartományban a Kisköre-alsó vízmércén mért + 350 cm és + 710 cm vízszintek között merülés korlátozás nélkül üzemelhet:


A felvízi bögében a duzzasztás, illetve a természetes vízhozamnak megfelelő vízállás 
következtében előálló vízmélységek lehetővé teszik a korlátozás nélküli hajózást.

4.4.
Üzemelés 1700 - 2500 m3/s közötti érkező vízhozam esetén a Kisköre-alsó vízmércén mért +710 cm – 850 cm vízszintek között 
· Ebben a vízhozam tartományban a vízerőművön keresztül nincs vízlevezetés. Az érkező vízhozamokat a duzzasztómű vezeti le és 1700 m3/s-től kezdődően a hullámtéri duzzasztómű nyílásainak megnyitásával, a hullámtéri duzzasztómű is részt vesz a vízlevezetésben.  

· Ebben a vízhozam tartományban a hajózsilip csak űrszelvény korlátozással üzemel-tethető.

4.5.
Üzemelés 2500 m3/s fölött érkező vízhozam esetén a Kisköre-alsó vízmércén mért 850 cm vízszint fölött
· Amennyiben az érkező vízhozam eléri a 2500 m3/s-os értéket és további vízszintemelkedés várható, akkor a duzzasztómű és a hullámtéri duzzasztómű mellett az vízerőmű is bekapcsolódhat a vízlevezetésbe, amennyiben a védelemvezetés ezt indokoltnak látja.

· A vízlevezetésbe a hajózsilip is bevonható, amennyiben különleges feltételek mellett a hajózsilipkamra áramló vízben történő megnyitását elrendelik.


Amennyiben a hajózsilipet is bevonták az árvízlebocsájtásba, a hajózsilipet különleges 
feltételek mellett, áramló vízben kell lezárni!

· A hajózsilipen keresztül az üzemszerű hajózás szünetel.
· Csökkenő  érkező  vízhozamok esetében az üzemelés  fordított sorrendű,  vagyis 2500 m3/s-tól kezdődően először  a hajózsilipet kell lezárni, majd ez után az vízerőművet ki kell iktatni a vízlevezetésből.

4.6.
Duzzasztásra állás árhullám tetőzése után

A duzzasztásra állást az árhullám tetőzésekor vagy utána az árhullám apadó ágán kell megkezdeni a vízlépcső alap üzemállapotának megfelelően.

· Télen a duzzasztást az érdekegyeztetésnek megfelelően a Kisköre felvízi vízmércén mért 560 ± 10 cm vízszintnél, vagy +610 + 10 cm vízszintnél kell megkezdeni.



Ezt követően a duzzasztóművet az időszakra előírtak szerint kell üzemeltetni.

· Nyáron a duzzasztást a védelemvezetés mérlegelése és döntése alapján a Kisköre  felvízi vízmércén mért + 700 - +800 cm vízszintnél vagy a Tiszaderzsi  vízmércén mért 730 ( 20 cm vízszint tartományban kell megkezdeni.


(Ehhez a szinthez kb. 1670-1800 m3/s érkező vízhozam tartozik.)


A duzzasztás megkezdésétől a vízkormányzás a Kiskörei-felvízi vízmérce alapján történjen. Ennek függvényében kell a továbbiakban a duzzasztóművet a nyári időszakra előírtak szerint üzemelni.


A már betározott vízkészlet az alvízi apadás befolyásolására felhasználható.

· Átmeneti időszakban: a tavaszi feltöltésnél és az őszi leürítésnél leírtak szerint történik az üzemeltetés (a 3.1.1., és a 3.1.3. pontok szerint).

Amennyiben a természetes apadás meghaladja 60 cm/nap értéket, akkor a felvízszint emelését, illetve tartását szüneteltetni kell. 

4.7.
Üzemelés vízhiányos (aszályos) időszakban

Vízhiányos időszak meghatározása a folyón érkező vízhozamhoz valamint a vízigények mennyiségéhez , az az a kalkulált vízmérleghez köthető, mely befolyásolja a tározóban és a vízlépcső főmedrében kialakuló vízállásokat, mederteltségeket. Ez az érték a Tiszabábolnai szelvényben mért 105 m3/s. 
Előrejelzések, és az érkező vízhozamok függvényében vízhiány okozta károk megelőzése érdekében, a Tisza-tóban tárolt vízkészlet növelhető a nyári duzzasztási szint időszakos megemelésével. A maximális, a Kisköre felső vízmércén +735 cm ± 5 cm meghaladó vízszintemelés, külön engedély alapján az érintettek tájékoztatása mellett történhet.

Ezt követően, szükség esetén, operatív intézkedések végrehajtásával a felhalmozott vízkészlet felhasználása történik. Egyes intézkedéseket mely a Kiskörei Vízlépcső üzemrendjét is érintik a „TISZA-KÖRÖS-VÖLGYI” EGYÜTTMŰKÖDŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI RENDSZER, KÖVIZIG VÍZKORLÁTOZÁSI TERVE”, szabályozza. Vízkorlátozási intézkedések bevezetése a Vízgazdálkodási törtvény vonatkozó rendelkezései szerint lehetséges.

Kedvezőtlen vízmérleg előrejelzés alapján, valamint a vízlépcső alatti kritikusan alacsony mederteltségek elkerülése érdekében, - a KÖTIVIZIG elrendelése szerint - a vízerőművön és a vízlépcsőn történő egyenletes vízhozam átbocsájtással alvízszintre történő vízszintszabályozás vezethető be. Ebben az esetben az érkező, vízhozamot a vízerőműnek alapüzemben kell átvezetni az előírt alvízszint tartás mellett. Kedvezőtlen esetben (hosszantartó csapadékhiány a vízgyűjtőn) a felvízszint, az előírt időszaki duzzasztási szint (nyári duzzasztási szint) alá csökkenhet.
4.8.
Üzemelés jeges időszakban

Duzzasztott üzemállapot:

· Kedvező esetben, ha jégképződés, jégborítás időszakában nem vonul le árhullám, nincs másodlagos jégzajlás, az adott téli időszakra meghatározott duzzasztási szint tartásával, egyenletes vízhozam átbocsátással, törekedni kell a torlasz és torlódásmentes összefüggő jégtakaró kialakulásának elősegítésére.
· A jégtakaró képződés idején, annak megerősödéséig, az összefüggő jégfelület kialakulásáig a vízerőművön a csúcsüzemet tartani nem szabad és el kell kerülni minden felvízszint ingadozást eredményező üzemelést. A beállt jég feltörése tilos, (kivétel a duzzasztómű szegmenstábláinak közvetlen környezete 0,5-1 m) erre csak rendkívülinek minősített esetben, külön engedély alapján kerülhet sor.
· A felvízet állandó, az idényre előírt szinten kell tartani. Jégbeállás után a vízerőmű csúcsra járatása megengedett.
· Az érkező vízhozam függvényében szükség lehet a duzzasztónyílásokon történő vízátvezetésre, a szegmenstáblák mozgathatósága érdekében a jégmentesítő berendezések üzemelnek. 
· Jeges időszakban (XII. 15. – III. 15.), egyedi intézkedés alapján a vízlépcső és a tározótéri létesítmények védelme érdekében, a vízszint beállítás a kisköre-felső vízmércén mért+ 420 - + 560 cm közötti tartományban történik.
· A vízlépcső felvízére érkező másodlagos jégzajlás esetén, 50 %-os jégborítottság és a turbinák vízemésztését meghaladó növekvő vízhozam esetén mérlegelni szükséges, 

· a.) 
felvállalható-e, hogy a szegmenstáblák előtt torlódjon a jég és 100 %-os borítottsággal jégbeállás, esetleg jégtorlasz álljon elő, vagy

· b.) 
rendkívüli üzemmódra kell áttérni és a helyzettől függően vízhozam függvényében a felvízszintet emelni kell a jégtorlódás mérséklésére, vagy csökkenteni a duzzasztás megszüntetéséig és ezzel elősegíteni a jég leúszását a vízlépcsőn.
Duzzasztás megszüntetés, jégátvezetés:
Amennyiben a vízlépcső feletti folyószakaszon vízszintemelkedés hatására jégzajlás alakul ki annak mértékétől, a jég mennyiségétől függően közvetlen a műtárgy felvizén megnő az esélye a torlódás és a torlasz kialakulásának. Mely a vízlépcső üzemelése és állékonysága szempontjából kockázatot jelent, így minden esetben törekedni kell az érkező jég torlódásmentes fogadására. A duzzasztóművön jeget átvezetni, csak a duzzasztás megszüntetésével lehet.

· A duzzasztás megszüntetését az érdekegyeztetéssel meghatározott téli vízszint, vagy a jeges időszakban, egyedi intézkedés alapján meghatározott vízállástartományban (a Kisköre-felső vízmércén mért +420- +610 ± 10 cm) tartományban kell végrehajtani. 
· A jégátvezetés során törekedni kell a torlódás mentes állapot fenntartására. (jégtörő hajókkal végzett beavatkozás)
· A duzzasztó nyílások teljes elrakódása esetén egyedi intézkedés szükséges.
· A másodlagos jégzajlás miatt megszüntetett duzzasztás után, a duzzasztást legkésőbb a Kisköre felső vízmércén mért +420 ± 10 cm vízszintnél meg kell kezdeni.

· Jégzajlás levonulása után az idényre előírt duzzasztási szintet ismét elő kell állítani.

· Az alvízen az idényre vonatkozó szintszabályozás szerint az apadás nem lehet több, mint maximum 60 cm/nap.

4.9.Rendkívüli üzemmódok/különleges üzemmódok


A rendkívüli üzemállapot elrendelésére a Védelemvezető (a KÖTIVIZIG igazgatója), vagy az általa felhatalmazottak jogosultak. Kivétel az a.), b.) és e.) pontokban foglalt esetekben, amikor a Védelemvezető kezdeményezi a rendkívüli üzemállapot elrendelését az OMIT Vezetőjénél.


A rendkívüli üzemállapotban felsorolt események igényeihez alkalmazkodva, az üzemmódot esetileg kell meghatározni.

Rendkívüli üzemállapot elrendelése történhet:

a.)
Nemzetgazdasági érdekből.  (pl.: természeti katasztrófa, háborús esemény, környe-zetszennyezés, stb.) Egyedi, az esemény típusából adódó beavatkozást igényel. stb.) 

b.)
A Kiskörei Vízlépcső és létesítményeinek meghibásodása


Előre nem tervezhető, azonnali javítást, beavatkozást igénylő események (haváriák) üzemrendi változtatási igénye. Egyedi, az eseménytől függő üzemmódot igényel.

c.)
Rendkívüli jéghelyzet esetén

A Tisza folyón kialakuló rendkívüli jéghelyzet kezeléséhez, vagy a mű állékony-ságának biztosítása érdekében szükségessé válhat a térségben, illetve az adott szelvényében a jég kívánta üzemviteli változtatások végrehajtása. Iránymutató a jégvédekezési terv és a védelemvezetési utasítások. 

d.)
Vízszennyeződések

da)
 A folyón érkező szennyeződés duzzasztott téren történő átvezetésének elősegítése és szétterülésének megakadályozása,

db) 
a tározó térben keletkező (pld. 33.sz. főközlekedési úton, vagy az átszelő vasútvona- lon, stb.) szennyezések kezelése,

dc)
tározó terek átöblítése általában a tavaszi feltöltés előtt.

e.)
Vízminőség javítás esetén
ea)
A duzzasztóműtől távozó víz oxigén tartalmának növelése érdekében felső átbocsátási üzem elrendelése az energiatermelés mérséklésével,

eb)
rendkívüli csúcsüzemek elrendelése a vízerőműben a nagyobb mérvű felvízszint-ingadozás, a tározói vízmozgások (vízcserék) előmozdítására,
ec)
a duzzasztóműtől távozó víz hígításához többlet vízlebocsátás elrendelése.

f.)
Vízhiány, aszály, aszályelőrejelzés  esetén
fa)
Előrejelzés alapján,a vízhány okozta károk enyhítése érdekében az adott időszak duzzasztási szintje időszakosan megemelhető. A maximális duzzasztási szintet meghaladó emelés OMIT engedély alapján az érintettek tájékoztatása mellett történhet. 
fb)
Október 25-ig a tározó felvízszintje a komplex hasznosítás miatt + 680 cm vízszint alá nem csökkenthető, így a vízhasználatok sorolására, korlátozására kerülhet sor, ami csak rendkívüli üzemrendi állapotban lehetséges.
g.)
Árvízi üzem esetén 

Amennyiben a duzzasztóműnél és a hajózsilipnél olyan rendkívül magas vízszintek állnak elő, amik a technológiai berendezések károsodását okozhatják, úgy el kell rendelni azok biztonságos védelmét, szigetelését vagy eltávolítását (pld tápegységeknél, villamos berendezéseknél).

h.)
Élővilág igényeinek figyelembevétele esetén 


Az élővilág (halak, madarak, növények, stb.) igényeinek kielégítése, melyet a normál üzemrend nem tud biztosítani, csak rendkívüli üzemmódban lehetséges. Ennek elrendelési kérelméhez csatolni kell a kár-haszon elemzést, a kárszenvedők elfogadó nyilatkozatát, támogató szakhatósági állásfoglalásokat.

i.)
Energetikai igények esetén 


A villamos energia rendszer tervszerű működésében előálló váratlan esemény, vagy az erőmű üzemében keletkező üzemzavar vagy havária esetén. 

j.)
Egyéb rendkívüli esemény esetén


A fentiekbe nem tartozó, előre számításba nem vehető esemény, mely eltér a normál üzemrendi igényektől.

k.) 
Időszakos uszadék mentesítés esetén.


A vízlépcső előtt feltorlódott uszadék el kell távolítani. amennyiben a szokásos technológia szerint nem távolítható el, rendkívüli üzemállapotot kell elrendelni a vízfelület megtisztítása érdekében.
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