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                                              Elfogadva a 2000. évi XXXVII. ülésszak II/1.sz. mellékleteként
    A BAJA-BEZDÁNI CSATORNA KÖZÖS ÜZEMELÉSI SZABÁLYZATA
A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánya között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában 1955. augusztus 8-án aláírt Egyezmény 4. cikk 2. pontja alapján a Magyar-Jugoszláv Vízgazdálkodási Bizottság ezen szabályzattal rendelkezik a Baja-Bezdáni csatorna közös üzemeltetéséről.

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk

Ezen Szabályzat a Baja-Bezdáni csatornára /a továbbiakban: Csatorna/, annak tartozékaira és műtárgyaira, továbbá a vízgyűjtőterület minden egyéb létesítményére és munkájára vonatkozik, amelyek vízgazdálkodási szempontból a Csatorna állapotát, vízjárását, vízminőségét és hasznosítását befolyásolják.

2. cikk

A Csatorna a Sugovicától a DTD Verbász-Bezdáni csatornáig terjed. A Csatorna teljes hossza 44,8 km, ebből 32,2 km a Magyar Köztársaság területén, 10,6 km a Jugoszláv  Szövetségi Köztársaság területén, míg 2,0 km hosszú szakaszon az államhatár a Csatorna medrében húzódik /1. sz. melléklet/.

A Deák Ferenc zsilip /44+600 km szelvényben/ vízbeeresztő zsilipből és hajózsilipből áll. A vízbeeresztő zsilip biztosítja a víz betáplálását a Csatornába a Dunából a Sugovicán át.

A műtárgy lezárt állapotban a Sugovica és a Csatorna vizét választja el /4. sz. melléklet/.

A Sebesfoki zsilip /0+070 km szelvényben/ vízszabályozó zsilipből és hajózsilipből áll. A vízszabályozó zsilip a Csatorna vízállását és vízhozamát szabályozza. A műtárgy lezárt állapotban a DTD Verbász-Bezdáni csatorna és a Csatorna vizét választja el /5. sz. melléklet/.

3. cikk

A Csatorna rendeltetése elsősorban vízellátás és belvízelvezetés /15. sz. melléklet/, de hasznosítható hajózásra, halászatra és üdülésre is. A Csatorna egyes létesítményei az árvízvédelmi rendszer szerves részét képezik.

II.  A  CSATORNA  HASZNOSÍTÁSA
4. cikk

A Csatorna vízellátását biztosítani lehet:

· a Deák Ferenc zsilip útján  gravitációsan, amikor a Duna vízszintje a bajai állami vízmércén /továbbiakban: bajai vízállás/ meghaladja a Csatorna vízállását /12. sz. melléklet/,

· szivattyús átemeléssel, amikor a Duna vízállása a szükséges vízmennyiség gravitációs beeresztését nem teszi lehetővé,

· belvízcsatornákon keresztül, a Csatorna vízgyűjtő területén kialakult hidrometeorológiai körülményektől és a talajvízállástól függően.

5. cikk

A Csatorna gravitációs vízellátását a magyar Fél a Deák Ferenc zsilip útján a következő módon biztosítja /6. sz. melléklet/:

· ha a Duna áradó vízállása eléri a Csatorna vízszintjét, megnyitják a vízbeeresztő zsilipet, és megkezdik a víz betáplálását a Csatornába,

· amikor a Duna vízállása a bajai vízmércén + 380 cm ( 85,65 m.Af. (  84,84 m.Bf. /a Szabályzatban szereplő m.Af. adatok jugoszláv alapsíkra vonatkoznak jelen Szabályzat 35. cikke szerint/ szintnél magasabb, a magyar Fél a vízbeeresztő zsilip nyitását a magyar és jugoszláv együttes vízigényeknek megfelelően  úgy szabályozza, hogy a határszelvényben minimum 3,0 m3/s, maximum 6,0 m3/s vízhozamot biztosít a jugoszláv Fél részére,

· amikor a Duna apadó vízállása eléri a Csatorna vízszintjét, a vízbeeresztő zsilipet le kell zárni, a Csatorna vízellátása a továbbiakban a belvízcsatornákon keresztül történhet,

· jugoszláv kérésre, amennyiben a Duna vízállása, a műszaki feltételek és a Csatorna állapota lehetővé teszik, a magyar Fél a Deák Ferenc zsilipen gravitációsan annyi vizet enged be, hogy a víz mennyisége 6 m3/s-nál nagyobb legyen a határszelvényben.

A Deák Ferenc zsilipen és a Csatornán /az 1985. évi kiépítettségnek megfelelően/ átvezethető maximális vízmennyiség 50-50 ( -ával rendelkezik mindkét Fél, figyelembe véve a vízhozam görbéket /13. sz. melléklet/.

A helyi vízügyi szervek a vízigényekről tájékoztatják egymást és rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a szükséges intézkedéseket egyeztetik.

6. cikk

Amikor a Csatorna gravitációs vízbetáplálási lehetősége megszűnik, mindkét Félnek jogában áll 50-50 ( arányban a Csatorna  vizét használni mindaddig, amíg a Csatorna vízszintje Sebesfoknál 84,40 m.Af. (  83,59 m.Bf. felett van. Ebben az esetben a helyi vízügyi szervek telefaxon minden nap kölcsönösen tájékoztatják egymást az előző nap kivett vízmennyiségről, a reggeli vízállásokról és a következő napi vízigényekről.

 A Felek által a Csatornából felhasználható vízmennyiséget diagram alapján /14. sz. melléklet/ határozzák meg.

Amikor a Csatorna vízállása 84,40 m.Af. (  83,59 m.Bf. szintre csökken, mindkét Fél területén megszüntetik a Csatornából a vízkivételt.

7. cikk

A Csatorna 84,40 m.Af. ( 83,59 m.Bf. vízszintje mellett  jelentkező további vízigények esetén a helyi vízügyi szervek kölcsönösen  megvizsgálják a vízpótlás lehetőségét. Az igényektől és a  lehetőségektől függően a helyi vízügyi szervek javaslata alapján az illetékes albizottság ideiglenesen más vízellátási módban és arányban is megállapodhat. 

8. cikk

Amikor a Dunából a gravitációs vízbevezetés lehetősége megszűnik, a Deák Ferenc zsilip táblás zsilipeit és a hajózsilip kis kétszárnyú kapuját zárni kell.

A Bezdán II. szivattyútelep üzembelépése után a Sebesfoki hajózsilip alsó főjébe betétgerendás elzárás helyezhető el.  Ilyen helyzetben a Csatornán jelentkező vízfelesleget a Sebesfoki vízszabályozó zsilipen eresztik át a DTD Verbász-Bezdáni csatornába.

9. cikk

Mindkét Félnek joga van ahhoz, hogy a saját területén a Csatornát betelepítse hallal, úgyszintén ahhoz is, hogy hálókat helyezzen el a halak vándorlása ellen. A hálók a víz szabad átfolyását nem akadályozhatják, ezeket rendszeresen tisztítani kell a rátelepedett uszadéktól.

A Csatorna halászati és sporthorgászati hasznosítására egyebekben a Felek nemzeti előírásai az irányadók.

10. cikk

A Csatorna - külön engedély nélkül - csak belvízi hajózásra használható. A Felek a Csatornán a saját előírásaiknak megfelelő hajózási űrszelvényt biztosítják /9. sz. melléklet/.

A vízi közlekedés rendjét mindkét fél a saját Csatorna szakaszán a saját nemzeti törvényei és előírásai szerint szabályozza. Az államhatárt képező Csatorna-szakaszon vízi jármű vagy úszó munkagép csak munkavégzés céljából külön engedéllyel tartózkodhat.

11. cikk

A Csatorna üdülési és sportcélú hasznosításánál a Felek a saját területükön a saját törvényeiket és előírásaikat alkalmazzák.



III. A BELVIZEK LEVEZETÉSE ÉS ÁRVÍZVÉDEKEZÉS
12. cikk

A Csatorna befogadja és elvezeti a belvizeket 60856 ha vízgyűjtő területről, amelyből a  MK területére 57955 ha, a JSzK területére 2901 ha esik.

13. cikk

A Csatorna üzemeltetésében nincs szükség külön közös beavatkozásra addig, amíg a határszelvényben  a vízhozam nem éri el a 6,0 m3/s-ot. Amikor a vízhozam a határszelvényben eléri a 6,0 m3/s-ot, a magyar helyi vízügyi szerv a lefolyást úgy szabályozza, hogy a vízhozam ne haladja meg a 6,0 m3/s-ot, illetve,  hogy  a maximális vízszint a Sebesfoki zsilipnél ne haladja meg a 85,20 m.Af. ( 84,39 .Bf. magasságot.

A magyar Fél kérésére a jugoszláv Fél a határszelvényben a 6,0 m3/s-ot meghaladó vízhozam fogadására is kész, amennyiben a műszaki feltételek és a csatorna állapota azt lehetővé teszik. 

14. cikk

A határszelvényben lefolyó 6,0 m3/s vízhozamig a műtárgyak kezelése során törekedni kell arra, hogy a  Csatorna maximális vízállása a Deák Ferenc zsilipnél ne haladja meg a 85,43 m.Af.  (  84,62 m.Bf., illetve a Sebesfoki zsilipnél a 84,95 m.Af. ( 84,14 m.Bf. magasságot /2. sz. melléklet/. Ettől eltérő helyzetekben a helyi vízügyi szervek esetenkénti megegyezése az irányadó.

15. cikk

Amíg a vízhozam a határszelvényben nem éri el a 6,0 m3/s-ot, a Csatorna vízszintjét és vízhozamát Sebesfoknál a vízszabályozó zsilip tábláival vagy a hajózsilip betétgerendáival szabályozzák /7. sz. melléklet/.

16. cikk

Árvíz- és belvízvédekezés időszakában a Magyar-Jugoszláv Vízgazdálkodási Bizottság által a XXXVI. ülésszakon jóváhagyott "Szabályzat az árvíz-, belvíz, valamint a jégtorlódás elleni védekezéshez a magyar-jugoszláv határ menti és a határ által metszett vízfolyások és vízrendszerek közös érdekű szakaszaira" előírásait kell alkalmazni.

17. cikk

Amíg a bajai vízállás magasabb a Csatorna vízállásánál, a Deák Ferenc zsilipnél a hajózsilip nagy kétszárnyú támkapuit - a hajók átzsilipelésének kivételével - zárva kell tartani. 

18. cikk

Amikor a bajai vízállás meghaladja a 86,13 m.Af. ( 85,32 m.Bf. szintet, a Deák Ferenc zsilipnél a hajózsilip betétgerendáit be kell helyezni.

A bajai 86,13 m.Af. ( 85,32 m.Bf.  és 88,68 m.Af. ( 87,87 m.Bf. vízállások között a Deák Ferenc zsilipnél a vízbevezető-zsilip  betétgerendáit fokozatosan úgy kell elhelyezni, hogy az elzárás felett a csatorna táplálásához elegendő vízmennyiség átbukhasson.

19. cikk

Amikor a bajai vízállás meghaladja a 88,68 m.Af. ( 87,87 m.Bf. szintet, a betétgerenda és a táblászsilip, illetve a hajózsilipben a betétgerenda és a támkapu között biztonságból a 88,68 m.Af. (  87,87 m.Bf. vízszintet kell tartani. A hajózsilip betétgerendái maximum 92,40 m.Af. ( 91,59 m.Bf. bajai vízállásig védik a Csatornát a dunai nagyvizektől.

20. cikk

A bajai vízállás csökkenésekor a Deák Ferenc zsilip betétgerendáit fokozatosan,  ezen szabályzat 18. és 19. cikkeiben leírtak szerint, fordított sorrendben kell eltávolítani. 

21. cikk

A hajózsilip kapuk, illetve a táblás-zsilipek és a betétgerendás elzárás közötti vízlépcsőt a bajai 88,68 m.Af. ( 87,87 m.Bf.  szintnél alacsonyabb vízállásnál meg lehet szüntetni. A betétgerendák 86,13 m.Af. ( 85,32 m.Bf. szintnél alacsonyabb bajai vízállásnál eltávolíthatók.

22. cikk

Amikor a Duna vízállása Bezdánnál eléri a rendes  árvízvédelmi készültség elrendelésének szintjét, a Sebesfoki hajózsilip alsó főjébe egy darab betétgerendát helyeznek  el. Amikor a Duna vízállása Bezdánnál eléri a rendkívüli árvízvédelmi készültség elrendelésének szintjét, behelyezik a többi betétgerendát, ezzel az árhullám kizárása a bezdáni vízmércén mért 88,00 m.Af. (  87,19 m.Bf. vízállásig biztosítható.

23. cikk

Amennyiben árvízvédekezéskor a Duna Baja-Bezdán közötti árvédelmi fővédvonalán veszélyes helyek mutatkoznának, a hajózsilip a Sebesfoki zsilipnél már a bezdáni rendkívüli  árvízvédelmi készültség elrendelése előtt is lezárható betétgerendával.

A dunai árhullám levonulása után a betétgerendás elzárás fokozatosan eltávolítható.

24. cikk

Jeges időszakban a műtárgyak környezetében a körülményektől függően gondoskodni kell a jégtelenítésről a műtárgyak védelme és az elzáró szerkezetek megfelelő működtetése érdekében. 

A Csatorna szabad vízfelületén keletkező jég törésére általában nincs szükség. Ettől eltérő esetben a helyi vízügyi szervek javaslata alapján az illetékes albizottság dönt. 


IV.  A CSATORNA FENNTARTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE
25. cikk

Mindkét Fél köteles a saját területén a Csatornát és annak műtárgyait üzemképes állapotban fenntartani, és a szabályzat előírásai szerint üzemeltetni.

26. cikk

A helyi vízügyi szervek minden évben október végéig közösen felülvizsgálják az elvégzett fenntartási és üzemelési munkákat, értékelik a Csatorna és létesítményeinek állapotát, üzemképességét, továbbá elemzik a Szabályzat alkalmazásának tapasztalatait, és közös írásbeli jelentést készítenek az illetékes albizottság részére. A helyi vízügyi szervek minden év december 31-ig kicserélik és egyeztetik a következő évre előirányzott munkák mértékét és ütemét.

27. cikk

A Felek kötelezik magukat arra, hogy a Csatorna jelenlegi vízminőségének megőrzése és annak javítása céljából - amely döntően a Duna vízminőségétől és a Csatorna vízhozamától függ - veszélyes és káros anyagokat, tisztítatlan szennyvizet és hígtrágyát nem vezetnek a Csatornába, ennek érdekében időben megteszik a szükséges intézkedéseket.

28. cikk

A magyar Fél a Duna havariás szennyeződése esetén - amely a Csatorna vízminőségét megronthatná - időben lezárja a Deák Ferenc zsilipet.

A Csatorna vízgyűjtőjén keletkező szennyeződés esetén a Felek saját területükön mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a szennyeződés beömlését a Csatornába, illetve haladéktalanul megteszik a szükséges védekezési intézkedéseket.

Vízszennyezés esetén a helyi vízügyi szervek soron kívül tájékoztatják egymást annak helyéről, kezdeti időpontjáról, a szennyezés anyagáról, tartósságáról, intenzitásáról, várható megszűnéséről és a megtett intézkedésekről. Szükség szerint bármely Fél kezdeményezésére rendkívüli, közös vízminőség vizsgálatokat is végezhetnek. E vizsgálatok bejelentését azonos módon végzik, mint a többi közös érdekű magyar-jugoszláv  vízfolyáson.

Amennyiben a vízhasználatokat is veszélyeztető szennyezés a foganatosított intézkedések ellenére bejutott a Csatornába, lezárják a Deák Ferenc és a Sebesfoki zsilipeket. Ebben az esetben az illetékes szervek közös megegyezés alapján végzik a szennyeződés elhárítását.

29. cikk

A Csatorna üzemét és használatát zavaró rendkívüli helyzet bekövetkezése esetén a helyi  vízügyi szervek képviselői bármelyik fél kezdeményezésére  találkoznak a keletkezett probléma egyeztetett és gyors megoldása céljából.

30. cikk

A rendszeres, közös vízminőségi vizsgálatokat és a vizsgálati eredmények egyeztetését a Vízminőségvédelmi Albizottság szervezi meg. A vizsgálati eredményeket évente átadja a Vízgazdálkodási Albizottságnak, amely azokkal kiegészíti ezen Szabályzat 8. sz. mellékletét. 
31. cikk

A helyi vízügyi szervek rendszeresen észlelik a Deák Ferenc és a Sebesfoki zsilip nyitásának mértékét és változtatásának időpontját, valamint a szivattyútelepeken átemelt belvízmennyiségek adatait.

A kijelölt vízmércéken /16. sz. melléklet/ a vízállást naponta 07 órakor kell észlelni és feljegyezni. Szükség esetén, a helyi vízügyi szervek külön egyeztetése alapján, az adatok észlelését sűríthetik.

32. cikk

Minden évben március 31-ig  kicserélik és egyeztetik a nyilvántartott előző évi adatokat /17. és 18. sz. melléklet/. Bármely helyi vízügyi szerv kérésére szükség esetén közbenső adatszolgáltatásra is sor kerülhet. A helyi vízügyi szervek a Deák Ferenc és a Sebesfoki zsilip nyitásáról és zárásáról telefaxon vagy telefonon azonnal kölcsönösen értesítik egymást.

33. cikk

A közös vízhozam méréseket /10. sz. melléklet/ a Deák Ferenc zsilip alatt, a Karapancsai szivattyútelep és a Sebesfoki zsilip felett - a Magyar-Jugoszláv Vízgazdálkodási Bizottság  XXXVI. ülésszakán elfogadott -. A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság közötti hidrológiai együttműködés ideiglenes Szabályzata alapján kell végrehajtani. 

34. cikk

A illetékes vízügyi szervek a saját területükön évente keresztszelvény felmérést végeznek a kijelölt szelvényekben /3. sz. melléklet/. A Csatorna medermorfológiai változásának követése céljából egyidejű mederfelvételt kell végezni  5 évenként a  teljes Csatorna-szakaszon. A határt képező Csatorna-szakasz felmérését közösen végzik.

35. cikk

A Szabályzatban szereplő abszolút magasságok átszámítása az alábbiak szerint történt:




m.Af. (  m.Bf. + 0,81 m




m.Bf. (  m.Af. - 0,81 m

36. cikk

Ezen Szabályzat végrehajtásából eredő összes költséget a Felek a saját területükön viselik. 

A Szabályzatban előírt kötelezettségektől eltérő és új megállapodások alapján megvalósuló létesítmények, illetve tevékenységek költségeit a Felek külön megállapodások szerint viselik.

V.  ZÁRÓ   RENDELKEZÉSEK
37.  cikk

A Szabályzat végrehajtásáról magyar és jugoszláv területen a 11. sz. melléklet szerinti vízügyi szervek gondoskodnak.

38. cikk

Kétoldalú egyetértés szükséges a Csatornán minden beavatkozáshoz, amelynek hatása lehet a Csatorna üzemelésére vagy használatára.

39. cikk

A szabályzathoz a következő mellékletek tartoznak:

l. sz. melléklet:  A Baja-Bezdáni csatorna vízgyűjtő területének átnézetes 



  helyszínrajza  /M ( 1:50 000/

2. sz. melléklet: A Baja-Bezdáni csatorna hossz-szelvénye.



  /Mv  ( 1:25 000, MF  ( 1:100/

3. sz. melléklet:  A Baja-Bezdáni csatorna jellemző keresztszelvényei.


/Mv  ( 1:500, MF  ( 1:100/

4. sz. melléklet: A Deák Ferenc zsilip alaprajza és metszetei.


/alaprajz: M ( 1:500, metszetek: M   ( 1:200/

5. sz. melléklet: A Sebesfoki zsilip alaprajza és metszetei.


/alaprajz: M  (  1:1000, metszet: M   ( 1:200/

6. sz. melléklet: A Deák Ferenc zsilip kezelési utasítása.

7. sz. melléklet: A Sebesfoki  hajózsilip és vízszabályozó zsilip kezelési utasítása.

8. sz. melléklet: A Baja-Bezdáni csatorna    vízminőségi      jellemzői  1975-1983 
között a magyar-jugoszláv közös vízminőség vizsgálatok alapján.

9. sz. melléklet: Hidak adatai.

10.sz. melléklet: A vízhozam mérések eredményei.

11.sz. melléklet: A Baja-Bezdáni csatorna közös üzemelési szabályzatát alkalmazó 
vízügyi szervek.

12.sz. melléklet: Vízállás tartóssági görbe a Duna bajai vízmércéjére.

13.sz. melléklet: A Deák Ferenc zsilip egy nyílásának tájékoztató vízszállítás dia-

gramja és a Baja-Bezdáni csatorna számított vízhozam görbéi.

14.sz. melléklet: A Baja-Bezdáni csatorna medertérfogat diagramja.

15.sz. melléklet: A Baja-Bezdáni csatorna vízkivételi és  vízbevezetési   létesítmé-
nyeinek jellemző adatai.

16.sz. melléklet: A Baja-Bezdáni csatorna üzemelésére mértékadó vízmércék adatai.

17.sz. melléklet: Hidrometriai adatok űrlapja .

18.sz. melléklet: A  szivattyútelepek hidrometriai adatainak űrlapja.

40. cikk

A  mellékletek az üzemeltetésben résztvevő  alábbi vízügyi szerveknél vannak elhelyezve:

- Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest Márvány u. 1/c

- Alsó-Duna-völgyi   Vízügyi  Igazgatóság, 6500  Baja Széchenyi u. 2/c

- Javno vodoprivredno preduzece "Srbija vode" 

   Vodoprivredni centar "Dunav" Sektor HS DTD

   Bulevar Mihajla Pupina br.25. - 21 000 Novi Sad

41. cikk

Jelen Szabályzat azon a napon lép hatályba, amelyen azt  a Magyar    Köztársaság  és a Jugoszláv  Szövetségi Köztársaság Kormányai  jóváhagyják. 

E Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar-Jugoszláv Vízgazdálkodási Bizottság részéről a XXXIII. ülésszakon jóváhagyott "Baja-Bezdáni csatorna közös üzemelési szabályzata", kivéve azon mellékleteket, amelyek hatályban maradtak. 

42. cikk

A Szabályzat két-két eredeti példányban készült, magyar és szerb nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyar részről:




Jugoszláv részről:

      ..........................................


............................................

