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MEGÁLLAPODÁS 
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között egyes ideiglenes mûszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni Dunában
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
1. A jelen MegáIIapodás megkötését követően a Szlovák FéI a dunacsúnyi létesítményen keresztül a Mosoni Dunába bocsátandó vízhozamot azonnal 43 m³/s-ra növeli, a jelen Megállapodás I. sz. Mellékletében rögzített hidrológiai és mûszaki feltételek figyelembe vételével. Ez az érték magába foglalja a tározó jobbpartján szivárgócsatornán keresztül szlovák területről magyar területre folyó vizet.
2. A magyar és szlovák illetékes hatóságok a maguk területén minden szükséges intézkedést meghoznak annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a megnövelt vízhozam folyamatos átbocsátását szlovák területről magyar területre.
3. Az átadott víz magyar területen a Duna jobboldalán fekvő mellékágrendszer, a mentett oldal és a Duna Mosoni ága között kerül elosztásra.
2. cikk
1. A jelen Megállapodás megkötését követő napon a dunacsúnyi gát alatti szakaszon a Duna főmedrébe juttatandó vízhozamot évi átlagban 400 m³/s-ra kell növelni, a jelen Megállapodás II. sz. Mellékletében rögzített üzemelési szabályoknak megfelelően. A Duna főmedrébe az árapasztó duzzasztón belépő hozamok nem számítanak bele az átlagszámításba.
2. A gátnak a 3. cikkben foglaltak szerinti építése alatt a dunacsúnyi gát alatti szakaszon a Duna főmedrébe juttatandó víz menyiségét a jelen Megállapodás III. sz. Melléklete szabályozza.
3. cikk
1. A Magyar Fél a Duna főmedrében egy részben az átfolyó víz alatti gátat épít az 1843-as folyamkilométerben. A gát fő paramétereit a jelen Megállapodás IV. sz. Melléklete rögzíti.
2. A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Megállapodással összhangban haladéktalanul kiadják a fenékgát megépítéséhez és fenntartásához a belső jogszabályaik által megkívánt hatósági engedélyeket.
3. A gát megépítésének és fenntartásának költségeit a Magyar Köztársaság viseli.
4. A gát építését a jelen Megállapodás megkötését követő 10-ik napig meg kell kezdeni, és az építés várhatóan be fog fejeződni a munkálatok megkezdését követő 50 napos határidőn belül.
4. cikk
A Felek kötelezik magukat, hogy a térségben mûködtetett környezeti megfigyelőrendszereik azon adatsorait egymás rendelkezésére bocsájtják, amelyek az 1 - 3 cikkben előirányzott intézkedések által okozott hatások felméréséhez szükségesek. A begyûjtött adatokat rendszeresen kicserélik és időszakonként közösen értékelik annak érdekében, hogy a Felek számára javaslatokat tegyenek. A mérőhelyeket, a megfigyelt paramétereket, az értékelések metodikáját és időszakosságát a jelen Megállapodás V. sz. Melléklete rögzíti.
5. cikk
1. Abban az esetben, ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem tartja be ezt a Megállapodást, és nem győzi meg a másik Felet arról, hogy az megsérti a Megállapodást, akkor a Fél kérheti az Európai Unió Bizottságának jószolgálatait, és mindkét Fél beleegyezik, hogy szoros együttmûködést nyújt a Bizottság Szakértőinek, és kellő mértékben figyelembe veszi az általuk készített véleményt.
2. Ha a jószolgálat bármilyen okból elmarad, vagy sikertelennek bizonyul, és a Megállapodás lényeges megsértése továbbra is fennáll, az érintett Fél jogosult egy hónapos határidővel megszüntetni a Megállapodást.
6. cikk
Ez a Megállapodás ideiglenes jellegû, amíg a Nemzetközi Bíróság a Gabcikovo-Nagymaros ügyben ítéletét meghozza és nem érinti a Felek fennálló jogait és kötelezettségeit, valamint a Bíróság elé terjesztett vitájukban elfoglalt pozícióikat, és ellenkező megállapodás hiányában mindenképpen hatályát veszti a Nemzetközi Bírósának a Gabcikovo-Nagymaros Projekt ügyében hozott ítéletét követő 14. napon.
7. cikk
A jelen Megállapodás megszûnésekor, hacsak más megállapodás vagy döntés nem születik, Magyarország saját költségén eltávolitja a 3. cikkben említett gátat.
8. cikk
Ez a Megállapodás az aláírása napján lép hatályba. Kelt Budapesten, 1995. április havának 19. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar, szlovák és angol nyelven, azzal, hogy vita esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó.
	

	


I. sz. melléklet 
A Mosoni Dunaág vízhozama növekedésének hidrológiai és mûszaki feltételei
1. A Mosoni Dunaág és a Körtvélyesi tározó jobboldali szivárgócsatorna 20 m³/s vízhozamának 43 m³/s mennyiségre történő növelésére az alábbi hidrológiai és mûszaki feltételek alapján kerül sor:
1.1 A Körtvé!yesi tározó és a Mosoni Dunaág közötti vízszintkülönbség minimálisan 5.10 m kell hogy legyen.
1.2 A Körtvélyesi tározó vízszintje 130,40 mBf minimális szinten kell hogy legyen.
1.3 A Mosoni Duna vízszintje nem haladhatja meg a 125,3 mBf szintet.
1.4 A vízkivételi mû bevezető nyílásának szabadnak kell lennie. A Duna 4000 m³/sec.-nál nagyobb vízhozama esetén (a hullámtérnek elárasztása) a hordalék nagyobb mértékû mozgására kerül sor, amely korlátozhatja kiemelt vízmennyiséget.
1.5 Nem kerül sor az energiatermelő rendszer meghibásodására. Az energiarendszerben előálló meghibásodás. vagy az energetikai berendezéseknél bekövetkező más jellegû meghibásodás következtében az egész energetikai rendszer automatikusan kikapcsol, s a vízkivételi objektum kapacitása a felére csökken.
2. A magyar fél kérésére, a szlovák fél meghatározott időre a vízhozamot szabályozza.
3. A Mosoni Duna vízhozamának mérésére szolgáló közös irányadó hely a Szlovák köztársaság területén, a 0,160 folyamkilométernél a balparton elhelyezett limnigraf. A Körtvélyesi tározó jobboldali szivárgócsatornája vízhozamának mérésére szolgáló közös, irányadó hely az 1,1 folyamkilométernél a Magyar Köztársaság területén elhelyezett duzzasztóban van.
	

	


II. sz. melléklet 
Mûködési szabályok
A Dunacsúni lépcsőnéI a Duna főmedrébe áteresztett víz mennyisége feleljen meg a 400 m³/sec. éves átlagnak.
Az éves átlagos vízhozam Pozsonynál 2025 m³/sec-nak felel meg. Az egyes években a Duna főmedrébe engedett éves átlagos vízhozam a következő képletnek fog megfelelni:
      V(Duna) = V(Dévény) * 400 / 2025
   ahol
V(Dévény) - a kérdéses évben a Dévényi metszetnél az átlagos évi vízhozam.
V(Duna) - a kérdéses évben a Duna főmedrében átadott éves átlagos vízhozam
- A vegetációs időszakban a főmederben átadott vízhozam nagyobb lesz mint a nem-vegetációs időszakban
- Az átadott vízhozam a Duna főmedrében meg fog felelni a Dévényi metszet aktuális vízhozamainak.
- Árvíz esetén az árapasztó duzzasztón átengedett vízhozamokat a számítások nem fogják tartalmazni.
A vízhozam Dévénynél és az ennek megfelelő vízhozam Dunacsúnynál
	január
	február
	március
	április
	május
	június
	július
	augusztus
	szeptember
	október
	november
	december

	600
	250
	600
	250
	600
	250
	600
	400
	600
	400
	600
	400
	600
	400
	600
	400
	600
	250
	600
	250
	600
	250
	600
	250

	2200
	250
	2000
	250
	1500
	250
	1100
	400
	700
	400
	700
	400
	700
	400
	900
	400
	1100
	250
	1500
	250
	1800
	250
	2000
	250

	2300
	251
	2100
	258
	1600
	250
	1200
	400
	800
	400
	800
	400
	800
	400
	1000
	400
	1200
	262
	1600
	140
	1900
	264
	2100
	258

	2400
	273
	2200
	280
	1700
	271
	1300
	400
	900
	400
	900
	400
	900
	400
	1100
	400
	1300
	283
	1700
	271
	2000
	286
	2200
	280

	2500
	295
	2300
	301
	1800
	392
	1400
	400
	1000
	400
	1000
	413
	1000
	400
	1200
	400
	1400
	305
	1800
	292
	2100
	308
	2300
	301

	2600
	317
	2100
	323
	1900
	314
	1500
	400
	1100
	400
	1100
	440
	1100
	400
	1300
	400
	1500
	327
	1900
	314
	2200
	330
	2400
	323

	2700
	339
	2500
	345
	2000
	336
	1600
	400
	1200
	400
	1200
	462
	1200
	400
	1400
	400
	1600
	349
	2000
	336
	2300
	351
	2500
	345

	2800
	360
	2600
	367
	2100
	358
	1700
	400
	1300
	400
	1300
	483
	1300
	400
	1500
	400
	1700
	371
	2100
	358
	2400
	373
	2600
	367

	2900
	382
	2700
	389
	2200
	380
	1500
	400
	1400
	405
	1400
	505
	1400
	405
	1600
	400
	1800
	392
	2200
	380
	2500
	395
	2700
	389

	3000
	404
	2800
	410
	2300
	401
	1900
	414
	1500
	427
	1500
	527
	1500
	427
	1700
	421
	1900
	414
	2300
	401
	2600
	417
	2800
	410

	3100
	426
	2900
	432
	2400
	423
	2000
	436
	1600
	449
	1600
	549
	1600
	449
	1800
	442
	2000
	436
	2400
	423
	2700
	439
	2900
	432

	3200
	448
	3000
	454
	2500
	445
	2100
	458
	1700
	471
	1700
	571
	1700
	471
	1900
	464
	2100
	458
	2500
	445
	2800
	460
	3000
	454

	3300
	469
	3100
	476
	2600
	467
	2200
	480
	1800
	592
	1800
	592
	1800
	492
	2000
	486
	2200
	480
	2600
	467
	2900
	482
	3100
	476

	3400
	491
	3200
	498
	2700
	489
	2300
	501
	1900
	514
	1900
	600
	1900
	514
	2100
	508
	2300
	501
	2700
	489
	3000
	504
	3200
	498

	3500
	513
	3300
	519
	2800
	510
	2400
	523
	2000
	536
	4600
	600
	2000
	536
	2200
	530
	2400
	523
	2800
	510
	3100
	526
	3300
	519

	3600
	535
	3400
	541
	2900
	532
	2500
	545
	2100
	558
	 
	 
	2100
	558
	2300
	551
	2500
	545
	2900
	532
	3200
	548
	3400
	541

	3700
	557
	3500
	563
	3000
	554
	2600
	567
	2200
	580
	 
	 
	2200
	580
	2400
	573
	2600
	567
	3000
	554
	3300
	569
	3500
	563

	3800
	578
	3600
	585
	3100
	576
	2700
	589
	2300
	600
	 
	 
	2300
	600
	2500
	595
	2700
	589
	3100
	576
	3400
	591
	3600
	585

	3900
	600
	3700
	600
	3200
	600
	2800
	600
	4600
	600
	 
	 
	4600
	600
	2600
	600
	2800
	600
	3200
	600
	3500
	600
	3700
	600

	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	 
	 
	 
	 
	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	 
	 


Az átfolyógát kapacitása a tározóban feltételezett minimális vízszint melletti (amely 128.2 m a tengerszint felett) nyitott állapotban 290 m³³/sec. A 400 m³/s vízhozamot azon feltétel mellett lehet biztosítani, hogy a tározóban a vízszint 128.45 m a tengerszint felett, illetve a 600 m³/s-nek megfelelő szint 129.05 m a tengerszint felett.
A víztárolóban a vízszint csak akkor csökkenthető, ha építési vagy javítási munkák miatt az szükséges, vagy a vízhozam Dévénynél 925 m³/sec alatt van.
A lehetséges eltérések monitoring révén október 31-ig meg lesznek állapítva és ugyanezen év végéig helyesbítve lesznek, hogy a 400 m³/sec-os átlag megvalósuljon.
A Dunacsúnyi lépcsőnél a változások a Pozsonyi helyszínen mért 200 m³/sec-os intervallumokban fognak bekövetkezni. Példának okáért 800, 1000, 1200, 1400....2000, 2200 m³/sec-nál.
A vízforrásoknak ez az elosztása 1995-ben érvényben lesz és az 1996-os vegetációs periódust megelőzően helyesbítve lesz a monitoring eredményeinek közös értékelése alapján.
	

	


III. sz. melléklet 
[image: http://www.szigetkoz.biz/jog/szerzodes/3_melleklet.jpg]
	

	


IV. sz. melléklet 
*A Duna 1843 fkm szelvényében építendő fenékgát főbb paraméterei
1. A fenékgát építésére - amely egy részben átfolyó vízalatti gát - a Duna 1843 fkm szelvényében kerül sor.
2. A fenékgát főbb paraméterei:
	

	
	hossza:
	300 m

	
	korona szélessége:
	5 m

	
	bukóél hossza:
	100 m

	
	bukóél közepének magassága:  
	121,8 mBf

	
	alvizi rézsűhajlás:
	1:10

	
	felvizi rézsűhajlás:
	1:3


3. A fenékgát koronaszintje úgy kerül meghatározásra, hogy 600 m3/s vízhozam mennyiség esetén a duzzasztás szintje a Duna 1851.7 fkm szelvényében ne haladja meg a 124,00 mBf szintet.
4. A Duna 250-1300 m3/s közötti vízhozama az 1843 fkm szelvényében szabályozás útján kerül levezetésre.
5. A jobboldali magyar ágrendszerbe maximálisan 150 m3/s vízhozam kerül kivételre.
* A fentiek a VOD 161/A 28/1993-V, 21.663/17/1993 számú dokumentációk alapján kerültek meghatározásra.
	

	


V. sz. melléklet 
A környezetre gyakorolt hatás monitorizálása
A monitoring részei:
Felszíni vízszintek és vízhozamok:
Duna: 
    Dévény 
    Medve 
    Komárom 
    Párkány 
    Rajka 
    Doborgaz 
    Dunaremete 
    az 1843 fkm-ben lévő fenékgát felvízi és alvízi oldala /csak vízszint/ 
    a csúnyi tározó és a 4 kapus műtárgy felvízi és alvízi oldala /csak vízszint/ 
    a tározó Bősnél /csak vízszint/ 
    az alvízcsatorna Bősnél /csak vízszint/
Kis Duna: 
    Pozsony 
    Kolarovo
Mosoni Duna: 
    a mosoni vizkivétel alvize 
    Mecsér 
    Győr
Rajkai létesítmények: 
    szivárgó csatorna Dunacsúnynál/szlovák területen/ 
    I. zsilip 
    II. zsilip 
    VI. zsilip - Mosoni-Duna 
    V. zsilip 
    Zátonyi-Duna /Gyümölcsös úti zsilip/
Mérések gyakorisága: regisztrálás, napi adat
Felszíni vízminőség:
A Duna: 
    Pozsony felett* 
    Dobrohosnál 
    Gabcikovónál 
    Medvénél* 
    Gönyünél 
    Komárno-Komáromnál 
    Sturovo-Esztergomnál
Tározó, vízátvezető-csatorna, szivárgócsatornák, mellékágak: 
    a Rusovcei tározó felső része* 
    a Kalinkovoi tározó /jobb és baloldal/ 
    a Mosoni Duna alatt a bevezető zsilipnél 
    keresztszelvény- 5amorinnál (bal, közép és jobboldal/ 
    az üzemvízcsatoma a kompállomásnál 
    Gabcikovo alatt az alvízcsatornánál* 
    szivárgócsatorna Dunacsúnnál* 
    szivárgócsatorna Hamuliakovonál 
    Mosoni Duna Rajkánál 
    Mosoni Duna Mecsernél 
    Mosoni Duna Véneknél 
    Kis Duna Kolárovonál 
    Helena és Doborgaz mellékágak 
    Sulianske mellékág
Mérések gyakorisága: 
    - A *-gal jelölt objektumoknál 12X évente, minden alkalommal a hónap második dekádjában. 
    - A többi objektumoknál, január, március, április, május, június, július, szeptember, november hónapokban, 
         minden alkalommal a hónap második dekádjában.
A mérés terjedelme: 
    - vízhőmérséklet, pH, vezetőképesség-25C°, O2 
    - kationok: Li, Na, K, Ca, NH4, Mn, Mg, Fe 
    - anionok: HCO3, CL, SO4, NO3, NO2, PO4, P 
    - nyomelemek: Hg, Yn, As, Cu, Pb, Cr, Cd Ni, Vanádium 
    - COD, BOD, oldott elemek átlátszóság 
    - biológiai mutatók: saprobilitás index, bioszeszton, klorofil, 
    - algák száma, zooplankton, marobenthos a monitorizálási csoport döntése szerint 
    - mikrobiológiai paraméterek, koliform baktériumok, mezofil baktériumok, psychrofil baktériumok 
    - szerves anyagok, TOC, nempoláris extrahálható - UV, - IR, EOX, AOX, fenolok, humin savak, 
    - szerves mikroszennyezők, poliaromatikus szénhidrátok, 
    - poliklorobifenilok /és megegyezés szerinti továbbiak/
Hordalékmérések (Sediments):
    - közösen választott állomásokon, pl. a felszíni vízminőségmérések helyén 
    - három szlovák és három magyar ártéri mérőhelyen
A paraméterek köre: 
    szemeloszlási görbék, szerves anyagok és más választott paraméterek
Mérés gyakorisága: évente egyszer ősszel.
Felszín alatti vízszintek:
A felszín alatti vizek szintje a Kis-Duna és a Lajta - Mosoni-Duna közti területen észlelik. A kutakat szelvényben kell választani, a valamennyi észlelőkutat tartalmazó térkép alapján. /Szlovák területen legalább 150 magyar területen legalább 100 utat kell választani./
A mérések gyakorisága: hetente egyszer.
A felszín alatti víz minősége:
A felszín alatti víz minőségi megfigyelését a Kis-Duna és a Lajta - Mosoni-Duna között a hivatalos (hatósági) víznyerő kutakban kellene végezni /legalább 10 helyen mindkét országban. Ezzel együtt még legalább 10 választott talajvízkútban mindkét országban./ Ezeknek a kutaknak az ivóvízszabványt biztosítóknak kell lennie, a mintavételnek közös megegyezésen kellene alapulnia.
A mérések gyakorisága: havonta egyszer.
A minőséget a két ország ivóvízszabványa alapján kellene meghatározni.
Talajnedvesség:
[Legalább 10] monitoring területet kell választani mindkét országban, ahol már mérnek.
Mérések gyakorisága: 10 naponta egyszer, de télen /november, december, január és február/ havonta kétszer. Minden mérőhelyhez tartozzon talajvízszintészlelő kút is.
Biológiai megfigyelések:
    - mikrobenthosz és makrobenthosz a Dunában és az ágakban a vízszintmegfigyelő helyeken 
    - halak, minden felszíni vízben 
    - [erdők legalább 8 kiválasztott helyen, ahol már most észlelnek] 
    - speciális vizi élőlények, például: Odonata, efemeroptera, trichopetra, braconidea és mások, közösen kiválasztva.
Speciális monitoring:
A fenékgát hatásainak észleléséhez különleges megfigyeléseket kell végezni. Ezek a vízsebességek, a vízszintek, vízminőség, mikro és makrobenthosz, hordalék, talajvízminőség a hatásterületen, stb.
Az adatok és jelentések átadása:
Mindkét fél egyeztetett adatokat és egyeztetett módszereket fog használni. Minden mérendő elemet és helyet, minden mérési módszert együtt fognak meghatározni. Az éves jelentések csak táblázatos mért értékeket grafikus és térképes formában tartalmaznak, rövid magyarázatokkal.
Közös méréseket ott végeznek, ahol az eltérés miatt szükséges.
Az adatcsere három havonta lesz. Az éves jelentést közös jelentésként adják át, a naptári év végén. ez a hidrológiai év időszakát tartalmazza.
Az éves jelentés angol nyelvű lesz, szabványos grafikus kiegészítésekkel magyar és szlovák nyelven.
Rendelkezés:
A monitoringot a "monitoring képviselő" nevű személyek statútumával összhangban kell végezni.
A rendelkezést kidolgozza: Kovács Árpád Mérn., Magyar Környezetvédelmi Minisztérium Magyarország/, Dominik Kociger Mérn. a GNP kormánymegbizottja /Szlovákia/.
A rendelet tervezetét ezen dokumentum aláírását követően közösen elkészítik mégpedig 1995 május 31.-et megelőzően.
A szögletes zárójelben közölt szövegek szlovák javaslatokat tartalmaznak, amelyek a Monitoring Vezetők jóváhagyását igénylik.
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A Dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb nemzeti létfontosságú rendszerelem 


Üzeme


ltetési biztonsági tervének az 2


. számú melléklete


 


 


1995. április 19.


-


én kelt


 


MEGÁLLAPODÁS


 


 


a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között egyes 


ideiglenes mûszaki intézkedésekr


ől és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni Dunában


 


A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya a következőkben állapodtak 


meg:


 


1


. cikk


 


1.


 


A jelen MegáIIapodás megkötését követően a Szlovák FéI a dunacsúnyi létesítményen keresztül 


a Mosoni Dunába bocsátandó vízhozamot azonnal 43 m³/s


-


ra növeli, a jelen Megállapodás


 


I. sz. 


Mellékletében


 


rögzített hidrológiai és mûszaki feltételek fig


yelembe vételével. Ez az érték magába 


foglalja a tározó jobbpartján szivárgócsatornán keresztül szlovák területrõl magyar területre folyó 


vizet.


 


2.


 


A magyar és szlovák illetékes hatóságok a maguk területén minden szükséges intézkedést 


meghoznak annak érdek


ében, hogy lehetõvé tegyék a megnövelt vízhozam folyamatos 


átbocsátását szlovák területrõl magyar területre.


 


3.


 


Az átadott víz magyar területen a Duna jobboldalán fekvõ mellékágrendszer, a mentett oldal és 


a Duna Mosoni ága között kerül elosztásra.


 


2. cikk


 


1.


 


A jelen Megállapodás megkötését követõ napon a dunacsúnyi gát alatti szakaszon a Duna 


fõmedrébe juttatandó vízhozamot évi átlagban 400 m


³/s


-


ra kell növelni, a jelen Megállapodás


 


II. 


sz. Mellékletében


 


rögzített üzemelési szabályoknak megfelelõen. A Duna


 


fõmedrébe az árapasztó 


duzzasztón belépõ hozamok nem számítanak bele az átlagszámításba.


 


2.


 


A gátnak a 3. cikkben foglaltak szerinti építése alatt a dunacsúnyi gát alatti szakaszon a Duna 


fõmedrébe juttatandó víz menyiségét a jelen Megállapodás


 


III. sz. M


elléklete


 


szabályozza.


 


3. cikk


 


1.


 


A Magyar Fél a Duna fõmedrében egy részben az átfolyó víz alatti gátat épít az 1843


-


as 


folyamkilométerben. A gát fõ paramétereit a jelen Megállapodás


 


IV. sz. Melléklete


 


rögzíti.


 


2.


 


A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen 


Megállapodással összhangban haladéktalanul kiadják a 


fenékgát megépítéséhez és fenntartásához a belsõ jogszabályaik által megkívánt hatósági 


engedélyeket.


 


3.


 


A gát megépítésének és fenntartásának költségeit a Magyar Köztársaság viseli.


 


4.


 


A gát építését a 


jelen Megállapodás megkötését követõ 10


-


ik napig meg kell kezdeni, és az 


építés várhatóan be fog fejezõdni a munkálatok megkezdését követõ 50 napos határidõn belül.


 


4. cikk
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