1
3

Tartalomjegyzék

31
Előzmények


32
Az üzemelés feladatainak ellátása


42.1
Üzemelési állapotok


42.1.1
I. Üzemelési (normál) állapot (Q min < QDévény < ~ 4650 m3/s között)


52.1.1.1
A vízhozamok ellenőrzése


52.1.1.2
Az érkező vízhozamok elosztásának meghatározása a hullámtéren és a Mosoni-Dunán


52.1.1.2.1
A vízhozamok elosztása


62.1.1.2.2
A kialakult vízhozamok, vízszintek ellenőrzése a hullámtéren


72.1.1.2.3
A vízszintek módosítása a hullámtéri mellékágrendszer ellenőrző szelvényeinél


82.1.1.2.4
A Denkpáli zsilip és hallépcső üzemelése


82.1.1.3
Az érkező vízhozamok és vízszintek meghatározása a mentett oldalon


82.1.1.3.1
A vízhozamok elosztása, a vízszintek beállítása és ellenőrzése


92.1.1.3.1.1
A szivárgócsatorna –rendszer vízpótlása


102.1.1.3.1.2
A Gáncsomi és a Libafarmi mellékágak vízpótlása


102.1.1.3.1.3
Zátonyi Duna és Nováki csatorna


102.1.1.3.1.4
Pontyos-Örvényi csatorna:


102.1.1.3.1.5
Hédervár-Darnói csatorna:


112.1.1.3.1.6
Dunaremete-Zsejkei csatorna:


112.1.1.3.1.7
Lipóti Holt-Duna


112.1.1.3.1.8
Gombócos-Bár-Duna csatorna:


112.1.1.3.2
A vízszintek módosítása a mentett oldali mellékágrendszer ellenőrző szelvényeinél


112.1.2
II. Üzemelési (nagyvízi - árvízi) állapot (~4650 < QDévény)


122.1.2.1
A vízpótlás végrehajtása  a hullámtéren és a mentett oldalon


142.1.2.2
Várhatóan szükséges intézkedések árvíz esetén (árvízi intézkedések)


152.1.3
Rendkívüli üzemelési állapot


162.1.3.1
Normál üzemállapotban a Szlovákiából érkező vízhozamok eltérnek a megállapodástól


162.1.3.1.1
Rendkívüli vízlevezetés a Duna-mederben


162.1.3.1.2
Rendkívüli vízhozamcsökkenés a Duna-mederben


172.1.3.1.3
Rendkívüli vízlevezetés a Dunacsúni Mosoni-Duna erőművön keresztül vagy a szlovák szivárgócsatornán


172.1.3.1.4
Rendkívüli vízhozamcsökkenés a Dunacsúni Mosoni-Duna erőművön keresztül vagy a szlovák szivárgócsatornán


182.1.3.2
Vízkormányzás rendkívüli vízszennyezés, a vízminőség romlása esetén


192.1.3.3
Üzemelés tartósan zord időszakban


202.1.3.4
A vízszintszabályozó műtárgyak, mederáttöltések tönkremenetele


202.1.3.5
Vízkormányzás a vízpótolt területen történt rendkívüli esemény esetén


212.1.3.6
Egyéb az Üzemelési Bizottság által jóváhagyott kérelem teljesítése esetén


212.1.3.7
Mesterséges árhullám levezetése a főmederben (átöblítés)


232.1.3.8
A mellékágrendszerek elárasztása


232.1.3.8.1
A hullámtéri elárasztás


232.1.3.8.2
A mentett oldali mellékágrendszer vízkormányzása az elárasztás alatt


242.1.3.9
A felújítási vagy építési munkák feltételeinek megteremtésére szolgáló üzemmód


252.1.3.10
A rendszer működőképességének vizsgálata érdekében végzett rendszermérés


252.2
Az üzemeltetéshez és ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése


262.2.1
A napi üzemelés szempontjából mértékadó vízmércék


272.2.2
Mértékadó vízhozamok


272.3
Az Üzemelési Bizottság működése és feladatai


282.3.1
Az üzemeltető értesítési kötelezettségei


282.3.2
Az Üzemelési Bizottság tagjai:


302.4
Az üzemeltetéshez szükséges adatforgalom biztosítása és a bejelentési kötelezettségek a két ország között


312.5
Őrzés, vagyonvédelem


312.6
Üzemelési napló vezetése


312.7
Kapcsolattartás





Szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer ideiglenes üzemeltetési szabályzata

1 Előzmények

1992-ben a Gabcikovói vízerőmű üzembehelyezésével a Duna szigetközi szakaszának vízhozama jelentős mértékben lecsökkent, és ezzel a magyar oldalon a mentett oldali mellékágrendszer gravitációs vízpótlása, részben a hullámtéri vízpótlás lehetősége a Duna 1811 és 1852 fkm szakasza mentén teljesen ellehetetlenült. A kialakult helyzet enyhítése érdekében a Magyar és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 1995. április 19-én Megállapodás (1. sz. melléklet) jött létre, amely egyrészt előírja a Dunába és a Mosoni Dunába biztosítandó vízhozamok nagyságát, másrészt felhatalmazta a magyar felet, hogy a Duna 1843. fkm-ében egy fenékgátat építsen, mely lehetővé teszi a mellékág-rendszerek gravitációs vízpótlását. A fenékgát üzembe helyezése után 2000-ben a térség érintett szakemberei megállapodtak a rendszer üzemelésének alapelveiben. Az alapelvek alapján elkészített üzemelési utasítás ideiglenes minősítésű, mert az elkészült tanulmányban megfogalmazott vízigények a rendszer jelenlegi műszaki állapota és az érvényes vízmegosztási egyezményben (2. sz. melléklet) rögzített vízkészletek mellett csak részben egészíthető ki. Az alapelvek és a szükséges tennivalókat az Összefoglaló műszaki leírás tartalmazza.

A Szigetközi vízpótlás három jellemző iránya a hullámtéri vízpótlás a mentett oldali vízpótlás és a Mosoni Duna vízpótlása.  A hullámtéri és a mentett oldali vízrendszer kapcsolata lehetővé teszi és Dunaremeténél a hullámtéri vízpótlórendszerből a mentett oldali rendszerbe való vízátvezetést, a Kisbodaki I. sz. szivattyútelepnél gravitációs zsilipén keresztül a vízbevezetést, illetve az Csölösztői (5.) zsilipen a hullámtérbe, a Kisrévi vízkivételen keresztül a mentett oldalra történő vízbevezetést. A vízrendszer összefoglaló leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2 Az üzemelés feladatainak ellátása

A vízpótlásokra felhasználható vízmennyiséget alapvetően a Megállapodás vízmegosztási egyezménye szabályozza. Ennek függvényében és a pozsony-dévényi vízmérceszelvénybe érkező reggeli vízszintekhez tartozó vízhozamok alapján kell meghatározni a Mosoni Dunába, a mentett oldali és a hullámtéri vízpótlás részére kibocsátandó vízhozamot.(5. sz. melléklet) 
A vízpótlórendszer jelenlegi kiépítettségében a szabályozás a rendszer egyes részeibe vezetett vízhozam mértékének változtatásával történik. Ebből következik, hogy a vízpótlórendszer üzemeltetése - a beavatkozási lehetőségek oldalát tekintve - vízgazdálkodási feladat. E feladatot célszerűen egy vízgazdálkodási körzetközpontból lehet ellátni. A Szigetközi vízpótlórendszer üzemeltetője az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szigetközi Szakaszmérnöksége, melynek szervezetében a Dunakiliti Kirendeltség, mint Vízgazdálkodási Körzetközpont végzi el a vízgazdálkodási feladatokat. A szlovák oldali Bősi Vízgazdálkodási Irányító Központ, a Povodije Dunaja - ügyelet.
A szigetközi mellékágrendszer vízpótlásának felügyeletét az Üzemelési Bizottság végzi.

2.1 Üzemelési állapotok

Számítható üzemmenet esetén a vízpótlás mértékét két Dévény-i vízhozam-intervallumra lehet meghatározni, melyet az üzemelési szabályzat I. üzemelési (normál) állapotnak, II. üzemelési (árvízi) állapotnak nevez.

Számítható üzemmenetnek lehet tekinteni mindazon eseteket, amikor a létesítmények funkciójukat maradéktalanul teljesítik, azaz alkalmasak:

· a vízhozamok és vízszintek tervszerinti szabályozására,

· az üzemmenet előre tervezhető

· az üzem nem, vagy csak előre meghatározott mértékben korlátozott (pl. építési munkák).

Ezen kívül sor kerülhet ritka és rendkívüli üzemre is, amikor a fenti feltételek nem állnak fenn. Ritka és rendkívüli állapot esetén az üzemeltető nem kötelezhető a vízhozam-értékek betartására, különös tekintettel a környező területek és a környezet veszélyeztetettsége esetén. 

A dévényi vízhozamhatárok meghatározásánál figyelembe vettük a Dunán feltételezett legkisebb vízhozamot, valamint a bősi turbinák feltételezhető víznyelését. Ezek a vízhozamhatárok nem egzakt értékek (pl. sok függ a turbinák üzemel-tetésének módjától is) ezért viszonylag rugalmasan kezelendők, az adott üzemelési helyzetnek megfelelően. Az üzemelési szabályzatban az üzemvízcsatorna és az egyéb szlovák vízkivételeket együttesen 4000 m3/s, a magyar oldali szivárgó-csatornába érkező vízhozamot kerekítve 50 m3/s átlagos vízelvezető kapacitással vettük figyelembe.

A vízszintsüllyesztés és emelés intenzitására vonatkozó értékek az egyes vízrendszereket meghatározó vízmércékre vonatkoznak, vagyis a Helenai, a Vígh (6.) zsilip alvíz és a Kisrévi vízkivétel felvízi vízmércéjére.

2.1.1 I. Üzemelési (normál) állapot (Q min < QDévény < ~ 4650 m3/s között)

A Szlovákia ésMagyarország között 1995-ben létrejött Megállapodás a Duna Dévény-i szelvényében érkező vízhozam függvényében rögzíti az egyes hónapokra érvényes vízmegosztást az Öreg-Duna és az üzemvízcsatorna,valamint a Mosoni-Duna között. A Megállapodás szerinti hidrológiai és műszaki feltételek teljesülése esetén. Q = 600-4600 m3/s (Pozsony-Dévény) Duna vízhozam esetén a Megállapodásban leírt feltételek mellett a Duna rajkai szelvényében 250-600 m3/s vízhozam érkezik. A szlovák fél a Dunacsúni Mosoni-Duna erőművön keresztül legalább 40, a Szlovákiából érkező szivárgócsatornán 3 m3/s vízhozamot biztosít a magyarországi szivárgócsatorna rendszerbe. A szlovák üzemeltető számítható üzemmódban ennél több vízhozam átadására nem kényszerül. 

Az üzemeltető az alábbi elvek szerint látja el feladatát: 

A vízkormányzást meghatározó alapadata, a reggeli hivatalos vízszintészlelés adatai. Ezek alapján lehet meghatározni a rendszerbe érkező víz szétosztását. A vízmegosztást a reggeli adatok ismeretében kell meghatározni, majd végrehajtani. A tapasztalatok szerint az egyes vízrendszerekbe bebocsátandó vízhozamok megváltoztatására és beállítására elegendő 4 – 6 óra, vagyis a kívánt értékek beállítása még a nappali időszakban lehetséges. A kialakult felszíngörbe ellenőrzését szintén a reggeli vízállásadatok alapján kell elvégezni. Ezzel az előző napi beállítások hatása ellenőrizhető. 

Számítható üzemmenet esetén az üzemszerű vízkormányzás végrehajtásához az alábbi feladatokat kell végrehajtani:

· Az Szlovákiából érkező vízhozam meghatározása, ellenőrzése
· Az előző napi vízkormányzás hatására kialakult felszíngörbe ellenőrzése
· Az aktuális vízkormányzási feladatok meghatározása
2.1.1.1 A vízhozamok ellenőrzése

Az előírt üzemrend pontos végrehajtása érdekében az üzemeltető személyzetnek be kell szerezni a rendszerbe érkező vízhozam adatokat. (A vízhozamok meghatározását a Vízkészlet-gazdálkodási osztály végzi el a reggeli vízszintadatok alapján.) A legfontosabb adatok:

· A Duna pozsony-dévényi vízhozama
· A Rajkai vízkivételi (1.) zsilipen át beérkező vízhozam 
· A szlovák oldali jobbparti szivárgócsatornából érkező vízhozam
· A Dunába átadott vízhozam
A Mosoni Duna részére átadott vízhozam, a szivárgócsatornába átadott vízhozam és a Dunába átadott vízhozamot össze kell vetni a Megállapodásban rögzített értékekkel. Amennyiben az eltérés meghaladja a 10 %-ot, azt jelezni kell a reggeli jelentés megjegyzés rovatában.

2.1.1.2 Az érkező vízhozamok elosztásának meghatározása a hullámtéren és a Mosoni-Dunán

2.1.1.2.1 A vízhozamok elosztása

A hullámtérbe és a Mosoni-Dunába bevezetendő vízhozam nagyságát a dévényi vízhozam függvényében kell meghatározni. A hullámtérbe bevezetendő vízhozam változtatása naponta történik. A Mosoni-Duna vízhozamának változtatására mindig hétfő reggel kerül sor. A betáplálandó vízhozamok számításának alapja az előző napi és az aznapi reggeli pozsony-dévényi vízhozam átlaga. Ez alapján határozható meg a mellékletek szerint a Mosoni-Duna és a hullámtér irányába kiadandó vízhozam. A betáplálandó vízhozamok nagyságának meghatározása, a beszerzett vízhozamadatok felhasználásával, az alábbiak szerint történhet:

· A szivárgócsatornába érkező vízhozam meghatározása az Rajkai vízkivételi (1.) és a Homokparti (2.) zsilipek vízhozamának összegzésével.
· A mentett oldali vízpótlórendszer igénye alapján a Kisrévi vízkivételei művön kibocsátandó vízhozam és az ehhez tartozó célvízszint (Csölösztői (5.)zsilip felvízszint) meghatározása.
· A Mosoni Duna vízigénye alapján a szükséges vízhozam és az ehhez tartozó célvízszint (Vígh (6.) zsilip alvízszint) meghatározása.
· Az Csölösztői (5.) zsilipen a hullámtérbe vezethető víz meghatározása, a szivárgó-csatornába érkező és a mentett oldal felé betáplált vízhozamok különbségével. 
· A hullámtérbe beeresztendő vízhozam meghatározása a Q Dévény - Q hullámtér vízhozamkapcsolat alapján (5. sz. melléklet.)
· A töltőbukókon (1845,4 - 1845,9 - 1847,0 fkm) beeresztendő vízhozam és az ehhez tartozó célvízszint (Helenai vízmérce) meghatározása, figyelembe véve a Csölösztői (5.) zsilipen már beeresztett vízhozam nagyságát, és a Dunakiliti duzzasztóműven átbocsátandó vízhozamot. A végrehajtásnál figyelembe kell venni, hogy a Dunakiliti felvízszint nem lehet kisebb 122,70 m.Bf. szintnél. Ha ennél a minimálisan tartandó vízszintnél a hullámtérbe a töltőbukókon és a Csölösztői (5.) zsilipen beérkező vízhozam összege nagyobb, mint aminek a beeresztését az üzemelési utasítás megengedi, akkor a hullámtérbe már felesleges hozamot a Rajkai vízbeeresztő (1.) zsilip fojtásával ki kell zárni a szivárgócsatorna rendszerből. A Rajkai vízbeeresztő (1.) zsilip fojtása csak olyan mértékig történhet, hogy a Dunacsúni Mosoni-Duna erőmű alvízi vízmércéjén a vízszint, ne haladja meg a 125,80 m.Bf. szintet. 
Ettől eltérő üzemrend válhat szükségessé abban az esetben, ha a Lajta, vagy a Rába és mellék folyóinak áradása esetén a Mosoni-Duna vízhozamát csökkenteni kell. Ebben az esetben a Mosoni – Duna vízbetáplálása lecsökkenthető az ökológiai minimumra min. 5 m3/s-ra, vagyis a vízhozamok szétosztását ennek megfelelően kell végrehajtani.

A vízhozamok meghatározása után, amennyiben szükséges, végre kell hajtani a rendszer átállítását úgy, hogy a jellemző vízmércéken a kívánt vízhozamoknak megfelelő szintek álljanak elő. Ebben az üzemállapotban vízpótlás vízkormányzásának menetrendjét 24 órára előre meg kell határozni és ehhez igazodva a vízpótlást meghatározó szabályozóművek helyzetét folyamatosan aktualizálni kell. A beállítás során külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a vízszintek változása a megadott értékhatáron belül maradjon. Külön figyelmet kell fordítani még a szivárgócsatorna és a hullámtér kapcsolatára, az Csölösztői (5.) zsilip üzemeltetésére úgy, hogy az a mentett oldalon káros elöntést ne okozzon. 

Általános beavatkozási előírásként kell elfogadni, hogy mindhárom vízpótló rendszerben

· vízszintsüllyesztés esetén az intenzitás max. 10 cm/óra,
· vízszintemelés esetén az intenzitás max. 20 cm/óra lehet.
Ennek az értéknek a betartása az üzemeltető felelőssége. Normál üzemelés esetén, mivel a meghatározott vízhozamok nagysága eleve a Duna vízhozamának változásához kötöttek, nem alakulhat szélsőséges vízszintváltozás a vízpótolt területeken. Ilyen esetben szélsőséges vízszintváltozás, csak üzemeltetési hibából adódóan történhet, ezért szükséges a maximális intenzitás mértékét rögzíteni.

A területen a vízmegosztás szempontjából további kisebb jelentőségű vízpótlások is történnek, de ezek a mennyiségüket tekintve nem befolyásolják döntően a fő rendszerek vízpótlását. 

2.1.1.2.2 A kialakult vízhozamok, vízszintek ellenőrzése a hullámtéren

A reggeli vízállásadatok alapján ellenőrizni kell, hogy a megelőző napra meghatározott üzemrend teljesült-e mind a vízhozamok, mind a vízszintek tekintetében.

A század második felében bekövetkezett vízjárás változás miatt nem elegendő az aznapi pozsony-dévényi vízhozam alapján kiszámítani a hullámtéri vízhozamot. A vízkormányzás alapja az aznap reggeli és a megelőző nap reggeli pozsony-dévényi vízhozam átlaga. Erre az átlagolásra a Duna szélsőségesebbé váló vízjárásának semlegesítése céljából van szükség. 

A kialakult vízszintek ellenőrzését a hullámtér jellemző szelvényeiben megadott dévényi vízhozam – helyi vízszint összefüggések segítségével kell elvégezni. Először meg kell határozni a megelőző nap vízkormányzását meghatározó dévényi átlagvízhozamhoz tartozó helyi célvízszintet. Ezután a célvízszintet össze kell vetni a kialakult vízszinttel. Ha a kettő különbsége a szelvényre megadott hibahatáron belül van, akkor a rendszer jól működik. Ha a kialakult vízszint a megadott hibahatárnál nagyobb mértékben tér el a célvízszinttől, akkor meg kell vizsgálni az ellenőrző szelvény környezetét, és meg kell határozni, hogy mi okozza az eltérést. Azokban a szelvényekben, ahol valamilyen beavatkozással meg lehet változtatni a kialakult felvízszintet, ott végre kell hajtani az ehhez szükséges beavatkozásokat. Az eltérés okát és az elvégzett beavatkozást az üzemelési naplóban rögzíteni kell.

2.1.1.2.3 A vízszintek módosítása a hullámtéri mellékágrendszer ellenőrző szelvényeinél

A hullámtéri mellékágrendszerben több műtárgynál van lehetőség a vízszintszabályozásra. A három lehetséges vízkivétel közül (Denkpáli zsilip, Kisbodaki szivattyútelep és Dunaremetei vízkivételi mű) csak a Denkpáli zsilipnek van jelentősebb vízszintszabályozó szerepe. Segítségével tartható szinkronba az eltérő vízigényű felső (Tejfalusi és Cikolai) és alsó (Bodaki, Dunaremetei és Ásványi) mellékágrendszerek vízpótlása. Az egyes mellékágrendszereken belül a híddal és árapasztóval kombinált betétgerendás átereszek segítségével további vízszintpontosítások végezhetőek. 

A hullámtéri mellékágrendszerben az alábbi betétgerendás átereszekkel lehet pontosítani az üzemelési utasításban előírt vízszinteket:

	Kerekesciglési híd (CI2) 

	

	Barkási híd (CI1) 
	

	Kőhíd (BD5) 
	

	Szent Kristóf híd (DR2) 
	

	Gatyai híd (AS5) 
	

	Halrekesztői híd (AS8)
	


Az egyes műtárgyak mellett feltüntettük, hogy melyek azok, amelyekről a normál napi adatforgalom alapján információt nyer az üzemeltető személyzet és melyek azok, amelyeket csak hetente egyszer ellenőriz. Az ellenőrzéseket célszerűen a területileg illetékes gátőr végzi el és a szükséges információkat eljuttatja az üzemirányító központba. 

A felsorolt műtárgyaknál a mellékletben megadtuk, hogy a vízkormányzás alapjául szolgáló dévényi átlagvízhozamhoz mekkora felvízszintet kell tartani a műtárgyakhoz előírt hibahatáron belül. Ha ez az üzemelési tapasztalatok alapján nem tartható, és a vízszinteltérést nem a műtárgyban keletkezett valamilyen rendellenesség okozza, akkor betétgerendák behelyezésével kell megváltoztatni a műtárgy önduzzasztását, és így lehet beállítani a kívánatos célvízszintet. Az eddigi üzemelési tapasztalatok alapján ennek a szabályozásnak a legnagyobb szerepe az Ásványi mellékágrendszerben a Gatyai és a Halrekesztő hídnál van. Ezeknél a műveknél kiemelt figyelmet kell fordítani a célvízszintek helyes beállítására. 

A szabályozható műtárgyakon kívül kijelölésre kerültek még egyéb ellenőrző szelvények, ahol kontrolálni lehet a hullámtéri vízpótlás hatékony működését.

	Jegenyési bukó (TE5)
	heti ellenőrzés

	Csákányi bukó (TE2)
	napi ellenőrzés

	Belső kisvesszősi bukó (CI3) felvíz
	heti ellenőrzés

	Kőhíd (BD5) felvíz
	napi ellenőrzés

	Szent Kristóf híd (DR2) felvíz
	napi ellenőrzés

	Mosói zárás (DR1) felvíz
	napi ellenőrzés

	Dunaremete
	napi ellenőrzés

	Halrekesztő híd (ÁS8) felvíz
	napi ellenőrzés

	Gatyai híd (ÁS5) felvíz
	heti ellenőrzés


A felsorolt helyek ellenőrző vízhozamgörbéi a 7. sz. mellékletben találhatóak.

Amennyiben a felsorolt ellenőrző szelvényeknél nem tartható az előírt hibahatáron belül a célvízszint, az azt jelenti, hogy valamilyen kedvezőtlen változás következett be a szelvény környezetében, aminek okát az üzemeltető személyzetnek a feladata megkeresni.

2.1.1.2.4 A Denkpáli zsilip és hallépcső üzemelése

A Kőhídi műtárgy (BD5) ellenőrző szelvényében kialakult vízszint módosítható a Denkpáli zsilip állításával. Az ellenőrző szelvényekre kiszámolt célvízszint értékeknél figyelembe vettük a Denkpáli zsilipen kieresztendő vízmennyiséget is, ezért a pozsonyi vízhozam és az ehhez tartozó kőhídi felvízszint változása meghatározza a Denkpáli zsilip átállításának mértékét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kőhídi ellenőrző szelvény vízszintje a Denkpáli zsilip állításával tartható az előírt célvízszint hibahatárán belül. 

A Denkpáli hallépcső üzemeltetése nem jelent lényeges vízveszteséget a hullámtéri vízpótlás számára, ezért vízkormányzás szempontjából a hatása jelentéktelen. Üzemeltetését a külön erre a célra készült üzemeltetési utasítás szerint kell végrehajtani.

2.1.1.3 Az érkező vízhozamok és vízszintek meghatározása a mentett oldalon

2.1.1.3.1 A vízhozamok elosztása, a vízszintek beállítása és ellenőrzése

A mentett oldali vízpótlórendszer vízpótlása jelenleg 4 ponton történhet.

· A Gáncsomi és a Libafarmi mellékágba a szivárgócsatorna Záperedi (3.) zsilip felvízi szakaszáról pótolt vízhozam nagyságát a szűk keresztmetszetű Almáskerti és a Rajkai közúti zsilipek határozzák meg. Az ide beterelt vízhozam a Mosoni-Dunába bebocsátandó vízhozam részét képezi.
· A legjelentősebb vízpótló főág a Zátonyi-Duna – Nováki csatorna, amelynek vízpótlása a szivárgócsatorna Csölösztői (5.) zsilip feletti szakaszából gravitációsan történik.
· A Kisbodaki I. sziv.telep gravitációs zsilipének vízszállítását a mentett oldali rendszer üzemrendjének Pontyos-Örvényi csatornára vonatkozó előírásai és a kisbodaki öblözet árvízvédelme határozza meg.
· A Dunaremetei vízkivételi művön kibocsátott vízhozamot alapvetően a Lipóti Holt-Duna, a Gombócos-Bár-Duna csatorna, és a Dunaremete-Zsejkei csatornákban tartandó vízszintek határozzák meg.
A mentett oldali vízpótló rendszer szabályozása alapvetően kétféle módon történik. A Mosoni-Duna vízpótlásánál a szükséges vízhozam meghatározásával lehetséges, míg a többi területet vízigénye nem elégíthető ki csupán a betáplálandó vízhozamok meghatározásával. A rendszerből elszivárgó vízmennyiség alapvetően függ a talajvízszintektől, így közvetve a főmeder és a mellékágrendszer, valamint a Mosoni-Duna szintjeitől is. Ugyanaz a vízhozam ez utóbbi területeken levonulhat az üzemi tartományba eső felszíngörbével, de azon kívüli is attól függően, hogy mekkora az elszivárgó víz mennyisége. Ezért itt a mentett oldali vízpótlás megfelelő és biztonságos működését a meghatározott üzemvízszintek beállításával lehet biztosítani. Ez egyben meghatározza a betáplálandó vízhozamot is, ami a rendszerből elszivárgó víz mennyiségétől függően változhat. Ennek következtében a rendszer funkció szerint három részre oszlik. A Mosoni-Duna vízpótlása vízhozam, a többi mentett oldali vízrendszer vízszint meghatározása alapján történi. A két rendszert kiszolgáló szivárgócsatorna és a Gáncsomi, valamint a Libafarmi holtágak üzemeltetése alapvetően a két rendszer kiszolgálása érdekében történik. Itt is lehetséges a szintszabályozás, de a rendszer összetettsége miatt ez csak nagyobb hibahatáron belül tartható
A mentett oldali vízpótló rendszer több község belterületét keresztezi, ezért a szelvények ellenőrzésének, a vízhozamok, vízszintek finombeállításának napi gyakorisággal kell megtörténni..

2.1.1.3.1.1 A szivárgócsatorna –rendszer vízpótlása

A Duna főmedrében és a szivárgócsatorna rendszerben, valamint a Gáncsomi holtágban kialakuló vízszintek meghatározása a vízkormányzási feladat végrehajtásának vannak alárendelve. A szivárgócsatorna rendszerben ugyanazt a vízmegosztást többféle vízszint mellett is végre lehet hajtani. Tekintettel arra, hogy a szivárgócsatorna mesterséges, sűrűn bebögézett rendszer, és a tapasztalatok szerint a különböző üzemállapotokban (ami a zsilipek javítása miatt gyakrabban előfordul) sem alakulnak ki szélsőséges vízjárások, ezért itt a célvízszinteket elegendő az alábbi szintek között tartani:

Homokparti (2.) zsilip felvízszintje 

125,00 - 126,00 mBf szintek között, de lehetőleg 125,20 mBf szintű

A Záperdei (3.) és Vígh (6.) zsilipek felvízszintje

124,00 – 124,40 mBf szintek között

A Diósi (4.) zsilip felvízszintje

123,70 – 122,40 mBf szintek között legyen
A Csölösztői (5.) zsilip felvízszintjét a Gyümölcsös úti zsilip felvízszintjének kell alárendelni.
A mentett oldali medrek szivárgási veszteségét jelentős mértékben befolyásolja a talajvíz mindenkori szintje. Árvizek vagy mesterséges hullámtéri elárasztás idején valamint rendkívüli csapadékot illetve hóolvadást követően ezért szükségesé válhat a vízpótlás korlátozása. Ezért a mentett oldali vízpótlás üzemeltetése célvízszintekre történhet. A mentett oldali vízpótlásba az alábbi vízrendszerek kerültek bekapcsolásra:
2.1.1.3.1.2 A Gáncsomi és a Libafarmi mellékágak vízpótlása

A két mellékág vízpótlására vegetációs időszakban 2, azon kívül 1m3/s vízhozam vehető ki. Ebből az almáskerti zsilipen a Gáncsomi mellékág végének öblítése érdekében 0,2-0,3 m3/s engedhető át vegetációs időszakban. Vegetációs időszakon kívül a zsilipet le kell zárni, mert az alvíze a Mosoni-Duna alacsony vízszintjeinek következtében alacsony és a mű nincs ilyen terhelésre méretezve. Ilyenkor a teljes vízhozam a Libafarmi-holtágon a Rajkai közúti zsilip 
irányába megy. A szabályozás a Záperdei (3.) zsilip felvízszintje alapján lehetséges. 
2.1.1.3.1.3 Zátonyi Duna és Nováki csatorna

A Záperdei (3.), a Diósi (4.), és a Csölösztői (5) zsilipek beállításával - összhangban a Szivárgócsatorna előírásaival – előírt vízszint tartásával lehetséges a mentett oldali vízpótló rendszer főágába a kívánt vízhozamot bevezetni. A csatornán 4 db vízszintszabályozásra alkalmas műtárgy van: a Gyümölcsös úti, Doborgazi, Fenéki, és Püski zsilipek. A csatornák több település belterületét érintik, ezért különösen fontos, hogy szélsőséges vízszint-ingadozások ne alakuljanak ki, így kiemelt fontosságot kell tulajdonítani a megfelelő zsilipkezelésnek, vízszintek kontrolállásának.

A Gyümölcsös úti és a Doborgazi zsilipek felvízi bögéiben strand és nyaralók találhatók, ami indokolja, hogy célvízszintként ezen műtárgyak felvízszintjei kerüljenek rögzítésre. A megfelelő vízmennyiség továbbvezetése miatt a Gyümölcsös úti zsilip mindkét nyílását nyitva kell tartani. Itt a felvízszintet normál üzemállapotban az átvezetett vízhozam határozza meg. A maximális értékek figyelembe vétele fontos, mert ennél magasabb vízszintek hatására káros elöntések keletkezhetnek.

A Püski zsilip felvíze határozza meg a Pontyos-Örvényi csatorna és Újhídi ág vízpótlását. Az alvíze által jellemzett Nováki csatornaszakasz változó vízszállító képességű, mellette elöntéssel veszélyeztetett területek vannak, ezért fontos a zsilip alvízének kontrollja is. A Fenéki zsilip szabályozó szerepe kevésbé jelentős, a zsilip normál állapotban folyamatosan nyitva tartandó. Szakaszoló szereppel rendelkezik.

2.1.1.3.1.4 Pontyos-Örvényi csatorna:

A csatornába bevezetett víz mennyisége a Pontyosi.- és Szivafoki zsilipek beállításával szabályozható. A betáplálás mértéke a Kisbodaki I. sz. szivattyútelep külvízének függvénye, 117,75 mBf feletti külvízi vízállás  esetén a zsilipet zárni kell. A szivattyútelep felvízének szintje max. 117,80 mBf lehet.

2.1.1.3.1.5 Hédervár-Darnói csatorna:

A csatornába a megfelelő mennyiségű víz bevezetése a Nováki csatornából a Mikotai zsilipen keresztül lehetséges. A bevezetett vízhozam a Mikotai zsilip alvízszintjének alapján ellenőrizhető.

2.1.1.3.1.6 Dunaremete-Zsejkei csatorna:

A rendszerbe bevezetett víz mennyiségét a Dunaremetei vízkivételi, a Sorjási  Koltai-házi és a 3 db kis vízkivételi zsilipek megfelelő beállításával lehet szabályozni.

A Meggyesi zsilipnél a régi és új zsilipet is teljesen nyitva kell tartani A csatornában a Sorjási,- és a Lipóti Termál zsilipek beállításával lehet az igényeknek megfelelő vízszinteket tartan.

2.1.1.3.1.7 Lipóti Holt-Duna

 A Lipóti Holt-Duna ökológiai szempontból értékes természetvédelmi terület, mely a vízszintek speciális, finom szabályozását követeli meg.  Alapelvként fogalmazható meg, hogy a tó vízszintje a Termál-zsilip felvízével jellemzett szint, a megfogalmazott célvízszinteket erre vonatkoztatva +/- 5 cm-es pontossággal kell betartani. Mivel az igényekhez való alkalmazkodás a vízszintek gyakori változásával jár. Ezért az éves üzemrend részletesebb időszak-megbontásra került figyelembe véve a tó kiemelkedő természeti értékeinek igényeit.

2.1.1.3.1.8 Gombócos-Bár-Duna csatorna:

A csatornába a megfelelő mennyiségű víz bevezetését a Dunaremetei vízkivételi,- és a Sorjási és Koltai-házi zsilipek megfelelő beállításával lehet biztosítani. A beállítandó üzemvízszinteket Gombócosi,- Csallóközi zsilipek finombeállításával pontosítani. Pontosítani!!!!!
2.1.1.3.2 A vízszintek módosítása a mentett oldali mellékágrendszer ellenőrző szelvényeinél

A vízszintek módosítására alapvetően a rendszerekbe betáplált vízhozamok megváltoztatásával van lehetőség. A vízhozamot akkor szükséges megváltoztatni, ha az egyes szelvényekre meghatározott célvízszintek nem tarthatóak az előírt hibahatáron belül. A célvízszintek a rendszer 10 éves üzemeltetési tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra. Ha az előírt vízszintek egyidejűleg a vízhozamok e célból történt változtatása mellett sem állíthatók be, az arra utal, hogy a lefolyási viszonyok megváltoztak valamely szakaszon. Ebben az esetben az üzemrend betartása érdekében végre kell hajtani azokat a fenntartási feladatokat, amelyekkel az üzemelési utasításnak megfelelő lefolyási viszonyok helyreállíthatók.

2.1.2 II. Üzemelési (nagyvízi - árvízi) állapot (~4650 < QDévény)

Ebben az üzemelési állapotban, már az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi  tervekkel és a  Dunakiliti térségének árvízvédelmi védekezési tervével összhangban kell az üzemirányítást szervezni.

4650 m3/s-ot meghaladó pozsony-dévényi vízhozamnál a Bősi vízerőmű vízemésztését meghaladó vízhozamok az Öreg-Duna mederben kerülnek levezetésre. A Dunán ez már árvízi állapotot jelent, ami azt is jelenti, hogy a kezelőszemélyzet egyben védekező személyzetté is válik. Ez a vízhozam az érvényben lévő árvízvédelmi fokozatok szerint az I. és a II. fokú készültség határán van, ezért is, és az átadott vízhozamok megfelelő szétosztása érdekében 24 órás szolgálat felállítása szükséges a Vízgazdálkodási Körzetközpontban. Az árvíz a szivárgási viszonyok megváltozásával jár, ami szükségessé teszi a mentett oldali vízrendszerek átállítását is. 

2.1.2.1 A vízpótlás végrehajtása  a hullámtéren és a mentett oldalon

4650 m3/s-nál nagyobb dévényi vízhozam- tartományban már a maximális vízhozamot kell a főmederből a jobbparti hullámtérre biztosítani, az üzemelési utasítás szerint. A betáplált vízhozam meghatározásánál arra is kell törekedni, hogy az átvezetett és a hullámtérre kibocsátott vízhozam a hullámtéri művekben, valamint a fenékgátban ne okozzon károkat. Ugyanakkor élni kell a lehetőséggel, hogy az érdekeltek igényeinek megfelelően az I. üzemelési állapotban előírt és lehetséges maximumoknál magasabb szintek alakuljanak ki a hullámtéren, szinkronban a Duna dévényi vízjárásával. A hullámtéri vízpótló rendszerbe, ha ezt a Dunába Szlovákiából érkező vízhozam lehetővé teszi, akkor 200 m3/s értékig kormányozható vízhozam anélkül, hogy a főág és a mellékágrendszer között egy vízszintben is kiegyenlített, összefüggő rendszer alakulna ki. Ha a betáplált vízhozam ennél magasabb, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a főmeder és a mellékágrendszer közötti vízszintkülönbség az ideiglenesen épült ágvég-lezárásokban, illetve a két rendszer elválasztását szolgáló ideiglenes jellegű vezetőművekben olyan kár keletkezik, amely magát a vízpótlást ellehetetleníti. Ebben az üzemállapotban ezért a hullámtérbe táplálható vízhozamot, (a főmederbe érkező vízhozam emelkedése biztosította) lehetőségek szerint emelni kell, de a vízszintemelkedés mértéke a Helenai szelvényben nem haladhatja meg az általános előírásban meghatározott értékeket. A hullámtéri vízhozamnövelés illetve csökkentés intenzitásának értéke nagymértékben függ attól, hogy a szlovák üzemeltető milyen ütemben adja át a főmederbe a vízhozamot. Ha az átadott vízhozam intenzitása nem teszi lehetővé a hullámtéri betáplálás változtatására előírt érték betartását, akkor vízpótlást a lehetőségek szerint, az előíráshoz leginkább törekedve kell végrehajtani. (A főmedri vízhozam növelésének, illetve csökkenésének intenzitására vonatkozó igényt a szlovák üzemeltetőnél kell érvényesíteni. Heves árhullám esetén előfordulhat, hogy az átadott vízhozam növelésének intenzitását a szlovák oldali zsilipszabályozással sem lehet biztosítani)

Nagyobb árvíz esetén előfordulhat, hogy az átadott vízhozam (800 m3/s felett) lehetővé tenné 200 m3/s-nál nagyobb vízhozamok betáplálását is a hullámtér irányába. A határértéknél nagyobb vízhozam azonban már csak akkor folyhat a hullámtérbe, ha a mellékágrendszer és a főmeder között kialakul a közvetlen kapcsolat, azaz a vízszintek kiegyenlítődnek. Ebben az esetben:

· Dunakiliti duzzasztómű árvízi funkciója kerül előtérbe, ezért az érkező árvíz szintjét, a Dunakiliti duzzasztómű felvízszintjét úgy kell meghatározni, hogy a hullámtérbe gravitációsan kifolyó víz hozama ne haladja meg a 200 m3/s (Helenai vízmércén 123,10 mBf) értéket mindaddig, amíg a duzzasztómű vízszintszabályozó elzáró szerkezetei nem kerülnek teljesen nyitott állapotba.
· Apadó ágban hasonlóképpen kell eljárni. Ha a Helenai vízszint eléri a 200 m3/s-os betápláláshoz tartozó vízszintet (123,10 mBf), akkor azt a Dunakiliti duzzasztómű tábláinak fokozatos zárásával tartani kell, ameddig lehet. Ha a főmederbe érkező vízhozam csökkenése megfelel a kívánalmaknak, akkor a csökkenés intenzitása nem lehet nagyobb az előírtnál. Az I. üzemállapot átlagos pozsony-dévényi vízhozamértékét elérve az annak megfelelő vízkormányzást kell végrehajtani.
Szélsőséges esetben (ritka és rendkívüli üzem esetén), törekedni kell arra, hogy a vízszintsüllyesztés ne haladja meg a  40 cm / nap értéket és a vízszintemelés ne haladja meg a  80 cm / nap értéket.

A mentett oldali vízhozamok ellenőrzése az I. üzemállapotban leírtak szerint történik azzal a különbséggel, hogy a hidrológiai helyzet átértékelése, a vízszintek beállítása nem 24, hanem 6 óránként szükséges. Az eljárás menete a következő:
· A mentett oldali vízpótlórendszer igénye alapján a Kisrévi vízkivételei művön kibocsátandó vízhozam és az ehhez tartozó célvízszint (Gyümölcsös úti zsilip felvízszint) meghatározása.
· A Mosoni Duna vízigénye alapján a szükséges vízhozam és az ehhez tartozó célvízszint a Vígh (6.) zsilip alvízén történő meghatározása.
· Ebben az üzemállapotban a Csölösztői (5.) zsilipet (árvízkapukat) zárni kell, ha az alvízi mércén 1270cm-es (122,70mBf) alvíz szint alakul ki, mert a magas hullámtéri vízszintek nem teszik lehetővé a gravitációs vízbevezetést. A zárást a nappali órákban kell végrehajtani, akkor is ha a vízszint a célértéket még nem érte el, de kialakulása valószínűsíthető.
· Az érkező vízhozamokat a Mosoni Duna és a mentett oldali vízpótló főág között kell megosztani a meghatározott értékek szerint a káros elöntések kizárásával.
· Ha a Rajkai vízkivételi (1.) és a Homokparti (2.) zsilipeken érkező hozam meghaladja a szétosztható értéket, akkor a Rajkai vízkivételi (1.) műtárgy szükség szerinti fojtásával csökkenthető a betáplálás. A többlet vízhozam a Jónási ágon a Dunába vezethető. Jónási ág bukó koronaszintje: 127,30mBf. Rendkívüli esetben közös megegyezéssel a szlovák üzemeltető csökkentheti az átadott vízhozamot. A hullámtér felé történő levezetés esetén folyamatosan ellenőrizni kell a Jónási ág műveinek állapotát.
A Duna és a Lajta, vagy a Rába és mellék folyóinak egyidejű áradása esetén a Mosoni-Duna vízhozamát csökkenteni kell. Ebben az esetben a Mosoni – Duna vízbetáplálása lecsökkenthető az ökológiai minimumra min. 5 m3/s-ra, és a vízhozamok szétosztását ennek megfelelően kell végrehajtani.

A mentett oldali vízpótló rendszer viszonylag kevés szabályozó műtárgya miatt ebben az üzemállapotban az üzemvízszintek tartása rendkívül megnehezül. A szivárgási viszonyok területileg is eltérő változása miatt nem minden esetben tarthatóak a normál üzemrendre megállapított vízszintek. Nagyvízi állapotban ezért arra kell törekedni, hogy a vízszintek az ellenőrző szelvényekre meghatározott üzemi maximumot ne haladják meg. Az időszakos túllépés a rendszer tehetetlensége miatt várható, de ez nem okozhat üzemi problémát, mivel a rendszer korábbi dinamizmusának felel meg a vízszintemelkedés. A beépítettség, és a lakossági érzékenység miatt azonban a kialakuló szinteket ebben az esetben is a megengedhető vízszintek alatt kell tartani.
	Zátonyi-Duna

	Max.üzemi

	Megengedhető


	Gyümölcsös úti zsilip felvíz

	122,60 mBf
	122,90 mBf


	Doborgazi zsilip felvíz

	121,25 mBf     
	121,30 mBf


	Nováki csatorna 
		
	Püski zsilip felvíz 

	119,80 mBf      

	119,90 mBf  


	Püski zsilip alvíz

	119,10 mBf      
	119,20 mBf  


	Araki híd

	115,30 mBf     
	115,40 mBf  


	Pontyos-Örvényi csatorna

		
	Kisbodaki I.sz. szivtelep belvíz

	117,75 mBf     

	117,80 mBf


	Hédervár-Darnói csatorna

		
	Mikotai zsilip alvíz

	115,70 mBf     

	115,80 mBf  


	Dunaremete-Zsejkei csatorna

		
	Koltai-házi zsilip felvíz

	115,75 mBf   

	115,85 mBf  


	Koltai-házi zsilip alvíz 

		115,25 mBf


	Gombócosi zsilip felvíz

	115,90 mBf   
	116,00 mBf


	Csallóközi zsilip felvíz

	115,15 mBf   
	115,25 mBf


	Zsejkei zsilip felvíz

	   1,20 m
	1,30 m


	Lipóti Holt-Duna

		
	Termálzsilip felvíz

	115,50 mBf   
	115,65 mBf



	


2.1.2.2 Várhatóan szükséges intézkedések árvíz esetén (árvízi intézkedések)

Dunai árvíz esetén, illetve ha ezzel egyidejűleg a Mosoni-Duna felszíngörbéje eléri a mértékadó árvízszintet két vízrendszeren külön intézkedések is szükségessé válhatnak, amelynek elrendelése a védelem vezető feladata.
A hagyományos árvízvédelmi feladatokon kívül a vízpótlás fenntartása érdekében folyamatosan figyelni szükséges a főmedret és a mellékágrendszert elválasztó, illetve a közbenső vízszintszabályozó, ideiglenes jelleggel épült műveket. Ezeket még a védekezéskeretében helyre kell állítani, mert nagyobb mértékű rongálódásuk a tapasztalatok szerint az apadó ágban következik be. A rongálódások mértéke nagyságrenddel csökkenthető, ha még a védekezés során megkezdődik stabilizálásuk, helyreállításuk. Ezért a művek figyelését és esetleges helyreállítását az árvízvédekezés keretében meg kell szervezni.
A Pontyos-Örvényi csatornán az üzemeltetés módját ilyenkor az határozza meg, hogy a csatorna tartósan magas dunai vízállások mellett szivárgó csatornaként is működik. Ugyanakkor a csatorna a jobbpartján épült depóniával a 0-1+000cskm közötti szakaszon az ellennyomó medence részét képezi.

· Árvízvédelmi készültség esetén ezért a Pontyosi zsilip zárásával 119,90 mBf felvízszintet kell előállítani.
· Az árvízvédelmi készültségi szint emelése esetén a védelemvezetővel történt előzetes egyeztetés után a Pontyosi zsilip felvízét 120,20 mBf szintig emelni kell.
· Mértékadó árvízszint kialakulása esetén az ellennyomó medencében 120,40 mBf vízszint megtartását kell biztosítani. Ez a kitorkolás szelvényének /0+000/ ideiglenes áttöltéssel történő elzárását is szükségessé teheti.
Az árvíz levonulása után az ellennyomó medence megcsapolását a Püski zsilipen keresztül kell végezni.

Dunaremete-Zsejkei csatornán árvízvédelmi készültség esetén a Dunaremetei vízkivételi zsilipet valamint a Meggyesi zsilipeket zárni kell. A csatornában érkező vízmennyiséget a Hédervár-Vadaskerti csatornán keresztül kell a Mosoni-Dunába vezetni. A Mosoni-Dunán mértékadó árvízszint kialakulása esetén a folyó visszaduzzasztó hatásának kizárására a Hédervári szennyvíztisztító telepnél a csatorna mindkét partján kialakított depóniával a medret át kell tölteni. A Zsejkei zsilipet ebben az esetben a felvíz és alvízszintek kiegyenlítődése után zárni kell.

Gombócos-Bár-Duna csatornán az üzemelés módját árvizes időszakban meghatározza az a tény, hogy a csatorna tartósan magas dunai vízállások esetén szivárgó csatornaként is működik, és a csatorna a jobb partján épült depóniával együtt a 0+000-1+300 cskm. közötti szakaszon az ellennyomó medence részét képezi.

Árvízvédelmi készültség esetén a Koltai házi, a Holt-Duna vízkivételi kis zsilipek és a Sorjási zsilip zárásával 116,80 mBf felvízszintet kell előállítani.

Az árvízvédelmi készültségi szint emelése esetén a védelemvezetővel történt előzetes egyeztetés után a Koltai házi zsilip felvízét 117,10 mBf szintig emelni kell. 

A belvízveszélyes területek, (Dunaremete, Lipót, Ásványráró, Dunasziget, Kisbodak, Püski) Önkormányzatait a rendkívüli beavatkozásokról rendszeresen tájékoztatni kell. 

2.1.3 Rendkívüli üzemelési állapot

Az üzemelés során előforduló rendkívüli események lehetnek előre tervezettek, illetve előre nem tervezhetőek.

Előre nem tervezhető, rendkívüli üzemre előre nem látható, az üzemet alapvetően befolyásoló esemény bekövetkezésekor került sor. Ezek az alábbiak lehetnek:

· Normál üzemállapotban a Szlovákiából érkező vízhozamok eltérnek a megállapodástól

· Rendkívüli vízlevezetés a Duna-mederben

· Vízkormányzás rendkívüli vízszennyezés vagy a vízminőség romlása esetén, rendkívüli vízlevezetés a Duna-mederben
· Tartósan zord, jeges időszakban történő üzemelés esetén
· A vízszintszabályozó műtárgyak, mederáttöltések tönkremenetelét követően
· Vízkormányzás a hullámtér vízpótolt területen történt rendkívüli élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény esetén.
· Egyéb az Üzemelési Bizottság által jóváhagyott kérelem teljesítése esetén

Rendkívüli üzemelési állapotban törekedni kell arra, hogy a vízpótlásba bevont területek minimális vízigénye biztosított legyen. A Dunacsúnyi mellékágon átadott, a Rajkai vízkivételi zsilipen (1.sz.) átvezetett vízkészletek, valamint a főmederbe érkező vízhozam szétosztásánál az alábbi minimálisan bevezetendő vízhozamok biztosítása szükséges prioritásuk szerint:

· Mentett oldali vízpótlás a Kisrévi vízkivételen keresztül min. 2,5 m3/s
· Mosoni-Duna vízpótlása a Gáncsomi és a Libafarmi holtágon keresztül min. 1,0 m3/s
· Mosoni-Duna vízpótlása a Vígh (6.) zsilipen keresztül min.5,0 m3/s
· A jobbparti hullámtérbe bevezetett teljes vízhozam min. 25 m3/s kell hogy legyen.
Rendkívüli üzem esetén a vonatkozó egyedi intézkedési tervek szerint jár el a Vízgazdálkodási Körzetközpont üzemeltetője, hangsúlyozva az ott meghatározott hatóságok, intézmények folyamatos tájékoztatását a megtett intézkedésekről. 

Havaria üzemelés esetén a Vízgazdálkodási Körzetközpont üzemeltetője a kárelhárítás központi védelemvezetőjét haladéktalanul tájékoztatja, ha szükséges, központi intézkedést kér. 
Előre tervezett rendkívüli üzemelésnek minősül ha: 

· mesterséges árhullám levezetése a Duna főmederben (átöblítés)
· mesterséges jobbparti hullámtéri elárasztásos üzemmód (elárasztás)
· felújítási munkák feltételeinek megteremtésére szolgáló üzemmód
· a rendszer működőképességének vizsgálata érdekében végzett rendszermérés idején egy-két napos stabil vízbetáplálást biztosító üzemmód
2.1.3.1 Normál üzemállapotban a Szlovákiából érkező vízhozamok eltérnek a megállapodástól

2.1.3.1.1 Rendkívüli vízlevezetés a Duna-mederben

Rendkívüli vízlevezetésre a villamos távvezeték szakadásából, hálózatkiesésből, hajózási haváriából, vagy a töltések veszélyhelyzetéből adódóan kerülhet sor. A Dunacsúnyi vízlépcsőn leeresztett vízhozam és árhullám kb. 1-2 óra alatt éri el az ideiglenes fenékgát környezetét. Ez az idő elegendő ahhoz, hogy a dunakiliti műtárgyakat a kellő mértékben nyissák, ezáltal biztosítsák, hogy az ideiglenes fenékgátnál az alvízi meder feltöltődjék. Ebben az esetben az átöblítés előírásainak megfelelően kell eljárni. Ha az Öreg-Duna medrében levezetett vízhozam meghaladja a 3000 m3/s-ot akkor a jelenséget, mint árvízi eseményt kell kezelni.. Ilyenkor árvízvédelmi készültség keretében kell ellátni a védelmi feladatokat a rendszer működőképességének megőrzése érdekében.

2.1.3.1.2 Rendkívüli vízhozamcsökkenés a Duna-mederben
Ha a szlovák fél az Öreg-Dunába átadott vízhozamot olyan mértékben lecsökkenti, hogy a hullámtérre a Dunakiliti duzzasztómű teljesen zártállapota mellett sem terelhető ki legalább 25 m3/s vízhozam, akkor az ehhez a minimumhoz szükséges vízhozamot a szivárgócsatorna felől kell pótolni. Attól függően, hogy a hiányzó vízhozam nagysága mekkora a szivárgócsatorna vízkészletét az alábbiak szerint kell kielégíteni:
· A mentett oldali vízpótló rendszerbe biztosítani kell a normál üzemállapotnak megfelelő vízhozamot.
· A hullámtérre biztosítani kell a 25 m3/s vízhozam kiegészítéséhez szükséges vízhozamot

· A fennmaradó vízhozam használható fel a Mosoni-Duna vízpótlására. A mennyiben a fennmaradó vízhozam kevesebb, mint 5m3/s (a szivárgócsatorna dotációja is elmarad a Megállapodástól), akkor a Mosoni-Duna felé legalább 5 m3/s –ot ki kell vezetni a hullámtér rovására.
2.1.3.1.3 Rendkívüli vízlevezetés a Dunacsúni Mosoni-Duna erőművön keresztül vagy a szlovák szivárgócsatornán
Ez a rendkívüli üzemállapot akkor fordul elő, ha:

· Szlovákiából érkező szivárgócsatornán az előírt 3 m3/s-nál több vízhozam érkezik. 

Ebben az esetben az alábbi vízkormányzásokat kell végrehajtani:

· Ha a szlovák fél több vizet ad át a Szivárgó, akkor a Szivárgó csatorna vízszintje a megengedett üzemvízszintnél magasabb lehet. Ilyen esetben a Homokparti (2.) vízszintszabályozó műtárgy táblaállás szintjének csökkentésével az üzemvízszintet kell megpróbálni beállítani, de lehetőség szerint max. 126.00 mBf szintet kell tartani. Ha a Rjaki (1.) vízkivételi zsilipen érkező vízhozammal együtt ez meghaladja a felhasználható mennyiséget (nemterelhető át a hullámtérre), akkor a Rajkai (1.) vízkivételi zsilip fojtásával a felesleges vízhozamot a Jónási-ág felé kell terelni.
A Dunacsúni Mosoni-Duna erőművön keresztül a műtárgy kapacitása miatt a szlovák fél 50 m3/s-nál nagyobb vízhozamot nem tud átadni. A Megállapodás feletti mennyiség, amennyiben nem vezethető át a hullámtérre a szivárgócsatornán és a Csölösztői (5.) zsilipen keresztül, akkor a Rajkai (1.) vízkivételi zsilip fojtásával a felesleges vízhozamot a Jónási-ág felé kell terelni.
2.1.3.1.4 Rendkívüli vízhozamcsökkenés a Dunacsúni Mosoni-Duna erőművön keresztül vagy a szlovák szivárgócsatornán
Ez a rendkívüli üzemállapot akkor fordul elő, ha:

· Szlovákiából érkező szivárgócsatornán az előírt 3 m3/s-nál kevesebb vízhozam érkezik. 

· a szlovák fél a saját üzemelési problémái miatt nem tudja biztosítani a a legalább 40, /s vízhozamot a magyarországi szivárgócsatorna rendszerbe (gerebtisztítás, turbina karbantartás, stb) .
Ebben az esetben az alábbi vízkormányzásokat kell végrehajtani:
· Ha a szlovák fél kevesebb vizet ad át a Szivárgó, akkor a Szivárgó csatorna vízszintje a megengedett üzemvízszintnél alacsonyabb lehet. Ez esetben a Homokparti (2.) vízszintszabályozó műtárgy táblaállás szintjének emelésével az üzemvízszintet kell megpróbálni beállítani, de lehetőség szerint min. 125.00 mBf szintet kell tartani. 

· Ha a Dunacsúni Mosoni-Duna erőművön keresztül a vízhozam kiesés időintervalluma 1-2 óra, nagysága 50%-nál kisebb (20-25 m3/s), külön beavatkozást nem igényel a vízfelület nagy intenzitású belengetése miatt.

· Ha a vízhozam kiesés időintervalluma előre jelzetten meghaladja az 1-2 órát, vagy nem jelzetten két óránál tovább tart illetve előre jelzetten huzamosabb ideig fog tartani (több napon esetleg héten át). Ilyenkor a Mosoni-Duna és a mentett oldali vízpótlás kap prioritást, a hullámtéri vízpótlást a Dunakiliti duzzasztómű fokozatos, ütemezett zárásával kell megoldani.

A szlovák oldali áttáplálás bármilyen mértékű eltérése esetén a Dunakiliti ügyelet információt kérhet a szlovák oldali ügyelettől, intézkedéseit az ügyeletre vonatkozó szabályok szerint foganatosítja.

2.1.3.2 Vízkormányzás rendkívüli vízszennyezés, a vízminőség romlása esetén

A váratlanul fellépő havaria helyzetek kezelésére az ÉDUKÖVIZIG 2003-ban a Mosoni-Duna vízgyűjtőjére - a környezetvédelmi hatósággal közösen -  készített és elfogadott  vízminőségi kárelhárítási területi tervében foglaltakat kell alkalmazni. A terv tartalmazza a potenciális szennyező források listáját, amelyek kibocsátását az ÉDUKTVF folyamatosan ellenőriz.
A területen működő és az élővízbe kibocsátó gazdálkodó szervezetek rendelkeznek üzemi vízminőségi kárelhárítási tervvel, amely a havaria helyzet üzemi kezelését szolgálja. A területi vízminőségi kárelhárítási terv részletesen tartalmazza a szennyezőanyag vízbejutása esetén a lokalizációs lehetőségeket, valamint az operatív beavatkozás műveleti tervét. Mivel a szennyeződés lehet vízben oldott, vagy felszínen úszó, a beavatkozást e szerint kell elvégezni.

Meg kell akadályozni, hogy a környező területeken végzett mezőgazdasági tevékenység /szerves trágyázás, műtrágyázás, növényvédő vegyszerezés/ során szennyezőanyag kerüljön a medrekbe. Amennyiben ez mégis előfordul, a leírtak szerint kell eljárni.
A területen észlelt mindennemű vízminőségi változást az ÉDUKÖVIZIG Környezet- és Vízminőség-védelmi osztályára és a szigetközi szakaszmérnökségre kell bejelenteni. Gondoskodni kell a figyelő szolgálat felállításáról, fel kell készülni a vízkormányzás megkezdésére.

A szennyezés fajtájától és mértékétől függően törekedni kell arra, hogy:

· a szennyezett víz érintkezése a talajvízzel minimumra csökkenjen,
· a mellékágakba ne jusson szennyezés,  
· a Szigetközi Duna-szakaszról a szennyezett víz mielőbb eltávozzék, 
· a vízminőség romlása esetén öblítő vizet kell biztosítani.
· a vízminőség romlása esetén a vízkormányzást úgy kell megtervezni, hogy öblítő víz biztosításával - az elöntés veszély kizárása mellett - a szennyeződés a Szigetközből minél előbb levonuljon.

· a szennyeződés mértékétől és fajtájától függően törekedni kell arra, hogy a szennyeződés érintkezése talajvízzel minél kisebb mértékű legyen, a mellékágakba és a vízpótolt területekre ne juthasson szennyeződés.

· a mentett oldali vízpótló rendszerbe került szennyeződést lokalizálni kell, lehetőség szerint a zsilipek állításával vagy zárásával meg kell állítani, megakadályozni, hogy a szennyeződés a csatornák alsóbb szakaszaiba kerüljön.

A felsorolt szempontok együttes kielégítése a következő üzemvitellel történik: 

· A főmeder vízszintjét a megengedett intenzitással a szükséges mértékig
csökkenteni kell.  Ezáltal csökken a mellékágakba bejutó vízhozam és a
szennyezés. A főmederben mesterséges árhullám alakul ki, mely elősegíti a szigetközi dunaszakaszról a szennyezés eltávozását.

· Az ideiglenes fenékgát kavics előtöltésére esetleg lerakódott szennyezést kotrással el kell távolítani.

· Ha a védelemvezető úgy ítéli meg a mesterséges árhullám fenntartása érdekében a szlovák féllel egyeztetni kell, hogy a Megállapodásban rögzített  vízhozamnál nagyobb vízhozam kerüljön a Dunába. 

· Ha a szivárgócsatornába érkező víz szennyezett, akkor azt a Rajkai vízkivételi (1) és a Homokparti (2.) zsilipek zárásával ki kell zárni a rendszerből, a már bejutott, vagy a Homokparti zsilip billenőtábláján átbukott szennyezett vizet lokalizálni kell és a rendszerből a  lehetőségek szerint kell eltávolítani. 
· A Gyümölcsös úti zsilip mindkét (négyszög és körszelvényű) nyílásának szakaszolás céljából történő zárása esetén a káros vízszint-emelkedés a Csölösztői (5.) zsilip működtetésével védhető ki, ugyanis az esetlegesen szennyezett vizet az érzékenyebb mentett oldal védelme érdekében inkább a hullámtér irányába kell vezetni.

· A mentett oldali csatornarendszer többi szakaszán a szennyeződést lokalizálni kell. A lokalizálás, a szakaszolás érdekében a vízszintek a megengedhető szintekig emelhetők. A szükséges vízmennyiség továbberesztését a zsilip típusától illetve a szennyeződés jellegétől függően kell végrehajtani, úgy, hogy a szennyeződés továbbjutása minimális legyen.

· Egyéb tekintetben a hullámtérre, a szivárgó csatornába vagy a mentett oldali vízpótló rendszerbe bekerült szennyeződés eltávolítását a már kialakult módszerekkel, a vízminőség védelmi tervnek és eljárási utasításnak megfelelően, a műtárgyaknál rendszeresített vízminőség védelmi eszközökkel meg kell kezdeni és szükség szerint a központi vízminőség védelmi raktárban lévő eszközök alkalmazásával el kell távolítani.

2.1.3.3 Üzemelés tartósan zord időszakban

A jégképződés, a jégzajlás a normál üzemtől eltérő üzemet tehet szükségessé. Általános előírás mind a hullámtéren, mind a mentett oldalon a műtárgyakat jégtelenítéssel üzemképes állapotban kell tartani
Az Öreg-Dunán átlagos téli időjárás esetén számottevő jégképződéssel és jéglevonulással nem kell számolni, miután a Dunacsúnyi tározóból 0 C° -nál nagyobb hőmérsékletű víz érkezik. Tartósan zord időszak bekövetkezése esetén sem kell jelentős jégképződéssel számolni az 1851,7 fkm és az 1843 fkm közötti szakaszon.  Ha mégis számottevő jégzajlás alakul ki, akkor a fenékgát felvízszintjének csökkentésével a jeget a Dunakiliti duzzasztóművön keresztül kell leengedni. 

Reálisabb a jégzajlás veszélye, ha a szlovák oldali tározótóból történik jégleeresztés. Ez a fenékgát szempontjából rendkívüli (havária) esemény, jelentősebb jégtáblák érkezésére lehet számítani, melyek rongáló hatása a fenékgátra veszélyes lehet. Abban az esetben, ha a jég alacsony vízhozammal, I. üzemállapotnak megfelelő körülmények között érkezik, és nem várható további vízhozamnövekedés a főmederben, el kell kerülni a fenékgáton keresztül történő jégleeresztést, és a Dunakiliti duzzasztóművet kell erre a célra felhasználni. Ekkor a főmeder vízszintjét a 122,45 m.Bf. szint alá csökkentik a fenékgát felett és a jég levezetése a Dunakiliti műtárgyon keresztül történik. 

Ha a jég 600 m3/s-nál nagyobb vízhozammal jön a rajkai szelvénybe, vagy víz-hozamnövekedés várható, akkor a Dunakiliti térséginek árvízvédelmi védekezési terve szerint, fel kell duzzasztani a fenékgát felvízszintjét 123,50 m.Bf. szintig, hogy a művön a jégtáblák megfelelő vastagságú vízpárnán tudjanak átbukni, és a Dunakiliti duzzasztóművet szükség szerint részlegesen kell bevonni a jéglevezetésbe.
Jégdugó kialakulása esetén meg kell próbálni a Dunakiliti duzzasztómű felvízszintjének hirtelen változtatásával a dugót megindítani. A vízszint ingadoztatását 122, 45 és 123,50 m.Bf. között lehet elvégezni.
A vízrendszer többi részén, ha jégzajlás indul meg, lehetőség szerint vízkormányzással meg kell akadályozni a jégtorlasz kialakulását. Ha ez nem jár eredménnyel akkor mechanikai beavatkozásokat is lehet alkalmazni. Súlyosabb esetekben rendkívüli készültség keretében történhet a védekezés, ahol már az intézkedések minden esetben egyedi elbírálást igényelnek.
2.1.3.4 A vízszintszabályozó műtárgyak, mederáttöltések tönkremenetele

A Szigetközi hullámtérbe jutó víz mennyiségét a fenékgát felvízszintje határozza meg. A fenékgáton, a töltőbukókon, a duzzasztóműnél és a hullámtér területén is előfordulhatnak olyan szükséghelyzetek (zsilipek eltömődése, megrongálódása, stb.), amikor szükséges lehet a normál üzemállapotra előírt vízhozam megváltoztatására. A hullámtérbe érkező vízhozam megváltoztatását az üzemirányító személyzet végzi el. A műveletek végrehajtásánál törekedni kell vízhozam betáplálásának intenzitására vonatkozó előírások betartására.

A vízpótlás szempontjából rendkívüli események a mentett oldalra és a Mosoni Dunába betáplált vízhozam nagyságát is befolyásolhatják.

2.1.3.5 Vízkormányzás a vízpótolt területen történt rendkívüli esemény esetén

A vízpótolt területeken bekövetkezhetnek olyan élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető és egyéb események, amelyek a Duna vízjárásától függetlenül szükségessé teszik a hullámtéri, a mentett oldali vízpótlás és a Mosoni Duna vízpótlásának megváltoztatását az üzemelési utasítás előírásaihoz képest. A szükséges beavatkozásokat eseménytől függően az üzemeltető dönti el.
A hullámtéren szükség szerint az alacsonyabb, vagy a magasabb vízhozamok biztosítása az alábbiak szerint történhet:
· a hullámtéren rendkívül alacsony vízszint esetén (pl.: fenékküszöb -, töltőbukó karbantartás; szlovák oldali, Dunacsúnyi alvízi karbantartás; vízminőség védelem; stb.) az 5-ös, a 3-as és a 6-os zsilipek együttes szabályozásával kell az üzemvízszintet és a mentett illetve Mosoni–Duna vízhozamát megtartani.

· a hullámtéren rendkívül magas vízszint esetén (pl.: rendszerterhelési próba; munkavégzés; hajózóút biztosítás; stb.) az 5-ös zsilip felvízi-alvízi vízszint kiegyenlítődés előtt 10 cm-rel a Mosoni – Duna irányába kell terelni a Szivárgó csatorna érkező vízhozamát (6-os zsilip és 3-as zsilip együttes szabályozásával, a mentett oldali betáplálás biztosítása mellett) és 5 cm-es kiegyenlítődés esetén az 5-ös zsilip árvízkapuit zárni kell. 

Az árvízkapuk zárását a várható vízmozgást figyelembe véve előbb is meg lehet kezdeni (munkavédelmi okok miatt - lehetőség szerint - a nappalos műszakban kell végrehajtani).

A vízhozam indokolt csökkentésére a Mosoni-Dunán az alábbi esetekben kerülhet sor:

· rendkívüli Lajta árvíz idején min.5,0 m3/s

· a Mosoni-Dunán történt vízi baleset idején min. 5,0 m3/s

· Szigetközi ár- és belvízvédekezés idején min. 5 m3/s

· rendkívüli szennyezés idején 0 m3/s

· A tervezettnél kisebb mértékű vízpótlás valósítható meg amennyiben a rendelkezésre álló vízkészlet kevesebb az igényeltnél.

A Mosoni-Dunába a tervezett üzemmódnál nagyobb vízhozam bevezetésére kerülhet sor:

· a Lajtán jeges árvíz veszélye esetén a torkolati szakaszon az álló jég megindítása érdekében

· a Mosoni-Dunán fellépő vízminőségi problémák esetén öblítővíz biztosítása céljából 

· A Rába, Rábca kisvízi időszakában (vízminőség védelmi okok, versenyek, stb.) külön Igazgatói utasítás esetén a Mosoni–Duna vízellátása prioritást élvez. Ebben az esetben az 5-ös zsilip teljes zárása mellett a mentett oldali vízellátást meghagyva a 3-as és 6-os zsilipek szabályozásával a teljes vízhozamot a Mosoni–Duna irányába kell terelni.

A mentett oldali vízpótlás időszakos szüneteltetésére illetve a szennyezést kizáró mértékűre történő lecsökkentésére vízminőségi havaria esetében kerülhet sor.
2.1.3.6 Egyéb az Üzemelési Bizottság által jóváhagyott kérelem teljesítése esetén
2.1.3.7 Mesterséges árhullám levezetése a főmederben (átöblítés)

A Határvízi Bizottság Dunai Albizottságában elfogadott elveknek megfelelően a magyar és a szlovák fél közösen évente egy alkalommal átöblíti a Régi-Duna medrét az 1811-1852 fkm közötti szakaszon. Az átöblítést április 01 és június 30 közötti időszakban kerül végrehajtani. Az átöblítés május 15-ig abban az esetben hajtható végre, ha a Pozsony – Dévény szelvényben az előre jelezhető időszakban 6000 m3/s-nál magasabb vízhozam alakul ki. Május15 után az átöblítést akkor is végre kell hajtani, ha az előrejelzés szerint a vízhozam ebben az időszakban a Pozsony – Dévény szelvényben eléri a 3000 m3/s mennyiséget legalább négy nap időtartamra. Ebben az esetben a felek elkezdik a régi meder átöblítését 2500 m3/s vízmennyiséggel három napon keresztül. Mindkét esetben a Duna öreg medrébe történő maximális vízhozam növekedés 200 m3/s / óra mennyiségig történhet. A vízhozam csökkenés intenzitása a normál üzemi mennyiségeléréséig, maximálisan 100 m3/s / óra lehet. Az átöblítést az üzemeltető írásos formában minimum három nappal a régi Duna mederben áteresztett vízhozam emelésének megkezdése előtt egyezteti a szlovák üzemeltetővel és egyidejűleg írásban bejelenti az Üzemelési Bizottság tagjainak. Az átöblítés történhet elárasztással együtt, amelynek módját „A mellékágrendszerek elárasztása” című fejezet írja elő. Abban az esetben, ha az elárasztás feltételei nem állnak fenn, de a szlovák fél kezdeményezi az átöblítést a következők szerint kell eljárni:

· Az átöblítés kezdetén a dévényi vízhozamnak megfelelő normál üzem szerinti vízhozamot kell bevezetni a hullámtérre és rögzíteni kell az ehhez tartozó Dunakiliti duzzasztómű felvízszintet. A többletvízhozam átadása során, a duzzasztó elzárószerkezeteinek fokozatos nyitásával a rögzített felvízszintet kell tartani addig, amíg az összes duzzasztóművi nyílás nem kerül teljesen nyitott állapotba.
· Átöblítésnél, 2500 m3/s Öreg-Dunába érkező vízhozam esetén a Csölösztői (5.) zsilip árvízkapuját le kell zárni, mert a hullámtérre gravitációsan kifolyó vízhozam szintje elérheti a záráshoz szükséges vízszinteket.
· A Mosoni-Dunába és a mentett oldali vízpótló rendszerben ugyanazokat a cél-vízhozamokat és célvízszinteket kell tartani, mint normál üzemrend esetén.
· Ha a Rajkai vízkivételi (1.) és a Homokparti (2.) zsilipeken érkező hozam meghaladja a szétosztható értéket, akkor a Rajkai vízkivételi (1.) műtárgy szükség szerinti fojtásával csökkenthető a betáplálás. A többlet vízhozam a Jónási ágon a Dunába vezethető. Jónási ág bukó koronaszintje: 127,30 m.Bf. Rendkívüli esetben közös megegyezéssel a szlovák üzemeltető csökkentheti az átadott vízhozamot. A hullámtér felé történő levezetés esetén folyamatosan ellenőrizni kell a Jónási ág műveinek állapotát.
· A többletvízhozam visszavételénél meg kell határozni azt a Dunakiliti felvízszintet, amely az adott állapotban a normál üzemrend szerint a hullámtérbe betáplálandó vízhozamhoz tartozik, és ezt a szintet kell tartani a duzzasztómű vízszintszabályozó nyílásainak fokozatos zárásával, amíg a normál üzemállapot nem áll elő.
· A szivárgócsatorna rendszer vízkormányzása akkor állítható helyre a normál üzemállapotnak megfelelően, ha már a Csölösztői (5.) zsilip nagy biztonsággal kinyitható, vagyis a hullámtéri oldalán a vízszint 122,40 m.Bf. alá süllyed.
A mentett oldalon az átöblítés tervezett 3 napos idejére hatásos elárasztás-szimulációt nem lehet végrehajtani, mert a rendszer tehetetlensége és a természetvédelmi igények miatt ez az idő a cél eléréséhez kevés. Számolni kell viszont azzal, hogy az átöblítés idején a szivárgási viszonyok megváltoznak, aminek következtében a mentett oldali mellékágrendszerben nem lesz lehetséges minden esetben az előírt üzemvízszintek betartása. Ilyenkor törekedni kell az üzemvízszintek betartására, de várhatóan a vízszintek kisebb időszakokra ki fognak lépni az előírt tartományból, mivel a rendszer nem képes követni a gyors változásokat.
Átöblítéses üzemmód esetén hasonlóan kell eljárni a főmederbe érkező vízhozam kezelésével, mint az árvízi üzemmódban. Ebben az esetben az esemény árvízvédelmi fokozat elrendelése nélkül történik. A biztonságos elárasztás érdekében, hasonlóan az árvízi beosztáshoz, figyelőszolgálat felállítása szükséges.

2.1.3.8 A mellékágrendszerek elárasztása

2.1.3.8.1 A hullámtéri elárasztás

Az elárasztás április 01. és június 30. közötti időszakban szükséges évente egy alkalommal, amennyiben a Duna rajkai szelvényében a vízhőmérséklet eléri a +10 C fokot, és a Duna vízhozama a Pozsony-Dévényi szelvényben az előre jelezhető időszakban meghaladja a 2500 m3/s-ot. Az elárasztáshoz a szlovák fél a Öreg-Dunába 800 m3/s vízhozamot biztosít 14 napon keresztül. Amennyiben az Öreg-Duna átöblítésének és a szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer elárasztásának feltételei is kialakulnak, úgy az átöblítés a szigetközi mellékágrendszer egyidejű elárasztásával történhet. Az Öreg-Dunába átadott vízhozam az átöblítéssel egyidejűleg történő elárasztás esetén is 14 napig legalább 800 m3/s.

Az elárasztást a magyar üzemeltető kezdeményezi 3 nappal annak megkezdése előtt a szlovák félnél, egyidejűleg jelzi szándékát az Üzemelési Bizottság tagjai számára. A szlovák fél hozzájárulása esetén az elárasztás korábban is megkezdhető. 

A felkészülési 3 napot arra kell felhasználni, hogy a mellékágrendszer telített állapotba kerüljön, de csak olyan szinten, hogy ez problémákat ne okozzon. Ezért a döntés megszületése után azonnal, a Dunakiliti duzzasztómű fokozatos, de teljes lezárásával a rendelkezésre álló dunai vízhozam segítségével, maximalizálni kell a hullámtér irányába a töltőbukókon kiterelt vízhozamot. A maximális vízhozamot az üzemelési szabályzat egyéb előírásainak megfelelően max. 20 cm/óra emeléssel lehet elérni a duzzasztómű tábláinak teljes bezárásáig. A vízszintek ellenőrzését a Helenai vízmércén kell elvégezni. A többletvízhozam (várhatóan 800 m3/s) rendelkezésre állása esetén, a duzzasztómű tábláit csak akkor kell kinyitni, ha a vízszint emelkedése meghaladja az előírt 20 cm/ órát, de a célállapot a táblák teljes lezárása. Az elárasztás során a rajkai vízmércénél a vízszint nem haladhatja meg a 123,90 m.Bf. szintet. A vízhozam növelése során fokozottan kell figyelni a hullámtéri műveket, különösen az ágvéglezárásokat, illetve a főmeder és a mellékágrendszert elválasztó műveket, mivel ezek eróziója ellehetetleníti a békeidős vízpótlást is. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közbenső műtárgyakra és az érkező uszadékra is. Az uszadékok eltávolításához a megfelelő géppark készenlétben tartása szükséges.

Az üzemelés biztonságát veszélyeztető rongálódások esetén az üzemeltető megszakíthatja az elárasztást és visszatérhet a normál, vagy amennyiben az a helyreálltásához szükséges, a rendkívüli üzemrendre. Az elárasztást az üzemeltető megszakítja, és visszaáll a normál üzemrendre, ha a Duna vízhozama a Pozsony-Dévényi szelvényben 1500 m3/s alá csökken.

A vízhozam csökkentését lassabban kell végrehajtani. A csökkentés a 12. napon kezdődhet és javasoljuk, hogy a 14. nap végére a vízhozam 120 m3/s-ra csökkenjen. A három nap alatt a csökkentést arányosan kell végrehajtani, de csak a nappali műszakban. Az előírás szerinti hullámtérbe betáplált vízhozamot az üzemelési szabályzathoz igazodva a 15. nap folyamán kell beállítani, amikor a szlovák fél már nem biztosítja a többletvízhozamot.

2.1.3.8.2 A mentett oldali csatornarendszer vízkormányzása az elárasztás alatt

Az elárasztás idejére célszerű a mentett oldali csatornarendszerekben is magasabb vízszinteket tartani a referencia időszak egyes állapotainak elérése érdekében. Ebben az esetben a célvízszinteket a normál üzemre előírt legnagyobb és a megengedhető maximum vízszintek között kell tartani.
	Zátonyi-Duna

	Max.üzemi

	Megengedhető


	Gyümölcsös úti zsilip felvíz

	122,60 mBf
	122,90 mBf


	Doborgazi zsilip felvíz

	121,25 mBf     
	121,30 mBf


	Püski zsilip felvíz

	119,80 mBf      
	119,90 mBf  


	Nováki csatorna

		
	Püski zsilip alvíz

	119,10 mBf      
	119,20 mBf  


	Araki híd

	115,30 mBf     
	115,40 mBf  


	Pontyos-Örvényesi csatorna

		
	Kisbodaki I.sz. szivtelep belvíz

	117,75 mBf     

	117,80 mBf


	Hédervár-Darnói csatorna

		
	Mikotai zsilip alvíz

	115,70 mBf     

	115,80 mBf  


	Dunaremete-Zsejkei csatorna

		
	Koltai-házi zsilip felvíz

	115,75 mBf   

	115,85 mBf  


	Koltai-házi zsilip alvíz 

		115,25 mBf


	Gombócosi zsilip felvíz

	115,90 mBf   
	116,00 mBf


	Csallóközi zsilip felvíz

	115,15 mBf   
	115,25 mBf


	Zsejkei zsilip felvíz

	   1,20 m
	1,30 m


	Lipóti Holt-Duna

		
	Termálzsilip felvíz

	115,50 mBf   
	115,65 mBf



	


2.1.3.9 A felújítási vagy építési munkák feltételeinek megteremtésére szolgáló üzemmód

A felújítási, vagy építési munkák szükségessé tehetik a vízpótlás korlátozását, az érintett műtárgy közelében a vízhozam, vízszint csökkentését. Ebben az esetben a vízpótlás az előírt minimumértékek figyelembevételével változtatható meg. A felújítás során az előírt minimumok alá a vízpótlás nem csökkenthető. A fenntartási munkákat úgy kell ütemezni, hogy zsilipek megfelelő beállításával vízszintcsökkenés csak a munkavégzéssel érintett bögében következzen be. A zsilipek állításával, vízkormányzással lehetőség szerint a munkavégzéssel érintett szakasz alatti és feletti bögékben a normál üzemi állapotnak megfelelő vízszinteket kell tartani. 
Az üzemelési tapasztalatok a jelentkező igények alapján megállapítható építési munkák nagyobb számban fordulnak elő a Mosoni-Dunán. A Mosoni-Dunán végzett kiviteli munkák során (melyek engedéllyel rendelkeznek), a munkálatok megkezdése előtt – távolságtól függően 24-48 órával – a vízszint külön engedély alapján csökkenthető min 20 m3/s értékig. A munkálatok befejeztével a kivitelező azonnali hatállyal köteles értesítést küldeni az Észak – Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság központjába és a Dunakiliti körzetközpontba. A vízhozamot azonnali hatállyal az üzemrend szerint kell beállítani.
2.1.3.10 A rendszer működőképességének vizsgálata érdekében végzett rendszermérés 

A vízpótlás hatékonyságának ellenőrzéséhez szükségessé rendszermérések végrehajtása. A pontos mérések érdekében szükségessé válhat a vízkormányzás állandósítása. Amíg a beállításhoz tartózó felszíngörbe nem állandósul, addig a vízbetáplálás nem változtatható meg. Ennek időtartama maximum 5 nap lehet. Ezekben az esetekben sem a hullámtéren, sem a mentett oldali vízpótló rendszerben nem kell rendkívüli eseménnyel számolni, mindössze a rendszer dinamizmusa csökken a mérések idején.
2.2 Az üzemeltetéshez és ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése

A Vízgazdálkodási Körzetközpont által végzett vízrajzi tevékenységet (adatgyűjtés, ellenőrzés, szolgáltatás) az I./2000 Igazgatói rendelet szabályozza) A vízkormányzáshoz és árvízlevezetéshez, annak ellenőrzéséhez szükséges vízgazdálkodási adatokat az üzemeltető a vízügyi monitoring rendszerből szerzi be, ill. kapja meg.

Ez utóbbi két módon történik:

· automatikus észlelőhálózaton keresztül kell minden olyan adatot beszerezni, amelyek a napi üzemirányításhoz és üzemellenőrzéshez szükségesek,

· a többi adatot "kézi" észleléssel kell észlelni és meghatározott program szerint kell beszerezni.

A Vízgazdálkodási Körzetközpontban elvégzik:

· az adatok tárolását,
· az adatok rögzítését
· az adatok értékelését,
· az adatok szolgáltatását az ÉDUKÖVIZIG központjának.

A körzetközpont ezek alapján saját feladat és hatáskörében:

· ellenőrzi a rendszer működését,
· intézkedik az esetleges hibák elhárításáról,
· elvégzi a karbantartásokat és felújításokat,
· a Megállapodástól való eltéréseket jelzi központjának.

Az üzemelés során az üzemeltető szervezet az érintett szakágazatokkal közösen folyamatosan értékeli a vízpótló rendszer működését. A rendszer üzemeltetésével kapcsolatban évente összefoglaló jelentést készít a Szigetközi Üzemelési Bizottságnak, amely a javaslatokat értékelve hozzájárul annak beépítéséhez az üzemelési szabályzatba.

2.2.1 A napi üzemelés szempontjából mértékadó vízmércék

	Neve
	Helye
	„0” pontja

	Hullámtér
	
	

	Rajka állami
	Duna 1848,40 fkm
	122,580 mBf

	Dunakiliti d.mű felvíz
	Duna 1842,15 fkm
	-

	Dunakiliti duzzasztómű alvíz
	Duna 1841,85 fkm
	-

	Doborgazi
	Duna 1839,50 fkm
	-

	Helenai
	Főág  43,987 fkm
	-

	Kőhíd felvíz
	Főág 31,470 fkm
	-

	Kőhíd alvíz
	Főág 31,600 fkm
	-

	Szent Kristóf híd felvíz
	Főág 23,150 fkm
	-

	Szent Kristóf híd alvíz
	Főág 22,930 fkm
	-

	Halrekesztői híd felvíz
	Főág 12,600 fkm
	-

	Halrekesztői híd alvíz
	Főág 12,550 fkm
	-

	Mentett oldal
	
	-

	Rajkai vízkivételi zs. felvíz
	Mosoni-Duna 120,920 fkm
	-

	Rajkai vízkivételi zs, alvíz
	Mosoni-Duna 121,010 fkm
	-

	Homokparti Zsilip felvíz
	Szivárgó-csat. 8,780 fkm
	-

	Vígh zsilip felvíz
	Mosoni-Duna 117,420 fkm
	-

	Vígh zsilip alvíz
	Mosoni-Duna 117,370 fkm
	-

	Diósi zsilip felvíz
	Szivárgó-csat. 3,400 fkm
	

	Diósi zsilip alvíz
	Szivárgó-csat. 3,360 fkm
	

	Kisrévi vízkivétel felvíz
	Szivárgó-csat. 2,488 fkm
	

	Csölösztői zsilip felvíz
	Szivárgó-csat. 0,770 fkm
	

	Csölösztői zsilip alvíz
	Szivárgó-csat. 0,730 fkm
	

	Zátonyi zsilip felvíz
	
	

	Gyümölcsös úti zsilip felvíz
	Zátonyi-Duna 2+398
	

	Doborgazi zsilip felvíz
	Zátonyi-Dunaág 10+421
	

	Kisbodaki I. sz. szivtelep belvíz
	Pontyos-Örvényi csatorna 5+019
	

	Püski zsilip felvíz
	Zátonyi-Duna és Nováki csatorna 29+232
	

	Koltai-házi zsilip felvíz
	Gombocós-Bár-Duna 2+075
	

	Termál zsilip felvíz
	Zsejkei csatorna 2+493
	

	Tájékoztató értékek:

	Araki híd 
	Nováki csatorna 1+806
	

	Koltai-házi zsilip alvíz
	Gombocós-Bár-Duna 2+075
	

	Gombócosi zsilip felvíz
	Gombocós-Bár-Duna 4+477
	

	Csallóközi zsilip felvíz
	Gombocós-Bár-Duna 5+467
	

	Mikotai zsilip felvíz
	Szentkúti összekötő 0+626
	

	Zsejkei zsilip felvíz
	Zsejkei csatorna 15+070
	


Megjegyzés: Azoknál a vízmércéknél, ahol a "0" pont nincs jelölve, a leolvasott vízállás közvetlenül az m.Bf. szintet jelenti. 

2.2.2 Mértékadó vízhozamok

Az üzemelés előírás szerinti végrehajtásához szükséges a Szlovákiából érkező (rendelkezésre álló) vízhozamok, illetve a betáplált vízhozam alapján üzemeltetett mellékágrendszerekbe kibocsátott vízmennyiségek ismerete, amely. Ehhez az alábbi vízhozamok ismerete szükséges: 

	Hely
	Az adat forrása

	A Pozsony-Dévényi vízhozam
	szlovák adat (szolgáltatott)

	A Dunába engedett vízhozam
	magyar  adat (számított)

	A Mosoni Dunába átadott vízhozam
	szlovák adat (szolgáltatott)

	Az Rajkai vízk.(1.) zsilipen érkező vízhozam
	magyar adat (számított)

	A Homokparti (2.) zsilipen érkező vízhozam
	magyar adat (számított)

	A Dunában maradó vízhozam(1839,5 fkm)
	magyar adat (számított)

	A hullámtérre kibocsátott vízhozam
	magyar adat (számított)

	Mosoni Dunába kibocsátott vízhozam 
	magyar adat (számított)

	Mentett oldalra kibocsátott vízhozam
	magyar adat (számított)


A mentett oldali mellékágrendszer többi szakaszán az üzemeltetés az üzemvízszintekre történik.
2.3 Az Üzemelési Bizottság működése és feladatai

A vízpótló rendszer üzeméltetésével kapcsolatban felmerülő igények érdekeltek – érintettek közötti egyeztetésének helyi szinten célszerű történnie (összhangban az Európai Unió Víz Keretirányelvének szellemiségével). Az üzemeltetés felügyeletét ezért a Szigetközi Üzemelési Bizottság végzi. A Szigetközi Üzemelési Bizottság (továbbiakban Üzemelési Bizottság) tagjai az üzemeltetőből, az önkormányzatok képviseletében a szigetközi térségfejlesztési társaságok delegáltjaiból, az érintett szakhatóságok delegáltjaiból, valamint a nagyobb, érintett tulajdonosok képviselőiből áll.

Az Üzemelési Bizottság összehívásáról az üzemeltető gondoskodik. Az Üzemelési Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, az üzemelést és a fenntartást érintő döntéseiről határozatot hoz. Az Üzemelési Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik. Az első ülésen ismertetik az utolsó év üzemelési tapasztalatait és az ezzel kapcsolatos változtatási igényeket, melyeket az érintettek küldenek be a Bizottságnak. Itt az üzemeltető a felmerült igények kielégítésére javaslatot tesz. Az ülésen a javaslatokat megvitatják. A második ülésen a szükséges további módosító javaslatokat megvitatják és az egyöntetűen támogatott módosításokat határozatba foglalva jóváhagyják. Ennek megfelelően a vízmegosztás pontosítását is minden évben az üzemelési bizottság ellenőrzi és határozatával szükség szerint módosítja, amennyiben azok nem változtatják meg olyan mértékben az engedélyt, ami új engedélyezési eljárás lefolytatását tenné szükségessé. A továbbiakban a határozatok az üzemelési szabályzat részét képezik.

A Szigetközi Üzemelési Bizottság tagjai a Bizottságot soron kívül is összehívhatják egy-egy rendkívüli igény kielégítésének megvitatására és elfogadására. Az ülés során beterjesztett módosítás egyöntetű támogatása esetén a bizottság határozatával a javasolt változtatás beépül az üzemelési utasításba.
2.3.1 Az üzemeltető értesítési kötelezettségei

Az üzemeltető feladata, hogy a rendkívüli eseményekről, tájékoztassa az Üzemelési Bizottság tagjait. Azokról az eseményekről, amelyek engedéllyel rendelkeznek, de a végrehajtás időpontja egyéb körülményektől is függ, nemcsak tájékoztatni kell az Üzemelési Bizottságot, hanem a bejelentett időpontot jóvá is kell hagyatni vele. Ennek két alapvető esete lehet

· A létesítési engedéllyel rendelkező kiviteli munkák végrehajtásánál, ahol a kivitelező bírja az érintett hatóságok engedélyét, de a végrehajtás időpontja nem került meghatározásra a létesítési engedélyben.

· Valamely a vízpótlást érintő mű üzemeltetési engedéllyel bíró fenntartási munkáinak végrehajtása esetén ahol a végrehajtás időpontja nem lett egyértelműen meghatározva az engedélyben.

Ezekben az esetben a szükséges egyéb szempontok érvényesítése érdekében az üzemeltetőn keresztül meg kell kérni az Üzemelési Bizottság hozzájárulását.

2.3.2 Az Üzemelési Bizottság tagjai:

Üzemeltető

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr

Árpád út 28-32

Hatóságok:
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Győr-Moson-Sopron Megyei Földművelésügyi Hivatal
9021 Győr, Jókai u. 12.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

9024 Győr, Jósika u. 16.
Állami Erdészeti Szolgálat (Szombathely)
9700 Szombathely, Batthyányi tér 2.
Területkezelők:
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt Győri Igazgatósága
9023 Győr, Corvin u. 9. 
KAEG Rt. Mosonmagyaróvári Igazgatósága
9200 Mosonmagyaróvár, Platán sor 17.
Önkormányzati Társulások

Szigetközi Önkormányzatok Szövetsége
9232 Darnózseli, Fő u. 81., Tel: 96/576-310, Fax: 96/576-311, email. szigetk@freemail.hu
Nyugati Kapu Térségfejlesztési Társulás
9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86., Tel: 96/224-619, Fax: 96/671-033, email: nyugatikapu.tft@axelero.hu
Felső-dunatáj Térségfejlesztési és Tájrehabilitációs Társulás
9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 57., Tel/Fax: 96/233-478, email: pmhtszig@axelero.hu
Felső Mosoni-Duna Menti Önkormányzatok Térségfejlesztési és Tájrehabilitációs Társulás
9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6., Tel: 96/566-082, Fax: 576-354, email: dunataj@axelero.hu
Alsó-szigetközi Önkormányzatok Szövetsége

9174 Dunaszeg, Országút 6. Tel/Fax: 96/581-030, email: alsoszigetkoz@dunaszeg.hu, sarkany.peter@dunaszeg.hu
Az üzemelési Bizottság ülésére tájékoztatásul meg kell hívni a szlovák üzemeltető és hatósági partnerszervezeteket is.
Szlovák üzemeltető partner
Slovenský Vodohospodársky Podnik š. p.odštepný závod Bratislava /SVP OZ BA/

842 17 Bratislava 4

Karloveská 2

	Vodohospodárska výstavba š.p. /VV/

	842 04
	Bratislava 4

	Karloveská 2

	PO BOX 45


Szlovák hatósági partner:

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave

Odbor štátnej vodnej správy

Karloveská 2,
842 19 Bratislava 4

2.4 Az üzemeltetéshez szükséges adatforgalom biztosítása és a bejelentési kötelezettségek a két ország között

A fenékgát üzemelése, és ezzel a hullámtéri, mentett oldali és a dunameder optimális vízpótlása csak a dunacsúni műtárgyak üzemelésével összhangban történhet. Ezért nagyon fontos a két komplexum üzemeltetői között a megfelelő adatcsere és a kölcsönös tájékoztatás. Ezt az adatforgalmat részben meg kell különböztetni a két ország napi vízrajzi adatforgalmától. A műtárgyak összehangolt üzemeltetéséhez nem elegendő a vízszintmérőhelyek napi egy vagy két adatcseréje. A Duna bármilyen okból történő vízhozamváltozása a határszelvényben fél órán belül észlelhető a fenékgátnál és azonnali üzemeltetői reakciót igényel. Ezért az üzemeltetéshez szükséges adatforgalmat a két komplexum üzemeltetői között közvetlenül kiépült telefonvonalon keresztül kell biztosítani, melyet a későbbiek folyamán a közvetlen számítógépes összeköttetéssel kell felváltani.

Emellett a hivatalos adatokat kell szolgáltatni az ÉDUKÖVIZIG Vízrajzi Szolgálatának. A Vízrajzi Szolgálaton keresztül bonyolódik le a hivatalos vízrajzi adatforgalom, melyek alapján mindkét ország üzemeltetői felkészülhetnek a várható üzemelési állapotokra, illetve ellenőrizhetik saját adataikat is.

Azoknál az üzemviteli beavatkozásoknál, amelyek nem az I. (normál) üzemállapot eseményeinek keretében történnek, a beavatkozásokat telefonon, vagy telefaxon is közölni kell a másik féllel. Ilyen lehet például többletvízhozam átadása a Dunába, vagy rendkívüli állapot miatt vízszintsüllyesztés a fenékgát felvízi oldalán.

2.5 Őrzés, vagyonvédelem

A Dunakiliti duzzasztómű nagy értékű létesítmény, melynek vagyonvédelméről gondoskodni kell. A létesítmény védelmét állandó őrszemélyzet biztosítja. A területre engedély nélkül illetéktelen személy nem léphet be. A belépéshez szükséges engedélyeket a kérelem elbírálása után a létesítményt kezelő Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adja ki az érvényben lévő belső utasítások szerint.
A vízpótlórendszer többi műtárgya külterületen található. Azok a létesítmények, ahol ez megoldható vagyonvédelmi berendezésekkel vannak ellátva. A műtárgyak ellenőrzése az észleléssel egyidőben történik.
2.6 Üzemelési napló vezetése

A Dunakiliti létesítmények és a térségi vízrendszer üzemeltetéséről üzemeltetési és karbantartási naplót kell vezetni. Az üzemeltetési naplóban fel kell jegyezni a szolgálatot végző felelős személyek nevét és azokat a beavatkozásokat és okait, amelyek nincsenek összhangban az normál üzemelési állapotban előírtakkal. Az egyéb lényeges adatok a kötelezően kitöltendő naplómellékletekben kerülnek rögzítésre.( 10. sz. melléklet), Ezekben minden nap fel kell tüntetni az üzemeltetést érintő napi vízállásokat, a zsilipállítások idejét, nagyságát (régi és új táblaállásokat), a zsilipállítás idején a zsiliphez tartozó jellemző vízszinteket. A hullámtéri betétgerendás átereszek átállítását a naplóban külön fel kell jegyezni, és a zsilipállítások melléklet megjegyzés rovatában is külön fel kell tüntetni a hozzá tartozó fel és alvízszintet, a leolvasás időpontját, és azt, hogy hány, milyen nagyságú (25 cm-es, 50-cm-es, lyukas, tele, stb.) tábla és melyik nyílásba került behelyezésre vagy kivételre. Azoknál a beavatkozásoknál, melyet az üzemeltető személyzet nem a saját hatáskörében, hanem feletteseinek utasítására végzett el és nem felel meg az üzemelési utasítás előírásainak, az elrendelő személyét is fel kell írni. 

2.7 Kapcsolattartás

A két üzemeltető közötti kapcsolattartás a Dunakiliti duzzasztóműnél már kiépült közvetlen telefonvonalon lehetséges. A szlovák oldali Dunacsúny-i létesítménysor üzemeltetőjét az erre a célra bekötött üzemeltetői telefonon a 11-770-es szám tárcsázá-sával lehet elérni. Ezen a telefonvonalon érhető el a rajkai gátőr a 11-740-ös szám hívásával. Ezen a hálózaton a Dunakiliti duzzasztómű a 11-700 -as számon hívható. Ez a hálózat csak helyi információcserét tesz lehetővé. Amennyiben kiépül  a számító-gépes kapcsolat is, valamint az országok belső árvízvédelmi-hírközlési hálózata, úgy az adatforgalom jelentősen megkönnyebbül. 

Az üzemeltető részéről az intézkedésre jogosult vezetőket az alábbi telefonszámokon lehet elérni:

Magyar részről :

ÉDUKÖVIZIG KÖZPONT:
9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Janák Emil igazgató

Tel.: +36-96/315-464; Mobiltel.: +36-30-92-98-378; Fax.: +36-96-500-019

Baross Károly műszaki igazgató-helyettes 

Tel.: +36-96/315-464; Mobiltel.: +36-30-94-68-795; Fax.: +36-96-500-019

Láng István Árvízvédelmi és Folyamszabályozási osztályvezető.

Tel.: +36-96/500-060; Mobiltel.: +36-30-99-31-385; Fax.: +36-96-500-063

Szilbekné Molnár Katalin Vízrendezési osztályvezető

Tel.: +36-96/500-030; Mobiltel.: +36-30-96-93-167; Fax.: +36-96-500-033

Sütheő László Vízgyűjtő-gazdálkodás Tervezési és Informatikai osztályvezető

Tel.: +36-96/500-036; Mobiltel.: +36-30-400-88-42; Fax.: +36-96-500-038

Központi ügyelet:
Tel.: +36-96/315-464; Mobiltel.: +36-30-90-27-735; Fax: +36-96/315-342

ÉDUKÖVIZIG Szigetközi Szakaszmérnökség

9177 Ásványráró Rákóczi u. 45. 

Kertész József szakaszmérnök

Tel.: +36-96/215-087; Mobiltel.: +36-30-96-93-166; Fax.: +36-96-577-052

Vízgazdálkodási Körzetközpont

9225 Dunakiliti Pf. 7.

Tel.: +36-96/224-115; Mobiltel.: +36-30-90-10-427; Fax: +36-96/224-130

Szlovák részről (országhívószám: 42):

POVODIE DUNAJA

84000 Bratislava, Karloveska c.2.

Ing. Jozef Janovicky igazgató

Tel.: +42-1-765-421-462

Tel.: +42-1-760-290-2301

Ing. Peter Minarik igazgató helyettes

Tel.: +42-1-765-422-250

Ing. Jozef Fűry szaktanácsadó

Tel.: +42-1-760-292-335​; Mobil.: +42-1-903-760-035

Telefonközpont

Tel.: +42-1-602-902-111

ÜGYELET:
Tel.: +42-1-765-425-425; Fax.: +42-1-765-422-547

SVP OZ BA závod Vodné dielo Gabčíkovo

Ing. Stanislav Fialík, igazgató

Tel: +42-1-31 559 4507; mobil: +42 -1-903-403-783;állandó ügyelet + 421 31 5594 336 

VV

Ing. Ivan Ďuríček

Dunacsúni Vízlépcső

Tel: +42-1-2-628-506-68, mobil: +42-1-903-700-632

Árvízvédelmi telefonvonal Dunakiliti duzzasztó ügyeletéből: 40 

�Pontosítani a vízszinteket táblázatban


�Felülvizsgálni éspontosítani az adatokat


�Létesítményjegyzékbe beírni


�Ki kelltölteni atáblázatot


�Pontosítani a címeket


�Pontosítani





