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1 A védekezési terv hatálya

A Duna 1851,75 fkm szelvényében Dunacsúnnál történt Duna mederáttöltés következtében az árvízvédelem szempontjából az 1991. évi védekezési tervhez képest eltérő állapot alakult ki.

A jelenleg módosított árvízvédelmi és jég elleni védekezési terv meghatározza a Dunakiliti térség és a Bősi vízlépcső ideiglenes megoldásával üzembe helyezett létesítmények ideiglenes üzemelési állapotára vonatkozó árvíz- és jéglevezetési feltételeket, és a védelmi készültség szintjét meghaladó árvizek esetén a fővédvonal védelme és biztonsága érdekében szükséges többlet védelmi intézkedéseket. 

Az egyeztetett árvízvédelmi tervet mindkét Fél jóváhagyásra előterjeszti az illetékes szerveinek.

2 A létesítmények kiépítettsége
2.1  A Közös Egyezményes Terv szerinti létesítmények
· a bal oldali tározótöltés árvízvédelmi vonallá nyilvánítása megtörtént,

· a jobb oldali tározótöltés árvízvédelmi vonallá nyilvánítása megtörtént,

· a szivárgó csatornák építése befejeződött, a vízszintszabályozó műtárgyak üzemképesek, a szivárgó csatornák vízszintszabályozása lehetséges,

· a tározóban lévő poldert üzembe helyezték,

· az összekötő töltés megépült, csatlakozik a tározó jobb oldali töltésének, valamint a az üzemvízcsatorna jobb parti töltésének a felső végéhez, az összekötő töltés melletti  szivárgó csatorna a vízszintszabályozó művel együtt elkészült, az ágrendszer vízkivételi művének, valamint a doborgazi kisvízerőműnek az építése befejeződött,

· a Dunakiliti duzzasztómű elkészült, valamennyi nyílás üzemképes,

· a Duna meder áttöltése a Dunakiliti szelvényben nem készült el,

· a Dunakiliti-Hrušovi tározó jobb parti töltésének befejezetlen csonkjait a Szigeti Duna-ág keresztezésében kővel bevédték, a Duna-ág szélessége 200 m,

· a bal oldali Duna töltést az 1843,50 - 1841,50 fkm közötti szakaszon elbontották a felvízcsatorna üzembe helyezése után,
· a jégfogó szigetek magyar területen elkészültek, és részben elbontásra kerültek
· a Dunakiliti duzzasztómű felvízi és alvízi medre elkészült, az alvízi és felvízi medercsatlakozások csak részben készültek el,

· a tervezett Dunakiliti Duna meder áttöltés felett a jobb parton a sarkantyúkat egy kivételével eltávolították /1842,30 fkm/,

· A Dunakiliti duzzasztómű bekötő útja elkészült.
· A Dunakiliti duzzasztó üzemirányító épülete és a Dunacsúni vízlépcső között kiépült a telefonkábel. A működő telefonvonal szlovák oldalon a Dunacsúni üzemirányító épület vezérlőtermébe van bekötve, ahol állandó ügyelet működik.
2.2  Ideiglenes megoldás létesítményei magyar oldalon

· Az 1843,00 fkm szelvényben megépült az ideiglenes fenékgát 

· az ideiglenes fenékgáttal egyidőben, ideiglenes jelleggel üzembe helyezték a jobb oldali hullámtéri vízpótló rendszert, 1995-ben a Duna jobb partján az 1845,4 és az 1845,9 fkm szelvényekben megépültek a hullámtéri vízkivételi művek.  2003-ban megépült a harmadik vízkivételi mű az 1847,00 fkm-ben

· Elkészült a Dunakiliti duzzasztómű felvízi oldalán a kishajó (sporthajó) átemeléséhez szükséges rámpa
2.3  A "Bősi vízlépcső ideiglenes megoldással történő üzembe helyezése a Szlovák Köztársaság területén" keretében elkészült művek:

· a körtvélyesi (Hrušov) tározó jobb oldali töltése a Duna bal partján,

· hajózási künet /bevágás/,

· bal oldali duzzasztómű 

· dunacsúni üzemi kikötő

· Duna mederáttöltése az 1851,75 fkm szelvényében,

· mederáttöltés bekötése a Dunacsúni vízlépcső műtárgyaihoz,

· sporthajózási műtárgyak (létesítmények) és a segéd hajózsilip 

· közös felvízi és alvízi átvágás (a középső duzzasztóműhöz és a vízerőműhöz),

· Dunacsúni középső duzzasztómű,

· Dunacsúni vízerőmű,

· vízerőmű csatlakozása a hullámtéri duzzasztóműhöz,

· hullámtéri duzzasztó alsó átvágással
· üzemirányító épület,

· Mosoni-Duna meder áthelyezése,

· Mosoni-Duna vízkivételi műve, és kisvízerőmű,

· Körtvélyesi (Hrušovi) tározó jobb oldali töltése a Duna jobb partján.
3  Árvizek és a jég levezetése

3.1 Hidrológiai alapadatok

Jégmentes nagyvízhozamok természetes állapotban (2005. évi elfogadott eredmények):

	Valószínűség (%)
	Gyakoriság (év)
	Vízhozam (m³/s)

	
	
	Pozsony (Dévény)
	Dunakiliti (Rajka)

	
	
	
	Bős nem üzemel
	Bős üzemel

	0,1
	1000
	13900
	13400
	11000

	1
	100
	11000
	10600
	7800

	2
	50
	10100
	8900
	7300

	5
	20
	8900
	8900
	5540

	10
	10
	8000
	8000
	4610


3.2 A jégmentes árvizek levezetése

Vízhozamok megosztását az Öreg-Duna meder 1851,75 fkm és az 1811,00 fkm közötti, 4.500-15.000 m3/sec tartományban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az egyes létesítmények karbantartását úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények az árvizes időszakban biztosítani tudják a szükséges árvízlevezető képességet.

A felszíngörbe számítások alapján az 5 %-os és 1 %-os valószínűségű árvizek várhatóan a 3. sz. mellékletben közölt jellemző vízszintekkel folynak le.

Az árvizek levezetésére rendelkezésre álló létesítmények:

· A Körtvélyesi tározó
· Mosoni-Duna vízkivételi műve, és a kis vízerőmű,

· Jobboldali (hullámtéri) duzzasztómű 

· Középső duzzasztómű és a Dunacsúni vízerőmű,

· Bal oldali duzzasztómű,
· Segéd hajózsilip Dunacsúnban
· Bősi vízlépcső az üzemvízcsatornával,
· A fenékküszöb 1843,00 fkm szelvényében,
· A Dunakiliti duzzasztómű és a segéd hajózsilip az 1842,00 fkm-ben,
· A bekötőút a hullámtéri hídnyílásokkal,
· Az Öreg Duna-meder az 1851,75 fkm és az 1811,00 fkm között,

· A Duna jobb parti hullámtér,

· A Duna bal parti hullámtér,

3.2.1 A Körtvélyesi tározó
A Körtvélyesi tározó jellemző vízszintjei

Dunacsúni vízlépcső feletti  vízszintek – Körtvélyesi tározó
· Maximálisan megengedett vízszint


131,50 mBf

· Maximális üzemi vízszint az 1851,75 fkm-ben

131,10 mBf

· 
Minimális üzemi vízszint az 1851,75 fkm-ben

130,10 mBf

-
Minimális üzemi vízszint az 1851,75 fkm-ben (rendkívüli áll.)

128,20 mBf

Dunacsúni vízlépcső alatti vízszintek
· Maximális vízszint Q100 (Dévényi vízmérce), tervezett állapot 

129,30 mBf
· Maximális üzemi vízszint, tervezett állapot


124,00 mBf

· 
Minimális üzemi vízszint, tervezett állapot


123,50 mBf

· Minimális hajózási vízszint, tervezett állapot

123,50  mBf
3.2.2 A Dunacsúni vízlépcső a Duna1851,75 fkm szelvényében:

Mosoni-Duna vízkivételi műve és a kis vízerőmű,


Kis vízerőmű

· Turbinák száma
2 db
· Turbinák típusa: egyenes átfolyásúak
4-PB-12A

· Beszerelt teljesítmény
2x0,61 MW

· Víznyelés
2x10 m³/sec

· Maximális alvíz szint (Q=40 m3/s-nál)
125,30 mBf


Zsilipes vízkivételi mű

· Nyílások száma
2 db
· Csővezeték átmérője
2x1400 mm

· Fenékszint
127,00 mBf

· Kapacitás a tározó min. vízszintjénél (128,20 mBf)
19,6 m³/sec 
· Kapacitás a tározó max. vízszintjénél (131,10 mBf)
25,6 m³/sec 
· minimális esés
5,1 m

· maximális esés
5,8 m


Összes vízszállítás: 
20+25,6=45,6 m³/sec 
Jobboldali (hullámtéri) duzzasztómű 

· Duzzasztómezők száma
20 db

· Egy mező szélessége
24,0 m

· Zárás magassága
3,6 m

· Duzzasztó küszöb szintje
128,0 mBf
· Duzzasztó kapacitása max. üzemi vízszintnél (131,10)
5200 m³/sec 
· Duzzasztó kapacitása min. üzemi vízszintnél (130,10)
2400 m³/sec 
· Duzzasztó kapacitása max. árvízszintnél (131,50)
5830 m³/sec 
Dunacsúni vízerőmű 

· Turbinák száma
4 db
· Turbinák típusa egyenes átfolyású Kaplan turbina 3-lapátos, vízszintes tengellyel

· Egy turbina víznyelése:       tervezett
92,0 m³/sec 

                                            maximális
100,0 m³/sec


összesen
400,0 m³/sec


- Az erőmű beépített teljes teljesítménye
24,28 MW

Középső duzzasztómű 

· Duzzasztó mezők száma
3 db
· Egy mező szélessége
24,0 m

· Duzzasztó pillérszélessége
4,0 m

· A szegmens magassága
7,05 m

· A billenőtábla magassága
3,30 m

· Az elzáró szerkezet magassága
10,35 m

· A duzzasztó bukóéle (Jambor küszöb)
121,50 mBf

· A duzzasztómű maximális kapacitása – felhasználható 

a tározó maximális (131,10 mBf) üzemi vízszintjénél
 3300 m³/sec 
Bal oldali duzzasztómű

· Duzzasztó mezők száma
4 db
· Egy mező szélessége 
18 m

· Elzáró magasság
5,6 m

· Duzzasztó küszöbszintje
126,50 mBf

· duzzasztómű kapacitása a tározó 128,00 mBf vízszintjénél
 290 m³/sec 
· duzzasztómű kapacitása a tározó 128,20mBf vízszintjénél
    330 m³/sec
· duzzasztómű kapacitása a tározó 131,10 mBf vízszintjénél 
 1420 m³/sec -ig

· duzzasztómű kapacitása a tározó 131,50 mBf vízszintjénél  
1600 m³/sec -ig

3.2.3 Bősi vízlépcső az üzemvízcsatornával
Bősi vízerőmű

· turbinák száma
8 db
· turbinák típusa
Kaplan 4-K-15G

· beépítet teljesítmény
90 MWx8 = 720 MW

· 1 turbina vízemésztése
413-636 m³/sec
· 1 turbina teljesítménye 16-24 m-es esésnél
90 MW 

· maximális felvízszint
131,10 mBf

· maximális alvízszint (tervezett állapot)
117,25 mBf

· minimális kihasználható esés
13 m


  Hajózsilip kamrák

· Hajózsilipek száma 
2 db
· Hajózsilipek hasznos hossza
275 m

· Hajózsilipek hasznos szélessége
34 m

· Maximális szintkülönbség (tervezett állapot)
16-24 m


Teljes kapacitás:
                                    1800+1800= 3600 m3/ s


Üzemvízcsatorna

· A Bősi vízlépcső üzemvízcsatornája a fel- és az alvízcsatornából áll.

· Teljes hossza
25,2 km

· A felvízcsatorna hossza
17,0 km

- szelvényezése
8,25-25,25 km

- szélessége
350-630 m

- töltéseinek magassága
11,0-18,0 m

· Az alvízcsatorna hossza
8,2 km
- torkolata a Dunába




  1811 fkm

- fenékszélessége




172,0-210,0 m

- fenékszintje (tervezett) változó


96,0-100,0 mBf között

· Az üzemvízcsatorna maximális kapacitása 
5200 m³/s-ig
3.2.4  Fenékküszöb a Duna 1843,00 fkm szelvényében:
A vízjogi engedélyek száma: KÚZP Bratislava, ZP/Vod.62/A-81/1996 1997.január 20,  21.663/17/1993
Dunakiliti ideiglenes fenékgát 

· Hossza: 
320 m

· Koronaszélessége: 
5,0 m

· Bukó hossza: 
233 m

· Bukó átlagos magassága: 
122,50 mBf 

· Felvízi rézsűhajlás: 
1:3

· Alvízi rézsűhajlás: 
1:20

3.2.5  Dunakiliti duzzasztómű az 1842,00 fkm szelvényben:

· a Dunakiliti duzzasztómű,

· a Duna meder,

· a bekötőút a hullámtéri hídnyílásokkal.

Dunakiliti duzzasztómű és a segéd hajózsilip

· Nyílások száma 
7 db

· elzáró szerkezet típusa
billenőtáblás szegmensgát

· Nyílások szélessége 
24 m

· Küszöbszint: 
120,70 mBf

· A 7. számú nyílás a hajózsilip funkciót is ellát

· hajózsilip hasznos alapterülete 
24x125 m

· felső elzáró szerkezet típusa
billenőtáblás szegmensgát

· alsó elzáró szerkezet típusa
támkapu

Bekötőút a hullámtéri hídnyílásokkal és árvízi levezető sávval

· Bekötőút hídjainak nyílásszélességei:


a Szigeti Duna felett
13 x 22,40 m


a szivárgócsatorna felett
  3 x 26,40 m

3.2.6 A Duna meder az 1851,75 fkm és az 1811,00 fkm között,

· a Duna középvízi meder,

· a Duna jobb parti hullámtér a mellékágrendszerrel,

· a Duna bal parti hullámtér a mellékágrendszerrel,

Az árhullámok időszakában az Öreg Duna-mederbe történő vízbeeresztésnél figyelembe kell venni az árhullám természetes vízszintváltozását a rézsűk és a művek állékonyságának érdekében.

Az Öreg Duna-mederben a vízhozamok növelésének az intenzitása nem haladhatja meg az óránkénti +200 m³/sec, a vízhozamok csökkentésének az intenzitása pedig az óránkénti -100 m³/sec értékeket.

3.3 Jeges árvizek levezetése a Dunacsúni vízlépcső (1851,75 fkm) szelvényében:
Az 1851,75 fkm-ben lévő dunacsúni műtárgyaknál a jelenlegi adottságokat figyelembe véve a téli üzemmódban az árvizek levezetésére az alábbi 5 alaphelyzet kialakulása feltételezhető:

· A tározó és a felvízcsatorna jégmentes, az osztrák fél előzetes információja alapján a Duna felső szakaszáról és a Morva folyóról jégzajlás kezdődik
· A jégtáblák a felvízcsatornába jutnak és ott összefüggő jégmező alakul ki
· A felvízcsatornában és a Körtvélyesi tározóban a kásajég-képződés kezdetétől a teljes vízfelszín befagyásáig (jégzajlás nélkül)

· A Körtvélyesi tározóban és a felvízcsatornában összefüggő jég képződik és a Duna felső szakaszáról jégzajlás érkezik ill. várható a jégzajlás
· Pozsony alatt jégtorlasz alakul ki - rendkívüli vízkormányzás 
3.3.1 Az Öreg Duna-mederbe történő jégáteresztés megkezdésének feltételei 

Az Öreg Duna-mederbe az előzetesen jóváhagyott jégáteresztés megkezdése előtt az 1851,75-1842,00 fkm között, mindkét államnak együttműködve el kell távolítani az álló jeget a Dunakiliti duzzasztó ideiglenes üzemeltetésével, szükség esetén magasabb vízhozamok biztosításával vagy egyéb módszerrel.
A jégleeresztés első lépése a dunacsúni- vízlépcső és a Dunakiliti duzzasztómű közötti mederszakasz jégmentesítése. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az állójég feltörése a dunacsúni vízlépcsőn átengedett vízhozam szükséges mértékű emelésével, a Dunakiliti duzzasztómű zárásával, majd teljes nyitásával végzendő. 

Az Öreg Duna-mederbe történő jégáteresztés minimálisan 400 m3/s vízhozammal történik az 1851,75-1842,00 fkm közötti szakasz teljes kiürüléséig. A jégleeresztés időszakában is biztosítani kell a Mosoni-Dunába a „Megállapodás” szerinti vízbetáplálást. 
A jobb parti hullámtéri vízpótlás folyamatos biztosítása érdekében ugyanis a jéglevezetési-jégtörési üzemrend a Mosoni-Duna részére biztonságosan átvezetett 43 m³/s vízhozam mellett valósítható meg, amennyiben ezt a műszaki feltételek lehetővé teszik.
Abban az esetben, ha az 1851,75-1842,00 fkm közötti szakaszon jégtorlódás keletkezik, nem csak a dunacsúni erőművön keresztüli jégleeresztéshez szükséges vízmennyiséget kell biztosítani, hanem az Öreg-Duna mederben kialakult jégtorlódás feltöréséhez ill. a jég továbbszállításához szükséges - minimálisan 600 m³/sec, vagy annál nagyobb - vízhozamot is.

A jégleeresztés során figyelembe kell venni az 1842,75-1811,00 fkm közötti szakasz jégviszonyait is.
3.3.2 A tározó és a felvízcsatorna jégmentes, az osztrák fél előzetes információja alapján a Duna felső szakaszáról és a Morva folyóról jégzajlás kezdődik 

A szlovák, valamint a közös Duna magyar-szlovák szakasz lefolyási viszonyaira hatást gyakorló, a freudenaui vízlépcsőn elvégzett üzemmód-változásokról, valamint a Morván bekövetkezett jégzajlásra vonatkozó információkról az Osztrák fél tájékoztatást ad az SVP OZ Bratislava és az SHMÚ Bratislava számára. Ezeket az információkat az SVP OZ Bratislava továbbítja az ÉDUVIZIG-nek. Rendkívüli események során további közös intézkedések kerülnek meghatározásra.

A WSD Wien Jég-szolgálat és a Povodie Moravy áll.váll. olyan esetben, ha jégátvezetésre készül, két nappal ezt megelőzően figyelmeztetést ad, a tényleges jégleeresztés megkezdése előtt pedig 2 órával értesítést küld (lásd a „Jelentési - és Figyelmeztetőszolgálat Irányelvei a szlovák-osztrák határvizeken“, melyek a szlovák-osztrák határvizekkel foglalkozó Bizottsága 7. ülésének Jegyzőkönyvében szerepelnek, a Jegyzőkönyv 13. melléklete).

A szükséges üzemmód-változásról az energetikai üzemeltetőt legalább 2 nappal előre tájékoztatni kell. 
a) A bősi vízgazdálkodási ügyelet utasítása alapján, a Bősi Vízerőmű üzemeltetésével a Dunacsúni Vízlépcső szelvényében a Körtvélyesi tározó vízszintjét a 130,10-130,70 mBf szintre állítják. Az Öreg Duna-mederbe min. 250 m3/s-os vízhozamot kell biztosítani a Dunacsúni Vízerőművön és a középső duzzasztóművön keresztül. (ill. a bal oldali duzzasztóművön).

A vízhozamokat úgy vezetik át a Bősi Vízerőműn, hogy a víz szintje a fenti szinten állandósuljon a jég levezetéséig.
b.1) jeges időszakban, de jégleeresztés nélkül
Ha az úszó jégtáblák elérik a pozsonyi szelvényt (Óváros, 1870,00 fkm) a vízfelszín 30%-os fedettségű és a tározóba vezetett vízhozam alacsonyabb, mint 2500 m3/s, úgy a Bősi Vízerőmű korlátozza a gépegységek üzemeltetését egy turbina vízemésztésére. A megmaradt vízhozam a Dunacsúni Vízlépcső műtárgyai segítségével az Öreg Duna-mederbe lesz elvezetve a következő felosztás szerint:
1.sz. táblázat: jeges időszakban, de jégleeresztés nélkül

	A tározóba érkező vízhozam
	Vízkivétel 

és vízveszteség
	Dunacsúni Vízlépcső
	Bősi

Vízerőmű

	
	
	Vízerő-mű
	Középső

duzzasztó-mű
	Baloldali duzzasztó-mű
	Jobboldali duzzasztó-mű
	Összesen
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Q m3/s-ben

	800
	60
	-
	420

	-

	-
	420
	320

	1000
	60
	-
	440

	-

	-
	440
	500

	1500
	60
	360
	580

	-

	-
	940
	500

	2000
	60
	360
	1080

	-

	-
	1440
	500

	2500
	60
	360
	1580

	-

	-
	1940
	500

	3000
	60
	360
	1580

	-

	500
	2440
	500

	3500
	60
	360
	1580

	500

	500
	2940
	500

	4000
	60
	360
	1580

	500

	1000
	3440
	500

	4500
	60
	360
	1580

	500

	1500
	3940
	500

	5000
	60
	360
	1580

	500

	1500
	3940
	1000


A tározóba a Duna Pozsony-Dévényi szelvényében mért maximális 5000 m3/s –os vízhozamot feltételezünk, amely a téli időszakra jellemző árvízi vízhozamnak felel meg.
b.2) jégleeresztés esetén

A 400 m3/s-os vízhozam a két fél kölcsönös megállapodása után rövid időtartamra növelhető. A Bősi Vízerőművön az állandó vízhozamot biztosítani kell legalább egy turbinával, egyébként fennáll a felvízcsatorna befagyásának veszélye (a felvízcsatornán mérsékelt vízáramlással biztosítani kell a jég gyorsabb elolvadását).

A fenti vízgazdálkodási üzemmód fennmarad a jég Öreg Duna-mederbe történő levezetésének egész idején. 

A jég Öreg Duna-mederbe történő levezetése után a Bősi Vízlépcsőn folytatódik az adott hónap normális üzemrendje. A Dunacsúni Vízlépcsőn végrehajtott üzemmód-változással a Körtvélyesi tározóban a vízszintet ismét 131,10 mBf szintre kell emelni.

2 táblázat: jégleeresztés esetén, a középső duzzasztóművön keresztül
	A tározóba érkező vízhozam
	Vízkivétel 

és vízveszteség
	Dunacsúni Vízlépcső
	Bősi

Vízerőmű

	
	
	Vízerő-mű
	Középső

duzzasztó-mű
	Baloldali duzzasztó-mű
	Jobboldali duzzasztó-mű
	Összesen
	

	Q m3/s –ban

	2000
	60
	360
	200
	
	
	560
	1380

	2100
	60
	360
	200
	
	-
	560
	1480

	2200
	60
	360
	200
	
	-
	560
	1580

	2300
	60
	360
	200
	
	-
	560
	1680

	2400
	60
	360
	200
	
	-
	560
	1780

	2500
	60
	360
	200
	
	-
	560
	1880

	2600
	60
	360
	200
	
	-
	560
	1980

	2700
	60
	360
	200
	
	-
	560
	2080

	2800
	60
	360
	200
	
	-
	560
	2180

	2900
	60
	360
	200
	
	-
	560
	2380

	3000
	60
	360
	200
	
	-
	560
	2380


 3 táblázat:
jégleeresztés esetén, a bal oldali duzzasztóművön keresztül
	A tározóba érkező vízhozam
	Vízkivétel 

és vízveszteség
	Dunacsúni Vízlépcső
	Bősi

Vízerőmű

	
	
	Vízerő-mű
	Középső

duzzasztó-mű
	Baloldali duzzasztó-mű
	Jobboldali duzzasztó-mű
	Összesen
	

	Q m3/s –ben

	1000-ig
	60
	120
	
	280
	
	400
	540

	1100
	60
	220
	
	280
	
	500
	540

	1200
	60
	220
	
	280
	
	500
	640

	1300
	60
	220
	
	280
	
	500
	740

	1400
	60
	220
	
	280
	
	500
	840

	1500
	60
	220
	
	280
	
	500
	940

	1600
	60
	220
	
	280
	
	500
	1040

	1700
	60
	220
	
	280
	
	500
	1140

	1800
	60
	220
	
	280
	
	500
	1240

	1900
	60
	220
	
	280
	
	500
	1340

	2000
	60
	220
	
	280
	
	500
	1440


Megjegyzés: Abban az esetben, ha a jégáteresztésnél nem elegendő a bal oldali duzzasztómű kapacitása, a régi Duna mederbe való jégáteresztés folyamatába a középső duzzasztómű is bekapcsolódik.
3.3.3 A jégtáblák a felvízcsatornába jutnak és ott összefüggő jégmező alakul ki 
A jégmező állapota és jellege szerint, esetleg már annak kialakulása során a Pozsonyi Állami Hajózási Hatóság a folyó kezelőjének javaslatára (SVP OZ BA Pozsony) együttműködésben a Bősi Vízgazdálkodási Ügyelettel az üzemvízcsatornán és a Körtvélyesi tározó szakaszán leállítja a hajózást. 
Az üzemelés ilyen változtatásáról a Bősi Vízlépcső üzemének minden résztvevőjét és érdekeltjét tájékoztatják úgy, ahogy ezt a Bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer ideiglenes üzemelési rendjének C.4.1.5 Operatív csoport - felelős dolgozók - fejezete elrendeli. 
A felvízcsatornán összefüggő jégmező kialakulása után, a Dunacsúni Vízlépcső műtárgyain keresztüli jéglevezetés nincs, és a Bősi Vízerőmű fogja feldolgozni a maximális vízmennyiséget, az erőmű turbináinak számától függően. A Körtvélyesi tározó szintjét 131,10 mBf szinten kell tartani.
A tározóban történő jégzajlás befejezéséig a tározóba, ill. a felvízcsatornán a kialakult jéghelyzet és a jégtakaró állapotától függően mielőbb fel kell szabadítani a hajóutat jégtörők segítségével, a Körtvélyesi tározóban és a felvízcsatornában. A jég eltávolítása és a hajóút kitűzése után a folyó kezelője, az SVP OZ BA Pozsony, együttműködésben a Bősi Vízgazdálkodási Ügyelettel javaslatot tesz a Pozsonyi Állami Hajózási Hatóság felé a hajózás engedélyezésére az üzemvízcsatornán és a Körtvélyesi tározóban.

3.3.4 A felvízcsatornában és a Körtvélyesi tározóban kásajég-képződés kezdetétől a teljes vízfelszín befagyásáig (jégzajlás nélkül)
a) Ha a Duna medrében Pozsonynál, a Körtvélyesi tározóban és a felvízcsatornában kásajég képződés kezdődik, és a vízszint jég fedettsége a Duna Pozsony –Öreg-híd szelvényében eléri kb. a 20%-ot, levezetése a Bősi Vízerőmű és a Dunacsúni Vízlépcső vízkormányzásával módosul, az Öreg Duna-mederbe  250 m3/s, illetve a „Megállapodás” szerinti vízhozamot vezetnek.. A tározó szintjét 130,50-130,70 mBf. szinten kell tartani. 

b.)
A hajózás a hajóútnak jégtörő segítségével történő szabaddá tétele mellett folytatódik az Üzemvíz csatornán, a feltört jégtáblák a felső várakozótér területéről a hajózsilipen keresztül kerülnek áteresztésre a felső kapuk a felső várakozótér pillanatnyi vízszintje alá 2,0 m-re történő lebillentésével.
Erre az esetre szükséges kinyitni és rögzíteni az alsó kapukat, el kell zárni a hajózsilipek kifolyóit, és teljes kapacitásra nyitni a kamrákba való befolyást, és így lehetővé tenni a zajló jég gyors átvezetését az alsó várakozótérbe.


A fenti üzemmód megkezdése előtt az összes úszóműnek (beleértve a jégtörőt is) el kell hagynia a felső és az alsó várakozótér térségét, ha ez nem lehetséges, úgy szilárdan rögzítsék magukat a várakozótér végén, annak falaihoz. Amikor a várakozó térből a kásajég eltávolítása oly mértékben megtörténik, hogy hajózhatóvá válik (a várakozótér felületének kb. 20 %), megszűnik a hajózsilipek zsilipüzeme úgy, hogy felvonják a felső kapukat felső helyzetbe és a kamrák töltő rendszerének befolyói elzárásra kerülnek. A hajózsilipek felszabadulnak, a kásajég a töltőrendszer segítségével kimosódik, és lehetővé válik a hajószerelvények átúszása a hajózsilipeken, amennyiben ezt a várakozóterek kásajég viszonyai megengedik. 
c) Hajózás az üzemvízcsatornában szünetekkel folytatódik a kásajég alvíz felé történő átmosásának idején a Bősi Vízlépcső hajózsilipein keresztül addig, amíg a jégképződmények az üzemvízcsatornában, ill. a tározóban veszélyeztetik a hajózás folyamatosságát. Ha ez a helyzet jön létre, úgy a folyó kezelője javaslatára az Állami Hajózási Hatóság a hajózást leállítja.
d) A Körtvélyesi tározóba és a felvízcsatornába való kásajégmezők érkezésének befejeztével a pillanatnyi helyzet és a jégképződmények vízfelszín fedésének mértékétől és jellegétől függően a hajóút minél hamarabb szabaddá lesz téve, a megbontott jég áteresztésre kerül a Dunacsúni Vízlépcsőn és a bősi hajózsilipeken keresztül.

A hajóút szabaddá tétele és esetleges kitűzése után a folyó kezelője - SVP OZ BA együttműködve a bősi Vízgazdálkodási Ügyelettel javaslatot tesz a Pozsonyi Állami Hajózási Hatóságnak a hajózás engedélyezésére a Bősi Vízlépcső szakaszán.

3.3.5 Összefüggő jég kialakulása és jégzajlás érkezése 

A Körtvélyesi tározóban és a felvízcsatornában összefüggő jég képződik és a 
Duna felső 
szakaszáról jégzajlás érkezik, ill. várható a jégzajlás 
a) Amikor megkezdődik az összefüggő jégréteg kialakulása a Körtvélyesi tározóban és a felvízcsatornán, a vízszint lecsökken a tározó 1851,75 km-énél 130,50-130,70 mBf szintre.
b) Amikor a Körtvélyesi tározóban, a bal oldali és a középső duzzasztómű fölött, ill. a felvízcsatornában a bal oldali oldali duzzasztómű előtt összefüggő jégtakaró alakult ki, melynek vastagsága eléri a kb. 5 - 10 cm-t, a jégtörő a felső átvágásban a baloldali duzzasztómű felett egy hajózási folyosót alakít ki 100 - 150 m szélességben egészen a jégmező végéig.

  A kialakult jéghelyzet függvényében a jéglevezetéshez a jégtörőhajót a dunacsúni vízlépcső feletti szakaszon a szlovák fél biztosítja. Szükség esetén a szlovák vízügyi szervezet igényeinek megfelelően a magyar vízügyi szervezet külön megállapodás alapján döngölővel felszerelt jégtörőhajót biztosít a dunacsúni szelvényben.

A széttört jégtáblákat áteresztik a Dunacsúni Vízlépcsőn keresztül. Ezt követően a jégtörő felszabadítja a hajóutat a felvízcsatornában, a széttört jégtáblák a bősi hajózsilip várakozótereiből a hajózsilipeken keresztül kerülnek átvezetésre. 
c) Ha olyan állapot jön létre, hogy a felvízcsatornában jelentkező jégjelenségek és hajózás biztonsági szempontok miatt szükségessé válik a felvízcsatornán a hajózás leállítása, a Körtvélyesi tározóban a vízszintet 130,70-131,10 mBf-re kell emelni. A tározóban folyamatosan biztosítani kell jégtörő segítségével a 100 - 150 m-es összekötő folyosót a Dunacsúni baloldali duzzasztómű irányában, és a széttört jégtáblákat a már előre jégmentessé tett Öreg Duna-mederbe kell vezetni.
d) Ha a Pozsony feletti szakaszról, a Morva folyóból várható jégzajlás (markáns, szilárd jégtáblák), és a Körtvélyesi tározón az 1851,75 fkm felett összefüggő jégtakaró alakult ki, jégtörők segítségével egy folyosót kell biztosítani a jéglevezetésre a dunacsúni baloldali gát irányában. 

A kialakított folyosón valamint a baloldali duzzasztón keresztül a jégtörők segítségével és tározó vízszint változtatásával 131,50 mBf szint  eléréséig a jégtáblák az Öreg Duna-mederbe kerülnek levezetésre.  
d) A jégzajlás befejezte után Pozsony alatt megkezdődik a hajóút  megtisztítása a tározóban és a  felvízcsatornában. A Körtvélyesi tározó jellemző vízszintje: 131,10 mBf. 
3.3.6 Pozsony alatt jégtorlasz alakul ki- rendkívüli vízkormányzás
          A duzzasztás felső végén Pozsony alatt jégtorlasz kezd kialakulni
a) Ha a Körtvélyesi tározó duzzasztása felső végén, Pozsony alatt jégtorlasz kezd kialakulni, a tározóban vízkormányzással vízszint emelést kell végezni, a Dunacsúni Vízlépcső szelvényében a vízszintet a 131,50 mBf.-i szintre megemelik, és a dunacsúni középső és a baloldali gáton 1 - 2 óra időtartamon keresztül kb. 2.500 m3.s-1 vízhozamot engednek át, óránként max. 500 m3/s-es vízhozam növeléssel. Egyúttal jégtörő segítségével átjáró folyosót alakítanak ki a tározóban és megkezdődik a jégtorlasz bontása Pozsony alatt a teljes eltávolításáig és a jégtáblák levezetéséig a dunacsúni középső és a baloldali duzzasztóművön át.
b) Abban az esetben, ha a jégtorlasz ezzel az eljárással nem szűnik meg, a téli üzem alatti vészállapotok megoldását irányító operatív csoport utasításai szerint kell eljárni. 

3.4 Jégleeresztések egyeztetése és kölcsönös tájékoztatás
3.4.1. Minden jégleeresztés előtt közös operatív egyeztetés szükséges az SVP OZ BA (Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat Pozsony), VV (Vízgazdálkodási Beruházó Vállalat) és az ÉDUVIZIG között a Duna 1851,75 - 1842,00 fkm közötti szakasz jégmentesítése érdekében. A jéglevezetésről a jégátvezetés megkezdése előtt legalább 2 órával az ÉDUVIZIG Dunakiliti duzzasztómű ügyeletét tájékoztatni kell. Amíg a jég nem hagyja el a Duna 1811 fkm szelvényét, gyors vízhozam-csökkentés nem végezhető az Öreg Duna-mederben. 

3.4.2. Az együttműködő vízügyi szervek a jég megjelenését, mozgását, levonulását a megszűnésig rendszeresen figyelemmel kísérik, egymást tájékoztatják, és az észlelteket naplózzák. A jéghelyzettel összefüggő hajózási lehetőségekről kölcsönösen tájékoztatják egymást. A készültség elrendelésétől kezdve az együttműködő szervezetek naponta egy alkalommal, 10 óráig kölcsönösen tájékoztatják egymást a jégviszonyok alakulásáról és a védekezési tevékenységről. A rendkívüli jégjelenségekről (pl. jégdugó kialakulása, hirtelen jégmegindulás, stb.) haladéktalanul tájékoztatást adnak a másik félnek és a kialakult helyzetet a vízügyi szervezetek közösen oldják meg.
3.4.3. A jéglevezetés megszűnése után az SVP OZ BA, VV és az ÉDUVIZIG közös helyszíni szemlét tart. A helyszíni szemle és a jéglevezetés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítik.

3.4.4. Az Öreg Duna mederben leeresztett jég mozgásának megfigyelése és értékelése az 1980-ban elfogadott „Megállapodás a Magyar és Csehszlovák vízgazdálkodási szervek együttműködéséről az árvíz-, jég- és belvízveszély elleni védekezésre” című egyezmény szerint történik.
4 Biztonsági intézkedések

4.1  Jelző és riasztó szolgálat

4.1.1  Mértékadó szelvények, vízszintek, vízmércék

A magyar oldalon az ellenőrző szelvény és vízmérce a Duna 1848,40 fkm (Rajka) szelvényben van, ahol a mértékadó vízszint 129,14 mBf. /”0” pontja 122,58 mBf/ .
A szlovák oldalon az ellenőrző szelvény és vízmérce a Duna 1850,00 fkm (Hamuliakovo – Gútor) szelvényében van, ahol a mértékadó vízszint 129,20 mBf.

4.1.2  Előrejelzés, észlelés, adatcsere

Magyar oldalon előrejelzést az OVF Országos Vízjelző Szolgálata és az ÉDUVIZIG ad.

A beavatkozásokra az előkészületeket mindig az előrejelzés alapján kell megtenni.

A készültség elrendelése után a vízállások észlelése az Ár- és Belvízvédekezésről szóló 10/1997 számú KHVM rendelet vonatkozó előírásai szerint történik. A 4.1.1. pontban rögzített vízmércén az észleléseket az ÉDUVIZIG végzi.
Szlovák oldalon az előrejelzést a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet Bratislava /továbbiakban: SHMÚ/ végzi a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma /továbbiakban: MŽP SR/ utasításai szerint.

Az észleléseket árvízveszély esetén az árvíz során az SVP OZ BA végzi.

Árvíz esetén közösen elfogadott, "Megállapodás a magyar és a cseh-szlovák vízgazdálkodási szervek együttműködéséről az árvíz-, jég- és belvízveszély elleni védekezésre" szerint kell eljárni.

A Dunacsúni duzzasztóművön átvezetett minden rendkívüli vízhozam változást megelőzően legalább 2 órával korábban a szlovák üzemeltető tájékoztatja az ÉDUVIZIG műszaki ügyeletét, vagy a Dunakiliti duzzasztómű üzemirányítási központját, a Dunakiliti duzzasztó és a dunacsúni vízlépcső üzemelésének összehangolása érdekében. 

4.2  Árvízlevezetési feltételek javítása

A Dunakiliti duzzasztómű térségében letermelt erdős területeket úgy kell fenntartani, hogy sűrű sarjnövekedés - amely gátolná a vízlefolyást, elősegítené a terület feliszapolódását - ne keletkezzen.

A letermelt területeken további depóniák, stb., melyek rontják az árvízlevezetési feltételeket nem létesíthetők. Az esetleges hordalék lerakódásokat el kell távolítani.

Az árvízlevezetés feltételeinek javítása érdekében a következő intézkedések végrehajtása szükséges:

a. A Dunakiliti duzzasztóművet fokozatosan be kell vonni a vízlevezetésbe, az ideiglenes kezelési utasítás szerint.

b. Az 1. sz. vízkivételi zsilipet és a jobb oldali szivárgócsatorna 5. sz. duzzasztó műtárgyát zárni kell, és a szivárgócsatorna vizét az ideiglenes kezelési utasításban foglaltak szerint kell elvezetni.

c. A Dunakiliti duzzasztó alvízi és felvízi átvágás medercsatlakozásait úgy kell fenntartani, hogy az a víz levezetését ne akadályozza.

A feladatok végrehajtásáért az ÉDUVIZIG és a SVP OZ BA a felelős.

5  Az árvízi intézkedések végzésével megbízott szervezetek
Magyar oldalon a védekezést az ÉDUVIZIG a védekezés céljára kialakított saját szervezettel látja el, a hatályos jogszabályok alapján.

Szlovák oldalon a védekezést az SVP OZ BA védekezés céljára kialakított szervezettel látja el, a hatályos jogszabályok alapján.

6 Rendkívüli események

Ha a Bősi erőmű kiesik (vízhozam 0,0 m3.s-1) a Dunán keletkező árvízi hozamok időszakában  (több mint 4 800 m3.s-1)  a hajókamrák - a Körtvélyesi tározóban a vízmennyiségnek 131,50 mBf szintre való betározása után, a vízhozamot levezetik a hajókamrák  töltőrendszerén keresztül (max. 2x610 m3.s-1), kihasználva a hajókamrák duzzasztó jellegű működését.  
A hajókamrák duzzasztó jellegű kapacitása a következő felvíznél:

131,10 mBf
2x1200 m3.s-1

131,50 mBf 
2x1400 m3.s-1

A hajókamrák duzzasztó jellegű (üzemmódú) működése úgy történik, hogy az alsó várakozótér kinyitása mellett a felső szegmens táblák teljes mértékben lefektetésre kerülnek.
Rendkívüli események esetén /mértékadónál nagyobb vízszintek, töltéssérülés, stb./ az ÉDUVIZIG, illetve az SVP OZ BA vezetője kölcsönös egyeztetés alapján tesz javaslatot a beavatkozásokra. A döntést a BM - OVF Országos Műszaki Irányító Törzse, illetve a Központi Árvízvédelmi Bizottság (ÚPK) hozza meg a másik Fél egyidejű tájékoztatásával.
7  Kapcsolattartás

A kapcsolattartó szerveket és személyeket a 5. számú melléklet tartalmazza. 

8  A védekezési terv betartása, ellenőrzése, módosítása

Az árvízvédelmi terv előírásainak betartásáért az üzembe helyezett létesítményeken az üzemeltető szervezetek hatáskörük terjedelmében felelnek.
Jelen árvízvédelmi védekezési terv határozatlan ideig érvényes úgy, hogy a változtatást mindig az a szervezet kéri, amelynél a kiegészítés, illetve módosítás szükséges. 
A tervben foglaltak betartását magyar részről az ÉDUVIZIG igazgatója, vagy megbízottja, szlovák részről a SVP OZ BA igazgatója, vagy megbízottja jogosult ellenőrizni.

Az árvízvédelmi tervet a térségben végzett minden műszaki beavatkozás esetén korszerűsíteni kell.

A védművek és a terület ellenőrzését a közös érdekű töltésszakaszok felülvizsgálatával egyidőben kell elvégezni, az "Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról" /1976. május 31./ 9. cikk 3. bekezdésének megfelelően.

9  Mellékletek jegyzéke

1. Áttekintő helyszínrajz
1.a. Dunacsúni Vízlépcső helyszínrajza

2. Árvízi vízhozamok megosztásának táblázata

3. Felszíngörbe számítás a fenékküszöb figyelembevételével

4. 1995. évi Megállapodásban szereplő vízhozamok táblázata

5. Kapcsolattartó szervek és személyek

az 1. sz. melléklethez

Legenda  - Jelmagyarázat

 l. 
Dunakiliti duzzasztómű
 
Hať Dunakiliti

 2. 
Felvízcsatorna

Prívodný kanál

 3. 
Töltés

 
Hrádza

 4. 
Jégfelfogó szigetek

      Ostrovy na zadržanie ľadov

 5. 
Szivárgócsartorna zsilipekkel

 
Priesakový kanál so vzdúvacími objektami

 6. 
Polder, töltő és kieresztő műtárgyakkal 

Polder s nápustným a výpustným objektom

 7. 
Körtvélyesi tározó jobboldali töltése a Duna balpartján 

Pravostranná hrádza zdrže Hrušov na ľavom brehu Dunaja

 8. 
Bal oldali duzzasztómű
Hať na obtoku

 9. 
Duna meder áttöltése

 
Prehradenie koryta Dunaja

10. Középső duzzasztómű és a Dunacsúni Erőmű 

Stredná hať a elektráreň Čunovo

11. 
Jobboldali (hullámtéri) duzzasztó

 
Hať v inundácii

12. Mosoni-Duna vízkivételi műve

 
Odberný objekt do Mošonského ramena Dunaja

13. Körtvélyesi tározó jobb oldali töltése a Duna jobb partján

 
Pravostranná hrádza zdrže Hrušov na pravom brehu Dunaja

14. Ideiglenes fenékgát

 
Dočasná dnová prehrádzka

15. Ideiglenes vízpótlás

 
Dočasný dotačný systém

16. Sporthajózás berendezései és a segéd-hajózsilip
      Zariadenia pre sportovú plavbu a pomocná plavebná komora











2.sz melléklet
Vízhozam megosztás
A Hrusovi tározó (Pozsony-Dunacsún) és a Duna-meder között
(Dunacsún – az alvízcsatorna kitorkolása Szapnál)



Vízhozam


Vízhozam


Vízhozam

Dévény

a Duna medrében Dunacsún  
a Dunában Szapnál
        
m3/sec


m3/sec


m3/sec
                                                                                                                                                         


4500



600  - 
1200


4220


5000



600  -
1700


4820


5500


          1050  -
2220


5320


6000

                     1680  -
2760


5820


6500


          2110  - 3110


6170


7000


          2660  -
3650


6670


8000


          3750  -
4720


7670


9000


          4870  -
5840


8670

          10000


          5990  -
6970


9670

          11000


          6870  -
7600

           10670

          13500



max.   9000

           11700

          15000



max.  11000

           13500

                                                                                                                                                            

Megjegyzés:

A Duna dunacsúni szelvényének a vízhozama függ a Bősi vízerőmű üzemrendjétől.
(A Duna Pozsony-Dévényi szelvényében mért 11000 m3/sec-os vízhozamig)

3. sz. melléklet: Felszíngörbék a jellemző állapotokban a 2008. évi modellezés alapján: 

	fkm
	 
	10 éves
	20 éves
	50 éves
	100 éves
	1000 éves

	
	
	8000 m3/s
	4610 m3/s
	8900 m3/s
	5540 m3/s
	10100 m3/s
	7300 m3/s
	10600 m3/s
	7800 m3/s
	13400 m3/s
	11000 m3/s

	1839.010
	 
	124.68
	123.43
	124.92
	123.82
	125.63
	124.44
	126.11
	125.19
	126.92
	126.25

	1839.500
	Doborgaz v.m.
	124.85
	123.59
	125.09
	123.98
	125.78
	124.61
	126.26
	125.35
	127.07
	126.40

	1840.430
	 
	125.17
	123.89
	125.41
	124.28
	126.07
	124.94
	126.54
	125.66
	127.34
	126.67

	1841.530
	 
	125.63
	124.28
	125.87
	124.70
	126.56
	125.44
	126.82
	125.96
	127.60
	126.95

	1841.900
	Dunakiliti duzzasztó alvíz
	125.78
	124.42
	126.03
	124.84
	126.73
	125.61
	126.90
	126.05
	127.68
	127.03

	1842.430
	 
	126.00
	124.61
	126.25
	125.05
	126.96
	125.85
	127.02
	126.17
	127.80
	127.14

	1842.600
	Dunakiliti fenékküszöb
	126.07
	124.67
	126.32
	125.11
	127.04
	125.92
	127.06
	126.22
	127.84
	127.19

	1843.810
	 
	126.57
	125.10
	126.83
	125.58
	127.58
	126.47
	127.41
	126.57
	128.17
	127.53

	1844.610
	 
	126.90
	125.39
	127.17
	125.88
	127.94
	126.83
	127.97
	127.09
	128.77
	128.10

	1845.180
	 
	127.14
	125.59
	127.41
	126.10
	128.19
	127.09
	128.31
	127.42
	129.13
	128.44

	1845.750
	 
	127.38
	125.80
	127.65
	126.32
	128.45
	127.35
	128.57
	127.67
	129.39
	128.70

	1846.260
	 
	127.59
	125.98
	127.87
	126.51
	128.68
	127.58
	128.71
	127.80
	129.54
	128.84

	1846.970
	 
	127.88
	126.23
	128.16
	126.79
	129.00
	127.90
	128.80
	127.90
	129.62
	128.93

	1847.800
	 
	128.23
	126.53
	128.51
	127.10
	129.37
	128.28
	129.47
	128.57
	130.28
	129.59

	1848.400
	Rajka v.m.
	128.48
	126.75
	128.77
	127.33
	129.64
	128.55
	129.88
	128.97
	130.68
	130.00

	1848.670
	 
	128.59
	126.84
	128.88
	127.44
	129.76
	128.67
	130.06
	129.15
	130.87
	130.18

	1849.370
	 
	128.88
	127.15
	129.17
	127.76
	129.99
	128.92
	130.32
	129.41
	131.11
	130.44

	1850.200
	Országhatár 
	129.16
	127.48
	129.45
	128.08
	130.22
	129.14
	130.55
	129.63
	131.36
	130.67













4. melléklet 

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni Dunában (1995)
	Táblázat

	A vízhozam Dévénynél és az ennek megfelelő vízhozam Dunacsúnynál

	január
	február
	március
	április
	május
	június
	július
	augusztus
	szeptember
	október
	november 
	december

	600
	250
	600
	250
	600
	250
	600
	400
	600
	400
	600
	400
	600
	400
	600
	400
	600
	250
	600
	250
	600
	250
	600
	250

	2200
	250
	2000
	250
	1500
	250
	1100
	400
	700
	400
	700
	400
	700
	400
	900
	400
	1100
	250
	1500
	250
	1800
	250
	2000
	250

	2300
	251
	2100
	258
	1600
	250
	1200
	400
	800
	400
	800
	400
	800
	400
	1000
	400
	1200
	262
	1600
	140
	1900
	264
	2100
	258

	2400
	273
	2200
	280
	1700
	271
	1300
	400
	900
	400
	900
	400
	900
	400
	1100
	400
	1300
	283
	1700
	271
	2000
	286
	2200
	280

	2500
	295
	2300
	301
	1800
	392
	1400
	400
	1000
	400
	1000
	413
	1000
	400
	1200
	400
	1400
	305
	1800
	292
	2100
	308
	2300
	301

	2600
	317
	2100
	323
	1900
	314
	1500
	400
	1100
	400
	1100
	440
	1100
	400
	1300
	400
	1500
	327
	1900
	314
	2200
	330
	2400
	323

	2700
	339
	2500
	345
	2000
	336
	1600
	400
	1200
	400
	1200
	462
	1200
	400
	1400
	400
	1600
	349
	2000
	336
	2300
	351
	2500
	345

	2800
	360
	2600
	367
	2100
	358
	1700
	400
	1300
	400
	1300
	483
	1300
	400
	1500
	400
	1700
	371
	2100
	358
	2400
	373
	2600
	367

	2900
	382
	2700
	389
	2200
	380
	1500
	400
	1400
	405
	1400
	505
	1400
	405
	1600
	400
	1800
	392
	2200
	380
	2500
	395
	2700
	389

	3000
	404
	2800
	410
	2300
	401
	1900
	414
	1500
	427
	1500
	527
	1500
	427
	1700
	421
	1900
	414
	2300
	401
	2600
	417
	2800
	410

	3100
	426
	2900
	432
	2400
	423
	2000
	436
	1600
	449
	1600
	549
	1600
	449
	1800
	442
	2000
	436
	2400
	423
	2700
	439
	2900
	432

	3200
	448
	3000
	454
	2500
	445
	2100
	458
	1700
	471
	1700
	571
	1700
	471
	1900
	464
	2100
	458
	2500
	445
	2800
	460
	3000
	454

	3300
	469
	3100
	476
	2600
	467
	2200
	480
	1800
	592
	1800
	592
	1800
	492
	2000
	486
	2200
	480
	2600
	467
	2900
	482
	3100
	476

	3400
	491
	3200
	498
	2700
	489
	2300
	501
	1900
	514
	1900
	600
	1900
	514
	2100
	508
	2300
	501
	2700
	489
	3000
	504
	3200
	498

	3500
	513
	3300
	519
	2800
	510
	2400
	523
	2000
	536
	4600
	600
	2000
	536
	2200
	530
	2400
	523
	2800
	510
	3100
	526
	3300
	519

	3600
	535
	3400
	541
	2900
	532
	2500
	545
	2100
	558
	 
	 
	2100
	558
	2300
	551
	2500
	545
	2900
	532
	3200
	548
	3400
	541

	3700
	557
	3500
	563
	3000
	554
	2600
	567
	2200
	580
	 
	 
	2200
	580
	2400
	573
	2600
	567
	3000
	554
	3300
	569
	3500
	563

	3800
	578
	3600
	585
	3100
	576
	2700
	589
	2300
	600
	 
	 
	2300
	600
	2500
	595
	2700
	589
	3100
	576
	3400
	591
	3600
	585

	3900
	600
	3700
	600
	3200
	600
	2800
	600
	4600
	600
	 
	 
	4600
	600
	2600
	600
	2800
	600
	3200
	600
	3500
	600
	3700
	600

	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	 
	 
	 
	 
	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	4600
	600
	 
	 






 5. melléklet

Kapcsolattartó szervek és személyek
Magyar oldalon:

	Szerv
	Személy

	OVF

	Budapest
	Láng István
	műszaki főigazgató helyettes

	ÉDUVIZIG
	Győr
	Németh József
	igazgató

	
	
	Sütheő László
	műsz. ig.h.

	
	
	Dunai Ferenc
	osztályvezető

	
	
	Tatai Róbert
	szakaszmérnök

	
	
	
	

	Szlovák oldalon:



	Szerv
	Személy

	Slovenský Vodohospodársky Podnik

SVP OZ                        Bratislava
	Ing.Juraj Fandel 
	igazgató

	
	Bratislava
	Ing. Marian Supek ifj.
	műsz.ig.h.

	Závod
	Dunaj
	Ing. Peter Pollák
	üzem igazgató

	Závod
	Gabčikovo
	Ing. Stanislav Fialík
	üzem igazgató 

	
	
	
	

	Vodohospodárska výstavba š.p.Bratislava
	Ing. Vladimír Kocian
	termelési igazgató

	
	
	Ing. Miloš Bella
	ügyeleti és üzemirányítási osztály vezetője


Telefonszámok jegyzéke

· Országos Vízügyi Főigazgatóság
0036-1-225-44-00
     1410 Budapest, Márvány út 1/C



ovf@ovf.hu
· Észak-Dunántúli
0036-96-500-000

     Vízügyi Igazgatóság
(fax)

     9021 Győr, Árpád u. 28-32. 
 (fax)

· műszaki ügyelet
0036-30-959-4388 (mobil)

(munkaidőn kívül)
arvizfolysz@eduvizig.hu
· Dunakiliti irányító épület

06,00 - 15,00 óra között
11-700 (árvizes)


Dunacsúnból közvetlen
11-770



0036-96-577-070; (577-071)


00-36-30-901-0427 (mobil)



dunakiliti@eduvizig.hu
· SVP OZ Bratislava

842 17 Bratislava 4, Karloveská 2 

Pozsonyi műszaki ügyelet 
00421-2-602-92-332

06,30 – 14,30 óra között
00421-2-654-25-425



00421-2-654-21-163



00421-911-702-191 (mobil)


dispecing.dunaj@svp.sk
· Bősi Vízlépcső - igazgató
00421-31-5594-507

· Központi telefon
00421-31-5594-619

Ügyelet - folyamatos
00421-31-5594-336



00421-904-972-524 (mobil)

dispecing.gabcikovo@svp.sk
· Vízgadálkodási ügyelet (VV)

Dunacsúni vízlépcső vezérlő
dispecing.cunovo@vvb.sk 
· Telefon
00421-2-628-50-664

· Fax
00421-2-628-50-896

VízhozamVízgazdálkodási ügyelet Dunacsún
Telefon




00421-918-937-797 (mobil)

Ing. Bella
00421-910-979-850


00421-906-311-116
Vodohospodárska výstavba š.p.


842 04 Bratislava 4, Karloveská 2
drp@vvb.sk
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