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Az elárasztás április 01. és május 31. közötti időszakban szükséges évente egy alkalommal, amennyiben a Duna rajkai szelvényében a vízhőmérséklet eléri a +10 C fokot, és a Duna vízhozama a Pozsony-Dévényi szelvényben az előre jelezhető időszakban meghaladja a 2500 m3/s-ot. Az elárasztáshoz a szlovák fél a Öreg-Dunába 800 m3/s vízhozamot biztosít 14 napon keresztül. Amennyiben az Öreg-Duna átöblítésének és a szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer elárasztásának feltételei is kialakulnak, úgy az átöblítés a szigetközi mellékágrendszer egyidejű elárasztásával történhet. Az Öreg-Dunába átadott vízhozam az átöblítéssel egyidejűleg történő elárasztás esetén is 14 napig legalább 800 m3/s.
Az elárasztást a magyar üzemeltető kezdeményezi 3 nappal annak megkezdése előtt a szlovák félnél, egyidejűleg jelzi szándékát az Üzemelési Bizottság tagjai számára. A szlovák fél hozzájárulása esetén az elárasztás korábban is megkezdhető. 
A felkészülési 3 napot arra kell felhasználni, hogy a mellékágrendszer telített állapotba kerüljön, de csak olyan szinten, hogy ez problémákat ne okozzon. Ezért a döntés megszületése után azonnal, a Dunakiliti duzzasztómű fokozatos, de teljes lezárásával a rendelkezésre álló dunai vízhozam segítségével, maximalizálni kell a hullámtér irányába a töltőbukókon kiterelt vízhozamot. A maximális vízhozamot az üzemelési szabályzat egyéb előírásainak megfelelően max. 20 cm/óra emeléssel lehet elérni a duzzasztómű tábláinak teljes bezárásáig. A vízszintek ellenőrzését a Helenai vízmércén kell elvégezni. A többletvízhozam (várhatóan 800 m3/s) rendelkezésre állása esetén, a duzzasztómű tábláit csak akkor kell kinyitni, ha a vízszint emelkedése meghaladja az előírt 20 cm/ órát, de a célállapot a táblák teljes lezárása. Az elárasztás során a rajkai vízmércénél a vízszint nem haladhatja meg a 123,90 m.Bf. szintet. A vízhozam növelése során fokozottan kell figyelni a hullámtéri műveket, különösen az ágvéglezárásokat, illetve a főmeder és a mellékágrendszert elválasztó műveket, mivel ezek eróziója ellehetetleníti a békeidős vízpótlást is. Kiemelt figyelmet kell fordítani a közbenső műtárgyakra és az érkező uszadékra is. Az uszadékok eltávolításához a megfelelő géppark készenlétben tartása szükséges.
Az üzemelés biztonságát veszélyeztető rongálódások esetén az üzemeltető megszakíthatja az elárasztást és visszatérhet a normál, vagy amennyiben az a helyreálltásához szükséges, a rendkívüli üzemrendre. Az elárasztást az üzemeltető megszakítja, és visszaáll a normál üzemrendre, ha a Duna vízhozama a Pozsony-Dévényi szelvényben 1500 m3/s alá csökken.
[bookmark: _GoBack]A vízhozam csökkentését lassan kell végrehajtani. A 14. napon a szlovák fél által átadott vízhozam fokozatosan csökkentésre kerül a két ország között kötött megállapodás szerinti mennyiségre. A Dunakiliti duzzasztóművet továbbra is teljes lezárt állapotban kell tartani, a hullámtéri vízpótlás csökkenését kizárólag a szlovák fél által átadott vízhozam mennyisége befolyásolja. 


