01.10. Répcelak-Sárvári árvízvédelmi szakasz altalajállapota

1. Rába bal parti védvonal

 A töltés anyaga – amely helyben kitermelt anyagból épült – főként iszapos agyag, helyenként agyagos iszap illetve homokos agyag. Általában megfelel a vízzáróság követelményeinek. 
 A fedőréteget gyengén és közepesen kötött homokos iszap és agyag, rétegzett ártéri iszap is homok alkotja, amelyben helyenként megtalálható az erősen kötött, tengeri eredetű és erősen szerves anyag. A 71+000 tkm feletti szakaszon a fedőréteg több helyen megszakad, a töltés folyósodásra hajlamos átmeneti rétegen fekszik. Az átmeneti réteg iszapos, homokos, homoklisztes talaj, amely a szelvények többségében hiányzik. Egyöntetű átmeneti réteg csak a Nicki műgát alatti védvonalszakaszon található, a műgát és Sárvár közötti szakaszon az altalaj rétegzett. A terepszinttől számított 1,0-4,0 m mélységben homokos, kavicsos, murvás vízvezető réteg jelentkezik.
 A védvonal elején – 61+900 tkm szelvényben és környezetében – közepén – 69+900 tkm szelvényben és közvetlen környezetében – és végén – 74+625 tkm szelvényben és környezetében – többségében altalajtörésre hajlamos többrétegű altalaj található, amelynek biztonsági tényezője nem éri el a hidraulikus talajtöréssel szemben megkövetelt n=1,3-as biztonságot. A talajtörés a többrétegű altalajt tartalmazó szelvényekben a fedőréteg felszakadásával, valamint buzgárképződéssel, az egyrétegű altalajt tartalmazó szelvényben a szemcsék kimosódásával következhet be. 
2. Répce-árapasztó jobb parti védvonal

 A töltés a csatornából kitermelt anyagból épült. A töltés vonalán a kötött fedőréteg összefüggő, homok vagy kavicskiékelődés nincs. 
 A fedőréteg anyaga gyengén és közepesen kötött agyagos, iszapos, homoklisztes talaj, amelyben helyenként megtalálható az erősen kötött, tengeri eredetű és erősen szerves anyag. Az átmeneti réteget iszapos, homoklisztes és nagyobb részt folyami homokos talaj alkotja, amely a szelvények többségében hiányzik. A terepszinttől számított 1,0-4,0 m mélységben kavicsos, homokos, murvás vízvezető réteg jelentkezik, amely a kutatások szerint 5,0-15,0 m vastagságban húzódik.
 A védvonal elején – 0+200 tkm szelvényben és környezetében – és végén – 5+200 tkm szelvényben és környezetében – altalajtörésre hajlamos egy- és többrétegű altalaj található, amely biztonsági tényezője nem éri el a hidraulikus talajtöréssel szemben megkövetelt n=1,3-as biztonságot. A talajtörés a többrétegű altalajt tartalmazó szelvényekben a fedőréteg felszakadásával, valamint buzgárképződéssel, az egyrétegű altalajt tartalmazó szelvényekben a szemcsék kimosódásával következhet be. 
  



