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Toltésathelyezés a Szordopuszta-Doba kézétti szakaszon

Tervszam:
GHB (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm)
L ) 2136/07
Kivitelezési ajanlati terv
Talajmechanikai szakvélemény Mrsz.:7.1.6.

Toltésathelyezés a Szoropuszta-Doba kozotti szakaszon
(Tisza jp. 82+565-87+300 tkm)

Kivitelezési ajanlati terv

Talajmechanikai vizsgalat

1 Talajmechanikai szakvélemény

2.1. Atnézetes helyszinrajz

2.2, Feltarasi helyszinrajz

3.1. - 3.25. Furasszelvények és laborvizsgalatok
4. Talajszelvény
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Téltésathelyezés a Szoropuszta-Doba kbzotti szakaszon Terosxim:

GHB (Tisza jp. 82+565-87+300 tim) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.

Toltésathelyezés a Szoropuszta-Doba kdzotti szakaszon

(Tisza jp. 82+565-87+300 tkm)

Kivitelezési ajanlati terv

Talajmechanikai vizsgalat

Talajmechanikai szakvélemény

1. ELOZMENYEK, ALAPADATOK

A VIZITERV CONSULT Kft. megbizasa alapjan a cimbeli tertileten a
talajmechanikai feltarasok, laboratériumi vizsgalatok és a talajmechanikai
szakvélemény elkészitésére a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. kapott megbizast.

Szakvéleménylink tartalmazza a fenti terlletre tervezett toltés
nyomvonalanak vizsgalatat, valamint a kijelolt anyagnyerdhely rétegzédését.

Tartalmazza tovabba a feltart talajok — tervezéshez szlikséges — talajfizikai
jellemzéit és a talajvizviszonyokat.

A megbizd rendelkezéstinkre bocsatotta a tervezési tertilet helyszinrajzat a
tervezett  t6ltés  nyomvonalaval, valamint megjeldlve a  tervezett
anyagnyerdhelyet. Megkaptuk tovabba a tervezett toltés

mintakeresztszelvényét.
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Téltésathelyezés a Szérépuszta-Doba kéziétti szakaszon Feroiginm:

GHD (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.

2. A TERULET ALTALANOS JELLEMZESE

A tervezeési tertilt a Tisza jobb partjan talalhato Széropuszta és Dobapuszta

kozott. (lasd: 2.1. rajzszamu helyszinrajzot).

3. TALAJFELTARAS, RETEGZODES, TALAJALLAPOT

3.1. Tervezett toltés

A tervezett nyomvonalon 13 darab farast iranyoztunk elé. A toltés tervezett
nyomvonalan 8.0 m-es, a meglévd toltésnél (a tervezett toltés csatlakozasanal)
5.0, 6.0 és 8.0 m-es talpmélységgel.

A farasok elérték a tervezett mélységet. A furasok helyét a 2.2. rajzszamu
feltarasi helyszinrajzon tlintetttik fel.

A talajfurasokat Borro tipusiu gépi furoberendezéssel végeztiik. A flrasok
magassagai Balti feletti magassagok, melyeket a megbizdé szolgaltatott

részunkre.
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Toltésathelyezés a Szoropuszta-Doba kézitti szakaszon

Tervszam:

GHD (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) 2136/07
Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.
Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.
A farasok adatait az alabbi tablazatban adjuk meg:
Faras Mélység | Magassag II:I t‘:; Nytv. X v
jele (m ) | (mBf) Y. | ( mBf )
(m )
4,80
TF 1 5,0 85,03 e 81,35 | 745633,29 | 212870,38
TF 2 6,0 90,05 ] - | 745629,02 | 212862,02
TF 3 8,0 86,84 2’?3 82,66 | 74562093 | 21284621
TF 4 8,0 87,19 g’gg 83,07 | 746077,97 | 21291628
TF 5 8,0 87,32 g’ig 81,84 | 74651092 | 21306383
TF 6 8,0 86,14 ) - 746920,84 | 213261,35
TF 7 8,0 85,70 - : 747302,70 | 213513,31
TF 8 8,0 85,03 2’28 81,13 | 747661,38 | 213795,53
TF 9 8,0 85,48 ;”gg 82,03 | 748000,10 | 214103,06
TF 10 8,0 85 44 2’28 83,24 | 748338,82 | 214410,59
TF 11 8,0 86,55 i’gg 82.47 | 748680,94 | 214713,07
TF 12 6,0 89,95 - - | 748689,85 | 214703,17
TF 13 5.0 85,74 i’ﬁg 81,26 | 748701,49 | 21469025

A furasokkal a feltart mélységig zomében agyag (sovany, kbézepes és kovér

agyag) talajokat tartunk fel. Helyenként harantoltunk iszap réteget (TF 3 6.4 —
80, TF4 69-80,TF S 40-45,TF 659-80,TF 8 56 - 8.0). A

feltarasok alapjan a fels6é 0.5 - 1.1 m vastag agyagréteg humuszos. Két

farasban a humuszos réteg mélyebben helyezkedik el: TF 11 1.1 - 2.1, TF 12

0.9 - 1.3. Itt a humuszos réteg felett a téltés anyaga kertlt feltarasra. A TF 6

jela farasban a terepszint alatti 4.0 — 5.9 m-es mélységkozben, a TF 12 jelt1

farasban 1.8 — 2.4 m és 3.5 - 6.0 m ko6zott feltart talajok szerves nyomos

tulajdonsaguak, izzitasi veszteséglik Iv= 7.6 — 8.4.

GEOHIDRO Geotechnikai Kft. 2009. februar
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Téltésathelyezés a Szoropuszta-Doba kdzétti szakaszon Tervizant

GHB (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.

A furas és a laborvizsgalatok alapjan a talajrétegzédés a kovetkezéképpen

jellemezhetd:

A laborvizsgalatok szerint a talajfizikai jellemzok a kovetkezok:

O A feltart kozepesen kotott talajok — iszap, sovdny agyag — feltaraskori
viztartalma iszap esetén w = 27.79 — 39.35 %, folyasi hatara wy = 38.50 -
42.80 %. A plasztikus index Ip = 12.49 — 14.98 %. A konzisztencia index
I. =0.14 - 0.86.

A feltart sovany agyag feltaraskori viztartalma w = 27.92 - 29.06 %,
folyasi hatara wr = 40.80 — 45.00 %. A plasztikus index I, = 16.33 — 19.48
%. %. A konzisztencia index I = 0.72 — 0.88.

O A feltart erdsem kotott talajok - kézepes agyag, kévér agyag -
feltaraskori viztartalma koézepes agyag esetén w = 15.13 - 30.15 %,
folyasi hatara wr - 46.50 — 55.90 %. A plasztikus index [, = 20.38 — 26.82
%. A konzisztencia index I, = 0.96 - 1.56.

A feltart kovér agyag feltaraskori viztartalma w = 20.66 — 31.92 %, folyasi
hatara wr = 54.70 — 85.90 %. A plasztikus index I, = 30.88 - 52.82 %. %.
A konzisztencia index I. = 0.88 — 1.08.

A szervesanyagtartalom meghatarozasara izzitasi vizsgalatot végeztiink. A

vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Fiaras Minta Iv

TF 3 0.40 13.22
TF 6 5.20 8.37
TF 7 0.40 11.52
TF 11 1.20 7.30
TF 12 2.20 7.60
TF 12 4.60 7.60

GEOHIDRO Geotechnikai Kft. 2009. februar 4. oldal



Toltésathelyezés a Szoropuszta-Doba kézétti szakaszon Tervszain
GHB (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) 2136/07
Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.
Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.
O A feltart talajrétegzédést a 3.1. - 3.13. rajzszamu farasszelvények,

valamint a 4. rajzszamu talajszelvény szemlélteti.

O A feltart

talajok a III. és a IV. fejtési osztalyba sorolhatok.

A talajok tervezéshez szlikséges — viztartalomtél és tomorségtol fliggd —

talajfizikai paramétereit az alabbi tablazatban adjuk meg:

TALAJ P/nd | @0kl | €[/wy | km/] |Es[m/u?]| Ga[N/n?]
kovér agyag 20-21 38-14 40-60 10-10-10-11 4-8 320-360
kozepes agyag 20-21 14-17 25-35 10-9-10-10 6-8 280-320
soviny agyag 20-21 17-20 18-25 10-8-10°9 7-10 240-280
iszap 19-20 20-21 15-20 10-7-10-8 8-10 220-240
szerves 17-18 5-7 6-8 10-7-10-8 5-6 180-200
nyomos agyag

A hatarfesztiltségi alapértékbél a hatarfesziiltség értéke az MSZ 15004 sz.

szabvany alapjan szamithato.

GEOHIDRO Geotechnikai Kft. 2009. februar
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GHD

Téltésathelyezés a Szoropuszta-Doba kidzétti szakaszon

(Tisza jp. 82+565-87+300 tkm]

Kivitelezési ajanlati terv

Talajmechanikai szakvélemény

2136/07

Rsz.: 1.

Tervszam:

Mrsz.:7.1.6.

3.2. Anyagnyerohely

A kijelolt anyagnyeréhelyen 12 darab 3 m-es tervezett talpmélységli furast

iranyoztunk elo.

A furasok elérték a tervezett mélységet. A farasok helyét a 2.2. rajzszamu

feltarasi helyszinrajzon ttintettiik fel.

A talajfurasokat Borro tipust gépi furdberendezéssel végeztik. A furasok

magassagai

részlnkre.

Balti

feletti

magassagok, melyeket a megbizé szolgaltatott

A farasok adatait az alabbi tablazatban adjuk meg:

Fuaras Mélység | Magassag Nytv. x v

jele ( m ) ( mBf ) ( mBf )

AF 1 3,0 87,00 - 747069,03 | 213037,83
AF 2 3,0 86,50 - 747223,63 | 213164,70
AF 3 2:0 86,50 - 747378,24 | 213291,57
AF 4 3,0 86,50 - 747532,85 | 213418,45
AF 5 3,0 86,00 - 747687,46 |213545,32
AF 6 3,0 86,50 - 747803,00 [213653,43
AF 7 3,0 86,75 - 747118,60 [212819,78
AF 8 3,0 86,60 - 747273,20 | 212946,66
AF 9 3,0 86,00 - 747427,81 | 213073,53
AF 10 3,0 86,50 - 747582,42 | 213200,40
AF11 3.0 86,50 - 747692,95 | 213360,49
AF 12 3,0 86,00 - 747435,37 | 212890,28

GEOHIDRO Geotechnikai Kft. 2009. februar
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Toltésathelyezés a Széropuszta-Doba kézétti szakaszon derusaany;

GHB (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.
Talajmechanikai szakvélemény

Rsz.: 1.

A kijeldlt anyagnyerdhelyen mélyitett fuarasokkal koévér agyag talajt
harantoltunk. A feltart fels6 0.5 - 1.3 m vastag talajréteg humuszos,
helyenként szerves nyomos (Iv = 7 — 11). Ezen felsé talajréteg folyasi hatara
magas, 60 % feletti, igy a toltésépitéshez nem alkalmazhaté. Az alatta feltart
rétegek (~1.6 — 3.0 m) folyasi hatara az eléirt 60 % alatt van, ezek a talajok
beépitheték a toltésbe.

O A feltart erésen kotott talajok — kdvér agyag — feltaraskori viztartalma w
= 21.68 — 34.64 %, folyasi hatara wr = 58.00 — 77.70 %. A plasztikus
index Ip = 34.81 - 49.19 %. A konzisztencia index I = 0.90 - 1.07.

A szervesanyagtartalom meghatarozasara izzitasi vizsgalatot végeztink. A

vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Faras Minta Iy

AF 1 0.40 11.0
AF 2 0.40 7.7
AF 8 1.20 7.0
AF 11 0.40 7.7

A talajok tervezéshez szlikséges — viztartalomtdl és tomorségtél fliggd —

talajfizikai parameétereit az alabbi tablazatban adjuk meg:

TALAJ P [N/ 3] (1] [fok] c [kN/mQ] k [™/4] Es [N/ m2]| Oa [N/ n?]

kivér agyag 20-21 8-14 | 40-60 | 1010-10-11| 4-8 |320-360

A hatarfesziiltségi alapértékbél a hatarfesztlltség értéke az MSZ 15004 sz.

szabvany alapjan szamithato.

GEOHIDRO Geotechnikai Kft. 2009. februar 7. oldal




Toéltésathelyezés a Szordpuszta-Doba kézétti szakaszon Terusgcnt:

GHD (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.

3.3. Siillyedésszamitas

A szamitasokat a Geo5 geotechnikai szoftverrel végeztik el.

A feltart rétegzédést figyelembe véve két faras alapjan végeztik el a

sullyedésszamitast, a TF 6 és TF 10 jeltiek alapjan.

A szamitashoz felhasznalt talajfizikai paramétereket az alabbi tablazatban

adjuk meg:
EhLad P [/ud] | Es [*V/n?]
kovér agyag 21 8
humuszos kévér agyag 20 4
kozepes agyag 21 8
szerv. nyom. sovany agyag 18 5
iszap 20 9

A szamitashoz a toltés geometriajat a kapott mintakeresztszelvény alapjan

hataroztuk meg.

A TF 6 jelt1 furas esetében lefuttatott szamitas alapjan a varhato stllyedés

értéke 148.8 mm. A TF 10 jelti farasnal a stillyedés értéke 173.1 mm.

GEOHIDRO Geotechnikai Kft. 2009. februar 8. oldal



Téltésathelyezés a Széropuszta-Doba kézétti szakaszon Tervszam:

GHD (Tisza jp. 82+565-87+300 ticm) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1,

4. TALAJVIZVISZONYOK

A tervezett toltés nyomvonalan mélyitett farasokban a feltarasok idején
(2008.03.10., 2008.03.11., 2008.03.12. és 2008.03.16) a TF 2, TF 6, TF 7 és TF
12 jel1 farasok kivételével mindegyik fuirasban észleltiink talajvizet.

A talajvizet —4.6 és —6.8 m kozott észleltiik. A nyugalmi talajvizszint 2.2 és
5.48 m-es terepszint alatti mélységek kozott stabilizalodott. A nyugalmi
talajvizszint 81.26 és 83.97 mBf szintek kozott allt be.

A TF 1 jelu furasban —4.80 m-en észlelttik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 4.58 m-es mélységben allt be.

A TF 3 jelu furasban -5.60 m-en észleltiik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 4.18 m-es mélységben allt be.

A TF 4 jelu farasban -4.80 m-en észleltiik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 3.22 m-es mélységben allt be.

A TF 5 jelu furasban -5.80 m-en észleltiik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 5.48 m-es mélységben allt be.

A TF 8 jelt furasban -5.80 m-en észleltiik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 4.80 m-es mélységben allt be.

A TF 9 jelu farasban -4.60 m-en észleltiik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 3.45 m-es mélységben allt be.

A TF 10 jelti farasban —6.80 m-en észleltlik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 2.20 m-es mélységben allt be.

A TF 11 jelt farasban -5.00 m-en észlelttik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 4.08 m-es mélységben allt be.

A TF 13 jelu furasban —4.80 m-en észleltiik a talajvizet, majd a nyugalmi
talajvizszint a terepszint alatti 4.48 m-es mélységben allt be.

Az épitéskori talajvizszint varhatéan azonos lesz a feltaraskor észlelt
szintekkel. Megjegyezzlik, hogy a Tisza vizszintje befolyasolja a talajviz szintjét.

Javasoljuk ezért a kivitelezést alacsony vizallasu id6szakra litemezni.

GEOHIDRO Geotechnikai Kft. 2009. februar 9. oldal




Téltésathelyezés a Szérépuszta-Doba kézétti szakaszon Tervsmam:

GHD (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.

Az anyagnyerd helyen mélyitett firasokban a feltarasok idején (2008.03.11,
2008.03.12. és 2008.03.14.) talajvizet nem észleltink a feltart 3.0 m-es

melységig.

5. OSSZEFOGLALAS, JAVASLAT

A talajmechanikai vizsgalatot a VIZITERV CONSULT Kft. megbizasabdl
készitettiik el. A tervezési teriilt a Tisza jobb partjan talalhatoé Szoropuszta és

Dobapuszta kozott. (lasd: 2.1. rajzszamn helyszinrajzot).

A furasok a 2.2. rajzszamu helyszinrajzon lathato elrendezésben kertiltek

lemélyitésre.

5.1. Tervezett toltés

A furasokkal a feltart mélységig zomében agyag (sovany, kodzepes és kovér
agyag) talajokat tartunk fel. Helyenként harantoltunk iszap réteget (TF 3 6.4 —
80, TF 4 69-80,TF 5 40-45,TF 659 -80, TF 8 56-28.0). A
feltarasok alapjan a felsé 0.5 — 1.1 m vastag agyagréteg humuszos. Két
firasban a humuszos réteg mélyebben helyezkedik el: TF 11 1.1 — 2.1, TF 12
0.9 - 1.3. Itt a humuszos réteg felett a téltés anyaga kerult feltarasra. A TF 6
jelti farasban a terepszint alatti 4.0 — 5.9 m-es mélységkdzben, a TF 12 jelu
farasban 1.8 — 2.4 m és 3.5 - 6.0 m kozott feltart talajok szerves nyomos

tulajdonsaguak, izzitasi veszteségiik Iv= 7.6 — 8.4.

A talajrétegzédést a farasszelvényeken (3.1. — 3.25. rajzszamu mellékletek),

valamint a 4. rajzszamu talajszelvényen szemléltetjtik.

GEOHIDRO Geotechnikai Kft. 2009. februar 10. oldal



Toltésathelyezés a Szorépuszta-Doba kéziotti szakaszon

GHo

(Tisza jp. 82+565-87+300 tkm)

Kivitelezési ajanlati terv
Talajmechanikai szakvélemény

Tervszdam:
2136/07
Mrsz.:7.1.6.

Rsz.: 1.

5.2. Anyagnyerdohely

A feltarasi adatok ¢és a laborvizsgalatok alapjan a vizsgalt
anyagnyerdhelyek felhasznalhatésagat az alabbi tablazatban adjuk meg.
Réteg Talajviz
Faras Kitermelheto vastagsaga
Talaj neve |mélysége nytv (mtv.)
jele (m)
(m) (m)

AF 1 |hum KVA 0,0-1,0 = =

KVA 1,0 - 3,0 2,0
AF 2 |hum KVA 0,0-0,9 - -

KVA 0,9-1,6 .

KVA 1,6 -3,0 1.4
AF 3 |hum KVA 0,0-0,8 - -

KVA 0,8-1,6 -

KVA 1,6 -3,0 1,4
AF 4 |hum KVA 0,0-1,0 - -

KVA 1,0- 1,6 -

KVA 1,6 - 3,0 1,4
AF 5 |hum KVA 0,0-0,8 - -

KVA 0,8-1,6 -

KVA 1,6 - 3,0 1,4
AF 6 |hum KVA 0,0-0,8 - -

KVA 0,8-1,6 -

KVA 1,6 -3,0 1,4
AF 7 |hum KVA 0,0-0,7 - -

KVA 0,7-1,5 -

KVA 1,5-3,0 1,9
AF 8 |hum KVA 0,0-1,3 - -

KVA 1,3-3,0 1,7
AF 9 |hum KVA 0,0-0,7 - -

KVA 0,7-1,6 -

KVA 1,6 -3,0 1,4
AF 10 |hum KVA 0,0-0,5 - -

KVA 0,5-1,6 -

KVA 1,6 - 3,0 1,4
AF 11 |hum KVA 0,0-1,3 - -

KVA 1,3-3,0 1,7
AF 12 |hum KVA 0,0-10,8 - -

KVA 0,8-1,6

KVA 1,6 - 3,0 1,4
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Toltesathelyezés a Szoropuszta-Doba kézétti szakaszon Tervazam;

GHD (Tisza jp. 82+565-87+300 tlm) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.

A rétegek felhasznalhatésaganak tablazatat az alabbi feltételek mellett
adjuk meg:
O min. 0,4 m humuszolas lett eldiranyozva
talajvizet nem észleltlink, a kitermelhet6séget ezek alapjan adtuk meg
altalaban magasak a viztartalmak (szaritasra kell felkészilni)

kevert fejtési és teritési technologia javasolt

0O 0 0 O

Kiviteli tervnél a kijel6lt anyagnyeréhelyeken a feltarasokat béviteni kell.
Zavartalan mintavételezéssel meg kell majd allapitani a kitermelendé
talaj tdomorségét a felhasznalhaté anyag mennyiségének pontositasara.
Tovabbi  tomoritési  vizsgalatok is  szlikségesek a  végleges

anyagnyerdhelyeken.

5.3. Siillyedésszamitas

A sullyedésszamitas alapjan a toltés sullyedése 14 — 18 cm koézodtt varhato,

melynek fele az épités kézben lezajlik.

5.4. Talajvizviszonyok

A tervezett toltés nyomvonalan mélyitett furasokban a feltarasok idején
(2008.03.10., 2008.03.11., 2008.03.12. és 2008.03.16) a TF 2, TF 6, TF 7 és TF
12 jelt1 furasok kivételével mindegyik firasban észleltink talajvizet.

A talajvizet 4.6 és —6.8 m ko6zott észleltlik. A nyugalmi talajvizszint 2.2 és
5.48 m-es terepszint alatti mélységek kozott stabilizalodott. A nyugalmi
talajvizszint 81.26 és 83.97 mBf szintek kozott allt be.
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GHB (Tisza jp. 82+565-87+300 tlcm) 2136/07

Toltésathelyezés a Szoropuszta-Doba kézétti szakaszon Tervemiens:

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.

Az anyagnyerd helyen mélyitett farasokban a feltarasok idején (2008.03.11,
2008.03.12. és 2008.03.14.) talajvizet nem észleltlink a feltart 3.0 m-es

mélységig.

5.5. Javaslatok

A

feltarasok és a laborvizsgalatok alapjan a tervezett toltés kijelolt

nyomvonalon térténé megépitésének geotechnikai akadalya nincs.

Az épitéssel kapcsolatban az alabbi javaslatokat tesszik:

(o]

(o]

Az anyagnyerodhelyekrol kitermelt anyagot a fejtett kdébméterben kell
elszamolni.

Az épités megkezdése el6tt a toltés nyomvonalat meg kell tisztitani a
faktol, bokroktol, gydkerektdl és humusztalanitani kell.

A toltés épitése az anyagnyerdhelyrél - szervetlen kotoétt talajokbél
épitheto.

Az egynemu toltés épitéséhez feltart agyag talajok (Wr < 60 %)
szikkasztas utan épitheték be.

Az elérendé minimalis témoérségi fokot az MSZ 15290:1999 alapjan,
egynemu toltésrdl 1évén szo a toltéstestnél Trp= 87 %-ban javasoljuk
eléirni.

Toltés esetében 20 - 21 % a megengedett legnagyobb beépitési
viztartalom (MSZ 15290/1999), a javasolt beépitési viztartalom 16 — 18 %
A fejtés soran a kitermelésre kertilé épitéanyag zéme a III.-IV. fejtési
osztalyba, tdmorités szempontjabél az "N” nehezen tomorithetd osztalyba
sorolhato.

Az optimalis tdomoéritéshez tartozo jaratszam megallapitasara a helyszinen

probatémoritést kell végezni.
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Téltésathelyezés a Szérépuszta-Doba kézétti szakaszon Tervszam:

GHB (Tisza jp. 82+565-87+300 tkm) 2136/07

Kivitelezési ajanlati terv Mrsz.:7.1.6.

Talajmechanikai szakvélemény
Rsz.: 1.

O A témoéritéshez — mivel agyag talajok beépitésére kertil sor — vibraciés
juhlabhenger és gumihenger egylittes alkalmazasat javasoljuk
eléiranyozni.

O A teritést vékony 20-25 cm-es rétegekben kell végezni, a rétegek gondos
tomoritésével.

O A rétegenkénti tomoérség ellendrzést sziikségesnek tartjuk. Ujabb réteg
teritese csak abban az esetben tdrténhet, ha a témérség ellendrzése a
betdmoéritett réteget megfelelének talalta.

O A kivitelezés soran ellenérzés céljabol toméritési (un. Proctor féle)
vizsgalatot kell végezni. A vizsgalati anyagot az anyagnyeréhelyen kell
venni. Az ellenérzé vizsgalat esetenként, de legalabb 10 000 m3-ként
szlikséges.

O A  Dbeépitési viztartalom tajékoztatdé értékeinek ismeretéhez az
anyagnyerShelyen folyamatos (muiszakonként) mintavételezés sziikséges.

O Témérségmérésre mind a hagyomanyos (térfogatméréssel térténd), mind
a radidizotépos, tliszondas eljaras alkalmazhaté.

O Kiszurohengerekkel torténd témérségmérés esetében mintavételi
helyenként legalabb 2 db mintat kell venni.

O A témorség ellenérzésére vonatkozélag az MSZ 15290:1999 5., 6.

pontjaban irtakat javasoljuk figyelembe venni.

Budapest, 2009. 02

Tt M‘\ " "‘;

£ ‘avorcsik Akos , Keszey Zsol
ok, épitémérnok okl. geotechnikai szakmérnék
tervezd vezetd tervezd
GT-1 01-2332
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