
GEOHIDRO
Geotechnikai Kft.

Tervszám: 2136/07 Mrsz:7.3.6 A/2/2

Rsz.: 5. 1,2 m

Munkahely:

CBR

2064 cm
3
; 

(Φ=15,2;            

h=11,4)
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7

Vhenger (cm
3

) 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00

mn; Henger 

(g)
4110.00 4080.00 4000.00 4040.00 3940.00

 Henger (g) 2080.00 2080.00 2080.00 2080.00 2080.00

mn (g) 2030.00 2000.00 1920.00 1960.00 1860.00

wátl (%) 15.30 17.70 22.60 12.90 10.70

wátl 0.153 0.177 0.226 0.129 0.107

ρd (g/cm
3
) 1.86 1.79 1.65 1.83 1.77

ρdmax 

(g/cm
3
)

Wopt  (%)

1.83 14.86

Proktor

Talaj leírása: sárgás barna közepes 

agyag                                                            

Megjegyzések:

V= 948 cm
3
;                 

(Φ=10,2; h= 11,6)

TÖMÖRÍTÉSI VIZSGÁLAT (ρdmax)  

Minta mélysége

Fúrás jele:

Tömörítő edény térfogata

Tiszapüspöki

TÖMÖRÍTÉSI VIZSGÁLAT 
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