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TOLTESATHELYEZES A SZAJOLI SZAKASZON
( Tisza bp. 88+090 — 88+450 tkm )

Talajmechanikai szakvélemény

1. Elézmények

A szajoli toltésathelyezés a Tisza bal parti toltésének 88+090-88+450 tkm kozotti sza-
kaszat érinti (~342,7-342.,9 fkm). Ez a mintegy 360 m hosszu toltésszakasz a nagyvizi
aramlasi viszonyokra kedvezotlen hatdsu ,.kiszogelést” képez a t61tés nyomvonalédban,

az aramlas pedig erésen tamadja a toltés felsé végenek rézstijét.

Az toltésathelyezés terveit a VIZITERV Consult Kft késziti, s a kapesolodd
geotechnikai vizsgalatok elvégzésére a GEOHIDRO Kft. kapott megbizast.

Szakvéleményiink részletesen tartalmazza a tervezéssel érintet U toltésszakasz
alatti altalaj és talajvizviszonyokat, a melévé toltés anyaganak vizsgélatat, valamint
javaslatunkat a kzelben ( Al ) és a Tiszapiispoki mellett feltart ( A2 )anyagnyerohely

épitéanyagdra vonatkozolag.

GEOHIDRO Kft., 2009. Februdrr 1. oldal
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Tartalmazza tovabba a feltart és a méretezéshez sziikséges talajok talajfizikai jel-

lemzoit tablazatos formaban.

2. Alapadatok

A XIX. szdzadi tiszai folyoszabalyozasi munkakat kévetéen keriiltek kiépitésre az
arvizvédelmi fovédvonalak. Jelenlegi méretiik és nyomvonalvezetésiik sokat valtozott
az idok soran, de helytiket alapvetden az akkor €rvényesiil6 birtokosi akarat hatarozta
meg. Ezért a hullamtér, vagyis a toltések kozotti teriilet szélessége, és nyomvonalveze-
tése kozelrol sem elégiti ki a nagyvizi aramlasi igényeket. A projektben az alabbi he-

lyeken tervezték a toltések athelyezését:

- A Tisza jobb partjan a Szérépuszta-Doba kézétti szakaszon;
- A Tisza jobb partjan a Keskenyi szakaszon;
- A Tisza bal partjan a Szajoli szakaszon;

- A Tisza bal partjan az Oballai szakaszon.

A toltésathelyezéseket indokolja még az is, hogy a meglévd toltés rossz
nyomvonalvezetést, illetve a meglévo toltés és altalaj nem megfelelé mindségti. Ezért
4j nyomvonalon, az eldirasoknak megfelelé6 mindségii és keresztszelvényii toltést kell
épiteni, majd a meglévo toltést el kell bontani. Az elbontast altalanossagban a nagyvizi
lefolyasi savban sziikséges végrehajtani, és ahol méd van ra a kikeriilé foldanyag egy
része felhasznalhato az 0 t6ltés épitésénél. Ezeknek az 0j toltéseknek minden tekin-

tetben ki kell elégiteniiik az érvényes viziigyi eldirasokat.

GEOHIDRO Kft., 2009. Februarr 2. oldal
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Az athelyezett fovédvonal szakaszokat mindeniitt az arvizvédelmi eléirasoknak
megfelelden a ,nyers” foldmii tekintetében a mértékadé arvizszint felett 1,0 m-es ma-
gassagi biztonsaggal, a tervezett tizemi ut burkolatanak szintjén (mely ~0,5 m vastag-
sagu) 5,0 m koronaszélességgel, mindkét oldalon 1:3-as rézsiihajlassal és 10-10 m-es,
- a toltéstdl tivolodva 1:20-as hajlasu - fenntartasi sivokkal tervezték kialakitani.

A talpszivargas megakadélyozasa, illetve csikkentése érdekében a vizoldali toltés-
14btol indulva a toltéstengely felé, 1,0 m mélységt, 2,5 m szélességii, 1:1-es rézstihaj-
lasu agyagfog kialakitasat iranyoztak eld.

Azokon a szakaszokon, ahol az 1j t5ltés lefolyasaban gatolna a csapadékviz lefo-
lyasat, ott a toltéssel parhuzamosan vezetett csapadékviz-elvezetd arkok fogjdk fel a
vizet és vezetik meglévd csatorndkba.

Ezen csatorndk ¢és a toltéskeresztezésnél tervezett miitargyak biztositjak a vizek be-

fogadoba jutasat.

A toltésépitéshez sziikséges megfelelé mindségli kotott anyag biztositasdhoz
anyagnyeréhelyekre van sziikség, melyek kivalasztdsanal - a talajmechanikai megfele-
18ségen tul - tovabbi szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, il-
letve minél kevésbé sértsen, és az is fontos, hogy a teriilet milyen miivelési dgba és
milyen min6ségi osztalyba tartozik.

A miivelési 4g és mindségi osztaly szempontjabol legelénydsebb a gyenge ming-
segl szanto, mely természetvédelmi szempontbol értéktelen és foldvédelmi szempont-
bol is kisebb értéket képvisel, mint pl. egy jobb mindségii szantéteriilet.

Az elbirasok értelmében, a févédvonaltol a vizoldal irdnydban 60 m-re, a mentett

oldal irdanydban 110 m-re nem szabad 1jj

GEOHIDRO Kft., 2009. Februdrr 3. oldal
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anyagnyerohelyet nyitni. Az egyes toltésathelyezési szakaszokhoz sziikséges

anyagnyer6helyek kijeldlésénél a fenti szempontokat figyelembe vettiik.

A tervezés soran minden esetben eldiranyoztik az anyagnyeréhelyek kitermelés
utani feliiletrendezését, illetve a jelenlegi terepszinthez 1:8-as hajlassal valé csatlakoz-
tatasat. A toltések visszabontasa soran keletkezo fold ideiglenes depondlasara sehol
nincs sziikség, mivel az egyes t6ltésathelyezéssel érintett szakaszokon csak az 1ij t6ltés
megépiilte utdn bonthato el a jelenlegi fovédvonal. Az elbontott toltés anyaga szaka-
szos épitésnél részben felhasznalhatd az \j toltés tovabbi szakaszanak épitésénél, illet-
ve felhasznalhaté a fenntartdsi savok épitéséhez. A tobbi elbontott tdltésanyag az
anyagnyerdhely teljes, vagy mennyiségétdl fliggben, részleges betsltésére hasznalhato.
Az anyagnyerok részbeni betdltése esetén a megmarado gédor vizes élohelyként hasz-
nalhat6, mely partvonalanak természet-kozeli, szabalytalan kialakitasat és a terephez

lapos, ~1:8-as rézstivel vald csatlakozésat iranyoztak eld.

A meglévo foldutak keresztezésénél rampakat, a rimpaknal a t6ltés korongjan 1-1
sorompot, és 100 m-ként a t5ltés szelvényezését jel6lo kdvek elhelyezését tervezték

be.

A fold elszallitasat a munkasavban és meglévo foldutak igénybevételével iranyoz-

tak elo.

A terv szerint az athelyezett fovédvonal szakaszokkal érintett teriiletek, valamint
az athelyezés kovetkeztében hullamtérré valo teriiletek megvasarlasra, - illetve egyez-

ség hianya esetén kisajatitasra - a Magyar Allam tulajdonaba keriilnek.

GEOHIDRO Kjfi., 2009. Februdrr 4. oldal
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Fentieken kiviil az alabbi rajzi mellékletek alltak rendelkezésiinkre:

Rajzi mellékletek

- A tervezeési teriiletek M = 1: 10 000 méretaranyu szintvonalas digitalis
geodézial helyszinrajza a flrdsi helyek és teriiletek ( toltésnyomvonal

és anyagnyerdhely ) bejeldlésével.
- A tervezett Ujj toltésnyomvonal M = 1: 1000 méretaranyu a helyrajzi
szamokat ¢és a toltés tervezett nyomvonalat tartalmazo részletes hely-

szinrajz.

- A furdasok X.Y koordinatait és a magassagi adatait a Megbizo szolgal-

tatta résziinkre.

- A tervben szerepld adatok a Balti alapszintre vonatkoznak.

3. Talajfeltaras, rétegzodés, talajallapot

3.1 Talajfeltdrds

A 2.2. Feltarasi helyszinrajzon feltiintetett elrendezésben 8 db 2,0 - 4,0
m mély furast mélyitettiink le 2008.04-06. hoban 24 m 6sszhosszban Borro be-
rendezéssel az 10 toltésnyomvonal, a meglévd toltés ill. az Al-és A2

anyagnyerohelyek altalajanak és a talajvizviszonyok megismerésének céljabol.

GEOHIDRO Kfi., 2009. Februdrr 3. oldal
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A tervezett mélységet valamennyi furasban elértiik.
A feltarasok adatait az alabbi tablazat tartalmazza.
Uj toltésnyomvonal furasok
Filras
Firas Mélység Talajviz Magassig Rajzszam Ideje
¢ X Y
szama (m) ( mB.)
F-1 4,0 " 743 727 205 115 87,85 3.1 04.24
F-2 4,0 - 743 813 205169 87,73 3.2 04.24
Meglévo toltésanyag firasai
Firas
Firas Mélység Talajviz Magassig Rajzszim Ideje
p X Y
szama (m) ( mB.)
T-1 3,0 - 743 664 205 168 894 3.3 05.31
GEOHIDRO Kft., 2009. Februdrr 6. oldal
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Anyagnyerohely furasai
Firas Mélység Talajviz Magassag Rajzszam Idépont
: X Y
szama (m) (mB.)
Al/l 2,0 - 743 327 204 300 86,6 3.4 05.31
Al/2 2,0 - 743 620 204 364 87,9 3.5 05.31
A2/1 3,0 - 744 969 208 423 87,6 3.6 05.31
A22 3,0 - 744 988 208 317 85,9 3.7 05.31
A2/3 3,0 - 745 088 208 313 86,95 38 05.31
3.2 Rétegzodés

A furasi naplok és laboratériumi jegyz6konyvek alapjan a rétegzddést

illetden az alabbiak allapithatok meg.

3.2.1 Uj toltés nyomvonala ( lasd: 2.2,2.4 és 3.1-3.2 sz. rajzi mell. )

A tervezett 1 t6ltés nyomvonala alatt ( FI-F2 sz. furdsok ), a terep-

szinttél 2,4 — 2,8 m mélységig kdzepesen kotitt ( sovany agyag, iszap ) tala-

jok telepiiltek. Az iszap talaj a terepszint alatti 0,3 m-ig z6mében humuszosnak

tekinthetd. A kdzepesen kététt talajok alatt a furds talpmélységéig ( 4,0 m-ig )

finomszemcesés ( iszapos finom homok ) talajokat tartunk fel.

GEOHIDRO Kft., 2009. Februdrr

7. oldal
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3.2.2 Meglévo toltés (lasd: 2.2, és 3.3 sz. rajzi mell. )

A meglévo toltés ( T1 sz. furds ) anyaganak feltarasi eredményei sze-

rint a toltés anyaga zomében kdzepesen kététt ( sovany agyag ¢és homokos

iszap ) €s gyengén kétott ( iszapos homokliszt ) talajok dsszlete.

3.2.3 Al anyagnyeréhely ( lasd: 2.2, és 3.4-3.5 és 4.2 sz. rajzi mell. )

A kijelolt anyagnyerdhelyen a terepszint alatti 0,0 -1,3 m mélységig

erosen ( kozepes agyag ) alatta a furdsok talpmélységéig ( 2,0 m-ig ) kdzepe-

sen ( sovany agyag, homokos iszap) k6tott talajok dsszletét tartuk fel.

3.2.4 A2 anyagnyeréhely (lasd: 2.3, és 3.6-3.8 és 4.3-4.4 sz. rajzi mell. )

A kijelolt anyagnyerdhelyen a terepszint alatti 3,0 m mélységig erdsen

( kozepes agyag ) és kdzepesen ( sovany agyag, homokos iszap) kotott talajok

telepiiltek..

3.3 Talajdllapot

A feltart talajok feltaraskori jellemzoit a feltarasi csoportositasnak megfelels

teriiletenként és talajesoportonként az alabbiakban adjuk

GEOHIDRO Kft., 2009. Februdrr 8. oldal
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3.3.1 Uj toltés nyomvonala

>

----------------------------------------------------------

A kotott talajok feltaraskori viztartalma w = 13,28 — 19,47 %, a folyasi
hatar Wi =27,9 — 34,7 %, a plasztikus index [,=10,24 — 17,39 % ko-

zOtt valtozott.

A kotott talajok feltaraskori konzisztencia éllapotukat tekintve zémében
sodorhaté (1.=0,75-1,0) és kemény ( 1.=1,0 — 1,5 ) talajallapoti-
ak.

A szemeloszlasi vizsgélati eredményei alapjan az agyag-iszap tartalom
12 %, a homokliszt 24 % , homok 64 %, kavics 0 %, s az egyenlétlen-

ségi egyiitthatdo U=14.8 .

A vizdteresztoképességi egyiitthatd ( Zamarin szerint ) k = 4,7 x

10° m/sec.

3.3.2 Meglévo toltés anyaga

3321 Kotott talajok (. sovany. agyag .. iszap...iszapos homokliszt)
A kotott talajok feltaraskori viztartalma w = 11,6 — 15,9 %, a folyasi
hatar Wi = 23,5 — 41,9 %, a plasztikus index [,=9,23 - 18,94 % ko-

zitt valtozott.

GEOHIDRO Kft., 2009. Februdrr 9. oldal
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> A kotott talajok feltaraskori konzisztencia allapotukat tekintve zomében

sodorhaté (1. = 0,75 — 1,0 ) és kis mennyiségben kemény ( 1.=1,0 —
1,5 ) talajallapotuak.

A kizepesen és gyengén kétott ( homokos iszap és iszapos  homok-
liszt ) szemeloszlasi vizsgdlati eredményei alapjan az agyag-iszap tarta-

lom 16-20 %, a homokliszt 27-29 % , homok 37-42 %, kavics 0 % .

A vizdteresztoképességi egyiitthato ( Zamarin szerint) k= 1,0 x 10

7.9x 107 m/sec.

3.3.3 Al anyagnyerdhely

A kotott talajok feltaraskori viztartalma w = 12,2 — 24,5 %, a folyasi
hatar Wi = 30,5 — 43,0 %, a plasztikus index I,= 10,68 — 23,7 % ko-

zOtt valtozott.

A kotott talajok feltaraskori konzisztencia allapotikat tekintve zémében
sodorhato (1. = 0,75 - 1,0 ) és igen kemény ( 1, > 1,5 ) talajallapoti-
ak, kis mennyiségben tartunk fel kemény ( 1. = 1,0 — 1,5) talajallapotot

is.

A kozepesen kétott ( homokos iszap ) szemeloszlasi vizsgélati eredmé-

nyei alapjan az agyag-iszap tartalom 29 %, a homokliszt 51 % , homok

20 %, kavics 0 % .

GEOHIDRO Kjfi., 2009. Februdrr 10. oldal
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>

A vizdteresztoképességi egyiitthaté ( Zamarin szerint ) k= 1,1 x

10 m/sec.

3.3.4 A2 anyagnyerohely

v

v

A kotott talajok feltaraskori viztartalma w = 11,3 — 22,1 %, a folyasi
hatar W = 31,0 — 51,9 %, a plasztikus index I,= 11,5 — 29.82 % ko-

z0tt valtozott.

A kotott talajok feltaraskori konzisztencia allapotikat tekintve zomében

kemény ( 1,=1,0- 1,5) talajallapotu.

A kizepesen kétért ( homokos, hl-es iszap ) szemeloszlasi vizsgalati

eredményei alapjan az agyag-iszap tartalom 30-38 %, a homokliszt 39-
55 % , homok 15-22 %, kavics 0-2 % .

A vizidteresztéképességi egyiitthaté ( Zamarin szerint) k= 1,3 x 10°

9,2 x 107 m/sec.

A talajok rétegzodését, a rétegek vastagsagat, osztalyozo és allapotjel-
lemzodiket a mellékelt firasszelvényeken ( Lasd. 3.1-3.8.2 sz. rajzi mel-
lékleteket ) és talajszelvényiinkon ( Lasd. 4.1-4.4 sz. rajzi mellékletet )
tiintettiik fel.

GEOHIDRO Kjt., 2009. Februdrr 11. oldal
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5.

Toméoritési ( Proctor ) vizsgalat

» Az A2 anyagnyerOhely legjellemz6bb talajabdl ( kizepes agyag ) az

A/2/2 sz. furds mellett nyitott kutatéaknabol 1,2 m mélységbdl mintat

vettiink tomdritési vizsgalat céljabol.

> A vizsgalatot gépi mikodtetést tomoritégéppel az MSZ 14045/11-70

sz. szabvanyban el6irtak szerint végeztiik.

Y

az S. Tomoritési ( Proctor ) gorbe rajzi mellékletiink tartalmazza.

A tomoritési vizsgalat grafikus megjelenitését és a szamszerii adatokat

> A tomoritési vizsgalattal meghatarozott tomoritési paraméterek ( Wop -

Pamax- értékparok az alabbiakra adodtak:

AnyagnyerOhely|| jele Talaj neme Wi We I Wopt Pdmmg
% % % % g/cm
" ..
TiszapiispBl, | Y22 | Kozspes 47,0 2233 | 2467 | 14.86 1.83
1,2m agyag
6. Talajvizviszonyok, talajvizminoség

A feltarasok idején (2008. 04.24 és 05.31. ) a meglévo toltés és tervezett 0j tol-

tés nyomvonalan mélyitett firasokban és az anyagnyeréhelyeken mélyitett filrasokban

sem jelentkezett talajviz.

GEOHIDRO Kft., 2009. Februdrr

12. oldal
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A talajviz szintjét a mindenkori tiszai vizallas befolyasolja ( leszivassal, vagy

taplalassal).

Osszefoglalas, javaslat

7.1 Osszefoglalds

A 2.2. Feltarasi helyszinrajzon feltiintetett elrendezésben 8 db 2,0 - 4,0 m mély
farast mélyitettiink le 2008.04-06. hoban 24 m &sszhosszban Borro berende-
zéssel az 1 toltésnyomvonal, a meglévo toltés ill. az Al-és A2

anyagnyerdhelyek altalajanak és a talajvizviszonyok megismerésének céljabol.

A tervezett ij toltés nyomvonala alatt ( F1-F2 sz. farasok ), a terepszinttél 2.4

— 2.8 m mélységig kizepesen kititt ( sovany agyag, iszap ) talajok telepiiltek.

Az iszap talaj a terepszint alatti 0,3 m-ig zomében humuszosnak tekinthetd. A

kizepesen kotott talajok alatt a faras talpmélységéig ( 4,0 m-ig ) finomszem-

csés ( iszapos finom homok ) talajokat tartunk fel. A kotott talajok feltarasko-
ri konzisztencia allapotukat tekintve zomében sodorhatd ( Ic = 0,75 - 1,0 ) és

kemény ( 1c = 1,0 — 1,5) talajallapottiak.

A meglévo toltés ( T-1 sz. firds ) anyaganak feltardsi eredményei szerint a

toltés anyaga zomében kdzepesen kotitt ( sovany agyag és homokos iszap ) €s

gvengén kotort ( 1szapos homokliszt ) talajok dsszlete.
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A kotott talajok feltaraskori konzisztencia allapotukat tekintve zomében so-
dorhaté (Ic = 0,75 — 1,0 ) és kis mennyiségben kemény ( Ic = 1,0 — 1,5) talaj-
allapottak.

Az Al anyagnyerdhelyen feltart kotott talajok feltaraskori viztartalma w =
12,2 - 245 %, a folyasi hatar WL = 30,5 — 43,0 %, a plasztikus index Ip =

10,68 — 23,7 % kozott valtozott. A kétitt talajok feltaraskori konzisztencia al-
lapottkat tekintve zomében sodorhaté (Ic =0,75—1,0) és igen kemény ( Ic
> 1,5 ) talajallapotiiak, kis mennyiségben tartunk fel kemény ( Ic=1,0-1,5)

talajallapotot is.

Az A2 anyagnyerdhelyen feltart kotott talajok feltaraskori viztartalma w =

11,3 — 22,1 %, a folyasi hatar WL = 31,0 — 51,9 %, a plasztikus index Ip =

11,5 — 29,82 % kozott valtozott. A kotott talajok feltaraskori konzisztencia al-

lapotiikat tekintve zomében kemény ( Ic = 1,0 — 1,5 ) talajallapotu.

A furdsokban talajviz nem jelentkezett.

A talajviz szintjét a mindenkori tiszai vizéllas befolyéasolja (leszivassal, vagy

taplalassal).

A szamitashoz sziikséges talajfizikai jellemzoket- talajnemenként MSZ 15004
— 1989, M2 bekezdése 3. Es 4. Sz. tabldzata alapjan az aldbbiakban adjuk

meg:
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Talaj megnevezése P . o & k Gy _ Es
kN/m 7 kN/m* | m/sec kN/m?> | MN/m’

iszapos finom homok 18-19 26-28 0 10 220-260 12-14

iszapos homokliszt 18-19 20-22 23 107 260-280 | 10-12

iszap 19-20 20-21 1520 | 107- 10" | 220-240 8-10

sovany agyag 20-21 17-20 1825 | 10®- 107 | 240-280 7-10

kozepes agyag 20-21 14-17 25-35 [ 10%-107"| 280-320 6-8

A hatarfesziiltség ( oy ) a nevezett szabvany alapjan szamithato.

Az allékonysag szamitasanal 3-4 m vizvezetd réteget és

javasolunk figyelembe venni.

7.2 Javaslat

A = 3-5 értéket

¢ Az 1) toltés a tervezett nyomvonalon megépithetd, annak geotechnikai akadd-

lya nincs.

%+ A tervezelt nyomvonalon a terepszint alatti 2,4-2.8 m-ig kétdtt asvanyos tala-

jok telepiiltek, melyek alatt finomszemcsés vizvezetd ( iszapos finom homok )

réteg dsszletét hardntoltuk. A méretezést ennek megfelelden kell elkésziteni.

% A toltés épitése elott a nyomvonalat 25-30 cm vastagsdgban humusztalanitani

kell, ill. a nagyobb bokrok és fak gyokereit ki kell szedni.

GEOHIDRO Kfi., 2009. Februdrr
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\/

% Az épitbanyag szaritasa torténhet az anyagnyerdhely eldzetes tdrcsdazdsdval, a

nagy teriiletii mitvelés ala vétellel és a vékony rétegii fejtéssel.

< Eléfordulhat azonban olyan szédraz idészak is amikor a talaj nedvesitésére kell

felkésziilni. Ebben az esetben a sziikséges nedvesitéshez ( pl. locsolokocsival )
a koltségvetésben 2-3 %-os viztartalom névelésre 20 I/m’ vizmennyiséget kell

koltségként eldiranyozni.

% Az anyagnyer6helyek kitermelés el6tti humuszolasat 30 cm-es vastagsagban

javasoljuk el6iranyozni.

“ Az anyagnyerohely fejtését ugy kell végezni, hogy a csapadékvizek lefolydsa

megoldott legyen.

% A toltésépitésre nem szabad felhasznalni:

A makroszkopikus novényi részeket, gyokereket tartalmazo ta-
lajt;
= Szerves- tozeges talajokat
=  QOlyan térfogatvaltozd agyagokat melyek folyasi hatira Wi >
80 %;
s Lagy iszapokat és agyagokat (I < 0,5)
“* A tomdritést - tekintettel a nehezen tomorithetd erdsen kotétt talajokra - vibrd-

cios juhldbhenger és sima henger egyiittes hasznalataval javasoljuk végezni.
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% Az j és régi toltés kapcsolatét Iépesdzéssel kell végezni, és max. 25 cm vastag

ferités utan gondos témoritést kell végezni.

% Az anyagnyerdhelyeknél az agyag talajokat ( kdzepes és sovany agyag ) java-
soljuk a toltésépitésre felhaszndlni, ennek vastagsdgat az alabbi tablazatban

Osszefoglalva adjuk meg:

Anyagnyerohely i‘;::: Mélység Tv. Humusz Felhzsgzyt::haté
Al 1 2,0 ; 03 1,0m (KZA)
Al 2 2,0 ] 03 I(,)(,)’Imm((KSZAA))
A2 1 3,0 . 0,3 0,6 m(SA)
A2 p 2,0 L 0,3 1,8 m ( KZA)
A2 3 2,0 - 0,3 1,Im(SA)

% Az iszap talajokat a toltéstestbe nem javasoljuk beépiteni.

*

“* A meglévo t6ltés anyagat csak a fenntartasi savban és az anyagnyerdhely re-

kultivacidjanal javasoljuk szamitéasba venni.

Az anyagnyer6hely anyagénak viztartalma meghaladja a beépitéshez sziikséges

optimalis viztartalmat, igy az anyag szdritasdra kell felkésziilni.
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L)

L)
A

7
4t

Eldzott talaj nem épithetd be.

Epités kézben elnedvesedett, elazott talaj-rétegre tjabb réteget felhordani csak
akkor szabad, ha a nedves réteg mar kellden kiszikkadt, Gjabb ellenérzé mérés
szerint a viztartalma megengedhet6 értékiire csokkent és tomorsége is még ki-

elégité.

A meglévo - az Uj arvédelmi t6ltés elkésziilte utan - elbontasra keriiloé arvé-
delmi t6ltés anyaga az (j anyagnyerdhely kitermelése utan annak rekultivaci-

ojara felhasznalhato.

A tdmoritésre vonatkozdan az MSZ 15105 sz. szabvany eldirdsai betartandok.

A tomorség ellenorzést sziikségesnek tartiuk.

A tomorségl kovetelményekre é€s tomorség ellendrzésre vonatkozolag az
"MSZ 15290:1999 Vizépitési foldmiivek tomorségi eldirdsai ™ szabvany elo-

irasai kell betartani.

A foldmunkaval érintett talajok tomorithetéség szempontjabdl az alabbi talaj-

osztalyba sorolhatok:

Nehezen tomérithetd talajok ,N” kozepes agyag
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Kozepesen toméritheto talajok K>  sovany agyag

iszap, homokos iszap,
homoklisztes iszap
iszapos homokliszt

iszapos finom homo

Budapest, 2009. 02
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