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7. sz. melléklet
A SEBESFOKI HAJÓZSILIP ÉS VÍZSZABÁLYOZÓ ZSILIP KEZELÉSI UTASÍTÁSA

1. Az építmény alapadatai

1.1. Története

A zsilip a csatorna torkolatánál 1875-ben épült. Amíg a Duna mentén nem épült meg az árvédelmi töltés, a műtárgy a Bezdán - Duna – Bezdán árvédelmi vonal szerves részét képezte. Eredményesen tartotta az 1876 és 1877 évi árvizeket. Később az alsó főtől északra 70 m-re megépült a hajózsilip felső fője.

1956-ban a jeges árvíz idején a víz elérte a 88,18 mAf. = 87,37 mBf. szintet, ezután a falakat és a kapukat megemelték a 89,00 mAf. = 88,19 mBf. szintig.

1.2. A műtárgy feladata és alapadatai

A műtárgy részei:
- hajózsilip
- I és II. szabályozó zsilipek.

1.2.1. A hajózsilip
- a hajózsilip hossza

69,00 m
                   szélessége
  
9,40 m
- a műtárgy koronaszintje  
89,00 mAf. = 88,19 mBf.
- küszöbszintje

 
82,40 mAf. = 81,59 mBf.
- az észlelt max. vízszint

86,02 mAf. = 85,21 mBf.
- az észlelt min. vízszint

83,28 mAf. = 82,47 mBf.
- a víz normál szintje

84,95 mAf. = 84,14 mBf.
- a betétgerendák hossza

 9,85 m
- a betétgerendák magassága
 0,93 m
- a betétgerendák száma

7 db
- a támkapuk vízátvezető nyílásainak száma 6 db.

A hajózsilip támkapui csak a Baja felőli víz nyomását tudják tartani. Amikor a Verbász-Bezdáni csatorna vízszintje magasabb a Baja-Bezdáni csatorna vízszintjénél, lehelyeznek 3 db betétgerendát, ezzel mintegy 85,10 mAf. = 84,29 mBf. szintig el lehet különíteni a két csatorna vizét. A betétgerendákat a műtárgy melletti raktárban tárolják.

Árvízvédekezés esetén folyamatosan elhelyezik az összes (7 db) betétgerendát a védelmi fokozattól függően a hajózsilip alsó főjébe.


1.2.2. Szabályozó zsilipek

- az I szabályozó zsilip két 1,5 x 2,7 m-es táblával zárható nyílással rendelkezik, a nyílások küszöbszintje 82,40 mAf. = 81,59 mBf.
- a II. szabályozó zsilip két (1,30 és 1,70) x 2,50 m nyílással rendelkezik, az egyik nyílás küszöbszintje 82,35 mAf. = 81,54 mBf., a második nyílás küszöbszintje pedig 85,00 mAf. = 84,19 mBf.

A szabályozó zsilipek használhatók:

- a Baja-Bezdáni csatorna vizének átvezetésére, és
- víz bevezetésére a Baja-Bezdáni csatornába amennyiben a Sebesfoki hajózsilip le van zárva betétgerendákkal.



2. A hajózsilip kezelési és fenntartási utasítása.

2.1. A támkapuk kezelése

A támkapukat kiegyenlített vízállásnál lehet mozgatni. A mozgatás kézi szerkezettel történik.

2.2. A betétgerendás elzárás kezelése

A betétgerendákat a hajózsilip alsó főjében kiképzett hornyokba helyezik. Az alsó támkapuk ellenőrzése céljából három-három gerendát helyeznek el az alsó fő hornyaiba. A hajózsilip nyílásainak elzárására 3 – 7 elemet helyeznek el az alsó fő alsó hornyába. A 7 elem azonos méretű, így nem szükséges ellenőrizni az elhelyezés sorrendjét.

A betétgerendák oldalirányú és fel-le mozgatását kézi daruszerkezettel végzik. A mozgatószerkezet portáldaru. A vízszintes irányú mozgatás futómacskával történik. A munkavégzéshez 1 fő vezető és 6 fő munkás szükséges.

2.3. A támkapuk és szerkezeteinek fenntartása.

A támkapuk és a vízátvezető nyílások tábláit mozgató szerkezet vízzel nem érintkező mozgó részeit évente rendszeresen olajozni és zsírozni kell.

A víz alatti részeket lehetőleg évente ellenőrizni kell. Gondoskodni kell a fémfelületek korrózióvédelméről.

Jeges időszakokban a jég törésével kell biztosítani, hogy a jég ne okozzon kárt a támkapukon és az egyéb szerkezeteken.

2.4. A betétgerendás elzárás és a daruszerkezet fenntartása.

A betétgerendákat megtisztítva kell tárolni a raktárban. A gerendák mázolásáról és a tömítő részek rendszeres cseréjéről gondoskodni kell.
A mozgatószerkezet korrózióvédelméről, olajozásáról gondoskodni kell. Gondoskodni kell az előírásoknak megfelelő hatósági engedélyek beszerzéséről.


3. A szabályozó zsilipek kezelési és fenntartási utasítása.

3.1. A szabályozó zsilipek kezelése.

A zsiliptáblák mozgatása kézi felhúzó szerkezettel történik.

A zsilipeket az alábbiak szerint szabályozzák:
- kis vízhozamok esetén a két szélső nyílást félig nyitják;
- közepes vízhozam esetén három nyílást nyitnak 2/3 mértékig azzal, hogy a felső és az alsó vízmérce között a vízszintkülönbség kisebb legyen 4 cm-nél;
- nagy vízhozamok esetén három nyílást teljesen nyitnak és szükség szerint a negyediket is (ha a vízszint 85,00 mAf. = 84,19 mBf.) azzal, hogy a felső és az alsó vízmérce között a vízszintkülönbség kisebb legyen 6 cm-nél;
- amennyiben a duzzasztás nagyobb 6 cm-nél, vagy a vízszint magasabb 85,00 mAf. = 84,19 mBf. szintnél, a vizet a hajózsilipen is át kell vezetni vagy csökkenteni kell a Baja – Bezdáni csatorna vízhozamát.

A munkavégzéshez 1 – 2 fő kezelő szükséges.

3.2. A szabályozó zsilipek és szerkezeteinek fenntartása.

A zsiliptáblák mozgatószerkezetének vízzel nem érintkező mozgó részeit évente rendszeresen olajozni és zsírozni kell. A víz alatti szerkezeteket lehetőleg évente ellenőrizni kell. Gondoskodni kell a fémfelületek korrózióvédelméről. Jeges időszakban biztosítani kell a jégtelenítést a zsilip megfelelő működtetése érdekében.

1987.

