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Prilog br. 8.

A Baja-Bezdáni csatorna vízminőségi jellemzői 1975-1983. között

a  magyar – jugoszláv közös vízminőségvizsgálatok alapján.

Karakteristie kvalitete vode kanala Baja-Bezdan za period 1975-1983. godine na osnovu zajednickih jugoslovensko-madjarskih ispitivanja kvaliteta vode
	Komponens

Parametar
	Mérték-egység

Jedinicne mere
	Vizsgá-latok száma

Broj merenja
	Minimum


	Maximum


	Átlag

Prosek
	Standard deviáció

Standardne devijacije

	Levegő-hőmérségklet

Vazduh-temperatura
	oC
	75
	-3
	30
	13,1
	9,43

	Víz-hőmérséklet

Voda-temperatura
	oC
	75
	Ø
	25,2
	12,3
	8,26

	Átlátszóság

Mutnoca
	mm
	75
	238
	400
	-
	-

	Oldott oxigén

Rastvoren O2
	mg/l
	75
	4,7
	16,4
	9,7
	4,09

	Oxigéntelítettség

Saturacija (O2)
	%
	75
	47
	206
	89
	32,6

	KOI K2Cr2O7
	mgO2/l
	75
	10
	32
	20,4
	4,76


	BOI5
	mg/l
	71
	1,0
	6,8
	4,39
	1,56

	pH
	-
	75
	7,7
	8,5
	7,95
	0,24

	Lugosság

Alkalitet
	mval/l
	75
	2,9
	6,5
	4,2
	1,22

	Összes keménység
Ukupna tvrdoca
	nko
	75
	9,0
	22,4
	12,8
	2,99

	Fe2+
	mg/l
	75
	Ø
	0,60
	0,19
	0,13

	Cl-
	mg/l
	75
	12
	30
	21,7
	3,79

	SO2-
    4
	mg/l
	75
	30
	77
	46,0
	11,8

	NH+
    4
	mg/l
	75
	Ø
	1,0
	0,34
	0,23

	NO-
    2
	mg/l
	75
	0,009
	0,22
	0,10
	0,09

	NO-
    3
	mg/l
	75
	0,4
	12
	4,08
	3,32

	KOI KMnO4
HPK
	mg02/l
	
	
	
	
	

	Összes oldott anyag

Ukupne rastvorene materije
	mg/l
	75
	205
	547
	307
	92

	Összes lebegő anyag

Ukupne suspendovane materije
	mg/l
	75
	1
	58
	9,25
	8,69

	Fenolok

Fenoli

ANA 

Deterdzenti
	mg/l

mg/l
	75

75
	Ø

Ø
	0,068

0,19
	0,005
0,070
	0,010
0,090

	Pantle-Buck index

Indeks saprobnosti
	-
	75
	1,94
	2,62
	2,34
	0,20

	Coliform szám

Uk.broj koli klica
	db/ml
	61
	Ø
	130
	8,46
	21,3

	Oldott PO 3-
              4

Rastvoreni PO 3-
                     4
	mg/l
	14
	0,07
	0,66
	0,32
	0,22

	Összes PO 3-
                4

Ukupni PO 3-
               4


	mg/l
	11
	0,20
	1,2
	0,62
	0,30
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