I11. KOTET, 3. MUNKARESZ
A MONITORING RENDSZER FEJLESZTESERE VONATKOZO

MEGRENDELOI KOVETELMENYEK

A kotet felépitése

A jelen Megrendeléi Kovetelmények a projekt keretében a monitoring rendszer fejlesztésére vonatkozodan
tartalmazza a Vallalkoz6 miiszaki feladatainak és kotelezettségeinek leirasat. A feladat jellegénél fogva a kotet
az alabbi két 6 részekbal all:

1. A méromiiszerek és kiszolgaloberendezéseinek altalanos kdvetelményei

2. Méréeszkoz szerinti specifikus informaciok az egyes 1étesitmények megjelolésével
A Megrendelé kovetelményei egyben a kdzbeszerzési miiszaki leirds, amelyet a jelen Dokumentacio a fenti
részekre bontva fogalmaz meg.
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Bevezeto

A ,,Balaton levezet6é rendszerének korszeriisitése, KEHOP-1.3.0-15-2015-00007” projekt kiterjed a to és
levezetOrendszere, a Sio-csatorna vizgyiijtojére. A Balaton vizeresztésekor mindig figyelembe kell venni a
Si6 befogadoképességét, a vizgyljtd belviz-Oblozeteinek (Kapos-Nador) allapotat, és a Duna, mint
végbefogadd arhullamait. Ezért ennek a projektnek a vizrajzi monitoring fejezete a vizgylijtd teriilet
vizhozamanak (lefolydsénak) on-line mddon torténd automatizalasat célozza.

A projekthez kapcsolodd monitoringrendszer-fejlesztés alapvetden csak a vizkészletallapotok mennyiségi
értekeinek a mérésére koncentral. Ennek megfeleléen a kivitelezés az alabbi (1.) attekintd tablazatban
Osszegzett allapotjellemzok mérését tlizi ki célul:

1. Attekintd tabldazat

. Az . A mért Allapot Allomas Méromiiszer TavjelzGsite
allomas . , . . S
, paraméter helyszine elhelyezkedése mennyisége .-
tipusa mennyisége
20 Csapadéek,
§ 1éghd, relativ felszin szarazfold 8 8
g paratartalom
T3
5
= hovastagsag felszin szarazfold 2 0
=
vizfolyas 19 19
felszin
to, tarozo 6 6
'z vizszint
=
@
g Felszin kozeli felszin kozeli viztest 12 12
S
I
vizhozam felszin vizfolyas 10* 10

A fenti 1. tablazat értelmezéséhez felhivjuk a figyelmet az alabbiakra:

— A *-gal jelolt elem értelmezése: Az ultrahangos vizhozammérék egyben tajékoztatod jellegii vizszint
adatokat is szolgaltatnak. Ezen vizszint adatok felhasznaldsa csak masodlagos szempont. A
monitoring tervben 9 allomas elvarasai vannak megfogalmazva, de a projekt végén 10 allomas valosul
meg. A Sid, Siofok gat alatt allomas tervezése a vizrajzi monitoring fejlesztések kozott nem szerepel,
mert ez az allomas szerves részét kell, hogy képezze az atépitésre keriilé siofoki vizeresztd zsilipnek.
A vizereszto zsilip lizemi koriilményei kiilon tervezést és ettdl fliggden, optimalisan kiépitendd egyedi
eszkOz beszerzését, épitését igénylik, ezért a zsilipterveknél kell a leeresztett vizmennyiség
kontrolljanak miiszaki megoldasaval foglalkozni.

— A szoban forgd mérdallomasok nem minden esetben jelentik uj allomas megépitésének
szlikségességét. Részben a meglévo dllomas feltjitasarol, tudasanak kiterjesztésérdl van szo.

Az els6 részben (1) a mérémiiszerek és kiszolgaloberendezéseinek altalanos kovetelményeit, a masodikban (2)
méréeszk6zokhoz rendelten allomasokra bontva mutatjuk be az elvarasokat.



1 A mérémiiszerek és kiszolgaloberendezéseinek altalanos kévetelményei

Bevezeto megjegyzés.

Minden allomas helyszini kijeldlését a VIZIG szakértdjével egyiitt kell elvégezni, ennek alapjan a jelenleg
megadott EOV koordinatdk kismértékben modosulhatnak. Kiviteli tervezéskor a Vvizhozammérés
kivételével, tipusterv elfogadhatd. Az adatgyiijtore és adatatvitelre vonatkozo eldirasok az 1.4.3 és 1.4.4
pontok alatt talalhato.

Minden eszkdzre legalabb 24 honap jotallast kell vallalni.

Miiszermeghibasodas esetén a jotallas ideje alatt a szallito telephelyére torténd beszallitast kdvetden,
amennyiben a javitas meghaladja a 14 napot, a vallalkozo kdteles cseremiiszert biztositani.
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Csapadékméré rendszer

— Az allomast a kijel6lés alapjan keritéssel és zarhato kapuval kell ellatni, ami rozsdamentes
anyagbol késziil.

— A csapadékmér6, 1éghomérd és relativ paratartalom méré alapozasa az eszkoznek megfeleld
legyen, az eszkdzoket a szabvany szerinti magassagra kell elhelyezni.

— Az allomésok energia ellatasat napelemmel kell megoldani, figyelembe véve az adattovabbitas
modjat és gyakorisagat.

Csapadékmérd

Hazankban mindkét stlyponti szolgalatnal (OMSZ és Viziigy) kedvez6 tapasztalattal alkalmazzak az
ugynevezett sulymérésen alapuld csapadékméré berendezéseket. A sulyméréses csapadékmérd {6
alkotoelemei a gytijtotartaly (1. Abra) és egy beépitett nagyon pontos mérleg. Ezeknél a miiszereknél
a tartalyban felhalmozodott csapadék tomegvaltozasat rogzitik folyamatosan.

Az adott id6ciklussal mért értékekbdl kapjuk meg a kivant adatokat a csapadék mennyiségérdl és
intenzitasarél. Ezek a miiszerek alkalmasak a valtozo halmazallapota csapadék detektalasara (pl: esé
és/vagy ho).

A telepitendd miiszerrel kapcsolatos alapvetd miiszaki elvardsok:

— A csapadékmérének sulyméréses elven miikodé mérdeszkéznek kell lennie, mely képes mind
szilard, mind folyékony halmazallapoti csapadék mérésére. Az adott csapadékmérok
megfeleléségét WMO ajanlas rogziti.

—  Gyiijtofeliilet: 200cm?

—  Meérhetd: Csapadékosszeg, intenzitas

—  Gytjthet6 csapadék halmazallapot: szilard, folyadék, vegyes

—  Gytijthetd csapadék mennyiség: 1.500mm

— Csapadékosszeg felbontas: 0,01mm

— Intenzitas felbontas: 0,01mm/min

— Tapfesziiltség min. 12VDC

— Jelkimenet: soros RS485, SDI-12, vagy impulzus

— Miszerfités lehet6sége: igen (opcionalisan rendelhetd)

— Pontossag teszt lehetosége: igen (teszt sulykészlettel)

Egveéb eloirasok:

— A csapadékmérének beépitett buborékos vizszintezdvel (szelencés libellaval) kell rendelkeznie. A
vizszintes pozicionalasahoz 3 pontos szintezési beallitasi lehetdség sziikséges. A csapadékmérd
felfogo feliiletének teljesen vizszintes pozicidban kell lennie.

4



— A csapadékmérdnek rendelkeznie kell olyan beépitett szoftveres algoritmussal, ami kompenzalja
az idegen targyak (nem csapadék) altal okozott hirtelen tdmegvaltozast.

— A csapadékmérd rendszer elektronikdjanak hémérséklet-kompenzaltnak kell lennie.

— A csapadékméronek szabvanyos gyari stulyokkal kalibralhatonak kell lennie.

— A csapadékmérérendszerhez a sziikséges al és felépitményt (alapozasok, tartoszerkezetek,
védddobozok, stb), valamint védokeritést el kell késziteni és a helyszinen iizembe kell helyezni.

— A csapadékméré telepités soran figyelembe kell venni a WMO ajanlasokat, kiilonos tekintettel a
kiils6é zavaro terepi kornyezetre, beépitési helyre és magassagra vonatkozdan.

i1
V

1. Abra. Egy tipikus sulymérésen alapuld csapadékmérd

1.1.2 Hoémérséklet és relativ paratartalom mérés (a csapadékmérd rendszer része)

A mérdeszkdzoket WMO szabvany szerint kell elhelyezni.

—  Léghomeérséklet mérdvel kapcsolatos miiszaki elvardsok:

Meérési tartomany: -40 - +60 °C

Meérési pontossag: + 0.2 °C (a teljes tartomanyra)

Meérési felbontas: = 0.1 °C

A homérsékletmérd szenzort ugy kell beépiteni az arnyékoloba, hogy az arnyékold hatason
kiviil mechanikai védelmet is biztositson annak szamara.

o O O O

—  Relativ paratartalom mérovel kapcsolatos miiszaki elvardsok:

Meérési tartomany: 0...100 %

Meérési pontossag: + 3 % (beleértve a nemlinearitast, és az ismételhetdséget)
Meérési felbontas: 1%

Hosszt idej stabilitas: kevesebb, mint 3 % RH /év

Homérsékletfiiggés: 0.05 % RH / °C

A relativ paratartalom mérésnek hdmérséklet kompenzaltnak kell lennie.

O O O O O O

1.2 A hévastagsdg mérése:
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1.2.2

A hotakard vastagsaganak mérésére biztositani kell a vizszintes, szélvédett helyet (ahova a szél nem
fjja Ossze a lehullott havat), melyet célszerli mesterségesen kialakitani. A projekten belil a hotakard
vastagsaganak mérésére hovastagsag-méré szenzoron alapuld eszkozt kell alkalmazni (Idsd 2. Abra).
Ennek soran egy ismert magassagban elhelyezett szenzorbol nagyfrekvencias jelet bocsatanak ki lefelé,
a horéteg iranyaba. A horéteg feliiletérdl visszaverddo jelet érzékelve meghatarozhato a kibocsatas €s
az érzékelés kozott eltelt idO, ezaltal a szenzor és a horéteg kozti tavolsag. Ebbol szdmithatd a horéteg
magassaga (2. Abra). A hovastagsag mérdt kozos mérhelyen kell elhelyezni a csapadékmérd

SZenzor magassaga.

|
|
: horéteg
nagyfrekviencias tavolsaga
hanghullz'qnI a szenzortol
|
X
Ly
¥
: : horéteg
Wiy teteje
horé horéteg
orcteg magassaga
talaj | felszin

rendszerrel.

2. Abra. Hévastagsdg-méré (pl. hanghulldmos) szenzor mitkédési elve

Hovastagsag méro

A telepitendd miiszerrel kapcsolatos alapvetd miiszaki elvardsok:

—  Meérési tartomany: 0 +2000 mm

—  Meérési pontossag: legalabb £5 mm

— Mikodteto fesziiltség: 10+30 V

—  Mikodési hémérséklet: -20 + +10 °C

— Jelkimenet: 4-20mA, vagy soros RS485, SDI-12

Tartozékok

Minden olyan tartozék, kiegészitd elem, ami a rendeltetésszerii mitkodéshez sziikséges, pl.:

— Rogzitéshez sziikséges szerkezetek, elemek kell6 mindségl feliiletvédelemmel ellatott anyagbol,
atrozsdasodas elleni garanciaval. (horganyozas, szinterezés, illetve rozsdamantes anyag is
elfogadhato a Megrendeldvel egyeztetett feltétel szerint)
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— Energiaellatashoz/kommunikéciohoz sziikséges kéabelek, csatlakozok, dobozok, akkumulatorok,
az aramellatas tipusatol fiiggden.

A felszini vizszint mérése:

A projekt keretében kivitelezendd vizszintmérdk lehetnek allovizbe (tavak, tarozok), vizfolydsba
helyezve. Hazankban (és nemzetkdzileg is) a vizallasok mérésének igen elterjedt moddszere a
hidrosztatikai nyomasmérésen alapuld vizszintmérés: Ez 1ényegében azon alapszik, hogy egy
nyomdsérzékelt az adott, gravitaciés nyomdson 1évd viztestbe helyezve a mért viznyomas alapjan
megallapithato az érzékeld f6lott 1évd vizoszlop magassaga, amelyet aztan atkonvertalhatunk a kivant
vizszint értékre.

Vizszint + vizhémérséklet kombinalt szonda muszaki elvarasai

A telepitendd miiszerrel kapcsolatos miiszaki elvardsok:

—  Vizszintméro:
o Mérés mddja: nyomasmérd szonda
o Meérési pontossag: +£0.05 % FS vagy pontosabb
o Hosszu ideji stabilitas: +0.1 %/év vagy pontosabb
o Meérés tartomany: Megrendeld altal specifikalt, a gyarto altal beallitott tartomany (pl: 0-2, 10,
20m, sth)
—  Vizhémérsékletméro:
o Meérési pontossag: +0.5 °C, vagy pontosabb
o Felbontas: 0,1 °C, vagy pontosabb
o Hosszu ideji stabilitas: +0.1 Celsius fok /év vagy pontosabb
o Meérési tartomany: -5 + +50 °C (jégmentes allapot!)
—  Védettség: P68
— Légnedvesség elleni védelem: Cserélhet6 nedvesség megkot6 anyaggal toltott kapszula
— Jelkimenet: analog 4-20mA, vagy digitalis RS485, SDI-12
— CE megfeleldségi tanusitvany
— QGyari kalibracios jegyzokonyv

Hidrometriai 4llomasi adatgyiijtdvel kapcsolatos miiszaki elvardsok

— Az adatgylijt6 magyar nyelvii gyartoi applikacids szoftver segitségével paraméterezhet
— Adatgyiijté minimum tulajdonsagok:
o beépitett realtime clock,
o legalabb 16 bites felbontas,
o watch-dog funkcid,
o adattarolas: mérési érték+datum-ido,
o adattarolo kapacitasa: legalabb 4 MB (min. 280.000 méreési érték)
— Mérési gyakorisag: Felhasznal6 altal paraméterezhet6 legalabb 1 sec — 72 ora kozott
— Energia ellatas: beépitett lithium elemmel legalabb 6t év miikodés 1 perces mérési ciklussal
—  Mikodési hdmérsékleti tartomany: legalabb -25 + +70 °C
— Helyszini adatkinyerés, paraméterezés lehetdsége: vezetéknélkiili modszerrel, vagy kabeles
kapcsolattal (pl: RS232, RS485, USB porton, stb) a csatlakoztatott eszkozre telepitett kezeld
szoftver segitségével.
— Amennyiben kommunikacidos eszkdzhoz kapcsolodik, legyen képes az azon keresztiili
automatikus vagy manualis id0 szinkronizaciora
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Hidrometriai allomasi adatatvitellel kapcsolatos miiszaki elvardasok

—  Mérémiiszer és adatgy(ijté egységhez kapcsolhato adatatviteli egység

— Az adatatviteli egység magyar nyelvii gyartoi applikacios szoftver segitségével paraméterezhetd

— Adattovabbitas: az adatokat kiilsé vezetéknélkiili szolgaltatoi halozaton keresztiil az Igazgatosagi
tavmérd kdzpontba kell eljuttatni.

— Szolgéltatd: Ajéanlatkérével egyeztetett szolgdltatot kell valasztani. A szolgaltatokkal
Ajéanlatkéronek kell szerzddést kotnie, a SIM kartydk beszerzése Ajanlatkérd feladata.

— Antenna: Az antenndnak biztositania kell a megfeleld radiotechnikai kapcsolatot a szolgaltatdi
lefedettségnek megfelelden. Kiilsd, iranyitott antenna csatlakoztatasara is legyen lehetdség.

— Alap energiaellatas: beépitett lithium elemmel legalabb 1 év mitk6dés napi egy lekérdezés mellett

— Kibdvitett energiaellatas lehetdsége: Napelem toltésti kiilsé akkumulatorrol, olyan kapacitassal,
ami biztositja a folyamatos sziinetmentes miikodést.

— Por és viz elleni védettség: [P64 vagy jobb

—  Mikodési hdmérsékleti tartomany: legalabb -25 + +70 °C

— Alkalmas a kovetkezé tizemmodokra: GSM call, GPRS call, FTP Push, TCP push, SMS push,
SMS Alarms

A Felszinkozeli vizszint mérése

Az talajvizallds mérd allomasokat nyomasmérés elvén mikodo vizallas regisztrald berendezésekkel kell
felszerelni. A miszerek telepitésérdl az ajanlat kérd, a kutfejek esetleges atalakitasarol az ajanlattevo
gondoskodik. Az ajanlatnak a kovetkezoket kell tartalmaznia:
- 40 db talajvizallas regisztral6 miszert, a csatolt tablazatban megadott rendszerhosszakkal, az
ott megadott fizikai paraméterecknek megfelel6 kialakitassal (kabelhosszal).
- 1 készlet akkumulatort vagy elemet, ami orankénti adatgyiijtés és napi egyszeri adattovabbitas
mellett 2 év miikddést lehetdveé tesz.
- A megadott rogzitési médnak megfeleld rogzitd alkatrészt (rozsdamentes anyagbol).
- Gyari megfelel0ségi bizonylatot, amely tartalmazza a kalibraciot és a kalibracidhoz hasznalt
referencia eszkdz adatait és annak kalibracios bizonylatat.
Az adatokat kozvetleniil (pl. hazai vagy kiilfoldi kiils6 szerver alkalmazasa nélkiil) kell a talajvizallas
mérd allomast lizemeltetd igazgatosag informatikai rendszerébe eljuttatni ugy, hogy ott a mar meglévé
szolgaltatdsokon til (pl. FTP szerver, meglévé tavmér0 szerver) mas szolgaltatast ne kelljen
miikodtetni. A meglévé tavmérd rendszer bovitésének, esetleges atalakitasanak koltségét — ha az
dijkoteles — az ajanlattevonek kell viselnie. Az adatokat fogado informatikai rendszerekrdl a sziikséges
informaciokat az illetékes viziligyi igazgatosag biztositja.

Helyszini adatkiolvasas, beallitas

A beépitett miszereknek rendelkeznie kell helyszini adatkiolvasasi és beallitasi lehetdséggel. Ez
torténhet kabel csatlakoztatasadval vagy infravoros vagy bluetooth interfészen keresztiil. Mind harom
esetben, Igazgatosagonként 1 készlet csatlakozo kabelt vagy infravords vagy bluetooth interfészt kell
szallitani. Ezeknek a notebookhoz USB ,,A” aljzaton keresztiil kell csatlakozni. A notebook nem része a
szallitasnak.

A helyszini adatkinyeréshez igazgatdésagonként minimum 1 példany szoftvert kell szallitani, ami
Windows 10 vagy Android operaciods rendszerrel rendelkezé notebookon (vagy tableteken) futtathato
(legalabb a Windows 10 operacids rendszerhez megadott minimalis konfiguracioval).

A telepitendo muszerrel kapcsolatos miiszaki elvardsok:

- - amérendd paraméterek: vizallas (vizmélység), vizhdmérséklet,
- - az aramellatast elemmel vagy akkumulatorral kell megoldani,



- az adatgyljté elektronikajat és az elemtartdt (akkumulédtor) egymastol elszigetelve kell
kialakitani ugy, hogy elem (akkumulator) csere esetén az adatgyiijtd tokozasat ne kelljen
megbontani,
- tarolas (raktarozas) idejére az aramellatast biztositd elemek, akkumulatorok és a SIM kartya a
felhasznalo altal kivehetdek vagy az adatgyiijtérdl lecsatlakoztathatdak legyenek. Az elemek,
akkumuléatorok és a SIM kartya ki és behelyezése a felhasznald altal elvégezhetd miivelet
legyen, aminek végrehajtasa nem okozza a garancialis feltételek megszegését.
- a miiszerek mérete olyan legyen, hogy az antennat kivéve minden alkatrésze elférjen a kutban.
A lehetséges maximalis méreteket a csatolt tabldzat tartalmazza. Az antennanak alap esetben, a
katban, vagy a kutsapkara rogzitve kell lennie, kivéve, ha a helyi mobil haldzat elérése nagyobb
(kiils6) antennat igényel.
- védettség IP67 vagy jobb,
- viz feletti rész miikodési hdmérsékleti tartomanya: -20 - +60°C.
- val6s idejti ora, £10 perc/év pontossag.
- memoria > 400 000 adatpont, az adatok megdrzése az aramforras eltavolitasakor is,
- adattovabbitas: GPRS vagy 3G vagy 4G, kartyafiiggetlen modemmel, 900/1800 MHz (a SIM
kartyakat az iizemeltetd vizligyi igazgatdsag biztositja),
- az adatgyiijtonek képesnek kell lennie arra, hogy az adatokat az eldre beallitott gyakorisagnak
megfeleléen tovabbitsa az igazgatosag informatikai rendszerébe.
- Az adatgy(ijt6tol a kdozpontba tovabbitando6 adatok:

o A legutolso sikeres adatforgalom 6ta tarolt mérési adatok,

o Az allomason rendelkezésre allo energia becslése (elemek, akkumulatorok toltottségi

szintjét jellemzd paraméter mérése, tarolasa, tovabbitasa)

a komplett miiszernek olyan energiaszabdlyozasi rendszerrel kell rendelkeznie, ami 6rankénti
adatgylijtés és napi egyszeri adattovabbitas mellett 2 év miikodést lehetdvé tesz.

1.4.2 Vizallas:

mérési modszer: levegdztetett nyomasmérd szenzorral,

pontossag: 0,05 % FS (teljes mérési tartomanyon) vagy jobb,

felbontas: 0,01 % FS vagy nagyobb,

mértékegység (vizallas, vizmélység): m vagy cm,

mérési tartomany: kutanként valtozé (megadott tablazat szerint),

cserélhetd antenna (helyszintdl fliggd erésségii antenna csatlakoztatasi lehetdsége),
mérési/tarolasi gyakorisag 1 perc — 24 ora,

az eszkOznek vizallast (a vizszint ndvekedésével novekvo érték) és vizfelszin tavolsagot (a
vizszint ndvekedésével csokkend érték) kell tudni mérni.

1.4.3 Vizhémérséklet:

14.4

mérési pontossag: +£0,5 °C vagy jobb,
felbontas: £0,1 °C vagy nagyobb,
mérési tartomany: -2 — +30 °C vagy nagyobb.

Jotallas biztositasa

A jétallasi id6 a jotallas keretében elvégzett javitasokra forditott idovel a javitott részegységre
vonatkozéan meghosszabbodik.

A jotallas keretében javitott/cserélt alkatrészek és szoftverek jotallasi ideje a muszer jotallasi
idejéig terjed, de legalabb 6 honap. Fodarab (pl. szondafej, alaplap) cseréje esetén a jotallas a
mszer jotallasi idejéig terjed, de legalabb 12 honap.



A meghibasodast a VIZIG e-mailben jelenti be a Szallitonak, aki a hibat a miiszernek a Szallito
telephelyére érkezését kovetd 30 munkanapon beliil koteles kijavitani és visszakiildeni a
Megrendeld részére.

Jotallas keretében végzett javitas soran csak 1) alkatrész épithetd be. Fédarab cseréje esetén a
kalibraciot ismételten el kell végezni, melynek bizonylatat a javitott miiszerrel egyiitt kell
megkiildeni a Megrendel0 részére.

A Szallitd biztositson Magyarorszagi kiszallitast, és telefonos vagy egy munkanapon beliil
reagal6 e-mail kapcsolatot a telephellyel ahol a meghibasodott miiszerek javitasra torténd at- és
visszavétele, tovabba a reklamdaciokkal és javitdsokkal kapcsolatos tigyintézés lehetdsége
magyar nyelven, teljes kortien biztositott.

Fodarab csere esetén a vallalkozo koteles a hibas fodarabot visszajuttatni a megrendelének.

1.45 Joétallasi id6n tali javitas, potalkatrész biztositas

A Vallalkoz6 a miszerek szervizelését és alkatrész-ellatasat azok iizembe helyezésétol
szamitott 8 évig koteles biztositani.

A meghibasodott miiszert a Vallalkoz6 koteles megjavitani, azt csak valamennyi fédarab
tonkremenetele esetén mindsithet nem javithatonak.

A jotallasi idon tal javitott/cserélt alkatrészek és szoftverek jotallasi ideje 6 honap. Fédarab
(szondafej, adatgy(ijtdé, modem) cseréje esetén a cserélt fédarabra vonatkozo jotallas ideje 12
hénap

A javitasok soran csak uj alkatrész épithetd be.

A Villalkoz6 a meghibdsodott miiszer javitdsara a miiszereknek a telephelyére torténd
beérkezését kovetd 8 munkanapon beliil koteles irasos arajanlatot adni a Megrendeld részére e-
mail-ben vagy faxon.

A Megrendel6 az arajanlat elfogadasa esetén irasban rendeli meg a javitast. Az arajanlat el nem
fogadasarol szintén irasban nyilatkozik.

A javitas dijat tartalmaz6 szamlat, a kijavitott hiba okanak leirasat, a cserélt alkatrész/elvégzett
szerviztevékenység megnevezését, valamint — amennyiben a javitas jellege miatt kalibracio is
sziikséges volt — a kalibracio bizonylatat a Vallalkozo a kijavitott miiszerrel egyiitt koteles
megkiildeni a Megrendeldnek.

A Villalkozo6 a miiszerek beépitett szoftverének, valamint az adatletdltés szoftverének
frissitéseit 8 évig ingyenesen biztositja a Megrendelo részére.

1.4.6 Alkalmazandé rendeletek, szabvanyok

A fovallalkozonak a Magyarorszag jogszabalyai (torvények, rendeletek) szerint kell a minden munkat
végezni, tehat minden hatalyos és a munkavégzéssel 0sszefliggésbe hozhato torvényt és rendeletet be
kell tartania.

A nemzeti szabvany alkalmazisa Onkéntes, kivéve, ha jogszabdly kotelezden alkalmazandonak
nyilvanitja. A kotelezéen alkalmazandd szabvanyok alkalmazasi kotelezettsége alol csak az illetékes
miniszter adhat felmentést (kérelemre). Felmentési eljarast a Vallalkozo csak a miiszaki ellendr elézetes
jovahagyasa utan kezdeményezhet.

A beruhazas megvalositdsa soran az eurdpai szabalyozassal Osszehangolt, érvényes szabvanyok és
elészabvanyok (MSZ EN és MSZ ENV) alkalmazasa kotelezo.

1.4.7 Atadas-atvételi eljaras

jegyzéket kell Osszeallitani, amely tartalmazza az atadott miiszer(ek) és egyéb eszkoz(6k),
szoftverek tipusat és azonositasara alkalmas azonositojat (pl. gyari szamat), tovabba azok bruttd
beszerzési arat.

Az egyes jegyzékeket a VIZIG altal kijelolt személynek és a Vallalkozonak is ala kell irnia. A
jegyzékekbol PDF formatumban késziilt masolatot kell az OVF részére megkiildeni.
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- Minden miszerhez, eszk6zhoz, szoftverhez VIZIG-enként 1-1 pld. magyar nyelvii kezelési-
karbantartasi utasitast kell mellékelni, papir- és elektronikus formatumban.

- Az eszkozok kezelésérol, azok atadasaval egyidében, oktatast kell tartani a VIZIG altal kijelolt
személyeknek. Az oktatasrol jegyzokonyvet kell felvenni (id6pont, hely, résztvevok), amelyrol
PDF formatumban késziilt mésolatot az OVF részére is meg kell kiildeni.

Termékalkalmassag tanusitasa

Felhasznalni illetve beépiteni csak olyan terméket szabad, amelynek gyartéja vagy szallitoja annak
megfelelGségét igazolta a 3/2003. (1.25.) BM-KGM-KvVM egyiittes rendelet szerint.

Tipus, eljaras, szabadalom, védjegy alkalmazasa

Szabadalommal vagy védjeggyel védett termék alkalmazasaval kapcsolatos minden koltség és dij a
vallalkozot terheli.

A vizhozam-észlelése:

A természetes vizfolyasok esetében a vizszintekkel ellentétben, azok hozaménak kézvetlen mérése nem
lehetséges. Azokat kozvetett uton lehet kiértékelni. Eppen ezért nagyon fontos az észleléshez
alkalmazott kozvetitd méro-eszkdoz miikodési elvének kérdése. Hazankban (és nemzetkozileg is) a
vizfolyasok hozamanak kozvetett mérésére igen elterjedt modszer az akusztikus doppler-elven alapulo
vizhozam-¢észlelés (ADCP). Az ADCP-n alapuld rendszerek a hozza biztositott szoftverekkel egytitt
alkotnak kompakt, hasznalhat6 rendszert.

Az akusztikus doppler elven miikodé késziilékek alapvetden a viz aramlasi sebességét mérik €s mas
ismert, vagy mérhetd paraméterek segitségével szamitott (szdrmaztatott) adatként jelenik meg a
vizhozam értéke. A sziikséges szadmitast elvégezheti az intelligens méroeszkoz, vagy a felso szintli
informatikai rendszer. A kor kdvetelményeinek megfelelden a terepi szamitast biztositdé (megbizhatd
gyartoi szoftveres hattérrel timogatott) eszkdz hasznalata sziikséges a feladatmegoldas tekintetében.

A mérési koriilményektol fliggden vizszintes, vagy fiiggéleges sikban mérd miiszerek hasznalhatok a
vizsebesség mérésére és ezen til a vizhozam szamitasara. Hogy melyik mérési elvet ajanlott hasznalni
egy-egy mérési helyszinen azt a kdvetkezd legfontosabb szempontok, valamint a Megrendel6i igények
alapjan kell kivalasztani a fizikai megvalositast megeldzo kivitelei tervezés soran:

— mért szelvény geometridja,
— sokéves atlag vizszint, LKV, LNV adatok
— megajanlott méromiiszer sugarzasi tulajdonsagai (pl: sugarzasi kupszog)

Fontos tervezési szempont, hogy a mérést biztositd sugarnyalab mindig a vizfelszin alatt legyen, illetve
ne {itkdzzon a mederfenékbe. Ezen szempontok figyelembe vételével kell meghatarozni azokat a mérési

sikokat, amelyek minden vizjarasi koriilmény kozott alkalmasak a mérési feladat biztositasara.

Fiiggbleges sikban mérd sebességmérd miuszerrel kapcsolatos miiszaki elvarasok

— A berendezés alkalmas legyen vizsebesség mérés mellett szelvény alak és sebesség kalibralasi
egyenletek, paraméterek elfogadasara

— Legyen alkalmas 0,5-20 m széles, 0,15-5 m mély vizfolyasok sebességének mérésére,
vizhozamanak szamitasara

— Konvex, fiiggbleges elrendezésti, fejegységgel felszerelt legyen

—  Sebességmérés felbontas 1 mm/s vagy Kisebb

— Sebességmérés tartomany: +5 m/s vagy tagabb

— Vizszintmérés tartomany: 0,1...5 m a méréfejtél szamitva, vagy tagabb
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— Sebességmérési cellaméret automatikus bedllitdsa vizszint fliggvényében

— A méréfej legyen képes legalabb100 cella hasznalatara

— Legaldbb 4 MB bels6 memoria a mért értékek és diagnosztikai adatok taroldsara

— Kommunikacio: RS232, RS485, SDI-12, Modbus RTU

— Tudjon sajat maga vizhozamot, teriiletet, sebességet szamolni a méréfejbe beépitett
célszamitdgéppel

— Beépitett nyomas és akusztikus mélységmérével rendelkezzen, az akusztikus mélységmérdvel
folyamatosan kalibralja a nyomasmérd szenzort a valtozo 1€gkdri nyomasra

— A mérofej — a vandalizmus esélyének csokkentése érdekében — kornyezetbe olvado szini legyen;

— A méréfejet kozvetleniil a fenékre, vagy a fenéktdl kiemelve kell telepiteni, a fenékszint ala
siillyesztés nem elfogadhato.

Vizszintes sikban mérd sebesséeméré miiszerrel kapcsolatos miiszaki elvarasok

— A berendezés alkalmas legyen vizsebesség mérés mellett szelvény alak és sebesség kalibralasi
egyenletek, paraméterek elfogadasara

— Legyen alkalmas 1-20 m széles, 0,3-10 m mély vizfolyasok sebességének mérésére,
vizhozamanak szdmitasara

— Konvex, vizszintes elrendezésii, fejegységgel felszerelt legyen

— Sebességmérés felbontas 1 mm/s vagy kisebb

— Sebességmérés tartomany: +5 m/s vagy tagabb

—  Vizszint méréstartomany: 0,2...10 m a méréfejtdl szamitva, vagy tagabb

— Vizsebesség méréstartomany: 0,5...15 m a méréfejtdl szamitva, vagy tagabb

— Legalabb 4 MB bels6é memoria a mért értékek és diagnosztikai adatok tarolasara

— Kommunikacio: RS232, RS 485, SDI-12, Modbus RTU

— Tudjon sajat maga vizhozamot, teriiletet, sebességet szamolni a mérdfejbe beépitett
célszamitogéppel

— Beépitett nyomas és akusztikus mélységmérdvel rendelkezzen, az akusztikus mélységmérdvel
folyamatosan kalibralja a nyomasmérd szenzort a valtozo 1€gkori nyomasra

— A méréfej — a vandalizmus esélyének csokkentése érdekében — kornyezetbe olvado szini legyen;

Vizhozamméro és csapadékmérd allomasi adatgyijtdvel kapcsolatos muszaki elvarasok

— Az adatgylijt6 paraméterezését a kivitelezo Vallalkozo biztositja
— Az adatgyiijté legyen alkalmas az analdg és digitalis jelformatumok fogadasara a kovetkezok
szerint:
o Analog mérékorokkel: 0-20mA, 4-20mA, 1-5V
o Soros kommunikacidval: RS232, RS485, SDI-12, Modbus RTU
— Adatgy(ijt6 minimum tulajdonsagok:
o beépitett realtime clock,
legalabb 16 bites felbontas,
watch-dog funkcio,
adattarolas: mérési érték+datum-ido,
adattarolo kapacitasa: legalabb 4 MB nem felejté memoria (min. 280.000 mérési érték)
csatornak szama: az allomas tipusnak megfelelden, a sziikséges miiszerkorok figyelembe
vételével, de legalabb 10% beépitett tartalékkal
—  Meérési gyakorisag: Felhasznal6 altal paraméterezhet6 legalabb 1 sec — 72 ora kozott
— Energia ellatas: beépitett puffer iizemi akkumuléatorrol, 360 nap sziinetmentes miitkddéssel. Toltés
230VAC halozatrdl, vagy napelemrol.
— Mikodési homérsékleti tartomany: legalabb -25 + +70 °C

O O O O O

12



154

155

156

1.5.7

Helyszini adatkinyerés, paraméterezés lehetdsége: vezetéknélkiili modszerrel, vagy kébeles
kapcsolattal (pl: RS232, RS485, USB porton, stb) a csatlakoztatott eszkozre telepitett kezeld
szoftver segitségével.

Amennyiben kommunikacidés eszkdzhoz kapcesolodik, legyen képes az azon keresztiili
automatikus vagy manualis id6 szinkronizacidra

Vizhozammérg és csapadékméro allomasi adatatvitellel kapcsolatos muszaki elvarasok

Adatgytijt6 egységhez kapcsolhato adatatviteli egység

Az adatatviteli egység paraméterezését a kivitelezd Vallalkoz6 biztositja

Az adatatviteli egység rendelkezik soros, valamint LAN feliilettel is, amivel biztosithato mas
rendszerelemekhez val6 kapcsolddas (pl: switch, router, stb)

Adattovabbitas: az adatoknak kiilsé vezetéknélkiili szolgaltatdi haldézaton keresztil az
Igazgatdosagi tavmérd kdzpontba kell eljuttatni.

Szolgaltaté: Ajanlatkérovel egyeztetett szolgaltatot kell valasztani. A szolgaltatokkal
Ajanlatkérének kell szerzodést kotnie, a SIM kartyak beszerzése Ajanlatkérd feladata.

Antenna: Az antenndnak biztositania kell a megfelelé radidtechnikai kapcsolatot a szolgaltatoi
lefedettségnek megfelelden. Kiilsd, iranyitott antenna csatlakoztatasara is legyen lehetdség.
Energia ellatés: beépitett puffer tizemti akkumulatorrél, 360 nap sziinetmentes miikodéssel. Toltés
230VAC halozatrol, vagy napelemrol.

Por és viz elleni védettség: IP64 vagy jobb

Miikddési homérsékleti tartomany: legalabb -25 + +70 °C

Alkalmas fix IP cimii halozatokon val6é mitkodésre

Kiegészitd tartozékok

Szallitand6 adatletdltd, kezel6 és diagnosztikai szoftvercsomag

Minden olyan tartozék, kiegészité elem, ami a vizszintes ¢és fiiggéleges vizhozam és
sebességmérd, valamint csapadékmérd rendszer rendeltetésszeri miikodéshez sziikséges
Rogzitéshez sziikséges tartd szerkezetek, elemek rozsdamentes anyagbol. A rogzitdé készlet
biztositsa, hogy a fej a vizbdl egyszeriien eltdvolithatd legyen szerviz célbol.

Miszerek rongalasa, valamint az illetéktelen eltavolitds ellen mechanikailag és villamos
szempontbol is védettek legyenek a rendszerelemek.

Energiaellatashoz/kommunikaciohoz sziikséges kabelek, csatlakozok, dobozok

Tavmérd rendszerbe integrals

Az adatoknak kiils6 szolgaltatoi halozat segitségével kell eljutniuk az igazgatosag tavmérd
kozpontjaba, amennyiben az Igazgatosag nem rendelkezik erre a célra privat vezetéknélkiili
halézattal (URH, mikro, stb).

Az adatok fogadasara, lekérdezésére a meglévo tavmérd kozponti szoftvert kell felhasznalni.
Amennyiben a vallalkozo olyan miszert épit be, amelynek kezelés¢hez (terepi adatkinyerés,
bedllitas) a teriiletileg illetékes viziigyi igazgatosdg nem rendelkezik eszkozokkel (csatlakozo
kabelek ¢és szoftver) akkor ezeket a Vallalkozonak kiilon biztositania kell.

A Vallalkozdénak olyan miiszert kell beépitenie, amely az adatokat a helyszinen tarolja, az adatok
letoltése a tavmérés mikodésétol fliggetleniil a helyszinen is végrehajthato. Biztositani kell, hogy
a helyszinen kinyert adatok a Magyar Hidrologiai Adatbazisba jussanak.

A miiszerhaz kialakitdsa

Miiszaki kévetelmények (ME-10-266 szerint):

Az alépitmény a miiszerhaz rogzitésére szolgald szerkezetbdl, a szonda elhelyezésére szolgald
13
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kabelvédd csobdl all. Az alépitmény sziikség esetén tovabbi kdbelbehuzd akndkkal és levegdztetd
dobozzal egésziilhet ki.

A miiszerhdazat az ME-10-266-ban foglaltak szerint kell rogziteni. A beton mindsége legalabb
C16-20/KK legyen.

A muszerhéaz zarhat6saga, zarszerkezete feleljen meg a MABISZ elvardsoknak. Kiilsé feliiletén ne
legyen kiviilrdl oldhato kotés, vagy kdnnyen alafeszithetd nyilo feliilet.

A miszerhdznak olyan kialakitdsunak kell lenni, hogy a becsatlakoz6 vezetékek, jelkdbelek
védettek legyenek a kiilsé hatasoktdl, rongalasoktol.

A belsejében az 6sszes rendszerelem szamara biztositott legyen az EPH csatlakoztatas lehetdsége.
Biztositsa annak minden miiszaki feltételét, hogy a benne elhelyezésre keriild miiszereket, egyéb
rendszerelemeket a tavmérd halozathoz lehessen csatlakoztatni, a felsd szintli informatikai
rendszerbe lehessen integralni.

A miszerhazat lakatosmithelyben kell legyartani és Osszeallitani, majd megfeleld feliiletkezelést
kovetden szinterezési modszerrel kell viziigyi kék szinre festeni (RAL 5012)

A fenéklemez kivagasat a tervezett alépitménynek megfelelden kell elkésziteni.

A miiszerhaz szabatos villiamvédelmérdl a villamvédelmi terv alapjan gondoskodni kell.
Amennyiben napelemes energiaellatas keriil kialakitasra, ugy biztositani kell a napelem
tartoszerkezet mechanikai csatlakoztatasat is.

Miiszerezéssel kapcsolatos kiséré dokumentumok

Kalibracios bizonyitvany (Gyartodi kotelezettség a kalibralashoz hasznalt miiszer alkalmassagat
dokumentalt moédon bizonyitani)

Gyartoi adatlap

Kezelési és karbantartasi utasitas

Biztonsagtechnikai kamera rendszer

Min 2 megapixel 1280x960p felbontas, legalabb 355/78 fokos beallithatésag, HTTPS tamogatas,
Lan, beépitett infra led legalabb 30 m tavolsagra mozgas érzékelés, targy eltavolitas érzékelés.
Kijelolhetd érzékelési teriiletek, Email vagy SMS riasztés, FTP feltoltés

A kamera legyen paraméterezhetd a riasztasi eseményekkel kapcsolatban (pl: képtartalom
valtozas)

A kamera LAN feliilleten keresztiil legyen csatlakoztathatdé a méréallomason hasznalatos
kommunikacids rendszerhez.

Kiiltéri id6jarasallo kivitel, legalabb P67

Ethernet kabel (kiiltéri, idéjarasallo) + csatlakozok

Min 64GB SD memoriakartya helyi rogzitéshez

Energia ellatas: A folyamatos lizemhez sziikséges méretii napelemmel tolthetd akkumulatorrol
kell biztositani.

Rendszer minden eleme -25++50 °C , vagy tagabb homérséklet tartomanyban miikddjon

A rendszer helyszini kiépitése (sziikséges al- és felépitmények).

A kamera rendszer mukodési lizemmodjat, készenléti mikodését, az é&jjeli-nappali és egyéb
mikodési paramétereit a Megrendel6vel egyeztetni kell a kiviteli tervezés soran. (kiilonos
tekintettel az energiahaztartas és a képzett, illetve tovabbitott képtartalom Gsszefliggéseire)

Napelemes energiaellatd rendszer

A napelemes energiaellatast a mérdallomasi sziikségletnek megfeleléen kell méretezni a villamos
tervezeés soran.
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1.6

— A napelemes rendszer prioritasa:

o els6dleges ellatasi feladat a mérdallomasi rendszer energiaigényének biztositasa
o masodlagos feladat a vided rendszer energiaigényének biztositasa

— Olyan napelemes energiellaté rendszer kiépitése sziikséges, mely a videés biztonsagtechnikai
eszk0zok és a miiszerek egymastol fliggetlen dramellatasat biztositja.

— A kiviteli tervezés sordn mérndki szdmitassal kell meghatarozni a napelem és akkumulator paros
villamos teljesitményét, kapacitasat az Uzemeltetd altal elvart energia rendelkezésre 4llas
figyelembe vételével. Kiilonos tekinttel az éjjel-nappali iizemeltetés, a téli-nyari energiasziikséglet
figyelembe vételével. (365 napos rendelkezésre allas, 21 napos napsiitésmentes id6szak
figyelembevételével).

— Napelemek és a kamerarendszer elhelyezkedését a terepszint felett ugy kell meghatarozni, hogy
ne arnyékoljak és zavarjak egymast.

A jotallasi id6tartamra vonatkozo egyébb kotelezettség

A jotallasi id6 alatt a Vallalkozo feladata telepitési helyszinenként - az Igazgatdsag lehivasa szerint -
legalabb 1, legfeljebb 6 alkalommal helyszini kdzos ellendrz6 mérésen részt venni. Ugyancsak a
Villalkoz6 feladata a kozos mérési eredmények sziikség szerinti felhasznalasaval a Q kalibracios
egyenletet az Igazgatosag adatszolgaltatasa alapjan kidolgozni, vagy modositani és az érintett miiszert
annak megfelelden sziikség szerint Gjra paraméterezni.

Villam és tulfesziiltség elleni védelem

A villamos rendszer kiviteli tervezése soran az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszagos
Thzvédelmi Szabalyzat el6irasainak megfelelden kell villamvédelmi tervet elkésziteni.
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2 Részletes elvarasok a létesitménvekkel kapcsolatban

2.1 Hidrometeorologiai fejlesztések elvarasai az egyes méréhelyekre bontva

Csapadékméro rendszer (8db), hovastagsag mérés (2db):

Az allomasok helyszinét, EOV koordinatait, az igényelt energia ellatds modjat, miiszer- és épitési-jellegli
igényeket a tdblazat tartalmazza:

Projektekben fejlesztendd vizrajzi allomasok

. " . . . Teriilet
Mérendo elem Fejlesztés jellege tulajdonos
E x
[=] 7] E />-:
*5 — o o % :§ N1
, = % g > E :g g = > '5 >
Ssz.| Allomas neve 2l S| |5 |=E5|=2¢€ 50 ©) S
sl | S| S|2~|83|E3 s u = s
2| g | 8 2 | 2. 25|278 Z N >
Sle| &S |3g| 2S|EE " > S
ClS|z|&|25|27|¢E =3
S| 2 se|a |2 SO
& 5
p | Buzsaki-tarozo, | o | | x | x | x | 145234, 537959 X
Buzsak
p | Volgységi-patak, | | o | x | x | x| 106097, 600915 | kDT
Bonyhad
3 | Deseda, Kaposvar| X | X | X | X X X X | 113579, 556596 X
g4 | Veszprémi-Séd, | o | | o x | x | x | 198309, 556337 X
Marko
5 . Nador, X x| x| x| x X | x | 202695 596285 | KDT
Sarszentmihaly
g | Marcalitirozo, | o | | x | x | x| 144031, 526612 X
Marcali
7 | Gyongybsfolyas- | o | o |« x | x | x | 167387 506997 | NYUDU
Karmacs
8 Eger-viz, X | x| x X X | X | 182526, 537591 X
Taliandorogd

Az 1,3,4,6. 8. tételek esetében mar rendelkeziink teriilet hozzajarulasi engedéllyel A 2,5,7 tételek esetében
nincs szilikség teriilet hozzajarulasi engedélyre, mert VIZIG vagyonkezelési teriileten lesz kialakitva.
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2.2  Hidrometriai fejlesztések elvarasai az egyes méréhelyekre bontva

2.2.1 Vizszintmérés: Tavak, tarozék

Tavak, tarozok esetében a a vizszintmérés vizhdmérsékletméréssel parosul.
Az allomasok helyszinét, EOV koordinatait, az igényelt energia ellatds moddjat, miliszer és épitési
jellegti igényeket a tdblazat tartalmazza:

Projektekben fejlesztendd vizrajzi allomasok

Mérendo Teriilet
Fejlesztés jellege = . Megjegyzés
elem ! Jetleg s~ tulajdonos gjegy
= < S
» N £ >
3 %lg |8 TO
= | 5[$ e S
r , @ o) Q| = E o =]
Ssz.| Allomas neve & @ N [= = £ =2 O =
= = S| 2 =@ X = o
S| 2 | 2|=| ET ‘R N 2
S| E(5|®el 88 T2 S |3
> _g N ) g s 1S & O > -
N :‘S = % % \LI_J/
> |12 |3 =
i
Multifunkcionalis
allomas (Balaton
és Tetves-patak
Balatonszemes észlelésére),
1 | (Balaton, Tetves 162156, 550693 X | miszerbeszerzés,
torkolat) energiaellatas és
telekommunikacio
a
vizhozammérésnél.

Sarszentmihdlyi- | o | o | o | w | % | 203483 593546 | KDT
tarozo

3 | Hegyesdi-tarozo | X | X [ X [ X X 176343, 534502 | KDT

4 Székpusztai- | | o |y | % X | 200480, 530220 | KDT
tarozo

5 | Nagvteveli- o s I x| x | x| 216176, 539512 | KDT
tarozo

g | Balatonhenyei- | o | o |y | X | 174090, 540931 | KDT

tarozo

Az 1. tétel esetében mar rendelkeziink teriilet hozzajarulasi engedéllyel. A tarozdkat érintd
fejlesztésekhez az épitési  jellegh munkak kozil (5db) miszerhaz gyartds és telepités
(energiaellatassal), vizmérce kihelyezés, véddcsofektetés tartozik.

17



2.2.2 Felszini méréhaldzatot érintd fejlesztések

3 db 0j allomas létesitése, 7 db allomas atalakitasa vizhozammérésre, 19 db meglévo allomas tav
jelzositése

Uj allomésok: (EOV a tervek alapjan)

Tetves-patak, Balatonszemes

Dinnyés-Kajtori-csatorna, Aba

Gaja-patak, Sarszentmihaly

Mindharom esetében tavjelzositett automata vizhozammérést kell megvalositani, a létesitési tervek
alapjan. A tervek tartalmazzak a beépitésre javasolt ADCP eszkdz megfeleld valtozatat, az al- és
felépitményeket, az energiaellatast, valamint a biztonsagtechnikai megoldasokat. Az I. fejezetben
részletezett miiszaki kiirdsok pedig tartalmazzak a sziikséges eszkozfejlesztések paramétereit.

Allomdsok dtalakitdsa (mitkédé vizallds észleld dllomdsok) tavielzdsitett automata vizhozammérésre:

1.Nador-csatorna, Cece (158331, 617028)
2.Dinnyés-Kajtori-csatorna, Dinnyés (204110, 611600)
3.Nador-csatorna, Kaloz (Sarkeresztur) (182240, 609060)
4.Kapos, Pincehely (149014, 603700)

5.Nador-csatorna, Sarszentmihaly (202215, 596551)
6.Nador-csatorna, Siéagard (116650, 620240)

7.Si10, Siéfok gat alatt (0 zsilip tervek alapjan)

Az elsd hat esetben tdvjelzOsitett automata vizhozammérést kell megvalositani, a létesitési tervek
alapjan. A tervek tartalmazzak a beépitésre javasolt ADCP eszkoz megfeleld valtozatat, az al- és
felépitményeket, az energiaellatast, valamint a biztonsagtechnikai megoldasokat. Az 1. fejezetben
részletezett miiszaki kiirdsok pedig tartalmazzak a sziikséges eszkoOzfejlesztések paramétereit. A
hetedik pont alatt 1évd tétel, Sio, Siofok gat alatt allomas tervezése a vizrajzi monitoring fejlesztések
kozott nem szerepel, mert ez az dllomads szerves részét kell, hogy képezze az dtépitésre keriild siofoki
vizereszto zsilipnek. A vizeresztd zsilip iizemi koriilményei kiilon tervezést és ettol fiiggoen,
optimdlisan kiépitendd egyedi eszkioz beszerzését, épitését igénylik, ezért a zsilipterveknél kell a
leeresztett vizmennyiség kontrolljanak miiszaki megoldasaval foglalkozni.

Megleévo vizallas észleld allomasok tavjelzositése (EOV koordinatak):

1.Si6, Borjad; (134006, 615089)

2.Nador-csatorna, Medina; (125969, 619640)
3.Nador-csatorna, Orspuszta felviz; (167541, 614032)
4 Nador-csatorna, Orspuszta alviz; (167525, 614033)
5.Nador-csatorna, Palfa; (152200, 618400)
6.Nador-csatorna, Tac; (193985, 602139)

7.Si6, Ozora; (157306, 600252)

8.Si0, Kolesd; (130200, 615030)

9.Si6, Siéjut; (171330, 580868)

10.Si6-csatorna, Balatonkiliti felviz; (1) tervek alapjan)
11.Si6-csatorna, Balatonkiliti alviz; (0 tervek alapjan)
12.Burnét-patak, Abrahamhegy; (164442, 537136)
13.K¢éki-Séd, Balatonfiired; (179050, 560894)
14.Tapolca-patak, Hegymagas; (166609, 526389)
15.Eger-viz, Nemesgulacs; (166874, 530302)
16.0rvényesi-Séd, Orvényes; (175406, 556293)
17.Tapolca-patak, Tapolca; (170078, 526950)
18.Malom-csatorna, Osi felviz; (201317, 584342)
19.Malom-csatorna, Osi alviz; (201300, 584341)
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Ebben a fejlesztési egységben a dolt betiivel szedett elsé nyolc allomas esetében miiszerhaz kiépitése
(8 db), a modem miikodéséhez napenergia ellatas (8 db), és véddcso fektetése sziikséges.
Balatonkiliti felviz és alviz esetében pedig a méréallomasok a Kiliti mederelzard 1) helyére kell, hogy
keriiljenek, amelyeket szintén a zsiliptervekben kell szerepeltetni, az épitési koltséggel egyiitt. Az
eszkOzbeszerzés koltségei a vizrajzi monitoring fejezetnél szerepelnek.

2.2.3  Felszinkézeli méréhalozatot érintd fejlesztések
A felszinkdzeli méréhalozat fejlesztése keretében 12 db miikddo allomason a kézi észlelést valtja fel
automata vizszintregisztralas és tavjelzdsités az alabbiak szerint:
. Min. Max. . Max.
Mér.tart. ) . X . - Felfiig- .
S R mérendé mérendé ... | Rendszer- | Mérés- , Mdiszer
. Vizjaték| aljaa L. ., . . |Talpmélység i gesztés |, ,
Telepiilés | EOVX | EOVY .. | talajvizszint | talajvizszint hossz (*) | hatar (**) L atmérdé
[m] | peremtdl (m) maddja
perem alatt | perem alatt (m) (m) (***%*)
[m] (***)
(cm) (cm) (mm)
, kabel-
Dég 170403 | 603510 2 6 568 404 830 6.1 0-6 . 3 60
fuggesztés
, . kabel-
Dombdévar | 115771 | 582703 5 11 1063 645 1350 11.1 0-11 N 3 60
flggesztés
, kabel-
Dombdvar | 114780 | 580425 5 7 680 276 1190 7.1 0-7 N , 60
flggesztés
, kabel-
Dombdvar | 118236 | 581055 4 13 1218 899 1550 13.1 0-13 . , 60
flggesztés
. kabel-
Enying 172655 | 590456 5 10 907 431 990 10.1 0-10 . 3 60
fluggesztés
Y kabel-
Felsényék | 161130 | 592876 3 3 283 0 630 31 0-3 . , 60
fliggesztés
Iregszemcse kabel-
L 151691 | 583293 4 5 478 172 1200 5.1 0-5 . , 60
uj kut flggesztés
kabel-
Ozora 157320 | 599997 2 3 287 113 900 3.1 0-3 .. , 60
fuggesztés
. kabel-
Pincehely | 148339 | 602799 5 6 496 69 702 6.1 0-6 . , 60
fuggesztés
" kabel-
Polgardi 189830 | 596925 5 7 669 273 970 7.1 0-7 . , 60
flggesztés
- kabel-
Tamasi 143060 | 591092 4 4 383 64 680 4.1 0-4 .. , 60
fuggesztés
Balatonkiliti kabel-
AN 172668 | 574987 | 4 6 553 216 655 6.1 06 [0 | eo
(Sidéfok) fuggesztés

* A mérbrendszer teljes hossza a legfels6 pontjatdl a mérés szintjéig (dm-re felefé kerekitve).

** A méréshatart "0 - xxx" formatumban kell megadni (pl. 0-4 ), méterben
*** Kabelfliggesztd, perforalt lemez, stb.
***% A befogadd kat atmérgjétdl fiiggd legnagyobb lehetséges mliszeratmérd

Fenti kutak helyszini ellenérzéséhez beszerzendé egy db, 20 méteres mérétartomanyl mobil, digitalis
katvizszintméro.
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1. Melléklet
Buzsak hidrometeorologiai dllomas tulajdonosi hozzajarulas

(“‘"\ : : 2017 JoN, 2 1
s Telefon: {84) 5(9.630
Bﬂ‘mﬂl H‘ﬁlim m Postacim: 8601 Pf: 9
: Cim: 8600 Sisfok, Horgohy utea 1.
E-mail: bhari@balhalha

5 R S P : Dél-dunédnidii Vizlgyi 1 i6s8,
Dél-dunantili Viziigyi Igazgatdsag Pecs, %esdrsm%gégﬁ??. g
22 pe e 701 06-21

€cs . Nagte = 2Am: RrehoD [‘\ b) g G . 0050
P§:101 Y. SRR
Dgyntésty Aoil.:

Mark Laszlo Igazgato részérel

Tisztelt Igazgatd Ur!

= - it o ki LB - - — - . P e - . .-

A Balatoni Haldszati Zte-hez a KOZP-01260-0027/2017 iigyszdmon a Buzsdki-tarozd teriletén
csapadékmérd létesitése céljabdl klildbtt levellkre az aldbbiakat valaszoljuk:

A Balatoni Haldszati Zrt. részérSl a Balaton déli parti higrometriai monitoring fejlesztése céljabdl a
Balaton levezetS rendszerének korszeriisitése {KEHOP-1.3.0-15-2015-0007) projekt keretében a
Buzsdki-tdrozé teriiletén, a 094 hrsz. ingatlan ,b” alrészén létesitendd automata meteoroldgiai
4llomas megvaldsitasdhoz a tulajdonosi hozzdjarulasunkat megadjuk.

Siofok, 2017.06.14,

Tisztelettel:

JBalatoni Haldszati Zrt.
£

7 Klemm Jézsefivezérigazgatd
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2. Melléklet
Marcali hidrometeorologiai 4llomas tulajdonosi hozzajarulas

\

-~

/{'/’loﬁll,

N\

|
TD Vagyonkezelé Kft. P g 2
1081.Budapest, Kun u.4.111/15. #

Dél-dunantuli Vizigyi Igazgatosag

7623.Pécs, Koztarsasag tér 7.

T.Cim!

KOZP-01260-0026/2017.52ami megkeresésiikben a Marcali-torendszer teriiletén kialakitando
csapadékmeérd allomas létesitéséhez kértek tulajdonosi hozzdjaruldst.

A 0136 helyrajzi szamu terilet-részen létesitend6 automata meteoroldgiai mérdallomas
megvalositasahoz tulajdonosi hozzajarulasunkat adjuk.

A létesitmény helyének konkrét kijeldlését kérem vellnk egyeztetni.

Megkeresésukben foglaltak alapjén az allomas adatainak megismerésére igényt tartanank, esetleg a
vizgy(jtd mas dllomdsainak adataival egyutt.

Budapest, 2017-07-10.

Udvazlettel: /.\’/- \ TD Vagyonkezeld Kit.
i 1681 Budapest, Koo u 4. Jem 15,
AdGszém: 11697200-242

Szappanos Ferenc @)

miiszaki igazgato
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3. Melléklet . ' o
Deseda hidrometeorologiai 4llomas tulajdonosi hozzajarulas

Kaposvir Megyei Jogii Varos Polgarmestere

Szeretem
W 7400 Kaposvir, Kossuth tér 1. Telefon: (36) 82/501-501, 301-303  Fax- (36) 82/501-500 Kapo.
E-mail: polgarmester@kaposvar.bu

Ugyiratszam: V/776/2017

Dél Dundntuli Viziigyi Igazgatésag
Pées

Koztarsasig tér 7.

7623

Tulajdonosi hozzajarulé nyilatkozat

Kaposvir Megyei Jogi Viros Onkormanyzata (adészam: 15731591-2-14, székhely: 7400
Kaposvir, Kossuth tér 1., képviseli: Szita Karoly polgirmester) képviseletében az alabbi
nyilatkozatot teszem.

Kaposvdr Megyei Jogu Viros Onkorményzata tulajdondt képezi a kaposvari 0446/2 hrsz-i
ingatlan, mely természetben a Deseda-tonak és kiizvetlen kémyezetének felel meg,

Jelen nyilatkozat alairdsival Kaposvar Megyei Jogl Viros ('3nkormén_vzata képviseletében
hozzdjérulok ahhoz, hogy a Dél Dunanuili Vizligyi Igazgatésag a Balaton levezetd
rendszerének korszeriisitése ( KEHOP-1.3.0-15-2015-0007) projekt keretében sajat koéltségén
¢gy automata meteorologiai dllomast helyezzen el a kaposvéri 0446/2 hrsz-u ingatlan b
alrészletén talalhaté ..gatorhaz” udvaran a mellékelt képen z6ld szinnel jelzett helyszinen.

A D¢l Dundntili Vizigyi Igazgatosig koteles a beruhdzas megkezdése el éresiteni
Kaposviar Megyei Jogi Viros Virosgondnoksagat, mint a targyi ingatlan kezeldjét. A
kivitelezés az ingatlan kezeldjének miiszaki feltigyelete mellett végezhetd,
Felhivom a figyelmét, hogy a tulajdonosi hozzajarulas nem potolja vagy helvettesiti a
vonatkozo jogszabdlyban eléirt egyéb hatosdgi vagy szakhatésagi engedélyek beszerzését,
Kaposvir, 2017, jilius 18.

4 \‘
Szita Kiroly [,
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4. Melléklet-1
Balatonszemes vizhozamméro mitargy tulajdonosi hozzajarulasai (1.)

Balatonszemes Kézség Onkorményzaténak Polgarmesterétd
8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.
Tel: 84 / 560 - 909. Fax: 84 / 360 - 282

Ugyiratszam: 1879/ 2017,
Ugyintéz6: Baranyai Lajos
Térgy: Foldtulajdonosi hozzajarulas vizrajzi monitoring alloméas
létesitéséhez

Kozép — dunantilli Vizligyi lgazgatbsag

é
Balatoni (t.6.
8002

A Kozép-dunantili Viziigyi lgazgatésag és a z OVF kdzds konzorciuma 8002 Székesfehérvar, Balatoni
u. 6. megkeresésére Balatonszemes 654 hrsz-i a kozhiteles ingatfan nyilvantartds szerint
Balatonszemes Kbzség Onkorményzat tulajdonaban Iév kozteriilet besorolés teriletét érintd KEOP-
1.3.0-15-2015-00007 projekt keretében megvalésitasra kerild hidrometeorolégiai monitoring &lloméas
megvalésitasa céljara benyuitott kérelmére a Viz és Kdmyezetgazdalkodasi Kft. 9141 lkrény Ady E. u.
32/a. hivatalomhoz benyijtott terve alapjan foldtulajdonosi hozzajarulést adok.

A fenti mérdallomas elhelyezése a telepiilés rendezési tervével nem ellentétes.

Ezen engedélyem egy évig érvényes, és nem mentesiti az engedélyest egyéb hatosagi (kdzterilet
bontasi) engedélyek beszerzése aldl.

Err6l értestl:

1./ Cimzett.

2./ Kdzép-dundntili Vizgyi Igazgatésag 8002 Székesfehérvar, Balatoni u. 6.
3./ Irattar,

Balatonszemes, 2017. 08, 09. o
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4, Melléklet-2
Balatonszemes vizhozamméro mitargy tulajdonosi hozzajarulasai (2.)

DEL- DUNANTULI frspr e ; s
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Iktatdszdm: KOZP - 01183~ /70F /2017

TULAJDONOSI és VAGYONKEZELOI HOZZAJARULO NYILATKOZAT

A vonatkozo jogszabadlyi feltételekben - 2011. évi CXCVI. Térvény 11. § (8) bekezdése - irt
tulajdonosi felhatalmazas, ill. az MNV Zrt MNV/01/5090/10/2010 iktatészdm( meghatalmazasa
alapjan, alulirott Dél-dundntdli Viziigyi lgazgatosag (7623 Pécs, Koztarsasag tér 7. — képv.: Mark
Lészl6 igazgatd) -/tovébbiakban: Vagyonkezels/

Hozzajarulunk

ahhoz, hogy a Kozép-Dunantuli Vizligyi Igazgatésag (cime: 8000 Székesfehérvar, Balatoni u. 6.
Addszdma: 15308407-2-07, Statisztikai szdmjele: 15308407-8413-312-07), a Magyar Allam tulajdonat
képezd és Igazgatdsdgunk vagyonkezelésében lévé Balatonszemes 649 hrsz. (kivett, Tetves-patak
miivelési dga) alatt nyilvantartott ingatlant érintGen, , A Balaton levezetd rendszerének korszer(isitése,
Balatonszemesi vizrajzi monitoring dllomas létesitése” megnevezésii, KEHOP 1.3.0-15-2015-00007
azonosité szdmG projektet, beruhdzasi munkdkat, beavatkozasokat, az OkoTerv-Aqua Viz- és
Kornyezetgazdalkodasi Kft.. (9141 lkrény, Ady Endre u. 32/A,, Tervezék: Kerék Gabor (Eng. széma: VZ-
TER 08-1013) és Katona Ottd (Eng. szdma: VZ-TER 07-1205)) éltal készitett tervdokumentaciéban (A
Balaton levezetd rendszerének korszer(isitése, Balatonszemesi vizrajzi monitoring dllomas létesitése)
Munkaszém: 0T20/2017, Datum: 2017 jdlius.) foglaltak szerint elvégezze, valamint az ingatlant a jeldlt
célbdl, ahhoz szukséges mértékben hasznalja.

A fenti ingatlan igénybe vehetd része: 2 m*

Vagyonkezeld hozzdjérul a beruhdzads, projekt megval6sitdsahoz, és nem tesz olyan
intézkedést a beruhdzoval, pilydzéval szemben, amely a pélydzati cél megvaldsitasat szolgalo —
fenntartdsi kotelezettségének végéig tarté — hasznositdsi és/vagy a projekt tdmogatdsi

szerzédésében foglalt egyéb kotelezettség teljesitését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.

A Vagyonkezel§ rogziti, hogy a tervezett igénybevétel nem vezethet az igénybe vett teriilet
allaganak romldsdhoz, tovabba az igénybevétel nem akadalyozhatja a Vagyonkezel6 fenntartasi,
uzemeltetési feladatainak ellatasat és az esetlegesen sziikséges fejlesztési és korszeriisitési

tervek, programok végrehajtasat.

A vagyonkezeld rogziti, hogy az adott ingatlanckon megvaldsuléd ingatlanhaszndlatra a
jogosult kizdrdlagos (mas részérdl nem kezdeményezett) kérelme és szakmai hozzdjarulas iranti
megrendelése alapjan kerll sor; mely nem mindsil a Vagyonkezeld részérél kezdem ényezett

ingatlanhasznositdsnak.
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4. Melléklet-3
Balatonszemes vizhozammér6é mitargy tulajdonosi hozzajarulasai (3.)
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Fent nervezett ingatlanokon végzett munkdlatok megvalositasihoz sziikséges dsszes hatdsagi
és egyéb engedély beszerzése és az abban foglaltak maradéktalan betartdsa a kérelmezé
feladata, tovédbba a tervezés [engedélyezés/ kivitelezés/ beruhdzas/ feldjitas/ atalakitéds/
bévités/sth. koltségei sem most, sem késGbb, semmilyen formdban és jogcimen nem
kovetelhet6k Magyar Nemzeti Vagyonkezeld Zrt.-t6l, illetve a Dél-dunantdli Vizlgyi
Igazgatosagtol.

A jelen hozzdjarulas alapjan végzett tevékenységgel kapcsolatos minden felelGsség, a tiiz-,
munka- és balesetvédelmi szabdlyok biztositdsa, betartdsa és betartatdasa kérelmezd

kdtelezettsége.

Jelen tulajdonosi - vagyonkezelSi hozzdjarulds nem mentesit az ingatlan jellegébdl, jogi
statuszabdl fakadd egyéb engedélyek, hozzajaruldsok beszerzése aldl, valamint ingatlan-
nyilvantartasi bejegyzésre, az ingatlan barmely megterhelésére, szolgalmi jog alapitasara,

megosztasra nem jogosit.

A Kdzép-Dundantuli Viziigyi Igazgatdsdg koteles betartani a Dél-dundntali Vizligyi Igazgatosag
tizemeltet§i — szakmai elGirdsait. Jelen hozzdjaruldsunk érvényességi ideje a kiaddstol szamitott
1 évig terjed ki.

Pécs, 2017.08.09.

M:Ia'rk Laszi
g igazgatd

Kérjiik, hogy vdleszlevelében dgyiratszdmunkra hivatkozni sziveskedjék!
Kapjdk:
1) Cimzett 2 pid.
210 2 pld.
3.) VOO0 1. pld.
4:) Irattar
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5. Melléklet
Marko kozség tulajdonosi hozzajarulas

TULAJIDONOSI HOZZAJARULAS

Marké kbzség dnkormanyzata tulajdonosi hozzajdruldsat adja, hogy a Marko
154 HRSZ-on taldlhatd, Bakonykarszt Zrt altal Gzemeltetett szennyviztelep
teriiletén a Kézép-Dunantdli Vizligyi lgazgatdsag automata hidrometeoroldgiai
dllomast létesitsen.

Jelen tulajdonosi hozzdjdrulds kiaddsat megelzden az érintett felek a
helyszinen egyeztettek és kozdsen kijeltltek egy, a késdbbi fejlesztések
helyszinét nem érintd teriiletet.

Marké, 2017. oktober 30.

y/ £ LA

Hartmann Antal

Polgarmester
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6. melléklet:
Taliandorogd kozség tulajdonosi hozzajarulas

Taliandorogd Kozség Onkorményzata

8295 Talianddrogd, Kossuth u. 39.
o ® Tel /fax: 06-87/437-039, 87/537-039
' [=%E-mail: t.dorogd@vazsonykom.hu

Szam: 3515-2/2017. Targy: Allomds létesitéséhez hozzdjarulds
Hiv.sz.: Szfviar-2377-0001/2017.

Kozép-Dunantdli
Viziigyi Igazgatosag

Székesfehérvar
Pf.: 281.
8002

Tisztelt Cim!

Hozzajarulunk, hogy Taliand6rogd 633 hrsz-0, az (Ynkormanyzat tulajdonaban 4ll6 ingatlanon
automata hidrometeorolégiai allomast létesitsenek.

Kérjiik, hogy a haszndlati szerzdést elkésziteni sziveskedjenek.

Talianddrdgd, 2017. oktober 24,

Tisztelettel:
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