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III. KÖTET, 3. MUNKARÉSZ 

 

A MONITORING RENDSZER FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ 

 

MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK 
 

 

 

A kötet felépítése 

 

A jelen Megrendelői Követelmények a projekt keretében a monitoring rendszer fejlesztésére vonatkozóan 

tartalmazza a Vállalkozó műszaki feladatainak és kötelezettségeinek leírását. A feladat jellegénél fogva a kötet 

az alábbi két fő részekből áll: 

1. A mérőműszerek és kiszolgálóberendezéseinek általános követelményei 

2. Mérőeszköz szerinti specifikus információk az egyes létesítmények megjelölésével 

A Megrendelő követelményei egyben a közbeszerzési műszaki leírás, amelyet a jelen Dokumentáció a fenti 

részekre bontva fogalmaz meg. 
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Bevezető 

 

A „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, KEHOP-1.3.0-15-2015-00007” projekt kiterjed a tó és 

levezetőrendszere, a Sió-csatorna vízgyűjtőjére. A Balaton vízeresztésekor mindig figyelembe kell venni a 

Sió befogadóképességét, a vízgyűjtő belvíz-öblözeteinek (Kapos-Nádor) állapotát, és a Duna, mint 

végbefogadó árhullámait. Ezért ennek a projektnek a vízrajzi monitoring fejezete a vízgyűjtő terület 

vízhozamának (lefolyásának) on-line módon történő automatizálását célozza. 

A projekthez kapcsolódó monitoringrendszer-fejlesztés alapvetően csak a vízkészletállapotok mennyiségi 

értékeinek a mérésére koncentrál. Ennek megfelelően a kivitelezés az alábbi (1.) áttekintő táblázatban 

összegzett állapotjellemzők mérését tűzi ki célul: 

 

 

1. Áttekintő táblázat 

Az 

állomás 

típusa 

A mért 

paraméter 

Állapot 

helyszíne 

Állomás 

elhelyezkedése 

Mérőműszer 

mennyisége 

Távjelzősíté

s 

mennyisége 
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id
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Csapadék, 

léghő, relatív 

páratartalom 

felszín szárazföld 8 8 

hóvastagság felszín szárazföld 2 0 

H
id

ro
m

et
ri

a
i vízszint 

felszín 

vízfolyás 19 19 

tó, tározó 6 6 

Felszín közeli felszín közeli víztest 12 12 

vízhozam felszín vízfolyás 10* 10 

 

 

A fenti 1. táblázat értelmezéséhez felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 

 A *-gal jelölt elem értelmezése: Az ultrahangos vízhozammérők egyben tájékoztató jellegű vízszint 

adatokat is szolgáltatnak. Ezen vízszint adatok felhasználása csak másodlagos szempont. A 

monitoring tervben 9 állomás elvárásai vannak megfogalmazva, de a projekt végén 10 állomás valósul 

meg. A Sió, Siófok gát alatt állomás tervezése a vízrajzi monitoring fejlesztések között nem szerepel, 

mert ez az állomás szerves részét kell, hogy képezze az átépítésre kerülő siófoki vízeresztő zsilipnek. 

A vízeresztő zsilip üzemi körülményei külön tervezést és ettől függően, optimálisan kiépítendő egyedi 

eszköz beszerzését, építését igénylik, ezért a zsilipterveknél kell a leeresztett vízmennyiség 

kontrolljának műszaki megoldásával foglalkozni. 

 A szóban forgó mérőállomások nem minden esetben jelentik új állomás megépítésének 

szükségességét. Részben a meglévő állomás felújításáról, tudásának kiterjesztéséről van szó. 

 

Az első részben (1) a mérőműszerek és kiszolgálóberendezéseinek általános követelményeit, a másodikban (2) 

mérőeszközökhöz rendelten állomásokra bontva mutatjuk be az elvárásokat. 
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1 A mérőműszerek és kiszolgálóberendezéseinek általános követelményei 

 

Bevezető megjegyzés: 

Minden állomás helyszíni kijelőlését a VIZIG szakértőjével együtt kell elvégezni, ennek alapján a jelenleg 

megadott EOV koordináták kismértékben módosulhatnak. Kiviteli tervezéskor a vízhozammérés 

kivételével,  típusterv elfogadható. Az adatgyűjtőre és adatátvitelre vonatkozó előírások az 1.4.3 és 1.4.4 

pontok alatt található.  

Minden eszközre legalább 24 hónap jótállást kell vállalni. 

Műszermeghibásodás esetén a jótállás ideje alatt a szállító telephelyére történő beszállítást követően, 

amennyiben a javítás meghaladja a 14 napot, a  vállalkozó köteles csereműszert biztosítani. 

 

 

1.1 Csapadékmérő rendszer 

 

 Az állomást a kijelőlés alapján kerítéssel és zárható kapuval kell ellátni, ami rozsdamentes 

anyagból készül. 

 A csapadékmérő, léghőmérő és relatív páratartalom mérő alapozása az eszköznek megfelelő 

legyen, az eszközöket a szabvány szerinti magasságra kell elhelyezni.  

 Az állomások energia ellátását napelemmel kell megoldani, figyelembe véve az adattovábbítás 

módját és gyakoriságát. 

 

 

1.1.1 Csapadékmérő  

 

Hazánkban mindkét súlyponti szolgálatnál (OMSZ és Vízügy) kedvező tapasztalattal alkalmazzák az 

úgynevezett súlymérésen alapuló csapadékmérő berendezéseket. A súlyméréses csapadékmérő fő 

alkotóelemei a gyűjtőtartály (1. Ábra) és egy beépített nagyon pontos mérleg. Ezeknél a műszereknél 

a tartályban felhalmozódott csapadék tömegváltozását rögzítik folyamatosan.  

Az adott időciklussal mért értékekből kapjuk meg a kívánt adatokat a csapadék mennyiségéről és 

intenzitásáról. Ezek a műszerek alkalmasak a változó halmazállapotú csapadék detektálására (pl: eső 

és/vagy hó). 

 

A telepítendő műszerrel kapcsolatos alapvető műszaki elvárások: 

 

 A csapadékmérőnek súlyméréses elven működő mérőeszköznek kell lennie, mely képes mind 

szilárd, mind folyékony halmazállapotú csapadék mérésére. Az adott csapadékmérők 

megfelelőségét WMO ajánlás rögzíti. 

 Gyűjtőfelület: 200cm
2
 

 Mérhető: Csapadékösszeg, intenzitás 

 Gyűjthető csapadék halmazállapot: szilárd, folyadék, vegyes 

 Gyűjthető csapadék mennyiség: 1.500mm 

 Csapadékösszeg felbontás: 0,01mm 

 Intenzitás felbontás: 0,01mm/min 

 Tápfeszültség min.12VDC 

 Jelkimenet: soros RS485, SDI-12, vagy impulzus 

 Műszerfűtés lehetősége: igen (opcionálisan rendelhető) 

 Pontosság teszt lehetősége: igen (teszt súlykészlettel) 

 

 

Egyéb előírások: 

 

 A csapadékmérőnek beépített buborékos vízszintezővel (szelencés libellával) kell rendelkeznie. A 

vízszintes pozicionálásához 3 pontos szintezési beállítási lehetőség szükséges. A csapadékmérő 

felfogó felületének teljesen vízszintes pozícióban kell lennie.  
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 A csapadékmérőnek rendelkeznie kell olyan beépített szoftveres algoritmussal, ami kompenzálja 

az idegen tárgyak (nem csapadék) által okozott hirtelen tömegváltozást. 

 A csapadékmérő rendszer elektronikájának hőmérséklet-kompenzáltnak kell lennie. 

 A csapadékmérőnek szabványos gyári súlyokkal kalibrálhatónak kell lennie. 

 A csapadékmérőrendszerhez a szükséges al és felépítményt (alapozások, tartószerkezetek, 

védődobozok, stb), valamint védőkerítést el kell készíteni és a helyszínen üzembe kell helyezni. 

 A csapadékmérő telepítés során figyelembe kell venni a WMO ajánlásokat, különös tekintettel a 

külső zavaró terepi környezetre, beépítési helyre és magasságra vonatkozóan.  

 

1. Ábra. Egy tipikus súlymérésen alapuló csapadékmérő 

 

  

1.1.2 Hőmérséklet és relatív páratartalom mérés (a csapadékmérő rendszer része) 

 

A mérőeszközöket WMO szabvány szerint kell elhelyezni. 

 

 Léghőmérséklet mérővel kapcsolatos műszaki elvárások:   

 

o Mérési tartomány: -40 - +60 ºC 

o Mérési pontosság: ± 0.2 ºC (a teljes tartományra) 

o Mérési felbontás: ± 0.1 ºC 

o A hőmérsékletmérő szenzort úgy kell beépíteni az árnyékolóba, hogy az árnyékoló hatáson 

kívül mechanikai védelmet is biztosítson annak számára. 

 

 Relatív páratartalom mérővel kapcsolatos műszaki elvárások: 

 

o Mérési tartomány: 0...100 % 

o Mérési pontosság: ± 3 % (beleértve a nemlinearitást, és az ismételhetőséget) 

o Mérési felbontás: 1% 

o Hosszú idejű stabilitás: kevesebb, mint 3 % RH /év 

o Hőmérsékletfüggés: 0.05 % RH / ºC 

o A relatív páratartalom mérésnek hőmérséklet kompenzáltnak kell lennie. 

 

 

1.2 A hóvastagság mérése: 
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A hótakaró vastagságának mérésére biztosítani kell a vízszintes, szélvédett helyet (ahova a szél nem 

fújja össze a lehullott havat), melyet célszerű mesterségesen kialakítani. A projekten belűl a hótakaró 

vastagságának mérésére hóvastagság-mérő szenzoron alapuló eszközt kell alkalmazni (lásd 2. Ábra). 

Ennek során egy ismert magasságban elhelyezett szenzorból nagyfrekvenciás jelet bocsátanak ki lefelé, 

a hóréteg irányába. A hóréteg felületéről visszaverődő jelet érzékelve meghatározható a kibocsátás és 

az érzékelés között eltelt idő, ezáltal a szenzor és a hóréteg közti távolság. Ebből számítható a hóréteg 

magassága (2. Ábra). A hóvastagság mérőt közös mérőhelyen kell elhelyezni a csapadékmérő 

rendszerrel. 

 

2. Ábra. Hóvastagság-mérő (pl. hanghullámos) szenzor működési elve 

 

 

1.2.1 Hóvastagság mérő 

 

A telepítendő műszerrel kapcsolatos alapvető műszaki elvárások: 

 

 Mérési tartomány: 0 ÷2000 mm 

 Mérési pontosság: legalább ±5 mm 

 Működtető feszültség: 10÷30 V 

 Működési hőmérséklet: -20 ÷ +10 
o
C  

 Jelkimenet: 4-20mA, vagy soros RS485, SDI-12 

 

 

1.2.2 Tartozékok 

 

Minden olyan tartozék, kiegészítő elem, ami a rendeltetésszerű működéshez szükséges, pl.: 

 Rögzítéshez szükséges szerkezetek, elemek kellő minőségű felületvédelemmel ellátott anyagból, 

átrozsdásodás elleni garanciával. (horganyozás, szinterezés, illetve rozsdamantes anyag is 

elfogadható a Megrendelővel egyeztetett feltétel szerint) 
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 Energiaellátáshoz/kommunikációhoz szükséges kábelek, csatlakozók, dobozok, akkumulátorok, 

az áramellátás típusától függően. 

  

1.3 A felszíni vízszint mérése: 

 

A projekt keretében kivitelezendő vízszintmérők lehetnek állóvízbe (tavak, tározók), vízfolyásba 

helyezve. Hazánkban (és nemzetközileg is) a vízállások mérésének igen elterjedt módszere a 

hidrosztatikai nyomásmérésen alapuló vízszintmérés: Ez lényegében azon alapszik, hogy egy 

nyomásérzékelőt az adott, gravitációs nyomáson lévő víztestbe helyezve a mért víznyomás alapján 

megállapítható az érzékelő fölött lévő vízoszlop magassága, amelyet aztán átkonvertálhatunk a kívánt 

vízszint értékre.  

 

1.3.1 Vízszint + vízhőmérséklet kombinált szonda műszaki elvárásai 

 

A telepítendő műszerrel kapcsolatos műszaki elvárások: 

 

 Vízszintmérő: 

o Mérés módja: nyomásmérő szonda 

o Mérési pontosság: ±0.05 % FS vagy pontosabb 

o Hosszú idejű stabilitás: ±0.1 %/év vagy pontosabb 

o Mérés tartomány: Megrendelő által specifikált, a gyártó által beállított tartomány (pl: 0-2, 10, 

20m, stb) 

 Vízhőmérsékletmérő: 

o Mérési pontosság: ±0.5 °C, vagy pontosabb 

o Felbontás: 0,1 °C, vagy pontosabb 

o Hosszú idejű stabilitás: ±0.1 Celsius fok /év vagy pontosabb 

o Mérési tartomány: -5 ÷ +50 °C (jégmentes állapot!) 

 Védettség: IP68 

 Légnedvesség elleni védelem: Cserélhető nedvesség megkötő anyaggal töltött kapszula 

 Jelkimenet: analóg 4-20mA, vagy digitális RS485, SDI-12  

 CE megfelelőségi tanusítvány 

 Gyári kalibrációs jegyzőkönyv 

 

1.3.2 Hidrometriai állomási adatgyűjtővel kapcsolatos műszaki elvárások 

 

 Az adatgyűjtő magyar nyelvű gyártói applikációs szoftver segítségével paraméterezhető  

 Adatgyűjtő minimum tulajdonságok:  

o beépített realtime clock,  

o legalább 16 bites felbontás,  

o watch-dog funkció,  

o adattárolás: mérési érték+dátum-idő, 

o adattároló kapacitása: legalább 4 MB (min. 280.000 mérési érték) 

 Mérési gyakoriság: Felhasználó által paraméterezhető legalább 1 sec – 72 óra között 

 Energia ellátás: beépített lithium elemmel legalább öt év működés 1 perces mérési ciklussal 

 Működési hőmérsékleti tartomány: legalább -25 ÷ +70 °C 

 Helyszíni adatkinyerés, paraméterezés lehetősége: vezetéknélküli módszerrel, vagy kábeles 

kapcsolattal (pl: RS232, RS485, USB porton, stb) a csatlakoztatott eszközre telepített kezelő 

szoftver segítségével. 

 Amennyiben kommunikációs eszközhöz kapcsolódik, legyen képes az azon keresztüli 

automatikus vagy manuális idő szinkronizációra 
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1.3.3 Hidrometriai állomási adatátvitellel kapcsolatos műszaki elvárások 

 

 Mérőműszer és adatgyűjtő egységhez kapcsolható adatátviteli egység 

 Az adatátviteli egység magyar nyelvű gyártói applikációs szoftver segítségével paraméterezhető 

 Adattovábbítás: az adatokat külső vezetéknélküli szolgáltatói hálózaton keresztül az Igazgatósági 

távmérő központba kell eljuttatni. 

 Szolgáltató: Ajánlatkérővel egyeztetett szolgáltatót kell választani. A szolgáltatókkal 

Ajánlatkérőnek kell szerződést kötnie, a SIM kártyák beszerzése Ajánlatkérő feladata.  

 Antenna: Az antennának biztosítania kell a megfelelő rádiótechnikai kapcsolatot a szolgáltatói 

lefedettségnek megfelelően. Külső, irányított antenna csatlakoztatására is legyen lehetőség. 

 Alap energiaellátás: beépített lithium elemmel legalább 1 év működés napi egy lekérdezés mellett 

 Kibővített energiaellátás lehetősége: Napelem töltésű külső akkumulátorról, olyan kapacitással, 

ami biztosítja a folyamatos szünetmentes működést.  

 Por és víz elleni védettség: IP64 vagy jobb  

 Működési hőmérsékleti tartomány: legalább -25 ÷ +70 °C 

 Alkalmas a következő üzemmódokra: GSM call, GPRS call, FTP Push, TCP push, SMS push, 

SMS Alarms 

 

1.4 A Felszínközeli vízszint mérése 

 

Az talajvízállás mérő állomásokat nyomásmérés elvén működő vízállás regisztráló berendezésekkel kell 

felszerelni. A műszerek telepítéséről az ajánlat kérő, a kútfejek esetleges átalakításáról az ajánlattevő 

gondoskodik. Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia: 

- 40 db talajvízállás regisztráló műszert, a csatolt táblázatban megadott rendszerhosszakkal, az 

ott megadott fizikai paramétereknek megfelelő kialakítással (kábelhosszal). 

- 1 készlet akkumulátort vagy elemet, ami óránkénti adatgyűjtés és napi egyszeri adattovábbítás 

mellett 2 év működést lehetővé tesz. 

- A megadott rögzítési módnak megfelelő rögzítő alkatrészt (rozsdamentes anyagból). 

- Gyári megfelelőségi bizonylatot, amely tartalmazza a kalibrációt és a kalibrációhoz használt 

referencia eszköz adatait és annak kalibrációs bizonylatát. 

Az adatokat közvetlenül (pl. hazai vagy külföldi külső szerver alkalmazása nélkül) kell a talajvízállás 

mérő állomást üzemeltető igazgatóság informatikai rendszerébe eljuttatni úgy, hogy ott a már meglévő 

szolgáltatásokon túl (pl. FTP szerver, meglévő távmérő szerver) más szolgáltatást ne kelljen 

működtetni. A meglévő távmérő rendszer bővítésének, esetleges átalakításának költségét – ha az 

díjköteles – az ajánlattevőnek kell viselnie. Az adatokat fogadó informatikai rendszerekről a szükséges 

információkat az illetékes vízügyi igazgatóság biztosítja. 

 

1.4.1 Helyszíni adatkiolvasás, beállítás 

 

A beépített műszereknek rendelkeznie kell helyszíni adatkiolvasási és beállítási lehetőséggel. Ez 

történhet kábel csatlakoztatásával vagy infravörös vagy bluetooth interfészen keresztül. Mind három 

esetben, Igazgatóságonként 1 készlet csatlakozó kábelt vagy infravörös vagy bluetooth interfészt kell 

szállítani. Ezeknek a notebookhoz USB „A” aljzaton keresztül kell csatlakozni. A notebook nem része a 

szállításnak. 

A helyszíni adatkinyeréshez igazgatóságonként minimum 1 példány szoftvert kell szállítani, ami 

Windows 10 vagy Android operációs rendszerrel rendelkező notebookon (vagy tableteken) futtatható 

(legalább a Windows 10 operációs rendszerhez megadott minimális konfigurációval).  

 

A telepítendő műszerrel kapcsolatos műszaki elvárások: 

 

- - a mérendő paraméterek: vízállás (vízmélység), vízhőmérséklet, 

- - az áramellátást elemmel vagy akkumulátorral kell megoldani, 
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- - az adatgyűjtő elektronikáját és az elemtartót (akkumulátor) egymástól elszigetelve kell 

kialakítani úgy, hogy elem (akkumulátor) csere esetén az adatgyűjtő tokozását ne kelljen 

megbontani, 

- - tárolás (raktározás) idejére az áramellátást biztosító elemek, akkumulátorok és a SIM kártya a 

felhasználó által kivehetőek vagy az adatgyűjtőről lecsatlakoztathatóak legyenek. Az elemek, 

akkumulátorok és a SIM kártya ki és behelyezése a felhasználó által elvégezhető művelet 

legyen, aminek végrehajtása nem okozza a garanciális feltételek megszegését.   

- - a műszerek mérete olyan legyen, hogy az antennát kivéve minden alkatrésze elférjen a kútban. 

A lehetséges maximális méreteket a csatolt táblázat tartalmazza. Az antennának alap esetben, a 

kútban, vagy a kútsapkára rögzítve kell lennie, kivéve, ha a helyi mobil hálózat elérése nagyobb 

(külső) antennát igényel.  

- - védettség IP67 vagy jobb, 

- - víz feletti rész működési hőmérsékleti tartománya: -20 - +60°C.  

- - valós idejű óra, ±10 perc/év pontosság. 

- - memória > 400 000 adatpont, az adatok megőrzése az áramforrás eltávolításakor is,  

- - adattovábbítás: GPRS vagy 3G vagy 4G, kártyafüggetlen modemmel, 900/1800 MHz (a SIM 

kártyákat az üzemeltető vízügyi igazgatóság biztosítja), 

- - az adatgyűjtőnek képesnek kell lennie arra, hogy az adatokat az előre beállított gyakoriságnak 

megfelelően továbbítsa az igazgatóság informatikai rendszerébe. 

- - Az adatgyűjtőtől a központba továbbítandó adatok: 

o A legutolsó sikeres adatforgalom óta tárolt mérési adatok, 

o Az állomáson rendelkezésre álló energia becslése (elemek, akkumulátorok töltöttségi 

szintjét jellemző paraméter mérése, tárolása, továbbítása) 

- a komplett műszernek olyan energiaszabályozási rendszerrel kell rendelkeznie, ami óránkénti 

adatgyűjtés és napi egyszeri adattovábbítás mellett 2 év működést lehetővé tesz. 

 

1.4.2 Vízállás: 

 

- mérési módszer: levegőztetett nyomásmérő szenzorral, 

- pontosság: 0,05 % FS (teljes mérési tartományon) vagy jobb, 

- felbontás: 0,01 % FS vagy nagyobb, 

- mértékegység (vízállás, vízmélység): m vagy cm, 

- mérési tartomány: kutanként változó (megadott táblázat szerint),  

- cserélhető antenna (helyszíntől függő erősségű antenna csatlakoztatási lehetősége), 

- mérési/tárolási gyakoriság 1 perc – 24 óra, 

- az eszköznek vízállást (a vízszint növekedésével növekvő érték) és vízfelszín távolságot (a 

vízszint növekedésével csökkenő érték) kell tudni mérni. 

 

1.4.3 Vízhőmérséklet: 

 

- mérési pontosság: ±0,5 °C vagy jobb, 

- felbontás: ±0,1 °C vagy nagyobb, 

- mérési tartomány: -2 – +30 °C vagy nagyobb.  

 

1.4.4 Jótállás biztosítása 

 

-  A jótállási idő a jótállás keretében elvégzett javításokra fordított idővel a javított részegységre 

vonatkozóan meghosszabbodik.  

- A jótállás keretében javított/cserélt alkatrészek és szoftverek jótállási ideje a műszer jótállási 

idejéig terjed, de legalább 6 hónap. Fődarab (pl. szondafej, alaplap) cseréje esetén a jótállás a 

műszer jótállási idejéig terjed, de legalább 12 hónap. 
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- A meghibásodást a VIZIG e-mailben jelenti be a Szállítónak, aki a hibát a műszernek a Szállító 

telephelyére érkezését követő 30 munkanapon belül köteles kijavítani és visszaküldeni a 

Megrendelő részére.  

- Jótállás keretében végzett javítás során csak új alkatrész építhető be. Fődarab cseréje esetén a 

kalibrációt ismételten el kell végezni, melynek bizonylatát a javított műszerrel együtt kell 

megküldeni a Megrendelő részére.  

- A Szállító biztosítson Magyarországi kiszállítást, és telefonos vagy egy munkanapon belül 

reagáló e-mail kapcsolatot a telephellyel ahol a meghibásodott műszerek javításra történő át- és 

visszavétele, továbbá a reklamációkkal és javításokkal kapcsolatos ügyintézés lehetősége 

magyar nyelven, teljes körűen biztosított. 

- Fődarab csere esetén a vállalkozó köteles a hibás fődarabot visszajuttatni a megrendelőnek. 

 

1.4.5 Jótállási időn túli javítás, pótalkatrész biztosítás 

 

- A Vállalkozó a műszerek szervizelését és alkatrész-ellátását azok üzembe helyezésétől 

számított 8 évig köteles biztosítani.  

- A meghibásodott műszert a Vállalkozó köteles megjavítani, azt csak valamennyi fődarab 

tönkremenetele esetén minősíthet nem javíthatónak.  

- A jótállási időn túl javított/cserélt alkatrészek és szoftverek jótállási ideje 6 hónap. Fődarab 

(szondafej, adatgyűjtő, modem) cseréje esetén a cserélt fődarabra vonatkozó jótállás ideje 12 

hónap 

- A javítások során csak új alkatrész építhető be. 

- A Vállalkozó a meghibásodott műszer javítására a műszereknek a telephelyére történő 

beérkezését követő 8 munkanapon belül köteles írásos árajánlatot adni a Megrendelő részére e-

mail-ben vagy faxon.  

- A Megrendelő az árajánlat elfogadása esetén írásban rendeli meg a javítást. Az árajánlat el nem 

fogadásáról szintén írásban nyilatkozik. 

- A javítás díját tartalmazó számlát, a kijavított hiba okának leírását, a cserélt alkatrész/elvégzett 

szerviztevékenység megnevezését, valamint — amennyiben a javítás jellege miatt kalibráció is 

szükséges volt — a kalibráció bizonylatát a Vállalkozó a kijavított műszerrel együtt köteles 

megküldeni a Megrendelőnek. 

- A Vállalkozó a műszerek beépített szoftverének, valamint az adatletöltés szoftverének 

frissítéseit 8 évig ingyenesen biztosítja a Megrendelő részére. 

-  

1.4.6 Alkalmazandó rendeletek, szabványok 

 

A fővállalkozónak a Magyarország jogszabályai (törvények, rendeletek) szerint kell a minden munkát 

végezni, tehát minden hatályos és a munkavégzéssel összefüggésbe hozható törvényt és rendeletet be 

kell tartania. 

A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak 

nyilvánítja. A kötelezően alkalmazandó szabványok alkalmazási kötelezettsége alól csak az illetékes 

miniszter adhat felmentést (kérelemre). Felmentési eljárást a Vállalkozó csak a műszaki ellenőr előzetes 

jóváhagyása után kezdeményezhet. 

A beruházás megvalósítása során az európai szabályozással összehangolt, érvényes szabványok és 

előszabványok (MSZ EN és MSZ ENV) alkalmazása kötelező.  

 

1.4.7 Átadás-átvételi eljárás 

 

- jegyzéket kell összeállítani, amely tartalmazza az átadott műszer(ek) és egyéb eszköz(ök), 

szoftverek típusát és azonosítására alkalmas azonosítóját (pl. gyári számát), továbbá azok bruttó 

beszerzési árát.  

- Az egyes jegyzékeket a VIZIG által kijelölt személynek és a Vállalkozónak is alá kell írnia. A 

jegyzékekből PDF formátumban készült másolatot kell az OVF részére megküldeni. 
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- Minden műszerhez, eszközhöz, szoftverhez VIZIG-enként 1-1 pld. magyar nyelvű kezelési-

karbantartási utasítást kell mellékelni, papír- és elektronikus formátumban. 

- Az eszközök kezeléséről, azok átadásával egyidőben, oktatást kell tartani a VIZIG által kijelölt 

személyeknek. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni (időpont, hely, résztvevők), amelyről 

PDF formátumban készült másolatot az OVF részére is meg kell küldeni. 

-  

1.4.8 Termékalkalmasság tanúsítása 

 

Felhasználni illetve beépíteni csak olyan terméket szabad, amelynek gyártója vagy szállítója annak 

megfelelőségét igazolta a 3/2003. (I.25.) BM-KGM-KvVM együttes rendelet szerint. 

 

1.4.9 Típus, eljárás, szabadalom, védjegy alkalmazása 

 

Szabadalommal vagy védjeggyel védett termék alkalmazásával kapcsolatos minden költség és díj a 

vállalkozót terheli.  

 
1.5 A vízhozam-észlelése: 

 

A természetes vízfolyások esetében a vízszintekkel ellentétben, azok hozamának közvetlen mérése nem 

lehetséges. Azokat közvetett úton lehet kiértékelni. Éppen ezért nagyon fontos az észleléshez 

alkalmazott közvetítő mérő-eszköz működési elvének kérdése. Hazánkban (és nemzetközileg is) a 

vízfolyások hozamának közvetett mérésére igen elterjedt módszer az akusztikus doppler-elven alapuló 

vízhozam-észlelés (ADCP). Az ADCP-n alapuló rendszerek a hozzá biztosított szoftverekkel együtt 

alkotnak kompakt, használható rendszert. 

Az akusztikus doppler elven működő készülékek alapvetően a víz áramlási sebességét mérik és más 

ismert, vagy mérhető paraméterek segítségével számított (származtatott) adatként jelenik meg a 

vízhozam értéke. A szükséges számítást elvégezheti az intelligens mérőeszköz, vagy a felső szintű 

informatikai rendszer. A kor követelményeinek megfelelően a terepi számítást biztosító (megbízható 

gyártói szoftveres háttérrel támogatott) eszköz használata szükséges a feladatmegoldás tekintetében. 

A mérési körülményektől függően vízszintes, vagy függőleges síkban mérő műszerek használhatók a 

vízsebesség mérésére és ezen túl a vízhozam számítására. Hogy melyik mérési elvet ajánlott használni 

egy-egy mérési helyszínen azt a következő legfontosabb szempontok, valamint a Megrendelői igények 

alapján kell kiválasztani a fizikai megvalósítást megelőző kivitelei tervezés során: 

 

 mért szelvény geometriája,  

 sokéves átlag vízszint, LKV, LNV adatok 

 megajánlott mérőműszer sugárzási tulajdonságai (pl: sugárzási kúpszög) 

 

Fontos tervezési szempont, hogy a mérést biztosító sugárnyaláb mindig a vízfelszín alatt legyen, illetve 

ne ütközzön a mederfenékbe. Ezen szempontok figyelembe vételével kell meghatározni azokat a mérési 

síkokat, amelyek minden vízjárási körülmény között alkalmasak a mérési feladat biztosítására.  

 

1.5.1 Függőleges síkban mérő sebességmérő műszerrel kapcsolatos műszaki elvárások 

 

 A berendezés alkalmas legyen vízsebesség mérés mellett szelvény alak és sebesség kalibrálási 

egyenletek, paraméterek elfogadására 

 Legyen alkalmas 0,5-20 m széles, 0,15-5 m mély vízfolyások sebességének mérésére, 

vízhozamának számítására 

 Konvex, függőleges elrendezésű, fejegységgel felszerelt legyen 

 Sebességmérés felbontás 1 mm/s vagy kisebb 

 Sebességmérés tartomány: ±5 m/s vagy tágabb 

 Vízszintmérés tartomány: 0,1…5 m a mérőfejtől számítva, vagy tágabb 
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 Sebességmérési cellaméret automatikus beállítása vízszint függvényében 

 A mérőfej legyen képes legalább100 cella használatára 

 Legalább 4 MB belső memória a mért értékek és diagnosztikai adatok tárolására 

 Kommunikáció: RS232, RS485, SDI-12, Modbus RTU 

 Tudjon saját maga vízhozamot, területet, sebességet számolni a mérőfejbe beépített 

célszámítógéppel 

 Beépített nyomás és akusztikus mélységmérővel rendelkezzen, az akusztikus mélységmérővel 

folyamatosan kalibrálja a nyomásmérő szenzort a változó légköri nyomásra 

 A mérőfej – a vandalizmus esélyének csökkentése érdekében – környezetbe olvadó színű legyen;  

 A mérőfejet közvetlenül a fenékre, vagy a fenéktől kiemelve kell telepíteni, a fenékszint alá 

süllyesztés nem elfogadható. 

 

1.5.2 Vízszintes síkban mérő sebességmérő műszerrel kapcsolatos műszaki elvárások 

 

 A berendezés alkalmas legyen vízsebesség mérés mellett szelvény alak és sebesség kalibrálási 

egyenletek, paraméterek elfogadására 

 Legyen alkalmas 1-20 m széles, 0,3-10 m mély vízfolyások sebességének mérésére, 

vízhozamának számítására 

 Konvex, vízszintes elrendezésű, fejegységgel felszerelt legyen 

 Sebességmérés felbontás 1 mm/s vagy kisebb 

 Sebességmérés tartomány: ±5 m/s vagy tágabb  

 Vízszint méréstartomány: 0,2…10 m a mérőfejtől számítva, vagy tágabb 

 Vízsebesség méréstartomány: 0,5…15 m a mérőfejtől számítva, vagy tágabb 

 Legalább 4 MB belső memória a mért értékek és diagnosztikai adatok tárolására 

 Kommunikáció: RS232, RS 485, SDI-12, Modbus RTU 

 Tudjon saját maga vízhozamot, területet, sebességet számolni a mérőfejbe beépített 

célszámítógéppel 

 Beépített nyomás és akusztikus mélységmérővel rendelkezzen, az akusztikus mélységmérővel 

folyamatosan kalibrálja a nyomásmérő szenzort a változó légköri nyomásra 

 A mérőfej – a vandalizmus esélyének csökkentése érdekében – környezetbe olvadó színű legyen;  

 

1.5.3 Vízhozammérő és csapadékmérő állomási adatgyűjtővel kapcsolatos műszaki elvárások 

 

 Az adatgyűjtő paraméterezését a kivitelező Vállalkozó biztosítja  

 Az adatgyűjtő legyen alkalmas az analóg és digitális jelformátumok fogadására a következők 

szerint: 

o Analóg mérőkörökkel: 0-20mA, 4-20mA, 1-5V 

o Soros kommunikációval: RS232, RS485, SDI-12, Modbus RTU 

 Adatgyűjtő minimum tulajdonságok:  

o beépített realtime clock,  

o legalább 16 bites felbontás,  

o watch-dog funkció,  

o adattárolás: mérési érték+dátum-idő, 

o adattároló kapacitása: legalább 4 MB nem felejtő memória (min. 280.000 mérési érték) 

o csatornák száma: az állomás típusnak megfelelően, a szükséges műszerkörök figyelembe 

vételével, de legalább 10% beépített tartalékkal 

 Mérési gyakoriság: Felhasználó által paraméterezhető legalább 1 sec – 72 óra között 

 Energia ellátás: beépített puffer üzemű akkumulátorról, 360 nap szünetmentes működéssel. Töltés 

230VAC hálózatról, vagy napelemről. 

 Működési hőmérsékleti tartomány: legalább -25 ÷ +70 °C 
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 Helyszíni adatkinyerés, paraméterezés lehetősége: vezetéknélküli módszerrel, vagy kábeles 

kapcsolattal (pl: RS232, RS485, USB porton, stb) a csatlakoztatott eszközre telepített kezelő 

szoftver segítségével. 

 Amennyiben kommunikációs eszközhöz kapcsolódik, legyen képes az azon keresztüli 

automatikus vagy manuális idő szinkronizációra 

 

1.5.4 Vízhozammérő és csapadékmérő állomási adatátvitellel kapcsolatos műszaki elvárások 

 

 Adatgyűjtő egységhez kapcsolható adatátviteli egység 

 Az adatátviteli egység paraméterezését a kivitelező Vállalkozó biztosítja  

 Az adatátviteli egység rendelkezik soros, valamint LAN felülettel is, amivel biztosítható más 

rendszerelemekhez való kapcsolódás (pl: switch, router, stb) 

 Adattovábbítás: az adatoknak külső vezetéknélküli szolgáltatói hálózaton keresztül az 

Igazgatósági távmérő központba kell eljuttatni. 

 Szolgáltató: Ajánlatkérővel egyeztetett szolgáltatót kell választani. A szolgáltatókkal 

Ajánlatkérőnek kell szerződést kötnie, a SIM kártyák beszerzése Ajánlatkérő feladata.  

 Antenna: Az antennának biztosítania kell a megfelelő rádiótechnikai kapcsolatot a szolgáltatói 

lefedettségnek megfelelően. Külső, irányított antenna csatlakoztatására is legyen lehetőség. 

 Energia ellátás: beépített puffer üzemű akkumulátorról, 360 nap szünetmentes működéssel. Töltés 

230VAC hálózatról, vagy napelemről. 

 Por és víz elleni védettség: IP64 vagy jobb  

 Működési hőmérsékleti tartomány: legalább -25 ÷ +70 °C 

 Alkalmas fix IP című hálózatokon való működésre 

 

1.5.5 Kiegészítő tartozékok 

 

 Szállítandó adatletöltő, kezelő és diagnosztikai szoftvercsomag 

 Minden olyan tartozék, kiegészítő elem, ami a vízszintes és függőleges vízhozam és 

sebességmérő, valamint csapadékmérő rendszer rendeltetésszerű működéshez szükséges 

 Rögzítéshez szükséges tartó szerkezetek, elemek rozsdamentes anyagból. A rögzítő készlet 

biztosítsa, hogy a fej a vízből egyszerűen eltávolítható legyen szerviz célból.  

 Műszerek rongálása, valamint az illetéktelen eltávolítás ellen mechanikailag és villamos 

szempontból is védettek legyenek a rendszerelemek. 

 Energiaellátáshoz/kommunikációhoz szükséges kábelek, csatlakozók, dobozok 

 

1.5.6 Távmérő rendszerbe integrálás  

 

 Az adatoknak külső szolgáltatói hálózat segítségével kell eljutniuk az igazgatóság távmérő 

központjába, amennyiben az Igazgatóság nem rendelkezik erre a célra privát vezetéknélküli 

hálózattal (URH, mikro, stb). 

 Az adatok fogadására, lekérdezésére a meglévő távmérő központi szoftvert kell felhasználni.  

 Amennyiben a vállalkozó olyan műszert épít be, amelynek kezeléséhez (terepi adatkinyerés, 

beállítás) a területileg illetékes vízügyi igazgatóság nem rendelkezik eszközökkel (csatlakozó 

kábelek és szoftver) akkor ezeket a Vállalkozónak külön biztosítania kell. 

 A Vállalkozónak olyan műszert kell beépítenie, amely az adatokat a helyszínen tárolja, az adatok 

letöltése a távmérés működésétől függetlenül a helyszínen is végrehajtható. Biztosítani kell, hogy 

a helyszínen kinyert adatok a Magyar Hidrológiai Adatbázisba jussanak. 

 

1.5.7 A műszerház kialakítása 

 

Műszaki követelmények  (ME-10-266 szerint): 

 

 Az alépítmény a műszerház rögzítésére szolgáló szerkezetből, a szonda elhelyezésére szolgáló 
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kábelvédő csőből áll. Az alépítmény szükség esetén további kábelbehúzó aknákkal és levegőztető 

dobozzal egészülhet ki. 

 A műszerházat az ME-10-266-ban foglaltak szerint kell rögzíteni. A beton minősége legalább 

C16-20/KK legyen. 

 A műszerház zárhatósága, zárszerkezete feleljen meg a MABISZ elvárásoknak. Külső felületén ne 

legyen kívülről oldható kötés, vagy könnyen aláfeszíthető nyíló felület. 

 A műszerháznak olyan kialakításúnak kell lenni, hogy a becsatlakozó vezetékek, jelkábelek 

védettek legyenek a külső hatásoktól, rongálásoktól. 

 A belsejében az összes rendszerelem számára biztosított legyen az EPH csatlakoztatás lehetősége.  

 Biztosítsa annak minden műszaki feltételét, hogy a benne elhelyezésre kerülő műszereket, egyéb 

rendszerelemeket a távmérő hálózathoz lehessen csatlakoztatni, a felső szintű informatikai 

rendszerbe lehessen integrálni. 

 A műszerházat lakatosműhelyben kell legyártani és összeállítani, majd megfelelő felületkezelést 

követően szinterezési módszerrel kell vízügyi kék színre festeni (RAL 5012) 

 A fenéklemez kivágását a tervezett alépítménynek megfelelően kell elkészíteni. 

 A műszerház szabatos villámvédelméről a villámvédelmi terv alapján gondoskodni kell. 

 Amennyiben napelemes energiaellátás kerül kialakításra, úgy biztosítani kell a napelem 

tartószerkezet mechanikai csatlakoztatását is. 

 

 

1.5.8 Műszerezéssel kapcsolatos kísérő dokumentumok 

 

 Kalibrációs bizonyítvány (Gyártói kötelezettség a kalibráláshoz használt műszer alkalmasságát 

dokumentált módon bizonyítani) 

 Gyártói adatlap 

 Kezelési és karbantartási utasítás 

 

 

1.5.9 Biztonságtechnikai kamera rendszer  

 

 Min 2 megapixel  1280x960p felbontás, legalább 355/78 fokos beállíthatóság, HTTPS támogatás,  

Lan,  beépített infra led legalább 30 m távolságra mozgás érzékelés, tárgy eltávolítás érzékelés. 

Kijelölhető érzékelési területek, Email vagy SMS riasztás, FTP feltöltés  

 A kamera legyen paraméterezhető a riasztási eseményekkel kapcsolatban (pl: képtartalom 

változás) 

 A kamera LAN felületen keresztül legyen csatlakoztatható a mérőállomáson használatos 

kommunikációs rendszerhez. 

 Kültéri időjárásálló kivitel, legalább IP67 

 Ethernet kábel (kültéri, időjárásálló) + csatlakozók  

 Min 64GB SD memóriakártya helyi rögzítéshez  

 Energia ellátás: A folyamatos üzemhez szükséges méretű napelemmel tölthető akkumulátorról 

kell biztosítani. 

 Rendszer minden eleme -25÷+50 °C , vagy tágabb hőmérséklet tartományban működjön 

 A rendszer helyszíni kiépítése (szükséges al- és felépítmények). 

 A kamera rendszer működési üzemmódját, készenléti működését, az éjjeli-nappali és egyéb 

működési paramétereit a Megrendelővel egyeztetni kell a kiviteli tervezés során. (különös 

tekintettel az energiaháztartás és a képzett, illetve továbbított képtartalom összefüggéseire) 

 

 

1.5.10 Napelemes energiaellátó rendszer 

 

 A napelemes energiaellátást a mérőállomási szükségletnek megfelelően kell méretezni a villamos 

tervezés során.  
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 A napelemes rendszer prioritása: 

o elsődleges ellátási feladat a mérőállomási rendszer energiaigényének biztosítása 

o másodlagos feladat a videó rendszer energiaigényének biztosítása 

 Olyan napelemes energiellátó rendszer kiépítése szükséges, mely a videós biztonságtechnikai 

eszközök és a műszerek egymástól független áramellátását biztosítja. 

 A kiviteli tervezés során mérnöki számítással kell meghatározni a napelem és akkumulátor páros 

villamos teljesítményét, kapacitását az Üzemeltető által elvárt energia rendelkezésre állás 

figyelembe vételével. Különös tekinttel az éjjel-nappali üzemeltetés, a téli-nyári energiaszükséglet 

figyelembe vételével. (365 napos rendelkezésre állás, 21 napos napsütésmentes időszak 

figyelembevételével). 

 Napelemek és a kamerarendszer elhelyezkedését a terepszint felett úgy kell meghatározni, hogy 

ne árnyékolják és zavarják egymást. 

 

1.5.11 A jótállási időtartamra vonatkozó egyébb kötelezettség 

 

A jótállási idő alatt a Vállalkozó feladata telepítési helyszínenként - az Igazgatóság lehívása szerint - 

legalább 1, legfeljebb 6 alkalommal helyszíni közös ellenőrző mérésen részt venni. Ugyancsak a 

Vállalkozó feladata a közös mérési eredmények szükség szerinti felhasználásával a Q kalibrációs 

egyenletet az Igazgatóság adatszolgáltatása alapján kidolgozni, vagy módosítani és az érintett műszert 

annak megfelelően szükség szerint újra paraméterezni. 

 

1.6 Villám és túlfeszültség elleni védelem 

 

A villamos rendszer kiviteli tervezése során az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően kell villámvédelmi tervet elkészíteni. 
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2 Részletes elvárások a létesítményekkel kapcsolatban 

 

2.1 Hidrometeorológiai fejlesztések elvárásai az egyes mérőhelyekre bontva 

 

Csapadékmérő rendszer (8db), hóvastagság mérés (2db): 

 

Az állomások helyszínét, EOV koordinátáit, az igényelt energia ellátás módját, műszer- és építési-jellegű 

igényeket a táblázat tartalmazza: 

 

 

Projektekben fejlesztendő vízrajzi állomások 

Ssz. Állomás neve 

Mérendő elem Fejlesztés jellege 
Terület 
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1 
Buzsáki-tározó, 

Buzsák 
 X X   X   X  X  X  145234, 537959   X 

2 
 Völgységi-patak, 

Bonyhád 
 X  X  X    X  X  X 106097, 609915 KDT   

3 Deseda, Kaposvár   X  X  X X   X  X  X 113579, 556596   X 

4 
Veszprémi-Séd, 

Márkó 
 X  X  X    X  X  X 198309, 556337   X 

5 
Nádor, 

Sárszentmihály  
 X  X  X  X  X  X  X 202695, 596285 KDT   

6 
Marcali tározó, 

Marcali  
 X  X  X    X  X  X 144031, 526612   X 

7 
Gyöngyösfolyás-

Karmacs  
 X  X  X    X  X  X 167387, 506997 NYUDU   

8 
Eger-víz, 

Taliándörögd 
 X  X X     X  X  X 182526, 537591   X 

 

Az 1,3,4,6. 8. tételek esetében már rendelkezünk terület hozzájárulási engedéllyel A 2,5,7 tételek esetében 

nincs szükség terület hozzájárulási engedélyre, mert VIZIG vagyonkezelésű területen lesz kialakítva. 
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2.2 Hidrometriai fejlesztések elvárásai az egyes mérőhelyekre bontva 

 

2.2.1 Vízszintmérés: Tavak, tározók 

 

Tavak, tározók esetében a a vízszintmérés vízhőmérsékletméréssel párosul. 

Az állomások helyszínét, EOV koordinátáit, az igényelt energia ellátás módját, műszer és építési 

jellegű igényeket a táblázat tartalmazza: 

 

Projektekben fejlesztendő vízrajzi állomások 

Ssz. Állomás neve 

Mérendő 

elem 
Fejlesztés jellege 

F
ö

ld
ra

jz
i 

k
o

o
rd

in
á

tá
k

  
  

  
  

(E
O

V
 X

, 
E

O
V

 Y
) 

Terület 

tulajdonos 
Megjegyzés 

V
íz

á
ll

á
s 

V
íz

h
ő

m
ér

sé
k

le
t 

 

M
ű

sz
er

b
es

ze
rz

és
 

E
n

er
g

ia
el

lá
tá

s,
 

n
a

p
el

em
 

T
el

ek
o
m

m
u

n
ik

á
ci

ó
, 

m
o

d
em

 

V
IZ

IG
 

Id
eg

e
n

 

 

1 

Balatonszemes 

(Balaton, Tetves 

torkolat) 

          162156, 550693   X 

Multifunkcionális 

állomás (Balaton 

és Tetves-patak 

észlelésére), 

műszerbeszerzés, 

energiaellátás és 

telekommunikáció 

a 

vízhozammérésnél.   

2 
Sárszentmihályi-

tározó 
X X X X X 203483, 593546 KDT     

3 Hegyesdi-tározó X X X X X 176343, 534502 KDT     

4 
Székpusztai-

tározó 
X X X X X 200480, 530220 KDT     

5 
Nagyteveli-

tározó 
X X X X X 216176, 539512 KDT     

6 
Balatonhenyei- 

tározó 
X X X X X 174090, 540931 KDT     

 

 

Az 1. tétel esetében már rendelkezünk terület hozzájárulási engedéllyel. A tározókat érintő 

fejlesztésekhez az építési jellegű munkák közül (5db) műszerház gyártás és telepítés 

(energiaellátással), vízmérce kihelyezés, védőcsőfektetés tartozik.  
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2.2.2 Felszíni mérőhálózatot érintő fejlesztések 

 

3 db új állomás létesítése, 7 db állomás átalakítása vízhozammérésre, 19 db meglévő állomás táv 

jelzősítése 

Új állomások: (EOV a tervek alapján) 

Tetves-patak, Balatonszemes 

Dinnyés-Kajtori-csatorna, Aba 

Gaja-patak, Sárszentmihály 

 

Mindhárom esetében távjelzősített automata vízhozammérést kell megvalósítani, a létesítési tervek 

alapján. A tervek tartalmazzák a beépítésre javasolt ADCP eszköz megfelelő változatát, az al- és 

felépítményeket, az energiaellátást, valamint a biztonságtechnikai megoldásokat. Az I. fejezetben 

részletezett műszaki kiírások pedig tartalmazzák a szükséges eszközfejlesztések paramétereit. 

 

Állomások átalakítása (működő vízállás észlelő állomások) távjelzősített automata vízhozammérésre: 

 

1.Nádor-csatorna, Cece (158331, 617028) 

2.Dinnyés-Kajtori-csatorna, Dinnyés (204110, 611600) 

3.Nádor-csatorna, Káloz (Sárkeresztúr) (182240, 609060) 

4.Kapos, Pincehely (149014, 603700) 

5.Nádor-csatorna, Sárszentmihály (202215, 596551) 

6.Nádor-csatorna, Sióagárd (116650, 620240) 

7.Sió, Siófok gát alatt (új zsilip tervek alapján) 

 

Az első hat esetben távjelzősített automata vízhozammérést kell megvalósítani, a létesítési tervek 

alapján. A tervek tartalmazzák a beépítésre javasolt ADCP eszköz megfelelő változatát, az al- és 

felépítményeket, az energiaellátást, valamint a biztonságtechnikai megoldásokat. Az I. fejezetben 

részletezett műszaki kiírások pedig tartalmazzák a szükséges eszközfejlesztések paramétereit. A 

hetedik pont alatt lévő tétel, Sió, Siófok gát alatt állomás tervezése a vízrajzi monitoring fejlesztések 

között nem szerepel, mert ez az állomás szerves részét kell, hogy képezze az átépítésre kerülő siófoki 

vízeresztő zsilipnek. A vízeresztő zsilip üzemi körülményei külön tervezést és ettől függően, 

optimálisan kiépítendő egyedi eszköz beszerzését, építését igénylik, ezért a zsilipterveknél kell a 

leeresztett vízmennyiség kontrolljának műszaki megoldásával foglalkozni.     
 

Meglévő vízállás észlelő állomások távjelzősítése (EOV koordináták): 

 

1.Sió, Borjád; (134006, 615089) 

2.Nádor-csatorna, Medina; (125969, 619640) 

3.Nádor-csatorna, Örspuszta felvíz; (167541, 614032) 

4.Nádor-csatorna, Örspuszta alvíz; (167525, 614033) 

5.Nádor-csatorna, Pálfa; (152200, 618400) 

6.Nádor-csatorna, Tác; (193985, 602139) 

7.Sió, Ozora; (157306, 600252) 

8.Sió, Kölesd; (130200, 615030) 

9.Sió, Siójut; (171330, 580868) 

10.Sió-csatorna, Balatonkiliti felvíz; (új tervek alapján) 

11.Sió-csatorna, Balatonkiliti alvíz; (új tervek alapján) 

12.Burnót-patak, Ábrahámhegy; (164442, 537136) 

13.Kéki-Séd, Balatonfüred; (179050, 560894) 

14.Tapolca-patak, Hegymagas; (166609, 526389) 

15.Eger-víz, Nemesgulács; (166874, 530302) 

16.Örvényesi-Séd, Örvényes; (175406, 556293) 

17.Tapolca-patak, Tapolca; (170078, 526950) 

18.Malom-csatorna, Ősi felvíz; (201317, 584342) 

19.Malom-csatorna, Ősi alvíz; (201300, 584341) 
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Ebben a fejlesztési egységben a dőlt betűvel szedett első nyolc állomás esetében műszerház kiépítése 

(8 db), a modem működéséhez napenergia ellátás (8 db), és védőcső fektetése szükséges. 

Balatonkiliti felvíz és alvíz esetében pedig a mérőállomások a Kiliti mederelzáró új helyére kell, hogy 

kerüljenek, amelyeket szintén a zsiliptervekben kell szerepeltetni, az építési költséggel együtt. Az 

eszközbeszerzés költségei a vízrajzi monitoring fejezetnél szerepelnek. 

 

2.2.3  Felszínközeli mérőhálózatot érintő fejlesztések 

 

A felszínközeli mérőhálózat fejlesztése keretében 12 db működő állomáson a kézi észlelést váltja fel 

automata vízszintregisztrálás és távjelzősítés az alábbiak szerint: 

 

Fenti kutak helyszíni ellenőrzéséhez beszerzendő egy db, 20 méteres mérőtartományú mobil, digitális 

kútvízszintmérő. 

     

Település EOVX EOVY
Vízjáték

[m]

Mér.tart. 

alja a 

peremtől

[m]

Min. 

mérendő 

talajvízszint

perem alatt 

(cm)

Max. 

mérendő 

talajvízszint

perem alatt 

(cm)

Talpmélység

(m)

Rendszer-

hossz (*)

(m)

Mérés-

határ (**)

(m)

Felfüg-

gesztés 

módja 

(***)

Max. 

Műszer 

átmérő 

(****)

(mm)

Dég 170403 603510 2 6 568 404 830 6.1 0-6
kábel-

függesztés
60

Dombóvár 115771 582703 5 11 1063 645 1350 11.1 0-11
kábel-

függesztés
60

Dombóvár 114780 580425 5 7 680 276 1190 7.1 0-7
kábel-

függesztés
60

Dombóvár 118236 581055 4 13 1218 899 1550 13.1 0-13
kábel-

függesztés
60

Enying 172655 590456 5 10 907 431 990 10.1 0-10
kábel-

függesztés
60

Felsőnyék 161130 592876 3 3 283 0 630 3.1 0-3
kábel-

függesztés
60

Iregszemcse 

új kút
151691 583293 4 5 478 172 1200 5.1 0-5

kábel-

függesztés
60

Ozora 157320 599997 2 3 287 113 900 3.1 0-3
kábel-

függesztés
60

Pincehely 148339 602799 5 6 496 69 702 6.1 0-6
kábel-

függesztés
60

Polgárdi 189830 596925 5 7 669 273 970 7.1 0-7
kábel-

függesztés
60

Tamási 143060 591092 4 4 383 64 680 4.1 0-4
kábel-

függesztés
60

Balatonkiliti 

(Siófok)
172668 574987 4 6 553 216 655 6.1 0-6

kábel-

függesztés
60

* A mérőrendszer  teljes hossza a legfelső pontjától a mérés szintjéig (dm-re felefé kerekítve).  

** A méréshatárt "0 - xxx" formátumban kell megadni (pl. 0-4 ), méterben    

*** Kábelfüggesztő, perforált lemez, stb.       

**** A befogadó kút átmérőjétől függő legnagyobb lehetséges műszerátmérő



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 
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1. Melléklet 

Buzsák hidrometeorológiai állomás tulajdonosi hozzájárulás 
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2. Melléklet 

Marcali hidrometeorológiai állomás tulajdonosi hozzájárulás 
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3. Melléklet 

Deseda hidrometeorológiai állomás tulajdonosi hozzájárulás 
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4. Melléklet-1 

Balatonszemes vízhozammérő műtárgy tulajdonosi hozzájárulásai (1.) 
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4. Melléklet-2 

Balatonszemes vízhozammérő műtárgy tulajdonosi hozzájárulásai (2.) 
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4. Melléklet-3 

Balatonszemes vízhozammérő műtárgy tulajdonosi hozzájárulásai (3.) 
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5. Melléklet 

Márkó község tulajdonosi hozzájárulás 
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6. melléklet: 

Taliándörögd község tulajdonosi hozzájárulás 

 

 


