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1. ELOZMENYEK

A kiilonbozé antropogén hatasok és természeti folyamatok kdvetkeztében jelentdsen
lecsokkent a vizi ¢l6helyek teriilete a Mosoni-Duna torkolati szakaszan. Ezért sziikséges a
meglévok megldrzése, megsziinésiikk megakadéalyozésa, illetve a még rehabilitdlhatok
helyreallitasa.

A magyarorszagi Fels6-Duna egyébként is aktudlis komplex rendezési igénye a Bosi
vizlépcsé lizembe helyezését kovetden siirgetd feladattd valt. A kiilonb6z0 rendezési
valtozatokndl az arvizvédelmi, vizmindségi, vizbazisvédelmi, hajozasi, iidiilési, rekreacios
szempontok mellett meghatarozé feladat a mellékégrendszerek, valamint a holtagak a korabbi

nedves teriiletek rehabilitalasa, tovabba a mellékvizfolyasok torkolati szakaszanak rendezése.

Gyér Megyei Jogt varos Polgarmesteri Hivatal megbizisa alapjan a HULLAMVONAL
Mérnokszolgalati Kft. (9021 Gyér, Arpad ut 28-31) és a vele kozosen palyazott
OBSERVATOR Kultarmérnoki Kft. (1027 Budapest II. Bajvivé u.1.) vallalkoztak ,,A Mosoni
Duna Rajka-Vének kozotti 120 km-es szakaszanak rehabilitaciojara vonatkozo programterv és

engedélyezési tervek elkészitésé”-re.

Az elkésziilt programterv tartalmazza a vizszintek rehabilitacigjat a Mosoni-Duna torkolati

szakaszan, egy torkolati mutargy eldiranyzasaval.

Az AD STATUA konzorcium kdzbeszerzésen elnyert ,,Gyor-Gonyli Orszagos Kozforgalmu
Kikoté tovabbfejlesztésének tervezési €és el6készitési munkai 1.” projekt keretében — 2012
szeptemberében — készitette el a kikoto és logisztikai kdzpont tovabbfejlesztésére vonatkozo

stratégiai tanulmanyt.

A munka sordn elvégzett vizsgalatok, elemzések alapjan, a stratégiai tanulmany készitése

soran rogzitésre keriilt, hogy a Mosoni-Duna als6 szakaszan (GyOr-torkolat kozott) a kikotot
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is érintd, kordbban felmeriilt problémak komplex megolddsdhoz a kik6té medencéssé

alakitasa, azaz
- a Mosoni-Duna torkolatanak athelyezése és
- ezzel Osszefliggésben a kis- és kozépvizszintek helyreéllitasat (a
hajozhatosagot, a vizes él6helyek helyredllitasat, az arvizvédelem fejlesztésével
Osszefiiggésben az arvizkapu funkcio beépitését tovabba a gyodri varoskép

javitasat, stb.) biztosito torkolati miitargy megépitése sziikséges.

Ezen miiszaki dokumentum a ,Mosoni-Duna torkolati szakaszanak vizszint
rehabilitiacidja” cimii KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosité szamu projekt keretében
megvalosulé torkolati miitargy épitésére Kiirt kozbeszerzési palyazat ajanlatkérési
dokumentaciojanak Miiszaki tervek (V. kotet) cimii tervanyagahoz késziilt - a torkolati
miivet és a hozza logikailag csatlakozo létesitmények ismertetését tartalmazé - miiszaki

leiras.

2. TELEPITES, GEODEZIA

A torkolati mii miitargyai a szintszabalyozo zsilipek, hajozsilip, hallépcsd €s az iizemviteli
épiilet a Torda-szigeten éplil meg a Farkastsztat6-ag, a Duna Vének-i mellékaga és a Mosoni-
Duna jelenlegi medre altal hatarolt haromszogben, a 110,00 — 111,00 mBf szinti hullamtéren.
Helyszinrajzilag a torkolati mii EOV koordindtakkal megadva kertil letelepitésre, mely
megadott pontok egyuttal a mii egymasra merdleges kitlizési alapvonalait is alkotjak.
A pontok koordinatai a kovetkezok: Y:554714,18 X:266741,56

Y:554731,27 X:266695,64

Y:554575,77 X:266637,76
A vizjogi 1étesitési engedélyezési €s az ajanlatkérési terv készitéshez - alapvetden a targyban -
a torkolati mii megvalosithatdsagi tanulmanyahoz 2009. 06. hoban késziilt (a Mélyépterv
Komplex Zrt. altal készittetett) geodéziai felmérés adatai kertiltek felhasznalésra.
A tervezés tovabbi fazisdban - a kiviteli tervek készitéséhez - a tervkészitést megel6zd

idészakaban részletes, ellendrzd geodézia elkészitése elengedhetetleniil sziikséges.
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3. A TORKOLATI MU TELEPITESI HELYENEK GEOLOGIALI,
TALAJMECHANIKAI TULAJDONSAGAI

Az torkolati mii telepitési helye Vének-tdl keletre, GonyUi-t6] északnyugatra a Mosoni-Duna

¢s a Vének-i mellékag talalkozasanal talalhato.

A vizsgalt teriilet tavolabbrol szemlélve Magyarorszag északnyugati, a Kisalfold kozépsod
részén, a Szigetkoz keleti csiicskénél helyezkedik el. A tertilet alapkdzete a mélybe siillyedt
kristalyos alaphegység, mely agyagpala, fillit, kvarcit. Ez a Kisalfold felszine alatt 1500 —
2000 m mélyre siillyedt. Az alaphegység képzodményeire kozvetlenlil nagyvastagsagu
medenceiiledékek  telepiiltek. A felsOpannoniai, illetve levantei t6 fokozatos
visszahtizodasaval és folyovizi liledékek lerakodéasaval a teriilet szarazfolddé alakult.

A negyedkorban tovabbi siillyedés kovetkezett be. A folydk ekkor wjabb hordalékanyagot
raktak le, a medence k6zépso részén tobb, mint 200 m vastag kavicsos iiledék jellemz6. Az
Osszlet vastagsaga Vének térségében 70 — 80 m, ugyanakkor a rendelkezésre allo adatok
szerint a nem messze huzodo Gonyll térségében az agyag alapréteg mar a Duna medrében is
megjelenik.

A kavicsteraszt helyenként fiatal (holocén) folyévizi iiledékek, illetve mocsari
képzédmények, tézeg, szerves talajok fedik. A fedoréteg a Duna meder valtozasai miatt mind
anyag, mind vastagsag tekintetében heterogén. Kornyezetéhez képest sokkal finomabb, illetve

durvéabb szemcsés zondk eléforduldsa egyarant jellemzd.

A torkolati mitargy helyén 2009-ben talajmechanikai feltarasok késziiltek, melynek alapjan a
Geoplan Mérnokszolgaltatdo és Kereskedelmi Kft. elkészitette az ,,Altalanos geotechnikai
szakvélemény a Mosoni-Duna torkolati mii tervezéséhez” cimii szakvéleményét.

A helyszinen 6 db 20-40 m mélységii nagyatmérdji furas €s 3 db kisatmérdji furds, valamint
7 db dinamikus verdszonda késziilt.

A feltarasok valtoz6 vastagsagu, de néhany méter vastag fedoréteg (homokos durva iszap)
alatt homokos kozepes kavicsréteget tartak fel, kb. 15 m mélységig. Ezt kdvetden kdzepes

homok — kavicsos homok vagy homokos durva iszap talaj volt talalhato.
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A fardsok tovabbi mélységekben, a mélységgel alapvetden durvuld szemcseméretii talajokat
tartak fel (kozepes homok — kavicsos homok — homokos kozepes és durva kavics )

A legmélyebb 40 m-es furds sem érte el a pannon agyagos fekiit.

A talajviz viszonyokat a mindenkori Duna vizéllassal egyezOnek tekinthet, a maximalis
talajvizszint a terepen a mértékado vizszint a Duna LNV-vel egyezik meg.

Az éaltalanos geotechnikai szakvélemény az ajanlatkérési dokumentacié ezen V. kotetéhez
csatolasra kertilt.

A kiviteli tervek készitése elott részletes és - az ajanlati tervben megadott torkolati mii és
kapcsolodo 1étesitményeinek ismeretében - céltudatosan meg-¢és kivalasztott talajmechanikai
feltarasok sziikségesek, melyek alapjan az elkésziilo Talajvizsgalati jelentés és Geotechnikai
beszamold olyan mennyiségli €s mindségli adatot és informdaciot tartalmaz, amelyek

felhasznalasaval a kiviteli tervezés elvégezheto.

4. A TORKOLATI MUTARGY ES KAPCSOLODO RESZEINEK
ISMERTETESE

A torkolati miivet az aldbbiakban ismertetésre keriild és geometriai paraméterekkel
rendelkez6é miitargycsoport alkotja, kiegészitve egy halatjar6 funkciot betdltd csatornaval.
Az 1j torkolati mi épitésének helye a Mosoni-Duna torkolataban 1évé Torda sziget és
kornyezete, a Mosoni Duna és a Duna jobb partja valamint a Farkasusztat6-agtol a Mosoni-
Duna bal parti teriilete a Vének kozség arvizvédelmi gatjaig.
Erintett helyrajzi szamok:

Gydr: 0690; 0685; 0688; 0686; 0687/1; 0691/4

Vének:025; 062/4; 074/4; 05/1.
A kozmii vonatkozasok érintik tovabba a 0697/25; 0694/3; helyrajzi szamu ingatlanokat is.

A torkolati miitdrgy {6 elemeit 2 db egymas mellett elhelyezkedd vizszintszabalyozo zsilip és
egy hajozsilip alkotja.

A szintszabalyoz6 mutargyak 12,0 m szabad nyilasuak és a mitargy hossza (a felvizi
kiiszobtdl az alvizi burkolt meder kezdetéig) 50 m.

A kiiszobmagassag 106,00 mBf, a fenékszint 104,40 mBf az utofenéken.
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A hajozsilip felsé alsd fobol és 90 m hosszi kamrabol all, melynek felezé pontjan |, kis-
haj6z6” als6fé néven elzarasi lehetdség lett kialakitva ugy, hogy a kamrak hosszat két részre
lehessen osztani, a rovidebb hajok zsilipelése céljabol.

A hajozsilip 12,0 m nyilas szélességii, a kiiszobszint 105,00 mBf szint és a fenékszint 103,80
mBf a miitargy teljes hosszaban.

A hajozsilip fels6fo, alsofo és ,kishajozo” als6fé elzard szegmenseinél kétoldali megkeriild
csatorna talalhatd6 melyeken a viz aramoltatdsa a rekeszek kozott torténik a csatorndkon
elhelyezett elzard szerkezetek nyitasaval elzarasaval. Ezen 4 m® hasznos keresztmetszetii
csatornak folyasfeneke a hajozsilip fenéklemezéhez illeszkedik.

A torkolati mii f6 miitargyainak adatai 6sszefoglalva a kovetkezok:

Szabalyozo zsilip f6bb geometriai adatai:

Nyilés szélesség: 12,0 m

Miitargy 6sszhossz: 50,0 m

Utoéfenék ebbdl: 34,0 m

Kiiszob magassag: 106,00 mBf

Fenékszint: 104,40 mBf

Felvizi meder szintje: 105,30 mBf

Felvizi kdszoras szintje. 105,50 mBf

Felvizi 15 m hosszu burkolt meder eléfenék szint: 105,50 mBf
Alvizi 15 m hossza burkolt érdesitett meder utdéfenék szint: 104,40 mBf
Alvizi 3x16 m hossza készoras szintje: 104,40 — 103,70 mBf
Alvizi meder fenékszintje: 103,50 mBf

Hajozsilip fobb geometriai adatai:

Nyilas szélesség: 12,0 m
Mitargy hossza:

Felso 16: 26,5 m

Kamra: 90,0 m

Als6 16: 49,30 m
,,Kishaj6zo” als6f6: 30,00m
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Kiiszob magassag: 105,00 mBf

Fenék szint: 103,80 mBf

Felvizi meder fenékszintje: 105,30 mBf

Felvizi 15 m hosszl készoras szintje: 105,00 mBf

Felvizi 15 m hosszu burkolt eldfenék szint: 105,00 mBf
Alvizi 15 m hossza burkolt utofenék szint: 103,80 mBf
Alvizi 15 m hosszu kdészoras szintje: 103,80 mBf

Alvizi meder fenékszintje: 103,70 — 103,50 mBf

A vizszintszabalyozé zsilipek Duna feldli oldalan (a balparton) egy 2,50 m névleges
sz€lességli hallépcsd csatorna talalhatd, mely a fomiitargyakkal részben egyiitt épiil meg.

A torkolati mutargyhoz tartozik még a partbiztositas melletti el6- és utokikotd, valamint a
hajozsilip és vizszintszabalyozo zsilip kozti fal meghosszabbitasdba épiilé zart vezetd fal a
felvizi és alvizi oldalon.

A miitargyakra merdlegesen kezel6hid keriil elhelyezésre 9,14 m szélességben, melyrdl az
ideiglenes betéttablak autddaru segitségével elhelyezhetdk, eltavolithatok, illetve a sziikséges
karbantartési feladatok is végezhetdk.

A mitargyak (vizszintszabalyoz6 és hajozsilip) oldalfalainak jellemzd magassagi szintje a
117,10 mBf szint, de lokédlisan a szegmens zsilipek igényei szerint ezen szint folé is
emelkedik.

A hid als6 szintje a hajozsilip felett minimalisan a 118,30 mBf szint és innen hosszirdnyban
két oldalra lejtésben kertil kialakitasra a hidszerkezet.

A vizszintszabalyoz6 zsilipek felvizi oldalan a szegmens zsilipek eldtt kezeldhid 1étesiil, mely
biztositja kisebb specialis jarmiivek kozlekedését a karbantartdshoz sziikséges eszkozok
szallitdsahoz, tovabba az uszadék esetleges eltavolitasat

A ,T” keresztmetszetii vasbeton hid 2,0 m széles, korlatokkal oldalt ellatva biztositja a
gépészeti berendezések gyors megkozelithetdségét, és a karbantartdsi munkak soran bizonyos
munkak elvégzését.

A kezel6hidakhoz a szegmenstabldk nem zéarnak, attol fiiggetlen kialakitasuak.
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4.1. SZERKEZETI KIALAKITAS

A miitargyak monolit vasbeton szerkezetiiek, a vizépitésben szokasos vastag fenéklemezzel és
oldalfalakkal.

A fenéklemezek 3,0 m vastagok, az oldalfalak a gépészeti berendezésekhez igazodd méretiick
a falvastagsag 3,0 — 8,0 m kozott valtozo.

A nagyvastagsagu szerkezetek folydvizzel érintkezd feliiletei - kb. a 111,00 — 112,00 mBf
szintig - kopasallo beton kéreggel késziilnek a varhatd nagysebességii vizaramlas és esetleges
jégleeresztésbol szarmazo koptatd hatds betonra kifejtett erdzids hatasanak csokkentése
érdekében. Igy ezen betonkéreggel szemben elvart minimalis betonmindség a C45/55 és
XK4(H) kopasallosagi kitéti osztaly.

A mitargyak azon helyeit ahol a nagy vizsebesség azt mar indokoltta teszi a beton feliileteket
még burkolattal is el kell latni.

A fenéklemezekbe és oldalfalakba a gépészeti berendezések pontos elhelyezhetosége
érdekében fészkek, hornyok keriilnek kialakitasra. Ezen kirekesztések a gépészeti
berendezések fogado szerelvényeinek elhelyezését kdvetden keriilnek bebetonozasra.

A vizszintszabalyozé mitargyak utofenekén energiatord fogak késziilnek, melyek
elrendezését, méreteit a kiviteli tervek készitésének iddszakaba kell véglegesiteni. Az
utofené¢k kialakitdsaval illetve a beton védoburkoldsaval kapcsolatosan, részletesebb
informéciokhoz a BME altal készitett kisminta modellkisérletek szolgalnak alapul.

A miitargyak vasbeton szerkezete el6tt és utdn - az alvizi oldalon érdesitett - betonfeliiletli
mederburkolat, majd fagyallo vizépitési terméskébdl kialakitott kdészords szolgal a
vizmozgésbol szarmazd fenékkimosodas megakadalyozasara. A miutargyak kornyezetében a
felvizi és alvizi oldalan lapvizmérce elhelyezésével valamint a kikotéknél a medret oldalrol
lezaré tamfalak védelmében elhelyezett vizallas mérd kutakban 1évé jelzdk segitségével
kovethetok a vizallasok.

A 16 mitargyak ,,U” alaku feliil nyitott vasbeton keretszerkezetek, melyeknek vastagsagi

méreteit a feliszassal szembeni biztonsag is indokolja.
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MELYEPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszam:MD-AK-V-02

A mitargyak a két vizszintszabalyozo zsilip és hajozsilip, valamint a hallépcsd csatorna egy
munkagddorben, résfalak védelmében épiilnek. Ezen résfalak a miitargyak fenéklemezének
also sikja ala lenytlnak kb. 8,0 — 9,0 m mélyen.

A résfal vizzaré mindségii €s a miitargycsoportot korbe veszi.

Ezen lenyul6 falak a miitargy végleges allapotbeli allékonysagat teljes mértékben biztositjak
még egy jelentds 1 — 2 m-es kimosddas esetén is, valamint a konturszivargas hosszat is
megnovelik oly mértékben, hogy az megfeleljen az eldirasoknak.

A vizszintszabalyoz6 miitargy és a hajozsilip als6 f6 egybe épiil, igy az allékonysag elcsuszas,
billenés és feluszas ellen még rendkiviili esetben is biztositott.

A mitargyak vizszintes kezeld feliiletein kozlekeddk karbantartast végzok leesés elleni
védelmét — azokon a helyeken ahol a szintek kozti szintkiilonbség vagy ahol a jarofeliilet
melletti mélység a 80 cm-t meghaladja — korréziovédelemmel ellatott 3 soros labdeszkaval
kiegészitett acélkorlat beépitésével kell biztositani.

A kezeldszintek kozotti kozlekedést acél 1épcsdk €s 1étrak hivatottak megoldani, melyek
elhelyezésének meghatarozasa és részletes kidolgozasa a kiviteli tervek feladata.

A mitargyak tetején kialakitott vizsgalo akna folyosok (hidpillérek idészakos vizsgalatahoz)

csuszasmentes, korrozid védelemmel ellatott acéllefedéssel késziilnek.

A mitargyak geometriai méreteit a tervlapok szemléltetik, mely méretek esetlegesen a kiviteli
tervek készitése soran még kismértékben modosulhatnak.

(A kiviteli tervek készitése soran a végleges geometriai és talajmechanikai adatokkal az
allékonysagi vizsgalatokat és szivargasi szamitasokat - fiiggetleniil az eldzményektdl - el kell
végezni.)

A torkolati miii miitargyak vasbeton szerkezeteinek tervezendd szilardsagi €s ellenallosagi
jellemzdit (kitéti osztalyba sorolas) tajékoztatd jelleggel a mennyiségi kiirds (IV. kotet)
vonatkozo tételei tartalmazzak. Ezen jellemzdket a kiviteli tervek készitése soran kell
pontositani, véglegesen meghatarozni.

A mutargyépités soran alkalmazandé betonacélok mindsége: BS00 C (B60.50.)
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MELYEPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszam:MD-AK-V-02

4.2. VIiZEPITESI ACELSZERKEZETEK, VIiZGEPESZET ISMERTETESE
4.2.1. [Elzaro berendezések gépészeti leiras,

4.2.1.1.  Vizszintszabalyozo6 nyilasok féelzaré berendezései

Feladata:

- a Mosoni-Duna eldirt vizszintjének a biztositasa

- A Duna MASZ szintjének kizarasa a Mosoni-Duna agbol
A szabalyozo nyilasok atfolyasi szelvénye szabadda tehetd, igy a vizfolyas szabad vizfelszine
biztosithato.
A 2 db 12,0 m széles vizbevezetd nyilds {6 elzar6 berendezései, elektromechanikus
mozgatoberendezéssel mozgatott, acélszerkezetli ,,htizott-nyomott szegmenstablak”.
A Mosoni-Duna vizszintjének szabalyozasat a foelzaras ,,nyomott” szegmensként biztositja.
A Duna arvizszintjének visszaduzzasztasat a Mosoni-Duna agaba a kiiszobre zart szegmens
foelzaras mint ,,htizott” szegmens akadalyozza meg.
Az elzardtablak kiemelése és lezardsa barmilyen vizszint mellett végrehajthato.

Az elzaras besoroladsa az MSZ 15305 szerint 1. osztalyu.

Fobb méretek és szintadatok:

- Nyilésok szama: 2db

- Elzarasok szdma nyilasonként 1 db

- Szabad nyilas szélessége: 12,00 m

- A kiiszobszint: 106,00 mBf.

- A tabla felsd éle: MASZ + 1,5 m = 117,10 mBf.
- A tabla magassaga: 11,10 m

- A csaptamasz szintje: 112,50 mBf.

- A kiemelt tabla also éle: 113,50 mBf.

- Mosoni-Duna min. rehab. vizszintje 108,00 mBf.

- Mosoni-Duna max. rehab. vizszintje: 109,30 mBf.
11\/;136iligv_o2_Muszaki_leiras_atdolgozon_z0 Tsz: 08.12-1339 Mosom]‘)]Ilzlzlilts?eizil:ﬁzcaﬁ)jlz
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MELYEPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszam:MD-AK-V-02

- A tablak mozgatéasat kétoldali ,,gall-lancos” elektromechanikus mozgatdberendezés végzi. A
berendezés kialakitdsa olyan, hogy kézi miikddtetés is lehetséges, amelyre altaldban a
karbantartds munkak soran lehet sziikség.

- A mozgatdberendezés telepitési és kezeldszintje 117,10 mBf., a pillérteton.

Szegmens elzéarasok:

A szegmens elzaras centrikus kialakitasu, borddkkal merevitett vizzard lemezzel és nagy
merevséget biztositd szekrényes fOtartoval késziil. A fbtartd és a betonba beépitett
csaptamaszok kozott a kapcsolatot a szegmenskarok biztositjak, amelyek egyik vége a
fotartoba van bekdtve, a masik vége a csaptdmaszra tdmaszkodik. Mozgatasi igény esetén az
elzaras a szegmens karba beépitett csap segitségével a csaptamasz koriil elfordul. A mozgatast
emeld berendezés biztositja a fotartd mindkét végén. A kétoldali emeldberendezés ,,Gall-
lanca” a szekrénytartoba van bekdtve. Az elzardberendezés szerkezeti acélbdl késziil,
hegesztett kivitelben, korrozidvédelemi bevonattal ellatva. A zardélek mentén a vizzérast
profilgumi tomités biztositja. A tomitést leszoritd elemek és kotéelemek, a cserélhetdség
érdekében rozsdamentes acélbol késziilnek. A tomitdelemek fali felfekvésénél jégmentesitd
fités késziil.

A betonba keriil§ csatlakozé elemek, valamint a csaptdmaszok az els6dleges betonba késziilt
kihagyasokba, masodlagos betonozéassal vannak beépitve. Anyaguk szerkezeti acél.

Az oldalfalba beépitett szegmens tomités zardeleme a gumitomités védelme érdekében
rozsdamentes acélbol késziil. A pillérekbe beépitett kétoldali szegmens csaptamaszok és a
szegmenskarok kapcsolatdt, valamint a teheratadast nagyméretli, tOomitett, Onbealld

csuszocsapagyak, un. ,,gdmbesuklok™ biztositjak.

Mozgatoberendezések:
A kétoldali elektromechanikus mozgatoberendezés acél allvanyzatra van réépitve. A
berendezés AUMA tipusu gyartmanyegységekbdl késziil. A berendezés folyamatos iizemre

alakalmas. A kétoldali ,,Gall-lancos” mozgatoberendezés egyiittfutasat villamos berendezés

vezérli.

Emeldmiivek szama tablanként: 2 db
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MELYEPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszam:MD-AK-V-02

Legnagyobb nyilasmagassag: 7500 mm (kiemelt tabla)
Tablamozgatas tipusa: Hajlékony vonéelemes (lanchajtas).
Emelémiivek elrendezése: Bal, jobb parti tiikkorkép elrendezésti.
Emelémiivek felépitése: Modul rendszert, 3 egységbdl.

Emeldmii egységek:

Forgatomii: Egyedi homlokkerekes hajtomii

El6tét hajtomii: Egyedi homlokkerekes hajtomi
Csigahajtomii: GS 500/F60 (korbeforgo, bronzkerekes)
Emelémi vill. motorteljesitmény: 40 kW/hajtomii

Emelémt GS500 (lanckerék) fordulatainak szama a teljes kiemelés alatt:

5 fordulat
Teljes tablaemelés ideje: 10 perc
Emeldmii kimend fordulatszam: 1.3 fordulat/perc
Lancon mért emeldmagassag: 12 000 mm
Max. emel6erd: 1300 kN (2 lancra jut6d huzoero)
Emeldlanc tipusa: Kétsoros csapos teherlanc (DIN 8150, B tipus)
Emeldlanc osztdsa: 120 mm
Lanckerék fogszam: 11
Lanckerék kozépatméro: 345 mm

A mozgat6 berendezés felépitése, miikodése.

A tablamozgatas gépészeti Osszeallitisi rajza az Altalanos terven lathat6. A rajz a
szegmenstablas elzarast és mozgatd berendezéseit mutatja. Egy nyilds szegmenstabléjat
azonos tipusu, tiikorkép elrendezési mozgatd berendezés miikddteti. Az emelést a konzolos

elhelyezkedésii lanckerék tengelyekre csatlakozé kétsoros csapos teherlancok végzik.

A zsiliptabla acélszerkezet sajat tomege 90 000 kg. A tomitések, vezetékek, csapagyak surlo-
dasa, valamint a lancbekotésbol, tdblamozgasbol adodo karattétel figyelembe vételével, a 2

lanc altal kifejtett, maximalis emelderé 1100 kN, az egy lancra jutd huzoderé 550 kN. A
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MELYEPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszam:MD-AK-V-02

beépitendd emeldlanc s=4 biztonsagi tényezdvel: Kétsoros csapos teherlanc (DIN 8150, B

tipus, t=120 mm).

A lanckerék tengelyen kifejtendd emldnyomaték 130 kNm-re adodik. Erre a kimend
nyomaték igényre a moduléaris felépitési AUMA hajtomiicsaladd AUMA GS 500/F60
bronzkerekes csigahajtomiive felel meg. A csigahajtémii behajtasat egyedi, homlokkerekes
hajtomiivel kell megoldani. Az 0sszeallitds kimend fordulatszama 1.3 fordulat/perc, ezzel a
teljes tablaemelés ideje 10 perc, a viziigyi gyakorlatban szokdsos érték. A nyilas két oldalan
elhelyezkedd emelémiivek kimend csigahajtomiivei (GS500/F60) RR, illetve LL

elrendezéstiek.

Reteszelés

A szegmenstabla kiemelt, felsd hatarhelyzetében, az emeldmii tehermentesitése ajanlott. A
tehermentesités megoldasa a vonatkozo rajzon lathato reteszeléssel oldhaté meg. A reteszelés
a betonba agyazott tengely kora elfordulo, gombcesuklosan csapagyazott, acélszerkezetii horog
segitségével oldhatd meg. A horog kiemelését tdviranyitott emelémii végzi, a horogmozgatas
kiilon kezeld személyt nem igényel. A nyilas két oldalan egy-egy reteszbeépités sziikséges. A
két retesz a teljes tablatomeget hordozza. Az egyenld teherfelvétel érdekében a tablara
hegesztett 2 fogadod egységet allithatora kell kialakitani. A bedllitds torténhet excenter

tengelycsapok beépitésével.

A kiviteli tervezés fazisaban - a fentebb leirtak alapulvételével - az vizszintszabalyzo
mitargyban 1évé elzard szerkezetek és mozgaté berendezések végleges kialakitasanal
figyelembe kell venni az alabbi lizemeltetdi igényeket is.

e A szegmens tablak jégvédelmérdl gondoskodni kell.

e A vizszintszabdlyzd szegmens tablak - alap funkciojukbol adoédoéan - finom
szabalyozasra szolgalnak, azok preciziés mozgatasat, folyamatos allitasi lehetdséggel
kell kialakitani, vezérlését megtervezni.

e A szegmens tabldkat mozgato lancok védelmérél gondoskodni kell, jegesedését meg
kell akadalyozni.

o A reteszeléseket a végleges szerkezetnél kozbenso tablaallasokra is ki kell terjeszteni.
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4.2.1.2.  Vizszinszabalyozo6 nyilasok ideiglenes elzarasai

Feladata:
- a vizszint szabalyoz6 nyilasok idészakos lezarasa karbantartés, javitas idejére
szaraz munkateriilet biztositasa,
- a foelzardsok meghibasodasa esetén kiilonds tekintettel az arviz kizérdsa a
Mosoni-Dunabol, amennyiben a meghibasodds nem zarja ki a kiegyenlitett
(allo) viz biztositasat.
A szabalyozd nyilasok a vasbeton miitdrgyba beépitett acélszerkezetli tokszerkezetben
megvezetett, egymadsra helyezett acélszerkezetli betétgerenddkkal zarhatok.
Egy nyilas teljes lezdrasahoz 11 db ~ 1,06 m magas betétgerenda sziikséges, igy biztositja a
MASZ + 1,5 m-es vizszint kizarhatosagat.
A 2 nyilashoz egy-egy készlet betétgerendas elzaras van eldiranyozva. (24 db betétgerenda +
1 db kiemeld gerenda a viz alatti megfogashoz.)
A gerendak hegesztett lemezes szerkezetiiek. Egymashoz és a tokszerkezethez vald vizzarasat
profilgumi tomités biztositja.
A Dbetétgerendak csak kiegyenlitett vizben vagy szdrazon helyezhetdk el a nyilasban. Az
elhelyezést mobil emeldberendezés (autddaru) kiemeld gerenda kozvetitésével végzi. (1 db
betétgerenda + a kiemeld gerenda emelési tomege ~ 8,5 tonna.)
Az elzéaras szerkezeti acélbol késziil, hegesztett kivitelben, korr6ézidvédelmi bevonattal
ellatva.

A szabdlyoz6 nyilas és a hajoézsilip ideiglenes elzards gerendéai csereszabatos kivitelben

késziilnek.
4.2.1.3. Hajozsilip elzaré berendezései
A hajozsilip feladata:

- hajok forgalmanak a biztositasa a Mosoni-Duna és a Duna kozott
- ritka esetben vizleeresztés biztositasa

- a Mosoni-Duna eldirt vizszintjének a biztositasa
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- A Duna MASZ szintjének kizarasa a Mosoni-Duna agbél
A fenti feladatok ellatdsanak biztositdsara a felsd és az alsdé foben egyarant kiemelhetd
szegmens épiil be.
A hajozas biztositasdhoz sziikséges vizszint kiegyenlitddést a kamrdban siktablakkal
szabalyozott tolté-iiritd csatornak latjak el.
A hajozsilip kamrat a foelzarasok idészakos karbantartas, javitas idejére vagy azok
meghibdsodasa esetén le kell zarni. A nyilas lezarasat ideiglenes betétgerendak elhelyezésével
lehet biztositani.
A fokben beépitett kiemelhetd szegmenstablak kétiranyu vizterhelés és vizzarasra alkalmas
kivitelben késziilnek, kétoldali elektro-mechanikus mozgatoberendezéssel (aramlo vizben is
mozgathato).
A szegmenstabléak a kiiszobre zarva biztositjadk a mindenkor elvart vizszintet.
Hajo6 4thaladasa esetén az elzérasokat ki kell emelni, gy, hogy a kiemelt elzaréas als6 éle az
LNHV+6,50 m szinten legyen.
A 12,0 m széles nyilas f6 elzar6 berendezései, elektromechanikus mozgatoberendezéssel
mozgatott, acélszerkezetii ,,huizott-nyomott szegmenstablak”.
A Mosoni-Duna vizszintjének biztositasat a foelzdras nyomott szegmensként biztositja. A
Duna vizszintjének tartasat a kiiszobre zart szegmens féelzards mint ,,hluzott” szegmens
biztositja. A szegmensek kialakitasukbol adéddan barmely vizszint illetve vizszint kiillonbség
esetén mozgathatoak. A szegmensek szempontjabol a A H=érdektelen
Az elzéar6 tabladk kiemelése és lezardsa barmilyen vizszint mellett végrehajthat6. Hajozasi
lizemben a féelzarasokat a hajok kozlekedés biztonsaga érdekében kiegyenlitett vizszintnél
lehet mozgatni.
A hajozsilip kamraba a gyakrabban athalado sporthajok szamara egy ,.kis hajézo also 6”

keriil kialakitasra. Ezzel az atzsilipelés szdmara sziikséges vizmennyiséget lehet csokkenteni.

Fobb méretek és szintadatok:

- A hajozsilip névleges mérete: 12,00 m x 90,00 m

- A hajozsilip névleges mérete sport hajok esetén: 12,00 m x 45,00 m

- Nyilasok szama: 1 db
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4.2.1.3.1. Hajozsilip felso f6 foelzaras

Az elzaras besorolasa az MSZ 15305 szerint II. osztalyt.

- Nyilasok szama: 1db

- Elzérasok szdma nyilasonként 1 db

- Szabad nyilas szélessége: 12,00 m

- A kiiszobszint: 105,00 mBf.

- A tabla felso éle: LNHV +0,5m=112,38 mBf.
- A tdbla magassaga: 7,38 m

- A csaptamasz szintje: 112,50 mBf.

- A kiemelt tabla also éle: LNHV+6,50=118,38 mBf.

- Mosoni-Duna min. rehab. vizszintje 108,00 mBf.

- Mosoni-Duna max. rehab. vizszintje: 109,30 mBf.

- A tablak mozgatéasat kétoldali ,,gall-lancos” elektromechanikus mozgatdberendezés végzi. A
berendezés kialakitdsa olyan, hogy kézi miikddtetés is lehetséges, amelyre altaldban a
karbantartds munkak soran lehet sziikség. Esetleges haldzati aramkimaradéas esetén a
kétoldali betaplalas biztositja a villamos energiaellatast a gépi mozgatashoz.

- A mozgatdberendezés telepitési és kezeldszintje 121,25 mBf., a pillérteton.

Szegmens elzaras:

A szegmens elzdras centrikus kialakitasu, borddkkal merevitett vizzard lemezzel és nagy
merevséget biztositd szekrényes fOtartoval késziil. A fotartd és a betonba beépitett
csaptamaszok kozott a kapcsolatot a szegmenskarok biztositjak, amelyek egyik vége a
fotartoba van bekotve, a masik vége a csaptamaszra tdmaszkodik. Mozgatasi igény esetén az
elzaras a szegmens karba beépitett csap segitségével a csaptamasz koriil elfordul. A mozgatast
emeld berendezés biztositja a fotartd mindkét végén. A kétoldali emeldberendezés ,,Gall-
lanca” a szekrénytartoba van bekotve. Az elzardberendezés szerkezeti acélbol késziil,
hegesztett kivitelben, korrézidvédelemi bevonattal ellditva. A zardélek mentén a vizzarast
profilgumi tomités biztositja. A tomitést leszoritdo elemek és kdtdelemek, a cserélhetdség
érdekében rozsdamentes acélbol késziilnek. A tomitéelemek fali felfekvésénél jégmentesitd

fités készil.
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A betonba keriil§ csatlakozé elemek, valamint a csaptdmaszok az els6dleges betonba késziilt
kihagyasokba, masodlagos betonozéassal vannak beépitve. Anyaguk szerkezeti acél.

Az oldalfalba beépitett szegmens tomités zardeleme a gumitomités védelme érdekében
rozsdamentes acélbol késziil. A pillérekbe beépitett kétoldali szegmens csaptamaszok és a
szegmenskarok kapcsolatdt, valamint a teheratadast nagyméretli, tOmitett, Onbealld
csuszocsapagyak, un. ,,gdmbesuklok™ biztositjak.

A biztonsagos hajozas érdekében a szegmens karok és a csaptdmaszok a hajozsilip kamra

falaban kialakitott fiilkében helyezkednek el.

Mozgatdberendezések:
A kétoldali elektromechanikus mozgatoberendezés acél allvanyzatra van raépitve. A
berendezés AUMA tipusu gyartmanyegységekbdl késziil. A berendezés folyamatos lizemre

alakalmas. A kétoldali ,,Gall-ldncos” mozgatdberendezés egyiittfutdsat villamos berendezés

vezérli.

Emeldmiivek szdma tablanként: 2db

Legnagyobb nyilasmagassag: 13 380 mm (kiemelt tabla)
Tablamozgatas tipusa: Hajlékony vonoelemes (lanchajtas).
Emeldmivek elrendezése: Bal, jobb parti tiikorkép elrendezésti.
Emelomiivek felépitése: Modul rendszerti, 3 egységbdl.

Emeldmii egységek:

Forgatomii: Egyedi homlokkerekes hajtomi

El6tét hajtomii: Egyedi homlokkerekes hajtomii
Csigahajtomii: GS 500/F60 (korbeforgo, bronzkerekes)
Emeldmii vill. motorteljesitmény: 40 kW/hajtomii

Emelémi GS500 (lanckerék) fordulatainak szama a teljes kiemelés alatt:

9 fordulat
Teljes tablaemelés ideje: 12 perc
Emeldmii kimend fordulatszam: 1.3 fordulat/perc
Lancon mért emeldmagassag: 12 000 mm
Max. emel6erd: 1 300 kN (2 lancra jut6 huzoerd)
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Emeldlanc tipusa: Kétsoros csapos teherlanc (DIN 8150, B tipus)
Emel6lanc osztasa: 120 mm

Lanckerék fogszam: 11

Lanckerék kozépatméro: 345 mm

A mozgat6 berendezés felépitése ¢s miikodése.

A tablamozgatds gépészeti Osszedllitasi rajza az Osszeallitdsi terven lathatd. A rajz a
szegmenstablas elzardst és mozgatd berendezéseit mutatja. Egy nyilds szegmenstablajat
azonos tipusu, tiikorkép elrendezési mozgatd berendezés mikodteti. Az emelést a konzolos

elhelyezkedésii lanckerék tengelyekre csatlakozé kétsoros csapos teherlancok végzik.

A zsiliptabla acélszerkezet sajat tomege 72 000 kg. A tomitések, vezetékek, csapagyak surlod-
dasa, valamint a lancbekotésbol, tdblamozgasbol adodo karattétel figyelembe vételével, a 2
lanc altal kifejtett, maximalis emelderé 1300 kN, az egy lancra jutd huzoderé6 650 kN. A
beépitendd emeldlanc s=4 biztonsagi tényezovel: Kétsoros csapos teherlanc (DIN 8150, B

tipus, t=120 mm).

A lanckerék tengelyen kifejtendd emelényomaték 142 kNm-re adodik. Erre a kimend
nyomaték igényre a modularis felépitési AUMA hajtomiicsaladd AUMA GS 500/F60
bronzkerekes csigahajtomiive felel meg. A csigahajtomii behajtasat egyedi, homlokkerekes
hajtomiivel kell megoldani. Az dsszeéllitas kimend fordulatszdma 1.3 fordulat/perc, ezzel a
teljes tablaemelés ideje 12 perc, a viziigyi gyakorlatban szokasos érték. A nyilas két oldalan
elhelyezked6 emelémiivek kimend csigahajtomiivei (GS500/F60) RR, illetve LL

elrendezéstek.

Reteszelés

A szegmenstabla kiemelt, felsé hatarhelyzetében, az emeldmi tehermentesitése sziikséges. A
tehermentesités megoldasa a vonatkozd rajzon lathato reteszeléssel oldhatdo meg. A reteszelés
a betonba agyazott tengely korii elfordulo, gombesuklosan csapagyazott, acélszerkezetii horog
segitségével oldhaté meg. A horog kiemelését taviranyitott emelémii végzi, a horogmozgatas

kiilon kezel6 személyt nem igényel. A nyilas két oldalan egy-egy reteszbeépités sziikséges. A
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két retesz a teljes tablatomeget hordozza. Az egyenld teherfelvétel érdekében a tablara
hegesztett 2 fogadod egységet allithatora kell kialakitani. A bedllitds torténhet excenter
tengelycsapok beépitésével.

4.2.1.3.2. Hajozsilip alsé 6 foelzaras

Az elzarés besorolasa az MSZ 15305 szerint 1. osztalyt.

- Nyilasok szama: 1 db

- Elzarasok szdma nyilasonként: 1 db

- Szabad nyilas szélessége: 12,00 m

- A kiiszobszint: 103,80 mBf.

- A tabla felsd éle: MASZ+1,5m=117,10 mBf.
- A tabla magassaga: 13,30 m

- A csaptamasz szintje: 112,50 mBf.

- A kiemelt tabla also éle: LNHV+6,50=118,38 mBf.

- Mosoni-Duna min. rehab. vizszintje 108,00 mBf.

- Mosoni-Duna max. rehab. vizszintje: 109,30 mBf.

- A tablak mozgatasat kétoldali ,,gall-lancos” elektromechanikus mozgatdberendezés végzi. A
berendezés kialakitasa olyan, hogy kézi miikddtetés is lehetséges, amelyre altaldban a
karbantartds munkék sordn lehet sziikség. Esetleges héalézati aramkimaradés esetén a
mitargy tartozékaként készenlétben tartott aggregétor biztositja a villamos energiaellatast a
gépi mozgatashoz.

- A mozgatdberendezés telepitési és kezeldszintje 121,40 mBf., a pillérteton.

Szegmens elzaras:

A szegmens elzaras centrikus kialakitasu, bordadkkal merevitett vizzard lemezzel és nagy
merevséget biztositd szekrényes fotartoval késziil. A fotartd €s a betonba beépitett
csaptamaszok kozott a kapcsolatot a szegmenskarok biztositjak, amelyek egyik vége a
fétartoba van bekdtve, a masik vége a csaptdmaszra tdmaszkodik. Mozgatési igény esetén az
elzaras a szegmens karba beépitett csap segitségével a csaptamasz koriil elfordul. A mozgatast
emeld berendezés biztositja a fotartd mindkét végén. A kétoldali emeldberendezés ,,Gall-

lanca” a szekrénytartoba van bekdtve. Az elzardberendezés szerkezeti acélbdl késziil,
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hegesztett kivitelben, korroziovédelemi bevonattal elldtva. A zardélek mentén a vizzérast
profilgumi tomités biztositja. A tomitést leszoritd elemek és kotéelemek, a cserélhetdség
érdekében rozsdamentes acélbol késziilnek. A tomitdelemek fali felfekvésénél jégmentesitd
fités késziil.

A betonba keriil§ csatlakozé elemek, valamint a csaptdmaszok az els6dleges betonba késziilt
kihagyasokba, masodlagos betonozéassal vannak beépitve. Anyaguk szerkezeti acél.

Az oldalfalba beépitett szegmens tomités zardeleme a gumitomités védelme érdekében
rozsdamentes acélbol késziil. A pillérekbe beépitett kétoldali szegmens csaptamaszok és a
szegmenskarok kapcsolatat, valamint a teherdtadast nagyméretli,  tOmitett, Onbealld
csuszocsapagyak, un. ,,gdmbesuklok™ biztositjak.

A biztonsadgos hajozas érdekében a szegmens karok €s a csaptdmaszok a hajozsilip kamra

falaban kialakitott fiilkében helyezkednek el.

Mozgatdberendezések:
A kétoldali elektromechanikus mozgatoberendezés acél allvanyzatra van raépitve. A
berendezés AUMA tipusu gyartmanyegységekbdl késziil. A berendezés folyamatos lizemre

alakalmas. A kétoldali ,,Gall-ldncos” mozgatdberendezés egyiittfutdsat villamos berendezés

vezérli.

Emeldmiivek szdma tablanként: 2db

Legnagyobb nyilasmagassag: 14 580 mm (kiemelt tabla)
Tablamozgatas tipusa: Hajlékony vonoelemes (lanchajtas).
Emeldmivek elrendezése: Bal, jobb parti tiikorkép elrendezésti.
Emelomiivek felépitése: Modul rendszerti, 3 egységbdl.

Emel6mii egységek:

Forgatomii: Egyedi homlokkerekes hajtomii

El6tét hajtomii: Egyedi homlokkerekes hajtomil
Csigahajtomii: GS 500/F60 (korbeforgo, bronzkerekes)
Emeldmii vill. motorteljesitmény: 40 kW/hajtomii

Emeldmi GS500 (lanckerék) fordulatainak szama a teljes kiemelés alatt:

9 fordulat
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Teljes tablaemelés ideje: 12 perc

Emeldmi kimend fordulatszam: 1.3 fordulat/perc

Lancon mért emeldmagassag: 12 000 mm

Max. emeldero: 1 300 kN (2 lancra jutd htzoerd)

Emeldlanc tipusa: Kétsoros csapos teherlanc (DIN 8150, B tipus)
Emel6lanc osztasa: 120 mm

Lanckerék fogszam: 11

Lanckerék kozépatméro: 345 mm

A mozgat6 berendezés felépitése ¢s miikodése.

A tadblamozgatas gépészeti Osszeallitasi rajza az Osszedllitdsi terven lathatd. A rajz a
szegmenstablas elzarast és mozgatd berendezéseit mutatja. Egy nyilds szegmenstablajat
azonos tipusu, tiikorkép elrendezésli mozgatd berendezés miikddteti. Az emelést a konzolos

elhelyezkedésii lanckerék tengelyekre csatlakozé kétsoros csapos teherlancok végzik.

A zsiliptabla acélszerkezet sajat tomege 110 000 kg. A tomitések, vezetékek, csapagyak surlo-
dasa, valamint a lancbekotésbol, tdblamozgasbol adodo karattétel figyelembe vételével, a 2
lanc altal kifejtett, maximalis emelderé 1300 kN, az egy lancra jutd huzoderé6 650 kN. A
beépitendd emeldlanc s=4 biztonsagi tényezovel: Kétsoros csapos teherlanc (DIN 8150, B

tipus, t=120 mm).

A lanckerék tengelyen kifejtendd emlényomaték 142 kNm-re addodik. Erre a kimend
nyomaték igényre a modularis felépitési AUMA hajtomiicsaladd AUMA GS 500/F60
bronzkerekes csigahajtomiive felel meg. A csigahajtomii behajtasat egyedi, homlokkerekes
hajtomiivel kell megoldani. Az dsszeéllitas kimend fordulatszdma 1.3 fordulat/perc, ezzel a
teljes tablaemelés ideje 12 perc, a viziigyi gyakorlatban szokasos érték. A nyilas két oldalan

elhelyezked6 emeldmiivek kimend csigahajtomiivei (GS500/F60) RR, illetve LL

elrendezéstiek.

Reteszelés
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A szegmenstabla kiemelt, fels6 hatarhelyzetében, az emeldmii tehermentesitése sziikséges. A
tehermentesités megoldasa a vonatkozo rajzon lathatd reteszeléssel oldhaté meg. A reteszelés
a betonba agyazott tengely korti elforduld, gombcesukldsan csapagyazott, acélszerkezetli horog
segitségével oldhatdo meg. A horog kiemelését taviranyitott emeldmii végzi, a horogmozgatas
kiilon kezeld személyt nem igényel. A nyilas két oldalan egy-egy reteszbeépités sziikséges. A
két retesz a teljes tablatomeget hordozza. Az egyenld teherfelvétel érdekében a tablara
hegesztett 2 fogadd egységet allithatora kell kialakitani. A bedllitas torténhet excenter

tengelycsapok beépitésével.

Hajozsilip ,,kis haj6z6” alsé o

Az elzaras besorolasa az MSZ 15305 szerint II. osztalyt.

- Nyilasok szama: 1db

- Nyilasonkénti elzaréds szama: 1 db

- Szabad nyilas szélessége: 12,00 m

- A kiiszobszint: 103,80 mBf.

- A tabla felso éle: LNHV +0,5m=112,38 mBf.
- A tdbla magassaga: 8,58 m

- A csaptamasz szintje: 112,50 mBf.

- A kiemelt tabla also éle: LNHV+6,50=118,38 mBf.

- Mosoni-Duna min. rehab. vizszintje 108,00 mBf.

- Mosoni-Duna max. rehab. vizszintje: 109,30 mBf.

- A tablak mozgatéasat kétoldali ,,gall-lancos” elektromechanikus mozgatdberendezés végzi. A
berendezés kialakitdsa olyan, hogy kézi miikodtetés is lehetséges, amelyre altaldban a
karbantartds munkak soran lehet sziikség. Esetleges haldzati aramkimaradéas esetén a
miitargy tartozékaként készenlétben tartott aggregator biztositja a villamos energiaellatast a
gépi mozgatashoz.

- A mozgatdberendezés telepitési és kezeldszintje 121,80 mBf., a pillérteton.

Szegmens elzaras:
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A szegmens elzards centrikus kialakitas, borddkkal merevitett vizzaré lemezzel és nagy
merevséget biztositd szekrényes fOtartoval késziil. A fotartd és a betonba beépitett
csaptamaszok kozott a kapcsolatot a szegmenskarok biztositjak, amelyek egyik vége a
fotartoba van bekotve, a masik vége a csaptamaszra tdmaszkodik. Mozgatasi igény esetén az
elzarés a szegmens karba beépitett csap segitségével a csaptamasz koriil elfordul. A mozgatést
emeld berendezés biztositja a fotartd mindkét végén. A kétoldali emeléberendezés ,,Gall-
lanca” a szekrénytartoba van bekotve. Az elzaroberendezés szerkezeti acélbol késziil,
hegesztett kivitelben, korrozidvédelemi bevonattal elldtva. A zardélek mentén a vizzérast
profilgumi tomités biztositja. A tomitést leszoritd elemek és kotéelemek, a cserélhetdség
érdekében rozsdamentes acélbol késziilnek. A tomitéelemek fali felfekvésénél jégmentesitd
fiités késziil.

A betonba kertiil6 csatlakozo elemek, valamint a csaptdmaszok az elsddleges betonba késziilt
kihagyasokba, masodlagos betonozéassal vannak beépitve. Anyaguk szerkezeti acél.

Az oldalfalba beépitett szegmens tomités zardeleme a gumitomités védelme érdekében
rozsdamentes acélbol késziil. A pillérekbe beépitett kétoldali szegmens csaptamaszok és a
szegmenskarok kapcsolatat, valamint a teheratadast nagyméreti, tomitett, Onbeallo
csuszocsapagyak, un. ,,gdmbesuklok™ biztositjak.

A biztonsagos hajozas érdekében a szegmens karok és a csaptdmaszok a hajoézsilip kamra

falaban kialakitott fiilkében helyezkednek el.

Mozgatoberendezések:
A kétoldali elektromechanikus mozgatéberendezés acél allvanyzatra van réépitve. A
berendezés AUMA tipusu gyartmanyegységekbdl késziil. A berendezés folyamatos iizemre

alakalmas. A kétoldali ,,Gall-lancos” mozgatoberendezés egyiittfutasat villamos berendezés

vezérli.

Emeldmiivek szdma tablanként: 2db

Legnagyobb nyildsmagassag: 14 580 mm (kiemelt tabla)
Tablamozgatas tipusa: Hajlékony vonoelemes (lanchajtas).
Emeldmiivek elrendezése: Bal, jobb parti tiikorkép elrendezésti.
Emeldmiuvek felépitése: Modul rendszerti, 3 egységbdl.

Emeldmi egységek:
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Forgatomii: Egyedi homlokkerekes hajtomi

El6tét hajtomii: Egyedi homlokkerekes hajtomii
Csigahajtomii: GS 500/F60 (korbeforgo, bronzkerekes)
Emeldmii vill. motorteljesitmény: 40 kW/hajtomii

Emelémi GS500 (lanckerék) fordulatainak szama a teljes kiemelés alatt:

9 fordulat
Teljes tablaemelés ideje: 12 perc
Emeldmii kimend fordulatszam: 1.3 fordulat/perc
Lancon mért emeldmagassag: 12 000 mm
Max. emel6erd: 1 300 kN (2 lancra jut6é huzoerd)
Emeldlanc tipusa: Kétsoros csapos teherlanc (DIN 8150, B tipus)
Emeldlanc osztasa: 120 mm
Lanckeré¢k fogszam: 11
Lanckerék kozépatméro: 345 mm

A mozgatd berendezés felépitése és mitkodése.

A tablamozgatis gépészeti Osszedllitasi rajza az Osszeallitasi terven lathatd. A rajz a
szegmenstablas elzardst és mozgatd berendezéseit mutatja. Egy nyilds szegmenstabldjat
azonos tipusu, tikorkép elrendezésti mozgatd berendezés muikodteti. Az emelést a konzolos

elhelyezkedésii lanckerék tengelyekre csatlakoz6 kétsoros csapos teherlancok végzik.

A zsiliptabla acélszerkezet sajat tomege 85 000 kg. A tomitések, vezetékek, csapagyak surlo-
dasa, valamint a lancbekotésbol, tdblamozgasbol adodo karattétel figyelembe vételével, a 2
lanc altal kifejtett, maximalis emelderd 1300 kN, az egy lancra jutd huzoerd 650 kN. A
beépitendd emeldlanc s=4 biztonsagi tényezdvel: Kétsoros csapos teherlanc (DIN 8150, B

tipus, t=120 mm).

A lanckerék tengelyen kifejtenddé emeldnyomaték 142 kNm-re adodik. Erre a kimend
nyomaték igényre a moduléaris felépitési AUMA hajtomiicsaladd AUMA GS 500/F60
bronzkerekes csigahajtomiive felel meg. A csigahajtomili behajtasat egyedi, homlokkerekes

hajtomiivel kell megoldani. Az 6sszedllitds kimend fordulatszama 1.3 fordulat/perc, ezzel a
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teljes tablaemelés ideje 12 perc, a viziigyi gyakorlatban szokasos érték. A nyilas két oldalan
elhelyezked6 emeldmiivek kimend csigahajtomiivei (GS500/F60) RR, illetve LL

elrendezéstek.

Reteszelés

A szegmenstabla kiemelt, felsé hatarhelyzetében, az emeldmi tehermentesitése sziikséges. A
tehermentesités megoldasa a vonatkozd rajzon lathato reteszeléssel oldhatdo meg. A reteszelés
a betonba agyazott tengely korii elfordulo, gdmbcesuklosan csapagyazott, acélszerkezetii horog
segitségével oldhaté meg. A horog kiemelését taviranyitott emelémii végzi, a horogmozgatas
kiilon kezel6 személyt nem igényel. A nyilas két oldalan egy-egy reteszbeépités sziikséges. A
két retesz a teljes tablatomeget hordozza. Az egyenld teherfelvétel érdekében a tablara
hegesztett 2 fogadd egységet allithatora kell kialakitani. A bedllitas torténhet excenter

tengelycsapok beépitésével.

A kiviteli tervezés fazisaban - a fentebb leirtak alapulvételével - a hajozsilip miitargyban 1évo
elzaro szerkezetek és mozgatod berendezések végleges kialakitasanal figyelembe kell venni az
alabbi lizemeltetdi igényeket is.

e A szegmens tablak jégvédelmérdl gondoskodni kell.

e A szegmens tabldkat mozgatod lancok védelmérél gondoskodni kell, jegesedését meg

kell akadalyozni.

4.2.1.3.3. Hajozsilip ideiglenes elzarasai

Feladata: a hajozsilip id6szakos lezarasa karbantartds, javitds idejére szaraz munkateriilet
biztositasa,
az als6 {6 foelzaras meghibasodasa esetén kiilonds tekintettel az arviz kizarasara a
Mosoni-Dundbdl, amennyiben a kiegyenlitett (4ll6) viz biztosithato6.

A nyilasok a vasbeton miitdrgyba beépitett acélszerkezetli tokszerkezetben megvezetett,

egymasra helyezett acélszerkezetii betétgerendakkal zarhatok.

Az also 0 teljes lezarasahoz 13 db ~ 1,06 m magas betétgerenda sziikséges, igy biztositja a

MASZ + 1,5 m-es vizszint kizarhatosagat.
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A gerendak hegesztett lemezes szerkezetiiek. Egymashoz és a tokszerkezethez vald vizzarasat
profilgumi tomités biztositja.

A betétgerendéak csak kiegyenlitett (4ll6) vizben vagy szarazon helyezhetOk el a nyilasban. Az
elhelyezést mobil emeld berendezés (autdodaru) kiemeld gerenda kozvetitésével végzi. (1 db
betétgerenda + a kiemeld gerenda emelési tomege ~ 8,5 tonna.)

Abban a ritka esetben, ha a meghibdsodas miatt a foelzaras nem zarja el a nyilast teljesen,
egyedi megoldas alkalmazasa valhat sziikségessé a szaraz munkateriilet biztositasa érdekében.
Az elzéras szerkezeti acélbol késziil, hegesztett kivitelben, korr6ziévédelmi bevonattal
ellatva.

A szabalyoz6 nyilds és a hajozsilip ideiglenes elzaras gerenddi csereszabatos kivitelben
késziilnek.

A fenti ok miatt a matargyhoz 1 db kiemeld keret késziil.

4.2.14. Hajozsilip tolto-iiritd csatorna féelzaré berendezései

A t61t6-iiritd nyilasok féelzard berendezései acélszerkezetii gorgds tablak, amelyek a vasbeton
mitargyban kialakitott, a hajozsilip also-fels6 foben beépitett foelzarasokat és a kamraban
1év6 osztd szegmenszsilip elzaras megkeriild csatornait zarjak le. A tolté-liritd csatorndkon

keresztiil biztosithato a hajozsilip kamra hajozas szempontjabdl kivant vizszintje.

Fobb miiszaki adatok:
Az elzaras besorolasa az MSZ 15305 szerint II. osztalyt.

felso tolto-uritd foelzaras

- Nyilasok szama: 2db

- Kiiszobszint: 103,80 mBf.
- Szabad nyilas szélessége: 2,00 m

- Szabad nyilds magassaga: 2,00 m

- A téblakat elektro-mechanikus berendezés mozgatja, fogasléc kdzvetitésével.
Moéd van kézi mozgatasra is.

- A mozgatoberendezés kezeldszintje a mitargy 117,10 mBf-i szintjén van, a pillérteton.

also 16 tolto-urito foelzaras:
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Az elzaras besorolasa az MSZ 15305 szerint 1. osztalyu.

- Nyilasok szama: 2 db

- Kiiszobszint: 103,80 mBf.
- Szabad nyilas szélessége: 2,00 m

- Szabad nyilas magassaga: 2,00 m

- A tablakat elektro-mechanikus berendezés mozgatja, fogasléc kdzvetitésével.
Mod van kézi mozgatasra is.

- A mozgatoberendezés kezeldszintje a miitargy 117,10 mBf szintjén van, a pillérteton.

,,Kis haj6z6”also f6 tolto-iiritd féelzaras:

Az elzaras besorolasa az MSZ 15305 szerint II. osztalyt.

- Nyildsok szédma: 2db

- Kiiszobszint: 103,80 mBf.
- Szabad nyilas szélessége: 2,00 m

- Szabad nyilas magassaga: 2,00 m

- A tablakat elektro-mechanikus berendezés mozgatja, fogasléc kozvetitésével.
Mod van kézi mozgatasra is.

- A mozgatoberendezés kezeldszintje a miitargy 117,10 mBf szintjén van, a pillérteton.

A zsilipek kialakitasa soran a mozgatasanal figyelembe vett AH=3,80 m.

Az elzarészerkezet a betonmiitargyba beépitett tokszerkezetben sinen gordiild, fogasléc
kozvetitésével mozgatott hegesztett kivitelli siktablas elzaras. A tabla vizzarasat ékes elemre
beépitett profilgumi biztositja, amely csak akkor tomit, mikor a tabla a kiiszobre zar. Amikor
a tabla a nyildsban mozog, a tomités surlédasmentes. Az elzarasok anyaga szerkezeti acél,
korréziovédelmi bevonattal ellatva. A  tokszerkezetek a miitargyba masodlagosan

bebetonozott szerkezetként keriilnek elhelyezésre.

4.2.1.5. Halatjaro csatorna féelzaro berendezései

A halatjaré foéelzard berendezései acélszerkezetli gorgds tablak, amelyek a vasbeton
mitargyban kialakitott, bebetonozott acél fogado szerelvényekhez zarva biztositjak a csatorna

zarasat az arvizi toltés mindkét oldalan elhelyezve.
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Fobb miiszaki adatok:

Az elzarés besorolasa az MSZ 15305 szerint II. osztalyu.

- Zsilipek szama: 2db

- Kiiszobszint: 105,50 mBf.
- Szabad nyilas szélessége: 2,00 m

- Szabad nyilds magassaga: 5,50 m

- A téblakat elektro-mechanikus berendezés mozgatja, fogasléc kdzvetitésével.
Moéd van kézi mozgatasra is.

- A mozgatoberendezés kezeldszintje a mitargy 117,10 mBf-i szintjén van.

Az elzéaroszerkezet tokszerkezetben sinen gordiild, orsopar kozvetitésével mozgatott
hegesztett kivitelli siktablas elzaras. A tabla ékes befesziilésii, vizzarasat beépitett profilgumi
biztositja, amely csak akkor tomit, mikor a tdbla a kiiszobre zar. Amikor a tabla a nyilasban
gorgds oldals6 megtamasztassal mozog, a tomités surlédasmentes. Az elzardsok anyaga
szerkezeti acél, korroziovédelmi bevonattal ellatva. A tokszerkezetek a miitargyba keriilnek
beépitésre €s tomitésre.

A halatjar6 csatorna sziikség esetén ideiglenes betéttablak segitségével is lezarhatd, melyhez a
fogad6 szerelvények beépitésre keriilnek. Az ideiglenes elzard betéttablak a hallépcsd
geometridjahoz igazitott szélességi méretli, az eldallhatd szE€lsé egyoldali viznyomasra
méretezett acélszerkezetli, borddkkal merevitett siktdblak, melyek a sziikséges gumi tomitd
szigetelésekkel ellatva, gorgds oldalsé megvezetéssel késziilnek.

A tablak elhelyezéséhez 1db kiemeld keret késziil, mely a foelzaras kiszakaszolasara vagy az
arvizkapus lizem esetén a teljes egyoldali zarast biztositani tudd darabszdmt legyartando

ideiglenes elzaro tabla elhelyezését biztositani tudja.

4.2.1.6.  Halatjarot védo uszadék terelo

A hallépcsé csatorndjanak fels6 - Mosoni-Duna feldl befolyo szelvényéhez uszadék tereld

beépitése sziikséges a hallépcso uszadék mentesitése érdekében.
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Az uszadék tereld, acél anyagl - az ideiglenes betéttablakhoz hasonléan — daruval ki és
beemelhetd szerkezet, mely a halatjaré csatorna el6tt kétoldalt szerelt hornyokba keriil
elhelyezésre. A részben vizszint ald meriild6 merevitett acél tabla magassagi elhelyezése
allithat6 a min. és max. rehabilitacids vizszintek tartomanyaban.

A magassag allitds elektromechanikus megoldast, de kézi mozgatassal is miikodtethetd

kiviteld.

4.2.2. Elzaroberendezések anyagai

Az acél elzarOberendezések altalaban szénacélbol készulnek.

- Elzaroberendezések acélanyaga: MSZ EN 10025 szerint S 235 JR G2 és
S 235J0
S235JZG3
- Csaptamasz tengely anyaga (6ntott acél) S355J0O
- Csuklo SKF vagy azzal egyenértékli gombcsuklo
- Vezetések, csuszkak SOLIDUR vagy azzal egyenértékii
- Bebetonozott szerkezetek acélanyaga: MSZ EN 10025 szerint S 235 JR G2

- Alérendelt szerkezeti elemek acélanyaga

(leétrak, lefedések, korlatok, stb.) : MSZ EN 10025 szerint S 235 JR G2

Rozsdamentes acélbol késziilo szerkezeti elemek:

- Tomit6 feliiletek a foelzarasoknal, valamint a tomitést

rogzit6 kotdelemek: MSZ EN 10088, szerint KO 33
- Vezetd gorgdk: KO 11
- Vizzaré tomitdelem: Sh® 60 Gumi
4.2.3. Acélszerkezetek korroziovédelme

A tervezett acélszerkezetek passziv korrozidvédelemmel, azaz korréziovédelmi feliileti

bevonattal lesznek ellatva. Az Osszes acélszerkezetnél (elzaro- és mozgatdszerkezetek,
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bebetonozott acélszerkezetek) azonos bevonatrendszer keriil alkalmazasra. A bebetonozott
szerkezetek betonnal érintkezo feliiletei nem kapnak korr6zidvédelmi bevonatot.

Az acélszerkezetek erdsen korrdziv kornyezetben keriilnek elhelyezésre. Ezért a szerkezeteket
megfelelden eldkészitett feliiletre felhordott, j6 mindségli, j6 tapadd képességli, hossza

¢élettartamu, korr6zios és mechanikai hatasoknak ellenallé bevonatrendszerrel kell ellatni.

A korroziovédelmi bevonatrendszer meghatarozoé feltételek

- az acélszerkezet rendeltetése: vizépitési szerkezet

- rendeltetésszerli hasznalatkor

a korrozids igénybevétel: szabadtéri, atmoszférikus, nagy para-

tartalommal, mechanikus igénybevé-
tellel

- acélszerkezet konstrukcios tényezoi: lemez és hengerelt szelvénybdl
hegesztett szerkezet

- korrozidvédelem élettartama: 10 év

- bevonat rendszere: fémes jellegli alapozobdl és ezzel
Osszeférd tapadoképességili fedo-

rétegbdl alljon

- feliilettisztitas: a festék anyaganak megfeleld legyen.
4.2.4. A miitargy féelzaro berendezéseinek miikodtetése

A f6elzaroberendezéseket iizemszerlien tdvirdnyitassal milkddtethetd elektromechanikus
mozgatoberendezések mozgatjak.

Aramkimaradas esetén kettSs betaplalas biztositja az energiaellatast. A mozgatoberendezések
egyenként kézi meghajtassal is mozgathatok.

A miikddtetéshez tartozé jelzések a 400 V-os kapcsoloszekrényben megjelennek.

A kapcsoldszekrénybdl a jelzések az iizemviteli épiilet diszpécser helyiségébe jutnak, majd
digitalis jel formajaban a kiépitett optikai kabelen torténd adattovabbitas utjan keriilnek a

Viziigyi Igazgatosag kézpontjaba.
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4.3. KIEGESZITO KAPCSOLODO LETESITMENYEK

4.3.1. EI0 és uto kikoto

A hajok zsilipeléséhez a hajozsilip felvizi és alvizi oldalon kikotd 1étesiil, mely a hajok
varakozasi idejére teszi lehetdvé azok rogzitését. A kikotdk jellemzd hossza egyenként 90 m.
A kikotés soran utasmozgas a hajo és a part kozott nincs, csak a hajo személyzetének sziikség
szerinti partra jutasat kell biztositani.

A kikoto colopalapokra tamaszkodo szogtamfalbol €s a tdamfalat merevitd kettds diafragmakat
0sszekotd lemezrdl induld oszlopokra terheld korlatokkal biztositott jardabol all.

A szdgtamfalak tetejénél a 110,00 mBf szinten 3,0 m széles jarofeliilet huzodik kiselemes
térburkold lapokbol és MS56 mechanikai stabilizaciobol kialakitva. Ezen szintrdl indul az
1:2,5 és 1:3 hajlasu flvesitett rézsiis foldmii.

A rézsli talpat vasbeton gerenda tdmasztja meg.

A 115,00 mBf szintll jardat alatdmasztd, egymasba metszé két kor alaprajzi oszlopokba
kertilnek elhelyezésre, a kikotést eldsegitd acélbakok tobb sorba.

A kikotott hajokrol a 110,00 szintli jarofeliiletre torténd feljutast a szogtamfal vizoldali
sikjanak lokalis visszaugratasaval kialakitott fiilkében elhelyezett 1étra biztositja, kikdtonként
1-1 helyen. A 115,00 mBf. szintli kikotdjarda elérése 110,00 mBf. szintnél magasabb vizallas
esetén szintén acéllétran lehetséges.

A 115,00 szinten kialakitott jarofeliiletr6l a partra gyalogos acélhidon lehet eljutni. A hid
szélessége 1,20 m. A kétnyilasu hidszerkezetet 2 db kéttdmasza hidelem alkotja.

A k6z€ps6 tamaszt colopokre tdmaszkodd vasbeton pillér biztositja.

4.3.2. Biologiai folyosd, hallépcso

A Mosoni-Duna ¢és Duna kozti bioldgiai kapcsolatot a szintszabalyozoé mitargyak Duna feldli
(a hajozsilippel ellentétes) oldalon 1évd hallépesd biztositja.

A hallépcsé egy csatorna, mely feliilr6l nyitott és a halak természetes mozgasat segitd

fenékkialakitasu.
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A szerkezet oldalhatarold fala egyik oldalrdl a szintszabalyozé zsilip oldalfala, mas feldl
résfallal kombinalt bélésfal.

A foldterheléssel terhelt kiils6 fal megtamasztasat kapuszeriien elhelyezett vasbeton
keresztfalak biztositjak.

A merevitd falak magassaga igazodik a kiils6 fal magassagi geometridjahoz.

A 2,50 m névleges szélességi méretli csatorna fenéklemeze lejtésben kialakitott a 103,70 és
105,50 mBf kozott, biztositva ezzel a két folyd természetes fenékszintje kozotti
folytonossagot.

A halcsatorna 2 részbdl all. Az elsd rész a Duna feldl indulva 4,0 m hossziisagii medencékbdl
all, az ezekhez sziikséges bordak és terel6lemezekkel, valamint talpgerendakkal hatarolva. A
medencéket elvalaszto talpgerendak kozti szintemelkedés 20 cm.

A medencékbe lejtésben elhelyezett vizépitési terméskd zuzalék biztositja a természet kozeli
A masodok szakasza a hallépcsonek a sziikséges 105,50 mBf szint elérését kovetden mar csak
csatorna jellegli, itt mar megsziinnek a tereldfalak, csak az elzard zsilipeknél erdtanilag
sziikséges falbordak és attamaszto falak sziikitik le némileg a keresztmetszetet.

A hallépcsé ezen szakasza is kdszorassal késziil, mely a csatorna vasbeton fenéklemezére
keriil elhelyezésre.

A csatorna ezen szakaszara esnek az arvizi védekezés igényei szerint elhelyezett siktablas
elzaro zsilipek is, a gattest két oldalan.

A hallépcsé miikodését és a halak hallépcsObe vald betaldldsat biztositd csalivizrendszer €s
kiegészitd zsilip a hallépcsd elején keriil elhelyezésre.

Az els6 szakaszon (a tényleges hallépcsd) a tereldfalak tetején acélszerkezetli jarda biztositja
a kozlekedési és ellendrzési lehetdséget, melyre hattamaszos acéllétran lehet a terepszintrol
lejutni.

A hallépcs6 uszadék mentesitésére a felvizi oldalon uszadék tereld keriil elhelyezésre.

4.3.3. Uzemviteli épiilet

A torkolati miitargy, a vizszintszabalyozo zsilipek és a hajozsilip folyamatos mukodtetése €s

ellendrzése sziikségessé teszi a miitargyak mellé¢ - célszerlien telepitett - lizemviteli épiilet

elhelyezését.
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Az lizemviteli épiilet szerkezeti szempontbol mélyalapozassal (c6lop alapozas) késziild
vasbeton dobozszerkezet.

A colop rendszerre terhel a monolit fenéklemezbdl, oldalfalakbol €s fodémekbdl kialakitott,
kiils6 hoszigeteléssel ellatott épiilet.

Az egyszint+tetdtér és a kétszintes traktust magéba foglald iizemviteli épiilet funkcidja
egyrészt a zsilipeken vald athajozas irdnyitdsa, masrészt a vizszintszabalyozé mi
miikodtetése.

Az iranyité helyiség ezért az épiilet tomegébdl kiugroéan jelenik meg az emeleti részen,
biztositva a zsilipekre valo ralatast.

Az iranyitd személyzetet kiszolgalod funkcidk (teakonyha, mosdo - we, raktarak) szintén az
épiilet ezen kiilon tomegként megjelend részében keriiltek elhelyezésre.

Az itt dolgoz6 fizikai személyzet ellatasat a foldszinti pihend, 61t6z6 és teakonyha teszi
lehetéve.

A napi iranyitasi feladatok mellett az idészakos vizkarelhdritas esetén sziikséges védekezd
személyzet elszallasolasa is biztositott az épiiletben.

Az e célt szolgdld szobak és vizes helyiségek az tetotérben kaptak helyet.

Az also szinten két, tarolasra, illetve karbantartasra szolgal6 helyiség talalhato.

Az tlizemviteli éplilet tiiziviz ellatdsat az épiilet kornyezetében elhelyezett csdkutban
elhelyezett szivattytval kiemelt viz biztositja. Az lizemviteli épiilet és kdrnyezete keritéssel

védett.

4.3.4. Kezelohid

A vizszintszabalyoz6 zsilipek és hajozsilip kezelése, karbantartasa és az ideiglenes betéttablak
elhelyezése, valamint a mitargyak északi és déli oldalai kozotti kozlekedés megkdnnyitése
érdekében a miitargyak hossztengelyére merdlegesen a miitargyak részét képezd iizemi
kezel6hid létesiil.

A hid jellemz6 kocsipalya szélessége: 8,00 m.

A hid palyaszerkezetének szélességét a torkolati miitargy lizemeltetése soran az ideiglenes
betéttablak elhelyezéséhez sziikséges autddaru alkalmazasanak helyigénye indokolja.

Ezen szélesség mellett mar a betéttablak beemelésére képes autddaru is kitalpalhato.
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A kezeld hid a mitargyak felett 3 nyilast, mely még két oldalt 1-1 nyilassal bdviil a
partkapcsolatok miatt.

A hid 0Osszesen Ot nyilassal épiil, sz€lsé nyilasai 10,00-10,00 m, 3 db kdzbensd nyildsa
egyenként 17,00 m tavolsdgot hidal at. A hid az atvezetett it egyenes szakaszaban fekszik.

A hidon az utburkolat a feljaré ut szélességérdl az lizemeltetd altal megkivant funkcio
kiszolgalasara 8,14 m-re szélesedik. A hidszerkezet teljes szélessége, igy a szegélyekkel
egyiittesen 9,14 m-re adodik.

A hidszerkezet - a hajézsilip hajozhatosaganak kritériuma miatti — als6 sikja a 118,30 mBf.
szint a hajozsilip felett, és innen csokken mindkét irdnyba.

A kiegyenlit6 lemezek a hidfék konzoljara tamaszkodnak. Hosszasaguk egyenként 4,00-4,00
m; két szabad oldaléliikre perem épiil.

A felszerezet Gtnyilasu, nyilasbeosztasa 10,00+3x17,00+10,00 m, szerkezete a két szélso,
hidféknél kialakitott timasznal lekotott. A felszerkezet 90 cm magas eléfeszitett tartokbol, €s
az ezeket egyiittdolgoztatd vb. palyalemezbdl all.

Az alkalmazott tartok hossza a sz¢€ls6 nyilasokban 10,80 m, a kozbens6 nyilasokban 17,00 m.
A gerendak a mutargyak oldalfalain kialakitott falakra terhelnek. A két sz€lsé nyilas kiilsé
oldalan a kéttdmasza gerendék colopalapozéssal késziilt tartdszerkezetre adjak at a terhiiket.

A tartok tengelytavolsaga 102 cm. A tartok 40cm hosszon tdmaszkodnak fel a hidfékre. A
gerendavégek 2 cm vastag miiszaki gumilemezre fekszenek fel.

A tartokkal egyiittdolgozd vb. palyalemez vastagsaga 20-29 cm.

A vizelvezetést biztositd mélyvonal a kiemelt szegélytdl 40 cm tavolsagra helyezkedik el; a

palyalemez sz¢1s6 savja ezen a tavolsagon 10%-os elleneséssel alakitand6 ki

A hidszerkezet fobb jellemzoi 6sszefoglalva:

- keresztezés szoge: 90°

- vizszintes vonalvezetés egyenes

- fliggdleges vonalvezetés: domboru lekerekités (R=1010 m)

- keresztesés: 2,5% tetdszelvény

- szabad nyilasbeosztas: 10,00+3x17,00+10,00 m

- szerkezeti hossz: 78,20 m

- teljes hossz: 86,20 m
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- keresztmetszet: 0,50+8,14+0,50 m=9,14 m
- alapozas: @60 cm atmérdji furt vb. colop
- felszerkezet: elofeszitett egy. vb. tartokkal

egylittdolgoz6 mon. vb. lemez

- terhelési osztaly: LA” (e-UT 07.01.12)

A hidhoz csatlakozd utak és igy a kezel6hid is kozforgalom eldl el nem zért kerékparos

forgalomra megnyitott létesitmények.

4.3.5. Torkolat kialakitasa, elo és utofenék, vezeté mi, partkialakitas kézi

csonak atrako, solya palya

A szadmitogépes ¢és kisminta modellkisérletek alapjan a szintszabalyozo6 zsilip utéfenekénél
kimosddasok lehetségesek, ezért az utdfenék kialakitdsandl a biztonsagra torekedve az
érdesitett 15 m hosszu utofenék utdn ujabb résfal keriilt eldiranyzasra, hogy az alvizi oldali
utofenék aldmosasa biztosan elkeriilhetd legyen. A beton utofeneket kdvetden — elsodras ellen
méretezett nagysagu — 100-150 kg tomegli vizépitési terméskdvekbdl kialakitott 1,0-1,5 m
vastag kdszoras késziil. A szélsé esetben esetleg mégis karosodd mederburkolati szakasz
helyreallitdsara, a kovek rendezésével potlasaval, igy viszonylag egyszerlien van lehetdség.

A felvizi oldalon a kialakitas az alviziével azonos. Felvizen a terv szerinti szelvény méret a
Mosoni-Duna 2+000 szelvényig kialakitando.

Az alvizi oldalon ahol a partfal nem fiiggéleges betonfeliilet, a 1:3 rézsithajlast part
védelmérdl a 111,50 mBf. szintig kiépitett 60-80 cm vastag vizépitési terméskd szoras
gondoskodik. A partvédd kdszorasok ala minden esetben geotextilia kertil elhelyezésre.

A 111,50 mBf. szint felett a rézsu fiivesitésre keriil.

A Vének-i mellékdg és Duna kozotti kisvizi kapcsolatot biztositd meglévé vezetdmii a
szlikséges mértékben visszabontésra kertil.

Az alvizi oldalon a bal parton a rézsis part készorasbol kialakitott vezetomiiként folytatodik
- lezéarva ezzel a Véneki agat — mely belekot a Dunat és Vének-i agat elvalasztd, megmarado

meglévd vizépitési vezetdmiibe.
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A Vének-1 agbol a Dundra valo kijutasra a valtozatlanul maradé kishajo ,,atrakéd” nyilas

szolgal, mivel az 1j torkolati mii balparti vezetémiive az alé csatlakozik be.

A kétoldali rézstis kialakitasti uj vezetdmii (kdgat) tetejének induld szintje a 110,00 mBf.
magassag, mely a végén a meglévd terelomii szintjére csokken.

A torkolati mi alvizi oldalan 1évd ideiglenes hajokikotd utdn a jobb parton az 1:3 hajlassal
kialakitott rézsii egészen a Dunaig geotextiliara helyezett kdszorassal védett.

A k6szoras a mederfenéktdl indulva, 60-80 cm vastagsagban elhelyezve védi a partota 111,50
mBf. szintig.

Ezt kdvetden a rézsii flivesitett.

A Farkasusztato-ag a mi megépitésével attoltésre keriil, hogy azon a mitargynal induld
arvizvédelmi t6ltés — mely Vének kozség meglévd arvizvédelmi toltésébe kot be —
folytonosséaga biztositott legyen.

Ezen 4ttoltés magassagaban a toltés mindkét oldalan kialakitott csonakatrako létesiil, hogy a
kis csonakokat kézi erével at lehessen juttatni a torkolati mu felvizérdl a Vének-i agba illetve
forditva.

A csonak és kis vizijdrmiivek (kajak, kenu stb.) atemelésére az also és felsd rézsiiben
elhelyezett 1:5 hajlast beton burkolattal ellatott rampak szolgalnak.

A Mosoni —Duna uj medrének megkozelitésére az alvizi és felvizi oldalon a folyd jobb partjan

kialakitott 1:8 hajlassal hajo leeresztd ¢s kiemel6 solya palya késziil beton burkolattal.

4.3.6. Arvizvédelmi toltések

A miitargyakat keresztez6é hid folytatasaban arvizvédelmi toltés épiil a MASZ+1,2 m szintre
kiépitve a jelenlegi Vének-i arvizvédelmi toltésig.

A hid masik végétél a Duna attoltésén keresztiil ugyancsak védmi épiil, mely a Gonyi-i
arvizvédelmi rendszerhez csatlakozik.

A foldmivek tetején 1 illetve 2 nyomsavu aszfalt burkolata ut keriil megépitésre a sziikséges

kitérokkel €s a karbantarto savba torténd lejutast biztosito lejard rampakkal.
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Az arvizvédelmi toltés helyi toltésépitésre alkalmas talajok felhasznalasaval késziil kozépso
¢s vizoldali vizzarast biztositd kotott talajtesttel (sovany vagy kdzepes agyag) a mentett
oldalon szemcsés talaj (homokos kavics) megtamasztassal.

A kotott és szemcesés talaj kozott geotextilia keriil beépitésre.

A toltések alatti eredeti laza humuszos iszap talajréteget el kell tavolitani és helyét tomdritett
kotott talajjal kell potolni. A kozépso vizzard agyagfog mélységét az altalaj €s a sziikséges
szivargasi szamitasok Osszhangja hatdrozza meg s ennek megfeleléen valtozik a
mintakeresztszelvényhez képest, mely a kiviteli tervekben kertil véglegesitésre.

A hajézsilip mellett a Mosoni-Duna jobb partjan a MASZ +1,20 m biztonsagi szint
magassagat meghalado - lejtésben kialakitott - feltoltés késziil, a medencés kikotdvé valo 6bol
feloli oldalon rézsts lezarassal.

A jelenlegi kikotd Torda-sziget parti oldalanak geometridja a torkolati mitargy és a hozza
kapcsolodd Mosoni-Duna 4ttoltése, valamint a mi déli oldalan htz6dé 1) védvonal
foldmiivének kialakithatosdga miatt megvaltozik, medencéssé valdo kikotd nyugati vége
kismértékben besziikiil.

Az arvizvédelmi toltésekre az eldirasok szerinti €s az lizemelést segitd toltéstartozékok
elhelyezésre kertilnek (szelvénykdvek, sorompok, jelzd és informécios tablak stb.).

Az arvizvédelmi toltések kdszorassal nem érintett feliiletei valamint az épités kapcsan érintett
teljes munkatertilet feliiletei humuszteritéssel kell ellatni minimalisan 25 cm vastagsagban ¢s
a humuszolt feliileteket fiivesiteni kell illetve a kornyezet helyreallitasi parkositdsi munkakat

(cserje ¢s faiiltetés) is el kell végezni.

4.3.7. Ideiglenes elzaroszerkezetek tarolasa.

A mitargyak ideiglenes tablaval torténd lezarasi lehetdségét egy esetleges zsilip
meghibdsodas vagy csak karbantartds soran is biztositani kell. A tervezett tablakkal a feladat
csak kiegyenlitett (4116) vizben oldhat6 meg.

Ezen ideiglenes elzarast biztositd betéttablak (zsilipek és hallépcsd) tarolasa legcélszeriibben
a helyszinen kell torténjen, ezért a torkolati miitdrgy mellett a szintszabdlyoz6 zsilip és

hallépcsé mellett az arvizvédelmi gat mentett oldalan kertilt kialakitasra az a teriilet, mely erre

alkalmas.
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A hely feltoltésével kialakitott rendezetett teriilet biztonsagtechnikéaval, keritéssel védett
kialakitasu. A kerités 1,80 m magas, pontalapokba allitott oszlopok kozott elhelyezett tablas
kialakitasa korr6zié védett acélanyagli rendszerbdl épiil fel.

Az ideiglenes betéttablak tarolo teriiletei homokos kavics dgyazaton kialakitott dilatacidokkal
szabdalt beton térburkolattal, a kozlekedési feliiletek aszfalt burkolattal késziilnek.

Az ideiglenes betéttablak tarold feliiletein a betonlemezhez rogzitett acél bakok keriilnek
elhelyezésre a tarolando elzard szerkezet tomitésének deformacids sériilésének elkeriilése
érdekében.

A korbe keritett tarol6 teriilet nagysaga kb. 900 m”.

4.3.8. A torkolati mitargyhoz kapcsolodo kiegészito 1étesitmények, viziigyi

tartozékok, vizrajzi monitoring halozati elemek

A torkolati mii alvizi és felvizi oldaldan az Uj meder megkozelitésére solya palya és
vizmércével kombinalt 1épcsd késziil a (1j meder jobb partjan. A bal parton is a rézsiikben
1épcsdk vezetnek le a vizig a miitargy el6tt és utan.

A rézsiis lapvizméreéket 106,98 mBf. nullpontra kell telepiteni és mind a felvizen, mind az
alvizen a teljes vizjaték tartomanyra ki kell épiteni.

A vizallas-tavmérés alépitményeinek kiépitése a torkolati mutargy alvizi és felvizi oldalan a
szogtamfal szerkezet vizzel ellentétes oldalan elhelyezve, az Gj meder fenékszintek alatti 1m
mélységig kiépitve az EDUVIZIG eldirasai és igényei szerint kialakitva, a timfalon atvezetett
2 db sszekottetéssel a Mosoni-Duna 0j medrének vizterével, torténik.

A vizszint-regisztralo alépitményekben 2-2 db nyomads- és vizhdmérséklet-tavadot kell
telepiteni. (Tovabbi 1-1 db tavadot tartalék eszkdzként kell rendelkezésre bocsatani.)

A tavadok 4-20 mA-s jelét a lizemviteli épiiletben elhelyezett adatgyiijté fogadja és tovabbitja
az optikai kabelen keresztil az EDUVIZIG gyéri kozpontjaban iizemeld tavmérés-
folyamatiranyit6 szoftver adatbazisaba.

A tadvmeért vizallas-, vizhOmérséklet- €s tablaallas-adatokat a lizemviteli épiiletben telepitett

diszpécser szamitogépen is meg kell jeleniteni.
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A tavméré allomdsok tervezésénél a villam- ¢és tulfesziiltség-védelmi eldirasok szigora

betartasa sziikséges!

Az 1) tavmérd allomasokat teljes kortien a meglévd tdvmérd rendszerbe kell integralni,

parhuzamos rendszer nem épithetd ki.

Ennek biztosithatosadga érdekében - a torkolati miitargytol a Szava szivattyutelepig - 1j optikai
kabel kiépitése valik sziikségessé, ami az ) Vénekig kiépitésre keriild toltés majd a meglévd
arvizvédelmi gat toltéskorondjaban kb. 0,8 m mélységben keriil megépitésre a mentett
oldalon.

A torkolati mitargyban tavmért tabladllas-mérd eszkozok keriilnek telepitésre, melyek az

eldbbiek szerint szintén beépiilnek a meglévo adattovabbitd rendszerbe.

A torkolati miitargy felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdnak nyomon kovetésére a vizrajzi
adatok gytjtésének érdekében uj 10 m talpmélységl figyeld kutak kiépitése valik sziikségessé
Gyor tertiletén beliil az alabbi EOV koordinatakkal jellemezhet6 helyeken:

Majer Lajos u. EOVX=263073,81 EOVY=544172,4
Szent Istvan ut. EOVX=261235 EOVY=544690
Kandé Kdlmanu.  EOVX=261035,7 EOVY=546197,9
Uj Bécsai 1t EOVX=263297 EOVY=545408

Balint Mihaly u. EOVX=260426,7 EOVY=542521,1

A kutakat digitalis vizallas-regisztralo miiszerrel kell felszerelni.

A vizszint rehabilitacioval 6sszefiiggésben sziikséges a meglévd — stilyosan megrongélodott -
bacsai vizmérce kis- és kozépvizi mércetagjdnak elbontdsa és 0j rézsiis lapvizméree, lejard
1épcsd és tavmérd alépitmény épitése, vizhdmérséklet-tavadd beépitésével. Az 1) 1épcsot -
arviz idején dontheto - korlattal kell ellatni.

A Bacsa vizmérce tovabbi mércetagjaindl az alatétfak egységes, valamint a mércelapok sériilt

elemeinek cseréje sziikséges.
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A vizmérce allomasok magassagi helyzetének meghatarozasanal az "ME-10-536 VIZRAJZI
ALLOMASOK MAGASSAGI HELYZETENEK RENDSZERES ELLENORZESE" c.

miuszaki eldiras (hatalyos: 2016.04.01.-t61) kotelezOen alkalmazando.

5. TORKOLATI MUTARGY KOZMU ES ENERGIA
CSATLAKOZASAI

A tervezett torkolati mitargy, valamint az azt kiszolgalo lizemviteli épiilet esetében az alabbi

kozmiiigények jelentkeznek:

e Viz-, és tiizivizigény

e Szennyviz elvezetés

o (Csapadékviz elvezetés
o Gazigény

e Villamos energia ellatas

o Térvilagitas

Fent felsorolt kdzmiigények elsdsorban az ilizemviteli épiiletnél jelentkeznek, azonban a
torkolati miitargy az ott beépitett gépek, szerelvények mitkddtetéséhez komolyabb villamos

energia igénnyel bir.

Ivovizzel az lizemviteli épiiletben dolgozokat kell ellatni, az ivévizigény tulajdonképpen az itt
dogozok szocidlis vizigényét jelenti.

Az lizemviteli épiilet tiizivizigénye a vonatkozo 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet szerint a
figyelembe veendd 294 m? alapteriiletre: 900 I/perc = 15 U/s.

Meglévé Karolyhazi D90 PE vezetékhez csatlakozdan ivoviz vezeték kiépitése keriil sor
az tizemviteli épiiletig, mely a tiizivizellatas szempontjabol nem elegendd csak a kommunalis

vizigényeket szolgalja ki.
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Az iizemviteli épiilet és a mitargyak tiizivizellatdsdnak vizigénye - sajat 0j - furt kutbol vett

oltovizzel biztositott.

Az éplilet szocialis szennyvize az épiilet mellett elhelyezett dtemeldbe keriil bevezetésre,
ahonnan az 1. ut mellett htizodo Gonyli-Nagyszentjdnos regionalis rendszer Kérolyhazi
atemeldjére csatlakozd gravitacios csatorna utolso tisztitdbakndjara csatlakozik D63 PE
vezetékkel.

A toltés mentén, illetve annak mentett oldala feloli részen huzodo ivo-és
szennyviznyomodcsoveket a rendeletben eldirt elsdrendli arvédelmi toltésszelvényen kiviil
elhelyezett vb. csatornaban kertil elvezetésre.

Az tizemviteli épiilet flités és melegviz -ellatas biztositasara szolgdldo gazmennyiség a Kikotd
fobejaratanal 1évé gazfogadd dallomas ¢és a Gyor-Karolyhdzi csomopont kozotti
vezetékszakasz D63 PE vezetékrdl biztosithatd az iizemviteli épiiletig kiépitendd D63 PE
vezetéken keresztiil.

A toltésben a gazvezeték a vasbeton csatorndval parhuzamosan, de azon kiviil halad.

Az tizemviteli épiilet koriili teriilet csapadékvizei Dunaba keriilnek bevezetésre.

A Mosoni-Duna torkolati szakaszanak vizszint rehabiliticioja sordn az 1j torkolatban
¢épitendd mitargyak lizemiranyitasa, energiaellatasa, vezérlése a megépitendd kétszintes

épiiletbdl torténik.

A megépitendd technolodgiai rendszer varhatd max. egyidejli energiaigénye: kb. 180 kW,
/3x315A/

A sziikséges villamos energiat az E.ON Eszak-dunanttli Aramhélézati Zrt. (9027. Gyér,
Kandé Kéalmén u. 11-13.) biztositja.

Az lizemi betéaplalast a ,,Szégye” 22 kV-os halozat ,,Vének Vikendtelek” leagazasanak 6.
szamu oszloparol kiépitendd 22 kV-os kabelhalozatrol megtaplalt 22/0,4 kV-os 400 kVA-es
transzformator allomas biztositja. A transzformatoralloméastol 0,4 kV-os foldkabel kertil
kiépitésre a tervezett lizemviteli épiilet foldszintjén kialakitand6 villamos kapcsold

helyiségben elhelyezésre keriild féelosztoig.
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Az aramszolgaltato altal telepitendd 400 kV A-es 01 transzformatorallomas a meglévd
gatrendszer védett oldalan keriil telepitésre és az lizemi energiaellatast harom darab
parhuzamosan kotott 0,4 kV-os, 4 x 240 mm? keresztmetszetii réz erii kabel biztositja.

A tapkdbel nyomvonala a transzformatorallomas 0,4 kV-os eloszt6jabol kilépve foldarokban
halad az 0j gaton mentett oldalan majd véddcsOben vezetve a kezel6hidra fliggesztve majd

ezek utan ismét foldarokban halad az lizemviteli épiiletig.

A kiépitésre keriild technologiai rendszer villamos energiaelldtdsanak biztonsaga sziikségessé

teszi a kétoldali fiiggetlen villamos halozat kialakitasat.

A tartalék betaplalast az illetékes aramszolgaltaté a meglévéd ,,Gonylt OKK 6” megnevezesii
22/0,4 kV-o0s 23264 szamu kozcélu transzformatorallomas 0,4 kV-os gytijtdsinjérdl lehet
biztositani ugyancsak foldkabelen keresztiil. A tartalék betaplalas 0,4 kV-os kV-os tapkabele
is a tervezendd foelosztoba csatlakozik.

A tartalék energiaellatast 2 darab parhuzamosan kétott 0,4 kV-os, 4 x 150 mm®
keresztmetszetli réz erli kabel biztositja. A tapkéabel nyomvonalat — a teljes nyomvonalhossz
csOkkentése céljabol — a medencéssé valo kikotd medre alatt torténd atvezetéssel kertil
kialakitasra. Az atvezetés - a kikotd partfalat alkotdé meglévo szadfalsort elkeriild magassagi
nyomvonalon - irdnyitott atfurassal torténik. (A meder és a szadfal megfeleld szintben torténd
keresztezhetdsége miatt az inditd aknat a parttol tavolabbi pontban kell kijelolni.) A kik6toi
meder keresztezése utan a tapkabel nyomvonala az iizemviteli teriileten foldarokban halad az

¢épiiletben kialakitott villamos kapcsold helyiségig.

A két betaplalasi tapkabel (lizemi és tartalék) koziil az épen iizemel6t a beépitésre keriild
atkapcsol6 automatika valasztja ki. A rendszer ugy mitkddik, hogy az iizemi betaplalason
torténd halozati kimaradas esetén az automatika atkapcsol a tartalék betaplalasra, majd az

lizemi betaplalas biztonsagos megléte esetén visszakapcsol az lizemi betaplalasra.

A létesitmény valamennyi villamos fogyasztoja a tervezett 0,4 kV-os elosztobol keriil

energiaval ellatésra.
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A kialakitasra keriil technoldgiai berendezések villamos hdlozatanak miikodtetése kézi és
automatikus tizemben torténik. Kézi tizemben a berendezések mitkddtetése nyomdégombok
segitségével torténik, mig automatikus iizemben a kialakitasra keriild6 PLC rendszer — a
beérkezd villamos mérések jelei, ill. meghatarozott mitkddtetési litem alapjan — vezérli a
technologiai berendezéseket.

A jellemzé villamos mérések, valamint a technolégiai berendezések allapotjelei (lizemel, all,
hiba) kijelzésre keriilnek a tervezett lizemviteli épiilet kzponti diszpécserében.

A megépitésre keriild technoldgiai teriileten kialakitasra kertiil egy ipari vided halédzat is,
amely a jellemz0 teriiletek megfigyelését végzi.

A tervezett tizemviteli épiiletben kialakitasra keriild diszpécser rendszer jellemzd paraméterei
tovabbitasra keriilnek a Viziigyi Igazgatdsagra.

Jelenleg a kabeles 0sszekottetés ki van épitve az Igazgatosag €és a Szavai szivattyttelep
kozott. A meglévd kabelre telepitésre keriil egy kifejtd szekrény és innen lefektetésre kertil a
tervezett lizemviteli épiiletben kialakitott diszpécserig egy 5 x 4 x 0,8 érpart optikai kabel
alépitményben (vésdcesd €s behtizd aknak) vezetve. A jelz6kabel nyomvonala a meglévo
toltéskoronaban kertil kijelolésre az 1) gatrendszerig, majd onnan a tervezett erdsaramu kabel
nyomvonalat kdvetve csatlakozik az lizemviteli épiilet kzponti diszpécserébe telepitendd

kifejté szekrényig.

Az tizemviteli épiilet villamos fogyasztdi (energiavételezés, irdnyitastechnika, vilagitasi

halozat, stb... ) a féeloszto egy kiilon celldjabol keriilnek ellatasra.

Az tizemviteli épiiletben (funkciétdl fliggden) és az egyes mitargyakban kialakitasra keriil
egy - egy foldelé gerincvezeték 50 x 3 mm-es laposvasbol, oldalfalra tartoszerkezetre
szerelve. A foldeld gerincvezetékhez kell fémesen bekotni minden {izemszerlien nem
fesziiltség alatt all6 fém alkatrészt, berendezést. A foldeld gerincvezeték a miitargyon kiviil a
kiépitésre keriilé foldeld halozathoz csatlakozik.
A tervezett villamos haldzaton az érintésvédelmi maod :

20 kV-os haloézat : VEDOFOLDELES

0,4kV-os halézat : NULLAZAS / TN-S rendszer /
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6. UZEMVITELI EPULET RESZLETES EPITESZETI ES
TARTOSZERKEZETI ISMERTETESE

6.1. EPITESZET ISMERTETES

6.1.1. Az epulet rendeltetese

A tervezett lizemviteli épiilet rendeltetése Osszetett. Részben a vizszintszabalyozd torkolati
mitargy €s berendezéseinek lizemeltetését és karbantartasat kiszolgald helyiségek (miihely,
raktar, oltozok, tartozkodd helyiségek) részben a mitargycsoport részét képezd hajozéd
zsilipek kezelését biztositd helyiségek (iranyité helyiség, iroda, tartozkodo) elhelyezésére
szolgél, valamint helyet biztosit az arvizi védekezést irdnyitok elszallasoldsara (tetdtéri

helyiségcsoport).

Az épiiletben egyidejlileg tartézkodok szdma varhatoan 12 6. A fekete-fehér rendszerti 61t6z6

5 f6s legnagyobb miiszaklétszamra és 12 fos 6sszlétszdmra késziil.

6.1.2. Az épllet telepitése

Az lzemviteli épiilet a tervezett torkolati mitargycsoport déli oldalan épiil észak-déli
hossztengellyel, a hajozo zsilip kozvetlen kdzelében. A telepités egyrészt kozvetlen ralatast
biztosit a gyakrabban hasznalt hajozézsilip kamrara, masrész lehetdvé teszi a zsilip

berendezéseinek elérését a karbantartas és feltijitds munkai esetén sziikséges daruk szamara.

Az épiilet kétszintes elrendezésii, a felsd szint részben beépitett tetdtér, részben lapostetdvel
zart ¢épiiletrész. Az ¢épiilet két, egymdashoz csatlakozo tomeget képez: a 8,05 m
gerincmagassagu nyeregtetds részhez észak feldl kétszintes, lapostetds, 8,30 m magassagu
épiiletrész csatlakozik. Ez utobbi épiilettomeghez konzolként épiil hozza a hajozozsilip

iranyitohelyiségét magaban foglalo, iivegfalakkal hatarolt éptiletrész.
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A foldszinten talalhatok a karbantartok és lizemeltetok helyiségei (raktar, miihely, 61t6z06,
tartozkodo) valamint a kazanhaz és a villamos kapcsol6 helyiség. Az emeleten a magastetds
térben vannak kialakitva a féleg arvizi védekezéskor hasznalt héaldhelyek részben 4 f0s
apartmanként, részben tovabbi 2 kétdgyas szoba kozds zuhanyozd-wc-vel. Az emelet
lapostetdvel kialakitott részén taldlhatok a hajézast irdnyitok helyiségei: iranyitd helyiség,
iroda/targyald, tartozkodo, raktar. A folyosorol lehuzhatd 1étraval érhetd el a lapostetére nyild

kibuvo. A tetén helyezhetdk el a tavkozlési antenndk valamit a split-klimak kiiltéri egységei.

6.1.3. Helyisegkimutatas

Az ¢épiilet foldszinti ¢és emeleti helyiségeinek alapteriiletét, padloburkolatait ¢&s

mennyezetképzeését tartalmazo tablazatok a vonatkozo altalanos terveken lathatok.

6.1.4. Rétegrendi kimutatas

Az épiilet eltérd rétegrendjeinek kimutatasat 1asd a vonatkoz6 tervlapon.

6.1.5. Az eépuletszerkezetek ismertetése

Jelen fejezetben az épiilet tartoszerkezeteit csak roviden ismertetjiik, a részletes leirast

tartoszerkezeti muleirasban.

Alapozas
A teriilet kb. 5 m vastagsagu uj feltdltésre keriil ezért az épiilet 30 cm vastagsagu vasbeton
alaplemezét 60 cm atmérdjii vasbeton furt c6lopok tdmasztjak ala a peremeken és a kozbensd

merevito falak alatt.

Felmend falak
Az épiiletet hatarolo kiilsé teherhordo falak valamint kb. 4,5 m tavolsagonként elhelyezett
keresztiranyu falak valamint a tet6tér térdfalai monolit vasbeton szerkezetiiek, vastagsaguk

két falat kivéve 20 cm. A lapostetds északi épiiletrész konzoljait tartd falak 25 cm

vastagsaguak.
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Valaszfalak
A valaszfalak 10 cm-es valaszfaltéglabol késziilnek M10 falaz6 habarccsal. A valaszfalak

talajnedvesség elleni szigetelés alatti része zsalukd elemekbdl késziil.

Fodémek
A fodémek monololit vasbeton lemezszerkezetiieck és a falakkal egylitt dobozszerkezetet

képeznek. A kdzbensd és tetdfodém vastagsaga egyarant 20 cm.

Lépcso
A kétkari monolit vasbeton lemezlépcsd 18 cm-es lemezvastagsagi karokkal ¢s
pihendlemezzel késziil. A karok alul az alaplemezre, fent a monolit vb. fodémre

tdmaszkodnak, a pihenélemez a kiils6 monolit vb. falra tdmaszkodik.

Acsszerkezetek: Az épiilet magastets része 6,00 m-es fesztavra készitendd nyeregtetd
hagyomanyos acsszerkezetli. A nyitott fedélszék két talpszelemenen (12x12 cm) nyugszik,
felil taréjszelemennel (12x12 cm), kozépen fogoéparral (2x5/20 cm) lang, gomba ¢és
rovarmentesitett C24 min. (MSz EN 338:2010) feny6fabol. A fedélszék fa szerkezetét a

falaktol illetve vb. koszoruktdl bitumenes csupaszlemezzel kell elvalasztani.

Padlészerkezet
A foldszinti padlo a kdvetkezd Osszetett talajnedvesség elleni szigetelést, hdszigetelést, lizemi
viz elleni szigetelést és burkolatot is tartalmazo rétegrenddel késziil.

e 2 cm keramia padloburkolat ragasztva / PVC padloburkolat + aljzatkiegyenlito /

laminalt padlo alatét lemezzel

e iizemi viz elleni bevonatszigetelés (csak vizes helyiségekben)

e 6 cm Usztatott aljzat (cementesztrich CE20)

e 1 rtg PE f6lia techn. szig.

e 12 cm grafit adalaéka EPS hab hdszigetelés

e 2 rtg bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés

e 6 cm aljzatbeton (C12)
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¢ 30 cm homokos kavics feltoltés tomoritve Trr=90%
e 30 cm vb. alaplemez

e 10 cm szerelObeton

e 20 cm homokos kavics feltoltés tomoritve

e kb 5 m vastag feltdltés tomoritve

Laposteto szigetelése
A tet6fodémen a kovetkezO altalanos rétegrendii ho, para és csapadékviz elleni szigetelés
késziil:
e 5cm 16-32 mm mosott kavics leterheld réteg
e Polipropilén filc elvalaszto-sziird réteg
e 14 cm XPS hdszigetelés
e Polipropilén filc elvalasztd-szird réteg
e Miianyag lemez csapadékviz elleni szigetelés (a széleken mechanikai rogzitéssel)
o Alatét-elvalaszto polipropilén filcréteg
e Konnylbeton lejtésképzés
e 20 cm monolit vasbeton lemez fodém
e 1,5 cm bels6 mennyezet vakolat

e 4lmennyezet

A hdszigetelést a héhidmentes kialakitas érdekében fel kell vezetni az attika falak fliggdleges
¢s vizszintes feliileteire is. Az eldirdnyzott un. forditott szigetelésti kialakitas kellden védi a
csapadékviz elleni vizszigetelést a tetdre telepitendd berendezések (split klima kiiltéri egység,

stb...) karbantartasakor fellépd igénybevételek ellen.

Falak Kkiils6 hoszigetelése, homlokzatképzés
A kiils6é vasbeton falakon dryvit rendszeri kiilsé hdszigetelés és homlokzatképzés késziil az
alabbi rétegekkel:

e Ontisztulo feliileta szilikat alapu 2 mm kapart vékonyvakolat ( III. szin)
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e alapozo
e ragaszto + livegfatyol + Diibel
e 16 cm homlokzati EPS lemez

e ragaszto

A labazatokon a rétegterv a kovetkezo:
e migyanta kotésti szemcesés labazati vakolat
e alapozo
e ragasztd tapasz + iivegszovet + Diibel
e 14 cm labazati lemez XPS
e ragasztO tapasz

Az XPS hoészigetelést az alaplemez als6 szintjéig le kell vezetni.

Tetotér héjalasa:

A tetOtér altalanos rétegrendje az alabbiakbol épiil fel.

- keramia cserépfedés

- 30/50 cserépléc

- 50/50 ellenlécezés

- paraateresztd fedési alatétfolia

- hészigetelés szarufak kozott 20 cm dsszvastagsagban

- hészigetelés szarufak alatt 5 cm vastagsagban

- Belso oldali parazara polietilén f6lia)

- szerelt gipszkarton burkolat 2 rtg impregnalt, tiizallo 12,5 mm gipszkarton lap CD 27/60

szerel6profil 40 cm-ként)

Az all6 tetéablakok felépitményeinek fliggdleges oldalain fémlemez burkolat késziil, tetején

cserépfedés az altalanos kialakitassal azonosan.

Nyilaszarok
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A homlokzati nyilaszarok és allo tetétéri ablakok hdszigeteld kiviteliiek, kiviil folidzott
feliileti muanyag profilokbol késziilnek betorés gatlo vasalattal. Az ablakok bukd-nyild
szarnnyal késziilnek, a bejarati ajtok aszimmetrikus szarnnyal késziilnek. Az ablakok kiilsé

oldali folidzassal, a bejarati ajtok kétoldali folidzassal késziilnek.

A tetdsikban elhelyezett, karbantartast nem igénylo feliiletii fa tetétéri billend ablakok (Uw =
1,2 Wm?K, Ug 1,0 W/m?K) kiils6 hovédo roloval és belsé arnyéklo roloval.

Az iranyitd helyiséget tartalmazd konzolos épiiletrészt hohidmegszakitos aluminium profilbol
készild fliggonyfal rendszerbol kialakitott {ivegfal hatarolja. A fliggdnyfal fix és nyithatod
szarnyu ablakai reflexios feliiletii, sotétitett hoszigeteld tivegezéssel késziilnek, a parapetet és
attika falat borit6 fliggonyfal mogott PIR hab hdszigetelés késziil. Itt a betételemek egyrétegti,

sotétitett reflexios feliiletli edzett tivegbdl késziilnek.

A raktar-mthely helyiségek szekcionalt kapui személybejardval késziilnek (Hormann
SPU F42 szekcionalt kapu alacsony kiiszobos személybejaro-ajtoval duplafalu acéllamellés

500 mm magas, mikrobordas feliilettel) a tobbi nyilaszardval azonos szinben.

A belsd ajtok altaldban allithato tokkal és CPL ajtolapokkal késziilnek. A zuhanyozd ajtajai
nedvestéri miianyag ajtok. A lapostetore lehajthato 1épcesd (ollos kivitelt acéllépcsd) vezet. A

tetOnyilast hoszigetelt ajtod zarja le.

Burkolatok

Padloburkolatok

Az egyes helyiségekben eldiranyzott padloburkolatokat a helyiségkimutatés tartalmazza.

Az iroda jellegli helyiségekben és szobdkban laminalt padloburkolat készil. (, 12 mm vtg
ACYS).

A keramia lap padloburkolatok altalaban PEI V kdporcelan lapokbdl késziilnek. A
fiirdészobdk, az 6l1t6zok és a zuhanyozok kdporcelan lapburkolatai cstiszasmentes lapokbol

késziilnek (DIN 51130 szerint R10 és DIN 51097 szerint C osztély).
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A miihely és raktar vasalt beton padlojan nagy kopasallosagu, szinezett feliiletképzés (zold)

késziil.
Falburkolatok

A tartozkodok-teakonyhak falburkolata keramia lap, a vizes helyiségekben a falburkolatok
30x60 keramia lapokbol késziilnek. A takaritd eszkoz taroldban és a hékozpontban valamint a

mithelyek-raktarak falikutja koriil fehér mazas csempeburkolat késziil.

Almennyezet
A f0ldszinti helyiségekben - a mithely-raktart, kapcsoldhelyiséget €s hokozpontot leszamitva
— valamint az emelet lapostetds részének helyiségeiben almennyezet késziil: rejtett bordas,

kivehet6 600/600 kazettas.

Vakolatok
A nem burkolt helyiségben a beton ¢€s tégla falfeliileteken Hvb 8-mc belsé vakold cementes

mészhabarcs vakolat késziil.

Uvegezések
Az ablakok ¢és ajtok tivegezése legalabb U,=1,0 W/m’K  héatbocsatasi értékli. Az
livegezéseket a teljes nyilaszaréra adott kdvetelmény szerint, az alkalmazott milanyag profil

¢s az ablakméretek alapjan kell megvalasztani. A fliggdnyfal livegezése az ott leirtak szerinti.

Festések

A belsd, nem burkolt falfeliileteken szinezett illetve fehér diszperzids festés késziil.

Arnyékolé szerkezetek
Az ablakokon kiils6 tokos, kézi mozgatasi hdszigetelt aluminium redoény és rovarvédd rold
késziil. Az aluminium redény és a reddnytok fémlemez burkolatanak szinét szinterv hatdrozza

meg. Az aluminium redény betorés elleni védelmet fokozo kialakitassal késziil.
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Badogos munkak

A tetd attikafedése, az ablakparkanyok lefedése valamint az ereszcsatornak és lefolydcsovek
valamint iistok tiizihorganyzott, milanyag bevonata acéllemezbdl késziilnek. A lefolyocsovek
tiizihorganyzott, miianyag bevonatt acéllemezbdl 120 korszelvényii lefolydcsdvel késziilnek.

A fémlemezek miianyag bevonatanak szinét szintervben kell meghatarozni.

6.2. TARTOSZERKEZET ISMERTETESE

Az kezeldépiilet tombje két egymadstdl kiilonbozd jellegli épiiletrészbdl all. A viz feldli
7,9x8,4 m befoglald alapteriiletli kétszintes lapostetds épiiletrészhez 6,4x20,25 m befoglald
alapteriileti magastetds épiiletrész csatlakozik beépitett tetdtérrel. Mindkét éEpiiletrész
egységesen harantfalakkal tobb rekeszre osztott monolit vasbeton dobozszerkezetként épiil és
colopalapozason nyugszik. Ez a szerkezeti kialakitas biztositja, hogy az eredeti terepszinthez
képest kb. 5 m-rel magasabbra — friss feltdltésre — telepitett miitargy elmozduldsai és
stillyedése hosszt tavon a lehetd legesekélyebbek legyenek. Az alaplemez alatti 0j feltoltés a
cOlopodzési munkak megkezdése elott késziil el a Mosoni-Duna 1) jobbpartjanak kiépitése
soran.

A 30 cm vastag alaplemezt aldtdmasztd c61opok atmérdje 60 cm, tervezett hosszusaguk 11,5
m. A fiigg6bleges tartoszerkezetek 20 ill. 25 cm vastag monolit vasbeton falak, a fodémek 20
cm vastagok. A lapostetds épiiletrész masodik szintje 3,8 m kinyulast konzolon a viz f6lé
nyulik ki.

A magastetés rész 45 fok hajlasu faanyagii fedélszéke a kozbensd fodémbe befogott

térdfalakra tAimaszkodik. A szarufak keresztmetszete 10/20 cm.

Anyagmindségek :

Vasbeton (felszerkezet) C30/37-XC1-16-F2-MSZ 4798-1:2004

Vasbeton (alaplemez) C30/37-XA1-XC2-24-F2-MSZ 4798-1:2004

Vasbeton (c6lopok) C30/37-XA1-XC4-16-F5-MSZ 4798-1:2004

Betonacél B500 (B60.50)

Szerelobeton C8/10-XN(H)-16-F2-MSZ 4798-1:2004
%?6i§gv_o2_Muszaki_1eiras_atdolgozon_z0 Tsz: 08.12-1339 Mosom]3?2221?11:?;12%1:121?;0&2?;
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Vasalt beton padlé C25/30-XC2-16-F2-MSZ 4798-1:2004
Fa C24 (F56 1)

7. UZEMVITELI EPULET EPULETGEPESZETE ES
ELEKTROMOS INSTALLACIOJA

Az tizemviteli épiilet egy kétszintes létesitmény, melynek épitészeti foldszinti és emeleti
alaprajza mutatja az egyes helyiségek rendeltetését. A kiilonbozoé funkcioja helyiségek

épiiletgépészeti elektromos kiszolgalasat az alabbi szakagi fejezetrészek tartalmazzak.

7.1. BELSO VIZELLATAS, CSATORNAZAS

Tervezett berendezés

Az épililetben egy darab vizbekdtés keriil megtervezésre a meglevd telepi ivovizvezeték
halozatrol, mely ellatja a felszerelendd vizes berendezési targyak hideg viz igényét, tovabba a

hasznalati meleg vizellatas sziikségletét is kiszolgalja.

Felszerelendd vizes berendezési targyak telepitési helyét a csatolt épiiletgépészeti terv
tartalmazzak.

e kézmosod, mosdd berendezések (hideg-melegvizes)

mosogatok (hideg-melegvizes)

zuhanyozok (hideg-melegvizes

falikutak tomlévéges kifolyoszeleppel
WC berendezések

e padlodsszefolyok

A mosdo-zuhanyoz6 helyiségben telepitendé mosdgép szamara biztositunk ivoviz és csatorna

vezetéki csatlakozast.

MD_AK V_02 Muszaki leiras_atdolgozott 20 Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna als6 szakaszanak
17_03_16 vizszint rehabilitacioja
Torkolati mitargy ajanlatkérési dokumentacié

Miiszaki tervek (V. kotet)

54



MELYEPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszam:MD-AK-V-02

A vizes berendezési targyak, nyomévezetéki oldalon tartalék elzard szelepet, lefolyd vezetéki
oldalon biizelzar6 szerelvényt kapnak. A bekotd hidegviz vezetékbe szakaszold szerelvény és

vizsziird kertil beépitésre.

A vizes berendezési targyak, nyomévezetéki oldalon tartalék elzard szelepet, lefolyd vezetéki
oldalon blizelzar6 szerelvényt kapnak. A bekdtd hidegviz vezetékbe szakaszold szerelvény,

vizmérd és vizsziird keriil beépitésre.

Hasznalati meleg vizet a szocidlis jellegli vizelvételi helyekhez, az épiilet hokdzpontjaba
telepitett kozponti HMV termel6 egység termeli. A melegviz halozat el van latva cirkuldcios
vezeték halozattal is. A HMV szolgéltatd rendszer részletes leirdsat a kozponti fltési
hékozpont fejezet rész tartalmazza.

Az lizemviteli épiilet emeleti szintjén elhelyezett berendezési targyakban felfogott szennyvizet
a foldszinti almennyezet légterében 1évd csatorndba vezetjiik, majd csatlakoztatjuk a
foldszinti padozat alatt szerelt csatornaba..

Az épiilet alapvezeték haldzata a telepi kiils szennyviz haldzatra csatlakozik két helyen.

Az alap csatornahéldzat, valamint a vizes berendezési targyak csatornavezeték halozata PVC-
KG cs0, tokos gumigyiiriis kotésekkel, falhoronyban, szabadon és dlmennyezetben szerelve,
bilincses (KO33) rogzitéssel.

A csOvezeték minimalis lejtése: csatornavezetéké: 1%, a vizvezetéké: 3%o

A hideg , meleg és cirkulacids vezeték haldzat anyaga 5 rétegli miianyag csé préscsatlakozos
kotésekkel, melyet 3 cm vtg. milanyages6 csOhéj hdszigeteléssel kell ellatni.

A nyomo vezeték halozat szabadon , Almennyezetben falhoronyban szerelt, bilincses tartokkal
az épiilet szerkezeti elemekhez rogzitve.

A nyomohaldzati magas pontokat automatikus 1égtelenitd és 1égbeszivo szelepek biztositjak.
A vezeték rendszeri mélypontokra {iritd csap kertil.

Maximalis ivoviz igény naponta: 3,0 m3/d

Elfoly6 szennyvizek max: 1,0 1/sec szocialis igény
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7.2. KOZPONTI FUTES

Miiszaki alapadatok:

o  Méretezési kiils6 hdmérséklet: -15 C°

Biztositjuk az kezeld épiiletben a szabvany altal el6irt belsé homérsékleteket (+16,+20, +22,
+24 C°)

Az épiilet varhato hdigényei: radidtoros flités 36850 W
szell6ztetés 13540 W
HMV termelés 23260 W
az éplilet max. héigénye 73650 W

A fenti hoigény fedezésére foldgaztiizelésii melegviz lizemi kondenzacios zart égésterti fali
kazan szolgal.

A hasznélati melegviz termelés a hétermeld berendezés mellé telepitett 2 db hdcseréldvel
felszerelt HMV tartaly (500 1) segitségével torténik, a termelt melegviz hdmérsékletét allandod
értéken tartd szabalyzassal. A tartaly el van latva hideg és melegviz oldalon a sziikséges
szakaszolo és biztonsagi elemekkel, cirkulacios vezetékkel. A hasznalati melegviz termelés

automatikus elénykapcsolassal tizemel, a kozponti fiitési rendszerrel szemben.

A termelt fitési melegviz héfoklépcesdje 80/60 C°.( kazankor, HMV termelés, 1égfiités)

A radiatoros korok melegviz héfoklépcsoje 60/45 °C

Erre a fiitdkézegre ¢épiil a zart rendszer(i, biztonsagi rendszer elemekkel felszerelt,
lapradidtoros héleadokat tartalmazo szivattylls melegvizes flitési rendszer, melyet kiilsé
id6jaras fiiggd kozponti szabalyzo egység vezérel, tovabba a mesterséges szelloztetés
légfiitdjének fltési rendszere, melyet a befujt levegd hdémérsékletét allandd értéken tartod
szabalyzo6 kor vezérel. A fenti fiitési korokbe az igényelt flitdviz hdmérsékleteket a beépitett

haromjarata motoros keverd szelepek allitjak eld, a fenti automatikai szabalyzassal.
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A kazénhdzi hokozponti részben, a flitési, és HMV termelési, valamint mesterséges
szellOztetési szivattys halozatok oszto-gylijté miivekhez csatlakoznak, melyek biztositjak a
rendszer tagolhatosagat, szabalyozhatosagat.
Az oszt6é miivekrdl agazik le a kdvetkezd fogyasztok fiitési rendszere.:

- 3 db radiatoros fiitési kor

- 1 db HMV termelési kor

- 2 db szelldztetési kor

A fali kazan és a gylijté - osztdé miivek kozott a fiitési melegviz vezeték parba, hidraulikus
valto keriil beépitésre, mely a felszerelt kazan gyartd cégi tartozéka.

A fiitési rendszer biztonsdgi berendezése, a zart tagulasi tartdly és a biztonsagi lefuvatd
szelep.

A radiatorok termosztatikus fejjel ellatott szabalyozd radiator szeleppel, illetve visszatérd
vezetéki csappal szereltek. A fitési haldzat anyaga kemény vorosréz cs6, melyet hdszigetelés
fed, a hékozponti részben, illetve a kiiltérben.

A fali gazkazan automatikus szabalyzéasat a fenti kiillonb6z6 rendeltetési korokbe a gyartod cégi
szabalyzo biztositja. A flitési rendszerekbe szerepld keringtetd szivattytk csobe épithetd
kiviteliek, ,,A” mindségi osztalyu, gazdasagos energia fogyasztasi, nagy hatasfoka
motorokkal, frekvencia szabdlyzdval felszereltek. A rendszerek el vannak latva tovabba,
iritd, légtelenitd, nyomasmérd, hdmérd, sziirészerelvényekkel, termosztitokkal. A fiitéviz
kezelt lagyitott viz, melyet a kazanhéazba telepitett vizlagyitd berendezés allit el6. Az 500
literes HMV tartdly hideg és melegviz oldalon el van latva a sziikséges szakaszold és
biztonsagi elemekkel €s szivattyus cirkuldcios vezetékkel, mely vezetékek csatlakoznak az
épiilet vizes berendezési haldzatanak cs6hdlozatdhoz. A rézeso fiitési vezetékek falhoronyban,

szabadon, részben az dlmennyezetben szerelendo.

7.3. MESTERSEGES SZELLOZTETES

Az iizemviteli épiilet szocidlis blokk vizes helyiségeiben, 0ltozdiben, étkezd teakonyha,
tartozkodo, vardhelyiségeiben hatdsos gépi elszivo és befuvd szelldztetési rendszer iizemel

5-12- szeres 6rankénti Iégcsere szam intenzitassal, részben id0szakosan kézi mikodtetéssel.
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Két kozponti szelldztetési rendszer van kialakitva .Az egyik a nyeregtetds épiiletrészben 1évo
helyiségek kiszolgalasara, a masik pedig a lapos tetejii épiiletrész helyiségeinek szelloztetési
igényeit szolgéalja ki.

A fenti szelldztetési intenzitdsnak megfeleld friss levegd mennyiséget, épitdelemes,
hévisszanyeréses légkezeld befuvd berendezések szallitjak, csatlakozo 1égcsatorna
halézatokon keresztiil, melybe szabalyzé és befuvéd elemek vannak felszerelve. A 1égkezeld
egységben van telepitve az elhasznalt levegdt szallitd ventilator is , mely a beépitett
hévisszanyerd egységgel eldmelegiti fel az érkezd friss levegd mennyiséget, mieldtt az a
szabadba jut. A légkezeld egység fiités oldali kiszolgalasat a befuvott levegd hdmérsékletét
allando értéktartd szabalyzo kor biztositja, motoros keverdszelepek és keringtetd szivattytuk
segitségével. A befuvoé szelldztetd rendszerek helyi kézi miikodtetéstiek.

Az iizemviteli épiiletben tehat, 2 db hdvisszanyeréses szelloztetd berendezés van kiépitve,
azonos miszaki paraméterekkel . A helységekben kiegyenlitett szelloztetési 1égallapot alakul
ki..

A 2 rendszer 1égszallitasa: 2x800 m3/h.

Az egyik légkezeld berendezés a miihely és raktar épiiletbe, a masik pedig a szabadba a lapos
tetdre telepitett.

A csatlakozd befuvo és elszivd halozatok részben szabadon, nagy szazalékban pedig az
almennyezetben szereltek.

A csovezetékekés l1égtechnikai elemek aluminium lemezbdl késziiltek.

Egyedi elszivo szelloztetési berendezések szolgaljak ki a WC zuhanyozo helyiségeket.

Az elszivott levegét a tet6fodém folé juttatjuk milanyag elszivo ventilatorok €s aluminium
légcsatornak segitségével. Az ajtokra milanyag ajtoracsok keriilnek. Az elszivo szelldztetd
rendszereknél biztositva van a helyi kézi miikodtetés.

A konyhai villanytlizhelyek felett elszivd ernyd keriil telepitésre, miikodtetésiik hasonlo.

. A szellOztetési rendszer elemek részben az dlmennyezet 1égterébe vannak telepitve.

A fenti helyiségekben a légcsatorna csatlakozo csévezetékének anyaga aluminium lemez. Az
elszivo berendezések komplett gyartocégi egységek. A légesatorna haldzatra 3 cm vastag

hészigetelés kertil a belsd terekben. A tartok KO33 mindségli acélbol késziilnek.
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Miihely raktar helyiségekben iddszakosan mukddtetett gépi elszivo szelldztetett rendszer

tizemel, 10-szeres légcsere szamu intenzitassal. Légcsatorna haldzat anyaga aluminium lemez.

Kazanhdzi helyiségben 5-6 —szoros 1égcsere szamu gravitacios szelldztetési rendszer iizemel,

a beépitett also és felsd szelldzo racsok segitségével.

7.4. HUTES

Az lizemviteli épiiletben 1évd iranyito, tartdzkodod, iroda/targyald, szobdk, valamint nappali
étkez6 konyhaban biztositunk a nyari idészakban gépi hiitési lehetdséget.

Méretezési kiilsé hdmérséklet: + 35 C° (nyari id6szak)

A fenti helyiségekben biztositjuk a nyari idészakban a + 26-28 C° max. belsé hémérsékletet.
A varhaté hiitd teljesitményt a helyiségekbe telepitett Split rendszeri hiitdberendezések
szolgaltatjak. Ezek a berendezések biztositjak a fenti eloirt belsé 1éghdmérsékletet, azaz viszik
el a kiilsd és a felszabaduld belsd héterhelést.

A hiitési rendszerek kiiltéri és beltéri egységekbdl allnak, melyeket a hiitékozeg rézcsd
vezetékei ¢s az elektromos kabelek kdtnek dssze.

Két split rendszert hiitérendszer van telepitve, az alabbiak szerint.

A nyeregtetds éplilet fenti rendeltetésii helyiségeit szolgalja ki az egyik berendezés, a lapos
tetejli irodai épliletrészben lizemel a masik split berendezés.

Mindkét hiitési rendszer kiiltéri egysége a lapos tetejii épiiletrészre van telepitve, és innen
szolgalja ki a beltéri egységeket a terven nevezett helyiségek esetében.

Miiszaki adatok:

Nyeregtetds épiiletrész:

1 db kiiltéri egység teljesitménye: 14 kW

5 db beltéri egység teljesitménye: 2,8 kW/db

Lapos tetejii épiiletrész:

- - 1 db kiiltéri egység teljesitménye: 22 kW

- - 4 db beltéri egység teljesitménye: 4,5 kW/db
- - 2 db beltéri egység teljesitménye : 1,7 kW/db
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A hiitéberendezések miikodtetése automatikus, a helyiségek belsd homérsékletérél van
szabalyozva.

A kiiltéri és beltéri egységeket 0Osszekotd hiitokozeg vezetékpar hdszigeteléssel ¢€s
védoburkolattal van elldtva. A szigetelt csOkdteg részben szabadon, részben az
almennyezetben van szerelve. A beltéri egységekben lecsapodo vizet mlianyag PE vezeték

juttatja a legkozelebbi vizes berendezési targyhoz.

7.5. GAZELLATAS

A kikoté teriiletén az adatszolgaltatds szerint az EGASZ-DEGAZ Foldgazeloszto Kft.
lizemeltetésében 1€vo kozépnyomasu foldgazvezeték talalhato.

A tervezett atalakitds sordan a kik6tohoz uj lizemviteli épiilet késziil, melynek fiitését ¢és
hasznalati melegviz ellatasat biztositdo gaztiizelésti kazanjat errél a foldgédz vezetékrol
kivanjak megoldani.

A tervezett gazigény max.: 8 m3/h.

Az tlizemviteli épiiletet kiszolgalo csatlakozd vezeték haldzatot, valamint a kazanhaz kiils6
falara felszerelt gdznyomas szabalyozd és mérd berendezéseket a telepi kiilsé kdzmiives
fejezetrész tartalmazza.

A mérdé helytdl vezetjik a fali kazanhoz a géazvezetéket egy szakoszolé gombcesap
beépitésével. A gazvezeték anyaga feliiletkezelt acél gazcso, fali tartdozassal.

A zart égésterli kondenzécios fali kazan égéstermék elvezetd rendszere a gyartd cég altal
engedélyezett, kettds falu fiistcsé és kéményrendszer.(atm.150/100, H=7m).

A kazanhaz gravitacids szelldztetését 1-1 db also és felsd elhelyezésti fali szell6zdracs

biztositja.

7.6. ELEKTROMOS INSTALLACIO

Az lizemviteli épiilet belsé vilagitasi haldzatot ipari védett fénycsdves, kompakt fénycsoves
¢s LED-es lampatestekkel alakitjuk ki. A helyiségekben biztositunk energiavételezési
csatlakozéasokat dugaszolo aljzatok formajaban a helyiség funkcidjanak megfeleld formaban,

400, 230 és 24 V-os fesziiltségszinten. A dugaszol6 aljzatok ledgazasaiba dramvédd
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kapcsoldkat telepitiink munkavédelmi szempontbol. (kivéve a 24 V-os fesziiltségli dugaszolo

aljzatokat. )

Az épiiletben az installacids halozat szerelése siillyesztett kivitelben keriil megépitésre.

A technoldgiai teriileten kialakitasra keriil egy térvilagitasi halozat is 4,2 m fpm.
lampaoszlopra szerelt 1 x 26 W, LED —es lampafejekkel. A térvilagitasi halozat mikodtetése
kézi és automatikus lizemben torténik. Kézi tizemben a féeloszton 1€v6 kapcsoldval
mikddtetjiik a térvilagitasi halozatot, mig automatikus tizemben alkonykapcsolo vezérli a

rendszert. / A kézi miikodtetésti kapcsoloval ki is lehet kapcsolni a térvilagitasi ledgazast. /

Az lizemviteli épiiletet szabvanyos villamvédelemmel kell ellatni. Tlizihorganyzott
villamvédelmi felfogd haldzat és felfogd rad - szivo csuccsal —, valamint levezetd keriil
telepitésre. A levezetdk 2 m hosszl 2”-os rud foldelokhoz csatlakoznak hegesztett kotéssel.

A radfoldelék @ 20 mm-es f6ldeld halozattal lesznek Osszekotve.

Az lizemviteli épiiletben villamos talfesziiltség levezetdk keriilnek telepitésre.

Az Tlzemviteli épliletben /funkciotol fiiggden/ kialakitasra keriil egy - egy foldeld
gerincvezeték 50 x 3 mme-es laposvasbol, oldalfalra tartoszerkezetre szerelve. A foldeld
gerincvezetékhez kell fémesen bekotni minden iizemszerlien nem fesziiltség alatt allo fém
alkatrészt, berendezést. A foldeld gerincvezeték a - az ilizemviteli épiileten kivill - kiépitésre
keriil6 foldeld halozathoz csatlakozik.
A tervezett villamos haldzaton az érintésvédelmi mod :
0,4kV-os halézat : NULLAZAS / TN-S rendszer /
feddvédelemként:  ARAMVEDOKAPCSOLO
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8. UZEMVITELI EPULETHEZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK

8.1. HULLADEKTAROLO EPULET

Az lizemviteli épiiletben keletkezd hulladékok taroldsara hulladéktarold épitendd a torkolati

mitargy déli oldalan elkeritett teriilet déInyugati sarkan.

Az épiilet egyetlen 3,0 x 2,4 m tiszta belméretli helyiségbdl all, lapostetds kialakitasu. Négy
db 120 l-es hulladékgyiijté edény elhelyezésére, szelektiv hulladékgytijtésre alkalmas. Egy
ajtoval nyilik a keritéssel lezart teriilet fel¢, egy masik ajtdo kozvetleniil a keritésen kiviili
tertiletre nyilik, igy kapcsolata a kiszolgald uttal kdzvetlen. A helyiségben vizvételi lehetoség
¢és padlodsszefolyo 1étesiil. A tetd és a 2,5 m magas oldalfal kozott atszell6zést biztosito rés

késziil.

Az épiilet szerkezetei:

Alapozasa: vb. lemezalap lejtésben kialakitott feliilettel, alatta szerelObeton és tomoritett

homokos kavics agyazat a fagyhatarig

Falak: monolit vasbeton szerkezetiiek.

Tet6: Fa szerkezetli lapostetd, a falakra labakkal tdmaszkodik.

Tetofedés: A fa szerkezetii lapostetd felsd és oldalsé deszkazatan fémlemezfedés késziil

milanyag bevonatu, tlizihorganyzott acél lemezbdl.

Burkolatok: A padlon fagyalld, cstiszasmentes keramia lapburkolat, a falakon fagyalld

csempe burkolat késziil.

Nyilaszarok: Egyszarnyl miianyag ajtok kiiltéri kivitelben, kiviil folidzott feliileti profilbol

¢és kitoltd lemezbdl.
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Homlokzatképzés: A kiilsé oldalon nagy ontisztuld képességii szilikat alapt vékonyvakolat

¢és szemcsés, miigyantaalapu ldbazati vékonyvakolat késziil.

8.2. KERITES

Az tizemviteli épiilet és annak kornyezete biztonsagtechnikaval, keritéssel védett.
A kerités 1,80 m magas, pontalapokba allitott oszlopok kozott elhelyezett tablas kialakitasa

korr6zid védett acél anyagu rendszerbdl épiil fel a sziikséges bejarati kapukkal ellatva.

9. HAJOZASSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A torkolati mi egyuttal hajozasi feladatokat is ellat, ezért a mi kialakitdsa szempontjabol
fontos a hajozasi igények kielégitése is.
A hajozési feliigyelet szakembereinek véleménye a miitargy kialakitasanal szempont volt,

mely szempontok a feliigyelettel egyeztetett modon lettek figyelembe véve.

A miitargy hajozasi szempontbol sziikséges kiegészitd berendezéseit be kell épiteni illetve el
kell helyezni (jelzOtablak, hajorogzitd bakok, jelzérendszerek, biztonsdgi kiegészitd
miiszerek, szerelvények, feliigyeleti kamera rendszer stb.).

Az érkez0 és atzsilipelni késziilé hajok és a hajézsilipet mikodtetd kozotti kapesolat felvételét
biztositd kommunikacios lehetdséget ki kell épiteni.

A hajozasi funkciora tekintettel a belfoldi RIS rendszer miikodtetéséhez sziikséges — torkolati
mitargyat érintd — 1étesitmények és azok tartdszerkezetei (adotorony) kiépitésre keriilnek.

A RIS rendszerhez valé csatlakozas részleteinek kidolgozasa — a gonyiii kikotd fejlesztése

kapcsan megvalosuld adottsdgok figyelembe vételével — a kiviteli tervek soran torténik.
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10. EPITESTECHNOLOGIAI KERDESEK

10.1. MUTARGYEPITES

A torkolati miitargy a Torda-szigeten épiil meg, szdrazfoldi koriilmények kozott.
Természetesen a vizfolydsok kozelsége a talajvizszintet a mindenkori felszini vizek szintjén
tartja.

A mitargyak telepitési helyén talajfeltard farasok késziiltek, melyek felhasznaldsaval
,/Altalanos geotechnikai szakvélemény” késziilt.

Ezen szakvélemény megerdsitette, hogy az érintett teriilet geotechnikai szempontbol eléggé
kedvezébtlen az épitésre.

A fardsok Osszefiiggd vizzard réteget nem tartak fel, igy a miitargyépitésnél a munkatér
hatarolasnal nehézségek varhatok.

A mélyen alapozott miitargyak megépitésénél - a jo vizvezetd képességli rétegek miatt - csak
viz alatti kotras és viz alatti fenékbetonozds vagy injektalassal végzett munkagddor
fen¢klezarasi megoldas vezethet eredményre a vizzaré szadfalas vagy résfalas
oldalhatarolasok kozott.

A nagy alapteriilettel rendelkezé miitargyakat a szakvélemény ajanlasai alapjan résfalas
(tdmszerkezet rendszerrel megtamasztott) oldalhatarolassal és injektalassal vizzarova tett
talajbeton fenéklezarasu munkagddorben célszerlii megépiteni.

A résfalak és a jellemzden 5,0 m vastag vizzardsagot biztositdé injektalas elkészitése a
jelenlegi 110-111 mBf. terepszintrdl eldiranyzott.

A sziikséges injektalas €s résfalazas utan keriil a munkagodor foldkiemelésre €s viztelenitésre
a dicolati rendszer fokozatos kiépitésével.

A mitargyak (vizszintszabalyozok és hajozsilip és a mellettiik €épiil6 hallépcsé adott szakasza)
egy nagy munkagddorben késziilnek. Ezen munkateriilet védelmét a Duna arvize ellen egy a
dunai 20 %-os valoszinliségli arvizszint (113,55 mBf.) f6l¢ kiépitett arvédelmi ideiglenes
,,KOr” gat is biztositja.

A kiépités magassdganal nagyobb arhulldm esetén a munkateriilet elarasztdsa valhat

sziikségessé.
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A munkag6dor mérete a nagyvizi mederhez képest csekély, igy annak vizszintemeld hatasa
még magasabb kiépités esetén is kismértékii, centiméteres nagysagrendl és lokalis. A résfalas
koriilhatarolas részben beépiil a szerkezetbe.

Ahol a végleges allapotban a miitargy kialakitasat a koriilhatarolds résfala zavarja, ott a
sziikséges mértékben a résfalak visszabontésra keriilnek.

A mitargyakhoz szervesen kapcsolodd szerkezeti elemek (elvalasztd tereldfalak, vezetd
mivek, hallépcsé tovabbi részei, eld ¢és utd kikotdk stb.) melyek megépitése szintén
nehézségekbe iitkozik, jellegében azonos moddon keriilnek kivitelezésre, csak ezen
munkateriiletek savszertien kialakitottak és az oldallezarast visszanyerhetd acél szadlemezek
alkotjak. A munkagddrok kiemelése ezeken a helyeken is az als6 lezarast biztositd injektalas
védelmében torténik. A munkatér oldalfalai itt is dacoltak.

Az el6 és utd kikotd vasbeton szogtamfalai ezen ducolt munkagddrokben a mar korédbban -
még a terepszintrdl - elkészitett coloprendszer sziikséges visszavésését kovetden mar szaraz
kortilmények kozott készithetdk.

Az épitéstechnoldgia ismertetett megoldasanak részletes kidolgozasara a kiviteli tervek
készitése soran a lehetséges kivitelezd ismeretében annak eszkdzkészletére alapozva keriil sor.
A mitargyak vb. szerkezetei vastagak és nagy alapteriiletiiek, ezért a miitargyépitést, azok
betonozasat is szakaszokra bontva, célszerlien megvalasztott munkahézaggal lehet és kell
kivitelezni, kiilonos tekintettel a kopasalld kérgek kialakitasara is.

A nagytomegl beton szerkezetek betonozasa ¢€s szilarduldsa soran keletkezd hofejlodés kiilon
megfontoldsokat igényel, melyeket a szerkezetek tervezése sordn érvényesiteni kell.

Ezen kiilonleges nagy miitargyak tervezése soran kiilon betontechnoldgiai tervezés sziikséges
a szerkezettervezéssel parhuzamosan a kiviteli tervek készitésekor.

A miutargyakon atvezetd kezel6hid a mitargyszerkezet oldalfalainak elkésziiltét kovetden a
sziikséges pillérekre behelyezett eldrefeszitett hidgerenddk behelyezésével torténik, melyre
vasbeton palyalemez keriil rdbetonozésra.

A hidszerkezet épitését a miitargy oldalfalak tetején kialakitott ideiglenes munkaszintrél lehet

elvégezni.
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10.2. ORGANIZACIO

A torkolati mii miitdrgyai a szintszabalyozd zsilipek, hajozsilip, hallépcsé helyszinrajzilag a
Torda-szigeten épiil meg a Mosoni-Duna jelenlegi allapota mellett.

Az épitéshez a helyszin megkozelitéséhez az épitkezés kiszolgalasahoz a Mosoni-Dunan 2
parhuzamos pontonhid keriil kialakitasra. Igy az 1. sz. foutrol a gonyfii ipartelep felél a Vének
kozség zavarasa nélkiil az épités és munkavégzés, anyagbeszallitds stb. megoldhato illetve
csak ezen az utvonalon szabad az épitkezés kiszolgaldsat megoldani.

A tertiletre a foldmunkak, a mélyépitési munkatér koriilhatarolasi és alapozasi tevékenységek
elvégzéséhez sziikséges nagygépek is ezen uton tudjak a helyszint megkdzeliteni.

A kiemelt, de még tovabbiakban beépitésre keriilo foldanyag jelentds része a helyszinen keriil
depondlésra, igy folosleges ide-oda szallitds nem terheli a kialakitott megkozelitési utat.

A mutargyépités soran nagymennyiségii beton bedolgozéasa valik sziikségessé. Az ehhez
sziikséges géplanc, betonmixer, betonpumpa stb. helyszinen tartdsa a tartalék gépekkel egyiitt
(folyamatos betonozasok igénye esetén) a teriileten megoldhato.

A szerkezeti elemek betonbedolgozasa (pl. alaplemez, oldalfal) szakaszosan keriil
végrehajtasra, igy az ahhoz sziikséges gépek, kiszolgdldo berendezések, szallitd eszkdzok
helyszinre iranyitasa a betonozasi itemekhez igazitottan kell szervezni.

A 16 miitargyak elkésziilte utan a mederatvagas €s meder attoltés egyforman nagymennyiségi
foldmunkat jelent. Ezeket idOben iitemezni kell, de a rendezd elv, hogy a medervagéas utan
torténhet csak az attoltés készitése, ezért jelentds atmeneti deponalési igény jelentkezik. Ezen
depondlés lehetséges helye a csatlakozd 1j arvizvédelmi toltés hullamtéri oldala, illetve a
Torda-sziget bizonyos erre alkalmas még felhasznéalhato részei.

A Mosoni-Duna és a Farkasusztato-ag mederattoltése esetében is segédszerkezetek
(pontonok, cstiszdak stb.) helyszinre telepitésére lesz sziikség figyelembe véve a kivitelezd
vallalkoz6 eszkozadottsagait és organizacios elképzeléseit.

A mitargyak szerkezetének elkésziilte utan a gépészeti szerelés két litemben zajlik, elsé
iitemben a gépészeti szerelvények fogadd elemei keriilnek (a betonszerkezetben kialakitott
elsdrendli betonozasi kirekesztésekbe) bebetonozasra, majd ezekhez torténik a végleges

rogzités és utana a gépészeti szerelés.
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A mitéargy tartozékok, vizméreék, korlatok, egyéb szerkezetes 1épcsok, kezeldi jardak stb. az
épités végén keriilnek elhelyezésre.

A kezel6hid tizemszerl vizsgalatdhoz sziikséges vizsgald folyosok a mitargyak épitése soran
keriilnek kialakitésra.

A mitargyak megépitéséhez az anyagok mozgatdsdhoz sziikséges fix darut az épitmény
sulypontjaban célszer elhelyezni.

Az épitéshez autodaru kiszolgalas is jelentds mértékben sziikséges.

11. TUZRENDESZETI ES MUNKAVEDELMI LEIRAS

11.1. TUZRENDESZET

A tervezési feladat jellegébdl adoddan az ajanlatkérési tervdokumentéacidoba részletes
tlzrendészeti eldirdsok megfogalmazdsa nem sziikséges. A tovabbi tervfazisokban,
ugyanakkor a vonatkozo torvényeldirasok szerint ezeket el kell késziteni, kiilonos tekintettel a

kivitelezés soran alkalmazando épitéstechnoldgiai megoldasokra és gépi eszkozokre.

11.2. MUNKAVEDELEM

A torkolati miitargy kialakitdsanal a miiszaki megoldasok ki kell kielégitsék a vonatkozé
munkavédelmi eldirdsokat. Kiilondsen értelmezheté ez a kiépitett allapotbeli jardakra,
1épcsokre mellvédfalakra, illetve gépészeti berendezések biztonsagos kezelhetdségére, leesés
elleni korlatok stb. kialakitasdra melyek kialakitdsa a kiviteli tervekben keriilnek
kidolgozasra. Természetesen a kiviteli tervezés soran az ¢pitési iddszakra vonatkozo
munkavédelmi el6irdsokat is ki kell dolgozni a vonatkoz6 rendeleteknek megfeleld

tartalommal.

12. MEGJEGYZESEK, FIGYELEMFELHIVAS

Jelen, Miszaki tervek (V. kotet) az ajanlatkérési dokumenticid részét képezi s

elvalaszthatatlanul egyiitt kezelend6 a III. (Miszaki kovetelményrendszer) és IV. (Mennyiségi

kiiras) kotetekkel.
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Az ajanlatkérési miiszaki tervek nem teljes kortiek. Vallalkozonak a feladatkiirdst az ajanlat
kérési dokumentaciot egyiittesen kell értékelnie €s a feladat komplex, teljes korti elvégzéséhez
sziikséges munkakat ¢és egyéb jarulékos feladatok kovetkeztében felmeriildé munkalatokat,
feladatokat is figyelembe véve kell az arajanlatat 6sszedllitania, fliggetleniil attol, hogy arra a
dokumentécioban tortént-e utalas vagy sem.

Vallalkozonak a csatolt vizjogi Iétesitési €s épitési engedélyekben valamint a kézmi
egyeztetési €s hozzajaruldsi nyilatkozatokban foglaltak figyelembe vételével kell a targyi
projekt megvaldsitasara vonatkozd — az azok kapcsan felmeriild feladatok koltségtényezoit is
kalkulalva — vallalkozo6i ajanlatat megadni.

A beruhazas kapcsan Vallalkozonak gondoskodnia kell a felvonulasi telephelyek kiépitésérdl,
a sziikséges szocialis 1étesitmények kialakitasarol (a hozzajuk tartozo vizellatas és a keletkezd
szennyvizek 6sszegytlijtésének megoldasaval), gy a gonyti parton, mint a Torda szigeten.

Ki kell épitse az ideiglenes energiaellatas és térvilagitas rendszerét, meg kell oldja az épitési
utakon, ideiglenes toltéseken és rampakon az utfeliiletek kozlekedésre alkalmassa tételét
(feliilet stabilizalasa), és meg kell oldja az anyagtarolast és a tarolt anyagok vagyonvédelmét

is, mely feladatok megvalositasa a vallalkozasi ar részét képezik.

Budapest, 2016. november ho.

Dr. Zsilak Endre Ivéanyi Ilona Péter Gabor

01-3683 01-4740 01-0990
MD_AK V_02 Muszaki leiras_atdolgozott 20 Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna als6 szakaszanak
17_03_16 vizszint rehabilitacioja

Torkolati mitargy ajanlatkérési dokumentacié
Miiszaki tervek (V. kotet)

68



