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1. Előzmények, feltárások 
 

1.1. Előzmények 

 

Szakvéleményünket a Mélyépterv Komplex Zrt. megbízására állítottuk össze 

helyszíni szemle, talajfeltárás, a talajminták laboratóriumi vizsgálata, továbbá a 

környezetre vonatkozó előzmények, irodalmi adatokat alapján.  

 

A Duna és a Mosoni-Duna találkozásánál, az ún. Torda-sziget déli részén új 

torkolati műtárgy építését tervezik, melynek legfőbb célja Győr városképének 

javítása érdekében, a Mosoni Dunán a mainál magasabb minimális vízszint 

biztosítása. A tervezett mű - egyéb kisebb kapcsolódó műtárgyakat leszámítva - 

egy vízszintszabályozóból és egy kb. 12 m x 85 m-es hajózsilipből áll. A 

műtárgyak kialakítása még nem eldöntött, részben jelen vizsgálat függvénye.  

A feltárások elkészítését az alapvető fontosságú tervezési alapadatok 

megszerzése érdekében már 2009. első negyedévében el kellett volna 

készíteni, a tartós magas Duna vízállás miatt azonban a tervezési területet 

június közepéig nem lehetett megközelíteni. Ekkor a vízszint apadása lehetővé 

tette, hogy a Vének településtől keletre levő, ún. Farkasúsztatónál levő kőgátra 

a regionális Vízügyi Igazgatóság munkatársai durva szemcsés anyagot 

hordjanak fel, biztosítva ezáltal a terület munkagépekkel való megközelítését. A 

feltárásokat követően néhány nappal érkező újabb árhullám miatt a terület 

szárazföldi úton azóta is megközelíthetetlen. 

A munka kezdetén Megbízó átadta a műtárgyak alaprajzi elhelyezését 

tartalmazó vázlatokat. Mivel a műtárgy pontos helye (EOV koordináták) a 

helyszíni munkák megkezdésekor nem álltak rendelkezésre a feltárási helyek 

kitűzése csak a vázlatos átnézeti helyszínrajz alapján történhetett meg, 

mérőszalagos távolságmérés alapján, ortogonális kitűzéssel. A feltárásokkal 
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egyidőben zajló geodéziai felmérés során a feltárások egy részét bemértek és 

az elkészült alaptérképen tengerszint feletti magasságokkal együtt feltüntették. 

A többi feltárás magasságát a részleges alaptérkép alapján interpolálással 

határoztuk meg, helyüket a térképen saját kézi GPS mérés alapján adtuk meg. 

 

1.2. Feltárások 

 

Szakvéleményünk készítéséhez 6 db 20 - 30 m mély nagyátmérőjű fúrás (D = 

165 - 210 mm) és 7 db 20 m mély dinamikus verőszonda készítését irányoztuk 

elő. A nagy mélységű feltárások legfontosabb célja a területen levő alapkőzet 

feltárása lett volna. Mivel résfal bekötésre alkalmas alapkőzetet a feltárások 

készítése közben nem tapasztalatunk Megbízóval történő folyamatos 

egyeztetés mellett a fúrások további mélyítésére került sor. Összességében 

alvállalkozónk a Mercatus Interport Kft. az alábbi száraz technológiájú 

spirálfúrásokat készítette el, 2009. június 18 - 20-án:  
 

Koordináta Fúrás jele Fúrásmélység 
[m] X Y Z 

G1 30 554432 266574 112.1 

G3 20 554540 266700 110.0 

G4 40 554561 266639 111.0 

G6 36 554670 266736 111.9 

G7 20 554676 266672 111.2 

G9 30 554775 266777 111.9 
 

1. sz. táblázat - A nagyátmérőjű fúrások adatai 
 

 

Fentieken kívül saját fúrócsoportunk készített további 3 db kisátmérőjű (D = 65 - 

110 mm) fúrást is, a kisebb műtárgyak, létesítmények tervezett helyén, a 

fedőréteg feltárására. Ezek adatai az alábbiak: 
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Koordináta Fúrás jele Fúrásmélység 
[m] X Y Z 

B1 5 554397 266542 112.5 

B2 5 554416 266784 112.2 

B3 2.5 554789 266826 109.0 
 

2. sz. táblázat - A kisátmérőjű fúrások adatai 

 

A fúrásokból méterenkénti, illetve rétegenkénti mintavételezés történt, zavart 

mintákkal. Ezenkívül a fúrásokból talajvíz mintát is vettünk. A talaj és 

talajvízminták vizsgálatai részben saját geotechnikai laboratóriumban, részben a 

győri Széchenyi István Egyetemen készültek. A talajok azonosítását és 

osztályozását az MSZ EN ISO 14688-2:2005 szabvány alapján végeztük.  

 

A dinamikus verőszondákat részben saját feltáró csoportunk, részben 

alvállalkozónk a Módosék Kft. munkatársai mélyítették: 
 

 

 

Koordináta Fúrás jele Szondamélység 
[m] X Y Z 

D1 20 554434 266580 112.2 

D2 20 554530 266652 111.1 

D4 20 554561 266639 111.0 

D5 20 554621 266690 111.0 

D6 20 554670 266736 111.9 

D8 20 554726 266738 111.7 

D9 20 554775 266777 111.9 
 

3. sz. táblázat - A dinamikus verőszondák adatai 

 

A feltárások helyét a csatolt helyszínrajzon tüntettük fel (1 sz. melléklet).  
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A fúrások adatain kívül felhasználtuk a környezetre vonatkozó alábbi geológiai, 

irodalom adatait: 

• Vadász Elemér: Magyarország földtana 

• Dr. László G. - Dr. Emszt K.: Tőzeglápok és előfordulásuk 

Magyarországon 

• Dr. Papp F. - Dr. Vitális Gy.: Magyarország műszaki földtana 

• MÁFI: Magyarország Földtani térképe (M = 1:100.000) - www.mafi.hu 

 

2. Helyszíni viszonyok, geológiai adottságok 
 
2.1. Helyszíni viszonyok 
 
 
A vizsgálandó terület Vénektől keletre, Gönyűtől északnyugatra a Duna, a 

Mosoni Duna és a Duna Véneki mellékágának találkozásánál található.  
 

 
1. sz. kép - A vizsgált térség átnézeti helyszínrajza 
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A Mosoni-Duna a 1793,9 fkm 

szelvényben torkollik a 

Dunába. A tervezett műtárgy 

nagyrészt az ún. Torda-

szigetre kerül amely Vének 

felől, a Véneki ág és a 

Mosoni Duna között húzódó, 

Farkasusztató elnevezésű 

csatornában húzódó kőgáton 

közelíthető meg.  
2. sz. kép - A feltöltött kőgát (háttérben a gönyűi kikötő) 

 

 

DUNA 

 
Véneki mellékág 

 

TORDA - SZIGET 
Farkas- 
úsztató 

 

 

MOSONI DUNA 
 

3. sz. kép - A Torda-sziget légifelvétele (www.googlemaps.com) 

 

A sziget déli oldalán néhány méter magas töltés található, mellette kaszált 

területekkel, földúttal.  
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4. sz. kép - A Torda-sziget déli része (keleti irányból fényképezve)  

 

A földúttól északra, a sziget középső részén aljnövényzettel, bokrokkal, 

cserjékkel sűrűn benőtt terület húzódik, amelyben a feltárások kitűzése és 

elkészítése komoly nehézségeket jelentett. A felszín jellemzően 110.5 - 112 mBf 

közötti. A területrészre jellemző viszonyokat az 5 - 8. képek szemléltetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 - 6. kép - A Torda-sziget középső része 
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7 - 8. kép - A Torda-sziget középső része 

 

A szigeten két nagyobb kiterjedésű - a légi felvételen is látható - kb. 1 - 1.5 m 

mély gödör található, ami korábban anyagnyerőhely lehetett.  

A sziget északi partján ártéri erdő húzódik nagyrészt dús aljnövényzettel.  

 

 
9. kép - A Torda-sziget északi part közeli része 
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2.2. Geológiai adottságok 

 

A vizsgált terület Magyarország északnyugati, a Kisalföld középső részén, a 

Szigetköz keleti csücskénél helyezkedik el. A terület alapkőzete a mélybe 

süllyedt kristályos alaphegység, mely agyagpala, fillit, kvarcit. Ez a Kisalföld 

felszíne alatt 1500 - 2000 m mélyre süllyedt. Az alaphegység képződményeire 

közvetlenül nagyvastagságú medenceüledékek települtek. A pannoniai 

emeletben a területet már csaknem egészében édesvizi tó borította. A parti 

részeken főleg folyami kavics és homok, a belső részeken agyag és márga 

keletkezett. A felsőpannoniai, illetve levantei tó fokozatosan visszahúzódott, a 

folyóvizi üledékek lerakódásával a terület szárazfölddé alakult.  

 

 
10. kép - A vizsgált térkép geológiai térképe (www.mafi.hu) 

 

A negyedkorban további süllyedés következett be. A folyók ekkor újabb 

hordalékanyagot raktak le, a medence középső részén több, mint 200 m vastag 
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kavicsos üledék jellemző. Az összlet vastagsága Vének térségében 70 - 80 m, 

ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok szerint a nem messze húzódó Gönyű 

térségében az agyag alapréteg már a Duna medrében is megjelenik.  

A kavicsteraszt helyenként fiatal (holocén) folyóvízi üledékek, illetve mocsári 

képződmények tőzeg, szerves talajok fedik. A fedőréteg a Duna meder 

változásai miatt mind anyag, mind vastagság tekintetében heterogén. 

Környezetéhez képest sokkal finomabb, illetve durvább szemcsés zónák 

előfordulása egyaránt jellemző. 

 

3. Talajrétegződés, talajállapot, talajfizikai jellemzők 
 

A feltárások néhány méter vastag fedőréteget követően teljes hosszban 

pleisztocén korú folyóvízi rétegekben haladtak, a pannon feküt még a 40 m mély 

G4 sz. fúrásban sem érték el.  

 

A fúrások 3.3 - 5.1 m vastag barna, szürkésbarna a felszín közelében kissé 

humuszos homokos durva iszap fedőrétegben indultak. A réteg 

szemszerkezeti jellemzői az alábbiak: 

• szemcseösszetétel: K = 0 - 24%, H = 21 - 52%, I = 41 - 72%, A = 0 - 7%, 

• mértékadó szemcseátmérő: Dm = 0.028 - 0.048 mm,  

• 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő: D10 = 0.0080 - 0.019 mm,  

• egyenlőtlenségi együttható: Cu = 3.8 - 13. 

A fedőréteg a G3 fúrásban homokos, agyagos közepes kavics (K = 45%, H = 

23%, I = 25%, A = 7%, Dm = 8.0 mm, D10 = 0.003 mm, CU = 900) kifejlődésben 

jelent meg. 
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A feltárások ezt követően 6.5 - 14.8 m mélységig sárga, barnássárga, 

barnásszürke homokos közepes kavics rétegben folytatódtak, az alábbiak 

szerint:  

• szemcseösszetétel: K = 68 - 78%, H = 16 - 29%, I = 2 - 6%, 

• mértékadó szemcseátmérő: Dm = 8.0 - 11 mm,  

• 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő: D10 = 0.15 - 0.23 mm,  

• egyenlőtlenségi együttható: Cu = 33 - 63. 

 

Alatta 16.9 - 21.9 m mélységig világosszürke közepes homok - kavicsos 

közepes homok talajt tártunk fel. Alárendelten (G6 fúrás, 6.5 - 9.5 m között) 

kissé kavicsos finom homok (K = 18%, H = 72%, I = 10%, Dm = 0.17 mm, D10 = 

0.063 mm, CU = 4.7) fordult elő. Nyugat, északnyugat felé a finomabb, dél, 

délkelet felé a kavicsosabb kifejlődés jellemző. A tartomány szemszerkezeti 

jellemzői a következők: 

• szemcseösszetétel: K = 0 - 42%, H = 55 - 96%, I = 3 - 10%, 

• mértékadó szemcseátmérő: Dm = 0.20 - 0.38 mm,  

• 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő: D10 = 0.065 - 0.19 mm,  

• egyenlőtlenségi együttható: Cu = 1.8 - 12. 

 

A fúrásokban 16.9 - 19.5 m mélységtől 18.3 - 24.6 m-ig világosszürke homokos 

durva iszap talajt tártak fel, a G1 fúrásban iszapos közepes homok (H = 64%, I 

= 36%, Dm = 0.28 mm, D10 = 0.014 mm, CU = 13) betelepüléssel. Kelet felé a 

réteg elvékonyodik, a G9 fúrásban már nem is tapasztalták átmeneti talajok 

megjelenését a durva szemcsés rétegsorban. A réteg az alábbiak szerint 

jellemezhető: 

• szemcseösszetétel: K = 1 - 6%, H = 31 - 53%, I = 46 - 67%, 

• mértékadó szemcseátmérő: Dm = 0.035 - 0.060 mm,  

• 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő: D10 = 0.005 - 0.006 mm,  
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• egyenlőtlenségi együttható: Cu = 10 - 33, 

• plasztikus index: Ip = 12%, 

• konzisztencia index: Ic = 1.0 - 1.2. 

 

A fúrások adatai szerint 18.3 - 24.6 m-től a mélységgel alapvetően durvuló 

szemcseméret jellemző. Eleinte világosszürke közepes homok, majd kavicsos 

közepes homok települt, az alábbiak szerint:   

• szemcseösszetétel: K = 3 - 33%, H = 56 - 90%, I = 4 - 12%, 

• mértékadó szemcseátmérő: Dm = 0.20 - 0.32 mm,  

• 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő: D10 = 0.054 - 0.18 mm,  

• egyenlőtlenségi együttható: Cu = 2.7 - 6.8. 

 

A G4 és G6 jelű, nagyobb mélységű fúrásokban 26.3 - 35.4 m mélységtől 

homokos közepes és durva kavics jelentkezett.  

• K = 55 - 64%, H = 33 - 39%, I = 3 - 6%, 

• mértékadó szemcseátmérő: Dm = 13 - 36 mm,  

• 10 súlyszázalékhoz tartozó szemcseátmérő: D10 = 0.17 - 0.22 mm,  

• egyenlőtlenségi együttható: Cu = 46 - 66. 

 

A mélyebb tartományokban elszórtan átmeneti és kötött betelepülések, így 

homokos durva iszap (H = 54%, I = 46%, Dm = 0.032 mm, D10 = 0.004 mm, CU = 

40), közepes agyag (Ip = 24%, Ic = 1.1) jelent meg. 

 

A tervezett műtárgy tervezése, építése szempontjából alapvető fontosságú a 

rétegek vízáteresztő képessége. Az áteresztőképességet ezért közvetlen 

laboratóriumi kísérletek mellett (2.22. - 2.33. sz. mellékletek), a szemeloszlási 

vizsgálatok (2.1. - 2.19. sz. mellékeltek) eredményei alapján Allen Hazen 

képletével (k = 116 x D10
2) is számítottuk.  
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A laboratóriumi vizsgálat a zavart talajminta kiszárításával kezdődik (5 óra 105 

°C). A kiszárítás után kb. közepes tömörségű minta kerül az adott térfogatú 

edénybe (átmérő: 10 cm, magasság: 11,8 cm). Az adott térfogat bekészítéséhez 

megfelelő mennyiségű vizsgálandó talaj szükséges. A telítés alulról történik 

állandó víznyomáson, modellezve a talajvízszint emelkedését. Az állandó 

víznyomást a kiegyenlítő tartály biztosítja. A telítési idő függ attól, hogy a 

szemcsékhez tapadt levegőbuborékok mennyi idő alatt távoznak, figyelni kell 

arra, hogy a telítés ne történjen túl gyorsan, hogy a felülről távozó víz ne mossa 

magával a finom szemcséket. Az átfolyás állandósulásától kezdődik a mérés, a 

kifolyás sebességétől függően állapítják meg a mérési időtartamot. A mellékelt 

feldolgozási űrlap tartalmazza a mérési eredményeket. 

 

 
11. kép - A vízáteresztő képesség laboratóriumi vizsgálatának berendezései 

 

Az eredmények táblázatos feldolgozását a 2.34. sz. melléklet tartalmazza. Az 

értékelés alapján meghatározott k tényezőket az 5. sz. táblázatban közöljük.  
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A rétegek tömörségének megismerésére dinamikus verőszondák készültek. A 

nehéz verőszonda csúcsának 20 cm-es behatolásához a fedőrétegben 3 - 5 

ütésre volt szükség, vagyis itt laza állapot jellemző.  

A szemcsés rétegsor tömörsége a mélységgel alapvetően növekszik. A lokális 

csúcsértékek, jelentős felerősödések a durva szemcsék, görgeteg 

megjelenésével magyarázható. A szemcsés rétegsor tömörségi jellemzőit a 

mélység függvényében az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

mélységtartomány átlagos N20 tömörség 

5 - 10 m 20 - 25 laza 
10 - 15 m 35 - 40 közepes tömör 
15 - 20 m 50 - 70 közepes tömör - tömör 

 

4. sz. táblázat - A dinamikus verőszondák adatai 
 

A feltárt rétegek talajfizikai jellemzőinek szélső értékeit a vizsgálatok 

eredményei, illetve tapasztalati értékek alapján a következő táblázatban 

közöljük. Az alkalmazott jelölések: φ - súrlódási szög; c - kohézió; γ - 

térfogatsúly; Es - összenyomódási modulus; k - víz-áteresztőképességi 

együttható. 

 

 
Homokos 

durva iszap 
(fedőréteg) 

Közepes 
homok, 

kavicsos 
közepes 
homok 

Homokos 
közepes 
kavics 

Homokos 
durva iszap 

betelepülések 

φ [°] 22 - 26 32 - 36 34 - 40 24 - 28 

c [kN/m2] 5 - 20 0 0 15 - 30 

γ [kN/m3] 17 - 18 19 - 21 20 - 22 19 - 21 

Es [MN/m2] 4 - 8 20 - 50 30 - 100 10 - 20 

k [cm/sec] 10-5 - 5x10-4 10-3 - 5x10-2 5x10-3 - 10-1 10-4 - 10-5 

 
5. sz. táblázat - Talajfizikai jellemzők szélső értékeinek táblázata 
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Szakvéleményünk mellékleteként a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit 

vizsgálati lapokon (2 sz. melléklet) és fúrásszelvényeken (3 sz. mellékletek) 

közöljük. A szondázási eredményeket a 4 sz. melléklet tartalmazza. A várható 

talajrétegződést rétegszelvényeken (5. sz. melléklet) tüntettük fel.  

 

4. Hidrológiai adatok, talajvízviszonyok 
 

A terület Duna melletti elhelyezkedése miatt a - jó, helyenként kiváló 

vízáteresztő képességű durva szemcsés rétegsorban mozgó - talajvíz szintje a 

mindenkori Duna vízállással megegyezőnek vehető fel. A térségében a 

Megrendelő szóbeli közlése szerint a MÁSZ 114.73 mBf szintre számítható, 

vagyis szélsőséges vízállás mellett a Tordasziget vízborítás alá kerül. 

 

 
12. kép - Az elmúlt 1 hónap vízállása a gönyűi vízmércén (www.ovisz.hu) 
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A feltárások idején (2009.06.18 - 20. között) a közeli gönyűi vízmércén (EOV Y= 

558290, EOV X = 266810, z = 106.04 mBf), a Duna 1790,61 fkm-ében 174 - 

191 cm (107.78 - 107.95 mBf) közötti vízállásokat mértek, amint az alábbi 

grafikonról is leolvasható. 
 

A gönyűi vízmérce jellemző szintjei: 

• LNV: 832 cm (114.32 mBf) 

• LKV: -92 cm (105.12 mBf) 

A vizsgált területen készült feltárások (2009.06.18-20.) vízészlelései az 

alábbiak:  

 

fúrás talajvízszint (m rel.) talajvízszint (mBf) 

G1 3.1 109.0 
G3 1.4 108.6 
G4 2.8 108.2 
G6 3.5 108.4 
G7 2.8 108.4 
G9 3.8 108.1 
B1 3.5 109.0 
B2 3.2 109.0 
B3 0.6 108.4 

 

6. sz. táblázat - Az új fúrások talajvíz adatai 
 

A feltárások tavaszi, hóolvadás utáni időszakot követően, az átlagosnál 

magasabb Duna vízállás mellett készültek.  

 

A vizsgált területen a becsült maximális talajvízszint a felszínen adható meg, a 

mértékadó vízszint a Duna LNV-vel egyezik meg. Átlagos időszakban történő 

építéskor a fúráskori vízszintnél kismértékben alacsonyabb vizekre lehet 

számítani. 
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A fúrásokból vett talajvízminták vegyvizsgálati eredményei szerint (ld. 2.35. sz. 

melléklet), a talajvíz szulfáttartalma SO4 = 168 - 343 mg/l, kloridion tartalma Cl = 

93 - 323 mg/l, hidrogénion koncentrációja pH = 6.9 - 7.0, vagyis a talajvíz XA1 

kitéti osztályba tartozik (MSZ EN 206-1:2002).  

 

5. Összefoglalás, javaslatok, tervezési értékek meghatározása 
 

A tervezett torkolati műtárgy geotechnikai szempontból kedvezőtlen adottságú 

helyszínen épül.  

 

A feltárások 40 m mélységig összefüggő vízzáró réteget nem értek el, így a 

munkatér határolás és a műtárgy megépítése során nehézségekre kell 

felkészülni. Talajvíz felett 2 m mélységig kialakítható 4/4 hajlású rézsűs 

munkatér. Nagyobb mélységű, illetve víz alatti kiemelés csak zártsorúan 

megtámasztott munkagödörben történhet. Acél szádpallós, vagy résfalas 

körülzárás kerülhet szóba, a jó vízvezető képességű rétegek miatt azonban 

komoly víztelenítési nehézségek lépnek fel.  Szóbajöhet víz alatti kotrással, 

fenékbetonozással készülő munkagödör, vagy injektálással végzett 

fenéklezárás. Víz alatti kiemelés esetén az alsó természetes bekötés hiánya 

miatt fokozottan figyelemmel kell lenni a hidraulikus talajtörés elkerülésére. A 

munkatérhatároló szerkezet állékonysága belső kitámasztás, vagy horgonyzás 

alkalmazásával biztosítható.  

 

A munkatérhatároló szerkezet statikai és hidraulikai méretezéséhez használható 

talajfizikai jellemzőket az alábbi táblázatban adjuk meg: 
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 Homokos durva 
iszap (fedőréteg)

Közepes homok, 
kavicsos közepes 

homok 

Homokos 
közepes kavics 

Homokos durva 
iszap 

betelepülések 

ϕ [ ° ] 24 34 38 26 
c [ kN/m2 ] 10 0 0 20 

γ [ kN/m3] 18 20 21 20 
k [cm/sec]  10-4 10-2 5x10-2 5x10-5 

 

6. sz. táblázat - Mértékadó talajfizikai jellemzők táblázata 
 

A munkagödör fenék lezárása monolit vasbeton lemezzel készülhet, a durva 

szemcsés rétegeken. Az alaplemez a homokos kavics talajra külön ágyazati 

réteg nélkül épülhet. Az alap teherbírásának ellenőrzése az alábbi 

határfeszültségi képlettel történhet: 

 

súrlódási szög: ϕ = 38° 

kohézió: c = 0 kN/m2 

térfogatsúly: γ’B = γ’t = 10 kN/m3  

biztonsági tényező: α = 0.4165 

 

σH = 162.5 • aB • B + 203.8 • a • t  [kN/m2], 

 

ahol:  

• B [m] - az alap kisebbik vízszintes mérete 

• L [m] - az alap nagyobbik vízszintes mérete  

• t [m] - talajtakarási mélység 

• aB, a - alaki tényezők: aB = 1 - B/3L, a = 1 + B/2L 

 

A terhelési adatok ismeretében a várható süllyedések az alábbi mértékadó 

összenyomódási modulussal számíthatók: 
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Rétegek ES (MN/m2) 

Közepes homok, kavicsos közepes homok 30 
Homokos közepes kavics 50 

Homokos durva iszap betelepülések 15 
 

7. sz. táblázat - Mértékadó összenyomódási modulusok táblázata 
 

A műtárgyat felúszásra méretezni kell. 

 

A feltárt talajok feltáráskori állapotukban a következő fejtési és tömörítési 

osztályba sorolhatók: 

 

Talaj Fejtési osztály Tömörítési osztály 

Homokos durva iszap 
(fedőréteg) II "K" - közepesen 

Közepes homok, kavicsos 
közepes homok III - IV. "K" - közepesen 

Homokos közepes kavics IV - V. "J” - jól 
Homokos durva iszap 

betelepülések III. "K" - közepesen 
 

8. sz. táblázat - A feltárt rétegek fejtési és tömörítési osztályba sorolása 
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:
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Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

  KÖZEPES HOMOK (MSa)

2.6.

Sa (%) F-M-C

Mélys. 17,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G3
Gr (%) F-M-C

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 iszapos (si) KÖZEPES HOMOK (MSa)
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys. 20,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G3
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Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980

Kavics

Kavics (Gr)Mkő
(Co)

Fe
nn

m
ar

ad
t t

öm
eg

sz
áz

al
ék

Át
es

et
t t

öm
eg

sz
áz

al
ék

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

Dm 0,04
35,4 30,5 1,8 3,1 D10 0,011
64,6 5,67 12,58 46,35 Cc 1,5
0,0 Cu 5,3

70,9 22,6 45,5 2,8 Dm 8,0
24,1 8,3 11,9 3,9 D10 0,16
5,0 5,0 Cc 4,0

Cu 46

1,0 1,0 Dm 0,28
95,8 8,9 85,4 1,5 D10 0,18
3,2 3,2 Cc 1,0

Cu 1,8

Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys. 14,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G4

Jel
Szemszerkezet megnevezés

  KÖZEPES HOMOK (MSa)

Sa (%) F-M-C

Mélys. 9,0-11,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G4
Gr (%) F-M-C

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) KÖZEPES KAVICS (MGr)

2.7.21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szilvágyi László

Fsz.

DURVA ISZAP (CSi)homokos (sa)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

Munkahely:

3,0

Jel

G4

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit
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Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980

Kavics

Kavics (Gr)Mkő
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

5,8 5,8 Dm 0,037
31,5 25,3 5,7 0,5 D10 0,006
62,7 12,06 22,94 27,7 Cc 0,8
0,0 Cu 11

2,2 2,2 Dm 0,06
47,5 37,0 9,8 0,7 D10 0,006
50,3 11,19 14,25 24,86 Cc 1,6
0,0 Cu 14

0,7 0,7 Dm 0,28
89,8 32,1 55,7 2,0 D10 0,068
9,5 9,5 Cc 1,6
0,0 Cu 4,0

Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys. 25,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G4

Jel
Szemszerkezet megnevezés

  KÖZEPES HOMOK (MSa)

Sa (%) F-M-C

Mélys. 23,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G4
Gr (%) F-M-C

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) DURVA ISZAP (CSi)

2.8.21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szilvágyi László

Fsz.

DURVA ISZAP (CSi)homokos (sa)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

Munkahely:

22,0

Jel

G4

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit
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(Cl)Durva (C) Köz. (M)Apró (F) Finom (F)Durva (C) Köz. (M) Durva (C) Köz. (M) Finom (F)

Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980

Kavics

Kavics (Gr)Mkő
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

32,9 14,5 16,6 1,8 Dm 0,31
57,9 8,9 38,5 10,5 D10 0,079
9,2 9,2 Cc 1,2

Cu 12

54,4 9,8 32,7 11,9 Dm 13
39,4 5,5 27,3 6,6 D10 0,17
6,2 6,2 Cc 0,1

Cu 46

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Munkahely:

32,0-33,0

Jel

G4

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit Szilvágyi László

Fsz.

KÖZEPES HOMOK (MSa)kavicsos (gr)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) KÖZEPES KAVICS (MGr)

2.9.

Sa (%) F-M-C

Mélys. 37,0-38,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G4
Gr (%) F-M-C

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  
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Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980

Kavics

Kavics (Gr)Mkő
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

Dm 0,04
27,9 21,3 5,7 0,9 D10 0,004
72,1 17,93 21,73 32,43 Cc 0,9
0,0 Cu 13

18,1 7,6 10,5 Dm 0,17
71,9 35,3 34,4 2,2 D10 0,063
10,0 10,0 Cc 1,3

Cu 4,7

36,1 9,7 21,6 4,8 Dm 0,21
55,2 10,9 39,3 5,0 D10 0,088
8,7 8,7 Cc 1,0

Cu 9,4

Munkahely:

2,0

Jel

G6

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit Szilvágyi László

Fsz.

DURVA ISZAP (CSi)homokos (sa)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

  FINOM HOMOK (FSa)

2.10.

Sa (%) F-M-C

Mélys. 8,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G6
Gr (%) F-M-C

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 kavicsos (gr) KÖZEPES HOMOK (MSa)
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys. 15,0+16,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0,0010,010,1110100

Homok (Sa) Iszap (Si) A. 
(Cl)Durva (C) Köz. (M)Apró (F) Finom (F)Durva (C) Köz. (M) Durva (C) Köz. (M) Finom (F)

Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

Dm 0,035
49,8 25,3 23,7 0,8 D10 0,005
50,2 12,44 17,25 20,51 Cc 0,6

Cu 25

Dm 0,20
88,4 36,0 51,9 0,5 D10 0,054
11,6 11,6 Cc 1,9

Cu 4,6

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   

Sa (%) F-M-C

Mélys. 22,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G6
Gr (%) F-M-C

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

  KÖZEPES HOMOK (MSa)

2.11.21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szilvágyi László

Fsz.

DURVA ISZAP (CSi)homokos (sa)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

Munkahely:

18,0

Jel

G6

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit
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Homok
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Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

16,1 12,8 3,3 Dm 0,32
79,5 6,9 62,1 10,5 D10 0,18
4,4 4,4 Cc 1,0

Cu 2,7

64,1 9,9 20,1 34,1 Dm 36
32,7 5,0 23,0 4,7 D10 0,22
3,2 3,2 Cc 0,1

Cu 66

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Munkahely:

26,0

Jel

G6

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit Szilvágyi László

Fsz.

KÖZEPES HOMOK (MSa) 
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) DURVA KAVICS (CGr)

2.12.

Sa (%) F-M-C

Mélys. 33,0-35,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G6
Gr (%) F-M-C

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  
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Homok
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MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

14,6 5,9 8,7 Dm 0,038
38,7 23,8 11,6 3,3 D10 0,012
46,7 3,29 14,71 28,7 Cc 0,8
0,0 Cu 10

67,2 24,0 43,2 Dm 10
28,6 7,1 15,4 6,1 D10 0,18
4,2 4,2 Cc 1,3

Cu 38

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Munkahely:

1,0

Jel

G7

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit Szilvágyi László

Fsz.

DURVA ISZAP (CSi)homokos (sa)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) KÖZEPES KAVICS (MGr)

2.13.

Sa (%) F-M-C

Mélys. 9,0-10,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G7
Gr (%) F-M-C

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  
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Homok
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MSZ 14043/3:1980
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

5,7 2,9 2,8 Dm 0,20
89,0 15,9 72,4 0,7 D10 0,13
5,3 5,3 Cc 1,2
0,0 Cu 2,5

1,2 1,2 Dm 0,20
92,4 20,9 69,0 2,5 D10 0,11
6,4 6,4 Cc 1,3
0,0 Cu 2,8

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   

Sa (%) F-M-C

Mélys. 18,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G7
Gr (%) F-M-C

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

  KÖZEPES HOMOK (MSa)

2.14.21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szilvágyi László

Fsz.

KÖZEPES HOMOK (MSa) 
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

Munkahely:

14,0

Jel

G7

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

Dm 0,04
41,9 33,5 8,4 D10 0,018
58,1 12,56 45,54 Cc 1,0

Cu 3,8

71,5 25,8 43,9 1,8 Dm 9
25,5 7,7 11,9 5,9 D10 0,19
3,0 3,0 Cc 3,8

Cu 37

41,6 26,4 15,2 Dm 0,31
55,2 7,4 38,4 9,4 D10 0,19
3,2 3,2 Cc 0,3

Cu 12

Munkahely:

1,0

Jel

G9

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit Szilvágyi László

Fsz.

DURVA ISZAP (CSi)homokos (sa)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) KÖZEPES KAVICS (MGr)

2.15.

Sa (%) F-M-C

Mélys. 6,0-7,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G9
Gr (%) F-M-C

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 kavicsos (gr) KÖZEPES HOMOK (MSa)
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys. 15,0-16,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G9
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

2,2 2,2 Dm 0,28
83,2 28,4 50,6 4,2 D10 0,043
14,6 4,5 10,1 Cc 2,1
0,0 Cu 6,4

3,2 1,4 1,8 Dm 0,25
89,7 32,6 55,6 1,5 D10 0,091
7,1 7,1 Cc 1,2
0,0 Cu 3,1

Dm 0,032
53,7 26,2 27,1 0,4 D10 0,004
46,3 15,94 13,6 16,76 Cc 0,8

Cu 39

Munkahely:

18,0

Jel

G9

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit Szilvágyi László

Fsz.

KÖZEPES HOMOK (MSa) 
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

  KÖZEPES HOMOK (MSa)

2.16.

Sa (%) F-M-C

Mélys. 24,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G9
Gr (%) F-M-C

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) DURVA ISZAP (CSi)
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys. 29,0 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. G9
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(Cl)Durva (C) Köz. (M)Apró (F) Finom (F)Durva (C) Köz. (M) Durva (C) Köz. (M) Finom (F)

Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980

Kavics

Kavics (Gr)Mkő
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Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

Dm 0,04
41,5 33,4 8,1 D10 0,020
58,5 10,0 48,5 Cc 1,1

Cu 3,3

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   

Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  
Gr (%) F-M-C

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   

2.17.21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szilvágyi László

Fsz.

DURVA ISZAP (CSi)homokos (sa)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

Munkahely:

1,5

Jel

B1

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit
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(Cl)Durva (C) Köz. (M)Apró (F) Finom (F)Durva (C) Köz. (M) Durva (C) Köz. (M) Finom (F)

Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980

Kavics

Kavics (Gr)Mkő
(Co)
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63 20 6,3 2,0 0,63 0,2 0,063 0,02 0,0063 0,002



Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

Dm 0,28
91,2 44,3 46,9 D10 0,072
8,8 8,8 Cc 1,5

Cu 3,2

Dm 0,41
47,0 40,4 5,5 1,1 D10 0,020
53,0 10,25 42,75 Cc 1,0

Cu 4,0

Dm 0,43
41,9 35,9 5,6 0,4 D10 0,021
58,1 9,5 48,6 Cc 1,1

Cu 3,3

Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys. 4,5 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. B2

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) DURVA ISZAP (CSi)

Sa (%) F-M-C

Mélys. 2,5 Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz. B2
Gr (%) F-M-C

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

 homokos (sa) DURVA ISZAP (CSi)

2.18.21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szilvágyi László

Fsz.

KÖZEPES HOMOK (MSa) 
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

Munkahely:

0,5

Jel

B2

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit
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(Cl)Durva (C) Köz. (M)Apró (F) Finom (F)Durva (C) Köz. (M) Durva (C) Köz. (M) Finom (F)

Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980

Kavics

Kavics (Gr)Mkő
(Co)
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63 20 6,3 2,0 0,63 0,2 0,063 0,02 0,0063 0,002



Tervszám: Rajzszám:

Felelős tervező: Ellenőr:

3,3 3,3 Dm 0,035
45,1 26,9 13,2 5,0 D10 0,007
51,6 9,53 16,47 25,6 Cc 1,0

Cu 14,0

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Dm

D10  
Cc  
Cu  

Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   

Sa (%) F-M-C

Mélys.  Si (%) F-M-C
Cl (%)

Fsz.  
Gr (%) F-M-C

Szemeloszlási vizsgálat                 
MSZ EN ISO 14688:2005

Jel
Szemszerkezet megnevezés

   

2.19.21/09

Si (%) F-M-C
Cl (%)

Mosoni-Duna torkolati mű

Szilvágyi László

Fsz.

DURVA ISZAP (CSi)homokos (sa)
Szemszerkezet megnevezés

 
Gr (%) F-M-C
Sa (%) F-M-C

Schell Péter 

Munkahely:

0,4

Jel

B3

Mélys.

Vizsgálatot készítette:
Vásáry Péterné,Fűz Edit
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(Cl)Durva (C) Köz. (M)Apró (F) Finom (F)Durva (C) Köz. (M) Durva (C) Köz. (M) Finom (F)

Homok
Homokliszt A-

gyagDurva Köz.Apró FinomDurva
Iszap

MSZ EN ISO 14688-2:2005

MSZ 14043/3:1980

Kavics

Kavics (Gr)Mkő
(Co)

Fe
nn

m
ar

ad
t t

öm
eg

sz
áz

al
ék

Át
es

et
t t

öm
eg

sz
áz

al
ék

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

63 20 6,3 2,0 0,63 0,2 0,063 0,02 0,0063 0,002



Munkahely:

Tervszám: Rajzszám:

Fúrás száma: G4 Talaj leírása:  Szürke iszap
Minta mélysége: 21,0 m Víztartalom: 23,8 %

md md

mn mn
mv mv

21,5 18,0
15,8 14,5
5,7 3,5
22,9
16,7 Folyási határ: wL 36,5 %
6,2 Sodrási határ: wP 24,2 %
20,6 Plasztikus index: IP 12,3 %
14,9 Konzisztencia index: Ic 1,04
5,7

Dátum: Vizsgálatot készítette: Felelős tervező: Ellenőr:

2009.06.30 Vásáry Péterné,Fűz Edit Schell Péter Schell Péter

21/09

30

20

Tálka 
száma

wp (%)

1179 24,2

Tálka 
száma

1032

2.20.

Mosoni-Duna torkolati mű
Konzisztencia határok vizsgálata

Ütésszámw (%)

1467

1453

36,0

15

37,1

37,9

35,0

37,0

39,0

10 100

lg  ütésszám 

Ví
zt

ar
ta

lo
m

  %

25



Munkahely:

Tervszám: Rajzszám:

Fúrás száma: G4 Talaj leírása:  Szürke köz. agyag
Minta mélysége: 35,0 m Víztartalom: 25,7 %

md md

mn mn
mv mv

22,5 18,4
14,9 14,3
7,6 4,1
19,1
12,4 Folyási határ: wL 53,1 %
6,7 Sodrási határ: wP 28,8 %
19,8 Plasztikus index: IP 24,3 %
12,5 Konzisztencia index: Ic 1,13
7,3

Dátum: Vizsgálatot készítette: Felelős tervező: Ellenőr:

2009.06.30 Vásáry Péterné,Fűz Edit Schell Péter Schell Péter

21/09

32

23

Tálka 
száma

wp (%)

1475 28,8

Tálka 
száma

1146

2.21.

Mosoni-Duna torkolati mű
Konzisztencia határok vizsgálata

Ütésszámw (%)

1491

1381

50,7

15

53,9

58,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

10 100

lg  ütésszám 

Ví
zt

ar
ta
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m

  %

25



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 6 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Vének - G3

Mintavevő: 3,00 m

Mintavétel ideje: Vének - G3 3,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1845,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.22. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 7,50

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

300

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,0

2,20

H

i=h/L

7,50

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

7,2E-06

 - 

vízáteresztőképességi 
együttható

37,50ΣQ

cm3

cm3

7,50

7,50

7,50 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 7 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Vének - G3

Mintavevő: 4,00 m

Mintavétel ideje: Vének - G3 4,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1849,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.23. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 49,00

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

75

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,3

2,23

H

i=h/L

48,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

1,8E-04

 - 

vízáteresztőképességi 
együttható

242,00ΣQ

cm3

cm3

48,00

48,50

48,50 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 1 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Vének - G3

Mintavevő: 8,00 m

Mintavétel ideje: Vének - G3 8,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1825,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.24. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 14,50

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

150

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,3

2,23

H

i=h/L

14,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

2,7E-05

 - 

vízáteresztőképességi 
együttható

71,50ΣQ

cm3

cm3

14,50

14,00

14,50 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 9 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Vének - G3

Mintavevő: 9,00 m

Mintavétel ideje: Vének - G3 9,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1770,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.25. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 86,00

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

150

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,0

2,20

H

i=h/L

85,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

1,7E-04

3

vízáteresztőképességi 
együttható

428,50ΣQ

cm3

cm3

85,00

86,00

86,50 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 3 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Vének - G3

Mintavevő: 10,00 m

Mintavétel ideje: Vének - G3 10,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1770,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.26. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 4,00

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

300

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,3

2,23

H

i=h/L

4,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

3,9E-06

60

vízáteresztőképességi 
együttható

20,40ΣQ

cm3

cm3

4,00

4,20

4,20 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 8 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Vének - G3

Mintavevő: 11,00 m

Mintavétel ideje: Vének - G3 11,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1770,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.27. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 7,00

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

300

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,3

2,23

H

i=h/L

7,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

6,7E-06

 - 

vízáteresztőképességi 
együttható

35,00ΣQ

cm3

cm3

7,00

7,00

7,00 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 2 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Gönyű - G7

Mintavevő: 5,00 m

Mintavétel ideje: Gönyű - G7 5,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1858,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.28. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 43,00

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

75

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,0

2,20

H

i=h/L

43,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

1,7E-04

 - 

vízáteresztőképességi 
együttható

215,00ΣQ

cm3

cm3

43,00

44,00

42,00 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 5 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Gönyű - G7

Mintavevő: 6,00 m

Mintavétel ideje: Gönyű - G7 6,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1829,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.29. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 34,00

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

75

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,3

2,23

H

i=h/L

34,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

1,3E-04

 - 

vízáteresztőképességi 
együttható

167,00ΣQ

cm3

cm3

33,00

32,00

34,00 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 12 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Gönyű - G7

Mintavevő: 7,00 m

Mintavétel ideje: Gönyű - G7 7,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1876,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 926,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.30. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 32,00

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

75

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,3

2,23

H

i=h/L

34,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

1,2E-04

vízáteresztőképességi 
együttható

161,30ΣQ

cm3

cm3

31,30

32,00

32,00 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 11 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Gönyű - G7

Mintavevő: 15,00 m

Mintavétel ideje: Gönyű - G7 15,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 11,50 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1423,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 902,8 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.31. melléklet

1,0E-05

vízáteresztőképességi 
együttható

27,50ΣQ

cm3

cm3

5,50

5,50

5,50

5,50

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

150

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,0

2,26

H

i=h/L

5,50

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások

∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 4 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Gönyű - G7

Mintavevő: 16,00 m

Mintavétel ideje: Gönyű - G7 16,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 9,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1151,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 769,3 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.32. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 31,00

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

150

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,3

2,68

H

i=h/L

31,50

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

5,0E-05

 - 

vízáteresztőképességi 
együttható

157,50ΣQ

cm3

cm3

31,00

32,00

32,00 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési tanszék Tel.: 96-613-645   Fax.: 96-613-645

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: dr. Szepesházi Róbert Jkv szám: 10 Old.szám: 1/1

Megrendelő: GEOPLAN Kft. Gönyű - G7

Mintavevő: 17,00 m

Mintavétel ideje: Gönyű - G7 17,00 m  - ÁT

Vizsgálat ideje: Vizsgálatot végezte:      Kiss Imréné Feldolgozta: Koch Edina

mintamagasság: H 10,80 cm szemcsesűrűség: ρs 2,67 g/cm3 term. térf.sűrűség: ρn  - g/cm3

mintaátmérő: D 10,00 cm nedves tömeg: mn  - g száraz térf.sűrűség: ρd  - g/cm3

keresztmetszet: F 78,50 cm2 száraz tömeg: md 1353,0 g hézagtényező: e  - -

mintatérfogat: V 847,8 cm3 víztartalom: w  - % telítettség: Sr  - -

mintatelítési idő tt óra

mérési időtartam Δt s

k = m/s

Győr,

2.33. melléklet

2009. 7. 3.

Mintaazonosító:

mintajellemzők

a vizsgálat jellemzői

cm

 -

2009.06.20

2009.06.27

leolvasások 10,50

Minta mélysége:

Talajmechanikai  vizsgálat

Vízáteresztőképességi vizsgálat állandó víznyomással

313-021

Mintavétel helye:

GEOPLAN Kft.

150

nyomómagasság

hidraulikus gradiens

26,0

2,41

H

i=h/L

11,00

összegzett vízmennyiség

1

2

3

4

5

mérőcsövön

tett

1,9E-05

vízáteresztőképességi 
együttható

53,50ΣQ

cm3

cm3

10,50

10,50

11,00 ∑
∑

Δ⋅⋅
=

tiF
Q

k



2.34. sz. melléklet

talaj fúrás minta (m) D10 (mm) k (cm/s)

hom.iszap G1 4,0 0,003 1,0E-05
hom.agy.köz.kavics G3 1,0 0,003 1,0E-05

hom.iszap G6 2,0 0,004 1,9E-05
hom.iszap G1 2,0 0,008 7,4E-05
hom.iszap G4 3,0 0,011 1,4E-04
hom.iszap G7 1,0 0,012 1,7E-04

kav.hom.iszap G1 0,5 0,017 3,4E-04
hom.iszap G9 1,0 0,018 3,8E-04

kav.hom.iszap G1 5,0 0,018 3,8E-04
hom.iszap G1 1,0 0,019 4,2E-04

kav.köz.homok G3 10,0 3,9E-04
kav.köz.homok G3 11,0 6,7E-04

köz.homok G7 15,0 1,0E-03
köz.homok G7 17,0 1,9E-03
köz.homok G9 18,0 0,043 2,1E-03
köz.homok G6 22,0 0,054 3,4E-03

kav.köz.homok G1 26,0 0,058 3,9E-03
kissé kav.fi.homok G6 8,0 0,063 4,6E-03

köz.homok G1 29,0 0,065 4,9E-03
kav.köz.homok G3 12,0 0,065 4,9E-03

köz.homok G7 16,0 5,0E-03
köz.homok G4 25,0 0,068 5,4E-03

kav.köz.homok G4 32,5 0,079 7,2E-03
köz.homok G1 17,0 0,084 8,2E-03

kav.köz.homok G6 15,5 0,088 9,0E-03
köz.homok G9 24,0 0,091 9,6E-03
köz.homok G7 18,0 0,11 1,4E-02
köz.homok G7 14,0 0,13 2,0E-02
köz.homok G4 14,0 0,18 3,8E-02
köz.homok G3 17,0 0,18 3,8E-02
köz.homok G6 26,0 0,18 3,8E-02

kav.köz.homok G9 15,5 0,19 4,2E-02

hom.köz.kavics G3 3,0 7,2E-04
hom.köz.kavics G3 8,0 2,7E-03
hom.köz.kavics G7 7,0 1,2E-02
hom.köz.kavics G7 6,0 1,3E-02
hom.köz.kavics G7 5,0 1,7E-02
hom.köz.kavics G3 9,0 1,7E-02
hom.köz.kavics G3 4,0 1,8E-02

köz.kavics G1 8,0 0,15 2,6E-02
hom.köz.kavics G4 10,0 0,16 3,0E-02
hom.köz.kavics G3 5,0 0,17 3,4E-02
hom.köz.kavics G4 37,5 0,17 3,4E-02
hom.köz.kavics G7 9,5 0,18 3,8E-02
hom.köz.kavics G9 6,5 0,19 4,2E-02
hom.dur.kavics G6 34,0 0,22 5,6E-02
hom.köz.kavics G3 7,0 0,23 6,1E-02

hom.iszap G9 29,0 0,004 1,9E-05
hom.iszap G6 18,0 0,005 2,9E-05
hom.iszap G1 21,0 0,005 2,9E-05
hom.iszap G1 24,0 0,005 2,9E-05
hom.iszap G4 22,0 0,006 4,2E-05
hom.iszap G4 23,0 0,006 4,2E-05

isz.köz.homok G3 20,0 0,014 2,3E-04

Homokos durva iszap betelepülések (20 m körüli mélységben)

Vízáteresztőképesség értékelése

Fedőréteg: homokos durva iszap

Közepes homok - kavicsos közepes homok

Homokos közepes kavics



Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Műszaki Tudományi Kar, Szerkezetépítési Tanszék Tel.: 96-613645   Fax.: 96-613-645 

Geotechnikai Laboratórium Mobil: 30-4757063, szepesr@sze.hu

Munkaszám: Témafelelős: 13 Oldalszám: 1/1

Megrendelő: Geoplan Kft. Mintavétel helye: Vének, Gönyű

Mintavevő: Geoplan Kft. Minta mélysége:

Mintavétel ideje: Mintaazonosító: Vének, Gönyű -  TA

Vizsgálat ideje: Vizsgálat: Feldolgozás: Koch Edina

6,9

7,0

6,9

7,0

2009. 07. 02.

2.35. melléklet

ml ml g g
I. fogyás II.fogyás m1 tömeg m2 tömeg

18,118,1

mg/l
Vének - G6 -3f    

3,50 m

minta jele SO4
2- 

167,6715,89015,931181,0

Győr

pH Cl- 

mg/l

Vének - G9-3f    
3,50 m 27,2 27,2 272,0

Gönyű - G4      9,3

2009.06.27. Kiss Imréné

Cl- meghatározás SO4
2- meghatározás

313-021 Szepesházi Róbert Jkv száma:

2009.06.20.

Talajmechanikai  vizsgálat

Talajvíz vizsgálati jegyzőkönyv

Vizsgálati jegyzőkönyv

8,893 8,821 298,08

Gönyű - G1      32,3 32,3 322,5 7,712 7,641 294,77

342,799,3 92,5 16,333 16,250



 
GEOPLAN Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
1119 Budapest, Pajkos u. 28. 
tel: 385-8501, 385-8502, fax: 209-1833 
e-mail: geoplan@geoplan.hu 
www.geoplan.hu 
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3. sz. melléklet 
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Szürkésbarna kissé hum.
homokos durva iszap saCSi

Barnásszürke homokos
durva iszap saCSi

Szürke homokos
közepes kavics saMGr
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Szürke közepes homok MSa

Szürke iszap Si

Szürke homokos
durva iszap saCSi
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Szürke kavicsos
közepes homok grMSa

Szürke közepes agyag Cl
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Szürke kissé kavicsos
finom homok FSa
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