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1. ELŐZMÉNYEK 

 

A különböző antropogén hatások és természeti folyamatok következtében jelentősen 

lecsökkent a vízi élőhelyek területe a Mosoni-Duna torkolati szakaszán. Ezért szükséges a 

meglévők megőrzése, megszűnésük megakadályozása, illetve a még rehabilitálhatók 

helyreállítása. 

A magyarországi Felső-Duna egyébként is aktuális komplex rendezési igénye a Bősi 

vízlépcső üzembe helyezését követően sürgető feladattá vált. A különböző rendezési 

változatoknál az árvízvédelmi, vízminőségi, vízbázisvédelmi, hajózási, üdülési, rekreációs 

szempontok mellett meghatározó feladat a mellékágrendszerek, valamint a holtágak a korábbi 

nedves területek rehabilitálása, továbbá a mellékvízfolyások torkolati szakaszának rendezése. 

 

Győr Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal megbízása alapján a HULLÁMVONAL 

Mérnökszolgálati Kft. (9021 Győr, Árpád út 28-31) és a vele közösen pályázott 

OBSERVATOR Kultúrmérnöki Kft. (1027 Budapest II. Bajvívó u.1.) vállalkoztak „A Mosoni 

Duna Rajka-Vének közötti 120 km-es szakaszának rehabilitációjára vonatkozó programterv és 

engedélyezési tervek elkészítésé”-re.  

 

Az elkészült programterv tartalmazza a vízszintek rehabilitációját a Mosoni-Duna torkolati 

szakaszán, egy torkolati műtárgy előirányzásával. 

 

Az AD STATUA konzorcium közbeszerzésen elnyert „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú 

Kikötő továbbfejlesztésének tervezési és előkészítési munkái I.” projekt keretében – 2012 

szeptemberében – készítette el a kikötő és logisztikai központ továbbfejlesztésére vonatkozó 

stratégiai tanulmányt. 

 

A munka során elvégzett vizsgálatok, elemzések alapján, a stratégiai tanulmány készítése 

során rögzítésre került, hogy a Mosoni-Duna alsó szakaszán (Győr-torkolat között) a kikötőt 
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is érintő, korábban felmerült problémák komplex megoldásához a kikötő medencéssé 

alakítása, azaz 

- a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezése és 

- ezzel összefüggésben a kis- és középvízszintek helyreállítását (a 

hajózhatóságot, a vizes élőhelyek helyreállítását, az árvízvédelem fejlesztésével 

összefüggésben az árvízkapu funkció beépítését továbbá a győri városkép 

javítását, stb.) biztosító torkolati műtárgy megépítése szükséges. 

 

Ezen műszaki dokumentum a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint 

rehabilitációja” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében 

megvalósuló torkolati műtárgy építésére kiírt közbeszerzési pályázat ajánlatkérési 

dokumentációjának Műszaki tervek (V. kötet) című tervanyagához készült - a torkolati 

művet és a hozzá logikailag csatlakozó létesítmények ismertetését tartalmazó - műszaki 

leírás. 

2. TELEPÍTÉS, GEODÉZIA 

A torkolati mű műtárgyai a szintszabályozó zsilipek, hajózsilip, hallépcső és az üzemviteli 

épület a Torda-szigeten épül meg a Farkasúsztató-ág, a Duna Vének-i mellékága és a Mosoni- 

Duna jelenlegi medre által határolt háromszögben, a 110,00 – 111,00 mBf szintű hullámtéren. 

Helyszínrajzilag a torkolati mű EOV koordinátákkal megadva kerül letelepítésre, mely 

megadott pontok egyúttal a mű egymásra merőleges kitűzési alapvonalait is alkotják.  

A pontok koordinátái a következők:  Y:554714,18 X:266741,56 

      Y:554731,27 X:266695,64 

      Y:554575,77 X:266637,76 

A vízjogi létesítési engedélyezési és az ajánlatkérési terv készítéshez - alapvetően a tárgyban - 

a torkolati mű megvalósíthatósági tanulmányához 2009. 06. hóban készült (a Mélyépterv 

Komplex Zrt. által készíttetett) geodéziai felmérés adatai kerültek felhasználásra. 

A tervezés további fázisában - a kiviteli tervek készítéséhez - a tervkészítést megelőző 

időszakában részletes, ellenőrző geodézia elkészítése elengedhetetlenül szükséges. 
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3. A TORKOLATI MŰ TELEPÍTÉSI HELYÉNEK GEOLÓGIAI, 

TALAJMECHANIKAI TULAJDONSÁGAI 

Az torkolati mű telepítési helye Vének-től keletre, Gönyű-től északnyugatra a Mosoni-Duna 

és a Vének-i mellékág találkozásánál található. 

 

A vizsgált terület távolabbról szemlélve Magyarország északnyugati, a Kisalföld középső 

részén, a Szigetköz keleti csücskénél helyezkedik el. A terület alapkőzete a mélybe süllyedt 

kristályos alaphegység, mely agyagpala, fillit, kvarcit. Ez a Kisalföld felszíne alatt 1500 – 

2000 m mélyre süllyedt. Az alaphegység képződményeire közvetlenül nagyvastagságú 

medenceüledékek települtek. A felsőpannoniai, illetve levantei tó fokozatos 

visszahúzódásával és folyóvízi üledékek lerakódásával a terület szárazfölddé alakult. 

A negyedkorban további süllyedés következett be. A folyók ekkor újabb hordalékanyagot 

raktak le, a medence középső részén több, mint 200 m vastag kavicsos üledék jellemző. Az 

összlet vastagsága Vének térségében 70 – 80 m, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok 

szerint a nem messze húzódó Gönyű térségében az agyag alapréteg már a Duna medrében is 

megjelenik. 

A kavicsteraszt helyenként fiatal (holocén) folyóvízi üledékek, illetve mocsári 

képződmények, tőzeg, szerves talajok fedik. A fedőréteg a Duna meder változásai miatt mind 

anyag, mind vastagság tekintetében heterogén. Környezetéhez képest sokkal finomabb, illetve 

durvább szemcsés zónák előfordulása egyaránt jellemző. 

 

A torkolati műtárgy helyén 2009-ben talajmechanikai feltárások készültek, melynek alapján a 

Geoplan Mérnökszolgáltató és Kereskedelmi Kft. elkészítette az „Általános geotechnikai 

szakvélemény a Mosoni-Duna torkolati mű tervezéséhez” című szakvéleményét. 

A helyszínen 6 db 20-40 m mélységű nagyátmérőjű fúrás és 3 db kisátmérőjű fúrás, valamint 

7 db dinamikus verőszonda készült. 

A feltárások változó vastagságú, de néhány méter vastag fedőréteg (homokos durva iszap) 

alatt homokos közepes kavicsréteget tártak fel, kb. 15 m mélységig. Ezt követően közepes 

homok – kavicsos homok vagy homokos durva iszap talaj volt található. 
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A fúrások további mélységekben, a mélységgel alapvetően durvuló szemcseméretű talajokat 

tártak fel (közepes homok – kavicsos homok – homokos közepes és durva kavics ) 

A legmélyebb 40 m-es fúrás sem érte el a pannon agyagos feküt. 

A talajvíz viszonyokat a mindenkori Duna vízállással egyezőnek tekinthető, a maximális 

talajvízszint a terepen a mértékadó vízszint a Duna LNV-vel egyezik meg. 

Az általános geotechnikai szakvélemény az ajánlatkérési dokumentáció ezen V. kötetéhez 

csatolásra került. 

A kiviteli tervek készítése előtt részletes és - az ajánlati tervben megadott torkolati mű és 

kapcsolódó létesítményeinek ismeretében - céltudatosan meg-és kiválasztott talajmechanikai 

feltárások szükségesek, melyek alapján az elkészülő Talajvizsgálati jelentés és Geotechnikai 

beszámoló olyan mennyiségű és minőségű adatot és információt tartalmaz, amelyek 

felhasználásával a kiviteli tervezés elvégezhető. 

 

4. A TORKOLATI  MŰTÁRGY  ÉS KAPCSOLÓDÓ  RÉSZEINEK 

ISMERTETÉSE 

A torkolati művet az alábbiakban ismertetésre kerülő és geometriai paraméterekkel 

rendelkező műtárgycsoport alkotja, kiegészítve egy halátjáró funkciót betöltő csatornával. 

Az új torkolati mű építésének helye a Mosoni-Duna torkolatában lévő Torda sziget és 

környezete, a Mosoni Duna és a Duna jobb partja valamint a Farkasúsztató-ágtól a Mosoni-

Duna bal parti területe a Vének község árvízvédelmi gátjáig. 

Érintett helyrajzi számok: 

Győr:  0690; 0685; 0688; 0686; 0687/1; 0691/4 

Vének:025; 062/4; 074/4; 05/1. 

A közmű vonatkozások érintik továbbá a 0697/25; 0694/3; helyrajzi számú ingatlanokat is. 

  

A torkolati műtárgy fő elemeit 2 db egymás mellett elhelyezkedő vízszintszabályozó zsilip és 

egy hajózsilip alkotja. 

A szintszabályozó műtárgyak 12,0 m szabad nyílásúak és a műtárgy hossza (a felvízi 

küszöbtől az alvízi  burkolt  meder kezdetéig) 50 m.  

A küszöbmagasság 106,00 mBf, a fenékszint 104,40 mBf az utófenéken. 
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A hajózsilip felső alsó főből és 90 m hosszú kamrából áll, melynek felező pontján „kis- 

hajózó” alsófő néven elzárási lehetőség lett kialakítva úgy, hogy a kamrák hosszát két részre 

lehessen osztani, a rövidebb hajók zsilipelése céljából. 

A hajózsilip 12,0 m nyílás szélességű, a küszöbszint 105,00 mBf szint és a fenékszint 103,80 

mBf a műtárgy teljes hosszában.  

A hajózsilip felsőfő, alsófő és „kishajózó” alsófő elzáró szegmenseinél kétoldali megkerülő 

csatorna található melyeken a víz áramoltatása a rekeszek között történik a csatornákon 

elhelyezett elzáró szerkezetek nyitásával elzárásával. Ezen 4 m2 hasznos keresztmetszetű 

csatornák folyásfeneke a hajózsilip fenéklemezéhez illeszkedik. 

A torkolati mű fő műtárgyainak adatai összefoglalva a következők: 

 Szabályozó zsilip főbb geometriai adatai: 
 
 Nyílás szélesség: 12,0 m 

 Műtárgy összhossz: 50,0 m 

 Utófenék ebből: 34,0 m 

 Küszöb magasság: 106,00 mBf 

 Fenékszint: 104,40 mBf 

 Felvízi meder szintje: 105,30 mBf 

 Felvízi kőszórás szintje. 105,50 mBf 

 Felvízi 15 m hosszú burkolt meder előfenék szint:  105,50 mBf 

 Alvízi 15 m hosszú burkolt érdesített meder utófenék szint: 104,40 mBf 

 Alvízi 3x16 m hosszú kőszórás szintje: 104,40 – 103,70 mBf 

 Alvízi meder fenékszintje: 103,50 mBf 

 
 
Hajózsilip főbb geometriai adatai: 
 
 Nyílás szélesség: 12,0 m 

 Műtárgy hossza: 

      Felső fő: 26,5 m 

      Kamra:   90,0 m 

      Alsó fő:  49,30 m 

 „Kishajózó” alsófő: 30,00m 
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 Küszöb magasság: 105,00 mBf 

 Fenék szint: 103,80 mBf 

 Felvízi meder fenékszintje: 105,30 mBf 

 Felvízi 15 m hosszú kőszórás szintje: 105,00 mBf 

 Felvízi 15 m hosszú burkolt előfenék szint:    105,00 mBf 

 Alvízi 15 m hosszú burkolt utófenék szint:    103,80 mBf 

 Alvízi 15 m hosszú kőszórás szintje: 103,80 mBf 

 Alvízi meder fenékszintje: 103,70 – 103,50  mBf 

 

A vízszintszabályozó zsilipek Duna felőli oldalán (a balparton) egy 2,50 m névleges 

szélességű hallépcső csatorna található, mely a főműtárgyakkal részben együtt épül meg. 

A torkolati műtárgyhoz tartozik még a partbiztosítás melletti elő- és utókikötő, valamint a 

hajózsilip és vízszintszabályozó zsilip közti fal meghosszabbításába épülő zárt vezető fal a 

felvízi és alvízi oldalon. 

A műtárgyakra merőlegesen kezelőhíd kerül elhelyezésre 9,14 m szélességben, melyről az 

ideiglenes betéttáblák autódaru segítségével elhelyezhetők, eltávolíthatók, illetve a szükséges 

karbantartási feladatok is végezhetők.  

A műtárgyak (vízszintszabályozó és hajózsilip) oldalfalainak jellemző magassági szintje a 

117,10 mBf szint, de lokálisan  a szegmens zsilipek igényei szerint ezen szint fölé is 

emelkedik. 

A híd alsó szintje a hajózsilip felett minimálisan a 118,30 mBf szint és innen hosszirányban 

két oldalra lejtésben kerül kialakításra a hídszerkezet. 

A vízszintszabályozó zsilipek felvízi oldalán a szegmens zsilipek előtt kezelőhíd létesül, mely 

biztosítja kisebb speciális járművek közlekedését a karbantartáshoz szükséges eszközök 

szállításához, továbbá az uszadék esetleges eltávolítását 

A „T” keresztmetszetű vasbeton híd 2,0 m széles, korlátokkal oldalt ellátva biztosítja a 

gépészeti berendezések gyors megközelíthetőségét, és a karbantartási munkák során bizonyos 

munkák elvégzését. 

A kezelőhidakhoz a szegmenstáblák nem zárnak, attól független kialakításúak. 
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4.1.    SZERKEZETI KIALAKÍTÁS 

 

A műtárgyak monolit vasbeton szerkezetűek, a vízépítésben szokásos vastag fenéklemezzel és 

oldalfalakkal. 

A fenéklemezek 3,0 m vastagok, az oldalfalak a gépészeti berendezésekhez igazodó méretűek 

a falvastagság 3,0 – 8,0 m között változó. 

A nagyvastagságú szerkezetek folyóvízzel érintkező felületei - kb. a 111,00 – 112,00 mBf 

szintig - kopásálló beton kéreggel készülnek a várható nagysebességű vízáramlás és esetleges 

jégleeresztésből származó koptató hatás betonra kifejtett eróziós hatásának csökkentése 

érdekében. Így ezen betonkéreggel szemben elvárt minimális betonminőség a C45/55 és 

XK4(H) kopásállósági kitéti osztály. 

A műtárgyak azon helyeit ahol a nagy vízsebesség azt már indokolttá teszi a beton felületeket 

még burkolattal  is el kell látni. 

A fenéklemezekbe és oldalfalakba a gépészeti berendezések pontos elhelyezhetősége  

érdekében fészkek, hornyok kerülnek kialakításra. Ezen kirekesztések a gépészeti 

berendezések fogadó szerelvényeinek elhelyezését követően kerülnek bebetonozásra. 

A vízszintszabályozó műtárgyak utófenekén energiatörő fogak készülnek, melyek 

elrendezését, méreteit a kiviteli tervek készítésének időszakába kell véglegesíteni. Az 

utófenék kialakításával illetve a beton védőburkolásával kapcsolatosan,  részletesebb 

információkhoz a BME által készített kisminta modellkisérletek szolgálnak alapul. 

A műtárgyak vasbeton szerkezete előtt és után - az alvízi oldalon érdesített - betonfelületű 

mederburkolat, majd fagyálló vízépítési terméskőből kialakított kőszórás szolgál a 

vízmozgásból származó fenékkimosódás megakadályozására. A műtárgyak környezetében a 

felvízi és alvízi oldalán lapvízmérce elhelyezésével valamint a kikötőknél a medret oldalról 

lezáró támfalak védelmében elhelyezett vízállás mérő kutakban lévő jelzők segítségével 

követhetők a vízállások. 

A fő műtárgyak „U” alakú felül nyitott vasbeton keretszerkezetek, melyeknek vastagsági 

méreteit a felúszással szembeni biztonság is indokolja. 
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A műtárgyak a két vízszintszabályozó zsilip és hajózsilip, valamint a hallépcső csatorna egy 

munkagödörben, résfalak védelmében épülnek. Ezen résfalak a műtárgyak fenéklemezének 

alsó síkja alá lenyúlnak kb. 8,0 – 9,0 m mélyen. 

A résfal vízzáró minőségű és a műtárgycsoportot körbe veszi. 

Ezen lenyúló falak a műtárgy végleges állapotbeli állékonyságát teljes mértékben biztosítják 

még egy jelentős 1 – 2 m-es kimosódás esetén is, valamint a kontúrszivárgás hosszát is 

megnövelik oly mértékben, hogy az megfeleljen az előírásoknak.  

A vízszintszabályozó műtárgy és a hajózsilip alsó fő egybe épül, így az állékonyság elcsúszás, 

billenés és felúszás ellen még rendkívüli esetben is biztosított.  

A műtárgyak vízszintes kezelő felületein közlekedők karbantartást végzők leesés elleni 

védelmét – azokon a helyeken ahol a szintek közti szintkülönbség vagy ahol a járófelület 

melletti mélység a 80 cm-t meghaladja – korrózióvédelemmel ellátott 3 soros lábdeszkával 

kiegészített acélkorlát beépítésével kell biztosítani. 

A kezelőszintek közötti közlekedést acél lépcsők és létrák hívatottak megoldani, melyek 

elhelyezésének meghatározása és részletes kidolgozása a kiviteli tervek feladata. 

A műtárgyak tetején kialakított vizsgáló akna folyosók (hídpillérek időszakos vizsgálatához) 

csúszásmentes, korrózió védelemmel ellátott acéllefedéssel készülnek.  

 

A műtárgyak geometriai méreteit a tervlapok szemléltetik, mely méretek esetlegesen a kiviteli 

tervek készítése során még kismértékben módosulhatnak. 

(A kiviteli tervek készítése során a végleges geometriai és talajmechanikai adatokkal az 

állékonysági vizsgálatokat és szivárgási számításokat - függetlenül az előzményektől - el kell 

végezni.) 

A torkolati műi műtárgyak vasbeton szerkezeteinek tervezendő szilárdsági és ellenállósági 

jellemzőit (kitéti osztályba sorolás) tájékoztató jelleggel a mennyiségi kiírás (IV. kötet) 

vonatkozó tételei tartalmazzák. Ezen jellemzőket a kiviteli tervek készítése során kell 

pontosítani, véglegesen meghatározni. 

A műtárgyépítés során alkalmazandó betonacélok minősége: B500 C (B60.50.)  
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4.2.  VÍZÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK, VÍZGÉPÉSZET ISMERTETÉSE 

4.2.1. Elzáró berendezések gépészeti leírás, 

4.2.1.1. Vízszintszabályozó nyílások főelzáró berendezései 

 
Feladata: 

 - a Mosoni-Duna előírt vízszintjének a biztosítása 

 - A Duna MÁSZ szintjének kizárása a Mosoni-Duna ágból 

A szabályozó nyílások átfolyási szelvénye szabaddá tehető, így a vízfolyás szabad vízfelszíne 

biztosítható.  

A 2 db 12,0 m széles vízbevezető nyílás fő elzáró berendezései, elektromechanikus 

mozgatóberendezéssel mozgatott, acélszerkezetű „húzott-nyomott szegmenstáblák”.  

A Mosoni-Duna vízszintjének szabályozását a főelzárás „nyomott” szegmensként biztosítja. 

A Duna árvízszintjének visszaduzzasztását a Mosoni-Duna ágába a küszöbre zárt szegmens 

főelzárás mint „húzott” szegmens akadályozza meg. 

Az elzárótáblák kiemelése és lezárása bármilyen vízszint mellett végrehajtható. 

Az elzárás besorolása az MSZ 15305 szerint I. osztályú. 

 

Főbb méretek és szintadatok: 

- Nyílások száma:      2 db 

- Elzárások száma nyílásonként    1 db 

- Szabad nyílás szélessége:     12,00 m 

- A küszöbszint:      106,00 mBf. 

- A tábla felső éle:      MÁSZ + 1,5 m = 117,10 mBf. 

- A tábla magassága:      11,10 m 

- A csaptámasz szintje:     112,50 mBf. 

- A kiemelt tábla alsó éle:     113,50 mBf.  

- Mosoni-Duna min. rehab. vízszintje   108,00 mBf. 

- Mosoni-Duna max. rehab. vízszintje:   109,30 mBf. 
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- A táblák mozgatását kétoldali „gall-láncos” elektromechanikus mozgatóberendezés végzi. A 

berendezés kialakítása olyan, hogy kézi működtetés is lehetséges, amelyre általában a 

karbantartás munkák során lehet szükség.  

- A mozgatóberendezés telepítési és kezelőszintje 117,10 mBf., a pillértetőn. 

 

Szegmens elzárások: 

A szegmens elzárás centrikus kialakítású, bordákkal merevített vízzáró lemezzel és nagy 

merevséget biztosító szekrényes főtartóval készül. A főtartó és a betonba beépített 

csaptámaszok között a kapcsolatot a szegmenskarok biztosítják, amelyek egyik vége a 

főtartóba van bekötve, a másik vége a csaptámaszra támaszkodik. Mozgatási igény esetén az 

elzárás a szegmens karba beépített csap segítségével a csaptámasz körül elfordul. A mozgatást 

emelő berendezés biztosítja a főtartó mindkét végén.  A kétoldali emelőberendezés „Gall-

lánca” a szekrénytartóba van bekötve. Az elzáróberendezés szerkezeti acélból készül, 

hegesztett kivitelben, korrózióvédelemi bevonattal ellátva. A záróélek mentén a vízzárást 

profilgumi tömítés biztosítja. A tömítést leszorító elemek és kötőelemek, a cserélhetőség 

érdekében rozsdamentes acélból készülnek. A tömítőelemek fali felfekvésénél  jégmentesítő 

fűtés készül. 

A betonba kerülő csatlakozó elemek, valamint a csaptámaszok az elsődleges betonba készült 

kihagyásokba, másodlagos betonozással vannak beépítve. Anyaguk szerkezeti acél. 

Az oldalfalba beépített szegmens tömítés záróeleme a gumitömítés védelme érdekében 

rozsdamentes acélból készül. A pillérekbe beépített kétoldali szegmens csaptámaszok és a 

szegmenskarok kapcsolatát, valamint a teherátadást nagyméretű, tömített, önbeálló 

csúszócsapágyak, ún. „gömbcsuklók” biztosítják. 

 

Mozgatóberendezések: 

A kétoldali elektromechanikus mozgatóberendezés acél állványzatra van ráépítve. A 

berendezés AUMA típusú gyártmányegységekből készül. A berendezés folyamatos üzemre 

alakalmas. A kétoldali „Gall-láncos” mozgatóberendezés együttfutását villamos berendezés 

vezérli. 

 

Emelőművek száma táblánként:  2 db 
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Legnagyobb nyílásmagasság:  7500 mm (kiemelt tábla) 

Táblamozgatás típusa:   Hajlékony vonóelemes (lánchajtás). 

Emelőművek elrendezése:   Bal, jobb parti tükörkép elrendezésű. 

Emelőművek felépítése:   Modul rendszerű, 3 egységből. 

Emelőmű egységek: 

Forgatómű:     Egyedi homlokkerekes hajtómű 

Előtét hajtómű:    Egyedi homlokkerekes hajtómű 

Csigahajtómű:     GS 500/F60 (körbeforgó, bronzkerekes) 

Emelőmű vill. motorteljesítmény:  40 kW/hajtómű 

Emelőmű GS500 (lánckerék) fordulatainak száma a teljes kiemelés alatt:  

5 fordulat 

Teljes táblaemelés ideje:   10 perc 

Emelőmű kimenő fordulatszám:  1.3 fordulat/perc 

Láncon mért emelőmagasság:  12 000 mm 

Max. emelőerő:    1300 kN (2 láncra jutó húzóerő) 

Emelőlánc típusa:    Kétsoros csapos teherlánc (DIN 8150, B típus) 

Emelőlánc osztása:    120 mm 

Lánckerék fogszám:    11 

Lánckerék középátmérő:   345 mm 

 

A mozgató berendezés felépítése, működése. 

 

A táblamozgatás gépészeti összeállítási rajza az Általános terven látható. A rajz a 

szegmenstáblás elzárást és mozgató berendezéseit mutatja. Egy nyílás szegmenstábláját  

azonos típusú, tükörkép elrendezésű mozgató berendezés működteti. Az emelést a konzolos 

elhelyezkedésű lánckerék tengelyekre csatlakozó kétsoros csapos teherláncok végzik.  

 

A zsiliptábla acélszerkezet saját tömege 90 000 kg. A tömítések, vezetékek, csapágyak súrló-

dása, valamint a láncbekötésből, táblamozgásból adódó karáttétel figyelembe vételével, a 2 

lánc által kifejtett, maximális emelőerő 1100 kN, az egy láncra jutó húzóerő 550 kN. A 
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beépítendő emelőlánc s=4 biztonsági tényezővel: Kétsoros csapos teherlánc (DIN 8150, B 

típus, t=120 mm). 

 

A lánckerék tengelyen kifejtendő emlőnyomaték 130 kNm-re adódik. Erre a kimenő 

nyomaték igényre a moduláris felépítésű AUMA hajtóműcsalád AUMA GS 500/F60 

bronzkerekes csigahajtóműve felel meg. A csigahajtómű behajtását egyedi, homlokkerekes 

hajtóművel kell megoldani. Az összeállítás kimenő fordulatszáma 1.3 fordulat/perc, ezzel a 

teljes táblaemelés ideje 10 perc, a vízügyi gyakorlatban szokásos érték. A nyílás két oldalán 

elhelyezkedő emelőművek kimenő csigahajtóművei (GS500/F60) RR, illetve LL 

elrendezésűek. 

 

Reteszelés 

A szegmenstábla kiemelt, felső határhelyzetében, az emelőmű tehermentesítése ajánlott. A 

tehermentesítés megoldása a vonatkozó rajzon látható reteszeléssel oldható meg. A reteszelés 

a betonba ágyazott tengely körű elforduló, gömbcsuklósan csapágyazott, acélszerkezetű horog 

segítségével oldható meg. A horog kiemelését távirányított emelőmű végzi, a horogmozgatás 

külön kezelő személyt nem igényel. A nyílás két oldalán egy-egy reteszbeépítés szükséges. A 

két retesz a teljes táblatömeget hordozza. Az egyenlő teherfelvétel érdekében a táblára 

hegesztett 2 fogadó egységet állíthatóra kell kialakítani. A beállítás történhet excenter 

tengelycsapok beépítésével. 

 

A kiviteli tervezés fázisában - a fentebb leírtak alapulvételével - az vízszintszabályzó 

műtárgyban lévő elzáró szerkezetek és mozgató berendezések végleges kialakításánál 

figyelembe kell venni az alábbi üzemeltetői igényeket is. 

 A szegmens táblák jégvédelméről gondoskodni kell. 

 A vízszintszabályzó szegmens táblák - alap funkciójukból adódóan - finom 

szabályozásra szolgálnak, azok precíziós mozgatását, folyamatos állítási lehetőséggel 

kell kialakítani, vezérlését megtervezni. 

 A szegmens táblákat mozgató láncok védelméről gondoskodni kell, jegesedését meg 

kell akadályozni. 

 A reteszeléseket a végleges szerkezetnél közbenső táblaállásokra is ki kell terjeszteni. 



MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszám:MD-AK-V-02 

 
 

 
   

MD_AK_V_02_Muszaki_leiras_átdolgozott_20
17_03_16 

Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna alsó szakaszának
vízszint rehabilitációja

Torkolati műtárgy ajánlatkérési dokumentáció
Műszaki tervek (V. kötet)

16 

 

4.2.1.2. Vízszinszabályozó nyílások ideiglenes elzárásai 

Feladata:  

- a vízszint szabályozó nyílások időszakos lezárása karbantartás, javítás idejére 

száraz munkaterület biztosítása,  

- a főelzárások meghibásodása esetén különös tekintettel az árvíz kizárása a 

Mosoni-Dunából, amennyiben a meghibásodás nem zárja ki a kiegyenlített 

(álló) víz biztosítását. 

A szabályozó nyílások a vasbeton műtárgyba beépített acélszerkezetű tokszerkezetben 

megvezetett, egymásra helyezett acélszerkezetű betétgerendákkal zárhatók. 

Egy nyílás teljes lezárásához 11 db ~ 1,06 m magas betétgerenda szükséges, így biztosítja a 

MÁSZ + 1,5 m-es vízszint kizárhatóságát. 

A 2 nyíláshoz egy-egy készlet betétgerendás elzárás van előirányozva. (24 db betétgerenda + 

1 db kiemelő gerenda a víz alatti megfogáshoz.) 

A gerendák hegesztett lemezes szerkezetűek. Egymáshoz és a tokszerkezethez való vízzárását 

profilgumi tömítés biztosítja. 

A betétgerendák csak kiegyenlített vízben vagy szárazon helyezhetők el a nyílásban. Az 

elhelyezést mobil emelőberendezés (autódaru) kiemelő gerenda közvetítésével végzi. (1 db 

betétgerenda + a kiemelő gerenda emelési tömege ~ 8,5 tonna.) 

Az elzárás szerkezeti acélból készül, hegesztett kivitelben, korrózióvédelmi bevonattal 

ellátva. 

A szabályozó nyílás és a hajózsilip ideiglenes elzárás gerendái csereszabatos kivitelben 

készülnek. 

 

4.2.1.3.  Hajózsilip  elzáró berendezései 

A hajózsilip feladata: 

  - hajók forgalmának a biztosítása a Mosoni-Duna és a Duna között 

  - ritka esetben vízleeresztés biztosítása 

 - a Mosoni-Duna előírt vízszintjének a biztosítása 
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   - A Duna MÁSZ szintjének kizárása a Mosoni-Duna ágból 

A fenti feladatok ellátásának biztosítására a felső és az alsó főben egyaránt kiemelhető 

szegmens épül be. 

A hajózás biztosításához szükséges vízszint kiegyenlítődést a kamrában síktáblákkal 

szabályozott töltő-ürítő csatornák látják el. 

A hajózsilip kamrát a főelzárások időszakos karbantartás, javítás idejére vagy azok 

meghibásodása esetén le kell zárni. A nyílás lezárását ideiglenes betétgerendák elhelyezésével 

lehet biztosítani.  

A főkben beépített kiemelhető szegmenstáblák kétirányú vízterhelés és   vízzárásra alkalmas 

kivitelben készülnek, kétoldali elektro-mechanikus mozgatóberendezéssel  (áramló vízben is 

mozgatható). 

A szegmenstáblák a küszöbre zárva biztosítják a mindenkor elvárt vízszintet. 

Hajó áthaladása esetén az elzárásokat ki kell emelni, úgy, hogy a kiemelt elzárás alsó éle az 

LNHV+6,50 m szinten legyen.  

A 12,0 m széles nyílás fő elzáró berendezései, elektromechanikus mozgatóberendezéssel 

mozgatott, acélszerkezetű „húzott-nyomott szegmenstáblák”.  

A Mosoni-Duna vízszintjének biztosítását a főelzárás nyomott szegmensként biztosítja. A 

Duna vízszintjének tartását a küszöbre zárt szegmens főelzárás mint „húzott” szegmens 

biztosítja. A szegmensek kialakításukból adódóan bármely vízszint illetve vízszint különbség 

esetén mozgathatóak. A szegmensek szempontjából a Δ H=érdektelen 

Az elzáró táblák kiemelése és lezárása bármilyen vízszint mellett végrehajtható. Hajózási 

üzemben a főelzárásokat a hajók közlekedés biztonsága érdekében kiegyenlített vízszintnél 

lehet mozgatni. 

A hajózsilip kamrába a gyakrabban áthaladó sporthajók számára egy „kis hajózó alsó fő” 

kerül kialakításra. Ezzel az átzsilipelés számára szükséges vízmennyiséget lehet csökkenteni.  

 

Főbb méretek és szintadatok: 

- A hajózsilip névleges mérete:     12,00 m x 90,00 m 

- A hajózsilip névleges mérete sport hajók esetén:  12,00 m x 45,00 m 

- Nyílások száma:      1 db 
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4.2.1.3.1.   Hajózsilip felső fő főelzárás  

Az elzárás besorolása az MSZ 15305 szerint II. osztályú. 

- Nyílások száma:      1 db 

- Elzárások száma nyílásonként    1 db 

- Szabad nyílás szélessége:     12,00 m 

- A küszöbszint:      105,00 mBf. 

- A tábla felső éle:      LNHV + 0,5 m = 112,38 mBf. 

- A tábla magassága:      7,38 m 

- A csaptámasz szintje:     112,50 mBf. 

- A kiemelt tábla alsó éle:     LNHV+6,50=118,38 mBf. 

- Mosoni-Duna min. rehab. vízszintje   108,00 mBf. 

- Mosoni-Duna max. rehab. vízszintje:   109,30 mBf. 

- A táblák mozgatását kétoldali „gall-láncos” elektromechanikus mozgatóberendezés végzi. A 

berendezés kialakítása olyan, hogy kézi működtetés is lehetséges, amelyre általában a 

karbantartás munkák során lehet szükség. Esetleges hálózati áramkimaradás esetén a 

kétoldali betáplálás biztosítja a villamos energiaellátást a gépi mozgatáshoz. 

- A mozgatóberendezés telepítési és kezelőszintje 121,25 mBf., a pillértetőn. 

 

Szegmens elzárás: 

A szegmens elzárás centrikus kialakítású, bordákkal merevített vízzáró lemezzel és nagy 

merevséget biztosító szekrényes főtartóval készül. A főtartó és a betonba beépített 

csaptámaszok között a kapcsolatot a szegmenskarok biztosítják, amelyek egyik vége a 

főtartóba van bekötve, a másik vége a csaptámaszra támaszkodik. Mozgatási igény esetén az 

elzárás a szegmens karba beépített csap segítségével a csaptámasz körül elfordul. A mozgatást 

emelő berendezés biztosítja a főtartó mindkét végén.  A kétoldali emelőberendezés „Gall-

lánca” a szekrénytartóba van bekötve. Az elzáróberendezés szerkezeti acélból készül, 

hegesztett kivitelben, korrózióvédelemi bevonattal ellátva. A záróélek mentén a vízzárást 

profilgumi tömítés biztosítja. A tömítést leszorító elemek és kötőelemek, a cserélhetőség 

érdekében rozsdamentes acélból készülnek. A tömítőelemek fali felfekvésénél  jégmentesítő 

fűtés készül. 
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A betonba kerülő csatlakozó elemek, valamint a csaptámaszok az elsődleges betonba készült 

kihagyásokba, másodlagos betonozással vannak beépítve. Anyaguk szerkezeti acél. 

Az oldalfalba beépített szegmens tömítés záróeleme a gumitömítés védelme érdekében 

rozsdamentes acélból készül. A pillérekbe beépített kétoldali szegmens csaptámaszok és a 

szegmenskarok kapcsolatát, valamint a teherátadást nagyméretű, tömített, önbeálló 

csúszócsapágyak, ún. „gömbcsuklók” biztosítják. 

A biztonságos hajózás érdekében a szegmens karok és a csaptámaszok a hajózsilip kamra 

falában kialakított fülkében helyezkednek el. 

 

Mozgatóberendezések: 

A kétoldali elektromechanikus mozgatóberendezés acél állványzatra van ráépítve. A 

berendezés AUMA típusú gyártmányegységekből készül. A berendezés folyamatos üzemre 

alakalmas. A kétoldali „Gall-láncos” mozgatóberendezés együttfutását villamos berendezés 

vezérli.  

 

Emelőművek száma táblánként:  2 db 

Legnagyobb nyílásmagasság:  13 380 mm (kiemelt tábla) 

Táblamozgatás típusa:   Hajlékony vonóelemes (lánchajtás). 

Emelőművek elrendezése:   Bal, jobb parti tükörkép elrendezésű. 

Emelőművek felépítése:   Modul rendszerű, 3 egységből. 

Emelőmű egységek: 

Forgatómű:     Egyedi homlokkerekes hajtómű 

Előtét hajtómű:    Egyedi homlokkerekes hajtómű 

Csigahajtómű:     GS 500/F60 (körbeforgó, bronzkerekes) 

Emelőmű vill. motorteljesítmény:  40 kW/hajtómű 

Emelőmű GS500 (lánckerék) fordulatainak száma a teljes kiemelés alatt:  

9 fordulat 

Teljes táblaemelés ideje:   12 perc 

Emelőmű kimenő fordulatszám:  1.3 fordulat/perc 

Láncon mért emelőmagasság:  12 000 mm 

Max. emelőerő:    1 300 kN (2 láncra jutó húzóerő) 
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Emelőlánc típusa:    Kétsoros csapos teherlánc (DIN 8150, B típus) 

Emelőlánc osztása:    120 mm 

Lánckerék fogszám:    11 

Lánckerék középátmérő:   345 mm 

 

A mozgató berendezés felépítése és működése. 

A táblamozgatás gépészeti összeállítási rajza az Összeállítási terven látható. A rajz a 

szegmenstáblás elzárást és mozgató berendezéseit mutatja. Egy nyílás szegmenstábláját  

azonos típusú, tükörkép elrendezésű mozgató berendezés működteti. Az emelést a konzolos 

elhelyezkedésű lánckerék tengelyekre csatlakozó kétsoros csapos teherláncok végzik.  

 

A zsiliptábla acélszerkezet saját tömege 72  000 kg. A tömítések, vezetékek, csapágyak súrló-

dása, valamint a láncbekötésből, táblamozgásból adódó karáttétel figyelembe vételével, a 2 

lánc által kifejtett, maximális emelőerő 1300 kN, az egy láncra jutó húzóerő 650 kN. A 

beépítendő emelőlánc s=4 biztonsági tényezővel: Kétsoros csapos teherlánc (DIN 8150, B 

típus, t=120 mm). 

 

A lánckerék tengelyen kifejtendő emelőnyomaték 142 kNm-re adódik. Erre a kimenő 

nyomaték igényre a moduláris felépítésű AUMA hajtóműcsalád AUMA GS 500/F60 

bronzkerekes csigahajtóműve felel meg. A csigahajtómű behajtását egyedi, homlokkerekes 

hajtóművel kell megoldani. Az összeállítás kimenő fordulatszáma 1.3 fordulat/perc, ezzel a 

teljes táblaemelés ideje 12 perc, a vízügyi gyakorlatban szokásos érték. A nyílás két oldalán 

elhelyezkedő emelőművek kimenő csigahajtóművei (GS500/F60) RR, illetve LL 

elrendezésűek. 

 

Reteszelés 

A szegmenstábla kiemelt, felső határhelyzetében, az emelőmű tehermentesítése szükséges. A 

tehermentesítés megoldása a vonatkozó rajzon látható reteszeléssel oldható meg. A reteszelés 

a betonba ágyazott tengely körű elforduló, gömbcsuklósan csapágyazott, acélszerkezetű horog 

segítségével oldható meg. A horog kiemelését távirányított emelőmű végzi, a horogmozgatás 

külön kezelő személyt nem igényel. A nyílás két oldalán egy-egy reteszbeépítés szükséges. A 
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két retesz a teljes táblatömeget hordozza. Az egyenlő teherfelvétel érdekében a táblára 

hegesztett 2 fogadó egységet állíthatóra kell kialakítani. A beállítás történhet excenter 

tengelycsapok beépítésével. 

4.2.1.3.2.   Hajózsilip alsó fő főelzárás  

Az elzárás besorolása az MSZ 15305 szerint I. osztályú. 

- Nyílások száma:      1 db 

- Elzárások száma nyílásonként:    1 db 

- Szabad nyílás szélessége:     12,00 m 

- A küszöbszint:      103,80 mBf. 

- A tábla felső éle:      MÁSZ+1,5 m = 117,10 mBf. 

- A tábla magassága:      13,30 m 

- A csaptámasz szintje:     112,50 mBf. 

- A kiemelt tábla alsó éle:     LNHV+6,50=118,38 mBf. 

- Mosoni-Duna min. rehab. vízszintje   108,00 mBf. 

- Mosoni-Duna max. rehab. vízszintje:   109,30 mBf. 

- A táblák mozgatását kétoldali „gall-láncos” elektromechanikus mozgatóberendezés végzi. A 

berendezés kialakítása olyan, hogy kézi működtetés is lehetséges, amelyre általában a 

karbantartás munkák során lehet szükség. Esetleges hálózati áramkimaradás esetén a 

műtárgy tartozékaként készenlétben tartott aggregátor biztosítja a villamos energiaellátást a 

gépi mozgatáshoz. 

- A mozgatóberendezés telepítési és kezelőszintje 121,40 mBf., a pillértetőn. 

 

Szegmens elzárás: 

A szegmens elzárás centrikus kialakítású, bordákkal merevített vízzáró lemezzel és nagy 

merevséget biztosító szekrényes főtartóval készül. A főtartó és a betonba beépített 

csaptámaszok között a kapcsolatot a szegmenskarok biztosítják, amelyek egyik vége a 

főtartóba van bekötve, a másik vége a csaptámaszra támaszkodik. Mozgatási igény esetén az 

elzárás a szegmens karba beépített csap segítségével a csaptámasz körül elfordul. A mozgatást 

emelő berendezés biztosítja a főtartó mindkét végén.  A kétoldali emelőberendezés „Gall-

lánca” a szekrénytartóba van bekötve. Az elzáróberendezés szerkezeti acélból készül, 



MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszám:MD-AK-V-02 

 
 

 
   

MD_AK_V_02_Muszaki_leiras_átdolgozott_20
17_03_16 

Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna alsó szakaszának
vízszint rehabilitációja

Torkolati műtárgy ajánlatkérési dokumentáció
Műszaki tervek (V. kötet)

22 

hegesztett kivitelben, korrózióvédelemi bevonattal ellátva. A záróélek mentén a vízzárást 

profilgumi tömítés biztosítja. A tömítést leszorító elemek és kötőelemek, a cserélhetőség 

érdekében rozsdamentes acélból készülnek. A tömítőelemek fali felfekvésénél  jégmentesítő 

fűtés készül. 

A betonba kerülő csatlakozó elemek, valamint a csaptámaszok az elsődleges betonba készült 

kihagyásokba, másodlagos betonozással vannak beépítve. Anyaguk szerkezeti acél. 

Az oldalfalba beépített szegmens tömítés záróeleme a gumitömítés védelme érdekében 

rozsdamentes acélból készül. A pillérekbe beépített kétoldali szegmens csaptámaszok és a 

szegmenskarok kapcsolatát, valamint a teherátadást nagyméretű,  tömített, önbeálló 

csúszócsapágyak, ún. „gömbcsuklók” biztosítják. 

A biztonságos hajózás érdekében a szegmens karok és a csaptámaszok a hajózsilip kamra 

falában kialakított fülkében helyezkednek el. 

 

Mozgatóberendezések: 

A kétoldali elektromechanikus mozgatóberendezés acél állványzatra van ráépítve. A 

berendezés AUMA típusú gyártmányegységekből készül. A berendezés folyamatos üzemre 

alakalmas. A kétoldali „Gall-láncos” mozgatóberendezés együttfutását villamos berendezés 

vezérli.  

 

Emelőművek száma táblánként:  2 db 

Legnagyobb nyílásmagasság:  14 580 mm (kiemelt tábla) 

Táblamozgatás típusa:   Hajlékony vonóelemes (lánchajtás). 

Emelőművek elrendezése:   Bal, jobb parti tükörkép elrendezésű. 

Emelőművek felépítése:   Modul rendszerű, 3 egységből. 

Emelőmű egységek: 

Forgatómű:     Egyedi homlokkerekes hajtómű 

Előtét hajtómű:    Egyedi homlokkerekes hajtómű 

Csigahajtómű:     GS 500/F60 (körbeforgó, bronzkerekes) 

Emelőmű vill. motorteljesítmény:  40 kW/hajtómű 

Emelőmű GS500 (lánckerék) fordulatainak száma a teljes kiemelés alatt:  

9 fordulat 
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Teljes táblaemelés ideje:   12 perc 

Emelőmű kimenő fordulatszám:  1.3 fordulat/perc 

Láncon mért emelőmagasság:  12 000 mm 

Max. emelőerő:    1 300 kN (2 láncra jutó húzóerő) 

Emelőlánc típusa:    Kétsoros csapos teherlánc (DIN 8150, B típus) 

Emelőlánc osztása:    120 mm 

Lánckerék fogszám:    11 

Lánckerék középátmérő:   345 mm 

 

A mozgató berendezés felépítése és működése. 

A táblamozgatás gépészeti összeállítási rajza az összeállítási terven látható. A rajz a 

szegmenstáblás elzárást és mozgató berendezéseit mutatja. Egy nyílás szegmenstábláját  

azonos típusú, tükörkép elrendezésű mozgató berendezés működteti. Az emelést a konzolos 

elhelyezkedésű lánckerék tengelyekre csatlakozó kétsoros csapos teherláncok végzik.  

 

A zsiliptábla acélszerkezet saját tömege 110 000 kg. A tömítések, vezetékek, csapágyak súrló-

dása, valamint a láncbekötésből, táblamozgásból adódó karáttétel figyelembe vételével, a 2 

lánc által kifejtett, maximális emelőerő 1300 kN, az egy láncra jutó húzóerő 650 kN. A 

beépítendő emelőlánc s=4 biztonsági tényezővel: Kétsoros csapos teherlánc (DIN 8150, B 

típus, t=120 mm). 

 

A lánckerék tengelyen kifejtendő emlőnyomaték 142 kNm-re adódik. Erre a kimenő 

nyomaték igényre a moduláris felépítésű AUMA hajtóműcsalád AUMA GS 500/F60 

bronzkerekes csigahajtóműve felel meg. A csigahajtómű behajtását egyedi, homlokkerekes 

hajtóművel kell megoldani. Az összeállítás kimenő fordulatszáma 1.3 fordulat/perc, ezzel a 

teljes táblaemelés ideje 12 perc, a vízügyi gyakorlatban szokásos érték. A nyílás két oldalán 

elhelyezkedő emelőművek kimenő csigahajtóművei (GS500/F60) RR, illetve LL 

elrendezésűek. 

 

Reteszelés 
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A szegmenstábla kiemelt, felső határhelyzetében, az emelőmű tehermentesítése szükséges. A 

tehermentesítés megoldása a vonatkozó rajzon látható reteszeléssel oldható meg. A reteszelés 

a betonba ágyazott tengely körű elforduló, gömbcsuklósan csapágyazott, acélszerkezetű horog 

segítségével oldható meg. A horog kiemelését távirányított emelőmű végzi, a horogmozgatás 

külön kezelő személyt nem igényel. A nyílás két oldalán egy-egy reteszbeépítés szükséges. A 

két retesz a teljes táblatömeget hordozza. Az egyenlő teherfelvétel érdekében a táblára 

hegesztett 2 fogadó egységet állíthatóra kell kialakítani. A beállítás történhet excenter 

tengelycsapok beépítésével. 

 

Hajózsilip „kis hajózó” alsó fő 

Az elzárás besorolása az MSZ 15305 szerint II. osztályú. 

- Nyílások száma:       1db 

- Nyílásonkénti elzárás száma:     1 db 

- Szabad nyílás szélessége:     12,00 m 

- A küszöbszint:      103,80 mBf. 

- A tábla felső éle:      LNHV + 0,5 m = 112,38 mBf. 

- A tábla magassága:      8,58 m 

- A csaptámasz szintje:     112,50 mBf. 

- A kiemelt tábla alsó éle:     LNHV+6,50=118,38 mBf. 

- Mosoni-Duna min. rehab. vízszintje   108,00 mBf. 

- Mosoni-Duna max. rehab. vízszintje:   109,30 mBf. 

- A táblák mozgatását kétoldali „gall-láncos” elektromechanikus mozgatóberendezés végzi. A 

berendezés kialakítása olyan, hogy kézi működtetés is lehetséges, amelyre általában a 

karbantartás munkák során lehet szükség. Esetleges hálózati áramkimaradás esetén a 

műtárgy tartozékaként készenlétben tartott aggregátor biztosítja a villamos energiaellátást a 

gépi mozgatáshoz. 

- A mozgatóberendezés telepítési és kezelőszintje 121,80 mBf., a pillértetőn. 

 

 

Szegmens elzárás: 
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A szegmens elzárás centrikus kialakítású, bordákkal merevített vízzáró lemezzel és nagy 

merevséget biztosító szekrényes főtartóval készül. A főtartó és a betonba beépített 

csaptámaszok között a kapcsolatot a szegmenskarok biztosítják, amelyek egyik vége a 

főtartóba van bekötve, a másik vége a csaptámaszra támaszkodik. Mozgatási igény esetén az 

elzárás a szegmens karba beépített csap segítségével a csaptámasz körül elfordul. A mozgatást 

emelő berendezés biztosítja a főtartó mindkét végén.  A kétoldali emelőberendezés „Gall-

lánca” a szekrénytartóba van bekötve. Az elzáróberendezés szerkezeti acélból készül, 

hegesztett kivitelben, korrózióvédelemi bevonattal ellátva. A záróélek mentén a vízzárást 

profilgumi tömítés biztosítja. A tömítést leszorító elemek és kötőelemek, a cserélhetőség 

érdekében rozsdamentes acélból készülnek. A tömítőelemek fali felfekvésénél  jégmentesítő 

fűtés készül. 

A betonba kerülő csatlakozó elemek, valamint a csaptámaszok az elsődleges betonba készült 

kihagyásokba, másodlagos betonozással vannak beépítve. Anyaguk szerkezeti acél. 

Az oldalfalba beépített szegmens tömítés záróeleme a gumitömítés védelme érdekében 

rozsdamentes acélból készül. A pillérekbe beépített kétoldali szegmens csaptámaszok és a 

szegmenskarok kapcsolatát, valamint a teherátadást nagyméretű, tömített, önbeálló 

csúszócsapágyak, ún. „gömbcsuklók” biztosítják. 

A biztonságos hajózás érdekében a szegmens karok és a csaptámaszok a hajózsilip kamra 

falában kialakított fülkében helyezkednek el. 

 

Mozgatóberendezések: 

A kétoldali elektromechanikus mozgatóberendezés acél állványzatra van ráépítve. A 

berendezés AUMA típusú gyártmányegységekből készül. A berendezés folyamatos üzemre 

alakalmas. A kétoldali „Gall-láncos” mozgatóberendezés együttfutását villamos berendezés 

vezérli.  

Emelőművek száma táblánként:  2 db 

Legnagyobb nyílásmagasság:  14 580 mm (kiemelt tábla) 

Táblamozgatás típusa:   Hajlékony vonóelemes (lánchajtás). 

Emelőművek elrendezése:   Bal, jobb parti tükörkép elrendezésű. 

Emelőművek felépítése:   Modul rendszerű, 3 egységből. 

Emelőmű egységek: 
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Forgatómű:     Egyedi homlokkerekes hajtómű 

Előtét hajtómű:    Egyedi homlokkerekes hajtómű 

Csigahajtómű:     GS 500/F60 (körbeforgó, bronzkerekes) 

Emelőmű vill. motorteljesítmény:  40 kW/hajtómű 

Emelőmű GS500 (lánckerék) fordulatainak száma a teljes kiemelés alatt:  

9 fordulat 

Teljes táblaemelés ideje:   12 perc 

Emelőmű kimenő fordulatszám:  1.3 fordulat/perc 

Láncon mért emelőmagasság:  12 000 mm 

Max. emelőerő:    1 300 kN (2 láncra jutó húzóerő) 

Emelőlánc típusa:    Kétsoros csapos teherlánc (DIN 8150, B típus) 

Emelőlánc osztása:    120 mm 

Lánckerék fogszám:    11 

Lánckerék középátmérő:   345 mm 

 

A mozgató berendezés felépítése és működése. 

A táblamozgatás gépészeti összeállítási rajza az Összeállítási terven látható. A rajz a 

szegmenstáblás elzárást és mozgató berendezéseit mutatja. Egy nyílás szegmenstábláját  

azonos típusú, tükörkép elrendezésű mozgató berendezés működteti. Az emelést a konzolos 

elhelyezkedésű lánckerék tengelyekre csatlakozó kétsoros csapos teherláncok végzik.  

 

A zsiliptábla acélszerkezet saját tömege 85 000 kg. A tömítések, vezetékek, csapágyak súrló-

dása, valamint a láncbekötésből, táblamozgásból adódó karáttétel figyelembe vételével, a 2 

lánc által kifejtett, maximális emelőerő 1300 kN, az egy láncra jutó húzóerő 650 kN. A 

beépítendő emelőlánc s=4 biztonsági tényezővel: Kétsoros csapos teherlánc (DIN 8150, B 

típus, t=120 mm). 

 

A lánckerék tengelyen kifejtendő emelőnyomaték 142 kNm-re adódik. Erre a kimenő 

nyomaték igényre a moduláris felépítésű AUMA hajtóműcsalád AUMA GS 500/F60 

bronzkerekes csigahajtóműve felel meg. A csigahajtómű behajtását egyedi, homlokkerekes 

hajtóművel kell megoldani. Az összeállítás kimenő fordulatszáma 1.3 fordulat/perc, ezzel a 
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teljes táblaemelés ideje 12 perc, a vízügyi gyakorlatban szokásos érték. A nyílás két oldalán 

elhelyezkedő emelőművek kimenő csigahajtóművei (GS500/F60) RR, illetve LL 

elrendezésűek. 

 

Reteszelés 

A szegmenstábla kiemelt, felső határhelyzetében, az emelőmű tehermentesítése szükséges. A 

tehermentesítés megoldása a vonatkozó rajzon látható reteszeléssel oldható meg. A reteszelés 

a betonba ágyazott tengely körű elforduló, gömbcsuklósan csapágyazott, acélszerkezetű horog 

segítségével oldható meg. A horog kiemelését távirányított emelőmű végzi, a horogmozgatás 

külön kezelő személyt nem igényel. A nyílás két oldalán egy-egy reteszbeépítés szükséges. A 

két retesz a teljes táblatömeget hordozza. Az egyenlő teherfelvétel érdekében a táblára 

hegesztett 2 fogadó egységet állíthatóra kell kialakítani. A beállítás történhet excenter 

tengelycsapok beépítésével. 

 

A kiviteli tervezés fázisában - a fentebb leírtak alapulvételével - a hajózsilip műtárgyban lévő 

elzáró szerkezetek és mozgató berendezések végleges kialakításánál figyelembe kell venni az 

alábbi üzemeltetői igényeket is. 

 A szegmens táblák jégvédelméről gondoskodni kell. 

 A szegmens táblákat mozgató láncok védelméről gondoskodni kell, jegesedését meg 

kell akadályozni. 

4.2.1.3.3.  Hajózsilip ideiglenes elzárásai 

Feladata: a hajózsilip időszakos lezárása karbantartás, javítás idejére száraz munkaterület 

biztosítása,  

 az alsó fő főelzárás meghibásodása esetén különös tekintettel az árvíz kizárására a 

Mosoni-Dunából, amennyiben a kiegyenlített (álló) víz biztosítható. 

A nyílások a vasbeton műtárgyba beépített acélszerkezetű tokszerkezetben megvezetett, 

egymásra helyezett acélszerkezetű betétgerendákkal zárhatók. 

Az alsó fő teljes lezárásához 13 db ~ 1,06 m magas betétgerenda szükséges, így biztosítja a 

MÁSZ + 1,5 m-es vízszint kizárhatóságát. 
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A gerendák hegesztett lemezes szerkezetűek. Egymáshoz és a tokszerkezethez való vízzárását 

profilgumi tömítés biztosítja. 

A betétgerendák csak kiegyenlített (álló) vízben vagy szárazon helyezhetők el a nyílásban. Az 

elhelyezést mobil emelő berendezés (autódaru) kiemelő gerenda közvetítésével végzi. (1 db 

betétgerenda + a kiemelő gerenda emelési tömege ~ 8,5 tonna.) 

Abban a ritka esetben, ha a meghibásodás miatt a főelzárás nem zárja el a nyílást teljesen, 

egyedi megoldás alkalmazása válhat szükségessé a száraz munkaterület biztosítása érdekében. 

Az elzárás szerkezeti acélból készül, hegesztett kivitelben, korrózióvédelmi bevonattal 

ellátva. 

A szabályozó nyílás és a hajózsilip ideiglenes elzárás gerendái csereszabatos kivitelben 

készülnek. 

A fenti ok miatt a műtárgyhoz 1 db kiemelő keret készül.  

4.2.1.4.   Hajózsilip töltő-ürítő csatorna főelzáró berendezései 

A töltő-ürítő nyílások főelzáró berendezései acélszerkezetű görgős táblák, amelyek a vasbeton 

műtárgyban kialakított, a hajózsilip alsó-felső főben beépített főelzárásokat és a kamrában 

lévő osztó szegmenszsilip elzárás megkerülő csatornáit zárják le. A töltő-ürítő csatornákon 

keresztül biztosítható a hajózsilip kamra hajózás szempontjából kívánt vízszintje.  

 

Főbb műszaki adatok: 

Az elzárás besorolása az MSZ 15305 szerint II. osztályú. 

felső töltő-ürítő főelzárás 

- Nyílások száma:   2 db 

- Küszöbszint:    103,80 mBf. 

- Szabad nyílás szélessége:  2,00 m 

- Szabad nyílás magassága:  2,00 m 

- A táblákat elektro-mechanikus berendezés mozgatja, fogasléc közvetítésével. 

 Mód van kézi mozgatásra is.  

- A mozgatóberendezés kezelőszintje a műtárgy 117,10 mBf-i szintjén van, a pillértetőn.  

 

alsó fő töltő-ürítő főelzárás: 
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Az elzárás besorolása az MSZ 15305 szerint I. osztályú. 

- Nyílások száma:   2 db 

- Küszöbszint:    103,80 mBf. 

- Szabad nyílás szélessége:  2,00 m 

- Szabad nyílás magassága:  2,00 m 

- A táblákat elektro-mechanikus berendezés mozgatja, fogasléc közvetítésével. 

 Mód van kézi mozgatásra is.  

- A mozgatóberendezés kezelőszintje a műtárgy 117,10 mBf szintjén van, a pillértetőn.  

 

„Kis hajózó”alsó fő töltő-ürítő főelzárás: 

Az elzárás besorolása az MSZ 15305 szerint II. osztályú. 

- Nyílások száma:   2 db 

- Küszöbszint:    103,80 mBf. 

- Szabad nyílás szélessége:  2,00 m 

- Szabad nyílás magassága:  2,00 m 

- A táblákat elektro-mechanikus berendezés mozgatja, fogasléc közvetítésével. 

 Mód van kézi mozgatásra is.  

- A mozgatóberendezés kezelőszintje a műtárgy 117,10 mBf szintjén van, a pillértetőn.  

 

A zsilipek kialakítása során a mozgatásánál figyelembe vett ΔH=3,80 m. 

Az elzárószerkezet a betonműtárgyba beépített tokszerkezetben sínen gördülő, fogasléc 

közvetítésével mozgatott hegesztett kivitelű síktáblás elzárás. A tábla vízzárását ékes elemre 

beépített profilgumi biztosítja, amely csak akkor tömít, mikor a tábla a küszöbre zár. Amikor 

a tábla a nyílásban mozog, a tömítés súrlódásmentes. Az elzárások anyaga szerkezeti acél, 

korrózióvédelmi bevonattal ellátva. A tokszerkezetek a műtárgyba másodlagosan 

bebetonozott szerkezetként kerülnek elhelyezésre. 

4.2.1.5. Halátjáró csatorna főelzáró berendezései 

A halátjáró főelzáró berendezései acélszerkezetű görgős táblák, amelyek a vasbeton 

műtárgyban kialakított, bebetonozott acél fogadó szerelvényekhez zárva biztosítják a csatorna 

zárását az árvízi töltés mindkét oldalán elhelyezve.  



MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. Iratszám:MD-AK-V-02 

 
 

 
   

MD_AK_V_02_Muszaki_leiras_átdolgozott_20
17_03_16 

Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna alsó szakaszának
vízszint rehabilitációja

Torkolati műtárgy ajánlatkérési dokumentáció
Műszaki tervek (V. kötet)

30 

 

Főbb műszaki adatok: 

Az elzárás besorolása az MSZ 15305 szerint II. osztályú. 

- Zsilipek száma:   2 db 

- Küszöbszint:    105,50 mBf. 

- Szabad nyílás szélessége:  2,00 m 

- Szabad nyílás magassága:  5,50 m 

- A táblákat elektro-mechanikus berendezés mozgatja, fogasléc közvetítésével. 

 Mód van kézi mozgatásra is.  

- A mozgatóberendezés kezelőszintje a műtárgy 117,10 mBf-i szintjén van.  

 

Az elzárószerkezet tokszerkezetben sínen gördülő, orsópár közvetítésével mozgatott 

hegesztett kivitelű síktáblás elzárás. A tábla ékes befeszülésű, vízzárását beépített profilgumi 

biztosítja, amely csak akkor tömít, mikor a tábla a küszöbre zár. Amikor a tábla a nyílásban 

görgős oldalsó megtámasztással mozog, a tömítés súrlódásmentes. Az elzárások anyaga 

szerkezeti acél, korrózióvédelmi bevonattal ellátva. A tokszerkezetek a műtárgyba kerülnek 

beépítésre és tömítésre. 

A halátjáró csatorna szükség esetén ideiglenes betéttáblák segítségével is lezárható, melyhez a 

fogadó szerelvények beépítésre kerülnek. Az ideiglenes elzáró betéttáblák a hallépcső 

geometriájához igazított szélességi méretű, az előállható szélső egyoldali víznyomásra 

méretezett acélszerkezetű, bordákkal merevített síktáblák, melyek a szükséges gumi tömítő 

szigetelésekkel ellátva, görgős oldalsó megvezetéssel készülnek. 

A táblák elhelyezéséhez 1db kiemelő keret készül, mely a főelzárás kiszakaszolására vagy az 

árvízkapus üzem esetén a teljes egyoldali zárást biztosítani tudó darabszámú  legyártandó 

ideiglenes elzáró tábla elhelyezését biztosítani tudja. 

 

4.2.1.6. Halátjárót védő uszadék terelő 

A hallépcső csatornájának felső - Mosoni-Duna felől befolyó szelvényéhez uszadék terelő 

beépítése szükséges a hallépcső uszadék mentesítése érdekében. 
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Az uszadék terelő, acél anyagú - az ideiglenes betéttáblákhoz hasonlóan – daruval ki és 

beemelhető szerkezet, mely a halátjáró csatorna előtt kétoldalt szerelt hornyokba kerül 

elhelyezésre. A részben vízszint alá merülő merevített acél tábla magassági elhelyezése 

állítható a min. és max. rehabilitációs vízszintek tartományában. 

A magasság állítás elektromechanikus megoldású, de kézi mozgatással is működtethető 

kivitelű. 

4.2.2.  Elzáróberendezések anyagai 

Az acél elzáróberendezések általában szénacélból készülnek. 

- Elzáróberendezések acélanyaga:   MSZ EN 10025 szerint S 235 JR G2 és 

               S 235 JO 

               S 235 JZ G3 

- Csaptámasz tengely anyaga (öntött acél)                   S355 JO 

- Csukló       SKF vagy azzal egyenértékű gömbcsukló 

- Vezetések, csuszkák     SOLIDUR vagy azzal egyenértékű 

- Bebetonozott szerkezetek acélanyaga:  MSZ EN 10025 szerint S 235 JR G2 

- Alárendelt szerkezeti elemek acélanyaga 

 (létrák, lefedések, korlátok, stb.) :  MSZ EN 10025 szerint S 235 JR G2 

 

Rozsdamentes acélból készülő szerkezeti elemek: 

- Tömítő felületek a főelzárásoknál, valamint a tömítést 

 rögzítő kötőelemek:    MSZ EN 10088, szerint KO 33 

-    Vezető görgők:            KO 11 

 

-    Vízzáró tömítőelem:                   Sho 60    Gumi 

 

4.2.3.  Acélszerkezetek korrózióvédelme 

A tervezett acélszerkezetek passzív korrózióvédelemmel, azaz korrózióvédelmi felületi 

bevonattal lesznek ellátva. Az összes acélszerkezetnél (elzáró- és mozgatószerkezetek, 
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bebetonozott acélszerkezetek) azonos bevonatrendszer kerül alkalmazásra. A bebetonozott 

szerkezetek betonnal érintkező felületei nem kapnak korrózióvédelmi bevonatot. 

Az acélszerkezetek erősen korróziv környezetben kerülnek elhelyezésre. Ezért a szerkezeteket 

megfelelően előkészített felületre felhordott, jó minőségű, jó tapadó képességű, hosszú 

élettartamú, korróziós és mechanikai hatásoknak ellenálló bevonatrendszerrel kell ellátni.  

 

A korrózióvédelmi bevonatrendszer meghatározó feltételek 

- az acélszerkezet rendeltetése:   vízépítési szerkezet 

- rendeltetésszerű használatkor 

 a korróziós igénybevétel:    szabadtéri, atmoszférikus, nagy pára- 

        tartalommal, mechanikus igénybevé- 

        tellel 

- acélszerkezet konstrukciós tényezői:  lemez és hengerelt szelvényből 

        hegesztett szerkezet 

- korrózióvédelem élettartama:   10 év 

- bevonat rendszere:     fémes jellegű alapozóból és ezzel 

        összeférő tapadóképességű fedő- 

        rétegből álljon 

- felülettisztítás:     a festék anyagának megfelelő legyen. 

 

4.2.4.  A műtárgy főelzáró berendezéseinek működtetése 

A főelzáróberendezéseket üzemszerűen távirányítással működtethető elektromechanikus 

mozgatóberendezések mozgatják. 

Áramkimaradás esetén kettős betáplálás biztosítja az energiaellátást. A mozgatóberendezések 

egyenként kézi meghajtással is mozgathatók. 

A működtetéshez tartozó jelzések a 400 V-os kapcsolószekrényben megjelennek. 

A kapcsolószekrényből a jelzések az üzemviteli épület diszpécser helyiségébe jutnak, majd 

digitális jel formájában a kiépített optikai kábelen történő adattovábbítás útján kerülnek a 

Vízügyi Igazgatóság központjába. 
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4.3.  KIEGÉSZÍTŐ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

4.3.1. Elő és utó kikötő 

A hajók zsilipeléséhez a hajózsilip felvízi és alvízi oldalon kikötő létesül, mely a hajók 

várakozási idejére teszi lehetővé azok rögzítését. A kikötők jellemző hossza egyenként 90 m. 

A kikötés során utasmozgás a hajó és a part között nincs, csak a hajó személyzetének szükség 

szerinti partra jutását kell biztosítani. 

A kikötő cölöpalapokra támaszkodó szögtámfalból és a támfalat merevítő kettős diafragmákat 

összekötő lemezről  induló oszlopokra terhelő korlátokkal biztosított járdából áll. 

A szögtámfalak tetejénél a 110,00 mBf szinten 3,0 m széles járófelület húzódik kiselemes 

térburkoló lapokból és  M56 mechanikai stabilizációból kialakítva. Ezen szintről indul az 

1:2,5 és 1:3 hajlású füvesített rézsűs földmű. 

A rézsű talpát vasbeton gerenda támasztja meg. 

A 115,00 mBf szintű járdát alátámasztó, egymásba metsző két kör alaprajzú oszlopokba 

kerülnek elhelyezésre, a kikötést elősegítő acélbakok több sorba. 

A kikötött hajókról a 110,00 szintű járófelületre történő feljutást a szögtámfal vízoldali 

síkjának lokális visszaugratásával kialakított fülkében elhelyezett létra biztosítja, kikötőnként 

1-1 helyen. A 115,00 mBf. szintű kikötőjárda elérése 110,00 mBf. szintnél magasabb vízállás 

esetén szintén acéllétrán lehetséges. 

A 115,00 szinten kialakított járófelületről a partra gyalogos acélhídon lehet eljutni. A híd 

szélessége 1,20 m.  A kétnyílású hídszerkezetet 2 db kéttámaszú hídelem alkotja. 

A középső támaszt cölöpökre támaszkodó vasbeton pillér biztosítja. 

 

4.3.2. Biológiai folyosó, hallépcső 

A Mosoni-Duna és Duna közti biológiai kapcsolatot a szintszabályozó műtárgyak Duna felőli 

(a hajózsilippel ellentétes) oldalon lévő hallépcső biztosítja. 

A hallépcső egy csatorna, mely felülről nyitott és a halak természetes mozgását segítő 

fenékkialakítású. 
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A szerkezet oldalhatároló fala egyik oldalról a szintszabályozó zsilip oldalfala, más felől 

résfallal kombinált bélésfal. 

A földterheléssel terhelt külső fal megtámasztását kapuszerűen elhelyezett vasbeton 

keresztfalak biztosítják. 

A merevítő falak magassága igazodik a külső fal magassági geometriájához. 

A 2,50 m névleges szélességi méretű csatorna  fenéklemeze lejtésben kialakított a 103,70 és 

105,50 mBf között, biztosítva ezzel a két folyó természetes fenékszintje közötti 

folytonosságot. 

A halcsatorna 2 részből áll. Az első rész a Duna felől indulva 4,0 m hosszúságú medencékből 

áll, az ezekhez szükséges bordák és terelőlemezekkel, valamint talpgerendákkal határolva. A 

medencéket elválasztó talpgerendák közti szintemelkedés 20 cm. 

A medencékbe lejtésben elhelyezett vízépítési terméskő zúzalék biztosítja a természet közeli 

állapotok szimulációját. 

A másodok szakasza a hallépcsőnek a szükséges 105,50 mBf szint elérését követően már csak 

csatorna jellegű, itt már megszűnnek a terelőfalak, csak az elzáró zsilipeknél erőtanilag 

szükséges falbordák és áttámasztó falak szűkítik le némileg a keresztmetszetet. 

A hallépcső ezen szakasza is kőszórással készül, mely a csatorna vasbeton fenéklemezére 

kerül elhelyezésre. 

A csatorna ezen szakaszára esnek az árvízi védekezés igényei szerint elhelyezett síktáblás 

elzáró zsilipek is, a gáttest két oldalán. 

A hallépcső működését és a halak hallépcsőbe való betalálását biztosító csalivízrendszer és 

kiegészítő zsilip a hallépcső elején kerül elhelyezésre. 

Az első szakaszon (a tényleges hallépcső) a terelőfalak tetején acélszerkezetű járda biztosítja 

a közlekedési és ellenőrzési lehetőséget, melyre háttámaszos acéllétrán lehet a terepszintről 

lejutni. 

A hallépcső uszadék mentesítésére a felvizi oldalon uszadék terelő kerül elhelyezésre. 

4.3.3.   Üzemviteli épület 

A torkolati műtárgy, a vízszintszabályozó zsilipek és a hajózsilip folyamatos működtetése és 

ellenőrzése szükségessé teszi a műtárgyak mellé - célszerűen telepített - üzemviteli épület 

elhelyezését. 
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Az üzemviteli épület szerkezeti szempontból mélyalapozással (cölöp alapozás) készülő 

vasbeton dobozszerkezet. 

A cölöp rendszerre terhel a monolit fenéklemezből, oldalfalakból és födémekből kialakított, 

külső hőszigeteléssel ellátott épület. 

Az egyszint+tetőtér és a kétszintes traktust magába foglaló üzemviteli épület funkciója 

egyrészt a zsilipeken való áthajózás irányítása, másrészt a vízszintszabályozó mű 

működtetése. 

Az irányító helyiség ezért az épület tömegéből kiugróan jelenik meg az emeleti részen, 

biztosítva a zsilipekre való rálátást. 

Az irányító személyzetet kiszolgáló funkciók (teakonyha, mosdó - wc, raktárak) szintén az 

épület ezen külön tömegként megjelenő részében kerültek elhelyezésre.  

Az itt dolgozó fizikai személyzet ellátását a földszinti pihenő, öltöző és teakonyha teszi 

lehetővé. 

A napi irányítási feladatok mellett az időszakos vízkárelhárítás esetén szükséges védekező 

személyzet elszállásolása is biztosított az épületben. 

Az e célt szolgáló szobák és vizes helyiségek az tetőtérben kaptak helyet. 

Az alsó szinten két, tárolásra, illetve karbantartásra szolgáló helyiség található. 

Az üzemviteli épület tüzivíz ellátását az épület környezetében elhelyezett csőkútban 

elhelyezett szivattyúval kiemelt víz biztosítja. Az üzemviteli épület és környezete kerítéssel 

védett.  

 

4.3.4.  Kezelőhíd 

A vízszintszabályozó zsilipek és hajózsilip kezelése, karbantartása és az ideiglenes betéttáblák 

elhelyezése, valamint a műtárgyak északi és déli oldalai közötti közlekedés megkönnyítése 

érdekében a műtárgyak hossztengelyére merőlegesen a műtárgyak részét képező üzemi 

kezelőhíd létesül. 

A híd jellemző kocsipálya szélessége: 8,00 m. 

A híd pályaszerkezetének szélességét a torkolati műtárgy üzemeltetése során az ideiglenes 

betéttáblák elhelyezéséhez szükséges autódaru alkalmazásának helyigénye indokolja. 

Ezen szélesség mellett már a betéttáblák beemelésére képes autódaru is kitalpalható. 
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A kezelő híd a műtárgyak felett 3 nyílású, mely még két oldalt 1-1 nyílással bővül a 

partkapcsolatok miatt.  

A híd összesen öt nyílással épül, szélső nyílásai 10,00-10,00 m, 3 db közbenső nyílása 

egyenként 17,00 m távolságot hidal át. A híd az átvezetett út egyenes szakaszában fekszik. 

A hídon az útburkolat a feljáró út szélességéről az üzemeltető által megkívánt funkció 

kiszolgálására 8,14 m-re szélesedik. A hídszerkezet teljes szélessége, így a szegélyekkel 

együttesen 9,14 m-re adódik. 

A hídszerkezet - a hajózsilip hajózhatóságának kritériuma miatti – alsó síkja a 118,30 mBf. 

szint a hajózsilip felett, és innen csökken mindkét irányba. 

A kiegyenlítő lemezek a hídfők konzoljára támaszkodnak. Hosszúságuk egyenként 4,00-4,00 

m; két szabad oldalélükre perem épül. 

A felszerezet ötnyílású, nyílásbeosztása 10,00+3x17,00+10,00 m, szerkezete a két szélső, 

hídfőknél kialakított támasznál lekötött. A felszerkezet 90 cm magas előfeszített tartókból, és 

az ezeket együttdolgoztató vb. pályalemezből áll.  

Az alkalmazott tartók hossza a szélső nyílásokban 10,80 m, a közbenső nyílásokban 17,00 m. 

A gerendák a műtárgyak oldalfalain kialakított falakra terhelnek. A két szélső nyílás külső 

oldalán a kéttámaszú gerendák cölöpalapozással készült tartószerkezetre adják át a terhüket. 

A tartók tengelytávolsága 102 cm. A tartók 40cm hosszon támaszkodnak fel a hídfőkre.  A 

gerendavégek 2 cm vastag műszaki gumilemezre fekszenek fel.  

A tartókkal együttdolgozó vb. pályalemez vastagsága 20-29 cm.  

A vízelvezetést biztosító mélyvonal a kiemelt szegélytől 40 cm távolságra helyezkedik el; a 

pályalemez szélső sávja ezen a távolságon 10%-os elleneséssel alakítandó ki 

.  
A hídszerkezet főbb jellemzői összefoglalva: 

 - keresztezés szöge:     90° 

- vízszintes vonalvezetés    egyenes 

- függőleges vonalvezetés:    domború lekerekítés (R=1010 m) 

- keresztesés:      2,5% tetőszelvény 

- szabad nyílásbeosztás:    10,00+3x17,00+10,00 m 

- szerkezeti hossz:     78,20 m 

- teljes hossz:      86,20 m 
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- keresztmetszet:     0,50+8,14+0,50 m = 9,14 m 

- alapozás:      Ø60 cm átmérőjű fúrt vb. cölöp 

- felszerkezet: előfeszített egy. vb. tartókkal 

együttdolgozó mon. vb. lemez 

- terhelési osztály:     „A” (e-ÚT 07.01.12) 

 

A hídhoz csatlakozó utak és így a kezelőhíd is közforgalom elől el nem zárt kerékpáros 

forgalomra megnyitott létesítmények. 

 

4.3.5. Torkolat kialakítása, elő és utófenék, vezető mű, partkialakítás kézi 

csónak átrakó, sólya pálya 

A számítógépes és kisminta modellkísérletek alapján a szintszabályozó zsilip utófenekénél 

kimosódások lehetségesek, ezért az utófenék kialakításánál a biztonságra törekedve az 

érdesített 15 m hosszú utófenék után újabb résfal került előirányzásra, hogy az alvízi oldali 

utófenék alámosása biztosan elkerülhető legyen. A beton utófeneket követően – elsodrás ellen 

méretezett nagyságú – 100-150 kg tömegű vízépítési terméskövekből kialakított 1,0-1,5 m 

vastag kőszórás készül. A szélső esetben esetleg mégis károsodó mederburkolati szakasz 

helyreállítására, a kövek rendezésével pótlásával, így viszonylag egyszerűen van lehetőség. 

A felvízi oldalon a kialakítás az alvíziével azonos. Felvizen a terv szerinti szelvény méret a 

Mosoni-Duna 2+000 szelvényig kialakítandó. 

Az alvízi oldalon ahol a partfal nem függőleges betonfelület, a 1:3 rézsűhajlású part 

védelméről a 111,50 mBf. szintig kiépített 60-80 cm vastag vízépítési terméskő szórás 

gondoskodik. A partvédő kőszórások alá minden esetben geotextilia kerül elhelyezésre. 

 A 111,50 mBf. szint felett a rézsű füvesítésre kerül. 

A Vének-i mellékág és Duna közötti kisvízi kapcsolatot biztosító meglévő vezetőmű a 

szükséges mértékben visszabontásra kerül. 

Az alvízi oldalon a bal parton a rézsűs part kőszórásból kialakított vezetőműként folytatódik   

-  lezárva ezzel a Véneki ágat – mely beleköt a Dunát és Vének-i ágat elválasztó, megmaradó 

meglévő vízépítési vezetőműbe. 
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A Vének-i ágból a Dunára való kijutásra a változatlanul maradó kishajó „átrakó” nyílás 

szolgál, mivel az új torkolati mű balparti vezetőműve az alá csatlakozik be. 

 

A kétoldali rézsűs kialakítású új vezetőmű (kőgát) tetejének induló szintje a 110,00 mBf. 

magasság, mely a végén a meglévő terelőmű szintjére csökken. 

A torkolati mű alvízi oldalán lévő ideiglenes hajókikötő után a jobb parton az 1:3 hajlással 

kialakított rézsű egészen a Dunáig geotextiliára helyezett kőszórással védett.  

A kőszórás a mederfenéktől indulva, 60-80 cm vastagságban elhelyezve védi a partot a 111,50 

mBf. szintig. 

Ezt követően a rézsű füvesített. 

A Farkasúsztató-ág a mű megépítésével áttöltésre kerül, hogy azon a műtárgynál induló 

árvízvédelmi töltés – mely Vének község meglévő árvízvédelmi töltésébe köt be – 

folytonossága biztosított legyen. 

Ezen áttöltés magasságában a töltés mindkét oldalán kialakított csónakátrakó létesül, hogy a 

kis csónakokat kézi erővel át lehessen juttatni a torkolati mű felvízéről a Vének-i ágba illetve 

fordítva. 

A csónak és kis vizijárművek (kajak, kenu stb.) átemelésére az alsó és felső rézsűben 

elhelyezett 1:5 hajlású beton burkolattal ellátott rámpák szolgálnak.  

A Mosoni –Duna új medrének megközelítésére az alvízi és felvizi oldalon a folyó jobb partján 

kialakított 1:8 hajlással hajó leeresztő és kiemelő sólya pálya készül beton burkolattal. 

 

4.3.6. Árvízvédelmi töltések 

A műtárgyakat keresztező híd folytatásában árvízvédelmi töltés épül a MÁSZ+1,2 m szintre 

kiépítve a jelenlegi Vének-i árvízvédelmi töltésig.  

A híd másik végétől a Duna áttöltésén keresztül ugyancsak védmű épül, mely a Gönyű-i 

árvízvédelmi rendszerhez csatlakozik. 

A földművek tetején 1 illetve 2 nyomsávú aszfalt  burkolatú út kerül megépítésre a szükséges 

kitérőkkel és a karbantartó sávba történő lejutást biztosító lejáró rámpákkal. 
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Az árvízvédelmi töltés helyi töltésépítésre alkalmas talajok felhasználásával készül középső 

és vízoldali vízzárást biztosító kötött talajtesttel (sovány vagy közepes agyag) a mentett 

oldalon szemcsés talaj (homokos kavics) megtámasztással. 

A kötött és szemcsés talaj között geotextilia kerül beépítésre. 

A töltések alatti eredeti laza humuszos iszap talajréteget el kell távolítani és helyét  tömörített 

kötött talajjal kell pótolni. A középső vízzáró agyagfog  mélységét az altalaj és a szükséges 

szivárgási számítások összhangja határozza meg s ennek megfelelően változik a 

mintakeresztszelvényhez képest, mely a kiviteli tervekben kerül véglegesítésre.  

A hajózsilip mellett a Mosoni-Duna jobb partján a MÁSZ +1,20 m biztonsági szint 

magasságát meghaladó - lejtésben kialakított - feltöltés készül, a medencés kikötővé váló öböl 

felöli oldalon rézsűs lezárással. 

A jelenlegi kikötő Torda-sziget parti oldalának geometriája a torkolati műtárgy és a hozzá 

kapcsolódó Mosoni-Duna áttöltése, valamint a mű déli oldalán húzódó új védvonal 

földművének kialakíthatósága miatt megváltozik, medencéssé váló kikötő nyugati vége  

kismértékben beszűkül. 

Az árvízvédelmi töltésekre az előírások szerinti és az üzemelést segítő töltéstartozékok 

elhelyezésre kerülnek (szelvénykövek, sorompók, jelző és információs táblák stb.). 

Az árvízvédelmi töltések kőszórással nem érintett felületei valamint az építés kapcsán érintett 

teljes munkaterület felületei humuszterítéssel kell ellátni minimálisan 25 cm vastagságban és 

a humuszolt felületeket füvesíteni kell illetve a környezet helyreállítási parkosítási munkákat 

(cserje és faültetés) is el kell végezni. 

4.3.7.   Ideiglenes elzárószerkezetek tárolása. 

A műtárgyak ideiglenes táblával történő lezárási lehetőségét egy esetleges zsilip 

meghibásodás vagy csak karbantartás során is biztosítani kell. A tervezett táblákkal a feladat 

csak kiegyenlített (álló) vízben oldható meg. 

Ezen ideiglenes elzárást biztosító betéttáblák (zsilipek és hallépcső) tárolása legcélszerűbben 

a helyszínen kell történjen, ezért a torkolati műtárgy mellett a szintszabályozó zsilip és 

hallépcső mellett az árvízvédelmi gát mentett oldalán került kialakításra az a terület, mely erre 

alkalmas. 
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A hely feltöltésével kialakított rendezetett terület biztonságtechnikával, kerítéssel védett 

kialakítású. A kerítés 1,80 m magas, pontalapokba állított oszlopok között elhelyezett táblás 

kialakítású korrózió védett acélanyagú  rendszerből épül fel.  

Az ideiglenes betéttáblák tároló területei homokos kavics ágyazaton kialakított dilatációkkal 

szabdalt beton térburkolattal, a közlekedési felületek aszfalt burkolattal készülnek. 

Az ideiglenes betéttáblák tároló felületein a betonlemezhez rögzített acél bakok kerülnek 

elhelyezésre a tárolandó elzáró szerkezet tömítésének deformációs sérülésének elkerülése 

érdekében. 

A körbe kerített tároló terület nagysága kb. 900 m2. 

4.3.8.      A torkolati műtárgyhoz kapcsolódó kiegészítő létesítmények,  vízügyi 

tartozékok,  vízrajzi monitoring hálózati elemek 

 
A torkolati mű alvízi és felvízi oldalán az új meder megközelítésére sólya pálya és 

vízmércével kombinált lépcső készül a új meder jobb partján. A bal parton is a rézsükben 

lépcsők vezetnek le a vízig a műtárgy előtt és után. 

A rézsűs lapvízmércéket 106,98 mBf. nullpontra kell telepíteni és mind a felvízen, mind az 

alvízen a teljes vízjáték tartományra ki kell építeni. 

A vízállás-távmérés alépítményeinek kiépítése a torkolati műtárgy alvízi és felvízi oldalán a 

szögtámfal szerkezet vízzel ellentétes oldalán elhelyezve, az új meder fenékszintek alatti 1m 

mélységig kiépítve az ÉDUVIZIG előírásai és igényei szerint kialakítva, a támfalon átvezetett 

2 db összeköttetéssel a Mosoni-Duna új medrének vízterével, történik. 

A vízszint-regisztráló alépítményekben 2-2 db nyomás- és vízhőmérséklet-távadót kell 

telepíteni. (További 1-1 db távadót tartalék eszközként kell rendelkezésre bocsátani.) 

A távadók 4-20 mA-s jelét a üzemviteli épületben elhelyezett adatgyűjtő fogadja és továbbítja 

az optikai kábelen keresztül az ÉDUVÍZIG győri központjában üzemelő távmérés-

folyamatirányító szoftver adatbázisába. 

A távmért vízállás-, vízhőmérséklet- és táblaállás-adatokat a üzemviteli épületben telepített 

diszpécser számítógépen is meg kell jeleníteni. 
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A távmérő állomások tervezésénél a villám- és túlfeszültség-védelmi előírások szigorú 

betartása szükséges! 

 

Az új távmérő állomásokat teljes körűen a meglévő távmérő rendszerbe kell integrálni, 

párhuzamos rendszer nem építhető ki. 

 

Ennek biztosíthatósága érdekében - a torkolati műtárgytól a Szava szivattyútelepig - új optikai 

kábel kiépítése válik szükségessé, ami az új Vénekig kiépítésre kerülő töltés majd a meglévő 

árvízvédelmi gát töltéskoronájában kb. 0,8 m mélységben kerül megépítésre a mentett 

oldalon. 

A torkolati műtárgyban távmért táblaállás-mérő eszközök kerülnek telepítésre, melyek az 

előbbiek szerint szintén beépülnek a meglévő adattovábbító rendszerbe. 

 

A torkolati műtárgy felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére a vízrajzi 

adatok gyűjtésének érdekében új 10 m talpmélységű figyelő kutak kiépítése válik szükségessé 

Győr területén belül az alábbi EOV koordinátákkal jellemezhető helyeken: 

 

  Majer Lajos u.  EOVX=263073,81 EOVY=544172,4  

  Szent István út. EOVX=261235 EOVY=544690 

  Kandó Kálmán u. EOVX=261035,7 EOVY=546197,9 

  Új Bácsai út  EOVX=263297 EOVY=545408 

  Bálint Mihály u. EOVX=260426,7 EOVY=542521,1 

A kutakat digitális vízállás-regisztráló műszerrel kell felszerelni. 

    

A vízszint rehabilitációval összefüggésben szükséges a meglévő – súlyosan megrongálódott - 

bácsai vízmérce kis- és középvizi mércetagjának elbontása és új rézsűs lapvízmérce, lejáró 

lépcső és távmérő alépítmény építése, vízhőmérséklet-távadó beépítésével. Az új lépcsőt - 

árvíz idején dönthető - korláttal kell ellátni. 

A Bácsa vízmérce további mércetagjainál az alátétfák egységes, valamint a mércelapok sérült 

elemeinek cseréje szükséges. 
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A vízmérce állomások magassági helyzetének meghatározásánál az "ME-10-536 VÍZRAJZI 

ÁLLOMÁSOK MAGASSÁGI HELYZETÉNEK RENDSZERES ELLENŐRZÉSE" c. 

műszaki előírás (hatályos: 2016.04.01.-től) kötelezően alkalmazandó. 

 

5. TORKOLATI  MŰTÁRGY  KÖZMŰ  ÉS  ENERGIA 

CSATLAKOZÁSAI 

A tervezett torkolati műtárgy, valamint az azt kiszolgáló üzemviteli épület esetében az alábbi 

közműigények jelentkeznek: 

 

 Víz-, és tüzivízigény 

 Szennyvíz elvezetés 

 Csapadékvíz elvezetés 

 Gázigény 

 Villamos energia ellátás 

 Térvilágítás 

 

Fent felsorolt közműigények elsősorban az üzemviteli épületnél jelentkeznek, azonban a 

torkolati műtárgy az ott beépített gépek, szerelvények működtetéséhez komolyabb villamos 

energia igénnyel bír.  

 

Ivóvízzel az üzemviteli épületben dolgozókat kell ellátni, az ivóvízigény tulajdonképpen az itt 

dogozók szociális vízigényét jelenti. 

Az üzemviteli épület tüzivízigénye a vonatkozó 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet szerint a 

figyelembe veendő 294 m2 alapterületre: 900 l/perc = 15 l/s. 

 

Meglévő Károlyházi D90 PE vezetékhez csatlakozóan ivóvíz vezeték kiépítése kerül sor 

az üzemviteli épületig, mely a tüzivízellátás szempontjából nem elegendő csak a kommunális 

vízigényeket szolgálja ki.   
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Az üzemviteli épület és a műtárgyak tüzivízellátásának vízigénye - saját új - fúrt kútból vett 

oltóvízzel  biztosított. 

 

Az épület szociális szennyvize az épület mellett elhelyezett átemelőbe kerül bevezetésre, 

ahonnan az 1. út mellett húzódó Gönyű-Nagyszentjános regionális rendszer Károlyházi 

átemelőjére csatlakozó gravitációs csatorna utolsó tisztítóaknájára csatlakozik D63 PE 

vezetékkel. 

A töltés mentén, illetve annak mentett oldala felőli részen húzódó ivó-és 

szennyvíznyomócsöveket a rendeletben előírt elsőrendű árvédelmi töltésszelvényen kívül 

elhelyezett vb. csatornában kerül elvezetésre. 

Az üzemviteli épület fűtés és melegvíz -ellátás biztosítására szolgáló gázmennyiség a Kikötő 

főbejáratánál lévő gázfogadó állomás és a Győr-Károlyházi csomópont közötti 

vezetékszakasz D63 PE vezetékről biztosítható az üzemviteli épületig kiépítendő D63 PE 

vezetéken keresztül. 

A töltésben a gázvezeték a vasbeton csatornával párhuzamosan, de azon kívül halad. 

Az üzemviteli épület körüli terület csapadékvizei Dunába kerülnek bevezetésre. 

A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja során az  új torkolatban 

építendő műtárgyak üzemirányítása, energiaellátása, vezérlése a megépítendő kétszintes 

épületből történik.   

 

A megépítendő technológiai rendszer várható max. egyidejű energiaigénye: kb. 180 kW,  

/ 3 x 315 A / 

A szükséges villamos energiát az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027. Győr, 

Kandó Kálmán u. 11-13.) biztosítja. 

 

Az üzemi betáplálást a „Szőgye” 22 kV-os hálózat „Vének Víkendtelek” leágazásának 6. 

számú oszlopáról kiépítendő 22 kV-os kábelhálózatról megtáplált 22/0,4 kV-os 400 kVA-es 

transzformátor állomás biztosítja. A transzformátorállomástól 0,4 kV-os földkábel kerül 

kiépítésre a tervezett üzemviteli épület földszintjén kialakítandó villamos kapcsoló 

helyiségben elhelyezésre kerülő főelosztóig.   
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Az áramszolgáltató által telepítendő 400 kVA-es új transzformátorállomás a meglévő 

gátrendszer védett oldalán kerül telepítésre és az üzemi energiaellátást három darab 

párhuzamosan kötött 0,4 kV-os,  4 x 240 mm2 keresztmetszetű réz erű kábel biztosítja. 

A tápkábel nyomvonala a transzformátorállomás 0,4 kV-os elosztójából kilépve földárokban 

halad az új gáton mentett oldalán majd védőcsőben vezetve a kezelőhídra függesztve majd 

ezek után ismét földárokban halad az üzemviteli épületig. 

 

A kiépítésre kerülő technológiai rendszer villamos energiaellátásának biztonsága szükségessé 

teszi a kétoldali független villamos hálózat kialakítását. 

 

A tartalék betáplálást az illetékes áramszolgáltató a meglévő „Gönyű OKK 6” megnevezésű 

22/0,4 kV-os 23264 számú  közcélú transzformátorállomás 0,4 kV-os gyűjtősínjéről lehet 

biztosítani ugyancsak földkábelen keresztül. A tartalék betáplálás 0,4 kV-os kV-os tápkábele 

is a tervezendő főelosztóba csatlakozik. 

A tartalék energiaellátást 2 darab párhuzamosan kötött  0,4 kV-os, 4 x 150 mm2 

keresztmetszetű réz erű kábel biztosítja. A tápkábel nyomvonalát – a teljes nyomvonalhossz 

csökkentése céljából – a medencéssé váló kikötő medre alatt történő átvezetéssel kerül 

kialakításra. Az átvezetés - a kikötő partfalát alkotó meglévő szádfalsort elkerülő magassági  

nyomvonalon - irányított átfúrással történik. (A meder és a szádfal megfelelő szintben történő 

keresztezhetősége miatt az indító aknát a parttól távolabbi pontban kell kijelölni.) A kikötői 

meder keresztezése után a tápkábel nyomvonala az üzemviteli területen földárokban halad az  

épületben kialakított  villamos kapcsoló helyiségig.  

 

A két betáplálási tápkábel (üzemi és tartalék) közül az épen üzemelőt a beépítésre kerülő 

átkapcsoló automatika választja ki. A rendszer úgy működik, hogy az üzemi betápláláson 

történő hálózati kimaradás esetén az automatika átkapcsol a tartalék betáplálásra, majd az 

üzemi betáplálás biztonságos megléte esetén visszakapcsol az üzemi betáplálásra. 

 

A létesítmény valamennyi villamos fogyasztója a tervezett 0,4 kV-os elosztóból kerül 

energiával ellátásra. 
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A kialakításra kerülő technológiai berendezések villamos hálózatának működtetése kézi és 

automatikus üzemben történik. Kézi üzemben a berendezések működtetése nyomógombok 

segítségével történik, míg automatikus üzemben a kialakításra kerülő PLC rendszer – a 

beérkező villamos mérések jelei, ill. meghatározott működtetési ütem alapján – vezérli a 

technológiai berendezéseket. 

A jellemző villamos mérések, valamint a technológiai berendezések állapotjelei (üzemel, áll, 

hiba) kijelzésre kerülnek a tervezett üzemviteli épület központi diszpécserében. 

A megépítésre kerülő technológiai területen kialakításra kerül egy ipari videó hálózat is, 

amely a jellemző területek megfigyelését végzi. 

A  tervezett üzemviteli épületben kialakításra kerülő diszpécser rendszer jellemző paraméterei 

továbbításra kerülnek a Vízügyi Igazgatóságra. 

Jelenleg a kábeles összeköttetés ki van építve az Igazgatóság és a Szavai szivattyútelep 

között.  A meglévő kábelre telepítésre kerül egy kifejtő szekrény és innen lefektetésre kerül a 

tervezett üzemviteli épületben kialakított diszpécserig  egy 5 x 4 x 0,8 érpárú optikai kábel 

alépítményben (vésőcső és behúzó  aknák) vezetve. A jelzőkábel nyomvonala a meglévő 

töltéskoronában kerül kijelölésre az új gátrendszerig, majd onnan a tervezett erősáramú kábel 

nyomvonalát követve csatlakozik az üzemviteli épület központi diszpécserébe telepítendő 

kifejtő szekrényig.  

 

Az üzemviteli épület villamos fogyasztói  (energiavételezés, irányítástechnika, világítási 

hálózat, stb… ) a főelosztó egy külön cellájából  kerülnek  ellátásra. 

 

Az üzemviteli épületben (funkciótól függően) és az egyes  műtárgyakban kialakításra kerül 

egy - egy földelő gerincvezeték 50 x 3 mm-es laposvasból, oldalfalra tartószerkezetre 

szerelve.  A földelő gerincvezetékhez kell fémesen bekötni minden üzemszerűen nem   

feszültség alatt álló fém alkatrészt, berendezést. A földelő gerincvezeték a műtárgyon kívül a 

kiépítésre kerülő földelő hálózathoz csatlakozik.     

A tervezett villamos hálózaton az érintésvédelmi mód : 

                                                                   20 kV-os hálózat :    VÉDŐFÖLDELÉS 

                                                                   0,4kV-os hálózat :    NULLÁZÁS / TN-S rendszer / 
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6. ÜZEMVITELI ÉPÜLET RÉSZLETES  ÉPÍTÉSZETI  ÉS 

TARTÓSZERKEZETI  ISMERTETÉSE 

6.1. ÉPÍTÉSZET ISMERTETÉS 

6.1.1. Az épület rendeltetése 

A tervezett üzemviteli épület rendeltetése összetett. Részben a vízszintszabályozó torkolati 

műtárgy és berendezéseinek üzemeltetését és karbantartását kiszolgáló helyiségek (műhely, 

raktár, öltözők, tartózkodó helyiségek) részben a műtárgycsoport részét képező hajózó 

zsilipek kezelését biztosító helyiségek (irányító helyiség, iroda, tartózkodó) elhelyezésére 

szolgál, valamint helyet biztosít az árvízi védekezést irányítók elszállásolására (tetőtéri 

helyiségcsoport). 

 

Az épületben egyidejűleg tartózkodók száma várhatóan 12 fő. A fekete-fehér rendszerű öltöző 

5 fős legnagyobb műszaklétszámra és 12 fős összlétszámra készül. 

 

6.1.2. Az épület telepítése 

 
Az üzemviteli épület a tervezett torkolati műtárgycsoport déli oldalán épül észak-déli 

hossztengellyel, a hajózó zsilip közvetlen közelében. A telepítés egyrészt közvetlen rálátást 

biztosít a gyakrabban használt hajózózsilip kamrára, másrész lehetővé teszi a zsilip 

berendezéseinek elérését a karbantartás és felújítás munkái esetén szükséges daruk számára. 

 

Az épület kétszintes elrendezésű, a felső szint részben beépített tetőtér, részben lapostetővel 

zárt épületrész. Az épület két, egymáshoz csatlakozó tömeget képez: a 8,05 m 

gerincmagasságú nyeregtetős részhez észak felől kétszintes, lapostetős, 8,30 m magasságú 

épületrész csatlakozik. Ez utóbbi épülettömeghez konzolként épül hozzá a hajózózsilip 

irányítóhelyiségét magában foglaló, üvegfalakkal határolt épületrész.  
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A földszinten találhatók a karbantartók és üzemeltetők helyiségei (raktár, műhely, öltöző, 

tartózkodó) valamint a kazánház és a villamos kapcsoló helyiség. Az emeleten a magastetős 

térben vannak kialakítva a főleg árvízi védekezéskor használt hálóhelyek részben 4 fős 

apartmanként, részben további 2 kétágyas szoba közös zuhanyozó-wc-vel. Az emelet 

lapostetővel kialakított részén találhatók a hajózást irányítók helyiségei: irányító helyiség, 

iroda/tárgyaló, tartózkodó, raktár. A folyosóról lehúzható létrával érhető el a lapostetőre nyíló 

kibúvó. A tetőn helyezhetők el a távközlési antennák valamit a split-klímák kültéri egységei. 

 

6.1.3. Helyiségkimutatás 

Az épület földszinti és emeleti helyiségeinek alapterületét, padlóburkolatait és 

mennyezetképzését tartalmazó táblázatok a vonatkozó általános terveken láthatók. 

6.1.4. Rétegrendi kimutatás 

Az épület eltérő rétegrendjeinek kimutatását lásd a vonatkozó tervlapon. 

 

6.1.5. Az épületszerkezetek ismertetése 

Jelen fejezetben az épület tartószerkezeteit csak röviden ismertetjük, a részletes leírást 

tartószerkezeti műleírásban. 

 

Alapozás 

A terület kb. 5 m vastagságú új feltöltésre kerül ezért az épület 30 cm vastagságú vasbeton 

alaplemezét 60 cm átmérőjű vasbeton fúrt cölöpök támasztják alá a peremeken és a közbenső 

merevítő falak alatt. 

 

Felmenő falak 

Az épületet határoló külső teherhordó falak valamint kb. 4,5 m távolságonként elhelyezett 

keresztirányú falak valamint a tetőtér térdfalai monolit vasbeton szerkezetűek, vastagságuk 

két falat kivéve 20 cm. A lapostetős északi épületrész konzoljait tartó falak 25 cm 

vastagságúak. 
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Válaszfalak 

A válaszfalak 10 cm-es válaszfaltéglából készülnek M10 falazó habarccsal. A válaszfalak 

talajnedvesség elleni szigetelés alatti része zsalukő elemekből készül. 

 

Födémek 

A födémek monololit vasbeton  lemezszerkezetűek és a falakkal együtt dobozszerkezetet 

képeznek. A közbenső és tetőfödém vastagsága egyaránt 20 cm. 

 

Lépcső 

A kétkarú monolit vasbeton lemezlépcső 18 cm-es lemezvastagságú karokkal és 

pihenőlemezzel készül. A karok alul az alaplemezre, fent a monolit vb. födémre 

támaszkodnak, a pihenőlemez a külső monolit vb. falra támaszkodik. 

 

Ácsszerkezetek: Az épület magastetős része 6,00 m-es fesztávra készítendő nyeregtető 

hagyományos ácsszerkezetű. A nyitott fedélszék két talpszelemenen (12x12 cm) nyugszik, 

felül taréjszelemennel (12x12 cm), középen fogópárral (2x5/20 cm) láng, gomba és 

rovarmentesített C24 min. (MSz EN 338:2010) fenyőfából. A fedélszék fa szerkezetét  a 

falaktól illetve vb. koszorúktól bitumenes csupaszlemezzel kell elválasztani. 

 

Padlószerkezet 

A földszinti padló a következő összetett talajnedvesség elleni szigetelést, hőszigetelést, üzemi 

víz elleni szigetelést és burkolatot is tartalmazó rétegrenddel készül. 

 2 cm kerámia padlóburkolat ragasztva / PVC padlóburkolat + aljzatkiegyenlítő / 

laminált padló alátét lemezzel 

 üzemi víz elleni bevonatszigetelés (csak vizes helyiségekben) 

 6 cm úsztatott aljzat (cementesztrich CE20) 

 1 rtg PE fólia techn. szig. 

 12 cm  grafit adaláékú EPS hab hőszigetelés 

 2 rtg  bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

 6 cm aljzatbeton (C12) 
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 30 cm homokos kavics feltöltés tömörítve Trr=90% 

 30 cm vb. alaplemez 

 10 cm szerelőbeton 

 20 cm homokos kavics feltöltés tömörítve 

 kb 5 m vastag feltöltés tömörítve 

 

Lapostető szigetelése 

A tetőfödémen a következő általános rétegrendű hő, pára és csapadékvíz elleni szigetelés 

készül: 

 5 cm 16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg 

 Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg 

 14 cm XPS hőszigetelés 

 Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg 

 Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés (a széleken mechanikai rögzítéssel) 

 Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg 

 Könnyűbeton lejtésképzés 

 20 cm monolit vasbeton lemez födém 

 1,5 cm belső mennyezet vakolat 

 álmennyezet 

 

A hőszigetelést a hőhídmentes kialakítás érdekében fel kell vezetni az attika falak függőleges 

és vízszintes felületeire is. Az előirányzott ún. fordított szigetelésű kialakítás kellően védi a 

csapadékvíz elleni vízszigetelést a tetőre telepítendő berendezések (split klíma kültéri egység, 

stb…) karbantartásakor fellépő igénybevételek ellen. 

 

 

Falak külső hőszigetelése, homlokzatképzés 

A külső vasbeton falakon dryvit rendszerű külső hőszigetelés és homlokzatképzés készül az 

alábbi rétegekkel: 

 öntisztuló felületű szilikát alapú 2 mm kapart vékonyvakolat ( III. szín) 
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 alapozó 

 ragasztó + üvegfátyol + Dübel 

 16 cm homlokzati EPS lemez 

 ragasztó 

 

A lábazatokon a rétegterv a következő: 

 műgyanta kötésű szemcsés lábazati vakolat 

 alapozó 

 ragasztó tapasz + üvegszövet + Dübel 

 14 cm lábazati lemez XPS 

 ragasztó tapasz 

Az XPS hőszigetelést az alaplemez alsó szintjéig le kell vezetni. 

 

Tetőtér héjalása: 

A tetőtér általános rétegrendje az alábbiakból épül fel. 

- kerámia cserépfedés  

- 30/50 cserépléc 

- 50/50 ellenlécezés 

- páraáteresztő fedési alátétfólia 

- hőszigetelés szarufák között 20 cm összvastagságban 

- hőszigetelés szarufák alatt 5 cm vastagságban 

- Belső oldali párazára polietilén fólia) 

- szerelt gipszkarton burkolat 2 rtg impregnált, tűzálló 12,5 mm gipszkarton lap CD 27/60 

szerelőprofil 40 cm-ként) 

 

Az álló tetőablakok felépítményeinek függőleges oldalain fémlemez burkolat készül, tetején 

cserépfedés az általános kialakítással azonosan. 

 

Nyílászárók 
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A homlokzati nyílászárók és álló tetőtéri ablakok hőszigetelő kivitelűek, kívül fóliázott 

felületű műanyag profilokból készülnek betörés gátló vasalattal. Az ablakok bukó-nyíló 

szárnnyal készülnek, a bejárati ajtók aszimmetrikus szárnnyal készülnek. Az ablakok külső 

oldali fóliázással, a bejárati ajtók kétoldali fóliázással készülnek.  

 

A tetősíkban elhelyezett, karbantartást nem igényló felületű  fa tetőtéri billenő ablakok (Uw = 

1,2 Wm²K, Ug 1,0 W/m²K) külső hővédő rolóval és belső árnyékló rolóval. 

 

Az irányító helyiséget tartalmazó konzolos épületrészt hőhídmegszakítós alumínium profilból 

készülő függönyfal rendszerből kialakított üvegfal határolja. A függönyfal fix és nyitható 

szárnyú ablakai reflexiós felületű, sötétített hőszigetelő üvegezéssel készülnek, a parapetet és 

attika falat borító függönyfal mögött PIR hab hőszigetelés készül. Itt a betételemek egyrétegű, 

sötétített reflexiós felületű edzett üvegből készülnek. 

 

A raktár-műhely helyiségek szekcionált kapui személybejáróval készülnek (Hörmann 

SPU F42 szekcionált kapu alacsony küszöbös személybejáró-ajtóval duplafalú acéllamellás  

500 mm magas, mikrobordás felülettel) a többi nyílászáróval azonos színben. 

 

A belső ajtók általában állítható tokkal és CPL ajtólapokkal készülnek. A zuhanyozó ajtajai 

nedvestéri műanyag ajtók. A lapostetőre lehajtható lépcső (ollós kivitelű acéllépcső) vezet. A 

tetőnyílást hőszigetelt ajtó zárja le. 

 

Burkolatok 

Padlóburkolatok 

Az egyes helyiségekben előirányzott padlóburkolatokat a helyiségkimutatás tartalmazza.  

Az iroda jellegű helyiségekben és szobákban laminált padlóburkolat készül. (, 12 mm vtg 

AC5). 

A kerámia lap padlóburkolatok általában PEI V kőporcelán lapokból készülnek. A 

fürdőszobák, az öltözők és a zuhanyozók kőporcelán lapburkolatai csúszásmentes lapokból 

készülnek (DIN 51130 szerint R10 és DIN 51097 szerint C osztály). 
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A műhely és raktár vasalt beton padlóján  nagy kopásállóságú, színezett felületképzés (zöld)  

készül. 

 

Falburkolatok 

 

A tartózkodók-teakonyhák falburkolata kerámia lap, a vizes helyiségekben a falburkolatok 

30x60 kerámia lapokból készülnek. A takarító eszköz tárolóban és a hőközpontban valamint a 

műhelyek-raktárak falikútja körül fehér mázas csempeburkolat készül. 

 

Álmennyezet 

A földszinti helyiségekben - a műhely-raktárt, kapcsolóhelyiséget és hőközpontot leszámítva 

– valamint az emelet lapostetős részének helyiségeiben álmennyezet készül: rejtett bordás, 

kivehető 600/600 kazettás. 

 

Vakolatok 

A nem burkolt helyiségben a beton és tégla falfelületeken Hvb 8-mc belső vakoló cementes 

mészhabarcs vakolat készül.  

 

Üvegezések 

Az ablakok és ajtók üvegezése legalább Ug=1,0 W/m2K hőátbocsátási értékű. Az 

üvegezéseket a teljes nyílászáróra adott követelmény szerint, az alkalmazott műanyag profil 

és az ablakméretek alapján kell megválasztani. A függönyfal üvegezése az ott leírtak szerinti. 

 

Festések 

A belső, nem burkolt falfelületeken színezett illetve fehér diszperziós festés készül. 

 

Árnyékoló szerkezetek 

Az ablakokon külső tokos, kézi mozgatású hőszigetelt alumínium redőny és rovarvédő roló 

készül. Az alumínium redőny és a redőnytok fémlemez burkolatának színét színterv határozza 

meg. Az alumínium redőny betörés elleni védelmet fokozó kialakítással készül. 
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Bádogos munkák 

A tető attikafedése, az ablakpárkányok lefedése valamint az ereszcsatornák és lefolyócsövek 

valamint üstök tüzihorganyzott, műanyag bevonatú acéllemezből készülnek. A lefolyócsövek 

tüzihorganyzott, műanyag bevonatú acéllemezből 120 körszelvényű lefolyócsővel készülnek. 

A fémlemezek műanyag bevonatának színét színtervben kell meghatározni. 

 

6.2. TARTÓSZERKEZET ISMERTETÉSE 

Az kezelőépület tömbje két egymástól különböző jellegű épületrészből áll. A víz felőli 

7,9x8,4 m befoglaló alapterületű kétszintes lapostetős épületrészhez 6,4x20,25 m befoglaló 

alapterületű magastetős épületrész csatlakozik beépített tetőtérrel. Mindkét épületrész 

egységesen harántfalakkal több rekeszre osztott monolit vasbeton dobozszerkezetként épül és 

cölöpalapozáson nyugszik. Ez a szerkezeti kialakítás biztosítja, hogy az eredeti terepszinthez 

képest kb. 5 m-rel magasabbra – friss feltöltésre – telepített műtárgy elmozdulásai és 

süllyedése hosszú távon a lehető legcsekélyebbek legyenek. Az alaplemez alatti új feltöltés a 

cölöpözési munkák megkezdése előtt készül el a Mosoni-Duna új jobbpartjának kiépítése 

során. 

A 30 cm vastag alaplemezt alátámasztó cölöpök átmérője 60 cm, tervezett hosszúságuk 11,5 

m. A függőleges tartószerkezetek 20 ill. 25 cm vastag monolit vasbeton falak, a födémek 20 

cm vastagok. A lapostetős épületrész második szintje 3,8 m kinyúlású konzolon a víz fölé 

nyúlik ki. 

A magastetős rész 45 fok hajlású faanyagú fedélszéke a közbenső födémbe befogott 

térdfalakra támaszkodik. A szarufák keresztmetszete 10/20 cm. 

 

Anyagminőségek : 

 

Vasbeton (felszerkezet) C30/37-XC1-16-F2-MSZ 4798-1:2004 

Vasbeton (alaplemez)  C30/37-XA1-XC2-24-F2-MSZ 4798-1:2004 

Vasbeton (cölöpök)  C30/37-XA1-XC4-16-F5-MSZ 4798-1:2004 

Betonacél   B500 (B60.50) 

Szerelőbeton   C8/10-XN(H)-16-F2-MSZ 4798-1:2004 
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Vasalt beton padló  C25/30-XC2-16-F2-MSZ 4798-1:2004 

Fa    C24 (F56 II) 

 

7. ÜZEMVITELI ÉPÜLET  ÉPÜLETGÉPÉSZETE  ÉS  

ELEKTROMOS  INSTALLÁCIÓJA 

Az üzemviteli épület egy kétszintes létesítmény, melynek építészeti földszinti és emeleti 

alaprajza mutatja az egyes helyiségek rendeltetését.  A különböző funkciójú helyiségek 

épületgépészeti elektromos kiszolgálását az alábbi szakági fejezetrészek tartalmazzák. 

 

7.1. BELSŐ VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS 

Tervezett berendezés 

 

Az épületben egy darab vízbekötés kerül megtervezésre a meglevő telepi ivóvízvezeték 

hálózatról, mely ellátja a felszerelendő vizes berendezési tárgyak hideg víz igényét, továbbá a 

használati meleg vízellátás szükségletét is kiszolgálja.  

 

Felszerelendő vizes berendezési tárgyak telepítési helyét a csatolt épületgépészeti terv 

tartalmazzák.  

 kézmosó, mosdó berendezések (hideg-melegvizes) 

  mosogatók (hideg-melegvizes) 

  zuhanyozók (hideg-melegvizes 

  falikutak tömlővéges kifolyószeleppel 

 WC berendezések 

 padlóösszefolyók   

A mosdó-zuhanyozó helyiségben telepítendő mosógép számára biztosítunk ivóvíz és csatorna 

vezetéki csatlakozást. 
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A vizes berendezési tárgyak, nyomóvezetéki oldalon tartalék elzáró szelepet, lefolyó vezetéki 

oldalon bűzelzáró szerelvényt kapnak. A bekötő hidegvíz vezetékbe szakaszoló szerelvény és 

vízszűrő kerül beépítésre.  

 

A vizes berendezési tárgyak, nyomóvezetéki oldalon tartalék elzáró szelepet, lefolyó vezetéki 

oldalon bűzelzáró szerelvényt kapnak. A bekötő hidegvíz vezetékbe szakaszoló szerelvény, 

vízmérő és vízszűrő kerül beépítésre.  

 

Használati meleg vizet a szociális jellegű vízelvételi helyekhez, az épület hőközpontjába 

telepített központi HMV termelő egység termeli. A melegvíz hálózat el van látva cirkulációs 

vezeték hálózattal is. A HMV szolgáltató rendszer részletes leírását a központi fűtési 

hőközpont fejezet rész tartalmazza. 

Az üzemviteli épület emeleti szintjén elhelyezett berendezési tárgyakban felfogott szennyvizet 

a földszinti  álmennyezet légterében lévő csatornába  vezetjük, majd csatlakoztatjuk a 

földszinti padozat alatt szerelt csatornába.. 

 Az épület alapvezeték hálózata a telepi külső szennyvíz hálózatra csatlakozik két helyen. 

Az alap csatornahálózat, valamint a vizes berendezési tárgyak csatornavezeték hálózata  PVC-

KG cső, tokos gumigyűrűs kötésekkel, falhoronyban, szabadon és álmennyezetben szerelve, 

bilincses (KO33) rögzítéssel. 

A csővezeték minimális lejtése: csatornavezetéké: 1%, a vízvezetéké: 3‰ 

A hideg , meleg és cirkulációs vezeték hálózat anyaga 5 rétegű műanyag cső préscsatlakozós 

kötésekkel, melyet 3 cm vtg. műanyagcső csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni. 

A nyomó vezeték hálózat szabadon , álmennyezetben falhoronyban szerelt, bilincses tartókkal 

az épület szerkezeti elemekhez rögzítve. 

A nyomóhálózati magas pontokat automatikus légtelenítő és légbeszívó szelepek biztosítják. 

A vezeték rendszeri mélypontokra ürítő csap kerül.  

Maximális ivóvíz igény naponta: 3,0 m3/d 

Elfolyó szennyvizek max: 1,0 l/sec szociális igény 
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7.2. KÖZPONTI FŰTÉS 

Műszaki alapadatok: 

 Méretezési külső hőmérséklet: -15 Co 

 

Biztosítjuk az kezelő épületben a szabvány által előírt belső hőmérsékleteket  (+16,+20, +22, 

+24 Co ) 

 

Az épület várható  hőigényei:   radiátoros fűtés     36850 W 

                                                szellőztetés          13540 W 

                                                HMV termelés     23260 W 

                                   az épület max. hőigénye     73650 W 

 

A fenti hőigény fedezésére földgáztüzelésű melegvíz üzemű kondenzációs zárt égésterű fali 

kazán szolgál. 

A használati melegvíz termelés a hőtermelő berendezés mellé telepített 2 db hőcserélővel 

felszerelt HMV tartály (500 l) segítségével történik, a termelt melegvíz hőmérsékletét állandó 

értéken tartó szabályzással. A tartály el van látva hideg és melegvíz oldalon a szükséges 

szakaszoló és biztonsági elemekkel, cirkulációs vezetékkel. A használati melegvíz termelés 

automatikus előnykapcsolással üzemel, a központi fűtési rendszerrel szemben. 

 

A termelt fűtési melegvíz hőfoklépcsője 80/60 C°.( kazánkör, HMV termelés, légfűtés) 

A radiátoros körök melegvíz hőfoklépcsője 60/45 °C 

Erre a fűtőkőzegre épül a zárt rendszerű, biztonsági rendszer elemekkel felszerelt, 

lapradiátoros hőleadókat tartalmazó szivattyús melegvizes fűtési rendszer, melyet külső 

időjárás függő központi szabályzó egység vezérel, továbbá a mesterséges szellőztetés 

légfűtőjének fűtési rendszere, melyet a befújt levegő hőmérsékletét állandó értéken tartó 

szabályzó kör vezérel. A fenti fűtési körökbe az igényelt fűtővíz hőmérsékleteket a beépített 

háromjáratú motoros keverő szelepek állítják elő, a fenti automatikai szabályzással.  
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.A kazánházi hőközponti részben, a fűtési, és HMV termelési, valamint mesterséges 

szellőztetési szivattyús hálózatok osztó-gyűjtő művekhez csatlakoznak, melyek biztosítják a 

rendszer tagolhatóságát, szabályozhatóságát.  

Az osztó művekről ágazik le a következő fogyasztók fűtési rendszere.: 

- 3 db radiátoros fűtési kör 

- 1 db HMV termelési kör 

- 2 db szellőztetési kör  

A fali kazán és a gyűjtő - osztó művek között a fűtési melegvíz vezeték párba, hidraulikus 

váltó kerül beépítésre, mely a felszerelt kazán gyártó cégi tartozéka. 

A fűtési rendszer biztonsági berendezése, a zárt tágulási tartály és a biztonsági lefúvató 

szelep. 

A radiátorok termosztatikus fejjel ellátott szabályozó radiátor szeleppel, illetve visszatérő 

vezetéki csappal szereltek. A fűtési hálózat anyaga kemény vörösréz cső, melyet hőszigetelés 

fed, a hőközponti részben, illetve a kültérben.  

A fali gázkazán automatikus szabályzását a fenti különböző rendeltetési körökbe a gyártó cégi 

szabályzó biztosítja. A fűtési rendszerekbe szereplő keringtető szivattyúk csőbe építhető 

kivitelűek, „A” minőségi osztályú, gazdaságos energia fogyasztású, nagy hatásfokú 

motorokkal, frekvencia szabályzóval felszereltek. A rendszerek el vannak látva  továbbá, 

ürítő, légtelenítő, nyomásmérő, hőmérő, szűrőszerelvényekkel, termosztátokkal. A fűtővíz 

kezelt lágyított víz, melyet a kazánházba telepített vízlágyító berendezés állít elő. Az 500 

literes HMV tartály hideg és melegvíz oldalon el van látva a szükséges szakaszoló és 

biztonsági elemekkel és szivattyús cirkulációs vezetékkel, mely vezetékek csatlakoznak az 

épület vizes berendezési hálózatának csőhálózatához. A rézcső fűtési vezetékek falhoronyban, 

szabadon, részben az álmennyezetben szerelendő. 

7.3. MESTERSÉGES SZELLŐZTETÉS 

Az üzemviteli épület szociális blokk vizes helyiségeiben, öltözőiben,  étkező teakonyha, 

tartózkodó, váróhelyiségeiben  hatásos gépi elszívó és befúvó szellőztetési rendszer üzemel  

5-12- szeres óránkénti légcsere szám intenzitással, részben időszakosan kézi működtetéssel. 
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Két központi szellőztetési rendszer van kialakítva .Az egyik a nyeregtetős épületrészben lévő 

helyiségek kiszolgálására, a másik pedig a lapos tetejű épületrész helyiségeinek szellőztetési 

igényeit szolgálja ki. 

A fenti szellőztetési intenzitásnak megfelelő friss levegő mennyiséget, építőelemes, 

hővisszanyeréses légkezelő befúvó berendezések szállítják, csatlakozó légcsatorna 

hálózatokon keresztül, melybe szabályzó és befúvó elemek vannak felszerelve. A légkezelő 

egységben van telepítve az elhasznált levegőt szállító ventilátor is , mely a beépített 

hővisszanyerő egységgel előmelegíti fel az érkező friss levegő mennyiséget, mielőtt az a 

szabadba jut.  A légkezelő egység fűtés oldali kiszolgálását a befúvott levegő hőmérsékletét 

állandó értéktartó szabályzó kör biztosítja, motoros keverőszelepek és keringtető szivattyúk 

segítségével. A befúvó szellőztető rendszerek helyi kézi működtetésűek.  

Az üzemviteli épületben tehát, 2 db hővisszanyeréses szellőztető berendezés van kiépítve, 

azonos műszaki paraméterekkel . A helységekben kiegyenlített szellőztetési légállapot alakul 

ki..  

A 2 rendszer légszállítása: 2x800 m3/h. 

Az egyik légkezelő berendezés a műhely és raktár épületbe, a másik pedig a szabadba a lapos 

tetőre telepített. 

A csatlakozó befúvó és elszívó hálózatok részben szabadon,  nagy százalékban pedig az 

álmennyezetben szereltek. 

A csővezetékekés légtechnikai elemek  alumínium lemezből készültek. 

 

Egyedi elszívó szellőztetési berendezések szolgálják ki a WC zuhanyozó helyiségeket. 

Az elszívott levegőt a  tetőfödém fölé juttatjuk műanyag elszívó ventilátorok és alumínium 

légcsatornák segítségével. Az ajtókra műanyag ajtórácsok kerülnek. Az elszívó szellőztető 

rendszereknél biztosítva van a helyi kézi működtetés. 

A konyhai villanytűzhelyek felett elszívó ernyő kerül telepítésre, működtetésük hasonló. 

. A  szellőztetési rendszer elemek részben az álmennyezet légterébe vannak telepítve.   

A fenti helyiségekben a légcsatorna csatlakozó csővezetékének anyaga alumínium lemez. Az 

elszívó berendezések komplett gyártócégi egységek. A légcsatorna hálózatra  3 cm vastag 

hőszigetelés kerül a belső terekben. A tartók KO33 minőségű acélból készülnek. 
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Műhely raktár helyiségekben időszakosan működtetett gépi elszívó szellőztetett rendszer 

üzemel, 10-szeres légcsere számú intenzitással. Légcsatorna hálózat anyaga alumínium lemez. 

 

Kazánházi helyiségben 5-6 –szoros légcsere számú gravitációs szellőztetési rendszer üzemel, 

a beépített alsó és felső szellőző rácsok segítségével.  

 

7.4. HŰTÉS 

Az üzemviteli épületben lévő  irányító, tartózkodó, iroda/tárgyaló, szobák, valamint nappali 

étkező konyhában biztosítunk a nyári időszakban gépi hűtési lehetőséget. 

Méretezési külső hőmérséklet: + 35 Co (nyári időszak) 

A fenti helyiségekben biztosítjuk a nyári időszakban a + 26-28 Co max. belső hőmérsékletet. 

A várható hűtő teljesítményt a helyiségekbe telepített Split rendszerű hűtőberendezések 

szolgáltatják. Ezek a berendezések biztosítják a fenti előírt belső léghőmérsékletet, azaz viszik 

el a külső és a felszabaduló belső hőterhelést. 

A hűtési rendszerek kültéri és beltéri egységekből állnak, melyeket a hűtőközeg rézcső 

vezetékei és az elektromos kábelek kötnek össze.  

Két split rendszerű hűtőrendszer van telepítve, az alábbiak szerint. 

 A nyeregtetős épület fenti rendeltetésű helyiségeit szolgálja ki az egyik berendezés, a lapos 

tetejű irodai épületrészben üzemel a másik split berendezés.  

Mindkét hűtési rendszer kültéri egysége a lapos tetejű épületrészre van telepítve, és innen 

szolgálja ki a beltéri egységeket a terven nevezett helyiségek esetében. 

Műszaki adatok:  

Nyeregtetős épületrész: 

- 1 db kültéri egység teljesítménye:  14 kW 

- 5 db beltéri egység teljesítménye:  2,8 kW/db 

- Lapos tetejű épületrész:  

-      -   1 db kültéri egység teljesítménye:   22 kW 

-     -    4 db beltéri egység teljesítménye:  4,5 kW/db 

-     -   2 db beltéri egység teljesítménye : 1,7 kW/db 
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A hűtőberendezések működtetése automatikus, a helyiségek belső hőmérsékletéről van 

szabályozva.  

A kültéri és beltéri egységeket összekötő hűtőközeg vezetékpár hőszigeteléssel és 

védőburkolattal van ellátva. A szigetelt csőköteg részben szabadon, részben az 

álmennyezetben van szerelve. A beltéri egységekben lecsapódó vizet műanyag PE vezeték 

juttatja a legközelebbi vizes berendezési tárgyhoz. 

7.5. GÁZELLÁTÁS 

A kikötő területén az adatszolgáltatás szerint az ÉGÁSZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Kft. 

üzemeltetésében lévő középnyomású földgázvezeték található. 

A tervezett átalakítás során a kikötőhöz új üzemviteli épület készül, melynek fűtését és 

használati melegvíz ellátását biztosító gáztüzelésű kazánját erről a földgáz vezetékről 

kívánják megoldani. 

A tervezett gázigény max.: 8 m3/h.  

Az üzemviteli épületet kiszolgáló csatlakozó vezeték hálózatot, valamint a kazánház külső 

falára felszerelt gáznyomás szabályozó és mérő berendezéseket a telepi külső közműves 

fejezetrész tartalmazza. 

A mérő helytől vezetjük a fali kazánhoz a gázvezetéket egy szakoszoló gömbcsap 

beépítésével. A gázvezeték anyaga felületkezelt acél gázcső, fali tartózással. 

A zárt égésterű kondenzációs fali kazán égéstermék elvezető rendszere a gyártó cég által 

engedélyezett, kettős falu füstcső és kéményrendszer.(átm.150/100, H=7m). 

A kazánház gravitációs szellőztetését 1-1 db alsó és felső elhelyezésű fali szellőzőrács 

biztosítja.  

7.6. ELEKTROMOS INSTALLÁCIÓ 

Az üzemviteli épület belső  világítási hálózatot ipari védett fénycsöves, kompakt fénycsöves 

és  LED-es lámpatestekkel  alakítjuk ki.  A helyiségekben biztosítunk energiavételezési 

csatlakozásokat dugaszoló aljzatok formájában a helyiség funkciójának megfelelő formában, 

400, 230 és 24 V-os feszültségszinten. A dugaszoló aljzatok leágazásaiba áramvédő 
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kapcsolókat telepítünk munkavédelmi szempontból. (kivéve a 24 V-os feszültségű dugaszoló 

aljzatokat. )  

 

Az épületben az installációs hálózat szerelése süllyesztett kivitelben kerül megépítésre. 

 

A technológiai területen kialakításra kerül egy térvilágítási hálózat is 4,2 m fpm. 

lámpaoszlopra szerelt 1 x 26 W, LED –es  lámpafejekkel. A térvilágítási hálózat működtetése 

kézi és automatikus üzemben történik. Kézi üzemben a főelosztón lévő kapcsolóval 

működtetjük a térvilágítási hálózatót, míg automatikus üzemben alkonykapcsoló vezérli a 

rendszert. / A kézi működtetésű kapcsolóval ki is lehet kapcsolni a térvilágítási leágazást. / 

 

Az üzemviteli épületet szabványos villámvédelemmel kell ellátni.  Tűzihorganyzott 

villámvédelmi felfogó hálózat és felfogó rúd - szívó csúccsal – , valamint levezető kerül 

telepítésre. A levezetők  2 m hosszú 2”-os  rúd földelőkhöz  csatlakoznak hegesztett kötéssel.  

A  rúdföldelők Ø 20 mm-es földelő hálózattal lesznek összekötve. 

 

Az üzemviteli épületben villamos túlfeszültség levezetők kerülnek telepítésre. 

 

Az üzemviteli épületben /funkciótól függően/ kialakításra kerül egy - egy földelő 

gerincvezeték 50 x 3 mm-es laposvasból, oldalfalra tartószerkezetre szerelve.  A földelő 

gerincvezetékhez kell fémesen bekötni minden üzemszerűen nem feszültség alatt álló fém 

alkatrészt, berendezést. A földelő gerincvezeték a - az üzemviteli épületen kívül - kiépítésre 

kerülő földelő hálózathoz csatlakozik.     

A tervezett villamos hálózaton az érintésvédelmi mód : 

                                                                   0,4kV-os hálózat :    NULLÁZÁS / TN-S rendszer / 

                                                                   fedővédelemként :     ÁRAMVÉDŐKAPCSOLÓ 
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8. ÜZEMVITELI ÉPÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

8.1. HULLADÉKTÁROLÓ ÉPÜLET 

Az üzemviteli épületben keletkező hulladékok tárolására hulladéktároló építendő a torkolati 

műtárgy déli oldalán elkerített terület délnyugati sarkán.  

 

Az épület egyetlen 3,0 x 2,4 m tiszta belméretű helyiségből áll, lapostetős kialakítású. Négy 

db 120 l-es hulladékgyűjtő edény elhelyezésére, szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas. Egy 

ajtóval nyílik a kerítéssel lezárt terület felé, egy másik ajtó közvetlenül a kerítésen kívüli 

területre nyílik, így kapcsolata a kiszolgáló úttal közvetlen. A helyiségben vízvételi lehetőség 

és padlóösszefolyó létesül. A tető és a 2,5 m magas oldalfal között átszellőzést biztosító rés 

készül.  

 

Az épület szerkezetei: 

 

Alapozása: vb. lemezalap lejtésben kialakított felülettel, alatta szerelőbeton és tömörített 

homokos kavics ágyazat a fagyhatárig 

  

Falak: monolit vasbeton szerkezetűek. 

 

Tető: Fa szerkezetű lapostető, a falakra lábakkal támaszkodik. 

 

Tetőfedés: A fa szerkezetű lapostető felső és oldalsó deszkázatán fémlemezfedés készül 

műanyag bevonatú, tüzihorganyzott acél lemezből. 

 

Burkolatok: A padlón fagyálló, csúszásmentes kerámia lapburkolat, a falakon fagyálló 

csempe burkolat készül.  

 

Nyílászárók: Egyszárnyú műanyag ajtók kültéri kivitelben, kívül fóliázott felületű profilból  

és kitöltő lemezből. 
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Homlokzatképzés: A külső oldalon nagy öntisztuló képességű szilikát alapú vékonyvakolat 

és szemcsés, műgyantaalapú lábazati vékonyvakolat készül. 

 

8.2. KERÍTÉS 

Az üzemviteli épület és annak környezete biztonságtechnikával, kerítéssel védett. 

A kerítés 1,80 m magas, pontalapokba állított oszlopok között elhelyezett táblás kialakítású 

korrózió védett acél anyagú rendszerből épül fel a szükséges bejárati kapukkal ellátva. 

 

9. HAJÓZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A torkolati mű egyúttal hajózási feladatokat is ellát, ezért a mű kialakítása szempontjából 

fontos a hajózási igények kielégítése is.  

A hajózási felügyelet szakembereinek véleménye a műtárgy kialakításánál szempont volt, 

mely szempontok a felügyelettel egyeztetett módon lettek figyelembe véve.  

 

A műtárgy hajózási szempontból szükséges kiegészítő berendezéseit be kell építeni illetve el 

kell helyezni (jelzőtáblák, hajórögzítő bakok, jelzőrendszerek, biztonsági kiegészítő 

műszerek, szerelvények, felügyeleti kamera rendszer stb.). 

Az érkező és átzsilipelni készülő hajók és a hajózsilipet működtető közötti kapcsolat felvételét 

biztosító kommunikációs lehetőséget ki kell építeni. 

A hajózási funkcióra tekintettel a belföldi RIS rendszer működtetéséhez szükséges – torkolati 

műtárgyat érintő – létesítmények és azok tartószerkezetei (adótorony) kiépítésre kerülnek. 

A RIS rendszerhez való csatlakozás részleteinek kidolgozása – a gönyűi kikötő fejlesztése 

kapcsán megvalósuló adottságok figyelembe vételével – a kiviteli tervek során történik. 
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10. ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI KÉRDÉSEK 

10.1. MŰTÁRGYÉPÍTÉS 

 A torkolati műtárgy a Torda-szigeten épül meg, szárazföldi körülmények között. 

Természetesen a vízfolyások közelsége a talajvízszintet a mindenkori felszíni vizek szintjén 

tartja. 

A műtárgyak telepítési helyén talajfeltáró fúrások készültek, melyek felhasználásával 

„Általános geotechnikai szakvélemény” készült. 

Ezen szakvélemény megerősítette, hogy az érintett terület geotechnikai szempontból eléggé 

kedvezőtlen az építésre. 

A fúrások összefüggő vízzáró réteget nem tártak fel, így a műtárgyépítésnél a munkatér 

határolásnál nehézségek várhatók.  

A mélyen alapozott műtárgyak megépítésénél - a jó vízvezető képességű rétegek miatt - csak 

víz alatti kotrás és víz alatti fenékbetonozás vagy injektálással végzett munkagödör  

fenéklezárási megoldás vezethet eredményre a vízzáró szádfalas vagy résfalas 

oldalhatárolások között. 

A nagy alapterülettel rendelkező műtárgyakat a szakvélemény ajánlásai alapján résfalas 

(támszerkezet rendszerrel megtámasztott) oldalhatárolással és injektálással vízzáróvá tett  

talajbeton fenéklezárású munkagödörben célszerű megépíteni. 

A résfalak és a jellemzően 5,0 m vastag vízzáróságot biztosító injektálás elkészítése a 

jelenlegi 110-111 mBf. terepszintről előirányzott. 

A szükséges injektálás és résfalazás után kerül a munkagödör  földkiemelésre és víztelenítésre 

a dúcolati rendszer fokozatos kiépítésével. 

A műtárgyak (vízszintszabályozók és hajózsilip és a mellettük épülő hallépcső adott szakasza) 

egy nagy munkagödörben készülnek. Ezen munkaterület védelmét a Duna árvize ellen egy a 

dunai 20 %-os valószínűségű árvízszint (113,55 mBf.) fölé kiépített árvédelmi ideiglenes 

„kör” gát is biztosítja. 

A kiépítés magasságánál nagyobb árhullám esetén a munkaterület elárasztása válhat 

szükségessé. 
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A munkagödör mérete a nagyvízi mederhez képest csekély, így annak vízszintemelő hatása 

még magasabb kiépítés esetén is kismértékű, centiméteres nagyságrendű és lokális. A résfalas 

körülhatárolás részben beépül a szerkezetbe. 

Ahol a végleges állapotban a műtárgy kialakítását a körülhatárolás résfala zavarja, ott a 

szükséges mértékben a résfalak visszabontásra kerülnek. 

A műtárgyakhoz szervesen kapcsolódó szerkezeti elemek (elválasztó terelőfalak, vezető 

művek, hallépcső további részei, elő és utó kikötők stb.) melyek megépítése szintén 

nehézségekbe ütközik, jellegében azonos módon kerülnek kivitelezésre, csak ezen 

munkaterületek sávszerűen kialakítottak és az oldallezárást visszanyerhető acél szádlemezek 

alkotják. A munkagödrök kiemelése ezeken a helyeken is az alsó lezárást biztosító injektálás 

védelmében történik. A munkatér oldalfalai itt is dúcoltak. 

Az elő és utó kikötő vasbeton szögtámfalai ezen dúcolt munkagödrökben a már korábban - 

még a terepszintről - elkészített cölöprendszer szükséges visszavésését követően már száraz 

körülmények között készíthetők. 

Az építéstechnológia ismertetett megoldásának részletes kidolgozására a kiviteli tervek 

készítése során a lehetséges kivitelező ismeretében annak eszközkészletére alapozva kerül sor. 

A műtárgyak vb. szerkezetei vastagak és nagy alapterületűek, ezért a műtárgyépítést, azok 

betonozását is szakaszokra bontva, célszerűen megválasztott munkahézaggal lehet és kell 

kivitelezni, különös tekintettel a kopásálló kérgek kialakítására is. 

A nagytömegű beton szerkezetek betonozása és szilárdulása során keletkező hőfejlődés külön 

megfontolásokat igényel, melyeket a szerkezetek tervezése során érvényesíteni kell. 

Ezen különleges nagy műtárgyak tervezése során külön betontechnológiai tervezés szükséges 

a szerkezettervezéssel párhuzamosan a kiviteli tervek készítésekor. 

A műtárgyakon átvezető kezelőhíd a műtárgyszerkezet oldalfalainak elkészültét követően a 

szükséges pillérekre behelyezett előrefeszített hídgerendák behelyezésével történik, melyre 

vasbeton pályalemez kerül rábetonozásra. 

A hídszerkezet építését a műtárgy oldalfalak tetején kialakított ideiglenes munkaszintről lehet 

elvégezni. 
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10.2. ORGANIZÁCIÓ 

A torkolati mű műtárgyai a szintszabályozó zsilipek, hajózsilip, hallépcső helyszínrajzilag a 

Torda-szigeten épül meg a Mosoni-Duna jelenlegi állapota mellett. 

Az építéshez a helyszín megközelítéséhez az építkezés kiszolgálásához a Mosoni-Dunán 2 

párhuzamos pontonhíd kerül kialakításra. Így az 1. sz. főútról a gönyűi ipartelep felől a Vének 

község zavarása nélkül az építés és munkavégzés, anyagbeszállítás stb. megoldható illetve 

csak ezen az útvonalon szabad az építkezés kiszolgálását megoldani.  

A területre a földmunkák, a mélyépítési munkatér körülhatárolási és alapozási tevékenységek 

elvégzéséhez szükséges nagygépek is ezen úton tudják a helyszínt megközelíteni. 

A kiemelt, de még továbbiakban beépítésre kerülő földanyag jelentős része a helyszínen kerül 

deponálásra, így fölösleges ide-oda szállítás nem terheli a kialakított megközelítési utat. 

A műtárgyépítés során nagymennyiségű beton bedolgozása válik szükségessé. Az ehhez 

szükséges géplánc, betonmixer, betonpumpa stb. helyszínen tartása a tartalék gépekkel együtt 

(folyamatos betonozások igénye esetén) a területen megoldható. 

A szerkezeti elemek betonbedolgozása (pl. alaplemez, oldalfal) szakaszosan kerül 

végrehajtásra, így az ahhoz szükséges gépek, kiszolgáló berendezések, szállító eszközök 

helyszínre irányítása a betonozási ütemekhez igazítottan kell szervezni. 

A fő műtárgyak elkészülte után a mederátvágás és meder áttöltés egyformán nagymennyiségű 

földmunkát jelent. Ezeket időben ütemezni kell, de a rendező elv, hogy a medervágás után 

történhet csak az áttöltés készítése, ezért jelentős átmeneti deponálási igény jelentkezik. Ezen 

deponálás lehetséges helye a csatlakozó új árvízvédelmi töltés hullámtéri oldala, illetve a 

Torda-sziget bizonyos erre alkalmas még felhasználható részei. 

A Mosoni-Duna és a Farkasúsztató-ág mederáttöltése esetében is segédszerkezetek 

(pontonok, csúszdák stb.) helyszínre telepítésére lesz szükség figyelembe véve a kivitelező 

vállalkozó eszközadottságait és organizációs elképzeléseit. 

A műtárgyak szerkezetének elkészülte után a gépészeti szerelés két ütemben zajlik, első 

ütemben a gépészeti szerelvények fogadó elemei kerülnek (a betonszerkezetben kialakított 

elsőrendű betonozási kirekesztésekbe) bebetonozásra, majd ezekhez történik a végleges 

rögzítés és utána a gépészeti szerelés. 
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A műtárgy tartozékok, vízmércék, korlátok, egyéb szerkezetes lépcsők, kezelői járdák stb. az 

építés végén kerülnek elhelyezésre. 

A kezelőhíd üzemszerű vizsgálatához szükséges vizsgáló folyosók a műtárgyak építése során 

kerülnek kialakításra. 

A műtárgyak megépítéséhez az anyagok mozgatásához szükséges fix darut az építmény 

súlypontjában célszerű elhelyezni. 

Az építéshez autódaru kiszolgálás is jelentős mértékben szükséges. 

 

11.  TŰZRENDÉSZETI ÉS MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS 

11.1.  TŰZRENDÉSZET 

A tervezési feladat jellegéből adódóan az ajánlatkérési tervdokumentációba részletes 

tűzrendészeti előírások megfogalmazása nem szükséges. A további tervfázisokban, 

ugyanakkor a vonatkozó törvényelőírások szerint ezeket el kell készíteni, különös tekintettel a 

kivitelezés során alkalmazandó építéstechnológiai megoldásokra és gépi eszközökre.  

11.2.  MUNKAVÉDELEM 

A torkolati műtárgy kialakításánál a műszaki megoldások ki kell kielégítsék a vonatkozó 

munkavédelmi előírásokat. Különösen értelmezhető ez a kiépített állapotbeli járdákra, 

lépcsőkre mellvédfalakra, illetve gépészeti berendezések biztonságos kezelhetőségére, leesés 

elleni korlátok stb. kialakítására melyek kialakítása a kiviteli tervekben kerülnek 

kidolgozásra. Természetesen a kiviteli tervezés során az építési időszakra vonatkozó 

munkavédelmi előírásokat is ki kell dolgozni a vonatkozó rendeleteknek megfelelő 

tartalommal.  

12. MEGJEGYZÉSEK, FIGYELEMFELHÍVÁS 

Jelen, Műszaki tervek (V. kötet) az ajánlatkérési dokumentáció részét képezi s 

elválaszthatatlanul együtt kezelendő a III. (Műszaki követelményrendszer) és IV. (Mennyiségi 

kiírás) kötetekkel.  
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Az ajánlatkérési műszaki tervek nem teljes körűek. Vállalkozónak a feladatkiírást az ajánlat 

kérési dokumentációt együttesen kell értékelnie és a feladat komplex, teljes körű elvégzéséhez 

szükséges munkákat és egyéb járulékos feladatok következtében felmerülő munkálatokat, 

feladatokat is figyelembe véve kell az árajánlatát összeállítania, függetlenül attól, hogy arra a 

dokumentációban történt-e utalás vagy sem. 

Vállalkozónak a csatolt vízjogi létesítési és építési engedélyekben valamint a közmű 

egyeztetési és hozzájárulási nyilatkozatokban foglaltak figyelembe vételével kell a tárgyi 

projekt megvalósítására vonatkozó – az azok kapcsán felmerülő feladatok költségtényezőit is 

kalkulálva – vállalkozói ajánlatát megadni.  

A beruházás kapcsán Vállalkozónak gondoskodnia kell a felvonulási telephelyek kiépítéséről, 

a szükséges szociális létesítmények kialakításáról (a hozzájuk tartozó vízellátás és a keletkező 

szennyvizek összegyűjtésének megoldásával), úgy a gönyűi parton, mint a Torda szigeten. 

Ki kell építse az ideiglenes energiaellátás és térvilágítás rendszerét, meg kell oldja az építési 

utakon, ideiglenes töltéseken és rámpákon az útfelületek közlekedésre alkalmassá tételét 

(felület stabilizálása), és meg kell oldja az anyagtárolást és a tárolt anyagok vagyonvédelmét 

is, mely feladatok megvalósítása a vállalkozási ár részét képezik.    

 

Budapest, 2016. november hó. 
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