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TERVEZOI NYILATKOZAT
Késziilt

a Szeghalmi fOcsatorna gépi gereb épités mitargytervéhez.

Felelds vezetd tervezd:
neve: Kovacs Gyula
cime: 4400 Nyiregyhaza, Bujtos u. 17.
jogosultsag szama: VZ-T/15-0067

Szakagi tervezd:
neve: Szabo Janos
cime: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.
jogosultsag szama: VZ-TER 15-050726

Tervezett 1étesitmény: A Szeghalmi focsatorna gépi gereb mitargyterve.

Engedélyes neve: Kords-videki Viziigyi Igazgatdsag.

cime : 5700 Gyula Varoshaz u. 26.
Tervezett épitési tevékenység helye: A Szeghalmi fécsatorna 0+160 km

Tervezett épitési tevékenység megnevezése: A Szeghalmi fOcsatorna gépi gereb épités
mitargyterve.

Alulirott tervezOk kijelentjiik, hogy a tervezett létesitmény és a tervezett miiszaki megoldas
megfelel a tervkészitéskor érvényben 1éve jogszabalyoknak, az orszagos, illetve agazati
szabvanyoknak és miiszaki eldirdsoknak, valamint az altalanos és eseti hatdsagi eldirasoknak -
azon beliil a kornyezetvédelmi, tlizvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi eldirdsoknak -,
azoktodl valo eltérésre nem volt sziikség.

A tervezés soran az 1993. XCIII. Tv. 18.§ (1) bekezdésében foglaltakat betartottuk, a
jogszabalyokban €s a vonatkozd nemzeti szabvanyokban meghatarozott feltételektdl eltérés nem
valt sziikségessé.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel az1997. évi LXXVIIL. torvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4)
bekezdésében meghatérozott kovetelményeknek, az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelményeknek. A betervezett épitési termékek a magyar jogszabalyokban és szabvanyokban
eldirtaknak megfelelnek.

Kijelentjiik, hogy a tervdokumentacid elkészitéséhez sziikséges tervezdi jogosultsaggal
rendelkeziink, a Magyar Mérnoki Kamara nyilvantartdsaban regisztralva vagyunk.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel az Etv. 31. §. (2) bekezdés c) — h) pontjaiban
meghatérozott kovetelményeknek.

Altalanos tervezéi nyilatkozat az épitdipari Kivitelezési tevékenységrél szélo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 9. §. (5) bek. alapjan:



Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a tervezett létesitmény és a tervezett miiszaki
megoldds megfelel az 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.) 31.§ (1), (2), és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az Orszagos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelményeknek, a tervkészitésekor érvényben 1év6 jogszabalyoknak, az
orszagos, illetve agazati szabvanyoknak és miiszaki eléirasoknak, valamint az altalanos
¢és eseti hatdsagi eldirasoknak, azoktol valo eltérésre nem volt sziikség.

A betervezett épitési termékek a magyar jogszabalyokban és szabvanyokban eldirtaknak
megfelelnek.

A tervdokumentaci6 elkészitésében résztvevo tervezok a jogszabalyokban eldirt tervezoi
jogosultsagokkal rendelkeznek, a Magyar Mérmoki Kamara nyilvantartasaban
szerepelnek.

A tervezett 1étesitmények a telepiilés rendezési tervével sszhangban vannak.

A tervezett létesitmények helyi Onkorményzati rendeletben védett helyi jelentdségli
természeti teriiletet kozvetleniil nem érintenek.

Az érintett ingatlanok kiilon jogszabalyokban meghatarozott védettség alatt (miemléki,
orszagos ¢€s helyi jelentdségii természetvédelmi, NATURA 2000, honvédelmi, helyi
onkormanyzati, stb.) nem allnak.

A tervezett Iétesitmény megvalositasahoz eldzetes kornyezetvédelmi vizsgalati
dokumentéacido vagy egységes kornyezethasznalati, illetve kdrnyezetvédelmi engedély
nem sziikséges.

A rekonstrukcid ald vont szakasz az iizemeltet6tdl szarmazd informécid szerint jogerds
vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat:

A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvényben és ennek 5/1193 (XI1.26.) MUM
végrehajtasi rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfeleléen a vonatkozo (tervezéskor
érvényben 1év0) jogszabalyok, szabvanyok, szabélyzatok €s egyéb hatosagi eldirasok alapjan
készitettiik el a terveket.

A tervek és miszaki megoldasok kielégitik az alabbi jogszabalyokat:

65/1999. (XI1.22) EiiM rendelet munkavallalok munkahelyen torténd egyéni védoeszkoz
hasznalatanak biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelményeirdl.

5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

143/2004. (X11.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

2/2002. (1.23.) KoM-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre
vonatkoz6 szabalyokrol.

2/2013. (1.22.) NGM rendelet a villamos miivek, valamint a termel6i, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi Gvezetésrdl szolo rendelet

24/2007. (V11.3.) KvWM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM az épitési munkahelyen és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szol6 rendelet

47/1999. (VI11.4.) GM rendelet az Emelégép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazelosztod vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és
a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérol

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezdgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel
szembeni védelemhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyairdl, valamint az
adatszolgaltatas és nyilvantartas rendjérol

Tiizvédelmi tervezoi nyilatkozat:



A Tz elleni védekezésrdl szolo 1996. évi XXXI. Tv-ben eldirt rendelkezéseknek megfelelden a
54/2014 (XI11.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, és a vonatkozd
(tervezéskor érvényben 1év0) jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi
eldirasok alapjan készitettiik el a terveket.

Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat:

Alulirott tervezok kijelentjiik, hogy a tervek a vonatkozd (tervezéskor érvényben 1évo)
jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok €s egyéb hatosagi eldirasok alapjan készitettiik el.

A tervek és miiszaki megoldasok kielégitik az aldbbi jogszabalyokat:

a Kornyezet védelmérdl szol6 1995. évi LIIIL. Torvény

a Természet védelmérdl szol6 1996. évi LIII. Torvény

a Vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVII Torvény

a Hulladékgazdalkodasrol sz616 2013. évi CXXXIV tv.

346/2008. (XI1.30.) Kormanyrendelet a fas szarti névények védelmérol

306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérol

284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgési elleni védelem egyes
szabalyairol

27/2008. (XI11.3.) KvVM-EiM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

225/2015 (VI11.7) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol.

314/2005. (XII.25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatasvizsgalatarol

220/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet a felszini vizek védelemrdl

219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

Nyiregyhdza, 2017. majus < _VZ %&

vezeto tervezO
\VZ-T/15-0067

Szabo Janos

tervezo
VZ-TEL15-50726



TERVJEGYZEK

Készilt

a Szeghalmi fcsatorna gépi gereb épités miitargytervéhez.

Miiszaki leiras
Talajvizsgalati jelentés
Uzembe helyezési és lizemeltetési utasitas

Tulajdoni lapok

Rajzok:
1. Atnézetes helyszinrajz M= 1: 10000
2. Részletes helyszinrajz M= 1: 500
3. Gépi gereb betonmiitargy M=1:100
4. Gépi gereb beépitési rajza M=1:100

5. Metszetek M=1:100; M=1:40



MUSZAKI LEIRAS

Késziilt

a Szeghalmi fOcsatorna gépi gereb épités mutargyterve.

1. Bevezetés: A Kernye I. - Il. szivattyutelepek szolgalnak a Szeghalmi fécsatorna vizének a
Berettyd folyoba emelésére, a befogadd magas vizéllasa esetén. A szivattyltelepek
miikodését akadalyozza a csatornak altal szallitott és a szivattyutelepi gereben felhalmozodo
uszadék. Ezen a helyzeten kivéan valtoztatni a célba vett gépi gereb megépitése.

2. Tervezési teriilet: A Szeghalmi fécsatorna 0+168 - 0+185 km szelvények kozotti teriilet,
hrsz. 014, kezel6 a Koros —vidéki Viziigyi Igazgatosag.

3. Elézmények:

A Szeghalmi f6csatorna a gyiijtd csatorndja a Szeghalmi belviz 6blozet csatorndinak, ez a
csatorna vezeti az 6blozet vizeit a befogad6 Berettyo folyoba. A Szeghalmi fécsatornan keresztiil
torténik a rendszer kettds hasznositasu csatorndinak 6nt6zdviz ellatasa is.

A Szeghalmi belvizoblozet rendelkezik vizjogi lizemeltetési engedéllyel, melynek szama:
2132/1/1975.

A belvizelvezetés a focsatorna torkolataban épiilt két szivattyttelep (Kernye 1. Kernye Il sztp.),
illetve a Beretty6 folyo vizallasatol fiiggben, a gravitacids csatornan keresztiil torténik.

A belvizes id6szakokban, a csatornak karbantartasa alkalmaval a csatornak altal szallitott vizek
sok uszadékot is szallitanak, melyek a szivattyttelepek el6tt halmozodnak fel, az uszadék fogd
rdcson. A felhalmozodo uszadéknak jelentds a visszaduzzasztd hatdsa, nagyobb mennyiség
esetén gatolja a viz szivattylra folydsat. Ezzel egyrészt né a csatorndban a vizallas, elontési
veszélyt kialakitva, masrészt a szivattylk esetében jelentds a kavitacid veszély. Az uszadék
eltavolitasa a jelenlegi racskialakitasndl meglehetdsen nehézkes, emberigényes, mely a
szivattyltelep automatizalasaval, a kezelé személyzet lecsokkenésével, hossza ideig tartd
szivattylzas esetén kritikussa valt. Ezen tGlmenden, az uszadék eltavolitisa a gravitacios
csatorna mitkddésekor sem megoldott biztonsagosan.

A hosszu ¢évek 6ta meglévé problémara (uszadek eltavolitas) lehetdség kinalkozik a belviz
oblozet rekonstrukcidja kapesan.

4. Tervezési feladat meghatarozasa:

Feladat: A Kernye I, és Kernye II sztp. miikddését zavard uszadék eltavolitasa 1 db gépi gereb
megtervezésével. Az uszadék elhelyezését tarold feliileten kell biztositani. Nem része a tervezési
feladatnak az elszallitas biztositdsa, de természetesen a tervezés késobbi szakaszaban sziikséges
a megkdzelitd Ut megtervezése.

5. Meglévo allapot bemutatasa:

Jelenleg az uszadék eltavolitas a Kernye 1. II. szivattyttelepeken fix gereb alkalmazasaval van
megoldva.



A gereb beton alépitménye Ossze van épitve a szivattyltelep épliletével. Az uszadék eltavolitas
érdekében egy keskeny korlattal védett jarofeliilet van kialakitva a tobb m mély csatorna folott.
Az uszadékot a fix racsrol kézi erdvel tavolitjak el majd ezen a ,,szlik” helyen kiviszik a sztp.
épiilete mellett kialakitott nem megfeleld méreti beton feliiletre. Az uszadék itt elveszti a
viztartalma jelentés részét, és megfeleld uszadék mennyiség Osszegyiilése utan az elszallitasra
keriil a kijelolt helyre.

Ez a megoldds nem biztositja a folyamatos szivattyuiizemet, ha nincs elegendd 1étszam. A
1étszam sziikdssége, valamint a kor szellemének figyelembe vételével valtozasra érett. Az eddigi
tapasztalatok arra mutatnak, hogy a két telep, valamint a gravitacids csatorna uszadék eltavolitasi
problémajat egyiitt kell kezelni, és nem az egységek kozvetlen kozelében ahol ez minden szinten
eldnytelen, hanem koncepcionalisan egy helyen, ahol minden problémara megoldast kapunk.

Erre lehetéség van a Szeghalmi megcsapolod csatorna torkolata és a Szeghalmi fGcsatorna
szivattyutelepek eldtti Y eldgazasa eldtti szakaszan. Az uszadék taroldsat a fOcsatorna és a
szivattyatelepre vezetd Ut kozotti teriileten meg lehet oldani, mely a KOVIZIG kezelésében van.
Ez a teriilet a mély fekvésti, vizeny6s, fakkal, bokrokkal bendtt teriilet. Az uszadék szallitas errdl
a teriiletrdl torténik a szivattyutelepi uthoz csatlakozé betontuton.

6. Tervezett miiszaki tartalom:

A tervezett gépi berendezés a Szeghalom 014 hrsz. terilleten valosul meg, melynek
vagyonkezeldje Koros-videki Viziigyi Igazgatosag 5700 Gyula Varoshaz utca 26.

A tervezett miitargy f6 funkcidja a gereb befogaddsa, amely elektromos motorral felszerelt
mozg6d féslis létesitmény, igy gépi mozgatasi. A mozgd féslik altal kihordott uszadékot
szallitoszalag viszi ki a kialakitott tarolo teriiletre. Ezen a teriileten gyljtik az uszadékot
elszallitasig. A vb. miitdrgyon kialakitasra keriil 2 db horony, amelybe elzaré pallokat helyezve
megoldhat6 a miitdrgy alatti csatornaszakaszrdl a viz kizardsa. A szivattyutelep sziikség szerinti
viztelenitése tehat megoldott.

A miutargy jellemz6 paraméterei:

Tervezett fenékszint: 81.43 m.Bf.

A miitargy teljes hossza: 16,10 m

A miitargy szerkezeti szélessége: 8,90 m

A mitargy kétkamras kialakitasu.

Szerkezeti anyaga: vasbeton C20/25-XC2-XF4-XA2-XOv(H)-XK1-F3-24
Gereb: OGN gépi gereb, anyaga horganyzott acél

Korlat: KO 33 acél

A gépi gereb a Rona-IK Kft. (Hajduszoboszld) altal gyartott OGN gépi gereb. Az egy nyildsban
elhelyezett elemek szadma kettd (OG 12, OG 24) anyaga horganyzott acél, a miitargy betontetején
elhelyezett 4 db 710 mm hossza 1 160 szelvényre tdmaszkodik ugy, hogy a tamaszték helyén
fliggblegesen forgathatod, igy a mitargy elején 1évo atjaro 1,2 m széles feliiletére rogzitett
kiemeld allvanyra szerelt csorlos emeldvel kiemelhetd a viztérbdl.



A gépi gereb beépitése a Szeghalmi focsatorna medrébe minimalis dramlasi ellenallast jelent.
Ennek érdekében a mitargy pillérek kozotti tavolsdgot ugy hatdroztuk meg, hogy az
engedélyezett szelvényméretet noveltiik a gerebpalcak altal elfoglalt feliilettel. Az igy kialakitott
szelvényben a gereb ellendllds mértéke a Viziigyi létesitmények kézikonyve (Gyorgy Istvan)
szerint, ha a gereb szoget zar be a vizszintessel

Ah=p1*sin a*®?*v?/2*q
Osszefiiggésbol szamithatd, nagysaga ~0,001 m (elhanyagolhato).

Az tlizemi vizszint és *° 0 7 alvizi vizszint esetet figyelembe véve kialakulhato szivargads a
talajmechanikai laboratoriumi eredmények (k ateresztéképességi egyiitthatd) figyelembe
vételével szamitott szivargasi sebességek mind hosszirdnyban mind a kontar szivargast tekintve
(miitargy mellett), kisebbek az adott talajra jellemz6 gradiensnél.

A gépi gereb mukodtetéséhez sziikséges elektromos energidt a szivattyutelepi betaplalasrol kell
kiépiteni, a levalasztd kapcsoldt a szabvanyi eldirdsoknak megfelelden a kiviteli terv eldirasai
szerint kiépiteni.

A gépi gerebet befogadd vb. miitargy két nyilasu osztott miitargy. A kezeléshez kezeldhid épiil,
korlat védelemmel. A korlatoszlopok elhelyezése a betonsz¢ltdl 10 cm-re helyezziik el és 4 db
miigyanta kotésli dlibel csavarral rogzitjiik. A korlat 1,2 m magas anyaga 2” rozsdamentes cs0,
az oszloptalp 150x150x5 mm rozsdamentes acél lap.

A vizravezet6 feliilet (foldmeder és a gépi gereb mitargy kozott) 15 cm vtg. beton, mindsége
C12/15 FN-24 10 cm vtg. homokos kavics agyazatra épiil.

Az uszadék eltavolitasara 3 m széles jarofeliilet késziil, itt nyer elhelyezést a szallitészalag. A
rakodo szallitdoszalag a betonmiitargy mellett épitendd 1,2 X 0,9 m méretli 20 cm falvastagsagt
vasalt (012 periodikus betonvasbol a 20x20 cm kétsoros halo vasalat) betonmedencébe keriil,
melynek az uszadék tarold feldli oldala 20°-os emelkedéssel épiil. A csurgalékviz elvezetésére
D110 PE cs6 keriil beépitésre, melynek masik vége a betonmiitargyon keresztiil a jarofeliilet alatt
a mederbe viszi a csurgalék- és esévizet.

Az gépi gerebrol szallitoszalaggal eltdvolitott uszadék a fécsatorna €s a szivattyttelepi ut kozotti
terlileten tervezett vasbetonfeliileten kertil elhelyezésre.

Az uszadék tarold szélén és a gépi gerebbel parhuzamos oldalon, valamint a bevagas oldalan, a
tarolora hullo csapadék elvezetése érdekében folyoka épiil (CSOMIEP 40/100 padkafolydka
elem tort alak(l), mely levezeti a csapadékvizet a mederbe.

A mitargy déli oldalan a mitargy teljes hosszaban 1 m szélességben 10 cm vastag betonjarda
késziil C12/15- X0b(H)- XF3-F1-24 betonbol, 10 cm vastag homokos-kavics agyazatra.

Az uszadék taroldo megkozelitésére szerviz utat terveztiink, paramétereit a részletrajz mutatja.
A kezeld személyzet és a kapcsoldszekrény védelme érdekében célszerii egy fedett betonfeliilet
kialakitasa is.



7. Epités
7.1 Foldmunka, agyazatkészités, dicolas, viztelenités
7.1.1 Teriilet elokészitése

Az épités megkezdése eldtt a teriiletet alkalmassa kell tenni a munkavégzésre. Ennek érdekében
gyokerestiil el kell tavolitani az €pités teriiletére esé fakat, bokrokat. A kivagott fakat gallyazva,
feldarabolva, valamint a gyokeres tuskokat a kezel6 altal megadott helyszinre kell szallitani.

7.1.1.1 Viztelenités

A gépi gereb mutargybetonja €s az uszadék tarold valamint az uszadék elszallitasat biztositd tt
épitése érdekében sziikséges a fOcsatorna vizének kizarasa a jelenlegi mederbdl. Ezt az épitendd
gépi gereb betonmiitargya folott kozvetlen a Szeghalmi megcsapold csatorna torkolata alatt
szadpallos jaszolgattal javasoljuk megvalositani. A meder teljes szelvényében 6 m hossza CS 2

lemezsorok (egymastol 3 m-re torténd) leverésével (3 m mélyen) érhetjiik el gy, hogy a
lemezsorok kozotti teriiletrdl az iszapot eltavolitjuk, (kotorjuk, kiszoritjuk, stb.) a két CS 2
lemezsort egymashoz horgonyozzuk. Az igy kialakult szaraz mederre a szadlemez sorok kozé jol
tomorithetd agyagot rakunk az {izemi vizszint magassagaig, és Trq=85%, tomoritjiik.

7.1.2 Jaszolgat bontas

Amikor a gépi gereb és a csatlakoz6 épitmények elkésziiltek és a rdengedett viz mar nem tesz
kart a betonban és a burkolatokban, akkor bontjuk el a jaszolgatat. A kitermelt foldet a csatorna
mellett kell elteriteni.

7.2 Foldmunka agvazatkészités

7.2.1 Uszadék tarolé és utépités helyének elokészitése:
Az gépi gerebrdl szallitoszalaggal eltavolitott uszadék a fécsatorna €s a szivattyttelepi ut kdzotti

teriileten tervezett betonfeliileten keriil elhelyezésre. Ez a teriilet a KOVIZIG kezelésében van.

A letakaritott teriiletrdl az fels6é humuszos talajréteget el kell tavolitani, a deponalas helyét a
kezeld hatdrozza meg gy, hogy az a munkalatokat a késébbiek sordn ne zavarja. Az igy
kialakitott munkatér mar terhelhetd, az uszadek tarold helyén, erre keriil a tehereloszté feltoltés
40 cm vastag, melynek anyaga kulé kavics (nagy atméréji = 0-100 nem mosott). A kulé kavicsra
10 cm vastagsagban ¢keld anyag kertil (0-24 zuzottkd) tomoritve. Az Gt nyomvonalan talajcsere
sziikséges, (pontos méret a kiviteli terv hatdrozza meg) (a javasolt anyag 0-100 kulé kavics mely
teritése soran 30-40 cm-ként (rétegvastagsag) 0-24 zzott ko teritést célszeri alkalmazni kiékelés
céljabol) igy nagy teherbirasu szerkezet alakithato ki, erre épiilhet az ut toltése.

Az ut nyomvonalan, az alap szélessége altal igényelt teriilet sz&lét6l mért +2 m tavolsagig
végezziik el a talajcserét, a 0+012 -0+033 szelvények kozotti teriileten, magassag 83,75 m.Bf..

Az tutcsatlakozas kialakitasahoz szilikséges teriileten a bekdtéut rézsiijérdl eltavolitjuk a kb. 30
cm vastag humuszréteget, melyet a kozelben tarolunk, hogy az elkésziilt ut illetve tarolo hely
rézsifeliiletére vissza lehessen tenni. A rézsiit 50x50 cm 1épcsdzéssel latjuk el, hogy az uj toltés
¢s a meglévo uttdltés egybe épiiljon. egyiitt dolgozzon.
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Az Ut t6ltését a toltésépitésre alkalmas anyagh foldbol kell megépiteni. A teritési és tomoritési
vastagsag ~ 20 cm, a rézsu 1:1,5. A toltés tomorsége Trq=90 %. Erre keriil az utalap €s az t. Az
ut 0,75 m széles 5% lejtésti padkaval épiil, a tarold helyet 0,5 m széles és 5% lejtésii padka veszi
korbe.

Az Ut és a tarolotér elkésziilte utan a depondlt humuszt a kialakitott rézsiifeliiletekre kell
elteriteni.

7.2.2 Jarda

A gépi gereb lizemeltetése, ellendrzése megkivanja kulturdlt megkozelités biztositasat. Ezt a
csatornaparton kialakitott 80 cm széles 40x40x6 jardlapok 10 cm vastag homokos-kavics
dgyazatba rakasaval oldottuk meg, mely kapcsolddik a 1épcséhdz is. és a szivattyltelepet
korbevevd jardahoz csatlakozik.

Jarda késziil a mitargy déli oldalan is a mitargy hosszdban 1 m szélességben 10 cm
vastagsagban, 10 cm homokos-kavics agyazatra.

7.2.3 Miitargy

A mitargy helyérél az iszapot el kell tavolitani olyan helyre ahol az a munkakat nem, zavarja.

A munkagodor kiemelése a talajmindségtol fiiggden fiiggdleges fallal, rézsti alkalmazasaval
vagy zartsort ducolas illetve dickeret alkalmazasaval torténjen ugy, hogy a rézsii alja, ducolat €s
a mitargy széle kozott biztositva legyen a zsaluanyag, a kitamasztas helye €s a kozlekedés.

A munkagodor kialakitasaval kapott szaraz feliiletre keriil a 10 cm vtg. szerelbeton.

A betonmiitargy elkésziilése utdn a mederhez csatlakozas simitott betonburkolattal torténik. A
burkolat épités soran 10 cm homokos kavics agyazatra sziiré terfilt ( 150 g/m? ) kell helyezni,
erre jon a 15 cm vtg. betonfeliilet (C12/15 FN-24). A betonfeliileten m2-ként 4 db kitorés késziil,
a betonfeliilet mogott 1éve viz tdvozasa érdekében. A kitdrést célszeri @ 63 KPE csovel
kialakitani.

A mutargy koriili feltoltést 20 cm vastag rétegekben tomoritve kell megépiteni Trg= 90 %.
A magas parton (j.o.) a rézstitdl a mitargy széle melletti jarda széléig 5% lejtési fiivesitett feliilet

kialakitasa javasolt, a feltoltés tomorsége érje el a Trq=90 %-ot.

A mederelzdras bontdsa utdn a medret az engedélyes szelvényre helyre kell allitani.
Fenékszélesség=6,5 m, Rézsii 1:2, fenékszint=81,43 m.Bf.

7.2.4 Dicolas

A rézslis munkagodor kialakitds a talajmechanikai vizsgalatok alapjan megoldhato. A rézst
hajlasa 1:2.

Munkadrok és munkagddor kialakitasa soran alapvetden az alabbi szabvanyokra kell tekintettel
lenni:
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MSZ 15003:1989 »lervezési eldirasok a munkagddrok hatarolasara, megtdmasztasara
és viztelenitésére”

MSZ EN 13331-1:2003 ,.Munkaarok-ducol6 rendszerek.
1. rész Termék meghatarozas”
MSZ EN 13331-2:2003 2Munkaarok-ducol6 rendszerek.

2. rész Ertékelés szamitassal vagy vizsgalattal”
8. Epités

8.1 Gépi gereb

A szerel6beton elkészitése eldtt a miitargy alatti hossz menti szivargas megakadalyozasa
érdekében a szarnyfalak ald kinylé szadlemez fal késziil 3 m-es lemezekbdl. Ezutan keriil sor a
10 cm vastag szerelébeton (C12/15 FN 24) elkészitése utan, mely 30 cm-el talnyulik a miitargy
alapon, készitend6 el a zsalu. A miitargy alaplemeze a szerel6betonra helyezett @12 periodikus
betonvasbol 20x20 cm kétsoros haldvasalattal 3 cm-es betontakarassal C 20/25-XC2-F4-XA2-
XOvV(H)-XK1-F3-24 betonbol késziil. A felmend falak (3 cm-es betontakarassal C 20/25-XC2-
F4-XA2-XOv(H)-XK1-F3-24 betonbdl késziilnek) fiiggbleges betonvasainal legalabb 50 cm
toldasi hosszt kell biztositani. A min. 1 hetes utdkezelt betonra lehet épiteni a felmend falak
zsaluzatat. Az elkésziilt zsalu merevitését ellendrizni kell a magas betonfalak miatt (a vibralas ne
nyomja sz¢ét a zsalut). A felmend falak vasalata vagy a zsaluval parhuzamosan késziil, vagy elére
gyartott vasalat @12 periodikus betonvasbol a 20x20 cm duplasoros halovasalas. A vasszerelés
beépitése 3 cm-es betontakaras biztositasaval torténjen. A betonmiitargy 40 cm vastag vb.
szarnyfallal van bekotve az eredeti mederoldalba, a beton mindsége és a vasalasa megegyezik a
felmend faléval. A szarnyfal ald is 10 cm vtg. szerelObeton késziil. Az ideiglenes elzaras
biztositasa érdekében a betétgerendak elhelyezésére 10x10 cm méretli horonypar késziil.

A zsalu anyagatol fiiggden a zsaluzatot zsaluzatlevalaszté anyaggal kell bekenni (fa esetén
alaposan belocsolni, fémzsalu esetén Hz panelolaj, Partikon, Szilor EBG. stb.).

A miitargybeton, amennyiben a vasalat elére gyartott, munkahézag nélkiil folyamatos
betonozassal késziiljon, a betonozas rétegmagassaga max. 30 cm lehet. Amennyiben a betonozas
nem folyamatos a munkahézagnal a betonozas folytatasa a régi feliilet durvitasaval kezd6djon,
durvitas utan a feliiletrdl el kell tavolitani a mozgd elemeket, és a kapott feliiletet lemoso viz
maradvanyt. Az igy eldallitott ,szaraz” feliilletet a beépitendd mindségli betonnal kell
bedorzsdlni (keldsiteni) és erre lehet betonozni. (a munkahézag cementpéppel torténd bevonasat
nem alkalmazzuk!!).

A mederelzards érdekében 10 cm-es horonypar késziil 110x110x10 hidegen hengerelt U
szelvénybdl, egymastol 30 cm tavolsagra. A mederelzarashoz 1 m magas tartds
felilletvédelemmel ellatott acél betétgerendat kell alkalmazni. Az alsé gerenda (betonnal
érintkezd feliilet) als6 lapjara gumiszalagot kell elhelyezni a vizzaras érdekében. A gerendak
tarolasa atszell6z0 helyiségben torténjen, keriiljiik a vizszintes elhelyezést, és a pdarazard
anyaggal torténo takarast.

A betonozas sordn ligyelni kell, hogy a friss beton 1 m-nél kisebb (ejtési magassag) tavolsagrol
keriiljon a helyére, az osztalyozodas elkeriilése érdekében.
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A beton tomoritését zsalu vibratorral, vagy tii vibratorral végezziik, ligyelve az osztalyozodas €s
a zsalu megnyilasanak elkeriilésére. A friss beton rétegek (max. 30 cm vtg.) dsszedolgozasa kb.
5 cm vibrator atnyulassal torténjen.

Az osztopillér folyasirdnnyal szembeni két €lét 100x100x10 szdgacéllal (bebetonozast segitd, 15
cm hosszi betonacél nytlvanyok felhegesztésével) beépitésével védjiik, melyet a zsaluhoz
rogzitiink, oldhat6 kotéssel.

Az uszadék tarolo szélén €s a gépi gerebbel parhuzamos oldalon, valamint a bevagas oldalén, a
tarolora hulld csapadék elvezetése érdekében folyoka épiil (CSOMIEP 40/100 padkafolyoka
elem tort alak®), mely levezeti a csapadékvizet a mederbe.

Az uszadék eltavolitasara 2 m széles jarofeliilet késziil, itt nyer elhelyezést az egyik
szallitoszalag. A rakodo szallitdszalag a betonmiitargy mellett épitendd 1,2x0,9 m méretii 20 cm
falvastagsagii vasalt (@12 periodikus betonvasbol a 20x20 cm kétsoros halo vasalat)
betonmedencébe keriil, melynek az uszadék tarolo feldli oldala 20°-os emelkedéssel épiil. A
csurgalékviz elvezetésére @110 KPE cs6 keriil beépitésre, melynek masik vége a
betonmiitdrgyon keresztiil a jarofeliilet alatt a mederbe viszi a csurgalék- és esOvizet. A
szallitoszalagok karbantartdsara 1 m széles rozsdamentes jaroracs késziil, igy biztositva a
jarofeliilet csuszasmentességét.

Az elkésziilt betonozas utan gondoskodni kell a beton utdkezelésérél, minimum 14 napig a beton
folyamatos nedvesen tartdsar6l. A zsaluzat eltavolitdsat leghamarabb 5 nap mulva lehet
elkezdeni, biztositva a friss beton sértetlenségét.

A kizsaluzott betonmiitargy feliiletét at kell vizsgalni és a fellelheté zarvanyhelyeket ki kell
javitani.

A korlatoszlopok elhelyezése a betonszEltél 10 cm-re helyezziik el és 4 db miigyanta kotési
diibel csavarral rogzitjiik. A korlat 1,2 m magas anyaga 2” rozsdamentes cs6 ( KO 33), az
oszloptalp 150 x 150 x 5 mm rozsdamentes acél lap.

A gépi gereb a Réona-IF Kft. (Hajduszoboszld, Méricz Zsigmond u. 1/d) altal gyartott OGN gépi
gereb. Az egy nyilasban elhelyezett elemek szdma kettd (OG 12, OG 24) anyaga horganyzott
vas, a miitargy betontetején elhelyezett 4 db 710 mm hosszt I 160 szelvényre tdmaszkodik tgy,
hogy a tdmaszték helyén fliggdlegesen forgathato, igy a miitargy elején 1évo atjard 1,2 m széles
feliiletére rogzitett kiemeld allvanyra szerelt csorlds emeldvel kiemelhet6 a viztérbol.

A vizravezet6 feliilet (foldmeder és a gépi gereb mitargy kozott) 15 cm vtg. betonfeliilet,
mindsége C12/15 FN-24.

A betonmiitargy el6tt és utdn, a meder és rézsiivédelem érdekében, 5 m hosszan a betonmiitargy
magassagaig terfil szonyegre kdmatrac (30 cm vtg. Gabion) terités késziil.

Az lizemeltetés segitése érdekében javasoljuk a betonmiitargy fiiggdleges feliiletén egy vizmérce
elhelyezését.

Az lizemeltetési eldirasokkal kiilon dokumentacié foglalkozik.
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8.2 Uszadék tarolo, és ut

Az uszadék tarolo mérete 14x14 m, anyaga vasbeton. A gépi gereb oldalan folyoka épiil, mely a
focsatorndba juttatja a csurgalék- és csapadékvizet. A bevagasi oldalan szintén folydka épiil
(CSOMIEP 40/100 padkafolyoka elem tort alaku).

Az uszadék tarold €s az ut betonja a kulé kavicsra helyezett 10 cm vastag 0-24 ki¢keld tomoritett
kézhzalékra keriil a 20 cm vastagsagi vasbeton lemez (@12 periodikus betonacél 20x20
duplasoros halovasalas) mindsége C 20/25-XC2-XF4-XA2-XOv(H)-XK1-F3-24. A betonfeliilet
dilatalasardl gondoskodni kell, javasolt a 4 m-kénti dilatacios hézag.

Az uszadék tarolo, valamint a kdzlekedo jarda megvilagitasarol gondoskodni kell.

8.3 jarda

A mitargy déli oldalan a mitargy teljes hosszaban 1 m szélességben 10 cm vastag betonjarda
késziil C12/15- XO0b(H)- XF3-F1-24 betonbol, 10 cm vastag homokos-kavics agyazatra.

A tervezett betonmiitargy fébb adatai:

Szélessége: 8,5m
Hossza: 16,2 m
Nyilaskoz: 3,85m

Gépi gereb tipus €s méret:
2db OG 12
2db OG 24

9 Munkavédelmi eldirasok

A munkat végzd kivitelezd vallalkozds Munkavédelmi Szabalyzataban ¢és Tlizvédelmi
Szabalyzataban eldirtak a valamint a jelen dokumentacid részét képezd Biztonsagi és
Egészségvédelmi fejezet eldirdsainak betartasa kotelezd, valamennyi a kivitelezésben részt vevo
vallalkozasnak, azok alkalmazottainak. A munkavégzés vizjarta teriileten torténik, ezért kiilonos
figyelmet kell forditani a vizmentes labbeli alkalmazasara. A kozlekedést a rézsiire elhelyezett
létrakkal kell biztositani.

Gépi foldmunka illetve daruzasi munka végzésekor figyelemmel kell lenni a gyalogos
kozlekedés nehézségeire. Emiatt fokozott figyelemmel kell lenni, a kotozés, elemek
helyreigazitas stb. munkafolyamatok végzésénél.

A kivitelezés soran be kell tartani a 4/2002. (I1.20.) SZCSM -EiiM egyiittes rendeletben
foglaltakat a kivitelezésre vonatkozd munkavédelmi ¢és balesetvédelmi eldirdsokat. A
munkateriileten csak munkavédelmi oktatasban részesiilt, és a munkavégzéshez sziikséges
balesetvédelmi eszkozok birtokaban ¢és azt hasznaldé munkavallalo, ellenérzé személy
tartozkodhat, dolgozhat.
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10 Betartand6 miiszaki kovetelmények

A tervezés az érvényben 1évo Magyar és EU szabvanyok valamint jogszabalyok figyelembe
vételével késziilt. A kivitelezés soran azonban valamennyi érvényben 1évé és a munkalatokra
vonatkoz6 szabvany, jogszabaly eldirasainak betartdsa kotelezé nem csak a dokumentumban
megtalalhatoké. Bar a nemzeti szabvanyok alkalmazasa az 1995. évi XXVIII tv szerint dnkéntes,
attol eltérni amennyiben jogszabalyi hivatkozas van rajuk, nem lehet. Olyan esetekben, amikor
az eldirdsok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek,
vagy a valasztas lehetdségét adjak, a hatosagi eldirdsokat illetve az ilizemeltetovel tortént
egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

11 Kornyezetvédelem

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet alapjan jelen tevékenység nem tartozik a Kornyezeti
hatasvizsgalat, Kérnyezethasznalati engedély kotelezettség ala.

12 Levegovédelem

A munkavégzés soran a lakoéteriilet nagy tavolsdga miatt a keletkezd por azt nem éri el, a
dolgozok védelmére a személyi munkavédelmi eszkdzok elegenddek.

Az anyagmozgatds gondossagaval, a munkagépek indokolatlan jaratdsanak elkeriilésével, és
megfeleld miiszaki allapot gépek alkalmazasaval a gépek okozta levegdszennyezés elkeriilhetd.
Alvéllalkozok alkalmazasa esetén is meg kell kdvetelni fenti gondos munkavégzést és a jo
miiszaki allapotu gépek alkalmazasat. Amennyiben valamely munkafolyamat a kornyezetet az
atlagosnal nagyobb mértékben terhelné, ugy azt a munkafolyamatot a kornyezetet kizaro, zart
munkatérben kell végezni.

13 Zaj- és rezgésvédelem

A lakéteriilet nagy tavolsaga ellenére, torekedni kell a munkavégzés soran arra, hogy a gépek
csak a legsziikségesebb ideig legyenek jaratva. A gépek munkavégzése soran keletkezd rezgései
negativan hathatnak a tamaszto foldfeliiletre, rézslire. A zajterhelés azonban nem csak
kornyezetiinket de a munkavégzdket is terheli. A munkaeszkozok egészségkarositdo hatasanak
elkeriilése érdekében az egyéni véddeszkozok hasznalata kitelezo.

14 Talaj és vizvédelem

A munkavégzés helyén (nyomvonal) a talajra keriild kendzsir €s olajjal szennyezett fold
eltavolitasara mindig figyelni kell, a szennyezett foldfeliiletet el kell tavolitani és a veszélyes
hulladék tarolasara szolgald elzart helyre kel vinni. A munkavégzés soran iigyelni kell az
alkalmazott gépek tisztasagara, jO miiszaki allapotara. Figyelemmel kell lenni a gépek
karbantartdsabol adodd olajok, zsirok szerkezeten kiviili indokolatlan mennyiségének
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eltavolitasara. A helyszini gépkarbantartast olyan helyen kell végezni, mely lehet6vé teszi a nem
lizemszertien sziikséges karbantartd anyagok Osszegyljtését és maradéktalan eltdvolitasat. A
helyszinen a munkagépek mosaésa tilos, azt a gépek telephelyén-, vagy az erre a célra kiépitett
helyen szabad.

15 Hulladékgazdalkodas

A gépek karbantartdsdhoz hasznalt anyagok veszélyes anyagok a kornyezetre, ezért
felhasznalasuk soran torekedni kell arra, hogy azok csak gépek adott helyeire(be) keriiljenek. Az
elhasznalodott karbantarté anyagokat zart edényben kell tarolni, a kdrnyezettdl elzart, veszélyes
hulladék tablaval jelolt, idegenek altal nem megkdzelithetd helyen. Az lizemanyagok tarolasara
szolgalé hordok, tarold edényeknek zarhatoknak kell lenni, illetve a kornyezettdl elkiilonitett,
tablaval ellatott zart helyen kell tarolni. A keletkezett veszélyes hulladékokat a munka
befejezését kovetden a veszélyes hulladék artalmatlanitoba illetve a veszélyes hulladék atvevod
helyre kell szallitani a sziikséges dokumentumok kiséretében.

Engedélyezendo létesitmények jegyzéke:

- 1 db vb. miitargy, gépi gereb beépitéssel a Szeghalmi fécsatorna 0+160 km szelvényében

Nyiregyhéaza, 2017. marcius

5 Janos
TVEZO
VZ-TELl. 15-50726
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