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IDEIGLENES UZEMBE HELYEZESI KEZELESI ES

KARBANTARTASI UTASITAS

A létesitmény megnevezése: Szeghalmi focsatorna Kernye szivattyutelep gépi

gereb

Uzemeltetd:

Koros-vidéki Viziigyi Igazgatosag
5700 Gyula, Varoshaz utca 26.

A gereb lizembe helyezése soran, a kdvetkezo vizsgalatokat kell elvégezni:

Szemrevételezéssel meg kell gy6zddni arrdl, hogy széllitaskor, szerelés
soran nem keletkeztek-e olyan sériilések, amelyek a szerkezet nyilvanvalo
tonkremeneteléhez vezetnek.

Ellendrizni kell, hogy a hajtomii az ellen6rzd szintig fel van-e toltve
hajtomiiolajjal. A hianyzo olajat pétolni kell!

A villamos bekotés elvégzése utan a hajtomiivek (gereb, szallitoszalag) egy
pillanatra torténd bekapcsoldsaval meg kell gy6z6dni a helyes
forgéasiranyrol.

A szivocsatorna gereb alatti szakaszat gondosan ki kell tisztitani, mert az
esetleg ott talalhatdo nagyobb uszadék (ko, ronk, stb.) a lapatok sériiléséhez
vezet.

Ezt a miveletet minden ujabb szivattyGzasi idény beinduldsa elott
ismételten el kell végezni!

Meg kell gy6zddni a védofoldelés megfeleld mértékérdl, az MSZ 172 — 1, 2,
3, 4 szabvanyokban foglalat el6irasoknak megfelelden.

Szakaszos korbeforgatassal, gondos szemrevételezéssel ellendrizni kell a
lancszemek, csapok, csapagyak megfeleld mechanikai allapotat, és a tartos
tizembevétel eldtt az esetleg észlelt hianyossagokat meg kell sziintetni.

A mozgd gereb teherlancai megfelelden eldfeszitett allapotban keriilnek
szallitasra. Kiilonosen az elsd iizembe helyezés utdn szamolni kell a lancok
megnyulasaval. Ezért azok megfeleld utan feszitésérdl 20-50 {izemora
elteltével gondoskodni kell. A lancfeszesség akkor megfeleld, ha a lanc
szabadon fliggesztett szakaszain a belogas mértéke az 1 cm-t nem haladja
meg. A lancfeszités az osztott vazszerkezet kozé beépitett feszitdcsavar
segitségével torténik. A felsd és also vazszerkezet rogzitésére szolgalo M
12-es csavarok lazitdsa utdan a kétoldali feszitdcsavar azonos mértékii
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elforgatasaval a lanc feszessége beallithatd. A lanc bedllitasat kovetden a
vazszerkezet sikjanak beallitdsa utan a rogzitd csavarokat meg kell huzni.

Hosszabb 1ilizemszinet utan a belvizvédekezés beindulasa elott az
el6zdekben felsoroltak szerinti miiveleteket meg kell ismételni.

A gépet az el6irt miiszaki feltételek biztositdsaval €s az lizembe helyezési
eljaras lefolytatasa utan lehet hasznalatba venni.
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Uzemelési utasitas

Uzemelési feltételek:

e A gerebakndban a vizszint az eldirt minimalis iizemi vizszint felett

legyen.
e Mozgo gerebek lizemkészség ellendrzését lasd késdbb.
e A kapcsoloszekrény tapkabel — csatlakozdsi pontjan a sziikséges

teljesitmény rendelkezésre alljon.

e Az érintésvédelmi rendszer hatasos ellendrzése a vonatkozd eldirasok
szerint megtortént.

¢ A villamos motorok forgésirdnya megfeleld.
e [Ejszakai lizem esetén megfeleld térvilagitas biztositasa.

Uzembe helyezés, inditis:

Els6 indulas
Hosszabb lizemsziinet utani indulas els6 induldsnak szamit.

o Inditds eldtt ellendrizni kell a 6.2.1. pontban felsorolt iizemelési
feltételeket. Lefagyott, vagy eltomddott gerebet inditani tilos!

e A gép inditasat végzd kezeldnek meg kell gy6zddnie arrdl, hogy az
inditassal senkit sem veszélyeztet.

e A gerebek ¢s a szallitoszalagok inditasa a kapcsoloszekrényben 1€vo

nyomogombok segitségével.

Napi indulas

A rovidebb iizemsziinetek utani indulds, napi indulasnak szamit.
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Inditas elott
e Ellendrizni kell a mozgo gerebek ¢s a szallitdszalagok iizemkészségét
szemrevételezéssel, (nincs-e a gereb eltomddve, stb.) majd meggy6zodni
arrol, hogy az inditas senkit nem veszélyeztet.
e A gerebeket és a szalagokat nyomogombokkal inditani.

Leallas:

Uzemszeru leallas

A gépek ledllitasa a kapcsoloszekrényben 1évé nyomogombokkal torténik.
Elészor a gerebeket, utana a szallitoszalagokat kell leallitani.

Vészleallitas

e A vizszintes és ferde szallitoszalaggal megépiilt gerebrendszereknél - a
vizszintes és a ferde szalagok talalkozasdnal — kiilon vészleallitd
kapcsolot kell beépiteni.

e Rendellenesség észlelése esetén a ferde szallitdszalag melletti
tiltokapcsoloval a gerebek ¢és a szallitoszalagok leallithatok.

Uzemfenntartas meghibasodas esetén:

Ha valamelyik gép meghibasodik, a hiba okat ki kell deriteni, annak jellege
szerint gondoskodni kell helyszini, vagy miihelyben torténd kijavitasarol.
Hibas gépet lizemeltetni tilos!

Miikodo, vagy fesziiltség alatt 4ll6 gépen javitast végezni tilos!

Amennyiben a csatornan rendkiviili uszadék (hosszabb szalfa, ronk, stb.)
érkezik, és azt a gereb nem tudja felhozni, Ggy azt a gép leéllitdsa utan
szabad csak eltavolitani, megfeleld hosszisagu kapardszerszammal.

A gerebre ralépni tilos!

Téliesités, téli iizem:

e Befagyott gerebeket elinditani szigortan tilos!

e Eltomddott vagy lefagyott gereb mogiil tilos a vizet leszivatni!

o T¢li, illetve fagyveszélyes iddszakban a gereb, gerebrendszer csak
kezeldi feliigyelet mellett tizemeltethetd, az automatikus tizemmod tilos!

Veszélyes és artalmas termelési tényezok:

Kedvezdtlen id6jaras hatésa.
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Védelem modja:

e Ftott pihend biztositasa.

e Szabadtéri tartozkodashoz, munkavégzéshez az érvényben 1évo
munkavédelmi eldirdsok szerinti véddeszkdzok és  véddruhdk
biztositasa.

Mozgd, forgd berendezések veszélye.

Védelem modja:

e Uzemelés kozbe, vagy automata iizemmoédba kapcsolt mozgd
gerebekhez  és  szdllitdszalagokhoz  kézzel, vagy  barmiféle
segédeszkozzel hozzanyulni, azokon barmilyen javitast, karbantartast
végezni €s azok kozelében illetékteleneknek tartdzkodni tilos.

e A berendezéseknél alkalmazott szabvanyos korlatok, védoburkolatok
megléte, épsége.

Aknéba val6 beesés veszélye.

Védelem modja:

e A gerebaknanal az eldiras szerinti véddkorlatok megléte.

e Aknaban végzett munkakhoz (pl. kabellétra szerelés) megfeleld
szerelopoddium hasznélata.

e Aknédban végzett munkdknal az ott dolgozoknak fejvédd sisakot kell
viselni.

Aramiités veszélye.

Védelem mddja:

e A villamos gépek érintésvédelmének biztositdsa, hatdsossaganak
rendszeres ellendrzése €s jegyzokonyvben valo rogzitése.

e Uzemkdzben a villamos berendezések ajtajainak nyitva tartdsa,
védoburkolatok eltavolitasa szigortian tilos.

o Frintésvédelmi fesziiltség észlelése esetén az iizemelést meg kell
szlintetni, a villamos rendszert fesziiltség mentesiteni kell; soron kiviil
intézkedni  kell a hiba bejelentésérdl, kivizsgalasarol  és
megsziintetésérol.

e A gépeken és a villamos berendezéseken karbantartdst, javitast,
szerelést, a szallitoszalagok kihUizasat végezni csak a gépek
fesziiltségmentesitett allapotaban szabad.

e A megfelel6 kapcsolora ,,Bekapcsolni tilos!” tablat kell elhelyezni,
illetve a kiemelt biztositokat a munkavezetdnek kell driznie.
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o Kdbelsériilés esetén az lizemet azonnal meg kell sziintetni!
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KEZELESI UTASITAS

A gép, lizem behelyezése eldtt a kezeld koteles meggy6zddni arrdl, hogy az
inditassal masok testi épségét nem veszélyezteti. A gép inditdsmodja az adaptacios
tervben kidolgozott villamos kapcsolasi terv szerint torténik.

Amennyiben a csatornaban rendkiviili uszadék érkezik, — hosszabb szalfa, nagyobb
ronk, stb. — amit a mozgd gereb hosszabb id6 utan sem tud felhozni, Uigy azt a gép
leallitasa mellett kézi uton kell eltavolitani.

Hosszabb lizemelés utan a villasfésti hinarral, vagy mas lagy uszadékkal
eltomddhet. Ez a koriilmény akadalyozza a tovabbi normalis lizemet, ezért azt a
mozg6 gereb leallitdsa mellett sziikség szerint kézi eszkozzel meg kell tisztitani.

Megfeleld idokozonként ellendrizni kell a szallitoszalaggal kihordott racsszemét
mennyiségét. Amennyiben az a szallitészalag végén feltorlodik, gondoskodni kell a
tarold helyen 0sszegytijtott uszadék eltavolitasarol.

Zajlo jéggel egybeesd belvizvédekezés soran 6-12 db gereb elemet kiilonleges
kialakitast jégsarkantyus gereb elemre kell kicserélni.

A mozgod gereb lizemeltetése szempontjabol ez az ilizemdllapot rendkiviili
terhelésnek szamit, ezért az ilyen koriilmény mellett sziikséges tizemelés fokozott
kezeldi felligyeletet kivdn meg. Adott esetben a mozgd gereb teherbirasat
meghaladé jégtablak feltartoztatasara jégfogo racsot kell beépiteni.

Elsdsorban atemel6é — torkolati — szivattyutelepeknél, ahol rendszeresen hosszabb
tizemelési idovel kell szamolni, sziikséges a gereb rendeltetésszeri miikdésének az
tizemeltetd kortiilményektdl fliggd ellendrzése, feliilvizsgalata.

Az 06szi belvizvédekezés befejeztével a fagyok beallta elétt a mozgod gereb
legérzékenyebb szerkezeti elemét képezd lapatokat a varhato kisviz szintjéig a 4.
pontban leirt modon a lefagyas elkeriilése miatt el kell tavolitani. Ezzel a mozgo
gereb téliesitése megoldast nyert.

A kezelés személyi feltételei:

Az OG tipusu gépi mozgd gerebet és a hozzatartozd szallitdszalagot olyan
18. ¢életévét betoltott dolgozod kezelheti, aki legaldbb szallitoszalag
kezeléséhez eldirt kisgépkezeldi jogositvannyal rendelkezik (jelenleg a
6/1980. EVM-KPM/L.25./ egyiittes rendeletben eldirt), s a berendezés
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lizemeltetésével kapcsolatos iizemeltetési és munkavédelmi eldirasokbol —
oktatasi naplo felvétele mellett — kioktatasban részesiilt.

Szivattyatelepi beépités esetén a gerebet, illetve a gerebredszert a
szivattyutelepi gépész kezelheti, amennyiben az alabbi szakmai képesités
koziil az egyikkel rendelkezik ¢és munkavédelmi oktatdsban vagy
vizsgéztatasban részesiilt:

e Villamos mii és transzformator kezel6i, szaktanfolyami végzettség.

e Szivattyutelepi gépkezeldi szaktanfolyami végzettség.

e Szivattyutelepi gépkezeldi agazati szakmunkas.

A berendezést csokkent munkaképes dolgozo nem kezelheti.

Kezeldi és karbantartdi létszam:

a.) Kezel6i 1étszam:

1 £6 (az eldirt szakképzettségli dolgozo).

1-2 16 kisegitd dolgozé a gerebszemét elszallitasahoz, mozgatasahoz.

b.) Karbantartasi 1étszam:

e A kezelo altal elvégezhetd, megbontassal, aknaban vagy
magasban végzett munkaval nem jar6 karbantartashoz: 1 6.

e [Egyéb karbantartishoz, legalabb 2 f6. (1 {6 gépész és 1 {6
kisegité dolgozo).

e Villamos karbantartashoz, legalabb 2 f6. (1 f6 villanyszerel6i
szakképzettségli és munkavédelmi vizsgaval rendelkezd dolgozo
¢és 1 16 kisegito).

c.) A gereb kezelje koteles a gépkonyvben leirt utasitdsokat
tanulmanyozni, elsajatitani, munkajat az abban leirtak szerint ellatni.
Koteles az tlizemeltetési dokumentaciokat a munkahelyen épségben
meg0rizni, hiany esetén felettesétdl potlast kérni. A kezeld minden
villamos aram ald valo helyezés és a gépek inditasa eldtt koteles
meggy6zddni  arrdl, hogy ezzel masok testi épségét nem
veszélyezteti. Gondoskodni kell a gépek ilizemkorzetében az
illetéktelenek tavoltartasarol.

d.) Kezeléshez, karbantartishoz a sziikséges kézi szerszamokat és
eszkozoket biztositani kell, ezek épségét a kezeld munkdba vétel
elott, a kezel6t iranyitd vezetd pedig idokozonként koteles
ellendrizni.
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KARBANTARTASI UTASITAS
A hajtomt és egyéb villamos berendezések érintésvédelmi rendszerét javitas,
atalakitds utan minden esetben, de legalabb évenként egyszer helyszini méréssel
ellendrizni kell.

A teherlancokat rendszeres tlizemeltetés esetén hetenként, tartdosabb ilizemelés
befejezésekor pedig minden esetben XINTRONIC-XI jelii korrézid gatld
bevonattal kell ellatni. A védend¢ feliiletek teljes bevonasa érdekében a nedvesség-
kiszoritd kendanyagot, ecsettel kell felhordani.

A gereb szerkezet feliiletvédelmi bevonatrendszerét legalabb 4 évenként fel kell
ujitani. Ezzel egy id6ben el kell végezni a szerkezeten keletkezd mechanikai
sériilésekkel és természetes kopassal Osszefliggd javitasokat.

Mozgo gereb korréziovédelme, festése:

A Dberendezések ¢élettartamat alapvetden meghatdrozza az acélszerkezetek
felilletvédelme. Az iizemelés soran folyamatosan gondoskodni kell a védelem
fenntartasarol.

Az acélszerkezeteken az alabbi korroziovédelemi rendszerek keriiltek alkalmazasra:

e Tiizihorganyzott korr6ziévédelemi rendszer

Alkalmazott tiizihorganyzott korréziévédelmi rendszer:

e Tiizihorganyzas 80-100 um vastagsagban.

Az AGISYS motoros hajtomiiben az elhasznalodott hajtomi olajat 500 iizemodra
utan ki kell cserélni.

Mar a 7.1.7. pontban felhivtuk a figyelmet a teherlancok feszességének rendszeres
ellendrzésére. A talzottan laza lanc a vezetdsinre vald felfutas alkalmaval annak
tonkremenetelét, a talzottan feszes lanc pedig elsésorban a lanc, masodsorban a
kapcsolodd mechanikai szerkezet iddeldtti elhasznalodasat eredményezi.

A gyartas soran a lanc végtelenitése — patentszem helyett — csapszeggel, annak
elszegecselésével tortént. Ezzel a lanc véletlenszerli szétkapcsolodasat kivantuk
megakadalyozni. Karbantartaskor, feljitaskor sziikségessé valo lancpotlast, cserét,
a fentiek figyelembevételével kell végrehajtani.

A karbantartas, javitas soran a tengelykapcsold hiivelybdl eltavolitott
nyirdcsapszeget a tartalék alkatrészként szallitott, gyari mindséggel, illetve ennek
hidnyéaban legfeljebb A 60 mindségli szerkezeti acélbol késziilt csapszeggel szabad
potolni.
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