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- 6 cm AC11 KOPÓ aszfalt kopóréteg

- Nem szőtt geotextília min. 200 g/m sűrűségű, 40-50 cm átfedéssel

- Földmű felső 50 cm-es rétegének tömörítése Tr =95% tömörségi fokra

Alapréteg megépítése előtt földmű tükörszintjén mért teherbírási modulus E =min. 50 MN/m 
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süllyesztett útszegély10 cm M22 mechanikai stabilizáció 
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3,50 m széles út mintakeresztszelvénye

0+000 és 0+954,37 szelvények között
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aszfalt burk. útpadka padka

- 6 cm AC11 KOPÓ aszfalt kopóréteg

- Nem szőtt geotextília min. 200 g/m sűrűségű, 40-50 cm átfedéssel

- Földmű felső 50 cm-es rétegének tömörítése Tr =95% tömörségi fokra

Alapréteg megépítése előtt földmű tükörszintjén mért teherbírási modulus E =min. 50 MN/m 


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- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció E =min. 68 MN/m 


10 cm M22 mechanikai stabilizáció süllyesztett útszegély

5,50 m széles út mintakeresztszelvénye

1+254,00 és 1+667,19 szelvények között
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térburkolat

1,00 5,500,25
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 %

aszfalt burk. útpadka

- 6 cm AC11 KOPÓ aszfalt kopóréteg

- Nem szőtt geotextília min. 200 g/m sűrűségű, 40-50 cm átfedéssel

- Földmű felső 50 cm-es rétegének tömörítése Tr =95% tömörségi fokra

Alapréteg megépítése előtt földmű tükörszintjén mért teherbírási modulus E =min. 50 MN/m 








- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció E =min. 68 MN/m 


10 cm M22 mechanikai stabilizáció süllyesztett útszegély

5,50 m széles út mintakeresztszelvénye

1+127,03 és 1+240,00 szelvények között

5 %

H - 1012 Budapest, Várfok utca 14.

Telefon: (36-1)214-0380    Fax: (36-1)375-4616    E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV

KOMPLEX

Zrt.

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt.

Ez a terv a Mélyépterv Komplex Zrt. szellemi terméke. Csak a PTK 409. § (3) bek. szerint szabad felhasználni!

08.12-1339

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Megrendelő:

Vállalkozó:

AD STATUA KONZORCIUM

Vezetője:

VTK INNOSYSTEM Kft. 1134 Budapest, Pattantyús u. 7.

Generál tervező:

MD-AK-V-72

Üzemi út minta keresztszelvények

Üzemi út, kezelőhíd és csónak átemelő tervei


