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a Magastető

· - kerámia cserépfedés

· - 30/50 cserépléc

· - átszellőztetett fedési légrés, 5 cm (50/50 ellenlécezés)

· -  páraáteresztő  fedési alátétfólia

· -  20 cm szarufák között elhelyezett szálas hőszigetelés,

· -  5 cm szarufák  alatt  elhelyezett  szálas  hőszigetelés,

· -  pára- és légzáró fólia

· - 5 cm fa lécvázas kialakítású installációs légrés

· -  2,5 cm belső téri gipszkarton burkolat, (2 réteg 12,5 mm-es gipszkarton)

b Lapostető fordított rétegrenddel:

· 5 cm 16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg

· Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg

· 20 cm XPS hőszigetelés

· Polipropilén filc elválasztó-szűrő réteg

· Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés (a széleken mechanikai rögzítéssel)

· Alátét-elválasztó polipropilén filcréteg

· könnyűbeton lejtésképzés-hőszigetelés

· 20 cm monolit vasbeton lemez födém (C30/37-XC1-16-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 1,5 cm belső mennyezeti vakolat / álmennyezet

c Földszinti padló

· 2 cm kerámia padlóburkolat ragasztva / PVC padlóburkolat + aljzatkiegyenlítő / laminált padló

· üzemi víz elleni bevonatszigetelés (csak vizes helyiségekben)

· 6 cm úsztatott aljzat (cementesztrich CE20)

· 1 rtg PE fólia techn. szig.

· 12 cm  grafitos EPS hab hőszigetelés

· 2 rtg  bit. lem. talajnedvesség elleni szigetelés

· 6 cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-16-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 30 cm homokos kavics feltöltés tömörítve Tr=90%

· 30 cm vb. alaplemez (C30/37-XA1-XC2-24-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 10 cm szerelőbeton (C8/10-XN(H)-16-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 20 cm homokos kavics feltöltés tömörítve

d Raktár/műhely padló

· szintetikus adalékú, kopásálló csúszásmentes felületképzés (zöld)

· 15 cm vasalt padlólemez (C25/30-XC2-16-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 6 cm szerelőbeton (C8/10-XN(H)-16-F2-MSZ 4798-1:2004)

· PE elválasztó fólia

· 10 cm XPS 500 hőszigetelés

· 23 cm homokos kavics feltöltés tömörítve Tr =95%

· 30 cm vb. alaplemez (C30/37-XA1-XC2-24-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 10 cm szerelőbeton (C8/10-XN(H)-16-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 20 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trr=95%

e Külső fal

· 2 mm kapart vékonyvakolat (II. és III. szín)

· Alapozó

· Ragasztó tapasz + üvegszövet + Dübel

· 16 cm EPS homlokzati lemez

· Ragasztó tapasz ragasztó

· 20 cm monolit vb. fal

· 1,5 cm belső vakolat

· Diszperzit / csempe burkolat

f Külső lábazati fal

· ·Műgyanta kötésű, szemcsés lábazati vakolat

· Ragasztó tapasz + üvegszövet + Dübel

· ·16 cm lábazati lemez XPS-P

· ·Ragasztó tapasz

· ·20 cm monolit vb. lábazati fal

· 1,5 cm belső vakolat

· ·Diszperzit / csempe burkolat

g Emeleti padló

· 2 cm kerámia padlóburkolat ragasztva / PVC padlóburkolat + aljzatkiegyenlítő / laminált padló

· üzemi víz elleni bevonatszigetelés (csak vizes helyiségekben)

· 6 cm úsztatott aljzat (cementesztrich CE20)

· PE fólia techn. szigetelés

· 2 cm lépéshang-szigetelés

· 20 cm vb. födémlemez

· 1,5 cm belső vakolat

· ·Diszperzit / Álmennyezet

h Emeleti padló (alulról hűlő)

· 2 cm kerámia padlóburkolat ragasztva / PVC padlóburkolat + aljzatkiegyenlítő / laminált padló

· üzemi víz elleni bevonatszigetelés (csak vizes helyiségekben)

· 6 cm úsztatott aljzat (cementesztrich CE20)

· PE fólia techn. szigetelés

· 2 cm lépéshang-szigetelés

· 20 cm vb. födémlemez

· 12 cm üvegfátyollal kasírozott ásványgyapot hőszigetelés

i Üvegfalak (ablaksáv alatt és fölött)

· alumínium függönyfal edzett üvegezéssel

· 12 cm PIR hab hőszigetelés

· 20 cm vb. fal

· 1,5 cm belső vakolat

· ·Diszperzit

j Földszinti padló (kazánház és kapcsoló)

· 2 cm kerámia lapburkolat

· 10 cm vasalt padló C25/30-XC2-16-F2-MSZ 4798-1:2004

· 5 cm szerelőbeton C8/10-XN(H)-16-F2-MSZ 4798-1:2004

· 37 cm homokos kavics ágyazat

· 30 cm vb. alaplemez (C30/37-XA1-XC2-24-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 10 cm szerelőbeton (C8/10-XN(H)-16-F2-MSZ 4798-1:2004)

· 20 cm homokos kavics ágyazat tömörítve Trr=95%

MEGJEGYZÉSEK:

1. ±0,00 = B 118,30 m (földszinti padló)

2. Anyagminőségeket lásd a műszaki leírásban

3. Együtt kezelendő tervek:

MD-AK-V-12 Részletes helyszínrajz (tervezett)

MD-AK-V-60 Alaprajzok

MD-AK-V-61 Metszetek

MD-AK-V-62 Homlokzatok

valamint  a  szakági dokumentációk vontkozó tervei

JELMAGYARÁZAT:

vb. szerkezet

falazat

beton szerkezet

homokos kavics feltöltés/ágyazat

diszkavics szegély

térkő burkolat

gyep

hőszigetelés (EPS)

hőszigetelés (XPS)

hőszigetelés (szálas)
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