
90°

Trρ 85%

Trρ 85%

Trρ 85%

Trρ 90%

Trρ 90%

Tervezett csatorna/nyomóvezeték

Függőleges pallózású zártsorú dúcolat

Földvisszatöltés helyi anyagból

(kő- és szervesanyagmentes, gépi tömörítés)

Földvisszatöltés helyi anyagból

(kő- és szervesanyagmentes, kézi tömörítés)

Homokos kavics ágyazat

Dmax = 12 mm (gépi tömörítés)

Csőzóna kézi tömörítésű homokos kavics

Dmax = 12 mm
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építése nyílt munkaárokban

Víziközmű vezetékek

(burk. alatt Trρ 95%)

D200 PVC-U

B [cm] b [cm]

100 20

D63 PE

80 15

H - 1012 Budapest, Várfok utca 14.

Telefon: (36-1)214-0380    Fax: (36-1)375-4616    E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV

KOMPLEX

Zrt.

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt.

Ez a terv a Mélyépterv Komplex Zrt. szellemi terméke. Csak a PTK 409. § (3) bek. szerint szabad felhasználni!

Munkaárok minta keresztmetszet

08.12-1339

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Megrendelő:

Vállalkozó:

AD STATUA KONZORCIUM

Vezetője:

VTK INNOSYSTEM Kft. 1134 Budapest, Pattantyús u. 7.

Generál tervező:

MD-AK-V-93

Víziközművek tervei


