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MŰSZAKI TERVEK (V. KÖTET)

2016.11.hó

MD-AK-V-31
Szakági felelős tervező:

1:100

Péter Gábor

Műtárgy tervek
Bal parti függőleges támfal felvízen

Megjegyzések
 - A terven megadott koordináták az EOV rendszerben értendőek.
 - A megadott magassági szintek a Balti alapszintre vonatkoznak.
 - Együtt kezelendő tervek:
    - MD-AK-V-12-Meglévő állapot helyszínrajza
    - MD-AK-V-13-Részletes helyszínrajz (tervezett)
    - MD-AK-V-20-Alaprajzi felülnézet
    - MD-AK-V-21-Hosszmetszet szintszabályozón keresztül
    - MD-AK-V-22-Hosszmetszet hajózsilipen keresztül
    - MD-AK-V-23-Keresztmetszet A - A
    - MD-AK-V-24-Keresztmetszet B - B
    - MD-AK-V-24-Keresztmetszet B - B
    - MD-AK-V-26-Kikötő kialakítás a felvizi oldalon 
    - MD-AK-V-27-Kikötő kialakítás az alvízi oldalon
    - MD-AK-V-28 Hallépcső irányterve I.
    - MD-AK-V-29 Hallépcső irányterve II.
    - MD-AK-V-30 Hallépcső irányterve III.
    - MD-AK-V-32-Bal parti függőleges támfal alvízen
 - Anyagminőségek:
    - cölöpök: C30/37-XC4-XA1-32-F5 MSZ 4798:2016
    - szerelőbeton: C8/10-XN(H)-32-F2 MSZ 4798:2016
    - alaplemez: C30/37-XC2-XA1-32-F2 MSZ 4798:2016
    - fal: C45/55-XC4-XA1-XV2(H)-XK4-32-F2 MSZ 4798:2016
    - betonacél: B500 (B60.50) (MSZ 339:1987)
 - Betontakarás: 4,0 cm
 - Lásd még műszaki leírást

m/sz = 277 / 630 (0.17m2) Allplan 2014
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