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Osztályvezető:

Szakági felelős tervező:

1. A magassági adatok Balti alapszintre, az alaprajzi adatok EOV rendszerre vonatkoznak.

2. A hídszerkezet terhelési osztálya: "A" (e-ÚT 07.01.12)

3. Anyagminőségek:

     Betonok (e-ÚT 07.01.14):
        Szerelőbeton: C16/20-X0-32-F2
        Cölöpök: C30/37-XA1-XC2-16-F5
        Cölöpösszefogó gerendák: C30/37-XC2-24-F3
        Hídfők felmenő falai, szárnyfalai és szerkezeti gerendái: C35/45-XC4-XF2-24-F3
        Pillérek szerkezeti gerendái: C35/45-XC4-XF2-24-F3
        Előregyártott, előfeszített hídgerendák: C50/60 (ÉME szerint)
        Monolit pályalemez és kereszttartók: C35/45-XC3-XD1-XF2-16-F3
        Monolit  kiemelt szegélyek: C35/45-XC4-XD3-XF4-16-F3
        Kiegyenlítő lemezek: C25/30-XC2-24-F3
        Keresztszivárgó folyóka: C16/20-X0-32-F3
        Szigetelést védő réteg kiegyenlítő lemezen: C16/20-X0-32-F1
        Egy. szálerősített vizsgálólépcsők és surrantók: C35/45 (ÉME szerint)
        Lépcsők és surrantók beton alaptestjei: C16/20-X0-32-F3
        Pótpadka: C35/45-XC4-XD3-XF4-24-F3
        Egy. szálerősítésű szivárgó kivezetések előfejei: C35/45 (ÉME szerint)
        Rézsűburkolatok: C35/45

     Cementek (e-ÚT 07.01.14):
        Alapozási szerkezetekhez: CEM II/A 32.5
        Egyéb szerkezetekhez: CEM I 42.5
        Agresszív talajvízzel érintkező szerkezetekhez: CEM II/A 32.5 S

     Acélok (e-ÚT 07.01.14):
        Betonacélok: B500B
        Emelőkampók: B240B
        Hegesztett hálók: BHB500B
        Szerkezeti acélok: S235 JR

     Feszítőacélok (e-ÚT 07.01.14):
        Fp-100/1770

4. Bevonati rendszerek (e-ÚT 07.04.13)

        B.3 - A szélső hídgerendák külső és alsó felülete az alsó öv belső oldalára visszafordítva
                Surrantók, folyókák látszó felületei

        B.4 - A kiemelt szegélyek külső felületein, a vízorral együttesen
                Beton pótpadkák külső felületén a terep szintje alatt 30 cm-ről indítva
                Hídfők, szárnyfalak látszó felületein a terep szintje alatt 30 cm-ről indítva

        B.5 - A kiemelt szegélyek felső és belső felületein a szigeteléstől indítva
                Beton pótpadkák felső és belső felületén a burkolat szintje alatt 30 cm-ről indítva

5. Betonfedés (e-ÚT 07.01.14)
        Cölöpök, cölöpösszefogó gerendák, kiegyenlítő lemez: 3,5 cm
        Hídfők és pillérek, szárnyfalak, szerkezeti gerendák: 4,0 cm
        Pályalemez, kereszttartók: 4,5 cm
        Kiemelt szegélyek: 5,5 cm

6. Együtt kezelendő tervek:
        MD-AK-V-12 - Helyszínrajz

7. Az itt nem közöltek tekintetében a Műszaki leírásban foglaltak irányadók.

 

m/sz = 841 / 970 (0.82m2) Allplan 2014


