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Szürke homokos közepes durva kavics

Világosszürke közepes homokVilágosszürke közepes homok

Világosszürke közepes homok

Világosszürke közepes homok

Világosszürke közepes homok

3.00
30

7.80

Jet-technológiával lezárt, cementhabarcsosított réteg

Bentmaradó talajréteg

3.50
5.50

1.50

Jet-technológiával lezárt, cementhabarcsosított réteg

Bentmaradó talajréteg

Jet-technológiával lezárt, cementhabarcsosított réteg

Bentmaradó talajréteg

1.00
3.50

5.50
1.50

+105.50

+111.80

szegmens felső él 
zárt állapotban

+104.80

+108.385

+112.50

+122.10

1:2,5 1:2,5

1:3
1:3

1:3

1:3

+105.30

+108.305

+111.50
+112.50

+117.05

+117.20

Terepszint

50

+87.80

+92.80

+101.40

+104.40

2.00 4.50 1.00
60

60 3.55 1.30 1.45 2.50 4.75

+95.00

+98.50

+104.00

+106.00

+112.40
+113.51

+117.10
+117.80

ideiglenes
elzárás - horony

+117.10

+117.80

9.025 2.94 6.61 8.70 55 90 40
1.00

40 13.10 90 4.90

11.50
6.60

18.10

+111.00

6.00
8.50

10
3.00

1.60

19.20
5.00

24.20

+111.00 +111.00

19.20
5.00

24.20

MÁSZ (Duna)

+93.90

+97.60

+102.90

+104.40

+105.83
+106.83

+111.88

+115.60MÁSZ (Duna)

Max. rehab vízszint

Min. rehab vízszint

LNHV

HKV

+104.00

+105.50

+106.83
+108.00

+109.30

+111.88

+115.60

bizt. létra bizt. létra

bizt. létra

+117.10

+118.40

+126.39
45.00 26.50 90.00 49.425 90.00

kezelőhíd
(uszadék

kiemeléséhez)

+111.00

17.00
11.00

6.00

25

50

Tereplépcső

15.00 65 15.00 65 50.00 65 15.00 65

18.00

Szürke kavicsos 
közepes homok

DNV GL

QU
AL

IT
Y

SYSTEM CERTIFICATION

DNV GL

QU
AL

IT
Y

SYSTEM CERTIFICATION

DNV GL

QU
AL

IT
Y

SYSTEM CERTIFICATION

H - 1012 Budapest, Várfok utca 14.
Telefon: (36-1)214-0380    Fax: (36-1)375-4616    E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV
KOMPLEX

Zrt.

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt.

Rajz megnevezése:

Munka megnevezése:

Rajzszám:

Tervszám:

File név:

Dátum:

Méretarány:Szakági főmérnök:

Főtervező:

Elnök-vezérigazgató:

Tervező:

Ellenőr:

Ez a terv a Mélyépterv Komplex Zrt. szellemi terméke. Csak a PTK 409. § (3) bek. szerint szabad felhasználni!

08.12-1339

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
Megrendelő:

Vállalkozó: AD STATUA KONZORCIUM
Vezetője: VTK INNOSYSTEM Kft. 1134 Budapest, Pattantyús u. 7.

Generál tervező:

1:200Kerecsanin MilánPéter Gábor

Dr. Tóth László

Dr. Tóth László Koncz Péter

Techn. rendsz. tervező: Dr. Zsilák Endre

MOSONI DUNA ALSÓ SZAKASZÁNAK
VÍZSZINT REHABILITÁCIÓJA

TORKOLATI MŰTÁRGY
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

MŰSZAKI TERVEK (V. KÖTET)

Műtárgy tervek
Hosszmetszet szintszabályozón keresztül MD-AK-V-21

2016.11.hó

Allplan 2014m/sz = 277 / 821 (0.23m2)

Megjegyzések
 - A terven megadott koordináták az EOV rendszerben értendőek.
 - A megadott magassági szintek a Balti alapszintre vonatkoznak.
 - Együtt kezelendő tervek:
    - MD-AK-V-12-Meglévő állapot helyszínrajza
    - MD-AK-V-13-Részletes helyszínrajz (tervezett)
    - MD-AK-V-20-Alaprajzi felülnézet
    - MD-AK-V-22-Hosszmetszet hajózsilipen keresztül
    - MD-AK-V-24-Keresztmetszet B - B
    - MD-AK-V-25-Keresztmetszet C - C
    - MD-AK-V-26-Kikötő kialakítás a felvizi oldalon 
    - MD-AK-V-27-Kikötő kialakítás az alvízi oldalon
    - MD-AK-V-28 Hallépcső irányterve I.

    - kopórétegek: 
      C45/55-XC4-XV2(H)-XK4(H)-32-F2 MSZ 4798:2016
    - falak, gerendák, faltartók, födémek: 
      C30/37-XC4-XV2(H)-32-F2 MSZ 4798:2016
    - betonacél: B500 (B60.50) (MSZ 339:1987)
    - acélszerkezetek: S235 J0 (EN 10025)
 - Betontakarás 
    - résfalnál: 7,5 cm
    - egyéb vb. szerkezeteknél: 4 cm
 - Lásd még műszaki leírást

    - MD-AK-V-29 Hallépcső irányterve II.
    - MD-AK-V-30 Hallépcső irányterve III.
    - MD-AK-V-31-Bal parti függőleges támfal felvízen
    - MD-AK-V-32-Bal parti függőleges támfal alvízen
 - Anyagminőségek a torkolati műtárgyra vonatkozóan:
    - résvezető gerenda: C25/30-XC2-16-F2 MSZ 4798:2016
    - résfal: C30/37-XC4-XA1-XV2(H)-32-F4 MSZ 4798:2016
    - réspillérek: C30/37-XC2-XA1-32-F4 MSZ 4798:2016
    - szerelőbeton: C12/15-X0b(H) MSZ 4798:2016
    - alaplemezek (beleértve az elő- és utófeneket): 
      C30/37-XC4-XA1-XV2(H)-32-F2 MSZ 4798:2016


	MD-AK-V-21-Hosszmetszet szintszabályozón keresztül

