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 MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Tiszabecs, Kis u. 0149/33 hrsz. alatti ingatlanon épülő Acél Raktárcsarnok Kiviteli 

Tervéhez. 

 

I. Előzmények: 

„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó”című KEHOP-1.4.0-

15-2016-00011 azonosító számú projekt keretében létesülne egy 14 m x 20 m ( 280m
2
 ) 

alapterületű acél raktár csarnok. 

Az ingatlan szántó művelés bejegyzésű, mely szántóföldből kerül kivonásra a csarnok terület. 

Az ingatlan déli részén került sor a csarnok helyének kitűzésére, a jellemző terepszintek 

bemérésére. 

  

Kialakítás: 

1. Földmunka: A tervezett csarnok alapozásához talajmechanikai szakvélemény készült.  

Talaj határfeszültség alapértéke: δa = 210 kPa 

Javasolt alapozási sík : -1,25 m alatt. 

Max.talajvizszint: -3,00 m. 

Az alapárokhoz és az ipari padló kiépítéséhez a földmunkát el kell végezni. Az acél 

pillérek alapokhoz történő rögzítésén kívül egyéb földmunka végzésére nem kerül sor. 

A csarnok megvilágításához az elektromos vezeték földkábel. Annak kiépítése szintén 

feladat. 

 

2. Alapozás: Az alapok (1,20 x 1,00) monolit beton pontalapok C25/30-XC2-24-F2 

minőségű betonból. A pontalapok monolit vb. talpgerendákkal kerülnek összekötésre, 

melynek vasalása 6Ø16+2Ø10; Ø8/25 kengyelezéssel és C25/30-XC2-24-F2 betonból 

készül. Az alapokat vb. aljzatbeton köti össze kettős acél térrácsszerkezettel, melynek 

vasalása Ø10/25/25; betonminősége C25/30-XC2-24-F2. A monolit aljzatbetonon acél 

talplemezek helyezkednek el, melyekre kerülnek majd az acél oszlopok hegesztett 

kötésekkel.  

 

3. Függőleges teherhordó szerkezetek: A szerkezet függőleges tartószerkezetei HE200A 

melegen hengerelt acél oszlopok lesznek. Az első keretpár felállítása és hegesztett 

rögzítését követően a második keretpár az elsőtől 3,84 m-re történik. A további 3-ik, 

4-ik, 5-ik keretállás 4,00 m-re történik majd az utolsó 6-ik keretállás ismét 3,48 m-re 

kerül felállításra. Így a teljes épület pilléreinek szerezeti épülethossza 20,00 m lesz. 

Szélessége 14,0 m. A keleti falon 2 db hőszigetelt szekcionált ipari kapu lesz 

elhelyezve. 

 

 



 

4. Vízszintes, ill. záró tartószerkezetek: A függőleges tartópillérekre ugyan olyan méretű 

HEA 180 melegen hengerelt főtartó szelvény kerül elhelyezésre, mint a pillérek, csak 

a vízszintestől 12
0
 hajlásszögben pozícionálva. A főtartó a pillérekhez vállerősítéssel 

kerülnek beépítésre, csavaros rögzítéssel. A két fél főtartó közötti találkozás is 

csavaros kötéssel rögzítődik egymáshoz. 

 

 

5. Térelválasztó szerkezetek: A keretállások elkészülése után az HEA 200 acél oszlopok 

közét terv szerinti helyeken 50x30 cm méretű monolit vb. lábazati gerendával kell 

körbefogni, 6Ø16 fővassal, Ø8/15 kengyelezéssel melynek vasait 30 cm-ként be kell 

tüskézni az aljzatbetonba. A lábazati gerenda betonminősége C20/25-XC1-16/F2 

legyen. A HEA 200 acél oszlopokra C100 oldalgerendák kerülnek rögzítésre csavaros 

kapcsolattal, terv szerinti helyekre. A HEA 200 acél tartógerendákra C100 acél 

szelemen kerül elhelyezésre, jobb és baloldalon 6-6 db szintén csavaros rögzítéssel. 

Az oldalfalon a C100-as gerendákra LINDAB szendvicspanel kerül elhelyezésre, 

önmetsző csavar rögzítéssel. A tetőszerkezetnél a C100 szelemenekre szintén 

LINDAB szendvicspanel kerül elhelyezésre vízhatlan önmetsző csavar rögzítéssel. 

 

6. Nyílászáró szerkezetek: A Keleti oldalra készül egy-egy darab hőszigetelt szekcionált 

kapu, melynek szélességi mérete 3,50 m, magassága a végfaléhoz hasonlóan 4,50 m 

lesz. Az Északi és Keleti és Déli homlokzati felületen acél szalagablakok lesznek 

beépítve, melyeknek a mérete 3,50x1,00 m lesz. Az ablakok tokszerkezete, ill. 

függőleges oszlopa is C100 acél szelvény legyen. Az ablakok fix egyrétegű üvegezésű 

ablakok lesznek. 

 

7. Felületképzések: Az oldalfalak LINDAB hőszigetelt szendvicspanelek, lemeze sötét 

barackvirág gyárilag festett lemez, benne 50 cm barna elválasztó csíkkal. A tető 

szintén LINDAB vörös színű cserepes lemez legyen. A függőeresz és lefolyócsatorna 

barna gyárilag festett LINDAB eresz és lefolyócsatornák legyenek. A lábazati gerenda 

antracit szürke lábazati festéssel festett lábazat legyen. A HEA pillér és tartószerkezet 

szintén gyárilag festett világosszürke vagy fehér színű festékkel felületkezelt szerkezet 

legyen. A C100 -as gerendák gyári horganyzott acél elemek lesznek. Az ablakok barna 

zománc mázolással ellátott acél ablakok lesznek. 

 

8. Burkolás: A csarnok aljzata vasalt ipari padló. A bejárat előtt betonágyazatba rakott 

8/10 cm vegyes méretű és színű SEMMELROCK viakolor térburkoló kő kerül 

kiépítésre a meglévő útburkolathoz igazítva.  

 

9. Épületgépészet: Az acél csarnokszerkezet funkciója mobil gátrendszerek tárolása. A 

tárolása acél polcrendszerek beépítésével valósul meg. A raktárcsarnokban 

épületgépészeti vezetékek és berendezések nem készülnek. 

 

10. Épületvillamosság: Külső betáplálása földkábellel történik a már meglévő épület 

főelosztójáról. A csarnokban az acél pilléreken csövezve, védőcsőbe húzva lehet a 

vezetéket a főtartókra rávezetni, szerelni. A csarnok villámvédelmét szintén ki kell 



építeni. Az elektromos kiépítésről, megtáplálásról villamos műszaki leírást kell 

készíttetni.  

 

A balesetvédelmi és biztonságtechnikai óvó rendszabályok betartása kötelező, a be 

nem tartásból eredő balesetért a kivitelező vállalja a felelősséget. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 201március 17. 

 

 

 

  

          Kovács László 
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