Munkavédelmi, balesetvédelmi eléirasok
Tiszabecs raktarcsarnok Kiviteli tervéhez

1. Tervezés soran betartott szempontok:

Jelen fejezetben keriilnek rogzitésre azon eldirasok, szabvanyok, intézkedési utasitasok,
melyeket a tervezés folyaman figyelembe vettem, betartottam.

Az lizemelésre, bizonylatolasra vonatkozo6 konkrét leiratokat a technoldgiai, mtiveleti
utasitasok tartalmazzak, melyeket az lizemeltetd, beruhazo készit el.

2. Altalanos elSirasok:

A kivitelezést végzo vallalat sajat hataskorében kialakitott altalanos munkavédelmi és
balesetelharitasi eldirdsokat koteles betartani.

A kivitelezési tevékenység sordn az alabbi szabvanyok munkavédelmi és biztonsagtechnikai
el6irasait be kell tartani:

-MSZ 13010/1... Epitési allvanyelemek

-MSZ 15105-65 Epitipari foldmunka

-MSZ 20163-85 Epitési allvanyelemek munkavédelmi kovetelményei

-MSZ 04-900-93 EpitSipari munkék altalanos biztonsagtechnikai

kovetelményei

-MSZ 04-901-83 Epitdipari munkék, diicolasok és alapozasok

-MSZ 04-902-83 Epiiletszerelési munkak

-MSZ 04-903-83 Kémiives munkéak

-MSZ 04-904-83 Beton ¢és vasbeton munkak

-MSZ 04-965-84 Epit6ipari gépek telepitési kovetelményei

-102/1996.(VII. 12.) Korm. rendelet veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek.

A kivitelezést kizardlag felel6s mlszaki vezetd irdnyitdasa mellett szabad végezni!

Az éplilet kivitelezését a lehets legnagyobb koriiltekintéssel kell végezni.

Az Ujra nem hasznalhatd, hulladéknak mindsil6é anyagok szabalyszer( elhelyezésérél a

bontast végz6 kivitelezének kell gondoskodnia.

Az alkalmazott épitési technoldgiak kozill azokat kell elényben részesiteni, amelyek a

kornyezetet megdvjak a jelent&sebb porszennyez&déstél és zajterheléstél.

3. Altalanos biztonsagtechnikai elSirasok:

A munkahely hatdrain idegenek szamara belépést tilto tablat kell elhelyezni.

Olyan teriileten, ahol az épitési munkahely mellett rendszeres kozlekedés folyik, a
munkahelyet korlatokkal kell elkeriteni!

Az épitési tormelék folyamatos elszallitasarol gondoskodni kell.

A mivezetok allanddan figyelemmel kisérik, hogy a kivitelezés megfelel-e a terv
feltételeinek. Ha eltérés mutatkozik, azonnal jeleznie kell azt az épiilet tervezdjének és
utasitast kell kérnie tole.

A magasbol valo leesés ellen védelmet elsGsorban a munkahely megfelel6 kialakitasaval
biztonsagot nyu;td berendezéssel (allvanyokkal) és véddeszkozokkel (korlat, védotetd, halo
stb.) kell biztositani. Ha erre nincs méd, a dolgozot biztonsagi 6vvel, illetve biztonsagi
hevederzarral kell ellatni, és a kotélzetet méretezett teherbird szerkezethez kell kotni.

Ha a targyak esése altal veszélyeztetett zonajaba kozlekedési utvonal esik, akkor
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés idOtartamara forgalomkorlatozassal, az €pités kdzbeni
leeshet6 targy legnagyobb litdmunkajara méretezett védoallvannyal, védoétetdvel kell a jarmi
¢és gyalogos forgalom biztonségardl gondoskodni.

Kivitelezési munkat csak olyan kivitelezd végezhet, amely a tervezett épiilettel azonos
szerkezeti és méretii épitésére is jogosult.

Az épitési munkak iranyitasaval felelds vezetot kell megbizni. A bontas ideje alatt a felelds
vezetdnek a helyszinen kell tartozkodnia. A bontast végzd dolgozdokkal az alkalmazott bontasi



technologiat a soron kdvetkezd munkak balesetveszélyeit és azok megeldzésének maodjat
ismertetni kell. A dolgozokat, a munka jellegétdl fiiggden, fejvédo sisakkal, poralarccal
védoszemiiveggel, tenyérvédovel kell ellatni. A betonacélt felmelegitéssel hajlitani tilos! A
betontomoritéshez csak torpefesziiltségii, vagy kettés szigetelésii vibratort kell biztositani.

4. Munkavégzés kozbeni magatartas:

A brigad, illetve miivezetd naponta koteles ellen6rizni a szerszamok és munkaeszk6zok
megfelel6 hasznalati allapotat és a hibas szerszamok cseréjérdl, vagy javitasarol gondoskodni
kell, tovabba tudatositani kell a dolgozokkal a hibds munkaeszk6zok és szerszdmok
hasznalatabol ered6 kiilonbozo karos kovetkezményeket.

Az €pitési teriileten tilos minden olyan magatartas (fegyelmezetlenség, jaték, radidhasznalat
stb.), amely az egészséges €s biztonsagos munkavégzést akadalyozza.

Daruval egyszerre csak egy elem emelhetd!

A daru hasznalata idején a daru mozgasanak ¢és hatosugaran beliil tartozkodni tilos!

A terhet el6szor 10-15 cm-rel kell felemelni, ebben a helyzetben kell megvizsgalni a
kotéseket. Az emelést csak ezt kovetden lehet folytatni. Minden emelés el6tt figyelmezteto
jelzést kell leadni!

Az ott 1évék az ott tartozkodas ideje alatt kotelesek betartani az épitésvezetd, vagy a
szerelésvezetd utasitasait.

5. Emelogépek iizemeltetése:

Az emelés megkezdése elott az emeldgép kezeldje és iranyitdja koteles meggy6zodni arrol,
hogy az emelési miivelet nem veszélyezteti-e az ott 1évé személyek, vagy berendezések
biztonsagat.

Biztositani kell, hogy a felemelt teher alatt, és a veszélyeztetett teriileten az emelés kozben
senki ne tartdzkodjon.

6. A hegesztési munkak biztonsagi eléirasai:

A hegesztés helyén, az esetleg keletkezd tliz oltdsara megfeleld oltdbanyagot és tiizoltd
késziilékeket kell elhelyezni.

A hegesztés befejezése utan at kell vizsgalni a kdrnyezetet, hogy nincs-e lappang6 tliz, vagy
nem keriilt-e izz6 részecske olyan helyre, ahol az késdbb tiizet okozhat.

Hegesztési munkat csak vizsgaztatott dolgozok végezhetnek, olyanok, akik a hegesztd
berendezés biztonsagos kezeléséhez sziikséges ismereteket elsajatitottak.

Csak olyan hegeszt6 berendezéseket és tartozékokat szabad hasznalni, melyek megfelelnek a
vonatkoz6 rendeletek és szabvanyok eldirasainak.

A hegesztés helyén 4- 5 m sugart, magasabban torténd hegesztéskor 7-8 m sugart korzetben
a szikrék tiizet ne okozhassanak.

Az itt nem szereplé, a tervezett létesitményre vonatkozd specialis biztonsagtechnikai
kovetelményeket figyelembe véve egyes kiilonleges, illetve egyedi eljarasokat, a
munkabiztonsag kovetelményeit meghatarozo alabbi dokumentumokban kell rogziteni:

- MVSZ, illetve melléklete,

- Hazi szabvany,

- Munkarend

Olyan altaldnos érvényl irdsos utasitas, amely a konkrét tervezett 1étesitményre vonatkozdéan
tartalmazza az ott végzett munkaval 6sszefliggd specidlis munkabiztonsagi kovetelményeket.
Személyi védelem biztositasa:

A munkateriileten dolgoz6 munkasokat el6zéleg munkavédelmi oktatasban kell részesiteni, s
gondoskodni kell az el6irasok betartasarol.

A balesetek megeldzése érdekében, a teriileten dolgozo személyeket, személyi
védOeszkozokkel kell ellatni, hasznalatuk kotelezové tételével /védBsisak, védokesztyi, stb./.
Mindezeken feliil a balesetmentes munkavégzés feltételeit, tovabbi munkavédelmi allvanyok,
alatamaszté szerkezetek, alkalmazasaval kell biztositani.



Gondoskodni kell arrdl, hogy munkavégzés helyszinén mindvégig hidnytalanul alljon
rendelkezésre az elsGsegélynytijto egységdoboz.

Szerkezetek:

A felhasznaland6 anyagok deponidit Gigy kell elhelyezni, hogy az a tovabbi munkavégzés
szempontjabol semmilyen akadalyt ne képezzen, balesetet ne okozzon.

A munkavégzés soran a kivitelezd feladata a vonatkozé munkavédelmi eldirdsok betartasanak
¢rvényesitése.

Kollektiv és személyi védoeszkdzok:

A munka biztonsaganak céljabol a veszélyes €s/vagy artalmas termelési tényezok hatasanak
megel6zése, kizarasa, csokkentése érdekében az alabbi véddintézkedéseket kell alkalmazni:

- tervezési-épitészeti-létesitési megoldasok,

- a termeldberendezés kialakitasa,

- a termelési folyamat szervezése,

- kollektiv véd6eszkozok alkalmazasa,

- személyi védoeszkozok hasznalata.

Az alkalmazott kollektiv és személyi véddeszkdzok feleljenek meg az MSZ 1086. sz.
szabvany kovetelményeinek.

A személyi véddeszkdzok hasznalatat az alkalmazott kollektiv véddeszkozokkel 6sszhangban
kiegészitd védelemként kell biztositani.

Amennyiben valamely tevékenység, munkafolyamat soran a dolgozokat — a kollektiv védelem
adott szintje mellett - a veszélyes és/vagy artalmas termelési tényezok hatasa fenyegeti, ez
ellen megfelelé személyi véddeszkoz hasznalataval kell védekezni.

Ha valamely munkafolyamatnal a munkét végz6 dolgozokat tobbféle artalom érheti, minden
egyes artalomra, illetve az artalmaktol egyiittesen védo, kombinalt személyi védoeszkozt kell
biztositani.

A dolgozok altal viselend6 véddeszkozoket, illetve azok hasznalatat a konkrét tevékenyégre
vonatkoz6 eldirasokban kell meghatarozni, illetve a MVSZ-ben kell rogziteni.

Az adott munkahelyen indokoltan tartézkodd, de a munkavégzésben kozvetleniil részt nem
vevo személyeket /pl. ellendrzést végzok, latogatdk/ a tevékenység jellegének, a
veszélyeztetettség mértekének, illetdleg a kdzegészségiigyi érdekeknek megfelelden személyi
véddeszkozokkel ellatni.

A személyi védOeszkdz csak hasznalati utasitas szerinti rendeltetési célra és eloirt élettartamig
/védelmi 1d6/ hasznélhato.

A személyi véddeszkozok karbantartasara, tarolasara, haszndlatara vonatkozé szabalyokat a
Munkavédelmi Szabalyzatban /MVSZ/ kell meghatarozni.

Nyiregyhéza, 2018.marcius 05.
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