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hrsz: 0149/33

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG
1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

 Méret arány:

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 23.
Tel.: +36 (20) 9568-198

PRC Kft.
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 Munka megnev.:

 Építés helye:

 Rajz szám:

Makara Tibor
 Dátum: Tervező:  Munkatárs:

Vágner Attila

 Építtető:

Iroda: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14. I./2.
Tel/Fax.: +36 (42) 789-186

e-mail: prc@upcmail.hu

GYÁRTMÁNYTERV

E2-15-0139; T-T-15-0373
építésztervező szakmérnök

E-15-0354
okl. szerkezetépítő mérnök 2017.12.

S-04RAKTÁRCSARNOK ÉPÜLET
TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERV
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Lv-6 50x90x5
készül: 2db

Ø17 furat

Lv-7 50x50x5
készül: 2db

Lv-8 40x160x5
készül: 2db

Ø17 furat

1

1 Ø20 h=600
készül: 4db

Lv-1 250x350x10
készül: 1db

Lv
-1

1

Lv-1

Lv-1

Ø21 furat

LH-1
készül: 12db

Lv-7
Lv-7

Lv-6
Lv-6

FR-1 készül összesen: 16db 5 □50.50.5
h=3544 készül: 1db

Lv-8

6 Ø20
h=5580 készül: 1db

Lv-8

FR-2 készül összesen: 8db

Lv-8

7 Ø20
h=4759 készül: 1db

Lv-8

FR-3 készül összesen: 8db

Lv-2 150x80x5
készül összesen: 32db

Ø17 furat

hegesztett kapcsolat
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4 U80/40x4
h=120 készül: 6db

Lv-9

Ø14 furat

Lv-9 200x150x5
készül: 1db

Lv-10

Lv-10 100x100x5
készül: 1db

9 □80.80.4
h=4000 készül: 1db

2

Lv-4 200x250x10
készül: 1db

6Ø22 furat

Lv-2

Lv-2

Lv-3 250x350x10
készül: 1db

Ø24 furat

Lv-3

Lv-4
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Lv-4

Lv-2 Lv-2 Lv-2

3 HE180A
h=7010 készül: 1db

Lv-4 200x250x10
készül: 1db

6Ø22 furat

Lv-5 180x190x10
készül: 1db

4Ø22 furat

Lv-5

Az Lv-2 csomólemez helyezés
a szerkezeti alaprajz és a  szélrács nézetek szerint!

SZÉLRÁCS KONZOL

O-2
készül: 4db

KG-1
készül: 2db

O-1
készül: 12db

6db
M20 8.8

G-1
készül: 12db

6db
M20 8.8

4db
M20 8.8

Megjegyzés:
A ±0,00 az építész tervek szerint!

Minden varrat: min. a=6
Helyszíni varratok:
  II. o. tompa és II. o. sarok varratok
Anyagminőség:
 acél: S 235 JR
 csavar: 8.8
Dilatációnál a szelemenek ovál furattal készülnek!
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