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TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Tiszabecs, Kis u. 0149/33 hrsz. alatti ingatlanon épülő 

acél raktárcsarnok kiviteli tervdokumentációjához . 
 

 
A dokumentáció a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 
1996. évi XXXI. tv. 21.§-a, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5.sz. 
melléklete és az 54/2014. (XII.5) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
előírásai szerint készült. 
 

I. Alapadatok:  
 

1. Az építmények rendeltetése: raktár   
2. Összesített alapterület: 280 m2 
3. Szintek száma: 1 
4. Kockázati egységek meghatározása és kockázati osztályba sorolás: 

 

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadóképesség számítása  

az OTSZ 52.§ (4) bekezdése szerint.  

 

A helyiség befogadóképességét az alábbi létszámadatok közül a nagyobb létszám jelenti: 

 

a) tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető létszám 

b) a 7. mellékletben foglalt 2. táblázat szerinti fajlagos értékkel számított, kiüríthető létszám. 

 

KOCKÁZATI MÁTRIX NAK AK KK MK 

A kockázati egység legfelső építményszintjének 
szintmagassága: + 0,00 méter 

NAK    

A kockázati egység legalsó építményszintjének 
szintmagassága: + 0,00 méter 

NAK    

A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű 
helyiségének befogadó-képessége: 5 fő  

NAK    

A kockázati egységben tartózkodók menekülési 
képessége: önállóan menekülnek 

NAK    

Tárolási alaprendeltetésű kockázati egység 
tárolóhelyiségében tárolt anyagok, termékek, tárgyak 
jellemzői kizárólag nem tűzveszélyes osztályba 
tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített 
termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, 
tárolóeszköz nélkül 

NAK    

 

A kockázati egységek meghatározásánál az OTSZ 10. § (4) bekezdésében foglaltakat vettem 
figyelembe, mely szerint:  

 

A kockázati egység részét képezheti: 

a) közlekedő helyiség, 

b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tárolóhelyiség, 

c) a legfeljebb 4 parkolóállással rendelkező gépkocsitároló helyiség, 

d) villamos, valamint gépészeti helyiség, 
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Az épület egy kockázati  egységet alkot, kockázati osztálya : NAK. (Nagyon Alacsony 
Kockázat)  
 
Az OTSZ. 12.§ (3) bekezdése szerint az épületek mértékadó kockázati osztálya: NAK 
 

II. Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó 
követelmények és azok érvényesülése (OTSZ 2. melléklet 1. táblázat (NAK) (N=1) 
 

OTSZ 15.§. (2) Az alábbi építmények építményszerkezeteivel szemben nincs tűzvédelmi  

követelmény: 

a) kizárólag növénytermesztési célú, földszintes építmény, 

b) kizárólag nem tűzveszélyes anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú  

    csomagolás és tárolóeszköz nélküli tárolására szolgáló, földszintes tárolóépület, 

c) legfeljebb 15 m2 alapterületű, földszintes, kereskedelmi rendeltetésű önálló épület és 

d) legfeljebb 1000 m2 alapterületű, földszintes, NAK vagy mértékadó kockázati osztályú  

    mezőgazdasági, ipari vagy tárolási épület, ha 

da) valamennyi helyiség kiürítése a szabadba a kiürítés első szakaszában biztosított, 

db) az épületben egyidejűleg tartózkodó személyek létszáma legfeljebb 10 fő. 

 

 Az épületben tartózkodók létszáma 5 fő 

 a kiürítési időtartamok 0,45 perc és 0,030 perc, mindkettő érték < 1,0 perc, a kritériumok 

érvényesülnek 

 

Fentiek alapján az építményszerkezetekkel szemben nincs tűzvédelmi követelmény. 
 

 
Építményszerkezet 

Tűzvédelmi osztály 
Tűzállósági 

teljesítmény (perc) 

Alkalmazott, tervezett 
épületszerkezet 
megnevezése 

 
Teherhordó 
építmény-

szerkezetek 

Teherhordó pillérek és 
merevítéseik 

nincs  
követelmény 

HEA 200 acél  

Tetőfödém 
tartószerkezete, 
merevítései 

nincs  
követelmény 

acél rácsos  
szerkezet  

Tetőfödém 
térelhatároló 
szerkezete 
 (60 kg/m2 –ig) 

nincs  
követelmény 

szendvicspanel  

 
 
III. Tűztávolság:  
 
    

1 Az épület mértékadó 
kockázati osztálya 

A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület 
mértékadó kockázati osztálya 

2 NAK AK KK MK 

3 NAK 3 5 6 7 

4 AK 5 6 7 8 

 
A tűztávolság biztosított.  
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IV. Tűzszakasz:  
 

A tárolási rendeltetésű 
kockázati egységet befogadó 

épület, önálló épületrész 

A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m2), 

beépített tűzoltó berendezés nélkül/tűzoltó berendezéssel 

A tűzszakasz megengedett térfogata (m3) az alapterület 10-
szerese 

a kockázati egység kockázati osztálya 

NAK AK KK MK 

földszintes épület, önálló 
épületrész 

10 000/20 000 12 000/24 000 7 000/14 000 - 

több szintből álló épület, önálló 
épületrész 

8 000/16 000 10 000/20 000 5 000/10 000 3 000/6 000 

részben vagy teljesen 
pinceszinti tűzszakasz 

4 000/8 000 5 000/10 000 2 500/10 000 1 500/3 000 

 

A tűzszakasz alapterülete: 280 m2 
 
A tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete a NAK kockázati osztályt figyelembe véve 10000 
m2. térfogata : 2800 m3. A tűzszakasz alapterülete 280 m2 < 10000 m2, , térfogata 1500 m3.  < 2800 
m3. Az épület egy tűzszakasznak minősül.  
 
V. Kiürítés 

A kiürítés általános követelményei 

A kiürítés általános követelményei 

51. § (1) Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén 

a) a benntartózkodó személyek 

aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő 
helyen beépített kijáraton elhagyhassák, 

ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, 
biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak, 

52. § (1) A kiürítés irányát, a menekülési útvonalak vonalvezetését, a menekülési útvonal méreteit 

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy 

b) számítással kell megtervezni. 

 

Az OTSZ 7. melléklet 4. táblázatában előírt kiürítési normaidők teljesítése a TvMI 2.2:2016.12.20 
azonosítójú, kiürítés témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 5.2 pontja szerinti számítással lett 
ellenőrizve 

 

1 
  A kiürítés megengedett időtartama (perc), 

ha a kockázati egység kockázati osztálya 

2   NAK AK KK MK 

3 Első szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0 

 

1. A helyiség kiürítési időtartamának számítása (kiürítés első szakaszának számítása): 

 

a.) helyiség kiürítés időtartama az útszakaszok hossza alapján  
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A helyiségben vagy a veszélyeztetett területen áthaladók létszámsűrűsége =  

5 fő/280 m2= 0,017 fő/m2 

 

A TvMI 1. táblázata szerint a vízszintes haladási sebesség = 40 m/min,  

A leghosszabb kivezető út hossza = 18 m   

percperct a 0,145,0
40

18
1   

 

b.) A helyiség kiürítés időtartama a számításba vett kiürítési útvonal szabad szélességének  

     átbocsátó képessége alapján: 

 

megn

i
lszi

b t

k

N
t

l
1

1

1
1 






  

A helyiségben tartózkodók száma 5 fő   

A 350/420-as kapukat figyelembe véve, a szabad nyílásszélesség: 3,30 m, az OTSZ előírása  

szerint megfelelő. 

K = a kiürítési útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége: 41,7 fő/mperc 

 

percperc
x

fő
t b 0,1030,0

30,37,41

5
1     

 

VI. Tűzoltósági beavatkozási feltételek  
 

1. Oltóvíz szükséglet: a mértékadó tűzszakasz nagysága: 280  m². A szükséges oltóvíz-intenzitás 
900 liter/perc, melyet – figyelembe véve a mértékadó kockázati osztályt - legalább fél órán keresztül 
kell biztosítani. 
A szükséges oltóvíz az épülettől 100 méteren belüli tűzcsap(ok)ról  biztosítható. 
 
Fali tűzcsapot nem kell létesíteni. 
 
2. Tűzoltó készülékek :  
 

 a raktárban  4 oltóanyagegység-mennyiségű - MSZ EN 3-7 szabvány  szerinti, ABC típusú 
tűzoltó készüléket kell elhelyezni.  

 A tűzoltó készülékeket az ábra szerinti biztonsági jellel meg kell jelölni. A biztonsági jelet a 
készülék felett legalább 1,8 méteres magasságban és legfeljebb 2,5 méteres magasságban 
kell elhelyezni, úgy, hogy az könnyen felismerhető legyen. 

 

 
 
 
 
 

Megfelel 

Megfelel 
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3. Az épület megközelíthetősége :  
 
Az OTSZ 65. §-a szerinti tűzoltási felvonulási területet és útvonalat nem kell kialakítani. 
Az épületek az ingatlan belső útjairól az év minden időszakában jól megközelíthetők. 
 
VII. Épületgépészet 
 
Tüzelő, fűtő berendezések 
Az épületben fűtés nincs tervezve. 
 
Villamos berendezések 
 

Az építmény minden, központi normál villamos berendezését úgy kell kialakítani, hogy az építmény 
egésze egy helyről lekapcsolható legyen.  
A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti fogyasztók 
csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is 
biztosítható legyen. 
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 
rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 
 
A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell. 
 
Villámvédelmi berendezés 
 

Az OTSZ 139-144.§ alapján kell a villámvédelmet kialakítani. 
140.§. (1) bekezdése szerint: ”Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének 
megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a 
villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell 
biztosítani.” 
 
Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) 
tervezői névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal 
rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) jogosult, aki az MMK által 
jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői vizsgával rendelkezik, vagy szakmai 
gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta az építményvillamossági tervezési 
szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel a villámvédelmi berendezés kivitelezésének 
ellenőrzéséért felelős építési műszaki ellenőrnek is rendelkeznie kell. 
 
VIII. Tűzjelzés :  
 
A létesítményből telefonon történik, beépített tűzjelző rendszert nem kell létesíteni 
 
A tűzvédelmi műszaki leírás a tervező adatszolgáltatása alapján az építési engedélyezési 
tervdokumentációhoz készült.  
 
Mátészalka, 2018.03.03. 
 
 

           

            Tóth Imre  
                                                                             építész tűzvédelmi szakértő 
                                    I-183/2013 
             Tel.: 06-30/239-7808 
                  e-mail: szalkaved@gmail.com 
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