Tervezett
kerités

0149/20 hrsz
Teljes teriilet: 5360 m2, ebbdl
levalasztandd 740 m2

355 m?
Burkolt feliilet

280 m?
Raktéircsarnok

155 fm hosszu drétfonatos kerités
betonoszloppal, benne
11 fm tolékapuval.

Tervezési adatok:

Ingatlan besorolasa:

Szantofold

— " gon S

ervezett
olokapu 11,0 m

I
/

Megrendeld:

Orszagos Vizlgyi Féigazgatdésag, 1012 Budapest, Marvany u. 1/D

General tervezé:

A VIZITERV Environ Kift.
LZITERV 4400 Nyiregyhaza. Széchenyi u. 15.
ZNVIRSN KT Tel: 06-42/500-521 Fax: 06-42-500-522
e-mail: info@environ.hu

General tervezé
tervszama:

428-4/2017

.o . 2 Projekt cime:
Te l/ek, Eerwet?.’ . 0360 I’? .»VTT Fels6-Tisza arvizvédelmi rendszerenek kiépitése, Tisza-Tur tarozo"
Beépitési terllet: 280 m c. KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosité szamu projekt.
Beépitett szdzalék: 9.20 %
Megeﬂgedett beéthéSi SZéZOlék: 30% Munkarész felel6s tervezdje: H'd L Kft Munkarész szama: .
e e . . P 2 idro—Line .
ZE)|C|OV€?€tI teriilet arénya 94,8% (5060 m*) >70% megfelel Budapest, Ady Endre u. 33. 8/33 162013
Jardaszint: +/-0,00
Padldszint: +0,10 Munkarész:
Ereszmagassag: +5,04 Magasépitmények:
Gerincmogosség: +6.60 Tiszabecsi raktércsarnok kiviteli terve
ez 2 ’ 4951 Tiszabecs, Kis u. 0149/20 hrsz.
Epitménymagassag: +5,60 —— ——
ajz cime: ajzszam:
Helyszinrajz E-0
Felel6s tervezé: Méretarany:
‘ 1:500

Kovécs Laszlo

E-3-15-0289  C-15-3474

Alapszint: Balti

Kelt:

2018.marcius
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                                      Magasépítmények:                               Tiszabecsi raktárcsarnok kiviteli terve
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        Hidro-Line Kft.  Budapest, Ady Endre u. 33.  8/33

AutoCAD SHX Text
               4951 Tiszabecs, Kis u. 0149/20 hrsz.
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Tervezési adatok: Ingatlan besorolása:   	      Szántóföld       Szántóföld Telek területe:           		5360 m  5360 m  2Beépítési terület:       			280 m  280 m  2Beépített százalék:     			5.20 %   5.20 %   Megengedett beépítési százalék:   	30%    30%    Zöldövezeti terület aránya        94,8% (5060 m ) >70%  megfelel 2) >70%  megfelel Járdaszint:   					+/-0,00                +/-0,00                Padlószint:                    	+0,10			        +0,10			        Ereszmagasság:                	+5,04 +5,04 Gerincmagasság:			    +6,60     +6,60 Építménymagasság:		        +5,60         +5,60 
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