
Munkavédelmi, balesetvédelmi előírások 

Tiszabecs raktárcsarnok kiviteli tervéhez 

 
1. Tervezés során betartott szempontok: 

Jelen fejezetben kerülnek rögzítésre azon előírások, szabványok, intézkedési utasítások, 

melyeket a tervezés folyamán figyelembe vettem, betartottam. 

Az üzemelésre, bizonylatolásra vonatkozó konkrét leiratokat a technológiai, műveleti 

utasítások tartalmazzák, melyeket az üzemeltető, beruházó készít el. 

2. Általános előírások: 

A kivitelezést végző vállalat saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és 

balesetelhárítási előírásokat köteles betartani. 

A kivitelezési tevékenység során az alábbi szabványok munkavédelmi és biztonságtechnikai 

előírásait be kell tartani: 

-MSZ 13010/1... Építési állványelemek 

-MSZ 15105-65 Építőipari földmunka 

-MSZ 20163-85 Építési állványelemek munkavédelmi követelményei 

-MSZ 04-900-93 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei 

-MSZ 04-901-83 Építőipari munkák, dúcolások és alapozások 

-MSZ 04-902-83 Épületszerelési munkák 

-MSZ 04-903-83 Kőműves munkák 

-MSZ 04-904-83 Beton és vasbeton munkák 

-MSZ 04-965-84 Építőipari gépek telepítési követelményei 
-102/1996.(VII. 12.) Korm. rendelet veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek. 
A kivitelezést kizárólag felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad végezni! 
Az épület kivitelezését a lehető legnagyobb körültekintéssel kell végezni. 
Az újra nem használható, hulladéknak minősülő anyagok szabályszerű elhelyezéséről a 
bontást végző kivitelezőnek kell gondoskodnia. 
Az alkalmazott építési technológiák közül azokat kell előnyben részesíteni, amelyek a 
környezetet megóvják a jelentősebb porszennyeződéstől és zajterheléstől. 

3. Általános biztonságtechnikai előírások: 

A munkahely határain idegenek számára belépést tiltó táblát kell elhelyezni. 

Olyan területen, ahol az építési munkahely mellett rendszeres közlekedés folyik, a 

munkahelyet korlátokkal kell elkeríteni! 

Az építési törmelék folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 

A művezetők állandóan figyelemmel kísérik, hogy a kivitelezés megfelel-e a terv 

feltételeinek. Ha eltérés mutatkozik, azonnal jeleznie kell azt az épület tervezőjének és 

utasítást kell kérnie tőle. 

A magasból való leesés ellen védelmet elsősorban a munkahely megfelelő kialakításával 

biztonságot nyújtó berendezéssel (állványokkal) és védőeszközökkel (korlát, védőtető, háló 

stb.) kell biztosítani. Ha erre nincs mód, a dolgozót biztonsági övvel, illetve biztonsági 

hevederzárral kell ellátni, és a kötélzetet méretezett teherbíró szerkezethez kell kötni. 

Ha a tárgyak esése által veszélyeztetett zónájába közlekedési útvonal esik, akkor 

forgalomtereléssel, a veszélyeztetés időtartamára forgalomkorlátozással, az építés közbeni 

leeshető tárgy legnagyobb ütőmunkájára méretezett védőállvánnyal, védőtetővel kell a jármű 
és gyalogos forgalom biztonságáról gondoskodni. 

Kivitelezési munkát csak olyan kivitelező végezhet, amely a tervezett épülettel azonos 

szerkezetű és méretű építésére is jogosult. 

Az építési munkák irányításával felelős vezetőt kell megbízni. A bontás ideje alatt a felelős 

vezetőnek a helyszínen kell tartózkodnia. A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott bontási 



technológiát a soron következő munkák balesetveszélyeit és azok megelőzésének módját 

ismertetni kell. A dolgozókat, a munka jellegétől függően, fejvédő sisakkal, porálarccal 

védőszemüveggel, tenyérvédővel kell ellátni. A betonacélt felmelegítéssel hajlítani tilos! A 

betontömörítéshez csak törpefeszültségű, vagy kettős szigetelésű vibrátort kell biztosítani. 

4. Munkavégzés közbeni magatartás: 

A brigád, illetve művezető naponta köteles ellenőrizni a szerszámok és munkaeszközök 

megfelelő használati állapotát és a hibás szerszámok cseréjéről, vagy javításáról gondoskodni 

kell, továbbá tudatosítani kell a dolgozókkal a hibás munkaeszközök és szerszámok 

használatából eredő különböző káros következményeket. 

Az építési területen tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék, rádióhasználat 

stb.), amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza. 

Daruval egyszerre csak egy elem emelhető! 

A daru használata idején a daru mozgásának és hatósugarán belül tartózkodni tilos! 

A terhet először 10-15 cm-rel kell felemelni, ebben a helyzetben kell megvizsgálni a 

kötéseket. Az emelést csak ezt követően lehet folytatni. Minden emelés előtt figyelmeztető 
jelzést kell leadni! 

Az ott lévők az ott tartózkodás ideje alatt kötelesek betartani az építésvezető, vagy a 

szerelésvezető utasításait. 

5. Emelőgépek üzemeltetése: 

Az emelés megkezdése előtt az emelőgép kezelője és irányítója köteles meggyőződni arról, 

hogy az emelési művelet nem veszélyezteti-e az ott lévő személyek, vagy berendezések 

biztonságát. 

Biztosítani kell, hogy a felemelt teher alatt, és a veszélyeztetett területen az emelés közben 

senki ne tartózkodjon. 

6. A hegesztési munkák biztonsági előírásai: 

A hegesztés helyén, az esetleg keletkező tűz oltására megfelelő oltóanyagot és tűzoltó 

készülékeket kell elhelyezni. 

A hegesztés befejezése után át kell vizsgálni a környezetet, hogy nincs-e lappangó tűz, vagy 

nem került-e izzó részecske olyan helyre, ahol az később tüzet okozhat. 

Hegesztési munkát csak vizsgáztatott dolgozók végezhetnek, olyanok, akik a hegesztő 

berendezés biztonságos kezeléséhez szükséges ismereteket elsajátították. 

Csak olyan hegesztő berendezéseket és tartozékokat szabad használni, melyek megfelelnek a 

vonatkozó rendeletek és szabványok előírásainak. 

A hegesztés helyén 4- 5 m sugarú, magasabban történő hegesztéskor 7-8 m sugarú körzetben 

a szikrák tüzet ne okozhassanak. 

Az itt nem szereplő, a tervezett létesítményre vonatkozó speciális biztonságtechnikai 

követelményeket figyelembe véve egyes különleges, illetve egyedi eljárásokat, a 

munkabiztonság követelményeit meghatározó alábbi dokumentumokban kell rögzíteni: 

- MVSZ, illetve melléklete, 

- Házi szabvány, 

- Munkarend 

Olyan általános érvényű írásos utasítás, amely a konkrét tervezett létesítményre  vonatkozóan 

tartalmazza az ott végzett munkával összefüggő speciális munkabiztonsági követelményeket. 

Személyi védelem biztosítása: 

A munkaterületen dolgozó munkásokat előzőleg munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, s 

gondoskodni kell az előírások betartásáról. 

A balesetek megelőzése érdekében, a területen dolgozó személyeket, személyi 

védőeszközökkel kell ellátni, használatuk kötelezővé tételével /védősisak, védőkesztyű, stb./. 

Mindezeken felül a balesetmentes munkavégzés feltételeit, további munkavédelmi állványok, 

alátámasztó szerkezetek, alkalmazásával kell biztosítani. 



Gondoskodni kell arról, hogy munkavégzés helyszínén mindvégig hiánytalanul álljon 

rendelkezésre az elsősegélynyújtó egységdoboz. 

Szerkezetek: 

A felhasználandó anyagok depóniáit úgy kell elhelyezni, hogy az a további munkavégzés 

szempontjából semmilyen akadályt ne képezzen, balesetet ne okozzon. 

A munkavégzés során a kivitelező feladata a vonatkozó munkavédelmi előírások betartásának 

érvényesítése. 

Kollektív és személyi védőeszközök: 

A munka biztonságának céljából a veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők hatásának 

megelőzése, kizárása, csökkentése érdekében az alábbi védőintézkedéseket kell alkalmazni: 

- tervezési-építészeti-létesítési megoldások, 

- a termelőberendezés kialakítása, 

- a termelési folyamat szervezése, 

- kollektív védőeszközök alkalmazása, 

- személyi védőeszközök használata. 

Az alkalmazott kollektív és személyi védőeszközök feleljenek meg az MSZ 1086. sz. 

szabvány követelményeinek. 

A személyi védőeszközök használatát az alkalmazott kollektív védőeszközökkel összhangban 

kiegészítő védelemként kell biztosítani. 

Amennyiben valamely tevékenység, munkafolyamat során a dolgozókat – a kollektív védelem 

adott szintje mellett - a veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők hatása fenyegeti, ez 

ellen megfelelő személyi védőeszköz használatával kell védekezni. 

Ha valamely munkafolyamatnál a munkát végző dolgozókat többféle ártalom érheti, minden 

egyes ártalomra, illetve az ártalmaktól együttesen védő, kombinált személyi védőeszközt kell 

biztosítani. 

A dolgozók által viselendő védőeszközöket, illetve azok használatát a konkrét tevékenyégre 

vonatkozó előírásokban kell meghatározni, illetve a MVSZ-ben kell rögzíteni. 

Az adott munkahelyen indokoltan tartózkodó, de a munkavégzésben közvetlenül részt nem 

vevő személyeket /pl. ellenőrzést végzők, látogatók/ a tevékenység jellegének, a 

veszélyeztetettség mértékének, illetőleg a közegészségügyi érdekeknek megfelelően személyi 

védőeszközökkel ellátni. 

A személyi védőeszköz csak használati utasítás szerinti rendeltetési célra és előírt élettartamig 

/védelmi idő/ használható. 

A személyi védőeszközök karbantartására, tárolására, használatára vonatkozó szabályokat a 

Munkavédelmi Szabályzatban /MVSZ/ kell meghatározni. 

 

Nyíregyháza, 2018.március 05. 

              

                                                                                 

        Kovács László 

             tervező 


