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MUSZAKI LEIRAS

Tiszabecs, Kis u. 0149/33 hrsz. alatti ingatlanon épiilé Acél Raktarcsarnok Kiviteli

Tervéhez.

|. Elézmények:

»VTT Felso-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése, Tisza-Tur taroz6”cimi KEHOP-1.4.0-
15-2016-00011 azonosité szamu projekt keretében létesiilne egy 14 m x 20 m ( 280m? )
alapteriiletii acél raktar csarnok.

Az ingatlan szanto miivelés bejegyzésii, mely szant6foldbol keriil kivonasra a csarnok teriilet.
Az ingatlan déli részén keriilt sor a csarnok helyének kitlizésére, a jellemzd terepszintek
bemérésére.

Kialakitas:

1.

Foldmunka: A tervezett csarnok alapozasédhoz talajmechanikai szakvélemény késziilt.
Talaj hatarfesziiltség alapértéke: 6, = 210 kPa

Javasolt alapozasi sik : -1,25 m alatt.

Max.talajvizszint: -3,00 m.

Az alaparokhoz ¢és az ipari padlo kiépitéséhez a foldmunkat el kell végezni. Az acél
pillérek alapokhoz torténd rogzitésén kiviil egyéb foldmunka végzésére nem kertil sor.
A csarnok megvilagitasahoz az elektromos vezeték foldkabel. Annak kiépitése szintén
feladat.

2. Alapozas: Az alapok (1,20 x 1,00) monolit beton pontalapok C25/30-XC2-24-F2

3.

mindségli betonbol. A pontalapok monolit vb. talpgerendakkal keriilnek 6sszekotésre,
melynek vasalasa 6@16+2010; B8/25 kengyelezéssel és C25/30-XC2-24-F2 betonbol
késziil. Az alapokat vb. aljzatbeton koti 0ssze kettds acél térracsszerkezettel, melynek
vasalasa ©@10/25/25; betonminésége C25/30-XC2-24-F2. A monolit aljzatbetonon acél
talplemezek helyezkednek el, melyekre keriilnek majd az acél oszlopok hegesztett
kotésekkel.

Fiiggdleges teherhordo szerkezetek: A szerkezet fliggbleges tartoszerkezetei HE200A
melegen hengerelt acél oszlopok lesznek. Az elsd keretpar feldllitdsa és hegesztett
rogzitését kovetden a masodik keretpar az els6tél 3,84 m-re torténik. A tovabbi 3-ik,
4-ik, 5-ik keretallas 4,00 m-re torténik majd az utols6 6-ik keretallas ismét 3,48 m-re
keriil felallitasra. Igy a teljes épiilet pilléreinek szerezeti épiilethossza 20,00 m lesz.
Szélessége 14,0 m. A keleti falon 2 db hdszigetelt szekcionalt ipari kapu lesz
elhelyezve.




10.

Vizszintes, ill. zdaro tartoszerkezetek: A fiiggdleges tartopillérekre ugyan olyan méretii
HEA 180 melegen hengerelt fotartd szelvény kertil elhelyezésre, mint a pillérek, csak
a vizszintest6l 12° hajlasszogben pozicionalva. A f6tarté a pillérekhez véllerdsitéssel
keriilnek beépitésre, csavaros rogzitéssel. A két fél fotartd kozotti taldlkozés is
csavaros kotéssel rogzitddik egymashoz.

Térelvalaszto szerkegetek: A keretallasok elkésziilése utan az HEA 200 acél oszlopok
kozét terv szerinti helyeken 50x30 cm méretli monolit vb. ldbazati gerendéaval kell
korbefogni, 6016 fovassal, @8/15 kengyelezéssel melynek vasait 30 cm-ként be kell
tiskézni az aljzatbetonba. A labazati gerenda betonmindsége C20/25-XC1-16/F2
legyen. A HEA 200 acél oszlopokra C100 oldalgerendak keriilnek rogzitésre csavaros
kapcsolattal, terv szerinti helyekre. A HEA 200 acél tartogerendakra C100 acél
szelemen keriil elhelyezésre, jobb és baloldalon 6-6 db szintén csavaros rogzitéssel.
Az oldalfalon a C100-as gerendakra LINDAB szendvicspanel keriil elhelyezésre,
onmetsz0 csavar rogzitéssel. A tetdszerkezetnél a C100 szelemenekre szintén
LINDAB szendvicspanel kertil elhelyezésre vizhatlan 6nmetsz6 csavar rogzitéssel.

Nyildszaro szerkezetek: A Keleti oldalra késziil egy-egy darab hdszigetelt szekcionalt
kapu, melynek szélességi mérete 3,50 m, magassaga a végfaléhoz hasonldéan 4,50 m
lesz. Az Eszaki és Keleti és Déli homlokzati feliileten acél szalagablakok lesznek
beépitve, melyeknek a mérete 3,50x1,00 m lesz. Az ablakok tokszerkezete, ill.
fliggbleges oszlopa is C100 acél szelvény legyen. Az ablakok fix egyrétegii livegezésii
ablakok lesznek.

Feliiletképzések: Az oldalfalak LINDAB hdészigetelt szendvicspanelek, lemeze sotét
barackvirag gyarilag festett lemez, benne 50 cm barna elvalasztd csikkal. A tetd
szintén LINDAB vords szinli cserepes lemez legyen. A fliggderesz €s lefolyocsatorna
barna gyarilag festett LINDAB eresz és lefolyocsatornak legyenek. A labazati gerenda
antracit sziirke ldbazati festéssel festett l1abazat legyen. A HEA pillér és tartoszerkezet
szintén gyarilag festett vilagossziirke vagy fehér szinti festékkel feliiletkezelt szerkezet
legyen. A C100 -as gerendak gyari horganyzott acél elemek lesznek. Az ablakok barna
zomanc mazolassal ellatott acél ablakok lesznek.

Burkolds: A csarnok aljzata vasalt ipari padlo. A bejarat eldtt betonagyazatba rakott
8/10 cm vegyes méretli és szini SEMMELROCK viakolor térburkolo k6 keriil
kiépitésre a meglévd utburkolathoz igazitva.

Epiiletgépészet: Az acél csarnokszerkezet funkcidja mobil gatrendszerek tarolasa. A
taroldsa acél polcrendszerek beépitésével valosul meg. A raktarcsarnokban
épiiletgépészeti vezetékek és berendezések nem késziilnek.

Epiiletvillamossdg: Kiilsé betaplalasa foldkabellel torténik a mar meglévd épiilet
foelosztojarol. A csarnokban az acél pilléreken csdvezve, védécsébe huzva lehet a
vezetéket a fotartokra ravezetni, szerelni. A csarnok villamvédelmét szintén ki kell




épiteni. Az elektromos kiépitésrol, megtaplalasrol villamos miiszaki leirast kell
készittetni.

A balesetvédelmi és biztonsagtechnikai 6vo rendszabalyok betartasa kotelezo, a be
nem tartasbol ered6 balesetért a kivitelezo vallalja a felelosséget.

Nyiregyhéaza, 201 marcius 17.
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