» o . oldal :
VIZITERYV Environ Kft. i
Nyiregyhaza Sz¢échenyi u. 15. 7.
Talajmechanikai Laboratérium
Megrendel6: VIZITERYV Environ Kft. Vizsgalat kezdete: 2017.10. 24.
Megrendelés v. ,
Munkaszam: 300-167 Vizsgalat helye: Tiszabecs
Jegyz6konyv . ,
szz%zﬂla: g 167/2017 Vonatkoz6 szabvany: MSZ EN 1997-1,2.

Geotechnikai jelentés:

Tiszabecs, Kis u. 0149/20. hrsz. raktarcsarnokhoz

késziilt talajmechanikai vizsgalatrél

A jelentés tartalma (szakvélemény és mellékletek, vizsgalati eredmények és az oldalak
szamanak felsorolasa):

1. Szakvélemény
2. Helyszinrajz

3. Furéasszelvény

3 lap
I lap

1 lap

4. Vizsgalati jegyzokonyvek 1 lap

A kiadas datuma:
2017. 10.27.

A vizsgélatot végezte:
Bakatiné

Laboratorium vezet6:

Németh Gyula

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt helyre, a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A jegyzdkonyvet a vizsgalé laboratorium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelemben lehet méasokni.
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Msz.: 300-167/2017.

Geotechnikai jelentés és szakvélemény

Tiszabecs, Kis u. 0149/20. hrsz. raktarcsarnokhoz

1. Informaciok bemutatasa:

A FETIVIZIG Tiszabecs, Kis u. 0149/20. hrsz. alatti telken raktarcsarnok épitését
tervezi 14,00 x 20,00 m kiils6é mérettel.

A statikai tervezéshez és alapozashoz sziikséges talajmechanikai szakvéleményt az OVF
megbizasabol a tervezé a VIZITERV Environ Kft. talajmechanikai laboratériumaté]
rendelte meg, 1 db 5,0 m-es feltarassal, vizsgalattal.

Geotechnikai kockazat szerinti kategéria: GC-1.

A tervezesi teriilet a Szatmari-sik tajegységen, Tiszabecs telepiilés északi szélén
talalhato. A teriilet kozel sik kert, mely jellemz6 @alaja az agyag.

Geologiai jellemzdbk:

A Szatmari-sik kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el, 1171 km?
teriileten €s 108-124 mBf. magassagban teriilt el. A teriilet DK - ENy irdnyba lejto, kis
relativ reliefli artéri siksag, melyet feltoltott elhagyott folyomedrek siirfi halozata boritja.
Domborzat sajatossaga még a 1-3 méter magas armentes folyohatak, és a koztik
kialakult lefolyastalan teriiletek, vizeny8s rétek. A legnagyobb kiterjedésti a Szamos-
meder feltolt6dott partja és a Nyirség kozotti, mar lecsapolt Ecsedi-lap.

A medencealjzat foldtani anyaga kréta flis jellegli képzédmények, ¢és a mélyben
talalhaté miocén vulkénsorozatra telepiilt nagy vastagsagti pannon iiledékek. A felszint
1-12 m vastag holocén folydvizi képzédmények fedik. A Szamos és az orszaghatar
kozotti teriileten a barnafoldek az uralkoddak, ezeket kisebb Ontésiszap- és
homokfoltok, K-i részen homokos-kavicsos 6holocén képz6dmények szakitjdk meg.
Mélyebb teriileteken fiatal Sntésanyagok, 6ntésiszapok talalhatéak. Szamos és a Nyirség
kozti teriileten 6ntéshomok, 6ntésiszap, éntésagyag, réti agyag, kotu és 16sz6s homok
egyarant el6fordul.

Az évi csapadék 6sszeg Ny-on 590-620 mm, a taj kozépsd részén 630-660 mm, EK-en
a 670 mm-t is meghaladhatja. Mérsékelten széraz teriilet minimalis vizhiannyal. A teriilt
{6 vizfolyasai a Tisza, a Tur, a Batér, a Szamos és a Kraszna. A Szamos és Kraszna
kozotti hajdani Ecsedi-lapot stir(i csatornahdlézat vezeti le. Az 4lldvizek részben
holtagak a folyok mentén, részben mesterséges tarozok és halastavak. A »talajviz" atlag
2-4 m kozott véltozik, de a medreket kiséré folyohatak alatt 4 m ala siillyed,az Ecsedi-

lap helyén pedig a 2 m-t sem éri el.
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Tisza és mell¢kfolydinak artere, hajdanan erd6vel boritott taj, azota gyepek, szdmottevo
mértékben szantok ¢s telepiilések erddirtassal alakultak ki. A Szatmari-sik egy részét az
Besedi-lap teriilete foglalta el, melynek eredeti mocsarrétjei gyakorlatilag eltiintek.
A talajtakaré teljes egészében fiatal ontésanyagokon és talajvizhatas alatt kialakult
Ontés- és réti talajok. A t4j jelentés részét az Ecsedi-lap foglalja el, melyre az agyag
mechanikai Osszetételli mocsari erdtalajok és a lecsapolt siklap, tdzeges lapos talajok
jellemzéek. Teriilet foltokban magas gipsztartalm.
Szeizmicitds:
A fteriilet szeizmicitds szempontjabol nem kiilondsebben veszélyeztetett. Nagyobb
rengéseket, amelyek jelentosebb karokat okoztak volna, nem jegyeztek fel a krénikak.
A feljegyzett rengések szama csekély és erdsségiik is csak gyenge mindségi
épililetekben tehetett kart.
Osszefoglalva a teriilet geoldgiai €s szeizmicitds szempontjabol a tervezett épitményre
csekély kockézatot jelent. Szeizmikus talajosztaly: D.
Foldrengés-veszélyeztetettség szempontjabdl a teriilet az EC-8 besorolasa szerint a 2.
zOnaba tartozik (a = 0,1 g).
Az épiilet helyén korabbi talajfeltaras, vizsgalat nem volt. A feladat elvégzéséhez mas
kozremiik6dé alvallalkozot nem vettiink igénybe. A teriileten 2017. 10. 24.-én 1 db 5,0
m-es feltdr6 furatot készitettiink, 75 mm-es spiralfurdval, a mellékelt helyszinrajzon
bejeldlt helyen.
Rétegzddés: 0,00 — 1,90 m kozott kovér agyag

1,90 - 2,70 m k6zott kozepes agyag

2,70 - 5,00 m kozott homokos agyag.

A talajviz szintje a feltdras idOpontjaban (2017. 10. 24.-én) a feltaras -5,00 m-es
mélysége alatt helyezkedett el.

A feltards soran rétegenként, de legalabb 1,0 m-enként zavart talajmintat vettiink. A
mintdkat helyszini azonositas utan vizsgalat céljabol beszallitottuk a laboratériumba.

A laboratériumban kézvetlen vizsgalattal meghataroztuk az egyes minték viztartalmat
és a kotott talajok konzisztencia hatérait

A talajok viztartalma: W= 15,2 — 26,2 %.

A kotott jellegii talajok plasztikus indexe I, = 10,1 — 32,1 %, kozepesen és feliil er6sen
kotottek.

Allapotuk kemény és gyurhato, a relativ konzisztencia index, I, = 0,83 — 1,16.

A vizsgalatokat az MSZ 14043 szabvany szerint végeztiik.
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A vizsgalati eredményekb6l kézvetett Giton tovabbi talajfizikai jellemzoket hataroztunk
meg. Az egyes rétegekhez tartozd részletes talajfizikai jellemzoket a mellékelt

fardsszelvényen adtuk meg.

2. Az informaciok értékelése:

A vizsgalt teriilet talajat feliil kovér agyag, 1,90 m alatt kozepes agyag ¢és homokos
agyag rétegek alkotjak.
A terepi és vizsglati adatok kozott rendkiviili, szokatlan adat, réteg nem volt. Az adatok
megbizhatoak, tovébbi feltarast, vizsgalatot nem tartunk sziikségesnek.
A talajok alapozasra alkalmasak.
A tervezés €s €pités soran az aldbbiak figyelembevételét javaslom:

- Varhat6 maximalis talajvizszint: -2,70 m terepszint alatt, tehat az épitménynél

talajvizzel nem kell szamolni.

Kornyezeti osztaly: XC-2.
- Alapozasi mod: sikalap, (vazszerkezetnél: pilléralap).
- Javasolt alapozasi mélység: -1,10 m.
- A teherhord¢ réteg: sziirkésbarna kozepes agyag.

- Azalapozashoz figyelembe vehet6 talajfizikai paraméterek:

o térfogatsuly: v =19 kN/m?

e surlodasi szog: ¢=13°

* kohézié: ¢ =90 kPa

¢ hatérfesziiltségi alapérték: 6 =200 kPa

¢ drénezetlen nyirdszilardsag:  C, =80 kPa

e {sszenyomddasi modulus: Es =9 MPa

o Agyazasi tényezo: C = 25.000 kN/m>(betonburk.alatt).

- A munkagddor rézsiis kitermelése, vagy ducolasa nem sziikséges.
- Apadlézat ald 15 em durvaszemcsés feltsltés sziikséges.

A feltoltést és foldvisszatoltést 90%-ra témoriteni kell.

Tovabbi adatok a farasszelvényrél leolvashatok.

Nyiregyhaza, 2017. 10. 27. /

|

S

Németh Gyula
laboratorium vezetd
15-0084/GT-T
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VIZITERYV Environ Kft.
Talajmechanikai Laboratorium

Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.

a NAH altal NAH-1-1584/2017
szamon: aklkreditalt
vizsgalolaboratorium

oldal :
1/1.

Megrendeld: VIZITERV Environ Kit. :/:g:ébtlal kezdete és 2017.10.24.-2017.10.26
Megrendelés v. Vizsgalat helye: Tiszabecs
rapgt dde @i 301- 167
szerzOdés szama: . :
Munka megnevezése: Raktarcsarnok
Munkaszim: 300- 167 Jegyzokonyv szama: 167-1/2017.
Vizsgalati jegyzokonyv
A talajok talajfizikai jellemzdinek vizsgalatarol
Vizsgalati eredmények
Lo : Vonatkozo6
Minta jele 2055 1966 194 1956 Szabvany
Minta szdrmazasi helye 1.F. 0,0-1,0 { L.LF. 1,0-1,9 | 1.F. 1,9-2,7 | 1.F.2,7-5,0
MSZ 4488:1976 2. fojezet, 2.1,
Mintavételi eljards - - - - 2.2,2.4,2.5,3.1 szakasz, 4. fejezet
(visszavont szabvany)'
o o Barna Sz.barna Barna Barna y .
T'alaj megnevezése: KVA KVA K7A HA. MSZ 14043-2:1979
. MSZ 14043-6:1980
Viztartalom (W%) 26,2 25,5 21,8 15,2 21, 6542, szakasz
Folyéasi hatar (W%) 60,3 60,3 39,6 26,9
Sodrasi hatar (W,%) 28,2 28,2 18,1 16,8
MSZ 14043-4:1980
. . 4.2. és 4.3. szakasz
Plasztikus index (1) 32,1 32,1 21,5 10,1
Relatlv konzisztencia 1,06 1,08 0.83 1,16
index (Ic)
Izzitasi veszteség MSZ 15296:1999
(%) i ) ) ) 4. fejezet
Szemcsés talajoknal
Dgo% - - - -
D% - - - -
MSZ 14043-3:1979
Egyenlétlenségi mutatd ) ) i ) 3. fejezet
V)
Agyag-iszap tartalom (%) - - - -
* A szabvényt a 2.3, 3.2, és 3.3 pont kivételével alkalmazzuk.
A kiadas datuma: A vizsgalatot végezete: Jévahagyta: Németh Gyula.-
2017.10.26. Bakatiné Csanyi Ménika Laboratériumvezetd ,/éj 56’}(//21’”

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt helyre, a megvizsgalt mintéra vonatkoznak.
A jegyzOkonyvet a vizsgalo laboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben lehet masolni.

7. kiadas 1. valtozat

Formanyomtatvany kiadas ddtuma: 2016. januar 18.
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