TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Tiszabecs, Kis u. 0149/33 hrsz. alatti ingatlanon épuilé

c s

A dokumentacio a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltésagrél szolé moédositott
1996. évi XXXI. tv. 21.§-a, az épitésugyi és épitésfeligyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrol,
valamint az épitésugyi hatosagi szolgaltatasrol szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5.sz.
melléklete és az 54/2014. (XI1.5) BM. rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
el6irasai szerint készilt.

l. Alapadatok:

1. Az épitmények rendeltetése: raktar

2. Osszesitett alapteriilet: 280 m?

3. Szintek szama: 1

4. Kockazati egységek meghatarozasa és kockazati osztalyba sorolas:

A kockazati egység legnagyobb befogaddképességii helyiségének befogadoképesség szamitasa
az OTSZ 52.§ (4) bekezdése szerint.

A helyiség befogaddképességét az alabbi létszamadatok kézil a nagyobb létszam jelenti:

a) tervezdi, Uzemeltet6i adatszolgaltatas szerinti, kidrithet6 létszam
b) a 7. mellékletben foglalt 2. tablazat szerinti fajlagos értékkel szamitott, kilrithetd Iétszam.

KOCKAZATI MATRIX NAK | AK KK MK

A kockazati egység legfels6 épitményszintjének

szintmagassaga: + 0,00 méter NAK

A kockazati egység legalsé épitményszintjének

szintmagassaga: + 0,00 méter NAK

A kockazati egység legnagyobb befogaddképességi

helyiségének befogado-képessége: 5 f6 NAK

A kockazati egységben tartézkoddék menekilési

képessége: 6nalloan menekiilnek NAK

Tarolasi alaprendeltetési kockazati egység
tarolohelyiségében tarolt anyagok, termékek, targyak
jellemz6i kizarélag nem tiizveszélyes osztalyba
tartoz6 anyag és csak ilyen anyagbol készitett
termék, tdrgy; égheté anyagu csomagolas,
taroléeszkoz nélkiil

NAK

A kockazati egységek meghatarozasanal az OTSZ 10. § (4) bekezdésében foglaltakat vettem
figyelembe, mely szerint:

A kockazati egység részét képezheti:

a) kozlekedd helyiség,

b) a rendeltetéssel 6sszefluiggd tarolasra szolgalo taroldhelyiség,

c) a legfeljebb 4 parkoléallassal rendelkez6 gépkocsitarold helyiség,
d) villamos, valamint gépészeti helyiség,
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Az éplilet egy kockazati egységet alkot, kockazati osztalya : NAK. (Nagyon Alacsony

Kockazat)

Az OTSZ. 12.§ (3) bekezdése szerint az épiiletek mértékadé kockazati osztalya: NAK

Il. Epitményszerkezetek tlizvédelmi osztalyara és tiizallésagi teljesitményére vonatkozé

kovetelmények és azok érvényesiilése (OTSZ 2. melléklet 1. tablazat (NAK) (N=1)

OTSZ 15.8. (2) Az alabbi épitmények épitményszerkezeteivel szemben nincs tlizvédelmi

kovetelmény:

a) kizarélag ndvénytermesztési célu, féldszintes épitmény,

b) kizarélag nem tlizveszeélyes anyag és csak ilyen anyagbol készitett termeék, targy égheté anyagu

csomagolas és taroloeszkdz nélkili tarolasara szolgalo, féldszintes taroléepllet,
c) legfeliebb 15 m? alapteriiletd, foldszintes, kereskedelmi rendeltetés( 6nallé épiilet és
d) legfeljebb 1000 m? alapteriiletd, foldszintes, NAK vagy mértékadé kockazati osztalyu
mezb&gazdasagi, ipari vagy tarolasi épiilet, ha
da) valamennyi helyiség kilritése a szabadba a kilrités els6 szakaszaban biztositott,
db) az épuletben egyidejiileg tartézkodd személyek létszama legfeljebb 10 f&.

o Az éplletben tartozkodok Iétszama 5 6
e a kilritési id6tartamok 0,45 perc és 0,030 perc, mindketté érték < 1,0 perc, a kritériumok

eérvényesilnek

Fentiek alapjan az épitményszerkezetekkel szemben nincs tiizvédelmi kévetelmény.

Epitményszerkezet

Tizvédelmi osztaly
Tlzallésagi
teljesitmény (perc)

Alkalmazott, tervezett
épiuletszerkezet
megnevezése

épitmény-

Teherhordo

szerkezetek

Teherhordé pillérek és nincs HEA 200 acé
merevitéseik kévetelmény
Teté6fodém . o
) nincs acél racsos
tartoszerkezete, . .
e kbvetelmény szerkezet
merevitései
Tet6fodém
térelhatarolé nincs .
. ) szendvicspanel
szerkezete kévetelmeny

(60 kg/m? —ig)

[ll. Tiztavolsag:

1 . o . A és B épiiletek kozotti tliztavolsag (m), ha B épiilet
Az épiilet mértekado mértékadé kockazati osztalya

— kockazati osztalya

2 NAK AK KK MK

3 NAK 3 5 6 7

4 AK 5 6 7 8

A tlztavolsag biztositott.

Toth Imre
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V. Tlizszakasz:

A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m?),
beépitett tlizolté berendezés nélkiil/tiizolté berendezéssel

A tlizszakasz megengedett térfogata (m°) az alapteriilet 10-
szerese

A tarolasi rendeltetésii
kockazati egységet befogadéd
épiilet, 6nallé épiiletrész

a kockazati egység kockazati osztalya

NAK AK KK MK

féldszintes éplilet, 6nalld

ol 10 000/20 000 | 12 000/24 000 | 7 000/14 000 -
épuletrész

tobb szintbdl allo épllet, 6nalld

P 8 000/16 000 | 10 000/20 000 | 5000/10 000 3 000/6 000
épuletrész

részben vagy teljesen

. L 4 000/8 000 5 000/10 000 2 500/10 000 1 500/3 000
pinceszinti tlizszakasz

A tlizszakasz alapteriilete: 280 m?

A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapterllete a NAK kockazati osztalyt figyelembe véve 10000
mZ. térfogata : 2800 m°. A tlizszakasz alapteriilete 280 m? < 10000 m? , térfogata 1500 m°. < 2800
m°. Az éplilet egy tlizszakasznak mindsiil.

V. Kilrités
A kiurités altalanos kdvetelményei

A kiurités altalanos kdvetelményei

51. § (1) Az éplleteket ugy kell kialakitani, hogy tiiz esetén

a) a benntartézkodé személyek

aa) a tartézkodasi helyiket képezb helyiséget elégséges szamu, atbocsatoképességl és megfeleld
helyen beépitett kijaraton elhagyhassak,

ab) a tartézkodasi helyt6l mérve a megengedett elérési tavolsagon belll menekilési utvonalra,
biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak,

52. § (1) A kiUrités iranyat, a menekulési utvonalak vonalvezetését, a menekulési utvonal méreteit

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szamitassal kell megtervezni.

Az OTSZ 7. melléklet 4. tablazataban el6irt kiuritési normaidék teljesitése a TvMI 2.2:2016.12.20
azonositoju, kidrités témakoér( Tlzvédelmi Miszaki Iranyelv 5.2 pontja szerinti szamitassal lett
ellenbrizve

1 A kiurités megengedett id6tartama (perc),

ha a kockazati egység kockazati osztalya
2 NAK AK KK MK
3| Els6 szakasz 1,0 15 15 1,0

1. A helyiség kiliritési idétartamanak szamitasa (kilrités els6 szakaszanak szamitasa):

a.) helyiség kiurités idétartama az utszakaszok hossza alapjan

n s
t,=>-"1<t
=V 1meg
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A helyiségben vagy a veszélyeztetett terlleten athaladék Iétszamslirlisége =
5 f6/280 m?= 0,017 f6/m?

A TvMI 1. tablazata szerint a vizszintes haladasi sebesség = 40 m/min,
A leghosszabb kivezet6 ut hossza = 18 m
18

t, = 0 0,45perc <1,0perc Megfelel

b.) A helyiség kilrités idétartama a szamitasba vett kilritési Utvonal szabad szélességének
atbocsato képessege alapjan:

N

— 1
n
K> |\
Iszi
i=1

A helyiségben tartozkoddk szama 5 6

A 350/420-as kapukat figyelembe véve, a szabad nyilasszélesség: 3,30 m, az OTSZ elbirasa
szerint megfeleld.

K = a kilritési utvonal szabad szélességének atlagos atbocsatd képessége: 41,7 f6/mperc

<t

tlb — Tlmeg

by = L = 0,030 perc <1,0 perc Megfelel
41,7x3,30
VI. Tiizoltosagi beavatkozasi feltételek

1. Oltéviz sziikséglet: a mértékado tlizszakasz nagysaga: 280 m? A szikséges oltéviz-intenzitas
900 liter/perc, melyet — figyelembe véve a mértékadd kockazati osztalyt - legalabb fél 6ran keresztil
kell biztositani.

A sziikséges oltoviz az épulettél 100 méteren bellli tizcsap(ok)rél biztosithato.

Fali tizcsapot nem kell létesiteni.

2. Tiizoltd késziilékek :

v a raktarban 4 oltéanyagegység-mennyiségl - MSZ EN 3-7 szabvany szerinti, ABC tipusu
thzolté késziléket kell elhelyezni.

v A tlizoltd késziilékeket az abra szerinti biztonsagi jellel meg kell jeldlni. A biztonsagi jelet a
készulék felett legalabb 1,8 méteres magassagban és legfeljebb 2,5 méteres magassagban
kell elhelyezni, ugy, hogy az kdnnyen felismerhetd legyen.

D!
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3. Az épiilet megkozelithetésége :

Az OTSZ 65. §-a szerinti tlizoltasi felvonulasi terlletet és utvonalat nem kell kialakitani.
Az épuletek az ingatlan belsé utjairdl az év minden idészakaban jél megkozelithetdk.

VII. Epiiletgépészet

Tlzeld, flté berendezések
Az éplletben fiités nincs tervezve.

Villamos berendezések

Az épitmény minden, kdzponti normal villamos berendezését ugy kell kialakitani, hogy az épitmény
egesze egy helyrél lekapcsolhato legyen.

A tlzeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti fogyasztok
csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésik az egyéb aramkordk lekapcsolasa esetén is
biztosithato legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fékapcsolok és tularamvédelmi készilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

A kdzmivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.
Villamvédelmi berendezés

Az OTSZ 139-144.§ alapjan kell a vilamvédelmet kialakitani.

140.§. (1) bekezdése szerint: "Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének
megvaltozasa soran vagy annak az eredeti alapterilet 40%-at meghalad6 mértéki bévitése esetén a
villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel (jeldlése: NV) kell
biztositani.”

Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérndki Kamara (a tovabbiakban: MMK)
tervez8i névjegyzékében szerepld épitményvillamossagi tervezési szakterileten jogosultsaggal
rendelkez8 épitészeti-miiszaki tervezé (a tovabbiakban: villamos tervezd) jogosult, aki az MMK altal
jévahagyott oktatasi tematika szerinti villamvédelmi tervezdi vizsgaval rendelkezik, vagy szakmai
gyakorlata és képzettsége alapjan az MMK-t6l megkapta az épitményvillamossagi tervezési
szakterUletre vonatkozo kulondsen gyakorlott cimet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott kovetelményekkel a villamvédelmi berendezés kivitelezésének
ellenérzéséért felel6s épitési miszaki ellenérnek is rendelkeznie kell.

VIII. Tizjelzés :

A létesitménybdl telefonon toérténik, beépitett tlizjelzé rendszert nem kell Iétesiteni

A tlzvédelmi miszaki leiras a tervez6 adatszolgaltatasa alapjan az épitési engedélyezeési
tervdokumentaciohoz készult.

Matészalka, 2018.03.03.

A .
(St e

Toéth Imre
épitész tlizvédelmi szakértd
[-183/2013
Tel.: 06-30/239-7808
e-mail: szalkaved@gmail.com

Té6th Imre ETDR azonositd: U-0039006-8faf3cc9 Szakértdi dokumentacid sorszama: 1-183/16/2018


mailto:szalkaved@gmail.com

