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Vezetoi osszefoglalo

Sio-csatorna nagyvizi mederkezelési terv ,,04. NMT.03. Sio”

El6zmények

A rendkiviili arvizek torténetében példatlan gyorsasaggal egymadst kovetd és a korabbi
vizszintmagassagokat rendre meghaladé arvizek 1998-2013 kozott azt bizonyitjak, hogy az
arvizvédekezés hagyomanyos eszkozei kimeriiltek. A sikeres védekezés esélyének
megorzéséhez 1) eszkodzoket is keresni kell, els6sorban a megeldzés teriiletén. Kiillondsen
jelentés, hogy a medrekben -elhelyezkedd ¢épitmények, elvadult szantok, erddk
aljnovényzetének elburjdnzasa stb. korlatozzak a foly6 természetes életterét.

A folyok felé terjeszkedo telepiilések nem csak rontjak az arviz levezetését, hanem ezeknek a
telepiilésrészeknek a megvédése arviz idején rendkiviili eréfeszitést, esetenként a védett
értéket messze meghaladd raforditast igényel. Gatat kell tehat vetni a folydk vizszallitd
képességét csokkentd, duzzasztast okozd tevékenységeknek. Helyre kell allitani, illetve
javitani kell az arvizi hozamok levezetését. Ez is fontos eszkd6z a klimavaltozas miatt
gyarapodo szélséségek kedvezdtlen hatasainak az ellensulyozasaban.

A nagyvizi meder, a parti sdv, a vizjarta és a fakadovizek altal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatar6l, hasznositasardl, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendje és tartalmara vonatkoz6 szabalyokrol a 83/2014. (111. 14.) Korm.
rendelet intézkedik.

A Kozép-dunantali Viziigyi Igazgatdsdg kezelésében 1évé vizfolyasok koziil a fenti
jogszabaly a Sio-csatorna vonatkozéasaban irja eld nagyvizi mederkezelési terv készitését, a
csatorna harom kiilonb6z0 szakaszara.

A Sio-csatorna 3 db nagyvizi mederkezelési tervének elkészitését a Smaragd GSH Kft. és a
HYDROInform Bt. alkotta ,,Si6 2014 Konzorcium” nyerte el.

A tervezési feladat bemutatasa

A fenti jogszabalyhely pontosan rogziti a tervezési szakaszok hatarat, ez alapjan a
04.NMT.03. Sié elnevezésli nagyvizi meder a Sid-csatorna Nador-csatorna torkolata és a Sio-
arvizkapu (22,87-2,60 fkm) kozotti szakaszat jelenti. A tervdokumentaciod felépitését, formai
¢s tartalmi kovetelményeit is meghatarozta a Kormanyrendelet, igy azt kdvetve készitettiik el
a vonatkozo nagyvizi mederkezelési tervdokumentaciot.

A meglévo allapot ismertetése egyrészt a megbizd altal rendelkezésiinkre bocsatott
felmérések, tervek, tanulmanyok és kiillonbozd 1étesitmények lizemeltetési rendjérdl szolo
szabalyzatok feldolgozasaval, azok a tervezési szakaszhoz val¢ illesztésével, masodsorban a
kiils6 forrasokbol szarmazé tervek és szabalyzatok beszerzésével és feldolgozasaval késziilt
el.



A nagyvizi mederkezelési terv elbirasait megalapozé numerikus hidrodinamikai
modellvizsgalat elvégzéséhez eldallitottuk a célszakaszra vonatkoz6 2D-s aramlasi modellt,
amelynél figyelembe kellett venni a mértékadd arvizszint (MASZ) meghatirozasihoz
elkészitett 1D-s modelleket is. A digitalis terepmodell, illetve annak eléallitasara alkalmas
adatallomanyt, a tervezési teriiletek lehatarolasat tartalmazo térinformatikai allomanyt,
valamint egyéb geodéziai felméréseket és a folydszakaszra vonatkozd hidrologiai adatok, a
Megrendel6 rendelkezéstlinkre bocsatotta.

A kezdeti ¢és peremfeltételeket a Megrendeld szakértdivel tobbszordsen is egyeztetett modon,
az 6 szakmai szandékuknak, és az NMT elvart szellemiségének megfeleléen alakitottuk ki. A
kezdeti ¢és peremfeltételek nem csak a vizsgalt mederszakaszra (04.NMT.01), hanem a teljes
Sié-csatornara kihatnak, ezért annak bemutatasat az alabbiak szerint részletezziik:

A Siéfoki-zsilip 80 m*/s-0s maximalis leeresztd képességének permanens adatsora, amely
Osszhangban a folyok mértékado arvizszintjeirdl sz616 74/2014. (X11.23.) BM rendelettel azt a
megrendeldi szandékot tiikrozi, miszerint ekkora leereszt-kapacitds szélsdséges balatoni
vizszintek és meteoroldgiai koriilmények esetén sziikséges lehet. A torkolati szelvényében a
Kapos 50 m%/s-os vizhozamanak permanens fennallasaval szamoltunk, és nem arhullimmal.
Ennek oka, hogy mivel a Si6 szabalyozott vizfolyas, ezért a Sid és a Kapos egyidejileg
fennalld extrém helyzetei nem elemezhetdek, ezért tapasztalati titon feltételezhetd, hogy egy
extrém balatoni leeresztéshez viszonylag nagy Kapos vizszallitds eléallhat. A torkolati
szelvényében a Nador-csatorna 20 m®/s-0s vizhozamanak permanens fennallasaval
szamoltunk, ¢és nem 4rhulldmmal, melynek okai pontosan megegyeznek a Kaposnal
részletezett indokokkal.

A modellezés als6 hataran a felsé peremfeltételhez hasonlatosan vagy vizallas, vagy kilépd
vizhozam megadasa kotelezd. A Si6 torkolati miin€él a mitargy ismert méretei alapjan kertilt
meghatarozasra a mértékado arvizszint, ezért az als6 peremen rogzithettiik ezt az értéket, ami
Ha = 92.44 mBf.

A nagyvizi mederkezelési tervezéshez kapcsoloddan kétdimenzids dramlasi modell
segitségével végeztliink vizsgalatokat, annak érdekében, hogy meghatarozzuk az arviz
levezetd zonakat, elvégezziik helyszinrajzi lehatarolasukat.

Vizsgalataink eredményeként megéllapithatjuk, hogy a Sid-csatorna also szakaszan az adott
feltételek mellett a szimulalt levonuld arhulldm a 15+500 — 20+000 szakaszon valtozo
mértékben ugyan, de folyamatosan meghaladia a MASZ értékeket. Itt azonban
nyomatékositanunk kell, hogy a fenti eredmény kozvetleniil még nem indokol strukturalis
beavatkozasokat, ugyanis a numerikus elemzésekhez nem allt rendelkezésiinkre kdzvetlen
geodéziai mérésekbdl szarmazo digitélis terepmodell, hanem azokat ismert keresztszelvények
adatainak interpolédcidja révén nyertiik, ami akar jelentds hiba forrasa is lehet.



A tervezési feladat elvégzéséhez rendelkezésre 4ll6 rovid 1d6 alatt tobb alkalommal tortént
szakmai egyeztetés a megbizo és a vallalkozo kozott.

Fentieken tilmenden vizsgaltuk, hogy az egyes ndvényzet bendttségi viszonyok milyen
moédon hatnak ki a Sid-csatorna arvizi aramldsi viszonyaira. A modellfuttatdsok sordn a
megvaltozott daramlasi sebességek, vizmélységek ¢és fajlagos vizhozamok valtozasat az arvizi
felszingorbén bedllt valtozason keresztiil mutattuk be. A Megbizd szakembereivel folytatott
konzultaciot kovetden megallapodtunk abban, hogy a tekintett tervezési szakaszon
modellvaltozatként megvizsgaljuk azt az esetet, amikor a jelenlegihez képest tovabb javul a
nagyvizi meder (valojaban a deponia rézsiijének) vizszallitd képessége. Ezt a helyzetet a
simasagi egyiitthatok 25 %-os ,,javitasaval” értiik el. Eredményként rendkiviil kismértéki
kiilonbség adodott, gyakorlatilag 10 cm-en beliil marad a levonul6 arhullam tet6z6 szintjének
kiilonbsége az eredeti allapothoz képest. Ennek okait a Sid-csatorna kismértékii hossziranyu
esésében, valamint a hullamtér fdmederhez viszonyitott nagyon csekély szélességében lehet
megtalélni.

A nagyvizi mederkezelési terv készitése soran elvégzett fontosabb feladatokat az aldbbiak
szerint lehet bemutatni:

e A Sio-csatorna, tervezéssel érintett szakaszan a meglévd allapot ismertetése a
jogszabalyban meghatarozott részletességgel elkésziilt.

e A nagyvizi meder hatdranak kijeldlése megtortént a tervezési szakaszon.

e Eldallitottuk a mederszakasz 2D hidrodinamikai modelljét a jelenlegi helyzetre jellemzd
mederallapotra figyelemmel. Modellvaltozatot készitettiink az Igazgatosag altal
meghatarozott  kedvezébb  lefolyasi  viszonyokkal  rendelkez6  mederallapot
figyelembevételével.

e A nagyvizi meder egyes teriiletrészeinek vizlevezetésben betoltott szerepét, a 2D-S
numerikus hidrodinamikai modell, kiilonb6zd futtatdsai soran eléalldo eredménymezdk
elemzése alapjan, a Sid-csatorna 04.NMT.03 tervezési Szakasz nagyvizi medrének
zonacios térképét elkészitettiik.

e Beépitésre keriilt a megbizo6 altal atadott ,,Nemzetkozi kitekintés” fejezet.

e A Sid-csatorna tervezési szakaszan a levezetd sdvokra vonatkoztathatd épitési, hasznalati
eléirasok rogzitésre kertiltek.

e A hidrodinamikai modellezés, valamint a konzultaciok soran feltart {izemeltetoi
tapasztalatok alapjan az adott mederszakasz arvizlevezetd képességének megdrzéséhez és
javitasahoz sziikséges eloirasok és tervezett beavatkozasok meghatarozasa kertiltek,
intézkedési javaslatokat fogalmaztunk meg a tervezési szakaszon.



Megallapithatd, hogy az elvégzett tervezési feladat a jovoben elvégzendd intézkedési
javaslatok megfogalmazasa mellett nagymértékben eldsegitette a meglévé dokumentacidok
rendezését, azok csoportositdsat ¢és atlathatosagat, valamint fontos kiemelni, hogy a
tervkészités feltdrta azokat a hidnyossagokat, amelyeket a jovoben célszerli potolni a
vizilétesitmény egységes kezelése, lizemeltetése és a védOképesség biztositasanak €s javitasa
érdekében.

Intézkedési javaslatok

A hidrodinamikai modellbdl levont tanulsagok és az lizemeltetdi tapasztaltok, valamint a
felmeriilt mederkezel6i igényekre figyelemmel az aldbbi intézkedési javaslatokat, egyedi
beavatkozasokat rogzitettiink nagyvizi mederkezelési tervben (tablazat).

Utogondozas

A tervezési szakasz lezarisat kovetden az elkészitett tervdokumentacid a jogszabalyban
meghatarozott érintettek bevondsaval el0szor szakmai, majd ezt kovetden tarsadalmi
egyeztetésen esett at. Az egyeztetések eredményeit, a valtozasokat atvezettiik.

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet értelmében a nagyvizi mederkezelési terveket az

esetlegesen bekovetkezo relevans valtozasokat kdvetden azonnal, de legkésdbb 6 évente feliil
kell vizsgalni.

Székesfehérvar, 2016. janius 15.



Tablazat: 04.NMT.03. Intézkedési javaslatok

atmeneti zOna

Fkm (sulyponti) Tertilet Erintet Erintett
Javasolt intézkedések Erintett zéna . uop ingatlanok 1 2 Megjegyzés
(jobb part/bal part) (ha) ) telepiilés
szama
X bp. 10+600 tkm-17+635 tkm:
Elsddleges, T f
. . . . , 5-30 m valtozo szélességii hullamtér
ndvényzetszabalyozas - masodlagos Szekszard X ., . i
. . . , s 19+328 ~21 4 e, faval, cserjével benott, lefolyast
fadllomany szabalyozas bp. levezetd sav, Sidagard ,
atmeneti zOna akadalyozza.
(15+790 fkm-22+865 fkm)
jp. 9+800 tkm-17+786 tkm:
Elsédleges, P e L
o i B | , 5-30 m valtozo szélességli hulldmtér
névényzetszabalyozas - masodlagos Szekszard X ., . ,
, , i .. L 18+872 ~24 4 ., faval, cserjével benott, lefolyast
faallomany szabalyozas jp. levezet6 sav, Sidagard

akadalyozza.
(14+700 fkm-22+865 fkm)




Javasolt intézkedések Erintett zona fkm -tol fkm -ig Erintett telepiilés Megjegyzés
Elsédleges, Boeviszlé Tervezett beavatkozasok hatékonysaganak novelése
. isz .
mederkotras/medertisztitas masodlagos 0+000 2+600 G%Zén érdekében mederszelvényt helyre kell allitani
levezetd sav Y iszapold és mederrendez6 kotras sziikséges.
bp. 0+000 tkm-10+600 tkm,
B Szekszard jp. 0+000 tkm-10+900 tkm:
Els6dleges, , (e e .
i o i Tolna Széles hullamtér és hullamtéri véderdo
mederkotras/medertisztitas masodlagos 2+600 15+790 . . , ,
i Bogyiszld erdégazdalkodassal (Gemenc Zrt). A meder
levezetd sav w, . , . . ,, .
Ocsény feliszapolodott, iszapold és mederrendezd kotras
sziikséges.
bp. 10+600 tkm-17+635 tkm
. Els6dleges, jp. 10+900 tkm-17+786 tkm:
Kotra (o Kszd
mederkotrds/medertisztitds masodlagos 15+790 22+865 Sz.e’ sz,ard A kisvizi mederrézsi tobb szakaszon lesuvadt, a
= Sidagard . , . .,
levezet6 sav meder feliszapolodott, mederbiztositas,
mederrendezd és iszapolo kotras sziikséges.
Elsodleges, Syekszird bp. 10+600 tkm-17+635 tkm
. zekszar .
mederbiztositas masodlagos 15+790 22+865 Y jp. 10+900 tkm-17+786 tkm:
y Sidagard o o
levezetd sav A kisvizi mederrézsii tobb szakaszon lesuvadt.
Sidagard A ot
. L ] Beton ¢és acélkorrozid védelem, repedések és
Atmeneti z6na Szekszird felhuzo szerkezet javitasa, valamint vizzarosa
. o, . 0z6 szerkezet javitasa, v vizz
7 db zsilip rekonstrukcioja és aramlasi 2+600 22+865 Tolna . o o ] o L, &
, . biztositasa sziikséges. Az el6 és utdfenék burkolatot
holttér Bogyiszld 1re
27 helyre kell allitani.
Ocsény
Keselviisi nvomoess Atmeneti zona jp. 1+687 tkm:
y:u y €s aramlasi 3+536 3+536 Ocsény Az arvizvédelmi toltést keresztez6 nyomocsé nem
megszuntetese , .. .. .
holttér iizemel, meg kell sziintetni.
Borrévi éntizéess Atmeneti zona jp. 3+895 tkm:
v Z . ” .
€s aramlasi 8+453 8+453 Ocsény Az arvizvédelmi toltést keresztez6 nyomocsé nem

megsziintetése

holttér

iizemel, meg kell sziintetni.
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Javasolt intézkedések Erintett zona | Fkm -t6] | Fkm -ig | Hossz (km) | Erintett telepiilés Megjegyzés
toltés athelyezés - - - - - -
nyarigat/ deponia elbontasa - - - - - -
A meder, toltés és hullamtér 1ézer alapt geodéziai
Sidagard tavérzékeléssel vald felmérése sziikséges a Sid
Atmeneti zéna Szekszard teljes szakaszan, ami alapjan meghatarozhat6 a
Toltésfejlesztés és aramlasi 2+600 | 22+865 20.27 Tolna sziikséges toltésfejlesztés helye. A bal és jobbparti
holttér Bogyiszld arvizvédelmi szakaszok teljes hosszban szilard
Ocsény burkolattal valo ellatasa szintén a javaslatok kozt
van.
. Sul ti Sul ti
. , Erintett " yppr} ! " yppl} ! Teriilet L. o, . ,
Javasolt intézkedések 6na koordinata | koordinata (ha) Erintett telepiilés Megjegyzés
EOV X EOVY
A gatérhazak, védelmi raktarak és épiiletek
A gatorhazak, védelmi Szekszard-Palank | felyjitasa a védelmi személyzet elhelyezése és a
raktarak és épiiletek - - - - Borrév védekezés gyors, biztonsagos végrehajtasahoz, a
rekonstrukcidja Keselyiis védekezési infrastruktira kialakitasahoz
sziikséges intézkedés.
A vizi 1étesitmény egységes kezelése,
iizemeltetése, védoképesség biztositasa
L, érdekében a geodéziai felmérés utan el6 kell
Sidagard ., . . . o
] iranyozni a tulajdonviszonyok rendezését az
] Szekszard ., . .y S s
Idegen ingatlanok arvizvédelmi funkciot ellato toltéssel/deponiaval
i dod , - - - 2134 Tolna o N . A ch
érintettségének rendezése . érintett terlileteken illetve annak véddsavjan. (A
Bogyiszlo , D
Bosén pontos adatok megadasa a kiilteriileti és
Y belteriileti vektoros digitalis térképek KUVET és
BEVET allomanyok frissitését kovetden
lehetséges.)
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1. AMEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

1.1 A terv teriileti hatalya, sziikségessége

Az elmult évtizedek, de kiilondsen az 1998-2013 kozotti idészakban levonult drvizek jelentds
drhullam novekedése, illetve az arhullimok levezetésének a tapasztalatai, valamint a
védekezési idészakokat kovetden egyre hangsulyosabb tiarsadalmi és gazdasdgi igények
egyértelmilen arra utalnak, hogy a folyék nagyvizi medrében olyan beavatkozasok
szilkségesek, amelyek javitjdk a nagyvizi vizszallit6 képességet, garantaljak annak
fenntarthat6sagat. Az elmult kozel masfél évtized arvizi eseményei sordn olyan teriiletek is
érintettek lettek, ahol a kordbbi &drhullimok ellen nem kellett védekezni, ugyanakkor
egyértelmiivé valt, hogy az arvizvédekezés hagyomanyos eszkdzei mellett a sikeres védekezés
esélyének megorzéséhez 1j eszkozoket is kell keresni.

A fent lefrtakkal 0sszhangban a 83/2014. (IIl. 14.) Kormédnyrendelet rendelkezik a nagyvizi
medrekre vonatkozo kezelési tervek elkészitésérol.

A folydk nagyvizi medrének kezelése tobb cél Osszehangoldsit igényli. A célrendszer
tartalmat a folyd tulajdonsdgainak a tarsadalom életében és jovOjében érvényesiild szerepe
jeloli ki, dgymint, hogy a folyo:

® ne okozzon az érintett lakossdg szdmdra vallalhatatlan élet- és vagyon kockdazatot;
e maradjon természetes él0hely és tdjalkotd érhildzat;
e legyen forrdsa a tirsadalom anyagi és szocidlis sziikségleteinek kielégitéséhez.

A nagyvizi medernek mindezekért, alkalmasnak kell lennie:

e természetes hidroldgiai szerepére, azaz a viz, a jég és a hordalék levezetésére;
® atdjban honos éldszervezetek fejlodésére;
® aviz és a partok emberi haszndlatara.

A hazai foly6szakaszokon a nagyvizi meder vizszéllitasanak javitdsa harom f6 cél érdekében
torténik:

e a fémeder és a hullamtér dramlési viszonyainak javitdsa (0vzitonyok atvagdsa, nyari
gitak megsziintetése, ill. eredeti magassaguk helyredllitdsa);
® anagyvizi meder vizszallito képességének javitdsa (a ndvényzet, a miivelési mod és a

//////

e atoltések altal okozott szlikiiletek megsziintetése (toltés-athelyezéssel, drapasztissal).

A 04.NMT.03 Si6 elnevezésii nagyvizi meder teriileti hatidlya a foly6 a Nador-csatorna
torkolat és a Sié-arvizkapu (22,87-2,60 tkm) kozotti szakaszanak toltések, illetve természetes
magaspartok kozotti teriiletére terjed ki, melynek arvizvédelmi szempontbdl elsédleges célja a
viz, a jég és a hordalék zavartalan levezetése. A nagyvizi meder elhelyezkedését az 5.0, 5.1 és
5.2. 4tnézetes és attekintd helyszinrajzokon mutatjuk be. A nagyvizi mederrel érintett
telepiilések listdja az alabbi tdbldzatban lathat6 (1-1. tdblazat).



1-1. tdabldazat: A 04.NMT.03 Sio nagyvizi mederrel érintett telepiilések listdja

Telepiilésjegyzék
Tervezési egység Telepiilés neve Partoldal | FKM K | FKMV | Megye
Bogyiszl6 jp/bp 2+600 | 15+392 | Tolna
04.NMT.03. Si6 Nédor-csatorna | O¢sény bp 2+600 | 9+934 | Tolna
torkolat - Si6, drvizkapu Szekszard jp/bp 114822 | 224238 | Tolna
nagyvizi mederkezelési terv | gisa04rd ip/bp | 224238 | 224870 | Tolna
Tolna jp 154392 | 174642 | Tolna

1.2 Tulajdonviszonyok

A Sié-csatorna a Magyar Allam tulajdondban 1év6, nem forgalomképes vizi létesitmény,
kezel6je a Kozép-dunantuli Viziigyi Igazgatésag (8000 Székesfehérvar, Balatoni it 6.).

A 04.NMT.03.Si6 elnevezésii nagyvizi mederre vonatkozéan 2015. oktéberi ingatlan
nyilvantartasi adatok allnak rendelkezésiinkre. A 04.NMT.03.Si6 elnevezésii nagyvizi
meder 2134,2 ha nagysagu teriileten fekszik és 225 ingatlant érint (lasd 3. melléklet).

A 2006-ban készitett nyilvantartdsi terv felmérése alapjdn elmondhat6, hogy a 1étesitmények
megépitésével érintett ingatlanok egy része nincs a kezeld Kozép-dunantili Viziigyi
Igazgatésag tulajdondban, illetve a teriilet feletti rendelkezés jogcime tobb bel- és kiilteriileti
ingatlan esetében nem rendezett.

A vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljarasok sordn a rendezetlen tulajdon viszonyokra
tekintettel kifejezetten rovid idejli érvényességi idot allapit meg az els6 fokon eljard hatésag.
Az érvényben 1év0 iizemeltetési engedélyes hatdrozat indoklasa szerint 2016. december 31-ig
kell az érintett idegen ingatlanok vonatkozasdban az igénybevétel jogcim igazoldsat az eljard
hatésaghoz megkiildeni, mely egyben megegyezik a vizjogi tiizemeltetési engedély
hataridejével is. A helyszini mérések sordn, valamint az irodai feldolgozas sordn a telekhatar
rendezési eljarasra vald felkésziilés nem képezte a munka részét. Ebbol kdvetkezéen szamos
esetben tapasztalhaté az éllami foldmérési alaptérkép jogi hatdrvonala illetve a helyszini
hasznélatban to6rténd nagyobb illetve kisebb eltérés.

A fent hivatkozott dllomany figyelembe vételével a Sid-csatorna teljes szakaszdra az aldbbi
kimutatds adhaté meg:

- If:rintett idegen ingatlanok szdma: 367 db
- Erintett idegen ingatlanok teriilete: 23,4 ha

Az érintett ingatlanok tételes kimutatdsat a vizjogi lizemeltetési engedély mellékletét képzd
Uzemeltetési szabdlyzat tartalmazza, a tervezési szakaszon 11 db ingatlan érintett.

A helyszini mérések sordn, valamint az irodai feldolgozds sordn a telekhatar rendezési
eljarasra vald felkésziilés nem képezte a munka részét. Ebbol kovetkezden szamos esetben
tapasztalhaté az allami foldmérési alaptérkép jogi hatdrvonala illetve a helyszini hasznalatban
torténd nagyobb illetve kisebb eltérés.



1.3 Teriiletrendezési és telepiilésszerkezeti tervek

1.3.1 Orszagos Teriiletrendezési Terv (a tovabbiakban: OTrT)
1.3.1.1. A folyo szerepe az OTrT-t megalapozo vizsgalatokban

Az Orszdgos Teriiletrendezési Tervrdl sz616 2003. évi XXVI. torvényt (tovabbiakban: OTrT
torvény) az Orszaggyiilés 2003-ban fogadta el.

A torvény elsé atfogé modositasara 2008-ban, majd azt kovetden 2013-ban keriilt sor, a
modositott torvény 2014. janudr 1-jén hatalyba Iépett.

A vizsgélt nagyvizi mederszakaszt az OTrT 3/8. sz. melléklete dbrdzolja, amelyet jelen
dokumentum alapjan médositani sziikséges.

A 04.NMT.03 Si6 nagyvizi meder érinti a Duna-Drava Nemzeti Park teriiletét, a Gemenc
Natura 2000 kozosségi jelentéségli €lohelyet (HUDD20032) és Natura 2000 kiilonleges
madarvédelmi teriiletet (HUDD10003).

1.312. A targyi nagyvizi medret érinté fontosabb elemek az orszagos
tervjavaslatban

A nagyvizi mederkezelési tervek készitése szempontjdbol a kovetkezd 1ényeges elemek
szerepelnek:

Az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol (OTrT) sz616 2003. évi XXVI. torvény 3.8. melléklete
1:500 000 méretaranyban tartalmazza a nagyvizi meder és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése
keretében megvaldsul6 vizkar-elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének ovezetét.

A 16. § rogziti, hogy a nagyvizi meder és a Vdsdrhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében
megvaldsuld vizkér-elharitasi céld sziikségtarozok teriiletének dvezetében Uj beépitésre szant
teriilet nem jelolhetd ki.

A hatélyos OTrT szerint a Sié-csatorna a 0-23 fkm szakaszon nemzetkozi jelentéségil vizitit, a
23-121 fkm szakaszon pedig id6szakosan hajozhaté nemzetkdzi jelentdségl vizint.

1.3.2 Megyei Teriiletrendezési Terv (a tovabbiakban: megyei terv)

1.3.2.1. A folyo térségi jelentiségének kifejtése a teriiletrendezési tervet megalapozo
munkarészben

Tolna Megye Teriiletrendezési Terve

Tolna Megye Onkormanyzata 4/2012 (IL. 17.) énkormanyzati rendeletében médositdsra keriilt
az addig hatdlyos Tolna Megye Teriiletrendezési tervérdl szolé 1/2005. (II. 21.)
onkormanyzati rendelet.

A Tolna Megyei Kozgytilés 2/2012. (II. 17.) kozgytlési hatarozatiaban rendelkezik Tolna
Megye Teriiletrendezési Tervének médositisdhoz kapcsol6do intézkedések megtételérol.

A vizgazdilkodasi térség az OTrT torvényi elOirdsa szerint: ,,orszdgos, kiemelt térségi és
megyei teriiletrendezési tervben megdllapitott teriiletfelhasznaldsi kategdria, amelybe egyes
folyovizek, egyes éllovizek, egyes vizfolydsok és egyes csatorndk medre és parti sdvja
tartozik.”

Az OTrT a vizgazdélkodasi térség kijelolésére nem ir eld alsé méretbeli korlatot, igy elvileg
minden vizfeliilet ebbe a térségi teriiletfelhasznalasi kategdéridba sorolandd. A vizgazdédlkodasi



térségekre vonatkozdlag az OTrT eldirja, hogy a teriiletiiket legaldibb 90%-ban
vizgazdélkodasi térség kategodridba kell sorolni, a fennmaradé részen vdarosias telepiilési térség
nem jelolhetd ki”.

1.3.2.2. Hatailyos megyei terv fobb elemei a targyi nagyvizi meder teriiletén

Tolna Megye Teriiletrendezési Terve

Tolna Megye Teriiletrendezési Tervében el6irja, hogy vizgazdalkoddsi térségként
szabdlyozandd a megyében a Sié medre és parti sdvja.

A vizgazdilkoddsi térség teriiletén a kiillonbozd tdjhaszndlati érdekeket (természet- és
kornyezetvédelem, arvizvédelem, vizellatés, artéri tdjgazddlkodds, haldszat, turizmus, esetleg
vizi kozlekedés), Osszehangoltan, egymdssal egyensilyban és a vizgazdilkodds egészét
integralt rendszerként kezelve kell érvényesiteni. A megye folydvizei és holtdgai egyben az
orszdgos Okologiai hdlézat meghatdrozé folyoséi, ennél fogva telepiilési szinten olyan
tevékenység, teriilet-felhaszndlds elhelyezése tdmogathat a vizgazddlkodasi térségekben és
azokkal hatarosan, mely 6sszhangban van a védelem funkciéjaval. A megye alapvetd érdeke
ugyanakkor, hogy a felszini vizben rejlé gazdasagi potencidlokat a tarsadalom hasznositsa
(védelem és kinalat egyensulya!).

Kisebb természetes vizfolydsok, patakok esetén keriilni javasolt a mesterséges medrek
kialakitasat, és célszerli torekedni a meglévd mesterséges medrek és kozvetlen kornyezetiik
természetkozeli atalakitidsara (telepiilésen belill is). A meglévd kisvizfolydsok vonaldnak
revitalizacidja lehetdséget ad az €lovilag terjeszkedésére, ujabb, kisebb 1éptékii (helyi
jelentoségli) oOkolégiai folyosok kialakuldsara, a telepiilési kornyezet javitdsiara. A
vizgazdélkodasi teriiletek és azok kozvetlen kornyezetének hasznélata esetén figyelembe kell
venni a nagyvizi medrek, a parti sdvok, a vizjarta, valamint a fakad6 vizek éltal
veszélyeztetett teriiletek haszndlatirdl és hasznositasardl, valamint a nydri gatak altal védett
teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol szold 21/2006. (I. 31) Kormény
rendelet eldirdsait. A vizilétesitmények (pl. drvizvédelmi toltések) melletti teriiletet, ingatlant
a tulajdonos, vagy haszndl6 csak ugy hasznosithatja, miivelheti, hogy ezéltal azok allapotit,
iizemeltetését ne veszélyeztesse, a viz természetes lefolydsat ne akadélyozza, a viz mindségét
ne kdrositsa. A vizek és a kozcélu vizilétesitmények kezelésére jogosult és koteles személyek
a vizek és egyes kozcélu vizilétesitmények mentén az azokkal kapcsolatos vizgazdéalkoddsi
szakfeladataik ellatdsdra, a meder megkozelitésére parti sdvot hasznalhatnak, melynek mérete
a Duna esetén 10 méter, a tovabbi vizfolyas (foly6, patak, csatorna), t6, tarozé, holtdg 6 m. A
folyovizek és a part menti teriiletek teriilet felhaszndldsdndl és hasznositdsdnal két prioritast
javasolt parhuzamosan érvényesiteni:

e az arvizek biztonsdgos levezetése (€let- és vagyonvédelem), valamint a vizmegtartas
(tobbek kozott az dkoldgiai €s turisztikai vizigény) biztositdsa;

® 4rvizcsucs csokkentd szerep.

A telepiilésrendezési tervek készitése sordn javasolt azokba beépiteni a teriiletet érintd
vizgytijtégazdalkodasi tervek telepiilésrendezéssel Osszefiiggd javaslatait és intézkedéseit.

1.3.3 Telepiilésszerkezeti tervek

A 04.NMT.03. Si6 elnevezésii nagyvizi meder 5 telepiilést érint (1-2. tdblazat), amelyeknek

/////



A HESZ-ben leirtak és a szabélyozasi terv térképek alapjan megallapitdsra keriilt, hogy
tartalmaz e a terv nagyvizi mederkezelést. A 04.NMT.03. Si6 elnevezésii nagyvizi meder
érintett 5 telepiilése koziil egy esetében szerepel kijelolt nagyvizi meder a vonatkozé térképen,
két tovabbi telepiilés esetében azonban a HESZ-ben emlitésre keriil nagyvizi mederkezelés
(1-2. tablazat).

A tobbi telepiilés esetében a vonatkozd térképeken vizgazdilkodasi teriiletek, hullimterek
vannak megjelolve.

/////

Helyi Epitési Terke[}en HES,ZT ben - . Megyei rendezési
. van jelolve emlitik a HESZ-ben nagyvizi -
. Szabdalyzat P - ) terv szerint
Telepiilés . nagyvizi nagyvizi mederhez hasonlé Megye L
(igen/nem/ ) ) . nagyvizi meder?
nincs) meder? mederkezelést? megnevezés (van/nincs) (van/nincs)
(igen/nem) (igen/nem)
Bogyiszl6 igen nem nem Vizgazdilkodasi teriletek Tolna van
&y & (hullgmtéri erd§ kiilon)
ioen Vizgazdalkodasi teriiletek és
Ocsény igen igen _Jeen, a hulldmtér, nyilt arterek Tolna van
modositdsban P .. )
(késobb nagyvizi mederként)
Sidagard igen nem nem Vizgazdélkodasi teriiletek Tolna van
Szekszdrd . . Vizgazdalkodasi teriiletek, Tol
zekszar igen nem igen hullimtér kiilon olna van
Tolna {oen nem ioen Vizgazdélkodasi teriiletek Tolna van
& g (hullgmtéri erd§ kiilon)

/////

14 Egyéb tervek, eloirasok
1.4.1 Korzeti erdotervek, erdotervek

Az erdotervezés folyamata

Magyarorszag erdoéteriiletei erdészeti tervezési korzetekre vannak felosztva. A megyei
Kormanyhivatalok Erdészeti Igazgatdsagai az egyes teriiletekre korzeti erdotervet készitenek
az erdégazdalkodok, és a szakhatosdgok bevondsdval. A korzetek tervezése meghatirozott
iitemterv alapjan torténik, amely biztositja, hogy a tervek tizévente megujitasra keriiljenek.

A felelds miniszter, egy adott évben tervezésre keriil6 korzetekre orszdgosan egy erddterv
rendeletet ad ki, melyben a korzeti tervezés szempontjait rogziti, tovibba az adott korzetek
erdégazdilkoddséra vonatkoz6 szabdlyokat dllapit meg.

A korzeti tervek egyes oOndlléan kezelhetd teriiletegységekre, erddrészletekre lebontva
tartalmaznak allapot- és tervadatokat, esetlegesen korldtozdsokat, tovabba természetvédelmi
kezelési szabdlyokat rogzitenek. Az erdOrészletek adatainak felhasznaldsaval a korzet atfogd
allapot- és terv adatainak statisztikdit is elkészitik, melyhez részletes szoveges elemzés is
kapcsolédik. Az atfogd adatok, statisztikdk és szoveges részek nyilvanosak, és a NEBIH
Erdészeti Igazgatdsag honlapjan hozzaférhetdek.

A korzeti erdbtervezést az erdordl, az erdd védelmérdl, és az erddgazdalkoddsrdl szo6lo
2009. évi XXXVIL. torvény (a tovabbiakban: Evt.) 31-36. §-ai, tovabba az erdéterv rendelet
elokészitésének, és a korzeti erddterv készitésének szabalyairdl szolo 11/2010. (II. 4.) FVM
rendelet szabélyozza.




Az erd6gazdilkodok jogait és kotelezettségeit a korzeti erdSterv alapjan — hatdrozat
formdjaban — kiadott erddterv tartalmazza, amely az erddgazdilkodd kezelésében 1évo
erdOrészletek adatait foglalja Ossze. Az erdészeti hatésdg az erddteriiletekrdl Orszagos
Erddallomany Adattarat vezet.

Korzeti terv

A Sibé-csatorna vizsgdlt teriillete a Gemenci erddtervezési korzethez tartozik. A korzet
atalakitdsdara az Evt. hatdlyba 1épését kovetden keriilt sor, elsd alkalommal 2011 évben.
A korzeti erd6terv érvényessége 2012. janudr 01-t61 2021. december 31-ig tart.

A nagyvizi mederben elhelyezkedé erdéteriiletek jellemzoi

Termohelyek

A Gemenci erd6tervezési korzet nagyrészt az 1. Alfold foldrajzi nagytdj, 1.1. Duna menti
siksag foldrajzi kozéptdjhoz tartozik, de északnyugaton belelég az 1.4. Mez6fold, nyugaton
pedig a 4. Dundntili-dombsag nagytdj 4.4. Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék kozéptajba.
A korzet nagy része a 1. Nagyalfold erdészeti tajcsoport 14. Duna menti siksag erdészeti tdj
14c. Kozép- és Alsé-Duna-artér tijrészletbe (81,6%), kisebb részt a 15. Mezofold t4j 15b.
Sarrét-Sarviz-volgye (2,1%) és 15c. Tengelici-homokvidék (1,4%) tajrészletbe tartozik.
JelentOs teriilet taldlhato a VI. DéEl-Dundantil erdészeti tajcsoport 54. Tolnai-dombvidék
erdészeti tdj 54a. Tolnai-hegyhat és Szekszardi-dombvidék erdészeti tajrészletében (13,9%).
Legkisebb teriilet (1,0%) az 56. Baranyai-dombsag erdészeti tdj 56b. Dél-Baranyai-dombsag
tajrészletbe lett besorolva.

A korzet mérsékelten meleg-mérsékelten szdraz klimatipusba sorolhats. A klimajelzd
fafajokkal jellemezhetd klimdk koziil legnagyobb ardnyban az erddssztyepp klima (84,3%)
fordul eld. Az erddssztyepp klima fatermesztési szempontbdl kevésbé kedvezd, a 1étrejott
fadllomanyok min6sége elsOsorban a hidroldgiai viszonyoktol fiigg.

A teriilet meghatdrozé vizfolydsa a Duna és a Sid, valamint annak leftiz6d6tt holtagai, s €16
mellékdgai (példdul Faddi-Duna, Tolnai-Duna, Grébec-Duna, Rezéti-Holt-Duna, Batai-Holt-
Duna, Holt-Si6, Doglott-Grébec, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Tapldsi-Holt-Duna, nyéki-Holt-
Duna). Tovébbi jelentds vizfolydsok: Sarviz, Szekszardi-Batai-fcsatorna, Lankéci-Kis-Duna-
csatorna, Bogyiszl6i-focsatorna.

Az erdéteriilet 77,5 szazaléka artéren taldlhat6. A gatak kozé szoritott hullamtér (6324 ha), de
az ezeken kiviil levo kozeli teriiletek (kiiltér, 2401 ha) az évenként rendszeresen jelentkezd
aradasokbol-kozvetleniil vagy kozvetve-a helyi csapadékon felill vizutdnpdtlast kapnak.
A hullamtéri fadllomanyok szempontjabol dontd jelentOségli, hogy az arvizek milyen
gyakoriak, mennyi ideig boritanak teriileteket és az évnek mely szakaszdban fordulnak eld.
Az elontés viztobblete nemcsak a ténylegesen elontott térszintekben jelentkezik, hanem a
magasabb fekvésekben is, mert az darvizzel a talajviz a magasabb térszintekben is
megemelkedik és a kapilldrisan felemelked6 viz a felette levo rétegeket vizkapacitésig feltolti.
Mivel az artéri talajokban a talajviztiikor iveld feliiletet képez, a Dunatdl tdvoloddan a folyo
esetleges vizszintemelkedése a talajvizet egyre csokkend mértékben és révidebb ideig képes
emelni. Ezért a kiiltér vizjaradsdban csak a hosszantarté magas vizdlladsok éreztetik hatdsukat,
viszont az drvizhatds sokkal tovdbb tart, mivel a viznek az altalajon 4t kell visszaszivdrognia
vagy el kell péarolognia. Az elmdlt hiisz év sordn feljegyzett, a bajai vizmércén a 891 cm-t
meghaladd-a magas fekvés alsé hatdrat (5 m-rel a kdzépvizszint felett) is atlépo-arhullamok
évei a kovetkezok voltak: 1997, 2002, (943 cm), 2006 (951 cm), 2010 (945 cm),
2013 (989 cm). A korzet 80,2 szazalékan valamilyen a talajviz befolyéasatdl fiiggd tobblet-
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vizhatds érvényesiill. A hidrolégiai viszonyokat tekintve az erdérészletek teriiletére
legjellemzdbb az iddszakos vizhatds (50,4%). Jelent6s még az alland6 vizhatdsu teriiletek
(24,3%) és a tobblet-vizhatastol fiiggetlenek (19,8%) ardnya is. A felszinig nedves teriiletek
nagysdga mar szerényebb (5,5%), a vizzel boritottaké (0,0%, 3 ha) pedig elhanyagolhat6.
A leggyakoribb termdhely tipus valtozatok az erddsztyepp klimaja idOszakos vizhatasi mély
vagy kozép mély termdrétegli valyogos szovetii humuszos ontéstalaj (9,2, illetve 8.3%).

Fadllomanyok
Jellemz6 természetes erddtarsulds csoportok:

— Sikvidéki (folyémenti) fliz-nyar (puhafas) ligeterdok,

— Sikvidéki (folyémenti) tolgy.koris-szil (keményfas) ligeterdok,

— Kozéphegységi és dombvidéki cseres-kocsanytalan tolgyesek,

— Kozéphegységi és dombvidéki gyertydnos-kocsdnytalan tolgyesek.

A korzetben honos jellemz6 édllomédnyalkotd fafajok: fehér nydr, magyar koris, kocsanyos
tolgy, fehér fiz, cser, eziist hars, fekete nyar, vénic szil, gyertydn, mezei juhar, kocsanytalan
tolgy. Gyakori idegenhonos, illetve nemesitett fafajok és fajtdk: nemes nyérak, akdc, nemes
fiizek, fekete di6, amerikai koris, zold juhar, feny6k, kozonséges did.

Az erdok arvizi levezetésre gyakorolt hatasa

A hullamtér egy részét erd6 boritja. Az édltalanos erd6gazdéalkodasi gyakorlat mellett az erdok
el6bb-utébb tobbszintiivé, stirivé valhatnak, és erds cserjeszintjiik alakulhat ki, mely a meder
érdességét kedvezotleniil befolyasolja.

Egyes erd6gazdalkodasi tevékenységek kiillonosen kedvezdtlenek lehetnek az arvizi levezetés
szempontjabdl. A tuskok letoldsa kovetkeztében kialakul6 tusképrizmak helytelen elhelyezése
példaul komoly vizfolyési akadélyt képezhet.

A vizlevezetés szempontjabdl optimdlis erd6t specidlis beavatkozdsokkal tudunk létrehozni,
illetve fenntartani.

Az erdofelyjitasok és erddtelepitések sordn a sorokat az arvizi folyasirdnnyal parhuzamosan
kell kialakitani. A faegyedek nyesését 4-5 m-es magassagig, szakmai szempontok betartasaval
el kell végezni. Az erdéillomdnyhoz nem tartozo, betelepiilt fa- és cserjefélék folyamatos
visszaszoritasara kell torekedni. Fakitermelés sordn, a vagastéren marad6 faanyag és dgak
prizméaba depondldsa keriilendo.

Az arvizi lefolyasra legkedvezobb dllomanyokat a nemes nyarakkal hozhatunk 1étre, mivel ezt
a fadllomanyt igen alacsony tOszammal lehet Iétesiteni. Rendszeres talajapolassal,
cserjeirtassal biztosithat6 a legkisebb mederérdesség.

A Gemenci Erdotervezési Korzet Korzeti Erdoterve az 1.4.1 Elektronikus mellékletben
talalhato.

1.4.2 Védett természeti terilletek természetvédelmi kezelési terve

A védett természeti értékek és teriiletek valamint azok természeti rendszereinek, bioldgiai
sokféleségének altalanos védelmére, megorzésére, fenntartdsara és fejlesztésére vonatkozo
szabalyozast a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. torvény (Tvt.) tartalmazza.
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A védett természeti teriiletek természetvédelmi kezelési tervének készitésére, készitdjére és
tartalméra vonatkoz6 szabalyozast a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet tartalmazza.

A hivatkozott jogszabaly 1. § a) pontja mondja ki, hogy a természetvédelmi kezelési terv a
védett természeti teriilet és természeti értékei megdvasat, fenntartdsit, helyredllitdsat,
valamint bemutatdsat szolgalé természetvédelmi kezelési mddokat, tovdbbd — egyebek mellett
gazdasagi, gazdilkoddsi tevékenységekre vonatkoz6 — korldtozdsokat, tilalmakat és egyéb
kotelezettségeket tartalmazé dokumentum, amely a tervezési teriillet vonatkozédsdban
eldirdsokat allapit meg.

A mederszakasz a nemzeti 6koldgiai halézat része, 6koldgiai folyoso.
A mederszakasz érinti a Duna-Drdva Nemzeti Park teriiletét.

Gemenc 1997 6ta Ramsari teriilet.

1.4.3 Natura 2000 érintettség, fenntartasi tervek

A tervezési teriiletet (04.NMT.03. Sid) érinté Natura 2000 teriileteket az 1-3. tabldzat és az
5.3 térképmelléklet mutatja be.

1-3. tdbldzat: A tervezési teriiletet (04.NMT.03. Sié) érinté Natura 2000 teriiletek

Megnevezés N2K azonosité Tipus Fenntartasi terv elkésziiltének éve

A jelenlegi terv készitése alatt

Gemenc HUDD20032 kozosségi jelentdségli élhely . .
még nem ismert
Gemenc HUDD10003 kﬁ!finleges madarvédelmi A ;elenleg.l terv készitése alatt
teriilet még nem ismert

1.4.3.1. Fenntartasi tervek altalanos célja, kezelési javaslatok

A Natura 2000 teriiletek célkitlizései és prioritdsai a teriiletek hivatalos Natura 2000
adatlapjain (SDF) talalhatok.

A Natura 2000 teriiletre vonatkozé természetvédelmi célkitlizések eléréséhez a teriilet egyes
részei eltérd kezelést igényelnek, figyelembe véve az ott eléfordulé élohelyeket, fajokat, és az
ott jellemzé gazdilkoddsi formdkat. A kezelési, fenntartdsi, és részben az él6hely-
rekonstrukcids és fejlesztési javaslatokat ezért a Natura 2000 teriilet egyes lehatarolt
részegységeire, az ugynevezett kezelési egységekre (KE) vonatkozdan rendszerezik a
fenntartdsi tervek.

A kezelési javaslatok esetében €lesen el kell valasztani a kotelezo jellegii, jogszabalyban eloirt
korlatozasokat, illetve az Onkéntes véllaldasokat. A 275/2004. (X. 8.) Kormanyrendelet
4.§ 5. pontja alapjan ,,(5) A fenntartdsi terv a Natura 2000 teriilet kezelésére vonatkozo
javaslatokat, valamint ezek megvaldsitasanak lehetséges eszkozeit tartalmazza, és jogszabaly
eltéré rendelkezése hianydban kotelezd foldhasznélati szabdlyokat nem allapit meg.” Az itt
megfogalmazott eldirdsok célja, hogy a kezelési egységekben -el6forduld kozosségi
jelentdségli értékek, a jelenlegi gazddlkoddsi gyakorlat és adottsidgok alapjdn javaslatot
tegyenek a gazdédlkodds kivanatos mddjara. Ennek érdekében itt megfogalmazasra keriilnek
olyan el6irdsok, amelyek alapul szolgdlnak a jovObeli timogatési programok kidolgozdsihoz.
A gazdilkodok szdmadra ezek az eldirdsok a jelen terv alapjin kotelezettséget nem jelentenek,
betartdsuk csak tdmogatdsi programon keresztiil, onkéntes véllalds formdjédban vélhat csak
kotelezOvé. A mar mds jogszabdly vagy hatdsdgi eszkoz alapjan 1étezd eldirdsok esetében
azok kotelezd jellegét értelemszerlien az azt megalapozd jogszabdly, vagy hatdsigi eszkoz
tdmasztja ald, a fenntartési terv ezekre az eldirdsokra csak utaldst tesz.
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Gemenc HUDD20032 SCI

Kiemelt fontossagu cél a kovetkezd éldhely tipusok/fajok kedvezd természetvédelmi
helyzetének fenntartdsa:

— 3150 Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition novényzettel

— 6440 Cnidion dubii folyévolgyek mocsarrétjei

— O91F0 Keményfés ligeterddk nagy folydk mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris)

— O91EO *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koéris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdok (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Eudontomyzon sp.,
Missgurnus fossilis Barbastella barbastellus, Myotis dasycneme.

Kiemelt fontossagu cél a kovetkezd éldhely tipusok/fajok kedvezd természetvédelmi
helyzetének helyredllitasa:

— O91F0 Keményfés ligeterdok nagy folydk mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris) 91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior)
alkotta ligeterdok (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Castor fiber.

Természetvédelmi célkitlizések

Altalanos célkitiizés a Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése, az azon taldlhat6, a
kijelolés alapjaul szolgdlé kozosségi jelent6ségd fajok és éldhely tipusok kedvezd
természetvédelmi helyzetének megdrzése, fenntartdsa, helyredllitdsa, valamint a Natura 2000
teriiletek lehatdroldsdnak alapjdul szolgdl6 természeti dllapot, illetve a fenntarté gazddlkodas
feltételeinek biztositésa.

Fo célkitiizések

— A vizes illetve vizi élohelyek megfeleld, a természetes folyamatokhoz hasonld
vizellatasanak és vizjardsanak biztositdsa.

— Az értékes és egyediildllé Duna-menti él6helyek (kemény és puhafds ligeterddk,
mocsarrétek, vizes €s vizi €l6helyek) megdrzése, valamint az ott €16, védett vagy ritka
novény- és dllatfajok életfeltételeinek biztositdsa, éallomanyuk és populécidik
életképességének novelése.

— Az erdei él6helyeken a termdhelyi viszonyoknak megfeleld, természetkozeli, a honos
tarsulasoknak megfeleld fafaj Osszetételii, 6shonos fafajokbdl 4lld, tobbkord, a
tarsuldsra jellemz6 aljnovényzetii erdd kialakuldsanak elGsegitése.

— Idos faegyedek kimélete. Megfeleld mennyiségli fekvo és labon 4ll6 holt faanyag
biztositasa.

— A jelenlegi gyepteriiletek gyepként vald fenntartasa.

— A fas legelok megdrzése Ujboli hasznositdssal, és a szukcessziés folyamatok
késleltetésével, visszaforditasaval.

Tovabbi célok és célkitiizések

— A Duna menti holtdgak és mellékdgak megdrzése.

— A természeti értékek felmérése, nyilvdntartdsa, a populdcidkban, éléhelyekben
létrejovo valtozasok nyomon kovetése, monitorozasa és értékelése a jovobeli kezelési
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és teriilethaszndlati médok minél helyesebb meghatdrozdsidhoz, kiemelt figyelemmel a
teriilet jelolo és egyéb kozosségi jelentdségd fajaira és él6helyeire.

— A természetvédelmi beavatkozdsok céljainak és eredményeinek tarsadalmi
bemutatdsa, elfogadtatdsa, a természeti és tdji értékek széleskorti megismertetése, az
Okoturisztikai lehet0ségek bdvitése, a kornyezettudatos gondolkodds és a
természetvédelmi szemlélet kialakitdsa, fejlesztése.

— A nem természetvédelmi céli beruhdzasok visszaszoritdsa a nemzeti park teriiletén, a
természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlatozdsoknak megfelelden.

— Hosszitdvon a nemzeti park teriiletén 1évo szantéteriiletek természetkozeli, a
termohelyi adottsigoknak megfeleléen gyep vagy erdd mivelési dgi élohelyekké
atalakitasa.

— A teriilet jelold erdddllomédnyaiban a kozosségi jelentdségli (Apatura metis, Myotis
dasycneme) és az él6helyre jellemzd fajok (Crataegus nigra, Vitis sylvestris)
megorzése €rdekében a fajok Okoldgiai igényeihez igazodd szerkezeti jellemzok
fenntartdsa, illetve kialakitdsa, a fészkel6 madarfajok esetében (Haliaeetus albicilla,
Aquila pomarina, Ciconia nigra, Milvus migrans, Falco cherrug) pufferzéna kijelolése.

Gemenc HUDD10003 SPA
Kiemelt fontossagu cél a kovetkezo fajok kedvezd természetvédelmi helyzetének fenntartisa:

— Nagy koécsag (Egretta alba), rétisas (Haliaeetus albicilla), barna kdnya (Milvus
migrans), dardzsolyv (Pernis apivorus), kozép fakopancs (Dendrocopos medius),
balkéni fakopancs (Dendrocopos syriacus), fekete harkaly (Dryocopus martius).

Kiemelt fontossdgi cél a kovetkez6 fajok kedvezd természetvédelmi helyzetének
helyreallitdsa:

— Fekete golya (Ciconia nigra), kis kécsag (Egretta garzetta).

Altaldnos célkitiizés

A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon taldlhatd, a kijellés alapjaul
szolgdlo kozosségi jelentOségii fajok és éldhelyeik kedvezd természetvédelmi helyzetének
megOrzése, fenntartdsa, helyredllitisa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasdnak
alapjdul szolgdlo6 természeti dllapot, illetve a fenntarté gazdalkodds feltételeinek biztositdsa.

FG célkitiizések
— A vizes illetve vizi él6helyek megfeleld, a természetes folyamatokhoz hasonl6
vizellatasanak és vizjarasanak biztositdsa.
— Az értékes €s egyediilalld Duna-menti élohelyek (kemény és puhafds ligeterdok,
mocsarrétek, vizes €s vizi €l6helyek) megorzése, valamint az ott €16, védett vagy ritka

madarfajok életfeltételeinek biztositasa, dllomanyuk és populdcidik életképességének
novelése.

— Az erdei él6helyeken a termdhelyi viszonyoknak megfeleld, természetkozeli, a honos
tarsuldsoknak megfeleld fafaj Osszetételti, 6shonos fafajokbol allo, tobbkord, a
tarsulasra jellemz6 aljnovényzetl erdd kialakuldsanak el6segitése.

— 1do6s faegyedek, dllomanyok kimélete. Megfeleld mennyiségti fekvd és labon 4ll6 holt
faanyag biztositasa.

— A jelenlegi gyepteriiletek gyepként val6 fenntartasa.
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A fas legelok megdrzése Ujboli hasznositissal, €s a szukcessziés folyamatok
késleltetésével, visszaforditasaval.

Tovabbi célok és célkituzések

1.4.4

A Duna menti holtagak és mellékdgak megorzése.
Szakadépartok megorzése, allapotuk javitasa.
Kavics- €s homokzatonyok megdvasa.

A természeti értékek felmérése, nyilvantartdsa, a populaciékban, élohelyekben
1étrejovo véltozasok nyomon kovetése, monitorozdsa és értékelése a jovobeli kezelési
és teriilethaszndlati médok minél helyesebb meghatdrozdsidhoz, kiemelt figyelemmel a
teriilet jelolo és egyéb kozosségi jelentdségii fajaira €s élhelyeire.

A természetvédelmi beavatkozdsok céljainak és eredményeinek tdrsadalmi
bemutatdsa, elfogadtatdsa, a természeti €s tdji ért€kek széleskorii megismertetése, az
okoturisztikai lehet0ségek bovitése, a kornyezettudatos gondolkodds és a
természetvédelmi szemlélet kialakitasa, fejlesztése.

A nem természetvédelmi céli beruhdzasok visszaszoritdsa a nemzeti park teriiletén, a
természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlatozdsoknak megfelelden.

Hosszitavon a nemzeti park teriiletén 1évé szantoteriiletek természetkozeli, a
termohelyi adottsigoknak megfeleléen gyep vagy erd6 mivelési agi élohelyekké
atalakitasa.

A teriilet jel6lé erdddllomanyaiban a kozosségi jelentdségl és az él6helyre jellemzd
fajok megorzése érdekében a fajok ckoldgiai igényeihez igazodo szerkezeti jellemzok
fenntartasa, illetve kialakitdsa, a fészkeld fokozottan védett madarfajok esetében
(pl. Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzona kijelolése.

Vizgyiijté-gazdalkodasi terv

A Viz Keretirdnyelv (VKI) az Eurépai Unié vizgazddlkodédsra vonatkozd legfontosabb
jogszabdlya, amelynek el6irdsait minden tagallamnak végre kell hajtania. A Viz Keretirdnyelv
célkitlizése az, hogy olyan keretet képezzen a - felszini és felszin alatti — vizek védelmére,
amely lehetové teszi, hogy lehet6leg 2015-re elérjiik a felszini vizek és a felszin alatti vizek
,JO allapotat”. A keretirdnyelv szerint a ,,jé dllapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a
vizhez kotddo élohelyek minél zavartalanabb allapotat, illetve a megfeleld vizmennyiséget is.
Ezzel 6sszhangban a kitizott cél a vizfolyasok, allévizek, jé 6koldgiai és kémiai, valamint a
felszin alatti vizek j6 mennyiségi és kémiai allapotanak elérése.

A Viz Keretirdnyelv éltaldnos célkitiizései a kovetkezok:

a vizekkel kapcsolatban 1év6 élohelyek védelme, allapotuk javitdsa;

a fenntarthaté vizhaszndlat eldsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszd tavu
védelmével;

a vizmindség javitdsa a szennyezdanyagok kibocsatasdnak csokkentésével;

a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, €s tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa;

az arvizeknek és aszdlyoknak a vizek Okoldgiai dllapotira gyakorolt kedvezdtlen
hatdsainak mérséklése.
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Az EU VKI végrehajtisira irdnyuld hazai vizgyiijté-gazdédlkodds tervezés eldkészitéseként
lehatdrolasra keriiltek a vizgyljt0-gazdalkoddsi tervezési részegységek és alegységek,
valamint az egyes alegységeken beliili felszini (vizfolyds, 4lloviz) és felszin alatti viztestek
(talajvizek, rétegvizek, termalvizek, stb.).

A tervezési folyamat sordn elkésziilt orszagos-, rész-vizgyljté- és alegységi szintl vizgyljto-
gazdalkodasi tervek a kijelolt viztestek (a tervezés legkisebb egységei) j6 mennyiségi €és
mindségi allapotinak elérése és megbérzése éErdekében torténd tovabbi javaslatok,
intézkedések kidolgozasahoz szolgalnak alapul.

A vizsgalt folydszakasz és annak kozvetlen vizgy(ijtd teriiletét a kovetkezd vizgyljto-
gazdalkodasi alegység fedi le: 1-11. Si6 (1-4. tablazat).

1-4. tabldazat: A 04.NMT.03. Sio nagyvizi medret érinto tervezési alegységek

Vizgytijto-
gazdalkodasi A tervezésért Az alegység teriiletének
) ,, . .. Megye
alegység felel6s szervezet ardnya a nagyvizi mederben
megnevezése
1-11. Si6 KDTVIZIG 100% Fejér-, Somogy-, Tolna- és Baranya-megye

A 04.NMT.03. nagyvizi mederben (1-1. dbra) az aldbbi felszini viztestek keriiltek kijelolésre
(1-5. tablazat).

1-5. tablazat: Felszini viztestek 04.03 nagyvizi mederben

. A felszini Viztest kategoria A, viztest
Alegység . ., P ,, ., o L érintett
= Azonositd viztest (természetes, erOsen Viztest tipusanak leirdsa
megnevezese neve mddositott, mesterséges) szakasza
’ (fkm)
10 Dombvidéki — kdzepes esésti —
Si6 AEP216 Si6 alsé mesterséges meszes — kozepes-finom 2.60-22.87
mederanyagu — nagy vizgyujtéji
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77 e

1.4.4.1. Hatiaselemzés az egyes intézkedeési javaslatok vizgyiijto gazdalkodasi
tervekhez (VGT) valo kapcsolodas érdekében

Az egyes

1-6. tdblazat mutatja be.

1-6. tdblazat: Az egyes mederbiztositds

VGT-vel valo kapcsoloddsdnak hatdselemzése

intézkedési javaslatok VGT-vel valé kapcsoldddsanak hatdselemzését az

Intézkedési javaslat

VGT haszon

Hatasa a vizi és parti
vegetaciora

Altalanos természetvédelmi
hatés

Novényzetszabalyozas,
erddritkitas és cserjeirtds

Invaziv fajok eltiinése,
honos novénykultira és
tobb fafaj elterjedése,
mozaikossdg novekedése
haszonként jelentkezik.

Negativ hatdssal van a
hulldmtéri 6koldégidra. A
viztest szempontjabol az
arvizmentes id6szakokban
betoltott véddsdv funkcid
megsziinik.

Az invaziv fajok eltlinése
elényos természetvédelmi
hatédssal jar. A természetkozeli
élohelyek mindsége és
mennyisége viszont csokken,
ezaltal a pozitiv és negativ
természetvédelmi hatdsok
egylittesen vannak jelen.

Toltésfejlesztés

Nem jar haszonnal.

Semleges hatdssal van a
vizi és parti vegetacidra.

Mesterséges épitmények elvart
fenntartdsa esetén rét jellegl
vegetdcié alakul ki, akar
védett fajok megjelenésére is
lehet szdmitani.

Mederkotras, medertisztitas

A fomederben
felgytilemlett iszap
eltavolitidsa vizmindségi
és medermorfoldgiai
hatdsa haszonként
jelentkezik.

A parti z6nat nem érintd
kotrds hatdsa a legkevésbé
kdros a vegetdciéra, a
mederkotrds
eredményeként szamottevd
vizszintsiillyedésre nem
kell szdmitani.

A mederkotras egyértelmiien
negativ hatdssal van az
élovilagra.

7 db zsilip rekonstrukcidja

Nem jar haszonnal.

Semleges hatdssal van a
vizi és parti vegetacidra.

Nem mutathaté ki
természetvédelmi hatasa.

Keresztez6 vezetékek

megsziintetése

Nem jar haszonnal.

A felszin alatti vezetékek
elbontdsa nem érint nagy
kiterjedésti teriileteket, igy
semleges, elhanyagolhatd
hatdst gyakorol a vizi és
parti vegetaciora.

Nem mutathaté ki
természetvédelmi hatasa.

Idegen ingatlanok
érintettségének rendezése

Nem jar haszonnal.

Semleges hatdssal van a
vizi és parti vegetaciora.

Nem mutathaté ki
természetvédelmi hatasa.

1.4.4.2. Arvizvédelmi beavatkozdsok hatdsa a vizek okologiai dllapotira

A felszini vizek 0koldgiai dllapotét jelentdsen befolydsolja a morfoldgiai dllapot, azaz hogy a
viztérben szabad-e az él6lények szdmdra a mozgés (vandorlas) lehetdsége, a mederforma €s a
sebességviszonyok valtozatossdga biztositja-e a kivédnatos diverzitdst, illetve a vizhozam és
ehhez kapcsoléddan a vizszintingadozds lehetdvé teszi-e a kiilonbdzd szinten elhelyezkedd
novényzoénak megfeleld vizellatasat. A jelentds kolcsonhatds miatt lehetetlen a jé bioldgiai
allapot elérése, ha az el6z6ekben felsorolt, dsszesitve hidromorfoldgiai viszonyoknak nevezett
allapotjellemzokben szamottevo valtozds kovetkezik be. Az emberi igények kielégitése
gyakran vezet ilyen mértékill elvaltozasokhoz, és sok esetben a kitlizott tarsadalmi cél nem is
oldhaté meg masképpen. Az emberi igények kielégitését szolgdld beavatkozasokat a vizsgalt
teriileten az aldbbiak szerint foglaljuk Ossze:

17



— ahosszirdnyd mozgést akaddlyozo, keresztirdnyu elzarast okozé volgyzarégatak,
duzzasztomiivek, zsilipek, magas fenékgitak, és fenékkiiszobok — az utdbbi
kivételével — ezek a beavatkozasok duzzasztott viszonyokat (nagyobb
vizmélységet és lassibb vizmozgast, esetleg alldvizet) is okoznak, de lehetové
teszik vizkivételek, vizkormanyzasok megvaldsitasat, arvizvédelmi intézkedések
alkalmazasat,

— az arvédelmi toltések, amelyek lesziikitik a bioldgiai és morfoldgiai diverzitds és
az él6lények szaporoddsidnak szempontjdbol rendkiviil fontos drtereket, illetve
elzarjdk a folyo6tdl a rendszeres vizpotlast igényld holtdgakat és mély drtereket,
amelyek szintén a bioldgiai sokféleséget segitenék, mikozben azonban megdvjak
a kornyez0 régidkat az arviztol és mezogazdasagi teriiletet nyujtanak,

— a szabdlyozott, illetve rendezett medrek tdl gyors lefolydst és til homogén
sebességviszonyokat, esetenként medermélyiilést eredményeznek, megoldva
azonban a telepiilések arvizi védelmét €s a medrek elfajulasanak elkeriilését ott,
ahol helyhidny miatt ez sziikséges,

— zsilipekkel szabdlyozott vizszintli dallovizek, szegényes parti ndvényzettel,
tobbnyire rekredcids célt szolgdlnak,

— amederben lefoly6 vizhozam mértékét és valtozékonysagat modositd vizkivétel,
vizvisszatartds, vizatvezetés, melyek a vizdllds- és sebességviszonyok
megvaltozdsihoz vezetnek,

— a nem megfeleld mértékii és gyakorisdgu fenntartds (mélyre kotort meder,
teljesen kiirtott parti névényzet), akaddlyozza a mederbeli novényzet fejlodését,
€s csokkenti a vizfolyds természetes védOképességét a partkozeli teriiletekrdl
szarmaz6 szennyezésekkel szemben.

Az intézkedések tervezése, megvaldsitisa sordn a jo dallapot eléréséhez sziikséges
beavatkozdsokkal 0Ossze kell hangolni az arvizi vagy belvizi veszélyeztetettséggel, a
teleptilésfejlesztési elképzelésekkel, legyen sz szennyvizkezelésrdl, ivovizellatasrol, vagy a
vizi kozlekedés fejlesztésérol. Az elfogadhatd szintli arvizvédelem a tarsadalom, illetve a
gazdasagi élet szempontjabol is fontos tevékenység, prioritdsai tikkrozik a tdrsadalmi
véleményeket. Az arvizvédelem kérdéseit, illetve vizeinknek a tdjalakitasban jatszott szerepét
tekintve a tarsadalmi vélemény nem egységes

A fenntarthaté6 megolddsok egyik kritériuma a j6 6koldgiai allapot - vagy legaldbbis az arra
valé torekvés. A VGT-ben megoldand6 feladatok koziil taldn itt, a folydszabdlyozds és
arvizvédelem hatdsaival kapcsolatos elemzésekben jelenik meg leginkdbb a miszaki,
okoldgiai, gazdasdgi és tarsadalmi szempontok egyiittes figyelembevételének sziikségessége.

Altalanos elvként rogzithetjiik, hogy az 4rvizvédelem mddszereinek megvalasztisiban
eldtérbe keriilt az koldgiai szemlélet, azonban a tarsadalom 4ltal tolerdlhat6 arvizi kockéazat
nem néhet. A lakossdg igényli a megfeleld biztonsdgot, és — érthetd mdédon — egyes csoportok
ragaszkodnak termeldi szokdsaikhoz. A karok és a védekezési koltségek egyre nagyobbak, és
ez szoros kapcsolatban van az alkalmazott miiszaki megolddsok jellegével és a védelem
igényeivel. A megvaltozott foldhasznalat és a novekvd éghajlati szélsdségek egyértelmiivé
tették, hogy a hagyomanyos arvizvédelmi toltések mar nem nyujtanak megfelel6 biztonsagot.
Az optimdlis vagy ésszerii megoldasok, a toltések erdsitése mellett egyre tobb elemet vesznek
at a hajdani természetes allapotokbdl, azaz arviz idején bizonyos teriiletek — szabalyozott —
elontése a védelem hatékony részévé valik.
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1.4.5 Arvizkockazat kezelési tervek

Az arvizkockdzatok értékelésérdl és kezelésérdl Az Eurdpai Parlament és a Tandcs
2007/60/EK Iranyelve (2007. oktéber 23.) sz6l.

Ennek az irdnyelvnek a célja, hogy keretet adjon a Kozosség teriiletén az arvizkockdzatok
értékelésére és kezelésére az arvizekkel kapcsolatos, az emberi egészségre, a kornyezetre, a
kulturdlis orokségre és a gazdasdgi tevékenységre gyakorolt kdros kovetkezmények
csokkentése érdekében.

Az Irdnyelv hangsulyozza az aldbbiakat:

— Az arvizek haléleseteket és kitelepitéseket okozhatnak, karosithatjdk a kornyezetet,
sulyosan veszélyeztethetik a gazdasagi fejlodést, valamint akadalyozhatjak a Kozosség
gazdasagi tevékenységeit.

— Az arviz elkeriilhetetlen természeti jelenség. Ugyanakkor egyes emberi tevékenységek
(példaul az emberi telepiilések és gazdasdgi eszkozok novekvd szdma az arteriileteken,
valamint a természetes arviz-visszatartdsi képesség teriilethaszndlat miatti csokkenése)
és az éghajlatviltozds hozzdjarulnak az arvizek valészinliségének novekedéséhez és
kéros hatdsainak silyosboddsihoz.

— Az arvizekkel kapcsolatos, els6sorban az emberi egészségre és életre, a kdrnyezetre, a
kulturdlis 6rokségre, a gazdasagi tevékenységekre és az infrastruktirdra gyakorolt
karos kovetkezmények kockazatdnak csokkentése megvaldsithatd €s kivédnatos. E
kockazatok csokkentését célzo intézkedéseket azonban, amennyire lehetséges, az
egész vizgyljtében Ossze kell hangolni, hogy azok eredményesek lehessenek.

— A Kozosség teriiletén kiillonbozotipusu arvizek fordulnak eld, pl. folyami arvizek,
heves arhullamok, vérosi arvizek és tengerparti draddsok. Az arvizek okozta karok is
valtozoak lehetnek a Kozosség kiillonb6zoé orszdgaiban és régidiban. Ennélfogva az
arvizkockazat-kezelésére vonatkoz6 célkitlizéseket a tagallamoknak maguknak kell
meghatdrozniuk, s azoknak helyi és regiondlis koriillményeken kell alapulniuk.

— Az arvizek altal az érintett teriileten kifejtett kedvezOtlen hatdsok elkeriilése és
csokkentése érdekében célszerli arvizkockdzat-kezelési terveket késziteni.

— Az arvizkockdzat-kezelési terveknek megkiilonboztetett figyelmet kell forditaniuk a
megel6zésre, védelemre és felkésziiltségre. Annak érdekében, hogy a folydk nagyobb
helyet kapjanak, ahol lehetséges, meg kell fontolni az arteriiletek fenntartasat és/vagy
helyredllitisiat és az emberi egészséget, a kornyezetet, a kulturdlis Orokséget és a
gazdasagi tevékenységet érOkdrok megakaddlyozdsidra és csokkentésére szolgald
intézkedéseket. Az darvizkockdzat-kezelési tervek elemeit rendszeresen feliil kell
vizsgélni, és sziikség esetén naprakésszé kell tenni az éghajlatvaltozasnak az arvizek
elofordulasara gyakorolt valdsziniihatdsaira is figyelemmel.

— A tagéllamoknak értékeléseiket, térképeiket és terveiket az arvizkockdzat-kezelés
teriiletén a megfeleld legjobb gyakorlat és a rendelkezésre 4ll6, de tulzott koltségekkel
nem jar6 legjobb technoldgidk alapjan kell elkésziteniiik.

Az arvizre nem csak, mint kornyezet- és gazdasdgkarositd tényezd kell tekinteni, hanem a
»feleslegesen” érkezd vizeket a vizhidnyos nydri idOszakra tekintettel célszerli lenne minél
lassabban levezetni, lehet8ség szerint tdrozni — akar tdrozokban, akdr a talajban (teriileti
vizvisszatartds). Ez nem csak a pillanatnyi és ,,alland6” védekezési koltségeket csokkentené,
hanem megfeleld alkalmazkodéssal hosszd tdvon is kedvezobb hatdst gyakorolhatna mind
gazdasagilag, mind 6koldgiailag, mely igy a VGT-vel is sokkal inkdbb 6sszhangba keriilne.
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Ennek egy moddja lehetne az arterek szélesitése, vagy a Tisza menti drapasztd tdrozokhoz
hasonl6 tdrozok kialakitdsa, természetesen figyelembe véve az ,emberi kornyezetet” és
lehetdségeket is. A toltés alatt szivargd vizek és a magas vizéllds miatt kialakul6 belvizek
jelentés védekezési koltségeket emésztenek fel sokszor céltalanul, ezek madas fajta
teriilethasznositassal jelent6sen mérsékelhetek lennének. Ezek a gondolatok megjelennek pl.
a 3.7 fejezet alfejezetében is (11. Sié-csatorna rekonstrukcidja). Maga a gondolat ugyan
messzebb mutat, mint egy nagyvizi mederkezelési terv, de a megfeleld részelemek
integraldsat és a szemlélet eliiltetését fontosnak tartjuk.

1.4.5.1. Arvizi veszélytérképek

Az arvizi veszélytérképezésnek azokra a teriiletekre kell kiterjedniiik, amelyeket a valamilyen
valdszinliségli arvizek elonthetnek:

— alacsony val6szinliségli  arvizek, vagy sz€lsOséges eseményekre vonatkozo
forgatékonyvek;
— kozepes valdszinliségli drvizek (visszatérési id6 >100 év);

— nagy valészinliségii arvizek.

Valamennyi forgatékonyv esetében a kovetkezdelemeknek kell szerepelniiik:

— azelontés mértéke
— vizmélységek vagy vizszintek
— adott esetben az dramlési sebesség vagy a vonatkoz vizhozam.

Az arvizkockazati térképeken fel kell tiintetni a fent emlitett forgatokonyvek szerinti
arvizekkel kapcsolatos lehetséges karos hatdsokat, amelyeket a kovetkezdszempontok szerint
kell kifejezni:

— apotencidlisan érintett lakosok becsiilt szima;
— apotencidlisan érintett teriilet gazdasagi tevékenységének tipusa;

— a kornyezetszennyezés integrilt megel6zEésérdl és  csokkentésérdl  szolo,
1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanécsi irdnyelv (1) I. mellékletében emlitett
létesitmények, amelyek arviz esetén esetleges kornyezetszennyezést okozhatnak,
valamint a lehetségesen érintett, a 2000/60/EK iranyelv IV. melléklete 1. pontjanak i.,
iii. €s v. alpontjdban meghatarozott védett teriiletek;

— egyéb olyan informéciok, amelyeket a tagdllam hasznosnak itél, mint példdul azon
teriiletek feltiintetése, ahol magas hordaléktartalmd, illetve tormelékdraddsok
fordulhatnak eld, valamint mds jelentds szennyezési forrdsokra vonatkozd
informéciok.

A hazai megvaldsitds sordn a végleges veszély- és kockazati térképek, illetve a
kockazatkezelési tervek elkészitésének hatarideje 2015. december 22.

1.4.6 Hatarvizi, illetve allamhatarral kapcsolatos eléirasok

A Sib-csatorna egyik tervezési szakasza sem érint dllamhatéart, igy a 04.NMT.03., a
04.NMT.02. és a 04.NMT.O1 tervezési szakaszoknak nincsen hatdrvizi érintettsége. A Si6-
csatorna az Alsé-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatésidg mederkezelésében 1évé Duna folyamba
torkollik a jobb parton az 1497 fkm szelvényben. A csatorna végsd szelvénye a Kozép-
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dunantili Viziigyi Igazgatésdg kezelésében 1évd Sidfoki vizszintszabdlyozé miitargynal
16v6120+822km szelvény. A Sid-csatorna oldalsé vizfolydsai sem szelnek 4t orszdghatart, a
jelentésebb  vizfolydsok (Kis-Koppany- patak, Bozét-patak, Kapos, Donét-patak,
Volgységi-patak, Nador-csatorna) is kivétel nélkiil Magyarorszag teriiletén talalhatoak.

1.4.7 Létesitmények iizemeltetési utasitasai (pl. tavvezetékek, nyari gatak,
kotrasi tervek, keresztezések, hidak)

A Sib-csatorna vizilétesitményeinek iizemeltetése a tobbszor mddositott 22.953/2008. szamu
(Vizikonyvi szam: C 600/2061-18447; Iktatoszam: 15934/09) vizjogi iizemeltetési engedély
és a mellékletét képzé Uzemeltetési szabalyzatban foglaltak szerint torténik.

A Sid csatorndn tobb nagymiitargy is iizemel. A Balaton drapaszt vizeresztése a si6foki
leeresztd zsilipen keresztiil torténik, a csatorna 120+822 fkm szelvényében. A miitargy 2 db,
egyenként 2,0 x 4,0 m nyilasszélességli leeresztd zsilipbdl €s a 120+800 fkm szelvényben
1évo 12,0 x 85,0 m alapteriileti hajézsilipbdl all. A miitargy jelenlegi allapota a folyamatos
4tépitések soran alakult ki. Ujkori megjelenését a II. vildghdbord utdn, 1946-ban kezdédott
mutargyépités alapozta meg, melyet az 1975-1976 kozott végzett atalakitdsi munkdk zartak le.
A fenti id8pontban tortént 4talakitdsra a kordbban ~50 m?/s vizleereszté kapacitds novelése
miatt volt sziikség. Az atalakitds utdn a mitirgy ~80 m3/s vizhozam levezetésére vilt

alkalmassa.

AR 4

,Mmmwwuhr Ny V.

Sio-csatorna, Siofok, vizszintszabdlyzo miitdrgy alvizi oldal (vizeresztéskor)

A Sié-csatorna 118+720 fkm szelvényében taldlhaté a Balatonkiliti duzzaszt6, ami a csatorna
Siofok varos belteriileti szakaszanak esztétikus megjelenését szolgélja azzal, hogy a balatoni
vizeresztések végén a duzzasztd lezarasra keriil, igy a meder Balaton vizzel valé feltoltése
megtorténik. A Sié-csatorna belvarosi szakaszan igy akkor sem kell a szdraz meder lehangol6
latvanyat elfogadni, ha éppen nincs vizeresztés a Balatonbdl. A vizmindség romlés
kellemetlen hatdsinak elkeriilése érdekében az ilizemeltetd KDTVIZIG a mederszakasz
vizeseréjét (bogézés) alkalmanként elvégzi. A mederszakasz feltoltéséhez a Balatonbdl
elhasznélt vizmennyiség csak matematikai értelemben fejezhetd ki, a Balatonra nézve nem
képvisel relevans mennyiséget, éves szinten dltaldban nem éri el az 1 t6 mm-t.
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Sio-csatorna, Siofok, Kiliti duzzaszto, felvizi oldal (forrds: GoogleMaps))

Fenti létesitmények a , Balaton vizszintszabdlyozdsdrol szolé H/6375-3/2002-12.” szamu
vizjogi tizemeltetési engedély mellékletét képzd Uzemelési Szabdlyzat szerint izemelnek.

A Sié Torkolati Mii (Arvizkapu) a Si6 2+600 fkm szelvényében épiilt. Védelmi céld
rendeltetése, hogy a Sid-csatorna alsé szakaszit mentesitse a dunai jeges drvizek
visszaduzzasztd hatdsatél. Ezen miitargy egy 13,5 m nyilasszélességli duzzasztébdl és a
baloldalon elhelyezett 13,5 x 95,0 m alapteriiletii haj6zsilipbdl all. A mutargy a 20.587/1987.
szdmd vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, a kapcsol6dé Uzemelési Szabdlyzat
szerint iizemel. A Duna Projekt (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) keretén beliil, a Tolna
megyei toltés szakaszok megerdsitése mellett a KODU-1 projektelem keretében sor keriilt a
miitargy rekonstrukcidjara, a gépészeti berendezések és kezeldépiiletek feldjitasara.

Sié-csatorna, Sié Torkolati Mii (Arvizkapu), felvizi oldal (forrds: GoogleMaps)
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A Si6 medrét Osszesen 25 db kozuti és vasuti hid keresztezi, ebbol 4 db esik a 04. NMT.03.
tervezési szakaszra (1-22. tablazat).

A Sibé-csatorna nagyvizi mederszakaszdhoz tartozé 1étesitmények iizemeltetési utasitdsai az
1.4.7-es fejezethez kapcsol6dé Elektronikus Mellékletben taldlhatdak.

1.4.8 Ivévizbazis-védéteriilettel valo érintettség

A felszin alatti ivovizbazisok védelmét, valamint a vizbazisok védelmét biztosité védoidomok
és védoteriiletek meghatdrozasanak sziikségességét a 123/1997. (VII. 18.) Kormanyrendelet
szabdlyozza, amely az ilizemeld, a tartalék és a tavlati vizbazisokra egyarant vonatkozik.
A kormanyrendelet szerinti véddidomok és védoteriiletek meghatdrozdsira, az
allapotértékelésre és a figyelohdlézat kiépitésére 1997-ben beruhdzasi célprogram indult,
melynek sordn eldzetesen meghatdrozasra keriiltek a sériilékeny vizbazisok, ezen vizbazisok
esetében a VITUKI kozelité szamitasokat végzett, €s becsiilt védoteriileteket hatarozott meg.

A program keretében dllami forrdsbol elkezdddott a sériillékeny vizbédzisok diagnosztikai
vizsgalata, méretezett védoteriileteinek, véddidomainak meghatdrozdsa. A becsiilt, illetve
méretezett védoteriilettel nem rendelkezd vizbazisok esetében a VITUKI a Vizgyiijto-
gazdalkodasi Tervek készitése keretében kozelité szamitdsokat végzett. Allami beruhdzas
keretében 1j diagnosztika mar nem indul, azonban kozcélu sériilékeny ivovizbazisok
védoovezeteinek meghatarozasira a KEOP 2.2.3/A (iizemeld) konstrukcié biztosit onerd
nélkiili palydzati lehetOséget, kozos unidés és allami tdmogatassal. A KEOP 2.2.3/B
konstrukciéval az iizemeld vizbazisok biztonsidgba helyezésére lehet palyazni.
A 2000/60 (2000.12.22.) EU VKI 7. cikk 3.§ eléirja a vizbazis védelem végrehajtasat 2015-ig,
ill. mentességek alkalmazasa esetén 2021 és 2027-ig.

A 04.NMT.03. Si6 tervszakasza érint ivovizbdzis védOteriiletet, amely a Szekszard vérost
ellatd Lotéri vizbazis (mara mar csak a Sié-parti kutak) véddteriiletét.

Lotéri vizbazis klorozott alifds szénhidrogén szennyezettsége mdar a vizbazis biztonsdgba
helyezési munkdi el6tt ismertté valt (1993). A tényfeltdrast kovetden a karmentesités
1998-ban megkezdddott, kisebb-nagyobb megszakitdsokkal az 6ta is folyik, ennek ellenére a
vizbazis hosszi tdvi biztonsaga nem garantilhatd. Igy, habar a vizbézis diagnosztikai munkai
1999-ben elkésziiltek, megtortént a védoteriileti lehatdrolds, a véddteriilet kijelolését (hatdsagi
eljards) az lizemeltetd nem kezdeményezte, de a viziigyi hatdsdg az eldzetesen lehatarolt
védoteriiletet az eljardsai sordn figyelembe veszi.

Szekszard varos hosszd tavi ivovizellitisa érdekében, KEOP pélydzat keretében a
Duna parton, Fadd telepiilés kiilteriiletén 1étesiil egy j parti-szirésii vizbazis a jelenlegi kutak
kivéltasara. A beruhazas 2014 6szén megkezdodott, a tervek szerint 2015 nyaratél mar az
innen szolgaltatott viz keriil a varosi ivovizhalézatba.

Fentiek miatt a jovOben, a Sié-parti kutakkal és a védoteriiletiikkel varhatéan nem kell majd
szamolni.
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A Si6-parti kutak 50 éves elérési idejli "B" és 5 éves elérési idejii "A" véddteriiletének
dbrazoldsa az 5.3 mellékletben taldlhatd (2. és 3. lap). A vizbdzisok, a tdviati vizbdzisok,
valamint az ivovizelldtdst szolgdlo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VIL. 18.)
Korm. rendelet 5. szamu melléklete tartalmazza a kiilonb6z0 elérési idejli zonakra vonatkozé
ingatlanhaszndlati korlatozasokat.

1.5 A mederszakasz részletes allapotismertetése

1.5.1 Hidrologiai viszonyok
15.1.1. A vizsgalt mederszakasz elhelyezkedése, altalanos jellemzése

A Sio-csatorna a Kozép-Dunantidl vizrendszerének gerincét jelenti (1-2. dbra). A csatorna a
siofoki leeresztd miitarggyal a Balaton tobblet vizeinek levezetésének egyetlen lehetdségét
biztositja. A Balaton vizszintszabdlyozdsa a H/6375-3/2002-12. szdmu vizjogi iizemeltetési
engedély alapjan torténik, engedélyes a KDTVIZIG. A Balaton eredetileg a Si6 vizfolyas
vizgyijtd teriiletének része volt. A sidfoki zsilip és a t6 igen jelentds tdroz6 hatdsdnak
kovetkeztében azonban a t6 elméletileg is és gyakorlatilag is Ondllé vizgyGjtové valt, a
Zala foly6 vizgyljtojével egyiitt. A t6 teljes vizgyUjtoteriiletének nagysaga 5.775 km?, ebbdl
maga a té 588 km? teriiletli, a Zala foly6 vizgytijtSteriilete 2.622 km?, a t6 teljes viztomege
~2 millidrd m?.

A Si6-csatorna vizszdllitd képességének jelentds szerepe van a Balaton és vizgyijtdje
vizgazddlkoddsdnak alakuldsiaban. Osszegytijti és szdllitia a Kozép-Dundntil kozépsd
teriileteinek vizeit, befogad6ja a Nador-csatorndnak, a Kapos és a Volgységi-patakon kiviil
tobb kisebb vizfolydsnak és tisztitott ipari, illetve kommunadlis szennyvizeknek is.

A Sié-csatorna a sidfoki leereszté miitargynal dgazik ki a Balatonbdl és északnyugat-délkelet
irdnyban Fejér és Tolna megye hatdrdban halad a Duna felé. A csatorna hossza 120,822 km,
befogadéja a Duna jp. 1497 tkm szelvénye.
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6/“4 ) Kozép-dunantuli Viziigyi lgazgatéosag
e Si6 vizgazdalkodasa
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1-2. dbra: A Sio vizgazddlkoddsi térképe (forrds: KDTVIZIG)
A Si6, illetve a mellékvizfolydsainak vizgytljtoteriiletének adatait az alabbi 1-7. tablazat és az
1-3. abra tartalmazza.
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1-7. tdbldzat: A Sié, illetve a mellékvizfolydsainak vizgytijtoteriilete (kiemelt szinnel a
tervezési szakaszt érinto adatok)

SI6 vizgyWjtd- |\ royiaivizfolyds Si6 kozvetlen
Vi - fkm terulet,e B"alaton vizgylijtoteriilete vizgytjtotertilet
izfolyas szelvény nélkiil
km? km? km?

Si6fok 120+878 0
Kis-Koppény torkolata felett 1074229 115 262 115
Kis-Koppény torkolata alatt 107+229 377
Cinca-Csikgat-patak torkolata felett 101+442 404 292 27
Cinca-Csikgat-patak torkolata alatt 101+442 696
Tita-patak torkolata felett 94+530 751 46 55
Tita-patak torkolata alatt 94+530 797
Kapos torkolata felett 79+477 872 3241 75
Kapos torkolata alatt 79+477 4113
Bozét-patak torkolata felett 744954 4149 239 36
Bozét-patak torkolata alatt 744954 4388
Kisszékelyi-vf. Tokolata felett 54+271 4463 51 75
Kisszékelyi-vf. Torkolata alatt 54+271 4514
Donét-patak torkolata felett 514419 4516 217 2
Donét-patak torkolata alatt 51+419 4733
Kolesdi-Hidas-patak torkolata felett 41+915 4748 106 15
Kolesdi-Hidas-patak torkolata alatt 414915 4854
Nador-csatorna torkolata felett 22+865 4902 3449 48
Nddor-csatorna torkolata alatt 224865 8351
Volgységi-patak torkolata felett 21+726 8358 552 7
Volgységi-patak torkolata alatt 214726 8910
Si6 torkolat 0+000 8954 44
Osszesen - 8455 499

A torkolati szelvényhez tartozé teljes vizgytjtoteriilet 14.728 km?.

A Si6 vizgyljto teriiletét elméletileg és gyakorlatilag is két nagy egységre bonthatjuk.
A si6foki leeresztd zsilip feletti rész — a Balaton vizgyiijtSteriilete — nagysdga 5.775 km?,
ebbdl a to feliilete 75 cm-es vizalldsndl (1975. évi felmérés) 588 km?, a Zala vizgyiijtSteriilete

pedig 2.622 km?.

A torkolati szelvény és a siofoki leeresztd zsilip kozé esd vizgylijtoteriilet nagysdga 8954 km?,
melybdl a kozvetlen Si6 vizgy(jtd 499 km2. A mellékvizfolydsok koziil a Nddor-csatorna (a

Velencei-toval egyiitt) s a Kapos vizgyiijtéje a legnagyobb.
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A Sié-csatorna vizgyiijtoteriilete
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1-3. dbra: A Sio-csatorna vizgytijtoteriilete
A Si6 kozvetlen vizgytjtoteriiletének évi kozéphdémérséklete 10-10,5 °C kozott alakul, az évi
atlag értéke a teriilet magasabban fekvd részein az alacsonyabb. A nyaéri félév hdmérséklete
16-17 °C, a téli félévé 2,5-3,5 °C. Az éves csapadékosszeg 550-650 mm kozott alakul,
melybdl 300-350 mm a nyari félévben esik. A napfénytartam éves Osszege 1950-2050 ora
kozott valtozik, értéke északrol dél felé haladva novekszik. Az uralkodé szélirdny
északnyugati.

1.5.1.2. A vizsgalt mederszakasz vizjardsa

A csatorna vizjarasat a vizgy(ijto teriiletre hullott csapadék, a tisztitott szennyvizbevezetések
€s a Balatonbdl torténd vizeresztések hatdrozzdk meg. A dunai nagyvizek kiszoritasara
1968 és 1974 kozott megépitették a Sio torkolati miivet (drvizkaput), melynek miikddtetése a
Si6 als6 szakaszanak vizjarasat befolyasolja.

Vizrajzi megfigyel6 haldzat

A Si6-csatorna fontosabb vizmércéinek adatait az 1. Mellékletben foglaltuk Ossze.
A téblazatban ,+” jellel jeloltik azokat az allomasokat, ahol rendszeres — havi egy
alkalommal — vizhozam-mérés torténik. A tdblazatban szerepld vizmércék napi jelentd
allomasok, észlelésiik folyamatos.

Jellemz0 vizhozamok, hidrolégiai hossz-szelvények

A Sid-csatorna egyes szelvényeiben jellemzd vizhozam értékeit a VITUKI Adatgyljtemény
Magyarorszag felszini vizeirdl c. munkéja alapjdn az aldbbi tdbldzat (1-8. tdblazat) és dbrak
mutatjak be (1-4. dbra, 1-5. dbra). Az adatok balatoni vizeresztés nélkiil értendok.
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1-8. tdbldzat: A Sio-csatorna egyes szelvényeiben jellemzo vizhozam értékei (kiemelt szinnel a
tervezési szakaszt érinto adatok)

A Si6-csatorna szelvénye Jellemzé vizhozamok (m?/s)

helye fkm KQ KOQ
Siofok 120,88 0 0
Siéjut, vim 112,45 0,06 0,14
Kis-Koppéany torkolata felett 107,23 0,07 0,23
Kis-Koppény torkolata alatt 107,23 0,10 0,76
Cinca-Csikgat-patak torkolata felett | 101,44 0,10 0,82
Cinca-Csikgat-patak torkolata alatt 101,44 0,13 1,41
Mezoékomarom, vm. 98,40 0,13 1,45
Ozora, vm. 85,50 0,15 1,7
Kapos torkolata felett 79,48 0,15 1,77
Kapos torkolata alatt 79,48 0,51 8,97
Boz6t-patak torkolata felett 74,95 0,52 9,05
Bozét-patak torkolata alatt 74,95 0,55 9,5
Pélfa, vm. 66,10 0,56 9,59
Donaét-patak torkolata felett 51,42 0,57 9,76
Donat-patak torkolata alatt 51,42 0,60 10,22
Kolesdi-Hidas-patak torkolata felett | 41,92 0,60 10,25
Kolesdi-Hidas-patak torkolata alatt 41,92 0,61 10,5
Nador-csatorna torkolata felett 22,87 0,61 10,6
Nador-csatorna torkolata alatt 22,87 2,60 18,6
Volgységi-patak torkolata felett 21,73 2,60 18,6
Volgységi-patak torkolata alatt 21,73 2,66 20,28
Si6 torkolat 0,00 2,66 20,4
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1-4. dbra: A Sio-csatorna hidroldgiai hossz szelvénye (balatoni vizeresztés nélkiil), KQ
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1-5. dbra: A Sié-csatorna hidrolégiai hossz szelvénye (balatoni vizeresztés nélkiil), KOQ

Az elmdlt évek egyik legnagyobb balatoni vizeresztése 2005. szeptember és 2006. januir
kozott volt. 2005. december 13-dn a Sid-csatorna felsé 50 km-es szakaszdn tortént
hossz-szelvény menti vizhozam mérés. Az eresztés mértéke ekkor a Si6, giat alatti
szelvényében 31,9 m¥/s volt. 2006. janudrban — a leeresztd miitargy rezgésvizsgdlata utdn —
tovabbi zsilipnyitdssal 58,4 m3/s-ra novelték az eresztést.

A két Kkiilonboz6 vizeresztés mérési eredményeit az 1-6. dbra mutatja be.

A Si6 mért vizhozam hossz-szelvénye
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1-6. dbra: Balatoni vizeresztések 2005. szeptember és 2006. janudr kozott

2006. januar 20-dn a Si6 valamennyi vizmércéjén egy idOben tortént leolvasdsok
eredményeként éllt eld a vizfelszin gorbe (1-7. dbra).
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A Sié vizfelszing6rbéje 2006. januar 20-an
A siofoki vizeresztés: 58,4 m®/s
A vizhozam a torkolatnal: 92 m®/s
T T T T

110

100 1

Vizfelszin, m B. f.

90 1

80 : : : : :
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Tavolsag a torkolattol, km
1-7. dbra: A Sio vizfelszin gorbéje 2006. janudr 20-dn
Fenti vizeresztéskor végzett mérések szolgéltak alapul a Si6 simasagi (k), illetve érdességi (n)
tényez0jének meghatarozasahoz. Az érdességi tényezoket Osszevetettiik az 1995-ben kisérleti
vizeresztés és helyszini bejards alkalmédval meghatarozott érdességi tényezdkkel.

Az adatokat az 1-9. tablazat és az 1-8. dbra mutatja be.

1-9. tdbldzat: A Sio simasdgi (k), illetve érdességi (n) tényezdjének meghatdrozdsa

Erdességi tényez6 (Manning-féle) szamitasa
2005.12.13.

allomas fkm | Q@ms) | vim/s) | R(m) | I(%0) | k(m"3/s) | n(s/m'?)
Siofok, gat alatt 120,8

Sidjut 113,9 32,7 0,78 1,81 0,13 46,2 0,022
Mezdkomarom 98,4 34,2 0,71 2 0,31 25,3 0,039

Ozora 85,5

Simontornya 74,3 47,2
Kolesd
Szekszéard-Palank

Erdességi tényez6 (Manning-féle) szamitdsa
2006.01.18-19.
dllomds fkm Q(m¥s) |[v(m/s) |R@m) |I(%o) |k (m'3/s) n(s/m”?) | n (1995)
Siofok, gat-alatt 120,8 58,6 0,97 2,36 0,18 40,8 0,024 0,029
Sidjut 113,9 59,1 0,82 2,63 0,2 30,5 0,032 0,03
Mezdokomarom 98,4 60 0,74 2,62 0,14 32,9 0,031
Ozora 85,5 61,1 0,73 2,83 0,17 27,9 0,036
Simontornya 74,3 74,8 0,54 2,47 0,19 21,4 0,047 0,043
Kolesd 41,8 73,2 0,88 3,08 0,18 31 0,032
Palank 18,8 91,7 1,04 2,79 0,15 42,8 0,023
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1-8. dbra: A Sion 58,4 m’/s vizeresztésnél mért simasdg (2006. janudr 19-20.)
A Si6 teljes szakaszdra elddllitott simasdgi (érdességi) tényezOk aldtdmasztjdk azt a
tapasztalatot, mely szerint a csatorna kozéps6 — 60-80 fkm kozotti — szakasza erfsen
elhanyagolt allapotd. A 2006. janudr 17-19-i mérések alapjan szamitott érdességi tényezok
értéke jelentdsen nem tér el az 1995. évben maghatéarozottaktol.

Mértékadé arvizszint (MASZ)

Az arvédelmi toltések atszakaddsanak egyik oka lehet, hogy a vizdllds meghaladja, vagy
megkozeliti a gatkorona szintjét. Az drvizvédelmi biztonsag szdmos kritériuma koziil az egyik
legfontosabb a toltés magassagianak megfelel6 meghatidrozdsa. Az arvizvédelmi toltések
koronamagassdgét a mértékadé arvizszint (MASZ) és a hozzdadott biztonsdg hatirozza meg.
A mértékadd 4arviz azt az Aarvizszintet, illetdleg azt az arvizi terhelést jelenti, amelynek
elviselésére az drvédelmi miiveket méretezni kell.

A mértékadé arvizszintek atfogd, statisztikai alapon tortént meghatarozasara elso alkalommal
a 1970-es években keriilt sor. Azdta a hidrologiai és folyomorfoldgiai viszonyok valtozasa
miatt tobb izben sziikség volt egyes folydszakaszokon a mértékadé darvizszintek
feliilvizsgalatara.

Az Orszagos Viziigyi Foigazgatosdg megrendelésére 2014. évben elkésziilt a mértékado
arvizszintek orszdgos feliilvizsgélata. A folyok mértékado arvizszintjének mddositasardl sz616
11/2010. (IV.28.) KvVM rendelet mdédositasat tartalmazta a 41/2014. (VIIIL. 5.) BM rendelet,
amely a Dundra vonatkoz6 mértékadé arvizszintek kismértéki kiigazitasat tartalmazza.

A 2014. év végén megjelent folyok mértékadd arvizszintjérol szold 74/2014. (XI11.23.) BM
rendelet pedig mér egységesen tartalmazza a Magyarorszagi folydkra vonatkoz6 mértékado
arvizszint (MASZ) értékeket. A Sié-csatorna MASZ értékeit az 1-10. tdblazat mutatja be.
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1-10. tdbldzat: A Sié-csatorna MASZ értékei (kiemelt szinnel a tervezési szakaszt érintd

adatok)

Szelvény Folyokézépvonal MASZ Bal part Jobb part Megjegyzés, a mérce helye, LNV
[fkm] EOV Y [m] | EOV X [m] | [mBf] | Szelvény [tkm] | Szelvény [tkm] [cm], ILNVI [cm]
0,000 638468,35 | 110542,92 | 92,08
1,990 636526,73 | 110700,93 | 92,20
2,527 636012,62 | 110740,02 | 92,32
2,587 635952,73 | 110745,06 | 92,44 Si6 arvizkapu alviz vm.
2,590 635949,70 | 110745,32 | 92,44
2,850 | 635789,53 | 110758,81 | 92,44 Si6 arﬁﬁf,azulgeslglzvm'
3,800 634763,16 | 110900,07 | 92,45
5,700 634085,22 | 112459,79 | 92,47
9,900 631579,42 | 111159,30 | 92,49
10,000 631547,18 | 111253,99 | 92,49
12,000 630767,84 | 113121,96 | 92,50
15,000 627755,06 | 113356,12 | 92,52
19,118 624308,75 | 115403,57 | 92,54 Szekszéard-Palank vm. LNV = 680
19,120 624306,94 | 11540445 | 92,54

20,300 623238,07 | 115214,85 | 92,59

21,700 621976,90 | 115760,83 | 92,68 Volgységi-patak
22,000 621690,20 | 115870,77 | 92,68

22,400 621305,58 | 115914,07 92,72 Nador-csatorna
23,000 620711,25 | 115832,12 | 92,73

23,500 620224,32 | 115832,05 | 92,74 17,635 18,153 Sidagard, kozuti hid
25,000 618798,11 | 116113,99 | 92,82

36,900 618910,66 | 126238,28 | 93,57 30,976 Medina, koziti hid
40,000 617207,52 | 128659,71 93,77

41,900 615587,71 | 129630,53 | 93,93 36,175 Kolesd, kozuti hid
42,900 615068,33 | 130384,05 | 94,03

43,000 615109,97 | 13047493 | 94,04

46,000 615173,76 | 133425,01 94,34

46,600 615094,41 | 133995,77 | 94,43 41,018 Borjad vm.
47,400 615070,99 | 134793,16 | 94,55 Borjad

49,000 615251,69 | 136340,40 | 94,78

51,100 615870,34 | 138312,49 | 95,10 Donit-patak
52,800 616156,54 | 139822,33 | 95,37 Uzd, koziti hid
54,800 616563,79 | 141766,10 | 95,67 48,994 Sarszentl6rinc, kozdti hid
66,200 617251,83 | 152911,01 97,45 60,487 Pélfa, koziti hid
67,000 616674,15 | 153404,32 | 97,57

73,100 612389,10 | 156465,15 | 98,54 67,695 Simontornya koziiti hid
74,000 611498,26 | 156470,77 | 98,69 68,825 Toltés vége
74,300 611203,84 | 156415,62 | 98,78 Simontornya vm. LNV = 682
74,900 610633,27 | 15626241 98,78

75,000 610533,80 | 156248,41 98,78
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Szelvény Folyékozépvonal MASZ

Bal part

Jobb part

Megjegyzés, a mérce helye, LNV

[fkm] EOV Y [m] | EOV X [m] | [mBf] | Szelvény [tkm] | Szelvény [tkm] [em], ILNVI [cm]
79,100 606635,81 | 15499492 | 98,92
79,600 606162,14 | 154924,15 | 98,94
85,500 600647,97 | 156880,79 | 99,15
86,000 600306,85 | 157229,14 | 99,17
86,094 600246,84 | 157301,33 99,18 Ozora vm.
86,200 600178,65 | 15738241 | 99,18
95,000 593609,12 | 162458,86 | 100,02
97,000 593025,71 | 164083,76 | 100,28
97,400 592702,84 | 164312,23 | 100,33
98,400 591899,84 | 164872,06 | 100,47
100,000 | 590415,18 | 165464,40 | 100,75
101,700 | 590026,58 | 167009,69 | 101,01
106,000 | 586407,82 | 169183,93 | 101,53
107,000 | 585605,09 | 169778,94 | 101,63
107,500 | 585167,95 | 170013,01 | 101,69
108,000 | 584703,89 | 170200,31 | 101,75
109,000 | 583840,81 | 170612,30 | 101,90
112,400 | 580913,42 | 171298,11 | 102,38
112,449 | 580871,22 | 171323,09 | 102,35 Sidjut vm.

119,300 | 574609,79 | 173103,15 | 103,55

119,800 | 574162,98 | 173322,88 | 103,70

120,400 | 573933,51 | 173854,04 | 103,94

120,800 | 573716,80 | 174181,57 | 104,04

Siofok, gat alatt vm.

120,854 | 573676,37 | 174217,56 | 104,05

A vizsgélt mederszakaszra jellemzo, észlelési idoszak kezdete 6ta a mértékadd vizmércéken
mért vizallas adatok és vizmérce paramétereit az 1-11. tdblazat mutatja be.

1-11. tdbldzat: A Sidra jellemzo, észlelési iddszak kezdete ota a mértékado vizmércéken mért
vizdllds adatok és vizmérce paraméterei

Simontornya Szekszérd-Palank | Si6 Arvizkapu alviz

A vizmérce szelvénye (fkm): 74+300 19+118 2+587
0" vizszint (mBf) 91,76 85,09 79,32
Legnagyobb vizszint (LNV): 682 680 1259
Legkisebb vizszint (LKV): 14 2 340

500 500 1050
L, IL. és II1. foku késziiltségi szint: 550 600 1150

600 650 1250
Mértékads drvizszint (MASZ): 98,78 92,54 92,44

702 cm 745 cm 1312 cm
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A 2014. szeptemberben-oktoberben kialakult ar- €s belvizi helyzet

2014 szeptemberében extrém csapadékos id6jards volt jellemzO az orszdg dél-nyugati
régidiban, ami a szomszédos orszdgokkal osztott vizgyiijtdjii vizfolydsokon — Mura, Réba,
Mosoni-Duna — és a Balaton legfébb tdplaldja, a Zala-folydé vizrendszerében — heves, nagy
viztomegeket levezetd, tobb helyen III. fokd védekezést igényld arhulldmok kialakuldsat
eredményezte. A Balaton vizgyiijtdjén az erre az id6szakra jellemz6 csapadékmennyiség sok
éves atlagértékének 250-270 %-a hullott.

A Zala-folyé arvizi vizhozamat a Kis-Balaton gyors telitodését kovetéen mar nem tudta
tarozni, igy Fenékpusztandl folyamatosan nagyobb viztomeg folyt be, mint amit le lehetett
engedni a Sié-csatorndn. Az igy kialakult helyzetben a megkezdett 30 m?/s értékr6l 50 m?/s-ra
kellett emelni a vizeresztés intenzitdsit a sziikséges apasztasi cél elérése érdekében.
A Kaposon ezzel egy id6ben szintén arhullim vonult le, azonban a tervezési szakaszon az
egyiittes arhullam sem okozott II. fokot meghaladé vizszinteket.

Vizhaszndlatok, vizbevezetések

A Siobdl a felsé szakaszon 6ntdzés, illetve halastd vizelldtdsanak céljabol vizkivétel nincs.
Alkalomszertien, nydri id0szakban el6fordul Sidjut térségében ideiglenes vizkivétel ontdzés
céljara. A vizkivétel szivattyuis lajtos kocsival torténik, melynek mennyisége néhdny sziz
kobméter.

Folyamatos viz bevezetés csak az irott hossz-szelvényen feltiintetett, illetve a becsatlakoz6
vizfolyasok tdbldzatdban megadott alland6 vizfolydsokon keresztiil torténik. Ezen kiviil
kiilonosen Siofok belteriiletén elég sok iddszakos befoly6 taldlhatd, melyek a varos csapadék
vizét vezetik be a mederbe. Ezeket befolydként az irott hossz-szelvényen feltiintettiik.

Jelentds még és folyamatosnak tekinthetd a Sidéfok varosi szennyviztisztitd teleprdl szarmazé
tisztitott szennyviz bevezetése a 118+467 fkm bal parti szelvényben, éves szinten
engedélyezett mennyiség: ~ 12 millié m?.

A Sib-csatorndn vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezd vizhaszndlatok jegyzékét a
2. melléklet tartalmazza.

1.5.1.3. A vizsgalt nagyvizi mederszakaszt hatarolo arvizvédelmi rendszerek

A 04.NMT.03. Si6 megnevezésii tervszakasz az alabbi drvizvédelmi rendszereket érinti:

A 04.01. szamua Bata-Siotorok-Szekszardi arvizvédelmi szakasz

A védelmi szakasz dltaldnos ismertetése

Az arvizvédelmi szakasz Béata kozség magaspartjitol indul a Duna jobb parti védtoltése
mentén, a 28+692 tkm szelvényig (a 264915 — 28+692 tkm kozotti toltésszakasz 6blozeten
kiviil halad). A Duna jobb part 26+915 tkm-t6]l 4gazik ki a Sié jobb parti védtoltése, s a
védelmi szakasz a 14+419 tkm szelvényben taldlhat6 szekszardi kozuti hidndl (M6-os tt)
fejezodik be.

Az 1.31 szamu Sérkozi oblozetet kelet fel6l 26+915 tkm szelvényig a Duna jobb pari toltése
védi az elontésektdl. A Duna jobb part 26+915-28+692 tkm szelvények kozotti szakasza —,
mint a Si6 kereszttoltése arvizkapuval — oblozeten kiviili védtoltés. Az 1777 m-es toltés és az
arvizkapu védelmi céli rendeltetése, hogy a Sid alsé szakaszidt mentesitse a dunai jeges
arvizek visszaduzzaszté hatdsatol.
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Az 0Oblozetet észak-északkeleti irdnybol a Sid jobb parti toltése védi a Duna jobb part
264915 tkm-ben levd kidgazdsatol a védtoltés 14+419 tkm szelvényében 1évo Oblozeti
hatdarig.

Az arvizmentesitett 0blozetet védo toltések adatait az 1-12. tablazat tartalmazza.

1-12. tabldzat: Az drvizmentesitett oblozetet védo toltések adatai a 04.01. szdmu Bdta-
Siotorok-Szekszdrdi drvizvédelmi szakaszon

Az 6blozet A védtoltés
Szédma Neve Neve Szelvénye Hossza (m)
1.31. Sarkozi Duna jp. 0+000-264915 26915
Oblozeten kiviil Duna jp. 26+915-28+692 1777
1.31. Sarkozi Sié jp. 0+000-144+419 14419
01. sz. Béta-Sidtorok-Szekszardi szakasz sszesen 43111

A fovédvonal részletes ismertetése

A védmiivek kiépitésének fejlodése

A XIX. szazadig az egész Sarkoz nyilt artér volt. A toltésépitési munkdlatok 1775-ben
kezdddtek, de 1777-ben abbamaradtak. Ezek a mlivek a késobbi arvizek idején elpusztultak.
Az armentesitési munkdkat megel6z6 id6kben az artér 52 %-a rét-legeld, 11,5 %-a erdo,
11%-a nédas, 24 %-a terméketlen teriilet, 1,5 %-a szanté miivelésii volt.

1820-21-ben Fadd-Mohacs kozott négy dunai atmetszést 1étesitettek. 1810 és 1825 kozott
épitették meg a mai Duna jobb parti védvonal magvat képezd toltésszakaszt, Paks-Béta
kozott, mintegy 60 km hosszban. Ekkor épiilt az un. ,,Podolay-toltés”, amely az akkor €16
Duna jp-ot kovette Tolnaig. A dunai atmetszések sordba tartozik a bogyiszl6éi kanyar
(Tolnai-Holt-Duna) szabdlyozdsa, amikor is a 30 km hosszi, tilfejlett folydszakaszt, egy
7 km-es egyenes atvagassal — 1843€s1852 kozott — leroviditették. Az atvagas felsd végét
—Doromlédsnél-1894-ben zartik le.

A Si6 (Sarviz) nem a jelenlegi helyén omlott a Dundba, hanem 50 km kanyargas utan Batanal
volt a torkolati szakasza. Az Uj nyomvonal kiépitésére 1854-55-ben keriilt sor, amikor a
Séarvizet a tapldsi Dundba vezették be, egy Szekszardtdl inditott 4 km-es 4sott mederrel. A Si6
jobb parti toltést a Sarviz atvagasbdl kikeriilt anyagbol épitették meg, majd 1909-10-ben a Si6
szabdlyozds anyagabol megerdsitették.

A dunai toltésszakaszon 1885 utdn az 1883. évi Aarvizszint folé 1,5 m-re emelték a
toltéskorona szintet, majd 1888-91-ben megépitették a nyomdpadkat és a telefonhdlézatot.
1914-ig teljes hosszban kiépitették a toltést az 1899-ben megallapitott egységes dunai
toltésmérettel: 4 m széles korona, vizoldali rézsti 1:3, mentett oldali rézsii 1:2. A koronaszint
alatt 3 m-rel, nyomépadka épiilt 4 m szélességben. Magassagi biztonsdg az 1897. évi
arvizszint felett 2 m volt.

Az 1956-1965 kozott, a toltéseken a szakadasok és arvizkarok helyredllitdsat és padkaépitési
munkdkat végeztek.

Az 6blozetben a Duna jobb parti védtoltés eldirt biztonsigra torténd megerdsitését az 1965-0s
nagy dunai arvizet kovetden végezték el. A toltés szelvényét 6 m koronaszélességgel,
1:3 hulldmtéri, 1:5 mentett oldali rézstihajlassal alakitottadk ki. Magassdgi biztonsdg az
1956-0s jeges arvizszint tet6zo vizallas értékeinek burkol6 gorbéjéhez viszonyitva 1,00 m-rel,
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az 1965-6s LNV érték folott 1,30-180 m. A toltés nyomvonaldn is médositds tortént Porboly
térségében az 5+470 (a régi toltés kicsatlakozdsa: 0+000) és a 9+267 (a régi toltés
visszacsatlakozdsa: 5+374) tkm-ek kozott. 1967-69.kozott 1) elsérendli arvizvédelmi toltés
épiilt (az eldtte 1€v0 toltésszakaszt az igazgatosag feladta). Tekintettel arra, hogy az 1j szakasz
a ,régi” toltés mogott helyezkedik el —amelyik tovédbbra is véd az arvizek ellen-, eddig nem
kapott vizterhelést.

1970-74 kozott épiilt a Sid torkolati mii, az arvizkapuval, a Sié 2,6 fkm szelvényében, az
1,777 km hosszu kereszttoltésbe. 1975-78. kozott a Sio alsé szakasz beruhazasi munkainak
keretében, a jelenlegi keresztmetszettel kiépiilt a Si6 jobb parti védtoltése. Az eldirt
biztonsdggal kiépitett toltésben Uj mitargyak (zsilipek) épiiltek. A Si6 jobb parti védtoltés
kiépitett szelvénymérete: 5 m koronaszélesség, 1:3 hulldmtéri, 1:4 mentett oldali rézsiihajlas,
magassagi biztonsdg: 1,0 m.

1995-99. kozott végezték —dontden hidromechanizacids anyagkitermelésbol- a Sid jobb parti
védtoltésének fejlesztését a 0+650-10+000 tkm szelvények kozott. A beruhdzas célja, a toltés
magassagi-€s keresztmetszeti hidnyainak megsziintetése, az allékonysig novelése volt. Ennek
érdekében a kijelolt szelvényekben betoltotték a kubikgddroket, toltéserdsitést végeztek a
vizoldalon valamint megcsapol6 kutakat 1étesitettek a mentett oldalon.

A Sid-csatornabol hidromechanizaciés munkdval kinyert anyagot a vizoldali kubikgodrok
feltoltésére hasznaltik az alabbi szelvényekben:

2+400-4+250 tkm

5+650-6+400 tkm

7+080-7+600 tkm

7+850-94+500 tkm
Ugyancsak hidromechanizalt anyagbdl végezték el a toltések vizoldali -10 m-es- eléterének-
és rézstijének erdsitését is az

5+650-6+425 tkm

7+025-7+625 tkm

7+900-9+675 tkm kozott.

Szarazanyag beépitésével végezték el ugyanezt a munkét az

1+175-4+350 tkm kozott.

Nyomascsokkentd, megcsapold kutsor 1étesiilt a

6+400-7+050 tkm

7+600-7+850 tkm

9+650-94950 tkm kozott.
2003-ban, a lankdci szivattyutelep beruhdzasi munkdi sordn, 4j nyomvonalon, 75 m hosszban,
1220 mm 4atmérdjii acél nyomdcesovet fektettek le az dtemelt belviz elvezetésére, délrdl

keriilve meg a szivattyttelep épiiletét. A cs6 nyomvonal, egy szakaszon, az épiilet és a toltés
10 m-es mentett oldali sdvjaban hizédik, pairhuzamosan a toltéssel.

A toltés anyagdra és az altalajra vonatkozo adatok ismertetése

A t0ltés anyaga altalaban megegyezik a kozvetlen kozelben 1év6 hullamtéri, valamint mentett
oldali talaj fels6 szintjével.
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A VITUKI 1958-ban a védvonalakrél geohidroldgiai hossz-szelvényt készitett tkm-kénti
fliggbleges szonddzdssal az LKV szintjéig. A feltaras alapjan a felsé 1 m-es réteg a mentett
oldali altalajndl agyagos vdlyog, agyagos homok vilyog. Az alatta 1évé talajréteg dtlagosan
2,50-3,00 m-ig homokos vilyog, majd ez alatt homok €és valyog van. Porbolytdl felfelé
(Bitaszék-Bajai vasiittél E-ra) az altalaj- a 16-17 km-es szelvények kivételével — agyagos
homok vélyog és valyogos homok.

Az 1965-06s 4rviz utdn a batai Orjardsban részletes talajfeltirds tortént a toltés korondjatol
8 m-es mélységig. Eszerint a toltés anyaga 2,0-2,8 tkm kozott sziirkésbarna iszapos
homokliszt, vékony réteg sargdssziirke homokliszt, sziirke finom homok. A 2,8-3,0 tkm
kozotti szakaszon a toltés anyaga barna agyag, az altalaj pedig sziirke iszap. A Si6 jobb parti
toltés 2,0 tkm szelvényig a talaj felsd szintje homokos vdlyog, az altalaj pedig homok és
finomhomok. Ugyanilyen az altalaj a 7,0 és 9,0 tkm szelvények kozott is. A védvonal tobbi
szakaszain a feltards mélységéig (84,30 mBf) valyog és agyagos valyog talaj van.

Védekezési tapasztalatok

A 2006. évi tavaszi, dunai arhullamot nem lehetett kizdrni a Sidbdl, tekintettel a jelentOs
mértékll balatoni vizeresztésre. Ezek egyiittes hatdsdnak eredményeként az arvizvédelmi
szakasz teljes hosszan kellett védekezni.

A toltések mérete, j6 allapota megfelel6 védelmet biztositott, rendkiviili beavatkozdsra nem
volt sziikség. A toltések mentén fakaddviz, elotér felpuhulds, buzgir-jelenség volt
tapasztalhaté, amelyek megfigyelést igényeltek. Az Arvizkapu felvizén, a meriildkapu
mozgatd berendezés harom akndjat féliaszigeteléssel védték be.

Az elmult arvizekbdl lesziirhetd védekezési tapasztaltok, altaldnossdgban, az aldbbiakban
foglalhatdk Gssze

- A széljarasi viszonyok kedvezdek (északnyugati), hullimverés ellen sem a dunai, sem a
Si6-toltésen nem kell védekezni. Ehhez hozzajarul még a széles dunai hullamtéren 1évo
Gemenci erdd is.

- Az arvizvédelmi szakasz mentén szakaddpart nincs.

Fovédvonalat keresztezd létesitmények

A védelmi szakaszt keresztezd 1étesitményeket az irott hossz-szelvény részletesen tartalmazza
(1-13. tablazat).
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1-13. tdbldzat: A védelmi szakaszt keresztezo létesitmények

1. Hatarol6 létesitmények

Silyponti koordinata Helye (fkm)
Gatorjaras Megnevezés tipus Kezel6/Fenntarto
EOVY EOV X -t61 i
(m) (m) 8
04.05.01. Bogyiszl6 gatdrjarés bp. 631151,55 | 114369,06 | 2,587 17,867 elsérendi toltés KDTVZIG
04.05.02. Palanki gatérjards egy része bp. | 617302,46 | 128878,54 | 17,867 22,865 elsérend toltés KDTVZIG
04.01.05. Borrévi gatérjaras jp. 631928,12 | 110258,74 | 2,587 13,946 elsérend toltés KDTVZIG
04.01.06. Szekszardi gatdrjaras jp. 626488,74 | 114145,11 | 13,946 19,326 elsérend toltés KDTVZIG
04.06.03. Sidagard II. gatdrjaras jp. 622613,91 | 115488,74 | 19,326 22,865 elsérend toltés KDTVZIG
Gégai nyari git bp. 631436,73 | 112305,90 | 5,936 12,026 nydri gat KDTVZIG
f A g P Gemenci Erd6- és
Taplési nyari gat bp. 627905,09 | 113707,73 | 15,322 14,787 nydari gat Vadgazdasdg Zrt.
"Asott" Si6 nyari gt bp. 627556,95 | 113536,26 | 14,787 15,935 nydri gat KDTVZIG
2. Folyo6szabalyozasi miivek
A. hossziranyu
Sorszam Megnevezés Silyponti koordinata Helye (fkm)
EOV Y EOV X tipus Kezel6/Fenntarté
-tol -ig
(m) (m)
B. keresztiranya
Sorszam Megnevezés Silyponti koordinata Helye
(fkm) , . . . o .
tipus jellemzo paramétere Kezel6/Fenntart6
EOVY EOV X
(m) (m)




3. Miitargyak

So::za Megnevezés Silyponti koordinata Hel
cye tipus jellemzo paramétere Kezelé/Fenntarto
EOV X (fkm)
EOVY (m)
(m)
Ateresz jp- 637774,38 | 110630,52 | 0,520 ateresz NA 110 n.a.
2. Si6 torkolati mii kezdete 635925,86 | 110742,75 | 2,380 | torkolati mii, hajézsilip KDTVIZIG
vb.; 13,5 m széles szegmensnyilds, 13,5 m széles
. . C 95 m hosszu hajézsilip
2. Si6 torkolati ma 635700,00 | 110766,73 | 2,587 | torkolati mii, hajézsilip kiiszobszint: 84,32 mBE., KDTVIZIG
kezelési szint: liz. szab. szerint
2. Si6 torkolati mil vége 635467,00 | 110782,00 | 2,840 | torkolati mii, hajézsilip KDTVIZIG
vb. 3x2,0x2,7m,
3. Kutyatanyai zsilip bp. 629569,00 | 114579,46 | 13,360 zsilip kiiszobszint: 87,05 mBf., KDTVIZIG
kezelési szint: 87,00 mBf{.
vb.2x1,2x1,4m,
4. Feketeéri zsilip bp. 626147,89 | 114440,16 | 17,035 zsilip kiiszobszint: 86,48 mBf., KDTVIZIG
kezelési szint: 86,50 mBf.
vb. 0,80 x 1,10 m,
5. Palénki zsilip jp. 624760,18 | 115047,39 | 18,538 zsilip kiiszobszint: 87,42 mBf., KDTVIZIG
kezelési szint: 87,21 mBf.
) vb. 1,00 x 1,20 m,
6. Agostonpusztai zsilip bp. 623753,25 | 115488,02 | 19,688 zsilip kiiszobszint: 86,62 mBf. KDTVIZIG
kezelési szint: 86,50 mBf{.
vb. 0,80x1,10 m,
7. Szekszardi alsé zsilip jp. 623411,28 | 115173,40 | 20,128 zsilip kiiszobszint: 87,41 mBf. KDTVIZIG
kezelési szint: 87,21 mBf
vb. 0,80x1,10 m,
8. Szekszardi fels6 zsilip II. jp. 622701,86 | 115418,27 | 20,860 zsilip kiiszobszint: 87,46 mBf. KDTVIZIG
kezelési szint: 87,21 mBf
vb. 0,80x1,10 m,
9. Szekszardi fels6 zsilip L. jp. 622336,55 | 115612,38 | 21,299 zsilip kiiszobszint: 87,49 mBf. KDTVIZIG
kezelési szint: 87,21 mBf
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4. Keresztezl létesitmények

A. hidak
Sorszam Megnevezés Sulyponti koordinata Helye 3 X . ; . ;
(fkm) tipus jellemzé paramétere Kezel6/Fenntarté
EOVY (m) EOV X (m)
1. M6-os autdpdlya hidja 627182,39 113746,01 15,790 kozuti vb.; szerkezet also éle: 98,93 mBf MAU
2. Szekszardi vasati hid 625303,12 | 114790,43 | 17,944 vasiti acél;szerkezet als6 éle: 95,72 mBf; MAV Zrt.
52.90 m hid nyilas
3. Szekszard-Paldnk kéziti hid | 624867,77 | 115037,17 | 18,447 kozuti vb.; szerkezet also éle: 94.52 mBf; | o) oo ol kT,
51.96 m hid nyilas
. 6. sz. fout hidja 624120,12 | 115491,11 | 19,326 kszuti vb.; szerkezet also éle: 96,30 mBF; | ) i1 yezels kHT.
34.20 m hid nyilas
B. vezetékek
Sorszam Megnevezés Sulyponti koordinata Helye ) . . . . 3
tipus jellemz6 paramétere Kezel6/Fenntarté
EOVY (m) [ EOVX(m) | (fkm)
meder alatti tvezetés, @ 0,16 KG PVC védécsd, E.ON
1. Elektromos kabel bp. 635700,00 | 110766,73 | 2,587 elektromos 04.05. arvizvédelmi toltés keresztezés: 93,33 mBf., | Energiaszolgdltato
bevezetése: Sid bp. 0+164 tkm(2+759 fkm) Kft.
hulldmtéri vezetés jobb oldalon, @ 0,05 KPE,
2. Ivéviz nyomdcsé jp. 634742,26 | 109431,77 | 3,343 viz 04.01. arvizvédelmi toltéskeresztezés: GAEV Szekszard
92,8 mBf. utdna az erdészhazig halad
vizkivételi hely, @ 0,12 acél @ 0,30 védScsében,
3. Keselylsi nyomdcsé jp. 634101,51 | 109865,44 | 3,536 viz 04.01. arvizvédelmi toltéskeresztezés: GAEV Szekszard
93,0 mBf., hasznalaton kivil
Szekszardi szennyviz nyomacsé hulldmtéri vezetés a jobb oldalon, @ 0.80 acél, )
4, . 632459,96 | 110541,71 | 8,430 szennyviz 04.01. arvizvédelmi toltéskeresztezés: 92,75 mBf. E.R.O.V. Zrt.
le- bevezetése: Sid jp. 84377 fkm
vizkivételi hely, @ 0,40 acél,
s e o g . 04.01. arvizvédelmi toltéskeresztezés:
5. Borrévi 6nt6z6 nyomacsé jp. 632441,90 | 110519,31 | 8,453 | 6nt6z6 nyomodcss 92,2 mB., bevezetése: Sié jp 8+445 fkm KDTVIZIG
(elbontandd,mindkét vége karimaval lezart)
6. Szekszard MJV’T—\I{—I ivoviz 62705966 | 11383804 | 15,944 viz meder alatti atvezetés, 2xD355 KPE, EROV. Zrt.
nyomaocsé 193,8 m hosszban
7. Nagyfesziltségl légvezeték 626430,93 | 114238,55 | 16,684 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
8. Nagyfesziltségl légvezeték 626037,98 | 114430,92 | 17,127 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
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9. Nagyfesziltségl légvezeték 625825,04 | 114535,42 | 17,364 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
10. Foldalatti gazvezeték atvezetés | 625751,90 | 114571,59 | 17,445 gaz meder alatti atvezetés n.a.
meder alatti atvezetés,
11. Szekszard-Tolna gazvezeték jp. | 625370,65 | 114697,14 | 17,842 gaz @ 0,30 KPE cs6 acél védScsSben, DDGAZ
klisz6bszint: 92,7 mBf.
11. Szekszard-Tolna gazvezeték 625394,88 | 114745,28 | 17,842 gaz meder alatti atvezetés, @ 0,30 DDGAZ
meder alatti atvezetés,
11. Szekszard-Tolna gazvezeték bp. | 625416,88 | 114788,88 | 17,842 gaz @ 0,30 KPE cs8 acél védéesében, DDGAZ
kiiszobszint: 92,52 mBf.
12. Elektromos és telefo'n Iégvezeték 625309,00 | 114787,55 | 17,938 eIek,trcim?s'es meder feletti dtvezetés n.a.
keresztezése hirkozlési
, . , , befolyd, @ 0,08 KPE @ 0,10 acél védécsd, Csap6 Déniel Mg.
13. Nyomott szennyvizvezeték bp. | 625171,50 | 114908,65 | 18,118 | szennyvizbefolyd kiiszobszint: 93,18, bevezetése: 88.80 mBf. Szakkozép I.
e . . befolyd, @ 0,318x8 mm acél, .
14. Merorlwus”zergyarl szenrjy\./lz 625023,44 | 114901,34 | 18,241 | szennyvizbefolyd kiiszobszint: 92,9 mBf., MMG f‘utomatlka
nyomocsé becsatlakozas jp. , Miivek Rt.
bevezetése: 86.74 mBf.
15. Nagyfesziltségl légvezeték 624915,28 | 115008,79 | 18,390 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
. L , meder alatti atvezetés
16. Meder alatti optikaivezeték | ;1009 44 | 115023,85 | 18,421 optikai 2,00x1,00x0,15, betonvédelem: 81,80 mBf., Magyar Telekom
atvezetés , , Nyrt.
kabelmagassag a mederben: 81,00 mBf.
. . , , meder alatti atvezetés
17. Foldalatti telefon kabel vezetek | )15 95 | 115289,29 | 18,368 optikai 2,00x1,00x0,15, betonvédelem: 82,70 mBf., Magyar Telekom
atvezetés . . Nyrt.
kabelmagassag a mederben: 82,30 mBf.
18. Nagyfesziltségl légvezeték 621475,91 | 115935,45 | 22,224 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
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5. Egyéb létesitmények

Sorszam Megnevezés Sulyponti koordinata Helye
(fkm) tipus jellemzé paramétere Kezel6/Fenntarté
EOV Y (m) | EOV X (m)
1. Sié Arvizkapu alvizi vizmérce bp. 635720,00 [ 110779,00 | 2,587 vizmérce torzsallomas, "0" pontja: 79.32 mBf. KDTVIZIG
2. Torkolati m{ varakozéhely alvizi 635925,86 | 110742,75 | 2,380 haJoz.aS| v?rakozohely a torkolati m kozelében |évé alvizen KDTVIZIG
mindkét parton
3. Si6 Arvizkapu felvizi vizmérce bp. | 635458,00 | 110820,00 | 2,850 vizmérce torzsallomds, "0" pontja: 79.32 mBf. KDTVIZIG
4, Torkolati md varakozohely felvizi | 635467,00 | 110782,00 | 2,840 hajézasi varakoz6hely a torkolati mii kézelében Iévé felvizen KDTVIZIG
mindkét parton

. L L arvizi zemi dllomas, "0" pontja: 83.45
5. Keselyds gh. Vizmérce jp. 634809,00 | 109408,00 | 3,700 vizmérce mBf KDTVIZIG
6. Borrévi vizmérce jp. 630918,00 | 111167,00 | 9,500 vizmérce arvizi uzemi allom;;'f 0" pontja: 88.45 KDTVIZIG
7 Kutyatanyai zsﬂu;,pwzoldal vizmérce 629560,00 | 114566,00 | 13,360 Vizmérce arvizi Gzemi aIIomn:Jl.;:,f 0" pontja: 82.94 KDTVIZIG
8. | Hasznalaton kiviili kikétési lehetéség | 624867,77 | 115037,17 | 18,447 Kikots Szekszard-Paldnk kozdti hid el6tt & utani KDTVIZIG

szakasz mindkét parton 30-30 m
Palank, Tolna Megyei .
9. el .. 624770,36 | 115159,62 | 18,603 rakodo KDTVIZIG
Szakaszmérnokség rakoddja

10. VizminGségi karelharitasi hely 624770,36 [ 115159,62 | 18,603 | vizminBségi karelharitasi hely KDTVIZIG
11. Szekszard-Palank vizmérce bp. 624638,00 | 115244,00 | 18,753 vizmérce torzsallomas, "0" pontja: 85.09mBf. KDTVIZIG
1. Szekszard|’orjajras(_csonakha2|) 623343,00 | 115162,00 | 20,192 vizmérce arvizi izemi allomas, "0" pontja: 85.11 KDTVIZIG

vizmérce jp. mBf.
13. Megsz(int mitdrgy (csénak 623339,48 | 115147,88 | 20,199 csonak leengeds megsz{int mtargy KDTVIZIG

leengedd) jp.

Hajofordité a Sié és a Nador
14. keresztezésénél 620839,45 | 115865,56 | 22,865 hajéforditd kiépitett méret 80 m, terilete 0.5 ha KDTVIZIG
a Nador-csatornan bp.
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Sio-csatorna fovédvonaldt keresztezo létesitmények mindsitése

A févédvonalat keresztez$ létesitményeket az MI-10-228-84 Arvizvédelmi toltéseket
keresztezd mitargyak vizsgdlata cimil viziigyi agazati miiszaki szabdlyozasi kiadvany szerint
mindsitjiik drvizbiztonséagi és karbantartottsdgi szempontok szerint (1-14. tablazat).

1-14. tabldzat: A Sio-csatorna fovédvonaldt keresztezo létesitmények mindsitése

Keresztezés helye (tkm) Megnevezés Miitargy mindsitése

04.01. Bata-Siotorok-Szekszard

Si6 jp. 13+662 | Palinki zsilip 2
04.05. Sidtorok-Kolesd arvizvédelmi szakasz

Si6 bp. 7+930 Kutyatanyai zsilip 6
Si6 bp. 11+764 Feketeéri zsilip

Si6 bp. 14+518 Agostonpusztai zsilip 2

04.06. Szekszard-Sidagard-Kolesd drvizvédelmi szakasz

Si6 jp. 15+201 Szekszérd alsé zsilip 2
Si6 jp. 16+004 Szekszérd felso zsilip 11 3
Si6 jp. 16+421 Szekszérd felso zsilip 1. 3

A mindsitési kategoridk az aldbbiak

1. Arvizbiztonsagi szempontbdl teljesen j6 karban 1év6 és kifogdstalanul
karbantartott miitargy.

2. J6 karban 1€vd, de kisebb tatarozdsi munkak elvégzését igényld miitargy.

98]

J6 karban 1€v0, de kisebb vagy nagyobb javitdsi munkék elvégzésére szoruld
mitargy.

Megfigyelés alatt tartand6 mitargy.
Megsziintetésre javasolt miitargy.

Siirgds javitdsra szorulé mitargy.

N o A

Arvizbiztonsagi szempontbél kifogasolhatd, vagy egyéb okbdl 4tépitésre

javasolt miitargy.

A hulldmtér jellemzése

A dunai hulldmtéren taldlhaté a Gemenci erdd, amely a Duna-Drava Nemzeti Park része. A
hullamtéri erdében a fak térallasa valtozo. A védtoltés eldterében a véderddsav jo allapota.

Nyilvdntartdsi adatok

Meértékadd vizmérce adatai

Az arvizvédelmi szakaszra vonatkozd mértékadd vizmérce adatai, a késziiltségi fokozatok
elrendelésére, illetve megsziintetésére vonatkozd vizdllas adatokat az 1-15. tdblazat mutatja
be.
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1-15. tabldzat: Az drvizvédelmi szakaszra vonatkozo mértékado vizmérce adatai, vonatkozo
vizdllds adatok

Mértékado6 vizmérce Vizmérce 2. Késziiltség (cm)
Neve helye tkm/fkm ,0”pont (m.Bf) I 1I. I11.
Si6 torkolati mi, alviz | Duna jp. Si6 | 28+513 tkm (2,6 fkm) 79,32 1050 1150 1250
Szekszard- Paldank Si6 bp. 134265 tkm (18,8 fkm) 85,09 500 600 650
Arvizi (6rhdzi) vizmércék adatai
Sorszdm Vizmérce ,,0” pont Leolvas6 képesség (cm)
neve helye tkm mBf. kezdd végsd
1. Keselylis gh Sié jp. 0+831 83,45 600 900
2. Borrév Sié jp. 5+863 88,45 500 800
Gdtérjdrdsok

A gétOrjarasokat az 1-16. tablazat mutatja be.

1-16. tabldzat: Gdtdrjdrdsok

Gatdrjards Gi4torjards
Szama Neve Hatara (tkm) Hossza (m)
01.05. Borrévi (Si6 jp.) 0+000-9+000 9000
01.06. | Szekszéardi (Si6 jp.) 9+000-14+419 5419

Elszdlldsoldsi lehetoség

Gétérhaz neve  Elhelyezhetd 1étszam

Béta 6
Porboly 16
Lankéc 4

Keselviis 2
Borrév 5
Szekszard 1

Osszesen: 34 6

Hirkozlés, informatika

Az arvizvédelmi szakasz mentén iizemi foldkabeles hirk6zl6 halézat épiilt a mentett oldali
toltéslabnal, a biztonsagi sav kiilsé hatarvonalan. A gatérhazak szelektiven hivhatok.

A porbdlyi szakaszvédelmi kozponttal a postai, az iizemi és a mobiltelefonos Osszekottetés
biztositott. Arvizvédekezés idején a szakaszvédelmi kozpont és a torzs kozott
telefonmodemes adattovébbitds torténik szamitogépen keresztiil, amelyet sajat telefonvonalra
telepitenek. A hirkozI6 rendszer tizemképes allapotban van, a védekezési igényeket barmely
id6szakban ki tudja elégiteni.
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Lokalizdcios és mentési munkdval kapcsolatos adatok

Az Oblozetre vonatkozo lokalizacids és mentési feladatokat a Lokalizacios terv tartalmazza.

Veszélyeztetett telepiilések:

A Sarkozi oOblozetben egy esetleges toltésszakadds esetén 9 telepiilés veszélyeztetett.
(Mértékad6 viz-terheléskori szakadds esetén.) Ezek: Ocsény, Decs, Sarpilis, Alsonyék,
Porboly, Vardomb K-i része, Bataszék, Bata egy része, Szekszard K-i része.

A telepiilések koziil Ocsény és Decs artéri szigeten fekszik. Vardomb, Bita, illetve Szekszard
az 0blozet peremén helyezkedik el. A mentési dtvonalakat, II. rend( drvizvédelmi toltéseket a
lokalizacios terv tartalmazza.
Lokalizdcios toltések a Sdarkozi oblozetben
1. sz. Szekszard- Keselyiisi tt, hossza: 11 993 m

Korona magassdga: 90,70 mBf

Védett teriilet: 16,5 km?2.

Sziikségtdrozo

A Sarkozi 6blozetben sziikkségtarozé nincs.

A 04.05. szama Siotorok — Kolesdi arvizvédelmi szakasz

A védelmi szakasz dltaldnos ismertetése

Az arvizvédelmi szakasz a Si6 torkolati mii kereszttoltésétol induld Sié bal parti védtoltésen
halad nyugati irdnyba Sidagardig, majd a Nador-csatorna torkolatandl észak-északnyugati
irdnyba fordul, és a Néador bal parti toltését kovetve éri el Kolesd kozséget. Az arvizvédelmi
szakasz hossza vizfolyasonként az alabbi:

Si6 bal part 17 635 m
Nador bal part 16 807 m
Osszesen: 34442 m

A Si6 bal parti védtoltése mentesiti az 1.25. szdmud Duna — sidk6zi 6blozet egy részét, amelyet
Pakstdl a Sidig: keletrél a Duna, nyugatrdl a Paks—fadd—tolnai dombok hatédrolnak, 4tlagosan
100-170 mBf magassdggal. A teriilet holocén eredetli ontéshomok, ami a mezdfoldi 16szhat
jelentds részét képezi.

Az oblozet 4rvizzel erBsen veszélyeztetett, mezégazdasigi teriilet. Atlagos magassiga
90-94 mBf kozott valtozik, és észak-déli irdnyban lejt. A dél felé fokozatosan szélesedo,
mintegy 190 km? kiterjedésii 6blozet holtmedrekkel, holtdgakkal szabdalt. Gétszakadds esetén
a kovetkezd telepiilések keriilhetnek elontés ald: Bogyiszld, Gerjen, Dunaszentgyorgy keleti
része, Fadd és Tolna déli-délkeleti része. A lokalizdcids toltések csak Bogyiszl6 és Tolna déli-
délkeleti részének nem adnak megfelel védelmet.

A Néador-csatorna bal parti védtoltése mentesiti az 1.26. szdmu szedresi 0blozetet, amely a
Si6-Nador keleti volgyvonulatat képezi. A keskeny ©blozet észak-déli irdnyban lejt, az
1.25. szamu ©blozethez hasonlé magassdgokkal. Kiterjedése észak-déli iranyd, amelyet
keletrdl a Kolesd-kajmadi dombok hatarolnak 100-110 mBf magassiggal, mig az 6blozetet
nyugati oldalrél a Nddor-csatorna bal parti toltése zdrja le. Az igy kialakult, mintegy 12 km?
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nagysagu 0blozet holtmedrekkel erdsen tagolt. Az 6blozetben - néhdny mezdgazdasagi jellegi
épiileten kiviil - lakott teriilet nem tal4lhatd.

Az 6blozet
Szédma Neve Teriilete (km?) A mentesitett artér telepiilései
Ocsény, Decs, Sarpilis, Alsényék,
Lo Bétaszék, Béta (egy része),
1.31. Sarkozi 249 Viardomb (K-i része), Szekszdrd
(K-i része), Porboly

Osszesen: 249 km?

A fovédvonal részletes ismertetése

A védmiivek kiépitésének fejlodése

A XIX. szdzad kozepéig a Sidnak a Szekszard-Taplosi-Duna kozotti szakasza nem létezett, a
Séarviz Bétandl torkollott a Dundba.

1854-55-ben a Sidé-Sarvizet Szekszardtdl 4 km hosszl, egyenes atmetszéssel a
Tapldsi- Dundba vezették, mintegy 50 km-rel leroviditve annak folyasat.

Mozs kozség 1857-ben toltést épitett Tolnatdl kiindulva a tapldsi Duna-ag és az 1854-55-ben
elkészitett 4 km hosszi 4j Si6 meder (csatorna) mentén, egészen a Sarviz betorkolldsaig.
1882-1884. kozott, a bogyiszldi sziget arvédelme érdekében, dllami segéllyel, 12,2 km hosszud
toltés épiilt.

1892-ben (Bogyiszld sziget), az el6z6 évi szakadasokat helyreallitottdk, a munkak sordn a
toltést az addigi arvizszint folé 1 m-el magasitottak, 3 gatérhaz épiilt és kiépitették a
telefonhdlzatot.

1893-94-ben elzértdk a Tolnai-Duna-ag felsd végét.

A mar meglévé Paks — Gerjen, illetéleg Galgécnyak kozotti toltésbdl kiindulva, a Duna
mentén, a bogyiszl6i atvagas alsé torkolatdig (mai Sié torkolat), majd innen folytatva a
Tolnai-Duna-ag bal partjan — az ott kordbban épitett bogyiszldi toltések felhasznilasaval — a
szigetet koriilzar6, folyamatos toltés épiilt ki, és megépitették Tolna felett a Duna-ag jobb
parti toltését Tolna északi és Fadd déli teriiletei védelmére.

Az 1941-43. években a Tolnai-Holt-Duna-dgat Tolndndl elzartdk egy 8 m korona szélességl
toltéssel (Tolna —Bogyiszld kozit) és 3 db 2,2x2 m-es vastdblads zsilippel (Madi-Kovéacs
zsilip). Ezzel a Tolna feletti Duna-ag két partjan 1évo toltéseket a fovédvonalbodl kikapcsoltak.

Az 1956. évi arviz utdn a mértékadd arvizszint magassagdig kiépiilt a Sié bal parti védtoltés
0+000-17+635 tkm szelvények kozotti szakasza és a Nador bal part 0+000-1+100 tkm
szelvények kozotti szakasza.

1961-62-ben Goéga—Kutyatanya kozott toltéskorrekciot hajtottak végre, ami 12708 m
nyomvonal rovidiilést eredményezett. Kizarodott a févédvonalbdl a Tolnai—Holt—Duna jobb
€s bal parti toltése a tolnai attoltés (Madi-Kovics zsilip) és az 1j nyomvonal kozott, valamint
Lhyari gattd” valt a (régi Duna) toltés egy szakasza Géga—Kutyatanya kozott. Ugyanebben az
évben keriilt athelyezésre a sdgaljai toltésszakasz is, mintegy 2300 m-es hosszban.

1962-1966. kozott toltéserdsitési munkakat végeztek a sidagardi kozati hidig.

A TV. 6téves terv keretében (1971-75) épiild Si6 torkolati mii és a hozza tartozd kereszttoltés,
a Si6 bal parti védtoltés hosszat 1762 m-rel roviditette le: a Si6 kereszttoltés csatlakozdsa
(Duna jp. 28+680) egyben a Si6 bal part 0+000 szelvénye.
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Az V. otéves terv keretében (1975-80) a jelenlegi toltéskeresztmetszetre kiépiilt a Si6 bal part
9+500-17+635 tkm szelvények kozotti szakasza. Az eldirt biztonsagi arvizi fejlesztés sordn a
védtoltésben 1évo zsilipek is atépiiltek az érintett szakaszon.

1996-ban JET GROUTING-eljardssal vizzaré fal késziilt a kutyatanyai zsilip vizoldalan,
kozvetlen a miitdrgyndl, az altalajban torténd szivargds tthosszdnak novelésére.

2010-re Gj hid épiilt a Nador-csatorna medinai szelvényében, a 19. szdzad végi vasszerkezetii
hidtél nem messze, Uj nyomvonalon. A régi hidat elbontottdk. Az 4j hidfokhoz torténd toltés
csatlakozasok 59 m toltéshossz-novekedést eredményeztek a védelmi szakaszon.

Az alabbi toltésszakaszok nem rendelkeznek az eldirt 1 m-es, illetve 0,5 m-es biztonsdggal:
- Sié: 1+000 — 2+000, 3+500-4+300, 9+650-10+100, tkm
— Naédor: 1+100 — 16+807 tkm kozott.

A toltés anvagdra és az altalajra vonatkozo adatok ismertetése

A toltés anyaga altaldban megegyezik a kozvetlen kozelében 1évo hullamtéri, valamint
mentett oldali talaj fels0 szintjével (anyaggodrokbdl, illetve a Sid csatornabol kikotort
iszapos-homokos hordalékbdl épiilt).

A VITUKI geohidrolégiai hossz-szelvénye szerint, melyet 1958-ban készitett, a
Si6 bp. 0+000-14+950 tkm szelvények kozott a feddréteg agyagos homok, valyogos homok
1,50 m mélységig. Az alatta 1évé réteg vilyogos homok, majd homok.
A Si6 14+950 — 17+640 tkm. szelvényig a talaj felsé 0,80 m rétege agyagos, majd alatta 1évo
réteg homoklisztes iszap.

A Nador védtoltése mentén a fedoréteg a 9+800 tkm szelvényig altaldban vizzarénak
tekinthetd (agyag, iszap vagy homoklisztes iszap 0,60-1,00 m vastagsdgban).
A 9+800-16+748 tkm szelvények kozotti szakaszon a feddréteg félig ateresztd iszapos-
homokliszt talaj. A fedéréteg alatt homok, vagy kavicsos-homok talajréteg taldlhato.

Védekezési tapasztalatok

1956-ban a Dunén kialakult rendkiviili jeges arviz visszaduzzaszté hatdsa kovetkeztében jott
1étre géatszakadds, a Nador és a Sid bal parti tolté€sein, tobb helyen volt szakadds meghédgas
kovetkeztében:

Hosszantarté magas vizéllas esetén a fakad6viz a toltések mentén, tobb helyen megjelenik, de
jellemzden els6sorban a Sié bp. 8+500-17+000 tkm szelvények kozott.

A Sié bp. 0+000-8+500 tkm szelvényei kozotti teriilet mentén szivdrgdsra tobb helyen
szamitani lehet. A fenti szakasz buzgirosodds szempontjabdl is veszélyes teriilet,
(az 1956. évi arviz alkalmaval 11 helyen észleltek buzgart). Tobbségiik a toltés 1abatol kozel
egyvonalban, a 10-20 m-es sdvban jelent meg. A volt gégai vizmérce (2+850 tkm szelv.)
kornyékén a toltéslabtol 60 m-re jelent meg buzgar.

A 74925 tkm szelvényben 1év0 Kutyatanyai zsilip mentett oldaldn szorité medencét épitettek
az erds buzgirképzddés miatt, ami a mederben jelentkezett.

A 2002-dik évi nyari dunai drvizet ki lehetett zarni a Siébdl az Arvizkapu zarasaval.

Az 1988-as dunai, a 2006-0os Duna-Si6, és a 2010-es Duna-Sié-Nddor arvizkor, minden
alkalommal ellennyom6 medencét kellett épiteni a Kutyatanyai zsilip mentett oldali
eldterében, a kezd6dd buzgirjelenség ellen.
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Fovédvonalat keresztezo létesitmények

A védelmi szakaszt keresztezd 1étesitményeket az 1-24. tablazat tartalmazza.

A hullamtér jellemzése

A Sid-csatorna toltés 0+000 — 10+651 tkm kozotti szakaszan a hullamtér széles, helyenként a
2-(3) km-t is eléri. A nagyvizi lefolyasi viszonyokat a hullimtéri erdé nem befolyasolja.

A ,gbégai”, a ,taplési” nydrigat (régi Duna-toltés), valamint az ” Asott-Si6” gatjanak
arvizvédelmi szerepe méra sem sziint meg'.

A Si6 10+651-17+635 tkm kozott a keskeny elotérbdl (10-15 m) adéddan, nincs védo

erd0sdv, amire a rovid meghajtisi hossz miatt nincs sziikség. Ugyanez a megallapitas
érvényes a Nador csatorndra is.

A Si6 és a Nador-csatorna drvizvédekezés idején csak védelmi céllal hajézhatd. A Si6 széles
hulldmterében a toltés a nyiladékokon keresztiil megkozelithetd, mas helyeken vizrdl barhol
elérhetd.

Nyilvdntartdsi adatok

Mértékadd vizmérce adatai (1-17. tablazat)

1-17. tablazat

mértékadd vizméree késziiltség
“y> vizallas (cm)
neve helye Tkm (fkm) 0” mBf I T T
Szekszard (Palank) Si6 bal part 134265 (18,8) 85,09 500 600 650

Arvizi vizmércék adatai (1-18. tabldzat)

1-18. tdbldzat

Vizmérce Leolvas6 képesség (cm)
neve helye tkm “0” pont kezdo végso
Kutyatanyai zsilip Si6 bal part 7+930 82,94 430 1000

Gdtorjdrdsok
A gitbrjardsok adatait a 1-19. tdblazat tartalmazza.

1-19. tdbldzat: Gdtérjdrdsok

Szdma Neve Helye A gét0rjards terjedelme Hossza (m)
szelvénytdl szelvényig
04.05.01. Bogyiszl6i Si6 bal part 0+000 12+680 12.680
04.05.02. Paldnk Si6 bal part 12+680 17+635 4.955

Siétorok-Kolesdi arvizvédelmi szakasz 6sszesen: 34.442 m

9 4

' Az 1961-62-ben épiilt elsérendti drvizvédelmi vonalszakasz, az tn. ,,dokomldsi-g6gai”, a ,,tapl6si” és az ,,dsott
Si6” gatszakasz mogott halad az elsérendii védvonal: 3+377-6+977 és a 9+538-10+651tkm-ei kozott, igy, ezek a
toltésszakaszok alvo toltésként funkciondlnak.
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Elszdlldsoldsi lehetdség

Gatorhaz, védelmi kozpont neve  Elhelyezhetd 1étszam

(fo)
Bogyiszl6 (védelmi kézpont) 12
Palank (gatérhaz) 6

Osszesen: 18 £6

Lokalizdcios és mentési munkdval kapcsolatos adatok

A lokalizaciés és mentési tervet az Oblozetre vonatkozé lokalizdcids terv és az érintett
onkormdnyzatok védelmi terve részletesen tartalmazza.

Veszélyeztetett telepiilések:

A Si6 bal parti védtoltése mentén veszélyeztetett telepiilések: Bogyiszlé, Tolna-Mozs,
valamint Palank. A Nador bal parti védtoltése mentén arvizzel veszélyeztetett telepiilés nem
taldlhat6, a toltés mentén huzédé oblozetben tobb, mezdgazdasagi jellegii épiilet taldlhato.
Mentési utvonalak

A mentesitett artéren hizddo, a telepiiléseket 0sszekotd kozutak:

Bogyiszl6 — Tolna — Fadd 11,6 km
Palank — Szekszard 6,0 km
Szedres — Szekszard 15,0 km

Lokalizdcios toltések

Az 1.25. szamu Duna — Si0kozi 6blozetben az alabbi lokalizacios toltések talalhatok:

1. sz. Faddi toltés

hossza: 8.550 m Kezelgje: 0+000-5+730 tkm

koronamagassag: 94,42 mBf. KDTVIZIG

védett teriilet: 77 km? 5+730-8+550 tkm Fadd K6zség Onkorményzata.
2. sz. Kisvajkai toltés

hossza 17.200 m Kezelgje: 0+000-17+200 tkm

koronamagassag: 92,22 mBf. KDTVIZIG

védett teriilet: 53 km?

3. sz. Dokomlasi toltés

hossza: 14.929 m Kezelgje: 0+000-6+900 tkm szelv. kozott

koronamagassag: 92,22 mBf. Bogyiszl6 Kozség Onkormdnyzata

védett teriilet: 54 km? 6+900-14+929 tkm szelv. kozott Tolna Varos
Onkormanyzata

A Si6 bal parti védtoltés 7+930 tkm szelvényében 1évd kutyatanyai zsilipen keresztiil a
Kutyatanyai-Holtdg a Tolnai-Holtag feltoltésével, tovabba a Bartal-zsilip megnyitasdval a
Faddi-Holtagban belvizi vésztarozast lehet végrehajtani.
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Az Arvizkapu zdrdsa esetén, ha a Sié felvizi boge tirozétere megtelne (75 millié m?), tgy a
fenti modszerrel a tdroz6tér kapacitdsa 26,7 millié m3-rel novelhetd az aldbbiak szerint:

Kutyatanyai holtdg: 6,7 millié m?

Tolnai holtég: 13,4 millié m?
Faddi holtag: 6.6 millié m3
Osszesen: 26,7 millié m3

A Sién érkezd nagyvizhozam (80-90 m?/s) esetében 12-14 napig kirekeszthetd a Dunai
nagyviz a Sié alsé szakaszardl. A Sién érkezd atlagos, vagy kisebb vizhozam mellett az
arvizkapu zéardsdval dunai drhullim esetében a tdrozoterekben a vizet 3-4 hétig lehet
visszatartani. Fenti beavatkozdsok csak rovid idejli dunai 4drhullimok idején lehetnek
eredményesek. Ebben az idGszakban a balatoni vizeresztést lehetdleg sziineteltetni kell.

1.5.1.4. Kanyarulati viszonyok, szabalyozasi miivek és szabalyozasi szélesség
Jellemzése

A GeoMontan Kft. 2007 oktéberében elvégezte a Sid-csatorna teljes geodéziai felmérését.

A mérés eredményeként elkésziilt a csatorna sikrajza (M=1:4000), mely a jogi allapotok
mellett a fontosabb miitirgyakat és a keresztezd6 kozmiiveket is tartalmazza. Elkésziilt a
csatorna hossz-szelvénye (M=1:100, H=1:10.000) is, mely a sikrajzhoz hasonléan a
mutirgyakat és a keresztez0 1étesitményeket is dbrazolja. Keresztszelvények 500 méterenként,
illetve a miitargyakndl késziiltek (M=1:200) a meder jellemz6 pontjainak dbrdzoldséaval.

Kanyarulati viszonyok

A Sibé-csatorna kanyarulati viszonyaira jellemezd, hogy ~240 db jobb és bal {virdnyd,
tobbnyire 50°, vagy anndl alacsonyabb kozépponti szogl iv taldlhatd. Jelenleg a hajozési
viszonyokat is korlatoz, 250 m-nél kisebb sugard ivek szdma ~30 db. Az ivhosszak
jellemzdéen 200 m és 1.000 m k6zé esnek.

A meder dltaldnos ismertetése

Az alsé, Kapos-torkolat alatti szakaszon a Sié dllandé vizfolyasként tizemel, mert a Kapos
vizhozamai ezt biztositani tudjak.

Az alsé szakasz (0+000-79+477 tkm) bal partjan a 68+525 tkm szelvényig arvizvédelmi
févédvonal hizodik. A torkolattdl Sidagirdig a jobb parton 18,3 km hosszban arvizvédelmi
toltés épiilt, egyéb helyeken magas part hatdrolja. A fenékesés egyenletesnek mondhatd, az
atlagos fenékesés a felsdszakaszon 0,15 %o, az alsé szakaszon 0,14 %eo.

Az als6 szakaszon a fenékszélesség 14,0-18,0 m kozott valtozik, rézstihajldsa 1:1, vagy ennél
is meredekebb a rendezetlen részeken. A Sid-csatorndn folydszabdlyozdsi mivek nem
taldlhat6ak.
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15.1.5. A vizsgalt kozépvizi és nagyvizi meder szélessége, szelvények nedvesitett
teriilete

A Si6-csatorna jelenlegi mederviszonyai mellett a vizlevezetd kapacitds meghatdrozdsa a
Viz-Inter Mérnokiroda Kft. ,,A Balaton vizszintszabdlyozdsa, vizkészletének hasznositdsa,
tobblet vizek levezetésének miiszaki lehetoségei-2001.” cimill tanulmdnya alapjan az aldbbiak
szerint alakul.

VIZLEVEZETO KAPAGITAS SZAMITASA
a Si6 jelenlegi mederviszonyai mellett’

melikvizek [+ h i n F P R ¢ Q Quey

allapola (m%s) {m) ) (s/m™®)  md) (m) (m)  (m") (mYs) {(ms)
felsd szakasz (Sidfok - Kis-Koppény)

Kisviz ] [ 0,15 0,04 1326 409 32 30,4 B8.8 88,8
kbzépyiz 0,3 [ 0,15 0,04 132,% 40,8 32 30,4 888 88,5
s T s nagyviz 50%| 6 5 0,13 004 1325 409 32 30,4 &7 77
“ 10% 12 5 0,11 004 1325 40,8 32 30,4 76,0 64,0
2%| 16 5 0,10 0,04 1325 409 32 30,4 725 56,5
kdzépsb szakasz (Kis-Koppény - Kapos)
. % = Kisviz [i%] & Q14 0;035 1375 41,9 33 34,8 1026 102,5
> 2 kdzépviz 17 5 0,14 0,03 137,56 419 33 34,8 1026 1008 -
s ‘4: 5 nagyiz 50%| 25 5 0,70 003 1375 418 33 348 88,7 81,7
1 ’ 10%| 55 52 0,09 0038 1530 530 28 33,1 81,7 28,7
. 2%| 85 8 006 0037 1900 560 34 331 89,8 4.8
alsd szakasz (Kapos - Nador)
Kisviz 1.1 5 0.14 0,046 1200 36,4 3.3 2T 68,9 68,8
2 22 kbzépviz. 10 5 014 0045 1200 364 33 271 . 688 598
8 ‘$ s nagyviz 50%| 80 [ 013 0048 1860 50,0 33 28,8 91,6 11,6
1 10%| 150 7 0,12 0047 2160 550 39 267 1253 0.0
2%| 250 7 0,42 0047 2160 550 39 267 1253 0,0
torkolati szakasz {Nador - &rvizkapu)
Kisviz 35 5 0,14 0,04 2800 76,0 35 30,8 1762 1127
= 13 kozépviz 20 5 0,14 004 2800 750 35 308 1782 1§62
TN P e nagyiz 50%| 95 7 o003 oDz 3500 870 40 200 1156 206
& 10%| 180 9 0,02 0042 5450 1000 56 e 1797 0,0
2%| 300 9 0015 0042 5450  100,0 55 36 1556 0,0

A Sié-csatorna elrendeld mércéinek adatai alapjan a szelvények nedvesitett teriiletét az 1-20.
tablazat mutatja be.

1-20. tabldzat: A Sio-csatorna elrendelé mércéinek adatai alapjdn a szelvények nedvesitett

teriiletei
A vizmérce 0” vizszint (mBf) Meértékado vizszintek | Szelvény nedvesitett
szelvénye (fkm): |~ [cm] teriilete [m?]
h LNV 1259 368,3
Si6 Arvizkapu, alviz 2+587 79,32
LKV 340 65,78
LNV 680 187,7
Szekszard-Palank 19+118 85,09
LKV 2 1,2
) LNV 682 171,89
Simontornya 74+300 91,76
LKV 14 2,5
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A Sid-csatorna vizsgalt nagyvizi mederszakaszdnak szélessége, a folyd kozépvizi medrét és
az elsérendii arvizvédelmi toltések 4ltal bezart teriiletet foglalja magdba. A vizsgélt
mederszakasz fObb paramétereit az 1-21. tdbldzat foglalja Ossze.

1-21. tabldzat: A kozépvizi meder és nagyvizi meder szélessége, szelvények nedvesitett teriilete

Sorszém Terv szdma Szelvényszam Kozépvizi meder | Nagyvizi meder
(fkm) sz€lessége [m] sz€lessége [m]
1 04NMTO03 2+840 91 1670
2 04NMTO3 12+087 40 3600
3 04NMTO03 8+380 43 3123
4 04NMTO03 13+990 43 2000
5 04NMTO03 16+168 61 102
6 04NMTO03 17+842 57 98
7 04NMTO03 194326 51 160
8 04NMTO03 19+689 56 105
9 04NMTO03 21+726 68 117
10 04NMTO3 22+865 87 138

1516. A vizsgalt mederszakaszok hullimterének magassagi viszonyai,
allapotértékelése

A Si6-csatorna vizsgdlt szakaszdnak terepmagassiga 92,5-90 mBf kozott véltozik, mig a
folyasfenék szintje a vizsgalt szakaszon 82,5-85,0 mBf kozott véltozik.

A torkolattél Bogyiszld, illetve Borrév hatirdig mindkét oldalon széles artér taldlhato.
A Sié toltés 0+000 — 10+651 tkm kozotti szakaszdn a hullamtér széles, helyenként a
2-(3) km-t is eléri. A nagyvizi lefolydsi viszonyokat a hullimtéri erdd nem befolyésolja.
A ,g6gai”, a taplési” nydrigat (régi Duna-toltés), valamint az “Asott-Si6” gitjanak
arvizvédelmi szerepe mdra sem sziint meg.

A kozépvizi meder széle, illetve a hullamtér faval, bokorral bendétt. A bal parton Bogyiszl6tdl
a Kolesdi hidig (41+744) rendezett toltés és megfelel allapotd meder taldlhat6. A meder
sz€le és a hullamtér cserjével, faval boritott.

A jobb parton Borrévtdl a Kolesdi hidig (41+744) megfeleld 4llapotd kiépitett toltés és meder
taldlhat6. A mederrézsti és a hullimtér faval, cserjével boritott. A hullimtérben 1évd utak a
kornyez6 terepbdl nem emelkednek ki, igy lefolyasi akadalyt nem képeznek.

15.1.7. A vizsgalt mederszakasz hajozhatosiaga

A hajézasra alkalmas, illet6leg hajozédsra alkalmassd tehetd természetes és mesterséges
felszini vizek viziitta nyilvanitasardl a 17/2002. (II1. 7.) K6ViM rendelet rendelkezik.

A Sié-csatorna vizjarasat a betorkoll6 vizfolydsok - elsdsorban a Kapos és a Nador csatorna-
természetes vizhozama, tovabba a vizlépcsOk tizemeltetése, a Balaton drapasztd vizeresztése
és a Si6 Torkolati Mi{i (Arvizkapu) duzzasztdsa, valamint a Duna vizalldsviszonyai egyiittesen
hatdrozzdk meg. A csatorndban 0sszegyuld természetes vizhozamok éltaldban nem toltik fel a
mederszelvényt olyan mértékben és olyan tartdéssidggal, hogy abban a folyamatos és
biztonsdgos hajézashoz sziikséges vizitt feltételei elddlljanak. A Si6-csatorna teljes hosszan
csak tartos, legaldbb 30-35 m?/s intenzitasd balatoni vizeresztéssel, mesterségesen éllithatok
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eld a folyamatos hajézashoz sziikséges vizit trszelvények és hajézasi vizszintek.

Altalanossagban elmondhat6, hogy a csatornan 5 db rakods, 4 db kijelolt varakozé és
2 db forditohely taldlhat6. A hajoforgalom a Sid-csatorna teljes szakaszdn hajézasi
menetrenddel nem szabdlyozott. A vizeresztésekrdl, a zsilipek nyitdsdnak iddpontjardl, a
vizeresztés vérhaté mértékének és iddtartamdnak megjelolésével az elrendelést kovetd
legkésébb 24 oran beliil, de a nyitds idépontjat lehetdség szerint 2 héttel megeldzden
értesiteni kell az érdekelteket. Ez aldl kivételt képeznek az 5 m3/s-ndl kisebb intenzitasd
vizeresztések. Az értesitések kikiildéséért a KDTVIZIG Balatoni Viziigyi Kirendeltsége felel,
a hajozasi forgalom a Nemzeti Kozlekedési Hatésdggal egyeztetett, eldre elfogadott hajézasi
program alapjan torténik.

A vizjarasi viszonyok és a vizidt paramétereinek figyelembe vételével hajézasi szempontbdl a
Si6-csatorna két, egymastodl jol elkiilonithetd szakaszra oszthatd.

A 04.NMT.03. Si6 megnevezésii tervszakasz az alabbi paraméterekkel jellemezhetd:

= mederszakasz: Arvizkapu és a Nador—csatorna torkolata kozott
. a vizitt hossza: 23 km

. a vizidt mindsitése: belvizi

. a viziut jellege: csatorna

= a viziut osztdlya: IV.

= forgalmi rendje: korlétozottan kétirdnyud

] haj6zasi jelek szama: 45 db nem vilagito parti jel

A viziutat osszesen 25 db koziti és vasuti hid keresztezi a Sié-csatorna teljes hosszan.
Az el6zbek koziil a 04.NMT.03. Si6 tervezési szakaszra az aldbbiak esnek (1-22. tablazat).

1-22. tabldzat: A viziutat keresztezo hidak

A Si6 csatornét keresztez6 hidak 04.NMT.03.
Megnevezés Szelzlgggizém Hid jellege
1 M6 autépélya 15+794 kozuti
2 | Szekszard vasuti hid 174944 vasuti
3 | Szekszérd koziti hid 18+447 kozuti
4 6-0s sz. Gt hidja 19+326 koziti

A sidagardi kozati hid Urszelvénye a csatorna teljes hosszdra mértékadé és meghatarozo.
A viziutak egyes Urszelvényméreteirdl a 17/2002 (III. 7.) K6ViM rendelet 2. sz. melléklete
rendelkezik. A vizitut haj6zdsi szempontbdl mértékad6é nagymiitirgyai a Sié Torkolati M
(Arvizkapu) és a Siéfoki hajézsilip. A vizi utakra irdnyadénak tekintett vizmérce szerinti
hajozasi kisvizszintek és hajézdsi nagyvizszintek a 17/2002 (III. 7.) KoViM rendelet
4. sz. mellékletében taldlhatdak.

1.5.2 A mederszakasz hasznalatanak elemzése

A teriilethaszndlatok a Foldmérési és Tavérzékelési Intézet altal készitett nemzeti szintl
Corine Land Cover (CLC50) felszinboritasi adatbézis alapjan keriilt meghatdrozasra.

Az elvégzett elemzések eredményeit az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze (1-23. tablazat).
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1-23. tabldzat: A teriilethaszndlat megoszldsa

Teriilethasznalat ha %0
Erdé (fas teriilet, fasitott teriilet) 1663,7 77,9
Rét, legeld, gyep 191,6 8,9
Szanté 16,1 0,8
Vizfolyas 253,8 11,9
Egyéb (anyaggddor, ut, stb.) 8,9 0,5
Osszesen 2134,1 100,0

A nagyvizi mederben a teriilethaszndlatok az adottsdgokhoz igazodnak, a vizgazddlkodasi
célon kiviil meghatdrozé ardnyu intenziv erdégazdalkodds van jelen. A part menti fés teriilet
tobb szakaszon a viz felé terjeszkedik, elfoglalva és leszlikitve ezzel a kdzépvizi medret, mely
altal rontja a Si6 arvizi levezetd képességét. A fenntartdsi munkdk elmaraddsa esetén a fék a
mederbe dbélnek vizfolyasi akadélyt képeznek és mdr a kisvizek lefolydsat is akadalyozzak.

Természetvédelmi szempontbdl a Sié-csatornat két szakaszra lehet osztani, az als6 szakaszon
a 16 fkm-t6l a torkolatig a Si6 a Duna-Drava Nemzeti Parkon folyik keresztiil, az e folotti
szakaszok olyan szakaszok, amelyek nincsenek kozvetleniil védelemmel érintve, de a
Si6-Sarviz rendszer kornyezetében tobb védett természeti teriilet, illetve természetvédelmi
teriilet, tdjvédelmi korzet, valamint kiilonleges természetmegdrzési teriilet (Natura 2000)
talalhato. Ezen teriiletek az aldbbiak

= tdjvédelmi korzet: Dél-Mez6fold Téjvédelmi Korzet;
= természetvédelmi teriilet: Kapszeg-t6 Természetvédelmi Teriilet;

= Natura2000 teriiletek: Gemenc, Szedresi Os-Sarviz (mindkét Natura 2000 teriilet
tobb részteriiletbol all).

A védettségébdl addddéan szdmos jogszabdly rendelkezik a védett teriileten végezhetd
beavatkozdsok, munkdlatok, kezelések mikéntjére és mddjara vonatkozdan. A jogszabdlyok
értelmében szem elott kell tartani, hogy a teriilet elsérendt funkcidja a természetvédelem, igy
semmi beavatkozds nem veszélyeztetheti a védett teriilet él6helyeit, védett és fokozottan
védett fajainak, d4llomdnyainak, a jellegzetes élShely tipusoknak és tarsuldsoknak a
fennmaraddsat, a természeti folyamatok mitkodését. Ez aldl csak a katasztrofahelyzet elhdritas
és védelem lehet kivétel.

A nagyvizi mederre jellemzd teriilethaszndlatokat az aldbbi képeken szemléltetjiik.
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Sio-csatorna, Szekszdrd térségében (forrds: GoogleMaps)
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Sio-csatorna, Gemenc (forrds: GoogleMaps)

A mederszakasz teriilethasznalatat az 5.4 térképmelléklet mutatja be.
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1.5.3 Epitésjogi kornyezet

A nagyvizi mederkezelés tekintetében elsGsorban a hasznositds és haszndlatszempontjabol
meriilnek fel épitésjogi feltételek, jogok és kotelezettségek. Epitésjogi szempontbdl az egyes
teriiletek felhaszndldsi modjat az épitett kornyezet védelmérol és alakitdsdrol sz6l6 1997. évi
LXXVII. torvény (tovabbiakban: Etv.) szerinti  Telepiilésszerkezeti  tervben Kkell
meghatarozni:

»10. § (1) A telepiilésszerkezeti terv meghatdrozza a telepiilés alakitdsdnak, védelmének lehetSségeit és
fejlesztési irdnyait, ennek megfelelden az egyes teriiletrészek felhaszndldsi modjat, a telepiilés
miikodéséhez sziikséges miiszaki infrastruktira elemeinek a telepiilés szerkezetét meghatdrozé térbeli
kialakitasat és elrendezését, az orszdgos és térségi érdek, a szomszédos vagy a mds mddon érdekelt tobbi
telepiilés alapvetd jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a kornyezet dllapotanak javitisa
vagy legaldbb szinten tartdsa mellett.”

Helyi, telepiilési szinten a teriiletek hasznositdsi moédjat a helyi épitési szabalyzatban kell
rogziteni a 1997. évi LXXVIIL. torvény alapjan.

»13. § (1) Az épités helyi rendjének biztositdsa érdekében a telepiilési 6nkormdnyzatnak az orszdgos
szabdlyoknak megfelelden, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a telepiilés kozigazgatdsi
tertiletének felhaszndlasaval és beépitésével, tovdbba a kornyezet természeti, taji és épitett értékeinek
védelmével kapcsolatos, a telkekhez fliz6d6 sajatos helyi kovetelményeket, jogokat és kotelezettségeket
helyi épitési szabdlyzatban kell megallapitania.”

Az Epitésjogi kovetelményeket fenti torvény 18. § szabalyozza.

,»18. § (1)Epitési tevékenységet végezni az e torvényben foglaltak, valamint az egyéb jogszabalyok
megtartasan tdl, csak a helyi épitési szabdlyzat eldirdsainak megfeleléen szabad.
(2)Ha egy adott teriiletre vonatkozéan nincs hatdlyban helyi épitési szabdlyzat vagy az nem szabalyoz -
a 13. § (2) bekezdésében eldirt, illetéleg azok végrehajtdsdra vonatkozd egyéb jogszabdlyokban
rogzitett kovetelményeknek megfelelden — teljeskortien, épitési munkdt és egyéb épitési tevékenységet
végezni csak e torvény, valamint az épitésiigyi kovetelményekre vonatkozd egyéb jogszabalyok
megtartasaval és csak akkor lehet, ha a célzott hasznositds jellege, a kialakul6 telek mérete, a tervezett
beépités mértéke - beépitettség ¢és Epitménymagassig - valamint mddja, rendeltetése
(teriiletfelhaszndldsa) illeszkedik a meglévé kornyezethez.”

Teriilethasznélati kategdrigjat tekintve a nagyvizi meder (folyovizek medre és parti savja,
hullamtér) teljes egészében beépitésre nem szantteriilet, ezen beliil pedig vizgazdalkodasi

teriilet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol szolo 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletalapjan:

,30. § (1) A vizgazddlkoddssal dsszefiiggo teriiletek:
1. a folyovizek medre és parti sdavja,
2. az dllovizek medre és parti sdvja,
3. a folyovizekben keletkezett, nyilvdantartdasba még nem vett szigetek,
4. a kozcéli nyilt csatorndk medre és parti sdvja,
5. a vizbdzis teriiletek,
6. a hulldmterek,
(2) A teriileten épitményt elhelyezni csak a kiilon jogszabdlyokban foglaltak szerint lehet.”

Az eléirasoktdl eltérd, jogellenes haszndlat esetére az Etv. az alabbiakat rogziti:

L48/A § (1) Ha az épitményt, épitményrészt jogszertitleniil vagy szakszertitleniil valositottdk meg, az
épitésiigyi hatdsdg arra az épitteto vagy a tulajdonos kérelme alapjdn fennmaraddsi engedélyt ad, ha
a) egyébként az épitési engedélyezéshez eldirt, a 36. §-ban és az egyéb jogszabdlyban meghatdrozott
miiszaki és egyéb feltételek teljesiilnek,

b) az épitmény, épitményrész dtalakitdssal, visszabontdssal vagy egyéb modon szabdlyossd teheto,
c) azt a miiemléki védett érték megorzése megkivdanja, vagy

d) a szabdlytalansdg kozérdeket nem sért, vagy az érdeksérelem a hatosdg dltal meghatdrozott
hatdridon beliil elhdrithato.
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,36. § (1) ., Epitésiigyi hatésdgi engedély tirvényben, kormdnyrendeletben meghatdrozottak szerint
akkor adhato, ha a kérelem és mellékletei, valamint a kérelmezett tevékenység megfelel a
Jjogszabdlyokban meghatdrozott szakszertiségi kovetelményeknek.”

,48/A § (2) Ha az épitményt, épitményrészt jogszertitleniil vagy szakszertitleniil valdsitottdk meg az
épitésiigyi hatosdg vagy jogszabdlyban meghatdrozott esetekben az épitésfeliigyeleti hatosdg
elrendeli:

a) a szabdlyossd tétel érdekében sziikséges munkdlatok elvégzését, vagy

b) - ha az épitmény fennmaraddsa az (1) bekezdés alapjdn nem engedélyezhetd - a lebontdsdt.”

Amennyiben a szabilytalan dllapot fenndlldsa 10 évnél régebbi ugy figyelembe veendd egy
tovébbi torvényi eloirds az Etv.-ben:
LA8/A § (5) Az épitésiigyi és az épitésfeliigyeleti hatosdg jogszabdlyban meghatdrozott esetekben és
modon az ellendrzés sordn feltdrt szabdlytalan tevékenységrol valo tudomdsszerzéstol szamitott 90
napon beliil inditja meg az (1)-(4) bekezdés szerinti intézkedések megtételére irdnyulo eljdrdst.
Az eljards meginditdsdnak legkésobb az épités befejezésétol - ha az nem dllapithato meg, akkor az
épitmény haszndlatbavételétdl - szamitott tiz éven beliil van helye.”

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsdgi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgiltatdsrdl szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet6. mellékletének
(14.a pont) rendelkezései szerint abban az esetben, ha az épitési tevékenység, illetve az
épitményben folytatott tevékenység nagyvizi mederben torténik, akkor a viziigyi hatdsag,
mint els6 foku hatdsag jar el. Szakkérdés, hogy az épitési tevékenység, illetve az épitményben
folytatott tevékenység az drviz és a jég levonuldsdra, a mederfenntartidsra milyen hatdst
gyakorol.

A fent bemutatott jogszabdlyi kornyezetet teszi teljessé a nagyvizi meder, a parti sdv, a
vizjarta €s a fakadd vizek dltal veszélyeztetett teriiletek haszndlatardl, hasznositasarol,
valamint a folydk esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara
vonatkozé szabdlyokrol szolé 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, mely 2014. janudr 1-jén
1épett hatdlyba.

A rendelet részletesen taglalja a nagyvizi mederben folytathaté tevékenységeket, a
teriilethaszndlok kotelezettségeit. A nagyvizi mederben az egyes levezetd savokhoz
kapcsolodo épitési eldirasokat a Terv 3.4. Epitési eléirdsok cimli fejezetében részletezziik.

A rendelet és az az alapjan késziild nagyvizi mederkezelési tervek egyik feladata, hogy a
nagyvizi meder alaprendeltetése (azaz a mederbdl kilépo drviz és a jég levezetése) mellett
kialakult egyéb haszndlatokat, igy a kozjoléti és iidiilési funkciokat kezelje, a meglévo,
lefolydst akadédlyozd tereptargyak fenntarthatésagat, alakitasat mederkezelési szempontbdl
értékelje és meghatdrozza a sziikséges beavatkozdsokat.

1. §13. tereptdrgy: a terepbdl kiemelkedd mesterséges létesitmény (kiilondsen az épitmény, a
kereszttoltés, a tuskddeponia, a hulldmtéren a banyamiivelés soran keletkezett meddéhanyd);

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak koziil kiemeljiik az alabbiakat:
Szabdélytalan dllapotok felszdmoldsa, megsziintetése:

12. § (1) A nagyvizi meder jogellenes haszndlata, hasznositisa esetén a védekezésért felelds
kezdeményezi a viziigyi hatésdgndl a jogszert allapot helyredllitdsara irdnyuld eljards meginditasat.
Jogellenes haszndlatnak, hasznositdsnak mindsiil kiilonosen, ha a vizszdllité képesség a haszndlati
korlatozasok be nem tartdsa, illetve a vizszallité képesség figyelembevételével meghatdrozott
miivelési modtdl eltérd haszndlat miatt csokken.

(2) A viziigyi hatésdg az (1) bekezdésben meghatdrozottak alapjan kotelezi az ingatlan tulajdonosat,
illetve egy€b jogcimen haszndléjat a jogszabdlyoknak megfeleld allapot helyreallitasara és folyamatos
fenntartdsdra, vagy megkeresi a hatdskorrel és illetékességgel rendelkezé hatdsdgot a sziikséges
intézkedések megtétele érdekében.
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(3) Ha az érintett a (2) bekezdésben meghatdrozott hatésdg hatdrozataban foglalt kotelezésnek az ott
eléirt hataridoén beliil nem tesz eleget, a sziikséges munkdlatok elvégzésérdl a hatdsdg a védekezésért
felel6s bevondsaval gondoskodik. Az igy elvégzett munkdk koltségeit az érintett koteles viselni.

Kartalanitasra vonatkozo eloirasok:

7. § (1) A nagyvizi meder haszndlatdnak korldtozasaért, valamint a vizek, jég, uszadék és hordalék 4ltal
ott okozott kdrért az dllam és 6nkormdnyzat részérdl kartalanitds nem jar.

9. § (1) A vizjogi engedély alapjan létesitett és iizemeltetett nydri gitaknak kozérdekbdl a nagyvizi
meder vizszdllité képességének novelése érdekében torténd megsziintetése vagy védoképességének
mérséklése miatti kartalanitds esetén a nyari gat dltal védett teriilet értékcsokkenésének
meghatdrozasanal figyelembe kell venni a nydri gat megsziintetése vagy védoképességének csokkenése
miatt bekovetkezett arvizi elontések gyakorisigdnak novekedését az elmult 50 év adatainak

alapulvételével.

(2) A nyari giat megsziintetésének vagy védoképessége mérséklésének sziikségességét, valamint a
kédrtalanitds mértékét a vizligyi hatésag dllapitja meg a védekezésért felelés kérelme alapjan.
A kartalanitas mértékének megallapitasat az érintett foldrészlet tulajdonosa is kérheti. A kartalanitas
mint egyszeri térités egy Osszegben, a jogosult nevére és cimére vagy az daltala megnevezett

pénzforgalmi szolgdltaté szamlaszdmara torténd kifizetésérdl a hatdrozat jogerére emelkedését kovetd
2 hénapon beliil a védekezésért felelds gondoskodik.

z 2z

22. § (1) Az épitmények, illetve a novényzet eltavolitasaért e rendelet hatdlybalépését megeldzo
épitési tevékenység, illetve telepités esetén az ingatlan tulajdonosat csak akkor illeti meg kértalanitas,
ha a parti sdvot vagy nagyvizi medret magdban foglald teriilet beépitése, betelepitése a beépités,
betelepités idopontjdban nem volt jogellenes.

(2) A nagyvizi mederben fekvé honvédelmi rendeltetésti teriiletek honvédelmi érdekli hasznalatat
biztositani kell.

1.5.4 A nagyvizi mederszakaszon talalhaté tereptargyak, épitési miitargyak
jegyzéke és térképi abrazolasa, illetve ezek EOV koordinatai

Az alabbi jegyzékben a tervezési szakaszon taldlhaté mitargy (zsilipek, gazvezeték,
nyomdcs0, dteresz), vezeték, hid és vizmérce EOV koordinatdit gyljtottiik ossze (1-24.
tablazat).
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1-24. tabldzat: A tervezési szakaszon taldlhato miitdrgyak EOV koordindtdi

1. Hatarol6 létesitmények

Silyponti koordinata Helye (fkm)
Gatorjaras Megnevezés tipus Kezel6/Fenntarto
EOVY EOV X -t61 i
(m) (m) 8
04.05.01. Bogyiszl6 gatdrjarés bp. 631151,55 | 114369,06 | 2,587 17,867 elsérendi toltés KDTVZIG
04.05.02. Palanki gatérjards egy része bp. | 617302,46 | 128878,54 | 17,867 22,865 elsérend toltés KDTVZIG
04.01.05. Borrévi gatérjaras jp. 631928,12 | 110258,74 | 2,587 13,946 elsérend toltés KDTVZIG
04.01.06. Szekszardi gatdrjaras jp. 626488,74 | 114145,11 | 13,946 19,326 elsérend toltés KDTVZIG
04.06.03. Sidagard II. gatdrjaras jp. 622613,91 | 115488,74 | 19,326 22,865 elsérend toltés KDTVZIG
Gégai nyari git bp. 631436,73 | 112305,90 | 5,936 12,026 nydri gat KDTVZIG
f A g P Gemenci Erd6- és
Taplési nyari gat bp. 627905,09 | 113707,73 | 15,322 14,787 nydari gat Vadgazdasdg Zrt.
"Asott" Si6 nyari gt bp. 627556,95 | 113536,26 | 14,787 15,935 nydri gat KDTVZIG
2. Folyo6szabalyozasi miivek
A. hossziranyu
Sorszam Megnevezés Silyponti koordinata Helye (fkm)
EOV Y EOV X tipus Kezel6/Fenntarté
-tol -ig
(m) (m)
B. keresztiranya
Sorszam Megnevezés Silyponti koordinata Helye
(fkm) , . . . o .
tipus jellemzo paramétere Kezel6/Fenntart6
EOVY EOV X
(m) (m)

60




3. Miitargyak

So::za Megnevezés Silyponti koordinata Hel
cye tipus jellemzo paramétere Kezelé/Fenntarto
EOV X (fkm)
EOVY (m)
(m)
Ateresz jp- 637774,38 | 110630,52 | 0,520 ateresz NA 110 n.a.
2. Si6 torkolati mii kezdete 635925,86 | 110742,75 | 2,380 | torkolati mii, hajézsilip KDTVIZIG
vb.; 13,5 m széles szegmensnyilds, 13,5 m széles
. . C 95 m hosszu hajézsilip
2. Si6 torkolati ma 635700,00 | 110766,73 | 2,587 | torkolati mii, hajézsilip kiiszobszint: 84,32 mBE., KDTVIZIG
kezelési szint: liz. szab. szerint
2. Si6 torkolati mil vége 635467,00 | 110782,00 | 2,840 | torkolati mii, hajézsilip KDTVIZIG
vb. 3x2,0x2,7m,
3. Kutyatanyai zsilip bp. 629569,00 | 114579,46 | 13,360 zsilip kiiszobszint: 87,05 mBf., KDTVIZIG
kezelési szint: 87,00 mBf{.
vb.2x1,2x1,4m,
4. Feketeéri zsilip bp. 626147,89 | 114440,16 | 17,035 zsilip kiiszobszint: 86,48 mBf., KDTVIZIG
kezelési szint: 86,50 mBf.
vb. 0,80 x 1,10 m,
5. Palénki zsilip jp. 624760,18 | 115047,39 | 18,538 zsilip kiiszobszint: 87,42 mBf., KDTVIZIG
kezelési szint: 87,21 mBf.
) vb. 1,00 x 1,20 m,
6. Agostonpusztai zsilip bp. 623753,25 | 115488,02 | 19,688 zsilip kiiszobszint: 86,62 mBf. KDTVIZIG
kezelési szint: 86,50 mBf{.
vb. 0,80x1,10 m,
7. Szekszardi alsé zsilip jp. 623411,28 | 115173,40 | 20,128 zsilip kiiszobszint: 87,41 mBf. KDTVIZIG
kezelési szint: 87,21 mBf
vb. 0,80x1,10 m,
8. Szekszardi fels6 zsilip II. jp. 622701,86 | 115418,27 | 20,860 zsilip kiiszobszint: 87,46 mBf. KDTVIZIG
kezelési szint: 87,21 mBf
vb. 0,80x1,10 m,
9. Szekszardi fels6 zsilip L. jp. 622336,55 | 115612,38 | 21,299 zsilip kiiszobszint: 87,49 mBf. KDTVIZIG
kezelési szint: 87,21 mBf
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4. Keresztezl létesitmények

A. hidak
Sorszam Megnevezés Sulyponti koordinata Helye 3 X . ; . ;
(fkm) tipus jellemzé paramétere Kezel6/Fenntarté
EOVY (m) EOV X (m)
1. M6-os autdpdlya hidja 627182,39 113746,01 15,790 kozuti vb.; szerkezet also éle: 98,93 mBf MAU
2. Szekszardi vasati hid 625303,12 | 114790,43 | 17,944 vasiti acél;szerkezet als6 éle: 95,72 mBf; MAV Zrt.
52.90 m hid nyilas
3. Szekszard-Paldnk kéziti hid | 624867,77 | 115037,17 | 18,447 kozuti vb.; szerkezet also éle: 94.52 mBf; | o) oo ol kT,
51.96 m hid nyilas
. 6. sz. fout hidja 624120,12 | 115491,11 | 19,326 kszuti vb.; szerkezet also éle: 96,30 mBF; | ) i1 yezels kHT.
34.20 m hid nyilas
B. vezetékek
Sorszam Megnevezés Sulyponti koordinata Helye ) . . . . 3
tipus jellemz6 paramétere Kezel6/Fenntarté
EOVY (m) [ EOVX(m) | (fkm)
meder alatti tvezetés, @ 0,16 KG PVC védécsd, E.ON
1. Elektromos kabel bp. 635700,00 | 110766,73 | 2,587 elektromos 04.05. arvizvédelmi toltés keresztezés: 93,33 mBf., | Energiaszolgdltato
bevezetése: Sid bp. 0+164 tkm(2+759 fkm) Kft.
hulldmtéri vezetés jobb oldalon, @ 0,05 KPE,
2. Ivéviz nyomdcsé jp. 634742,26 | 109431,77 | 3,343 viz 04.01. arvizvédelmi toltéskeresztezés: GAEV Szekszard
92,8 mBf. utdna az erdészhazig halad
vizkivételi hely, @ 0,12 acél @ 0,30 védScsében,
3. Keselylsi nyomdcsé jp. 634101,51 | 109865,44 | 3,536 viz 04.01. arvizvédelmi toltéskeresztezés: GAEV Szekszard
93,0 mBf., hasznalaton kivil
Szekszardi szennyviz nyomacsé hulldmtéri vezetés a jobb oldalon, @ 0.80 acél, )
4, . 632459,96 | 110541,71 | 8,430 szennyviz 04.01. arvizvédelmi toltéskeresztezés: 92,75 mBf. E.R.O.V. Zrt.
le- bevezetése: Sid jp. 84377 fkm
vizkivételi hely, @ 0,40 acél,
s e o g . 04.01. arvizvédelmi toltéskeresztezés:
5. Borrévi 6nt6z6 nyomacsé jp. 632441,90 | 110519,31 | 8,453 | 6nt6z6 nyomodcss 92,2 mB., bevezetése: Sié jp 8+445 fkm KDTVIZIG
(elbontandd,mindkét vége karimaval lezart)
6. Szekszard MJV’T—\I{—I ivoviz 62705966 | 11383804 | 15,944 viz meder alatti atvezetés, 2xD355 KPE, EROV. Zrt.
nyomaocsé 193,8 m hosszban
7. Nagyfesziltségl légvezeték 626430,93 | 114238,55 | 16,684 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
8. Nagyfesziltségl légvezeték 626037,98 | 114430,92 | 17,127 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
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9. Nagyfesziltségl légvezeték 625825,04 | 114535,42 | 17,364 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
10. Foldalatti gazvezeték atvezetés | 625751,90 | 114571,59 | 17,445 gaz meder alatti atvezetés n.a.
meder alatti atvezetés,
11. Szekszard-Tolna gazvezeték jp. | 625370,65 | 114697,14 | 17,842 gaz @ 0,30 KPE cs6 acél védScsSben, DDGAZ
klisz6bszint: 92,7 mBf.
11. Szekszard-Tolna gazvezeték 625394,88 | 114745,28 | 17,842 gaz meder alatti atvezetés, @ 0,30 DDGAZ
meder alatti atvezetés,
11. Szekszard-Tolna gazvezeték bp. | 625416,88 | 114788,88 | 17,842 gaz @ 0,30 KPE cs8 acél védéesében, DDGAZ
kiiszobszint: 92,52 mBf.
12. Elektromos és telefo'n Iégvezeték 625309,00 | 114787,55 | 17,938 eIek,trcim?s'es meder feletti dtvezetés n.a.
keresztezése hirkozlési
, . , , befolyd, @ 0,08 KPE @ 0,10 acél védécsd, Csap6 Déniel Mg.
13. Nyomott szennyvizvezeték bp. | 625171,50 | 114908,65 | 18,118 | szennyvizbefolyd kiiszobszint: 93,18, bevezetése: 88.80 mBf. Szakkozép I.
e . . befolyd, @ 0,318x8 mm acél, .
14. Merorlwus”zergyarl szenrjy\./lz 625023,44 | 114901,34 | 18,241 | szennyvizbefolyd kiiszobszint: 92,9 mBf., MMG f‘utomatlka
nyomocsé becsatlakozas jp. , Miivek Rt.
bevezetése: 86.74 mBf.
15. Nagyfesziltségl légvezeték 624915,28 | 115008,79 | 18,390 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
. L , meder alatti atvezetés
16. Meder alatti optikaivezeték | ;1009 44 | 115023,85 | 18,421 optikai 2,00x1,00x0,15, betonvédelem: 81,80 mBf., Magyar Telekom
atvezetés , , Nyrt.
kabelmagassag a mederben: 81,00 mBf.
. . , , meder alatti atvezetés
17. Foldalatti telefon kabel vezetek | )15 95 | 115289,29 | 18,368 optikai 2,00x1,00x0,15, betonvédelem: 82,70 mBf., Magyar Telekom
atvezetés . . Nyrt.
kabelmagassag a mederben: 82,30 mBf.
18. Nagyfesziltségl légvezeték 621475,91 | 115935,45 | 22,224 elektromos meder feletti atvezetés n.a.
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5. Egyéb létesitmények

Sorszam Megnevezés Sulyponti koordinata Helye
(fkm) tipus jellemzé paramétere Kezel6/Fenntarté
EOVY(m) | EOVX(m)
1. Si6 Arvizkapu alvizi vizmérce bp. 635720,00 110779,00| 2,587 vizmérce torzsallomas, "0" pontja: 79.32 mBf. KDTVIZIG
2. Torkolati md varakozdhely alvizi 635925,86 110742,75 | 2,380 haJoz.aS| v?rakozohely a torkolati m(i kozelében |évé alvizen KDTVIZIG
mindkét parton
3. Si6 Arvizkapu felvizi vizmérce bp. 635458,00 110820,00 | 2,850 vizmérce torzsallomas, "0" pontja: 79.32 mBf. KDTVIZIG
4, Torkolati m( varakozohely felvizi | 635467,00 |110782,00| 2,840 hajozasi varakoz6hely a torkolati mi kézelében 16v6 felvizen KDTVIZIG
mindkét parton
5. Keselyds gh. Vizmérce jp. 634809,00 |109408,00( 3,700 vizmérce arvizi Gzemi dllomas, "0" pontja: 83.45 mBf. KDTVIZIG
6. Borrévi vizmérce jp. 630918,00 111167,00 | 9,500 vizmérce arvizi Gzemi dllomas, "0" pontja: 88.45 mBf. KDTVIZIG
7. Kutyatanyai zsilip, vizoldal 629560,00 | 114566,00 | 13,360 vizmérce arvizi Gzemi &llomds, "0" pontja: 82.94 mBf. KDTVIZIG
vizmérce bp.
8. Hasznalaton kIIIVl:I|I kikotési 62486777 115037,17 | 18,447 Kik6tE Szekszard—PaIa.nk k(:JZUtI hid el6tt és utani KDTVIZIG
lehetGség szakasz mindkét parton 30-30 m
9. Palank, Tolna Megyei 62477036 | 115159,62 | 18,603 rakodo KDTVIZIG
Szakaszmérnokség rakoddja
10. VizminGségi karelharitasi hely 624770,36 115159,62 | 18,603 | vizmindségi karelharitasi hely KDTVIZIG
11. Szekszard-Palank vizmérce bp. 624638,00 115244,00 | 18,753 vizmérce torzsallomas, "0" pontja: 85.09mBf. KDTVIZIG
12. SZEkszardv'l,;’rgzrriz(j?"akhaz') 623343,00 |115162,00 20,192 vizméree arvizi izemi allomés, "0" pontja: 85.11 mBf. KDTVIZIG
13. Megszunt mutaﬂrgy (csénak 623339,48 115147,88 20,199 csénak leenged6 megszlint m(itargy KDTVIZIG
leengedd) jp.
Hajéfordito a Sid és a Nador
14. keresztezésénél 620839,45 115865,56 | 22,865 hajoéforditd kiépitett méret 80 m, terilete 0.5 ha KDTVIZIG
a Nador-csatornan bp.
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2.

2.1

AZ ELOIRASOKAT MEGALAPOZO VIZSGALATOK

A mederszakasz hidromechanikai modellvizsgalata

Jelen fejezetben a Sié-csatorna 04.NMT.03. nagyvizi mederszakasz 2D-s hidrodinamikai
modellezését mutatjuk be.

A munka részeként, el6 kellett allitani a célszakaszra vonatkozé 2D-s dramldsi modelljét,
amelynél figyelembe kellett venni a MASZ meghatdrozdsahoz elkészitett 1D-s modelleket.

Azonositani kellett a modellezési eredmények alapjan a 4 kategéridba (zéndba) tartozd
levezetd sdvokat az aldbbiak szerint:

Elsddleges levezeto sav,

Masodlagos levezetd sdv,

Atmeneti zéna,

Aramlisi holttér (visszadramldsok is ide tartoznak).

El kellett végezni a z6ndk térképi lehatarolasat is.

A feladat végrehajtasdhoz kapcsolddo feladatok osszefoglaldsa a kovetkez0:

2.1.1

Alapadatok gytijtése;

A vizsgdlt teriiletet lefedd, a hulldmteret is magdba foglalé szdmitdsi racshdld
Iétrehozasa;

A célszakasz medrének és hullimterének geometriai viszonyait tartalmazé digitdlis
terepmodell elééllitasa;

A jelenlegi viszonyoknak megfelel? teriilethasznélati térkép eldallitasa;

Fentiek alapjan a hidrodinamikai modell eldallitasa a vizsgalt teriiletre;

A jelenlegi teriilethaszndlati (érdességi) viszonyok mellett a 2014-ben djraszamitott
mértékado 4arvizszint meghatdrozdsdhoz hasznal 1D-s modellek 4ltal eldallitott
felszingorbéhez valo kalibracio;

A modelleredmények (vizmélység, sebesség vektor, fajlagos vizhozam)
felhaszndldsdval a 83/2014 kormdényrendeletben foglaltaknak megfeleléen a
vizlevezetd z6ndk meghatdrozdsa (els6dleges, mdsodlagos, atmeneti és dramldsi
holtterek helyszinrajzi lehatdroldsa);

A vizsgélat targyat képezte tovabba a novényzetszabdlyozds hatdsainak vizsgilata.

A mederszakasz numerikus hidrodinamikai modellvizsgalata, a
kétdimenzios hidraulikai szoftver és modell bemutatasa

2.1.1.1. A HEC-RAS 5.0 szamitogépi program rovid jellemzése

A kitlizott feladattal és a vallalkoz6i szerzédéssel 6sszhangban, a tervezés megalapozasiahoz
olyan 2D-s, szabad vizfelszinli dramlasi modellt magdban foglalé szamitégépi alkalmazast
kellett valasztanunk, amely egyszerre képes kezeli a folyémedrekben és az artéren alapvetéen
eltéré két hidraulikai folyamatot, ti. a mederbeli (inkdabb 1D-s), és az eldrasztds (inkabb a
sekélyvizi hidraulikdval azonosithaté) hidrodinamikai folyamatait. Nem elhanyagoland6
szempont volt még az is, hogy a mivel a munka végeztével a célszakaszra kalibralt modellt is
at kell adni a megbizdnak, olyan szoftvert valasszunk, amely licenc-dija "kezelhetd" a projekt
keretein beliill. A legjobb vilasztdsnak - tobb, mds numerikus szempontbdl is (ldsd a
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kovetkezd fejezet) - az ingyenesen letolthetd és felhaszndlhat6 HEC-RAS 5.0 viltozatat
tartottuk.

A HEC-RAS 5.0 modell és szamitogépi program részletes leirdsit mar megtaldlhatjuk az
interneten is, ezért annak részleteibe csak annyiban mennénk bele, amennyiben azt az
eszkozvalasztadsunk indokoldsa megkdveteli.

A HEC-RAS 5.0 szamit6gépi program a korabbi 4.x verzidkhoz képest jelentds, mondhatni
dimenziondlis fejlédésen ment keresztiil az elmult egy-két évben. A lényegi valtozas, hogy a
kordabbi 1D-s hidraulikat kiegészitették egy 2D-s hidraulikai modellel, amelyet aztin
szoftveresen minden szempontbdl Ossze-harmonizéltak. Ennek eredményeként integraltan
képes kezeli a vizfolydsok sokszor komoly vizmélységek kiséretében torténd aramldsait a
hullamtéren, avagy az artéren kialakul6 kifejezetten sekély aramlési helyzetekkel.

A program konnyen kezelhetd atjarast biztosit tobb térinformatikai alkalmazéssal, melyek
koziil a leglényegesebbek az ARC-GIS, avagy a GoogleMap.

Modellezési szempontbdl 1ényeges megemliteni, hogy a felhaszndlé két alternativ 2D-s
hidrodinamikai modul koziil is valaszthat: diffizids (a még gyorsabb eredmény eléréséért), és
teljes Saint-Venant (a pontossag fokozasa érdekében) modulok koziil.

Modellezési szempontok szerint mégis a legfontosabb, a stabilitds, s a szdmitasi sebesség
kérdése, amelyekre a kdvetkezo szakaszban tériink ki.

A numerikus megvaldsitas legfontosabb kérdései

Minden numerikus szoftver legfontosabb értékmérdje a (1) stabilitds, és a (2) stabil
megolddshoz felhasznélt idosziikséglet.

Az (1)-re minden programfejlesztonek kotelessége gondoskodni. Anélkiil egy ilyen szofver
hasznédlhatatlan. A (2) hatékony kezelése azonban nagyon nehéz, sok tapasztalatot, Otletet
kovetel meg az algoritmus fejlesztdjétdl, és ez kiillondsen igaz a 2D-s numerikus hidraulikai
esetekre. Ismert a piacon olyan programok, amelyek adott bonyolult feladatot majdhogynem
valds idében képesek csak megoldani, vagyis annyi ideig tart a szimulédcid, ameddig maga a
folyamat. AZ ilyen rendszerek - még ha numerikusan stabilak is - gyakorlati alkalmazasa
kiterjedt folyohaldzatok elemzésére szinte haszndlhatatlanok.

Az éaltalunk felhasznalt HEC-RAS 5.0 program esetében a fentiekkel kapcsolatosan az
alabbiakat mondhatjuk el:

(1) A numerikus stabilitdst az dgynevezett Courant féle stabilitasi kritériumon keresztiil
folyamatosan elemzi a séma alatt, és ha kell, kdzbeavatkozik, amely egyszersmind
biztositja a stabilitds igényét. Eszerint:

C=(V* At/ Ax) <1

Ahol: C = Courant szam;
V = az arhullam sebessége;
At = a szadmitds id6lépése (mdsodperc);
Ax = az atlagos cellaméret (m).

2) A HEC-RAS-ban a 2D-modell igen bonyolult egyenletrendszerének numerikus

megolddsdra - a szamitdsi igények csokkentése érdekében - a szokdsos véges
differencidk modszerével ellentétben a véges térfogatok modszerét alkalmazzak.
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Tovabbi jelentdés numerikus sebességnoveld tényezd, hogy a szoftver a gridelést - és
ezaltal a numerikus sémat - két fazisra bontja:

i. Az elso 1épésben a numerikus szamitasokat minden id6lépésre egy az eredeti
grid-kiosztdsndl (ez most a mi esetiinkben 5x5 m) egy "durvabb" grid-felosztdsra
(amelyet maga vélaszt, de kozbe is lehet avatkozni) oldja meg,

ii. majd a masodik fazisban az els6 altal generalt "globalis gridek"-re megoldott
egyenletet lefinomitja az eredetileg definidlt joval finomabb gridekre.

Ez a "triikkk" aztdn annyira felgyorsitja - az amigy numerikusan stabil - sémét, hogy a
piacon ismert hasonl6 szoftverekhez képest is tobb nagysdgrenddel csokken a szamitds
idoigénye, és ezdltal ténylegesen is kivitelezhetd egy kalibricids feladat, és realitdssa
vélik valds ideji dontési helyzetekben tobb alternativa kiértékelése is.

2.1.1.2. A vizfolyasszakasz kétdimenzios aramlasi modellje

Alapadatok gyiijtése

A Megrendeld részEérél atadott dokumentumok a kovetkezok:

digitdlis terepmodell, illetve annak eldallitisdra alkalmas adatillomidny EOV
rendszerben, magassagi adatok mBf-ben;

a tervezési teriiletek lehatdroldsat tartalmazo térinformatikai dllomany (shp formatum,
EOV rendszer);

hossz-€s keresztszelvények;

teleptiilési védelmi tervek, ideiglenes védmiivek nyomvonalai;

a foly6szakaszra vonatkoz6 hidrolégiai adatok;

a feliilvizsgdlt MASZ és annak meghatirozdsdra hasznilt 1D-s modellezések
eredményei;

A Vallalkozo altal beszerzett alapadatok kore a kovetkezo:

A modell kalibricidhoz sziikséges teriilethasznalati adatok.

Kezdeti és peremfeltételek, alsé hatarfeltétel

Mivel a kezdeti és peremfeltételek a nem csak a jelen elemzés célszakaszara (04.NMT.01),
hanem a teljes Si6 vizfolyasra kihatnak, ezért annak bemutatdsat is a teljes Sion (2-1. dbra)
célszerti bemutatnunk.
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2-1. dabra: A modellezési tartomdny és a kezdeti feltételek a teljes modellezett teriiletre

A kezdeti és peremfeltételeket a Megrendeld szakértdivel tobbszorosen is egyeztetett modon,
az 0 szakmai szdndékuknak, és az NMT elvart szellemiségének megfelelden alakitottuk ki.

Ezek szerint:
A)

Kezdeti feltétel (vizszint a t=0-ban): Tekintve, hogy egy olyan szituiciot kellett

modellezniink, amely még soha nem fordult el6 a folyé életében, ezért ehhez valds
kezdeti feltételt sem tudtunk elOkeresni a Si6 maltbeli adataibdl, igy kezdeti
feltételként szaraz terepet adtunk meg, tehat a t=0 id6pillanatban a vizmélység (és a
sebesség) a modelltartomany minden gridjében nulla, vagyis a folyd teljesen széraz.

B.)

Peremfeltételek (oldalhozzafolydsok Osszessége): Tény, hogy a Siét a Balatontdl a

Dundig tobb kisebb vizfolyds hozama is tdpldlja, azonban az elemzésekbe csupan
harom Iényeges fluxus 100 évenként atlagosan egy alkalommal bekovetkezhetd
egyidejiségével szamoltunk. Ennek oka alapvetden az volt, hogy egyfeldl a kisebb
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mellékvizfolydsok nem, vagy csak nagyon rovid multd adatsorokkal rendelkeznek,
madsfel6l kimondhat6, hogy a figyelembe vett peremfeltételek esetén elhanyagolhat6
hatdsuk lenne a szimuldcidk végsd kimenetére. A szimuldciok sordn a hdrom
figyelembe vett peremi fluxus tehat (lasd még 2-1. dbra):

i. A Balaton Si6 hajozsilip 80 m’/s-os maximdlis leeresztd képességének
permanens adatsora, amely 6sszhangban a MASZ-ra vonatkozé BM rendelettel azt a
megrendeldi szandékot tiikrozi, miszerint ekkora leereszté-kapacitds szélsOséges
balatoni vizszintek és meteoroldgiai koriilmények esetén sziikséges lehet.

ii. A torkolati szelvényében a Kapos 50 m?/s-os vizhozamdnak permanens
fennéllasaval szdmoltunk, és nem drhullimmal. Ennek oka, hogy mivel a Sié
szabdlyozott vizfolyds, ezért a Sid és a Kapos egyidejlien fenndlld extrém helyzetei
nem elemezhetéek, ezért tapasztalati tton feltételezhetd, hogy egy extrém balatoni
leeresztéshez viszonylag nagy Kapos vizszallitds eldallhat.

iii. A torkolati szelvényében a Néddor patak 20 m®/s-os vizhozamdnak permanens
fennallasaval szamoltunk, és nem arhullimmal. Ennek okai pontosan megegyeznek a
fenti ii. alatti indokokkal, ezért itt azt nem ismételjiik

Zaré megjegyzésként meg kell emliteniink, hogy ugyan a permanens allapot modellezése nem
teszi lehetové a viz kozépvizi mederbol valo kilépésének, a hullamtér elontési folyamatanak
elemzését, ugyanakkor alkalmas a kialakult kvazi permanens dallapothoz tartozé aramlasi
z6ndk lehataroldsahoz, és nem utolsé sorban jobban igazodik a Sid specidlis helyzetéhez, ti. a
szabdalyozottsaghoz.

C.)  Als6 hatarfeltétel (a vizfolyds zard-szelvényében kialakitott helyzet rogzitése):
Objektiv matematikai okokra vezethetéen (itt nem részletezziik) tény, hogy
hidrodinamikai modellezések kapcsdn egy vizfolyds alsé hatdrfeltételét minden
esetben meg kell adni. Ez azt jelenti, hogy - a hidrolégiai lefolydsmodellekkel
ellentétben - a modellezés als6 hatdrdn a fels§ peremhez hasonlatosan vagy vizdllas,
vagy kilépd vizhozam megaddsa kotelez6. Tény az is, hogy léteznek (és alkalmazzuk
is) olyan numerikus "triikkok", amelyek lehetdvé teszik, hogy a Q/H adatok helyett
vagy permanens Q-H gorbét, vagy az tdgynevezett energiavonal esését (normdl
mélység) is figyelembe tudjuk venni. Ebbdl a szempontbdl jelen esetben
szerencsésnek mondhatd a helyzet. Ugyanis, mivel a Sié torkolati miinél a mitargy
ismert méretei alapjan lett a MASZ meghatdrozva, ezért az alsé peremen rogzithettiik
ezt az értéket, tehat Ha=92.44 mBf érték lett a szimulécid sordn rogzitve.

Osszefoglaléan elmondhatjuk, hogy a felsorolt ,.elemek” az anyagmegmaradds szempontjabol
akkor alkotnak zart peremet, ha a parolgas, és a talajviz-meder interakcidjatol eltekintiink,
amit meg is tettiink.

2.1.1.3. Az aramlasi tér digitalis terepmodellje

A digitdlis terepmodell raszterhdl6ja magaba foglalja a szamitott tartomanyt, felbontdsa
5x5 m (2-2. abra). Elédllitasdhoz a Kozép-dunantili Vizigyi Igazgatésag altal
rendelkezésiinkre bocsdtott 10x10 m felbontdst hidrodem-et haszndltuk a vizzel nem boritott
hullamtéri teriileteken. Itt a rendelkezésre all6 domborzatmodellt a folytonos adatokra
alkalmazhaté bilinedris interpolaciéval 5x5 m felbontdsdra suritettiik. Kérdés volt még a
fomeder geometriai eloszldsinak megaddsa. Tekintve, hogy erre vonatkozdan a lefolyds
mentén "folytonos" mérést a Megbizé nem tudott rendelkezésiinkre bocsdjtani, ezért a viziigyi
igazgatésdg dltal rendelkezésre bocsétott, a MASZ szamitdsahoz is figyelembe vett 1D-s
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modellezéshez haszndlt keresztszelvények hossz menti interpolaci6jabol szarmaztattuk a
hidnyz6 mederinformicidkat. Majd, minekutdna integraltuk a két digitdlis domborzati
modellt, a mddszerbdl ad6dé anomalidkat, ellentmondasokat vizudlis szlirést kovetden kézi
uton sziintettiik meg.
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2-2. dbra: A célszakasz digitdlis terepmodellje
Meg kell jegyezniink, hogy a fenti mddon eldallitott — ti. a keresztszelvények
interpoldcidjaval — dramlési tér digitdlis terepmodellje komoly bizonytalansdg forrdsa, amely
a 2D-s szimuldciok megbizhatosdgira egyértelmiien kihatdssal van. Azt, hogy ez a
bizonytalansdg milyen irdnyba vezeti meg a szamitdsokat, még csak becsiilni sem lehet, mert
ahhoz ismerni kellene a meder '"valés" lenyomatit az adott 5x5 m felbontdsban.
Ezzel kapcsolatos javaslatainkat 1asd a 3.1.5 szakasz alatt.

2.1.1.4. Az aramlasi tér terep fedettségi térképe

A hidraulika "jatékszabdlyai" szerint tény, hogy az aramldsi viszonyokat a domborzati
viszonyok mellett a meder és hullimtér hidraulikai simasdga jelentdsen alakitja. A simasagi
értékek gridenkénti elddllitisa tehat alapvetd fontossagi feladat a modelliink kialakitasa
kapcsan. Ugyanakkor az is igaz, hogy ilyen értékek kozvetlen beszerzése lehetetlen, ezért a
nemzetkozi gyakorlatban az a mddszer alakult ki, hogy tekintiink egy szokdsosnak nevezhetd
terep-boritasi (teriilethasznalati) osztilyozast, és ezen osztilyok elemeihez aztan laboratériumi
és/vagy numerikus szimuldcidos kisérletek utjan hozzarendeliink egy-egy valdsziniisithetd
simasagi értékintervallumot, és a modelleket erre kalibraljuk. Ennek az elvnek az
elfogadasdhoz, alkalmazisba vételéhet az kell, hogy a szoban forgd terilletre az adott
kategorizaciéd mentén eldéllitsuk a megfeleld fedettségi eloszlast.
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Fentiek alapjan eldallitottuk a teljes modellezett teriiletre vonatkozé fedettségi térképet, a
legrészletesebb és az ortofotdval vald Osszevetés alapjan a teriiletre leginkdbb illeszkedd
Corine Land Cover 1:50 000 (CLC50) adatbazis ortofotdé alapjan korrigdlt véltozatdnak
felhasznaldsaval, majd a 2.1.2.5 szakasz szerint felhaszndldsra keriiltek a numerikus
szimul4ci6 sordn.

A részletes fedettségi térkép térinformatikai dllomanya elektronikus adathordozon atadédsra
keriilt a Megbiz6 részére.
2.1.1.5. A numerikus modell paraméterezése, kalibracioja

A kalibracio soran alkalmazott alapelveink:

Mindenekel6tt le kell szogezniink, hogy a széban forgd Sié NMT modellezéssel torténd
megalapozéasdval kapcsolatosan a Sié vizfolyds 2D-s modellezését komoly szakmai hiba lett
volna a pdlyézati kifrds szerinti szakaszoldsban végezniink. A vizfolyds hidrodinamikailag
ugyanis egy integralt egység, amelyet ha modellezés folyaman megbontunk, akkor egyfeldl a
bontds hatdrain biztosan nem lesz pontosan garantilhaté a viz lefolydsanak megfeleld
hidraulikai folytonossag, masfel6l a bontds révén jelentd tobbletmunka keletkezik, amelyet
(az elébbiek alapjan) nem "jutalmaz" az elvégzett tobbletmunka varhaté minésége. Igy aztan
ugy dontottiink, hogy a kalibracidt (€s késobb a tervezésmegalapozd szimulacidkat is) egybe,
a Si6 teljes modellteriiletére végezziik, és majd csak az eredményeket szeparaljuk (vagjuk) a
harom célszakasznak megfelelden.

A kalibraciés feladat megolddsa kapcsan fontos megemliteni még, hogy a jelen modellezési
helyzetben a kalibracid alapelveként az tigynevezett "tranzitiv kalibraci6é" iranyelveit fogadtuk
el, és tartottuk célravezetdnek. Ennek lényege, hogy valamely modellt nem a valdsig
adataihoz, hanem egy mdsik modell kimeneti értékeihez kalibrdlunk. A tranzitiv kalibrcidra a
valds dontési problémak modellezéssel tdimogatott megolddsa kapcsan meglehetdsen gyakran
kényszeriil a modellezd. Valdjaban ez a helyzet akkor all eld, amikor az adott kalibradland6
modell bemeneti adatait mérések alapjan lehetetlen, vagy csak nagyon nagy koltséggel lehet
elddllitani. Ekkor olyan kozbiilsd, tigynevezett tranzitiv modellt vehetiink igénybe, amelyet
egyfeldl jol kiszolgalnak a kozvetlen mérések, masfeldl amely szdrmaztatott adatai képesek
kiszolgdlni a kalibrdlandé modellt. Mds szavakkal, a célmodelliinket olyan szintetikus,
modellel eldéllitott adat hajtja meg, és képezi a célfiiggvényét, amelyet az adott helyzetben
valamilyen okndl fogva nem vagyunk képesek a modell szdméra eldallitani. Mindennek a
végrehajtisdhoz azonban nagyon fontos a valésag, a tranzitiv modell €s a kalibralandé modell
kozott a tranzitivitasi relacionak fennallnia. Ennek 1ényege (2-3. dbra), hogy bizonyitando,
miszerint a tranzitiv modell adekviatan képezi le a valdsdgot valamilyen "képtérbe", majd egy
szintén adekvat modell képezi le a képteret egy masik képtérbe. Ha tehat mindkét modell - ti.
a tranzitiv és a kalibrdlandé - egyarant igazolhatéan adekvat fizikai modell, akkor a
tranzitivitas elve alapjan mondhatjuk, hogy attételesen a valésag egy adekvat képét kaptuk a
folyamat altal.
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A "V" valdsag

"v2" tovabba az "M2" modell n
a "V1" képe adekvat médon képezi "V1"-t a val6sag
llvzll_be' képe

2-3. dbra: A tranzitiv kalibrdcios séma blokkdiagramja
Esetiinkben a tranzitiv kalibraciéra azért volt sziikség, mert a 2D-s hidraulikai modellt
kozvetlen 2D-s mérési adatokkal nem tudtuk kiszolgdlni, ugyanakkor rendelkezésiinkre alltak
integralt (pl. szelvényteriilet mélységi és keresztirdnyud integralt vizhozama, vagy vizszint
adott keresztszelvényben, stb.) adatok, amelyek viszont kivdlé kozvetlen bemend adatai az
1D-d hidraulikai modelleknek.

Végeredményben tehiat a 2D-s modelliinket a mar kordbban kalibralt 1D-s modelliink
kimeneti értékeihez (hossz-menti vizfelszin) hangoltuk. Minderre az adott felhatalmazast,
hogy a tranzitiv modellként alkalmazott HEC-RAS 1D-s modell is, és a szintén HEC-RAS
produktumu 2D-s modell is igazolhatdan adekvat modelljei a fizikai valdsdgnak.

A kalibracids paraméterek induld értékeinek eloallitasa:

A modellezéshez sziikséges kezdeti, peremi, és alsé hatarfeltételeket a 2.1.1.2 fejezetben mar
targyaltuk, bemutattuk. A HEC-RAS 5.0-s program alapi 2D-s eldrasztdsi modellt
alkalmazasba vétel céljabdl kalibralni kell, amelyet a jelen modellezési feladatban az dramlasi
tér felszinének  érdességi  paraméterének  "finomhangoldsdval" oldhatunk meg.

Elvards ugyanakkor, hogy az érdességi adatok az eldrasztasi teriileten jelenlévd (vagy
szcenaridelemzés esetén feltételezhetd) teriilethasznalattal erésen korreldljon. Ezt gy tudjuk
garantdlni, hogy els6 lépésben a teriiletre jellemzd teriilethaszndlatot atgondoltan ki kell
térképezni, majd a mar nemzetkozi sztenderdek szerinti kategéridk valamelyikébe sorolni
(2-1. tablazat). Ezen kategéridkra aztan mar rendelkezésre dllnak a lehetséges érdességi
minimum €s maximum, valamint az "ajanlott" értékek.
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2-1. tabldzat: A nemzetkozileg elfogadott érdességi értékek kiilonbozo teriilethaszndlati

kategoridkra
Kdd és leiras Min. Norm. | Max.
FOémeder
1. tiszta, egyenes, teli, szakaddsok és mélyebb kimosddasok nélkiil 0.025 0.03 0.033
2. afenti tipus tobb kével és novénnyel 0.03 0.035 0.04
3. tiszta, kanyarulatos, néhany kimoséddssal és zatonnyal 0.033 0.04 0.045
4. afenti tipus tobb kdvel és novénnyel 0.035 0.045 | 0.05
5. afenti tipus alacsonyabb vizszintekkel és tobb dramldsban nem részt 0.04 0.048 0.055
vevl rézstivel és vizfolyas szakasszal
6. a"d" tipus tobb kével 0.045 0.05 0.06
. lassan foly6, novényzettel bendtt, mély kimos6éddsok 0.05 0.07 0.08
8. nagyon bendtt szakaszok, mély kimoséddsok vagy vizi utak fakkal és 0.075 0.1 0.15
stir(i aljnovényzettel
Artertilet
legeld bozotok, cserjék nélkiil
9. alacsony fii 0.025 0.03 0.035
10. magas fii 0.03 0.035 0.05
megmivelt teriiletek
11. termés nélkiil 0.02 0.03 0.04
12. érett szant6foldi sormiivelés 0.025 0.035 | 0.045
13. érett szant6foldi ndvénytermesztés 0.03 0.04 0.05
bozdétosok
14. elszort bozotos, erdsen gyomos 0.035 0.05 0.07
15. ritka boz6tok és fak, télen 0.035 0.05 0.06
16. ritka bozétok és fak, nydron 0.04 0.06 0.08
17. kozepesen és erésen siiri bozétok, télen 0.045 0.07 0.11
18. kozepesen és erésen siirli boz6tok, nydron 0.07 0.1 0.16
Fak
19. stirt fiizfak, nydron, egyenes vonalban 0.11 0.15 0.2
20. faktdl megtisztitott teriilet fatonkokkel, hajtdsok nélkiil 0.03 0.04 0.05
21. afenti tipus hajtdsokkal siirin benéve 0.05 0.06 0.08
22. siirti erdd, kevés kidélt fa, enyhe aljndvényzet, vizszint az dgak alatt 0.08 0.1 0.12
23. afenti tipus, de az drvizszint eléri az dgakat 0.1 0.12 0.16

A kalibricid sordn ugy helyes eljarni, hogy az azonos kategdridkhoz tartozé teriilethasznélati
jellemzokhoz mindig ugyanazt az érdességet rendeljiik, és ha valtoztatunk rajta, akkor minden
azonos kategérian is valtoztatni kell. Ezt az elvards a HEC-RAS 5.0 programban ugy
valdsithatjuk meg, hogy a teriilethasznalat soran nem az adott kategéridhoz tartoz6 érdességi
értékeket, hanem annak kédjat térképezziik ki, és a "kodtérképhez" hozzarendeljiikk a fenti
tdblazatot, amelyet a program inditdsa utdn beolvas, és a kdd alapjan mar hozza tudja rendelni
minden gridhez annak tabulalt érdességi tényez6jét. fgy a kalibracié is leegyszeriisodik,
ugyanis minden "finom-hangolési" 1épés sordn csupan a tdblazatbeli értékeket kell médositani
a kivant irdnyba, €s a futtatast djra lehet inditani.
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A kalibracid kivitelezése:

Az elmondottakkal Gsszhangban a kalibraciét a mar kordbban kalibralt 1D-s modelliink
vizszintadataihoz "erdltettik" azdltal, hogy a teriiletre jellemz6 terep-fedettségekhez tartozé
érdességeket finoman valtoztattuk annak realitdsi tartomdnydn beliil. Az eredmények
kiértékeléséhez meg kell emliteniink, hogy a 2D-s hidrodinamikai szimuldcids eszkdzoket
valdjéban és kifejezetten nem az ilyen szlik, kisvizfolydsokra fejlesztették, hanem a kiterjedt
arterek, sziikségtirozok sekélyvizi terepi eldrasztdsara. Ebbdl fakaddan a 2D-s modellek a
Si6hoz hasonlatosan kis vizfolydsokon val6 kalibracidja nagyon érzékeny a sziik dramldsi tér
domborzati modelljének minden aprébb hibéjéra.

Zaré megjegyzésként meg kivanjuk jegyezni, hogy tobb évtizedes tapasztalataink alapjan
kimondjuk, ha a jelen munka kapcsin donteniink kellene az 1, és a 2D-s szimulacids
eredmények elfogadasardl, biztosan az 1D-t valasztanank.

A modellkalibriciés eredményeket a 2-4. dbra mutatja be, tovdbb4 a 2-7. dbra szemléltet egy
aramlasi képet.

2.1.1.6. A modellezés bizonytalansagainak kiértékelése

Mielott a kérdéses bizonytalansigra ratérnénk, emlékeztetiink a nempermanens vizmozgas
Saint-Venant féle 1D-s matematikai modelljére, amely egy folytonossigi (1), és egy
dinamikai (2) egyenletekbdl 4ll6 differencial egyenlet rendszer:

90 | 507 _ 1
o P T )
0z v aov 1ov

e+ +85=0

ox 2gdx g ot )

ahol:

— Q...avizhozam (Q=Q(x,t)),

v...a sebesség (v=v(x,t)),

— X...afolydsirdnyd koordinita,

- t...id6

z...a vizfelszin abszolut magassaga (z=z(x,t)),
F...a nedvesitett keresztszelvény (F=F(x,t)),

— (...az oldalhozzifolyds (vagy elfolyds) értéke,
g...a nehézségi gyorsulas,

— B...afolyd nedvesitett szélessége

A (2)-ben 1év0, tigynevezett sirlodasi veszteséget az

0
SFQR

nem-linedris Osszefiiggéssel irhatd le, ahol R a hidraulikus sugér, és "n"- a Manning-féle
mederérdességi tényezd, amely egyben az egész modell egyetlen szabadsédgi foka. Masként:
az "n" érték az egyetlen olyan szabad faktor, amellyel a modell ardnyosithatd, ezért ugy is

szokds mondani, hogy "n" a modell 0sszes bizonytalansidgdnak egyensilyozdja, vagyis
minden egyéb bizonytalansig ereddje, gyiijtéhelye.

3)

Mondhatjuk tehat, hogy a gyakorlatban ugy az 1D-s, mint a 2D-s modellezések alapjat a fenti
egyenletrendszer valamilyen numerikus megoldésa adja.
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2-4. dbra: A kalibrdcio eredménye

75



Nos, amint az a hidroinformatika elméletébdl és gyakorlatabdl is ismert, a numerikus
hidraulikai modellezés bizonytalansigat alapvetéen hirom momentum uralja:

1.) Az aramlést leir6 matematikai modell (1-3 egyenletek) numerikus realizdci6jabol
eredd bizonytalansdgok dsszessége, mint példaul a:

— numerikus séma, és azzal kapcsolatos megkozelitések (pl.: ha véges differencia
sémat alkalmazunk, akkor nem mindegy, hogy az amugy folytonos derivaltakat
milyen (retardélt, retrograd, vagy centrilis) differencidkkal helyettesitjiik);

— a diszkretizdlds kovetkezményeként adodo linedris (algebrai) egyenletrendszer
megoldasanak modja;

— az also hatdrfeltétel (amigy matematikailag nem szabad) helyettesitésének,
kivaltasanak modszere;

— stb.
2.) Az aramlési tér geometriai lefrasanak adekvatsaga a valds dramlési térhez viszonyitva;
3.) A kezdeti és peremfeltételi adatok pontossdga, megbizhatdsaga.

Itt most nem részletezziik, de mar régdta bizonyitott, hogy a hirom bizonytalansigi forras
koziil (redlis érzékenységi tartomdnyokon beliil) kiemelked6en (nagysdgrendekkel) a
legmeghatdroz6bb a 2. pont alatti medergeometria pontatlansidgaibél szdrmazo
bizonytalansag.

Adott - és tesztelt - numerikus realizacid esetén (pl.: a HEC-RAS) gyakorlatban ugy szokds
eljarni, hogy minekutana felépitjiik az aramlasi teret (0sszeszedjiik a megfeleld geometriai
adatot), a modell egyetlen szabadsagi fokat addig varidljuk, amig a szdmitdsunk egy elére
kivélasztott tényleges arhullimhoz nem igazodik. Ezt a folyamatot nevezziik a modell
kalibraciéjanak.

Nos, amint azt mar emlitettiik, mivel minden bizonytalansdg "lerakéhelye" az "n" érdességi
tényez0, és mivel a numerikus modell a geometriai adatokra a legérzékenyebb, ezért
mondhatjuk, hogy fizikai értelemben is redlisan kiértékelni egy kalibraciot csak akkor lehet,
ha az dramlasi térr6l bizonyithatéan adekvat digitdlis reprezentaciot alkottunk. Ellenkezd
esetben a modell egyetlen szabadsagi foka akar az irrealitisok tartomdnydba is keriilhet a
geometriai ismereteink hidnydnak fiiggvényében. Ez leginkdabb az R=R(z), tugynevezett
hidraulikus karakterisztika fiiggvényen keresztiil szemléltethetd, hiszen ez a (nemlinedris)
fliggvényt a (3) egyenlet nemlinedrisan tartalmazza, ezért az érzékenysége meglehetosen
nagy. Az elmondottakat alatdimasztando lassunk egy példat. Az alabbi dbran (2-5. 4dbra) a Si6
egy konkrét keresztszelvényében megrajzoltuk az 1D-s és 2D-s diszkretizacidés sémadkat.
Lényeges kiilonbség, hogy mig az 1D-ben minél nagyobb szdmui pont felvételével
folyamatosan pontosithaté az R=R(z) fiiggvény, addig 2D-ben ez egyaltalan nem igy van.

mBf l Si6 724500 szelvénye ‘
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2-5. dbra: Keresztszelvény geometridjdnak 1D-s és 2D-s kozelitése
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A 2-6. dbra a két séma szerinti karakterisztikdkat mutatja be. Az eltérés, és annak strukturija
szembetlind. Nem részletezziik, de az dbra taniisdga szerint nincs olyan "n" érték, amely az
egyiket a masikba viszi. Mds szavakkal, nem lehet elvarni, hogy az 1D-s modell eredménye
megegyezzen a 2D-s modell eredményével. Ez csak akkor kovetkezhetne be, ha a két
diszkretizalasi sémahoz tartoz6 hidraulikus karakterisztika gorbét az abran a szaggatott vonal
jelentené, de ez csak akkor lehetséges, ha 1: az 1D-s geometria "sok" pontbdl allna, és ha
2: a 2D-s diszkretizaciét nem 5 méterben, hanem mondjuk 0.5 méterben adtuk volna meg,
valamint nem 6-800 méterenként lenne egy-egy keresztszelvény, hanem az szintén
0.5 méterenként lenne adott.

R Hidraulikus sugar a Sié 72+500 szelvényében
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2-6. dbra: A hidraulikus sugdr fiiggvényeinek dsszehasonlitdsa (kék: 1D-s, piros:2D-s)
Ez ut6bbi esetben a 2D-s szimulacié egy Sié vizfolydson hosszabb idét venne igénybe, mint
maga a fizikai folyamat. Arrél nem, beszélve, hogy egy ilyen nagy felbontast 2D-s modellnek
az adatigényét csak egy LIDAR-os felmérés tudna kielégiteni.

Ezekkel az igényekkel szemben az a tény, hogy a Sion a 2D-s modellhez alkalmazott 5x5-6s
terepmodellt timogat6 318 darab keresztszelvény pontjai altal elérhetd reprezentaltsag (értsd:
legalabb egy konkrét méréponttal vald alatimasztasa) 0.002%. Ez masként azt jelenti, hogy a
Si6 5x5-6s modelljében minden 500. gridre esik egy tényleges mérés. Hogy érzékeltessiik a
problémat, ezzel szemben - a szerencsésebbnek nevezhetd - tiszai folydszakaszok LIDAR-os
mérései dltal minden 1x1 méteres gridre atlagosan 6-7 tényleges mérés esik.

Ha most visszatériink a (3) egyenletre, és az R=R(z) hidraulikus karakterisztika fiiggvényre
mondhat6, hogy a jelen projekt keretében interpolacié altal (értsd: adatgyartassal) dsszeallitott
két dimenziés dramldsi tér megbecsiilhetetlen bizonytalansidggal terhelt, melynek
kovetkeztében olyan "n" érték megvialasztdsdval korrigdlhatd, amelynek nem sok koze lehet a
valésdgos standard (mérnokileg alatdimaszthatd) értékkel.

Osszefoglaléan el kell mondjuk, hogy a feladat kapcsdn a 2.1.1.3. szakasz alatt leirt médon
elkészitett aramlési tér geometriai eredetli bizonytalansaga oly mértékt egy két dimenzids
modellezéshez, hogy az alkalmatlan komolyabb forgatékdnyv-elemzésekre. Eppen ezért a
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jovoben ennek kikiiszobolésére igen nagy hangsilyt kell fektetni, amelyet a tervezett
intézkedések fejezetben is kihangsilyoztunk.

2-7. dbra: Aramvonalak a Gemenci erdd teriiletén

2.1.1.7. Tovabbi modellvaltozat bemutatisa

A nagyvizi mederkezelési tervezéshez kapcsoldddan kétdimenzidés dramldsi modell
segitségével végeztiink vizsgdlatokat, annak érdekében, hogy meghatdrozzuk az arviz
levezetd zondkat, elvégezziik helyszinrajzi lehatdroldsukat.

Ezeken tilmenden vizsgaltuk, hogy az egyes novényzet bendttségi viszonyok milyen mdédon
hatnak ki a Si6 arvizi dramlasi viszonyaira.

A modellfuttatisok sordn a megvaltozott dramlédsi sebességek, vizmélységek és fajlagos
vizhozamok véltozasat az 4rvizi felszingérbén bedllt véltozason keresztiil mutatjuk be.

A Megbiz6 szakembereivel folytatott konzulticidt kovetéen megallapodtunk abban, hogy a
tekintett tervezési szakaszon modellvéltozatként az aldbbi vizsgdlatot tartjuk életszertinek
elemezni:

Modellvdltozat: Megvizsgdljuk azt az esetet, amikor a jelenlegihez képest tovdbb javul a
nagyvizi meder vizszdllito képessége. Ezt a helyzetet a simasdgi egyiitthatok 25 %-os
Ljavitdsdval” érjiik el.

A vizsgalt eset tehat az, amikor a hullimtéren kizdr6lag jé vizvezetd képességli teriileteket
feltételeziink, bokros, cserjés teriiletek helyén letarolt, fiivesitett teriiletet hozunk létre a
modellben a simasdgi tényezdk megfeleld megvalasztisival.

Az eredményeket a modellezett vizszint-hossz-szelvény megvéltozasin keresztiil
vizsgélhatjuk, melyet az alabbi 2-8. dbra szemléltet.

Az dbra tandsiga szerint a modellvaltozatban vizsgalt feltételezés, a hullamtér kitisztitasa
rendkivill kis mértékben hat a nagyvizi lefolydsra, amelyet a nagyvizi hossz-szelvény
kiilonbséggorbéje is jol szemléltet.

Ennek okdra igen konny{i magyarazatot taldlnunk: Egyfeldl a Si6 medrének meglehetdsen kis
esése alapvetden domindlja a vizfelszin esését (igy a viz sebességét is), masfeldl mivel a Sid
nem rendelkezik "klasszikusnak" nevezhetd kiterjedt hullimtérrel, hanem csupan a depdnia
rézstijét neveztilk annak, ezért a nagyvizek levezetésében dontdéen a fomeder jatssza, ezért
nem okoz akkora vizszintcsokkenést a rézsii hidraulikus vezetOképességének javitasa.
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2.2 A nagyvizi meder zonacidjanak meghatarozasa

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti épitési kovetelményeknek,
eldirdsoknak a szoban forgd nagyvizi meder zondcidjadhoz kell, hogy igazodjanak. Ezeket a
zondkat pedig nem a tengerszint feletti magassdg, a tulajdonviszony vagy akar a
teriilethaszndlat hatdrozza meg, hanem az egyes teriiletrészek vizszallitisban betoltott szerepe

(2-2. tablazat).

2-2. tabldzat: A nagyvizi meder zondcioja

A zbna

.. A z6na elnevezése Jellemzése
kategoériajele

Akadalymentes hozamatbocsatds minden iddszakban, nincs a
I Elsddleges levezetd sav terepszint folé emelkedd akaddly. Az elsédleges lefolyasi savot
lehetbleg a parti sdvhoz illeszkedve kell kijelolni.

A nagyvizi mederkezelési tervben meghatdrozott dtbocsato-

1. Misodlagos levezetd siv képességnek megfeleld levezetésre alkalmas dllapotban tartas.

A L. és II. pont szerint, tovabba: Idészakonként elontésre keriild
II1. Atmeneti zéna teriilet, a szabdlyozott és elégséges mértékil (ateresz, hullamtéri hidak
stb.) hozamatbocsatds megtartdsaval.

Nem vesz részt a nagyvizi hozamok vizszallitisiban. Az épitésekhez,
a hozzdjarulast megel6zo vizsgdlatot ez esetben is el kell végezni,
1v. Aramlsi holttér annak ki kell terjednie kiilondsen arra, hogy a holttérbdl igénybe vett
teljes térfogat nem csokkenti a teriilet viztarozé térfogatat az
arvizszintet kdrosan noveld mértékben.

A nagyvizi meder egyes teriiletrészeinek vizlevezetésben betoltott szerepét, a 2D-s numerikus
hidrodinamikai modell kiilonb6z0 futtatdsai sordn el6dllé eredménymezok elemzése alapjan
hatdrozhatjuk meg. A zondcids térkép eldallitisdhoz sziikséges modellkimeneteket az
alabbiakban foglaljuk Ossze:

a) Aramlési vizmélység-mezok: Az dramlds szimuldciéjanak minden adott pillanatdhoz
gridenként tartozik egy ugynevezett "dramldsi" vizmélység (m), ami nem
Osszetévesztendd, az abszolit vizmélységgel. Az dramldsi vizmélység adott helyen
(a tényleges vizmélységtol eltérden) az a mélység, amelyen az dramlds az egyik
gridbdl a masikba ténylegesen bekovetkezik (l1asd a Manning féle egyenletek
értelmezése). A szimuldciés térben tehat egy adott pillanathoz tartozé aramlasi
vizmélységek geo-referdlt gridenkénti abrazoldsidt nevezzilk dramlasi vizmélység-
mezonek.

b) Aramldsi sebesség-mezék: Az dramlds szimuldcijanak minden adott pillanatadhoz
tartozik egy gridenként értelmezett sebesség érték (m/s), amely megadja az adott
gridbol annak valamely szomszédjdba valo viz atdramlasi sebességének mélység menti
kiintegralt értékét. A szimuldciés térben tehat egy adott pillanathoz tartozé dramlasi
sebességek geo-referilt gridenkénti dbrazolasat nevezziik dramlési sebesség-mezonek.

c) Fajlagos vizhozam-mezdk: A modellezés sordn sok esetben a vizhozam helyett szokds
az ugynevezett fajlagos vizhozamok haszndlata, mert ez a jellemzd jol illusztrilja a
fomeder hullimtér kozotti vizhozam megoszlast. A fajlagos vizhozamot az dramldsi
sebesség és az dramldsi vizmélység szorzataként kapjuk, jele: q (m?/s). A szimuldcios
térben tehit egy adott pillanathoz tartozd aramldsi vizmélységek és sebességek
gridenkénti szorzataként el6allé geo-referdlt dbrazolasat nevezziik a fajlagos vizhozam
mezoket.
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A fenti értelmezések alapjan mér bemutathatjuk a zéndk meghatdrozdsdhoz kialakitott
metodikdnkat:

1) Els6 1épésben a 2D-s szimuldcié végének pillanatdban rogzitjiik és elemezziik dramlési
vizmélység-, és sebesség-mezdket.

2) Miel6tt a fajlagos vizhozam-mezo6t ezen két modellkimenet szorzataként eldallitottuk
volna, a végtermék (ti. a zondcids térkép) értelmezhetdségének, attekinthetdségének
érdekében egy centrdlis, 2D-s mozgdatlag simitdssal "végiggyalultuk" a
sebességmezOt, midltal az abban természetesen szerepld aprobb, lokalis kiugrd
értékeket megsziintettiik. Ha ezt nem tettilk volna, a zonécids térképiinkon apro,
"morzsaszerlien" szétszort zonavéltdsokat lathattunk volna, amelyek val6jdban nem
relevinsak az adott szakaszon "uralkod6" levezetési zona kiértékeléséhez.

3) Ezek utdn a zonacidé hatdrainak rogzitése kovetkezett, amelyhez tudni kell, hogy az
errdl szolo kormanyrendelet ennek a kérdését a tervezdre bizza, hiszen a rendelet
hatdlya ald tartozé vizfolydsok jelentdsen eltérd fajlagos vizhozam-mezdkkel
rendelkeznek ami eleve lehetetlenné teszi valamely egységes zondcié kialakitasat.
Az azonban mindenképen elvart, hogy a fOmeder minden esetben az elsddleges
levezetd sdvnak kell legyen. Ez volt tehat a mi vezérelviink is. Ennek megfeleléen a
fenti, 2) pont utdn eldallt "simitott" dramldsi mezdnek megkerestiikk (a teljes Si6
mentén) es6 legkisebb fajlagos vizhozamot (ez kisebb kerekitéssel 1 m?/s lett),
amelyet aztin folyamatos felezés szabdlya szerint csokkentve eljutottunk az aldbbi
2-3. tdbldzatban alkalmazott z6nahatdrokhoz.

4) A 2.) pont alatti "simitast" kovetden a két mez6 szorzataként eldallt a keresett fajlagos
vizhozam-mez0, amelyet a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 3. mellékletének a
2-2. tdblazatban is 0sszefoglalt szellemiségének megfelelden elemeztiik. Elemzéseink
célja volt meghatdrozni az I-IV zdéndknak a Sidra adekvit hatdrait. Elemzéseink
végeredményeként elddllt az aldbbi 2-3. tdblazat, amelyet aztdn a bemend adatként
kezeltiink a zondacids térképek megszerkesztéséhez.

2-3. tdbldzat: A zondcids térkép jelmagyardzata

Zonacios térkép jelmagyardzata
Zo6na megnevezése | Fajlagos vizhozam [m?/s] Zobna elnevezése Térképi jelolés
L >1 Elsédleges levezetd sav -
1L 1,0-0,5 Misodlagos levezetd sdv I:I
1L 0,5-0,25 Atmeneti z6na I:I
Iv. <0,25 Aramlési holttér -

A véazolt metodika eredményként keriilt megszerkesztésre a Sid-csatorna 04.NMT.03
tervezési szakasz nagyvizi medrének zondciods térképe. A térképek elkésziiltét kovetden azt
vettiik észre, hogy a tervezési szakasznak voltak olyan résszakaszai, ahol a zondcié a meder
valamely keresztszelvényeiben "atlépett" egy kategéridt (pl.: az adott keresztszelvényben a
II. kategéridt azonnal a IV. kovette) ami a sebességmezdk folytonossdgidnak elvébdl
kovetkezOen lehetetlen. Ez trividlis kovetkezménye a  diszkretizdldsnak, és a
Si6 "hullamtérként” kijelolt deponia rézsii meredekségének. Vagyis, az 5 méteres 1éptéken
beliil a rézsti magassaga akkorat tud valtozni, hogy ilyen Iéptékben valamely z6nat nem lehet
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a modellel kimutatni, pedig az valahol ott van az 6t méteres intervallumon beliil. Ezt a
problémat lekezelendéen tgy jartunk el, hogy az adott grid kozepére odaszerkesztettiik
(feltételeztiik) a zonavaltds természetes voltat, és a végleges térképet mar ennek megfeleléen
készitettiik el.

A térképet az 5.5. Részletes helyszinrajz (Zonacié) (M = 1:20 000) tartalmazza.

A nagyvizi meder hatarvonaldn azonosithaté toréspontok EOV koordinatdit az 5.6. melléklet
mutatja be.

2.3 A feltoltédés és a medermélyiilés okainak értékelése, tendenciaja

2.3.1 A foly6 medrének hosszu tavi, horizontalis iranyu valtozasai

A XX. szdzad elején kiadott, 1908. évi XLIX tv. a Si6 biztositand6 vizvezetd képességét

50 m3/s-ban allapitotta meg. 1913 év tavaszin az "IKVA" és a "SIO" szdrazkotrék munkaba
allitasaval megkezdddott a Si6 medrének bovitése.

A munkadlatok elsddleges célja a Balaton - szdraz és nedves évtizedek sordn igencsak valtozé -
vizallasanak sziik hatdrok kozotti dllanddsitdsa volt Ugyanakkor az 1. vildghdbord okozta
nehézségek miatt a bovitési munkdk csak 1934-ben fejezddtek be. Ezzel a mederbdvitési
munkdval a Si6 a Kapos torkolata felett 50 m?/s, a Kapos torkolata alatt pedig 90 m%/s viz
levezetésére valt alkalmassa.

Az 1930-as évek mederrendezési munkdlatai koziil a legjelentésebb a Kapos-meder j6 karba
helyezése (1932) és a Si6 (1934), valamint a Sarviz (1929-1938) mederbdvitésének befejezése
volt. 1935 utdn a Sid-csatorna mar csak 3 kisebb atmetszést, tovabba partbiztositdsi és
mederfenntartdsi munkdkat hajtottak végre. Az 1970 O6ta tarté szakaszos mederbdvitési
beruhdzasi munkdk utolsé szakasza Simontornya és Sarszentldrinc kiilteriiletén fejezédtek be
(V. iitem).
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A szabdlyozdsi munkdk befejezését kovetéen a Sid-csatorna medrének vonalvezetését
rogzitettnek tekinthetjiik, jelentésebb medervandorldssal nem kell szdmolnunk.

A mederszakasz hossz-szelvényét az 5.7 térképmelléklet mutatja be.

2.3.2 A foly6 medrének hosszi tavi, vertikalis iranyu valtozasai

Az eloz0 fejezetben bemutatott horizontdlis medervéltozds egyiitt jar a mederszelvény
alakjanak véltozdsaval. A természet jellemzden az egyensulyi dllapot fenntartasara torekszik.
Erre példa, hogy a k6zépvizi meder Osszesziikiilése a vizsebességek novekedését okozza mely
a meder mélyiilését vetiti eldre, mig a kiszélesedd, sebességiiket vesztd vizfolyasok esetében a
meder feltoltddése kovetkezik be. A meder athelyezddésével a keresztszelvény is valtozik,
mérhetd paraméterei igy modosulnak, ahogy a folyét jellemz6 energiaviszonyok valtoznak.

A kozépvizi meder véltozdsa tobb paraméter mérésével jellemezhetd, amelyek a levonuld
arvizek szintjét befolydsolhatjdk. Ezeket a fobb paramétereket az aldbbiak szerint foglaljuk
Ossze:

— legnagyobb szélesség: a két partél kozotti tavolsag;

— kozepes szélesség: a legnagyobb mélység felezdpontjandl mért mederszélesség;

— maximalis mélység: a telitett meder mélysége;

— kozepes mélység: a mélységértékek szamtani kdzepe;

— teriilet: a vizsgalt szelvény teriilete telitett meder esetén;

— alak index: a kozepes szélesség és mélység hanyadosa. Minél nagyobb ez az érték a
mederalakja U (trapéz) alakud, minél kisebb a meder alakja V alaku.

A Si6-csatorna esetében a meder vertikdlis irdnyd valtozdsait a vizsgélt mederszakasz
feliszapoldddsdnak mértékével jellemezhetjiik, amely decimédlis mértékti. A Sié Torkolati M
szabdlyozott és sajat visszaduzzaszté hatdsa a Sid-csatorna vizsebességének lassuldsat
eredményezi, aminek kovetkeztében lelassul a hordalékmozgis is.

A tapasztalatok szerint a meder vertikdlis irdnyd valtozasai az arvizek levonuldsidt nem
befolyésoljdk karosan, els6sorban a kisvizes iddszakban okozhatnak problémakat.

Az épitéssel és erdogazdalkodassal kapcsolatos nagyvizi meder sémat (Mintakeresztszelvény)
az 5.8 térképmelléklet mutatja be.

A keresztszelvényeket az 5.9 térképmellékletben k6zoljiik.

A kozépvizi szelvényeket az 5.10 térképmellékletben mutatjuk be.

2.3.3 A folyé hullamterének valtozasa, az akkumulaci6 mértéke a
szabalyozasokat kovetéen

Az artérfeltoltddést, annak iitemét szamos tényezd befolydsolja, melyek lehetnek
természetesek illetve emberi tevékenységbdl szarmazdak.

Az arterek feltoltddését meghatiroz6 lefolydsi viszonyokat, a mederbe juté hordalék
mennyiségét elsOsorban a vizgyljté természetfoldrajzi adottsigai, kiterjedése, alakja,
domborzati viszonyai, geoldgiai felépitése, talaj tulajdonsagai, éghajlati adottsdgok, valamint
a teriilethasznalatok hatdrozzdk meg.

Jelent0s hatdsa van még a hulldimtéri akkumuldcidra az elvégzett folydszabalyozasoknak
(pl.:  kanyarok 4tvdgdsa) 4armentesitési munkdknak (toltésépitések), hiszen egy
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,osdllapotinak™ tekinthetd folyé a széllitott hordalék a teljes artéren rakta le, mig a
szabdlyozasokat kovetden a Iényegesen sziikebb hulldmtéren.

Fentieken tul vannak az arterek kisebb teriiletein hat6 tényezdk, els6sorban geomorfoldgiai
formak melyek azt befolyésoljdk, hogy a szllitott hordalékbdl hol mennyi rakddik le. Ilyen
hat6tényezOk példaul a medertdl vald tidvolsdg, a negativ felszinformdk, vegetacid, dramlési
viszonyok, szabdlyozdsi miivek.

A vizsgélt folydszakaszra vonatkozdéan nem dllnak rendelkezésre mérési adatok, vagy
vizsgélati eredmények.

2.4 Nemzetkozi Kkitekintés. A hasonlé adottsaga nagyvizi medrek kezelési,
teriilethasznalati, beépitési modjai, szabalyozasi torekvések

A nemzetkdzi szakirodalom dattekintésével Osszegyiijtottiik a nagyvizi mederkezelés jogi,
vizpolitikai és stratégiai eszkdzeinek azokat a j6 gyakorlatait, amelyek Magyarorszdgon a
nagyvizi mederkezelési tervek végrehajtisat hatékonyabbd tehetik, illetve azokat, amelyek a
hazai nagyvizi mederkezelési tervekben alkalmazott gyakorlatok helyességét a mads
orszagokban szerzett gyakorlati tapasztalatokkal igazolhatjak.

Hollandia

A vizgazdalkodas és a nagyvizi mederkezelés koriilményei, sajatossagai és kihivasai
Hollandia integralt vizgazddlkoddsi tervezési rendszere

Hollandia vizgazdalkoddsi tervezésének sajatossdga az, hogy a VKI szerinti vizgyijto-
gazdalkodési tervek a Nemzeti Viz Terv részei (EC 2012). A Nemzeti Viz Terv egy
bonyolult, sok kiilonbozd terv készitését jelentd tervezési folyamat eredménye (2-9. dbra).
A vizgyljté-gazdalkodasi terveket a Nemzeti Parlament fogadja el. A Nemzeti Viz Terv
sz€leskorli Konzultacigjat (National Water Consultation — national wateroverleg), beleértve a
vizgylijto-gazdédlkodasi terv konzulticidjat is, az Infrastruktira és Kornyezet Minisztérium
szervezi. Az Infrastruktira és Komyezet Minisztériumot (Ministry of Infrastructure and the
Environment) 2010. oktéber 10-én hoztak létre, amely két kordbbi minisztérium (beleértve a
Ministry of Transport, Public Works and Water Management) minden illetékességét atvette.

,Nem VKI viztestek” Hollandidban

A holland vizgazdélkodast elemz6 néhdny tanulmany (OECD 2014; Behagel and Turnhout
2011; Behagel and Arts 2012; van der Arend and Behagel 2011) beszdmolt arrdl, hogy a
mezdgazdasagi és iizleti érdekcsoportok nagyon sikeresek voltak a VKI végrehajtasanak
befolyasoldsaban. Tevékenységiik eredményeként elérték, hogy a holland vizrendszerek tobb
mint 50 szdzalékat ,,nem-VKI viz (non-WFD water)” kategéridba soroltdk. A ,nem VKI
vizek” esetén a vizek allapotanak értékeléséhez a VKI el6irdsaitdl eltérd normativikat és igy -
kiilon indokolds nélkiil - enyhébb kornyezeti célokat lehet alkalmazni. Mindezen feliil a
,»VKI-vizek” 95 szazalékat er6sen modositotta illetve mesterségessé nyilvanitottdk, ami
onmagiban még nem jelentette volna a vizminOségi kovetelmények enyhitését, azonban
lehetdséget adott a regiondlis viziigyi hatésagoknak arra, hogy minden viztestek allapotara
vonatkozéan egyedi, enyhébb kovetelményeket alkalmazzanak. A holland szakértok
indokoldsa szerint a ,,nem VKI vizek” Hollandia sajitossdgainak megfelel6en kiilonleges
célokat szolgédlnak és azoknak a céloknak megfeleld allapotukat kell biztositani. Felmeriil a
kérdés, hogy a hazai belvizrendszerek egyes részeit nem kellett-e volna hasonlé mdédon
kezelni.
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Integralt vizgyiijt6-gazdalkodas Hollandiidban

Forras: Munkaiilés a vizgyiijtd-gazdilkodisi tervezésrdl, Bonn, 2006. mdjus 8-9.

Orszagos Vizgazdalkodasi Terv Allami vizek
vizgazdalkodasi

Regionalis
vizgazdalkodasi

Viziigyi
igazgatosagok
vizgazdalkodasi
Vizgydijté- tervei
gazdalkodasi
tervek —a VKI Telepiilések
szerint vizgazdalkodasi

Nemzeti
politika

2-9. dbra: Integrdlt vizgyiijto gazddlkoddsi tervezés Hollandidban

A legtobb mesterségessé és erosen modositottd nyilvdnitott viztest az EU tagdllamai koziil

Az EU tagallamok koziil Hollandia nyilvanitotta a felszini viztestek koziil a legtobb viztestet
er6sen modositotta és mesterségessé (EC 2012). A mesterséges viztestek szama Hollandidban
nagyobb, mint az Osszes felszini viztest otven szdzaléka és az er0sen moédositott viztestek
aranya is eléri a 40 szazalékot. Utébbindl csak Szlovakidban és Csehorszagban nagyobb az
er6sen modositott viztestek ardnya.

Az EC (2012) szerint a Hollandidban tervezett arvizvédelmi projekteket feliil kell vizsgalni
abbdl a szempontbdl, hogy az engedélyezésiik soran alkalmazni kell-e a VKI 4 (7) cikke
szerinti tesztet, €s ha igen, akkor a tesztet el kell végezni.

Ha a tesztet el kell végezni, akkor meg kell vizsgalni:

® hogy a projekt megvaldsitdsa fontos kdzérdek-e,

e hogy a projekt csokkenti-e az arvizi kockdzatot olyan mértékben, hogy az ebbdl
szarmazd haszna a tarsadalomnak jelentés mértékben nagyobb, mint a projekt altal
okozott kérnyezeti karosodds,

® hogy nincs-e olyan kdrnyezeti szempontbdl kedvezébb megoldas, amellyel az arviz-
kockazat hasonlé mértékben csokkenthetd, mint a tervezett projekt.

Az el6bbieken kiviil

e igazolni kell, hogy a projekt megvaldsitisakor minden olyan intézkedést
végrehajtanak, ami a projekt esetleges kedvezotlen kornyezeti hatdsait csokkentheti, és

[}

a vizgyljté-gazdalkodasi tervben minden egyes ilyen projekt jellemzdit ismertetni kell
a projekt tervezésének olyan korai szakaszdban, amennyire csak ez lehetséges.
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A holland drterek és drvizédelmi miivek néhdny fontos jellemzdje (EC 2012, OMFB 2014)

Hollandia arteriileteinek fontos jellemzdje az, hogy az orszdg teriiletének (beleértve a vizek
teriiletét is) 56 szdzalékan mezdgazdasigi termelés folyik. A holland mezdgazdasag és
élelmiszeripar termelékenysége jelenleg két és félszer akkora, mint az EU atlag. Az egy
hektdron tartott dllatok szdma négyszerese az EU atlagnak. A farmok szdma 2000-2010-ig
28 szazalékkal csokkent, ennek azonban a vizek és az arterek dllapotara nem volt kimutathaté
hatasa.

A holland arvizvédelmi mivek éltaldban olyan teriileteket védenek, amelyeken rendkiviil
nagy a népslriis€g és amelyek kiilonosen nagy értékeket védenek. Hollandia teriiletének
jelentés részét a tengerar veszélyezteti. Ezek a legjelentdsebb okai annak, hogy a holland
arvizvédelmi miivek biztositjadk a legmagasabb szintli védettséget a vilagon.

Hollandia teriiletét és lakossdganak tobb mint a felét, valamint gazdasigi tevékenységének
kétharmadat drvizek veszélyeztetik (OMFB 2014). Az orszdg teriiletének 29%-a
alacsonyabban fekszik, mint a tengerszint és 26%-at pedig a folyok arvizei fenyegetik.

Az arviz altal veszélyeztetett teriileteken €l 9 millié ember és a GDP kétharmadét az orszag
teriiletének 55%-an, az arvizek altal veszélyeztetett teriileteken 4llitjak eld.

Az orszag lakéi koziil 100 ezer ember olyan teriileten él, amelyet nem védenek arvizvédelmi
Iétesitmények.

A legijabb felmérés szerint jelenleg az elsérendl arvizvédelmi vonalaknak a 63%-a felel meg
az érvényes eloirasoknak.

Az arvizvédelem jelenlegi és jovobeli koltségeinek is f6 meghatirozodja az ,,arvizi kockazat
elfogadhat6 szintje” (OECD 2014). Ennek 6sszhangba kell hoznia a tarsadalom altal preferalt
biztonsdg szintjét a tarsadalom fizetési hajlandésagaval. Az 4arvizvédelmi normak
feliilvizsgdlata jelenleg folyamatban van.

A nagyvizi mederkezelést befolyasolé holland jogszabalyok, politikak és intézményi
keretek valtozasai

A holland viziigyi igazgatds - és ezen beliil az arvizkockazat kezelés legfrissebb, alapos
elemzését tartalmazza az OECD (2014) értékeld jelentése. Szakirodalmi attekintésiinket
Hollandia esetén jelentdés mértékben épitettiik erre a jelentésre, amely a holland viziigyi és
arvizkockazat kezelési igazgatds jelentés mértékii tjdonsagairdl szdmol be. Arrdl, hogyan
probalja Hollandia a jelen és a jovo kihivasaihoz igazitani a viziigyi igazgatasi rendszerét.

Viziigyi igazgatdsi és jogszabdly vdltozdsok Hollandidban

A holland viziigyi igazgatast folyamatosan igazitottdk hozzd a véltoz6 gazdasagi, politikai és
kornyezeti feltételekhez (OECD 2014). Az elmdlt 50 évben a regiondlis viziigyi
igazgatosdgok szdma 2650-r8l 24-re csokkent, 2010-ben Infrastruktira és Kornyezeti
Minisztériumot hoztak 1étre (2-10. dbra) és a vizik6zmi vallalatok szama tobb, mint 200-rél
10-re csokkent.
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Lathatjuk, hogy nemcsak Magyarorszdgon, hanem Hollandidban és a vildg sok orszdgédban
jelentds véltozdsokkal igyekeznek hozzdigazitani a viziigyi igazgatdsi rendszert, annak
intézményi kereteit a jelen és flleg a jovo feltételezett kihivdsaihoz. Fontos kiilonbség
azonban az, hogy Hollandidban 6vakodnak a hirtelen valtoztatasoktdl, alapos, hosszi ideig
tart6 elokészité munka utin hajtjdk végre a valtoztatasokat.

Institutional layers of water management in the Netherlands

European Union International River Basin Commissions

_— ) (Rhine, Scheldt, Meuse, Ems)
Legeslation and reguiation for water,

floods and the environment Cross-border water management

National level

Ministry of Infrastructure and the Environment
Water, spatial planning and flood protection at national level National Water Authority
Planning of the national water policy

Co-ordnation with other policy areas (spatial planning,
envronment, economic development, agricuiture, efc.)

Operation and maintenance of main water system

Provinces (12)

Integrated spatial and environmental planning
Supervision of regional water authorities (RWAs)
Groundwater reguiation
Co-ordmnation with other regional policy areas

Regional water authorities (24) Municipalities (408)
Operation and management of regional water systems Local spatial planning
Flood defence Sewerage collection & wastewater transport
Water quality & water quantity Urban drainage
Wastewater transport & treatment Stormwater collection

2-10. abra: Hollandia viziigyi igazgatdsi rendszere

Hollandidban jelenleg a vizgazdidlkodasi stratégiai tervezés a ,tdl sok — tul kevés — tdl
szennyezett viz” problémdk kezelésére irdnyul. A viziigyi igazgatds f6 célja a pénziigyi,
kornyezeti és szocidlis szempontbdl is fenntarthaté vizgazddlkodas biztositdsa jelenleg és a
jovoben.

A jelenlegi holland viziigyi igazgatdsnak vannak jelentds erdsségei, de ugyanakkor vannak
gyengeségei is (OMFB 2014). Problémdt jelent a tirsadalom nem megfeleld arviz-kockdzat
tudatossdga (awareness gap), ami azt jelenti, hogy a holland 4llampolgarok nem érzékelik
eléggé az éEletiiket €s az értékeiket fenyegetd arvizi kockdzatokat. A tarsadalomnak jobban a
tudatdban kellene lennie annak, hogy mit kell tenni azért, hogy a tdl sok, a til kevés és a til
szennyezett viz altal okozott kéarok elkeriilhetok legyenek és hogy biztositani kell a
tarsadalom hajlanddsagat a sziikséges arvizkockazat kezelési tevékenységek finanszirozdsara.
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A holland vizgazddlkoddst szabdlyoz6 jogrendszer is fokozatosan véltozik a
kovetelményeknek megfelelden. Szamos vizgazdalkodast szabdlyozo rendelkezést 2009-ben a
Nemzeti Viztorvényben egyesitettek és 2011-ben hatdlyba 1épett a Delta Torvény, igazodva a
vizgazdédlkodas jelenlegi és jovOben varhato kihivasaihoz a vizbiztonsdg és a vizellatas
teriiletén.

A holland regiondlis viziigyi igazgatésagok (regional water authorities) a folyok mentén €s a
tengerparton 3.400 km hosszd arvizvédelmi févonali gatat €s 14.000 km alacsonyabb rendi
gatat kezelnek.

A 2011-es ,,Administrative Agreement on Water Affairs” (Viziigyi Igazgatisi Megegyez€s)
fontos valtozasokat vezetett be az arvizvédelem teriiletén és a kozintézmények szerepének és
illetékességének elosztisdban. Eddig a regiondlis viziigyi igazgatdsdgoknak az elsérendi
arvizvédelmi fomiivekkel kapcsolatos koltségeit 100%-ban az dllam finanszirozta, most az uj
megegyezés szerinti koltségmegosztds alapjan 50%- at a koltségeknek a regiondlis viziigyi
igazgatosdgok fedezik.

Eddig az els6rendii arvizvédelmi létesitmények feliigyelete — beleértve még az allami
miiveket is a tartomanyok feladata volt. Most ezt a feleldsséget atvette a kozponti kormény.
2010. januar 1-én ) Viziigyi Torvény I1épett hatdlyba Hollandidban, amely a
vizgazdalkoddsnak az ivoviz ellatas kivételével minden fontos szabdlyat egyesitette. Az Uj
torvény altal szabélyozott teriiletek tobbek kozott a kdvetkezok:

® atengerviz, a szarazfoldi felszini viz és felszin alatti viz mindsége és mennyisége;

e azoknak a gataknak és mas vizvisszatart6 szerkezeteknek a mindsége és karbantartésa,

amelyek a teriiletet az arvizektol védik.

A torvény tobb nemzetkozi egyezmény vizgazddlkoddsra vonatkozd eldirdsait és az EU
iranyelvek el6irdsait is tartalmazza, beleértve a Viz Keretirdnyelvet és az Arvizkockdzat
kezelési Irdnyelvet is. A torvény az ivovizellitdsra nem vonatkozik. Annak szabdlyait a
Kornyezetgazdalkoddsi Torvény tartalmazza.

A torvény a vizrendszerek szabdlyozasaval foglalkozik. A f6 célkitiizései tobbek kozott:
® az arvizek és vizhidnyok megeldzése vagy legaldbb is csokkentése;
® akémiai és 0koldgiai vizmindség védelme és javitdsa;
® avizrendszerek szocidlis funkcidjanak betoltése.

A torvény szabdlyozza a vizjogi engedélyezési eljardst, egyetlen egységesitett, egyesitett,
koordindlt engedélyt vezetet be. Minden eddigi engedélyt egy engedélyben integril.
Az engedélyt a legtobb esetben a regiondlis viziigyi hivatal adja ki, nagyobb teriileteket érintd
projektek esetén viszont a Minisztérium az illetékes hatésdg. Dolgoznak a Kornyezeti
Tervezési Torvényen, amely a teriileti tervezési, a természet megdrzési €s a viz politikét fogja
integrdlni és a tervek szerint 2018-ben fogjdk hatdlyba léptetni. Azt tervezik, hogy a
Kornyezeti Tervezési Torvény hatdlyba 1épése utidn 6sszevont vizjogi és kornyezeti engedélyt
fognak kiadni.

2012-ben Iépett életbe a Delta Torvény. A jelenlegi holland viz reform 4j moédszerek
alkalmazasat irdnyozza el6 a viz politika, a beruhdzasok, az infrastruktira és dllamigazgatas
teriiletén a tdl sok, a til kevés és a til szennyezett viz problémdinak kezelése érdekében.
Fontosnak tartjdk az éghajlatvaltozds hatasaihoz valé alkalmazkodds jogi kereteinek a
megteremtését is. Ez vilagjelenségnek tekinthetd (/. keret)
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1. keret

Jogi és szabdlyozdsi modszerek az éghajlatvdltozdshoz valo alkalmazkodds integrdldsdhoz az drvizi
kockdzat kezelésbe kiilfoldon (OECD 2014):

Dénia
Egy dj, 2012. méjus 29-én hatdlyba 1épett jogszabdly lehetvé teszi, hogy a telepiilések megtiltsdk

az épitkezéseket olyan helyeken, amelyeken ezt az éghajlatvaltozdshoz valé alkalmazkodas
sziikségessé teszi

Ontario, Kanada

Az épitési szabalyokat (Buliding Code) fontos politikai eszkozként hasznéljdk az éghajlatvaltozas
kozvetlen és kozvetett hatdsaihoz valé alkalmazkodasra vald 6sztonzéshez. Jelenleg dolgozzak it az
épitési szabalyokat azért, hogy az uj épitkezések Ontarioban megfeleljenek az éghajlatvaltozashoz
val¢ alkalmazkodas kovetelményeinek és képesek legyenek a vizek megdrzésére.

Franciaorszag

Az arvizkockazat kezelési terv korlatozza az arvizek hatédsait az épitkezések megtiltasaval a
veszélyeztetett teriileteken és intézkedéseket fogalmaz meg a meglévo épiiletek megerdsitéséhez.

A National Flash Flood Plan nemzeti szintli szabdlyokat tartalmaz a veszélyeztetett lakossag
biztonsadgidnak megteremtése érdekében.

Az éghajlatvaltozas hatdsaihoz val6 alkalmazkoddést integraltak a telepiiléstervezési folyamatba.

Hollandia drtér-politikdja

Hollandia artér-politikajat jelentés mértékben jellemzi az EU Ko6zos Mezdgazdasagi
Politikdja, a Viz Keretirdnyelv, a Madarak és ElShely Irdnyelv, beleértve a rajuk épiilé Natura
2000 hélézatot is (Halsema-Zingstra 2008) (2-11. dbra).

Hollandia arvizvédelmi politikdja az 1995-0s nagy arvizig a toltések erdsitése és magasitisa
volt. Akkor k6z€p és dél-Hollandidban nagy teriileteket érintett az arviz, és a lakossagot egyes
teriileteken teljesen evakudlni kellett. Az arviz tapasztalatai alapjan végzett vizsgalatok azt
mutattdk, hogy az elfogadhaté szintii arvizvédelmi biztonsdg megteremtéséhez tovabbi
nagyon koltséges toltéserdsitéseket és magasitisokat kellene végezni. Ennek elkeriilése
érdekében Hollandia megvaéltoztatta az artér-politikdjat. Az 4arterek rehabiliticidjat és a
nagyvizi medrek (floodways) vizlevezetd kapacitdsdnak novelését tiizték ki célul. A ,helyet a
folyoknak (room for the rivers)” lett az 4j artér politika jelszava. Az dj koncepcid
érvényesités érdekében:
e megtiltottdk az in situ mezdgazdasigi termelést az arterek kijelolt részein és egyes
poldereket arvizvisszatarté polderré (flood retention polder) nyilvanitottak,
® vizgazdalkodasi és természet-megdrzési célra megvasaroltak egyes teriileteket,
e aktiv tevékenységekkel vizes él6helyeket hoztak létre (a leggyakrabban kotrassal),
e cltdvolitottdk az infrastrukturdlis akaddlyokat a nagyvizi medrekbdl és korlatoztak
rajtuk a varosiasodast.
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DPSI linkages in European floodplains

EU Policies and Diroctives
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2-11. dbra: A Hollandidban alkalmazott drtér-politikdt meghatdrozo EU koncepcio

Az 4j holland artér-politika érvényesitését tdimogatjak az EU mezdgazdasagi, vidékfejlesztési
és természet-megOrzEsi politikdjanak valtozdsai. Az érintett farmereket kompenzaljak vagy
megvasaroljdk a teriileteiket a Kozos Mezogazdasagi Politika tadmogatdsainak
felhasznaldsaval. Osztonozték a farmereket az drviz-bardt (flood-friendly) mezdgazdasagi
gyakorlatra val6 attérésre. A kijelolt arteriiletekrdl az épiileteket és farmokat magasabb
teriiletekre telepitették at, és innovativ megoldasként dszé-hdzakat engedélyeztek varosi
vizpartokként.

A ,helyet a folyoknak™ 1j artér-politika f6 hatdsai és mozgatérugoi:

e az arvizvédelmi gitrendszer erdsitésének magas koltségeihez viszonyitva elérhetd
koltségmegtakaritas és

e az éghajlatviltozashoz vald alkalmazkodashoz sziikséges nagyobb arvizlevezeto
kapacitds biztositdsanak igénye.

Az arterek arvizszabdlyozé hatdsanak értékbecslése ma a holland arviz és vizgazddlkodasi
politika egyik legfontosabb eleme.

Az 1j holland vizjog szerint az arvizvisszatartds a tdjhaszndlat és igazgatds formaélis tényezdje,
az egyik amellyel a vizvisszatartds egy teriilet els6dleges funkcidjaként kijeldlheto.
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Nagyvizi mederrel kapcsolatos intézkedések, illetékességek

2006-ban ,,modernizdltdk” a Nemzeti Viziigyi Hivatalt (Rijkwaterstaat) és az Infrastruktira és
kornyezeti Minisztérium végrehajto hivatalat.

A vizzel kapcsolatos jogi kereteket 2009-ben integraltdk, amikor nyolc vizgazdalkodasi
jogelembdl létrehoztdk a Nemzeti Viziigyi Torvényt.

Tovéabbi nemzeti szinti szektor-kozi integraciét terveznek a teriileti tervezés, a természet
megOrzés és a vizpolitika kdzott a most késziild Kornyezeti Tervezési Torvény létrehozasaval,
amelyet a tervek szerint 2018-ban fognak életbe 1éptetni. Az 4j torvény keretet biztosit majd a
vizgazdélkodasi, a tdjhasznositasi és a regiondlis tervezés jobb Osszehangoldsdra és biztositani
fogja azt, hogy a viziigyi igazgatds Hollandidban megfeleljen a jové kihivasainak.

2. keret
Tobbszintii Biztonsdg Mddszere (Multiple Layer Safety Approach) - OECD (2014)

Lényeges valtozasokat javasoltak Hollandidban \j rendszer bevezetésére az arvizvédelmi toltések
biztonsagi kovetelményeinek fejlesztésére

A javasolt {6 valtozasok a kovetkezdk:

e Az arvizvédelmi toltések jelenlegi allapotara épiild j tipust arvizi kovetelmény bevezetése
az arvizvédelmi miivek bizonyos vizszinteknek valé megfelelése helyett.

e Differencidltabb arvizvédelmi kovetelmények alkalmazdsa az elsérendli arvizvonalak
mentén

e A védettség magasabb szintjének alkalmazasa olyan toltések esetén, amelyek tobb embert
és jelentOsebb értékeket védenek, amellett, hogy az emberi élet védelmét mindenhol
biztositjak

Az arvizi biztonsagot javito, kiilonbozd szintii intézkedések:

1.) szint: A toltések erdsitése vagy a vizszintek csokkentése a vizlevezetd képesség
novelésével. Ezek a mddszerek csokkentik a lehetséges arvizi elontések valdszinliségét

2.) szint: Teriileti tervezési intézkedések alkalmazdsdval az arvizek kdvetkezményeinek (a
varhat6 karoknak) a csokkentése

3.) szint: Katasztrofa kezelési intézkedések alkalmazdsival az arvizek kovetkezményeinek
(a varhat6 karoknak) a csokkentése az arviz-események alatt

A védettség szintjét — legaldbb is részben — a jovOben koltség-haszon elemzésre fogjak alapozni.

Nagyvizi mederrel kapcsolatos akciétervek Hollandiaban
Room for Rivers

Helyet a folyoknak (Nemzeti teriileti folydtervezési folyamat egy régiora)
Room for Rivers (national spatial river planning process for a region)
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Az éghajlatvéltozds vérhaté hatdsait figyelembe véve Hollandidban 2050-ig intézkedéseket
terveznek arra az esetre, ha a Rajna vizhozama 16 ezer m3/s lesz. Az éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodds érdekében azonositjdk azokat az intézkedéseket is, amelyek 18 000 m3/s
esetén lesznek sziikségesek. A régid jelenlegi és jovobeli teriileti fejlesztéseit is figyelembe
veszik.

A holland kormany 2006-ban tett javaslatot a Teriileti Tervezési Kulcs-Hatarozatra, amely a
Rajna Deltdhoz tartozo teljes teriilet fejlesztésére kiterjed. A Kulcs-Hatdrozat egy integralt
teriileti tervet fogalmaz meg, amelynek a f6 célja az arvizvédelem, a ,mesterszintl
tajalakitas” €s az altalanos kornyezeti feltételek fejlesztése. A koriilbelill 40 projektbdl allo,

2015 végéig megvaldsuld alapcsomag koltségvetése 2,2 millidrd Euro.

Eddig a toltések koronaszintjének emelése volt Hollandia arvizvédelmi politikdja a kivant
arvizvédelmi szint biztositdsa érdekében. Az évszdzados oreg politikat 2000-ben vetették el a
Helyet a Folyéknak akciéprogram bevezetése érdekében.

Az Uj arvizvédelmi politika szerint a folyok keresztmetszetét szélesitik, a toltéseket a folyd
medrétd]l tdvolabb elhelyezve vagy csokkentve a folydpart menti teriiletek szintjét, ami
alacsonyabb darvizszinteket fog eredményezni. 2015-ben a Rajndnak biztonsdgosan el kell
tudnia vezetni 16,000 m*/sec-ot.

Mikozben a folyoknak a nagyvizek levezetéséhez nagyobb teret adnak, gondoskodniuk kell
arrdl, hogy ne érjék negativ hatdsok a tdjat, a természetet és a kulturdlis orokséget. Tobb
helyet probélnak taldlni a toltések kozott a folyé medrének szélesitésére is.

Hollandidban harom szintje van az igazgatasnak: telepiilési, tartoményi és allami. Egy teriilet
hasznositasanak, illetve beépitésének a telepiilések tandcsai altal elfogadott zondzasi tervnek
megfelelden kell torténnie. A z6ndzasi terv csak akkor vilik érvényessé, ha azt a tartomanyi
igazgatas elfogadta (Meel —Boetzelaer — Bakker 2011).

A Spacial Planning Key Decisions (SPKD)

A Spatial Planning Key Decision Room for the River tervet 2006-ben nyujtottidk be a holland
parlamentnek. Ez Hollandia 4j arvizvédelmi politikdjat érvényesiti €s nagy vdltozast jelent az
orszag eddigi arvizvédelmi politikdjdhoz viszonyitva. Az arvizvédelmi toltések erdsitése €s
magasitasa helyett az darvizszinteket csokkentik elsOsorban azzal, hogy tobb helyet
biztositanak a folyonak az arteriiletek szélesitésével és ezzel, illetve egyéb kiegészitd
modszerekkel csokkentik az arvizszinteket. Tobb helyet biztositanak a folyonak az arvizek
levezetéséhez a folydmeder novelésével a gatak kozotti teriileten.

Az arvizvédelem 1j modszere Gj médszereket igényel a regiondlis- és telepiilés-tervezésben is.
A tervben megfogalmaztdk az arvizvédelem hosszi tavid vizidjat és megtervezték a rovid tava
intézkedés csomagot. A rovid tava célokat igy hatdroztdk meg, hogy azok teljesitése ne
zavarhassa a hosszi-tavid vizié megvaldsitasat.

A Spacial Planning Key Decisions (SPKD) végrehajtdsdanak folyamata
Az arvizvédelmi projektek nem hajthatok végre addig, amig nincsenek Osszhangban a

tartomdnyi hivatalok altal elfogadott helyi z6ndzési tervvel. Ez a szabdly a miltban sok
nehézséget jelentett a nemzeti jelentdségli projektek végrehajtdsiban. Az Uj jogszabdly
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felhatalmazza a Kozlekedési, Kézmunka és Vizgazddlkoddsi minisztert az ilyen tervek
z6ndzasi tervének elkészitésére, bar birdsagi eljaras keretében ezek ellen is fel lehet 1épni.

A helyi hivatalokkal konzultdlni lehet, de azoknak nincs dontési jogkoriik. Ha nem értenek
egyet valamivel, akkor ugyanolyan feltételekkel tehetnek észrevételeket, mint barmilyen
mdsik érdekelt fél.

Nagyon sokféle engedély sziikséges egy nagyobb projekt megvaldsitisdhoz. A késések
elkeriilése érdekében a miniszternek joga van engedélyt kiadni akkor, ha a helyi hivatalok ezt
nehezen teszik meg.

A 2004 februari rendelet bevezetése Ota a miniszter ugynevezett kormanyzati projekt-
hatdrozatot hozhat. Ilyen dontéseket akkor hozhat a kormany, ha ezt jogszabdly vagy a
Spacial Planning Key Decision megengedi. Ez azt jelenti, hogy a parlament akkor, amikor
elfogadja a Spacial Planning Key Decision-t, kozvetve felhatalmazza a minisztert
kormdnyzati projekt-dontésekre.

Az 4arviz-szabdlyozds a nemzeti érdek kiilonosen fontos esete, amely a kiilonb6z6
intézkedések nagyon jé koordiniciéjat igényli. Az SPKD Room for the River megengedi,
hogy egyetlen kormdnyzati projekt hatdrozat sziilessen az Osszes arvizvédelmi intézkedés
engedélyezésére. Ezzel szemben az a f6 ellenvetés, hogy a nagy projektek zokkendmentes
végrehajtdsa csak a helyi hivatalok o©nkéntes egylittmiikodésével lehetséges, akik
érvényesithetik a sajit érdekeiket.

Az SPKD (2006) tartalmazza mindazokat a legsiirgdsebb intézkedéseket, amelyeket 2006-ban
az arvédelmi t6ltések mindkét oldalan sziikségesnek tartottak alkalmazni ahhoz, hogy a 2015-
ig tervezett arvizi biztonsidgot megteremtsék és azokat a teriileteket is, amelyek sziikségesek
lesznek az éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodds intézkedéseinek megvaldsitasahoz.

A Hatérozattal a holland kormany két dsszefiiggd célt kivant elérni:
e akivant arvizi biztonsdg megteremtése a folydk mentén,
e hozzijarulas a folyomenti teriiletek teriileti-minOségének javitasahoz

A folyémenti teriiletek teriilet-min6sége a gazdasagi, Okoldgiai és tdjképi értékre is
vonatkozik.

Kiilonos figyelmet kivantak forditani a védett természeti értékek megorzésére €s javitisara.

A Hatarozat hangsilyozza a Natura 2000-es teriiletekre vonatkozé kovetelmények
teljesitésének fontossagat, a ,,Strategic Framework for the Birds and Habitats Directives,
Room for the River and Room for Natura 2000 elv érvényesitését. Olyan esetekben, amikor
nincs olyan intézkedés, amellyel az arvizi biztonsag érdekében megvaldsitott intézkedéseknek
a Natura 2000-es teriileteken okozott negativ hatasait a kivant mértékben csokkenteni lehetne,
akkor az adott teriileten vagy mas Natura 2000-es teriileteken biztositani kell a kompenzaciot.
Ha sziikséges, akkor ezeken a teriileteken a tervezés a kozpont kormény altal kiadott ,,projekt-
hatdrozattal” irdnyithatd. A projekt-hatdrozat akkor adhat6 ki, ha a negativ hatdsokat
csokkentd és kompenzicids intézkedéseket biztositottdk. Sziikség esetén a kormdny az
intézkedéseket az Arvizvédelmi Torvényre és a Teriiletfejlesztési Tervezési Torvényre
alapozhatja.
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Az SPKD (2006) kijelolte azokat a teriileteket, ahol az arvizvédelmi toltéseket tdvolabb
kivanjak helyezni a foly6tol. Az SPKD felszodlitotta a tartomdnyi és telepiilési hatdsdgokat,
hogy a sziikséges teriileteket biztositsdk a teriiletfejlesztési politikdjukban és kiilondsen a
regiondlis fejlesztési és teriilet-rendezési terveikben.

Az SPKD szabdlyozta a projektek megvaldsitasat biztosité dontési folyamatot is.

A biztonsdg megteremtését tekintették elsérendii célnak, a teriilet-mindség fejlesztését
masodlagosnak. A jovobeli teriiletfejlesztési intézkedések nem akadalyozhatjdk az arvizi
biztonsdg megteremtéséhez sziikséges intézkedések alkalmazasat.

A Draft Planning Key Decision — Room for the Rivers (DPKD 2005) volt az eld hivatalos
dokumentuma a Helyet a Folydknak programnak. Ennek elkészitették a Stratégiai Kornyezeti
Vizsgalatat és széleskorti tarsadalmi konzulticiora bocsdtottdk, amelynek sordn 2843
hozzaszolas érkezett. Az észrevételek alapjan moédositott anyagot a Holland Parlament Felsd
és Alsé Haza is megtargyalta és egy kisebb moddositdssal tdmogatta. Az Explanatory
Memorandum részletesen indokolja és magyardzza a Hatdrozatot (SPKD Memorendum
2006).

A Memorandum ismerteti a tdrsadalmi és éllamigazgatdsi szinti konzulticié folyamatat,
valamint a f6 észrevételeket és a kormanyzat azokra adott valaszait. Kiilonosek tanulsdgosak
lehetnek hazai szempontbdl a dontési mechanizmus miikodésére, valamint a jelenlegi és a
jovOben varhaté toltésathelyezések teriiletigényének biztositdsdra, a Natura 2000-es
teriiletekkel kapcsolatos problémdak kezelésére és a kompenzicidéra, a VKI 4(7) teszt
alkalmazasara és a kotrasoknal kitermelt anyag elhelyezésére vonatkozo konzultacid részletei.

A Room for the Rivers projekt keretében egy reklamanyag szerint (Room for the River —
Safety for four million people in the Dutch delta — From higher dykes to river widening —
Working together towards a safe and attractive river region) tobb mint 30 helyen végeznek
majd Hollandidban olyan beavatkozasokat, amelyek tobb helyet biztositanak a foly6nak a
nagy vizek levezetéséhez (2-12. dbra). A program keretében 150 hazat és 40 vallalatot kell
majd attelepiteni. Néhany a jeletésebb projekt-elemek koziil:

e Az Overdiep poldernél tavolabb helyezik az arvizvédelmi t6ltést, az érintett farmokat
attelepitik és ujjaépitik az 4j t6ltés melletti mesterségesen kialakitott magaslatokon. Ez
27 cm-el fogja csokkenteni a mértékado arvizszintet.

e A Waal foly6 75 km-es szakaszan 750 sarkantyd magassagat csokkentik atlagosan egy
méterrel, ami az extrém 4rvizszintek magassagat 6-12 cm-el fogja csokkenteni.

e A Waal folyén Lentnél tdvolabb helyezik a toltéseket a foly6tdl és dj medret
mélyitenek az arvizhozam levezetéséhez. Ezzel 35 cm-el csokkentik az drvizszintet.

e A Waal foly6én Nijmegenben épitett varosi sziget 2011-ben elnyerte az International
Waterfront Center Award-ot az arvizvédelem és a regiondlis fejlesztés innovativ
kombindlasaval.

o Az extrém 4arvizszinteket 40 cm-el csokkentik a févédvonal 250 m-el tdvolabbra
helyezésével az alsé Rajnan és az Ijsselnél.
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2-12. dbra: A Room for Rivers program projektjeinek helye

A Helyet a folyoknak projekt végrehajtasa (IHE 2010)

1993-ban és 1995-ben rendkiviil magas arvizszintek alakultak ki Hollandidban. 1995-ben 250
ezer embert és egymillié éllatot kellett kitelepiteni az arviz miatt. Ez fontos inditéka volt a
Room for the Rivers projektnek, amelynek az elsd fazisa 2007-2015-ig tart és 2,3 millidrd
Euro a koltségvetése. A projekttel kapcsolatos hatdrozat a Holland Parlament tdmogatdsa
utdn, 2007. januar 26-an lépett hatdlyba. Az IJssel, a Rajna, a Lek és a Waal folyé 34
kiilonbozd helyén adnak tobb helyet a folyonak, 9 kiillonb6zé moédszer alkalmazdsaval (2-13.
dbra, 2-14. dbra). A tartomdnyok, a telepiilések, a viziigyi igazgatésdgok és Directorate
General for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat) kozosen felelosek a
program végrehajtiasaért. Az Infrastruktira és Kornyezeti miniszter a f6 felelds és a
feleldssége megoszlik a Gazdaséagi Ugyek allamtitkdraval.

A holland knowhow terjesztése a vildgon - Making room for the Dutch approach

A hollandok nemcsak nagyon jol értenek az arvizvédelemhez, hanem nagyon jol tudjak
ismertté és elismertté tenni a tuddsukat. Erre jo példa a Room for the River
projektismertetdjitkk (2014). A programigazgatd szerint a projekt sikerének egyik fontos
megalapozdja az, hogy az érintett emberekkel egyiitt készitik a terveket. Kiilondsen érdekli a
kiilfoldieket a menedzsment médszere. Kinat, Vietnamot, az Egyesiilt Allamokat és Brazilit
emliti legfontosabb partneriikként. Fontos tényezd az egyiittmikodés a kormanyzat, a
tartomdnyok és a telepiilések kozott. Egy polgarmester szerint egy évet nyertek az
arvizvédelmi intézkedések megvaldsitisaban azzal, hogy a sziikkséges nagyszamu engedélyt
egyetlen eljarasban targyaltik, hila az engedélyez6 hatdsagok daltal biztositott regiondlis
konzulticié eredményeként.
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1 Washland excavation

2 Removal of obstacles
Dyke relocation

w

4 Waterretention and storage
5 High-water channel
6 Height reduction of groynes

7 Deepening of summer bed
8 Excess height of dykes
9 Dyke improvement

2-13. dbra: Az drvizkockdzat kezelésnek a Room for Rivers program keretében alkalmazott jo

gyakorlatai

How we are making room for the river

—

Deepening summer bed

The river bed is deepened by excavating the
surface layer of the river bed. The deepened
river bed provides more room for the river

X &

Strengthening dikes

Dikes are strengthened in areas in which
creating more room for the river is not
an option

A g

Lowering groynes

Groynes stabilise the location of the river
and ensure that the river remains at the
correct depth. However, at high water levels
groynes can form an obstruction to the flow
of water in the river. Lowering groynes
increases the flow rate of the water in

the river.

~

Water storage

The Volkerak-Zoommeer lake provides for
temporary water storage when exceptional
conditions result in the combination of a
closed storm surge barrier and high river

discharges to the sea.

g

High-water channel

A high-water channel is a diked area
that branches off from the main river
to discharge some of the water via

a separate route.

Depoldering
The dike on the river side of a polder is

relocated land inwards and water can flow

into the polder at high water levels.

8 .
Dike relocation
Relocating a dike land inwards increases

the width of the floodplains and provides
more room for the river.

Lowering of floodplains
Lowering (excavating) an area of the

floodplain increases the room for the river
during high water levels.

X

Removing obstacles

Removing or modifying obstacles in

the river bed where possible, or modifying
them, increases the flow rate of the water
in the river.

www.roomfortheriver.nl

2-14. dbra: Az drvizkockdzat kezelésnek a Room for Rivers program keretében alkalmazott jo

gyakorlatai

A holland kormédny a vizet jelolte meg az egyik olyan fé szektorként, amely a holland
gazdasag hajtéereje lehet. Ennek érdekében kormanyzati, tudomanyos és iizleti képvisel6kbdl
Viz Cstcscsapatot (Topteam Water) hoztak létre. A f6 cél a holland viz szektor kiilfoldi
profitjdnak megdupldzdsa 2020-ig. A Helyet a Folydknak program az egyik legfontosabb
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szereplO lehet ebben. A vildgpiac igényét a deltavidékek biztonsdgdnak megteremtésére évi
100 millidrd Eurora becsiilik a hollandok, amiben az Epités a Természettel (Building with
Nature) koncepcié alkalmazdsidnak kiilonleges tapasztalataival a hollandok erds
versenypozicioban vannak. A feladat megolddsanak siirgdssége egyre nd, hiszen szerintiik
2050-ben a vilag lakossaganak 70 szdzaléka a deltavidékeken fog élni. 2011-ben a holland
viz-szektor exportja 6,4 szazalékkal nott.

A Helyet a Folyonak Program Hollandia legnagyobb vizgazddlkodasi programja az épitése
idején vildgszenzacionak szamité Delta Muvek (Delta Works) megvaldsitiasa 6ta, amelyet az
1953-as katasztrofélis arvizkarok megismétlésének megeldzésére épitettek.
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Anglia és Skocia

Nagyvizi mederrendezéshez kapcsolodé jogszabalyok és stratégiak Angliaban

Anglidban hat hazbdl egy arvizkockazatnak van kitéve. Tobb mint 2,4 milli6 ingatlant
veszélyeztetnek a folydk és a tenger araddsai. Ezek koziil egy millié sériilékeny a helyben
Osszegyiilekezd felszini vizek elontései miatt €s tovabbi 2,8 millié olyan ingatlan van, amelyet
a helyben 0Osszegylild felszini vizek elontései fenyegetnek. Emiatt az arvizvédelem
hagyomanyos mddszereinek alkalmazdsiban Anglidnak nagy gyakorlata van, amit az is
mutat, hogy mar az EU arviz irdnyelvének megjelenése eldtt arvizkezelési terveket készitettek
a VKI szerint azonositott arviz dltal leginkabb fenyegetett vizgyljtokre (Defra 2004).

Anglidban 2005-ben fogalmaztik meg az dj kihivasoknak megfelel6 ,,Making space for water
- Helybiztositas a viznek” uj arviz stratégiat (Defra 2005). Ez volt az egyik elézménye a
2010-ben hatilybalépett 4j Arviz és Vizgazdalkodas Torvénynek, amely tobb ij intézkedést
vezetett be az arvizkockazat értékeléséhez és kezeléséhez, valamint a Fenntarthaté Telepiilési
Vizelvezetd Rendszerek (Suatainable Urban Drainage Systems) széleskori elterjesztéséhez.

Skécidban az arviz kockazat kezelési tervek kiegészitéseként felszini viz menedzsment
terveket is készitenek (2-15. dbra), amelyek a telepiilések és a mezOgazdasagi teriileteken
keletkezd elontések kockdzatanak kezelésére szolgdlnak (Natural Scotland — SEPA 2012). A
felszini viz menedzsment tervek készitéséhez utmutatdt is készitettek (Scotish Government
2013), amelynek fontos és tanulsigos része az, amely részletesen felsorolja azokat a
rendelkezéseket, amelyek megszabjak a szerepét és a hataskorét a felszini viz menedzsment
tervek készitésében illetékes hatésdgoknak.

FRM Strategies SWWMP LFRMP
Strategic 3. Preparatory
zssessmeant of L4 e
flood risk
¥ ,
|dentify priority 4 Ascazzmant of flaod sk
aneas for .
SWIIP(E) Werify flood hazard
imformn ation
¥
St initial v Comglete further
ohjectives for medzliing
SWP= Is miodel 4
robust? ¢ =]
YES
v
Determine impacis
of flooding
w
Identify and
pricritise drainage
areas
L
5. Update initial
objectives
L
8. |denfify and
Bppraise
messures
b Frovide Messures to
7. Prioritise information on all address surface
measures and *  measuras for »  water flooding
agre= funding current cycle to described in
Update FRMM v le=d local suthority LFRMP
ST ] Finalise SMART v
national massuras « R
and SMART objectives I plement
objectives MEASUIES:

2-15. dbra: Az Arvizkockdzat Kezelési Tervhez csatlakozd Felszini Viz Menedzsment Terv
készitésének folyamata és kapcsolata az Arvizkockdzat Kezelési Tervezéshez
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Ausztria

Vizjogi alapok

A torvényhozas és végrehajtds a vizjog teriiletén allami feladat. Egységes osztrak vizjogi
torvényt eloszor 1869-ben adtak ki, a jelenleg hatilyos vizjogi torvény alapja 1934-bol
szarmazik. Ezt 1959-ben jelentOsen kiegészitették (Wasserrechtgesetz 1959 - Vizjogi Torvény
1959, tovabbiakban WRG). Azoéta 35 alkalommal moédositottak, legutébb 2013-ban és 2014-
ben. A legnagyobb mdédositasokat 1990-ben hajtottdk végre rajta.

Az osztrdk vizjog igy készletgazddlkodasi jog, amely hosszitivd vizgazdalkodési tervezési
el6irasokat is tartalmaz. A torvénybe a hagyomdnyok, a nemzeti sajatossdgok és az Eurdpai
Unié eldirdasai egységes szerkezetben ¢épiiltek be. Az ivovizellitdis és az egyéb
vizhaszndlatokhoz sziikséges vizellatds mellett régdta fontos szerepe van a vizek mozgdsi
energidja felhasznédldsdnak is, elsésorban az energiatermelésben. A telepiilési tevékenységek
és az iparosodds egyrészt vizszennyezéseket okozhatnak, mdsrészt azonban igénylik az
arvizektdl val6 védelmet. Biztositani kell vizkészletek fenntartdsat a tisztantartdsra vonatkozé
intézkedésekkel — kiilonos tekintettel az 6koldgiai kovetelményekre.

A WRG adja szdmtalan intézkedésnek, valamint az azok végrehajtdsihoz sziikséges jogi
eszkozoknek az alapjat kiilondsen az aldbbi harom teriileten:

e vizek hasznalata,
e avizek védelme €s tisztantartasa,
e védelem a vizek altal okozott veszélyekkel szemben.

A WRG 14 szakaszban 145 paragrafust tartalmaz (126 oldal, plusz 20 oldal melléklet). A
szakaszokbol megismerhet6 a WRG felépitése.
1. A viz jogi sajatossagairdl (1-4. §)
2. A vizek hasznalatarol (5-29. §)
3. A fenntarthaté gazdalkodasrol, kiilonosen a vizek védelmérdl és tisztantartasarol
(30-37. %)
4. A vizek gondozasardl €s a vizektdl valé védelemrol (38-49. §)

Az altalanos vizgazdalkodasi kotelezettségekrol (50-54. §)

6. A vizgyljt6 alapu tervezésrol és a vizek fenntarthaté gazdilkodasidhoz kapcsol6do
tisztdntartdshoz és védelemhez valamint a kértételek elleni védelemhez és
gondozdshoz sziikséges intézkedések végrehajtasa (55-59b. §)

7. A vizek allapotanak vizsgalata (59b-59i. §)

8. A kizdrdlagos jogokrol (60-72. §)

9. A viz szovetkezetekrdl (73-86. §)

10. A viz szovetségekrol (87-97. §)

11. A hatésdgokrol és eljarasokrol (98-129%)

12. A vizek és viziigyi létesitmények feliigyeletérdl (130-136 §)

13. A szabdlysértésekrol és biintetésekrdl (137-138. §)

14. Zaré6 és atmeneti intézkedések (139-145. §)

W
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A nagyvizi mederkezeléshez kapcsol6dd legfontosabb eldirdsokat a WRG 4. , A vizek
gondozdsardl és a vizektdl vald védelemrdl” szakaszdban, a 38-49. §-okban taldlhatjuk. Ezek
értelmezéséhez sziikség van az 1. szakasz altal targyalt koz- és magantulajdon, valamint a 11.
hat6sagokrol és eljarasokrol szol6 szakaszok ismeretére.

A vizjogi hatésagrendszer felépitése szorosan kotddik a kozigazgatdsi rendszer felépitéséhez,
azaz az Orszagos /Szovetségi (illetékes: Minisztérium), tartomdnyi (illetékes: tartoményi
eloljard) és telepiilési (illetékes: polgdrmester) szintekhez, valamint a tartoményi és telepiilési
szintek kozé ékelddd korzeti szintekhez. Az illetékességek részletes felsoroldsa nélkiil f6
szabdlyként elmondhatd, hogy amennyiben a WRG mdshogyan nem rendelkezik a térvényben
foglaltakban a korzeti szintli vizjogi hatdsdg illetékes.

A tervezési feladatokrdl €s azok végrehajtasardl a 6. szakaszban kaphatunk informacidkat. Ez
a tervezésre vonatkozo 4ltaldnos EU el6irdsokat, azaz a Viz Keretirdnyelv és az Arviz
Irdnyelv legfontosabb eldirdsait, az azokban leirt f0 tervezési feladatokat és a két irdnyelv
tervezési feladatainak 0sszehangoldsat tartalmazza.

Koz- és magantulajdon

A WRG kiindulasi alapja az, hogy a “vizek koz- vagy magantulajdonban vannak, s ezek a
kozjavak részét képezik”. Ez az Osztrdk Polgari Torvénykonyv ,,szabadon 4all6 dolgok;
kozjavak és allami vagyon” 287. §-abdl kovetkezik, amely kimondja Azokat a dolgokat,
amelyek tulajdonjogét az dllam minden tagja megszerezhet, szabadon all6 dolgoknak hivjak.
Azokat pedig, amelyeket csak haszndlatba vehetnek, mint [...] folyamok, folyok, kikotok,
tengerpart, dltaldnos vagy kozjavaknak hivjak”.

A WRG ezt kdvetden — hasonléan a magyar szabdlyozdshoz — kiilon-kiilon meghatirozza a
koztulajdonban, illetve a magédntulajdonban 1évé vizeket. A WRG rendelkezései alapjan
koztulajdonban 1évo vizek:
a) a WRG A. mellékletében megnevezett folyamok, folyok, patakok, tavak, minden
hozzajuk tartoz6 4dggal, csatorndval és eldgazassal;
b) azon vizek, melyeket mar a WRG hatédlyba 1épése eldtt az illetékes hatdsdg a
vizjogi engedély megadasa kapcsan koztulajdonban 1évo vizként kezelt;
c¢) minden egyéb viz, melyet a WRG nem sorol kifejezetten magantulajdonba.

Amennyiben az elobb megnevezett vizek tekintetében 1870 eldtt bizonyithatéan kiilonleges
maganjogi jogcim keletkezett, e vizek magantulajdonban 1€vo vizeknek tekintenddk; fontos
azonban kiemelni, hogy ilyen jogcimen ugyanakkor a folyopart és a folyomeder nem képezhet
magantulajdont. Egyébirant koztulajdonban 1év6 vizbol a fogyasztastol eltérd célra torténd
elvezetés dltal az elvezetett rész koztulajdoni jellegét nem vesziti el. Valamint,
koztulajdonban 1€vé vizek megtartjdk-e a jogi tulajdonsdgukat felszin alatti szakaszaik
tekintetében is, tovabba akkor is, ha medriikben nincs 4llandé jelleggel viz.

Magéntulajdonban 1évé viznek mindsiilnek és az ingatlantulajdonos tulajdondt képezik,
amennyiben masnak joga arra nem all fenn:
a) az ingatlanban taldlhato felszin alatti viz és az ingatlanon talalhato forrés;
b) azingatlanon a 1égkorbdl szarmazo csapadékbdl gytijtott vizek;
c) kutak, ciszterndk, tavak vagy egyéb tartilyokban taldlhatd, illetve a csatorndkon,
csovekben, stb. fogyasztasi célra elvezetett vizek.
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Tovéabba, amennyiben az nem ellentétes a kozvizek esetén leirt a) és b) pontokkal,

d) azon tavak, melyek nem koztulajdonban 1évé vizbol tapldlkoznak, vagy
amelyeken nem ilyen viz folyik 4t,

e) a fent emlitett vizekbdl torténd levezetések, ameddig azok nem egyesiilnek
koztulajdonban 1év6 vizzel.

A d) és e) pontjdban megnevezett magintulajdonban 1évé vizek, ameddig ellenkezdje
bizonyitdst nem nyer, addig azon ingatlanok tartozékdnak tekintenddk, amelyeken, vagy
amelyek kozott taldlhatok, mégpedig az adott ingatlanhoz tartozé partszakasz hosszéhoz
mérten.

A vizek hasznalata

A vizek haszndlatdnak legfontosabb szabdlyait a WRG hdrom részre bontja, a nagyvizi
mederkezeléssel kapcsolatban az els6 két rész ismerete fontos, a harmadik rész a felszin alatti
vizeket targyalja.

A WRG elsoként a koz- és magdntulajdonban 1év6 vizek kozhasznélatardl rendelkezik, és
ennek kapcsan kiemeli azt, hogy koztulajdonban 1év6 viz szokdsos, kiilondsebb eldkésziiletet
nem igényld olyan haszndlata, amely a masok 4ltal torténd ugyanolyan haszndlatot nem zarja
ki, kiillonosen fiirdés, mosas, itatds, Usztatds, merités, valamint névények, iszap, fold, homok,
kavics és jég kinyerése, végiil egydltaldn a jégburok haszndlata a vizjogi hatésdg kiilon
engedélye nélkiil dijtalanul megengedett, amennyiben az sem a vizfolydst, a viz mindségét,
sem a partot nem veszélyezteti, valamint ezéltal sem valamely jog, vagy kozérdek nem sériil,
sem valaki kdrt nem szenved.

Magantulajdonban 1év6 folyd, medence és t6 vizének itatds és kézi edényekkel torténd merités
céljara tortén6 — fontos tehat, hogy nem iparszerii - haszndlata mindenki szdmadra kiilon
jovdhagyas és a vizjogi hatosidg engedélye nélkiil dijtalanul megengedett, amennyiben az
jogok, vagy koz-, illetve maganérdekek sérelme nélkiil, a megengedett hozzaférés haszndlata
altal megtorténhet.

A vizek haszndlatdnak madsik része az tn. kiilonleges vizhaszndlat koztulajdonban 1€vo
vizeknél és magantulajdonban 1€vé felszini vizeknél. A vizjogi hatdsiag engedélye sziikséges a
koztulajdonban 1év0 viz minden kozhaszndlaton tdlmutaté haszndlatdhoz, valamint a
vizhaszndlatot szolgél6 berendezések 1étesitéséhez vagy moddositdsdhoz. A kérelem alapjin a
hat6sdg koteles megéllapitani, hogy a koztulajdonban 1évd viz adott haszndlata tilmutat-e a
kozhasznédlaton. A magéntulajdonban 1évo felszini vizek haszndlata, valamint az erre szolgalo
berendezések létesitése, vagy mddositdsa kapcsdn akkor sziikséges a vizjogi hatdsig
engedélye, ha ezdltal befolydst gyakorolhat idegen jogokra, vagy kdztulajdonban, vagy idegen
magéntulajdonban 1év6 vizekkel valé Osszefiiggés kovetkeztében a lejtdre, a viz folydsara
vagy — kiilondsen egészségkdarositd modon — mindségére, vagy a vizdllds magassdgira ezeken
a vizeken, vagy veszélyeztetheti a partot, vagy idegen ingatlanok eldrasztisdhoz vagy
mocsarasoddsahoz vezethet.

Az el6z6 elméleti szabdlyok gyakorlati alkalmazdsarél meglehetdsen kevés informdcio
taldlhato, az egységes jogalkalmazdst valdszinlileg a hagyomanyok és kordbbi egyedi esetek
feldolgozasa segitheti.
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A vizek kartételei elleni védelem valamint a vizpartok és arterek karbantartasa
Kiilonleges épitmények 1étrehozésa (38. §)

A vizparton, az arvizek lefolyasi teriiletén beliil, illetve azokon a teriileteken, amelyek az
arvizek okozta karok mérséklésére lettek kijelolve, nagyon kevés kivételtol eltekintve a
viziigyi hatésdg engedélye kell az egyes épitmények létrehozdsdhoz, vagy moédositdsdhoz.
Kivételek lehetnek a kisebb gazdasagi célu hidak, stégek, ha nem mutathaté ki semmilyen
karos hatasuk a lefolyasi viszonyokra.

Az arvizek lefolyasi teriiletén a 30 évente levonulé arvizek lefolyasi teriiletét kell érteni.

A vizek és az artéri teriiletek karbantartasa (47. §)

A karbantartdsok és a lefolyds akaddlyozdsdnak megsziintetése céljabol a viziigyi hatdsag
kotelezheti a parti telkek tulajdonosait a partoldal, illetve a rendszeresen visszatérd elontések
teriiletén ezen teriiletek szabadon tartdsara, egyes fak, facsoportok, bozétok eltdvolitdsara,
illetve a meglévd novénytakaré megfeleld kezelésére, vagy a part megfeleld befdsitdsara,
kisebb partszakaddsok, repedések megsziintetésére, illetve dgak, fak, tormelék, vagy mds a
lefolyast gatl6 targyak, homok, vagy kavics lerakédasok eltavolitdsara, amennyiben ezek nem
igényelnek kiilondsebb szakértelmet, és nem jarnak jelentdsebb koltségekkel.

Gazdasagi korlatozasok a vizek kornyékén (48. §)

Azokndl a vizeknél, melyek a medriikbdl rendszerese kilépnek, sem a partjukon sem az artér
hatdrdig semmiféle depdnidt nem szabad kialakitani, amelyek a vizek pusztitisat novelhetik,
vagy a tulajdonsdgaikat jelentben megvaltoztathatjak.

Tovabba tilos a legeltetés a partok és gatak lejtdjén, szemét és sitt lerakdsa, a fold
meglazitdsara, vagy elmosodasit okozé talajhaszndlat, valamint a parti novényzetben, mas
paragrafusokban megjelolt anyagok hasznalata tragyazasra, vagy kartevok irtdsara.

Segitségnyujtas és vészhelyzetek (49. §)

Vészhelyzet esetén a korzeti hatdsdg, vagy adott esetben a polgdrmester utasitisira a
veszélyeztetett telepiilésrdl személyek segitségét ellenszolgdltatds nélkiil, a védekezéshez
sziikséges anyagokat, gépeket ellenszolgaltatas ellenében igénybe lehet venni.

Intézkedések

Az elmult évtizedek arvizi eseményei megmutattdk az osztrdkok szdmdra is, hogy minden
védekezési erdfeszités ellenére marad valamennyi kockédzat. Habdr a védelmet az osztrdk
irdnyelvek szerint 100 éves eseményekre épitették ki, egy még nagyobb arviz, vagy a védelmi
épitmények alkalmatlansidga soha nem zdarhaté ki. Ezért az elmdilt idészak tapasztalataira
alapozva, elérhetd célokkal és teljesithetd intézkedésekkel kidolgoztak az darvizi
kockazatkezelési stratégidjukat. A legujabb arvizi katasztrofak elemzése alapjan a jovobeli
feladatok az integralt arvizi kockazatkezeléssel oldhatok meg, melyben valamennyi szerepld
beleértve az érintetteket is, részt vesz.
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Intézkedési kataldgust hoztak 1étre 22 intézkedés tipussal, melyeket drvizi eseményekhez
kapcsol6d6 kockazati korfolyamat elemeihez rendeltek (zdrdjelben az intézkedés tipusok
darabszama):

elogondoskodas (5),
védelem (8),
tudatositas (3),
eldkészités (3),
arvizi esemény,

e utégondoskodas (3).
Az egyes intézkedéstipusok egy része kordbban is megtaldlhat6 volt. A katasztréfavédelem
témakorben szamos ajanlast és eldirast taldlhattunk példdul a veszélyzéndkban torténd
épitkezésekre vonatkozdan, ahol az arviz a lavindk, foldcsuszamldsok, stb. témakorok kozott
szerepelt. Arviz esetén olyan ajdnldsokat taldlhatunk, mint a fiités és energiaellatis felsd
szintekre helyezése, az dramellatas szintenkénti lekapcsolhatdsiga, stb.. Ezek most egy
intézkedés tipust jelentenek az intézkedési katalégusbol.

Az intézkedési katalégus az integrdlt arvizi kockazatkezelés valamennyi teriiletét lefedi és
megteremti a szakmai alapot Ausztridban az arvizi kockdazati teriiletek egységes kezeléséhez.
A fobb intézkedéstipusok a kovetkezOkben keriilnek bemutatdsra az érthetdség kedvéért egyes
helyeken magyardzatokkal illetve példakkal kiegészitve.

Elégondoskodas intézkedéstipusai
1. Veszélyességi Ovezetek tervezésének végrehajtisa

2. Veszélyességi Ovezetek terveinek figyelembevétele elssorban a teriiletfejlesztési
tervekben, a WRG 4ltal eldirt regiondlis tervekben és a kozlekedésfejlesztési
tervekben.

3. Vizgyijto szintii koncepcidk és tervezés

4. Helyi és térségi tervek készitése és figyelembe vétele a teriilethasznalatoknal. A
kockazatos teriileteken teriilethaszndlati valtozasok, alkalmazkodas, illetve
korlatozasok varhatok. Az 4arvizi veszélyek az 4arvizeknek megfeleld épitési
modra, illetve a meglévd épitményekre vonatkozo épitési eldirasokkal keriilnek
figyelembe vételre.

Védelem intézkedéstipusai

Tudatositas

Elokészités

Utoégondoskodas intézkedéstipusai

20. Azonnali intézkedések végrehajtasa a vizeken és a védelmi létesitményeken kozvetleniil
az arvizi esemény utdn, a helyredllitdsi munkék eldkészitése.

21. Az épitményeken €s az infrastruktirdban okozott kdrok felmérése, megsziintetése és

22. Az éarvizi esemény és az okozott kdrok dokumentdldsa, valamint az arvizi esemény
elemzése. Az 4arvizi eseményt az egységesen meghatdrozott szabvianyok szerint
dokumentéljdk és az okokat és hatdsokat figyelembe véve feldolgozzdk
(eseménydokumentécid), emellett a védelmi intézkedések éltal megakadalyozott karokat is
felsoroljak.
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1. Nationale Hochwasserrisikomanagementplan — Sicher leben mit der Natur, Ministerium fiir ein Lebenswertes
Osterreich, Wien 2015

Németorszag
Szovetségi torvények

Németorszdag 1990 O6ta tizenhat tartomdnyra tagozdédik, minden tartomdnynak sajat
alkotmanya, koltségvetése és fOvarosa van. Rendkivill nagy a tartominyok Ondllésdga a
szovetségi torvények ezért sokszor csak nagyon éltaldnos elveket hatdroznak meg, a részletek
kidolgozasat pedig a tartomanyokra bizzdk.

Az elmiilt évtizedben elkészitették a legijabb arvizvédelmi kovetelményekhez igazodd jogi
szabdlyozdsokat. Szovetségi szinten arvizekkel, illetve nagyvizi mederkezeléssel kapcsolatban
a legfontosabb eldirdsokat az aldbbi torvényekben taldljuk meg:

Arvizvédelmi torvény
Vizhéaztartési torvény
Teriiletfejlesztési torvény
Epitési torvény
Talajvédelmi torvény

Arvizvédelmi torvény

A 2004 maérciusdban a kormany altal hozott arvizvédelmi torvény, amely az arvizkatasztréfak
megeldzését szolgdlé védelmi rendelkezések kozponti épitékdve, 2005. mdjus 10-én 1épett
életbe.

Vizhaztartasi torvény

Az 5. § eldirja, hogy minden az arvizek kéros hatasatdl érintett személynek kotelessége
legjobb tudasa szerint a megel6zo intézkedések megtétele, illetve a karok csokkentése.

A 6. § el6irja, hogy a felszini vizek esetében amennyire lehetséges, biztositani kell a
természetes ¢és kdrokozds-mentes lefolydst és els6sorban az adott teriileten vizek
visszatartdsdval az arvizek kdrokozasat megeldzni.

A torvény a természetes, vagy természetkozeli dllapotban 1év6, és ebben az allapotban
fenntartandd vizekre vonatkozo eléirdsokat tartalmaz. A nem természetkdzeli médon kiépitett
természetes vizeket amennyire csak lehetséges ujra természetkozeli allapotba kell hozni (32.
§, 2. bek.).

Az artéri teriileteket visszatartdst szolgélo természetes teriiletként kell fenntartani. A kordbbi
artereket amennyire csak lehetséges vissza kell allitani. (31. §, 1. bek.)

Teriiletfejlesztési torvény

A 2. § tartalmazza a torvényben legfontosabb alapelveit. E szerint az arvizek karokozasai
ellen a belsd (nem tengerparti) teriileteken elsésorban a vizjarta, visszatart6- és tehermentesitd
teriiletek biztositasdval és visszanyerésével kell gondoskodni.

A 8. § eldirja, hogy a tartomdnyi teriiletfejlesztési terveknek milyen meghatarozasokat és
teriiletszerkezetet kell tartalmazniuk. A telepiilésszerkezetet, a javasolt szabad teriileteket és
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az infrastrukturat tartalmazé listdkbdl a javasolt szabad teriiletek kozott sorolja fel a megel6z6
arvizvédelemre kijelolt szabad teriileteket.

Epitési torvénykonyv

A teriiletek lefoglaldsdt a sziikséges mértékre kell korlatozni. A beépitési terveknek
tartalmazniuk kell a csapadékvizek beszivargdsara és visszatartdsdra vonatkozé eldirdsokat.

Talajvédelmi torvény
Biztositani kell, illetve vissza kell éllitani a talaj legfontosabb képességeit — ezek koziil az
egyik legfontosabb feladata az, hogy vizet tudjon befogadni és tarolni.

A vizsgéilandé tartomdnyok kivdlasztdsindl nem magyarorszdgihoz hasonld teriileti
adottsdgok, hanem az azonos vizgy(jtd, illetve a tartomdnyok gazdasigi ereje jatszott
szerepet. Ldithatéan a gazdag tartomédnyoknak volt a legtobb forrdsuk innovdcidra, itt
taldlhatéak a jelentdseb Ujdonsdgok, a 2013-as 4rvizi eseményekre adott reakcidk. Ezek
elsésorban nem a jogszabdlyok fejlddését, hanem az adott jogi keretek alapjan kidolgozott
stratégidk és intézkedési programok kidolgozasat jelentik.

Forrasmunkak

http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/hochwasser/hochwasserschutz-
massnahmen-gesetzgebung-zustaendigkeiten/

Bajororszag

Bajororszagban a 2013-as arvizi események értékelése utan sikertorténetnek nevezik az
»Arvizvédelem 2020” programjukat. Az értékelések alapjan kimutatjak, hogy a végrehajtott
intézkedésekkel mekkora személyi és dologi karokat tudtak megelozni. Az értékelés
eredményeként kidolgoztak az ,Arvizvédelem 2020 Plusz” programot, amely az elz6
programnal évi mintegy 30%-kal nagyobb koltségvetéssel indul, és amelyben nagyobb
figyelmet akarnak forditani az djabb szerkezeti megolddsokra, a természetkozeli
megoldésokra, illetve a tarsadalmi szolidaritds novelésére.

Forrasmunkak
Bayerisches Wassergesetz (BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBI S. 822,
BayRS 753-1-UG), zuletzt gedndert durch § 3 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBL S. 376)

Bayerisches Staatsministerium fiir Umwelt und Verbraucherschutz(2014): Hochwasserschutz Aktionsprogramm
2020plu, Miinchen, 1. kiadds, 2014. jiinius

Baden-Wiirttemberg

10-pontos program a baden-wiirttembergi arvizkockazat csokkentésére vonatkozéan
1. Kozos arvizkockazati menedzsment
A tartomdanyi kormany timogatja valamennyi érintettet
Kockazatmenedzsment a tartomdnyi tervezés és vizgazdalkodas tiikrében
Az tjabb kockazatok elkeriilése az épitési tervezés segitségével
Kockazatmenedzsment tervezés a hatrdnyos kovetkezmények elkeriilése
érdekében drviz esetén és azt kovetden
Részvétel az arvizvédelemben a vizek mentén vald egyiittmiikodés tdmogatdsa
érdekében
7. A biztositok kockazati elorelatisa
8. Az eurdpai normdk atiiltetésében vald egyiittmikodés
9.
1

kW

=

Informécié dtaddsa és a tudatossig képzése, mint kdzponti feladat
0. A polgédrok, mint fontos résztvevok

Az egyes intézkedéscsoportokat szakteriiletekhez, illetve szereplokhoz igazitottak.
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Arvizkockdzati menedzsmenttervezés €s intézkedési jelentések:

Kockazatelemzés készitése valamennyi k6zosség szdmara
Intézkedési terv készitése a résztvevok szamara
Kialakitas és fenntartas
Esdviz menedzsment
Arviz-elérejelzés
A vizeket veszélyeztetd karos anyagok kezelése

e Miiszaki- infrastrukturdlis arvizvédelem
Teriiletfejlesztés:

e Tartomanyi el6irdsok

o Teriileti atiiltetések

® A tartomdnyi tervek kidolgozdsanak folytatdsa
Kozségi tervezés:

e Teriilethaszndlati terv

e Beépitési tervek

e Epitési engedélyek
Mez6gazdasagi, erdo- és természetvédelem:

Alkalmazkodé gazdalkodds
Veszélyek elkeriilése
Utoégondoskodas

* A természetvédelem és az arviz
Krizis menedzsment:

e Riasztasi- és bevetési terv
e Emberek, a gazdasdg, a kdrnyezet és a kulturdlis 6rokségek figyelembe vétele
e Koordindlt tervezés

Villalkozok és kulturdlis intézmények:

® A kockdzatok felismerése és elkeriilése

e Targyspecifikus kockdzatmenedzsment

e Az Utégondoskodds a kockdzatmenedzsment része
Polgérok:

e Tervezés, épitkezés, flités

o Maginszemélyek vészhelyzeti terve

e Utoégondoskodas

e Pénziigyi 6vintézkedés

Forrasok

Regierung von Baden-Wiirttemberg (2014): Strategie zur Minderung von Hochwasserrisiken in Baden-
Wiirttemberg, Stuttgart 2014. dprilis

http://www4.um.baden-wuerttemberg.de/serviet/is/115627/

Landtag von Baden-Wiirttemberg (2013):Gesetz zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Wiirttemberg,
Stuttgart, 2013. november 27.

2.5 Az arvizek levezetését befolyasolo beépitett teriiletek vizsgalata

A 04.NMT.03. Si6 elnevezésli nagyvizi mederben a folydmeder haszndlatdval és a vizfolyds
fenntartdsaval kozvetleniil Osszefiiggd megfigyeld, jelzd dllomdson, vizilétesitményen kiviil
mds épitmény nem taldlhato.
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3. ELOIRASOK, TERVEZETT INTEZKEDESEK

3.1 Az adott mederszakasz arvizlevezetéo képességének megorzéséhez és
javitasahoz sziikséges eldirasok és javasolt intézkedések

3.1.1 Nagyvizi levezet6 savok Kijelolése és novényzetszabalyozas

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerint, az drvizek levonuldsit nem akadalyoz6
teriilethaszndlatok a széban forgd nagyvizi meder zondcidjahoz kell, hogy igazodjanak.
Ezeket a zéndkat pedig nem a tengerszint feletti magassdg, a tulajdonviszony vagy akér a
jelenlegi teriilethasznélat hatdrozza meg, hanem az egyes teriiletrészek vizszéllitdsban
betoltott szerepe.

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti nagyvizi levezetd savok funkci¢jahoz illeszkedd
teriilethaszndlatok kialakitdsa, modositisa els6sorban ndvényzetszabdlyozast jelent.
A 3-1. é4bra bemutatja a Sid-csatorna vizsgilt szakaszara jellemzd jelenlegi
teriilethaszndlatokat.

(i»’
)
£
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Man, | Mértékado arvizszin X '
- - -. o - -
Ly " ? l, YN . Y
B l- ‘. =
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T

3-1. dbra: Nagyvizi meder hasznositdsa

A jelenlegi teriilethaszndlatok a hullimtér adottsagaihoz igazodva, elsOsorban erdd, gyep
illetve mezOgazdasagi teriilet.

A hullimtéren foly6 gazdidlkoddst mindeniitt az drvizvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell folytatni.

Az éltalanos arvizvédelmi szempontokat az aldbbiak szerint foglalhatjuk 6ssze:

— apart menti galériaerdok ne akaddlyozzdk a mederben a viz és jeges ar levonuldsit;
— hulldmtéri teriilethasznélatok ne akadélyozzak az drvizek levonuldsit;

— az erddk aljnovényzete, az alacsonyan elagazé fak, kdszdcserjék ne akadidlyozzak a
zavartalan lefolyast;

— a hullamtéri erdok és kiilonosen a giat menti véddsavok akaddlyozzdk meg a gatat
roncsol6 hullimverést.

A Si6-csatorna vizsgilt teriillete a Gemenci erdotervezési korzethez tartozik. A korzet
atalakitasara az Evt. hatdlyba 1épését kovetden keriilt sor, elsd alkalommal 2011 évben.
A korzeti erddterv érvényessége 2012. janudr 01-t6l 2021. december 31-ig tart.
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A Gemenci erddtervezési erdOkorzetre vonatkozé Aarvizi  szempontok  szerinti
erdégazdilkodasi feladatokat az aldbbiak szerint foglaljuk Ossze, melyek érvényesitése
sziikséges az erddtervekben:

— Az arvizi lefolyési savban (dramlasi holtteret nem tartalmazé hullmatér) a lefolyasi
viszonyok javitdsa érdekében

o az erdénevelések sordn
= az arvizi folydsirdnnyal parhuzamosan futé sorszeriiség kialakitdsara
sziikséges torekedni;
= a faegyedek 4gtiszta torzsmagassagit a torzskivalaszté gyéritési korig
sziikség esetén a terepszinttdl legaldbb 2,5 m magassagig kell
kialakitani;

= a fa- és cserjefélék cserjeszintben torténd visszaszoritdsara kell
torekedni;

o a fakitermelések sordn
= tilos a vigdstéren maradd, feldolgozatlan faanyagot, és dgdarabokat
prizméba deponélni;
= hagydsfdk, hagyédsfa csoportok, valamint holt faanyag visszahagydsa
soran az arvizvédelmi szempontokat figyelembe véve nem javasolt;
o az erdofeldjitas sordn
= tilos a kiemelt tuskokat prizméaba depondlni;
= mesterséges vagy alatelepitéssel kombindlt természetes erddfeldjitds
sordn az arvizi folyasirdnnyal parhuzamos sorok kialakitasara kell

torekedni. Az erddfeldjitasok sordn a térbeli rend kialakitasat lehetové
tevd mesterséges erdofeldjitas javasolt.

Az arvizi lefolyési sdvban védett természeti teriileten is olyan fadllomany Osszetételli - egyéb
lehet6ség hidnydban akér idegenhonos fafajokbdl all6 -, és térszerkezetii erd6t kell tervezni,
hogy azok ne képezzenek mesterséges duzzasztast, hanem segitsék eld a viz lefolyasat.

A jogszabdlyban érvényesitendd darvizvédelmi elvek mellett sziikség van, elsdsorban a
kozépvizi mederben 1évo fak eltdvolitisdra, vizfolydsi akaddlyok megsziintetésére az aldbbiak
szerint (3-1. tablazat).

3-1. tdbldzat: Az drvizvédelmi célok eléréséhez sziikséges beavatkozdsok

Szelvényszdm | Jelenlegi helyzet | Intézkedés
Si6-csatorna, bal part

Novényzet szabalyozds,
10+600 — 17+635 tkm

5-30 m véltoz6 szélességti hullamtér faval, fadlloméany szabélyozas,
15+790 — 22+865 fkm cserjével bendtt, lefolyast akaddlyozza. egységes hullimtér
Vizfolyési akaddly a levezetd sdvban kialakitdsa sziikséges

Si6-csatorna, jobb part

Novényzet szabalyozds,

9+800 — 17+950 tkm 5-30 m véltoz6 szélességti hullamtér faval, fadlloméany szabélyozas,
144700 — 22+865 fkm cserjével bendtt, lefolyast akaddlyozza. egységes hulldmtér
Vizfolyési akaddly a levezetd sdvban kialakitdsa sziikséges
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Fenntartdsi munkdk szerepe a nagyvizi levezetd sdv arvizvédelmi szempontd éllapotdnak
fenntartdsa érdekében:

— A parti sav jelentésége a VGT (Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv) szempontjabol igen
nagy, hangsulyozni kell azonban, hogy a VGT parti sav alatt nem a 83/2014. (I11. 14.)
Korm. rendelet altal megjelolt 6 métert érti, hanem a vizfolyas/allviz partjan talalhatod
teljes fas teriiletet. A folyamatos arnyékolasnak nem csak a vizminOség miatt van
szerepe, hanem a vizben €16 lagyszari novényzet tilburjanzasat is megakadalyozza,
igy a fenntartdsi koltségeket is csokkenti. A parti fds sdvnak partvédd hatdsa van.
A fentiekre val6 tekintettel a parti sav kialakitisa fontos, igy annak bolygatadsat csak a
feltétleniil sziikséges mértékig javasoljuk — fenntarté gépek kozlekedésének lehetdvé
tételével.

— A fenti beavatkozasok eredményeként elért kedvezd allapotok fenntartdsa, megdrzése
rendszeres karbantartdst igényel, kiilonben az invaziv fa és cserjefélék gyorsan ujra
megtelepednek, ami a vizvezetd képesség romldsdhoz vezet.

— A karbantartdsi munkélatok sordn keletkezett fds szari biomassza, avagy az
erdogazdalkodasi tevékenység soran keletkezd vagdstéri apriték elszdllitisa nagy
fontossdggal bir els6sorban a sziikiiletek (hidak) és a miiszaki 1étesitmények
kornyezetében. Arviz idején megemelkedve és dsszegyiilekezve torlaszokat képezhet,
mely dramlédsi akaddlyként gdtolja a vizdramlast, létesitményeken fennakadva
funkcidvesztést, tonkremenetelt okozhat vagy azok fenntartdsi koltségeit novelheti
meg.

A beavatkozdsok tervezésénél figyelembe vettik a VGT célkitizéseit, a NATURA 2000
teriileteket, igy csak a legsziikségesebb szakaszokat jeloltik ki a ndvényzetszabélyozds
céljaul. A fenticken meghatdrozottakon til a nodvényzetszabdlyozds végrehajtdsa sordn
(id6beni iitemezés) figyelembe kell venni az érintett NATURA 2000 teriiletek fenntartdsi
terveiben foglaltakat.

A vizi létesitmény egységes kezelése, iizemeltetése, védOképesség biztositdsa érdekében
szitkkséges a felmérés utdn eldirdnyozni a tulajdonviszonyok rendezését az arvizvédelmi
funkciot ellatéd toltéssel/deponidval érintett teriileteken illetve annak véddsavjan, amelynek a
kialakitdsat a vizek hasznositasiat, védelmét és kartételeinek elharitdsat szolgald
tevékenységekre  €s  létesitményekre  vonatkozd  miiszaki = szabdlyokrdl  szdl6
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet ir eld.

3.1.2 Ovzitony rendezés
Az Ovzatony kifejezés alatt a folyok épitd munkdjdnak hatdsara kialakulé hordalékbol
képzodott magaslatot értjilkk. Az 6vzatonyok kialakuldsat szemlélteti az alabbi 3-2. 4bra.

Az 6vzatonyok képzddése természetes folyamat. Példaul a Tiszara, vagy a Szamosra mindig
is jellemz6 folyamat volt, mely a szabalyozds el6tt is 1étezett s napjainkban is tart.

Az ovzéatonyok a kozépvizi meder mentén, a folydval parhuzamosan a foly6kanyarulatokban,
egymdssal pdarhuzamos, 1{ves elrendezddésli, gerincek forméjdban felhalmozddo,
keresztrétegzett iiledékbdl 4116 homokzatonyként fordul eld.
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Jelmagyarazat: 1 — levagott kanyar; 2 — mélymocsar; 3 — arter; 4 —fok; 5 — parti hat;
6 — sarldlapos; 7 — dvzétony; 8 — malagy; 9 — dsszeszkilt morotva

3-2. dabra: Kanyargo folyo geomorfologiai tombszelvénye
Az ovzitony anyaga a foly6 hordalékabdl épiil fel, mely a kozépvizi mederbdl a hulldmtérre
kilépé és hirtelen sebességét vesztd vizbdl rakddik a partélre. A fentiekben bemutatott
ovzatony képzddéssel a Sid-csatorna esetében nem szamolhatunk, ezért a fentiek ismeretében
a Sié-csatorna ovzatony rendezésre nincs sziikség.

3.1.3 Nagyvizi levezeté6 savok Kialakitasa a hidraulikai szempontbél
kedvezoétlen arvizvédelmi toltések athelyezésével

A nagyvizi meder szélességére, a szelvények nedvesitett teriiletére vonatkozd adatokat az
1.5.1.5. szamu fejezetben mutattuk be részletesen. A mért€ékadd vizhozam levezetése
szempontjabdl fontos koriilmény a dunai jeges arvizek kizdrasdra megépitett Sié Torkolati Mi
(Arvizkapu) iizemeltetése, illetve a miitirgy sajat és alkalmazott visszaduzzaszté hatdsa.
A vizsgélt mederszakaszon a hullamtér szélessége eléri helyenként a 2,5-3,0 km-t is.

A széles hullamtér a nagyvizi meder szélességét kedvezden befolydsolja, a dunai arvizek
id6tartama alatt jelentds tdrozé kapacitast biztososit a miitargy felvizi oldalan.

Fentiek alapjan a Si6-csatorna arvizvédelmi toltéseinek athelyezésére nincs sziikség.
3.14 Az arvizhozamok megosztasi lehetdsége

Az arvizhozamok megosztisdra a Sid-csatorna alsé szakaszéan nincs lehetdség, azonban a Si6
Torkolati M1 felett kialakitott széles hullimtér jelentds tarozé kapacitést jelent a Sién és a
Dunén levonul¢ arvizek egyidejlisége esetén.

3.1.5 Tovabbi arvizlevezeto képesség javité beavatkozasok

A vizsgalt mederszakaszon az arvizvédelmi rendszer a 2014-ben meghatirozott mértékado
arvizszinthez képest megkozelitéleg 5.5 km Osszhosszban mutat magassidghidnyt
(3-2. tablazat).

110



3-2. tabldzat: Magassdgi hidnyos szakaszok az tizemeltetd Kozép-dundntili Viziigyi
Igazgatosdg nyilvdantartdsa szerint

Magasségi hidnyos szakaszok
Sorszam ) szelvényszam [tkm] Hossz Osszes

Védelmi szakasz Vizfolyas . : (km] hossz

-t6l -ig [km]
1 04.01. Si6 jp. 1+100 1+225 0,125
2 04.01. Si6 jp. 1+320 1+440 0,120
3 04.01. Si6 jp. 1+455 1+610 0,155
4 04.01. Si6 jp. 1+695 1+720 0,025
5 04.01. Sié jp. 1+755 2+150 0,395
6 04.01. Si6 jp. 2+265 2+360 0,095
7 04.01. Si6 jp. 2+575 2+615 0,040
8 04.01. Sié jp. 2+830 2+945 0,115
9 04.01. Si6 jp. 34265 3+505 0,240

10 04.01. Si6 jp. 34525 3+540 0,015 4,625
11 04.01. Sié jp. 3+885 4+000 0,115
12 04.01. Si6 jp. 4+935 4+980 0,045
13 04.01. Si6 jp. 5+390 54395 0,005
14 04.01. Si6 jp. 5+860 7+585 1,725
15 04.01. Sié jp. 7+610 7+645 0,035
16 04.01. Sié jp. 7+670 7+685 0,015
17 04.01. Si6 jp. 7+775 7+880 0,105
18 04.01. Si6 jp. 84525 9+400 0,875
19 04.01. Sié jp. 9+455 9+685 0,230
20 04.01. Si6 jp. 10+295 10+445 0,150
21 04.05. Si6 bp. 1+986 2+006 0,020
22 04.05. Si6 bp. 4+278 4+496 0,218

23 04.05. Si6 bp. 9+794 10+073 0,279 0.849
24 04.05. Si6 bp. 11+550 11+690 0,140
25 04.05. Si6 bp. 13+319 13+354 0,035
26 04.05. Sié bp. 14+991 15+148 0,157

Vizsgalataink eredményeként megdllapithatjuk, hogy a Si6-csatorna kozépsé szakaszdn az
adott feltételek mellett a szimuldlt levonulé arhullim a 15+500 — 20+000 szakaszon valtozd
mértékben ugyan, de folyamatosan meghaladja a MASZ értékeket. Ez a tény azonban
kozvetleniil még nem indokol strukturélis beavatkozasokat, mert - amint azt a 2., megalapozd
vizsgélatok 2.1.1.3 (Az dramlési tér digitdlis terepmodellje) szakaszdban leirtuk - a numerikus
elemzésekhez nem dlltak rendelkezésiinkre kozvetlen geodéziai mérésekbdl szdrmazd
digitalis terepmodell, hanem azokat ismert keresztszelvények adatainak interpolacidja révén
nyertiik, ami akér jelentds hiba forrdsa is lehet. Mindenesetre azt javasoljuk, hogy a kozeli
jovoben, ha az Igazgatésagnak pontosabb mederfelmérései lesznek, az j adatokkal a
szimulacios futtatasokat meg kell ismételni, és djra Kiértékelni, és csak azok utan lehet
donteni barmilyen strukturalis beavatkozasokral.

A meder, toltés és hullamtér 1ézer alapu geodéziai tavérzékeléssel vald felmérése sziikséges a
Si6 teljes szakaszdn, mivel csak ezutin vizsgdlhaté a toltésfejlesztés. A pontos mérések
birtokdban, az djabb modellfuttatds utdn hozhaté meg a dontés a foldmu fejlesztés konkrét
helyér6l, mértékérdl. Tovabbd a Sid-csatorndba becsatlakozé vizfolydsok vissza
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toltésezésének geodéziai mérésekkel vald ellendrzése, feliilvizsgdlata is sziikséges, hogy a Si6
visszaduzzasztdsdnak hatdsit tudjuk vizsgdlni ismételt modellfuttatds segitségével.
A felmérések a Balaton levezetd rendszer korszeriisitése a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007
projekt keretében elvégezhetdek.

A magassaghidnyos szakaszokkal kapcsolatos intézkedések sziikséges elvégzendd
biztonsdgnoveld beavatkozdsok a geodéziai felmérést kvetden.

A 04.01. Bata-Siétorok-Szekszard arvizvédelmi szakaszon a 2014. évi Oszi feliilvizsgalata
soran beavatkozast igé€nyld mutargyak

Az arvizvédelmi szakaszon 7 zsilip feldjitdsa sziikséges, ahol beton és acélkorrézié védelem,
repedések és felhiizé szerkezet javitdsa, valamint vizzdr6sdg biztositdsa sziikséges. Két, az
arvizvédelmi toltést keresztez6 nyomocsd nem ilizemel, meg kell azokat sziintetni.

Kisebb beavatkozds sziikséges:

Paldnki zsilip Sié-csatorna jobbpart 13+668 tkm (18+538 fkm)

A zsilipcs6ben a vasszerkezet eldirt takardsa nincs meg, ezért beton- és acélkorrdzid
tapasztalhatd. Javitdsa sziikséges. Az elzdar6 tdbldk komplett korrézié védelme sziikséges.
Mindkét tabla fogaslécét tim gorgokkel kell a zsilipfalhoz régziteni.

Nagyobb felujitds sziikséges:

Méromiiszergydri szv. nyomdcso Sio-csatorna jobbpart 13+361 thkm (18+241 fkm)

A mentett oldali elzaré szerkezet kézzel nem mozgathaté. Javitdsa utdn évenkénti mozgatdsra
és a nyomoOcso szigetelésének helyredllitdsdra van sziikség. (Csokkenti a probléma sulyaét,
hogy a cs6 a MASZ felett keresztezi a toltést.)

Két miitargy megsziintetendo:

Keselyiisi nyomocso Sio-csatorna jobbpart 1+687 tkm (3+536 fkm)

A vezetéket évek 6ta nem haszndljak. Tulajdonosa, kezeldje bizonytalan. A nyomdcsovon
jelenleg nincs elzarasi lehetdség. Javasoljuk a keresztezés megsziintetését.

Borrévi ontdzé nyomdocsd Sio-csatorna jobbpart 3+895 tkm (8+453 fkm)

A vezeték évek oOta nem lizemel, nincs gazddja. A sziikséges fenntartdsi munkat a VIZIG
végzi sajat koltségen. A csOkeresztezés a MASZ alatt van. A védécsd valészintileg korrézid
miatt, 2013-ban szétnyilt. A toltéskorondn lyuk keletkezett a véddcsé melletti kimosddas
miatt. A toltéskoronat azonnal helyre kell dllitani! Feltétleniil megsziintetendd a keresztezés.
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04.06. Szekszard-Sidagard-Kolesdi arvizvédelmi szakaszon a 2014. évi Oszi feliilvizsgalata
soran beavatkozast igényl6 mutargyak

Kisebb beavatkozds sziikséges:

Szekszdrdi also zsilip Sio-csatorna jobbpart 15+201 tkm (20+128 fkm)

A mitargy betonszerkezetének javitdsa sziikséges a dilaticiok repedései, a beton és
acélkorr6zié miatt. Az acélszerkezetek komplett korr6zi6é védelmére sziikség van. A terméskd
burkolat vizszintes feliillete elvalt a rézsitdl, javitdsa sziikséges. A miitargy dallapota
2013 évhez képest valtozatlan. A hordalékfogé iszaptalanitasa sziikséges.

Nagyobb felujitdsi sziikséges:
Szekszdrdi felsé zsilip 1I. Sid-csatorna jobbpart 16+003 tkm (20+860 fkm)

A zsilipcsO teljes hosszdban az egész feliileten és az akndban beton- és acélkorrézid
tapasztalhatd.

Szekszdrdi felsé zsilip 1. Sio-csatorna jobbpart 16+420 tkm (21+299 fkm)

A zsilipben beton- és acélkorr6zié valamint korrepedés tapasztalhaté. Mindkét oldali akna
terméskd burkolata repedezett. A mentett oldali cs6szdjtél 5 m-re korrepedés, a zsilipcsd
vizoldali tagjandl teljes hosszban a cs6 tetflemezén betonkorr6zié tapasztalhato.
A betonszerkezetek és a korrepedések javitdsa, a terméskd burkolat hézagoldsa sziikséges.
Teljes korr6zi6 védelem és az atvezetd cso kotrasa sziikséges.

04. 05. Sidtorok-Kolesd arvizvédelmi szakaszon a 2014. évi 6szi feliilvizsgdlata soran
beavatkozdst igénylé mutargyak

Kisebb beavatkozds sziikséges:

Agostonpusztai zsilip Sié-csatorna balpart 14+518 tkm (19+688 fkm)

A mentett €s a vizoldali akna kozott a zsilipcsé betonszerkezete hidnyos, a vasalds korrodalt,
javitdsa sziikséges. A tokszerkezet alsé része erdsen korrodalt. A felhuzé szerkezethez
tdmgorgo beépitése sziikséges.

Nagyobb felujitdsi sziikséges:
Kutyatanyai zsilip. Sid-csatorna balpart 7+930 tkm (13+360 fkin)

Az elzard tabldk és gerebek homokszordsos rozsdatlanitisa és komplett korr6zié védelme
sziikséges. A miitdrgy beton feliiletének javitdsat is el kell végezni. A zsiliptabldkndl igen
komoly mértékii atszivargds volt tapasztalhaté az 4rvizi helyzetekben, amelyet meg kell
sziintetni.

Feketeéri zsilip. Sio-csatorna balpart 11+765 tkm (17+035 fkm)

Az elzaré tablakat 2009-ben cserélték, ennek ellenére a 2010-es arviz alatt jelentds mértékben
ateresztett. Javitas sziikséges.
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A gatérhazak, védelmi raktarak és munkasszallasok rekonstrukcidja

A gatorhazak, védelmi raktarak és épiiletek felujitdsa a védelmi személyzet elhelyezése és a
védekezés gyors, biztonsdgos végrehajtisdhoz, a védekezési infrastruktdra kialakitdsdhoz
sziikséges intézkedés. Az NMT.03 teriiletén taldlhaté gatérhdzak, védelmi raktirak és
munkdsszalldsok, amelyek feldjitdsa megjelenik intézkedésként:

e Szekszéard-Paldnki gitérhdz és védelmi raktar

e Szekszard-Palanki arvizvédelmi kozponti telep épiiletei

e Borrévi gatdrhaz és védelmi raktar

e Keselylisi gatorhaz
3.2 Hajozas, veszteglés szabalyai (tiszomiivek elhelyezése)

A csatorna nem teszi lehet6vé a haj6zdsi feltételek biztositdsat a Balatonbdl torténd megfeleld
hozamui vizeresztések nélkiil, ezért a csatorna hajozdsi igénybevétele idOszakos
23+000 — 121+800 fkm-ben. Az ennél kisebb szelvényszdmok esetén a hajézasi feltételek
duzzasztdssal biztosithatéak. 0+000 — 23+000 fkm-ben az tszémiivek elhelyezésére a
szokdsos feltételekkel van lehetdség (NKH engedély, kezel6i hozzdjarulés).
A 23+000 — 119+400 fkm-ben a csatorna mederben veszteglési lehetdség nincs.

A 119+400 — 121+800 fkm-ben a kezel6 két veszteglohelyet tart fent (Kiliti vesztegld
119+600 fkm-ben kiépitett partfal egy nagy hajé részére; 121+700 cskm-ben fiiggéleges
partfal két nagy hajo részére). Ezeknek a helyeknek nincs veszteglé hajézasi engedélye.

A Si6-csatorndra vonatkoznak a hajézdsra alkalmas, illetéleg hajézdsra alkalmassd tehetd
természetes és mesterséges felszini vizek vizidtta nyilvanitasardl szolé 17/2002. (III. 7.)
K6ViM rendelet ide vonatkozd pontjai. (3-3. tablazat).

3-3. tabldzat: A hajozds, veszteglés szabdlyai

| Jelenlegi helyzet Intézkedés
Si6-csatorna hajozdsa, a veszteglés szabdlyai
Haj6zdsi 0+000- 234000 fkm IV. osztaly Nem igényel
osztalyba o 0 o
sorolas 23+000 — 121+800 fkm id6szakos IV. osztdly Nem igényel
Haj6zdsi z6ndba 0+000- 23+000 fkm 3 Nem igényel
sorolds 23+000 — 121+800 fkm 4 Nem igényel
magassag: 6,4-7,0 m,
hidak szélesség: 1 hidnyilds: 50 m Nem igényel
2 vagy tobb: 35-45 m
Keresztezd tavkozlési kabelek magassag: 16,5m Nem igényel
miitdrgyak
minimalis Komp-keresztezés magassag: 15m Nem igényel
tirszelvénye
Elektromos tavvezeték: magassag: 19 m-19 kW-ig (felette kW-ként +1 Nem igényel
méter)
Sioéfok gét alatt: 177-251 cm
Hajézasi vizszintek: Nem igényel
Keselyts felvizi vizmérce: 497-1083 cm

/////
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3.3 Mederanyag Kkitermelés eldirasai

A mederanyag kitermelések (kotrds) az elérendd cél szerint két fécsoportba sorolhatdk:

— Foly6szabélyozasi miivek, folydomedrek fenntartasa
— Gazdasagi célu (pl. épitdanyag)

Fenntartdsi célii mederanyag kitermelés

Az arviz és a jég levonuldsit, valamint a hajodtban a vizikozlekedést akadalyozé
mederakaddlyok eltavolitdsa a 120/1999. (VIIIL. 6.) Korm. rendelet mellékletének II. pontja
alapjan kozcélu vizekkel és vizkar elharitasi vizi l1étesitményekkel kapcsolatos fenntartasi
munkinak mindsiil. Fentiek alapjan a tevékenység nem vizjogi engedély koteles! Fenntartd
jellegi kotrasok elvégzésénél az éErvényben 1év0 vizjogi iizemeltetési engedélyben
meghatarozott mederallapotok elérését kell megcélozni. A lefolydsi viszonyok javitdsa
érdekében a mederanyag mellett a cserjés, fas szard novényzet eltavolitdsa is indokolt,
amennyiben az az arvizi levezetd képességet rontja.

A mederanyag kitermelést minden esetben meg kell tervezni (Kotrdsi terv), a tdlkotrds
megeldzésére ellendrzd méréseket kell végezni, a kitermelt anyagrél pontos nyilvantartast kell
vezetni. A Sid-csatorna vizsgdlt szakaszéan nincs rendszeres mederkotrds.

A kitermelt mederanyag idegen teriiletek érintettségét kizarva, sajét teriileten beliil, a mentett
oldalon depondlva, vagy elteritve elhelyezhetd. A kitermelt mederanyag tengelyen torténd
elszéllitdsa sok esetben nem megoldhatd, illetve irredlis kivitelezdi €s iizemeltetdi koltségeket
eredményezne.

A tervezési szakaszon a 3-4. tdblazat altal bemutatott mederrendezd €s iszapold kotrasok
vannak tervbe véve.

3-4. tdbldzat: Tervezett mederrendezd és iszapolo kotrdsok

Szelvényszdm (fkm) Jelenlegi helyzet Intézkedés

Széles hulldmtér és hulldmtéri véderdd erdégazdalkoddssal

0+000-15+790 (Gemenc Zrt). A kozépvizi meder feliszapolddott

Iszapold kotras sziikséges.

A kisvizi mederrézsu tobb szakaszon lesuvadt, a meder Mederrendezd és iszapol6

15+790-22+865 feliszapolddott. Sié-csatorna jp., bp. kotrds sziikséges

Mederanyag kitermelés gazdasdgi céllal

A Sidé-csatorna nagyvizi mederkezelési tervezéssel érintett szakaszain 4dsvdnyi anyag
kitermelés csak fenntartd jellegli kotrdsokbdl szdrmazik, hasznon gazdasigi céld dsvanyi
anyag kitermelés nem torténik, ezért ilyen irdnyu specidlis el6irdsok megfogalmazasara nincs
sziikség.
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3.4 Epitési elgirasok

A vizgazdilkodasrdl sz6lé 1995. évi LVIL torvény (a tovdbbiakban: Vgtv.) 24. § (1)
bekezdése hatdrozza meg a nagyvizi meder rendeltetését:

»24. § (1) A nagyvizi meder elsédleges rendeltetése a mederbdl kilépo drviz és a jég
levezetése.”

A 24. § (2), 3), 4), (5) és (6) bekezdései fogalmazzdk meg a haszndlatra vonatkozd
eloirasokat:

»(2) A folyo nagyvizi medrét, tovabbd a toltésnek az drviztol mentesitett oldaldn 1évé azon
teriiletet, amelyen fakado, illetve szivdrgo viz jelentkezhet, csak az drvizvédelmi eléirdsoknak
megfelelden szabad kezelni, haszndlni és hasznositani.”

»(3) A nagyvizi mederben épitményt elhelyezni az érintett folydszakasz mederkezeldjének
hozzdjaruldsdval lehet”.

»(4) A nagyvizi mederben fekvé ingatlan tulajdonosa, illetve haszndldja a nagyvizi
mederben mezogazdasdgi miivelést, erdogazddlkoddst vagy mds tevékenységet kizdrolag
sajdt felelosségére, az drvizek levezetésének akaddlyozdsa nélkiil, a kornyezet- és
természetvédelmi, valamint a kulturdlis orokségvédelmi eldirdsok megtartdsdval folytathat.
A nagyvizi mederben a termdofold védelmérdl szolo torvény szerinti, a termdfold mds célii
hasznositdsdt, valamint a fold miivelési dgdnak megvdltoztatdsdt végrehajtani kizdrolag az
érintett folyoszakasz-meder kezeldjének elozetes hozzdjdruldsdval lehet.”

»(5) A folyok, patakok, kisvizfolydsok, belviz- és ontozocsatorndk, tavak, tdrozok, holtdgak
parti savjdt, tovdbbd az drvizvédelmi létesitmények védosdavjdt ugy kell haszndlni, hogy azt a
meder, illetve létesitmény tulajdonosa (haszndldja) a karbantartdsi munkdk, mérések
esetenkénti elldtdsa céljabol a feladataihoz sziikséges mértékben, illetve védekezési célbol
akaddlytalanul igénybe vehesse.”

»(6) A parti savban és védosdvban, valamint a rendszeresen viz ald keriil6 teriileteken
épitmény a meder tulajdonosdnak, illetve kezeldjének hozzdjdruldsdaval helyezhetd el. Ennek
hidnydban az elhelyezdt ért kdrért - ha torvény eltéréen nem rendelkezik - kdrtalanitds nem
jar.”

A nagyvizi meder, a parti sdv, a vizjarta és a fakado vizek dltal veszélyeztetett teriiletek
hasznélatir6l, hasznositdsar6l, valamint a folydk esetében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendjére €s tartalmira vonatkozd szabalyokrol szolo 83/2014. (III. 14.) Korm.
rendelet 2014. janudr 1-én lépett hatidlyba. A rendelet 3. fejezete rendelkezik a folyodk
nagyvizi medrének hasznalatardl és hasznositasardl, melybol kiemeljiik az aldbbiakat:

»J. § (1) A nagyvizi mederben a termdfold mds céli hasznositasdnak megvaldsitdsdra, a
miivelési dg megvdltoztatdsdra, valamint épitménynek a nagyvizi mederben torténd
elhelyezésére vonatkozo hozzdjdrulds megaddsa elott a folydszakasz mederkezeldjének
vizsgdlnia kell a kérelemben foglaltaknak az drviz és a jég levonuldsdra gyakorolt hatdsdt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgdlatot kovetéen a nagyvizi mederben a termofold mds célu
hasznositdsdhoz, a miivelési dg megvdltoztatdsdhoz a mederkezeld nem jdrulhat hozzd, ha az
az drviz és jég levonuldsdt akaddlyozza vagy kedvezdtleniil befolydsolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vizsgdlatot kovetden az épitmény nagyvizi mederben torténo
elhelyezéséhez a folyoszakasz mederkezeldje akkor jarulhat hozzd, ha

a) van az igénybe vett teriiletre vonatkozo, kihirdetett nagyvizi mederkezelési terv és
annak figyelembevételével az épitmény megvalosithato, és

b) az épitmény kialakitdsandl és magassdgi elhelyezésénél a mértékado drvizszint és
az eddig eldfordult legmagasabb drvizszint koziil a magasabb keriil alkalmazdsra,
tovdbbi 1 méteres biztonsdgi mérték érvényesitésével.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgdlatot kovetéen nagyvizi mederkezelési terv hidnydban a
folydszakasz mederkezeldje akkor jarulhat hozzd az épitmény elhelyezéshez, ha a kérelem

a) a folyomeder haszndlatdval és a vizfolyds fenntartdsdval kozvetleniil Osszefiiggd
megfigyelo, jelzd dllomds, a nagyvizi meder haszndlatdval Osszefiiggd vizilétesitmény,
valamint kikotoi, rév-, kompdtkelShelyi vagy vizirendészeti épitmény elhelyezésére irdnyul;

b) kozcéli nyomvonalas épitmény vagy vizilétesitmény elhelyezésére irdnyul, és az épitmény,
vizilétesitmény az drvizlevezetési viszonyokat nem befolydsolja kedvezitleniil; vagy

¢) a nagyvizi mederben fekvo telepiilési belteriileten torténo épitmény-elhelyezésre irdnyul, és
a megvalositando  épitmény drviz elleni védelmének biztositdsdat ideiglenes védmii
kiépitésével a telepiilési onkormdnyzat - a févdrosban Budapest Févdros Onkormdnyzata -
vdllalja.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti hozzdjdrulds az ingatlanon esetleg fenndllo, nem megfeleld
haszndlatbol szdrmazo lefolydsi akaddlyok megsziintetése utdn adhaté meg. A hozzdjdrulds
feltétele tovdbbd, hogy az ingatlantulajdonos a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot tegyen
arrol, hogy az épitménynek a nagyvizi mederben valo elhelyezésével 0Osszefiiggésben
keletkezett kdrok tekintetében kdrtalanitdsi igényt nem érvényesit. A hozzdjdrulds az épitési
és a fennmaraddsi engedélyezési eljdrdsban résztvevé viziigyi hatosdg szakhatdsdgi
dlldsfoglaldsa megaddsdnak feltétele. Az épitésiigyi hatdsdgi engedély (ideértve a sajdtos
épitményfajta szerinti épitésiigyi hatosdgi engedélyt is) tdjékoztato részében az épitésiigyi
hatosdg felhivja az épittetd figyelmét a kdrtalanitdsi igény érvényesitésének kizdrdsdra.

(6) A nagyvizi meder teriilete djonnan beépitésre szdnt teriilethe nem sorolhato, tovibbd a
nagyvizi mederben [évo iidiiloteriilet lako-, vegyes vagy gazdasdgi teriiletfelhaszndldsi
egységbe nem sorolhato dt.”

A nagyvizi mederben az egyes levezetd sdavokhoz kapcsolédd épitési eldirdsokat a
3-5. tablazat mutatja be ((83/2014. (II. 14.) Korm. rendelet 3. melléklete)).
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3-5. tabldzat: A nagyvizi mederben az egyes levezeté sdavokhoz kapcsolodo épitési eldirdsok a 83/2014. (11l. 14.) Korm. rendelet alapjdn

A

B

C

D

E

Levezeto sav|

Epitmény miiszaki kévetelményei

Epiilet, illetve terepszint f6lé emelked6 épitmény

Intézkedések

Uj elhelyezése

Meglevo
feldjitasa, atalakitdsa, bovitése

Elsédleges

Akadéalymentes hozamatbocsatas
minden idészakban, nincs a terepszint
folé emelked6 akadaly. Az els6dleges

lefolydsi sdvot lehetdleg a parti
sdvhoz illeszkedve kell kijel6lni.

Nem megengedett.

Nem megengedett.

Engedély nélkiili épitmények bontasa.
Nem megfelel6 hasznalatbdl szarmazé lefolyasi
akadalyok felszdmoldsa.

Masodlagos

A nagyvizi mederkezelési tervben
meghatdrozott dtbocsat6-képességnek
megfeleld levezetésre alkalmas
allapotban tartas.

Az 5. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti
épitmények. Rendezvények ideiglenes
épitményei legfeljebb
15 napig kihelyezhetdk.

Ervényes épitési, illetve 1étesitési
engedéllyel rendelkez6 épitmény esetén
lehetséges, alapteriilet novelése nélkiil.

Epiilet a nagyvizi mederkezelési tervben
el6irt, biztonsagi szintet is magéaban foglald
magassagu padlészint alatt nem lehet korbe

épitett (labakon alljon).

Parti sdvban a magén tidiiléépiiletek és a nem
megfeleld hasznélatb6l szarmazo lefolyasi
akadalyok megsziintetése. Nem megfeleld
haszndlatbdl szarmazé lefolyasi akadéalyok

felszamolasa.

Atmeneti

Id6északonként elontésre keriild
teriilet, a szabalyozott és elégséges
mértékil (dteresz, hullamtéri hidak

stb.) hozamatbocsétds megtartasdval.

Rendezvények ideiglenes épitményei
legfeljebb 90 napig kihelyezhetk. Meglévd
tidiilGteriileten a beépitettség novelése nélkiill
(pl. egyidejii bontassal) tidiiléépiilet vagy a

vizpartot hasznaldkat kiszolgalé
kereskedelmi, szolgéltaté 1étesitmény.

A nagyvizi mederkezelési tervben eldirt,
biztonsdgi szintet is magaban foglald
magassagui padlészinttel, 1abakon allé

épitmény.

A fo6ldszint korbeépithetd, tovabba:
Epitési eléirdsoknak és kezelSi
hozz4jdruldsnak megfeleld, 10 éven beliil
1étesiilt épiilet haszndlatba vétele, bovitése
megengedett.

Beépitésre nem szant teriileten a nem megfeleld
haszndlatbdl szarmazé lefolyasi akadéalyok
felszamoldsa. Epitési Gvezetben az épitési

engedély és kezeldi hozzajarulds nélkiil épiilt
létesitmények felszamoldsa.

Aramldsi
holttér

Nem vesz részt a nagyvizi hozamok
vizszallitdsdban. A hozzajarulast
megeldz0 vizsgélatot ez esetben is el
kell végezni, annak ki kell terjednie
kiilonosen arra, hogy a holttérbol
igénybe vett teljes térfogat nem
csokkenti a teriilet viztdrozo térfogatat|
az arvizszintet karosan noveld
mértékben.

Meglevo iidiildteriilet beépitetlen telkén tj

épiilet helyezhetd el, a vonatkozé 6vezeti

el6irasok keretei kozott. Az itt elhelyezkedd

1étesitmények arviz elleni védettségét
biztositani kell.

A 2-4. pont szerint, tovabba: Epitési
engedélynek és kezeldi hozzajarulasnak
megfeleld, 10 éven tidl 1étesiilt épiilet

legfeljebb 25 m2 alaptertilettel torténé
bdvitése.

Epitési ovezetben az épitési engedély és kezeldi
hozzdjarulas nélkiil épiilt 1étesitmények sziikség
szerinti felszamolasa
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2. melléklet a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Nyilatkozom, hOgY @....ceeeeeeviiiiiiiiiiiiiiiiireieeeeee e telepllés .....cccevuneee. hrsz-G ingatlanon
elhelyezkedd épitményre vonatkozéan a nagyvizi mederben vald elhelyezkedésével Gsszefiiggésben
keletkezd kar tekintetében kartalanitasi igényt nem érvényesitek.

Kelt:

ingatlantulajdonos

Tanuk:
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3.5 Az eléirasok érvényesitése a mederszakaszra vonatkozé mas eldirasokban

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleléen az elkészitett nagyvizi
mederkezelési tervet Miniszteri rendeletben kell kihirdetni.

A Si6-csatorndra (04.NMT.03.Si6) vonatkoz6 nagyvizi mederkezelési tervben foglaltakat sziikséges
figyelembe venni a nagyvizi medret érint0 tevékenységeknél. Ennek leghatékonyabb mddja, ha a
nagyvizi mederben valé elhelyezkedés ténye, mint jogi jelleg bejegyzésre kerill az ingatlan
nyilvéntartdsba.
Fentiek alapjan az aldbbiak elvégzése sziikséges:
— a kijelolt nagyvizi mederben taldlhat6 ingatlanok tekintetében a nagyvizi mederben fekvés
tényének ingatlan-nyilvantartasi bejegyzése, mint jogi jelleg.
— ahol az ingatlan nyilvantartdsi bejegyzés megtortént annak ellendrzése, sziikség esetén
javitdsa
Fentieken tul sziikség van a nagyvizi mederkezelési tervekben foglaltak dtvezetésére, figyelembe
vételére, érvényesitésére az alabbi eldirasokban:
— Terliletrendezési terv, telepiilésszerkezeti terv, helyi épitési szabélyzat,
— Korzeti erd6tervek, erdbtervek,
— Természetvédelmi kezelési tervek,
— Natura 2000 teriiletek fenntartasi tervei,
— Vizgylijté-gazdilkodasi terv,
— Arvizvédelmi szakaszok védelmi tervei,
— Létesitmények ilizemeltetési utasitdsai (pl. tdvvezetékek nydri gitak, kotrdsi tervek,
keresztezések, hidak).
A Gemenci erdétervezési erdokorzetre vonatkozd arvizi szempontok szerinti erddgazdéalkodasi
feladatokat az alabbiak szerint foglaljuk 0ssze, melyek érvényesitése sziikséges az erdétervekben:
— A korzeti erdStervezés sordn egyéb termelés csak
o kiemelt kozjoléti, természetvédelmi, vagy arvizvédelmi cél (példaul az intenziven
terjedd fajok visszaszoritdsa, természetes dllomanyszerkezet kialakitdsa, a parti sdv
és az arvizvédelmi toltések melletti védOsav szabadon tartdsa) elérése érdekében a
korzeti erddterv idObeli hatdlya alatt tervezhetd.
— Az érvizi lefolyési sdvban a lefolyési viszonyok javitdsa érdekében
o az erddnevelések sordn
= az arvizi folydsirdnnyal parhuzamosan futé sorszeriség kialakitasara
sziikséges torekedni;
= a faegyedek d4gtiszta tOrzsmagassidgit a torzskivdlasztd gyéritési korig
sziikség esetén a terepszinttdl legalabb 2,5 m magassagig kell kialakitani;
= afa- és cserjefélék cserjeszintben torténd visszaszoritasara kell torekedni;
o a fakitermelések sordn
= tilos a vagastéren marado, feldolgozatlan faanyagot, és 4gdarabokat prizméba
depondlni;
= hagyésfak, hagyasfa csoportok, valamint holt faanyag visszahagyasa sordn az
arvizvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni;
o az erdofelyjitas soran
= tilos a kiemelt tuskdkat prizméba depondlni;
= mesterséges vagy aldtelepitéssel kombinalt természetes erdofeldjitas sordn az
arvizi folyasirannyal parhuzamos sorok kialakitdsara kell torekedni.
Az arvizi lefolyasi sdvban védett természeti teriileten is olyan fadllomany Osszetételii - egyéb
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lehetéség hidnydban akar idegenhonos fafajokbdl allo -, és térszerkezetii erdot kell tervezni, hogy
azok ne képezzenek mesterséges duzzasztast, hanem segitsék elo a viz lefolyasat.”

Az érvényesités az egyes szakteriiletek esetében a mindenkor hatdlyos jogszabdlyi kereteket
felhaszndlva torténhet.

3.6 Utemezés

A nagyvizi meder A4arvizlevezetd képességének megérzéséhez és javitdsdhoz sziikséges
beavatkozésok iitemezésénél figyelembe vettiik az aldbbiakat, illetve hivjuk fel a figyelmet:
— Fontos a helyi, lokalis vizszintemelkedések kezelése, a megfeleld nagyvizi vizszallitd
képesség elérése, fenntartdsa
— A beavatkozdsok végrehajtasat a teljes Sid-csatorna szakaszéan 6ssze kell hangolni
— Az elvégzett beavatkozdsok fenntarthatésidgat biztositani kell (rendszeres végrehajtas,
feliigyelet, ellendrzések, hatosagi fellépés)

— A beavatkozasok 3 iitemben valdsithatbak meg:
Rovidtav (2016-2022), Kozéptav (2022-2028), Hosszutav (2028-) (3-6. tablazat).
3-6. tabldzat: A 04.NMT.03.Sio nagyvizi mederszakasz drvizlevezetd képességének megorzéséhez és
Javitdsdahoz sziikséges elbirdsok és javasolt intézkedések iitemterve
A 04.NMT.03.Si6 nagyvizi mederszakasz arvizlevezeté | 2016-2022 2022-2028 2028- (hosszu

képességének megbrzéséhez és javitdsdhoz sziikséges| (rovid tava (kozép tava tava
eldirdsok és javasolt intézkedések intézkedés) intézkedés) intézkedés)

Mederkotras eléirdsainak kidolgozasa

A Sié-csatorna 15,79 tkm-tdl a 22,86 tkm-ig jobb és bal
parton a novényzet és a fadllomdny szabdlyozdsa.

A fomeder szelvények helyredllitdsa, sziikség esetén
iszapol6 kotras végrehajtasa a Sid-csatorna 2,60 fkm-t6l
22,86 fkm-ig. A Sié-csatorna 15,79 fkm-t6l a 22,86 tkm-
ig jobb és bal parton a lesuvadt mederrézsiik
helyreéllitdsa, mederrendezd kotrds végrehajtasa.
Geodéziai felmérés utdn a megfeleld biztonsidggal nem
rendelkezd drvizvédelmi szakaszokon az eldirdsoknak
megfeleld toltésfejlesztés végrehajtdsa, majd az
arvizvédelmi toltések ellatdsa szilard burkolatu uttal.

Az arvizvédelmi toltésben elhelyezkedd felujitast
igényld miitdrgyak atépitése és feldjitdsa az eléirdsoknak
megfeleléen; az tizemen kiviili keresztezd 1étesitmények
megsziintetése.

Infrastrukturdlis fejlesztés végrehajtdsa a védelmi
személyzet megfeleld elhelyezése és a védekezés gyors
és biztonsagos végrehajtdsa érdekében a védelmi
szakaszokhoz tartozé magasépitési létesitményeknél.

A vizi létesitmény egységes kezelése, iizemeltetése,
védOképességének biztositdsa érdekében geodéziai
felmérés alapjan a tulajdonviszonyok rendezésének
eléirdnyozdsa az drvizvédelmi toltéssel  érintett
teriileteken, illetve annak véddsavjan.

A meglévd vizrajzi monitoring hdlézati dllomdshelyek
bovitése és korszerisitése.

A tervezett beavatkozdsok hatékonysdganak novelése
érdekében a Sio-drvizkapu alatti szakaszdn a torkolat és
a 2,60 fkm szelvények kozott a mederszelvény
helyredllitdsa, iszapold, illetve mederrendezd kotrds
végrehajtasa.

MT=megvaldsult
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3.7 A Balaton levezet6 rendszer korszeriisitése
Megoldando probléma és a jelenlegi helyzet ismertetése:

A Balatoni vizszinttartds tizemelési engedélyben megfogalmazott kovetelményeit az elmult évek
sz€ls6séges iddjardsi helyzete miatt egyre inkdbb nem lehet teljesiteni. Aszédlyos iddszakban a
minimalis vizszintek alatti, nedves id0szakban a maximalis vizszintek feletti vizallasok fordultak
eld. A haszndlatok az iizemelési tartomdny magasabb vizalldsainak tartdsat igénylik. A stabil
hasznélatokat tdmogat6 dllapot elérése érdekében sziikséges a vizszint-szabalyozds feliilvizsgélata a
teljes vizgyQjt teriileten tortént beavatkozdsok és a globdlis éghajlatvaltozds hatdsdnak
figyelembevételével, a mederben val6 tobblet tirozds lehetdségének megteremtése, az arvizi
biztonsdg novelése. E cél érdekében alapvetden sziikséges a vizkivételi mitargyak atépitése, a
Si6-csatorna vizlevezetd rendszerének feldjitasa és bovitése.

Projekt elézményének és céljanak bemutatasa:

A Balaton vizgy(jtoteriiletén lehullott, atlagot meghaladé mennyiségli csapadék jelentOsen
megnovelte a Balaton vizszintjét. A Sid-csatorna balatoni vizlevezetd rendszerének elégtelen
miikodése nagyfoki belvizet okoz, megakaddlyozva a levezetd arkok, vizfolydsok mitkodését.
A viz alatt fekvo foldeken lehetetlenné vélt a kukorica €s a napraforgd betakaritdsa, stilyos karokat
okozva ezzel az ottani gazdaknak.

A Balaton vizszinttartdsdnak az iizemeltetési engedélyben megfogalmazott kovetelményeit az
elmult évek szélsdséges idojarasi helyzete miatt egyre inkdbb nem lehet teljesiteni. Aszalyos
1d6szakban a minimalis vizszintek alatti, nedves id6szakban a maximalis vizszintek feletti
vizéllasok fordultak eld. A klimavaltozas hatdsainak mérséklése, a sz€lsoséges iddjarasi események
gyakorisdganak megvaltozdsa, a toban torténd tarozas lehetéségének megteremtését igénylik. Ennek
eszkoze lehet a szabdlyozdsi sidv maximumdnak emelése, ami az eddigieknél szélesebb
tartomdnyban torténd vizkészlet-gazdilkodast jelent. A stabil vizhaszndlatokat tdmogatéd allapot
elérése érdekében sziikséges a vizszint-szabdlyozds feliilvizsgélata a teljes vizgy(ijtd teriileten
tortént beavatkozdsok és a globdlis éghajlatviltozds hatdsdnak figyelembevételével, a mederben
valé tobblet tdrozds lehetdségének megteremtése, az drvizi biztonsdg novelése. E cél érdekében
alapvetden sziikséges a vizkivételi miitirgyak atépitése, a Sid-csatorna vizlevezetd rendszerének
feldjitdsa és bovitése.

Az Orszagos Viziigyi Fdigazgatosag 2016-2020 kozotti idGszakra tervezett, ,,Balaton levezetd
rendszerének korszerlisitése” cimli nagyprojekt célja a Balaton Ilevezetd rendszerének
korszerUsitése, a Sid-csatorna vizlevezetd képességének javitdsa. A beruhdzds ily médon a KEHOP
1. sz. prioritdsdhoz kapcsolddik, melynek célja Magyarorszdg 4arvizi veszélyeztetettségének
csokkentése, a klimavaltozas kovetkeztében gyakoribba valo szélsdséges arvizek emberi egészségre
és életre, a vagyonra, a vizek minOségére, a kornyezetre, a kulturdlis orokségre, a gazdasagi
tevékenységre €s az infrastruktdrdra gyakorolt karos hatdsainak mérséklése a sikvidéki folydk
mentén, illetve az arvizek altal fenyegetett hegy- és dombvidékeken.

»Balaton levezetd rendszerének korszeriisitése” cimii projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007)
melynek fizikai megvaldsitdsara a 2016-2020 kozotti idészakban keriil sor, 12 Millidrd forint
Osszegli teljes anyagi fedezetet nyujt a Kdrnyezetvédelmi és Energiahatékonysédgi Operativ Program
(KEHOP) terhére. Ennek megfelelden a beruhédzasi projektnek illeszkednie kell a KEHOP valamely
prioritdsédhoz.

A palyazat keretében elsé iitemben (2016-2018) megvaldsitasra Keriilnek a projekt komplex
projektfejlesztés/elokészités munkalatai, majd masodik iitemben (2018-2020) megvalésitas
fazisaban a projekt tényleges Kivitelezése valosul meg.
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A projekt elokészités feladatainak bemutatasa, projekt végrehajtasa soran kiemelt feladatok:
- Nad mindsités tovabbi feladatai (tervezés, felmérés)

- Monitoring rendszer fejlesztése (tervezés)

- Hajo6zasi vonatkozasu beavatkozdsok (tervezés, felmérés, engedélyeztetés)

- Sid-csatorna rekonstrukcié (tervezés, felmérés, engedélyezés)

- Si6 nagymiitargyak (tervezés, engedélyezés)

- Megval6sulasi tanulmany (MT) készitése.

- Tervez6i koltségbecslés elkészitése

- Ajanlati dokumenticidk (mérnok-miiszaki ellendr és kivitelezés) miszaki tartalmanak
Osszedllitasa

- Egyéb tanulmanyok, dokumentumok

- Thzszerészeti hatdstanulmany

- Elozetes régészeti dokumentacio
Teriilet-igénybevétel elokészitése

- Projektfejlesztéssel Osszefiiggd teriiletszerzési eljardsok ligyintézése.

Ndd mindsités tovdbbi feladatai:

Sziikségessé valt Balaton parti sdv nddas mindsitése €s az érintett jelentdsebb Oblozetek
vegeticiotérképezése. fgy befejezOdhet a Balaton és a parti zéna védelmérél, valamint az ezeken
folytatott nddgazdalkodas szabdlyairdl szl 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet értelmében 6tévente
elvégzendd nddmindsités. A nadtérképezés és mindsités teljes feladatkorének elvégzése nem volt
el6készitd projekt feladata. A 1égi fotdzds késziilt el, ami terepei bejardssal kiegészitve lehetdvé
tette, hogy elokészitse a projektfejlesztés jelen fazisaiban elkészitendd alabbi munkarészeket:

A nyéri-6szi bejardsok kiegészitése tavaszi-téli bejarasokkal. A nem bejdrhaté teriiletek drénos
lefényképezése.

Vegetaciotérkép-rajzolas, mindsités, értékelés, azaz az irodai fazis befejezése.
Archiv, a t€mahoz felhasznalhat6 1€gifotok felkutatdsa, és georeferdlasa.
Monitoring rendszer fejlesztése:

A jogszabdlyi kornyezetnek valé megfeleloségen tdl jogos tarsadalmi, gazdasagi és szakmai
elvards, hogy a monitoring hédlézat gazdasdgosan és optimélis teljesitményt biztosité miiszaki
eszkozrendszerrel miikodjon, és a monitoring sordn gyujtott adatok a vizre vonatkozé informécio-
bazis részét képezze. Cél a meglévd monitoring halézati allomashelyek bovitése és korszerlisitése.
Monitoring halézat projektfejlesztési szakaszdnak keretein beliil vallalkoz6i feladat 1j allomédsok
telepitési, valamint adatdtviteli (tdvjelzOsités) terveinek elkészitése.

Hajozdsi vonatkozdsu beavatkozdsok:

A t6 hajozasi igénybevétele hajéegység/napban kifejezve mar mintegy 30 éve monoton ndvekedést
mutat. Szintén novekedést mutat a vizteriileten nyilvantartott vizi jairmiivek szdma is.
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Az egymast kovetd években csak a hajészam boviilésének a mértéke valtozott, az Gjonnan érkezd
hajok szdma rendre meghaladta a kidregedd, vagy mas vizteriiletre keriildé hajok szamat.
Napjainkban ezeknek az adatoknak a tet6zésére lehet szdmitani, azonban ennek a nagy
forgalomnovekedésnek a hatdsdra felmeriil feladatok elvégzése egyre siirgetobbé vilik.

Id6kozben a vizteriilet jarmUparkjdnak a struktdrija is megvéltozott. Folyamatosan csokken a nagy
géphajok, az iszomunkagépek és a gépnélkiili nagyhajok szdma, mikézben nd a vitorlds nagy- és
kishajok szdma és a kis géphajok szdma is. Minden hajétipuson elterjedt, szinte dltaldnossd vélt az
elektrotechnikai navigaciés berendezések és segédeszk6zok haszndlata.

Cél Balaton és Si6 csatorna hajézasi biztonsdgit noveld, hajézasi vonatkozasui beavatkozdsainak
felmérése, tervezése, mely lehetdvé teszi projektmegvaldsitds id6szakdban mederalakitds
kivitelezési munkdit, aktualizalni hajout kijellést, valamint digitalis hajézasi térkép elkészitését.

Sio-csatorna rekonstrukcio:

Célja, Balaton levezetd rendszerének (Si6-csatorna) korszerlsitése altal a csatorna vizlevezetd
képességének javitisa. A feladatkiirds értelmében a Siofoki nagymitirgyak tervezésénél
,,80-100 m3/s-0s” vizemésztési képességet, a Si6 csatorna esetén pedig ,,legaldbb 80 m?/s vizhozam
szallitdsat” kell figyelembe venni. Cél, hogy a vdrhaté 80-100 m?/s-os eresztési kapacitds
fogadésara, biztonsagos levezetésére képes legyen, kiépiiljon Si6-csatorna.

Sio nagymiitdrgyak:

Siofokon, kozvetleniil a Balaton partjan két nagymtargy taldlhatd: a Balaton vizeresztését szolgald
vizleeresztd zsilip, valamint a hajézast biztosit6 hajozsilip. Sidfok belteriileti hataran helyezkedik el
a Balatonkiliti duzzaszté, ami biztositja azt, hogy a varos teriiletén a mederben mindig taldlhaté
legyen megfeleld mélységil viz.

A nagymitargyak a feldjitasi feladatok elmaraddsa miatt rendkiviil rossz dllapotban vannak. Ez az
allapot vélhetéen a jelenlegi és a jovObeni vizeresztés hatdsidra tovabb romlik. A feldjitas
elkeriilhetetlen, mivel a Balaton apasztdsi céli vizeresztése és a hajozas biztositdsa csak ezeken
mitirgyakon keresztiil lehetséges, ezért a mitargyakat haladéktalanul djakra kell &4tépiteni.
A leeresztd- és hajozsilipek vonatkozdsdban haromféle telepitési véltozat késziilt, tobb szempontot
elemezve lett kivdlasztva a tervezett megoldds. A Kiliti duzzaszté esetében is teljesen ) mitargy
megépitése sziikséges, a meglévo mitargy felvizi oldalan.

A leeresztd zsilip névleges kapacitdsa jelenleg 80 m3/s, azonban a miitdrgy kora, dllapota miatt
50 m?/s-nal nagyobb hozamu ereszt€s nem hajthaté végre. Hidroldgiai statisztikai elemzés késziilt,
hogy milyen vizlevezetd-kapacitist érdemes megcélozni az 0 mutirgyak tervezése sordn.
Eredmények azt mutattdk, hogy a 80-100 m?/s hozamra val6 kiépités megfelelé mértékii, mind a
mitargyak, mind a csatorna vonatkozdsdban.

Megvalosithatosdgi tanulmdny (MT) készitése:

A megvaldsithatésdgi tanulmdny elkészitésének célja, hogy megfelelé informdciét nydjtson a
dontéshozok szdmara a javasolt projekt, kozremiikodoirdl, miiszaki tartalmardl, finanszirozasarol,
elfogaddsar6l. Mutassa be a projekt megalapozottsigat és életképességét valamint tartalmazza
projekt megval6sithatésdganak és fenntarthatdsaganak értékelését.
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Tervezett Sio csatorna rekonstrukcio projektfejlesztés/elokészités munkalatainak (tervezés,
felmérés, engedélyeztetés) részletezése:

o Siofok belteriileti szakasz

A Sidéfok belteriileti szakasz (120+854-118+709 fkm) allapota megfeleld, helyenként a
rézstiburkolat fugazasat javitani kell. A mederfenék kemény, kavicsos. Feliszapolddas altalaban
nem tapasztalhaté, kivéve a nagymitirgyak alatti széles mederszakaszon, itt
50-70 cm iszap is taldlhaté a legutobbi mederfelvétel szerint, ennek kikotrasa sziikséges.

¢ Felso szakasz

Feliszapoldédas, zatonyok megsziintetése

A meder tisztitdsiat, kotrdsdt végig a teljes fels6- és kozépsé szakaszon, a
79+477-120+879 fkm kozott sziikséges elvégezni. A meder vonalazdsa, keresztszelvényei,
mélysége alapvetden megfeleld, nem sziikséges teljes vizfolydsrendezés, hanem elegendd a kotrasi
munkélatokkal az eredeti allapot helyreallitasa.

Magassaghianyos depoéniak rendezése

A magassaghidnyos szakaszokat az érvényben 1évé (2014-es) MASZ+ 1,0 m-es biztonsighoz
képest keriiltek meghatarozdsra. Ez a fels6- és kozéps6 szakaszon 80 m?/s vizhozammal szamol.

1D hidrodinamikai modellezéssel el8allitott, 100 m3/s-hoz tartozé felszingdérbe mindenhol a
MASZ-1,0 m alatt van, tehit ugyan megfelelé magassagi biztonsag nélkiil, de az érvényben 1év6
eldirdsokra kiépitett deponidk kozott elszéllithaté ez a magasabb hozam is. A bal parton 6500 m, a
jobb parton pedig 16120 m magassdghidnyos szakasz taldlhat6. Ezek azok a szakaszok, amelyek
feltétleniil rekonstrukciora, fejlesztésre szorulnak, ezen kiviil azonban fontosn a teljes szakaszon a
depodnidk rendezése.

A jobb parti rendezésre keriild depénidn folytathaté a mar Adandig megépiilé kerékpartt épitése.
A rendezett foldmunka megteremti annak alapjat, nyomvonalat.

e Alsé szakasz

A Si6 Torkolati Mii (Arvizkapu) hajézsilip elStti meriil fal nagyobb uszadékoktél valé megvédése
céljabol uszo6 uszadék tereld pontont megépitése sziikséges, mely az eresztéskor érkezd uszadékot a
szegmenstdbla felé irdnyitja. A pontonnak jirhaténak (uszadékelakadds esetére), valamint
mozgathatdénak is lennie kell, hogy hajéforgalom esetén biztosithaté legyen a hajok mozgésa.

Kotras

A feliszapolddds, rendezetlenség megsziintetésére mederkotrds sziikséges. A meder vonalazésa,
keresztszelvényei, mélysége alapvetden megfeleld, nem sziikséges a teljes vizfolydsrendezés,
elegendd a kotrasi munkalatokkal az eredeti dllapot helyredllitdsa. A kotrdsok részletes kimutatdsa a
meder geodéziai felmérése nélkiil nem lehetséges.

A mederrézsiik kotrdsa soran torekedni kell a novényzet lehetd legkisebb mértékii bolygatasara, mig
a kotrast kovetéen a fenntartds sordn segiteni annak regenericidjat. A kotrast tovabb csak a
feltétleniil sziikséges mélységig szabad elvégezni, hiszen a tdl mély kotrds a sebességviszonyokra,
igy attételesen a hordalékszallitds dinamikdjdra is komoly hatdssal van.

A kotrasok mennyiségi szamitasanal az el0készitd projekt sordn elkésziilt miiszaki koncepcidéban
megfogalmazottak az irdnyadok.
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Toltésathelyezések

A bal parti toltés athelyezése azokon a szakaszokon indokolt, ahol a t6ltés veszélyesen megkdzeliti
a mederélt. Azokat a szakaszokat kell veszélyesnek tekinteni, ahol a toltéslab
2 m-nél jobban megkozeliti a partélt. Az eldzetes felmérések szerint 25 db ilyen veszélyes
toltésmegkozelitési szakasz talalhatd.

Az athelyezett toltés mintakeresztszelvényét 4 m-es koronaszélességgel, kétoldali 1:3-as rézsiivel
kell megtervezni. A meder €l és a toltéslab kozott 6 m-es sdv kihagyésa sziikséges.

A tervezés soran esetlegesen egyben szakasz kezelésének vizsgalata indokolt.
Magassaghianyos magaspart

A jobb parton, ahol ,,magassidghidnyos” a magaspart, 4j arvizvédelmi védvonalat kell tervezni.
Egyes szakaszokon nagyobb egybefiiggd hosszon elegendonek bizonyul magassagilag a magaspart,
vagy megfeleldé magassiggal rendelkez6 ut hdzodik kozel a mederhez.. Az 1) védvonal
koronaszélessége 4 m, rézslije mindkét oldalon 1:3-as. A mederél és a vizoldali toltéslab kozott
legalabb 6 m-es savot kell szabadon hagyni.

Vissza toltésezés

A nagyobb mellékvizfolydsok esetén koltséghatékonyabb a vizfolydsokat a keresztezd utakig
visszatOltésezni, mint torkolati miitirgyat épiteni. Az aldbbi mellékvizfolydsokndl van sziikség a
vissza toltésezésre:

- Kisszékely-arok
- Donét-patak
- Kendervolgyi-patak

Korona stabilizaciéja
A vizeresztések esetén fenndllo feladatok elvégezhetOségének biztositdsa érdekében sziikséges a
toltések, deponidk egyes szakaszainak a mechanikai stabilizacidval valé elldtasa.

A Sio-csatorna fels6 szakaszan az alabbi helyeken meriil fel ez a fejlesztési igény:

- Si6 csatorna bp. 79+163 és 80+379 fkm kozotti szakaszon 940 m hosszban,
- Si6 csatorna jp. 79+699 és 80+163 fkm kozotti szakaszon 464 m hosszban,
- Si6 csatorna jp. 79+699 és 80+543fkm kozotti szakaszon 844 m hosszban,
a mentett oldali savban,
- Si6 csatorna bp. 1124615 és 112+941 fkm kozotti szakaszon 326 m hosszban,
- Si6 csatorna bp. 110+701 és 1144843 fkm kozotti szakaszon 4142 m hosszban.
Miitargyak felajitasa

Az alabbi helyen taldlhaté miitdrgyak (zsilipek illetve tiltés atereszek) feldjitasat kell tervezni:

Miitargy helye

Szelvény [fkm]
Sid-csatorna bp. 82+759
Si6-csatorna bp. 84+148
Si6-csatorna bp. 92+233
Si6-csatorna bp. 106+533
Si6-csatorna bp. 110+701
Si6-csatorna jp. 113+014
Si6-csatorna jp. 1134372
Si6-csatorna bp. 113+704
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A felsorolt mitargyak esetében elsdsorban az elzard szerkezetek un. ,lopds-biztos” kialakitassal
torténd podtlasa sziikséges, egyes esetekben a mitirgy megkozelitéséhez sziikséges stabilizalt
rampat, megkozelitd utat épiteni, mas esetben a mobil szivattytik elhelyezéséhez sziikséges
lebetonozott teriilet hidnyzik. A lopds-biztos kialakitds alatt azt értjiik, hogy sem az elzdrd
szerkezetnek, sem a mozgaté berendezésnek az akna tetOsikja folott nincs lathatd szerkezete.
Az akndk fedlapjat célszerli vasbetonbdl gyartani, melyek silya csak gépi mozgatast tesz lehetdvé.
Meg kell vizsgilni a szivattydk lehetséges elhelyezési magassdgat is, esetlegesen azok feljebb
helyezése sziikséges.

Vizatvezetés a Sio és Nador csatornak osszekotésével

Pélfa alatt a két vizfolyds kedvezden 6sszekothetd, és ez dltal arvizek esetén a ,,szomszédos” meder
tehermentesiti az drvizzel terhelt vizfolydsszakaszt. Innen a Sidagirdi Osszefolyds még mintegy
40 km-re taldlhato, tehat igen hosszi szakaszon érvényesiil a vizdtvezetés hatdsa. Sidagérd alatt mar
altaldban elegendden nagy a nagyvizi meder tovdbbszéllitani az drhulldmot.

A tervezett Palfa és Kajdacs kozotti Si6—Nador kozi tdrozot hatdrold E-i toltést megduplazva és a
két toltés kozotti csatorna kialakitdsdaval a Si6 és Nador csatorndk Osszekothetdk. Az Osszekotd
csatorna Si0 feldli végén egy tervezett kétoldali kettds elzdrdsu zsilipes miitargy biztosithatja a
vizkormdnyzéast. Ezzel lehetdség nyilik mindkét irdnybdl az alacsonyabb vizszinti csatorna felé
max. 40 m¥/s-os vizdtvezetésre. Ez azért elegendd, mert a Nador ennél tobbet nagy valdsziniiséggel
tovébbi fejlesztését kovetden sem tud fogadni, valamint az ottani drvizek hatékony csokkentéséhez
is elegendd az ilyen mértékii ,megcsapolds”. A Nador csatorna nagyvizi medrének, illetve
toltéseinek sziikséges fejlesztéséig az 0sszekotd csatorna Sid feldli végén épiild mitargy csak
kisebb kapacitdssal (fojtva) nyithaté meg a Nador mindenkori vizvezetd képességének
fliggvényében. Vizitvezetéskor minden esetben meg kell gy6zO0dni a vizmindségi paraméterek
megfelel6ségérol.

A projekt mas projektekhez és tervekhez valo kapcsolédasanak bemutatasa:

A Balaton levezetd rendszerének korszeriisitése érdekében sziikséges a vizrendszer megfeleld
milkodtetése és fenntarthatosidga, a jelentdésebb nagymitirgyak rekonstrukcidja és atépitése,
tovabba a rendszer vizlevezetd Sid-csatorndjanak teljes kort rekonstrukcidja.

A projekt célkitiizése a kornyezeti, gazdasidgi €s szocidlis téren, hosszi tdvon biztositando,
fenntarthaté fejlodés feltételinek megteremtése mellett egy koncepciondlis teriiletfejlesztési
program megvalodsithatésaganak elokészitése a kovetkezd elvart eredményekkel:

— kornyezeti értékek védelme, a kdrnyezetbiztonsag ndvelése a vizrendszeren,
— viztestek j6 0koldgiai, vizmindségi é€s mennyiségi dllapotdnak elérése,

— a Balaton vizszint-szabdlyozasi feltételeinek megteremtése,

— abel- és csapadékvizzel, mint vizkészlettel valé gazdilkodas fejlesztése,

— a vizkérelharitas (ar- és belvizvédelem) feltételeinek javitasa,

— avizek kartételei elleni védelem szintjének novelése.

A koncepciondlis fazisban a megvaldsithatdsdgi tervek kidolgozasandl figyelembe kell venni a
Viz Keretirdnyelv elvarasait valamint a fenntarthat6sigi szempontokat és a térségben jelentkez6
fejlesztési igényeket.

A javasolt intézkedések megvaldsithatosdgdnak meghatdrozdsakor az 1-11 Sid, az 1-12 Kapos és a
4-2 Balaton kozvetlen tervezési alegység vizgylijt6-gazdalkodasi tervében megfogalmazott
kornyezeti célkitlizések és annak elérése érdekében megfogalmazott intézkedési programok
érvényesiilését figyelembe kell venni.
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A KEHOP-ban megvalésulé nagyprojekt célja, hogy végrehajtisit kovetdéen a térségben
megvalésuljon:

a vizek kartételei elleni, a védett értékekkel ardnyos védelem szintjének biztositdsa a teljes
vizrendszeren

a termelési, gazddlkodasi feltételek megteremtése, ill. fokozdsa megfelel6 mennyiségii és
mindségl viz biztositdsdval, kormdnyzasaval.

A fejlesztési projekthez kapcsolddo kiilsd, hazai projektek az aldbbiak:

A Duna Projekt KODU-1 projektelemben a 04.01 védelmi szakaszon feldjitasra keriilt a
Si6 arvizkapu, melynek keretében az acél- és vasbeton szerkezeteket, gépi berendezéseket
korszerusitették, valamint az {izemviteli épiilet és a hozzd kapcsolédd raktar és
vezérlOtorony épiileteinek rekonstrukcidja tortént meg.

Elkésziilt a ,SED-NADOR-GAJA vizrendszer rehabiliticiéja” cimii megalapozé
tanulmanyterv.

Elkésziilt a ,,Kapos-Koppany vizrendszer rehabiliticiéja a KDTVIZIG miik6dési teriiletén”
cimi tanulmanyterv.

Folyamatban van az ,E16 Hid —Balatont6] a Dundig” Si6 projekt 2014-2020 kidolgozésa a
Tolna Megyei Onkorményzat kezelésében.

Az egyedi beavatkozdsok részletterveit az 5.11 térképmelléklet mutatja be.

A javasolt intézkedések tdbldzatos osszefoglaldsdt az alabbiakban kozoljiik.
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Erintett

. . p . p Fkm (sulyponti) Teriilet | . Erintett . P
Terv szama Javasolt intézkedések Erintett zéna (jobb part/bal part) (ha) 1n§221:ilr21111;0k telepiilés Megjegyzés
A bp. 10+600 tkm-17+635 tkm:
Elsédleges, e 2 o ATt P

novényzetszabdlyozas - masodlagos Szekszard 3-30 m viltoz6 sz€lességli hullimtér
04.NMT.03. . . : . v g 19+328 ~21 4 e faval, cserjével benétt, lefolyast

fadllomany szabélyozas bp. levezeto sav, Sidagard akaddlyozza

atmeneti zona (154790 fkm-22+865 fkm)
Elsédleges, Jjp- 9-1:800 ,tkm,-17+,78”6 tkm,: )

novényzetszabalyozas - mdasodlagos Szekszard 3-30 m viltozg sz€lességli hullimiér
04.NMT.03. | hOVeny2 yozas - B¢ 18+872 ~24 4 N faval, cserjével bendtt, lefolydst

fadllomany szabélyozas jp. levezeto sav, Sidagérd p

atmeneti z6na akaddlyozza.
(14+700 tkm-22+865 fkm)

04.NMT.03. | nbvényzetszabdlyozds - erdd letermelés - - - - - -
04 NMT.03. ni'?V?n),/zetsza/balyo.zas - /erdo ) ) ) ) ) )

aljnovényzetének tisztitdsa
04.NMT.03. | cserje letermelés - - - - - -
04.NMT.03. | parti sav kialakitasa - - - - - -
04.NMT.03. - ebbdl erddvel érintett - - - - - -
04.NMT.03. | egyéb * - - - - - -
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Terv szama Javasolt intézkedések Erintett z6na fkm -t6l fkm -ig Erintett telepiilés Megjegyzés
Elsédleges, Boaviszlé Javasolt intézkedések hatékonysdganak novelése
04. NMT.03 | mederkotras/medertisztitas masodlagos 0+000 2+600 O%zén érdekében mederszelvényt helyre kell allitani
levezetd sav y iszapol6 és mederrendezd kotras sziikséges.
bp. 0+000 tkm-10+600 tkm,
,, Szekszard jp- 0+000 tkm-10+900 tkm:
Elsédleges, Tol Széles hulldmiér és hullamtéri véderds
04.NMT.03. | mederkotras/medertisztitds | masodlagos 2+600 15+790 ona 778 TUTATIICT €8 UHamier] veder
P Bogyiszlé erddgazdalkodéssal (Gemenc Zrt). A meder
levezetd sav %7 . . . < 4 ,, p
Ocsény feliszapolddott, iszapold és mederrendezd kotrds
sziikséges.
bp. 10+600 tkm-17+635 tkm
Elsddleges, Syekszard jp- 104900 tkm-17+786 tkm:
04.NMT.03. | mederkotras/medertisztitas, masodlagos 154790 22+865 o A kisvizi mederrézsii tobb szakaszon lesuvadt, a
w4 Sidagard . ) R
levezet6 sav meder feliszapolédott, mederbiztositas,
mederrendezd €s iszapold kotras sziikséges.
Elsédleges, Szekszdrd bp. 10+600 tkm-17+635 tkm
04.NMT.03 | mederbiztositas masodlagos 15+790 22+865 Sicacdrd jp- 104900 tkm-17+786 tkm:
levezeto sav roagar A kisvizi mederrézsi tobb szakaszon lesuvadt.
p . Sloaga,r d Beton és acélkorrézié védelem, repedések és
Atmeneti z6na Szekszird felhuzo6 szerkezet javitdsa, valamint vizzarésa
04.NMT.03. | 7 db zsilip rekonstrukcicja és dramldsi 2+600 22+865 Tolna 120 szerkezer Javttasa, va @il Vizzarosag
holtté Booviszls biztositasa sziikséges. Az el0 és utéfenék
oter QEYISZIO burkolatot helyre kell allitani.
Ocsény
Keselviisi nvomécsd Atmeneti zéna jp- 1+687 tkm:
04.NMT.03. yust ay és dramlasi 3+536 3+536 Ocsény Az arvizvédelmi toltést keresztezd nyomdcsd nem
megszintetese £ . . .
holttér iizemel, meg kell sziintetni.
Borrévi 6ntdz6csd Atmeneti z6na jp. 3+895 tkm:
04.NMT.03. és dramlasi 8+453 8+453 Ocsény Az arvizvédelmi toltést keresztezd nyomdcsé nem

megsziintetése

holttér

iizemel, meg kell sziintetni.
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Terv szama Javasolt intézkedések Erintett zona | Fkm -t6l | Fkm -ig | Hossz (km) | Erintett telepiilés Megjegyzés
04.NMT.03. | toltés dthelyezés - - - - - -
04.NMT.03. | nydrigat/ depdnia elbontdsa - - - - - -
A meder, toltés és hullamtér 1ézer alapu
Sidacdrd geodéziai tavérzékeléssel vald felmérése
Atmeneti z6na Szeksgzér d sziikséges a Sio teljes szakaszdn, ami
04.NMT.03. | Toltésfejlesztés és dramldsi | 2+600 | 224865 | 2027 Tolna alapjdn meghatdrozhat6 a sziikséges
holttér Bogyiszl6 toltésfejlesztés helye. A bal és jobbparti
Oesén arvizvédelmi szakaszok teljes hosszban
y szildrd burkolattal valé elldtdsa szintén a
javaslatok kozt van.
04.NMT.03. | egyéb * - - - - - -
Erintett Stlyponti Stlyponti
Terv szama Javasolt intézkedések . koordindta | koordindta | Teriilet (ha) | Erintett telepiilés Megjegyzés
zond EOV X EOV Y
04.NMT.03. | iidiil6teriiletek rendezése - - - - - -
A gétérhazak, védelmi raktdrak és
1 Dal4 épiiletek feldjitdsa a védelmi személyzet
04 NMT.03 A gétbrhdzak, védelmi raktdrak és ) ) ) ) Szeks}ga(l)rr(iésalank elhelyezése €s a védekezés gyors,
’ 7" | épiiletek rekonstrukcidja Keselvils biztonsdgos végrehajtisiahoz, a
yu védekezési infrastruktira kialakitdsdhoz
sziikséges intézkedés.
A vizi 1étesitmény egységes kezelése,
tizemeltetése, véddképesség biztositdsa
érdekében sziikséges a geodéziai
Sicacdrd felmérés utdn elSirdnyozni a
Szeksgzér d tulajdonviszonyok rendezését az
04 NMT.03 Idegen ingatlanok érintettségének ) ) ) 2134 Tolna arvizvédelmi funkcidt ellato
’ 7" | rendezése Boaviszlé toltéssel/deponidval érintett teriileteken
é%:ény illetve annak véddsdvjdn. A pontos

adatok megadasa a kiilteriileti és
belteriileti vektoros digitalis térképek
(KUVET és BEVET) dlloményok
frissitését kovetden lehetséges.

A teriilethaszndlati eloirdsok térképi dbrdzoldsdt az 5.12 térképmelléklet mutatja be.
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