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                                                                                          6.sz. melléklet


    A Deák Ferenc zsilip kezelési utasítása
1. Az építmény alapadatai
1.1. Története
A zsilip az 1870-es években épült falazott szerkezet. Az 1956. évi jeges árvíz után a hatvanas évek elején beton fallal megmagasították. Jelenleg 92,40 m.Af.= 91,59 m.Bf. szintig biztosított 1062 Baja az árvizek kizárása a Baja-Bezdáni csatornából. A zsilip része a Baja-Bezdán között húzódó bal parti árvédelmi fővonalnak.

1.2. A műtárgy leírása és feladata

A Deák Ferenc zsilip a Sugovica Duna-ágat a Baja-Bezdáni csatornával köti össze. Hajózsilipből és vízbeeresztő zsilipből áll. 

A hajózsilipet normál üzemben 2 támkapu zárja, árvízi készültség elrendelése esetén pedig betétgerendás elzárással választják el a Dunaág vizét a Baja-Bezdáni csatornától.

A beeresztő zsilip 3 db 2,1 x 2,2 m-es nyílását görgős acéltáblák zárják, amelyek mindkét oldalról jövő víznyomás felvételére képesek és amelyeket villanymotoros felhúzó szerkezet mozgat.

A műtárgy feladata:

· Dunai kisvíz esetén a Baja-Bezdáni csatorna vízszintjének az előírt szinten tartása.

· Dunai közepes víz és árvizek esetén ezek kirekesztése a csatornából, illetve annyi víz beeresztése, hogy a Baja-Bezdáni csatorna vízszintje az előírt szintek között tartható legyen.

A műtárgy alapadatai:

- hossza:
85 m

- szélessége a hajózsilipnél:

 9,5 m



a beeresztő zsilipnél:        16,7 m

- küszöbszintje:  82,77 m.Af.=81,96 m.Bf.            
- normál üzemvízszint: 85,13 m.Af.=84,32 m.Bf. 
- koronaszint:  93,23 m.Af.=92,42 m.Bf.  
  
2. A műtárgy kezelési utasítása
2.1. Hajózsilip

a./ Támkapuk

A nagy támkapuk a Duna felöli zárást biztosítják és általában zárva tartandók. A kis támkapu a Baja-Bezdáni csatorna felöli zárást biztosítja és csak akkor tartandó zárva, ha a csatorna vízszintje magasabb a Duna vízszintjénél. A nagy támkapuk mozgatása kézi erővel, a kis támkapu mozgatása ladikról, csáklya segítségével történik.

b./ Betétgerendás elzárás

A betétgerendás elzárás elemei a hornyokba helyezendők, ha a Duna bajai vízállása meghaladja  a 86,13 m.Af.=85,32 m.Bf. szintet.
Az alkalmazott betétgerendák:

- az alulra helyezendő A jelű 976 mm magas /5 db/

- az ezek fölé helyezendő F jelű  1226 mm magas / 4 db/

A betétgerendákat csak a megjelölt sorrendben szabad elhelyezni. 

Az elhelyezett  9 db betétgerenda 92,40 m.Af.=91,59 m.Bf. bajai vízállásig biztosítja az árvíz kizárását a Baja-Bezdáni csatornából. Az árvíz levonulása után a betétgerendák eltávolításával követni kell a vízszint apadását. A betétgerendák elhelyezése kézi működtetésű daruval történik. 

c./ A támkapuk és a betétgerendás elzárás összehangolt üzemeltetése.

Amikor a Duna bajai vízállása meghaladja a 88,68 m.Af.=87,87 m.Bf. szintet, a támkapu és a betétgerendás elzárás között osztott vízlépcső előállításával csökkenteni kell a téglaépítményre ható terheléseket. Az osztott vízlépcsőt a támkapuk és a betétgerendás elzárás között 88,68 m.Af.=88,87 m.Bf. vízszint tartásával hozzuk létre. 

2.2. Vízbeeresztő zsilip

a./ Görgős elzáró táblák

A beeresztő zsilip 3 db  2,1 x 2,2 m-es nyílását görgős acéltáblák zárják. Az acéltáblák két fogas létrás kézi felhúzó szerkezettel mozgathatók.

· Ha a Duna áradó vízállása eléri a Baja-Bezdáni csatorna vízszintjét, a görgős táblákat nyitni kell.

· Amikor a Duna vízállása 85,65 m.Af.=84,84 m.Bf. szintnél magasabb a bajai vízmércén, a táblák nyitását a magyar és jugoszláv együttes vízigényeknek megfelelően kell szabályozni.

· Amikor a Duna apadó vízállása eléri a csatorna vízszintjét, a görgős táblákat zárni kell.

· Az üzemeltetés során törekedni kell arra, hogy a Baja-Bezdáni csatorna vízállása a Deák Ferenc zsilipnél ne haladja meg a 85,43 m.Af.=84,62 m.Bf. szintet.
b./ Betétgerendás elzárás

A betétgerendás elzárás a hornyokba I. acél betétgerendák behelyezésével történik. A betétgerendák  oldal irányú le- felmozgatására kézi hajtású futódaru szolgál.

c./ Az elzáró táblák és betétgerendás elzárás összehangolt üzemeltetése.

Amíg a Duna vízszintje nem haladja meg a 88,68 m.Af.=87,87 m.Bf. értéket, a betétgerendák berakásával úgy  kell követni a vízszintemelkedést, hogy a megkívánt vízmennyiség a főelzáráson keresztül a lehelyezett betétgerendák felett a Baja-Bezdáni csatornába bukhasson. Ha a Duna vízszintje meghaladja a 88,68 m.Af.=87,87 m.Bf. értéket, a görgős elzáró táblák és a betétgerendás elzárás között osztott vízlépcsőt kell kialakítani a 2/1/c. pont alapján.

Az árvíz levonulása után a betétgerendák eltávolításával követni kell a vízszint apadását.

3. A műtárgy fenntartása
3.1. A hajózsilip fenntartása:

A támkapuk fa mozgatószerkezeteinek évenkénti karbantartásáról, valamint a fém alapanyagú mozgató és elzáró szerkezetek korrózióvédelméről gondoskodni kell. A betétgerendás elzárásnál a horony tisztítását, a betétgerendák karbantartását /festés, mázolás, vízzáró elemek cseréje/, a mozgató daruszerkezet karbantartását /olajozás, zsírozás stb./ évente rendszeresen el kell végezni.

3.2. A vízbeeresztő zsilip fenntartása:

A felhúzó és elzáró szerkezetek karbantartásáról /zsírozás, olajozás, korrózióvédelem/ évente gondoskodni kell. 

A betétgerendás elzárásnál a hornyok tisztítását, a betétgerendák karbantartását /festés, mázolás, vízzáró elemek cseréje/, a mozgató daruszerkezet karbantartását /olajozás, zsírozás stb./ évente rendszeresen el kell végezni.
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