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TERVEZET

A Baja-Bezdáni csatorna vízpótlásának lehetőségeiről magyar területen

A Baja-Bezdáni csatorna vízpótlására magyar területen három megoldási lehetőség kínálkozik:

1. Hercegszántó térségében a Karapancsai szivattyútelepnél;

2. Baján a Deák Ferenc zsilipnél mobil szivattyúk telepítésével;

3. Baján a Deák Ferenc zsilipnél kiépített állandó szivattyúteleppel.

Az alábbiakban ismertetjük az egyes műszaki megoldásokat. 
Vízpótlás Hercegszántó térségében, a Karapancsai szivattyútelepnél

Ez a műszaki megoldás maximum 1,0 m3/s vízsugárral teszi lehetővé a vízpótlást. A Karapancsai belvízátemelő szivattyútelep vízpótlásának két előfeltétele van.

· a Karapancsai főcsatorna vízszállító képességének biztosítása a vízpótlás érdekében;

· a Duna 1454 fkm. szelvényénél lévő Kandafoki vízkivétel 1,0 m3/s kapacitásra történő fejlesztése.

A Karapancsai főcsatorna vízszállító képességének helyreállítása érdekében teljes hosszában (23700 fm.) felújító kotrást kell végezni. 

A Kandafoki vízkivételnél csak a mélyépítmény van 1,0 m3/s-ra kiépítve, ezért  tartalékszivattyú beépítése szükséges. 
Ez a műszaki megoldás nem tesz lehetővé kapacitás növelést.

Vízpótlás Baján, a Deák Ferenc zsilipnél mobil szivattyúk telepítésével

A mobil szivattyús megoldásnál 1 m3/sec kapacitású szivattyúk telepítése  szükséges a Deák Ferenc zsilipnél.   

Ez a műszaki megoldás 3,0 m3/s kapacitásig növelhető.

Vízpótlás Baján a Deák Ferenc zsilipnél kiépített állandó szivattyúteleppel

A Deák Ferenc zsilip felvízi oldalán kerülhet kialakításra egy merülő szivattyús vízkivételi mű. Meg kell vizsgálni, hogy a korábbi szivattyútelep nyomócsöve alkalmas-e és milyen feltételekkel az üzemelésre. Ennek érdekében el kell végezni e nyomócső állapotának vizsgálatát. Feltételezve, hogy a nyomócső felújítást követően üzembe helyezhető, az 1,0 m3/s kapacitás kiépíthető. 

Ez a műszaki megoldás 2,5-3,0 m3/s kapacitásig növelhető.
